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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI
Nr Specyfikacji Branza Rodzaj robot

ST-1 Sanitarna Instalacja centralnego ogrzewania
ST-2 Sanitarna Kottownia gazowa z instalacjg gazowa
ST-3 Budowlana Kotlownia gazowa ~ roboty budowlane
ST-4 Elektryczna Kottownia gazowa — roboty elektryczne
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych (na podstawie zawartej
Umowy) kottowni gazowej budynku Szkoly Podstawowej Nr 2 w Lublinie przy ul. Mickiewicza 24.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pke. 1

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem wykonania sa roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych.
Zakres robot obejmuja n/w punkiy ST:

Rozdzielnice

Trasy instalacji

Przewody 1 kable instalacji.

Oprawy oswietleniowe.

Osprzet instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze,

MY 0w

Definicje:

Gniazdo wtyczkowe: aparat stuzacy do recznego przylaczenia i odigczenia odbiornika bedacego w stanie
beznapieciowym.

Instalacja: przewody do przenoszenia energii elekirycznej, sygnatow, gazu, wody, Sciekow itd. np. kabel,
Inwerter: - urzadzenie shuZzace do zasilania pojedynczej Swietléwki w oprawie (ze wspdlnie zabudowanego
akumulatora) od momentu zaniku napigeia zasilania niezaleznego od tacznika instalacji

Konstrukeja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskdw, sciggow, wieszakdw, drabi
nek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obciazenia
spowodowanego przechodzgcymi instalacjami

Lacznik oSwietlenia: aparat stuzacy do zalgczania pojedyncze] oprawy Iub grupy opraw.

Obejmy rurowe: cbejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytaczenia przewodu wyréwnawczego, shuzace do
polaczenia rur lub profili o przekroju kolowym z przewodem wyréwnawezym.,

Ochronnik: urzadzenie sluzace do ograniczania przepie¢ lub umiejscowienia przeskokdw miejscowych.
Oprawa oswietleniowa: - urzadzenie shuzace do zamontowania i uruchomienia zrédla $wiatla.

Polaczenia wyréwnawcze: polaczenia elektryczne, wyrownujgce potencjal roznych czesci przewodzacych
dostepnych i czegci przewodzacych obeych.

Przewéd ochronny: przewod laczacy elektrycznie czesci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obcee,
glowny zacisk uziemiajacy, uziom, uziemiony punkt zrédta zasilania.

Przewéd wyrdwnawcezy: przewod ochronny zapewniajacy wyrownanie potencjalow.

Puszka: obudowa z materiatu izolacyjnego shuzaca do ochrony rozgalezienia przewoddw instalacji lub montazu
osprzetn (w wykonaniu podtynkowym).

Rozdzielnica (zam.:tablica): urzadzenie elekiryczme stuzace do rozdziatu energii elekiryczne;j.

Trasa: ciag bruzd lub kenstrukeji, na ktérych lub w ktérych uklada sig przewody lub kable instalacji.
Zacisk przewodu wyréwnawczego: zacisk umozliwiajacy przylaczenie przewodu wyréwnawczego do
przewodzacego elementu wyposazenia obiektu.

o Zrédlo $wiatla: - urzadzenie stluzace do przetwarzania energii elekirycznej w swietlng

4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Budynek W70. Pomieszczenia remontowane znajdujg sie na parterze I, Il pietrze budynku, powtarzalny uklad
pomieszczen.

Instalacje elektryezne w budynku wykonane cze$ciowo zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

System ochrony od porazen:

Dla uktadu sieci TT - bieguny N i PE w tablicach nie polaczone ze soba

Dla uktadu sieci TN — bieguny N i PE w tablicach polaczone ze soba

Organizacja robot budowlanych nalezy do Wykonawcy. Kazdorazowo w przypadku koniecznosei zaklcenia
normalnego funkcjonowania budynku (wylaczenia wewnetrznych linii zasilajacych) warunki wykonywania robot
uzgodnié z Inwestorem.

Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich: nie wystepuje.



Ochrona érodowiska:

wszystkie materiaty z demontazu (oprawy, przewody, rozdzielnice, osprzet) nalezy przekazad Inwestorowi w celu
dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwac codziennie po zakonczeniu robot.

Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszezeniem zbiornikéw wodnych i1 ciekéw pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz mnymi substancjami toksycznyrmi;

zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;

dopuszczalnych norm hatasu;

mozliwoscia powstania pozaru.

Praca sprzetu uzywanego w trakcie realizacji robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszezen w srodowisku
naturalnym poza placem budowy.

Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakeie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzaja Wykonawece.

Warunki bezpieczenistwa i higieny pracy:

wg obowiazujacych przepiséw bhp ze szezegblnym uwzglgdnieniem przepiséw dotyczacych wykonywania robot
na wysokosci {(aktualne badania i szkolenia pracownikow);

Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikéw w odziez, obuwie i sprzet ochronny bhp wymagany dla
wykonywanych robot;

Wykonawca zapewnia rodki bezpieczenstwa dla 0s6b uprawnionych mogacych przebywaé na terenie realizacji
zadania oraz uniemozliwi dostgp do placu budowy osobom postronnyn.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawea odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w efekcie realizaciji robét albo
przez Personel Wykonawcy.

Zaplecze dla potrzebh Wykonawcey — zapewnia Inwestor.

6. MATERIALY.

Materialy, wyroby 1 urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mieé §wiadectwa jakosci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne iub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materialéw dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprzetu podanych w niniejszej Specyfikacji Techniczne] Wykonania i
Qdbioru Robot .

Nie dotyczy to urzadzen, aparatéw i osprzetu (np. opraw), kiérych dobér wynika z obliczen projektowych. Na ich
zamianeg konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Projektanta po przedstawieniu stosownych obliczen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej ST sa materiaty, ktorych charakterystyki
techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :

Rozdzielnica (tablica zabezpieczen instalacji we i zabezpieczen wewn. linii zasilajgcej).
Napiecie zasilamia: 3x 400/230V, listwy N i PE.

Obudowa :

tablica zabezp. instalacji w wc :wngkowa, niepalna lub trudnopalna, IT k1. izolacji, 2x12 mod dzrzwi, zamek.
zabezp. wlz : n/t, dane jw. 1x12mod.

Maksymalny prad pracy: 63 A.

Wyposazenie: wg schematu —rys. instalacji elekirycznych dokumentacji projektowe;j.
Ochrona przepigciowa instalacji: tak, k1.C 275V, ograniczenie przepigé do poz.1,2 KV,
Przekroj przewodow zasilajgcych : wg dokumentacji 4 mm?, maksymalnie mozliwy 25 mm>.
Przekroje przewoddw odplywowych odbiomikdw: wg dokumentacji 1,5; 2,5 mm?.

No$é obwoddw odpltywowych: 5 , wtym 2 obwody ofwietleniowe,

Polaczenie wyréwnawcze do bieguna (listwy) PE : tak . przekrdj przewodu 2,5 mm?>

Stopien ochrony obudowy: tabl. zabezp. wc — JP30; tablica zabezp. wlz - - JP55.

Trasy instalacji

Bruzdy instalacji — glebokosé umoezliwiajaca zakrycie bruzd po ulozeniu przewoddéw tynkiem o gr. co najmmiej
Smm, poziome 1 pionowe w stosunku do $cian 1 stropéw, 20cm poziomo ponizej stropu..

Listwy instalacyjne n/t z materiatéw niepalnych i samo gasnacych.



Rury gigtkie 1 sztywne o $redniej odpornoéei na udary.,
Rury instalacyjne z materialéw niepalnych i samo gasnacych (wg EN50086-2-2 i IEC 61386-2).
Wszystkie polaczenia rozlaczne (sruby) z pokryciem ochronnym.

Przewody instalacji.

Napiecie znamionowe izolacji wszystkich stosowanych przewoddw :  450/750V.

Materiat zyt przewodow i kabli miedz (Cu).

Przekroje znamionowe stosowanych przewodow:

Wewnetrzna linia zasilajaca: 4 mm? (do tablicy zabezp. wc).

Instalacja odwietlenia: 3x1,5;

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V: 3x2,5 mm?

Instalacja polaczen wyréwnawczych: 2,5 mm? (izolacja zielono-zéHa).

Ukladanie przewoddéw : podtynkowe w bruzdach (przewody plaskie instalacji), przewody wlz w listwie pev n/t,
polaczenia wyréwnawcze w rurach karbowanych,

Oprawy oswietleniowe.

Napigcie zasilania opraw: 230V.

Oprawy 2x18W (oswietlenie ogdlne — klosze przezroczyste), oprawy 1x18Wokragle biate klosz mleczny (nad
umywalkami).

Miejsce zabudowania opraw: stropy pomieszczen, $ciany (nad umywalkami).

Zrodla $wiatla: Swietlowld 18W (proste liniowe — o$w. Ogolne) oraz 18W (nad umywalkami).. Barwy $wiatta
swietlowek 830

Stopien ochrony obudowy : co najmniej JP44.

Osprzet instalacji.

Napigeie izolacji osprzgtu: laczniki o$wietlenia, gniazda wtyczkowe, puszki — co najmniej 250V

Prad znamionowy : lgcznikd oswietlenia 10 - 16A, gniazda wiyczkowe 16A.

Wszystlkie gniazda wiyczkowe wyposazone w biegun ochronny (PE).

Mocowanie osprzgtu: podtynkowe, na wys. standardowej, w pom. we dla 0s6b niepelmosprawnych na wys.+1-
1,1m. Dokladng lokalizacje uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Stopieni ochrony:  JP 20 w miejscach i pomieszczeniach suchych.
JP44 w miejscach 1 pomieszczeniach o zwigkszonym prawdopodobiefistwie narazenia na ochlapanie woda.

Polaczenia wyrdéwnawcze.
Obejmy rurowe i zaciski przewoddw wyréwnawczych powinny byé w wykonaniu z pokryciem ochronnym nie
ulegajacym korozji.

Transport 1 skladowanie materialow.

Dostawa materialéw powinna nastapié po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktérych
materialy maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wplywami
atmosferycznymi.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga byé przewozone dowolnym §rodkiem transportu Z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- 1 wyladunku oraz przechowywania 1 skladowania materialéw nalezy:

przestrzegad zalecen Wytworcow urzadzer, aparatow i opraw odnosnie transportu i skladowania ;

aparaturg i urzadzenia chronic przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powlok.

7. SPRZET.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie a
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obshudze i przestrzeganiu warunkéw bezpiecznej pracy.

Roboty jw. bgda prowadzone przy uzyciu:

elekironarzedzi;

narzedzi recznych;

drabin.

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elekirycznych.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac

ogblnie przyjetym wymaganiom co do ich jakesei 1 wytrzymalodci.



Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia 1 sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mieé aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatac)i.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do
obshugi, a na widoczmym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania, Nalezy je zabezpieczyc przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane
Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é robot z niniejsza Specyfikacja
Techniczng 1 obowlgzujaeymi normarmi;

Wykonawca robdt jest zobowiazany do wykonywania polecedl Inspektora Nadzoru w zakresie zmian technologii,
wrzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

Wykonawea jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz wykonywania polecen organdw ustawowych i1 Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

9. WYKONANIE ROBOT.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przekazaé¢ Inwestorowi wszystkie swiadectwa jakosei 1
atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentdw nie moga by¢ wbudowane.

Rozdzielnice 1 aparatura modulowa.

Aparaturg montowac scisle wg jej polozenia okreslonego w dokumentacji. Minimalny odstep pomiedzy szynanu
TH — 15 cm Aparatira modulowa powinna by¢ ostonieta od frontu maskownicami.

Przewody wprowadzac w pelnej izolacji, izolacjg zyl przewodow pozostawiaé jak najblizej zestykow aparatdow,
pozostawi€ zapas przewodow.

Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatow. Zabhezpieczenia poszczegdéinych obwodéw nalezy opisac w
sposob trwaly, jednoznaczny i czytelny.

Zapewnié rownomieme obeciazenie faz (jesh w dokumentacji technicznej nie okreslono rozfazowania instalacji).
a) Montaz konstrukeji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (5cian, stropow, elementdéw konstrukeji budynku itp.) w
sposéb trwaly, uwzgledniajacy warunld lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowala oraz
sam rodzaj instalacji.

Instalacje:

Wykonac wszystkie trasy instalacji w spos6b przewidziany dokumentacjg projektowa i kosztorysem. Trasowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukeje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnoéé z innymi instalacjami.
Trasa instalac)i powinna byé przejrzysta, prosta 1 dostgpna dla prawidtowej konserwac)i 1 remontow. Wskazane
jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonad recznie 1 mechanicznie

Bruzdy nalezy dostosowac do srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy ukladaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosily nie nmigj niz 5§ mm.

Wykonanie przebi¢

Whszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnairz budynku muszg byé
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sig kucia przebié i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukeyjne-budowlanych.
Uldadanie rur.

Rury zaleca sig ukladac jednowarstwowo.

Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze Sciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki spos6b, aby rure mozma bylo wyginad lagodnym hukiem, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w ponizszej tabeli:

]

Srednica znamionowa rury w mmi 18 21 8 37 47

[N ]
L
o
S
th
[eee}

Promied tuku w mm 190 190 350 450




Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukeyjnych podlogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie
byly narazone na naprgzenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podiogi.

Konce nur przed polgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

Eaczenie rur ze sobg i ze sprzgtem i osprzetem nalezy wykonywad poprzez wsuwanie koncéw rur w otwory
sprzetu i osprzetu, zlaczek lub w ldelichy rur, przy czym koniec nury powinien wehodzié¢ do puszki na glebokoéé
do 5 mm

Cala instalacja rurowania powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zhierajacej si¢ wewnafrz instalacji (skropliny). W przypadku uldadama dhugich prostych ciggéw rur nalesy
stosowa¢ kompensacje wydhizenia cieplnego, np. za pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

Na hukach nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spelniajace rownoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. Promien gigeia rur powinien zapewniac mozliwosé swobednego weiagania przewodow.
Zabrania sie ukladania rur z wciagnietymi w nie przewodami

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich Scianach dzialowych w sposob oslabiajacy ich konstrukeje.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié i przepustéw w betonowych elementach konstrukeyjno-budowlanych
Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzac w sposdb trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wyclaé wymagang liczbg otwordw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry< pokrywami montazowymi.

Puszki dla mnstalacji podtynkowej nalezy osadzac w Slepych otworach wywierconych w scianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowe] badz gipsowej. Puszki
po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byc¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich géma (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu Sciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagang liczbg otwordw dostosowanych do érednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszezeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramee kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszezeniach wilgotnych instalowaé puszki o TP44.

1.1  Uktadanie przewoddw

Wszystlde przejscia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elekdrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elekirycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z
tworzyw sztucznych

Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

izolacje zyt przewoddéw ochronnych i wszystlde przewody uzywane do celéw ochrony powinny miec kolor zoito-
zielony,

izolacje Zyl przewoddéw neutralnych powinny mieé kolor niebieski,

izolacje zyt pozostatych przewoddw moga miec kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej czyli
niebieskiego i zoto-zielonego.

Przewody powinny miec izolacjg o napigciu znamionowym 750V~,

Dopuszcza sie dla napigcia roboczego bezpiecznego (24V~) izolacje o napieciu znamionowym 250V~.,
Ukladanie przewodéw w rurach

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzic prawidlowos¢ wykonanego nirowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé.

Weiaganie przewoddw nalezy wykonywad za pomeoca specialnego osprzetu montazowego, np. Sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowaé przewodow,
ktére pOzniej zostang uzyte w instalacji.

Rozstawienie uchwytdéw powinno by¢ takie aby odleglodei migdzy nimi ze wzgledow estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sig w poblizu sprzetu i osprzetu, do kidrego dany przewod jest
wprowadzany oraz aby zwisy przewoddw miedzy uchwytami nie byly widoczme.

Ukladanie przewoddw w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mieé nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania potaczen. Przewod
PI powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody fazowe.

Zagigcla 1 luki w plaszezyznie przewodu powinny byé lagodne.

Podloze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek z materialu nie ulegajacemu korozji.



Mocowanie klamerkami nalezy wykonywaé w odstepach okolo 50 em

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce. Pozostale przewody nalezy
prowadzié obok puszki.

Przed tynkowaniem korce przewodow nalezy zwinac w luzny krazek 1 wiozy¢ do puszek, a puszki zakryé
polkoywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Przewody ukladane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.

Zabrania sig ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi, w zlaczach phyt
itp.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga byc¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

Dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszezenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé¢ warstwy cyny.

Korice przewodéw miedzianych z Zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca sig stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejécia do odbiornikow i1 przylaczenie odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiomikéw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposéb
estetyczny. W miejscach narazonych na uszkedzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw
musza by¢ chronione.

Do odbiomikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukejach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podiozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznos$ci od miejsca montazu
odbicm,

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku 1 korozja.

Elementy zlaczne (sruby, nakrgtki, podkiadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochronnym.
Sruby i Wkrf;ty do laczenia preewodow powinny mieé taks dlugosd, aby po wykonaniu po}qczema wystawaly co
najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke.

Polaczenia w puszkach wykonaé poprzez plytki odgalezne.

Przylaczanie do gniazd bezpiecznikowych, roztacznikdw bezpiecznikowych itp.

Przewod doprowadzajacy napiecie polaczy¢ z szyna gniazda (Sruba stykows) a przewdd zabezpieczany z
zaciskiem gwintu gniazda.

Gniazda 230V: widok od frontu — przewdd fazowy montowaé do lewego bieguna gniazda, przewdd neutralny do
prawego bieguna, kolek ochronny powyzej biegunow.

Izolacja przewoddw zasilajacych powinna by¢ zakonczona jak najblizej obudowy zestykow.

W roziacznikach bezpiecznikowych przewod zabezpieczany laczyc do zacisku pozostajacego bez napigeia po
otwarcin roztacznika (bezpieczniki sa pozbawione napiecia).

Zaprawianie bruzd i przebid

Po ulozeniu rur, weiagnigeiu przewoddw 1 odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.

Po ulozeniu przewodow podtynkowych postapic jw.

Naprawg tynkow wykonac zaprawa cementowo-wapienna ,, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gladka,

Wszystkie przebicia 1 przejécia instalacji (tur i przewodow) przez przegrody ogniowe (wydzielenia stref
pozarowych budynku) musza by¢ uszezelnione masg o odpornosci ogniowej przegrody.

Montaz osprzetu elekirycznego

Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie,

Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkdw srodowiskowych: laczniki instalacyjne i gniazda
wtyczkowel6A IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych, w pozostatych pomieszezeniach JP20.
Gniazda 1 laczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowad poza 112
strefg. Gniazda instalowane w 3-i¢j strefie powinny byc zabezpieczone wylacznikiem réZznicowo-pradowym o
pradzie réznicowym <30mA.

Dla facznikéw 1 gniazd zgrupowanych mozna stosowaé ramki wielokrotne

Laczniki klawiszowe powinny mie¢ w calym obiekeie jednakowe polozenie dla stanu zalaczenia i wylaczenia
Powterzchnie stykajacych sig elementéw przewodzacych prad powinny by¢ dokladnie oczyszczone 1 wygladzone



(dotyczy rowniez uchwytdw rur w polaczeniach wyréwnawczych). Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczyé przed
korozja wazelina bezkwasowa.

Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych obgjmuje nastgpujace czynnoéci:

wyznaczenie miejsca przykrecenia,

przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,

CZysZCZenie Oprawy,

otwarcie 1 zammknigeie oprawy,

obcigcie 1 zarobienie konicéw przewoddw

wyposazenie oprawy w zrodla swiatla, zaplonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

zamontowanic oprawy,

podiaczenie przewodow,

uzupelnienie oprawy w odblyéniki, ostony, siatka i klosze.

Uchwyty (haki} do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wlrecenie w metalowy
kolek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie de 10 kg). Nie dopuszcza sie
mocowania hakéw za pomoca kolkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy powinny
by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma polgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Wypusty ofwietlenia miejscowego /nad umywalkami w lazienkach/ powinny by¢ wykonane tak, aby oprawy
oswietleniowe znajdowaly sig na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podiogi.

Przewody montowac do oznakowanych zaciskéw wg schematu.

Przewod fazowy w oprawkach zarowek montowaé do zacisku styku wewnetrznego, przewéd neutralny do zacisku
gwintu oprawki.

Przewéd ochronny montowaé do stylu ochronnego.

Montaz aparatow

Aparaty nalezy mocowac zgodnie ze wskazowkami podanymi przez producenta, najczesciej na kolkach
rozporowych ub w betonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane do
tego celu.

Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekraczac 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.
Podtaczenie aparatow wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Rodzaje przewodow ochromnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

2yly w przewodach Iub kablach wielozylowych,

izolowane Jub gole przewody uloZone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidlowej funkeji przewodéw ochronnych konieczne jest spelnienie nastepujgcych wymagan:
przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i eleldtrodynamicznymi,

polaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostgpne w celn przeprowadzenia kontroli i badan.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszczaé aparatury 1aczeniowej, a kontrolne polaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do rozlaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzadzen kontrolujacych ciaglos$é przewodéw ochronnych.
o ile do celoéw ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

Ochrona przepigciowa

Dla ukladu sieci TT aparaty ochrony przepigciowe] nalezy instalowad dla przewoddw Ly, Lo, Ly, N.

Dla uktadu sieci TN aparaty ochrony przepigciowej nalezy instalowaé dla przewodéw L, Ly, L,

Na wejscie ochronnikéw przepieciowych nalezy podiaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przylaczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy w ktorej sa instalowane te aparaty.

10. KONTROLA JAKOSCI.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projeldows;

poprawnosci montazu;

kompletnosci wyposazenia,

poprawnoéci oznaczania .

Wszystkie materialy musza posiadaé $wiadectwa dopuszczalnosei do stosowania na terenie RP oraz niezbedne ,
wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.



Sprawdzenia:

Badania i pomiary pomontazowe dotycza :

sprawdzenia stanu izolacji przewodow.

sprawdzenia ciaglosci przewodow ochronnych.

sprawdzenia skuteczno$ci ochrony od porazen.

sprawdzenia i wyznaczenia rzeczywistej wartosci natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach.

11. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot:

dla rozdzielnic, obudéw, tablic, aparatdéw, osprzetu, opraw, zlacz, wspornikéw, konstrukcji, przebié — 1szt.
dla instalagji liniowych (przewody , trasy — 1m

dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

dla podiaczen :przewodow 1 kabli — 1szt

dia badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar

inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych knnr i kor.

12. ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnoéci z dokumentacijg i flogci):

ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robét budowlanych — odbiér instalacji przed jej zatyn-
-kowaniem z kontrolg typow i przekrojéw zastosowanych przewodow — odbidr czesciowy;

po zakonezeniu robot zwiazanych z realizacja projektu — odbidr kofcowy.

Przy koncowym odbiorze robét powinny byc dostarczone nastepujace dokumenty:

Dziennik Budowy + protokoly odbioréw czesciowych.

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 1 vzupelnieniami — podpisana przez Wykonawce i
inspekiora nadzoru.

Protokoly pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

Swiadectwa Jakosci materiatéw, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem Inwestora.

13. PODSTAWA PEATNOSCL
Podstawa platnosci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Techniczne;
{pkt. 12) w tym protokot odbioru konicowego.

14. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
dokumentacja projektowa dotyczaca instalacji elektrycznych kotlowni gazowej w SP nr 2 w Lublinie
przedmiar robat do dokumentacji jw..

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - - Dz.1J.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw — Dz, U, 03.121.1138

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
-Dz.U. 03.169.1650

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych - Dz.U. 03.47.401

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych - Dz.1J.99.80.912,

Normy:

PN-IEC 60364-4-41  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. ‘Ochrona dla zapewnienia bezpicczen
stwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. *Ochrona dla zapewnienia bezpieczert
stwa. Ochrona przed skutkami oddzialtywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443  Instalagje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.



PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa.. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia

ogblne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym..

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia

ogélne. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482 Imstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona prze

ciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
irycznego. Postanowiema ogdlne.

PN-IEC 60364-3-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaZenia elek
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elek
trycznego. Obcigzalnosc pradowa dlugotrwala przewodow

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz wyposaZenia elek
irycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz wyposazenia elek
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elelktryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzieleza 1 sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego

ilaczenia.

PN-IEC 60364-5-54  Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Dobdr 1 montaz wyposazenia elek
trycznego. Uziemienia i preewody ochronne..

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elek
trycznego. Inne wyposazZenie. Oprawy o§wietleniowe 1 instalacje oSwietleniowe

PN-IEC 603674-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
PN-IEC 603674-7-704 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na ferenie budowy lub rozbidrki.

PN-EN 60439-4 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 4. Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budow.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane] przez ocbudowy.(kod JF).

PN-EN 12464-1 Swiatlo 1 o§wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: miejsca pracy we wnetrzach.
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukiadania na state. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa



