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Oswietleniowa linia napowietrzna przy ul. Poligenowej w Lublinie

U.01.03.01. Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetycznych

U.01.03.01.A. Przebudowa napowietrznych linii elektroenergetveznveh niskiego napiecia

L. Wstep

1.1. Przedmiot Specyiikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace budowy i odbioru napowietrzno-kablowych linii oswietleniowych
przy ulicy Poligonowej w Lublinie, Specyfikacja dotyczy projektu bodowlauo-wykonawczego tom [ oraz tom [A

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy [ kontraktowy przy zlecaniu j realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosei umozliwiajace i majace na celu zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robgt zwiazanych z demontazem i montazem czyli przebudowsa
linii napowietraej nn przy ulicy Poligonowej w Lublinie.
- Demontaz
* Demontaz stupa blizniaczego nr 13 z zerdzi ZN-10
*  Demontas stupa rozgateZnego nr 11 z podporg z zerdzi ZN-10
* Demontaz stupa rozgateznego nr 47 z odciagiem z zerdzi ZN-10
*  Demontaz stupa przelotowego z odciggiem nr 2/OP-10 z zerdzi ZN-10
* Demontaz slupa rozkraczno-rozgateznego nr 28/RR-10 z zerdzi ZN-10
®  Demontaz osprzetu ze shupow.
~  Budowa
*  Wykopy pod projektowane shapy
*  Wykopy pod projektowane linie kablowe
*  Ulozenie dwoch obwodow oswietleniowych kablowych kablem YKY 5x16 o faczmej dlugosci 207m
* Montaz oston oraz osprzetu kablowego
*  Montaz stupa kraricowego 13/K-10,5/15 z zerdzi strunobetonowej typu E-10,5/15
* Montaz stupa nr 11 rozgaleznego przelotowo-krancowego bliZzniaczego RPKb-10 (wykorzysta¢ materialy
z demontowanego shupa nr 13)
«  Montaz stupa nr 47 rozgateZnego przelotowo-kraficowego z zerdzi strunobetonowej typu E-10,5/12
s  Montaz stupa przelotowo-krafncowego 2/PK-10,5/6 z zerdzi strunobetonowej typu E-10,5/6
* Montaz shupa rozgalezno przelotowo-kranicowego 28/RPK-10,5/10 z zerdzi strunobetonowej E-10,5/10
*  Montaz osprz¢tu na shupach
¢ Montaz szafki o$wietleniowej na shipie
= Montaz dwadch obwodéw o$wietleniowych przewodem AsXSn 4x25 o facznej dhugosci 1405m
* Montaz o$wietleniowych przewodéw AsXSn 2x25 o facznej dhugosci 73m
*  Montaz odcinka linii napowietrznej AsXSn 4x25 -11(3 1)m od stacji do szafki odwietleniowej.
*  Montaz 36 opraw o$wietleniowych na projektowanych i istniejacych stupach
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi, normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt.1.4.

L4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przezmaczone do przesylania energii
elektrycznej, skiadajgce sie Z przewodow, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzem.

1.4.1.1. Napiecie znamionowe linii U - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.

L4.1.2 Przesto - czesé linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.1.3 Zwis f - odleglosé pionowa miedzy przewodem a prosts, faczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpigtosci przesta,

1.4.1.4 Slup - konstrukeja wsporcza linii, osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca fundamenty lub ustoju.

1.4.1.5 Obostrzenie linii - szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na odcinku
wymagajacym zwigkszonego bezpieczernstwa,

L.4.1.6 Skrzyzewanie - wystepuje wiedy gdy czesé rzutu poziomego linii elektroenergetycznej przecina lub pokrywa
jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii elekirycznej, drogi komunikacyjnej, budowli itp.
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Oswictleniowa kinia napowietrzna przy ul. Poligonowej w Lublinie

1.4.1.7 ZbliZenia - wystgpuje wiedy gdy, gdy odlegiosc rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego innegj
linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niz polowa wysokosci zawieszania najwyzej
potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sig linii i nie zachodzi przy tym skrzyzowanie,

1.4.2. Linia kablowa - kabel wicelozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, wloZone na wspdélnej trasie i
taczace zaciski tych samych dwoch urzadzen jedno- [ub wielofazowych .

1.4.2.1. Napiecie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest zbudowana.

1.4.2.2 Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sa jedna fub wiecej linii kablowych.

1.4.2.3 Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych do lgczenia, rozgalezienia [ub zakonczenia kabli.

1.4.2.4 Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochromy kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dzieleniem fuku elekirycznego

1.4.2.5 Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na kiére linia zostala zbudowana.

1.4.2.6 Osprzet linii napowietrznej - zbior elementéw przeznaczonych do montazu linii na stupie

1.4.2.7 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci w warunkach zaldéceniowych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00" Wymagania ogdlne" ptk.1.3.

2.1 Materialy linii napowietrznej
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 2.

2.1.1Ustoje
Ustroje powinny spefnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Zastosowano typowe elementy prefabrykowane.

2.1.2. Konstrukcje wsporcze
Zastosowano zerdzie ZN10, oraz zerdzie strunobetonowe typu E
Shipy demontowanej napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napigeia - ZN10

2.1.3. Osprzet
Osprzgt uzyty w demontowanej linii napowietrznej f-my BELOS

2.1.4. Elementy stalowe

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco zgodnie z normg PN-93/E-
04500

2.1.5. Poprzeczniki , trzony izolatoréw

Poprzeczniki i trzony izolatoréw powinny przenosic obcigzenia wynikajgce z zawieszenia przewodow i parcia wiatru
oraz odpowiada¢ PN-E-05100

2.1.6. Izolatory
lzolatory demontowanej elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia to izolatory S-113, 5-80, N-80 wg
PN-E-91001.

2.1.7. Przewody

Projektowane przewody AsXSn 4x25 samonosne, izolowane polietylenem usieciowanym odpornym na
rozprzestrzenianie sie plomieni odpowiadajagce WT-92/K-396

2.1.8. Kable

Projektowane kable YKY 3x16 o izolacji polwinitowej i powloce polwinitowej. Norma PN-93/E-90401 oraz PN-95/E-
90400, IEC60502-1

2.1.9. Odgromniki

Do ochrony odgromowej linii zastosowano odgromniki zaworowe typu SE wg PN-E-06101,

2.1.10. Bednarka
Do wykonania uziomow tasmowych zastosowano bednarke ocynkowano o wymiarach 25x4 mm wg PN-H-92325,

2.1.11. Skladowanie materialéw

Skiadowanie materialow powinno odbywac¢ sie w warunkach zapobiegajacych zniszezeniu, uszkodzeniu lub
pogerszeniu ich wiasnosci technicznych. Prefabrykaty zelbetowe (stupy) moina magazynowaé na placu skiadowym,
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koficami na drewnianych przekiadkach w rozstawie co 1/5
dhugosci stupa.
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Oswietleniowa linia napowietrzna przy ul. Poligonowej w Lublinie

2.2.Materialy linii napowietrznej

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g6lne” pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument, Inne materialy powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2.1. Skladowanie materialow
Skiadowanie materiatdéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich wlasnosci technicznych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych

Wykonawea przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrzmych niskiego napiecia winien
wykazac sie mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakosé robot:

s spawarki spalinowej,

e ciagnika kotowego 40 - 530 KM,

» zurawia samochodowego,

» samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

+ {ub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ edpowiednio
przystosowane do przewozu elementdw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robot przy przebudowie
napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia. Przewozone na srodkach transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uvszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami
producenta. Zaleca sig dostarczanie materialow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu
unikaiecia dodatkowego transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine”, pkt. 5.

5.1. Roboty przygotowawceze

W ramach prac wstepnych nalezy :

e przygotowac drogi dojazdowe do poszczegdlnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk do pracy ludzi
i sprzem,

»  przygotowac bramki ochronne w miejscach skrzyzowan linii z drogami,

s skompletowad elementy linii w cdniesieniu do poszczegolnych sianowisk i ich rozwiezienie ,

s przygotowac i ustawic sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

» ustali¢ i zapewni¢ lacznosc i sygnalizacje,

»  rozstawic sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyijny,

s uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym w Lublinie wylaczenie linii przebudowywanych z pod napigcia i ewentualny
nadzdr z ramienia Rejonu. Dla zapewnienia prawidlowego frontu roboi. Wylaczenie jednorazowe linii nie powinno
przekraczac okresu § godzinnego.

5.2. Demontaz stupéw napowietrznej n.n.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
zaleceniami Uzytkowania tych urzadzen. Wykonawca ma chowiazek wykonania demontazu linii w taki sposéb, aby
stupy, poprzeczniki, izolatory, przewody nie zostaly zniszczone 1 znajdowaly sig w stanie poprzedzajacym ich
demontaz. W przypadku niemoeinosci zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zmiszczenie. W szczegolnych
przypadkach, Wykonawca moze pozostawic elementy konstrukcji bez ich demontazu (np. fundamenty) o ile uzyska na
to zgode Inzyniera. Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem shipdw i fundamentow powinny by¢ zasypane gruntem
zageszczanym warstwami co 20 cm i wyrdwnane do poziomu istniejacego terenu. Wykonawca zobowiazany jest do
przekazania nieodplatnie wszystkich materialéw pochodzacych z demontazu i dostarczenie ich do wskazanego przez
Inzyniera miejsca skltadowania,
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Oswietleniowa linia napowietrzna przy ul. Poligonowej w Lublinie

Przed odkopaniem, kazdy z demontowanych stupéw nalezy zabezpieczy¢ przed ich niekontrolowanym przewréceniem
przez umocowanie pod poprzecznikami liny dZwign samochodowego ktérg nalezy lekko naprezyé. Po odkopaniu, stup
nalezy potozy¢ na ziemi i w takiej pozycji demontowac izolatory, poprzeczniki i belki ustojowe.

3.3. Wykopy pod stupy i ustoje

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci lokalizacii
stupow z dokumentacjs geodezyjna oraz upewnienia si¢ o braku kolizji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi
wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ uzaleimiona od ich wymiardw, uksztaltowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Wykopy pod shipy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki lub recznie. Nalezy zwrécié uwage, aby nie byla
naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop byl zgodny z PN-B-06030.

5.4. Montaz stupow zZelbetowych i strunobetonowych

Stupy zelbetowe nalezy montowaé na podlozu wyréwnanym w pozycji poziomej wyposazajac je w poprzeczniki i
izolatory. Do slupéw w ich czesei podziemnej nalezy przymocowad belki ustojowe, latorych ilosé i typ podany jest w
Dokumentacji Projektowej. Polaczenia stalowe elementdw ustojowych oraz stupy do wysokosci co najmniej 0,2 nad
poziomem gruntu, powinny by¢ chronione przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spelniajacym
wymagania BN-78/6114-32. Stawianie shipéw powinno odbywaé sie za pomoca sprzetu mechanicznego z
przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa okreslonych w "Instrukeji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylka osi stupa
od pionu, po jege ustawieniu, nie powinna by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa a ustawienie jego kierunku nie moze
przekraczaé 1° w stosunku do linii gléwne;.

5.5. Ochrona odgromowa

Napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napigcia nalezy chronié od przepie¢ atmosferycznych odgromnikami
Zaworowymi o najwyzszym napigciu roboczym 500V i znamionowym pradzie wyladowczym 35 kA. W odgromniki
nalezy wyposazy¢ wszystkie przewody fazowe na stupach krancowych i wszedzie tam, gdzie taki przewdd sie konczy.

5.6. Prowadzenie linii napowietrznych w poblizu drzew

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku, przy
bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym powinna wynosi¢ co najmniej 1,00 m. W przypadku
zaistnienia odleglosci mniejszej wykonawca dokona przycinki galezi drzew lub wycinki drzewa uzgadniajac ten fakt z
wladcicielem i Urzedem Miasta Lublin

5.7 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania sie nowych
przepisdow, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Dodatkows ochrong przeciwporazeniows zapewniaja przewody LgYd, szafka oSwietleniowa oraz oprawy wykonane w
drugiej klasie ochronnosci

6. Kontrola jakosci Robdt

Ogolne zasady kontroli jakesci Robdt podano w ST D-M00.00.00 **Wymagania ogolne™”, pkt. 6.

6.1, Badania przed przystapieniem do robdt kablowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskaé od producentow za$wiadczenia o jakosci stosowanych
materiatow. Po skompletowaniu materiatow, przed ich zamontowaniem, nalezy wzrokowo sprawdzi¢ ich stan w
zakresie:

- stanu powierzchni,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt kablowych

6.2.1. Rowy pod kable
Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rown i zgodnos¢ ich tras z Dolkumentacja
Geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 metra.

6.2.2. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow wedhug
ktorych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokoléw odbioru albo innych dokumentow.

6.2.3. Ukdadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- giebokosci zakopania kabia,

- grubosci podsypki nad i pod kablem,

- odleglosci folit ochronnej od kabla,
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- stopnia zagegszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruniu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajs od zatozonych w dokumencie nie wiecej niz 10%.

0.2.4. Sprawdzenie cigglosci Zyl

Sprawdzenie ciaglosci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodnosei faz nalezy wykonaé przy nzyciu przyrzadow o
napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw
oraz jesli poszezegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone identycznie.

6.2.5. Pomiar rezystancji izolaeji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odezytu po czasie
niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy urnac za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej 0,75 dopuszezalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90300.

6.2.6. Badania po wykonaniu robdét kablowych
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiardw i badaf wykonanych przed i w czasie wykonywania robdt, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazic zgode na niewykonanie badan po zakonczeniu robot.

6.3. Badania przed przystapieniem do rebét na linii napowietrznej i oswietleniowej

Przed przystapieniem do robdét nalezy sprawdzié, czy materialy ktére beda uzyte do budowy linii posiadaja
zadwiadczenia o jakosci [ub atesty. Po skompletowaniu materialow przy stanowiskach wbudowania nalezy wazrokowo
ocenic ich stan w zakresie:

s  prostoliniowosci zerdzi, poprzecznikdw i srub,

s stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

»  zgodnosci rodzaju materialdw z Dokumentacjg Projektowa.

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robdt

6.3.2 Wykopy pod shupy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie $cianek przed osypaniem
sie ziemi. Wykopy powinny byé tak wykonane aby zapewnione bylo w nich ustawienie stupow z ustrojami i1 bez
naruszenia naturalnej struktury dna.

6.3.3.Stlupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzenin w zakresie:

e lokalizacji

s  lkompletnoéci wyposazenia i prawidiowosci montazu

* doldadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.4

¢  stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukeji stalowych i osprzem,

s stanu zabezpieczenia antykorozyjnego podziemnych czgsci shupow,

s zoodnodci posadowienia z Dokumentacja Projektowa,

*  po zasypaniu podziemnej czgdci stupa, stopnia zaggszezenia gruntu ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg
PN-5-02203,

6.3.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia bednarki, stanu polaczen
spawalnych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu, kiéry powinien osiagnac co najmniej
0,85 wz BN-72/8932-01.Pc wykonanin uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny byé mmniejsze lub co najmniej réwne wartoscia podanym w Dokumentacji
Projektowej.

6.4. Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikdw pomiardw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robat, naleZy po
uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym Wyszkéw dokonac probnego zalaczenia linii. Jezeli nastapilyby
zaldocenia w jej pracy Wykonawca zlokalizuje je i niezwlocznie usunie.

7.0bmiar Robot
Ogolne zasady ebmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00.” Wymagania cgdlne”,pkt.7.
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7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 szt (sztuka) dla montazu shupdw z ustojami

— 1 m (metr) montazu bednarki,

— | m (metr) montazu nziemienia

— 1 km (kilometr) dla regulacji przewoddw,

— 1 szt. (sztuka) montazu bezpiecznikowych zawieszen przewodow,

— 1 szt (sztuka) montazu wysiegnikow,

— | szt. (sztuka) montazu opraw

— | szt. (sztuka) montazu przylaczy napowietrznych

— 1 m (metr) montazu rury oslonowej

— 1 szt (sztuka) dla demontazu stupa z ustojami, opraw, wysiegnikow, przylaczy napowietrznych
- 1 m(metr) ulozenia rur przepustéw kablowych w rowie kablowych lub mechanicznego przepychania rur,
— 1 km (kilometr) ulozenia kabla w rowie kablowych, w przepuscie kablowych,

8.0bhior Rohét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogdlne”, pkt.8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne” pke.9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia stupa obejmuje:
— roboty pomiarowe

— roboty przygoiowawcze

— oznakowanie terenu robat,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— roboty ziemne,

-~ wykonanie fundamentu pod stup,

— zamontowanie osprzet na stupie,

— ustawienie stupa,

— ochrona antykorozyjna,

— koszt nadzoru i wylaczenia linii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa montazu bednarki obejmnje:

— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— oznakowanie terenu robot,

— zakup [ dostarczenie materialow,

— roboty ziemne,

— zamontowanie i uloZenie bednarki na konstrukeji lub w gruncie
— lkoszt nadzoru i wylaczenia linii,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,
— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa montazu uziemien obejmije;

— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze

— oznakowanie terenu robot,

— zakup 1 dostarczenie materialow,

— roboty ziemne,

— przygotowanie i mechaniczne pograzanie uziemienia pretowego,
— koszt nadzoru i wylaczenia linii,

— badania | pomiary w okresie gwarancji,

— wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,
-~  wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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Cena jednostkbwa montazu wysiggnika uwzglednia:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie terenu robot,

zakup i dostarczenie materialow,

przygotowanie i montaz wysiggnika na stupie,
wprowadzenie przewodow 1 ich podiaczenie,
wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow.

Cena jednostkowa montazu opraw oswietleniowych uwzglednia:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

oznakowanie terenu robot,

zalp i dostarczenie materialow,

zamocowanie oprawy,

wprowadzenie przewodow i ich podlaczenie,

zamontowanie Zrodia §wiatla oraz pozostalego wyposazenia,
pomiar natezenia o§wietlenia,

badania i pomiary w ckresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbgdnych badan [ pomiardw.

Cena jednostkowa montazu rury ostonowej uwzglednia:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze

ornakowanie terenu robot,

zakup i dostarczenie materiatdw,

przygotowanie i montaz rury oslonowej na stupie,
wprowadzenie przewodow,

wylonanie wszystkich niezbgdnych badan i pomiardw.

Cena jednostkowa demontazu stupa obejmuje:

roboty pomiarowe

roboty przygotowawcze
oznakowanie terenu robgt,
wyznaczenie stupa do demontazu,
roboty ziemne,

demontaz shipa wraz z osprzgtem,
zdemontowanie osprzetu ze stupa,
demontaz ustojow,

koszt nadzoru | wylgczenia linii,
odwdz zdemontowanych materiatéw do Rejonu Energetycznego Zgierz na odlegles¢ do 30 km
uporzadkowanie terenu robot

Cena jednostkowa wozenia przepustu kablowego w rowie kablowym obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,
oznakowarnie robét,

roboty ziemne,

zakup 1 transport materialow,
wykonanie podloza pod ulozenie rur,
ufozenie i polgczenie rur,
wyregulowanie przebiegu rur,
uszczelnienie koncdwek rur,
ulozenie tasmy ostrzegawczej
7ASYpanie Tur wraz z zageszezeniem
wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne
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Cena jednostkowa ulozenia kabli w rowach kablowych obgjmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robgt,

wykonanie rowow kablowych,

zakup i transport materiatow,

montaz i utozenie kabli w rowach kablowych 1 na shipach,
zasypanie kabla wraz z uozeniem tasmy ostrzegawczej,
zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
podiaczenie linii kablowe] do istniejacej sieci,
uruchomienie linii,

koszt nadzoru | wylaczenia linii,

badania i pormiary w okresie gwarancji,

wykonanie wszystkich niezbednych badar i pomiarow,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Cena jednostkowa utozenia kabli w przepustach kablowych obejmuje:

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie rowow kablowych,

zakup i transport materiatow,

montaz i ulozenie kabli w przepustach i na stupach,
zasypanie kabla wraz z ulozeniem tasmy ostrzegawczej,
zasypanie rowlu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
podiaczenie linii kablowej do istniejacej sieci,
uruchomienie linii,

koszt nadzoru i wylaczenia linii,

badania i pomiary w okresie gwarancii,

wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone konstrukcje wsporcze, Qbliczenia
statyczne i projektowanie.

2.PN-B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukeji wsporczych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-06281 Prefabrykaty budowane z betonu. Metody badan wyirzymalosciowych.

3. PN-E-01002 Przewody elekirycznoe. Podzial i oznaczenia.

6. PN-E-02051 lzolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podzial i oznaczenie.

7. PN-E-04300 Osprzet sieci elektroenergetycznych. Powloki ochronne cynkowe zanurzeniowe chrominowane.

8. PN-E-05100 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9. PN-E-06101 Odgromniki zaworowe pradu przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.

10. PN-E-06400 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogélne wymagania i badania.

11. PN-E-08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

12. PN-E-90082 Elekiroenergetyczne przewody gole. Przewody aluminiowe.

13. PN-E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe. Ogoélne wymagania i badania,

14. PN-E-91001 Elekiroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory liniowe szpulowe o napieciu
znamionowym do 1000V.

15. PN-E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapigciowe. Izolatory liniowe stojace szklane o napieciu
znamionowym do 1000V,

16. PN-H-92325 Bednarka stalowa ocynkowana.

17. PN-H-93200 Prety stalowe ogdlnego przeznaczenia.

8. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

19. BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy, przeciwrdzewny do ochrony biernej, szybkoschnacy, czarny.

20 PN-E-05125 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projelitowanie i budowa.

23. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej

na napigcie znamionowe 0,6/1kV.
24, PN-53-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
25. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

26.PN-EN60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania
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10.2. Inne dokumenty

1.

2

-
3.

Lh

=~

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PEBUE wyd. 1980 1.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz, Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.
Rozporzadzenie Ministra Przemyshui z dn.26.11.1990r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakvesie ochrony przeciw-pozarowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn.
26.11.1990r.

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadad ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych.
Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpieczne] organizacji robét PBE | Elbud”
Krakow.

Instrukeja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokryé malarskich- KOR- 3A.
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr. 14 z dn. 15.04.1985r,

Album napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowany i rozpowszechniany
przez Biuro Studidw i Projektow Energetycznych **Energoprojekt’” — Poznan
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