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6.1. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiagzania techniczno - technologiczne przytaczy
wodociagowych i kanalizacji deszczowej w zakresie niezbednym dla zapewnienia zasilenia
w wode basenow ozdobnych, fontann i poidelek realizowanych w drugim etapie oraz odprowa-
dzenia sciekéw deszczowych z zaglebied terenowych na obszarze projektowanego parku w
dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie. Ponadto w zwiazku z wystapieniem ponadnorma-
tywnego przykrycia wodociagu, wykonanego z rur zel.-wod. dn 250mm, ze wzgledoéw eksplo-
atacyjnych zaprojektowano przebudowe fragmentu w/w wodociagu na odcinku gdzie wystapito
nadmierne zagiebienie.
Zakres opracowania kanalizacji obejmuje:
- usytuowanie kanaléw w terenie,
- ustalenia wysokosciowe (rzedne dna kanatow),
- dlugosei, Srednice rur, spadki hydrauliczne,

- uzbrojenia kanatow.

6.2. Przebudowa odcinka wodociagu
(Odcinek wodociggu dn 250mm podlegajacy przebudowie, w poludniowej czesci parku

(ark. 3), wskutek niwelacji terenu bytby zagtebiony 4,0 — 6,0m w stosunku do zaprojektowanego

terenu. Ze wzgledow eksploatacyjnych proponuje sie jego przebudowe polegajacg na wykonaniu

odcinka wodociagu po tej samej trasie, posadowieniu go na glebokosel zapewniajacej norma-
tywne przekrycie.

Projektowany odcinek wodociagu nalezy wykonac z rur z zeliwa sferoidalnego K10 z
wewnetrzng wykiadzing cementowa, z zewngirz ocynkowanych 1 pokrytych warstwa bitumiczng
z polaczeniami kielichowymi nierozlgcznymi TYTON-TISK-K. Polgczenia te zabezpieczajg
przed wysunigciem si¢ bosego konca rury z kielicha. Dopuszcezalny kat odchylenia rury na kieli-
chu wynosi 5°. .

Wiaczenie do istmiejgcego wodociggu na jednym koncu w weZle hydrantowym (A), na
drugim w punkcie C, polaczenie z istniejacym wodociagiem poprzez lacznmik kolnierzowy za-
bezpieczony przed rozerwaniem firmy Hawle. Poniewaz brak jest dolkumentacji dotyczacej wo-
dociggu podlegajacego przebudowie, sposdb wilaczenia w wezle hydrantowym ustali¢ po wyko-
naniu odkrywki. W miegjscu istniejacego odwodnienia, najnizszym, naturalnym punkcie wodo-
ciggu zaprojektowano jak w ukladzie pierwotnym réwniez odwodnienie, wykorzystujac istnieja-
cg studnie odwadniajaca ¢ 1200mm po przebudowie do odwodnienia. Do wykonania wezta od-
wodniajgcego zastosowac trojnik spustowy centryczny firmy Saint-Gobain Pam/Gussrohr oraz
ksztaltki zeliwne kolnierzowe i zasuwy kolnierzowe Hawle typu E. Studnie nalezy zakonczy¢
wlazem Zeliwnym nowej generacji z zamkiem ryglowym typu C 250 wg PN-H-74051-02:1994.
Scieki ze studzienki odwadniajacej odprowadzane beds przewodem z rury PVC ¢ 160mm do
studni kanalizacyjne] na kanalizacji sanitarnej ¢ 400mm. Calosé wykonac zgodnie z czgscia gra-
ficzna.

W miejscach weztdw montazowych wykonaé bloki oporowe, majace za zadanie sil po-
wstajacych w ksztaltce w wyniku dzialania wewnetrznego. Nalezy je umiejscawia¢ symetrycznie



ELEKTROPROJEKT S.A. Str.6/2. Tom 11
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-1959/2006

do poziomej plaszczyzny osi rur. Bloki nalezy wykonaé po czgsciowym zasypaniu i odpowied-
nim zaggszczeniu gruntu wokét 1 nad rura na dhugosei co najmniej jednego odcinka rury po obu
stronach ksztaltki (zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sasiedztwie ksztattek
1 zapobiegnie przesuwania si¢ rur [ub armatury podczas wylewania betonu).

6.3.  Opis rozwigzania przylaczy wodociagowych

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWiK Sp. z o.0. w Lublinie

1 wymaganiami Inwestora projektuje si¢ odcinki przylaczy wodociagowych do projektowanych
w I etapie obiektéw takich jak basen ozdobny, fontanny i poidetka.
Zgodnie z ustaleniami pomiedzy inwestorem Urzad Miasta Lublina (Wydzial Strategii i Rozwo-
ju) a Biurem Projektowym pierwszy etap obejmuje jedynie doprowadzenie wody, zakoriczone
wodomierzem do miejsca gdzie zlokalizowane beda baseny ozdobne, fontanny i poidetka. W
drugim etapie zostana zaprojektowane w/w obiekty w zakresie architektury, technologii i uzbro-
jenia w niezbedne elementy infrastruktury.

Przylacza projektuje si¢ z rur PE HD & 50 x 4,6mm (zasilenie basenéw i fontann) oraz
& 40 x 3,7mm (zasilenie poidelek), ci$nieniowych SDR 11, Pyom — 1,0MPa, zgodnie
z ZAT/97-01-001 ( rury winny posiadaé atest do zastosowania do wody pitnej), laczonych za
pomocg zigezek polietylenowych. Zastosowana do przylaczy basenowych $rednica przewodu ma
na celu zapewni¢ szybkie ich napemienie. Wiaczenie do istniejacych przewoddw wodociago-
wych zeliwnych o $rednicy dn 150mm za pomoca opaski wiaczeniowej AS 11 firmy TYCO, z
kombinacyjng bezgniazdowa zasuwg do przylaczy domowych z zeliwa sferoidalnego firmy TY-
CO. Dla srednic 250-400mm zastosowac opaski AS 16 S.C. z dwiema obejmami.

Na zasuwach zamontowa¢ obudowe teleskopowa i skrzynke uliczna typ A nr kat. 025, (w
przypadku wezla nr 2 nalezy zamontowaé obudowe zwykia TYCO wykonana na indywidualne
zaméwienie ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia przylacza). Skrzynke nalezy zabrukowaé
plytami betonowymi prefabrykowanymi 0,5 x 0,5m. Zasuwy powinny by¢é oznakowane tabliczka
informacyjna na stupku betonowym.

Podiaczenie opaska wykona¢ zgodmie z instrukcja montazu producenta. Przy
wykonywaniu tej operacji nalezy zwroci¢ uwage na:

- oczyszezenie powierzchni rury w miejscu wykonywania podlaczenia i dokiadne dopaso-
wanie opaski do rury.

Przylacza wodociggowe zakoficzone bedg studzienkami wodomierzowymi, skad
w drugim etapie realizacji woda begdzie doprowadzona do komodr z zainstalowanymi w niej
urzadzeniami zapewniajgcymi obshuge fontann 1 basendéw w uktadzie zamknietym.

Przylacze zakonczyé zaworem odcinajacym 1 wodomierzem. Za wodomierzem
(w drugim etapie) zamontowac zgodnie z wymogami PN-EN 1717:2003 zawor zwrotny anty-
skazeniowy z mozliwoscig nadzoru typu EA np. RV 280 f-my Honeywell. Za zaworem antyska-
zeniowym zawor odcinajacy. W studzience SW2 zasilajacej poidetka nalezy przewidzieé zawdr
spustowy.

Caloéé wykonaé zgodnie z czedcig graficzng. Do pomiaru przeptywu wody zastosowad
wodomierze mokrobiezne M-N—1,5N dn 15mm, Quem-1,5m’/h (zasilenie poidetek) i M-N 6,0N
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dn 32mm, qnom—6,0m3/h (zasilenie basenow 1 fontann) zamontowane na ,.konsoli”. Wodomierze
nalezy zamontowac zgodnie z wymogami PN-/M-54910.

Armatura pomiarowa i odcinajaca zamontowana bedzie w studzienkach z kregdéw zelbe-
towych ¢1200mm i 1400mm, zgodnie z czescia graficzna.

Studnie nalezy zakonczy¢ wlazem zeliwnym nowej generacji z zamkiem ryglowym typu
C 250 wg PN-H-74051-02:1994,

Przejscia przewodow przez scianki studzienki wodomierzowe] i odwadniajgcej wykonad
w przejsciach szczelnych. Trasa wodociagu i przylaczy powinna by¢ oznakowana tasma ostrze-
gawczo — lokalizacyjna w kolorze niebieskim na wysokosci 30cm nad przewodem.

6.3.1 Proby i odbiory
Po wykonaniu sieci, lecz przed jego zasypaniem nalezy wykonaé préby szezelnosei
kanahu wedtug PN-B 10725.
Odbiory techniczne roboét skiadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru koncowego po zakonczeniu robot.
Qdbiory czesciowe obejmuja miedzy innymi:
- zgodnosc usytuowania i diugosci przewoddw,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen,
- zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
- zbadanie podloza wzmocnionego,
- zbadanie materiatu do obsypli i podsypki,
- zbadanie szezelnogei przewodu.
Odbiér koncowy obejmuje min. zbadanie zgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym,
zbadanie protokoldw odbiordw czeSciowych, wynikami badan bakteriologicznych.
Dla sprawdzenia szczelnodcl rur, a przede wszystlim szczelnosei zigcz nalezy przeprowadzié
probe cisnieniowg-hydrauliczna.
Prébe przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszezystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.
Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla umozliwienia sprawdzenia ewentualnych prze-
ciekdw.
Préba szezelnosci powinna odpowiadad nastepujacym warunkom:
- wczasie proby zamontowane zasuwy powinny by¢ catkowicie otwarte,
- przed przystapieniem do proéby, przewod nalezy napelmi¢ woda na okres co
najmniej 6 godzin,
- cls$nienie probne powinno wynosic 1,0MPa,
- prébe szezelnosei wykonywac w temperaturze min -+10C.
Warunkiem pozytywnego wyniku proby jest to, aby spadek ci$nienia wynosit nie wiecej niz
0,0IMPa na kazde 100m przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60min.
Na ziaczach poddanegoe probie przewodu nie mogg wystepowad przecieki w postaci kropelek
wody.
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6.3.2 Dezynfekcja przewodow

Dezynfekcja bedzie polegata na napetnieniu przewodéw woda z dodatkiem podchlorynu
sodu w ilogci 100 g na 1m’ i pozostawieniu roztworu przez 24 godziny. Po tym czasie wode na-
lezy spudci€ z rurociagu i przeplukaé go woda czysta z jednoczesnym poborem prébek wody do
badan laboratoryjnych.

Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody ~wykonany przewdéd moze byé oddany
do eksploatacji. Woda powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Min. Zdrowia
z dn. 4 wrzesnia 2000r. w sprawie warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do picia
1 na potrzeby gospodarcze.

6.2.3 Plukanie przewodow
Przewod wodociagowy przed oddaniem do eksploatacji podlega dokiadnemu przeptuka-

niu czysta woda. Ponownie przewod nalezy przephukaé po przeprowadzonej dezynfekeji.

6.4.  Opis rozwiazania przylaczy kanalizacji deszczowej

W ramach projektu ciagdw spacerowych i sciezek rowerowych w projektowanym parku
w dzielnicy mieszkaniowej ,,Czuby™ w Lublinie projektuje sie odprowadzenie wéd opadowych
z powierzchni zaglebien terenowych w spos6b zorganizowany wpustami deszezowymi, do prze-
biegajacego w obszarze parku kolektora deszczowego R-2 ¢ 1200-1800mm oraz istniejacych na
tym terenie sieci kanalizacji deszczowej ¢ 300, ¢ 400mm 1 ¢ 600mm.

Projektowane wpusty deszczowe zlokalizowane sg wzdiuz alejek pieszych i na terenach
zielonych, w miejscach naturalnych niecek terenowych gdzie wystepowaé bedzie gromadzenie
sie wod opadowych z braku mozliwosci ich odptywl.

Wody opadowe odprowadzane beda bezposrednio wpustami do znajdujacej sie w bliskim
sgsiedztwie kanalizacji deszczowej lub w przypadku wystgpowania na matym terenie kilku wpu-
stow deszczowych zaprojeldowanymi odcinkami sieci do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Scieki deszczowe odprowadzane beda do studni i komér zabudowanych na istnigjacej
kanalizacji deszczowej lub w przypadku znacznej odleglosci do studni lub komory wilaczenie
wykonac¢ poprzez przylacze siodlowe z przegubem kulowym Fabekun ¢200/600, $200/1200,
$200/1800mm firmy Funke. Otwor na przylacze wykonaé poprzez nawiercenie wiertlem koro-
nowym wiertarka systemu Funke na rzednej podanej w czedci graficznej. Montazu dokonaé
zgodnie z instrukeja firmy Funke.

W przypadku dla podiaczenia wpustow ( W8 1 W23 ) na istniejacej kanalizacji deszczo-
wej ¢ 300 i 400mm zabudowac studnie ¢ 1200mm. Teren boiska zlokalizowanego w obnizeniu
terenu odwadniany przez wpust W15, wiaczony do obcigzonego kolektora ¢ 1000mm zabezpie-
czony bedzie przed zalaniem zasuwa burzows z automatycznie dzialajaca klapa przeciwcofkowa
z mozliwoscia recznego zablokowania Dallmer typu H dn 200mm zabudowang w studni.

6.4.1 Przewody
Do budowy kanalizacji deszczowe] projektuje si¢ rury kanalowe z PVC, kielichowe typu
cigzkiego "S", rodzaj P, taczone na uszezelke gumowa, spetniajacych wymagania norm PN-EN
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1401-1:1995. Rury rodzaju P na jednym koncu posiadajg uformowany kielich z rowkiem na
uszczelke gumowa. Uszezelki produkowane sg z gumy EPDM odpornej na substancje wystepu-
jace w $ciekach miejskich, w okreslonych sciekach przemystowych oraz na agresywne oddzia-
tywanie wod gruntowych. Zlgcza tego typu sa polaczeniami bezcisnieniowymi, rozlacznymi
umozliwiajgcymi wzajemne przesunigcie czesel rurociggu i kompensacje wydhuzen.

6.4.2 Uzbrojenie kanalow

Uzbrojenie siecl stanowla studnie rewizyjne i1 polaczeniowe z kregdéw zelbetowych
$1200mm. Zwienczenie studni powinny mie¢ odpowiednia klasg uzalezniona od obciazenia ru-
chem drogowym zgodnie z PN-EN 124,

Studnie projektuje sie w miejscach zmiany kierunku, na dhugich odcinkach prostych oraz
w miejscu wiaczenia odgalezien bocznych.

Plyta denna studni prefabrykowana, géma czesé studni z typowych kregow zelbetowych
z uszczelkami.

Z uwagi na duze zaglebienie istniejacych i projektowanych studni zastosowano kaskady
wewnetrzne z rur kanalizacyjnych HDPE zgrzewanych doczolowo.

Studnie na terenach zielonych jak réwniez zlokalizowane na $ciezkach rowerowych nale-
zy zakonczyé wlazami z wypetnieniem betonowym.
Na kanalizacji deszczowe] projektuje si¢ ponadto uliczme wpusty Sciekowe z osadnikiem wyko-
nane z kregdw betonowych ¢ 500mm, zwieficzonych zeliwnymi wpustami sciekowymi uliczny-
mi typu odpowiednio C 250 (alejki) i B 125 (tereny zielone) z zamkiem ryglowym.

Wokdt wpustow wykonaé opaske szerokoscl 40 cm z kostki betonowej gruboscei 6 cm
i dlugosct 20 cm z obramowaniem obrzezem betonowym 8 x30cm trzech (wpusty przy alejkach)
badz czterech bokdéw przy wpustach terenowych. Kostke ulozyé na podsypce cementowo - pia-
skowej grubosci 3cm na podiozu z betonu B7,5 grubosci 10 cm 1 warstwie pospotki o zmiennej

grubosei 0-6 cm.

6.4.3 Proby i odbiory
Po wykonaniu kanahu, lecz przed jego zasypaniem nalezy wykonaé proby szezelnosci ka-
nalu wg PN-EN 1610.
Odbiory techniczne roboét skladaja si¢ z odbioru technicznego czedciowego dla robdt
zanikajacych 1 odbioru koncowego po zakonczeniu robot.
Odbiory czesciowe obejmujg migdzy innymi,
- zgodnoe$é usytuowania i dlugosel przewoddow,
- prawidlowos¢ wykonania polaczen,
- zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,
- zbadanie podioza wzmocnionego,
- zbadanie materialu do obsypki i podsypki,
- zbadanie szczelnosci kanatu.
QOdbidor koncowy obejmuje min. zbadanie zgodnosci dokumentacji ze stanem faldycznym,
zbadanie protokoldéw odbioréw czesciowych.
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6.5. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopdw trase przylaczy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i na
7 dni przed rozpoczgciem robdt powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych
na tym terenie o sposobie 1 terminie wykonania prac.

Roboty ziemne nalezy przeprowadzaé z zachowaniem zasad podanych ponizej.
Minimalna gtebokodé posadowienia rurociagn wodociagowego przyjeto 1,8m p.p.t.

Glebokos¢ powinna by¢ mierzona pomiedzy wierzchem rury, powierzchnig terenu.
Posadowienie przewodéw wodociagowych:

- przy gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych,srednio
zwartych i luZznych nie zawierajacych kamieni przewody z PE moga by¢ uldadane
bezposrednio na gruncie,

- w gruntach o niskiej nosnosci, przy niezbyt glebokim zaleganiu grunt ten nalezy wymie-
ni¢ na piasek do poziomu posadowienia rury,

- w przypadku glebokiego zalegania gruntu o male] nosnodci nalezy wykonaé plyte
betonowa fundamentowa z ulozeniem na niej podioza z piasku o grub. 15-20 cm.
Poniewaz przebudowywany odcinek wodociagu posadowiony bedzie czgéciowo ponad

poziomem terenu istniejacego, pod projektowanym wodociggiem, po uprzednim usunieciu roslin
1 warstwy humusu, nalezy wykonaé podbudowe z dobrze zaggszezonego piasku
stabilizowanego cementem. Przewody w gruncie ukladaé na podiozu z piasku grubosei 15 cm.
Zasypka przewodu sklada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokodci 30cm ponad wierzeh przewodu

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej,
Roboty ziemne wykonywac mechanicznie i czg§ciowo recznie.

Posadowienie przewodow kanalizacyjnych na podiozu z piasku o gr. 15cm.

Zasypka przewodu sklada sie z dwéch warstw jak przy przylaczn wodociagowym.
Wykonywanie wykopdw nalezy rozpoczaé od najnizej polozonego punktu, posuwajac
sie w kierunku przeciwnym do spadku kanaléw. Wykopy o scianach pionowych nalezy umocnic¢
przez obudowe $cian balami lub wypraskami. Ostatnia warstwa ziemi winna by¢ usuwana
recznie.

Zasypke wykopdéw nalezy prowadzic¢ ziemig dobrze rozdrobniong i sucha, ubijajac grunt zasypki
warstwami grub. 20cm. Zasypka kanalu w pasie ulicy wylacznie dobrze ubitym piaskiem.

Strefa siegajaca 30cm powyzej wierzchu rury zwana obsypka powinna byé
zageszczona i wolna od kamieni. Stopien zageszczenia podsypki dla kanalizacji powinien
wynosi¢ 90% ZPPr.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby w gruncie zasypki nie bylo kamieni lub
innych ciezkich przedmiotow, ktére moghyby uszkodzi¢ rury.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie 1 czgsciowo recznie.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzié zgodnie z PN-B-10736.

W miejscach skrzyzowan projektowanej sieci z istniejacymi kablami energetycznymi
kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN-76/E-05125.
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W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgea kanalizacja telefoniczng
przejscia wykona¢ zgodnie z ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan z kablami i kanalizacjg
telefoniczng przed zakryciem podlegaja odbiorowi przez wiasciwe stuzby.

6.6. Dostosowanie elementéw naziemnych uzbrojenia wod.-kan. do prej. niwelety terenu
Poniewaz czgs¢ studzienek 1 komor kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej znajdzie sig pod
projeltowanymi ciggami pieszymi i rowerowymi lub w ich sasiedztwie, tam gdzie teren bedzie
niwelowany, nalezy dostosowaé poziom istniejacych wlazdéw i skrzynek zasuwowych do rzed-
nych projektowanych.
W zdecydowanej wiekszosci przypadkow poziom terenu projektowanego ulega podniesieniu,
zakres zmian obejmuje przede wszystkim bezposrednie sgsiedztwo tras projektowanych alejek
spacerowych 1 Sciezek rowerowych, ktdre zostaly zaprojekiowane na nasypach ze skarpami.
Jedynie na matym fragmencie projektowanego parku (niekontrolowane nasypy w zdegradowa-
nym terenie) wystapito obnizenie poziomu terenu istniejgcego.
Dostosowanie istnigjacych elementéw sieci wod.~-kan. do projektowanej niwelety terenu obejmie
przede wszystkim studnie i komory kanalizacyjne, poniewaz istniejace elementy sieci wodocia-
gowej jak komory wodomierzowe, zasuwy i hydranty w zdecydowanej wieekszosci nie znajduja
si¢ bezposrednio w obszarze gdzie zimienia si¢ geometria terenu.
Dostosowanie istniejacych komér i studm polegad bedzie na:

- w przypadku podniesienia terenu projektowanego w stosunku do istniejacego 0-0,50m na
regulacji z zastosowaniem pierécieni wyrdwnawczych,

- w przypadlku wickszej réznicy pomiedzy rzedna projektowans a istniejaca, w przypadku
komor nalezy nadbudowac komin wlazowy kregami zelbetowymi ¢ 1000mm (w wyma-
ganej ilosci 1 wysokosci), zabudowaé plyte pokrywowa i pierscieniami wyrownawczymi
dostosowac poziom wiazu do wymaganej rzednej terenu, w przypadku studni z kregdw
zelbetowych, nadbudowa¢ studnie kregami do wymaganej wysokoscei 1 dostosowaé po-
ziom wiazu do poziomu terenu poprzez pierscienie wyrdwnawcze,

- w przypadku koniecznosci obnizenia poziomu wilazu studni istniejacej do obnizonego
poziomu terenu nalezy postapi¢ odwrotnie tj. w przypadku niewielkiej réznicy rzednych
obnizajac wysoko$é komina wlazowego, w pozostatych przypadkach demontujac kregi
studzienne.

Kazdy przypadek studni nalezy traktowa¢ indywidualnie, 1 w zaleznosci od jej konstruk-
cji podejmowac wlasciwe dzialania, zalaczony tabelaryczny wykaz elementdw uzbrojenia pod-
legajacych przebudowie ma to ulatwic.

Elementy sieci wodociagowej, ktore podlegaja dostosowaniu do projektowanej niwelety
terenu to studnie i komory zasuwowe 1 wodomierzowe oraz skrzynki zasuwowe i hydranty
p-poz. Dostosowaniu podlegac bedg tylko elementy znajdujace si¢ w bezposrednim sasiedztwie
projektowanych alejek pieszych i $ciezek rowerowych tzn. tam gdzie nastapl zmiana rzedne;
terenu. Dotyczy to sieci wodociagowych przecinajacych doling parku i zlokalizowanych na niej
studii zasuwowych. Dostosowanie wlazéw studni odbywaé si¢ bgdzie analogicznie jak studni

kanalizacyjnych.
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W przypadku dostosowania poziomu posadowienia skrzynki zasuwowej do projeltowa-
nego terenu nalezy wymieni¢ obudowe zasuwy na dhuzsza, w przypadku hydrantu nalezy zasto-
sowaé krociec dwukoknierzowy dn 80mm FF i dlugodei 1,0m.

6.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdlnymi warunkami bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowiazujgcymi przy robo-
tach montazowych, przy wykonywaniu przylacza wodociggowego nalezy zapewni¢ warunki
BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 19971.
(Dz. U. 129/97 poz. §44).

6.8. Uwagi konicowe

Montaz préby it odbiory wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociagowych”, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanaliza-
cyjnych” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz z ,Instrukcjg projektowania, wykona-
nia 1 odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 1 polietylenu™,
wydana przez Zaklad Tworzyw Sztucznych "GAMRAT" Jaslo.
Przed rozpoczeciem wykopow trasg przylaczy nalezy wytyczy¢ geodezyjnie i na 7 dni przed
rozpoczeciem robot powiadomié eksploratora wodociagu oraz wszystkich uzytkownikow
urzadzen podziemnych na tym terenie o sposobie i terminie wykonania prac.

Zestawienie elementéw uzbrojenia wymagajacych dostosowania do projektowanej niwelety

terenu
OZN. RZEDNA RZEDNA |ROZNICA UWAGI
PROJEKT. | ISTNIEJACA|RZEDNYCH

Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowe]
Stl 216,37 213,50 +3,87  |k.s. ¢300
St2 215,95 215,65 +0,30 | k.s. ¢300
St3 213,60 21231 +1,29 | k.s. 4300
St4 214,55 214,75 -0,20 k.d. $1200
St5 210,35 210,00 +0,35 |k.d. $1200
St6 209,96 207,92 +2,04  |k.d. $1200
St7 209,06 208,58 +0,48 k.2, 200
Dil 208,40 208,41 -0,01 l.d. $1200
St8 205,90 205,50 +0,40 k.d. $1200
St9 207,27 205,48 +1,79  |k.s. 9300
St10 205,03 204,51 +0,72 | k.s. $300
Stll 205,13 204,43 +0,72  |k.d. $1200
St12 203,76 206,67 +1,09 | Lk.s. 200
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St13 202,60 201,15 +1.45  |ks. $300
St14 204,17 204,23 -0,06 k.s. $400
Stl5 198,93 198,92 +0,01 |k.d. $1600
Stle’ 196,76 196,65 +0,11  |k.s. 9400
Sti6 196,76 196,65 +0,11 k.d. $400
St17 196,60 196,20 +0,40 |k.s. 9400
St18 196,00 195,68 +0,32  |k.s. ¢400
Ki2 195,3 194,29 +1,01  (k.d. ¢$1600
St19 194,70 193,44 +1,26 | k.s. ¢400
5120 194,30 193,40 +0,90 jk.d. $1800
St21 194,15 192,37 +1,78 | k.s. ¢500
Ki3 194,15 192,67 +1,48 |k.d. $1800
St22 193,90 192,83 +1,07 | Studnia LPEC ¢1200
St23 193,70 192,90 - +0,80 |k.s. ¢200
St24 193,50 193,00 +0,50 k.s. 200
St25 193,50 193,00 +0,50 |k.d. $400
St26 193,80 192,80 +1,00 ks $200
St27 193,80 191,64 +2,16 | k.s. ¢500
Di4 193,70 192,90 +0,80 |k.d. 400
Ki4 193,50 192,00 +1,50 |k.d. ¢$1800
Ki3 188,49 188,40 +0,09 | k.d. 2x$1800 2 wlazy
St28 187,60 186,20 +1,40 k.d. 2x01800
St29 187,40 186,20 +1,20 | k.d. 2x$1800
St30 186,00 186,35 -0,35 k.d. $600
St31 186,50 187,54 -1,04 k.d. $300
St32 186,30 185,68 +0,62  lk.s. $600
St33 185,40 185,50 -0,10 k.d. 2x$1800
St34 186.30 185,40 +0,90 |k.d. $300
St35 186,35 185,16 +1.19 | k.d. ¢300
St36 199,00 196,44 +2,66 ks $400
St37 198,80 196,40 +2,40 | k.d. $1200
St38 198,80 196,97 +1,83 ks $400
Di3 198,50 196,74 +1,76 | k.d. $1200
St39 199,70 197,98 +1,72  [k.s. 400
St40 198.30 197.91 +0,39 |k.d. $1200
Std1 187,20 187.70 -0,50 k.s. $300
St42 186,80 187,00 -0,20 k.s. 300
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St43 183,60 185,50 +0,10 |lk.d. 4600
St44 184,00 184,47 -0,47  |k.s. 300
St45 183,70 183,86 -0,16 k.s. d600
St46 183,30 183,01 +0,29  |k.d. 2x$1800, 2 wlazy
St47 183,10 182,96 +0,14  k.s. 0600
St48 182,40 182,17 +0,23 | k.d. 2x¢1800, 2 whazy
Di7 183,73 180,73 +3,00 |k.d. $300
St49 181,10 180,92 +0,18 |k.d. 300
St50 182,08 181,03 +1,05 |k 0600
St51 182,40 179,95 +2.45  |k.s. 6600
Si52 182,70 179,97 +2,73 | k.d. $400
St53 180,36 181,22 -0,96 |k $150
St54 180,34 180,67 -0,33 k.s. $800
St55 179,30 179,72 -0,42  |k.s. $800
Ki9 177,75 177,15 +0,60 |l.d. 2x$1800, 2 wiazy

Sie¢ wodociggowa
Sz1 208,20 208,40 -0,20
S22 184,50 185,32 -0,82 Wodociag ¢150
SZ3 179,75 180,03 -0,28 Wodociag 250
Z1 202,10 201,20 +0,90 ! Wodociag $250
HP1 202,10 201,20 +0,90 | Wodociag $250
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7. Obliczenia
7.1.  Dobor wodomierzy

- baseny ozdobne 1 fontanna
Wedlug zalozen dotyczacych matej architektury objetosé wody w niecce basenu ozdobnego wy-
niesie ok. 35,0 m*. Wodomierz uzywany bedzie jedynie w trakcie napetniania basenéw i fontann
woda, gdyz obieg wody w projektowanych obiektach odbywat sie bc;:dzie.w ulkladzie zamknietym.
Aby zapewni¢ szybkie napelnienie niecki woda, zalozono 4-godzinny okres napehiania.
Stad wymagana przepustowos$¢ wodomierza 6,3 m>/h.
Dla tego przeptywu dobrano wodomierz mokrobiezny do wody zimnej M-N 6N dn 32mm o prze-

pltywie nominalnym 6,0 m*/h.
- poidelka
Zestawienie punktow czerpalnych
- poidetko 0.30x2=0.60
gy = 0,60
dla Tqn=0,60 q=0,40 I/s=1,44 m*/h

Dla dwoch poidetek zaprojeltowano jeden ukiad pomiarowy, dla przeplywu q=0,40 I/s
dobrano wodomierz mokrobiezny do wody zimnej typu M-N 15N dn 15mm, PN 1.6,

o przeptywie nominalnym 1,5m’/h, przeplywie.
Opracowal:

mgr inz. Mirostaw Stasiak
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Lp. |Tytul rysunku Nr archiw. |Uwagi;
I. Plan sytuacyjny cz. zachodnia — ark. 1 9-00475
Sieci 1 instalacje wodno — kanalizacyjne
2, Plan sytuacyjny cz. zachodnia — ark. 2 9--00476
Siect i instalacje wodno — kanalizacyjne
3 Plan sytuacyjny cz. zachodnia — ark. 3 9-00477
Sieci i instalacje wodno — kanalizacyjne
4. Plan sytuacyjny cz. centralna — ark. 4 9-00478
Sieci 1 instalacje wodno — kanalizacyjne
5. Plan sytuacyjny cz. centralna— ark. 5 9-00479
Sieci i instalacje wodno — kanalizacyjne
6. Plan sytuacyjny cz. wschodnia — ark. 6 9—-00 480
Sieci 1 instalacje wodno — kanalizacyjne
7. Plan sytuacyjny cz. wschodnia — ark. 7 9—00 481
Sieci 1 instalacje wodno — kanalizacyjne
8. Profil przylaczy kanalizacyjnych cz. I 8 -01 740
0. Profil przytaczy kanalizacyjnych cz. I 8—-01741
10. | Profil przylaczy kanalizacyjnych cz. III 8 — 01742
11. | Profil przylaczy kanalizacyjnych cz. IV 8—01743
12. | Profil przytaczy kanalizacyjnych cz. V §—-01744
13. | Profil przylacza wodociggowego 8—01745
8-012212

14 Profil przebudowy odcinka wodociggu dn 250mm
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SIECI I INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

SYTUACJA ARK.5
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Obiekt:

PARK W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "CZUBY"

Nr

~8.01745

"1:100/250

Tytul rysunku:

SIECI | INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE
PROFIL PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH

Arkuzz: Nr kolsjny:




STUDZIENKA WODOMIERZOWA

1- WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM
C 250 WG KATALOGU SWW-0644-4
2 - STOPNIE KANALOWE ZELIWNE WG PN-EN 13101:2005

TN
H-wq profliu

3 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY Z FELCEM

4 -PLYTA PRZYKRYWOWA PP 1400
5 - KRAG ZELBETOWY Dn 1400MM
6 - PRZEJSCIE SZCZELNE

PE 63 7 - ZEACZKA PE/STAL 63/50MM

8 - ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY Dn 40MM

o ~ =
S| PE 63 o
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s - T LS il /1
o 7SS 4 ya
o L 7 4
ol 7S s
/ e // / / /“
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o
@D S

\\§\_.6_ 9 - WODOMIERZ MOKROBIEZNY M-N 6,0N Dn 40MM, Q=2,5M3/H, ZAMONT. NA "KONSOLI"
ya

10 - ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZ TYPU GA Dn 50MM WG PN-EN 1717:2003
11 - ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY Dn 56MM

RN Y,
\/

UWAGI:

- SCIANY ZEWNETRZNE STUDNI ZAIZOLOWAC "BITIZOLEM R+P"
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA
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H-wa profilu

1 - WEAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

C 250 WG KATALOGU SWW-0644-4

2 - STOPNIE KANALOWE ZELIWNE WG PN-EN 13101:2005
3 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY Z FELCEM

4 -PLYTA PRZYKRYWOWA PP 1200
5 -KRAG ZELBETOWY Dn 1200MM

6 - PRZEJSCIE SZCZELNE
7 - ZLACZKA PE/STAL 40/32MM
8 - ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY Dn 20MM

9 - WODOMIERZ MOKROBIEZNY M-N 2,5N Dn 20MM, Q=2,5M3/H, ZAMONT. NA "KONSOLI"
10 - ZAWOR ZWROTNY ANTYSKAZ. TYPU GA Dn 32MM WG PN-EN 1717:2003

11 - ZAWOR PRZELOTOWY KULOWY Dn 32MM

UWAGI:

- SCIANY ZEWNETRZNE STUDNI ZAIZOLOWAC "BITIZOLEM R+P*
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STUDZIENKA POLACZENIOWA
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podsypka z gruboziarnistego piasku

he

1-WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

WG KATALOGU SWW-0644-4
2 - STOPNIE KANALOWE ZELIWNE WG PN-64/H-74086

3 - PIERSCIEN WYROWNAWCZY Z FELCEM

4 -ZWEZKA DN 1200/ DN 625 MM

5-KRAG ZELBETOWY PRODUCENT

6 - POLACZENIE KREGOW NA USZCZELKE ELASTOMEROWA
"STEINHOFF-SD" WYK. WG NORMY EH-681-1 (DIN-4060)

7 - KRAG Z DNEM I OTWORAMI W KREGU

UWAGI:

- KINETE W STUDNI WYKONAC WG WARUNKOW MONTAZU NA PLACU BUDOWY

- SCIANY ZEWNETRZNE STUDNI ZAIZOLOWAC "BITIZOLEM R+P"

- TYP WEAZU ZELIWNEGQ WG OPISU TECHNICZNEGC PROJEKTU
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podsypka z gruboziamistego piasku

KANAEL @ DN 150 dr =h2 =150 mm h1 = 300 mm
KANAL & DN 200 dr =h2 =200 mm h1 =500 mm
KANAEL @ DN 250 dr =h2 =250 mm h1=1000 mm
KANAL & DN 300 dr = h2 = 300 mm
KANAL o DN 400dr = h2 = 400 mm
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STUDZIENKA KASKADOWA
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- TROJNIK PE 200x6,2/160x6,2 <88.5° L-320MM
- RURA PE 160x6,2 L-zmienne

1

2

3 - KOLANO PE 180x6,2

4 - PRZEJSCIE SZCZELNE & 200
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SZCEGOL WELACZENIA PRZYKANALIKA DO KOMORY

WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

|
NI A

CEGLA KANALIZACYINA

PLYTA ZELBETOWA
N = L~
RURA ZELBETOWA DN 1000MM
f—
= ' PLYTA ZELBETOWA
I
~ —

1

f_

@ 200 PVC

NG

1-RURA PVC @ 200
2 - KOLANO PVC @ 200 87°
3 - PRZEJSCIE SZCZELNE & 200
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WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

N

PIERSCIENIE WYROWNAWCZE

N

R

/

OO

/

PLYTA PRZYKRYWOWA

KRAG ZELBETOWY DN 1000MM

/
AN

PLYTA ZELBETOWA

RURA ZELBETOWA DN 1000MM

e—
— PLYTA ZELBETOWA
j—

N 2

<

NADBUDOWA STUDNI, KOMORY

’

A

WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

OBNIZENIE WYSOKOSCI STUDNI, KOMORY

WLAZ KANALOWY Z ZAMKIEM RYGLOWYM

ANNNNY

yals
:// 17 CEGLA KANALIZACYINA
/| .
PLYTA ZELBETOWA
e -y
RURA ZELBETOWA DN 1000MM
=
AREEA 0
]
— PLYTA ZELBETOWA \
— _/
I~ P . S~ T T
CEGLA KANALIZACYINA I/{., ~__:\\
1 |
— PLYTA ZELBETOWA >
_ - |
— ~ ™ KRAG ZELBETOWY 4
/ \ DN 1200MM /=
— _,/ |
RURA ZELBETOWA —
| DN 1200MM
/ o
e |
) —
e
\ B
\ / —
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