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Tom 1. Projekt zagospodarowania terenu parku
Tom 2, Uksztattowanie terenu

Tom 3. Ciagi komunikacyjne piesze i rowerowe
Tom 4. Schody terenowe zelbetowe

Tom 5. Organizacja ruchu

Tom 6. Mata architektura parkowa

Tom 7. Fontanny i poidetka

Tom 8. Architektura + konstrukcja amfiteatru

Tom 9. Kiadka piesza

Tom 10.  Oswietlenie terenu
Tom 11.  Siecii instalacje wodno - kanalizacyjne
Tom 12.  Siecii instalacje energetyczne

Tom 13.  Zielen parkowa

Tom 14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Tom 15.  Badania geotechniczne

Tom 16. Studivm Wykonalnosei

Tom 17.  Dokumentacja dendrologiczna

Tom 18.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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Tom 31.
Tom 32.
Tom 33.
Tom 34.
Tom 35.
Tom 36.
Tom 37.
Tom 38.
Tom 39.
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Tom 41.
Tom 42.
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Tom 44.

Przedmiary robot i kosziorysy inwestorskie

Przedmiar robot uksztaltowania terenu

Kosztorys inwestorski ukszialtowania terenu

Przedmiar robét ciggi komunikacyjne piesze i rowerowe
Kosztorys inwestorski ciggi komunikacyijne piesze-i TOWerowe
Przedmiar rob6t schody terenowe zelbetowe

Kosztorys inwestorski schody zelbetowe

Przedmiar robét organizacja ruchu

Kosztorys robdt organizacji ruchu

Przedmiar robot mata architektura parkowa

Kosztorys inwestorski mata architektura parkowa
Przedmtar robot fontanny i poidetka

Kosztorys inwestorski fontanny i poidelka

Przedmiar robot budowlany amfiteatru

Kosztorys inwestorski budowlany amfiteatru

Przedmiar robot kfadka piesza

Kosztorys inwestorski kladka piesza

Przedmiar robdt oswietlenia terenu

Kosztorys inwestorski oswietlenia terenu

Przedmiar robot sieci i instalacje wodno - kanalizacyjne
Kosztorys inwestorski sieci i instalacje wodno - kanalizacyjne
Przedmiar robdt sieci i instalacje energetyczne
Kosztorys inwestorski sieci i instalacji energetycznej
Przedmiar robét zielen parkowa

Kosztorys inwestorski zielen parkowa

Przedmiar robét - dokumentacja dendrologiczna

Kosztorys inwestorski - dokumentacja dendrologiczna
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3. Spis tomdéw

4,  Zawartos¢ opracowania

5. Informacje bedace podstawa opracowania
6.  Opis techniczny

7. Obliczenia statyczne do projektu altany 1 bram wejéciowych
(egzemplarz archiwalny)

8.  Zestawienie stali zbrojeniowej do projektu altany i bram
wejsciowych

9. Elementy malej architektury; zestawienie
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5. 1. Umowa nr EP9-1959/2006 zawarta pomigdzy Inwestorem a Elektroprojekt S.A.
O/ Lublin

5.2. Wypis wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lu-
blina — czesé II

5.3. Wykaz wiascicieli nieruchomosci wydany przez UM Lublin, Wydziat Geodezji
. i Gospodarki Nieruchomodciami; stan na 05 marca 2007r
5. 4. Warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci LUBZEL
5.3, Notatka stuzbowa z dnia 24.05.2007r spisana w UM. Lublin, Wydzial Strategii
i Rozwoju
5. 6. Zalecenia do koncepcji parku Czuby w pismie Wydziatu Strategii i Rozwoju UM

z dnia 11.05.2007r UM. Lublin,

Uwaga:
Wyzej wymienione dokumenty znajduja si¢ w projekcie zagospodarowania terenu
EP9-1959/06 tom 1



ELEKTROPROJEKT 5.A. Str.6/1. Tom 6
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-1959/2006

1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa EP9 — 1959/06.

Inwestorem jest Gmina Lublin; 20-950 Lublin, Plac Wiadystawa Fokietka 1.
1.2. Materialy wyjsSciowe

Dokumentacj¢ projektowa opracowano na wtdrnikach geodezyjnych w skali 1:500,
W oparciu o nastepujace materiaty:

= wytyczne urbanistyczne — Uchwala nr 1688/1.V/2002 z dnia 26 wrze$nia 2002 r.

= plan sytuacyjny zagospodarowania terenu
1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykenanie projektu budowlano — wykonawczego malej architektu-
Ty.

Zakresem opracowania objeto pas terenu o nieregularnym ksztalcie, w granicach linii roz-
graniczajacych o powierzchni ok.30ha (diugosei ok.3km i szerokosci od ok.60m do 120m).

2. DANE SZCZEGOLOWE
2.1. Elementy malej architektury

2.1.1. Bramy wejSciowe

Wejscia na teren parku prowadza ,,z czterech stron §wiata”, przez 4 bramy;

= pofudniows; od strony ulicy Bursztynowej; miedzy szkolg SP 51 i ko$ciolem p.w. MB Rézan-
cowej,

= pdinocna; od ulicy Jana Pawla II, naprzeciwko kosciota p.w. Sw. Rodziny 1 ulicy Watykan-

skiej,

wschodnia; od ulicy Jana Pawla Il z Ronda NSZ

zachodnia; od strony ul. Orkana.

Bramy ustawione beda na $ciezkach pieszych, na zejéciw/zjezdzie z zewnetrznych ciagdw
komunikacyjnych. Kazda z bram opisana zostanie imieniem Patrona. W poblizu bram zaprojek-
towano tablice informacyjne.

Przez bramy poprowadzony bedzie takze ruch kofowy samochoddw dostawczych i technicz-
nych.

Bramy zaprojektowano jako arkady o konstrukeji Zzelbetowej ze stupami licowanymi kamie-
niem wapiennym, dachy czterospadowe pokryte dachéwkami ceramicznymi na krokiewkach
drewnianych. Kolor dachowki czerwono brazowy.

Stupy licowane kamieniem tupanym z wapienia wystepujacego nad Wisla w okolicy Kazi-
mierza Dolnego. Oktadzing murowaé na zaprawe elastyczna mrozoodporna ze spoina w kolorze
biatym. Lico impregnowaé srodkiem hydrofobizujacym, zabezpieczajacym przed wsiakaniem
wody.

Elementy Zelbetowe wykoniczy¢ na gladko zaprawa cementows i malowaé farba fasadowa
w kolorze jasno kremowym.

Charakterystyczne parametry techniczne

" wymiary prze$witu bramy;  szeroko$é 3.90m, wysokosé 280cm

2.1.2. Altana na placu do organizowania festynow

W czgscei centralnej parky, na placu gtéwnym spotkan mieszkaficow, zaprojektowano altane,
ktdra bedzie petnié funkcje sceny dla organizacji koncertéw, wystepéw, festynéw lub innych
Imprez.

Altang zaprojektowano na rzucie kwadratu, z 4 sthupami zelbetowymi o rozstawie 7.20m
osiowo. Posadowienie altany na kamiennym podescie kolistym ze schodami wpisanymi w plac
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zebrani. Konstrukcja altany; masywna, odporna na dewastacje; stupy 1 plyta stropowa zelbetowe,
dach czterospadowy, pokryta dachéwka ceramiczng z klejeniem 714czy na zaprawe cementowa,
zakiadkowa na wiezbie drewnianej. Kolor dachéwki czerwono brazowy.

Shupy licowac kamieniem fupanym z wapienia wystepujacego nad Wista w okolicy Kazimie-
rza Dolnego. Oktadzina murowana na zaprawe elastyczng mrozoodporna, spoina w kolorze
bialym. Lico zaimpregnowa¢ érodkiem hydrofobizujacym, zabezpieczajacym przed wsigka-
niem wody.

Elementy zelbetowe wykofczy¢ na gladko zaprawg, cementows 1 malowaé farbg fasadowa
w kolorze jasno kremowym.

Posadzka podestu altany oraz stopnie schoddw; piyty kamienne nieregularne, o duzych plasz-
czyznach; kwarcyt lub tupek szaroglazowy; ’

Charakterystyczne parametry techniczne

- Wymiary zadaszenia altany;  10.2 x 10.2

- powierzchnia zabudowy; 104,0m?

- kubatura; 75,4m°

ROZWIAZANIE KONSTRUKCYINO - MATERIALOWE ALTANY

IBRAM WEJSCIOWYCH

1. Warunki gruntowo-wodne :

Wykonano 24 otwory na calej diugosci terenu objetego opracowaniem. W podlozu wy-

dzielono VI warstw geotechnicznych.
Warstwal  grunty humusowe w postaci gleb o miazszosci od 0,1 do 0.2m, grunt normatyw-
nie nienosny,
Warstwa Il grunty nasypowe o miazszosci od 0,4 do 2,7m, grunt normatywnie nieno$ny,
Warstwa Il pyl lessopodobny twardoplastyczny o 1;=0,05 i miazszosci 0,8 do 3,5m,
Warstwa IV pyt lessopodobny twardoplastyczny o I;=0,15 i miazszosci 0,6 do 4,9m,
Warstwa V  glina pylasta bgdaca na granicy twardoplastycznej i plastycznej o [,=0,25
1 migzszosci 0,3 do 5,4m,
Warstwa VI glina pylasta twardoplastyczna o 0 I;=0,15 i miazszosci 1,2 do 4,3m,

W zadnym z nawierconych otwordw nie natrafiono na wode gruntowa.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 199%r oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza sig, ze w bada-
nym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a grunty zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Obiekty nalezy posadowi¢ w gruncie rodzimym w warstwie IV lub V. Przestrzen pomie-
dzy spodem fundamentiéw a warstwa nosng wypelnic betonem B10 lub piaskiem zageszczo-
nym, stabilizowanym cementem w ilosci 60 kg/m’.

Odkopane grunty nalezy chronié¢ przed woda opadows. Glebokosé przemarzania wynosi
1,0m.

2. Opis robat

¢ Fundamenty — monolityczne, zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg B500SP. Warstwa
wyréwnawcza z betonu B10.

o Stupy — zelbetowe, monolityczne z betonu B25 zbrojone stala B500SP i Al St3SX-b.
Wymiary shuipa 30x30cm. Elementy zwieficzenia stupéw zbroi¢ konstrukcyjnie wedtug
rysunku.

¢ Rygle — zelbetowe, monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg B500SP i AI St38X-b. Ele-
menty fukowe grubosei 30cm, wysokodci w érodku 45cm (do wierzchu plyty)
1R=1232,5cm.

o Plyta gérna — zelbetowa, monolityczna z betonu B25 zbrojone stala BS00SP. Grubosé plyty
18cm. Z plyty wypuscié kotwy, - 12 co max 1,2m dla zamocowania murfat.
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o Wigzba zadaszenia — z drewna C 27.
Geometria poszczegdlnych elementéw obiektéw wynika z wytycznych architektonicznych.
Otulenie dla zbrojenia gléwnego w elementach nadziemnych wynosi 2,0cm.

2.1.3. Tablice informacyjne (Komserwis)
Przy wejsciach gldwnych do parku zaproponowano ustawienie tablic informacyjnych, na
ktorych mozna umiesdcié plan parku, regulamin oraz inne ogloszenia

2.1.4.Domki grillowe (a2.domki)
Na placach umiejscowionych w dolinie w rejonie ul.Szafirowe] zaproponowano ustawienie
domkéw grillowych, w ktdrych bedzie mozna organizowaé wspdlne biesiady

2.1.5. Amfiteatry

Zaprojektowano dwa amfiteatry, jeden w czgsci centralnej i jeden w czesei wschodnie;.
Nie sg to obiekty kubaturowe, raczej sceny, wokdt ktérych ustawiono fawki. Amfiteatr w cze-
scl centrainej umiejscowiono w rejonie szkoly, przedszkela i kodciota. Na scenach tych moga
odbywac sig¢ imprezy i przedstawienia np. z okazji zakoniczenia przedszkola albo Dnia Matki,
ale raczej dla niewielkiej grupy osob.

2.1.6. Trejaz (Puczynski)

Trejaz ustawiono promieniscie woko6t placu wypoczynkowego w czedci zachodniej. Przy
stupkach trejazu zaprojektowano posadzenie pnaczy, ktére po pewnym czasie szezelnie go po-
rosng i utworzg zacieniajgcy parawan.

2.1.7. Zegar stoneczny (Chronos)
Zegar stoneczny ustawiony na duzym placu w rejonie estakady ul.Jana Pawla II, bedzie
zaréwno elementem ozdobnym jak i edukacyjnym.

2.1.8.0grodzenia (Legipol)
Na terenie parku zaprojektowano dwa rodzaje ogrodzen. Ogrodzenie niskie wys.1m, wo-
kot placéw zabaw dla dzieci i ogrodzenie wysokie ok.4m wokot kortow tenisowych.

2.1.9.Elementy placéw zabaw dla dzieci

a.place dia dzieci matych — 2szt., jeden w czgsci zachodniej 1 jeden w czesci wschodniej.
Dla dzieci matych (3 - 7 lat) zaproponowano piaskownice, hustawki na sprezynach i
kompleks zabawowy z elementami drabinek, zjezdzalni i réznych mostkéw i przeplot-
Ii.

b.place dla dzieci starszych — 2szt., jeden w czedci zachodniej i jeden w czesci centralne;.
Dla starsze 8 -12 lat potrzebujg do zabawy wigkszych komplekséw zabawowych, $cia-
nek wspinaczkowych, przeplotni, ale réwniez hustawek i zjezdzalni.

c. Projekt techniczny nawierzehni na placach zabaw wg projekiu ciagéw komunikacyj-
niych i rowerowych.

2.1.10. Elementy boisk sportowych

Na terenie parku zaprojektowano boiska do uprawiania réznych rodzajéw gier zespolo-
wych i korty tenisowe.

Na ogrodzonym terenie kortdw tenisowych do rozwiniecia siatki potrzeba ustawié shipki.
Dla kibicow ustawiono tawki.

Boiska do pitki noznej nie majg wymiarowych rozmiaréw. Jest to spowodowane gldéwnie
uksztattowaniem terenu. Nie znaleziono wystarczajacego powierzchni w miare rownej, na kto-
rej mozna by rozgrywa¢ mecze. Dodatkowym utrudnieniem sa znajdujace sie na catej dhigosci
studnie kanalizacyjne, z ktorych jeszcze wiekszo§¢ wystaje ponad teren.

Na boiskach tych nalezy ustawié bramki.
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Boiska do siatkowki wymagaja ustawienia stupkow do rozwieszenia siatki, a boiska do
koszykowki stupkow z tablicami, na ktérych zawieszone sa kosze.

Zaprojektowano réwniez polany rekreacyjne, na ktdrych mozna uprawiaé rézne dyscypli-
ny sportowe niewymagajace dodatkowych elementdéw. Z powodu duzego zainteresowania ko-
szykowka, na boiskach rekreacyjnych ustawiono pojedynczo (nie jak na boisku) stupki z tabli-
camzi.

2.1.11. Elementy placu do ¢wiczen (Muller)

Proponuje sig zorganizowanie placu z elementami do ¢wiczen gimnastycznych; rodzaj
sitowni na powietrzu. Moga z nich korzysta¢ wszyscy ci, ktérzy zamierzaja poéwiczyé jak na
§ciezce zdrowia czy sitowni.

Na placu tym ustawiono réwniez stoly do ping ponga i $cianki wspinaczkowe. Z powodu
tego, ze na placu tym znajdujg si¢ wystajace studnie kanalizacyjne postanowiono zaslonié je i
wokot zaproponowano okragle laweczki.

2.1.12. Place przy sciezkach rowerowych
Na placach tych zaproponowano ustawienie stojakow na rowery, rdznych rodzajow sie-
dzisk i elementéw do ¢wiczen.

2.1.13. Lawki
Zaprojektowano rozne rodzaje fawek:
s tawki z oparciami,
* lawki bez oparé,
s okragla lawke przy studniach kanalizacyjnych,
= siedziska

2.1.14. Kosze na $mieci
Kosze na $mieci ustawiono wzduz pieszych ciggéw komunikacyjnych i na placach.

2.1.15. Kosze na odchody
Kosze na odchody ustawiono réwniez wzdiuz pieszych ciagéw komunikacyjnych.

2.2, Drobne formy architektoniczne

2.2.1. ELawki parkowe (Tumska Bis); firma Puczynski lub réwnowazne

Pawka parkowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, o konstrukcji noénej z rury stalo-
wej; malowanie powloka antykorozyjna. Przystosowana do trwalego przytwierdzenia do pod-
toza. Drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 4 5mm, stal - rura 1,5cala, ptaskownik 5 0 x 6mm.

Parametry techniczne:

= dhugosé catkowita 200cm.
= wysokos¢ siedziska 42cm.
= wysokosc¢ catkowita 84cm.
= glebokosc siedziska 48cm.
= waga 90kg.

T.awke zaprojektowano tak, zeby byta odporna na dewastacje - w kazda deske wpuszczony
plaskownik 50 x 6mm. Pierwsza i ostatnia deska o zwiekszonej szerokosci tj.14cm. Natomiast
stosowanie najwyzszej klasy lakieréw i impregnatow firmy Bondex oraz specjalnych podkia-
dow i farb do stali gwarantuje wydluzong wytrzymalo$é na warunki atmosferyczne. Drewniane
celementy malowane w kolorach wg palety RAL.

Kolorystyka lawki na terenie placu zabaw: pierwsza i ostatnia deska — ciemnozielony
RAL 6005; kolejne dwie skrajne deski — zielony RAL 6017; trzy $rodkowe deski — seledyn
RAL 6019,

Elementy stalowe — ciemnozielone RAL 6005.

Kolorystyka tawki poza terenem placu zabaw: jednobarwna — RAL6017 — zielony.
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2.2.2.Kosze na $mieci (producent Zig Zag, firma Puczynski [ub réwnowazne)
Pojemnik wykonany z desek drewnianych: drewno sosnowe klasa 1-2 o grubosci 4 -5mm.
Konstrukcja nosna ze stali - stal - rura 1,5cala, ptaskownik 50 x 6mm.
Parametry techniczne:
= pojemnosc 351
= wysokos¢ 75cm
" waga od 32kg
= profil zamkniety 50 x30 x 2mm
Pojemnik z blachy ocynkowanej 1mm, listwy drewniane o grubosci 3em
Wyrob przystosowany do montazu na stale,
Kolorystyka: elementy stalowe RAL 6005 — ciemnozielony; deski wg rysunku: RAL 6017
—zielony, RAL 6019 - seledyn.

2.2.3. Ogrodzenie placu zabaw: (producent LEGIPOL Sp. z 0.0. lub réwnowazne)

Ogrodzenie placu zabaw o wysokodei 1,03m, dhugosei 105,1m, z 2 furtkami samozamyka-
jacymi o szer.lm i z dwuskrzydiowa brama szer.3m. Panele (R 50) o wysokosci 1,03m
1dt.2,5m (2,52 — narozne), wykonane z pionowych pretdéw o grubosci 6mm i pretdéw pozio-
mych — podwéjnych o grubosci 8mm. Odstegpy pomiedzy pretami pionowymi — 50mm, pomie-
dzy pretami poziomymi — 200mm.

Wykonczenie gladkie, bez ostrych krawedzi, bezpieczne dla dzieci.

Catos¢ konstrukeji o cynkowana metoda ogniowa i malowana proszkowo: w kolorze sele-
dynu RAL 6019 — ogrodzenie niskie placu zabaw; w kolorze ciemnej zieleni RAL 6005 — ogro-
dzenie kortow tenisowych..

2.2.4, Ogrodzenie kortéw tenisowych —wys. 4 m (producent HERAS lub réwnowazne)

Panele proste (R 50) o wysokosei 1,03m i dt.2,5m (2,52 — naroZne), wykonane z piono-
wych pretdéw o grubodci 6mm i pretéw poziomych — podwdjnych o gruboici 8mm. Odstepy
pomigdzy pretami pionowymi — 50mm, pomiedzy pretami poziomymi — 200mm.

Wykonczenie gladkie, bez ostrych krawedzi, bezpieczne dla dzieci.

Panele kortéw wykonane z krat stalowych z zespawanych punktowo i mocno na krzyz,
pretow stalowych z podwéjnymi pretami wzmacniajacymi, rozmieszczonymi po obu sironach
pretéw pionowych. Srednice pretdéw: 8-6-8 mm; wielko$é oczek kraty 100x200mm. Na obu
koricach kraty znajdujg si¢ $cifle do siebie przyspawane dwa prety o ér.8mm, w ktérych
umieszczone sa $ruby mocujace.

Zaokraglenia pretdw eliminuja niebezpieczenstwo zranienia. Kraty kortdw tenisowych
meocuyje si¢ jedna nad druga.

Stupki stalowe ogrodzenia placu zabaw (1,03 m wys.) o przekroju prostokatnym 60
x40mm, wys.1,55m (wys.1,05m nad terenem) z profilem maskujacym 4,0 x2,0—cato$é od géry
zamknieta ,.kapa™ zabezpieczajaca przed rozebraniem.

Shapki stalowe kortdw ze stali INP. Stupy typu IP E, wykonane z dwuteownikéw o szero-
kosci 80mm. '

Ogrodzenia posiadajg deklaracje zgodnodci wykonan z norma PN EN 1176.

Wszystkie urzadzenia zabawowe zawierajg odpowiednie certyfikaty i spelniajg wymagania
normy PN-EN 1176-1. Musza by¢ instalowane zgodnie z instrukeja producenta i przez osoby
do tego uprawnione.

2.2.5. Projektowane ogrodzenie placu zabaw; zasady doboru i charakterystyka projektowane-
go ogrodzenia
Ogrodzenie panelowe z prgtow, z brama i 2 furtkami. Zastosowane ogrodzenie ma wyma-
gang wysokos¢ ok.1m, aby uniemozliwi¢ dostep psom. Gérne wykoficzenia paneli nie zawiera-
Jja ostrych, wystajacych pretdéw, a shupki sa przykryte kapturkami.



ELEKTROPROJEKT S.A. Str.6/6. Tom 6
Oddziat w Lublinie 6. Opis techniczny EP9-1959/2006

Konstrukcja ogrodzenia charakteryzuje si¢ duzg sztywnoscia i stabilnodcia. Metoda zabez-
p1eczema antykorozyjnego jest cynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe w wybranym
i uzgodnionym z Inwestorem kolorze z palety RAL.

Uzyte materialy powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklarac_re zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby niepodlegajace obowiazkowi zglaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumento-
wang dobra jako$¢ 1 speiniaé wymagania bezpieczenstwa.

Ogrodzenie posiada deklaracje zgodnosci wykonan z norma PN EN 1176.

2.2.6. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW
— ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA wedtug zalaczonych zdjeé
Czesé zachodnia:
Plac zabaw dla dzieci starszych (8 - 12 lat):
- pajeczyna (Kompania zabawy)
the log roil (Arsplay; Conlastic)
kompleks (Arspaly)
cliff boulder (Arsplay)
mountain (Arsplay; Conlastic
Plac zabaw dla dzieci matych (3 - 7 lat):
- piaskownica (Otto; Lappset)
- sprezyna (Arsplay)
hustawki Kebana (Arspaly; Conlastic)
kompleks (Arsplay; Conlastic)
standpoint (Arsplay; Conlastic)
hill boulder (Arsplay)
- rodeo (arsplay; Conlastic)
Czes¢ centralna:
~ Plac zabaw dla dzieci starszych:
- standpoint (Arsplay; Conlastic)
- pajeczyna (Kompania zabawy)
kompleks (Arsplay; Conlastic)
the log roll (Arsplay; Conlastic)
mountain (Arsplay; Conlastic
cliff boulder (Arsplay)
the cat tails (Arsplay; Conlastic)
Czes¢ wschodnia:
Plac zabaw dla dzieci mtodszych:
- piaskownica (Otto; Lappset)
- sprezyna (Arsplay)
huétawki Kebana (Arspaly; Conlastic)
kompleks (Arsplay; Conlastic)
the eddies (Arsplay; Conlastic)
the nests (Arsplay; Conlastic)
Projektowane nawierzchnie — ujeto w projekcie ciagéw komunikacyjnych pieszych i rowe-
rowych.

f
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Opracowata;

mgr inz. Agata Wawrzy.ne‘\ /] /\/



8 Wykaz Stali Zbrojeniowe]

Sirona: 8/1 ‘

i 6

Nr proj.:

1959/06

| Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN
Obiekt: PARK "CZUBY"

8-01723, 3-02512

Elernent: BRAMA 7
Diugosé Srednicami [mb]
Nr ) Dlugosé | Sztuk A-1 A-1l
fcm] $ 12 ¢ 6 O 16 D 12.[ @10 ¢ 8 d 6

1 @ 12 626 8 50,08

2 | D12 490 12 58,8

"3 ¢ 6 174 108 187,92

4 D6 653 52 339,56

5 @ 6 203 184 373,52

6 | D12 72 32 : 23,04

7 ¢ 6 236 32 75,52

8 ¢ 6 180 24 43,2

9| ¢ 6 160{° 28 44 8

10 | @ 12 110 96 . 105,6

1] 96 116] 200 232

12 | D 12 130 32 41,6

13 1 @ 12 400 32 - 128
Diugosé Srednicami [mb] - 583,44 407 .12 - 713,08
Ciezar 1 mb [kG] 0,222 . 0,888 0,222
Ciezar Srednicami [kG] - 1295 361,5 158,3
Ciezar ogdlern [kG] 129,5 519.8




8 Wykaz Stali Zbrojeniowej Strona: /2
' Nr projekiu : 1859/06 T. (5
Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN
Obiekl: PARK"CZUBY"
Element: altana 7-00793
Diugos¢ Srednicami [mb]
Nr b Diugosé¢ | Sztuk A-1 A-1II
[em] b 32 ¢ 28 6 @ 32 O 20 D 16 D 12
1 20 763 24 183,12
2 D |2 946 24 227,04
"3 | 66 189 560 1058 4
4 D 12 772 36 277,92
5 | o6 160 48 76,8
6 o 12 as 16 14,08
7 | ¢6 236 16 37,76
8 @ 12 160 88 140.,8
9 D 16 130 32 41,6
10 | D 16 405 32 129,6
11 b 6 116 104 120,64 -

12 | D 12 200 8 - 16
13 | @ 12 125 8 10
Diugosé Srednicami [mb] 12936 183,12 | 171,2 | 685,84
Cigzar 1 mb [kG] 0,222 247 1,58 0,888
Ciezar $rednicami {kG] 2872 452.3 270,56 609,0

Ciezar ogotem [kG] 287,2 1331,8







1. LAWKI

e 2z oparciem - przy ciggach dla pieszych, na placach, placach
rowerowych. (www.puczynskipl) 240 SZTUK

Nr kat. 04-04-06

= bez oparcia —amfiteatr,przy boiskach {www.puczynski.pl) 115 SZTUK

Nr kat. 07-02-08

rys. 9/1



o dla miodziezy przy placach rowerowych (wwnv.puczyvnskinl) 8 SZTUK

Nr kat. 02-01-05

o wokdl studni na placu rekreacyjnym (www.puczynskipl )} 2 SZTUKI

Nr kat. 13-02-07, SREDNICA 2000mm

e LAWKA BUJANA (OTTO POLAND (LAPPSET) WWW.OTTO.COM.PL
SYMBOL 112255 3 SZTUKI

rys. 9/2



2. KOSZE NA SMIECI (www.puczynski.pl) 211 SZTUK

Nr kat. 03-05-04

2a) Kosze na odchody zwierzece (AKPOL, kolor 6007)
35 SZTUK

rys. 9/3



3. TR EJAZ {(www.puczynski.nl)

. Nr kat. 13-26-01 o dlugosci 40m

4. STOJAK NA ROWERY (www.puczynski.pl) 6§ SZTUK

Nr kat. 07-11-01

5. OGRODZENIA
e placéw zabaw (www.legipol)
377,86mb ; FURTKI 1m- SZTUK 8 ;BRAMY 3m-SZTUK 4

e kortow
242,82mb;furtka (péttoraskrzydiowa)im+1.5m- SZTUK 2
rys. 9/4



6. GRILL +ALTANA (CHATA GRILLOWA) 4 SZTUKI

www. a2domki.pl

lub ewentualnle www. urbud com.pl:

rys. 9/5




7. ZEGAR SLONECZNY www.chronesnl 1 SZTUKA

8. TABLICA INFORMACYJNA (przy wejsciu do parku)
www.komserwis.ol 2 SZTU {

Agora 10209

rys. 9/6
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BRAMKI (Www.muﬂer.pi) 4 SZTUKI

Nr kat 2105

o Kosze (streetball) wwwmuilerpi 5§ SZTUK

rys. 9/7



Nr kat 2000
e Stupki do siatki (Nr kat. 2390 SZTUK 2) i tenisa (Nr

kat. 2395 SZTUK 4)
e Elementy do ¢wiczen

rys. 9/8




Nr art. 20400 (1 SZT.)~ Nr art. 202505 (1 SZT)

Do ¢wiczen miesni brzucha motyl
Nr art. 20500 drazek uniwersalny Nr art. 20300 fawka do miesni ud
1S8ZT 1 SZT.

rys. 9/9



Nr art. 2050 (twister)
1 SZT

e stél do ping-ponga (do osadzenia w podiozu)
wwwmuller.pl 1 sztuka

Nr kat 3200

rys. 9/10



9. PLAC ZABAW DLA DZIECI 3-7 LAT

tio.com.pl firma lappset) 2 szt

e Piaskownica (www.o

e s

F

rys. 9/11




Conlastic {www.arsplay. COM)

11.

Kompleks 2 szt.

mountain ( o $rednicy 3600mm i 4600mm) 2 szt
standpoint 4 szt

the nests 1 szt

rodeo 1 szt

10. PLAC ZABAW DLA DZIECI 7-12 LAT

Kompleks 2 szt.
The cat tails 3 szt
the log roll 4 szt
the dish 2 szt

the mountain 2 szt
the swivels 4 szt
the eddies 2 szt
pajeczyna 2 szt

GORKI WSPINACZKOWE (na placach zabaw, przy
placu rekreacyjnym)

Cliff boulder 2 szt
Hill boulder 2 szt

12. ALTANA DREWNIANA (W.gardeuplanet.pl)

rys. 9/12



12. ALTANA DREWNIANA

rys. 9/13
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Oddzial w Lublinie - SPIS TYSUNKOW EP9-1959/2006
Lp. Tytul rysunku Nr archiwalny Uwagi;
1. Projekt matlej architektury — czesé zachodnia 900455
2. Projekt matej architekiury — czgsé zachodnia 1 -01 858
3. Projekt matej architektury — czes¢ centralna 900 456
4. Projekt matej architektury — czg$¢ centralna 7—00789
5. 1 Projekt matej architektury — cze$é centralna 0~00 3529
6. Projekt matlej architektury — czesé wschodnia 9 —00 457
7. Altana - rzut na poziomie + 0.00 3-02 508
—rzut na poziomie +2.40
8. Altana — rzut na poziomie +3.45 3-02 509
- rzut wigzby dachowe;
9. Altana —rzut dachu, przekrdj A - A 3-02510
- elewacja
10. Altana — konstrukeja plyty stropowej 2-00 823
11. Altana — rzut konstrukeyjny, konstrukcja belki 8—01723
12. Altana — konstrukcja stopy i stupa 3-02512
13. Brama wejdciowa — rzut na poziomie + 0.00, 3-02511
rzut na poziomie +2.40, - rzut wiezby dachowej,
rzut dachu
14. Brama wejsciowa — przekrdj B - B, C - C, ele- 4-02 637
wacje
15. Brama wejsciowa — rzut konstrukeyjny, kon- 7—-00793
strukcja elementéw bramy
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RZUT NA POZIOMIE +2.40
1:100

UWAGA: Oktadzina stupdw
zelbetowych z kamienia
fupanego na zaprawie _
elastycznej mrozoodporne]

N
/3 I

660

720

§0.00/185.60/

720

S=x= M
15 Q¢
'30(:”1 S—_:\ 32

660

- 1:100
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RZUT NA POZIOMIE +0.00
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mgr inZ. arch. Zofia Cieslik | BOS/Lb/78 |1/,

Projektowal:

Opracawat: Grzegorz Wojcik (" Y e

Sprawdzit; ) '/r7

Kier. pracown i inz. Marian Daca | 307/Lbi76 ¥——=F2—

Nr umowy: Zmiany: // b
EP9-1959/06 T.6

Eleklroprojekt SR

ODDZIAL. LUBLIN

Obie

| PARK W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "CZUBY"
W LUBLINIE-MAXA ARCHITEKTURA

Nr archiwalny:

3-02508

Tytut rysunku:

ALTANA-RZUT NA POZIOMIE +£0.00;
RZUT NA POZIOMIE +2.40

Arkusz: Nr kolejny:

A3
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RZUT ‘WIEZBY DACHOWEJ

1:100

OZNACZENIA

~Krokwie Bx14cm
—Kraweznice 16x16cm
—Ptatwie 10x10cm
—Stupki 10x10cm
—Podwaliny 10x10cm
—Murtaty 10x10cm

QOO

DREWNO KLASY C27
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720

900 .

RZUT NA POZIOMIE +3.45
- 1:100
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Projektowal:
racawat: Gicil 7 37 °
o Grzegorz Wejclk /’/D_f 5 06.2007 HEleklroprojekt"SA.
Kier. pracowni: inz, Marian Daca 307/Lb/76 ODDZIAL LUBLIN
Nr umowy: Zmiany: 74 Podziaglka:
EP9-1959/06 T.6 1:100
Obiekt: Nr archiwalay:
PARK W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "CZUBY" ' 3.02509
W LUBLINIE-MALA ARCHITEKTURA -

Tytut rysunku:

ALTANA-RZUT NA POZIOMIE +3.45;

Arkusz: Nr kolejny:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ A3




Dachéwka ceramiczne
FLaty drewnigne
Krokwie drewnjane 6x14cm
Piyta zelbetowa

wg. rys. konstrukcyjnych

H4.97 -
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N

n
n

Fo wykonaniu fundamentdw
wykona¢ podlewki z betonu B10
fod kamiennq okladzing
rzpienia zelbetowego

Podloze z chudego betonu 15cm
Piasek ubijany warstwami

PRZEKRGJ A-A 1:100
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Kier, pracowni: inz. Marian Daca | 307/Lb/76 ODDZIAL LUBLIN
Nr umawy: Zmiony: / s Podziatka:
EP9-1959/06 T6 | 1:100

Obiekt:

PARK W DZIELNICY MIESZKANIOWEJ "CZUBY"
W LUBLINIE-MALA ARCHITEKTURA

Nr archiwalny:

3-02510

Tytul rysunku:

ALTANA-RZUT DACHU,
" PRZEKROJ A-A; ELEWACJA

Arkusz: Nr kolejny:

A3
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