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1. Podstawa opracowania
Wg spisu na stronie 5.

2. Materialy wyjsciowe; dokumentacja EP9 - 1959/2006;
Tom 2. Uksztaltowanie terenu
Tom 3. Ciagi komunikacyjne piesze i rowerowe

3. Zakres opracowania

Zaprojektowano monolityczne schody Zelbetowe; zwane w proj. drogowym ,konstrukcyj-
nymi” w ciggach chodnikéw o nawierzchni z kostki brukowej w wybranych miejscach z uwagi
na gorsze warunki posadowienia i wigksze pochylenie niz w migjscach schodéw terenowych.
Dotyczy to schodéw K 1 w pikotazu ca 0 +610 {odcinek zachodni) oraz schoddw K 2 w pikota-
zu ca 0 +190 (odcinek centralny).

4. Warunki gruntowo-wodne
Wykonano 24 otwory na calej dlugosci terenu objetego opracowaniem. W podiozu wydzie-

iono VI warstw geotechnicznych.

Warstwal  grunty humusowe w postaci gleb o migzszosci od 0,1 do 0,2m, grunt normatyw-
nie nienosny,

Warstwa I grunty nasypowe o miazszosci od 0,4 do 2,7m, grunt normatywnie nienosny,

Warstwa III pyt lessopodobny twardoplastyczny o 1,=0,05 i miazszosci 0,8 do 3,5m,

Warstwa IV pyl lessopodobny twardoplastyczny o 11=0,15 i miazszosci 0,6 do 4,9m,

Warstwa V. glina pylasta bedaca na granicy twardoplastycznej i plastycznej o [=0,25
1 migzszosci 0,3 do 5,4m,

Warstwa V1 glina pylasta twardoplastyczna o o 1,=0,15 i miazszosci 1,2 do 4,3m,

W zadnym z nawierconych otwordw nie natrafiono na wode gruntowa.

Zgodnie z norma PN-B-02479 z sierpnia 1998r oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z 24.09.1998r Dz. U. Nr 126 poz. 839 stwierdza sig, ze w
badanym terenie wystepuja proste warunki gruntowe, a grunty zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne;.

Odkopane grunty naiezy chroni¢ przed wodg opadowa. Gigbokos¢ przemarzania wynosi
1,0m.

5. Opis elementow projektowanych

Szerokosé schoddw 3,0 m

Pochylnie dla woézkdéw dzieciecych wykona¢ z klinow drewnianych z krawedziakow
z drewna sosnowego impregnowanego, kliny umocowa¢ do plyty biegowej kotwami.

Wzdluz biegow zamontowaé balustrade z rury stalowej @60 malowane] proszkowo

Schody ,,KK 1, rzedne: 208,42 — 211,50 m;
= 3-biegowe, stopnie 12,8/43, podesty o szerokosci 2.5, nawierzchnia z lastryka z kruszywem
bialym, zatartego na ostro,
= wzdhiz schodéw i podestéw zaprojektowano murki brzegowe wys.30cm, licowane lastry-
kiem, na wierzchu murkéw przy podestach natozone tawki drewniane dlugosci 2.m, umoco-

warne do zelbetu kotwami

Schody ,,K 2”, rzedne: 194,35 — 200,30 m
3-biegowe, stopnie 15.2/32.5, podesty o szerokosci 2.5m,
nawierzchnia z lastrika zatartego na ostro z kruszywem biatym,
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6. Konstrukeja
6.1. Schody K I;

6.2.
@

=

Fundamenty — monolityczne, Zelbetowe z betonu B25 zbrojone stalg B500SP. Warstwa
wyroéwnawcza z betonu B10. Warstwa odsaczajgca ze zwiru zageszczonego.

Sciany fundamentowe — betonowe, monolityczne z betonu B25. Szerokos¢ 25¢cm.

Plyta schodow ~ Zelbetowa, monolityczna gr. 12¢m, z betonu B25 zbrojona stalg B500SP
1 Al St38X-b. Oparcie na $cianach fundamentowych. Warstwa wyréwnawcza z betonu
B10, podsypka z piasku zageszczanego warstwami.

Murki boczne — wysokosci 30cm, zelbetowe, monolityczne z betonu B25 zbrojone stalg
B500SP i AI St3S8X-b.

Dylatacje szer. 2em wypelnié materialem trwale plastycznym.

Izolacja pionowa — Abizol R+P

Schody K 2;

Fundamenty — monolityczne, zelbetowe z betonu B25 zbrojone stala B500SP. Warstwa
wyréwnawcza z betonu B10 wyprofilowana schodkowo. Warstwa odsaczajaca ze zwiru
Zageszczonego.

Sciany fundamentowe — betonowe, monolityczne z betonu B25. Szerokosé 25¢cm.

Ptyta schodéw — zelbetowa, monolityczna gr. 12cm, z betonu B25 zbrojona stalg B500SP
1 Al 5t358X-b. Oparcie na $cianach fundamentowych. Warstwa wyréwnawcza z betonu
B10, podsypka z piasku zageszczanego warstwami.

Dylatacje szer. 2cm wypelni¢ materialem trwale plastycznym.

Izolacja pionowa — Abizol R+P

Opis wplywu inwestycji na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miala niekorzystnego wptywu na érodowisko, a wrecz

przeciwnie, poprzez odtworzenie korytarza ekologicznego wplynie na poprawe warunkdw przy-
rodniczych terenu parku i terendw sasiadujgcych. Poprzez umozliwienie swobodnego sptywu
chiodnego powietrza, przeptywu wod opadowych i migracji drobnej fauny poprawia sie lokalne
warunki przyrodnicze i klimatyczne.

Opracowanie;

megr inz, Witold Krawczyk



7. Wykaz Stali Zbrojeniowej

Strona: 7

Nr projektu : 1958/06

Zamawiagjgcy: GMINA LUBLIN Wykonat:
Obiekt: PARK "CZUBY" :
Element: SCHODY TERENOWE K1 1-01865
Dhugosé Srednicami [mb)
Nr i Diugos¢ | Sztuk A-1 A-1ll
[cm] $ 32 b 8 b 6 d 32 & 28 D 10 d 8
1 | @10 346 106 366,76
2 | @8 364 80 291,2
3 o 8 _— i 400
4 b6 92 226 207,92
5 | @ 10 310 100 310
6 o6 | - 128 160 2048
Diugosé Srednicami Imb] 400 | 412,72 676,76 | 2912
Cigzar 1 mb [kG] 0,395 0,222 0,617 0,395
Ciezar srednicami [kG] 158,0 91,6 4176 | 115,024
Ciezar ogotem [kG] 2496 532,6




8. Wykaz Stali Zbrojeniowej

Strona: 8 -

Nr projektu : 1959/06

Zamawiajgcy: GMINA LUBLIN Wykonal:
Obiekt: PARK'"CZUBY"
Element: SCHODY TERENOWE K2 1-01866
Diugosé Srednicami [mb]
Nr ] Dlugosc | Sziuk Al A-T
[cm] $ 32 o 8 $ 6 @ 32 O 28 D 10 O B
1 D 10 296 120 355,2
2 D 8 314 90 2826
3 o 8 S —_— 400
4 $ 6 92 240 2208
5 D 10 200 100 200
Diugo$é Srednicami [mb] 400 220,8 5552 | 2826
Ciezar 1 mb [kG] 0,395 0,222 0,617 0,395
Ciezar srednicami [kG] 158,0 43.0 342,6 111,627
Ciezar ogdtem [kG] 207,0 454,2




ELEKTROPROJEKT S.A.
Oddziat w Lublinie

9. Spis rysunkow

Str. 9. Tom 4
EP9-1959/2006

Lp. |Tytul rysunku

Nr archiw. |Uwagi;

1. Schody terenowe K 1 —rzut i przekréj 8—-01736
2. Schody terenowe K 2 —rzut i przekroj §-01737
3. Konstrukeja schodéw terenowych K 1 101 865
4. Konstrukcja schodéw terenowych K 2 1 —01 866
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