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Lublin Gimnazjum 08.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
techn. )
1 CPV_ 45111200-0 ROEBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1(S5T-4 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.l do 15 cm za pomocg spycharek
4538.50+7500.00+259.00 mZ 122597.500
RAZEM 12297.500
2|55T-2 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. Iv m3
dl pod nawierzchnie syntetyczna poliuretanowa
4538.50%0.24 m3 1089.240
RAZEM 1089.240
3/551-2 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3
d.1l pod nawierzchnie z syntetycznej trawy
7500.00%0.38 m3 2850.000
RAZEM 2850.000
4|55T-2 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiermnymi o poj m3
d.i tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samo-
wyladowczymi na odlegtosé do 1 km - pod murki oporowe
(2.60*15.20+4.40*34.00+1.80*10.50+2.60%145.50+ m3 1135.584
1.80*200.00)*1.20
RAZEM 1135.584
5[S5T-2 Roboty ziemne wykonywane koparkami prizedsiebiernymi o m3
d.a poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-ITI w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.
1089.24+-2850.00+1135.584 m3 5074.824
RAZEM 5074.824
6(S57-2 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3
di mi samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV}
Krotnos¢ = 15 |
5074.824 m3 5074.824i
RAZEM 5074.824
7|85T-2 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat IV m3
dl uprzednio cdspojonych na odl.do 10 m
12297.50%0.15 m3 1844.625
RAZEM 1844.625
8|SST-2 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat IV m3
di uprzednio odspojonych - za kazde rozp. 10 m przem.w za-
kresie pow. 60 m
1844.625 m3 1844.625
| RAZEM 1844.625
2 CPV 45111100-9 ROBOTY ROZEIORKOWE
9iSST-1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- m?2
d.2 no-bitumicznych o grubosci 6 cm - chodniki
782.00+172.00+843.00 m? 1797.000
% RAZEM 1797.000
10/55T-1 {Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosd m?
d.2 :12 cm - boiska
1551.00+665.00 m?2 2216.000
RAZEM 2216.000|
11|557-1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitu- m2
d.2 micznych o grubosci 4 cm - boiska
2216.00 m2 2216.000
RAZEM 2216.000
12|55T-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.2 :
109.00 m2 109.000:
| RAZEM | 109.000
13:85T-1 Rozebranie trybun z drewnianymi siedziskami m2
d.2
:135.00 m2 135.000
i RAZEM 135.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis 1 wyliczenia jom. Poszcz | Razem
techn.
14I85T-1 Mechaniczna rozbidrka elementdw betonowych - schody m3 bet.
d.2 terenowe
(5.00+13.00+16.00}*0.15 m3 bet. 5.100
RAZEM 5.100
15|55T-1 Rozebmie budynku mZ
d.z2
30.50 m?2 30.500
RAZEM 30.500
16/SST-1 Rozebranie schoddw z plyt betonowych m?
d.2
7.50+8.50 m2 16.000
RAZEM 16.000
17\585T-1 Pitkachwyty - rozebranie m2
d.2
(70.00+110.00)*4.00 m2 720.000
RAZEM 720.000
18/S5T-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w pozio- m
d.2 mie I kondygnacji
108.50 m 108.500
RAZEM 108.500
19|S5T-1 Zatadowanie gruzu koparko-fadowarka przy obsludze na m3
d.2 zmiane robocza pizez 3 samochody samowyladowcze
1797.00*0.06+2216.00%0.16+109.00%0.07+135.00%0.20+ m3 589.813
5.10+30.50*1.00+16.00%0.12+720.00%0.07+108.50*
0.90*0.05
RAZEM | 589.813
20|55T-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.2 zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odlegtos¢ 20 km
589.813 m3 589.813
RAZEM 589.813
21|S51-1 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3
d.2
589.813 m3 589.813
RAZEM 589.813
3 CPY 45212221-1 NAWIERZCHNIE SPORTOWE
3.1 Nawirzchnie syntetycrne poliuretanowe
22{55T-5 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mecha- m2 |
d.3.1 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
4538,50 m2 4538.500
% RAZEM 4538.500
23|851-7 {Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na posze- m?
d.3.1 rzeniach - gruboSE warstwy po zag. 22 cm
4538.50 m2 4538.500
RAZEM 4538.500
24|55T-8 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa dolna o grubos- m?
d.3.1 ci15am
4538.50 m? 4538.50C
‘ RAZEM 4538.500
25|S5T-B Podbudowa z kruszyw famanych - kliniec - warstwa gdima m2
d3.1 o0 grubosc 5 cm
; 4538.50 m2 ; 4538.500
i = ! RAZEM 4538.500
26/S5T-10 Podbudowa - Asfaltobeton czesciowo zamkniety - grubosé @ m2 |
d3.1 warstwy po zageszezeniu 4 om
4538.50 m2 4538.500
! RAZEM 4538.500
27.S5T-10 Podbudowa - Asfaltobeton zamkniety - grubosc warstwy po m2
d3.1 zageszezeniu 4 cm
4538.50 m2 4538.500
3 | RAZEM 4538.500
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Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
281S5T-10 Podbudowa - Asfaltobeton zamkniety - {zmigjszenieo 1 m2
d.3.1 cm)
i Krotnosé = -1
i 4538.50 m2 4538.500
RAZEM 4538.500
29(557-10 Polorzenie nawierzchni poliuretanowej gr.14,5 mm wraz z m?2
d.3.1 malowaniem linii
4538.50 m? 4538.500
RAZEM 4538.500
3.2 Murawa boiska
30|55T-5 Profilowanie | zageszezanie podioza wykonywane mecha- m2
d.3.2 nicznie w grundie kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
7500.00 m? 7500.000
RAZEM 7500.000
311s8T-7 Geowldknina m?
d.3.2
7500.00 m? 7500.000
! RAZEM 7500.000
32|SST-7 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie m?
d.3.2 lub na catej szerokosci drogi - gruboS¢ warstwy po zag. 23
cm
7500.00 m2 7500.000
RAZEM 7500.000
335577 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.3.2
7500.00 m? 7500.000
RAZEM 7500.000
34/S5T-8 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa géma o gr.5 cm me
d3.2
7500.00 m2 7500.000
RAZEM 7500.000
35]85T-8 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa goéra (zmigj- | m2
d.3.2 szenie 0 1 am)
Krotnosc = -1
4538.50 m? 4538.500
RAZEM 4538.500
36|S57-9 UtoZenie nawierzchni z trawy syntetyczne] wysokosé wid- m?
d.3.2 kien min. 62mm; min.
6900(iloS¢ splotdw /m2); min. 97000(lo5C widkien/m2) z
wypelnienim: piasek
kwarcowy, granulat gumowy SBR(kolor zielony)
7500.00 m? 7500.000!
RAZEM | 7500.000
3.3 Tereny zielone
37|S5T7-13 Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompostowe] na tere- ha
d.3.3 nie ptaskim grub.warstwy 2 cm
256.00/10000 ha 0.026
RAZEM 0.026
3BiSST-13 Rezne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na tere- ha
d.3.3: inte plaskim - dod.za kazdy nast. 1 em grub.warstwy
‘Krotnas¢ = 8
: 0.026 ha 0.026
| RAZEM 0.026
39,55T-13 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m?
d.3.3 kat.IIl bez nawozenia
259.00 m2 255.000
| RAZEM | 259.000
3.4 WYPOSAZENIE TECHNICZNE ARENY
3.4.1 Boisko do gry w koszykdéwke
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40|S5T-2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosd do 1,5 m ze skar- m3
d.3.4.1 pami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV stupki do ko-
SZY,
0.384 m3 0.384
RAZEM 0.384
41/55T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu Zwirowego m3
d.3.4.1 o obj.0.6 m3
- beton B-20 ;
0.384 | m3 0.384
RAZEM 0.384
42|557-12 Osadzenie tulej do slupkéw do koszykdwki szt
d.3.4.1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|55T-12 Ustawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do szt
d.3.4.1 koszykowki wraz z tablicami- Stojak stalowy ocynkowany
regulowany o wysiegu 160cm, tablica 180x105cm, obrecz
uchylna, siateczka do obreczy.- razem z montazem
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.4.2 Bramki pilki noznej
44/55T1-2 Wykopanie dotdw o pow. dna do 0,2 m2 i gtehokoéci do 1, szt
d.3.4.2 0 m w grundie kat.Iv
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
45/55T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu Zwirowego m3
d.3.4.2 0 0bj.0.6 m3
1.536 m3 1.536
| RAZEM 1.536
46!S5T-12 Osadzenie tulej do stupkdw i stojakéw obsady przedniej do szt. |
d.3.4.2 pitki noznej
B szt 8.000
RAZEM 8.000
47|55T-12 Bramki aluminiowe do pitki noznej {(5x2m), montowane w szt
d.3.4.2 tulejach, siatki do bramek - dostawa | montaz
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.4.3 Skocznia w skok w dal i tréjskok
48|557-12 Wykop pod zeskok w dal m3
d3.4.3
11.52 m3 11.520
RAZEM 11.520
49|55T-2 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dal- m3
d.3.4.3 sze rozp. 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réZnicy wys.przy
przew.w gore lub z géry na odl. 10 m
Krotnosé = 3
i11.52 m3 11.520
| i RAZEM 11.520
50iS5T-12 tawa pod krawezniki betonowa z oporem Poomd
d.3.4.3 podbudowa pod obrzezal elastyczne Sciany piaskownicy i
belki odbicia
4.141 m3 4.141
RAZEM 4.141
51(85T-12 Obizeza elastyczne piaskownicy m
d.3.4.3
22.50 m 22.500
RAZEM | 22.500
52/85T-12 ‘Montaz progow do skoku w dal 1 tréjskoku szt i
d.3.43 ‘
3 szt. 3.000:
| RAZEM | 3.000
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
53.55T-12 Geowidknina - piaskownica m?2
d.3.4.3
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.060
54|55T-12 Piaskownice - warstwa odsaczajaca tluczen m3
d.3.43
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
55/55T-12 Piaskownice - warstwa odsaczajaca iwirowa m3
d.3.4.3
3.12 m3 3.120
| RAZEM 3.120
56|85T-12 Piaskownice - wypelnienie piaskiem m3
d.3.4.3
4.80 m3 4,800
RAZEM 4.800
3.44 Boisko do siatkéwki
57|S5T-2 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 | giebokosdi do 1, szt
d.3.4.4 0 m w grundie kat.IV
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58/55T-14 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu: Zwirowego m3
d3.4.4 0 0bj.0.6 m3
0.288 me 0.288!
RAZEM 0.288
59|S5T-12 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakdw siatkdwki - stupki do szt
d.3.44 siatkdwki stalowe cynkowane ogniows, wiglofunkcyjne z
plynna regulacia wysokosci {certyfikst bezpieczenstwa "BY),
tulele montazowe stupka wielofunkcyinego stalowe, siatka
do siatkdwki 2 antenka wzmocniona &sma.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4.5 PILKOCHWYTY i OGRODZENIE
60/|S5T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu Zwirowego m3
d.3.4.5 o 0bj.0.6 m3
- beton B-25
0.40*0.40*1.25*52 m3 10.400
RAZEM 10.400
61|857-15 Montaz pitkochwytéw systemowych rozstaw stupdw co 2, m2
d.3.45 51 m wys. 4,00,m na fundamentach punktowych
4.00%126.00 m2 504.000
RAZEM 504.000
62|55T-15 Moniaz pitkochwytow systemowych na murku wys. 30 cm m2
d.3.45 rozstaw stupdw co 2,51 m wys.3,70,m
3.70%21.00 m2 77.700
RAZEM 77.700
63|55T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego m3
d.3.4.5 0 0bj.0.6 m3 - ogrodzenie
- beton B-25 !
0.30%0.30*1.00*39 m3 3.510:
j RAZEM | 3.510
64/55T-15 |Ogrodzenie z paneli systemych wys 150 cm na fundamen- | m
d.3.4.5 tach punktowych rozstaw stupkdw 251 cm
15.00 m_ i 15.000
RAZEM 15.000
65/55T-15 Ogrodzenie z paneli systemych wys 200 cm na fundamen- m
d.3.4.5 tach punktowych rozstaw stupkdw 251 cn
‘ 68.50 m 68.500:
| RAZEM 68.500
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Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
66|557-15 Ogrodzenie z paneli systemych wys 170 cm na murku wy- m
d.3.4.5 sokosd 30 crmrozstaw stupkdw 251 cm
171.00 m 171.000
RAZEM 171.000
67|55T-15 F2 - Furtka systemowa, wys. 2,03 m kpl.
d.3.4.5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
4 CPV - 45223500-1 MURKI OPOROWE - Fundamenty pod cgrodzenia, rampa, schodki
(M-1 do M-5)
68|S5T-14 Sciany oporawe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosc do m3
d.4 3 m i przekroju prostokatnym grubosci do 30 cm - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
297.612 m3 297.612
i} RAZEM 287.612
69/55T-14 Sdany oporowe Zelbetowe - podstawa Sciany prostokgtnae m3
d.4 stopie z zebem lub wrebem - z zastosowaniem pompy do
betonu
437.456 m3 437.456
RAZEM 437.456
70|55T-14 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.4 nych budowli - prety zebrowane
50.525 t 50.525
| RAZEM 50.525
5 CPV 45450000-6 WYPOSAZENIE I ELEMENTY I WYKONCZENIE DFA
71{SST-15 Obtozenie murkow plytkami terrazzo o wym. 40x40 cm na m?2
d.5 zaprawie klejowej mrozoodpornej
0.40*104.00 m2 41.600
RAZEM 41.600
72|557-15 (z.EX) Wyprawy szlachetne tynk dekeracyjny na murkach m?
d.5
182.00 m? 182.000
RAZEM 182.000
73|55T-18 Porecze - stalowa malowana proszkowo zgodnie z projek- m
d.5 tem na pachylniach z pochwytami dla os6b niepetnospraw-
nych poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich
68.00 m 68.000
RAZEM 68.000
74/S57-19 Balustrady schodowe - Barierki schodowe zgodnie z projek- m
d.5 tem mocowane do murkdw | policzkdw schoddw wys. 110
om
35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
75|55T-19 TRYBUNY - Montaz siedzen z tworzyw sztucznych - krzesta szt
d.5 sportowe model SILESIA 4004
243 szt 243.000
RAZEM 243.000
76/S5T-19 iMontaZ i dostawa siedzen stojakow rowerowych stalowych szt
d.5 i~ czterostanowiskowych
; i1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
77|55T-19 tawki parkowe szt
d.5
13 szt 13.000
| RAZEM i 13.000
78/S5T-19 Wyposazenie - kosze na smieci szt
d.5
; ‘5 szt 5.000
: i i RAZEM 5.000
6 CPV 45233220-7 SCHODY TERENOWE I RAMPA
79/55T-19 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.6; grubosci po zageszczeniu 10 cm
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techn. |
71.76 m2 71.760
: RAZEM 71.760
B0|SST-19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm m2
d.6 na podsypce piaskowej
m2 71.760
| RAZEM 71.760
81|55T-19 tawa pod krawezniki betonowa zwykla m3
d.6
0.10%0.12%51.00 m3 1.092i
RAZEM | 1.092
82|55T-19 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
91.00 m 51.000
| RAZEM 91.000
7 CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOW]
7.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - chodniki
83|55T-2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosdi jezdni | m2
d.7.1 chodnikéw w gruncie kat. I-IV giebokosci 20 cm
1996.50+834.00 m2 2830.500
RAZEM 2830.500
84/S5T-2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosd jezdni i m2
d.7.1 chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gle-
bokosci
Krotnosé = -3
2830.50 m2 2830.500
RAZEM 2830.500
85/55T-8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gru- m?
d7.1 bosdi po zageszezeniu 20 cm
2830.50 m2 2830.500
RAZEM 2830.500
86/SST-8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za m2
d.7.1 kazdy dalszy 1 cm grubosci po Zageszczeniu
Krotnos¢ = -10
2830.50 m2 2830.500
RAZEM 2830.500
B7|55T-16 Podsypka piaskowa z zageszczeniemn mechanicznym - 3 cm m2
d.7.1 grub.warstwy po zageszcz.
2830.50 m? 2830.500
RAZEM 2830.500
8855T-16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m?
d.7.1 podsypce piaskowej
2830.50 m?2 2830.500
| RAZEM 2830.500
7.2 Obrzeza - cale zadanie
89|557-16 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m j
d.7.2 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1142.00+273.00 m 1415.000
RAZEM 1415.000
8 TERENY ZIELONE 45212120-3
8.1 TRAWA NATURALNA
90:iSST-2 ‘Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.g.1 {grunt niezadarniony)
1310.00%0.10 m3 131.000
RAZEM 131.000
91|55T-9 Orka glebogryzarks przyczepng, kat. gruntu II ha
d.8.1 i
{1310.00)/10000 ha 0.131
? RAZEM 0.131
92/SST-9 \Reczne rozrzucenie Ziemi zyznej lub kompostowej na tere- | ha |
d.8.1. nie ptaskim grub.warstwy 2 cm
i (1310.00)/10000 ha i 0.131
| | RAZEM 0.131
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszez Razem
techn.
935579 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej natere- | ha
d.B.1 nie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
Krotnosc = 8
(1310.00)/10000 ha 0.131
RAZEM 0.131
94/55T-9 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemn na gruncie m?
d.8.1 kat.IV bez nawozenia
1310.00 m2 1310.000
RAZEM 1310.000
95|55T-9 Deszczowanie terenu po wysiewie ha
d.8.1
(1310.003/10000 ha 0.131
% RAZEM 0.131
8.2 NASADZENIA
96|557-9 Scinanie drzew twardych o érednicy pnia 16-20 cm szt.
d.8.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|s5T-9 Scinanie drzew twardych o Srednicy pnia 21-30 cm szt.
ds8.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|S5T-9 Scinanie drzew twardych o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.g.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99(S5T-9 Scinanie drzew migkkich o Srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.g.2
2 szt. 2.000
. RAZEM 2.000
100{S5T-9 Scinanie drzew miekkich o Srednicy pnia 41-65 cm szt
d.B8.2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
101|557-9 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.s.2
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
102|55T-9 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.B.2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10355T-9 Karczowanie dizew twardych o srednicy pnia 16-20 cm szt.
ds.z2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
104|55T-9 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.8.2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105|55T-9 Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 16-20 cm szt
d.a.2
2 szt 2.000.
! RAZEM 2.000
106,55T-9 Wycinka krzewow - 149,00 m2 - przyjeto 6 krzewdw na 1 szt |
d.8.2 m2 i
149.00/6 szt. | 24.833
| | RAZEM 24.833
107!S5T-9 Wywozenie karpiny na odleghosé 15 km mp l
d.B.2 i
24 mp 24.000
i . RAZEM 24.000
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
108;55T-9 Wykopanie drzew micdszych z brylg korzeniowa o rednicy szt.
d.B.2 0.51-1.00 m w celu przesadzenia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1409|5579 Sadzenie drzew z bryla korzeniowa o sr. 0.5 - 1.0 m prze- szt
d.a.2 sadzarkg,
26 szt 26.000
: RAZEM 26.000
110|55T-9 Sadzenie drzew liSciastych form piennych na terenie plas- szt.
d.a.2 kim w gruncie kat. IV
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|55T-9 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie szt.
d.8.2 phaskim w grunde kat. IV do 3,00 m wysokosc
564 szt 564.000
RAZEM 564.000
112/SST-9 Sadzenie roélin okrywowych szt.
da.2
685 szt 685.000
RAZEM 685.000
113|S5T-9 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie plaskim ha
d.8.2 grubos warstwy 2 om - pod nasadzenia
275.00/10000.00 ha 0.028
RAZEM 0.028
114(55T-9 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie plaskim ha
d.8.2 grubosé warstwy 2 an - pod nasadzenia
275.00/10000.00 ha 0.028
! RAZEM 0.028
115/55T1-8 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie plaskim - ha
d.8.2 dodatek za kazdy nastepny 1 am grubosc warstwy - pod
nasadzenia
Krotnos¢ = 3
275.00/10000.00 ha 0.028
RAZEM 0.028
8.3 ROBOTY PIELEGNACYINE W OKRESIE GWARANCII
116/SST-9 Pielegnacja drzew i kezewow form naturalnych szt
d.8.3
26-+5+564 szt 595.000
RAZEM 595.000
117|S5T-9 Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na terenie m2
d.a.3 plaskim
1310.00 m? 1310.000
RAZEM 1310.000

Narma PRO Wersja 4,23
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr spec. Opis Jedn. TlosE Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
1 CPV_45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{55T- 4 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m2 12297.500
d.1l o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
2|85T-2 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat.  {m3 1089.240
di v
pod nawierzchnie syntetyczng poliuretanowa
3|55T-2 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat.  |m3 2850.000
d.l v .
pod nawierzchnie z syntetycznej trawy
4|55T-2 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier-| m3 1135.584
d.l nymi o poj tyzki 0.40 m3 w gr.kat.IV z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - pod murki oporowe
58512 Roboty ziemne wykonywane koparkami przed-{m3 5074.824
d.l sigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-III
w zZiemi uprzednio zmag.w haldach z
transp.urgbku na odl. 1 kin sam.samowyfad.
6|5ST-2 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi |m3 5074.824
d.1 samochodami samowytadowczymi po drogach
o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 15
7|55T-2 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych  |m3 1844.625
d.1 kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
8{S5T-2 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych  |m3 1844.625
d.l kat. IV uprzednio odspojonych - za kazde
rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m_
2 CPVY 45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
9|55T-1 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- |m?2 1757.000
d.2 nek mineralno-bitumicznych o gruboéci 6 an -
chodniki
10|s5T7-1 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- m?2 2216.000
d.2 wej o grubosd 12 cm - boiska
11|857-1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi-|m?2 2216.000
d.2 neralno-bitumicznych o grubosd 4 ¢m - boiska
12|55T-1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 109.000
d.2
13:55T-1 Rozebranie frybun z drewnianymi siedziskami [m2 135.000
d.2
14/55T-1 Mechaniczna rozbidrka elementow betono- m3 bet. 5.100
d.2 wych - schody terenowe
15/85T7-1 Rozebrnie budynku mZ 30.500
d.2
16/S5T-1 Rozebranie schoddw z plyt betonowych m2 16.000
d.2
17[ss7-1 Pitkochwyty - rozebranie m2 720.000
d.2
1B8|S5T-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalo- |m 108.500
d.2 wych w poziomie I kondygnadii
19/85T-1 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy m3 589.813
d.z2 obstudze na zmiane robocza przez 3 samocho-
dy samowytadowcze
20/55T-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozhigrki przy me- |m3 589.813
d.2 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odleglosé 20
km i
21:55T-1 Utylizacja gruzu z rozbidrki m3 589.813 |
d.2i
3 iCPV 45212221-1 NAWIERZCHNIE SPORTOWE
3.1 Nawirzchnie syntetyczne poliuretanowe
22i55T-5 Profilowanie | zageszczanie podioza wykony- 'm2 4538.500 !
d.3.1 wane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod ; |
1 warstwy konstrukcyine nawierzchni i

Norma PRO Wersja 4.23
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Tosé Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
23|557-7 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajg- |m?2 4538.500
d.3.1 cej na poszerzeniach - grubosE warstwy po
zaqg. 22 cm
24|55T-8 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa m2 4538.500
d.3.1 dolna o grubosci 15 cm
25/S5T-8 Podbudowa z kruszyw tamanych - kliniec - m?2 4538.500
d.3.1 warstwa gorna o gruboéd 5 cm
26|55T-10 Podbudowa - Asfaltobeton zesciowo zamknig-lm2 4538.500
d.3.1 ty - gruboSC warstwy po zageszczeniu 4 cm
27,55T-10 Podbudowa - Asfaltobeton zamkniety - gru-  |m2 4538.500
d3.1 bos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
28/SST-10 Podbudowa - Asfaltobeton zamkniety - m2 4538.500
d.3.1 (zmiejszenie 0 1 cm)
Kromos¢ = -1
29|55T-10 Polorzenie nawierzchni poliuretanowej gr.14, [m? 4538.500
d.3.1 5 mm wraz z malowaniem linii
3.2 Murawa boiska
30,S5T-5 Profilowanie i zageszczanie podioza wykony-  |m2 7500.000
d.3.2 wane mechanicznie w grundie kat. -1V ped
warstwy konstrukeyine nawierzchni
31|55T-7 Geowldknina m2 7500.000
d.3.2
32/857-7 Mechanicze zageszzenie warstwy odsaczajg- |m2 7500.000
d.3.2 cej w karycie lub na catej szerokosd drogi -
grubosc warstwy po zag. 23 cm
33|S5T-7 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw fama- |m2 7500.000
d.3.2 nych gr. 20 cm
34/55T-8 Podbudowa z kruszyw famanych -warstwa m2 7500.000
d.3.2 géma o gr.5 cm
35/SST-8 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa  |m2 4538.500
d3.2 garna (zmiejszenie o 1 cm)
Krotnosc = -1
36/SST-9 Utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej wy-m2 7500.000
d.3.2 sokosC widkien min. 62mm; min.
6900(ilos¢ splotow /m2); min. 97000(loéé
widkien/m2) z wypelnienim: piasek
kwarcowy, granulat gumowy SBR(kolor zielo-
ny)
3.3 Tereny zielone
37|55T-13 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- |[ha 0.026
d.3.3 towej na terenie plaskim grub.warstwy 2 cm
3B|55T-13 Reczne rozrzucenie ziemi Zyznej lub kompos- |ha 0.026
d.3.3 towej na terenie ptaskim - dod.za kazdy nast.
1 cm grub.warstwy
Krotnosc = B
39|SST-13 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem  |m2 259,000
d.3.3 na grunde kat.Ill bez nawozenia
3.4 WYPOSAZENTIE TECHNICZNE ARENY
3.4.1 Boisko do gry w koszykowke
40,557-2 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1, m3 0.384 .
d.2.4.1 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. IV stupki do koszy, 1
41|S5T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z beto- |m?3 0.384 !
d.3.4.1 nu Zwirowego o obj.0.6 m3
|
- beton B-20 |
42,S5T-12 :Osadzenie tulej do shupkdw do koszykdwki  |szt. 2.000
d3.4.1 : ‘

Narma PRO Wersja 4,23
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FOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Nrspec Opis Jedn. Iloé€ | Cenajedn.| Wartosé
techn. obm.
43/55T-12 Ustawienie w gotowych otwerach stojakdw szt 2.000
d.34.1 metalowych do koszykdwki wraz z tablicami-
Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wy-
siegu 160cm, tablica 180x105¢cm, obrecz
uchylna, siateczka do obreczy.- mzem z mon-
tazem [
3.4.2 Bramki pitki noZnej
44/S5T-2 Wykopanie dolow o pow. dna do 0,2 m2 i gle- iszt. 8.000
d.3.4.2 bokosci do 1,0 m w gruncie kat.IV
45/55T-14 Wykonanie fundamentow betonowych z beto- |m3 1.536
d.3.4.2 nu zwirowege o o0bj.0.6 m3
46|55T-12 Osadzenie tulej do stupkaw i stojakow obsady |szt. 8.000
d.3.4.2 przedniej do pitki noznej
4755T-12 Brarnki alurniniowe do pitki noznej (5x2my), szt 2.000
d.3.4.2 montowane w tulejach, siatki do bramek - do-
stawa i montaz
3.4.3 Skocznia w skok w dal i tréjskok
48|55T-12 Wykop pod zeskok w dal m3 11,520
d.3.4.3
49|55T-2 Wykeopy z transportemn urobku taczkami - m3 11.520
d.3.4.3 dod.za kazde dalsze rozp. 10 m przewozu lub
za kazdy 1 m rdznicy wys.przy przew.w gore
lub z géry na odl. 10 m
Krotnosc = 3
50|SS5T-12 +awa pod krawezniki betonowa z oparem m3 4,141
d.3.4.3 podbudowa pod obrzezal elastyczne sciany
ptaskownicy i belki odbicia
51|85T-12 Obrzeza elastyczne piaskownicy m 22.500
d.3.4.3
52i55T-12 Montaz progdw do skoku w dal i trojskoku szt 3.000
d.3.4.3
53155T7-12 Geowldknina - piaskownica m2 24.000
d.3.4.3
54/557-12 Piaskownice - warstwa odsaczajaca Huczen  |m? 3.600
d.3.4.3
55|85T-12 Piaskownice - warstwa odsaczajaca zwirowa  |m3 3.120
d.3.4.3
56(55T-12 Piaskownice - wypeinienie piaskiem m3 4.800
d.3.4.3
3.4.4 Boisko do siatkdwki
57/55T-2 Wykopanie dotdw o pow. dna do 0,2 m2 i gle- |szt. 2.000
d.3.4.4 bokosd do 1,0 m w grundie kat.IV
58|SST-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z beto- |m3 0.288
d.3.44 nu Zwirowego o obj.0.6 m3
59|s5T-12 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakow siat-  |szt 1.000
d3.4.4 kowki - stupki do siatkdwki stalowe cynkowa-
ne ogniowe, wielofunkcyine z plynna regulacia
wysokosci (certyfikst bezpieczefistwa "B, tu-
lleje montazowe stupka wiclofunkcyjnego sta-
Hlowe, siatka do siatkdwki z antenka wzmocnio-
, na tasma,
3.4.5 PIEKOCHWYTY i OGRODZENIE
60/557-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z beto- |m3 10.400!
d.3.4.5 nu zwirowego o obj.0.6 m3
- beton B-25
61!55T-15 IMontaz pitkochwytdw systemowych rozstaw [m?2 504.000
d.3.45 ‘stupdéw co 2,51 m wys. 4,00,m na fundamen-
tach punktowych
62/S5T-15 Montaz pilkochwytdw systemowych na murku|m2 77.700!
d.3.4.5 wys. 30 cm rozstaw stupow co 2,51 m wys.3,
70,m
-13-
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Nr spec. Qpis Jedn. Tlosé Cena jedn. | Wartosé
techn. obm.
63|55T-14 Wykonanie fundamentdw betonowych z beto- {m3 3.510
d.3.4.5 nu Zwirowego o obj.0.6 m3 - ogrodzenie
- beton B-25
64/55T-15 Ogrodzenie z paneli systemych wys 150 cm na|m 15.000
d.3.4.5 fundamentach punktowych rozstaw stupkow
251 cm
65(55T-15 Ogrodzenie z paneli systemych wys 200 cm na;m 68.500
d.3.4.5 fundamentach punktowych rozstaw stupkéw
! 251 cm
66(55T-15 Ogrodzenie z paneli systemych wys 170 cn na|/m 171.000
d.34.5 rmurku wysckoscl 30 anrozstaw sfupkow 251
cm
67|55T-15 F2 - Furtka systemowa, wys. 2,03 m kpl. 2.000
d.3.4.5
4 CPV - 45223500-1 MURKI OPOROWE - Fundamenty pod ogrodzenia, rampa, schodki
(M-1 do M-5)
68[SST-14 Sciany oporowe zelbetowe {(czesé pionowa) o |m3 297.612
d.4 wysokosci do 3 m i przekroju prostokatnym
grubosci do 30 cm - Z zastosowaniem pompy
do betonu
69|55T-14 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany [m3 437.456
d4 prostokatna o stopie z zebem {ub wrebem - z
zastosowaniem pompy do betonu
70/S57-14 Przygotowanie I montaz zbrojenia konstrukgji |t 50.525
d.4 monolitycznych budowli - prety zebrowane ]
5 CPV 45450000-6 WYPOSAZENIE I ELEMENTY I WYKORCZENIE DFA
71|55T-15 ObtoZenie murkéw plytkami terrezzo o wym. |m?2 41.600
d.5 40x40 cm na zaprawie klejowej mrozoodpor-
nej
72|85T-15 {z.IX) Wyprawy szlachetne tynk dekoracyjny |m2 182.000
d.5 na murkach
73:557-19 Porecze - stalowa malowana proszkowo m 68.000
d.5 zgodnie z projektem na pochyiniach z pochwy-
tami dia oséb nlepenosprawnych poruszaja-
cych sie na wdzkach inwalidzkich
74|55T-19 Balustrady schodowe - Barierki schodowe m 35.000
d.5 zgodnie z projektem mocowane do murkdw i
policzkdw schoddw wys. 110 emn
75/557-1% TRYBUNY - Montaz siedzen: z tworzyw sztucz- szt 243.000
d.5 nych - krzesta sportowe modet SI1 £SIA 4004
76|S5T7-19 Montaz i dostawa siedzed stojakow rowero-  |szt 1.000
d.5 wych stalowych - czterostanowiskowych
77|55T-19 tawki parkowe szt 13.000
d.5
78|55T-19 Wypaosazenie - kosze na Smieci szt 5.000
d.5
6 CPV 45233220-7 SCHODY TERENOWE I RAMPA
79:857-19 {Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa |m2 71.760
d.6 ig@brna o grubosci po zageszezeniu 10 cm
8055T-19 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 71.760
d.6 grubost 6 cm na podsypce piaskowej
81/55T-19 tawa pod krawezniki betonowa zwykla ‘m3 1.092
d.6 i
82/557-19 'Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna  |m 91.000
d.6 ‘podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin
! i piaskiem
7 CPV 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOW)]
7.1 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm - chadniki
83|SST-2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- m? 2830.500!
d.7.1 kosci jezdni i chodnikéw w grundie kat. I-IV :
gtebokosd 20 cm i

Nomma PRO
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Ilosé Cena jedn. | Wartosé
techn. obm.
84/55T-2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- |m?2 2830.500
d.7.1 kosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV -
za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -3
85/557-8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwaim?2 2830.500
d.7.1 dolna o gruboéd po zageszczeniu 20 cm
86|S5T-8 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa |m? 2830.500
d.7.1 dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
geszczeniu
Krotnosc = -10
87|55T-16 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- Im? 2830.500
d.7.1 nicznym - 3 cm grub.warstwy po zageszez.
88|55T-16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 2830.500
d.7.1 grub. 6 cm na podsypce piaskowej
7.2 Obrzeza - cale zadanie
89:55T-16 Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB cmna |m 1415.000
d.7.2 podsypce piaskowej z wypelnienfem spoin
piaskiemn
8 TERENY ZIELONE 45212120-3
8.1 TRAWA NATURALNA
90/55T-2 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej |m3 131.000
d.8.1 spycharka (grunt niezadarniony)
91:55T-9 Orka glebogryzarka przyczepng, kat. gruntu  |ha 0.131
ds8.1 I
92|857-9 Reczne rozrzucenie Ziemi 2yznej lub kompos- tha 0.131
d.8.1 towej na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
93|55T-9 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompos- |ha 0.131
d.8.1 towej na terenie ptaskim - dod.za kazdy nast.
1 em grub.warstwy
Kromosc = 8
94:55T-9 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem  |m?2 1310.000
d.8.1 na gruncie kat.IV bez nawozenia
95|S5T-9 Deszczowanie terenu po wysiewie ha 0.131
d.8.1
8.2 NASADZENIA
96/55T-9 Scinanie drzew twardych o drednicy pnia 16- |szt 1.000
d.8.2 20 cm
97/S5T-9 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21- |szt. 1.000
d.8.2 30 am
9B8|S5T-9 Scinanie drzew twardych o Srednicy pnia 31- szt 5.000
d.B8.2 40 cm
59|55T7-9 Scinanie drzew migkkich o Srednicy pnia 16-20|szt 2.000
d.8.2 cm
100|5ST-9 Scinanie drzew miekkich o érednicy pnia 41-65 szt 3.000
d.8.2 cm
101:85T-9 Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia |szt 5.000
d.8.2 3140 cm
102|55T1-9 Karczowanle drzew twardych o srednicy pnia [szt 1.000
d.B.2 21-30 cm
103|S5T-9 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia  |szt. 1.000
d.8.2 16-20 cm
104,55T-9 Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia  [szt. 3.000
d.8.2 ‘41-65 cm
105!S5T-9 Karczowanie drzew migkkich o érednicy pnia szt 2.000
d.8.2 16-20 cm
106|557-9 Wycinka krzewow - 149,00 m2 - przyjeto 6 [szt. 24.833
d.8.2 krzewow na 1 m2
107|55T-9 Wywozenie karpiny na odleglos¢ 15 km mp ! 24.000
d.8.2
108:55T1-9 Wykopanie drzew miodszych z brytg korzenio- !szt. 26.000
d.8.2 wa o Srednicy 0.51-1.00 m w celu przesadze- !
i nia ;
-15-
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Iloi¢ | Cenajedn.’ Wartosé
. techn. ocbm.
109|551-9 Sadzenie drzew z brylg korzeniowg o ér. 0.5 - |szt. 26.000
d.B.2 1.0 m przesadzarkg
110(SST-9 Sadzenie drzew liSciastych form piennych na |szt. 5.000
d.8.2 terenie plaskim w gruncie kat. IV
111\55T-9 Sadzenie krzewdw fisciastych form natural-  |szt. 564.000
d.8.2 nych na terenie plaskim w gruncie kat. IV do
3,00 m wysokosci
112,55T7-9 Sadzenie roslin okrywowych szt. 685.000
d.8.2
113|S57-9 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na tere- |ha 0.028
d.8.2 nie ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm - pod nasa-
dzenia
114|SST-9 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na tere- (ha 0.028
ds8.2 nie plaskim grubosc warstwy 2 cm - pod nasa-
dzenia
115(S5T-9 Reczne rozrzucenie kory ogrodniczej na tere- |ha 0.028
d.8.2 nie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubosc¢ warstwy - pod nasadzenia
Krotnosé = 3
g3 ROBOTY PIELEGNACYINE W OKRESIE GWARANCII
116{55T-9 Pielegnacja drzew i krzewdw form naturalnych |szt. 595.000
d.8.3
117|557-9 Rewzna pielegnacja trawnikow dywanowych na|m? 1310.000
d.8.3 terenie plaskim

Nonma PRO Wersja 4.23
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