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ETAPI -GIMNAZJUM zewn sanifame.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis [ wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
1 GIMNAZIUM-STECI ZEWNETRZNE ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 SIEC KANALIZACII SANITARNE] -CPV 45231300-8
1.1.1 Kanalizacja sanitarna PCW fi 315-200 mm - reboty demontazowe CPV 45110000-1
1 S.2.6. |Zamulenie piaskiem kanatu fi 300 mm przeznaczonego do m
d.il.1.1 likwidacji
99.00 m 99.00
RAZEM 99.00
2 S.2.6. |Demontaz rurociagu betonowego fi 200 mm m
dl1l.1.1
56.00 m 56.00
RAZEM 56.00
3 S.2.6. |Demontaz studni rewizyjnych z kregw betonowych fi 1200 kpl.
di1.11 mm w gotowym wykopie o giebokosd 3 m
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 S.2.6. |Pemontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych fi 1200 0.5m
d.1l.1.1 mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m rdinicy gtebokos-
d
41.0 0.5m 4.00
RAZEM 4.00
5 S.2.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-| m3
dlli1 tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowezym
na odleghosé 1 km
WyWGz rur i plyty z rozbidrki z placu budowy
0.785%0.20%0.20*56.00 m3 1.76
0.785*1.40%1.40*5.0*%1.0 m3 7.69
RAZEM 9.45
6 5.2.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-| m?3
dilt tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowcrym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
KrotnosE = 14
R A
9.45 m3 5.45
RAZEM 9.45
1.2 SIEC KANALIZACIY DESZCZOWE] CPY 45231300-8
1.21 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty demontazowe
CPV 45110000-1
7 S.2.6. |Zamulenie piaskiem kanatu fi 400 mm przeznaczonego do m
di.z2.1 likwidacji
101.00 m 101.00
RAZEM 101.00
8 S.2.6. |Demontaz rurociggu betonowego fi 300 mm m
d.1.2.1
107.50 m 107.50
RAZEM 107.50
9 S.2.6. |DemontaZ rurociggu betonowego fi 200 mm m
dl.21
70.50 m 70.50
3 RAZEM 70.50
10 | S.2.6. Demontaz rurociagu betonowego fi 150 mm m
d.1.2.1} :
i :31.50 m 31.50
{ ! RAZEM 31.50
11 S.2.6.  :DemontaZ studni rewizyjnych z kregdw betonowych i 1200 @ kpl.
d.1.2.1 !mm w gotowym wykopie o glebokoéd 3 m
9.0 | kpl. 9.00
: RAZEM 9.00
12 | S.26. |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych fi 1200 ©  0.5m
di.2.1 ;mm w gotowym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy glgbokos-;
d :
4*9.0 i 0.5m 36.00
i i RAZEM 36.00
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
13 §.2.6. Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych fi 1000 kpl.
dl.2.1 mm w gotowym wykopie o glebkosci 3 m
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14 5.2.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za-| —m?3
di.21 fadowzniu t wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtosé 1 km
wywoz rur, studni i plyty z rozbidrki z placu budowy
0.785*%0.30%0.30*107.50 m3 7.59
0.785*0.20*0.20%70.50 m3 221
0.785%0.15%0.15%31.50 m3 0.56
0.785%1.40%1.40%5.0%9.0 m? €9.24
0.785%1.20%1.20%3.0%2.0 m3 6.78
RAZEM 86.38
15 5.2.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za-i  m3
di2l tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
W,
86.38 m3 B6.38
RAZEM 86.38
1.3 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8
1.3.1 Sie¢ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty demontazowe CPY 45110000-1
16 S.1.6. Demontaz rurociagu Zellwnego cisnieniowego o Srednicy 80 m
d.1.3.1 mm
197.00 m 197.60
RAZEM 197.00
17 S.1.6. |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego o Srednicy 100 m
d.1.31 mm
213.50 m 213.50
RAZEM 213.50
18 5.1.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicnym za-| m3
di13.1 tadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyfadowczym
na odlegtost 1 km
wywoz rur z rozbidrki z placu budowy
(.785%0.080*0.080+197.00 m3 0.99
0.785%0.10%0.10%213.50 m3 1.68
RAZEM 2.67
19 5.1.6.  Wywiezienie gruzu z terenu rozbibrki przy mechanicnym za-f m3
d.i.3.1 fadowaniu | wyladowaniu samochodem samowyladowzym -
dodatek za kaidy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
j.w.
2.67 m? 2.67
RAZEM 2.67
1.4 SIEC GAZOWA CPV 45231200-7
1.4.1 Siec gazowa PE fi 225 mm - roboty dentontazowe CPV 45110000-1
20 S.3.6.  |Wykopy oraz przekopy o glebokosd do 3.0 m wykonywane | m3
di4.1 na odkiad koparkami podsiebiernymi o pajemnosd hyzki 0. 60
m3 w gruncie kat. [TI-Iv :
(0.60+1.58*0.60)*1.58*195.50 -1 478.16
‘A (obliczenia pomocnicze) i ======]
478.16
90 % objetoéc mas ziemnych mechanicznie
0.90*%478.16 Poom3 430.34
: RAZEM 430.34
21 | S3.6. !Wykopy liniowe {ub jamiste o glebokosd do 1,5 m ze skarpa- m3
d141 .mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III ;
10 % objetoéd mas ziemnych recznie ; ;
0.10%478.16 i om3 . 47.82
: | RAZEM 47.82
22 S.3.6. Demontaz rurodiggu z polietylenu 200 mm bost |
d.1.4. 1 |
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Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
195.50 szt. 195.50
RAZEM 195.50
23 5.3.6. Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto- m3
d.1.4.1 wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie fuznym 40 cm) - kat. gruntu I-I8
Zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mecha-
nicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkt
430.34+-47.82 m3 478.16
RAZEM 478.16
24 S.3.6. Bowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.1.4.1 legtosdi 1 km wraz z kosztem materiatu
objetost rury o Srednicy 200 mm Lc=195,50 m
0.785%0.20%0.20*%195.50 m3 6.14
RAZEM 6.14
25 S.3.6. Dodatek za kaizdy rozpoczety 1 ki transportu ziemi samo- m3
di41 chodami samowyladowczyrmi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 ke
Krotnosc = 19
j.w.
6.14 m3 6.14
RAZEM 6.14
26 $.3.6. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto- m?
dl4.1 wych, rowdw, wykopdw abiektowych spycharkami z zagesz-
eniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie juznym 40 cm) - kat. gruntu I-T
zZasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
b.14 m3 6.14
RAZEM 6.14
27 S.3.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za-| m3
d.l.4.1 tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym
na odleglosc 1 km
wywdz rur z rozbiorki z placu budowy
0.785%0.20*%0.20*195.50 m3 6.14
RAZEM 6.14
28 S$.3.6. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicanym za-, —m?
di41 tadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
j.w.
6.14 m3 6.14
RAZEM 6.14
1.5 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA -CPV 45110000-1
1.5.1 Siet cieplna preizolowana - demontaz CPV 45110000-1
29 15.02.05.01. |Wykopy oraz przekopy o glebokosd do 3.0 m wykonywane m3
d.151 na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosd tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV
{1.05+1.20%0.60)*1.20%*294.60 625.73
A (obliczenia pomocnicze) ======
625.73
90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.90%625.73 m3 563.16
: RAZEM | 563.16
30 1S5.02.05.01. !Wykapy liniowe lub jamiste o glebokosd do 1,5 m ze skarpa] = m?3
d.1.5.1; ini o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I
‘ 10 % objetosd mas ziemnych recznie
é 0.10%625.73 m? 62.57 |
1 ; RAZEM . 62.57
31 [5.02.13.00. |Demoentaz rur preizolowanych o $r.do 139,7/225 mm foom
d.1.5.1, :(gr.Scianki 3,6 mm) i ,
5 12+294.60 | m 589.20
| RAZEM | 589.20

Norma PRO Wersja 4.23
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j-m.

d.2.1.2
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lurobku na odleglos¢ do 1 km samochodem samowyladow-
\czym
\grunt lokalny kat. III - 70 % mas ziemnych w migjsce skia- |
|dowania na odlegfosc do 15 km - Vm_od |
wykop mechaniczny waskoprzestrzenny szalowany
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia Poszez Razem
techn.
32 {5.02.05.02. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- m?3
d.1.5.1 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mecha-
nicznych 1 recznych - Vm_odki+Vr_odki
563.16+62.57 m3 625.73
RAZEM 625.73
33 |5.02.05.02. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.1.5.1 teglosc 1 km wraz z kasztem materiatu
objetosE rury o Srednicy 225 mm Lc=2x294,60 m
0.785%0.225%0.225%(2%294.60) m3 23.42
RAZEM 23.42
34 |5.02.05.02. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.1.5.1 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonegj (kat. gruntu I-1IV) - dalsze 19 km
Krotnosé = 19
j-w.
23.42 m3 23.42
RAZEM 23.42
35 1S5.02.05.02. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto- m3
d.1.5.1 wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luZnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
zasypka mechanicma gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
23.42 m3 23.42
RAZEM 23.42
36 15.02.13.00. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-| m3
d.1.5.1 {fadowaniu 1 wyladowaniu samochodem samowyladowazym
na odlegtos¢ 1 km
wywoz rur z rozbiorki z placu budowy
0.785%0.225*0.225%(2*294.60) m3 23.42
RAZEM 23.42
37 |S.02.13.00. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniconym za-| m3
d.1.5.1 fadowaniu i wyladowaniu samochedem samowyladowczym -
dodatek zz kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
Jow.
23.42 m3 23.42
i} RAZEM 23.42
2 SIEC KANALTZACTHI SANITARNED I PRZYEACZE CPY 45231300-8
2.1 Kanalizacja sanitama fi 300-200 mm kamionka CPV 45231300-8
211 Kanalizacja sanitama - geodezja CPV 45111200-0
38 5.25.2. |Wytyczenie trasy kanalu sanitarnego m
d.2.l.1
kanal sanitarny fi 300mm kamionka
105.40 m 105.40
kanal sanitamy fi 200 mm kamionka
46.30 m 46.30
RAZEM 151.70
39 5.2.5.2. |Inwentaryzacja powykonawcza kanatu sanitamego m
d.2.1.1
JR'A i
1151.70 [ m 151.70 |
f RAZEM | 151.70
212 iKanalizacja sanitama - roboty ziemne CPV 45111200-0
40 | 5.2.5.3. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsicbiemymi o po=  m3
ljemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem
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Nr spec.
techn.

Opis | wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

kanal gidwny fi 300 mm kamionka, Sw=1,10 m
odc. 51-52, Hér.=3,76 m, £=96,90 m
1.10%3.76%96.90

odc. S2-53, Hér.=4,82 m, L=8,50 m
1.10%4.82*%8.50

kanal gtéwny fi 200 mm kamionka, Sw=1,00 m
odc. 53-54istn., Hsr.=4,66 m, L=46,30 m
1.00%4.66%46.30

poszerzenie pod studnie
(2.0-1.10)*2.0*4.41*3.0
(2.0-1.00)%2.0%4.80%1.0
A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90%695.02)*0.70

m3

400.78

45.07

437.86

41
d.2.1.2

5.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi samo-
chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Kiotnoss = 14

odwéz gruntu z wykopow mechanicznych z poz. j.w.
437.86

m3

m3

437.86

RAZEM

437.86

12
d.2.1.2

5.2.53.

Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i glebokosd do 3,0
m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. HI-IV
grunt lokalny kat. III jak wyzej do pdZniejszego odwozu w
migjsce skiadowania na odlegtosé do 15 km - Vr_od
wykop reczny waskoprzestrzenny szalowany

10 % objetosc mas ziemnych recznie

{0.10%695.02)*0.70

m3

48.65

RAZEM

48.65

43
d.2.1.2

S5.2.53.

Odwoz gruntu kat. II z wykopéw recznych w migjsce skia-
dowania na odleglosé 1 km

odwdz gruntu z wykopow recznych z poz. j.w.

48.65

48.65

RAZEM

48.65

d2.1.2

5.2.53.

Dodatek za kaZdy rozpoczety 1 km Gansportu ziemi samo-
chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosc = 14

odwoz gruntu z wykopdw recznych Z poz. j.w.

48.65

m3

m3

48.65

RAZEM

48.65

45
d212

5.2.5.3.

Wykopy oraz przekopy o glebokosdi do 3.0 m wykonywane
na cdklad koparkami podsiebiernymi o pojemnosd tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-II

grunt lokalny kat. II do péZnigjszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

wykop mechaniczny waskoptzestrzenny szalowany

90 % objetosa mas ziemnych mechanicznie

1(0.50*695.02)*0.30

m3

m3

187.66

RAZEM

| 187.66

d.2.1.2

5.2.5.3.

Wykopy liniowe o szerckosd 0,8-2,5 m i giebokesd do 3,0
m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-IT
grunt lokalny kat. IT do pdiniejszego wykorzystania przy za-

:sypce wykopu - Vr_odkt
iwykop reczny waskoprzestrzenny szalowany

10 % objetosci mas ziemnych recznie
{0.10*%695.02)*0.30

m3

m3

Nomma PRO Wersja 4.23
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

RAZEM

20.85

47 5.2.54.
d2.12

Podioza pod kanaly i cbiekty z materiatéw sypkich grubosd
15 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego {piasek drobny),
kat. I-H z kosztem pozyskania - Vp

kanat glowny fi 300 mm, Sw=1,10 m, Lc=105,40 m
1.10%*105.40*0.15

kanat gtéwny fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=46,30 m
1.00%46.30*0.15

m3

m3

m3

17.39

6.95

RAZEM

24.34

43 5.2.5.7.
d.2.1.2

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosd
30 em ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosd 30 cm ponad rure, kat. -
Z kosztem pozyskania - Vo

kanal gtéwny fi 300 mm, Sw=1,10 m, Lc=105,40 m
(0.30+0.36)*1.10*105.40

minus objetost rurociagu fi 300 mm
-0.785%0.36%0.36%105.40

kanat gtowny fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=46,30 m
(0.30+0.25)*1.00%46.30

minus objetosé rurocigqu £ 200 mm
-0.785%0.25%0.25%46.30

m3

m3

m3

m3

76.52

-10.72

25.47

-2.27

RAZEM

89.00

49 52.5.7.
d.2.1.2

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto-
wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
«zeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie [uznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT

zasypka mechaniczna gruntem lokatnym z wykopdw mecha-
nicznych i recanych - Vm_odki+Vr_odkd

187.66+20.85

m3

m3

208.51

RAZEM

208.51

50 5.2.5.7.
d2.1.2

Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicmej z od-
leglosd 1 km wraz z kosztem materiatu

faczna ilos¢ mas ziemnych Vc

695.02

minus podsypka Vp

-24.34

minus ohsypka Vo

-89.00

minus objetos¢ rurociagu fi 300 mm
-0.785%0.36%0.36%105.40

minus objetosc rurodagu fi 200 mm
-0.785%0.25%0.25%46.30

minus studnie fi 1200 mm

-0.785%1.40%1.40*3.09%1.0

minus studnie fi 1000 mm

-0.785*1.20%1.20%4.98+3.0

minus zasypka mechanizna gruntem lokalnym z wykopow
mechanicznych i recznych - Vm_odki-Vr_odkt
-(187.66+20.85)

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

695.02
-24.34
-89.00
-10.72
-2.27
-4.75

-16.89

-208.51

{

RAZEM

338.54

31 5.2.57.
d.2.1.2

iDodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
‘chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
iutwardzonej (kat. gruntu I-IV)} - dalsze 19 km |
Krotnoéé = 19 |
J-W. |
338.54 |

338.54

RAZEM

338.54

52 | S.25.7.
d.2.1.2

Norma PRO Wersia 4.23

|Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punito- |
iwych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz- |
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta- |
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-I |
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
338.54 m3 338.54
RAZEM 338.54
53 5.2.5.3. {Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d2.1.2
odc., S1-52, Hér,=3,76 m, £.=96,90 m
2¥3.76*%96.90 m2 728.69
odc. 52-S3, Hér.=4,82 m, [=8,50 m
2*4.82#8.50 m2 81.94
odc. $3-54istn., Hir.=4,66 m, .=46,30 m
2*4.66*46.30 m2 431.52
RAZEM 1242.15
54 S.2.5.3. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl.
dz2.l12 komunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosci 4 m
20 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
55 8.2.5.3. |Demontaz kenstrnukdi podwieszen kabli energetycznychite-|  kpl.
d.z.1.2 lekomunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosci 4 m
j.w.
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
56 5.2.5.3. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanaléw - ele- kpl.
d.2.1.2 ment o rozpietosd 4 m
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
57 $.2.5.3. |Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatdw - kpl.
d2.1.2 element o rozpietosd 4 m
jow.
3.0 kopl. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.3 Kanalizacja sanitama - roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
58 $.2.5.3, [Ighofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- szt.
d213 Srednio bez obsypki do glebokosci 6 m
76.0 szt. 76.00
RAZEM 76.00
59 $.2.5.3. |Podsypka filracyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- m3
d.2.1.3 wego kruszywa
gruboi¢ podsypki zZwirowej 10 cm
kanat gltdwny i 300 mm, Sw=1,10 m, Lc=105,40 m
1.10%105.40%0.10 m3 11.59
kanat gtdwny fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=46,30 m
1.00%46.30%0.10 m3 4.63
RAZEM 16.22
60 5.2.5.3. |UloZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi m
d.2.1.3 100 mm
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
61 S5.2.5.3. |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tym- szt.
d213 czasowe) fi 500 mm
na adc. L=76,00 m co 20,0 m
4.0 szt 4.00
! RAZEM 4.00
62 | 5.2.53. |Pompowanie wody pompg zatapiaing z drenazu m-g
d.2.1.3;
92.0 m-g 92.00
RAZEM $2.00
63 S5.2.5.3. |Pompowanie wody z iglofiltrow agregatem AI-81 mg |
d.2.1.3;
92.0 m-g 92.00
RAZEM 52.00
2.1.4 |Kanalizacja sanitama - roboty montazowe CPV 45231300-8
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lurobku na odleglosc do 1 km samochodem samowyladow-
lezym

igmnt lokalny kat. TH - 70 % mas Ziemnych w miajsce skfa-
dowania na odlegtosé do 15 km - Vm_od
wykop mechaniczny waskaprzestrzenny szalowany

ikanat giéwny GRP fi 400 mm, Sw=1,25 m

iode. D1-D2, Hér.=4,68 m, L=99,20 m

11.25%4.68%99,20

‘odc. D2-D4, Hér.=5,55 m, L=8,70 m ;
11.25%5.55%8,70 ;
iodc. D4-D6, Hiér.=5,31 m, L=33,60 m E
11.25%5,31*33.60 :

-g-

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jim. Poszcz Razem
techn.
64 | 5.2.5.5.3. jKanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o sr. nominainej m
d2.14 200 mm taczone na kielich z uszczelka
46.3 m 46.30
RAZEM 46.30
65 | 5.2.5.53. |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o sr. nominalngj m
d2.1.4 300 mm taczone na kielich z uszczelka
105.4 m 105.40
RAZEM 105.40
66 5.2.5.6. [Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych fi 1200 mm w goto-]  stud.
d214 wym wykopie o gtebokosci 3m
studnia S1, Hs=2,69 m
1.0 stud. 1.00
studnia S2, Hs=4,61m
1.0 stud. 1.00
studnia S3, Hs=4,72 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 3.00
67 $.256. |Shudnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o 5r. 1200 mm w [0.5 m]}
d.2.14 gotowym wykopie za kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
3+3 [0.5 m] 6.00
stud.
RAZEM 6.00
68 | S.2.5.5.3. |Ksztattki kamionkowe o Sr. nominalngj 200 mm {gczone na szt
d.2.1.4 kielich z uszezelkq -polazenie ze studnig
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
69 S.2.5.5.3. |Kszialtki kamionkowe o $r. nominalnej 300 mm faczone na szt
d.2.1.4 kielich z uszczelka- polaczenie ze studnig
4 szt 4.00
. RAZEM 4.00
3 SIEC KANALTZACII DESZCZOWE] CPV 45231300-8
3.1 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm CPV 45231300-8
3.1.1 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - geodezja CPV 45111200-
0
70 S5.2.5.2. |Wytyczenie trasy kanatu deszczowego m
d3.11
kanat deszczowy GRP fi 400 mm
141.50 m 141,50
kanat deszczowy PCW §i 315 mm
41.40 m 41.40
RAZEM 182.90
71 8.2.5.2. |Inwentaryzacia powykonawcza kanalu deszczowego m
d3.1.1
jow.
182.90 m 182.90
RAZEM 182.90
3.1.2 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty ziemne CPV
45111200-0
72 S.2.5.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pas  m?3
d3.1.2 jernnosd tyzki 0.60 m3 w grunde kat. ITI-IV z transportem
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

kanat gidwny PCW fi 315 mm, Sw=1,10 m
ode. D2-D3, Hsr.=5,21 m, |.=5,00 m
1.10*5.21*5.00

odc. D4-D3istn., Hér.=5,49 m, L=36,40 m
1.10*5.45*36.40

poszerzenie pod studnie
{2.4-1.25)*2.0%4.63*2.0
{2.0-1.25)*2.0*5.61*3.0
{2.0-1.10)*2.0%5.55*2.0
{2.0-1.00)*2.0%¥2.27%7.0
A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
{0.90*1210.49)*0.70

m3

762.61

d3.1.2

S.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

odwdz gruntu z wykopdw mechanicznych z poz. j.w.
762.60

m3

m3

762.60

RAZEM

762.60

74
d3.12

5.2.53.

Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o $danach pionowych w gruntach suchych kat. IIT-IV
grunt lokalny kat. IIl jak wyzej do pozniejszego odwozu w
migjsce skladowania na odleglosC do 15 km - Vr_od
wykop reczny waskoprzestrzenny szalowany

10 % cobjetosd mas ziemnych recznie
(0.10*1210.49)*0.70

m3

m3

84.73

RAZEM

84.73

75
d3.1.2

5253,

Qdwoz gruntu kat. IH z wykopdw recznych w migjsce skia-
dowania na odlegiosc 1 km

odwéz gruntu z wykopdw recznych z pez. f.w.

84.73

m3

m3

84.73

RAZEM

84.73

76
d.3.1.2

5.2.53.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnos< = 14

odwdz gruntu z wykopéw recznych z poz. f.w.

84.73

m3

84.73

RAZEM

84.73

d.3.1.2

5.2.5.3.

Wykopy oraz przekopy o glebokosd do 3.0 m wykonywane
na odkiad koparkami podsiebiernymi o pojemnosd fyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-IT

grunt lokalny kat. IT do pozniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

wykop mechanicany waskaprzestrzenny szalowany

90 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
{0.90%1210.49}*0.30

m3

m3

326.83

RAZEM

326.83

78

d3.12

5.2.5.3.

Wykopy finiowe o szerokosdi 0,8-2,5 m | gtebokosci do 3,0
m o scianach plonowych w gruntach suchych kat. I-II

grunt lokalny kat. IT do pdzniejszego wykorzystania przy za- |

sypce wykopu - Vir_odkt

‘wykop reczny waskoprzestrzenny szalowany
;10 % objetosd mas ziemnych recznie

m3

m3

36.31

:(0.10%1210.49)*0.30

RAZEM

36.31

Norma PRO Wersja 4.23
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

79
d.3.1.2

52.54.

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosd
15 em z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp

kanal gtéwny GRP fi 400 mm, Sw=1,25 m, Lc=141,50 m
1.25%141.50%0.15

kanat gtowny PCW fi 315 mm, Sw=1,10 m, Lc=41,40 m
1.10%41.40%0.15

m3

m3

m3

26.53

6.83

RAZEM

33.36

80
d.3.1.2

5.2.5.7.

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosd
30 am ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosd 30 an ponad rure, kat. I-H
z kosztem pozyskania - Vo

kanat gtdwny GRP fi 400 mm, Sw=1,25 m, Lc=141,50 m
(0.30+0.40)%1.25%141.50

minus objetsc rurociagu GRP fi 400 mm
-0.785%0.40%0_40%141.50

kanat gléwny PCW fi 315 mm, Sw=1,10 m, Lc=41,40 m
{0.3040.315)%1.10%41.40

minus objetos¢ rurociagu PCW i 315 mm
-0.785%0.315%0.315%41.40

m3

m3

m3

m3

m3

123.81

-17.77

28.01

-3.22

RAZEM

130.83

81
d.3.1.2

S.2.5.7.

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuinych, punkto-
wych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II

zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mecha-
nicznych i recznych - Vm_odkd+Vr_odkt

326.83+36.31

m3

m3

363.14

RAZEM

363.14

82
d.3.1.2

5.2.5.7.

Dowoz gruntu piaszczystego do zasypkl mechanicznei z od-
legiosc 1 km wraz z kosztem materiafu
taczna floSE mas Ziemnych Ve

1210.49

minus podsypka Vp

-33.36

minus obsypka Vo

-130.83

minus objetosc rurociagu GRP fi 400 mm
-0.785%0.40%0.40%141.50

minus objetosc rurodagu PCW fi 315 mm
-0.785%0.315*%0.315%41.40

minus studnie fi 2000 mm
-0.785%2.20%2.20%4.63%2.0

minus studnie fi 1200 mm
-0.785*%1.40%1.40*5.58%4.0

minus studnie fi 1000 mm
-0.785%1.20%1.20%2.07%6.0

minus studnie fi 600 mm
-0.785%0.60*0.60*2.02*5.0

minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow
:mechanicznych i rgcznych - Vin_odki+Vr_odkt
i~{326.83+36.31)

m3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

m3

m3

1210.49
-33.36
-130.83
-17.77
-3.22
-35.18
~34.34
-14.04

-2.85

-363.14

RAZEM

575.76

83

d3.1.2

5.2.5.7,

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transpaortu Ziemi samo-
chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
‘utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km

iKrotnosé = 19

LA

575.76

m3

m3

575.76

RAZEM

575.76

Nomma PRO Warsja 4.23
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Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
84 §.2.5.7. |Zasypanie wykopdw fundamentowych pediuznych, punkto- m3
d.3.1.2 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie Juznym 40 cm) - kat. gruntu I-I1
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
§75.76 m3 575.76
RAZEM 575.76
85 S.2.5.3. |Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d3.1.2
kanal gldwny GRP fi 400 mm, Sw=1,25m
odc. D1-D2, Hér.=4,68 m, 1=99,20 m
2+¥4 68%99.20 m2 928.51
odc. D2-D4, H3r.=5,55 m, L=8,70 m
2%5.55%8.70 m2 86.57
odc. D4-Dé, Hér.=5,31 m, L=33,60 m
2¥5.31%33.60 m2 356.83
kanatl gldwny PCW fi 315 mm, Sw=1,10 m
odc. D2-D3, Hér.=5,21 m, L=5,00 m
2%5.21*5.00 m2 52.10
odc. D4-D5istn., H5r.=5,49 m, L=36,40 m
2*5.49%36.40 m2 399.67
RAZEM 1833.68
86 S.2.5.3. |Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycnych i tele- kpl.
d.3.1.2 komunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosd 4 m
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
87 S.2.5.3. |Demontaz kenstrukcdji podwieszen kabli energetyanychite-|  kph
d3.1.2 lekomunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosc 4 m
AL
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
88 5.2.5.3. |Montaz konstrukcii podwieszen rurociagiw 1 kanatow - ele- kpt.
d3.1.2 ment o rozpietosd 4 m
6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
89 §.25.3. |Demonta konstrukgji podwieszen rurociggdw i kanatéw - kpl.
d3.1.2 element o rozpietosd 4 m
3w,
6.0 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
313 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty odwodnieniowe
CPV 45232452-5
90 5.25.3. |Igtofiltry o srednicy do 50 mm wpiukiwane w grunt bezpo- szt.
d3.13 Srednio bez obsypki do glebokasd 6 m
225.0 szt 225.00
RAZEM 225.00
91 5.2.5.3. |Podsypka filbacyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- m3
d.3.13 wego kruszywa '
grubosé podsypki 2wirowef 10 cm
kanal gtdwny GRP fi 400 mm, Sw=1,25 m, Lc=141,50 m
1.25%141.50*0.10 m3 17.69
‘kanat gtéwny PCW fi 315 mm, Sw=1,10 m, Lc=41,40 m
11.10%41.40*%0.10 m? 4.55
RAZEM 22.24
92 £.2.5.3. !'UloZenie drenazu z rur z tworzyw sztuznych w zwojach fi m
d.3.13 :100 mm
1225.00 m 225.00
f RAZEM 225.00
93 5.2.5.3. |Studzienki potacreniowe drenaiowe w dnie wykopu (tym- szt.
d.3.1.3 rezasowe) fi 500 mm
1 ina odc. L=225,00 m co 20,0 m
|11.0 szt 11.00
! RAZEM 11.00

Norma PRO Wersia 4.23
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jum, Poszcez Razem
techn.
94 S.2.5.3. [Pompowanie wody pompg zatapialng z drenazu m-g
d.3.13 :
270.0 m-g 270,00
RAZEM 270.00
95 S.2.5.3. |Pompowanie wody z iglofiltrow agregatern AI-81 m-g
d.3.13
270.0 m-g 270.00
RAZEM 270.00
314 Kanalizacja deszczowa GRP fi 200 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty montazowe CPV
45231300-8
96 | 5.2.5.5.3. |Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP fi 400 m
d3.1.4 mm
rura kanalizacyjna GRP fi 400 mm
odc. D1-D2, Hér.=4,68 m, L=99,20 m
99.20 m 99.20
odc. D2-D4, Hsr.=5,55 m, L=8,70 m
8.70 m 8.70
odc. D4-D6, Hér.=5,31 m, L=33,60 m
33.60 m 33.60
RAZEM 141.50
97 | 5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW taczonych na wcisk fi 315 mm klasy "S" ze m
d.3.1.4 écianka litg
rura kanalizacyjna PCW grawitacyjna kl. S fi 315 mm
odc. D2-D3, Hsr.=5,21 m, L=5,00 m
5.00 m 5.00
odc. D4-D5istn., HSr.=5,49 m, L=36,40 m
36.40 m 36.40
RAZEM 41.40
98 S§.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych fi 2000 mm w goto-|  stud.
d.3.14 wym wykopie o glebokosd 3m
studnia D1, Hs=4,23 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
99 5.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregdw Zeltbetowych fi 2060 mm w goto-| {0.5 m]
d.3.14 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosd stud.
3.0 {0.5 m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
100 $.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych fi 1200 mm w goto-|  stud.
d.3.14 wym wykopie ¢ glebokosd 3m
studnia D3, Hs=5,09 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
101 S.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych fi 1200 mm w goto-| [0.5 m]
d.3.1.4 wym wykopie za kazde 0.5 m réznicy glebokosdi stud.
: 4.0 [0.5 m] 4.00
stud.
RAZEM 4.00
102 | $.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o ér, 1400 mm w stud.
d3.14 gotowym wykopie o glebok. 3m
studnia D2, Hs=35,32 m
1.0 stud. 1.00
f studnia D4, Hs=5,47 m !
{ 1.0 | stud. 1.00
! RAZEM 2.00
103 S.2.5.6. |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o ér. 1400 mm w [0.5 m]
d3.14 igotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
‘ 114.0 [05m] . 14.00
i . stud.
i RAZEM 14.00
104 5.2.5.6. (Tuleje ochronne PCW fi 400 mm w kinedie studni | szt
d3.1.4 :
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.nt. Poszcz Razem
techn.
tuleja ochronna w st. D1
1.0 szt 1.00
tuleja ochronna w st, D2
2.0 szt 2.00
tuleja ochronna w st. D4
20 szt 2.00
tuleja ochronna w st. D6
1.0 szt 1.00
RAZEM 6.00
105 §.2.5.6. ;Tuleje ochronne PCW fi 315 mm w kinede studni szt
d3.i4
tuleja ochronna w st. D2
1.0 szt 1.00
tuleja ochronna w st. D3
20 szt 2.00
tuleja ochronna w st. D4
1.0 szt 1.00
RAZEM 4.00
4 SIEC DRENAZOWA BOISKA PItKARSKIEGO CPV 45231300-8
4.1 Sie¢ drenazowa PCW fi 65 z rurociggiem zbierajgcym PCW fi 200 mm - geodezja CPV
45111200-0
106 §.2.5.2. |Wylyczenie trasy rurociggu zbierajacego m
d4.1
rurociag zbierajacy PCW fi 200 mm
300.20 m 300.20
RAZEM 300.20
107 S.2.5.2. |Inwentaryzacja powykonawcza rurociagu zbierajgcegoe m
d4.1
J.w.
300.20 m 300.20
RAZEM 300.20
4.2 Siec drenazowa PCW fi 65 z rurociagiem zbierajacym PCW fi 200 mm - roboty ziemne
CPV 45111200-0
108 $.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebienymio poq  m3
d.4.2 jemnosd fyzki 0.60 m3 w grunde kat. III-1V z transportem
urcbku na odleglosE do 1 km samochodem samowytadow-
ym
grunt lokalny kat. III - 70 % mas ziemnych w migjsce skia-
dowania na odlegtosc do 15 km - Vm_od
wykop mechaniczny waskoprzestizenny szalowany
rureciag zbierajgcy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
odc. D18istn.-Di4, Hsr.=2,27 m, L=13,80 m
1.00%2.27*13.80 31.33
odc. Dt4-Tre-Tr5-Tr4-Tr3-T16, Hér.=1,45 m, L=177,80 m
1.00%1.45%177.80 257.81
odc. Dt4-Tr1-Tr2-T1, Hsr.=1,49 m, L=108,60 m
1.00*1.49*108.60 161.81
rurodiag fi 65mm - drenaz Lc=1005,00 m, Hsr.=0,30+0,20
m H
0.60*0.50*1005.00 | 30150
A (obliczenia pomocnicze) [ m=====
‘ . 752.45
90 % objetodd mas Ziemaych mechanicznie I
(0.90%752.45)*0.70 m | 47404
f | RAZEM 474.04
109 | S.2.5.3. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m |
d4.2 chodami samowytadowczymi po dregach o nawierzchni 1
‘uMardzonej {kat. gruntu I-1V) - dalsze 14 km !
[Krotnosé = 14
i iodwdz gruntu z wykopdw mechanicznych z poz. j.w. |




ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitame.KST PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

474.04

m3

474.04

RAZEM

474.04

110
d.4.2

5.2.5.3.

Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gtebokasci do 3,0
m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
grunt lokalny kat. IH jak wyzej do pdiniejszego odwozu w
miejsce skfadowania na odlegtosc do 15 km - Vr_od
wykop recrmy waskoprzestrzenny szalowany

10 % objetosd mas Ziemnych recznie

(0.10¥752.45)*0.70

m3

m3

52.67

RAZEM

52.67

111
d4.2

52.53.

Odwoz gruntu kat. IIT z wykopdw recznych w migjsce skia-
dowania na cdlegtosc 1 km

odwdz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

52.67

m3

m3

52.67

RAZEM

52.67

112
d4.2

5.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi samo-
chedami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosc = 14

odwoz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

52.67

m3

m3

52.67

RAZEM

52.67

113
d4.2

5.2.5.3.

Wykapy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane
na odklad koparkami podsighiernymi o pojemnoéd byzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-IT

grunt {okainy kat. II do poinicjszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

wykop mechaniczny waskoprzestrzenny szalowany

90 % objetoéd mas ziemnych mechanicznie
(0.90*%752.45)*0.30

m3

m3

203.16

RAZEM

203.16

114
d4.2

5.2.5.3.

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosd do 3,0
m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-I1

grunt iokalny kat. II do péiniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - Vir_odki

wykop reczny waskoprzestizenny szalowany

10 % objetosd mas ziemnych recznie

(0.10*752.45)*0.30

m3

m3

22.57

RAZEM

22.57

115
d4.2

S.2.54.

Drenaz - podsypka i absypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki
w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
(podsypka gr.20cm i obsypka gr.30cm)

drenaz fi 65mm Le=1011,00 m
0.60%0.50%1011.00

minus objetos$¢ rurociggu PCW fi 65 mm
-0.785*0.065*).065*1011.00

m3

m3

m?3

303.30

-3.35

RAZEM

299.95

116
d4.2

5.254.

Podioza pod kanaty i obiekly z materiatéw sypkich grubosd
15 cm z kosztemn piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp

rurocigyg zbierajacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m, L¢=300,20
m

1.00%300.20%0.15

m3

m3

45.03

RAZEM

45.03

17
d4.2 |

5.2.5.7.

Normma PRD Wersja 423

|COhsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosd
130 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

Iobsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I- II
iz kosztem pozyskania - Vo

Irurocsag zbierajgey POW fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=300, 20
{m

1(0.30+0.20)*1.00*300.20

-1 -

m3

m3

150.10




ETAPI -GIMNAZJUM zewn_ sanitarne KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
minus objetosé rurodagu PCW i 200 mm
-0.785%0.20%0.20*300.20 me -9.43
RAZEM 140.67
118 : 5.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- m3
d4.2 wych, rowow, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sia-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mecha-
nicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkt
203.16+22.57 m3 225.73
RAZEM 225.73
119 5.2.5.7. iDowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m?3
d4.2 leghosai 1 km wraz z kosztem materiafu
fazna ilosC mas ziemnych Vc
752.45 m3 752.45
minus drenaz Vd
-299.95 m3 -299.95
minus podsypka Vp
-45.03 m? -45.03
minus obsypka Vo
-140.67 m3 -140.67
minus objetosé rurociggu PCW fi 200 mm
-0.785%0.20%0.20*300.20 m3 -9.43
minus objeto$é rurociggu PCW fi 65 mm
-0.785%0.065*0.065*1011.00 m3 -3.35
minus studnie fi 600 mm
-0.785%0.60%0.60%2.80%1.0 m3 -0.79
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow
mechanicznych i recaznych - Vm_odki+Vr_odkd
-{203.16+22.57) m3 -225.73
RAZEM 27.50
120 5.2.5.7. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
da4.2 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-}V) - dalsze 19 km
Krotnos¢ = 19
j.w.
27.50 m3 27.50
RAZEM 27.50
i S.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkio- m3
d4.2 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu -0
zasypka mechanicma gruntem deowiezionym - Vm_dowdz
27.50 m3 27.50
RAZEM 27.50
122 | 5.2.5.3. |Umocnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d4.2
rurociag zbierajacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
2%2.27%13.80 m2 62.65
odc. D18istn-Dt4, Hér.=2,27 m, L=13,80 m
odc. D4-Tro-Tr5-Tr4-Tr3-T16, Hér.=1,45 m, L=177,80 m
2¥1.45*177 80 m2 515.62
odc. Dt4-Tr1-Tr2-T1, Hér.=1,49 m, L=108,60 m
2¥1.49*%108.60 m2 323.63
RAZEM | 901.90
123 | S$.2.53. [Montaz konstrukdi podwieszen rurociagdéw i kanatéw - ele- kpl.
d4.2 ment o rozpietosci 4 m
i2. kpl. 2.00
| | RAZEM 2.00
124 | S.2.53. |Demontaz konstrukgi podwieszeri rurociagéw i kanaldw - kpl.
da.2 | ielement o rozpietosd 4 m
i jow.
12.0 kpl. 2.00

Norma PRO Wersja 4.23
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ETAPI -GIMNAZJUM zewn. sanitarne. KST

PRZEDMIAR

ip. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 2.00
4.3 Siec drenazowa PCW fi 65 z rurodagiem zbierajacym PCW fi 200 mm - roboty menta-
Zowe CPY 45231300-8
125 | 5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW fazonych na wcisk fi 200 mm klasy "S" ze m
d4.3 Scianka litg
rurocigg zblerajgcy PCW 1 200 mm
odc. D18istn.-Dt4, Hér.=2,27 m, L=13,80 m
13.80 m 13.80
odc. DH-Tr6-Tr5-Tr4-Tr3-T16, Hér.=1,45 m, L=177,80 m
177.80 m 177.80
odc, BH-Tri-Tr2-T1, Hér.=1,49 m, £=108,60 m
108.60 m 108.60
RAZEM 300.20
126 | 5.2.5.5.3. |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w m
d.4.3 wykopie suchym - rury drenarskie PVC-U fi 65mm z filtrem z
witkna sztucznego
rura drenarska PVC-S fi 65 mm Le=1011,00 m
1005.00+0.20%30.0 m 1011.00
RAZEM 1011.00
127 5.2.5.6. |Studzienki kanalizacyjne TEGRA fi 600 mm z wtazem typ szt
d4.3 ciezki 40 t
studnia Dt4, Hs=2,80 m
1.0 szt 1.00
. RAZEM 1.00
128 5.2.5.6. |Wciede na zlgcze in situ PCW fi 200 mm w kinedie studni szt
d4.3
wdiecie na zlacze in situ w st. Did
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
129 | 5.25.5.3. |Kolano kanalizacyjne PCW fi 200 mm szt
d43
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
130 | S.2.5.5.3. [Trojnik kanalizacyjny PCW fi 200/160 mm szt
d4.3
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
131 | S.2.5.5.3. {Tréjnik redukcyjny PCW fi 200/110 mm szt
d.4.3
2.0 szt 2.00
- RAZEM 2.00
132 | 5.25.5.3. |Trdjnik redukcyjny PCW fi 200/110 mm, redukcja drenarska szt
d.4.3 100/80, 80/65
30.0 szt 38.00
RAZEM 30.00
133 5.2.5.6. |Tuleje ochronne PCW fi 200 mm w Kinecie studni szt
d43
tuleja ochronna w st. D18istn.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
134 | 5.2.5.5.3. ITrdjnik kanalizacyjny PCW fi 200/160 mm - kaskada wew- szt
d4.3 netrzna w studni D18istn.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
135 | 5.2.5.5.3. |Kanaly z rur POW faczonych na wcisk fi 160 mm kl. "S"ze | m
d4.3 Sdianka litg - kaskada wewnetrzna w studni D18istn.
: 1.60 m 1.60
: | RAZEM 1.60
136 ! 5.2.5.5.3. !Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm - kaskada wewnetizna szt |
d4.3 w studni D18istn.
; 1.0 74 1.00
J | RAZEM 1.00

Naorma PRO Wersja 4.23

=17 -




ETAP! -GIMNAZJUM zewn.sanitame KST PRZEDMIAR

ip. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
5 RUROCIAG ZBIERAJACY Z BOISKA PIEKARSKIEGO CPV 45231300-8
5.1 Rurodiag zbierajacy PCW fi 160 mm - geodezja CPV 45111200-0
137 5.2.5.2, |Wytyczenie trasy rurociagu zbierajacego m
d5.1
rurocigg zbierajgcy PCW fi 160 mm
78.50+-8.00 m 86.50
RAZEM 86.50
138 5.2.5.2. |Inwentaryzacja powykonawcza rurociggu zbierajgcego m
ds.1
j.w.
86.50 m 86.50
RAZEM 86.50
5.2 Rurociag zbierajacy PCW fi 160 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0
139 5.2.5.3. |Roboty Ziemne wykonywane koparkami podsighiemymio pof m?
d.5.2 jemnosci tyzki 0.60 m3 w grundie kat. HI-IV z transportem
urobku na odlegtosc do 1 km samochodem samowyladow-
zym
grunt lokalny kat. ITI - 70 % mas ziemnych w migjsce skia-
dowania na odleghos¢ do 15 km - Vm_od
rurociag zbierajacy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m
odc. Tr6-5Z4, Hér.=1,54 m, L=16,40 m
0.90*1.54*16.40 22.73
odc. Tre-S25, Hér.=1,39 m, L=16,40 m
0.90%1.39*%16.40 20.52
odc. T15-5Z8, Hér.=1,21 m, L=22,60 m
0.90%1.21¥22.60 24.61
ode. T30-571, Hsr.=1,21 m, L=23,10 m
0.90*1.21*23.10 2316
odc. Tr1-5Z22, Hér.=1,30 m, L=2,00 m
0.90%1.30%2.00 2.34
odc, Tr2-6Z23, Hér.=1,23 m, L=2,00 m
0.80*1.23*2.00 2.21
odc. Tr3-5727, Hér.=1,23 m, L=2,00 m
0.90%1.23*2.00 221
odc. Tr4-5226, Hir.=1,29 m, L=2,00 m
0.90%1.29%2.00 2.32
A (obliczenia pormocnicze) Z======
102.10
90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90%102,10y*0.70 m3 64.32
RAZEM 64.32
140 5.2.5.3. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.5.2 chodami ssmowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
odwdz gruntu z wykopéw mechanicznych z poz. j.w.
£4.32 m3 64.32
RAZEM 64.32
141 5.2.5.3. |Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3
ds.2 m o Sdanach pianowych w gruntach suchych kat. II-IV t
grunt lokalny lat. I jak wyzej do pdiniejszego odwozu w
miejsce skiadowania na odlegtosc do 15 km - Vr_od
;10 % objetodci mas ziemnych recznie
1(0.10%102.10)*0.70 m3 7.15
: RAZEM 7.15
142 | S.253. |Odwoz gruntu kat. III z wykopow recznych w migjsce skla- | m3
ds5.2 ! dowania na odlegiosc 1 km ;
i iodwdz gruntu z wykopow recznych z poz. j.w. 1
i 17.15 | m3 7.15
| | i RAZEM | 7.15

Norma PRG Wersja 4 23
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

143
d.5.2

5.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

odwoz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

7.15

m3

7.15

RAZEM

7.15

144
d.5.2

5.253.

Wykopy oraz przekopy o glebokesd do 3.0 m wykonywane
na odklad koparkami podsigbiernymi o pojeranosd fyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-1I

grunt lokalny kat. II do p6Zniejszego wykarzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90%102.10}*0.30

m3

m3

27.57

RAZEM

27.57

145
ds.2

5.2.5.3.

Wykopy liniowe o szerokoid 0,8-2,5 m i gfebokosdi do 3,0
m o sdanach pionowych w gruntach suchych kat. I-IT

grunt lokalny kat. H do pdZniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - Vr_odki

10 % objetosd mas ziemnych recnie

{0.10*102.10%%0.30

m3

m3

3.06

RAZEM

3.06

146
d.s.2

5.2.54.

Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosc
15 cm z kosztern piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (plasek drobny),
kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp

rurodag zbierajacy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=86,50
m

0.90*86.50*0.15

m3

m3

11.68

RAZEM

11.68

147
d.5.2

5.257.

Obsypka reczna rurodagu piaskiem drobnym do wysokosd
30 am ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosd 30 cm ponad rure, kat. I-IT
z kosztem pozyskaniz - Vo

rurodag zbierajacy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=86,50
m

(0.30+0.16)*0.90%86.50

minus objetos¢ rurociggu PCW fi 160 mm
-1.785%0.16%0.16%B6.50

m3

m3

35.81

-1.74

RAZEM

34.07

148
d.5.2

S.2.5.7.

Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto-
wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami {gr. warstwy w sta-
nie fuznym 40 cm) - kat. gruntu I-0

zasypka mechaniczna gruntem {okalnym z wykopdw mecha-
nicznych i recanych - Vm_odki+vr_odkt

27.57+3.06

m3

m3

30.63

RAZEM

30.63

149
d.5.2

5.2.5.7.

Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od-
leghosci 1 km wraz z kosztern materiatu

faczna ilos¢ mas Ziemnych Ve

102.10

minus podsypka Vp

-11.68

minus obsypka Vo

-34.07

minus objetosé rurociagu PCW fi 160 mm
-0.785%0.16%0.16%86.50

iminus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw
‘mechanicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkt

m3

m3
m3
m3

m3

m3

102.10
-11.68
-34.07

-1.74

-30.63

-{27.57+3.06)

i RAZEM

23.98

Norma PRO Wersia 4.23

-19-




ETAPI -GIMNAZJUM zewn sanitame KST PRZEDMIAR

Norma PRD Wersja 4,23
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszez Razem
techn.
150 §.25.7. |Dodatek za kazdy rezpozety 1 km transporfu ziemi samo- m?3
d.5.2 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej {kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krotnos¢ = 19
IRVA
23.98 m3 23.98
RAZEM 23.98
151 5.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- m3
d.5.2 wych, rowdw, wykopdw obiekiowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luZnym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
23.98 : m3 23.98
RAZEM 23.98
5.3 Rurodiag zbiesajacy PCW fi 160 mm - roboty montazowe CPVY 45231300-8
152 | S.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW lgzonych na wdsk fi 160 mm kl. "S" ze m
d.5.3 £diankg litg
rurodgg zbierajacy PCW fi 160 mm
odc. Trs-5Z4, Hér.=1,54 m, L=16,40 m
16.40 m 16.40
odc. Tt5-5Z5, Hér.=1,39 m, L=16,40 m
16.40 m 16.40
odc. T15-5Z8, Hér.=1,21 m, [=22,60 m
22.60 m 22.60
odc. T30-5Z%, Hér.=1,21 m, L=23,10 m
23.10 m 23.10
odc. Tr1-5222, Hér.=1,30 m, [=2,00 m
2.00 m 2.00
odc. Tr2-57223, Hér.=1,23 m, [=2,00 m
200 m 2.00
odc. Tr3-5227, Hér.=1,23 m, (=2,00 m
2.00 m 2.00
odc. Tr4-5226, Hér.=1,29 m, L=2,00 m
2.00 m 2.00
RAZEM 86.50
153 | §.2.5.5.3. [Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm szt
d.53
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
154 | §.2.5.5.3. |Trdjnik kanalizatyjny PCW fi 200160 mm szt
d.53
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
6 RUROCIAG ZBIERAJACY Z BOISK WIELOFUNKCYINYCH CPV 45231300-8
6.1 Rurociaq zbierajacy PCW fi 200-160 mm - geodezja CPV 45111200-0
155 5.25.2. |Wytyczenie trasy rurociagu zhierajgcego m
d.6.1
rurociag zbierajacy POW 1 200 mm
110.50 m 10.50
rurocigg zbierajacy POW fi 160 mm
22.60 m 22.60
RAZEM 33.10
156 S.2.5.2. |Inwentaryzacja powykonawcza rurociqgu zbierajacego m
d.e.l :
Jw.
33.10 m 33.10
RAZEM 33.10
6.2 Rurociag zbierajacy PCW fi 200-160 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0
157 5.2.53. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsichiernymia pod = m3 ]
d.6.2 jemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem | :
‘urobku na odlegfos¢ do 1 km samochodem samowytadow- |
Zym ;




ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitame KST PRZEDMIAR

Nr spec.
techn.

Opis [ wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

grunt lokalny kat. II - 70 % mas ziemnych w migjsce skia-
dowania na odlegtos¢ do 15 km - Vm_od

rureciag zbierajacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
odc. D19istn.-Dt8, Hér.=2,96 m, L=10,50 m
1.00%2.96%10.50

rureciag zbierajgcy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m
odc. Dt6-Tr7-529, Hir.=1,20 m, L=22,60 m
0.90%1.20%22.60

A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosc mas ziemnych mechanicznie
{0.90%55.49y*0.70

m3

31.08

34.96

158
d.6.2

S.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chadami samowyladowzymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnos¢ = 14

odwdz gruntu z wyknpow mechanicznych z poz. j.w.

34.95

m3

34.95

RAZEM

34.95

159
d.6.2

5.2.53.

Wykopy liniowe o szerokosdi 0,8-2,5 m 1 glebokosdi do 3,0
m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
grunt lokalny kat. III jak wyzej do pdZniejszego odwozu w
miejsce skladowania na odlegtost do 15 km - Vr_od

10 % objetosd mas ziemnych recznie

{0.10%55.49)*0.70

m3

m3

3.88

RAZEM

3.88

160
d.6.2

5.2.53.

Odwoéz gruntu kat, 11T z wykopdw recznych w migjsce skia-
dowania na odlegtesc 1 km

odwdz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

3.88

m3

m3

3.88

RAZEM

3.88

161
d.6.2

5.2.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV} - dalsze 14 km

Krotnos¢ = 14

odwdz gruntu z wykepdw recmych z poz. j.w.

3.88

m3

m3

3.88

RAZEM

3.88

162
d.6.2

5.2.5.3.

Wykopy oraz przekopy o glebokoéci do 3.0 m wykonywane
na odktad koparkami podsiebiemnymi o pOJemnosa tyzki 0.60
m3 w grunde kat. I-1I

grunt lokalny kat. II do poZnigjszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90*55.49)*0.30

m3

m3

14.98

RAZEM

14,98

163
d.6.2

$.2.5.3.

Wykopy liniowe o szerokasd 0,8-2,5 m i glebokosd do 3,0
m o Sdanach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

grunt lokainy kat I do pazniejszego wykorzystania przy za- |

sypce wykopu - Vr_odkt

110 % objetosd mas ziemnych recanie
:(0.10*55.491*0.30

m3

m3

1.66

RAZEM

1.66

164 |
de2

5.2.54.

Noerma PROC Wersja 4.23

Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosd !

15 am z kosztem piasku
podsypka wykonana z gruntu dowlezionego (piasek drobny),
kat. I-1I z kosztem pozyskania - Vp

m
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rurociag zbierajacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=10,50 3

m3
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ip. Nr spec. Opis | wyliczenia j-m. Poszcz _ Razem
techn. :
1.00%10.50*0.15 m3 1.58
rurocdiag zbierajacy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=22,60
m
0.90%22.60%0.15 m3 3.05
RAZEM 4.63
165 $.2.5.7. [Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosc m3
d.6.2 30 om ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosdl 30 cm ponad rure, kat. I-11
z kosztem pozyskania - Vo
rurociag zbierajiacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m, Lc=10,50
m
(0.30+0.20)*1.00%10.50 m3 5.25
minus objetost rurociagu PCW fi 200 mm
-0,785%0.20%0.20%10.50 m3 -0.33
rurocigg zbierajacy PCW fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=22,60
m
(0.30+40.16)*0.90%22.60 m3 9.36
minus objetos¢ rurociagu PCW fi 160 mm
-0.785%0.16%0.16%22.60 m3 -0.45
RAZEM 13.83
166 ; S5.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podhuznych, punkto- m?3
d.6.2 wych, rowdw, wykopow obiekiowych spycharkami z zagesz-
zeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie unym 40 cm) - kat. gruntu I-0
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow mecha-
nicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkt
3.09+1.66 m3 10.75
RAZEM 10.75
167 S.2.5.7. |Dowdz gruntu piaszazystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.6.2 legosd 1 km wraz z kosztem materiatu
faczna ilos¢ mas ziemnych Vo
55.49 m3 55.49
minus podsypka Vp
-3.20 m3 -3.20
minus obsypka Vo
-9.09 m?3 -5.09
rminus objetnsc rurociggu PCW fi 200 mm
-0.785*0.20*0.20*10.50 m3 -0.33
minus objetosE rurociggu PCW fi 160 mm
-0.785*%0.16%0.16%22.60 m3 -0.45
minus studnie fi 600 mm
-.785%0.60%0.60%2.80*1.0 m3 -0.79
minus studnie fi 425 mm
-0.785%(.425+0.425*1.48%1.0 m3 -0.21
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw
mechanicznych i reznych - Vm_odkd+vr_odkt
-{9.09+1.66) m?3 -10.75
RAZEM 30.67
168 S.2.533. |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2
d.6.2
rureciag zbierajacy PCW fi 200 mm, Sw=1,00 m
odc. D19istn.-Dt8, Hsr.=2,96 m, L=10,50 m
2*¥2.96*10.50 m2 62.16
! RAZEM 62.16
169 | S$.2.5.3. [Montaz konstrukdji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl.
d.6.2 i ‘komunikacyjnych typ fekki - element o rozpletodci 4 m
i 3.0 kpi. 3.00 i
: RAZEM | 3.00
170 | S$.2.5.3. |Demonta: konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- kpl.
d6.2 lekomunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosci 4 m
| .. i
3.0 kpl. 300 |

Norma PRO Wersia 423
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
techn.
RAZEM 3.00
6.2 - Rurociaq zbierajagcy PCW fi 200-160 mm - roboty montaZzowe CPV 45231300-8
171 | 5.25.5.3. |Kanaly z rur PCW laczonych na wcisk fi 200 mm klasy "S" ze m
d.6e.3 fcianka litg
ruredigg zbierajacy PCW fi 200 mm
odc. D19istn.-Di8, Hér.=2,96 m, L=10,50 m
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
172 | 5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW faczonych na wdisk fi 160 mm ki, "S" ze m
d.6.3 Scianka litg
rurociag zbierajacy PCW fi 160 mm
odc. Dt6-Tr7-529, Hér.=1,20 m, L=22,60 m
22.60 m 22.60
RAZEM 22.60
173 5.2.5.6. |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wlazem typ szt
d.6.3 ciezki 40 t 2 kineta fi 200 mm
studnia Pt6, Hs=1,10 m
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
174 | S5.2.5.6. |Wciede na zlaze in situ PCW i 200 mm w kinedie studni szt
d.6.3
wciede na zlgcze in situ w st Di8
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
175 5.2.5.6. |Wciede na zlgcze in situ PCW fi 160 mm w kinede studni szt
d.6.3
widiecdie na zigcze in situ w st. D6
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
176 5.25.6. [Tulgje ochronne PCW fi 200 mm w kinede studni szt
d.6.3
tuleja ochronna w st D1Sistn.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
177 | §.2.5.5.3. |Trdjnik kanalizacyjny POW fi 200/160 mm - kaskada wew- szt
d.63 netrzna w studni D1Sistn.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
178 | 5.2.5.53. {Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm - kaskada wewnehzna szt
d.63 w studni D19istn.
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
179 | S.2.5.5.3. [Trajnik kanalizacyjny PCW fi 160/160 mm szt
d.6.3
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
7 ODWODNIENIE LINIOWE CPV 45232452-5
7.1 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy) - system ACO GALA 100
lub réwnorzedny CPY 45232452-5
7.11 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyinego (kort tenisowy) - roboty ziemne CPV
45111200-0
180 S.2.5.3. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboécido | m?2
d.7.1.1 15 an za pomocg spycharek
100.00*0.60 m? 60.00 !
RAZEM 60.00
181 5.2.5.3. |Usuniede warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2
d.7.1.1 spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm ‘ '
Krotnos¢ = 3 ! 5
60.00 i m? | 6000
. RAZEM ' 60.00

-23-
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
182 5.2.5.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsieblemymiopof —m?
d7.1.1 jemnosci fyzki 0.60 m3 w grundie kat. II-IV z transportem
urobku na odlegios do 1 km samochodem samowyladow-
Zym
zaklada sie 100% robét wykonanych mechanicznie
100.00*0.60*0.30 m3 18.00
RAZEM 18.00
183 S.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.7.1.1 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
odwdz gruntu z wykopdw mechanicznych z poz. j.w.
1B.G0 m3 18.00
RAZEM 18.00
184 5.2.5.4. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 m3
d7.1.1 cm
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. FII
0.60%100.00*0.30 m3 18.00
RAZEM 18.00
185 5.2.5.7. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d7.1.1 leghosd 1 km wraz z kesztem materiatu
fgezna ilos¢ mas Ziemnych Ve
18.00+18.00 m3 36.00
minus podsypka Vp
-18.00 m3 -18.00
minus odwodnienie
-0.15%0.15*100.00 m3 -2.25
RAZEM 15.75
186 §.25.7. [Dodatek za kazdy rozpozety 1 km transportu ziemi samo- m?
d.7.1.1 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - daisze 19 km
Krotnosé = 19
J-w.
15.75 ms 15.75
RAZEM 15.75
187 §.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuinych, punkto- m3
d7.1.1 wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
zeniem mechanicznym zagesrczarkami (gr. warstwy w sta-
nie lufnyrm 40 cam) - kat gruntu 11
zasypka mechaniczna gruntem dewiezionym - Vm_dowsz
15.75 m3 15,75
RAZEM 15.75
188 5.2.5.3. |Deskowanie faw fundamentowych m2
d.7.1.1
0.80*100.00 m2 80.00
) RAZEM 80.00
7.1.2 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy) - roboty montazowe
CPV 45232452-5
189 | 5.2.5.6.5. |UtoZenie korytek polimerobetonowych typu ACO GALA100 | m
d.7.1.2 L= 1,0m z rusztem ocynkowanym w mostki A 15 na podbu- '
idowie z chudego betonu [ub réwnorzedny
'Vbetonu - 0.065 m3/1mb !
i96.00 m 96.00
t i RAZEM 96.00
190 | S.2.5.6.5. |Ulozenie korytek polimerobetonowych typu ACO GALA 100 Poom
d.7.1.2. L= 0,5m z rusztem ocynkowanym w mostki A 15 na podbu- |
: |dowie z chudego betonu lub réwnorzedny '
Vbetonu - 0.065 m3/1imb i
:4.00 m 4.00
: , RAZEM 4.00
191 | 5.2.5.6.5. [Montaz skrzynek odptywowych z koszem osadczym lub row- m
d.7.1.2! ‘norzedna Q
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ip. | Nrspec. Opis i wyliczenia i jum. Poszcz Razem
techn, i
4.0 m 4,00
RAZEM 4.00
162 | 5.2.5.6.5. |Montaz Scianek czotowych zamykajacych lub rdwnorzedna szt
d.7.1.2
4.0 fora 4.00
RAZEM 4.00
7.2 Odwaodnienie liniowe biezni - system ACO SPORT 1000 lub réwnorzedny CPV
45232452-5
7.2.1 Odwodnienia liniowe biezni - roboty ziemne CPV 45111200-0
193 5.2.5.3. |Usunigede warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do m2
dz21 15 an za pomocq spycharek
398.00%0.60 m2 238.80
RAZEM 238.80
194 5.2.5.3. |Usuniede warstwy ziemi urodzajnef (humusu) za pomocg m?
d7.2.1 spycharek - dodatek za dalsze 5 an ponad 15 cm
KrotnoSé = 3
238.80 mZ 238.80
RAZEM 238.80
195 5.2.5.3. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymio poy  m3
dz.21 jemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IF1-IV 2 transportem
urobku na odlegtosc do 1 km samochodem samowyladow-
Zym
zaklada sie 100% robét wykonanych mechanicznie
398.00%0.60%0.30 m3 71.64
RAZEM 71.64
196 5.2.5.3. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu Ziemi samo- m3
d.7.2.1 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
odwdz gruntu z wykopdw mechanicznych z poz. j.w.
71.64 m3 71.64
RAZEM 71.64
197 S.2.5.4. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 m3
d.7.2.1 an
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. I-1I
0.60*398.00%0.30 m3 71.64
RAZEM 71.64
198 5.2.5.7. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.7.2.1 leghoSd 1 km wraz z kosztemn materiatu
fazna llos¢ mas ziemnych Vc
71.644+71.64 m3 143.28
minus podsypka Vp
-71.64 m3 -71.64
minus odwodnienie
-0.15%0.15*398.00 m3 -B.96
: RAZEM 62.68
159 5.2.5.7. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d7.2.1 chodami samowyladoweczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km !
! Krotnosé = 19 i
jw. i
62.68 ioomd 62.68
i RAZEM 62.68
200 5.2.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punkto- . m?3
d7.2.1 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz- |
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr, warstwy w sta- |
inie [uznym 40 cm) - kat. gruntu I-11 ‘
|zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
'62.68 m3 62.68
i RAZEM 62.68

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp. Nr spec, Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
201 5.2.5.3. |Deskowanie law fundamentowych m2
d.7.2.1
0.80*398.00 m2 318.40
RAZEM 318.40
7.2.2 Odwaodnienia liniowe biezni - roboty montazowe CPV 45232452-5
202 | §.2.5.6.5. [Utozenie korytek polimerobetonowych typu ACO SPORT z m
d7.2.2 pokrywa z twarzywa sztucznego na podbudowie z chudego
betonu - korytka fukowe szczelinowe do pokrycia z obu stron
lub réwnorzedne
Vbetonu - 0.065 m3/imb
186.0 m 186.00
RAZEM 186.00
203 | 5.2.5.6.5. |UtoZenie korytek polimerobetonowych typu ACO SPORT z m
d.7.2.2 pokrywg z tworzywa sztucznego na podbudowie z chudego
betonu - korytka tukowe otwarte+ pokrywa lub rownorzed-
ne
Vbetonu - 0.065 m3/1mb
44.0 m 44.00
RAZEM 44.00
204 | 5.2.5.6.5. |Montaz skrzynek odptywowych z koszem osadczym z pokry- m
d7.2.2 wa polimerobetonowa lub réwnorzedne
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
205 | S.2.5.6.5. Ulozenie korytek polimerobetonowych typu ACO SPORT z m
d.7.2.2 pokrywa z tworzywa sztucznege na podbudowie z chudege
betonu - korytka proste otwarte z doplywem z jednej
strony+ pokrywa {ub réwnorzedne
Vbetonu - 0.065 m3/1imb
172.0 m 172.00
: RAZEM 172.00
206 | 5.2.5.6.5. |Montaz skrzynek odptywowych z koszem osadczym z pokry- m
d.z7.2.2 wa polimerobetonowa lub rdwnorzedne
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
8 SIEC WODOCIAGOWA CPVY 45231300-8
8.1 Sie¢ wododiagowa PE fi 160-110-90 mm CPV 45231300-8
8.1.1 Sie wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - geodezja CPV 45111200-0
207 5.1.52. |Wytyczenie trasy wododagu m
d.8.1.1
wodocigg PE fi 160 mm, Sw=0,90 m
122.20 m 122.20
wodociag PE fi 110 mm, Sw=0,90 m
110.30 m 110.30
wododag PE fi 90 mm, Sw=0,90 m
7.50 m 7.50
RAZEM 240.00
208 5.1.5.2. lInwentaryzacja powykonawcza wododggu m
d.8.1.1
j.w.
240.00 : m 240.00
i RAZEM 240.00
8.1.2 Sie€ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0 _
205 | S5.1.5.3. {Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o po<  m3 :
d.B.1.2: ‘jemnoéd tyiki 0.60 m3 w grundie kat. II-IV z transportem ;
; ‘urobku na odlegtesc do 1 km samochodem samowyfadow- |
! ‘aym i
i igrunt lokalny kat. III - 70 % mas ziemnych w miejsce skia- | !
.dowania na odlegtosé do 15 km - Vm_od i
.wodociag PE fi 160 mm, Sw=0,90 m :
i ‘odc. Wi-W2, Hér.=(2,14+0,15)=2,29m, L=122,20 m
; 10.90*2.29%122.20 . 251.85
-wodociag PE fi 110 mm, Sw=0,90 m
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszez

Razam

odc. W2-W3, Hsr.=(1,84+0,15)=1,99 m, L=110,30 m
0.90%1.99*110.30

wodociag PE fi 90 mm, Sw=0,90 m

odc. HPI-HP, Hér.=(1,89+0,15)=2,04 m, L=7,50 m
0.90%2.04%7.50

poszerzenie pod studnie SW1
(2.0-0.90)*2.0%(3.8+0.4)*1.0
poszerzenie pod studnie SW2
(2.0-0.90)*2.0%(4.7+0.4)*1.0
A (obliczenia pomocnicze)

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
{0.90*483.63)*0.70

m3

197.55

13.77

304.69

210 5.1.5.3.
ds.1.2

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 14 km

Krotnoéé = 14

odwoz gruntu z wykopdw mechanicznych z poz. j.w.,
304.69

m3

m3

304.69

RAZEM

304.69

211 5.1.53.
d.g.1.2

Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o sdanach pionowych w gruntach suchych kat. II-IV
grunt lokalny kat. III jak wyzej do pdZniejszego odwozu w
miejsce skfadowania na odleglosé do 15 km - Vr_od

10 % objeto$d mas ziemnych recznie

(0.10%483.63)*0.70

m3

m3

33.85

RAZEM

33.85

212 5.1.5.3.
d.8.1.2

Odwdz gruntu kat. ITE z wykopdw recznych w miejsce skia-
dowania na odlegtos¢ 1 km

odwiz gruntu z wykopdw recznych z poz. fw.

33.85

m3

m3

33.85

RAZEM

33.85

213 $.1.5.3.
d.B.1.2

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyladowzymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

odwdz gruntu z wykopow recznych z poz. j.w.

33.85

m3

m3

33.85

RAZEM

33.85

214 S.1.5.3.
d.8.1.2

Wykopy oraz przekopy o giebokoscd do 3.0 m wykonywane
na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosd hyzki 0.60
m3 w grundcie kat. I-IT

grunt lokalny kat. TI do pdZniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vim_odkt

90 % objetosd mas ziemnych mechanicnie
(0.90*483.63)*0.30

m3

m3

130.58

215 5.1.5.3.
d.B.1.2

iWykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 1
Em o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II
tgrunt lokalny kat. I do péZnigjszego wykorzystania przy za-
isypce wykopu - Vr_odki

m3

{10 % objetosci mas ziemnych recznie
:(0.10*%483.63)*0.30

m3

14.51

RAZEM

14.51

216 | S5.1.5.4.
d.8.1.2;

Norma PRO Wersja 4.23

|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosd |
115 cm z kosztern piasku
ipodsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
tkat. I-II z kosztem pozyskanlia - Vp

iwodociag PE fi 160 mm, Sw=0,90 m, 1c=122,20 m
10.90%122.20%0.15 |
|wodociag PE fi 110 mm, Sw=0,90 m, Lc=110,30 m

927 -

m3

16.50




ETAP] -GIMNAZIUM zewn.sanitame . KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
0.90%110.30%0.15 m3 14.89
wodoeciag PE fi 90 mm, Sw=0,20 m, Lc=7,50 m
0.90%7.50%0.15 m3 1.01
RAZEM 32.40
217 | 5.1.55.6. |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokoéd m3
d.8.1.2 30 em ponad wierzch rury z kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokoSd 30 an ponad rure, kat. I-IT
z kosztem pozyskania - Vo
wodociag PE fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=122,20 m
{0.30+-0.16)y*0.90%122.20 m3 50.59
minus objetost rurociggu PE fi 160 mm
-0.785*%0.16%0,16*122.20 m3 -2.46
wodocigg PE fi 110 mm, Sw=0,90 m, Lc=110,30 m
(0.30+0.11)*0.90%110.30 m3 40.70
minus objetos¢ rurociggu PE fi 110 mm
-0.785%0.11*0.11*110.30 m3 -1.05
waododag PE fi 90 mm, Sw=0,90 m, Lc=7,50 m
(0.30+0.090)*0.90%7.50 m? 2.63
minus objetost rurodagu PE fi 90 mm
-0.785%0.090*0.090*7.50 me -0.05
RAZEM 90.36
218 | 5.1.5.5.7. [Zasypanie wykopow fundamentowych podtuinych, punkto- m3
d.B.1.2 wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszezarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw mecha-
nicznych T recznych - Vm_odkl+Vr_odkd
130.58+14.51 m3 145.09
RAZEM 145.09
219 | 5.1.5.5.7. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.s.1.2 legtosci 1 km wraz z kesztem materiatu
faczna ilos¢ mas ziemnych Ve
483.63 m3 483.63
minus podsypka Vp
-32.40 m3 -32.40
minus absypka Vo
-90.36 m3 -00.36
minus objetost ruradiggu PE fi 160 mm
-0.785%0.16%0.16%122.20 m3 -2.46
minus objetos¢ rurodiagu PE fi 110 mm
-0.785%0.11%0.11*110.30 m3 -1.05
minus chjetosc rurodggu PE fi 90 mm
-0.785*0.090*0.090*7.50 m3 -0.05
minus studnia SW1 fi 1200 mm Hs=3,8+0,2m
-0.785%1.40%1.40%4.0%1.0 m3 -6.15
minus studnia SW2 fi 1200 mm Hs=4,7+0,2m
-0.785*%1.40*1.40%4.9%1.0 m? -7.54
minus podioze betonowe
-1.50*1.50%0.10%2 m3 -0.45
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow
mechanicznych i recznych - Vim_odki+Vr_odkt
-145.09 m3 -145.09
RAZEM 198.08
220 | 5.1.5.5.7. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.8.1.2% chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
,i :utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km
‘Krotnosc = 19
: SRR
:198.08 m3 198.08
RAZEM 198.08

Norma PRO Wersja 4.23
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PRZEDMIAR

Poszcz

Lp. Nr spec. Opis | wyliczenia j.m. Razem
techn.
221 | S.1.5.5.7. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podluznych, punkto- m3
d.8.1.2 wych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr, warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vim_dowdz
198.08 m3 198.08
RAZEM 198.08
222 | 5.1.53. |Umomnienie wykopdw szalunkami systemowymi m2
d.B.1.2
wodedag PE fi 160 mm, Sw=0,90 m
odc. W1-W2, Hér.=(2,14+0,15)=2,29m, L=122,20 m
2%¥2.29%123 20 m2 559.68
wododiag PE fi 110 mm, Sw=0,90 m
odc. W2-W3, Hér.=(1,84+0,15)=1,99 m, L=110,30 m
2*1.95%110.30 m2 438.99
wododag PE fi 90 mm, Sw=0,90 m
odc. HP1-HP, Hér.={1,89+0,15)=2,04 m, L=7,50 m
2%2.04%7.50 m2 30.60
RAZEM 1029.27
223 S.1.5.3. |MontaZ konstrukgji podwieszen kabli energetycznych i tele- kpl.
dg.1.2 komunikacyjnych typ lekki - element o rozpiete$d 4 m
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
224 S.1.5.3. |Demontaz konstrukdi podwieszen kabli energetycznych | te- kpl.
d.8.1.2 tlekomunikacyjnych typ lekki - element o rozpietosd 4 m
A2
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
225 S.1.5.3. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow 1 kanalGw - ele- kpl.
dsiz ment o rozpigtosd 4 m
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
226 S.1.5.3. |Demontaz konstrukci podwieszen rurociggdw i kanatow - kpl.
d.8.1.2 element o rozpietosci 4 m
W,
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
8.1.3 Sied wodaciagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
227 S.1.5.3. |Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo- szt.
d.8.1.3 $rednio bez obsypki do glebokosd 6 m
120.0 szt. 120.00
RAZEM 120.00
228 S.1.5.3. |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z goto- m3
d.B.1.3 wego kruszywa
grubos¢ podsypki Zwirowej 10 cm
wododag PE fi 160 mm, Sw=0,90 m, Lc=122,20m
0.90%122.20%0.10 m3 11.00
wododag PE fi 110 mm, Sw=0,90 m, Lc=110,30m
0.90%110.30%0.10 m3 9.93
wodociag PE fi 90 mm, Sw=0,90 m, Lc=7,50 m
0.90%7.50%0.10 m3 0.68
RAZEM 21.61
229 5.1.5.3. iUloZenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach fi m
ds.1.3; 100 mm
:120.00 m 120.00
i RAZEM | 120.00
230 ¢ 5.1.53. [Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu {tym- szt. i
d.8.1.3 -czasowe) f1 500 mm 5
‘ ina odc. L=120,00 m co 20,0 m
6.0 szt 6.00
i RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.23

_29.




ETAP! -GIMNAZJUM zewn.sanitarne KST PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| techn.
231 §8.1.5.3. |Pompowanie wody pompg zatapialng z drenazu m-g
d.8.1.3
144.0 m-g 144.00
RAZEM 144.00
232 5.1.5.3. |Pompowanie wody z iglofiitrow agregatem AI-81 m-g
d.8.1.3
144.0 m-g 144.00
RAZEM 144.00
8.1.4 Sie¢ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - rurociagi i proby CPV
45231300-8
233 | S.1.5.5.4. |Montaz rurociagu PE fi 160 mm PE100 m
d.B.14
122.20 m 122,20
RAZEM 122.20
234 | S.1.5.5.4. |Polgzenie rur polietylenowych cinieniowych PE za pomocg | Zacz.
dB.14 ksztattek elektrooporowych fi 160 mm - mufa elektreoporo-
wa PE fi 160 mm
11.0 Zlacz. 11.00
RAZEM -11.00
235 | S.1.5.5.4. |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg |  ziacz.
d.8.1.4 ksztaitek elektrooporowych fi 160 mm - kolano elekiroopo-
rowe PE fi 160 mm kgt 45 st.
3.0 zacz. 3.00
RAZEM 3.00
236 | S.1.5.5.4. Montaz rurociggu PE fi 110 men PE100 m
d.8.1.4
110.30 m 110.30
RAZEM 110.30
237 | 5.1.5.5.4. |Polaczenie rur polietylenowych dsnieniowych PE za pomoca |  zZlacz.
dg.1.4 ksztaftek elektrooporowych fi 110 mm - mufa elektrooporo-
wa PE fi 110 mm
10.0 Zlacz. 10.00
RAZEM 10.00
238 | S.1.5.54. |Polaczenie rur polietylenowych dénieniowych PE za pomocy | zlacz.
ds.1l4 kszialtek elekirooporowych fi 110 mm - kolano elektroopo-
rowe PE fi 110 mmn kat 45 st.
5.0 zlacz. 5.00
RAZEM 5.00
239 | S.1.5.54. |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg | zigez.
d.sg.1.4 ksztattek elekirooporowych fi 160 mm - kolano elektroopo-
rowe PE fi 160 mm kat 15 st
2 Zacz. 2.00
RAZEM 2.00
240 | 5.1.5.5.4. |Montaz rurcciggu PE fi 90 mm PE100 m
d.8.1.4
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
241 | S.1.5.5.4. |Polgzzenie rur polietylenowych dsnieniowych PE zza pomocg | Ziacz.
d.8.1.4! ksztattek elekircoporowych fi 90 mm - mufa elekirooporowa
: PE fi 90 mm
i 1.0 | zlace. 1.00
i ! 1 RAZEM 1.00
242 : S.1.5.54. |Pofaczenie rur polietylenowych dsnieniowych PE za pomocg | zlgez.
ds.1.4 ksztattek elektrooporowych fi 90 mm - kolano elektrooporo-
| ‘we PE fi 90 mm kat 45 st. 3
i2.0 zlac. 2.00
| : RAZEM 2.00
243 | S5158. |Oznakowanie trasy wododagu utoZonego w ziemi tadmg z m
d.8.1.4 ‘tworzywa sztucznego
i 1122.20+110.30+7.50 m 240.00
i | RAZEM 240.00

Notma PRC Wersja 423
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
244 S.1.7.8. |Proba wodna szczelnosd sieci wododiagowych z rur PE fi 200m -1
d.8.1.4 160 mm préb.
122.20/200.0 200m -1 0.61
prob.
RAZEM 0.61
245 5.1.7.8. |Proba wodna szezelnosci sied wedociagowych z rur PE fi 90-| 200m -1
ds.1.4 100 mm préb.
(7.50+110.30)/200.0 200m -1 0.59
prib.
RAZEM 0.59
246 S.1.7.8. |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych z rur PE fi 90- | odc.200m
d.8.1.4 110-160 mm
WL
0.61+0.59 odc.200m 1.20
RAZEM 1.20
247 5.1.7.8. Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej z rur PE fi 90-110- | odc.200m
d8.14 160 mm
j-w.
0.61+0.59 odc.200m 1.20
RAZEM 1.20
8.1.5 Sie¢ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W1 CPV
45231300-8
248 | S5.1.5.5.5. |Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.g.15
1.50%1.50%0.10 m3 0.23
RAZEM 0.23
249 | 5,1.5.5.5. |Studnie rewizyjne z kregow betonowych fi 1200 mm w goto-|  stud.
d.8.1.5 wym wykopie o glebokosci 3m
studnia SW1, Hs=3,88 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
250 | S.1.5.5.5. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fi 1200 mm w goto-| [0.5 m]
ds.15 wym wykopie za kazde 0.5 m rézicy glebokosd stud.
2.0 [0.5 m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
251 | S.1.5.5.5. |Montaz ceownika 120x60x6 m
d.8.1.5
0.50*%4+0.30 m 2.30
RAZEM 2.320
252 | S.1.5.5.5. |Montaz pretdw fi 20 mm m
d.B.1.5
0.25%2 m 0.50
RAZEM 0.50
253 | S.1.5.5.5. |Montzz pretdw fi 16 mm m
d.8.15
0.40%4 m 1.60
RAZFEM 1.60
254 S.1.24. Zigcze UD do rur PCW fi 150 mm szt
d.B.1.5
2.0 szt 2.00 |
RAZEM | 2.00
255 5.1.24, {Tréjnik zeliwny kotnierzowy fi 150 mm szt
d.8.1.5: :
: 1.0 szt 1.00
; : RAZEM | 1.00
256 : S.1.2.4. 'Blok oporowy betonowy szt |
d.8.1.5; :
| 11.0 szt 1.00
i RAZEM 1.00
257 | S.1.2.4. !Krddec zeliwny kolnierzowy FE fi 150 mm L=0,60 m szt
d.8.1.5;
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.
2.0 | szt 2.00
RAZEM 2.00
258 S.1.24. |Kréciec feliwny kotnierzowy FF fi 150 mm L=0,80 m szt
d.8.1.5 [
1.0 L szt 1.00
RAZEM 1.00
259 5.1.2.4. (Kolano dwukotnierzowe Q fi 150 mm szt
ds.15
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
260 5.1.24. |Zasuwa kolnierzowa fi 150 mm np. AVK typ 06/30 lub réw- kpl.
d.8.1.5 norzedna
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
261 S5.1.2.4. |Tuleje kotnierzowe PE na luzny kotnierz fi 160 mm szt
d.s1s
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
262 | 5.1.5.5.4. |Potaczenie rur polietylenowych dsnieniowych PE za pomocg | zigz.
d.8.1.5 ksztattek elekirooporowych fi 160 mm - mufa elekirooporo-
wa PE fi 160 mm
1.0 Zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
8.1.6 Siet wodociggowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W2 CPV
45231300-8
263 | S5.1.5.5.4. |Polaczenie rur polistylenowych ciSnieniowych PE za pomocg | ziacz.
d.B.1.6 ksztattek elektrooporowych fi 160 mm - mufa elektrooporo-
wa PE fi 160 mm
1.0 Zaz. 1.00
RAZEM 1.00
264 5.1.2.4. |Tuleje kofnierzowe PE na luzny kotnierz fi 160 rmm szt
d.B.1.6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
265 S.1.24. [Ztacze UD do rur zeliwnych fi 150 mm szt
d.8.16
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
266 5.1.24. Kradec zeliwny jednokotnierzowy F fi 150 mm L=0,40 m szt
d.8.1.6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
257 5.1.2.4. |Trojnik zeliwny kotnierzowy fi 150 mm szt
d.8.1.6
1.0 szt 1.00
i RAZEM 1.00
268 5.1.2.4. Zwezka dwukelnierzowa zeliwna FFR fi 150/100 mm | szt
d.8.16
1.0 szt 1.00
: ‘ RAZEM 1.00
269 | S.1.2.4, [Zasuwa kolnierzowa fi 100 mm np. AVK typ 06/30 lub row-  kpl.
d.8.1.6, rnorzedna | :
i1.0 | kpl. 1.00
i : . RAZEM | 1.00
270 | S.1.2.4. |Krbciec zeliwny jednokelnierzowy F fi 100 mm L=0,40 m szt :
d.B8.1.6
1.0 szt 100 ¢
‘ i RAZEM |  1.00
271 | S8.1.24. Zigze UD do rur zeliwnych fi 100 mm szt i
dB.1.6 ; i
: i1 szt | 1.00 ;
; . RAZEM 1.00

-3z2-
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Razem
techn.
272 5.1.2.4. {Krédiec zeliwny dwukotnierzowy FF fi 150 mm L=1,0 m szt
d.8.1.6
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
273 $.1.2.4. iKolano dwukotnierzowe Q fi 150 mm szt
d.8.1.6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
274 S.1.24. |Tuleje kotnierzowe PE na luzny kotnierz fi 110 mm szt
d.B.1.6
1.0 szt 1.qa0
RAZEM 1.00
275 | 5.1.5.5.4. |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca | zhcz.
d8ile6 ksztattek elektrooporowych fi 110 mm - mufa elektrooporo-
wa PE fi 110 mm
1.0 zlacz. 1.00
RAZEM 1.00
276 $.1.2.4. |Blok oporowy betonowy szt
dB.1.6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
B8.1.7 Siec€ wodociggowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W3 CPV
45231300-8
277 | 5.1.5.5.4. Polgczenie rur polietylenowych diénieniowych PE za pomocg | Ziacz.
ds8.1.7 ksztattek elektrooporowych fi 110 mm - tacznik rurowy row-
noprzelotowy AVK fi 100 mm typ 601 lub rdwnorzedny
1.0 Hacz. 1.00
RAZEM 1.00
8.1.8 Siec wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezat HP1 CPY
45231300-8
278 5.1.24. |Hydranty pozarowe nadziemne AVK fi B0 mm typ 78 VEGA kpl
d.8.1.8 lub réwnorzedne
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
279 5.1.24. |Tuleje kolnierzowe PE na luzny kolnierz fi 90 mm szt
dB.1.8
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
280 | S.1.5.5.4. |Pofaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE za pomocg | zlacz,
d.s.18 ksziatiek elektrooporowych i 90 mm - mufa elektrooporowa
PE fi 90 rnm
20 Zac. 2.00
RAZEM 2.00
281 | S.1.5.5.4. [Montaz rurociggu PE fi 90 mm PE100 m
d.B.1.8
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
282 | S.1.2.4. |Trojnik zeliwny kotnierzowy redukciny fi 150/80 mm szt
d.8.1.8;
i 1.0 szt 1.00
! RAZEM 1.00
283 S.1.2.4.  ‘Zgcze UD do rur zeliwnych fi 150 mm szt
d.8.1.8
2.0 szt 2.00
i i RAZEM 2.00
284 | S5.1.24. 'Kriciec zeliwny kolnlerzowy FF 6 80 mm L=0,80 m szt
dB18g
] 2.0 szt 2.00
‘ : RAZEM 2.00
285 | S5.1.24. ‘Blok oporowy betonowy szt |
d.8.1.8 : |
1.0 szt 1.00 3
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Nr spec.

techn.

Opis i wyliczenia

jm,

Poszcz

Razem

RAZEM

1.00

SIEC GAZOWA CPV 45231200-7

9.1

Siec gazowa PE fi 225 mm CPV 45231200-7

9.1.1 |

Sie¢ gazowa PE fi 225 mm - geodezja CPV 45111200-0

286
da.1.1

5.3.5.2.

Whtyzenie trasy sied gazowej

sie¢ gazowa fi 225 mm
245.80

245.80

RAZEM

245.80

287
do.l.l

S.3.5.2.

Inwentaryzaga powykonawcza sied gazowej

{.w.
245.80

m

245.80

RAZEM

245.80

9.1.2

Sief gazowa PE fi 225 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0

288
d.g.1.2

5.3.5.3.

Robety ziemne wykonywane koparkami padsiebiemymi o pod
jemnosd tyzki 0.60 m3 w grundie kat. HI-IV z transportem
urobku na odlegtosc do 1 km samochodem samowyladow-
czym

grunt {okalny kat. III - 70 % mas ziemnych w migjsce skla-
dowania na odlegios¢ do 15 km - Vm_od

sieC gazowa i 225 mm, Sw=0,60 m

ode. G1-GB, Hir.=1,37+0,15= 1,52m, L=245,80 m
(0.6+0.91)*1.52%245.80

A (obliczenia pomocnicze)}

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90%564.16Y<0.70

m3

m3

355.42

289
do.i2

$.3.5.3.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 ki transportu ziemi samo-
chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosc = 14

odwdéz gruntu z wykopéw mechanicznych z poz. j.w.
355.42

m3

m3

355.42

RAZEM

355.42

290
d.9.1.2

5.3.5.3.

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosd do 1,5 m ze skarpa-
mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. TH

grunt lokalny kat. TIT jak wyze] do pdZniejszego odwozu w
migjsce skfadowania na odlegtost do 15 km - Vir_od

10 % objetadd mas ziemnych recznie

{0.10*564.16)*0.70

m3

m3

39.4%

RAZEM

35.49

291
d.9.1.2

5.3.5.3.

Odwoz gruntu kat. III z wykopdw recznych w migjsce skia-
dowania na odlegtos¢ 1 km

odwdz gruntu z wykopow recznych z poz. j.w.

35.49

m3

m3

39.49

RAZEM

39.49

292
d.9.1.2,

5.3.5.3.

]

Dodatek za kaidy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
iutwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

;odwdz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

i39.49

39.49

RAZEM

39.49

293 |
d.9.1.2,

5.353.

Wykopy oraz przekopy o glebokoéci do 3.0 m wykanywane
‘na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosd tyzki 0.60
:m3 w grunde kat. I-1I ‘
igrunt lokalny kat. II do péZniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas ziemnych -Vm_odkt

90 % objetoéd mas ziemnych mechanicznie

m3

152.32

(0.90*564.16)*0.30

RAZEM

152.32

Norma PRO Wersja 4.23
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

294
dg.1.2

5.3.53.

Wykapy liniowe lub jamiste o gtebokosdi do 1,5 m ze skarpa-
mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-TI

grunt lokalny kat. II do péiniejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - Vr_odkt

10 % ohjetosci mas ziemnych recznie

(0.10%564.16)*0.30

m3

m3

16.92

RAZEM

16.92

295
d9.1.2

$.3.54.

Podioza pod kanaly i obigkty z materiatow sypkich grubosci
15 cm z kosztem piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. I-H z kosztem pozyskania - Vp

sieC gazowa fi 225 mm, Sw=0,60 m, L=245,80 m
0.60%245.80*0.15

m3

22.12

RAZEM

22.12

296
d.9.1.2

5.3.5.5.6.

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosc
30 cm ponad wierzch rury z kosztem piasku

obsypka reczna rur do wysokosd 30 cm ponad rure, kat. I-II
Z kosztem pozyskania - Vo

sie€ gazowa fi 225 mm, Sw=0,60 m, L=245,80 m
{0.30+0.225)*0.60%245.80

minus objetos¢ rurociggu PE fi 225 mm
-0.785%0.225%(0.225%245.80

m3

m3

m3

7743

-9.77

RAZEM

67.66

297
d.9.1.2

5.3.5.5.7.

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto-
wych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z zagesz-
zeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT

zasypka mechaniczna gruntem lckalnym z wykopdw mecha-
nicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkd

152.32+16.92

m3

m3

169.24

RAZEM

169.24

298
d9.1.2

5.3.5.5.7.

Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od-
leglosd 1 km wraz z kosztern materiatu

faczna ilos¢ mas ziemnych Ve

564.16

minus podsypka Vp

-22.12

minus obsypka Vo

-67.66

minus objetoS¢ rurociagu fi 225 mm
-0.785*0.225%0.225%245.80

minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopow
mechanicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkd

-165.24

m3

m3
m?
m3

m3

m3

564.16
-22.12
-67.66

-9.77

-169.24

RAZEM

295.37

299
da.1.2

5.3.5.5.7.

Dedatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyladowzymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km

Krotnosé = 19

jow.
295.37

m3

m3

295.37

RAZEM

295.37

300

' 5.355.7.
d.9.1.2!

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punkto- |

iwych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz- -
iczeniem mechanicznym zageszezarkami (gr. warstwy w sta- |
:nie luznym 40 cm} - kat. gruntu I-11 |
izasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowoz
.295.37

m3

295.37

RAZEM

295.37

9.1.3

301

i §.3.554.
d9.1.3

Montaz rurociagdw z PE fi 225x12,8 mm

245.80

:Sie€ gazowa PE fi 225 mm - roboty montazowe CPV 45231200-7

245.80

Norma PRO Wersja 4.23

-35-




ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitarne KST PRZEDMIAR

ip. Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 245.80
302 | 5.3.5.5.4. |taczenie rur z polietylenu o ér. nom. 225 mm metodg zgrze-| pot.
d.8.1.3 wania czolowego
21.0 pot. 21.00
RAZEM 21.00
303 | 5.3.5.54. (taczenie rur z polietylenu o sr. nom. 225 mm metodg zgrze-| pot.
d.9.1.3 wania czotowego - tuk segmentowy PE fi 225 mm kat 60 st.
1.0%2 pot. 2.00
RAZEM 2.00
304 | 5.3.5.5.4. |kaczenie rur z polietylenu o $r. nom. 225 mm metoda zgrze-|  pol.
d9.1.3 wania czotowego - kolano bose PE fi 225 mm kat 90 st.
3.0%2 pot. 6.00
RAZEM 6.00
305 | S.3.5.5.4. |taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 225 mm metodg zgrze-|  pot.
d.g9.1.3 wania czolowego - kolano base PE fi 225 mm kat 30 st.
2.0%2 pot. 4.00
RAZEM 4.00
306 | S.3.5.5.4. [|taczenie rur z polietylenu o $r. nom. 225 mm metoda zgrze-|  pot.
d.8.1.3 wania zotowego - kolano bose PE fi 225 mm kat 15 st.
2.0%2 pot. 4.00
RAZEM 4.00
307 | 5.3.5.5.4. |Zlazka rurowa PE/ stal fi 225 mm szt
d.9.1.3
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
308 | S.3.5.5.4. |Rury ochronne {ostonowe) z PE fi 355x20,2 mm m
d9.13
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
309 5.3.5.8. |Omakowanie trasy gazodagu uloZonego w ziemi tasmg z m
d9.13 tworzywa sztucznego
246.00 m 246.00
RAZEM 246.00
310 S.3.7.8 |Préba szczelnosci gazociagdw fi 250 mm m
dg.i3
246.00 m 246.00
RAZEM 246.00
10 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA CPV 45230000-8
10.1 Siec ciepina preizolowana - roboty ziemne CPV 45111200-0
311 |5.02.05.00. |Wytyczenie trasy sied cieplnej m
d.10.1
303.1*2 m 606.20
RAZEM 606.20
312 | 5.02.05.00. |Inwentaryzacja powykonawcza sied deplnej m
d.10.1
j-w.
606.2 m 606.20
RAZEM 606.20
313 [ 5.02.05.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymio po:  m3
d.10.1 jemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. ITI-IV z transportem
iurobku na odlegtosé do 1 km samochodem samowyladow-
ym ;
grunt lokalny kat. ITI - 70 % mas ziemnych w migjsce skla- |
dowania na odlegtose do 15 km - Vm_od ‘
(1.05+1.30*0.58)*1.30%303.1 710.83
poszerzenie pod studnie
(2.0-1.05)*2.0%1.5*%1 2.85
‘A (obliczenia pomocnicze) s=====
; 713.68
190 % objetodei mas ziemnych mechanicznie
:{0.90*710.83Y*0.70 m3 447.82
i RAZEM 447.82

Nomma PRO Wersja 423
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Lp.

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

jom.

Poszcz

Razem

314
d.10.1

5.02.05.01.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami sarmowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzanegj (kat. gruntu I-IV) - dalsze 14 km

Krotnosé = 14

odwéz gruntu z wykopéw mechanicznych z poz. j.w.
447.82

m3

m3

447.82

RAZEM

447.82

315
d.10.1

5.02.05.01.

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpa-
mi o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. ITI

grunt lokalny kat. III jak wyZej do péiniejszego odwozu w
miejsce skfadowania na odlegtos¢ do 15 km - Vr_od

10 % objetosd mas ziemnych recmie

{0.10%713.68)*0.70

m3

m3

49.96

RAZEM

49.96

316
d.10.1

5.02.05.01.

Odwdz gruntu kat. III z wykopow recznych w miejsce skla-
dowania na odleglost 1 km

odwoz gruntu z wykopdw recznych z poz. j.w.

45.96

m3

m3

49.96

RAZEM

49.96

317
d.10.1

5.02.05.01.

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo-
chodami samowyfadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-1V) - dalsze 14 km

Krotnoéé = 14

odwodz gruntu z wykopdw recznych z poz. jow.

49.96

m3

m3

48.96

RAZEM

49.96

318
d.10.1

$.02.05.01.

Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane
na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojemnosd tyzki 0.60
m3 w grunde kat. I-II

grunt lokainy kat. II do pomiejszego wykorzystania przy za-
sypce wykopu - 30 % mas Ziemnych -Vm_odkt

90 % objetosd mas ziemnych mechanicznie
(0.90*713.68)*0.30

m3

m3

192.69

RAZEM

192.69

319
d.10.1

S.02.05.01.

Wykapy liniowe lub jamiste o glehokoéd do 1,5 m ze skarpa-
mi 0 szer, dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

grunt lokalny kat. I do péZniejszego wykorzystania pizy za-
sypce wykapu - Vr_odkt

10 % objetosd mas Ziemnych recznie

{0.10*%713.68)*0.30

m3

m3

2141

RAZEM

21.41

320
d.10.1

5.02.05.02.

Podiozz pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosd
10 am z kosztemn piasku

podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny),
kat. I-1I z kosztem pozyskania - Vp

1.05%303.1%0.10

m3

m3

31.83

RAZEM

31.83

321
d.10.1

5.02.05.02.

Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci i
10 am ponad wierzch rury z kosztem piasku g

|obsypka reczna rur do wysokosd 10 cm ponad rure, kat. I- ]I
iz kosztem pozyskania - Vo

rura fi 225 mm Sw=1,05 m

5(0.254-0.10)*1.05*303.1

iminus objgtoSct rurociggu 2x225 mm
-0.785%0.225*0.225*2*303.1

m3

m3

m3

10343

-24.09

RAZEM

79.34

322

1 5.02.05.02.
d.10.1

Norma PRQ Warsja 4.23

‘Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punkto-
ywych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz- |
iczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warstwy w sta- \
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
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Lp. Nr spec.

Qpis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopéw mecha-
nicznych i recznych - Vm_odki+Vr_odkt
192.69+21.41 m3 214.10
RAZEM 214.10
323 |5.02.05.02. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki mechanicznej z od- m3
d.10.1 legtosci 1 km wraz z kosztem materiatu
{aczna flos¢ mas ziemnych Ve
713.68 m3 713.68
minus podsypka Vp
-31.83 m3 -31.83
minus obsypka Vo
-79.34 m3 -79.34
minus objetost rurociagu 2x225 mm
-0.785*0.225*0.225*%2*303.1,0
minus studnie fi 1000 mm
-0.785%1.20%1.20*%1.3*1 m3 -1.47
minus zasypka mechaniczna gruntem lokalnym z wykopdw
mechanicznych i recznych - Vm_odki+-Vi_odkt
-214.10 m3 -214.10
RAZEM 386.94
324 |5.02.05.02. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- m3
d.10.1 chodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krotno$€ = 19
j.w.
386.94 m3 386.94
RAZEM 386.94
325 |S.02.05.02. (Zasypanie wykopow fundamentowych podiuinych, punkto- m3
d.10.1 wych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zagesz-
czeniem mechanicznym zageszczarkami (gr. warsiwy w sta-
nie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
zasypka mechaniczna gruntem dowiezionym - Vm_dowdz
386.94 m3 386.94
RAZEM 386.94
10.2 Sie¢ cieplna preizolowana - roboty montazowe CPV 45232142-9
326 |5,02.05.07. Rurcciagi z rur preizolowanych o Sr. 139.7/225, grubost m
d.10.2 Sdianek stalowych 3.6 mm
303.1%2 m 606.20
RAZEM 606.20
327 |5.02.05.07. |Elementy rurodagow sied cieplnych z rur preizolowanych ko{ szt
d.10.2 lana tukowe o £r.139.7/225 mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
328 |5.02.05.07. |Punkt staty preizolowany o $r. 139.7/225 mm szt.
d.10.2
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
329 |S.02.05.07. |Kompensator preizolowany typ LML o 4r. 125-125-16 szt.
d.10.2:
i 2 szt. 2.00
i RAZEM 2.00
330 |5.02.05.07. |Elementy rurociagdw sieci ciepinych z rur preizolowanych szt.
d.10.21 éh’éjnik 0 §r.139.7/225 - 48,3/110 mm |
; i2 szt ! 2.00
: i | _RAZEM 2.00
331 :5.02.05.07. ‘Elementy rurociagow siedi cieplnych z rur preizolowanych szt |
d.10.2 ltréjnik o §r.139.7/225 - 26.9/90 mm
. 2 szt 2.00
: 1 ; RAZEM 2.00
332 1 5.02.12.00. Ziacze mufowe termokurczliwe + potaczenie sygnalizacyjne - szt
d.10.2 'w mufie o §r. 225 mm :
T 123 szt 123.00

Narma PRO Wersia .23
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Lp, Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 123.00
333 | 5.02.12.00. |Mufa koncowa o 4r. 225 mm szt :
d.10.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
334 |5.02.05.07. |Piercenie gumowe w przejSciach przez przegrody dla rury o| szt
d.10.2 ér. 225 ram
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
335 |5.02.05.07. |Zawdr kulowy o $r. 40/110 mm szt
d.10.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
336 | S5.02.05.07, |Zawor kulowy o Sr. 20/90 mm szt
d.10.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
337 |S5.02.05.07. Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o sr.do 139,7/ 3z
d.10.2 225 mm {gr.5cianki 3,6 mm) ze stali weglowych i niskosto-
powych. Spoiny badane radiologicznie
123 ez, 123.00
RAZEM 123.00
338 |5.02.05.09. |Badania radiograficzne obwodowych dozotowych zigzy Zaz.
d.10.2 spawanych rur metoda zewnegbzng przez jedng Scianke.
Srednica zewnetrzna rur 225 mm. Gruboé $danki do 7 mm
123 Zlacz. 123.00
RAZEM 123.00
339 5.02.05.02. |Oznakowanie trasy sied deplne] tasma z tworzywa sztuczne m
d.10.2 go
303.1%2 m 606.20
RAZEM 606.20
340 |S.02.05.09. |Proby szezelnosd rurodagow sied deplnych o srednicy do m
d.10.2 600 mm
303.1%2 m 606.20
RAZEM 606.20
341 |5.02.05.09. {Uruchomienie rurociagdw sied cieplnych - oddnek do 100 m| szt
d.10.2 dfugosdi o &r. do 300 mm
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
342 |5.02.05.09. |Uruchomienie rurodagow sied deplnych - dodatek za kazde szt
d.10.2 rozpoczete 10 m ponad 100 m diugosd
51 szt 51.00
RAZEM 51.00
| 343 15.02.05.00. |Studnie rewizyine z kregdw betonowych fi 1000 mm w goto-|  stud.
d.10.2 wym wykopie o gtebokosd 3m
1 stud. 1.00
i RAZEM 1.00
344 |5.02.05.00. !Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi 1000 mm w goto-! [0.5 m]
d.10.2 iwym wykopie za kazde 0.5 m raznicy glebokosd ! stud.
' -3 . [0.5m] -3.00
i ! i stud.
: | RAZEM -3.00

Nosima PRO Wersia 4.23
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. Ilosé Cena jedn. | Wartosé
techn. obm.
1 GIMNAZIUM-SIECT ZEWNETRZNE ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 SIEC KANALTZACII SANITARNE] -CPV 45231300-8
1.1.1 Kanalizacja sanitarna PCW fi 315-200 mm - roboty demontaZowe CPV 45118000-1
1 {526 Zamulenie piaskiem kanatu fi 300 mm prze- m 99.00
d.i.1.1 maczonego do likwidacji
2 |5.26. Dernontaz rurociggu betonowego fi 200 mm m 56.00
d.i.i1.1
3 [8.26. Demontaz studni rewizyinych z kregow beto- kpl. 1.00
di.l.1 nowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosc 3 m
4 |S.26. Demontaz studni rewizyjnych z kregdw beto- 0.5m 4.00
d.l.l1 nowych fi 1200 mm w gotowym wykopie -
kazde 0.5 m réznicy glebokosd
5 |5.26. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 9.45
d.1.1.1 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odleglo5€ 1 km
6 15.2.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3 9.45
d.1.1.1 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
' chodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Kromosc 14
1.2 SIEC KANALIZACII DESZCZOWEJ CPV 45231300-8
1.2.1 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty demontazowe
CPV 45110000-1
7 |S.2.6. Zamulenie piaskiem kanatu fi 400 mm prze- m 101.00
d.12.1 naczonego do likwidadi
8 |5.2.6. Demontaz rurociagu betonowego fi 300 mm m 107.50
d.l.2.1
9 |[S.2.6. Demontaz rurociggu betonowego fi 200 mm m 70.50
di.2.1
10 [S.2.6. DemontaZ rurodagu betonowego fi 150 mm m 31.50
d.l.2.1
11 |S.2.6. Demontaz studni rewizyjnych z kregdw beto- kpl. 5.00
dl.2.1 nowych fi 1200 mm w gotowym wykopie o
glebokosc 3 m
12 [S.2.6. DemontaZ studni rewizyjnych z kregow beto- 0.5m 36.00
di.21 nowych fi 1200 mm w gotowym wykopie - za
kazde 0.5 m roznicy glebokosd
13 S.2.6. Demontaz studni rewizyjnych z kregdw beto- kpl. 2.00
d.l.2.1 nowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o
gtebkosc 3 m
14 |S.2.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 B6.38
d.l.2.1 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowyladowczym na odleglosE 1 km
15 5.2.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m? 86.38
d.l.2.1 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyladowzym - dodatek zz kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
1.3 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8
131, Sie€ wodociagowa PE f1 160-110-90 mm - roboty demontazowe CPV 45110000 -1
16 IS.1.6. |DemoantaZ rurociagu Zeliwnego cisnieniowego | m | 197.00 ;
d.1.3.1; i0 srednicy 80 mm
17 iS.1.. |Demontaz rurodiagu Zeliwnego cidnieniowego - m 213.50
d.1.3.1 10 Srednicy 100 mm ;
18 5.1.6. Wywiezienie gruzu 2 terenu rozbidrki przy me-’  m3 2.67
d.1.3.1 ‘chaniznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-:
‘chodem samowyladowezym na odlegiosé 1 km
19 5.1.6. ‘Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 2.67
d.1.3.1; ‘chanicznym zatadowaniu | wyladowaniu samo-,
: :chodem samowytadoweczym - dodatek za kaz- -
‘dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
‘Krotnos¢ = 14
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ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitame. KST

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Ilos¢ | Cenajedn.| Wartosé
techn. obm.
1.4 SIEC GAZOWA CPV 45231200-7
1.4.1 Sie gazowa PE fi 225 mm - roboty demontazowe CPV 45110000-1
20 5.3.. Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m m3 430.34
d.1.4.1 wykonywane na odklad koparkami podsigbier-
nymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat, TII-IV
21 |S.3.6. Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosd do 1, m3 47.82
dil41 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. 1T
22 |S.3.. Demontaz rurodagu z polietylenu 200 mm szt. 195.50
d.l4.1
23 |S.3.6. Zasypanie wykopéw fundamentowych podhuz- m3 478.16
di4.1 nych, punktowych, rowow, wykopow obiekio-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszezarkami (gr. warstwy w stanie
Iuznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
24 |S.3.6. Dowdz grunh: piaszzystego do zasypki me- m3 6.14
d.l4.1 chanicznej z odleghoéd 1 km wraz z kosztem
materiatu
25 [S36 Dodatek za kazdy rozpaczety 1 km transportu m3 6.14
d.1.4.1 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntis I-IV) - dalsze 19 kn
Krotnest = 19
26 |S.3.6. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 6.14
d.14.1 nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luimym 40 cm) - kat. gruntu I-1
27 |5.3.6. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m? 6.14
di41 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
28 |S.3.6. Wywiezienie gruzu z terenu razbidrki przy me- m3 6.14
dil4.1 chanicznym zatadowaniu § wyladowaniu samo-
chodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotmosé = 14
15 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA -CPV 45110000-1
1.5.1 Siec deplna preizolowana - demontaz CPV 45110000-1
29 |S.02.05.01. |Wykopy oraz przekopy o glebokosd do 3.0 m m3 563.16
d.1.5.1 wykonywane na odkiad koparkami podsigbier-
nymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. ITI-IV
30 |S.02.05.01. |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1, m3 62.57
d.1.5.1 S m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. IIT
31 [S.02.13.00. |Demontaz rur preizolowanych o ir.do 139,7/ m 589.20
d.1.5.1 225 mm (gr.Scianki 3,6 mm)
32 |S.02.05.02. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuz- m3 625.73
d.1.5.1 nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto-
i wych spycharkami z zageszczeniem mecha- |
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w slanle .
: luZznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT ! i
33 i5.02.05.02. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 23.42 |
d.1.5.1 ‘chanicznej z odlegtosd 1 km wraz z kosztem :
? materiaty : f
34 :S.02.05.02. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 2342
d.1.5.1: :ziemi samochodami samowytadowczymi po
i drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. i
gruntu I-1V) - dalsze 19 km ;
Krotnos¢ = 19
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ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitame KST ‘POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Nr spec. Opis Jedn. Hosc Cena jedn.| Wartos¢
techn. obn.
35 |5.02.05.02. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 23.42
d.15.1 nych, punktowych, rowéw, wykopéw abiekto-
wych spycharkami z zageszezeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warsiwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
36 |5.02.13.00. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy me- m3 23.42
d.1.5.1 chanicznym zatadowaniu i wyladowaniu samo-
chodem samowyiadowczym na odlegiosc 1 km
37 |5.02.13.00. |Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki przy me- m3 23.42
d.1.5.1 chanicznyrn zatadowaniu i wyladowaniu samo-~
chodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze 14 km
Krotnos¢ = 14
2 SIEC KANALIZACII SANITARNE] I PRZYLACZE CPV 45231300-8
2.1 Kanalizacja sanitarna fi 300-200 mm kamionka CPV 45231300-8
2.1.1 Kanalizacja sanitarna - geodezja CPV 45111200-0
38 |5.2.5.2. Wytyczenie trasy kanatu sanitamego m 151.70
d.2.11
39 S.2.5.2 Inwentaryzacja powykonawcza kanatu sanitar- m 151.70
d.2.1.1 neqo
2.1.2 Kanalizacia sanitarna - roboty ziemne CPV 45111200-0
40 |5.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 437.86
d.2.1.2 sichiernymi o pojemnosd fyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. II-IV z transportem urobku na
odlegiosc do 1 km samochodem samowyla-
dowczym
41 |5.2.5.3. Dodatek za kakdy rozpoczety 1 km transportu m3 437.86
d.2.1.2 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni uiwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - daisze 14 km
Krotnosé = 14
42 |5.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m | gle- m3 48.65
d.2.1.2 bokosd do 3,0 m o $cdanach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV
43 [5.2.5.3. Odwodz gruntu kat. IIT z wykopdw recznych w m3 48.65
d.2.1.2 miejsce skladowania na odlegios€ 1 km
44 |S5.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 48.65
d.2.1.2 ziemi samochodami samowyladowezymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (lkat.
gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Krotnost = 14
45 |5.2.5.3. Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3 187.66
dz21.2 wykonywane na odkfad koparkami podsicbier-
nymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-IT
45 |5.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosdi 0,8-2,5 m | ge- m3 20.85
d.2.1.2 bokosd do 3,0 m o $danach pionowych w
gruntach suchych kat. I-IT
47 |S.2.5.4. Podloza pod kanaly i obiekty z materialow m3 24.34
d.2.1.2 sypkich grubosci 15 cm z kosztem piasku
48 |S.2.5.7. ‘{Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym | m3 89.00
d.21.2 ido wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z !
i ‘kosztern piasku :
49 15257, ‘Zasypanie wykopow fundamentowyrh pothz— m3 208.51
d2.1.2: ‘nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto- |
| .wych spycharkami z zageszczeniem mecha- |
‘nicznym zageszezarkami (gr. warstwy w starue
JuZnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
50 :8.2.5.7. :Dowoz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 338.54
d.2.1.2 chanicznej z odleglosd 1 km wraz z kasztem

‘materialu
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Ilosé Cena jedn. | Wartosé
techn. abm.
51 |5.25.7. Dodatek za kazdy rozpozety 1 km transportu m3 338.54
d.2.1.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V} - dalsze 19 km
Krotnosg = 19
52 |8.2.5.7. Zasypanie wykopaw fundamentowych podiuz- m3 338.54
d.2.1.2 nych, punkiowych, rowdw, wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
53 |5.2.5.3. Umecnienie wykopow szalunkami systemowy- m2 1242.15
d2.12 mi
54 15.2.5.3. Montaz konstrukdji podwieszen kabli energe- kpl. 2.00
d.2.1.2 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki - ele-
ment o rozpietosci 4 m
55 15.2.5.3. Demontaz konstrukeji podwieszen kabli ener- kpl. 2.00
d.2.1.2 getycznych i telekamunikacyinych typ lekki -
element o mzpielsd 4 m
56 |S.2.5.3. Montzz konstrukcji podwieszen rurociggow i kpl. 3.00
d.2.1.2 kanatéw - element o rozpietosci 4 m
57 |5.2.5.3. Demontaz konstrukeji podwieszen rurociggow kpl. 3.00
d.2.1.2 i kanatéw - element o rozpietosd 4 m
2.1.3 Kanalizacja sanitarna - roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
58 ([S5.2.5.3. Ighofiliry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w szt 76.00
d.2.1.3 grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci
6 m
59 |8.2.5.3. Podsypka filtracyina w gotowym wykopie wy- m3 16.22
d.2.1.3 konana z gotowego kruszywa
60 |5.2.53. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sziucznych m 76.00
d.2.13 w zwojach fi 100 mm
61 |S.2.5.3. Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie szt 4.00
d.2.1.3 wykopu (tymcrasowe) fi 500 mm
62 |5.2.5.3. Pompowanie wody pompa zatapialng zdrena-| m-g 92.00
d2.1.3 Zu
63 |5.2.5.3. Pompowanie wody z iglofiltréw agregatem A, m-g 92.00
d2.1.3 81
2.1.4 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe CPV 45231300-8
64 |S5.2.553. |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o m 46.30
d.2.14 1. nominaingj 200 mm tgczone na kielich z
uszczelka
65 |5.2.5.5.3. |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o m 105.40
d.2.14 4r. nominalnej 300 mm tgzone na kielich z
uszczelka
66 |5.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregow zetbetowych fi stud. 3.00
d.2.1.4 1200 mm w gotowymn wykopie o giebokosd
3m
67 |S.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o ér. | [8.5m 6.00
d.2.14 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m, stud.
réznicy gieb.
68 5.2.5.5.3. Kszizitki kamionkowe o 5r. nominalnej 200 szt 2.00 i
d.2.1.4 mm lgzone na kielich z uszczelkg -polaczenie :
ze studnig
6% [5.25.5.3. |Kszialtki kamionkowe o ér. nominalnej 300 | szt 4.00
d.2.1.4 mm {gczone na kielich z uszczelka- polaczenie | . |
; ze studnia | i i
3 SIEC KANALTZACII DESZCZOWE]D CPV 45231300-8
31 | Kanalizacja deszczowa GRP i 400 mm, PCW fi 315-200 mm CPV 45231300-8
3.1.1 ! Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - geodezja CPV 45111200~
é 0
70 55.2.5.2. IWytyczenie trasy kanatu deszczowego i m f 182,90
d.3.1.1, 1 ‘ ‘
7t i5.2.5.2. iInwentaryzacja powykonaweza kanatude-  m ! 182,90
d3.1.1. SZCZOWEgo i
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Lp. | Nrspec. Opis Jedn. Hos¢ |Cenajedn.| Wartosc
techn. obm.
3.1.2 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty ziemne CPV
45111200-0
72 |5.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 762.61
d.3.1.2 siebiernymi o pojemnosc fyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. ITI-IV 2 transportem urobku na
odlegiost do 1 km samochodem samowyla-
dowczym
73 |8.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 762.60
d3.1.2 Ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzongj (kat.
gruntu [-IV) - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
74 |[5.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gle- m3 84.73
d.3.1.2 bokosd do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. III-IV
75 |8.2.5.3. Odwoz gruntu kat. III z wykopdw recznych w m3 84.73
d.3.1.2 miejsce skladowania na odlegtost 1 km
76 |[8.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km {ransportu m3 84.73
d3.1.2 Ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - daisze 14 km
Krotnos€ = 14
77 |S.25.3. Wykopy oraz przekopy o glebokosd do 3.0 m m3 326.83
d.3.1.2 wykonywane na odkiad koparkami podsiebier-
nymi ¢ pejemneosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-11
78 S.2.5.3. Wykopy finiowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gle- m3 36.31
d.3.1.2 bokosci do 3,0 m o sdanach pionowych w
gruntach suchych kat. I-IT
79 |S5.2.5.4. Podloza pod kanaly i abiekty z materiatow m3 3336
d3.1.2 sypkich grubosd 15 cm z kosztem piasku
80 |S.2.5.7. Obsypka reczna rurociagu piaskiern drobnym m3 130.83
d.3.1.2 do wysokosd 30 cm ponad wierzch rury z
kosztem piasku
81 5.25.7. Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuz- m3 363.14
d.3.1.2 nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
82 |5.2.5.7. Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 575.76
d.3.1.2 chanicznej z adleglosd 1 km wraz z kosztem
materiatu
83 |5.2.5.7. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 575.76
d3.1.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krofnosé = 19
84 |5.25.7. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 575.76
d.3.1.2 nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekin-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w s|3n|e
3 juznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
85 5253, Umocnienie wykopdw szalunkamyi systemcwy— m2 1833.68
d.3.1.2 mi i
86 :5.2.5.3. Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- : kpl. 5.00
d.3.1.2; itycznych | telekomunikacyjnych typ lekki - ele-|
iment o rozpietosci 4 m \
87 S5.25.3. ‘Demontaz konstrukgi podwieszefi kabli ener- | kpl. 5.00
d3.1.2: getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki -
; selement o rozpietosci 4 m
88 {5.2.5.3. Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kpl. 6.00
d.3.1.2: ‘kanalow - element o rozpietoéci 4 m
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Lp. | Nrspec Opis Jedn. 1losc Cena jedn.! Wartos<
techn. obm.
89 |S.2.5.3. Demontaz konstrukdji podwieszen rurociggdw kpl. 6.00
d.3.1.2 i kanaldw - element o rozpietosci 4 m '
3.1.3 Kanalizacja deszczowa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty odwodnieniowe
CPV 45232452-5
90 |S.2.5.3. Igiofiliry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w szt 225.00
d.3.1.3 grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci
6m
91 |S.2.5.3. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wy- m3 22.24
d3.13 konana z gotowego kruszywa
92 (S.2.5.3. UtoZenie drenaZu z rur z tworzyw sztucznych m 225.00
d.3.1.3 w zwojach fi 100 mm
93 |S.2.53. Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie szt. 11.00
d.3.1.3 wykopu (tymczasowe) fi 500 mm
94 |S.253. Pompowanie wody pompg zatapialng zdrena-| m-g 270.00
d.3.1.3 pal§
95 |S.2.5.3. Pompowanie wody z iglofiltrdw agregatem AI-| m-g 270.00
d.3.1.3 81
3.14 Kanalizacja deszczawa GRP fi 400 mm, PCW fi 315-200 mm - roboty montazowe CPV
45231300-8
96 [S5.2.5.5.3. Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych ty- m 141.50
d.3.14 pu GRP fi 400 mm
97 |S.2.55.3. Kanaly z rur PCW lgczonych na wcisk fi 315 m 41.40
d.3.1.4 mm kasy "S” ze sdanka lig
98 (5.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych fi stud. 1.00
d314 2000 mm w gotowym wykopie o giebokosc
3m
9% |5.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych fi [0.5 m} 3.00
d3.1.4 2000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m| stud.
ré2nicy giehokosd
100 |{5.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych fi stud. 1.00
d3.1.4 1200 mm w gotowym wykopie o giebokosc
3m
101 S.2.56. Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych fi [0.5 m] 4.00
d3.1.4 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m| stud.
réznicy gtebokosd
102 |S.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych o 5r. |  stud. 2.00
d3.14 1400 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m
103 |5.2.5.6. Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych o §r. | 0.5 m) 14.00
d3.14 1400 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m| stud.
réinicy gleb.
104 |S.2.5.6. Tuleje ochronne PCW i 400 mm w kinecie szt 6.00
d3.14 studni
105 (S.2.5.6. Tuleje ochronne PCW fi 315 mm w kmeae szt 4.00
d.3.1.4 studni
4 SIEC DRENAZOWA BOISKA PIEKARSKIEGO CPV 45231300-8
4.1 Siec drenazowa PCW fi 65 z rurociagiem zbierajacym PCW fi 200 mm - geodezja CPV
45111200-0
106 |S.2.5.2. Wytyczenie trasy rurociggu zbierajacego m 300.20 [
d4.1 i
107 |5.2.5.2. [Inwentaryzacja powykonawcza rurociagu zbie- m ' 300.20 [
d.4.1 rajacego : !
4.2 Sief drenazowa PCW fi 65 z rurociagiem zh:era]qcym PCW fi 200 mm - roboty Ziemne
CPV 45111200-0
108 i5.2.53. |Roboty Ziemne wykonywane koparkami pod- m3 474.04 :
d4.2 isiebiernymi o pojemnosd tyzki 0.50 m3 w
\gruncie kat. I-1V z trensportem urobku na
lodlegtosé do 1 km samochodem samowyla- i
i wdowczym i : i
109 S.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu | m3 474.04
d4.2 ZIEITH samochodami samowyladowczymi po :
: wdrogach o nawierzchni utwardzonej (kat. ; ;
'gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Kroosc = 14 ;
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ETAPI -GIMNAZJUM zewn.sanitame. KST
Lp. Nr spec. Opis Jedn. Ilosé Cena jedn.| Wartosé
techn. obm.
110 |5.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosdi 0,8-2,5 m i gle- m3 52.67
d4.2 bokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w '
gruntach suchych kat. II-IV
111 [5.2.53. Odwéz gruntu kat. IIT z wykopdw recznych w m3 52.67
d.4.2 miejsce sklfadowania na odlegtosé 1 km
112 15.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu m3 52.67
d4.2 ziemt samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 14 km
Krotnoic = 14
113 |5.2.5.3. Wykopy oraz przekopy o gtebokosd do 3.0 m m3 203.16
d4.2 wykonywane na odkiad koparkami podsigbier-
nymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat, I-I1
114 |S.2.5.3. Whykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gle- m3 22,57
d4.2 bokodd do 3,0 m o Sdanach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1I
115 |5.2.5.4. Drenaz - podsypka i obsypka filtracyjna ze m3 299.95
d4.2 awiru lub pospdétki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa {podsypka
gr.20am i obsypka gr.30cm)
116 |S.2.5.4. Podtoia pod kanaty i obiekty z materiatdw m3 45.03
d.4.2 sypkich grubosd 15 cm z kosztem piasku
117 |S.2.5.7. Obsypka reczna rurociqgu piaskiem drobnym m3 140.67
d4.2 do wysokoscl 30 cn ponad wierzch rury z
kosztem piasku
118 |S.2.5.7. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 225.73
d4.2 nych, punktowych, rowdw, wykopéw obiekto-
wych spycharkami z zageszzeniem medha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
ILemym 40 cm) - kat gruntu I-1
119 5.2.5.7. Dowoz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 27.50
d4.2 chanicznej z odlegiosd 1 km wraz z kosztem
materiaty
120 |5.2.5.7. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 27.50
d.4.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krotnosé = 19
121 {8.2.5.7. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 27.50
d4.2 nych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznymn zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
lugnym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
122 (5.2.5.3. Umocnienie wykopdw szalunkami systemowy- m2 901.90
d.4.2 mi
123 |5.253. Montaz konstrukdii podwieszen rurociggow i kpl. 2.00
d.4.2 kanatdw - element o rozpietosci 4 m
124 i5.2.5.3. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow kpl. 2.00
d.4.2 i kanatow - element o rozpietosci 4 m
4.3 Siec drenazowa PCW fi 65 z rurociagiem zbierajgcym PCW fi 200 mm - roboty monta-
Zowe CPV 45231300-8
125 (5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW taczonych na wcisk fi 200 m 300.20
d4.3 | mm klasy "S" ze Sdanka litg.
126 15.2.5.5.3. {Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio m 1011.00
d4.3 ‘przygot.obsypce w wykopie suchym - rury
; :drenarskie PVC-U fi 65mm z filirem z widkna
| isztUCZNEgo
127 |5.2.5.6. :Studzienki kanalizacyjne TEGRA fi 600 mm 2 szt 1.00
d.4.3 wiazem typ ciezki 40 t i
128 |5.2.5.6. ‘Wdede na zlacze In situ POW fi 200 mm w ki- . szt 3.00
d4.3 necie studni !
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ETAP! -GIMNAZJUM zewn.sanitame KST POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Nr spec. Opis Jedn. Iosé Cena jedn. | Wartosé
techn, - obm.

129 5.2.5.5.3. Kolano kanalizacyjne PCW fi 200 mm szt 3.00
d4.3

130 |5.2.5.5.3. |Trdjnik kanalizacyjny PCW fi 200160 mm szt 4.00
d4.3

131 |8.2.5.53. Trojnik redukcyjny PCW fi 200/110 mm szt 2.00
d.4.3

132 |5.2.5.5.3. Tréjnik redukcyiny PCW fi 200/110 mm, re- szt 30.00
d.4.3 dukcia drenarska 100780, 80/65

133 |5.2.5.6. Tuleje ochronne PCW fi 200 mm w kinecie szt 1.00
d.4.3 studni

134 |5.2.5.5.3. Trajnik kanalizacyjny PCW fi 200/160 mm - szt 1.00
d4.3 kaskada wewnetrzna w studni D18istn.

135 |5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW laczonych na wcisk fi 160 m 1.60
d43 mm kl. "S" ze Sdanka litg - kaskada wewnglrz-

na w studni D18istn.

136 15.2.5.5.3. |Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm - kaska- szt 1.00
d.4.3 da wewnetrzna w studni D18istn.

5 RUROCIAG ZBIERAJACY Z BOISKA PILKARSKIEGO CPV 45231300-8
51 Rurociaq zbierajacy PCW fi 160 mm - geodezja CPV 45111200-0
137 |S.2.5.2. Wytyczenie trasy rurociagu zbierajgcego m 86.50

d.5.1
138 |S.2.5.2. Inwentaryzacja powykonawcza rurociagu zbie- m 86.50
d.5.1 rajgcego
5.2 Rurociag zbierajgcy PCW fi 160 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0
139 |S.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 64.32
d.5.2 siebiermymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. II-IV z transportem urobku na
odlegiesc do 1 km samochodem samowyta-
dowczym
140 |S.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 64.32
d.s5.2 Ziemni samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzongj (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 14 km
Krotnos¢ = 14
141 |S.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosdi 0,8-2,5 m i gle- m3 7.15
d.s.2 bokosd do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. IIT-IV
142 i5.2.5.3. Odwoz gruntu kat. III z wykopow recznych w m3 7.15
d.5.2 miejsce skladowania na odleglost 1 km
143 |S.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 7.15
d.5.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Kromosé = 14
144 |5.2.5.3. Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m m3 27.57
d.5.2 wykonywane na odklad koparkami podsigbier-
nymi o pojemnosd fyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-1T
145 |S.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gie- m3 3.06
d.5.2 bokosci do 3,0 m o §danach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1I
146 1S.2.5.4. Podtoza pod kanaly i obiekty z materialdéw m3 11.68
d.5.2 sypkich grubosci 15 cm z kosztem piasku
147 15.2.5.7, Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym ¢ m3 34.07
d.s5.2 do wysokosct 30 em ponad wierzch rury z {
:kosztem piasku i
148 |S.2.5.7. 1Zasypanie wykopdw fundamentowych pod%uz— m3 30.63
d.5.2 inych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto- .
! wych spycharkami z zageszczeniem mecha- ;
nicznym zageszczarkami {gr. warstwy w stame
[uznym 40 cm) - kat. gruntu -IT ;
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149 |5.2.5.7. Dowdz gruntu piaszezystego do zasypki me- m3 23.98
d.5.2 chaniczngj z odlegtosd 1 km wraz z kosztem
materiatu
1506 |S5.2.5.7. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 23.98
d.5.2 Ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krotnosc = 19
151 [S.2.5.7. Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3 23.98
d.5.2 nych, punkitowych, rowdw, wykopdw obiekio-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
5.3 Rurociag zbierajacy PCW fi 160 mm - roboty montazowe CPV 45231300-8
152 |(5.2.5.5.3. Kanaty z rur POV faczonych na wcisk fi 160 m 86.50
d.5.3 mm k. "S" ze Scianka litg
1533 |S.2.5.5.3. |Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm szt 2.00
ds3
154 |S.2.55.3. |Trdjnik kanalizacyjny PCW fi 200/160 mm szt 2.00
d.5.3
6 RUROCIAG ZBIERAJACY Z BOISK WIELOFUNKCYJINYCH CPV 45231300-8
6.1 Ruraciag zbierajacy PCW fi 200-160 mm - geodezja CPV 45111200-0
155 |S.2.5.2. Wytyczenie trasy rurociagu zbierajacego m 33.10
d.6.1
156 |S.2.5.2. Inwentaryzadja powykonawcza rurociggu zbie- m 33.10
d.6.1 rajaceqo
6.2 Rurociag zbierajacy PCW fi 200-160 mm - roboty 2ziemne CPV 45111200-0
157 |S.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 34.96
d.6.2 sichiernymi o pojemnosd kyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. IIT-IV z transportem urobku na
odlegtosE do 1 km samochodem samowyla-
dowczym
158 |S5.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 34.95
ds.2 Ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1IV) - dalsze 14 km
KromosE = 14
159 |S.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-2,5 m i gle- m3 3.88
d.6.2 bokosd do 3,0 m o Scanach pionowych w
gruntach suchych kat. -1V
160 |5.2.53. Odwdz gruntu kat. 11T z wykopdw recznych w m3 3.88
d.6.2 miejsce skladowania na odleglest 1 km
161 |S.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 3.88
d.6.2 zierni samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
grunti: I-IV) - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
162 |S.2.5.3. Wykopy oraz przekepy o gigbokosci do 3.0 m m3 14.98
de.2 wykonywane na odkiad keparkami pedsiebier-
i nymi o pojemnosa tyzki 0.60 m3 w gruncie
! kat. I-IT
163 i5.2.5.3. Wykopy liniowe o szerokosd 0,8-25mige- | m3 1.66
d6.2 |bokosd do 3,0 m o sdanach pionowych w i
gruntach suchych kat. I-II
164 5.2.54. iPodioza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 4.63
d.6.2 ; isypkich grubosci 15 cm z kosziem piasku
165 {S.2.5.7. {Obsypka reczna rurociggu plaskiem drobnym | m3 13.83
d.6.2 : ido wysokosci 30 am ponad wierzch rury z :
‘kosztern piasku
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techn. obm.
166 (5.2.5.7. Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuz- m3 10.75
d.6.2 nych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
167 |5.2.5.7, Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 30.67
d.6.2 chanicznej z odleglosd 1 km wraz z kosztem
materiatu
168 |5.2.5.3. Umocnienie wykopow szalunkami systemowy- m2 62.16
d.6.2 mi
169 |5.2.5.3. Montaz kenstrukgji podwieszen kabli energe- kpl. 3.00
d.6.2 tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki - ele-
ment o rozpietosci 4 m
170 |8.2.5.3. Dementaz konstrukcji podwieszen kabli ener- kpl. 3.00
d6.2 getycmnych 1 telekomunikacyjnych typ lekki -
element o rozpietosci 4 m
6.3 Rurodag zbierajgcy PCW fi 200-160 mm - roboty montazowe CPV 45231300-8
171 |5.2.5.5.3. |Kanaly z rur PCW lgzonych na waisk ff 200 m 10.50
d.6.3 mm klasy "S" ze Sdianka litg
172 |5.25.53. Kanaly z rur PCW lgczonych na woisk fi 160 m 22.60
d.6.3 mm kl. "S" ze Scdianka lig.
173 |5.2.5.6. Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 szt 1.00
d.6.3 mim z whazem typ dezki 40 t z kinetg fi 200
mim
174 |S.2.5.6. Wdiedie na ziacze in situ PCW fi 200 mm w ki- szt 2.00
d63 necie studni
175 |[5.2.5.6. Wodiede na zlacze in situ PCW fi 160 mm w ki- szt 2.00
d.6.3 necie studni
176 [S.2.5.6. Tuleje ochronne PCW fi 200 mm w kinede szt 1.00
d.6.3 studni
177 |S.2.5.5.3. |Trojnik kanalizacyiny PCW fi 200/160 mm - szt 1.00
d.6.3 kaskada wewnetrzna w studni D19istn.
178 |S.2.5.5.3. |Kolano kanalizacyjne PCW fi 160 mm - kaska- szt 1.00
d.6.3 da wewnetrzna w studni D19istn.
179 |8.2.5.5.3. |Trdjnik kanalizacyjny PCW fi 160/160 mm szt 3.00
d.6.3
7 ODWODNIENIE LENIOWE CPV 45232452-5
71 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyinego (kort tenisowy) - system ACO GALA 100
lub réwnorzedny CPV 45232452-5
71.1 Odwodnienie liniowe boiska wiclofunkcyinego (kort tenisowy) - roboty ziemine CPV
45111200-0
180 [5.2.5.3. Usuniedie warstwy ziemi uredzajngj (humusu) m2 60.00
d.7.1.1 0 grubcsd do 15 an za pomocg spycharek
181 [5.2.5.3. Usuniedie warstwy ziemi urodzajnej (humusu}) m? 60.00
d7.1.1 za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 an
Krotnos¢ = 3
182 |5.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 18.00
d.7.1.1 sighiernymi o pojemnosci fyzki 0.60 m3 w
i gruncie kat. HI-1IV z transportem urobkuna ! !
| iodlegio$¢ do 1 km samochodem samowyla- | :
|dowezym : | !
183 |S.2.5.3. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ¢ m3 | 18.00 |
d.7.1.1 iziemi samochodami samowyladowczymi po | i
idrogach o nawierzchni utwardzonej {kat. : i
igruntu I-IV} - dalsze 14 km ‘ ! ;
| iKrotmosé = 14 :
184 S.2.5.4. [Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw ¢ m3 18.00
d.7.1.1: :sypkich grub. 30 cm : i
185 ‘S.2.5.7. ‘Dowodz gruntu piaszczystego do zasypkime- © m3 | 1575
d7.1.1 :chanicznej z odleglosci 1 km wraz z kosztem '
: ‘materiatu
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i86 (5.2.5.7. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 15.75
d.7.1.1 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1v) - dalsze 19 km
Krotnos¢ = 19
187 |5.2.5.7. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 15.75
d7.1.1 nych, punktowych, rowow, wykapow obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
IuZnym 40 cm) - kat. gruntu I-IT
188 |S.2.5.3. Deskowanie taw fundamentowych m? 80.00
d7.11
7.1.2 Odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego (kort tenisowy) - roboty montazowe
CPV 45232452-5
189 [S.2.5.6.5. |Utozenie korytek polimerobetonowych typu m 96.00
d.7.1.2 ACO GALA 100 L= 1,0m z rusztem ocynkowa-
nym w mostki A 15 na podbudowie z chudego
betonu lub rdwnorzedny
190 |S.2.5.6.5. |Ulozenie korytek polimerobetonowych typu m 4.00
d.7.12 ACO GALA 100 L= 0,5m z rusztem ocynkowa-
nym w mostki A 15 na podbudowie z chudego
betonu lub réwnorzedny
151 |S.2.5.6.5. |Montaz skrzynek odptywowych z koszem m 4.00
d.7.1.2 osadczym lub rdwnorzedna
192 |5.2.5.6.5. |MontaZ sdanek czolowych zamykajacych lub szt 4.00
d.7.1.2 réwnorzedna
7.2 Odwodnienie liniowe bieZni - system ACO SPORT 1000 lub réwnorzedny CPV
45232452-5
7.21 Odwodnienia liniowe biezni - roboty ziemne CPV 45111200-0
193 |5.2.5.3. Usuniede warstwy ziemi urodzajne] {(humusu) m2 238.80
d.7.2.1 o grubosd do 15 om za pomocg spycharek
1949 |5.2.5.3. Usuniecie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) m2 238.80
d7.2.1 za pomocq spycharek - dodatek za dalsze 5
am ponad 15 an
Krotnosé = 3
195 |5.2.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m? 71.64
d7.2.1 siebiernymi o pojeminosd lyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-IV z transportem urobku na
odlegtosc do 1 km samochodem samowyta-
dowczym
196 i5.2.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 71.64
d7.21 Ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 14 km
KrotnosE = 14
197 |S.2.54. Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 71.64
d.7.2.1 sypkich grub. 30 cm
198 |S.2.5.7. Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 62.68
d.7.2.1 chanicznej z odlegtosd 1 km wraz z kosztem
materiaty
199 |5.2.5.7. {Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 | 62.68 i
d.7.21 iziemi samochodami samowytadowczymi po | i
‘drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. |
i igruntu I-1V) - dalsze 19 km ;
i iKrotnosé = 19 i
200 S.2.5.7. {Zasypanie wykopow fundamentowych podluz-: m3 | 62.68 '
d.7.2.1: inych, punktowych, rowéw, wykopdw obiekto- | | i
! iwych spycharkami z zageszczeniem mecha- | ‘ i
‘nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie. i
Huznym 40 cm) - kat. gruntu I-I1
201 5.2.5.3. ‘Deskowanie taw fundamentowych m2 318.40
d.7.2.1. : ‘ : ‘
7.2.2 | i0dwodnienia liniowe bieZni - roboty montazowe CPV 45232452-5
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202 |5.2.5.6.5. |Uozenie korytek polimerobetonowych typu m 186.00
d72.2 ACO SPORT z pokrywa 2 tworzywa sztucznego
na podbudowie z chudego betonu - korytka
fukowe szzelinowe do pokryda z obu stron
lub rdwnorzedne
203 15.2.5.6.5. Ulozenie korytek polimerobetonowych typu m 44.00
d.7.2.2 ACO SPORT z pokrywa z tworzywa szhucznego
na podbudowie z chudego betonu - korytka
tukowe otwarte+ pokrywa lub réwnorzedne
204 |5.2.56.5. |Montaz skrzynek odplywowych z koszem m 4.00
d.7.2.2 osadczym z pokryws polimerobetonows lub
rownorzedne
205 |5.2.5.6.5. |UloZenie kerytek polimerobetonowych typu m 172.00
d.7.2.2 ACO SPORT z pokryws z tworzywa sztucznego
na podbudowie z chudego betonu - korytka
proste otwarte z doplywern z jednej strony+
pokrywa lub rdwnorzedne
206 |S.2.5.6.5. |Montaz skrzynek odptywowych z koszem m 4.00
d7.2.2 osadczym z pokrywa polimerobetonowg lub
rownorzedne
8 SIEC WODOCIAGOWA CPV 45231300-8
8.1 Sie€ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm CPV 45231300-8
8.1.1 Siec wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - geodezja CPV 45111200-0
207 |S.1.5.2. Wytyczenie trasy wododiagu m 240.00
d.8.1.1
208 |S.1.5.2, Inwentaryzacja powykonawcza wodociagu m 240.00
d.8.1.1
8.1.2 Sief wodociggowa PE fi 160-110-90 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0
202 |S.1.5.3. Roboty Zemne wykonywane koparkami pod- m3 304.69
ds8.1.2 siehiernymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. III-1V z transportem urobku na
odleghos< do 1 km samochodem samowyta-
dowczym
210 1S.1.53. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 kin transportu m3 304.69
ds.1z ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 14 km
KrotnosE = 14
211 iS.1.53. Wykopy liniowe o szerokosdi 0,8-2,5 m i gie- m3 33.85
dg.i2 bokosd do 3,0 m o Scianach pionowych w
gruntach suchych kat. ITI-IV
212 iS.1.5.3. Odwidz gruntu kat. III z wykopdw recznych w m3 3385
d.8.1.2 miejsce skfadowania na odleglost 1 km
213 |S.1.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 33.85
ds.1.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) - daisze 14 km
Krotnosé = 14
214 {S.1.5.3. Wykopy oraz przekopy o glebokoscido3.0m i m3 130.58
d.B8.1.2 wykonywane na odkiad koparkami podsigbier-: |
nymi o pajemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie i
kat. I-IE !
215 [S.153. 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gle- m3 14.51 5
d.8.1.2 Ibokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w
igruntach suchych kat. I-1T
216 |S.1.5.4. ‘Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m? 32.40
d.B.1.2 :sypkich grubosci 15 cm z kosziem piasku
217 !5.1.5.5.6. iObsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym | m3 90.36
d.8.1.2. .do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z
5 kosztem piasku
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Lp. Nr spec. Opis Jedn. Ilosé Cena jedn.| Wartoéé
techn. cbm.
218 |S5.1.5.5.7. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podfuz- m3 145.09
d.8.1.2 nych, punktowych, rowéw, wykopdw obiakto-
wych spycharkami z zageszezeniemn mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luZnym 40 cm) - kat. gruntu I-1T
219 |S.1.55.7. |Dowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 158.08
d.8.1.2 chanicznej z odlegloéd 1 km wiaz z kosztem
materiatu
220 |S.1.5.5.7. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 198.08
d.s.1.2 ziemi samochodami samowyladowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 19 km
Krotnosg = 19
221 5.1.5.5.7. |Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuz- m3 198.08
d.8.1.2 nych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszezeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-II
222 |5.1.53. Umocnienie wykopow szalunkami systemowy- me 1029.27
d.8.1.2 mi
223 [51.5.3. MontaZ konstrukgji podwieszen kabli energe- kpl. 4.00
d.8.1.2 tycznych i telekomunikacyjnydh typ lekki - ele-
ment o rozpietosd 4 m
224 151.5.3. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli ener- kpl. 4.00
d.8.1.2 getycznych i telekomunikacyjnych typ lekki -
element o rozpietosci 4 m
225 |S.1.5.3. Montaz konstrukcji podwieszed rurociagdw i kpl. 2.00
d.8.1.2 kanatdw - element o rozpietodd 4 m
226 (S5.1.53. Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw kpl. 2.00
d.g.1.2 i kanatéw - element o rozpietosc 4 m
8.1.3 Siec wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
227 |5.1.5.3. Igtofiliry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w szt. 120.00
d.8.13 grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci
6m
228 |5.1.5.3. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wy- m3 2161
d.8.1.3 konana z gotowego kruszywa
229 1S.1.5.3. Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych m 120.00
d.8.1.3 w zwojach fi 100 mm
230 |5.1.5.3. Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie szt 6.00
d.8.1.3 wykopu {tymczasowe) fi 500 mm
231 |S.1.5.3. Pompowanie wody pompa zatapialng z drena- | mg 144.00
d.8.1.3 pal]
232 |5.153. Pompowanie wody z iglofiltréw agregatem AT-| m-g 144.00
d.g.1.3 B1
8.1.4 Sie¢ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - rurociagi i proby CPV
45231300-8
233 |5.1.5.54. Montaz rurociggu PE fi 160 mm PE100 m 122.20
d.8.1.4
234 15.1.554. |Potazenie rur palietylenowych danieniowych Ziacz. | 11.00
d.8.1.4 PE za pornocq ksztaltek elektrooperowych fi ! |
i 160 mm - mufa elekirooporowa PE fi 160 mm i :
235 I1S.1.55.4. Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych = zlgz. | 3.00 |
d.8.1.4: IPE za pomoca kszialtek elektrooporowych fi i |
i 1160 mm - kolano elektrooporowe PE fi 160 i
i ‘mm kat 45 st. i ?
236 |S.1.5.5.4. Montaz rurociggu PE fi 110 mm PE100 m P 110.30
d.8.1.4; i ! i
237 iS.1.5.5.4. ;Polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych | zlaz. | 10.00
d.8.14 {PE za pomocg ksziattek elektrooporowych i | :
: i110 mm - mufa elektrooporowa PE fi 110 mm
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238 |[S.1.5.5.4. |Potazzenie rur polietylenowych cisnieniowych | ziacz. 5.00
d.B.1.4 PE za pomocg ksztaltek elektrooporowych fi
110 mm - kolano elektrooporowe PE fi 110
mm kat 45 st.
239 |S.1.5.5.4. |Pofaczenie rur polietylenowych dsnieniowych | ziacz. 2.00
d.8.14 PE za pomoca ksztattek elektrooporowych fi
160 mm - kolano elektrocporowe PE fi 160
mm kat 15 st.
240 |S.1.5.54. |Montaz rurociaggu PE §i 90 mm PE100 m 7.50
d.8.1.4
241 |S.1.5.5.4. |Polaczenie rur polietylenowych cidnieniowych | ziacz. 1.00
d.8.1.4 PE za pomocg ksztaftek elektrooporowych fi
90 mm - mufa elekirooporowa PE fi 90 mm
242 |S.1.5.5.4. |Pofgczenie rur polietylenowych disnieniowych | ziaz. 2.00
d.8.1.4 PE a pomocy ksztahtek elektrooporowych fi
90 mm - kolane elektrooporowe PE fi 90 mm
kat 45 st.
243 |5.1.5.8. Oznakowanie trasy wodociagu uloZzonego w m 240.00
d.8.1.4 Ziemi lasma z tworzywa sztucznego
244 |5.1.78. Proba wodna szczelnosd sied wododagowych | 200m -1 0.61
d.8.1.4 Z rur PE fi 160 mm prab.
245 |S.1.7.8. Proba wodna szczelnosd sieci wodociagowych | 200m -1 0.59
d.8.1.4 Z rur PE fi 90-100 mm prdb.
246 |S.1.7.8. Dezynfekcja rurociagdw sied wodociagowych | odc.200m 1.20
d.8.1.4 z rur PE fi 90-110-160 mm
247 |S.1.7.8. Jednokrotne phukanie sied wodociggowsej z ruriodc.200m 1.20
d.8.1.4 PE fi 90-110-160 mm
8.1.5 Sie¢ wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W1 CPV
45231300-8
248 |S.1.5.5.5. |Podioza betonowe o grubosd 10 an m3 0.23
d.8.1.9
249 |S.1.5.5.5. [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi stud. 1.00
d.8.1.5 1200 mm w gotowym wykopie o glebokosd
3m
250 |S.1.5.5.5. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi [0.5m 2.00
d.8.1.5 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m| stud.
roznicy gtebokosd
251 (5.1.555. |MontaZz ceownika 120x60x6 m 2.30
d.8.1.5
252 |S.1.5.5.5. |Montaz pretdw fi 20 mm m 0.50
d.8.1.5
253 |S.1.5.5.5. |Montaz pretiw fi 16 mm m 1.60
d.8.1.5
254 |5.1.24. Zigeze UD do rur PCW fi 150 mm szt 2.00
d.8.1.5
255 |5.1.2.4. Trajnik Zeliwny kotnierzowy fi 150 mm szt 1.00
d.8.1.5
256 |S.1.2.4. Blok oporowy betonowy | szt 1.00
d.B.1.5
257 1S8.1.2.4. Krociec zeliwny kolnierzowy FF fi 150 mm L= | szt 2.00
d.8.1.5: 0,60 m !
258 [5.1.2.4. Krédiec zeliwny konierzowy FFfi 150 mm L= | szt 1.00
d.8.1.5: {0,80 m i
259 i5.1.2.4. iKolano dwukoinierzowe Q fi 150 mm ioszt 1.00
d.8.1.5!
260 i5.1.2.4, “1Zasuwa kotnierzowa fi 150 mm np. AVK typ kpl. 2.00
d.8.1.5; 106/30 lub rownorzedna :
261 i5.1.2.4. Tuleje kolnterzowe PE na luzny kolnierz fi 160 @ szt 1.00
d.8.1.5: ‘mm ‘
262 i{5.1.5.5.4. iPotaczenie rur polietylenowych ciSnieniowych = zlacz. 1.00
d.B.1.5; iPE za pomocg ksztaltek elekirooporowych fi
; 1160 mm - mufa elekirooporowa PE fi 160 mm
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techn. obm.
8.1.6 Siec wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W2 CPV
45231300-8
263 |S.1.5.54. |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych | zlacz. 1.00
d.B.1.6 PE za pomocq ksztattek elektrooporowych fi
160 mm - mufa elekirooporowa PE fi 160 mm
264 15.1.2.4, Tuleje koinierzowe PE na luzny koinierz fi 160 szt 1.00
d.8.1.6 mm
265 (5.1.2.4. Ztacze UD do rur zeliwnych fi 150 mm szt 2.00
d.8.1.6
266 (S5.1.2.4. Krdciec zeliwny jednokotnierzowy F fi 150 mm szt 1.00
d.8.1.6 i=0,40m
267 |S.1.2.4, Trojnik zeliwny kotnierzowy fi 150 mm szt 1.00
d.B.16
268 (S5.1.2.4. Zwezka dwukotnierzowa zeliwna FFR fi 150/ szt 1.00
d.B.1.6 100 mm
269 |S.1.2.4. Zasuwa kolnierzowa fi 100 mm np. AVK typ kpl. 1.00
d.8.1.6 06/30 lub réwnorzedna
270 5.1.24. Krédiec zeliwny jednokolnierzowy F fi 100 mm szt 1.00
d.8.1.6 L=0.40m
271 5.1.2.4. Ztacze UD do rur Zeliwnych fi 100 mm szt 1.00
d.8.1.6
272 i5.1.24. Krédiec zeliwny dwukoinierzowy FF fi 150 mm szt 2.00
d.8.1.6 L=1,0m
273 |5.1.2.4. Kolano dwukolnierzowe Q fi 150 mm szt 1.00
d.8.1.6
274 (5.1.24. Tuleje kotnierzowe PE na luZny kolnierz fi 110 szt 1.00
d.8.1.6 mm
275 |S.1.5.54. |Polazenie rur polietylenowych cidnieniowych | ziacz. 1.00
d.8.16 PE za pomocy ksztaltek elektrooporowych fi
110 mm - mufa elektrooporowa PE fi 110 mm
276 [S.1.2.4. Blok oporowy betonowy szt 1.00
d.8.1.6
8.1.7 Sie€ wodocdiagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezel W3 CPV
45231300-8
277 |5.1.554. {Polgczenie rur polietylenowych csnieniowych | zlac. 1.00
ds.1.7 PE za pomocy ksztatiek elektrooporowych fi
110 mm - iaemik rurowy rownoprzelotowy
AVK fi 100 mm typ 601 lub dwnorzedny
8.1.8 Sied wodociagowa PE fi 160-110-90 mm - roboty montazowe - wezet HP1 CPV
145231300-8
278 |5.1.2.4. Hydranty pozarowe nadziemne AVK fi 80 mm kpl 1.00
d.8.1.8 typ 78 VEGA lub rownorzedne
279 [5.1.2.4. Tuleje kofnierzowe PE na fuzny kotnierz fi 90 szt 2.00
d.B8.1.8 mm
280 |5.1.5.54. |Polgzenie rur polietylenowych ciSnieniowych | zlacz 2.00
d.B.1.8 PE za pomoca ksziattek elektrooporowych fi
90 mm - mufa elekirooporowa PE fi 90 mm
281 15.1.5.54. |Montaz rurociagu PE fi 90 mm PE100 m 7.50
d.B.1.8
282 |5.1.2.4. Tréinik zeliwny kotnierzowy redukciny fi 150/ szt 1.00
d.8.1.8 8C mm
283 [S.1.2.4. Zigcze UD do rur zeliwnych fi 150 mm szt 2.00
d.8.1.8!
284 [S.1.2.4. Kréciec zeliwny kolnierzowy FFfi 80 mm L=0, | szt 2.00
d.8.1.8 80m
285 15.1.2.4. |Blok aporowy betonowy szt 1.06
d.8.1.8 i
9 iSIEC GAZOWA CPV 45231200-7
9.1 | !Sie€ gazowa PE fi 225 mm CPV 45231200-7
9.1.1 iSie gazowa PE fi 225 mm - gecdezja CPV 45111200-0
286 5.3.5.2. iWytyczenie trasy sied gazowej i m ‘' 245.80
d.9.1.1: |
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287 |5.3.5.2. Inwentaryzacja powykonawcza siedi gazowej m 245.80
d.g.1.1
9.1.2 Sie€ gazowa PE fi 225 mm - roboty ziemne CPV 45111200-0
288 |S.3.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 355.42
d.o.1.2 siebiernymi o pojemnosc tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. IIT-1V z transportem urobku na
odlegtost do 1 km samochodem samowyla-
dowczym
289 [S.3.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 355.42
d.9.1.2 Ziemi samochodami samowytadowczymi po
dregach o nawierzchni utwardzongj (kat.
gruntu I-IV) - dalsze 14 km
Krotnos¢ = 14
290 |S.3.5.3. Wykopy finiowe lub jamiste o glebokosdi do 1, m3 39.49
d.g9.1.2 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. IIT
291 |S.3.5.3. Odwodz gruntu kat. ITT z wykopdw recznych w m3 3349
d.9.1.2 miejsce skiadowania na odleglosé 1 km
292 15.3.5.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 39.49
d.9.1:2 ziemi samochodami samowytadowczymi po
/ drogach o nawierzchni utwardzonej {kat.
gruntu -1V} - dalsze 14 km
Krotnosé = 14
293 |5.3.53. Wykopy oraz przekopy o glebokoSci do 3.0 m m3 152.32
d.9.1.2 wykonywane na odklad koparkami podsigbier-
nymi o pejemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-II
294 |S.3.5.3. Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosd do 1, m3 16.92
d.9.1.2 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
de kat, I-II
295 |S.3.54. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 2212
d.e.1.2 sypkich grubosd 15 cm z kosztem plasku
296 i5.3.5.5.6, |Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym m3 67.66
d.9.1.2 do wysokosd 30 em ponad wierzch rury z
kosztem piasku
297 |5.3.5.5.7. |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz- m3 169.24
d.g.1.:2 nych, punktowych, rowow, wykopow obiekto-
wych spycharkami z zageszezeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
IwZnym 40 am) - kat. gruntu I-II
298 |5.3.5.5.7. |Dowéz gruntu piaszczysteqo do zasypki me- m3 295.37
dg9.1.2 chanicznej z odlegiosd 1 km wraz z koszterm
materiatu
299 |S.3.5.5.7. Dodatek za kardy rozpoczety 1 km transportu m3 295.37
d.9.1.2 ziemi samoechodami samowytadoweczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonef (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 19 km
Krotnosc = 19
300 |S.3.5.5.7. iZasypanie wykopdw fundamentowych podhuz- m3 295.37
do.1.2 nych, punktowych, rowdw, wykopow obiekto-
: wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
| nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
fuznym 40 cm) - kat. grunty I-1I 1 f
9.1.3 ! Siet gazowa PE fi 225 mm - roboty montazowe CPV 45231200-7
301 i$.3.5.54. |Montaz rurodagdw z PE fi 225x12,8 mm om 24580 |
d.9.1.3. i ; |
302 {5.3.5.54. kaczenie rur z polietylenu o Sr. nom. 225 mm | pol. 21.00
d.0.1.3: metodg zgrzewania czolowego i
303 5.3.5.5.4. Eaczenie rur z polietylenu o ér. nom. 225 mm ;  pol, 2.00
d.e.1.3 imetoda zgrzewania czolowego - fuk segmen- |
itowy PE fi 225 mm kat 60 st.
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304 |5.3.55.4. |taczenie rur z polistylenu o 4. nom. 225 mm pot. 6.00
d.9.1.3 metoda zgrzewania czotowego - kolano bose
PE fi 225 mm kat 90 st.
305 |S.3.5.5.4. |taczenie rur z polietylenu o &r. nom. 225 mm pot. 4.00
d.9.1.3 metodg zgrzewania czotowego - kolano bose
PE fi 225 mm kat 30 st.
306 |$.3.5.5.4. |taczenie rur z polietylenu o &, nom. 225 mm pol. 4.00
d.9.1.3 metada zgrzewania czotowego - kolano bose
PE fi 225 mm kat 15 st.
307 |S.3.5.5.4. |Ziazka rurowa PEf stal fi 225 mm szt. 2.00
d.9.1.3
308 |5.3.5.5.4. Rury ochronne {ostonowe) z PE fi 355x20,2 m 5.00
d.9.1.3 mm
309 |S.3.5.8. Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w m 246.00
d9.1.3 ziemi tasma z tworzywa sztucznego
310 |S.3.7.8 Préba szazelnosd gazodagdw fi 250 mm m 246.00
d.o.1.3
10 SIEC CIEPLNA PREIZOLOWANA CPV 45230000-8
10.1 Sief ciepina preizolowana - roboty ziemne CPV 45111200-0
311 |5.02.05.00. jWytyczenie trasy siec deplnej m 606.20
d.10.1
312 |5.02.05.00. |Inwentaryzacja powykonawcza sied cieplnej m 606.20
d.10.1
313 15.02.05.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3 447.82
d.10.1 siebiermymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w
grundie kat. I0-1V z transportermn urobku na
odlegtosc do 1 km samoechodem samowyta-
dowczym
314 |5.02.05.01. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 447.82
d.10.1 ziemi samochodami samowytadowczyrai po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V) - dalsze 14 km
Kromosé = 14
315 |5.02.05.01. [Wykopy liniowe lub famiste o giebhokosd do 1, m3 49.96
d.10.1 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
cie kat. M1
316 |5.02.05.01. {Odwoz gruntu kat. ITI z wykopdw recznych w m3 49.96
d.10.1 miejsce skladowania na odiegfes€ 1 km
317 5.02.05.01. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 49.96
d.10.1 ziemi samochodami samowytadowczymi po
drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu -1V} - dalsze 14 km
Krotnosc = 14
318 |5.02.05.01. |Wykopy oraz przekopy o glebokoéd do 3.0 m m3 192.69
d.10.1 wykonywane na odklad koparkami podsigbier-
nymi o pojemnosd tyzki 0.60 m3 w gruncie
kat. I-1T
319 |5.02.05.01. |Wykaopy finiowe lub jamiste o glebokosdd do 1, m3 2141
d.10.1 5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w grun-
de kat. I-II ‘
320 |5.02.05.02. [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m¥ | 3183
d.10.1i sypkich grubosd 10 cm z kosztem piasku ! I
321 !5.02.05.02. |Obsypka reczna rurodiagu piaskiem drobnym @ m3 | 79.34 i
d.10.1: Ido wysokasd 10 cm ponad wierzch rury z E
| ‘kosztem piasku i |
322 [5.02.05.02. Zasypanie wykopow fundamentowych podiuz-: m3 | 214.10
d.10.1| inych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto- } |
% iwych spycharkami 2z zageszczeniem mecha- |
‘ inicznym zageszezarkami (gr. warstwy w stanie |
: iluznym 40 am) - kat. gruntu -0 : i
323 :5.02.05.02. iDowdz gruntu piaszczystego do zasypki me- m3 386.94 :
‘chanicznej z odleglosd 1 km wraz z kosztem
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d.10.1

nych, punktowych, rowdw, wykopdw obiekto-
wych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I

Lp. Nr spec. Opis Jedn. Iloéé Cena jedn. | Wartos¢
techn. obm.
324 (5.02.05.02. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu m3 386.94
d.10.1 zZiemi samochodami samowytadowczymi po

drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-1V} - dalsze 19 km
Kiotniost = 19

325 |5.02.05.02. {Zasypanie wykopow fundamentowych podtuz- m3 386.94

10.2

Sie€ cieplna preizolowana - roboty montazowe CPV 45232142-9

d.10.2 |

irdInicy glebokodd

326 |S.02.05.07. |Rurodagi z rur preizolowanych o ér. 139.7/ m 605.20
d.10.2 225, grubosc Scianek stalowych 3.6 mm
327 |5.02.05.07. |Hementy rurociagow sieci cieplnych z rur prej-| szt 10.00
d.10.2 zolowanych kolana tukewe o $r.139.7/225 mm
328 1S.02.05.07. |Punkt staly preizolowany o $r. 139.7/225 mm szt. 2.00
d.10.2
329 :5.02.05.07. [Kompensator preizolowany typ LML o §r. 125- szt. 2.00
d.10.2 125-16
330 (5.02.05.07. |Elementy rurociagow sied ciepinych z rur prei-] szt 2.00
d.10.2 zolowanych trdjnik o $r.139.7/225 - 48,3/110
mm
331 |5.02.05.07. |Hlementy rurociggéw sied cieplnych z rur prei-| szt 2.00
d.10.2 zolowanych tréjnik o 41.139.7/225 - 26.9/90
mm
332 (5.02.12.00. |Zigze mufowe termokurczliwe + polgczenie szt 123.00
d.10.2 sygnalizacyjne w mufie o 5r. 225 mm
333 (5.02.12.00. |Mufa kericowa o 3r. 225 mm szt 2.00
d.10.2
334 i5.02.05.07. |PierScenie gumowe w przejéciach przez prze- szt 2.00
d.10.2 grody dia rury o ér. 225 mm
335 ;5.02.05.07. |Zawdr kulowy o sr. 40/110 mm szt. 2.00
d.10.2
336 {5.02.05.07. |Zawodr kulowy o 5r. 20/90 mm szt. 2.00
d.10.2
337 (5.02.05.07. |Spawanie reczne hukowe rur preizolowanych o] ziger. 123.00
d.10.2 sr.do 139,7/225 mm (gr.5cianki 3,6 mm) ze
stali weglowych i niskostopowych. Spoiny ba-
dane radiologicznie
338 |5.02.05.09. |Badania radiograficzne obwodowych doczofo- |  zlacz. 123.00
d.10.2 wych zlaczy spawanych rur metoda zewnetrz-
ng przez jedng Scianke. Srednica zewnetrzna
rur 225 mm. Grubos¢ scianki do 7 mm
339 (5.02.05.02. |Oznakowanie trasy sied cieplnej tasma z two- m 606.20
d.10.2 rZywa sztucznego
340 15.02.05.09. |Préby szczelnosd rurociggdw siec deplnych o m 606.20
d.10.2 Srednicy do 600 mm
341 {8.02.05.09. |Uruchomienie rurodiggow sieci cieplnych -od-| szt 1.00
d.10.2 dnek do 100 m diugosd o $r. do 300 mm
342 ;5.02.05.09. |Uruchomienie rurcdggow sied deplnych - do- szt. 51.00
d.10.2 datek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m
i diugosci
343 [S.02.05.00. |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych fi stud. 1.00
d.10.2 | :1000 mm w gotowym wykopie o giebokosd
! i3m ;‘
344 {S.02.05.00. |Studnie rewizyjne z kregow betonowych i | [0.5 m] -3.00
11000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m!  stud.
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