PROJEKT BUDOWY ZESPOU URZADZEN SPORTOWYGH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE

Tom 3
DROGI
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ul. Poturzyriska 2 / ul. Sliwiriskiego 5 Lublin
dziatka nr obreb 4, arkusz 6 dziatka nr 1/2,31;
obreb 6, arkusz 6 dziatka nr 12 14/4; obreb 6, arkusz 8 dziatka nr 13

Zatwierdzam do wydaniz
W{konawcam

ZAS
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWILANO - WYKONAWCZEGO: VE;:P{,‘?UT?:&I; EEEOM
i J[
1. Oswiadczenie projektantéw o kompletnosci projekiu [
oProjekt budowlano - wykonawczy czesé opisowa
oDokumenty formalno — prawne
oProjekt budowlane - wykonawczy czesé graficzna

gring p 30,
sHIN. Marefs Niwnaresyi

oBIOZ
TOM 1 - TEREN SZKOLY PODSTAWQOWEJ, TEREN GIMNAZIUM CZESC It INSTALACJE ZEWNETRZNE
TEREN PARKU ORAZ TEREN OSIEDLOWY — BOISKO DO PIKI CZESC 1- ETAP A - ZEWNETRZNE SIECI WOD-KAN.
NOZNEJ B {GIMNAZJUM)
CZESC A - PZT - ZAGOSPODARCWANIE TEREN CZESC 2- ETAP B - ZEWNETRZNE SIECI WOD-KAN.
SZKOLY PODSTAWOWEL., TEREN { SZKOLA PODSTAWOWA)
GIMNAZIUM ORAZ CZESE 3- ETAP D - ZEWNETRZNE SIECI WOD-KAM.
TEREN PARKU { PARK)
CZESC B — ARCHITEKTURA CZESC 4 - ZEWNETRZNE SIECIG.0.
GZESC C — BOISKO OSIEDLOWE CZESC 5- ZEWNETRZNA SIEC GAZOWA
TOM 2 - ZIELEN CZESC Il - ELEKTRYKA
TOM 3 - DROGI GZESC 1- ETAP 11— OSWIETLENIE BOISKANR 7
TOM 4 - KONSTRUKCJE CZESC 2 - ETAP 11 = OSWIETLENIE ZESPOLU BOISKA
TOMS - INSTALACJE GIMNAZIUM NR 16 W LUBLINIE
GZESC 1 INSTALAGJE WEWNETRZNE CZESC 3 - ETAP 11— OSWIETLENIE BOISKA
CZESC 1 - INSTALAGJE WOD-KAN NFA 8,9,10,13 SZKOLA PODSTAWOWA W LUBLINIE
CZESC 2- INSTALAGJE C.O. I C.T. CZESC 4 - ETAP 11 - OSWIETLENIE CZESCI
* CZESC 3 - WENTYLACJA MEGHANICZNA PARKOWE.
' CZESC 4 - WEZEL CIERPLNY CZESC 5- ETAP 1l - BUDYNEK ZAPLECZA
. CZESE 5 - PRZYEACZE CIEPLNE SPORTOWEGO
INWESTOR:
Miasto Gmina Lublin
20-950 Lublin

PL. Wt. tokietka 1
tel.(081) 44 35 256

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-070 Sulejowek

AJOBRAZY ul Truskawkowa 10

05-070 Sulejowek
1882048 tel. (022) 783 37 16

BRONISZ ARCHITEK
ul. Truskawkowa i
tel. 022 783 37 14

SULEJOWEK, LISTOPAD 2007 ROKU

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU I
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejéwek
tel(22) 783 37 16 kom. 601 297 809

emalil: pracownia@arturbronisz.com www.ariurbronisz.com




PROJEKT SUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

DANE OGOLNE
Nr Branza Projektant sprawdzajacy Nr uprawnien Podpis
1 Drogi mgr inZ. Piotr Bordijczuk MAZ/Q397/PWOD/06 %M
2 Architektura . mgrinz tukasz Gorzydski | MA/040/05 @ﬁ
3 Architektura arch. Tomasz Bluszkowski . WA-215/01 %
4 Drogi Mgr inz. Pawet Bateg

NAZWA | ADRES OBIEKTU;

Przedmictem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy obiektu sportowo-rekreacyjnego
wraz z urzadzeniem terenu wokét obiektu, w Lublinie przy ul. Poturzyriska 2 / ul. Sliwinskiego 5.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejgcych szkdt: Gimnazjum nr 16 i Szkoty Podstawowej nr

INWESTOR:

Miasto Gmina Lublin

PL. Wt tokietka 1

20-950 Lublin tel.(081) 44 35 256

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
05-070 Sulejowek, ul Truskawkowa 10

tel. (022) 783 37 16

www.arturbronisz.com

PROJEKT OPRACOWANY PRZEZ:

Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: -
Listopada 2007 roku

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJQBRAZU 2
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel{Z2) 783 37 16 kom. 601 897 809
emall: pracownia@ariurbronisz.com www.arturbronisz.com




PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 18 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Czesc rysunkowa

nr . e : przedmiot skala
LUB:PBW:A:DR:01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPRACOWANIA 1:500

 PRZEKROJE NAWIERZCHNI PIESZE. | PIESZOJEZDNEL

LUB:PBW.ADR:02 WYKONANYCH Z KOSTKI BETONOWEJ

1:20

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ninigjszego projektu budowlano - wykonawczego w branzy drogowe| sg
parkingi naziemne, ciagi dla pieszych oraz ciagi pieszo-rowerowe przebiegajace w strefie przy Gimnazjum
nr 16, przy Szkole nr 43 craz w strefie pozostale] — atrefie parku.

1.2 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje nastgpujgce podstawowe elementy drogowe inwestycji:
. budowa parkingdw naziemnych,
o budowa ciagow pieszych,
. budowa ciggéw pieszo-rowerowych.

1.3 Projektowane parkingi naziemne

Integralng czescia projekiu Inwestycji sg miejsca postojowe — parkingi nadziemne.

Projektowana inwestycja posiada parkingi ogdlno dostepne o facznej liczbie 88 miejsc postojowych
w tym 5 miejsca dia oséb niepelnosprawnych.

Parkingi posiada] jezdnie manewrowe o szerokosci 5.00 m. Miejsca postojowe maja wymiary -
szerokosci 2.30 m i dlugosci 5.00 m i 4.85 m, a dla asdb niepelnosprawnych szerokos¢ 3.60 m oraz diugosé
5.00 mi4.85. Spadek podiuzny miejsc postojowych - 2% w strone jezdni manewrowej.

Geometria i konsirukcija parkingdw zostata pokazana w czesci rysunkowej:
o Plan sytuacyjny - Rysunek LUB:PBW.A:DR:01 — skala 1:500 — 1 arkusz,
° Przekroje normalne - Rysunek LUB:PBW:A:DR:02 — skala 1:20 — 1 arkusz.

Konstrukcja:
1. Warstwa scieralna z kostki betonowsj — grubosci 8 cm

2. Podsypka piaskowo — cementowa 4:1 — grubosci 3 cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie —
grubosci 25 cm

Na parkingach zastosowano takze elementy drogowe:
. Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem.
. Znak drogowy D-18

Korytke odptywowe dla liniowego odwodnienia na lawie beionowe| z oporami.

Odwodnienie
Odprowadzenie wody z powierzchni parkingu odbywa sie przez pochylenie poprzeczne i podiuzne
skad woda zosiaje przejeta wpustami Sciekowymi.

Kolorystyka
Parkingi naziemne, znajdujace sie jedynie w czesci przy gimnazjum, zbudowane =3 z kostki Holland

w kolorze szarym.

’)

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 3
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel.(22) 783 37 16 kom. 6G1 997 B0O

email; pracownia@ariurbronisz.com www.arfurbronisz.com




PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1.3 Projektowane ciagi piesze

Ciagi piesze wraz z parkingami stanowig czgé¢ publiczng projektowanej inwestycji. Chodniki majg
szeroko&¢ min. 1.50 m.

Geometria i konstrukcja chodnikdw zostata pokazana w czesci rysunkowej;
. Plan sytuacyjny - Rysunek LUB:PBW:A:DR:01 — skala 1:500 — 1 arkusz,
. Przekroje normalne - Rysunek LUB:PBW:A:DR:02 — skala 1:20 — 1 arkusz.

Konstrukcia
1. Warstwa scieralna z kostki betonowe] — grubosci 8 cm
2. Podsypka piaskowa - grubosci 3 cm

3. Pospodika — grubosci 10 cm

Na chodnikach zastosowano takze elementy drogowe:
° Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce piaskowe] — grubosci 5 cm i szerokosci
15 ¢cm

Odwodnienie
Cdwodnienie chodnikéw odbywa sie przez 2% spadek poprzeczny w przyleglg zielenn z gruntu
przepuszczainego.

Kolorystyka

Ciggi piesze znajdujace sie w czesc przy gimnazjum, szkoty oraz parkowe], zbudowane sg z kostki
Holland w kolorze szarym.

1.4 Projektowane ciagi pieszo-rowerowe

Ciggi pieszo - rowerowe projekiowane] inwestycji stanowig czes¢ otwartg projektowansj inwestycji i
sluzg jedynie komunikacji pieszej i rowerowej . Kazdy z clagdw pieszo — rowerowych jest ciggiem
dwukierunkowym i jest oddzielony od siebie przylegltymi zielencami. Chodniki maja szerckosé — 2.5 m, zas
Sciezki rowerowe —2.20 m.

Geometria i konstrukcja chodnikdw i Sciezek rowerowych zostala pokazana w czesci rysunkowei:
. Plan sytuacyjny - Rysunek LUB:PBW:A:DR:01 — skala 1:500 — 1 arkusz,
o Przekroje normalne - Rysunek LUB:PBW:A:DR:02 — skala 1:20 — 1 arkusz.

Konstrukcija:
1. Woarsiwa Scieralna z kostki betonowej — grubosci 8 cm

2. Podsypka piaskowa — grubosci 3 cm
3. Pospdika ~ grubosci 10 cm.

Na ciagach pieszo - rowerowych zastosowano takze elementy drogowe: .

. Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100cm na podsypce piaskowej — grubosct 5 cm i szerckosci
15 cm

e Znaki drogowe C-13, C13A, C186, C16A.

Odwodnienie
Odwodnienie ciggdw pieszo - rowerowych na projektowane] inwestycji odbywa sie przez 2% spadek
poprzeczny w przylegte zielence z gruntu przepuszczalnego.

Kolorystyka

Ciagi pieszo — rowerowe, znajdujace sie w czesci parkowej, zbudowane sa;
- ciagi piesze z kostki Holland w kolorze szarym
- ciagi rowerowe z kostki Holland w kolorze czerwonym

Przejscia dla pieszych zostaly oznaczone (tak jak ciagi piesze) na terenie ciggu sciezki rowerowe], tak, ze
brzegi kontynuacjl ciggu pieszego sg wytozone kostkami w szarym kolorze {co druga kostka jest szara a co
druga czerwona).

Opracowal
mgr inz. Piotr Bordijczuk

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 4
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejéwek
tel.(22) 783 37 16 kom. 601 997 809

email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com
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Nadzomu Budowlanego oraz wpis na liste cz!onkéw wlasciwej 1zhy samorzadu zawodowego. . : :
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby. InZymeréw

Budowmctwa w Warszawxe za poéredmctwem Olq‘qgowej Komxs_u Kwahﬁkacﬂnej Mazow:e Kiej Oqugowe

1/ mgr inZ Krzysztof Lato'sz:'ei{ i

2/ mgy inz. Irena Churska




Szczegdlowy zakres uprawniei .
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed |

w specjalnosci drogowej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust, 1,3 i 4 ustawy - Prawo bildewlane,
zakresie objetym wyiej wymieniona specjalnoéqu, niniefsze uprawmema stanowia
podstawe do:

-1/ projektowania, sprawdzania projektéw archxtcktomczno—budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowd Iub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych element6w budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4f wykonywama nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymama obicktéw budowlanych

H. Na mocy § 15 rozponqdzema Ministra Transportu i Budownictwa’ z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowmctw;e,
niniejsze  uprawnienia budowlane ' uprawniaja de: 3porza_d:zama pro_;ektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei. .

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporfu i Budownictwa z. dma
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzzelnych funkeji techniczoych w budowmctwne,
niniejsze uprawnienia budowlane uprawmajq do: pmjektowama obiektu budowlanego i
kierowania robotami budowlanyml zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
1 droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw; )
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw pometrmych orazprzepust. . . . -

Otzymuja:

1. Pan Piotr Bordijczuk .
ul, Kochanowskiego 44 m. 28 -
01-864 Warszawa

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.aa




1 Z2 B A
=T INZYNIEROW
# pubownicTwA

. Warszawa, 6 marca 2007

Zaswiadczenie

Pan PIOTR BORDIJCZUK

miejsce zamieszkania: :
ul. KOCHANOWSKIEGO 44/28
01-864 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZfBD/O215/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29 Jufego 2008 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA 1ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Vlip, tel, 022 336 14 02, -03, -04, fax w. 18

25, 31, fax w. 26. }

etokrzyska 14 kiatka B,
022828 11 05w, 24,

00-050 Warszawa ul. $wl

Komis]a Kwalifikacyjna: tel. 022 338 14 08 w. 23, 35, fax w. 23

E-mall: biuro@maz.plitrorg.pl, www.maz,plib.org,p!

Dzigl Czlonkowski: tel. 022 336 14 05,

.
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CHODNIK Z KOSTKI . T - - 3.Podczas robdt budowlanych nalezy stosowad .sie do
uwag | objaosnien zawartych w Opisie projekiu oraz
BETONOWEJ cm Specyfikac) techniczne).
4. Warstey wykladad zgodnie z wytyeznymi producenta

5.Wszelkie inne od projektowanych rozwigzania

; . uzgodni¢c z projektaniam.
NAWIERZGHNIA PIESZO - JEZDNA CHODNIK 7 KOSTKI BETONOWE KRAWEZNIK CHODNIKA NAIWERZCHNIA TRAWIASTA KRAWEZNIK DROGOWY

Z KOSTKI BETONOWEY

: 6 cm - KOSTKA BETONOWA HOLLAND W 30em- ?%Ri%ng;ONOWE 10em- L’GF‘SSI%lF‘TJ’“RA OZI'JEZ% \ 30cm - KRAWEZNIK DROGOWY 15x30 cm
8cm - KOSTKA BETONOWA HOLLAND W KOLORZE SZARYM - 10x20x6 cm 10 erm - FAWA EETONOW A - 35cm - PODBUDCWA BETONOWA B20
KOLORZE SZARYM - 10x20x8 cmn 3cm - PODSYPKA PIASKOWA B-10 15x20 cm
3cm -PODSYFPKA CEMENTOWO - 10 cm - POSPOLKA
PIASKOWA 1:4. - GRUNT RODZIMY LEGENDA: spastb oznaczania rysunkiw
15em - TLUCZEN Wwa:  PBW: Ar A x
10 cm - PIASEK |mamn!#r;§;%mh
- GRUNT RODZIMY braria
elap projekiu
kod projekd

INWESTOR:
Miaste Gmina Lublin
PL. W1, Lokietka 1
20-950 Lublin {el.{D81) 44 35 256

PRACOWRNIA -
BRONISZ BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJDBRAZU
ARCHITEKTURA ul.Truskawkowa 10, 05-070 Sulejéwek

1el (22) 783 37 16, kom 501 957 809
KRAJOBRAZU www.arturbronisz.com

INWESTYCUSA:

PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY GIMNAZIUM
NR 161 SZKOLE PODSTAWDWEJ NR 43 W LUBLINIE

ADRES:

ul. Poturzynska 2 f ul. Sliwiriskiegn 5 Lublin

0 . PREEDMIOT: pR7EKROJE NAWIERZCHNI PIESZE] | PIESZOJEZDNES
e o el WYKONANYCH Z KOSTKI BETONOWE

N K B P < T BRANZA: FAZA:
N N NP NN R s ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWGZY

. e - - ’ o PROJEXTANT: NR UPRAWNIEN: FODFIS:
. 4 RS ’ R L S arch, Tomasz Bluszkowski WA-215/01

L ” . I - P - 7

RN U IS £ (NN I,

R R o y o int Ariur Bronisz
S RN = . E .

e N s - S S A B 7
inz, Weronika Giadka

inZ Jagoda Lubicz tapifska

mgrin. Anna Wrdbel /—\

NAWIERZCHNIA PIESZO - JEZDNA SPrAZ NAvPRanmER: | |poops: ()
Z KOSTKI BETONOWEJ 8 cm mar inz tukesz Gorzyriski MA/D40/05 _U‘AP

DATA: EHALAT | REWIZIA: NUMER RYSUNKU :
— — H

11.2007 1:20 - LUB:PBW:A:DR:02




