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Rys. Nr 2 - Plan trasy projektowanej przebudowy kanalizacjf telefonicznej
Schemat rozwiniety

Rys. Nr 3-3/3 - Trasa przebudowy kabla XOTKId 484
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Uzgednienia formatno prawne

warunki techniczne TPSA,

warunki fechniczne NETIA S.A,,

opinia ZUDP nr 1569/2008 UM w Lublinie,

decyzja o nadaniu uprawnier budowlanych w telekomunikacji,
zaSwiadczenie o przynaleznosci do [zby Inzynierdw Budownictwa,

oswiadezenie o zgodnosci.
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Projekt zagospodarowania terenu
Czesé opisowa
1.1 Inwestor [ wykonawea

Inwestoram jest:
Miasto Gmina Lublin
20-950 Lublin
PL WA, tokietka 1

Wykonawce robot wybierze Inwestor.
1.2 Przedmiof inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy odcinka kanalizacji kablowsj | kabla $wiatlowodowego 48J TPSA
oraz zabezpieczenie istniejace] studni i odcinka kanalizacji NETIA S.A., kolidujacych z projekliowana bieznig boiska sciezky
rowerowg przy ul. Poturzynskiej 2 w Lublinie.

Ze wzgledu na male skomplikowanie ohiektu budowlanego calosé problematyki inwestycji przedstawiono
w projekcie zagospodarowania terenu, gdyz przebudowa studni kablowej nie wymaga budowy obiektow konstrukcji

architektoniczno-budowianej.

13 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na kidrym zlokalizowano przedmictows inwestycje przeznaczony jest pod tereny ciggow infrastruktury
technicznej.
Teren, gdzie zlokalizowany jest projektowana kanalizacja kablowa stanowig dziatki UM Lublin w Lublinie.

Charakter planowanej inwestycji nie zmienia sposcbu uzytkowania gruniéw.

14 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa kanalizacji kanalizacia i zabezpieczenia realizowane bgda w Lublinie przy
ul. Poturzyriskiej 2 i Sliwiriskiego.
W pobiizu podziemnych urzadzen uzbrojenia terenu prace budowlane nalezy prowadzic recznie.,
Inwestycja niniejsza nle wymaga wykonania dodatkowych urzadzen budowlanych zwigzanych z jej realizacjs, w tym:
zapewnienia dostaw wody, energii, gazu oraz utworzenia dodatkowego ulkdadu kemunikacyjnego. Ze wzgledu na malg
szerokost wykopu nie przewiduje sig rdwniez potrzeby przemieszczania ziemi wydobyte] z wykopu | je] zagospodarowania

przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzyslana do zasypania wykopu

1.41 Technologia budowy siecl

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasa wykopu bedzie wytyczena przez stuzby geodezyjne.

Na calym odcinku prace beda wykonywane recznie wykopem ofwarlym
w odcinkach o tak dobranej diugoscei, aby wprowadzic jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkaricéw i sluzb technicznych
na trasie budowy.

Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami branzowymi

oraz zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na Rys Nr 1.

142 Zabezpieczenia i rozwigzania budowtane w punktach charakterystycznych

Na skrzyzowaniu z projektowanym wjazdem i Sciezks rowerowg nad ulozonymi rurami wykonac zbrojong lawe
betonowa.

Trase nowe] kanalizacfi oznaczyé na calej dlugosci, umieszczajae w polowie glebokosci wykopu tasme
ostrzegawezo — lokalizacyjng kolort pomarariczowego, z napisem UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJINY, zgodnie
2 nonmg ZN-99/TP S.A,.-025.
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1.5 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Realizacja projektowanej sieci telefoniczne] wymaga czasowego zajecia pasa terenu o szerokosci 2, & m, jako
pasa montazowo — budowlanego, przy czym roboty beda prowadzone odcinkami, kidrych diugoéé bedzie uzalezniona
od warunkow lokalnych oraz harmonogramdw prowadzenia robét w pasach drogawych. Dziatki, po kidrych terenie przehiega
projektowana inwestycja

$q whasnoscia UM Lublin.

1.6. Wptyw inwestycji na otoczenie i srodowisko naturalne

Inwestycja ta jake telekomunikacyjna zgodnie z Rozp. MOSZNIL z 14 lipca 1998 nie zostala zaliczona do inwestycji
szczegdlnie szkodliwyeh dla Srodowiska izdrowia lub mogacych pogorszyé stan Srodowiska, dlatego tez, nie wymaga
obowigzku przeprowadzania postgpowania w sprawie oceny oddzialywania

na srodowisko.

1.7. Dane dotyczace ochrony zabytkow
Teren, po kidrym jest projektowany kabel telefoniczny nie jest wpisany

do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

1.8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gémiczej

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gémiczego.

1.9. Informacje dadatkowe wynikajace ze specyfiki i charakleru inwestycji

Ze wzgledu na moziiwosé powstania szkdd podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z ninigjszg
inwestycja, nalezy przywrdcié teren do stanu pierwotnege. Podczas prac nie przewiduje sig wycinki drzew [ krzewdw.

Ze wzgledu na niewielka szerokosE i glebokosé wykopdw zwigzanych
2 realizacjg projektu nie przewiduje sig jej wplywu na istniejaca strukiure geologiczna gruntu | w zwiazku z tym koniecznosei
stasowania zabezpieczeri szczegdiowych agraniezajacych szkodliwy wplyw inwestycii na otoczenie.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wiasciwg realizacje prac budowlanych oraz ograniczenie do minimum szkéd

w istniejacej rodlinnosci i uksztaltowaniu terenu. .

1.10. Informac]e dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Prace prowadzone bedg w terenie zabudowanym, w pasach zieleni.
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2. Opis techniczny

Przebudowa kanalizacii kablowej TP-5.A..
Na istniejacym ciggu 4-olworowej kanalizacji w migjseu jak pokazano na rys. 1 ustawié studnie kablowg typu SKR-2.
Studnie wyposazyc w pokrywe wewnetrzng zamykang na zamek Abloy.
Poziom wiazu studni wyrsgulowac do rzednych terenu.
Na odeinku od wybudowanej studni do studni istniejgcej wybudowad ciag 4-ofw. kanalizacji kablowe] z rur DVR 110.
Do otworu kanalizacji weiagnac dwie rury HDPE 32/2,9.

Przebudowa kabla swiatlowodowego OTK 48J TP-S.A

Zgodnie z ustaleniami w TP-8.A., przebudowie podiega odcinek kabla pomiedzy istniejgcym zigczem C na kablu OKA 44427
a projektowana studnia SKR-2 w rejonie projeklowanej budowy biezni boiska.
Istniejaey kabel XOTKid 48J wylaczyé ze zigeza nr C. Kabel wyciagnac z istnigjacs] rury widmej do nowej studni SKR-2, a nastepnie
nows i istniejacy trasg weiagnac ponownie do studni ze ztgczem C.
Polaczen Swiatlowoddw w zlaczu wykonac meloda spawania
Zapasy kabli zwina¢ i umiescic na istniejacym stelaiu zapasow.
Rury kanalizacji widmej wraz z kabfami wiatfowodowymi edpowiednio wyglad tagednymi lukami | przymocowaé do &cian studni.
W kazdej studni kabel Swiattowodowy oznaczyé tabliczkami oznaczeniowymi.
Mufe ztaczowa zaopatrzyé w nalepki z napisem JUWAGAI SWIATEO LASEROWE™.
Otwory wprowadzer kablowych dla kabli Swiattowodowych w kanalizacji kablowej pierwotnej oraz kanalizacfi wiémej przy mufach
2taczowych nalezy uszezelnic piankg polivretanowa,
Po rakonczeniu prac montazowych [inii halezy dokonac cbustronnych pomiardw reflektometrycznych i mocy optycznej w il 1 Il oknie
optycznym.
Pomiary reflektometryczne powinny obejmowaé pemiary tumiennoscl jednostkowe] oraz tlumiennadci spawdw. Nalezy wykonad
réwniez pomiaru reflektancii optycznych zlaczy razlgcznych za pomoca reflektometiu lub sprzegacza kierunkowego. Charakierystyki
refleklometryczne nalezy zarsjestrowac w postaci wykresdw, kiére bedg stanowic wzorcowe charakterystyki lini.

Powy2sze roboly naleiy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela TP S.A. a na ewentualne czasowe wylaczenie §inii

Swiattowodowe] z eksploatacji nalezy uzyskaé akceplacje i zgode odpowiednich siuzb dyspozylorskich Telekomunikacji Polskiej.

Tabela 1. Materialy podstawowe . ..
Studnia kablowa SKR-2 . 1 kpl.
Rura DVR 110 180 m.
Pokrywa wewnglrzna 1 kpl.
Rura HDPE 32/2,9 90 m.

Projeklowane prace wykonagé zgodnie z akiuzinie obowigzujacymi przepisami, normami, zarzagdzeniami branzowymi oraz zgodnie
z przebiegiem trasowym pokazanym na rysunku nr 1 i schemacie rozwinigtym rys. 2. Teren po zakoriczeniu prac budowlanych
doprowadzic¢ do stanu pierwotnego.

Powyzsze roboty naleZzy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela NETIA S.A..
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Usunigcie kolizjl sieci teletechnicznej NETIA S.A.

Pod projektowanym chodnikiem i Sciezka rowerowa isinisjgca kanalizacje nalezy zabezpieczyc tawa betonowa o szerokosei 0,5 m

na diugosciach min 0,5 m poza obszar kolizji. Rury 1 otw. kanalizacji keblowej zabezpieczyd dwudzielng oslong A 120 PS.

Wiazy studni wyregulowa¢ do planawanych rzednych terenu

Tabela 1. Materialy podstawowe

Rura A120PS 18 m..

Projektowane prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami, nermami, zarzgdzeniami branzowymi oraz zgodnie

z przebiegiem trasowym pokazanym na rysunku nr 1.

PowyZsze roboty nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela NETIA S.A..

0000

Przy wykonawstwie nalezy przestrzegacé i stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach .

Warunki techniczne i normy
Przy przebudowie sieci TP-S.A. nalezy stosowad ponizsze Ustawy, nommy | Zarzadzenia:

USTAWA z dn. 27,03,2003 r. O Planowaniu i Zagospedarowaniu Przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 21.07.2000 r. Prawo telekomunikacyjne { Dz. U. Nr 73 poz. 852}

ZARZADZENIE Ministra Egcznodel z dnla 2 wrzednia 1997 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé linie i
urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesylania plyndw Iub gazdw w razie ich skrzyzowania sig lub
zblizenia { Mon. Pol. Nr 59 poz. 567)

ZARZADZENIE Ministra tacznosel z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad [warunkdw budowy linii
telekamunikacyjrych wezdluz drdg publicznych, wodnych, kanaléw oraz w poblizu lotnisk | w miejscowosciach, a takze
ustalenia warunkéw, jakim te finie powinny odpowiadaé ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 95)

ZN-96/TPSA-004, ZN-95/TPSA 011, ZN-96/TPSA —012, ZN-96/TPSA —023,

ZN-86/TPSA -027, ZN-99/TP 5.A. — 025, ZN-96/TPSA-029, ZN-96/TPSA-030, ZN-967TPSA-035, ZN-86/TPSA-036,
ZN-096/TPSA-041, ZN-99/TP 5.A. — 025,

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, kenserwaci | obsludze technicznej linfi | urzadzen lelekomunikacyjnych

Podczas procesu budowy sieci telefonicznej kablowaj NETIA S.A. przestrzegac wymogi wydanych i zaakceptowanych
do stosowania przez spolki grupy Nelia, ze szczegdinym uwzglednieniem norm zakliadowych wydanych 24 lipca 1998r.
30 paZdziemnika 1998r 30 lipca 1999r. | 6 wizeSnia 1999r. wg ponizszej fisty:

-Zasady Projekiowania Sieci Dostepowych Miedzianych" /TDC-061-0502-5/

Zasady Projeklowania Sieci Dostepowych Miedzianych™ /TDC-061-0503-5/

Zasady Projektowania Siect Abonenckich” /TDC-061-0505-5/

WZasady Projeklowania Kanalizacji Kablowej” /TDC-061-0506-5/

Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe]” /TDC-061-0507-S/

-Zasady Projektowania Sieci Optotelekomunikacyjnej” /TDC-061-0508-S/

~Zasady Budowy Sieci Optotelekomunikacyjnej” [TDC-061-0509-5/

~oystem Znakowania i Oznaczenia Elementéw Sieci” [TDC-061-0511-5/ -

»Testy Odbiorcze” /TDC061-0512-5/ T

«Stownik Kablowe] Techniki Telekomunikacyjnej Terminy—Okreslenia—Skroty” /TDG-061-0513-S/

«Lista Materiatéw do Budowy Sieci Kablowych Dopuszczonych do Stosowania

w Netia 5.A." /[TDC-061-0514-5/ wyd. 2 z dnia 30-07-1999r,

Whytyczne budowy kabli i kanalizacii

Kabel nalezy budowa¢ zgodnie z rysunkiem nr 1, 2 oraz wymaganiami zawartymi w wymienionych normach.

W miejscach skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych kabli z uzbrojeniem padziemnym, roboly ziemne nalezy
wykonywac recznie, zwracajac szczegdlng uwagg przy zhiizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i siecig
gazowa.

Wszelkie prace ziemne nalezy poprzedzié poprzecznymi przekopami prébnymi weelu szczegdlowego ustelenia
przebiegu uzbrojenia padziemnego.

Wykonawca bezwzglednie powinien stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Zakoniczone roboty nalezy przekazaé do eksploatacji protokotem odbioru technicznego po uprzednim wykonaniu
Inwentaryzacji geodezyjne] wybudowanych kabli ziemnych i kanalizacji teletechniczne].

Uwagi koricowe

Podezas prowadzenia prac zachowaé przepisy BHP oraz normy polskie i branzowe

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel.{22) 783 37 16 kom. 601 397 809
email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com




PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Spis rysunkow
Rys. Nr 1 — Projekt zagospodarawania terenu — Plan trasy projekiowanej przebudowy kanalizaii telefonicznej

Rys. Nr 2 — Plan trasy projektowansj przebudowy kanalizacji telefonicznej
Schemat rozwiniety

Rys. Nr 3-3/3 - Trasa przebudawy kabla XOTKid 48J

Rys. Nr 4 — Schemat rozplywu witkien kabla OKA 44426-44437 w zkaczu G

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel.(22) 783 37 16 kom. 601 997 809
email: pracownia@arturbronisz.com www.artusbronisz.com



PROJEKT BUDOWY ZESFORU URZADZEN SPORTOWYGH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 1 SZKOL.E PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Iv.

Przedmiar robét

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAIOBRAZU
ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejowek
tel.(22) 783 37 16 kom. 601 597 803
email: pracownia@arturbronisz.com www.arturbronisz.com
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Telekomunikacja Polska

Pion Siaci i Platform Ustugowych Grupy TP
Obszar Eksploatacji w Lublinie

ul. W. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel. 0B 718 11 00

fax 081718 1109
www, 1. ot

Lublin, 7 styczen 2008 r,

Bronisz Architektura Krajobrazu

uf. Truskawkowa 10
05-070 Sulejowek

Numer pisma: TSSELZEU/TS/5694/08
Temat: warunki techniczne

Szanowni Panstwol

w odpowiedzi na pismo z dnia 18-12-2007 w sprawie warunkow technicznych na zabezpieczenie

_kanalizacji teletechnicznej kolidujacej z planowanym chodnikiem oraz bieznig na terenie Gimnazjum

nr43 przy ul. Poturzynskigj 2 w Lublinie, informujemy, ze:

- 1. Kolidujacy odcinek kanalizaci teletechnicznej nalezy 'priebudowaé wraz z kablami poza obszar

kolizji z zachowaniem co najmniej 0,5 m odleglosci poziomej liczac od zewnetrznej krawedzi
projektowanej biezni i chodnika oraz z zachowaniem minimum 0,7 m gtebokosci przykrycia liczae od
planowanej nawierzchni do gornej powierzchni przebudowanej infrastruktury teletechniczne;.

2. Roboty budowlane przy planowanej inwestycji realizowane w bezposredniej odlegtosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢é metodg reczna, ze szczegoing ostroznoscig oraz po
wczesniejszym wytyczeniu jej w terenie.

3. PowyiZsze néIeZy wykona.é zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z plzedsta@ieniem do
zaopiniowania przez Dzial Ewidencji Zasobdw Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia
i przebudowy istniejacej infrastruktury telefonicznej.

4, Istniejaca i przebudowywang infrastrukture te[etechnicznqdostosowac’; do projektowanych rzednych

terenu.

5. Szczegolowe dane dotyczace Istnigjacej sieci teletechnicznej przeznaczonej do zabezpieczenia
- ofrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Ewidencji Zasobow
Fizycznych w Lublinie.
6. Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wspéipraca z Dzialem Wspotpracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 14 40.

7. Prace zwigzane 7 zabezpieczeniem infrastrukiury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi i nalezy
je wykonac pod nadzorem przedstawiciela- Telekomunikaciji Polskiej.

8. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych odcinkdw sieci wykonac bez przerw w tgcznosci.

Telehamunikada Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresemn w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wptsanz do Rejestru Przedsigbipmiw prowadzonego
przez 5ad Rejonowy dla m_st. Warszawy Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numeren 0000070681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 200 000 000 2t



8. Po zakofczeniu robst budowlanych Inwes;tor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe istniejacej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokumentacje powykonawczg wraz z zalgczonymi warunkami
technicznymi, apiniami, uzgodnieniami i protokolami odbioru skrzyzowarn i zblizen dokonanymi
z wiascicielami poszezegoinych sieci uzbrojenia ferenu oraz geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usuniecia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

10. Koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowg
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg inwestycjg
nie podiegajg zwrotowi przez TP.

11. W terminie 21 dni Inwestor podajmie decyzje dolyczacs wydanych warunkdw. Brak odpowiedzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akcepfacje.

12. W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Tamaszem Sobstylem pod
numerem telefonu 0 81 718 14 54.

Ninigjsze warunki techniczne wazne s jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prawadzenie prac, na sieci bedacej wlasnoscia Telekomunikacji
Polskigj, [nwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robot powiadomié stosownym
pismem Telekomunikacje Polska z podaniem osoby odpowiedzialnej /imie i nazwiskof oraz kontakiem
telefonicznym. Osoba wymieniona w ninigjszym pi$mie winna zglosic sie do TP i spisac stosowny
protokét wejScia na roboty na sieci bedacej wasnoscia Telekomunikaciji Polskigj.

Roboty winny by¢ wykonane w uzgodnieniu ze siuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztukg budownictwa telekomunikacyjnego. Za ewentualne przestoje
czynnych fgczy 1 straty wynikle z tego tytulu oraz zniszczenia iﬂfrasiruktury teletechniczng]
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmieni¢, ze konserwacje i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej na przedmiotowym terenie
wykonuje na nasze zlecenie firma ,Elmo-Siedice”, Zelkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08 — 110 Siedlce
(tel. 0 25 643 60 75). Wymieniona firma posiada wykwalifikowang kadre techniczng oraz nowoczesny

i specjalistyczny sprzet budowlano - montazowy.

Z powazaniem

Roman Hetman
Dyrektor

- Obszaru Eksploatacii
w Lublinie

Zalacznik: map-a terenu



nena Lublin 24.01.2008

Netia S.A.
z siedzibg w Warszawie
ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa

adres do korespondencii
ul. Wotska 11A, 20-411 Lublin
tel. 081 444 88 07, fax: 081 444 88 50

BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL.Truskawkowa 10
05-070 Sulejowek
tel/fax(22)783 37 16

Dotyczy:warunki technicze na zabezpieczenie isinieiace] sieci telefonicznej NETH S.A. w reionie inwestycii pn:
Budowa Zespolu Urzadzen Sporfowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dn.14-01-2008r informujemy,ze w rejonie projektowanej inwestycii
zachodzg kolizje z siecig telefoniczng NETIH S.A. w nastepujgcym zakresie:
1.chodniki i ciezka rowerowa - skrzyzowanie z kanalizacjg jednootworows z rur AROT DVR 110/96
-skrzyzowanie z kanalizacjg cztercotworowa z rur AROT BVR 110/26
- 2.ogrodzenie — skrzyzowanie z kanalizacjg jednootworowa
Warunki Techniczne na zabezpieczenie kanalizacji sg nastepujace:
1)Pod planowanymi chodnikami i Sciezkg rowerowg kanalizacje nalezy zabezpieczyc rurami dwudzielnymi
fypu AROT 125/110 badz {aws betonowa gr.20cm.
Zabezpieczenie nalezy wykonaé przed przystapieniem do innych robét ziemnych nad kanalizacjg,
W przypadku obnizenia terenu nalezy przewidziec obnizenie kanalizacji
telefonicznej na odpowiednig glebokos¢ tak,aby pozostawata ponizej giebokosci korytowania.
2)Fundamenty ogrodzenia nalezy tak zaprojektowac,aby odstep od skraju fundamentu do kanalizacji wynaosi co
najmniej 0,5mb. W kazdym innym przypadku kanalizacje zabezpieczamy rurg oslonowa dwudzielng AROT na
szerckosé fundamentu plus 0.3mb z kazdej strony.
3)Studnie kablowe w obszarze inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robat
ziemnych poprzez ich wygrodzenie tasmami lub plotkami ostrzegawczymi lub w inny sposdb tak,aby zapewnié
do nich dostgp stuzbom eksploatacyjnym NETII S.A.
Wiazy studni nalezy wyregulowaé do planowanych rzednych nawierzchni terenu.
4)Wszelkie prace na czynnej sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem sluzb utrzymaniowych NETII S.A.
Utrzymaniem sieci NETIl S.A zajmuje sie Zespdt Sieci Zewnetrznych Ericsson Network Services ,Lublin
ul.Zwigzkowa 4 _Roboty podlegajg odbiorowi.technicznemu przez pracownikéw wiw zespolu . :
W celu oceny zachowania przekrojow rur kanalizacji zabezpieczenie nalezy zglosi¢ do odbioru po odkopanlu
kanalizacji,przed wykonaniem tawy betonowej i co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku braku mozliwosci oceny wizualnej jakosci zabezpieczonej kanalizacji przeprowadzona
zostanie na koszt wykonawcy kalibracja zabezpieczanych odcinkéw pomigdzy najblizszymi studniami.
5).Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji,regulacjg wlazow studni oraz ewentualnymi
uszkodzeniami ponosi Inwestor.

Powyzsze warunki podlegaja aktualizacji po 1roku od daty ich wydania

Wszelkich informacii na temat sieci Netil udzieli:
W zakresie dokumentacii;

Waldernar Tofilski(ERICSSON} tel.(81) 444 19 15
W zakresie wykonastwa
Tomasz Swirszcz{ERICSSON) tel.(81)444 19 11 lub 608 009 103

Opracowat : : ' Zatwierdzif:
Tomasz Swirszcz{(ENS ERICSSON)

e

a ds. Utrzymania Ushig
Specialet Netla SA

Pigtkiewicz




Warszawa, daia 83.07 1697 ¢,
Panistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL Y9 197

DECYZJA nr 067619710

Pan mgr inZ, Boguslaw Penkszyk
urodzony doia 27,11,1951 r. w Lublinie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postcpowania
administracyjnego (jednolity tekst- Dz.U. 2 1980r. Nr 9, paz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdénicjszymi
amianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenta Ministra Eacznosct z dnia 10 pazdzieroika 1995r.. w
sprawic sumodzielnych funkeji technicznych w budownictwic telekomunikacyjnym
po rozpatrzenin waiosku, z dofa 15.02.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacii oraz przeprowadzenit postepowania kwaliftkacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
w specjalnociach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz 2 infrastrokturg towarzyszqca

w zakresie Lo finii, instalacji { urzadzei linfowych

Pouczenic
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PLAN TRASY PROJEKTOWANET PRZEBUDOWY 1'.500 1
. KANALIZACJ! TELEFONICZNES N
L L AR b Funieja Iritie | nazwisko Nr ugr, Datz | ~Pogpis
PRZEKEADKA A

\ Projektowat |mgr inZ. Bogustaw Penkszyk | 0676/87/U | 2006-02 )
SKALA 1:500 Kreslit mgr in?. Bogustaw Penkszyk | 0676/97/L1 | 2008-02 ¢ M

1]



77,0

49
™
7]
)
gl
@
NS N " V.4 N WVl
| ) ) L) ra) A
] 1 I | I
||| | | | XX X X X
:l: : : : XX X X X
I XX X X X
0 N e
)
1 O T ¥ ¥ X X X
| | | | | | b 4D G G S ¢ istn. OTK 48J + rura zap.
do wyciagniecia
:': : : : ¥ X X X
I N N R I |
|J T — 1 48a
OTK 48J + rura zap. Lo :
. A
po przefoZeniu | I_ |
e e e | S __ 1 SKR-2
uy
P -
oy
Kabel OTK 484 od zigcza do wybudowanej studni zostanie
wyciagniefy z kanalizacji, i ponownie wciggniely poprzez
wybudowany odcinek kanalizacii z wigczeniemn do zigcza.
Dfugosé przebudowywanwgo kabla OTK wynosi ok, 800 m.
_OZNACZENIA
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Tyiul rysunku Skala | Nrrys.
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