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LUBZEL Dystrybucja Sp. z 6.0 Lublin, dnia 31.08.2007 -
20-340 Lublin, ul. Gamarska 14
Zakiad Enargetyczny Lublin-Miasto
o), Wolska 12 20-411 Lublin )
Tel, cantrala (081) 445-11-02 Zalgemik ar 1 do emewy
Tek. BOK (081) 445-11-29
_ Nrwaiosku 29693 URZAD MIASTA LUBLIN WYDZIAL
" Grupaprzylaezeniowa IV INWESTYCJI |
+ 6732ZE1/2007 S10629/WNET
: ul. WIENIAWSKA 14
20-950 LUBLIN
WARUNK) PRZYEACZENIA

urzgdzei elektroenergetyczuiych do sieci niskiego napigcia
LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0.

r _;'-}Odpowiadnjqc nia wniosek z dnia 14.06.2007 nr 6732/ZE1/2007 oraz w odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2007

" . .0Okresla sig nastgpujace warunki przylaczenia dia potrzeb Oiwietlenia Zespolo Boisk przy Gimnazjum or 16
przy-ul. Poturzyfiska 2 w Lublinie. o
1. Migjsce przylaczenia do sieci elektroenergetycanej: Istniejges linia kabiowa nn

K629 Poturzyaska 2. ]
2, Miejses dostarczania energii elekiryczne]: zaelski na listwie aciskowe] w kiervoko instalacii gdbiorcy,
3. W celu przylaczenia wskazanych we waiosku urzadzen o poborze mocy przyhaceeniowej 98,00 K'W nalezy:
T 3.1 wybodows przyigcze —zgodnie z pkt. 3.2, )

32, rozbidowac sie¢ — wybidowad linie kablows RN o przekroju YAKY 4x240mm2 wpinajse je przelotowe w
ismieiaeq linig kablowa YAKY 4x240mm2 relacii stacja, transformatorawn K-629 do ZK-35 na bndynku szkoly,
projektowane linie keblowe wprowadzié do ziacza -kahlowo-pomiazrowege, ktdre usytuowad na projektowanym
budynicn;  urzadzenia wybudowaé zgodnie z planem rozbudowy R-0711-76

33. zmstosowat zabezpieczenia przedlicznikows o warlodel znamionowanej 160 A ; . )

3.4. zastosowal zabezpicczenia giéwae o wartolei mamionowsj dobranej wedhig projektu z ww2glednienism zasilania
budynku zaplecza socjalno-sanitarnego i usyruowas w projektowanym zlaczu kablowym

4. Wymagania dotyczaee ukladu pomiarewo-razliczeniowego 1 systefm pomiarowo-Tozliczeniowepo:
. 4.1  Zasosowad poiposredul vkiad pomiarowe-rozliczeniowy energii elektrycznef na napieciv 0,4 KV speiniajacy ponizgze
WYINOgi: ) :

" . 4.2, Unzdzeniz wehodzace w uktadu pomiarowo-tozliczeniowepo musza spetniad wymaganis prawa, w szezegdlnosci
powinny posiadad: zatwierdzenie typu, legalizacje oraz powinny byé zgodne 2 odpowiednimi normami, W przypadku
urzadzed, dla kidrych nie jest wymagans legelizacie, musza one posiadaé odpowiedaie {wiadectwo potwierdzajace
poprawnosé pomiaru ($wiadectwo wzorcowania). Okres pomigdzy kolejmymi w2orcowniami tych umzadzef nje moze
przeheaczad okresu legalizacii licznika energii czynnej zinstalowzmepo w tym semym ukiadzle pomiarowo-
ruzliczeniowym. Protokoly transmisji danych pomisrowych 2z licznikéw elektronicznych i rejestratoréw energii
elektrycznei powinny byé opdlpie dostepre, a formet danych udostgpnianych na wyjéciach ukiadéw pomiarowo-
rozliczeniowych zgodny z systemem pomiargwym LUBZEL Dystrybucja Sp. z 0.0, Przekladniki pradowe podlegajg
sprawdzeniu przed zainstalowaniem

. 43, Ukhd pomiarowo-roziicaeniowy musi zapewniaé pomiar energii { mocy ¢lekurycane) w kazde] z far{uklad gwiazdowy

L. na apleciu 0,4 kV) E N
4.4.  Liczniki encrgii ¢lektryczne] powinny umozliwiaé jednokierankowy pomiar energii czynnej 1 dwukierunkowy pomiar

energii hiemej z rejestracis profili obeiazenia :
4.3, Licniki energii clekuyczncj w vkladzic pomiarowo-rozliczeniowym powinny posiadaé klase dokladnoéel, co najmnie]
1 dla energii czynnej i 2 dla energii bicmej.
4.6.  Przektadniki pradowe, shizace do pomiaru enerzii elekiryczne] w ukiadach pomizrowych powinny miet klase
dokindroei nie porsza niz 0,5. '
4.7 Moc znamionowa rdzeni i wzwojen przekladnikéw pomiarowych powinna zostaé dobrana tak, teby obeinzenie swrany

T wibme] zawietzlo si¢ micdzy 25%, = 100% warloscl nominalne] miocy urwojedfrdzeni tych przekladnikéw,

Przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy = moey zambwionej miescil sie w
granicack 20-120% ich pradu snamionowego. W przypadia wystapienia koniegmostci docigzenia rdzenia pomiarowego
Jeko dacizzenie nelezy zastosowad atestowane rezystory instalowane w cbudowach preystosowanych do plombowanis,

- 4.8, Pruckladniki pradewe powinny posiadaé wepélezynnil: bezpieczenstva przyrzada FS<5, ’

4.9. Da uzwojeniz widmncgo przekiadnikéw pradowych w ukladsch pomiarows-rozliczzniowych nie mozma przylaczaé
mnych przyrzadéw poza liczoikami epergii elektrycznej oraz w wzesadnionych przypadkach rezystordw doclgzajacych.
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4.10. Uklady pomiarowo-rurliczeniowe powinny by¢ wyposazone w uklady transmisji danych pomizrowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo-Rozliczeowego (LSPR) LUBZEL Dystrybucia Sp. 7 0.0.

411 Trensmisja danych z ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektryerme; powinna byt realizowana
2a pofrednictwen:
3. wyjsé cyfrowych ljicznikow energil elekirycznej lub
b. wyjée cyfrowych rejestrateréw (koncentratoréw), kidre 1o rejestratory (kuncentratory) beda pozyskiwaly dane
Za pomocg wyjst oy frowych licznikdw energii elelarycznej.
4.12.  VUrzgdzenia zdelnej transmisji danyeh majace zastosowanie w ukladach pomizrowo-rozliczeniowych musza spelniaé
nastepuiace wymagania:
peedkodé h-ansnlsp pamigdzy urzadzeniami zdalnej trensmisii damych a LSPR LUBZEL Dystrybucja Sp z 6.0, nie
meze by mniegsza niz 9600 Bd,
. czesinéd transmisii do LSPR LUBZEL Dystrybucja Sp. 2 0.0. nie rzadzie] niz { taz na dobg.

4.13. Licaniki energii elektrycrne] powinny rejestrowsaé i przechowywat w pamicei przebiegi obciazenia w pragfamowainym
okresie udredniania od 1 do 60 min oraz umoiliwiaé pélautomatyczny edezyt lokalny w preypadku awarii dqczy
transmisyinych lub w celach kontrelnych. Liczaiki encrgii cleklrysznej powinny automatycznie zamykaé okresy
obrachunkowe zgodnie z taryla dia energii elekirycznej lub umowg oraz przechowywaé dane pomiatowe przez Okrt’.s
min. 63 dni {dia cykli catkowania 13").

4.14.. Liczniki energii elekuwycanej musza posiadaé zabezpiecztnis przed wplywem Zewngtrznych pél m,agnegc.mych
( z wyjatkiem pola magnetycanega Ziemi) lub powinny posiadat elektroniczny systemem informujacy ¢ wystapieniu
takizgo wpltywu na licmild (poprzez np. rejestrowania, wsiazanie, $wiecenic). System ten ma wykazywac wylacznie
czy na lemik oddzstywano polem magnetyeonym, o ktérym mowa powyze]. Zadzizianie systemu musi byé mdocme
wEctym okiew” bez potrzeby demontafu licznika,

4.15. Wszystkie clementy czlonu zasilajacego oraz oslony i wrzsdzenia wehodrace w sklad uidedu pomiarowo-

. rozliczeniowego energii clekiryczne] musza byé przystosowane do plombowania,

* 5. Uklad pomiarowo-rozlicz=niowy i zabezpieczenia usymowad w ziaczu rozdzielczo-pomiarowymn na zewnatrz hudynku w

+ 7 kazdey chwili dosigpnym dls personelu obstugl zabezpieczonym p:ud dostepem oséb postronych.

".-6. Dopuszczelny poziom zmiennodel paramenéw technicemych energii eleltrycansj — zgodnie z Rozporzadzenia Mm;srra
" Gospodard 2 dmia 4 majz 2007 (Dz.1). Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szezegdlowych warunkdw funkcjonowania
systemu elchromcrgetycznc:go
7. Imne wymaganie, w tym dostosowania przyleczanych urzadush, ms:zlac_u lub sieci do syst=méw sterowsnia
- dyspozytorskicgo oraz ich niezbgdnego wyposakenia do wipbipracy z sieciy LUBZEL Dystrybugja Sp. Z 0.0,; zastosowat
zlaeee z tworzyw termontwardzaloych.
. Rozdziat przewodn PEN na PE 1 N wykonad poza zlaczerm kablowo-licznikowym na tablicy pléwnej,
8. Wymegany stopier skompensowania macy bicrmej w miejscu dostarczania energii sleldryconej g ¢ = 0,40,
9, Walezy mstosowad mbezpleczama przed przedostanien sig zakléced elektrycmych 2 urzndzed waojoskodawey dn siscl
. LUBZEL Dystrybucja Sp.z 0.0. i uzgodnid na etapic projektawsnia,
10. W celn dostarezenia energii eleltrycznej w warunkach odmienmych od standardowych: nie przewiduje sig dostawy energu
) cle.kn—yme_] o parametrach odmisanych od standardowych
11. Uklad sieci TN.
12, Czasrwenia Jednomzowej przerwy nicplanowanej w destarczandu energii elekirycznej wynosi do 24 godz..
'13. Laczny eras rwania przerw jeduorazowych nieplannwanych w cigge rolu wynosido 48 podz,
14, Wymapania dodetkowe:
14.1 szczep 6ty techniczne Zwigzane z Witadem zasilanis uzgodnié na roboczo w ZE Lublin Miasto przed plzysiapsemm
do prac projektowych,
- 14.2. wprzypadbu kolizji projektowanej rabudowy = istnigjgcymi wzadzeniami elcktroencrgctycmymx oelezy wystaplé
do ZE Lublin Miasto o okreflenic warunkéw przebudowy kolidujacych vrzadzes i zawrzeé stosowna umows,
14.3, wanmki przylaczenia o podobnsj trw:t zostaly okredlone w celd zesilania budynku zaplecza sUcJa].nu -sunitamego
pod nr 25692 672 /07 .
14.4. na powyisze przediozye do sprawdzmaa w ZE Lublin Miasto pro;ekt budowlany § wykonawezy opracowany
W oparciu o nbowigzujee przeplsy budewy urzaqdzen enetgetycenych i rozwigzania typowe.
13. Wainoi wanmkéw okresls sie nia 2 1ata liczae od dety ich okreslenia.
16. Od ninicjszych warunkéw przylaczenia stuzy prawe wilesienla odwokinis do Zarzadu LUBZEL Dystrybucia Sp. 2 0.0.
2 siedziba w Lublinic ul. Garhargka 21 A w terrninie 14 dni od daty obrzymania.
Niniejsze Warnnki Przyljczenia bez zawartej umowy ¢ preylgezenie nie stanowiy podstawy do rozpfezecia
ru}mi%ti pra prnje!cmﬂych i budowlano-montszowych oraz ich finansownnia przez strony.

2

mgr.nd. Stayrstawa Flor ... .- KlERUWMK gs. ¥
gpfacownl uhvxmfui .
L inz. fedysztpf Klempko
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- STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYCOTOWANIA ZAWODOWFCD

da pefniania samodzialne] funkcfl technlczne] w budownlctwls

Na pod.staune art_ 18 ust 5 i a.rt 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 puzdz:ermka 1874 r. — Pra-—
§ 5 ust.r pkt 1,

wa budowlane (Dz. U. Nr 3 38 poz. 229} oraz § 2 LIS'II 1 pk't 1

" § Y__’ § 13 ust.l nkt 4 llt g

rozp. Ministra Gospodarld Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnis 20.IL 1975 I. W sprawie sa-

modzielnych funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 = pézn. rmianami).

STW[ERDZAM'
teDb. ANDRZEJ BOGDAN D Z I DU C.H s.Franciszka

2o ‘L'%go\m-o; Cl:(.'

o Referzzt ¢z Fogoonricn

magister inzynier transportu o

urodzony(a) dnia 04 _listopada 1958 r.  Warszawa e

' posmda przygotowame mwodowe do pelnienia samodzielnej funkcp technicznej o

progektanta oraz klerownlka budoewy i robdt

";im”

‘NSPﬂuﬂn%m lngiﬂlagxlng_;nzxn;gxyane1 w zakre31e sieci i insta—
lacji elekirycznych: ‘ A

1/ do Sporzadzanla projektow instalacji elektrycznych napo—'

wietrznych i lrablowych 1inii enervetycznych oraz stac31 i
-urzadzen elektroenergetycznych
24 do kierowania, ‘nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

" kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele—
mentéw gieci i ingtalacji oraz do kontrolowanla stanu tech-~
nicznego w zakregie instalacji elektrycznych napow1etrznych'

R kablowych 1inii energetycznych oraz stacgl i urzadzen ele—

.ktroenergetycznych

Z L WOJEWOOY WARSZAKSKIEGD
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
- Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 12 grudnia 2007

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ BOGDAN DZIDUCH

miejsce zamieszkania:
DEOTYMY 54/19
01-409 WARSZAWA

jest czfonkiem Maz'owieckiej ‘Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidency_jnym: MAZ/1E/3299/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od Aodp’owiedzialnoéci cywilnej.

Ninigjsze zaéwiédc;enie'jest wazne do dnié: 31 grudnia 2008 r. _
MAZOWIECKA OKREGOWA (ZBA

INZYNEROW BUDOWNICTWA
- Z-ca PRZEWODNICZACEGO

. _-63, -04, fax w, 18 ‘ .
Komls]a Kwallflkacyjna: tel. 022 336 14 08 w, 23, 35, fax w. 23

00-050 Warszavwa ul, Swietokrzyska 14 Kiatka B, Vilp, tel, 022 336 14 02
, 022'826 11 05 w. 24, 25, 31, fax w. 26. |
» www,maz.pilb.org.pl .

Dzlal Czlonkowsk: tel. 022 836 14 05

E-mall; bluro @ maz.pllb.org.pi



PREZYDIUM Warszawg, dno/ﬁzewca 1969 .

RADY NAROCDOWEJ m. st, WARSZAWY
WYDZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ

Nr ewid. vprawn. RS 16 C/e9

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 291 § . 2. ust.i »,1
rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu, Budowhiétwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie Ewalifikacji fachowych os6b wykonujqcych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob._ MARIAY L E F L R s.Weciava o e

- ingviier elelhtrvyk . .

urodzony dnja .25,I111,1939 7., Werssaws ‘ e
OTRZYMUJE

3 3 -— = | 4 Il .
I I ursadsen elekiryeonyen

w specjalnosei

’,

Hiov mszed Kimzn vodms
= e -

uprawnienia budowlane do Spovzadzanis 2r0je
instalacji i ursadzed elektivesavoh wehodzaeyeh do zakrest hu—

Lp8 Hageinepn Arohitckla Warszamy
7 CeceTT

mgr ink, arch. Stanisfaw Lasota

downictwa powsze chrnego,

wGalanteria®, yJ. Grrybowska 43, zam. 373 a. 10.000



I MAZOWIECKA

OKREGDWA
1 2 B &
0 INZYNIEROW
¥ BUDOWNICTWA
Warsza}wa, 22 listopada 2007
!L .
Zaswladczenie

Pan MARIAN LEPLE

mlejsce zamieszkania:
SONATY 6 m 401
02-744 WARSZAWA

jest czionklem Mazowieckiej Okregowsj 1zby InZynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyinym: MAZIE/5706/02
i hosiad'a wymagane ubszpieczenie aod odpow:’edzialnoéci cywilnsj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2008 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA izaA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zca PRZ%;C;ACEGQ

W tzy ﬁatowski

\ Vilp, tel, 022 336 14 02
Isja Kwa)

31, lax w, 28,

E-mail bluro @ mez.piib.o

glolozyska 14 Klatka B
022 826 11 05 w. 24, 25

00-050 Warszawa ul, Swi

Dzint Czlonkowski: tel, 022 335 14 05



Warszawa 30 Listopad 2007 r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu budowlano-
wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswiadczamy, Ze projekt budowiany — wykonawczy pod nazwg;

PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
ul. POTURZYNSKA 2/ul. SLIWINSKIEGO 5 LUBLIN

W ZAKRESIE iNSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKT:
mgr inz. Andrzej Dziduch
Upr. bud Nr Wa - 214/93, MAZ/IE/3295/01

SPRAWDZAJACY:
inz. Marian Leple
Upr. bud Nr 360/69, MAZ/IE/5705/02




PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
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PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY
GIMNAZJUM NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
ul. POTURZYNSKA 2/ul. SLININSKIEGO 5
LUBLIN
OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

, ETAP Il
OSWIETLENIE BOISK GIMNAZJUM NR 16 W LUBLINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowity :

» zlecenie Inwestora

s projekt zagospodarowania terenu

« inwentaryzacja istn. urzadzen elekirycznych

» obowigzujace w zakresie projekiowania normy i przepisy

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Teren przeznaczony na boisko jest terenem przyszkolnym. Wszystkie wystepujgce na terenie objetym
przebudowa elementy uzbrojenia terenu nalezy zdemonfowad w trakcie przygotowywania placu budowy.

3. BILANS ENERGETYCZNY | ZASILANIE

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do abonenckigj sieci elekiroenergetycznej

nr 873A/ZE1/2007 S10629/WNET, nr wniosku 673a/ZE1/2007 wydanymi przez LUBZEL Dystrybucja
Sp. z o.0. zasilanie instalacji zwigzanych z oSwietleniem boisk wykonane bedzie z pomocg

linii kablowej YAKY4x240 o kierunku stacja transformatorowa K-629 ZEACZE ZK3a na budynku szkoly.
Kable zostang wprowadzone do projektowanego zigcza kablowego ZK-3a+P.

Uktad zasilania budynku objety jest odrebnym opracowaniem projektowym.

Moc przytgczeniowa: Ps= 130,0 kW

System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania w ukiadzie cieci TN-C-S.

Uktad pomiarowy energii elekirycznej pdt posredni, wykonany zgodnie ze standardami dostawcy energii
i umieszczony bezposrednio obok tablicy zigczowej.

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

4.1 TABLICA POMIAROWA TL/2

Tablice projekiuje sie wykona¢ jako typowsg dla rejonu energetycznego, wolnostojacs tablice pomiarows
dla pomiarow pdt posrednich o konstrukcji poliestrowej.

Tablice nalezy wyposazyé zgodnie ze standardami technicznymi dostawcey energii elektrycznej.
Tabliczka umieszczona bedzie bezposrednio obok tablicy ztgczowe] w linil ogrodzenia obiektu.
Przylega¢ bedzie rowniez tying Sciang do tablicy zasilajgco-sterownicze] oSwietlenia boiska TE/ZSO/1.
Szafa zawierac bedzie:

+ rozigcznik bezpiecznikowy 250A w obudowie przystosowanej do plombowania,

» przekladniki pradowe 200/5A kl. 0,2,

e zabezpieczenia cbwoddw napieciowych licznika,

» listwa faczeniowa ukladow pomiarowych,

deski montazowe licznikéw wg. standardu dostawcy energii,
elementy ukiadu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

4.2 TABLICA ROZDZIEL CZA | STERCWNICZA TE/ZS0/3

Tablica TE/ZS50/3 wykonana bedzie w oparciu o wykonang z poliestru wzmocnionego wibknem
szklanym, szafe rozdzielcza do zastosowan zewnetrznych np. f-my EMITER.

Szafa skladac sie bedzie z czesci dolnej z fundamentem oraz ramg do mocowania kabli i gornej
zawierajgecej:

wylgcznik gtowny,

optyczny wskaznik checnosci napigcia,

ograniczniki przepiec kl. B+C wraz z odbezpieczeniem,

zabezpieczenia poszczegodlnych linii oswielleniowych

styczniki zatgczajgce dwa poziomy oswietlenia umieszczone w torach zasilajgacych maszty,

zabezpieczenia obwodéw automatyki,
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e uklad zdalnego, bezprzewodowego, sterowania zaigczaniem scen swietlnych na terenie areny
sportowej np. f-my HAGER,

« przetgczniki rodzaju sterowania odwietleniem aren sportowych,

e zabezpieczenia nadmiarowe i réznicowo-pradowe gniazd pomocniczych {1-no i 3-fazowego),

¢ przystosowane do montazu tablicowego gniazda wtykowe 113 fazowe, 1P44.

Szyng PE rozdzielni uziemiono dodatkowo przez przytaczenie jej do uziomu instalacji odgromowej.

System zdalnego sterowania oswietleniem skiadac sie bedzie z modutu wykonawczego np. TU304 craz

umieszczonego na zamocowanym do rozdzielnicy maszcie o wys. 2,5 m elementu odbicrczego

np. TU350 f-my HAGER Jako element sterujgcy przewidziano zastosowanie dwoch pilotow

umozliwiajacych zataczenie 2 poziomow oswietlenia.

Sceny mozna ponadto aktywowac rgcznie za pomoca znajdujacych sig w tablicy przelgeznikdw rodzaju

sterownia. )

4.3 SZAFKI MASZTOW TEM/. ..

Szafki dostarczane sg w komplecie z oprawami i zawierajg ukiady zaplonowe.

Nalezy je montowac na masztach zgodnie z instrukeja dostawey na wysokosci ok. 3m, stosujgc obejmy

nie uszkadzajace powlok galwanicznych masziu.

Szafki muszg miet konstrukcje stalows, gwarantujacg wandaloodpornosé min. IP55.

4.4 ELEKTROENERGETYCZNE LINIE ZASILAJACE OSWIETLENIE TERENU | BOISK
Rozprowadzenie energii elekirycznej do poszezegolnych punkiow odbiorczych obywac sie bedzie za
pomocg linii kablowych wykonanych za pomocg kabli typu YKY o izolacji 1,0 kV.

Zasady wykonania liii zgodne z zasadami okreslonymi w N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Linie kablowe wprowadzone beda na szyna rozdzielcze tablic poszczegdlnych maszidw
oswietleniowych.

4.5 OSWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH

Natezenie o$wietlenia dla boisk sportowych (patrz zalgczone obliczenia) przyjeto zgodnie zaleceniami
Inwestora 500 Ix dla areny co odpowiada zgodnie z PN-EN 12193 ,Oswietlenie stosowane w obiektach
sportowych” wg. tabeli A.21, jak dla boisk gier zespotowych kat. |, przeznaczonych do rozgrywek,
lokalnych, regionalnych i miedzynarodowych. Dla boisk pomocniczych (koszykdwka, pitka reczna)
przyjeto natezenie oSwietlenia jak dla kat. i (ESr=200 Ix).

Do dokumentacji zatgczono przyktadowe obliczenia wykonane w oparciu o program i dane
fotometryczne udostepnione przez f-me BMK.

Oswietlenie areny glownej wykonane bedzie za pomocg naswietlaczy z lampami metalchalogenkowymi
2000W/400V np. f-my. DISANO 1156 FORUM FI.

Naswietlacze umieszczone bedg na 6 masztach o wysokosci 24 m, ustawionych na fundamentach
wykonanych wg. danych katalogowych producenta w zalgczeniu do dokumentacji zataczono
przyktadowe rozwigzanie masztu wraz z fundamentem.

Oswietlenie boisk pomocniczych wykonane bedzie za pomocg naswietlaczy z lampami
metalohalogenkowymi 1000W/230V, np. f-my GRUPO INDAL 1000-[ZP-A MH 1000W.

Naswietlacze umieszczone bedg na masztach o wysokosci 12 m, ustawionych na fundamentach
wykonanych wg. danych katalogowych producenta, analogicznie jak maszty 12-to meirowe.
Weszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych T).

Mocowanie masztow i stupdw do fundamentu Srubowe. Po dokonaniu mocowan $ruby zabezpieczyé
przed korozig wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajgcy wprowadzic do stupa przez otwory w fundamencie. Otwory te nalezy przewidzie¢ w
fazie wykonywania fundamentu.

Na stupie nalezy umiescié nr zgodny ze schematem i planem.

Polgczenia wewnetrzne masztu lub slupa, pomigdzy oprawsg a tabliczkg bezpiecznikowa, wykanad
przewodem DY2,5. |zolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN.
Izolacje w kolorze zéHozielonym mozna stosowac wytaeznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen

Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych polgczone z instalacjg echronno-wyréwnawcza.

Lokalizacia masztow i stupow wg. zalgcznika graficznego do protokolu ZUD.

Ukiad pelgczen umozliwia oSwietlenie obiekiu na trzech poziomach natezenia oSwietlenia.

5. OSWIETLENIE OGOLNE TERENU

Oswietlenie projektowanych ciggow komunikacyjnych zostanie wykonane za pomocg opraw parkowych
typu np. ZRD125 prod. ELGO z lampg rteciowg o mocy 125W. Mocowang ma stupie metalowym
stozkowym o wysokosci 4 m, np. S-40C prod. ELEKTROMONTAZ RZESZOW.
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Stupy ustawione beda na gotowym, typowym dla w/w stupa betenowym fundamencie prefabrykowanym
F100.

Mocowanie stupa do fundamentu srubowe. Po wykonaniu sruby zabezpieczy¢ przed korozjg wg
wskazan dostawcy.

Kabel wprowadzi¢ do slupa przez otwdr w fundamencie.

Polaczenia wewnetrzne stupa pomigdzy oprawg a tabliczka bezpiecznikowag wykonad przewodem
DY2,5. |zolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN.

Izolacjg w kolorze zoHozielonym mozna stosowad wylgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrong od
porazei

Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Szczegdtowa lokalizacja stupéw wg. zatacznika graficznego do protokolu ZUD.

6. SYSTEM UZIEMIEN | POFACZEN WYRONAWCZYCH

Zgodnie z przepisami zwartymi w pkt. 4 PN-92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow
budowtanych. Ochrona specjalna”, dia stupow oswietleniowych rozmieszczonych na terenie boiska
projekiuje sie specjalne systemy uziomowe wykonane z plaskownika FeZn 25x4. Tworzg one w ich
rejonie uktady ekwipotencijalizujgce | wysterowujgce potencjat na powierzchni ziemi.

Ukiady uziomowe wykonane bedg z utlozonych koncentrycznie w stosunku do masztu (slupa),
oddalonych od siebie o 1 m i wykonanych ptaskownika FeZn25x4, kolistych, uziomow otokowych.
Uziomy beds zaglebiane w miare oddalania sie od $rodka ukiadu poczynajac od 0,6 a koniczac na 1,4
m. Ostatni uziom ostatni oddalony jest od osi sfupa na ok. 5,0m.

Poszczegolne kregi polgczyt w sposob trwaly galwanicznie np. za pomocg zaciskow krzyzowych,
zabezpieczonych przed korozjg, z biegngcymi ku srodkowi okregu prostymi odcinkami ptaskownika
FeZn25x4..

Z uwagi na wystepujgce zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami
ogrodzef nalezy wykonac pomigdzy nimi, za pomocg plaskownika FeZn25x4, polgczenia
wyrownawcze. tgczenie plaskownika z metalowymi elementami wyposazenia obiektu za pomoca
zaciskow i obejm.

Pojedyncze elementy uziomowe i fgczace ukiadac na glebokosci nie mniejszej niz 0,5 m..

Uktad uziomowi masztéw nr 1 i 6 bedzie dodatkowo wykorzystany jako dodatkowy uziom roboczy dla
tablicy zasilajgco-sterowniczej TE/ZS0/2

W tym celu nalezy polgczyt je ukliadanym w wykopie wraz z kablami plask FeZn25x4, marke, kiory
nalezy potaczyé z szyng PEN rozdzielnicy TE/ZS0/2 i zaciskiem PEN tablicy TL/.

7. OBLICZENIA

7.1. Dobér przewodow i kabli.

Podstawa :

{1) PN-IEC 60364-5-523:2001 ,Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow”
{2) PN-IEC 60364-4-43:1999 ,Ochrona przed prgdem przetgzeniowym"

oswon | P | b | zaBEzPIECZENIE U TYP bbbyl Lctasl, | AU% | 1;
W | A A v PRZEWODU A A A
L/TE/ZSO/3 | 130.0| 202.0 | 250AgUaC | 3x230/400 | YKY4x040 | 202.0c250-207 | 4004307 | 0.45 | 1764.2
LTEMA | 16.3 | 40.6 50A gl/gG 3x230/400 | YKYzo 5x16 | 40,6-50c53.6 | 70.0c77.7 | 0,95 | 6391
CTEMZ | 183 | 45,7 83A glgG 3x230/400 | YKYZ0 5x25 | 45,7c63-68,8 | 90,0c99,8 | 1,11 | 6665
LTEN | 16.3 | 40.6 50A glaG 3x230/400 | YKYZo 5x16 | 40,6 =50=53,6 | 70,0=77.7 | 1,78 | 387.3
LATE/MI4 | 16.3 | 35,5 5DA gL/gG 3x230/400 | YKYz0 5x16 | 40,6 5053.6 | 70.0=77.7 | 2.45 | 304.7
UTEW5 | 18.3 | 45.7 63A gL/aC 3x230/400 | YKY205x25 | 45,7c63-68,8 | ©0,0c99,8 | 1,60 | 5125
LTE/G | 16.3 | 35.5 50A gLigG 3x230/400 | YKYz05x16 | 40.6 c50c53.6 | 70.0c77.7 | 156 | 4417
'-’;r_?[')\"’ 16,4 | 13,7 20A gL/gG 3x230/400 | YKYzo5x6 | 13.7<20<312 | 36.0c452 | 2,80 | 2022
“EE{'Z" 63 | 183 25A gL/gG 3x230/400 | YKYz05%6 | 18,3c25c312 | 40,0452 | 1,86 | 2334
LOSA | 068 | 1.3 16A gUgG 3x230/400 | YKY205%4 | 130160248 | 27.00360 | 023 | 2026
L0S/z | 435 | 6.3 16A gL/gG 3x230/400 | YKY20Bx16 | 6316536 | 27.0c77.7 | 1,46 | 142.9
oS3 1087 | 1.3 16A gL/aG 3x230/400 | YKYz05x6 | 1.3c16c31,2 | 27.0c452 | 0,42 | 1713

Z charakterystyki wkiadek wynika, ze odlaczenie zasilania nastgpl w czasie krotszym niz 5 s
Dla lampy zabezpieczonej w tabliczce stupa bezpiecznikiem 10A wylgczenie nastgpi w czasie
ponizej 0,4s

Spadki napiecia w obwodach oswietleniowych trakiowanych jako instalacja odbiorcza <4%.
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7.2 OBLICZENIA OSWIETLENIA

Do obliczen wykorzystano program uzyczony do tego celu wraz z bazg danych przez f-me
BMK z Chorzowa.

Zastosowanie innych niz podano w kartach katalogowych opraw nalezy powtorzyc obliczenia w
oparciu 0 nowg baze danych.

Opracowatl: mgr inz. Andrzej Dziduch




Lublin

Instalacja

Numer projektu
Klient
Projektowat:
Data

Opis projektu:

: Oswietlenie boisk

;2511

1 FAZA Andrzej Dziduch
: Robert Banas

: 09.11.2007

Wymagania wg PN-EN 12193:2007, tabela A21 jak dla klasy I
Eh &r = 500 Ix, przy réwnomiernosci: Eh min f Eh &r = 0,7

dla biezni wg PN-EN 12183:2007, tabela A13 jak dla klasy il
Eh §r = 75 Ix, przy rownomiernosci: Eh min/Eh ér=0,5

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe Zrédla Swiatla. W rzeczywistosci mogg sie one nieznacznie zmienic.

Gwarancja na oprawy oSwistleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Froducent nie cdpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu.

®..

CCENTRUM GEWIETLENA

BMK Cenfrum Qswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl

2511-Lubiin Boisko z bieznia.rdf
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Obiekt : Lublin A R L SR
stalacjs : OSwietlenie boisk B i
Numer projekiu : 2511

Data : 09.11.2007

1 Dane oprawy

1.1 Disano, 1156 Forum - Fi ... {11156 JM-TS 200...)
1.1.1 Arkusz danych |

Produkt: Disano

11156 JM-TS 2000 FL 1156 Forum - Fl

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosziow : 77.04% (A8Q) llosé :o1

Uktad zaptonowy : Oznaczenie : HRI-TS
Moc oprawy o 2030W 2000W/D/S
Srednica : 530 mm Maoc ;1950 W
Wysokosé T 295 mm Kolor :

Strum. sw. . 200000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzow, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, aswietlenie@bmk.p!
2514-Lublin Boisko z bieznia.rdf Sirona 2/18



Obiekt : Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk
Numer projekiu » 2511
Data : 08.11.2007

2  Zewnetrzny

2.1 Skrét wynikéw, Zewnetrzny
2.1.1 Podglad wynikow, Bieznia

80 60

VA CENTRUM OSWIETLENIA

150

. 100
Nalgzenie oswietlenia [ix]

Dane ogolne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokosé obszaru pomiarowego
Wysokoéé do LDC [m]:
Wspdlczynnik utrzymania

Calkowity str. §w. 2rodet
Maoc catkowita
Moc na powierzchnie (14448.00 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oéwietlenia E&r
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Roéwnomierncsé g1 Emin/Em
Réwnomiernosé g2

Typ  Nr\Producent
Disano

Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

3 50

Oprawy o rozsyle bezposrednim
0.00m .

24.00m

0.80

10000000 tm
101500 W
7.03 W/m2 (2.91 W/m2/1001x)

241 Ix
115 Ix
348 Ix
1:2.1 {0.48)

Emin/Emax  1:3.04 (0.33)

: M1156 JM-TS 2000 FL
: 1156 Forum - FI
-1 x HRI-TS 2000W/D/S

1950 W / 200000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzow, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl

2511-Lublin Baisko z bieznia.rdf
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Obiekt : Lublin

. - EENTRUM OSWIETLENA

Instalacja : Oswietlenie boisk
Numer projekiu T 2511
Data 1 09.11.2007

2.1 Skrot wynikéw, Zewnetrzny
. 2.1.2 Podglad wynikow, Boisko pitkarskie

Im]
40

30
20
10
0 -
10 4
-20 -
-30 4
-40

A . 200 300 500 750 1000
NateZenie oswietlenia [Ix]

Dane cgéine

Uzyty algorytm obliczen Oprawy o rozsyle bezposrednim
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokosé do LDC [m]: 2400 m

Wspdlczynnik utrzymania 0.80

Calkowity str. sw. Zrodet 10000000 im

Moc catkowita: 101500 W

Moc na powierzchnie (14448.00 m2) 7.03 W/m2 (1.37 W/m2/100Ix) .

NateZenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 511 I
Minimalrne natezenie oswietlenia Emin 380 K
Maksymalne natezenie oSwietlenia Emax 651 Ix
Réwnormiernosé g1 Emin/Em 1:1.35 (0.74)
Réwnomiermose g2 Emin/Emax  1:1.71 (0.58)

Typ Nr\Producent

Disano
3 50  Nrzamoéwienia : 11156 JM-TS 2000 FL
Nazwa cprawy : 1156 Forum - FI
Wyposazenie :1 x HRI-TS 2000W/D/S 1950 W / 200000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2458074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl
2511-Lublin Boisko z bieznia.rdf Strona 4/18



Obiekt > Lublin

Instalacja : Oswiellenie boisk
Numer projektu 1 2511

Data 1 09.11.2007

21 Skroét wynikdw, Zewnetrzny

2.1.3 Podglad wynikéw, Boisko dodatkowe

[m]

40
30
20
10 -
g -
-10 -
20 -

N\

-30 L

-40

80 -60

LCENTRUM OSWIETLENIA

150

100
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm ohliczer
Wysokos&¢ obszaru pomiarowego
Wysokasé do LDC [m]:
Wspdlczynnik utrzymania

Catkowity str. §w. Zrodet
Moc catkowita
Moc na powierzchnie (14448.00 m2)

Natgzenie oswietlenia

Srednie natezenie oswisetlenia Esr
Minimalne natezenie oswietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax
Rdwnoemiernosé g1 Emin/Em
Rawnomiernosc g2 Emin/Emax

Typ Nr\Producent

Disano

Nr zaméwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

3 50

Oprawy o rozsyle bezposrednim
0.00 m

24.00m

0.80

10000000 Im
101500 W
7.03 Wim2 (3.76 W/m2/100Ix)

187 Ix
144 iIx

248 Ix

1:1.3 (0.77)
1:1.73 (0.58)

;11156 JM-TS 2000 FL
: 1156 Forum - FI
;1 x HRI-TS 2000W/D/S

1950 W / 200000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2453174, www.bmk.pl, oswietlenie @bmk.pl
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Obiekt : Lublin i T
Instalacja : Oswietlenie boisk ss kfﬁés MR WP NN
Numer projektu ;2511

Data : 09.11.2007

2  Zewnetrzny

2.2 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
2.2.1 Tabela, Boisko pitkarskie (E)

M 510 410 385 431 429 390 392 465 508 484 468 483 505 465 391 392 428 439 391 416 515
T T T T T T ¥ T T T T T T T T T T T T T T

65
471 425 449 488 506 461 458 533 578 574 558 572 580 536 455 461 480 477 436 412 477
60 4 T T Rl e T 0 - T 0 N B - e T T T T T 5 0 e
402 445 485 506 496 485 507 57B 602 580 580 595 603 579 506 477 480 484 464 421 398
55 T T T e F T T 0 T N e T T T T I T T - e T
| 414 506 542 525 510 517 558 €605 614 614 623 616 615 609 553 514 505 512 520 487 400
50 4 T T T T e e T T T T T BN e T - ny T T B nn e
433 528 547 527 522 543 573 590 585 603 630 608 587 5B7 568 536 517 517 536 512 447
45 - T - 0 N 0 T o nn T 5 T n 0 T - - T ™ e o T
420 494 511 496 508 529 553 546 544 573 602 572 542 548 553 527 505 490 504 489 409
40 - e e T T T T T T T e T T - BN T e T - e e BN
408 471 480 469 490 520 534 518 515 547 573 544 512 517 532 517 489 470 480 470 400
35 4 e e T T T T T BN e e T T e T T T T ™ e N e
411 484 484 477 485 524 542 525 519 552 578 553 520 525 539 522 497 472 481 479 405
30 4 T 0 I BE e o T ™ T N e T o T e ™ T T e T 0
431 519 526 506 521 546 570 563 553 587 619 587 555 561 563 544 519 506 520 512 422
25 | T T T T e T o T e T e T T e e T e T T T BE
440 547 563 542 533 559 586 609 605 624 [651] 625 603 610 584 555 531 531 559 537 427
20 T e T e T T e T T T T nn M T T e T 0 T T I
421 508 545 528 51B 526 584 620 633 623 632 618 625 620 563 523 513 514 526 488 402
15 - B e T T an e I e - T T e T T e T T T e - BE
408 445 45t 504 503 485 507 586 609 599 599 600 616 586 507 475 485 485 465 425 384
10 - o o e T T T T e nn - T T T N N e e e T T o
501 442 454 504 507 467 452 536 5899 584 567 583 596 537 455 454 485 481 442 412 479
- T T T T e T ™ e 0 0 e T T ™ e e T T T e
5] 5310 403 385 430 430 389 (380} 469 515 482 469 494 506 468. 388 386 424 440 395 410 529
e e T T T 0 T T e o e T T T T T o T BN e T
T i 3 T T T T T T T
10 20 30 40 50 &80 70 a0 90 100 i
Natazenie cswieflenia [Ix]
Plaszczyzna robocza ' :0.00m
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 511 1x
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 1380 Ix
Maksyrmalne natezenie oswietlenia Emax 1651 Ix
Roéwnomiernoseé gi Emin/Em :1:1.35(0.74)
Réwnomismase g2 Emin/Emax :1:1.71(0.58)

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzow, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl
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Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych

Numer projektu  : 2511 ‘
Klient © : FAZA Andrzsj Dziduch

Projektowal: : Robert Banas

Data ©:19.11.2007

Opis projektu:

Koszykowka: _

Wymagania minimalne wg PN-EN 12193:2007, tabela A21 jak dla klasy Il
Eh &r >= 200 Ix, przy réwnomiemnosci: Eh min / Eh &r >= 0,6 :

Wyniki obliczed uzyskane sg w oparciu o wzarcowe Sradia dwiatta, W rzeczywistosci moga_ sie one nieznacznie zmienit.
Gwarangja na oprawy céwietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstale w wyniku uzytkowania programu,

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzéw, ul. Azoiowa 21, Paland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswistlenie@bmk.pl
2511-Koszykowka.rdf ) Strona 1/7



Obiekt : Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkewych
Numer projektu : 2511

Data : 19.11.2007

Spis tresci

-_

Strona tytulowa , ‘ _ :

Spis tresci. : ' : . , 2
1 ‘Dane oprawy ‘ 7

1.1 Grupo INDAL, 1000-1ZP-A MH 1000W {![ZP) ' S
1.1.1  Arkusz danych ' . : 3
2 Zewngtrzny

2.t Opis, Zewnetrzny, _ ‘ ) } : o
2.1.1" Plan pomieszczenia ' ' ' ‘ . - 4
2.1.2 Widok 3D, Widok 1 : ' , ‘ S 5
2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny ' S - : '

2.2.1 Podglad wynikow, ‘ ) : R 1

222 Podglad wynikéw, Koszykéwka _ S . T

BMK Centrum Oswietlenia Sp.zo.0., 41-503 Chorzéw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2450074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, aswietlenie@bmk.pl
2511-Koszykdwka.rdf - . Strona 2/7



Obiekt : Lobtin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych
Numer projektu : 2511
Data :19.11.2007

1 - Dane oprawy

1.1 Grupo INDAL, 1000-1ZP-A MH 1000W (11ZP)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Grupo INDAL

IZp 1000-1ZP-A MH 1000w
Dane oprawy _ Wyposazenie
Obliczenia kosztow T 70.4% (A40) llogé oA .
Uktad zaptonowy o ' Oznaczenie : HRI-T 1000W/D
Moc oprawy- : oo 15w : o Moc : 1050w
. Dlugosé : . .: BB3mm o .. Kolor R o
Szerokosd ... . 1 bB6Bmm S . Strum, §w. . : 85000 Im
Wysokosé S D 293 mm SR - T
BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzow, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl
2511-Koszykdwka.rdf . : Strona 3/7



Obiekt : Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych
Numer projektu 1 2511
Data 1 19.11.2007

2 Zewnetrzny
2.1 Opis, Zewnetrzny

2.1.1 Plan pomieszczenia

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland

Tel. +48 32 2458074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswistlenie@bmk.pl

2511-Koszykowka.rdf Strona 417



Obiekt : Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych
Numer projektu 2511

Data : 19.11.2007

2  Zewnetrzny
2.2 Skrot wynikow, Zewnetrzny
2.21 Podglad wynikéw,

s00 750-

R . 150
Natezenie odwiellenia [Ix]

Dane ogéine

Uzyty algorytm obliczer Oprawy o rozsyle bezposrednim
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00m : '
Wysokosé do LDC [m]: 12.00 m

Wspdtezynnik utrzymania : 7 0.80

Callkowity str. sw. Zzrodet : 680000 Im

Moc calkowita. 8920 W. .

Moc na powierzchnie (570.00 m2) o 15.65 Wim2 (5.15 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie odwietlenia . E&r 304 Ix
Minimalne natezenie odwietlenia Emin 250 1x
Maksymaine natezenis a$wietlenia Emax 383 Ix
Réwnomiernosé g1 ' Emin/Em 1:1.21 (0.82)
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.53 (0.65)

Typ  Nr\Producent

Grupo INDAL
2 ] Nr zamoéwienia JZP
Nazwa oprawy 1 1600-iZP-A MH 1000W
Wyposazenie 21 x HRI-T 1000W/D 1050 W/ 85000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzéw, ul. Azotawa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@brnk.pl
2511-Koszykdwka.rdl ‘ Strona 6/7



Obiekt = Lublin

Instalacija : Oswietlenle baisk dodatkowych
Numer projektu 1 2511
Data : 19.11.2007

2.2 Skrot wynikc’)w, Zewnetrzny
2.2.2 Podglad wynikéw, Koszykowka

150 200 300 o 500 750
Nai@zenle oswietlenia [[xI . . - :

Dane ogdlne

Uzyty algorytm obliczen. Oprawy o rozsyle bezposrednim
“Wysokosé obszaru pomfarowego 0.00 m

Wysokosé do LDG [m]: 12.00 m

Wspdtczynnik utrzymania 0.80

Catkowity str. sw. Zrodet 680000 Im

Mac catkowita 8920 W

Moc na powierzchnig (570.00 m2). - 15.65 Wim2 (4.96 W/m2/1001x)

Natezenie oSwietlenia

Srednie natezenie odwietlenia Esr 316 Ix
Minimalne natezenie oSwietlenia Emin 276 Ix
Maksymalne naiezeniz oswietlenia Emax 381 Ix
Réwnomiernosé g1 Emin/Em 1:1.14 (0.87)
Rownomiernosé g2 Emin/Emax  1:1.38 (0.72)

Typ Nr\Producent

Grupo INDAL
2 8 Nr zamdawienia :liZP
Nazwa oprawy : 1000-1ZP-A MH 1000W
Wyposazenie : 1 x HRI-T 1000W/D 1050 W / 85000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzéw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 24539074, Fax +48 32 2459174 www.bmk.pl, osw1etlente@bmk pl
2511-Koszykowka,rdf Sirona 7/7
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Obiekt : Lublin e e e
Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych k it Sl i
Numer projektu ;2511

Data : 19.11.2007

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1 Dane oprawy

1.1 Grupo INDAL, 1000-1ZP-A MH 1000W (lIZP)

1.1.1 Arkusz danych 3
2 Zewnetrzny

21 Opis, Zewnetrzny

2.1.1 Plan pomieszczenia 4
2.2 3krot wynikow, Zewngtrzny

2.2.1 Podglad wynikow, 5
2.2.2 Podglad wynikéw, Pitka reczna ‘ 6
2.3 Wyniki obiiczen, Zewnetrzny

2.3.1 3D luminancja, Widok 1 7

BMK Centrum Qswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzow, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.p!
2511-Pilka reczna.rdf Strona 2/7



Obiekt . Lublin e &
Instalacja : Oswiellenie boisk dodatkowych k i e
Numer projektu 1 2511

Data - 19.11.2007

1 Dane oprawy

1.1 Grupo INDAL, 1000-1ZP-A MH 1000W (!1ZP)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Grupo INDAL

HZP 1000-[ZP-A MH 1000W

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 70.4% (A40) llose o1

Uktad zaptonowy : Oznaczenie : HRI-T 1000W/D
Mcc oprawy : o 1115w Moc ;1050 W
Diugosé : 663 mm Kolor :

Szerokosé : 556 mm Strum. sw. ;85000 Im
Wysokosc ;283 mm :

BMK Centrum Cswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl
2511-Fitka reczna.rdf Strona 3/7



Obiekt : Lublin Jo _:;:___:‘ e L
Instalacja . Oswietlenie boisk dodatkowych hCENTR.JMoéwE—n,EN,A
Numer projektu ;2511

Data : 19.11.2007

2 Zewnetrzny
2.1  Opis, Zewnetrzny

2.1.1 Plan pomieszczenia

‘ N
[m] '
25 -
%Dru_l:a 3 Grypa 4
o 5
15
10
5 ]
0 -
-5 4
-10
ENE: pa2
d by
20
-25 -
45 40 5 0 5 10 15
[m]
1:500

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmi.pl
25%1-Pilka reczna. rdf Strona 4/7



Obieki ; Lublin

Instalacja : Oswietlenie boisk dodatkowych
Numer projektu ; 2511
Data : 19.11.2007

2 Zewnetrzny

2.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny
2.2.1 Podglad wynikéw,

100 150
Natgzenie oswietlenia {lx]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysoko&c obszaru pomiarowego
Wysokosé do LDC [m):
Wspélezynnik utrzymania

Catkowity sir. dw. zrédet
Moc calkowita
Moc na powierzchnig (1785.00 m2)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax

Rownomiernosé g1 Emin/Em
Réwnomiernosé g2 Emin/Emax
Typ Nr\Producent
Grupo INDAL
2 12  Nrzamowienia CZP

Nazwa oprawy
Wyposazenie

B
RN CENTRUM OSWIETLENIA

Oprawy o rozsyle bezposrednim
0.00m

12.00 m

0.80

1020000 im
13380 W
7.50 W/m2 (3.82 W/m2/100Ix)

196 Ix
83 Ix

320 Ix
1:2.36 (0.42)
1:3.85 (0.26)

- 1000-IZP-A MH 1000W
21 x HRI-T 1000W/D 1050 W / 85000 Im

BMK Centrum Oswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Poland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmK.pl, oswietlenie@bmk.pl

2511-Pitka rgczna,rdf
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Obiekt : Lublin o B e A
Instalagja : Ojwietlenie boisk dodatkowych k CEnTRUM CEWETLEA
Numer projekiu ;2511

Data 1 19.11.2007

2.2 Skrét wynikow, Zewnetrzny
2.2.2 Podglad wynikow, Pitka reczna

ba 2

. 100 180 200 300 500
Natgzenie oswietlenia [Ix]

Dane ogdine

Uzyty algorytm obliczen Oprawy o rozsyle bezpo§rednim
Wysokosé obszaru pomiarowego 0.00 m

Wysokosé do LDC [m]: 12.00m

Wspolczynnik utrzymania 0.80

Calkowity str. $w. Zrodet 1020000 Im

Moc calkowita 13380 W

Moc na powierzchnie (1785.00 m2) 7.50 Wim2 (3.60 W/m2/100Ix)

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie oswietlenia Esr 208 Ix
Minimalne natezenie odwietlenia Emin 171 1x
Maksyrnalne natezenie o$wietlenia Emax 244 1x
Rownomiernosé gl Emin/Em 1:1.22 (0.82)
Réwnomiernosé g2 EminfEmax  1:1.43 (0.7)

Typ Nr\Producent

Grupo INDAL

2 12 Nrzamdwienia (HZP
Nazwa oprawy 1 1000-IZP-A MH 1000W
WyposazZenie > 1 x HRI-T 1000W/D 1050 W / 85000 Im

BMK Centrum Qswietlenia Sp. z 0.0., 41-503 Chorzdw, ul. Azotowa 21, Paland
Tel. +48 32 2459074, Fax +48 32 2459174, www.bmk.pl, oswietlenie@bmk.pl
2511-Pilka rpczna.rdf Strona 6/7
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.:‘E Miasto Gmina Lubin
% PL. W, Eokietka 1
= _ 20-850 Lublin tel.(081) 44 35 256
= =
:E% {PrAcowNIA:
o l 12/1 BRONISZ BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBERAZL)
0o ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulgjdwek
- _!f LJ\\ N A,Rfi?é][;EngA tal (22} 783 37 18, kom 601 987 800
- A e KR: RAZ www.arturbronisz.com
% i !E\_ \\\\ INWESTYCJA:
= PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY GIMNAZIUM
% . AR 18 | SZKOLE PODSTAWOWE. NR 43 W LUELINIE

i

T ADRES:

- - . - = = ! | P ey R . ul. Poturzyriska 2 / ul. Shwiiskiego 5 Lublin

:

PREEDMICT.  ETAP Il - OSWIEFLENIE ZESPOLL BOISK
MNAZJUM nr 16 Lublin

. OSWIEFLENIEBOISK
| & / BRANZA: FAZA
i INSTAL. ELEKTRYCZNA PROJEKT SUDOWLAND WHKORAWCZY
. PROJEKTANT: NR UPRAWNIEN: Ponris:
magrinz. Andrzej Dziduch WA-214/83
i3y ° ! LY
—
ZESPOL. ) - \

\ g

- ¥ x
_{|sPrawDzL: T |NR UPRAWNIEN: PODRIS:
inz. Marian Lepla 36065
DATA, SHALA REVIZAA: | MOMER RYSUNKU:

112007 1:500 - LUB:PBW:E3.0.1.1




. il i e e e e e e e e e e e e . e R e e s s s e e — o T —— - Uit =
e N ﬁ - ; — I.IE_!/ == — = ORIENTACJA
! AN [=3,5m l GRANICA OPRACOWANIA - =
HEEEERNEREE-ER R EBREERERERERBEERERERERB R N -\|-|.\-I-i-J—IL-%-#-J:-J;-—E;-l-I-II\‘ |
GCRANICA—OPRACOWANIA o . . ZA POMQCA FeZn20x3 ‘ - ‘
' = — = DR\% RODZENIE— o B
[ i
s . o 1 - 7 NS : | L. : ‘
AR LITH e RETH BT e N f ]
\ANSHr ] l\‘\‘;"'!";'l'/' RN i, = 8 — . EE : { \!7
| b LA A P A P o
~L-L e IJ' \\ ~ e I’ t 1%PRZEPUST -.‘5: Y ‘—_Q_..m_"_ 7 *J N _.\\_\ y
7 | 7 1 7 np. AROT DVK75 \ 2 -}]' ] \ - [ L‘ ‘l__iE? ~r .
s 1=35m XEed \':-:;i'ﬁ:‘"/,ﬁ
N\, 2xPRZEPUST IRl st RN e ,/ ""‘.’a}i’ —
fie. AROT DVK75 - | B
. B=2,5m ek 1 L -
£
NN E S AN r .
: [=) - [ _ \
; No¥ 8 T T | —
: . NN, = ~— \
vl OO\ ES JXPRZEPUST |
) AN ng. AROT DVK75 2 |
/ \ N r_‘_?lm =3 ] L=330m 2ra—
i L Ly fi1 e Ay =T=J (g ~ | "o 0 =)
= = .- L N 2R TN Sl . =%
85 85 S [ =2 = -
5% SE S e S5 )
DS // Ral=] \‘ =) B \ g%
55 P+~ N 59 e
5] /g8 \ £5 = =~ REAor~.
? ] RN
= , . &9 \, =2 = RN m
- e SE J e - f “u‘%\:\nl B ;
: \ J \ -\ AN S NI
‘\, f' .'4, .;. \ \\!-J ” /
B - R At ST
. v . . ‘t-_”
\\___—4'“'/ N /‘ﬂ__‘_____%’____,.::____._-—-/ _l__
1 o Em—— s
. b —
&5
S8 B
ES LI ] =
- = T B
A - 24 NGO
’ . ES e 1
&5 He ]
3 . | !
St ]
| &8 -
E v TxPRZEPUST 2xPRZEPUST 3«PRZEPUST ] B i
z & np. AROT DVKY7S np. AROT DVK75 np. AROT DVK75 ‘ el .
S o = = = .
2 g L=36,0m \\ =36,0m \ [=340m = Sal /;,_1::_-\\ -
Hef \ 5 \ A - N 77NN i
wSG \ SF \ Eal A Hyfdan
gd% //"J 1\\ \\ et S iy = ¥ I\I\}JE-'_;J*‘ 11 iLg
S [ = ————————"— : = : - o=V B
: ‘ _,__ : : T3 T : ' 7 !:’ /T'fﬁ'\ ““ = T T = = ‘_’;?:L\' i e =H: T=11.0m < —5;:/
\ i\\ aniE%%PHVS}];?S \i[i\!m-ﬂ-“-‘!‘-“lV:I\'ltl}ri\|1§|‘|‘Elrl\‘J‘I_'L.‘--LP"‘."‘-LL{’I‘11[%\‘5#\ii’l‘I#Fi\|\;_i.j-Lmj‘Lj.l‘i_‘jl!ll;.J,ii\|5EI‘14\i\|lEiIiil\é;l\!ifli!" t E ii_
IR oo e v, B Ny 5 B
= = et = = - : ; o] S = ) HER ’
i , = = R = =T T T ~e==n = = K ;mg .
{ - AT e | X A . 34 [T
L : 1xPRZEPUST T XPRIEPUST - — o 5 70 === ; Ho& |
\ IS . ARDT DVK75 o snpl AROTDVKTS /27 K 1xPRZEPUST 1xPRZEPUST  / = = GAZ !
A L L=7.5m / p e /'____/E‘_,=2_p5r'f!/",/ ‘ﬂ”_///// np. AROT DVK75 np. ARET('} DVK75 \ZXPRZE]?UST g___
N N T oy 7 SPRIEPUST L=2,0m L=40m 1 przEPUST 1xPRZEPUST N 1B AROTI DVK75 |
1XPRZEPUST 3\ TN\~ \ A Tp: AROF DVK75 /| np. AROT DVK110 /np. AROT DVK110 ;
AROT DVK75 A ‘A5 4 \ s 1=9,0m.” .~ | 2%PRZEPUST IxPRZEPUST
=80 NN — e ‘ np. AROT DVK75./ np. AROT DVK7S |
=5.0m / i ) L=13.0m L=2,0m L
S IPRIERUST T ?
B\ » 7 g AROT DVK110 / — NN i.
LA ' S IXPRZEPUST. "—E'“‘“‘—'—-—-T LEGENDA: sposdh oznaczania rysunkow
| o T ~Np: AROT-DVK75 / 5\ RS -
A AN . il S T ST Em o Uy . LUB: PBW: xx
) : [ Yy '
g Y :‘ .\.‘ 1XPRZHJUST/‘ y / S Y K .% : B 7 Tysunky
‘A 3 © np. AROT-DVK75 . C S S X s ko prjekas
L AxPRZEPUSTS, = KK — &
. y nE. AROT DVK75 / =B T [ [felrrat INWESTOR:
) s g 7 == Miasto Grmina Lublin
) \ _ oag PL. Wi. Lokietka 1
. s P —B55 =5 20-850 Lublin tel(081) 44 35 256
A 1XPRZEPUST 3 A B
TS . AROT DVK75 S | PRACOWNIE
L=17.5m | — BRONISZ sﬁowslzT AF;CH[‘IEKFURA KRAJOBRAZU
i ARCHITEKTURA ul. Truskawkowa 10, 05-070 Sulejdwek
B KRAJOBRAZU ~ 027599710 lomeoiso oo
e S =5 =TE E
S D BN l =T INWESTYCJA:
] I ! \\ J % ! PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZER SPORTOWYCH PRZY GIMNAZJUM
1 XPR(Z)-EI—PBST ' " i " J Lﬁ_\.g. }i % - NR 16 | 5ZKOLE FODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE
n \ 1 H H 1 il
— 4 1 ! & =
L=11,0m . [ ! j I { li 1xPRZEPUST 1! =T —‘ o ul. Poturzyiisia 2 / ul. Stwinskiega 5 Lubil
Lo = [ AROT DVKTS | o2 Pouayisa 2. Shafsieqo 5 Lusin
\"\, A H- : ii " % . PRZEDMIOT  ETAP |1 - BOISKA NR 89,1013
Y \ . l [ I . i SZKOLA PODSTAWDWA nir 43 Lutitin
. \ i : it | < |—i {UZIOMY | PRZEPUSTY
\ S TTTTTTTES, — —=, £ S H s e
\\ \ [ J J \ N I : = (=3 = INSTAL, ELEKTRYCZNA PROJEKT BLUDOWLANGO MNAWCZY
o 4 == E——9\pPR7EPUST J =3 = |- Fomri]
s \l ; = = | PROJEKTANT: NR UFRAWNIER: FoDPiS
J J =] . np.[ARGT DVK75 I ~ESZ o myr inz Andrzej Dziduch WA-214/93
i i ¥ 2 L=6.5m bt O 55 | “
i I, g e = - — ZEsroL T 1
— S T T T Sl ' o R
— = = = J 1 , S .
] = SE7 NENENNENEN =
- ; = .
v E ’ J !3‘)‘\ S00 o} .
S 5 NEN/ : i \
o . o i - . -
E‘E% = “*’4——"// i *;’ pes | ﬂ =B . \h
=i g ﬂ 1 \\r = I 3
%S{§;> L _ “;M———H“ﬁ—".__—_—l-——__f [\E T —— 4:F SPRAWDIE: MR UPRAWNIEN: POCPY \
ML \ = inx. Marian Leple 360/62
DATA: SKALA- REWIZIA: NUMER RYSUNKU: “
11.2007 1:500 - LUB:PBW:E3.0.2.1




L2 E3:mMBd BN - o081 00T 1L

“iNASAEIIANN | e AL ivd Wyo 08 950NN0d0 V9 z/og
f 9 30_0 __T@mmlo £
/ \ - J——— AMOIIAZS WOIZN v
\/ Haana TENAIAN BN TNzoAmvEda 5 MWiCH 10
(%]
i
! ¥g 2/62
@.mmue 71
R
n_m WiGY1'D
“ vg /92
A S WIGFL'0  MMSKL'D  WISPL'0 MIGKLD @.mmue Y WISPL'0  MMGEI'0 MISPL'D MSEI'D
e /L 2/9 t/sz /T : wevlo /8 z/0z e/1e /et
Y EBIVLE-VA \aNpIZq {Bzpuy 24 16w 1y [ LT 9] by | ¢l 1y 11
Blagt e TR ars ¥ Y Y ¥ i ¥ ¥ ¥ ¥
wgo of gsondodo TOH —op-WI -V gV g | w t/ee B -V W e W WO OF JSONHOAO
AZOMYNERMANT ONVIMOTNE DISPOMd ___YNZOAHDIENE "WLSNL wg “|mo vl (@) () (&) \ou.mmle ra| O {®) (®) Is g 10 0
T T AMONTIAZS WOIZN N v AMOYTIAZS WOIZN
S0 VINALAMSO VINVIISYZ LYWIHDS WCH _..O
5108 OB ANTI NGO - I dvid . MWiGr1‘0 sy &
-LOMNO3ZHd \.V ﬂ ﬁ_wﬁ
y
iGN g oBapisLIMIG N/ Z 2ysuAzImod n _— —ﬁ.._ —G6— o~ A ® —G2- o —Gg- @ —LE- @ —GZ— P~ —ge- ) —£t- @) —8Z- o e N —0g- o~ —8e- . —Gé- o~ —Gi— o~ —5i— @) —-£- o —Gg~ o —-Ge~ " Wy 0% J50NAC0
WYO OF 9SONHOdO 7 v8 ¥9 v9 v9 v9 v9 v v8 ve vo v9 va Vo Vo V9 Vg Vg Vo ANOYIZS WOIZN
B s s e ot il ! Vg Lidn Lgn Van L Dan Yign Dan Lgn Ve Llgn Lgn g ign [ian Van Lign o8
WrOALGIMNI
N Tweio  TWMGE0  TWIGHI0 MIGED  TWGPL0 UWISEL0 TWNGEID TWISFLD  UMISEIO  TMIGRI0 | mIGR0 T mIET0 | mISEi0 TSR0 T miSiie U misrio | mNGhio | mishlo
LIBXZEUELMLE st NZvagorvi _ w
ol ban-eh o omomain  VANDILLIDAY W0 OF o0Nd0d0 L Nl N Sl N . 2 — BB 10 OF 9ONRR
NZYHACTYMY VHNDELHINY ZSINDNE ZSINOUd i AMONTIGZS WOIZN g Vo Vo v Vo Vo v va Vo AOXTIHZS WOIZN
TWINAMDIY A
£/9 £/ £/t £/t g/ 7y Ve WE W
052 5¢ vv (180Y18t UIgN 05602 @._ m«.m w,g.,_ wm P_m_ _(.__ w._ ﬂ_ m_._
A U orse WISV WGP | MISPLD | MISVI0 | MISHLO WISVL'0  WISPL'0 WISHD  WISHED
“HOLF3AMNI
r——— |- ]
myafoud pay DET
o _ mmm AOINTAIZGZOM M INYMOLON _ 9 UN NEZSYA 1 dN NLZSYA
| % Z 0OFMODNEVL NZVION 00 VAZVIND | WOIZN WoIZn
_ . : Vol
XX IMEd ‘8Nt _ \wu» _ Y ey AI0NZS_MINAGNE YN _DEMZ 629-)1
_ B R PR 1= £ I 5 X X
MoyUNsAl BUEZIRLZ0 (05edS WONIDT _ M.lﬁl - M.l_ - m m w _ _"nuZ: _WZ._._ o¥c .v§<>_l.| R .io” FAAVA
[ O gt o R N1 = 5 3¢ =
I B& 5o, S Gl W M= 1+ [+] —_e . —— -
_ Tl N = | 25 5 g __. DT y¥ezu723 “ E AN _
. [3,] N e e e e e e e e e e e e e e —————————————————— e ———— ———— [=]
| sp s 3 ) g gl U k T gy 3510 38
_ ¥ g'zoz=ul ] s 8 28 Y 3 & ]
| o ot a3 ) IMINNOHHD0 “ _ ¢ \N 1 _I 11T 7T I_
A 0'0EL=ld S A IR 2 47 4% S Si— Sy ——
“ . ; > > > - N 8 I _ E
| £/0SZ/41 2® SR 3 % <F oz 3 —_ | | e
| Y052 C_ a Q g L ] * S 9 Nid <omwn_ wy'g/=1 o W
_ o m 5 5 m m & 6 X, X =T OveRvAMA-£/052/3L/] b
& =] g &a ) 2 & 3 g [ [ m——— 5~ ———————— |
[ < < = = = = = < ) % (Y
_ & & & 2 & & g & of /"] | | Y3
..... fred
_ T 1 I 1 v | | i 1 I 1 r— ﬁj ..... “ m_..N._Bmm | S5= _Ws
| 4 ssfn gafn|ssinesfo\esfogsinltsimgainltsigainltsimaainlasl | [ T e | | dggge || PH (D igmlEE |
© o hE4 = hE — . . [ s I
| o = STIAH IS S VS5 _ st | o | | | om85g || s/ © e
_ 4 = FoF o= FFi= F Fi=FF . o5z || I 5% _m
L e e s et —— ——_t 1+ o+ o+ — o — o T N e P iy ey e e e ey Ee o o e ey S e A ) %“ ..... _ MWO Fa o
_ ||_|_|_ ittt _ 258 = " 52 B
[ M — — I_| ..... o “ Wmm i ,.r...m..\ W
| 5 B = = = = - = | g | E= |3
| S z 5 g g g g d O | - | roud
_ 4 A paf 1 TH A = n e WS B N [T oy 2
_ Sl = i & =| 4 gl N al. S 1 I ol | . latenlesienie Henienie ety -
2% =R AUEE | 8= EE Blx Bl S5 52 3o |
_ 2 £ 2 5|& 5|8 E1F |3 =115 i 915 R
| & 5 g & & & & & & wg HINZOVEZYd _
Q n x — ] — — ] — |
_". > & @ « “ @ @ - @ S1= I S-0-NL 123IS AZavin M
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII t———————— - ————— - VINVISVZ JINIZOVIAM INNAZOOWYS
.n%nﬁn% N3ZvH0d 00 ANOMHDO rIMONLYAGD HAC0NS
H39vH "du
/N
wo'se=1
YNYVATEE BRI TYATEE AT~y /L 107 177w /00 1 AT . T T T TSI w0 T R A T~7w /4T |
PU/WAL N T HNAL R OV T A LNVALN L/N/3L Ny ¢/W/3l Ny 11 e/n/aL |
! || e H—a | | Y 2 | _ gl | 3l | 3l
_ _ _ X _ _ _ _ _ _ T T 1 _ _ 1 1 1 1 _ _ 1 1 T 1 1 1 1 1 _
_ 1 A I o N Do  Bo— A I R { — el | 1 AN | _ 1 S PR P P A7 [ P U P U P PR S — _ PR — _ | _ 2l
_ | || ] _ _ P (I _
pofelioly P poftediely 7 edell QL Rl 7 | Cofoioioiooolig j poegegeieieieigoliog | eoieofogogoged
Qa9 Do o9 ~a = i s Mo Mo PO NG NG Na NG Mo Mo MG MG Mo No NG DG o Do P ONONOGN oM NGNG NG
2= gp B2 8= Zp 23 g5 e gs gn Se 2= > 8> 8 8 g5 g gs 8> 85 Gp gp € o g 8p g g g e e Er
= = = =W = = = = = = = = E o= =0 =0 o= o= = = = = = = = = = =E=EO=EO=EgE = = =
e e =T == NN N N S X T T TETETETNTRTN R TR SR TN T w T aToTaTa
a & B
SO S0 o0 e bl s Banll t Bud 4 = o0 Eanll T Bl Y wu Q Qg 0 Q o Q 0 Q 0 g o 0O 0O Q ] ) Q Q QO Q.9 0 1]
g> @S g " g s G m g g~ e N B SS BS BRI BS 8BS PRSI B DR B B X B 53 SR ES B BN BEIERESBR
2 zb 22 zbzb 22 zb 2b o 2b 235 gL 86 ob SL g5 gL gL gk oL oL 85 gh o 86 26 86 ¢ S5 26 95 95 2k 2L 8k g&
= > 3 e e 0°0¥=1 = = ES EN EN ES ETET ETE™ ERENET ER ENER OED BN ED ES ES ENESEGEGESED
_ﬁsmé_ m_sﬁ 7 ,.“ Mlé_m,qe ?:E 7 J_ _ﬁsﬁéﬁ J_ _7 ~§_ é_m éﬁ 7 I“ _lé_méﬁéﬁéﬁ voLf voif vol 5% |“ | VouEd voil vorg vou éﬁé_ wépm <Sm§ i J_ | VouE voifg voifd voild voifd voufd void vou I_
_ I AN I I B == m |1 =3 I _ _ A A S H MR I S _ _ ) af
_ | 1] = AN ! _ || : : : || : i
| M | | M 2 | _ Ml 3| | 3|
| I [ I _ | |1 §_ i1 §_ |
CL/W/3L 1Le/W/AL JUB/N/EL L g/W/al | 19/W/3L 1L S/W/3L O Ly/W/AL i
R T R I I - A=+ ________ ¥ _\\wv-=___________ ¥~ __

YrOVLINZINYHO i




420

ODBIORNIK FAL RADIOWYCH UMIESZCZONY NA MASZCIE Z RURKI 3/4" NA WYSOKOSCI 2,5 m
NAD ZIEMIA. PODEJSCIE PRZEWODU WYKONAC WEWNATRZ RURY.

RURE, ZAMONTOWAC NA BOCZNEJ SCIANIE TABLICY ROZDZIELCZEJ.

KONCE MASZTU ZABEPIECZYC PRZED PRZENIKANIEM DG SRODXA WILGOCL
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WYKAZ ELEMENTOW

ROZDZIELNICY:

1. OBUDOWY [ZOLACYJNE Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO P44,
Il KL OCHRONNOSCI np.6x0SZ 26x60+6x0SZ 26x40 f-my EMITER Z INTEGRALNYMI FLINDAMENTEMI
ZAMYKANA DRZWICZKAMI, Z ZAMKIEM, KTOREGO STANDARD NALEZY UZGODNIC Z INWESTGREM.

ZAMEK DRZWICIEK CZESCI Z ZABEFIECZENIAMI | WYL, GLOWNYM INNY NIZ POZOSTAEYCH DRZWICZKACH.
ROZLACZNIK 1ZOLACYINY 3-BIEG. 250A — 1 szt

OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIECIOWY KL. B+C np. DEHNVENTIL (TN) — 1 szt.

ROZLACZNIKI BEZPIZCZNIKOWE WOO 3-BIEG. - 1 szt

ROZLACZNIKI B

e S it

EZPIECZNIKOWE D02 3-BIEG. — 11 szt

DIODOWY UKEAD SYGNALIZACJE OBECNOSCI NAPIECIA — 1 szt
WYLACZNIK INSTALACYJNY 6A "B"
2-BIEG. PRZELACZNIK RODZAJU TEROWANIA - 7 szt.
STYCZNIK POWIETRZNY 1004/230v - 14 szt.

SZYNY ROZDZIELCZE Z ZACISKAMI 230A - 1 kpl.

1-BIEG. — 3 szt.

11, WYLACZNIK 1Z0LACYJNY 3-BIEG. 16A - 1 szl

SZYNY N 1 PE

STERQWANY RADIOWO MODUL ZArACZAJACY 2xTU304 Z ODBIORNIKIEM TU350 + 2 PILOTY

WYLACZNIK INSTALACYJNY 16A "B 1-BIEG. — 1 szt.

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 4-BIEG. 0,03/16A, "ACT - 1 szt
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 2-BIEG. 00.3/16A ACT — 1 szt
GNIAZDO 1-FAZOWE 16A/230V, IP44, DO MONTAZU TABLICOWEGO - 1 szt.
GNIAZDO 3-FAZOWE 16A/230V, IP44, DO MONTAZU TABLICOWEGO - 1 szt

- kpl.
=1 kpl.

NP. PROD. F-MY HAGER

STYCZNIK 40A/230v = 3 szt
ZEGAR ASTRONOMICZNY - 1 szt

WSZYSTKIE STOSOWANE APARATY POWINNY POSIADAC ZNAMIONOWA ZDOLNOSC
LACZENIOWA NIE MNEJSZA NIZ. 6.0 KA.
APARATY W ROZDZIELNI OPISAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM. NA WEWNETRZNEM

SCIANIE DRZWICZEK
TABLICE WYPOSAZYC

TL/3

TYPOWA STOSOWANA
TABLICA WYPOSAZON

ROZDZIELNICY UMIESCIC JEJ SCHEMAT.
W ZGODNE Z PN. PIKTOGRAMY OSTRZEGAWCZE.

W REJONIE ENERGETYCZNYM ZEWNETRZNA TABLICA DLA POMIAROW POLPOSREDNICH.
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{NWESTOR:
Miaste Gmina Lublin
PL. Wt Lokietks 1
20-950 Lublin tel.{081) 44 35 256

PRACOWNIA:

BRONISZ BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJDBRAZL

HIT URA ul. Truskawkowa 10, 85-070 Sulejowek
ARC EKT tel {22) 783 37 16, kom B01 997 808
KRAJOBRAZU www.arlurbranisz.com

A W APARATY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI | STANDARDAM! DOSTAWCY ENERGH ELEKTRYCZNEM.

INWESTYCJA:

PROJEKT BUDOWY ZESPOLU URZADZEN SPORTOWYCH PRZY GIMNAZIUM
NR 16 | SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W LUBLINIE

ADRES:
ul. Polurzyiska 2 J ul. Sliwidiskiege 5 Lublin

PEZEDMIOT:  ETAP |} - OSWIETLENIE ZESPOLL BOISK
MNAZIUM nr 16 Lublin

TABLiCE ROZDZIELCZE

BRANZA:

FAZA:
INSTAL. ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDQWLAI ONAWCZY

PROJEKTANT:
mgr inZ. Andrzej Dziduch

HR UPRAWNIEN ;
WA-214/23

il
\

ZESPOL:
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360/59
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FODPS: \
inz. Marian Lepla
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