SOSzW-OKNA-08

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

SALA GIMNASTYCZNA
2.04*2.84*1 m?2

5.79

RAZEM

221.73

7 Sz.Sp.Tech.Wyk.i
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1

Wymiana stolarki okiennej drewnianej lub stalowej m?2
na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z profilu
aluminiowego z wkfadkg izotermiczng o pow. ponad

3.0 m2. UWAGA: skrzydta okien 24 szt. ( zawiasy

) w sali gimnastycznej nalezy przystosowac do
otwierania na sitowniki. Okna oszkli¢ szktem bez-
piecznym i leksanem pieciokomorowym przydymio-
nym. Okna muszg spetnia¢ wymogi konstrukcyjne -
opis j. w.

LACZNIK

2.33%1.85*1 m?2
3.00*3.25*1 m?2
SALA GIMNASTYCZNA

2.65*5.80*8 m?2
2.65*1.16*8 m?2

4.31
9.75

122.96
24.59

RAZEM

161.61

8 Sz.Sp.Tech.Wyk.i
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1

System otwierania okien - przewietrzanie sali gim-  kpl.

nastycznej - wybor systemu wg Wykonawcey , ak-
ceptacja Inwestora

Dostawa , montaz i uruchomienie uktadu otwierania
okien w sali gimnastycznej skiadajacego sig z:

1. centralki ( centralek ) systemu oddymiania (otwie-
ranie okien ); - kpl.

2. sitownikéw taricuchowych uchylania skrzydet
okien - kpl. wg systemu

3. wylgcznika zaluzjowego - wg systemu;
4.wykonania instalacji elektrycznej uktadu- instala-
cja p/t z koniecznym osprzetem ( w tym wykonanie
bruzd, ulozenie przewodéw, mocowanie koniecz-
nych puszek JP44 z pokrywami, zatynkowanie
bruzd, wykonanie niezbednych pomiarow i urucho-
mienie systemu)

Centralke mocowac w miejscu uzgodnionym z uzyt-
kownikiem obiektu, we wnece zamykanej drzwiczka-
mi z blachy 2mm, lakierowanej proszkowo, z za-
mkiem patentowym.

NALEZY PRZYJAC DO OTWIERANIA 24 szt
OKIEN 16+8 PO KAZDEJ STRONIE SALI GIM-
NASTYCZNEJ. Okna nalezy podtgczy¢ do centra-
lek tak aby byta mozliwo$¢ jednoczesnego otwiera-
nia okien po dwa z kazdej strony sali ( cztery pary ).
Przed rozpoczeciem robot szczegdty nalezy uzgod-
ni¢ z uzytkownikiem.

1 kpl.

1.00

RAZEM

1.00

9'Sz.Sp.Tech.Wyk.i
d.1 Od.Rob.Bud. Nr. 1

Wymiana bram garazowych stalowych na bramy ga- szt
razowe 240x275 cm. np. typ LPU40 Firmy Hor-

mann lub réwnowazna. Bramy segmentowe stalowe
ocieplone , obstuga bram z napgdem elektrycznym

z prowadzeniem dla wysokiego nadproza wraz z ob-
rébka obustronng glifow , bramy otwierane pilotem ,

do kazdej bramy nalezy dotaczy¢ po trzy piloty lub
réwnowazne..

5 szt

5.00

RAZEM

5.00

Norma PRO Wersja 4.23




