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ZAWARTOSC PROJEKTU.

1. Zaswiadczenia i oSwiadczenia projektanta .
2. Opis techniczny.

3. Rysunki.
1/3 - Tablica zabezpieczen instalacji oswietlenia pomieszczen
2/3 - Plan instalacji oswietlenia - VI kondygnacja
3/3 - Plan instalacji oswietlenia - VII kondygnacja
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Lublin, dn. 07.10.2008 r.
inz. Lech Witkowski

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 03.207.2016 z pdézniejszymi zmianami),
oswiadczam, ze dokumentacja:

.Projekt Wykonawczy. Remont pomieszczen VI i VIl kondygnacji.
Budynek Urzedu Miasta Lublin w Lublinie, ul. Wieniawska 14.
Instalacje elektryczne”

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
niczne;.

PROJEKTANT
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UWAGI OGOLNE

1.

Elementy i roboty nie ujete szczegotowo w nin. projekcie nalezy wykonac¢ zgodnie z odpo-
wiednimi normami czynnosciowymi (na wykonanie sieci nn i instalacji odbiorczych)
i przedmiotowych (na wykonanie urzgdzen elektrycznych).

W trakcie realizacji nin. projektu nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp przy ro-
botach budowlano — montazowych i przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 3 ustawy o zamdwieniach publicznych (Dz. U. z 2004 r.,
nr 19, poz. 177, wraz z pozniejszymi zmianami) — przy realizacji nin. projektu moga by¢
stosowane urzadzenia i elementy o wskazanych tu szczeg6towo znakach towarowych
(typy) i pochodzeniu (producenci) albo urzadzenia i elementy rownowazne pod wzgle-
dem funkcjonalnym, posiadajace wymagane, okreslone w nin. projekcie lub w odpo-
wiednich normach przedmiotowych parametry techniczne.

Zakres i stopien szczego6towosci opracowania.

Niniejsze opracowanie projektowe jest opracowaniem indywidualnym.

Szczegdtowy zakres opracowania ujeto w "Opisie Technicznym”.

Stopien szczegdétowosci nin. opracowania jest dostosowany do wymagan dla projektu wyko-
nawczego (tj. umozliwiajacy zgtoszenie rob6t w odpowiednim organie administracji architekto-
niczno — budowlanej oraz realizacje rob6t budowlano - instalacyjnych objetych zakresem nin.
opracowania, bez sporzadzania innych wykonawczych opracowan projektowych).
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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt dotyczy instalacji elektrycznych odwietlenia remontowanych pomieszczeh w bud. Urzedu
Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie:
- VI kondygnacja (5 pietro) pokoje nr 508, 510, 511, 512, 514; archiwa nr 513
- VIl kondygnacja (6 pietro) pokoje nr 601, 602, 603 ,604,616, 617; archiwa nr 605, 606,
Zakres projektu obejmuje:
- wymiang instalacji oswietlenia;
- wymiane opraw o$wietlenia;
- wykonanie potagczen uziemienia instalacji”;
- wykonanie zabezpieczen instalacji;

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- polecenie stuzbowe;
- wizja lokalna;
- normy, przepisy i katalogi w tym:
PN-IEC/60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: miejsca pra-
cy we wnetrzach.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zdemontowac w cafosci wszystkie istniejgce instalacje elektryczne oswietlenia w remontowanych
pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne
Oswietlenie:
- pokoje biurowe: oprawy nastropowe 4x18W , JP20, odbtysniki (rastry) paraboliczne typu ,U”.
W przedsionku pok.601 pojedyncza oprawa nastropowa 2x36W raster ,V”.
- pomieszczenia archiwdw: oprawy nastropowe 2x36W, JP44, klosze przezroczyste.
Stosowac Swietlowki o barwie swiatta 830.
Sterowanie oswietleniem: taczniki 1bieg., Swiecznikowe 2 i 3bieg. JP20 w pokojach, w archiwach
JP44 1bieg., 1bieg. i schodowe. Osprzet podtynkowy. Lokalizacja tacznikow: w miejscach tgczni-
kow istniejgcych.

Srednie natezenie o$wietlenia na poz. 0,85 m:
o pokoje biurowe > 500 Ix,
e archiwa > 200 Ix

Instalacja oswietlenia — przewody kabelkowe ptaskie 450/750V 3; 4; 5 x1,5 mm? uktadane p/t.
Do tacznikéw 1bieg. stosowaé przewody 3x1,5 mm? Puszki JP20 (pokoje biurowe) i JP44 (archi-
wa).

Zabezpieczenia instalacji
Indywidualne dla instalacji kazdego pokoju. Wytgcznik rézn.-pradowy 2bieg. 25A 30mA AC + wy-
tacznik instalacyjny 1bieg B6 w obudowie RN 1x6-55 n/t.

Uziemienie.

Bieguny PE wylacznikdw rozn-prad potaczyé poprzez puszki n/t na korytarzach (nad stropem
podwieszanym z istniejacg puszka uziemien instalacji. Przewody gietkie 2,5mm2 ziel. Zétte w ko-
rytkach istn. i n/t.

OCHRONA OD PORAZEN

Stosowane napiecia 3x400V AC; 230V AC
Uktad sieci TT
Sposob ochrony samoczynne wylaczenie napigcia zasilania

urzadzenia Il kl. izolaciji.

Po zakonczeniu rob6t wykona¢ pomiary instalacji, skutecznosci ochrony odb | kl. izolaciji, ciggtosci
przewodow uziemienia oraz natezenia o$wietlenia
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