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1. PZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
Przedmiotem stosowania niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji elektrycznych (na podstawie zawartej
Umowy) remontowanych pomieszczen na VI i VII kondygnacji w budynku Urzedu Miasta Lublin w Lublinie,
ul. Wieniawska 14.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pke. 1

3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem wykonania s roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych.
Zakres robot obejmuja n/w punkty ST:

Rozdzielnice

Trasy instalacji

Przewody i kable instalacji.

Oprawy o§wietleniowe.

Osprzet instalacji.

Uziemienie.

THOO® >

Definicje:

e Aparatura modulowa: wszystkie rodzaje aparatow elektrycznych wykonanie w znormalizowanym module

szerokosci 17,5mm i jego wielokrotnosci przeznaczone do montazu na szynie montazowej TH35.

o Instalacja: przewody do przenoszenia energii elektrycznej, sygnatow, gazu, wody, Sciekow itd. np. kabel,

o Konstrukcja wsporcza instalacji: mechaniczne podparcie w formie zaciskow, $ciagéw, wieszakow, drabi
nek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w celu przeniesienia obciazenia spowo-
dowanego przechodzacymi instalacjami

o Lacznik oSwietlenia: aparat stuzacy do zalaczania pojedynczej oprawy lub grupy opraw.

e Oprawa o$wietleniowa: - urzadzenie sluzace do zamontowania i uruchomienia zrodla swiatta.

o Przewod ochronny: przewod taczacy elektrycznie czgsci przewodzace dostgpne, czgsci przewodzace obce,
glowny zacisk uziemiajacy, uziom, uziemiony punkt zrédta zasilania.

o Puszka: obudowa z materiatlu izolacyjnego stuzaca do ochrony rozgalezienia przewodow instalacji lub mon-
tazu osprzgtu (w wykonaniu podtynkowym).

e Rozdzielnica (zamiennie: tablica): urzadzenie elektryczne stuzace do rozdziatu energii elektryczne;j.

o Trasa: ciag bruzd lub konstrukcji, na ktorych lub w ktorych uktada si¢ przewody lub kable instalacji.

o Zrédlo $wiatla: - urzadzenie shuzace do przetwarzania energii elektrycznej w §wietlng

4. PRACE TOWARZYSZACE I ROBOTY TYMCZASOWE.
Nie wystepuja.

5. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Pomieszczenia remontowane znajduja si¢ na VI i VII kondygnacji (5 1 6 pigtrze budynku),

Instalacje elektryczne w budynku wykonane czgsciowo zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

System ochrony od porazen:

Dla ukladu sieci TT — bieguny N i PE w tablicach nie polaczone ze soba

Organizacja robot budowlanych nalezy do Wykonawcy. Kazdorazowo w przypadku koniecznosci zaktocenia
normalnego funkcjonowania budynku (wylaczenia wewngtrznych linii zasilajacych) warunki wykonywania ro-
bot uzgodni¢ z Inwestorem.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich: nie wystgpuje.

Ochrona srodowiska:
- wszystkie materiaty z demontazu (oprawy, przewody, rozdzielnice, osprzet) nalezy przekazac¢ Inwestorowi w
celu dalszego wykorzystania lub utylizacji. Gruz budowlany usuwaé codziennie po zakonczeniu robot.
- Wykonawca zapewnia w trakcie realizacji robot Srodki zabezpieczajace przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi substancjami toksycznymi;
o zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami;
o dopuszczalnych norm hatasu;
o mozliwoscia powstania pozaru.
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- Praca sprzgtu uzywanego w trakcie realizacji robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen w srodowisku na-
turalnym poza placem budowy.
- Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy:
wg obowiazujacych przepisow bhp ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw dotyczacych wykonywania robot
na wysokosci (aktualne badania i szkolenia pracownikow);
- Wykonawca zapewnia wyposazenie pracownikow w odziez, obuwie i sprz¢t ochronny bhp wymagany dla
wykonywanych robot;
- Wykonawca zapewnia $rodki bezpieczenstwa dla os6b uprawnionych mogacych przebywac na terenie reali-
zacji zadania oraz uniemozliwi dostep do placu budowy osobom postronnym.
Ochrona przeciwpozarowa.
- Wykonawca begdzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
- Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo
przez Personel Wykonawcy.
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — zapewnia Inwestor.

MATERIALY.
Materialy, wyroby i urzadzenia dostarczane na teren budowy, powinny mie¢ §wiadectwa jakoSci atesty,
certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

Wykonawca, majac prawo do stosowania materiatow dowolnego Producenta, jest zobligowany do przestrzegania
wymagan technicznych aparatury i osprz¢tu podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Od-
bioru Robot .

Nie dotyczy to urzadzen, aparatow i osprzetu (np. opraw), ktorych dobor wynika z obliczen projektowych. Na ich
zamiang konieczna jest zgoda Inspektora Nadzoru lub Projektanta po przedstawieniu stosownych obliczen.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej ST sa materialy, ktérych charakterystyki
techniczne dodatkowo wymieniono w ponizszych punktach :

A. Rozdzielnica (tablica zabezpieczen instalacji).

Napigcie zasilania: 230V, bez listew N i PE.

Obudowa :

— tablica zabezp. instalacji natynkowa niepalna lub trudnopalna, II kl. izolacji, 1x6 modutoéw, drzwi, zamek.
Maksymalny prad pracy: 63 A.

Wyposazenie: wg schematu — rys. instalacji elektrycznych dokumentacji projektowe;.

Ochrona przepigciowa instalacji: nie wystepuje.

Przekréj przewodow zasilajacych : wg dokumentacji  2,5mm?, maksymalnie mozliwy 25 mm?.
Przekroje przewodoéw odptywowych odbiornikéw: wg dokumentacji 1,5; 2,5 mm?.

Ilos¢ obwodow odptywowych: 1 , wtym 1 obwody oswietleniowe.

Potaczenie wyréwnawcze do bieguna (listwy) PE : tak . przekroj przewodu 2,5 mm?

Stopien ochrony obudowy: JP55.

B. Trasy instalacji

Bruzdy instalacji — glgboko$¢ umozliwiajaca zakrycie bruzd po utozeniu przewodow tynkiem o gr. co najmniej
Smm, poziome i pionowe w stosunku do §cian i stropow, 20cm poziomo ponizej stropu..

Wszystkie potaczenia roztaczne ($ruby) z pokryciem ochronnym.

C. Przewody instalacji.

Napigcie znamionowe izolacji wszystkich stosowanych przewodow : 450/750V.

Materiat zyt przewodow i kabli miedz (Cu).

Przekroje znamionowe stosowanych przewodow:

— Instalacja o$wietlenia: 3; 4 ; 5x1,5 mm?;

— Instalacja uziemienia: 2,5 mm? (izolacja zielono-zotta).

Uktadanie przewodow : podtynkowe w bruzdach (przewody ptaskie instalacji),uziemienie w istniejacych koryt-
kach i n/u n/t

D. Oprawy o§wietleniowe.
Napigcie zasilania opraw: 230V,
Oprawy 4x18W (o$wietlenie ogolne raster U), oprawy 2x36W (raster V) - pomieszczenia biurowe - JP20
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Oprawy 2x36W klosz przezroczysty — archiwa - JP44
Miejsce zabudowania opraw:  stropy pomieszczen,.
Zrodha §wiatla: $wietlowki 18W (proste liniowe — o§w. ogolne). Barwa swiatta swietlowek 830

E. Osprzet instalacji.
Napigcie izolacji osprzetu: taczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe, puszki — co najmniej 250V
Prad znamionowy : taczniki o§wietlenia 16A,
Mocowanie osprzetu: podtynkowe, na wys. standardowej, wmiejscach istn. tacznikow.. Doktadna lokalizacjg
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Stopien ochrony:  JP 20 — pokoje biurowe.
JP44 — archiwa.

Transport i skladowanie materialow.

Dostawa materialdow powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych, w ktorych
materiaty maja by¢ sktadowane: pomieszczenia zamykane, zabezpieczone przed zewnetrznymi wptywami atmos-
ferycznymi.

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu z zachowa-
niem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, za- i wyladunku oraz przechowywania i sktadowania materiatldw nalezy:

- przestrzegaC zalecen Wytworcow urzadzen, aparatow i opraw odnosnie transportu i sktadowania ;

- aparature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok.

SPRZET.

Roboty zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznych moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzgtu

mechanicznego.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem sprawnym technicznie a

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w jego obstudze i przestrzeganiu warunkoéw bezpiecznej pracy.

Roboty jw. beda prowadzone przy uzyciu:

- elektronarzedzi;

- narzedzi recznych;

- drabin.

Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu roboét elektrycznych.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢

ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie

wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym do

obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednia instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu tech-

nicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia uruchomienia przez osoby niepowotane

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ robot z niniejsza Specyfi-
kacja Techniczna i obowiazujacymi normami;

- Wykonawca robot jest zobowiazany do wykonywania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie zmian techno-
logii, urzadzen itp. wprowadzanych w trakcie realizacji;

- Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higie-
ny pracy oraz wykonywania polecen organow ustawowych i Inspektora Nadzoru w tym zakresie.

WYKONANIE ROBOT.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przekaza¢ Inwestorowi wszystkie Swiadectwa jako-
Sci i atesty stosowanych materialéw. Materialy bez tych dokumentow nie moga by¢ wbudowane.

a) Rozdzielnice i aparatura modutowa.
Aparaturg montowac $cisle wg jej potozenia okreslonego w dokumentacji. Minimalny odstgp pomigdzy szynami
TH — 15 cm Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta od frontu maskownicami.
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Przewody wprowadza¢ w pelnej izolacji, izolacje zyt przewodow pozostawiac jak najblizej zestykow aparatow,
pozostawiC zapas przewodow.

Wykona¢ wymagane opisy i oznaczenia aparatow. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow nalezy opisa¢ w
sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

Zapewni¢ rownomierne obciazenie faz (jesli w dokumentacji technicznej nie okreslono rozfazowania instalacji).
b) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na ro-
dzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropoéw, elementdéw konstrukcji budynku itp.)
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata
oraz sam rodzaj instalacji.

¢) Instalacje:

Wykona¢ wszystkie trasy instalacji w sposob przewidziany dokumentacja projektow3 i kosztorysem. Tra-
sowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos$¢ z innymi instala-
cjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

Bruzdy mozna wykonac¢ rgcznie i mechanicznie

Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoéch Iub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstgpy migdzy
rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢ chro-
nione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebic¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich §cianach dzialowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych

Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbg otworéw dostosowanych do §rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich tyn-
kowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowe;j. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gorna (zewngtrzna) kra-
wedz po otynkowaniu $ciany byla zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wyma-
gang liczbe otwordow dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

Puszki o P20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o [P44.

Ukladanie przewodow

Wszystkie przejécia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢

chronione przed uszkodzeniami.

Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej

przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z

tworzyw sztucznych

Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

e izolacje zyt przewodoéw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony powinny mie¢ kolor
z61to-zielony,

e izolacje zyl przewoddw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

e izolacje zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych wyzej
czyli niebieskiego i zotto-zielonego.

Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V~,

Dopuszcza si¢ dla napigcia roboczego bezpiecznego (24V~) izolacjg o napigciu znamionowym 250V~.
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Ukladanie przewodow w tynku

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami Cu wielozylowymi plaskimi.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbgdna do wykonania potaczen. Prze-
wod PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek z materiatu nie ulegajacemu koroz;ji.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce. Pozostate przewody nale-
zy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢ po-
krywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.

Zabrania si¢ ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podlogi, w zlg-
czach plyt itp.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie insta-
lacyjnym i w odbiornikach.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten
jest przystosowany.

Dhugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikow i przylaczenie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposob
estetyczny. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow
musza by¢ chronione.

Do odbiornikow mocowanych na $Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé na tych
podtozach: na tynku, pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zalezno$ci od miejsca montazu
odbioru.

Migjsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potacze-
nie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozja.

Elementy ztaczne ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ w wykonaniu z galwanicznym pokryciem ochron-
nym.

Sruby i wkrety do taczenia przewodéw powinny mieé taka dtugo$é, aby po wykonaniu polaczenia wystawaty co
najmniej na wys. 2 zwojow gwintu ponad nakretke.

Potaczenia w puszkach wykona¢ poprzez plytki odgatezne.

Zaprawianie bruzd i przebié¢

Po utozeniu rur, weiagnigciu przewodow i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

Po utozeniu przewodow podtynkowych postapic jw.

Naprawe tynkow wykona¢ zaprawa cementowo-wapienna ,, powierzchnia naprawianych miejsc powinna by¢
gladka.

Wszystkie przebicia i przej$cia instalacji (rur i przewodow) przez przegrody ogniowe (wydzielenia stref
pozarowych budynku) musza by¢ uszczelnione masg o odpornosci ogniowej przegrody.

Montaz osprzetu elektrycznego

Osprzgt instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwatly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osa-
dzanie.

Nalezy instalowac¢ osprzgt stosownie do warunkow srodowiskowych: taczniki instalacyjne i gniazda wtyczko-
wel6A P44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych, w pozostatych pomieszczeniach JP20.

Dla tacznikéw i gniazd zgrupowanych mozna stosowa¢ ramki wielokrotne

Laczniki klawiszowe powinny mie¢ w calym obiekcie jednakowe polozenie dla stanu zalaczenia i wylaczenia
Powierzchnie stykajacych si¢ elementow przewodzacych prad powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone
(dotyczy rowniez uchwytow rur w potaczeniach wyrownawczych). Powierzchnie jw. nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja wazeling bezkwasowa.
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Montaz opraw oswietleniowych

Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastgpujace czynnosci:

- wyznaczenie miejsca przykrecenia,

- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

- czyszczenie oprawy,

- otwarcie i zamknigcie oprawy,

- obcigcie 1 zarobienie koncow przewodow

- wyposazenie oprawy w zrodta §wiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,

- podiaczenie przewodow,

- uzupetnienie oprawy w odblysniki, ostony, siatki i klosze.

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy

kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac sit¢ 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza sig

mocowania hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czgsci oprawy powinny

by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.

Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak, aby oprawy

o$wietleniowe znajdowaty si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi.

Przewody montowac¢ do oznakowanych zaciskow wg schematu.

Przewdd fazowy w oprawkach zaréwek montowa¢ do zacisku styku wewngtrznego, przewod neutralny do zaci-

sku gwintu oprawki.

Przewdd ochronny montowaé do styku ochronnego.

Rodzaje przewodéw ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

e 7yly w przewodach lub kablach wielozylowych,

e izolowane lub gote przewody utozone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

Wymogi instalacyjne dla przewodéw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodow ochronnych konieczne jest spetnienie nastgpujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, che-
micznymi i elektrodynamicznymi,

- pofaczenia przewoddéw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagto$¢ przewodow
ochronnych.

- oile do celow ochrony uzywane sa urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetgzeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sasiedztwie.

KONTROLA JAKOSCL.

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa;

- poprawnos$ci montazu;

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczania .

Wszystkie materialy musza posiada¢ swiadectwa dopuszczalnosci do stosowania na terenie RP oraz niezbgdne ,
wymagane projektem certyfikaty i gwarancje.

Sprawdzenia:

Badania i pomiary pomontazowe dotycza :

- sprawdzenia stanu izolacji przewodow.

- sprawdzenia ciagtosci przewodow ochronnych.

- sprawdzenia skuteczno$ci ochrony od porazen.

- sprawdzenia i wyznaczenia rzeczywistej warto$ci natgzenia o$wietlenia w pomieszczeniach.

OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe robot:

- dla rozdzielnic, obudow, tablic, aparatdéw, osprzetu, opraw, ztacz, wspornikow, konstrukceji, przebi¢ — 1szt.
- dla instalacji liniowych (przewody , trasy — Im

- dla wnek pod rozdzielnie — 1dm3, 1m3

- dla podtaczen :przewodow i kabli — 1szt
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- dla badan i pomiaréw pomontazowych — 1 pomiar
- inne jednostki obmiar (1kpl., 1m2) wynikajace z zastosowanych norm jednostkowych knnr i knr.

ODBIOR ROBOT.

Przedmiotem odbioru sa roboty ( w zakresie zgodnosci z dokumentacja i ilo$ci):

- ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania robot budowlanych — odbior instalacji przed jej zatyn-
-kowaniem z kontrolg typow i przekrojow zastosowanych przewodow — odbidr czesciowy;

- po zakonczeniu robot zwiazanych z realizacja projektu — odbiér koncowy.

Przy koncowym odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dziennik Budowy + protokoty odbioréw czgsciowych.

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupelieniami — podpisana przez Wykonawcg i in-
spektora nadzoru.

Protokoty pomiarow elektrycznych i badan nowych instalacji.

Swiadectwa jako$ci materiatow, gwarancje urzadzen itp. dokumenty wymagane przepisami i zadaniem Inwesto-
ra.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci sa dokumenty wymagane postanowieniami zawartej Umowy, tej Specyfikacji Technicznej
(pkt. 12) w tym protokot odbioru koncowego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA.

- dokumentacja projektowa dotyczaca remontu pomieszczen VI i VI*I kondygnacji budynku UM Lublin przy
ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie;

- przedmiar robot do dokumentacji jw..

- kosztorys ofertowy zawierajacy szczegdtowy opis robot wg kalkulacji jednostkowej opracowany na podstawie
przedmiaru (zaleznie od zawartej umowy).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powin-

ny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony prze-

ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow — Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. "Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. *Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa.. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym..

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczen
stwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona prze
ciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-559

PN-IEC 603674-6-61
PN-IEC 603674-7-704

PN-EN 60439-4
PN-EN 60529

PN-EN 12464-1
PN-87/E-90050

PN-88/E-08501

10

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego
i faczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elek
trycznego. Uziemienia i przewody ochronne..

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elek
trycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbidrki.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs$¢ 4. Wymagania dotyczace zestawow
przeznaczonych do instalowania na terenach budow.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.(kod JP).

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: miejsca pracy we wnetrzach.
Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne
wymagania i badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
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