PRZEDMIAR ROBOT

REMONT POMIESZCZEN
W BUDYNKU UM LUBLIN
UL. WIENIAWSKA 14

/ROBOTY BUDOWLANE/

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

INWESTOR : GMINA MIASTO LUBLIN
LUBLIN PLAC LITEWSKI 1

WRZESIEN 2008



PRZEDMIAR

i

MHorma PRO Wersja 4. 22 Licencia: 4874 dia UM Lublin

Lp. | Podsta- Mr Opls | wyliczenia jm. | Poszcz = Razem
wa spec.
| techn.

Remont pomieszczen w bud. UM Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 ey Dy b
1 < = Klatka schodowa giéwna e Cor e 2
1|KNR 4-01 |1 Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzch- m?

d.1/1202-09 ni podiogi ponad 5 m2
| |Sciany |
{I5.85+2.50]"2*45.0)-1.55*2.1"13 {2 709.185
Spoczniki | podesty [
|{[2.50"1.1]+[2.50"1.5]}"13 m2 | 84.500
[ | Biegi
3.8071.25%26 [m2 123.500
Sufity |
| 5.85%2.50"2 |m2 28.250
RAZEM 946.435
2 KNR 4-01 |1 Uzupednienie tynkdw zwykbych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m2
d.1/0711-01 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podio-
2u z cagly | pustakdw (do 1 m2 w 1 migjscu)
15.0 m2 15.000
RAZEM | 15.000
3 NNRNKE 1 {z.VIl) Gruntowanie podiogy preparatami “CERESIT CT 1771 "AT- m2
d.1/202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe I
0z
046435 |m2 §46.435
N RAZEM 946.435
4 KNR 2-02 1 Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarsiwowe na $cianach z ele- |m?
d.1/0815-04 mentdw prefabrykowanych | betonowych wylewanych — analogia -
na scianach i sufitach z zastosowaniem narcznikéw cchronnych
046.435 m2 946 435
| RAZEM 946.435
5/KNR 2-02[1 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejna lub ftalowa podiozy gip- |m?
d.1/1503-06 sowych bez szpachlowania — lamperia | | |
[5.85+2.50]*2*1.60°13-1.55%1.60"13 me 315.120
P ! RAZEM | 315.120
6/KNR 2-02 {1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1/1505-03 nych - podioky gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
rszr 53 |
546.435-315.120 [m2 631.315
| I RAZEM 631.315
TIKNR 2-02 |1 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalows cokoléw o wysokos- m [
d.1/1509-05 ci do 20cm na tynkach -- czdtka biegow i podstopnice schodow
[3.80"2+1,.20°2]"13 m 130.000
RAZEM 130.000
8 KNR 4-01 1 Jednokrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretdw pros- |m2
d.1/1212-04 tych
3.80"2"1.1"13 |m2 108.680
» | RAZEM 108.680
89 KNR-W 1 Zabezpieczenie podiég folig — zakrycie folig balustrad | schodéw  |m2
d.1[4-01 |lastrykowych na czas remaontu
1216-01 | |
! |5.85°2.48713"0.5 |m2 94.302|
| |[RAZEM | 94,302
[ 2| Remont pokol TR
10/KNR 2-02 |1 |Wewnetrzne gladzie gipsowe, dwuwarstwowe na scianach z ele-  'm2 ] |
d.2|0815-04 \mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych - na scia- |
|nach i sufitach z ewent. zeskrobaniem luszczace| sie farby |, z za- |
|stosowaniem naroznikdw ochronnych |
pok 518 |
[3.65+4.70]"272.94 m2 45.098
3.65"4.70 me | 17.155
pok. 519
[5.30+6.50]"2"2.94+5.30"6.50 m2 103.834
pok. 508 |
| [5.95+6.50]*2*2.94+5.95%6.50 m2 111.881 |
i pok. 512
. [6.0+3.3]"2"2.94+6.0"3.30 m? T74.484
| pok.513
[6.0+3.25]*2*2 94+6.0*3.25 m2 73.890
pok.514 [ |
[3.65+4 65]*2*2.94+3.65%4 .65 ma 65.777
pok. 601
| [3.75+6,60+1.70+1.75]"2"2.84+3.75°6.60+1.70"1.75 |m2 | 108.869




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- i Dpis | wyliczenia }m. | Poszcz = Razem
wa |
I
| |
pok.602
[ [7.0+4.65]"2*2.94+7.0"4.65 m 101.052
pok.B03
| [6.9+4 65]"2°2.84+6.9"4.65 m2 89959
pok. 604
| |[B.9+4.65]"2"2.94+8.9"4.65 m2 99.999
pok. 605 .
[5.95+3.25]"2"2.84+5.95"3 25 |rl'l2 | 73434
pok. 606 |
[5.95+3.10]"2*2.94+5.95*3.10 me 71.659
pok.G16 [ [
[2.55+4.65]"2"2.94+2 554 65 m | 54.184|
pok 617 |
: [3.3044.65]"2"2.9443.30"4.65 m2 | 62.091
| | pok.510 |
| | [5.95+3.20]"2*2.94+5.95"3.20 me 72.842|
| [ pok.511
[ [5.95+3.20]"2*2.94+5.95°3.20 m2 ?2.&42;
RAZEM 1313.100
11 |NNRNKE 1 {(z.VII) Gruntowanie podioky preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m?
u.zizuz 1134- LAS UNI GRUNT" - fanalogial — powierzchnie &cian i sufitdw —
02 dwukrotnie (przed gladzig | przed malowaniem) |
| 1313.100*2 m2 | 2626.200
| | | RAZEM 2626.200
12 [ KNR 2-02 |1 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.2{1505-03 | nych - podboky gipsowych z gruntowaniem
: | 1313.100 m? | 1313.100|
& ' & RAZEM | 1313.100
13 KNR-W 1 Zabezpleczenie poditg folia m2
d.2 4-01 |
1216-01 [
| 1313.100%0.2 mé 262.620
| RAZEM 262.620
14|KNR 401 [1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych —wraz z listwami przy-  |me
d.2|0818-05 podiog. | luzno ulozong wykl dywanows
pok.508
5.95%6.50 mé 38.675
pok.513
6.0"3.25 me 19.500
pok.514 |
3.65"4.65 m2 16.973|
pok.601
3.75*6.60+1.70*1.75 mé 27.7T25
pok.602
7.0°4.65 m# 32.550|
| | 6.90"4.65 m2 32.085
| [ pok.604 |
| 6.90"4.65 mé 32.085
| pok 605 |
| 5.95"3.25 m 19.338
| pok. 606
. 5.95*3.10 me 18.445
| pok.B17 | |
| 3.30%4.65 mi 15.345|
; pok.510
| 5.95*3.20 mé 19.040
pok.511 |
5.95*3.20 m 19.040|
! RAZEM 290.801
15/ kalk. wi. [1 Oczyszczenie podioza z resztek klgju mé
d.2 | kalk.
wiasna
290.801 me 290.801
RAZEM |  290.801
16|MMRNKB [1 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- [m? |
d.2|202 1134- LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -- gruntowanie podioza
o1 |pod posadzki I
290.801 m2 | 290.801
|RAZEM | 290.801

Noema PRO Woersja 4.22 Licencia 4674 dia UM Lublin




PRZEDMIAR
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Lp. | Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez | Razem
wa
17/ NNEMKB |1 (z. V1) Warstwy wyrownujace | wygladzajace z zaprawy samopo- | m2
d.2|202 1130- |ziomujace] gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
0z nad 8 m2
250.801 me | 290801
|RAZEM 250.801
18 kallk. wt. |1 |Wzmocnienie wylewki siatka m2
d.2 | kalk,
wiasna |
250.801 m2 260.801
RAZEM 290.801
19/ KNR 2-02 1 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- |m2
d.2{1112-05 naj rulonowe - PCW — wykladzina pev gr. 2mm np. Gamrat , trud-
noscieralna , trudnozapalna ,Zabezpieczona powierzchniowo po- |
liuretanem PU , wymagane atesty fw kolorach jasnych do uzgod- |
nienia z uzytkownikiem/ posadzka spawana sznurem spawalni- [
czym z wyloZeniem na scianyna wys 10 cm z zastosowaniem lis-
tew wyoblenicwych
|200.801*1.1 ma 319.881
A RAZEM 319.881
20|KNR 2-02 1 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykia- |mé
d.2|1112-09 dzin rulonowych
| 319.881 m? 319.881
RAZEM 319.881
21 kalk. wi. |1 Umocowanie listew progowych aluminiowych na styku poditg szt
d.2 | kalk.
|wiasna |
| 1+ 14141+ 1424342424141 szt 15.000|
= |RAZEM |  16.000
22 KNR 4-01 1 Rozebranie obicia $cian drewnianych z plyt widrowo-cementowych |m2 [
d.2 0426-04 |i spilénionych — fanalogial — demonta2 szaf wnekowych
|pok.508
(2.20°2.94 m2 B.468
pok.&601 [
2.10%2.94 m2 6.174
pok. 617
([1.10+1.30]"2.94 m2 7.056
1 B RAZEM 19.698
23 KNR 4-01 1 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na podiozu z|m2
d.2|0716-02 cegly | pustakow na Scianach w pomieszczeniach o powlarzchni
|podicgi ponad 5 m2 — uzupeinienie tynkdw we wnekach po zde-
montowanych szafach
[2.20+0.45"2]"2.94+[2.1040.45"2]"2. 94+[1.10+0.45"2+1.30+0.45" |m2 30.282
21*2.94
Sl RAZEM 30.282
24|KNR 4-01[1 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych — demon- m [
d.2(0354-11 tar parapetdw drewnianych |
pok.508 |
3.20+2 20+6.60 'm 12.000
| pok.512
3.30 m 3.300
pok.513
325 m 3.250
| pok. 514
| 1.06+2.15 'm 3.210
| pok 601
2.20+2.25+1.10 m 5.550
|pok. 602
| 4.35+2.15 m 6.500
| | pok.603 [
3.30+42.20 m 5-5'DU|
pok.604 _ .
{3.30+2.15 m 5.450
pok. 605 ‘
3.30+2.20+3.25 m 8.750
pok.606
3.10 m 3.100
pok.B16 |
‘ ‘ 255 m 2,550/
pok.617
- 13.30 m 3.300|
| | pok.510 |




PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Nr | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| wa | spec. |
| techn. |
3.20 m 3.200|
pok.511 I
3.20 rr 3.200
|RAZEM 68.860
25/ KNR 4-01 |1 Wykucie z muru kazdej wmurowane] koncdwki wspornika stalowe- szt
d.2 0354-15 go -- wykucie wspornikdw stalowych
10+343+4+8+6+5+5+8+3+243+3+3 szt. 66.000
RAZEM 66.000
26 KNR 4-01 1 Zamurowanie przebic w scianach z cegief o grub. 1 ceg. — z uzu- szt
d.2|0323-03 petnieniem tynku
| | =[] szt B6.000)
| [ [RAZEM | 66.000
27 NNEMNKB 1 |(z.IV) Podokienniki i polki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratow |m |
d.2(202 2143-| na spoiwie poliestrowym — szer. 25 cm gr. 2,5cm w kolrystyce juz |
02 izniejgcych |
| | 68.860 m | 68.860
[ [ |RAZEM 68.860
28 KNR AT- 1 |Ciecie pita diamentowa &cian z cegly o gruboéci do 15 cm - po- |
d.2[17 0106- | |szerzenieotworu drzwiowego dla wymiany drzwi 80 na 90
01
[ pok513 [
[2.05*2+1.0]"0.12 m [ 0612
BEL |RAZEM 0.612
29 KNR 4-01 [1 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 20 m2  |m2
d.2 0320-02 'w Scianach z cegiel
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
30 KNR 2-02 1 Skrzydia drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne peine o po-  |mé |
d.2|1017-02 |wimrzchni ponad 1.6 m2 fabrycznia wykofczone
[1.8 m2 1.800
| | |RAZEM 1.800
31 KNR 4-01 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanago samochodami samowyladow- |m?
d.2|0108-11 |ezymi na odlegiose do 1 km |
290.801*0.01+19.698*0.20+68.860"0.20*0.02+0.612*0.12+2.0 m? 9.196|
! | |RAZEM 9.196
32 KNR 4-01 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- [m? |
d.2 0108-11 czymi na odleglosé 23 km — z oplatg na wysypisku
0108-12
9.196 m? 9.196|
|RAZEM | 9.196
2 Wymiana wyktadzin na korytarzach R ik SR T BRI
33 KNR 4-01 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 ] [
d_3/0818-05
Korytarz12p.
17.40*1_65+15.30*1.70+6.90*2.80+0.50*1.20*246.90"1.76 m2 B7.384
Korytarz8p.
17.40M1.70+17.40%1.70+6.90*2. 80+0.50"1 20*2+6.90*1.77+6.90* |m2 | 103.623
1.70
Korytarz6p. |
17.40%1.70+17.40"1.70+6.90*2.80+0.50"1 . 20"2+6.90*1.70+5.90* |m2 102.854
|1.66 |
| | |Korytarz3p.
18.30™1.70+12.0"1.66+4.20°1.43+4,0™1.83+6.90"2.80+0.50"1.20* \m2 05.744
2+6.90"1.72 |
[ RAZEM 350.615
34 kalk. w. |1 Oczyszczenie podioza z resztek kleju m2
d.3 kalk.
wiasna | |
390615 |m2 380615
| RAZEM 350.615
35 NNRMNKE |1 (z.Vll) Gruntowanie podbozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- m2
d.3{202 1134-| LAS UNI GRUNT" - powierzchnia poziome — gruntowanie podioza
01 pod posadzki |
390.615 me 390.615|
RAZEM | 390.615
36| MNNRMNEB |1 (z.Vl) Warstwy wyrdwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopo- | |mé
d.S_SgE 1130- ziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
| | ;na'-d g m2

wilia
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. ‘ Poszcz | Razem
wa spec.

techn. |

390.615 m2 | 390.615]

| |RAZEM 380.615

37 |kalk. wt. |1 Wzmocnienie wylewki siatkg m2 | |
d.3/kalk. l

wiasna i ;

390.615 m2 | 390.615)

RAZEM 390.615
38|KNR 2-02 |1 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- m2 [ [
d.3{1112-05 nej rulonowe - PCW — wykiadzina pov gr. 2mm np. Gamrat , trud-

| noscieralna |, trudnozapalna ,zabezpieczona powierzchniowo po- |
_ liuretanem PU , wymagane atesty /w kolorach jasnych do uzgod- l '
nienia z uytkownikiem/ posadzka spawana sznurem spawalni-
| | czym z wyloZeniem na scianyna wys 10 cm z zastosowaniem lis- |
tew wyobleniowych
| 390.615"1 .1 mé | 429677
: i ' RAZEM | 429.677
38 KNR 2-02 |1 Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykia- |m?
d.3/1112-09 dzin rulonowych |
| 429.677 mé 429677
' RAZEM 428.677
40 kalk. wi. |1 Umocowanie listew progowych aluminiowych na styku podiog - [szt
d.3|kalk. | czesciowo wykorzystad stare progi drewniane po uprzednim ich
wiasna oczyszczeniu | polakisrowaniu.
| I 25 szt 25.000
‘ 1 RAZEM 25.000
41 Kalk. W, |1 Lizupeinienie brakujacych na konytarzach cokotow z wykladziny m
d.3|kalk. pcv poprzez zwezenie fwycieciel o 10cm istniejgce] wykladziny w
wiasna poziomie podiogi | wkiejenie nowego cokolu wys. 10cm na Sciang i |
| | 10 cm na podioge z uzyciem listew wyoblajacych.
Pigtro 11,9.7.4
| | 1.70"5°4+13.0 m 47.000
{ [ RAZEM 47.000
42[KNR 4-01 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- (m? [ [
d.3/0108-11 czymi na odlegiosé do 1 km
1390.615"0.01 m? | 3.806

[RAZ 3.906
43 KNR 4-01 1 |Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- |m? |
d.3/0108-11 czymi na odleglosé 23 km -- z optata na wysypisku |

0108-12 ,
3.906 m? | 3.906
RAZEM 3.906
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