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Lp. Opis Jedn. miary llagé | Cena | Wartosé
| zt | zt
E {614) .
1 2 3 4 5 | 6
1|Tor 3 - BMX Racing ;
1|Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 3 |
dif o= |
- 2|Odspojenie | przemieszezenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu [m? 2950 |
d.1 ket 3 |
3|Reczne profilowanie | zageszczenie podicza kat 3/4 mé 2500
d.1
4|Mawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grub 10 cm m# 2500
d.1
5|Mawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - dodatek za 1 em - [m2 2500
d.1|razem 10 cm
6|Mawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm |m2 1400
d.1 |
7 |Mawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa Scieralna grub 3 em {m2 1400
d.1
" 8|&cieki z alementdw batonowych grub 20 cm na podsypee piaskowe]  metr 287
d.1 G
8|Przesklepienia otwordw - cbsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm |metr 23
d.1|- katownik 35x35x3
10|Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym - bram- |kmpl 1
d.1|ka startowa
11|Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% famanego, grub 15 cm 2 2500
d.1
1Z|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2 2500
d.1
13|Beton Rm-45 betoniarka 250 dm3 podawanie skiadnikdw reczne - 3 500
d.1|preygotowanie mieszankl gruntowe]
2({Tor 2 - Dirt
14|Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - tor 2 HA 1
d.2
15|Odspojenie | przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu (e 750
d.2|kat 3
16| Stupy dt ponad 2,0 m | przekroju ponad 180 cm2 m3 1.32
d.2 L
17| Krokiewki o przekroju do 180 cm2 (i 0.24
d.2
18| Domy drewniane - poszycie $cian z plyt widrowych grub 22 mm - ptyt  |m2 15
d.2|0SB
18| Domy drewniane - poszycie $cian z desek o szer 14 cm grub 30 mm  |m2 15.75
d.2 S
20|Shupy pergoli | trejazy drewniane z krawedziakdw w ziemi m3 0.48
d.2
3|Tor 1 - Slop Style
21|Roboty pomiarows przy korytach pod place postojowe HA 1.8
4.3 i
22|0dspojenie | przemieszczenia do 10 m spycharkami 100 KM gruntu m | 2057
d.3|kat 3
23|Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkiad |m? 16.5
d.3
24|Stupy di ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2 m? 22.44
d.3
25|Krokiewki o przekroju do 180 cm2 m3 4,25
d.3
26|Domy drewniane - poszycie scian z desek o szer 14 cm grub 30 mm |m2 2286
d.3
27 |Domy drewniane - poszycie scian z phyt widrowych grub 22 mm - phyt  |m2 | 75
d.3|0SB
28| Shupy pergoli | trejazy drewniane z krawedziakdw w ziemi mA | 6.24
d.3

|Ogdlem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Morma PRO Wersia 4.22




