PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45111000-8 D.01.01.01 Odiwarzenie trasy i punkidw wysokosciowych

CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopiw

CPY: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypiw

CPY: Robaty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9  D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

CPVL Roboty w zakrasie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233000-9 D.04,04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabizowanago mechanicznia

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
45233000-9 D.04.05.01 Podoudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem

CPYV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawiarzchni | autostrad | drbg
45233000-3  D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

CPY: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz drog
TT2000-5  D.06.01.01 Umnocnienie skarp rowaw i Sciekow

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 D.08.01.01, Krawezniki betanowe

CPY: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawiarzchnl autostrad, drog
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droga dojazdowa | drogi wewngtrzne

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec.

| Podstawa | Opis | wyliczenia

]j.m.| Poszcz | Razem

Zagospodarowanie terenu dziatkl nr 25 przy ul. Janowskie] w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na sporty

rowerowe ETAP 3
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45111000-8 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy | punktow wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia_
1|D.01.02.02 Odtworzenie trasy i punkidéw wysokosciowych w terenie  |ha
d1 rowninnym
o
8.1 ha 8.1
RAZEM 8.1
2 ROBOTY ZIEMNE B
2.1 45111000-8 |D.02.01.01 Wykonanie wykopow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2\D.02.01.01.11 Roboly ziemne poprzeczne na przerzut (bez transportu)  |m?3
d.e wykonane mechanicznie w gruncie kat. Ill, woda, zagesz-
g czenie nasypu mechanicznie) do 40m
3033 m 3033
RAZEM 3033
3D.02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie z transportem na od- |m3
d.2 legltosé do Thkm
)
6149 m# 6148
RAZEM 6149
2.2 45111000-8 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4\0.02.03.01.14 Wykonanie nasypéw mechanicznie, formowanie, zagesz- |m?
d.2 czanle nasypu, woda, planfowanie skarp
2
5863 m? 5863
RAZEM 5863
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO i
31 |D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy faliste]
lcPv:
50.03.01.02.11 Wykonanie przepustow stalowych z blachy falistej o prze- |\m
d.3 kroju kofowym fi 60cm na fawie z pospdfki gr. 15cm i szer.
g 80cm
B9 m 511
RAZEM 69
| R PODBUDOWY
+ 45233000-9 |D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioza
4.1 CPYL Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla nawierzchni au-
[tostrad, drég
6|0.04.01.01.31 | Profilowanie | zageszczenie podfoza wykonane mecha-  |m?
d.4 |nicznie w gruncie kat. -1V gf. 30cm
. |
2475+1920+(481+484+108) m2 5468
RAZEM 5468
4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych
CPV:
7|10.04.03.01.12 Oczyszeczenie warstw konstrukeyjnych mechanicznie m2
d.4
2
[481+484+1081*2 m 21485
RAZEM 2146
8|D.04.03.01.22 Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyinych nawierz-|m?
d.4 chni ulepszonych emulsjg asfaltows.
2
(481+4B4+108) me 1073
RAZEM 1073
9|0.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizo- |m?
d.4 wanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 20cm
2
2475+1920 mé 4395
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droga dojazdowa i drogi wewnetrzne

PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. | Poszez | Razem
RAZEM 4395
4.3 45233000-9 |D.04.05.01 Podbudowa | ulepszone podiode z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykenywania nawierzchni | au-
tostrad i drig ¢
10 D.04.05.01.22 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm= |m?
d.4 1.5MPa gr. 15cm
.3 | '
! 2475+18920 m2 4395
RAZEM 4395
4.4 452330008 | D.04.06.01 Podbudowa z chudege betonu
CPV: Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawlerzehnl au-
tostrad oraz drég
11|D.04.06.01.13 Wykonanie podbudowy z chudego befonu B-20 grubosci | \m2
o4 16cm
4
481+484+105 m= 1073
RAZEM 1073
5 NAWIERZCHNIE : i
51 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowanla oraz wykonywania nawierzchni i au-
tostrad i drég
12|D.05.03.05.13 Wykonanie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego o m2
d.5 uziarnieniu 0/16 gr. 4dcm, KR1-2
|
481+484+108 mé 1073
RAZEM 1073
13|D.05.03.05.26 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o me
d.5 |uziarieniu 0/12.8, gr. 4cm, KR1-2
if
451+4584+108 m# 1073
RAZEM | 1073
G |D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000-5 |D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i Sciekow
- CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby ;
14/0.06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu  |m2
d.6| Scm
%)
| BE14 m2 BE14
RAZEM 8614
.2 ELEMENTY ULIC
6.2. 45233000-9 |D.08.01.01. KrawgZniki betonocwe
1) CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drog : S
15|D.08.01.a1.11 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 \m
d.6 na fawie betonowef z oporem F=0.054m2, na podsypce
2 cementowo - piaskowef gr. Scm
.1
41 m 41
RAZEM 4

16,D.08.01.01.11
d.6
2
11

Ustawienie kraweznikéw netonowych na plask o wymia- \m
rach 15x30 na fawie befonowej z oporem F=0.04m2

1842 m 1842

| RAZEM 1842
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