“Zagospodarowanie tereny dziatki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie diz potrzeb rekreacyjna - sportowych z przeznaczeniem na

sparty rowerowe"

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zadania;

Branza:

"Zagospodarowanie terenu dziatki nr 25 przy ul, Janowskiej w Lublinie

dla potrzeb rekreacyjno - sportowych

Z przeznaczeniem na sporty rowerowe"

DROGOWA

Jednastka

Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych

Nazwa

llosé

El

4

3

ODTWORZEN|E TRASY: PUNKTOW. -

WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE ROWNINNYM

45233000 9

CPV: Roboly w 2akresie konstriowania, fundamenfowania craz

wykonvwania nawierzchni sufostrad. drdg

D.01.01.01.12

D020101.

Odtworzenie trasy I punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

WYKONANIE WYKOPOW,

45111000-8

GPV: Roboly w zakresie burzenia, rmhoty zlemna

D.02.61.01.11

Roboty ziemne poprzeczng na przerzut (bez transportu) wykonane
mechanicznie w gruncte kat. lll, woda, zageszczenie nasypu
mechanicznie

3030,00

Mechaniczne roboty ziemne poprzeczne na przerzui z woudowaniem
ziemi w nasyp. Grunt kat. Ill

Zuzycie na migjscu: 2674 m3

- parking dla zawcdnikaw: 108 m3

- droga serwisowa: 103 m3

- waly wokat toru: 14 m3

- parking s.0.: 131 m3

3030,00

Transpori wody beczkowozem na odleglosé da 2 km
Napefnienie z wodociggu
3030 %0.03=909m3

90,90

Zaggszezenie nasypow walcami samojezdnymi. Grunt kat. Bl
3030 m3

3030,00

B.02.01.01.12

Wykananie wykopéw mechanicznie 2 transportem na odlegloéé do
2km

'- parking dla zawodnikdw: 4431

-wjazd I: 25 m®

- wjazd Ik 21 m’

- parking s.0.: 131 m°

- oczko wodae: 1531 m®

149,00

0.02:03.01

{WYKONANIE NASYPOW. -

45111000-8

|CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboly ziemne

D.02.03.01.14

Wykonanie nasypaw mechanicznie z gruntu kat. | z pozyskaniem i
transporiem gruntu z odlegloéci do 10 km, formowanie i
zageszezanie nasypu, woda - dokop

45 583,00

Roboly ziemna wykcnywane kaparkami podsighiemymi z transportem
urolky samechodami samowyladowczymi na odieglosé do 10 km. Grunt
kat.1

- droga serwisowa: 3758 m3

- waly wokdl toru: 41701 m3

-wjazd 11 15 m3

- parking: 109 m3

45 583,00

Formowanie spycharkami nasypéw z ziemi dostaczongj samochodami.
Gruntkat |
53349 m3

45 583,00

Transport wody beczkowozem na cdleglost do 2 km
Napelnienie z wodociggu
45583 x 0,03 = 1367 m3

1367,00

Zageszczenie nasypow walcami samojezdnymi. Grunt kat. [
45583 m3

PRZEPUSTY-STALOWE ZBEACHY.

45 583,00

0.03.01.02.11

Wykuname przepustow stalowych z hlachy falIStEj o przekroju

kolowym, rury o Srednicy 60 cm

69,0
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"Zagospodarowanie terenu dziatki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - spartowych z przeznaczeniem na
sporly rowerowe"

s . N Jednostka
Lp. Nr 88T Wyszczeghinienle elementéw rozliczeniowych N Inge
1 2 3 4 -
Ulczenie przepustow stalowych z blachy falistej o przekroju kolistyrn, rury 4 £9.0
o Srednicy 60 cm m '
6 D.03.01.04.71  |Wykonanie faw fundamentowych przepustéw drogowych z pospétki 3 725
gr.15cm m i
Wykonanie fawy z pospolki ped przegusty o 725
7.25 m3

45233660-9 CPV: Roboty w zakresie kanstmawama fundamentuwama oraz X <
I wykanywania nawierzchni autostrad, dréa.
Profilowanie i zageszczenie podieza wykonane mechanicznie w
gruncie kat. [I-IV

D.04.04.01.31 |- zjazdy publiczne: 108 m2

-jizdnie manewrowe: 5357 m2 m* 18679,
- droga serwisowa: 4500 m2
- parking: 8714 m2

Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy
kanstrukeyjne nawierzchni przy glgboosci koryta da 40 cm, gr, Kat, [14V m 18 679,0
108+5357+4500+8714=18679 m2

| OCZYSZCZENEE [SKROPENEWARSTW

8 2% 03 5112 Oczyszozenie warstw konstrukeyjnych mechanicznie m* | 100730

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukeyjnyeh ulepszonyct e 10730
108+108+5357+4500 = 10073 m2 '
0.04.03.01.22 Mechaniczne skropienie wastw konstrukeyjnych nawierzchni
9 R ulepszonych emulsja asfaltows, zuzycie emulsji asfaltowej 0,5 m* 10073,0
kg/m2

Mechaniczne skropienie warstw konstrukeyjnych nawierzchni ulepszonych
emtlsia asfaltowa, me | 100730
108+108+5357+4500 = 10073 m2

©-|PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO“ s

:|STABILIZOWAEGO MECHANICZNIE -
45233000-9 CPV: Roboly w zakresie konsiruowanis, fundamenfowama oraz
- wykonywania nawierzehni autostrad. droa.

D.04.04.02.33 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabllizawansgo 2
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 gruboci 15 cm
Wykonanie podbudowy 2 knuszywa flamanego stabilizowanego
mechanicznie ¢ uziamieniu cigglym 0/31,5 mm, grubosei 15 cm, m 6614,0
- parking: 3100+5614=8614

D.04.06.01-: |PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU - R e A L
11 D.04.06.01.13 [Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubnscl 16 cm m® 9 965,0
Wykonanie podbudowy z chudego betonu grubosci 16 cm
- Zjazdy publiczne: 108 5
- dr. serwisowz: 4500

10

12 Wyknanie nawierzchni z plyt prefabrykowanych azurowych MEBA i 86140
60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3cm
Nawierzchnia 2 plyt prefabrykowanych zurowych meba 60X40X10 na
pedsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr. 3 cm me 8614,0
- parking: 8614
D.05.03:05:. INAWIERZCHNIA Z BETONU'ASFALTOWEGO i [
13 D.05.03.02.13 |Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaitowego o uziarnieniu i 99650

016, gr. 4 cm, KR 1-2
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"Zagospadarowanie terenu dzialki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie dia potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na
sporty rowerowe”

- R N Jednostka
ip. NrSST Wyszezegolniznie elementow roziiczeniowych Nozwa T
! 2 3 4 5
Warsiwa wigzaca z betonu asfaltowego o uziamieniuz 0/16, gr, 4 ¢m, KR 14
2
- Zjgzdy publiczne: 108 m’ 9955,0

- dr. serwisowa: 4500
- ]. manewrowe: 2403+2954
D.05.03.05.26 {Wykonanie warstwy Scieralngj z betonu asfaltowego o uziarmieniu 2

" 0/12,8, gr. 4 em, KR 1-2 me | 99650
Warstwa Scierzlna z betont asfaltowego o uziamieniu 0/12,8, or. 4 cm,
KR 1-2
- zjazdy publiczne: 108 me 90850

- dr. serwisowa: 4500
|. manewrowa: 2403+7954

- R
45233000-0 |CPV: Robofy w zakresje konstruowania, fundamentowania oraz. « .

wykonywania nawierzehni autostrad. drog.

D.08.01.01 . |KRAWEZNIKI BETONOWE: i 7 ot X X

Ustawienie kraweznikow hetonowych o wymiarach 15x30 na fawia

1§ D.08.01.01.11 |betonowej z oporem | na podsypce piaskowo -cementowej gr. Sem m 41,00
41 m
Lawa z oporem pod krawezniki, beton B-10 3 291
(0,30 X 0,15) (0,10 X 0,09} x 41 = 2,21 m3 m ‘
Ustawienie krawgznikdw betonowych na plask o wymiarach 15x30

16 D.08.01.01.41 |na fawie betonowej z oporem m 184200
*- parkingi: 1053+789
Lawa z operem pod krawezniki, beton B-10 3 7368
{0,30 X 0,10} + (0,10 X 0,10] x 1842 = 73,68 m3 m y
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