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Norma PRO Wersja 4.17 Licencja: 4862 dla UM Lublin

Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
spec.
fechn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ TRASOWANIE SIECI Specyfikacja techniczna poz. 1
1|1 Koszt obstugi geodezyjnej { wytyczenie i inwentaryzacja } kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 SIEC WODOCIAGOWA. Specyfikacja techniczna poz. 2.1. 2.2. 2.3,
2.1 ROBOTY ZIEMNE. Specyfikacja techniczna poz. 2.1.
2|2.1 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.2. kat.llI-IV z wydobyciem urobku fopats lub wyciggiem recznym glgbokosc do
1 3 m -szerokosc 0.8-1.5 m
(2.17+2.17y*0.50*5*0.90 9.765
(2.17+2.05)*0.50*15.0*0.90 28.485
(2.05+2.16)"0.50126.0 265230
A (obliczenia pomocnicze) ========
303.480
poz.A*30% m3 91.044
RAZEM 91.044
3|21 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w m3
d.2. gr.kat.lll z fransp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1
1 km
poz.6*0.15 m3 19.710
poz.7A m3 68.985
RAZEM 88.695
4121 Naklady uzupeln za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3
d.2. chodami samowyladowczymi pe drogach utwardzanych ziemi kat. lll-IV
1 Krotnosé = 18
poz.3 m3 88.695
RAZEM 88.695
5|21 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2. odkiad w gruncie kat.lll
1
poz.2A*70% m3 212.436
-poz.3 m3 -88.695
RAZEM 123.741
6/2.1 Kanaly rurowe - podioza z materiztdw sypkich o grub.15 em m2
d2.
1
146.0*0.90 m2 131.400
RAZEM 131.400
712.1 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glebokoscido 3m  {m3
d.2. kat.gr.I-I}
1
146.0*(0.225+0.30)*0.90 ma 68.985
A {suma czgsciowa) _—
m3 68.985
-3.14*0.1125*0.1125"146.0 m3 -5.802
RAZEM 63.183
8|21 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.2. 10 m w gruncie kat. |-l
1
poz.2A m?3 303.480
-poz.3 m3 -88.695
RAZEM 214.785
gi2.1 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m m2
d.2. wypraskami w grunt.suchych kat.ll-IV wraz z rozbidr.{szer.do 1m)
1
poz.2A/0.9*2 m2 674.400
RAZEM 674.400
10|21 Montaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2. typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
1.0 knl. 1.000
RAZEM 1,000
1121 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  {kpl.
d.2. nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
1.0 knl. 1.000
RAZEM 1.000
12|21 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkiad|m?
d.2. w gruncie kat.lll
1
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3.073.0"2.0"2 m3 36.000
RAZEM 36.000
1321 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruniu na odl. do  |m3
d.2. 10 m w gruncie kat. I-[H
1
poz.12 m3 36.000
RAZEM 36.000
2.2 ROBOTY MONTAZOWE. Specyfikacja techniczna poz. 2.2
14|2.2 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 200 mm |[szt
d.2.
2
6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
15|2.2 Sieci wodociggowe - pofgezenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zfacz.
d.2. PEHD za pomocg kszialtek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm
2
1.0 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
16(2.2 Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2. Sr.zewnetrzngj 225 mm
2
153.0 m 153.040
RAZEM 153.000
17{2.2 Sieci wodociagowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.2. PEHD metoda zgrzewania czotowego o Sr.zewnetrznej 225 mm
2
23.0 ziacz. 23.000
RAZEM 23.000
18j2.2 Wykonanie przeciskow o diug.do 20 m rurami o $r.nominainej 800 mm w m
d.2. gruntach kat.ll-IV
2
12,0 m 12.000
RAZEM 12.000
19|2.2 Przeciaganie rurociagow przewodowych o sr.nominainej 100-300 mm wru- |m
d.2. rach ochrennych
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
20|22 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- Im
d.z. nego
2
141.0 m 141.000
RAZEM 141.000
21(2.2 Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d2.
2
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.3 UZBROJENIE SIECI WODOCIAGQWE.. Specyfikacia techniczna poz. 2.3
22(2.3 Hydranty pozarowe podziemne o r. 80 mm kol
d.2.
3
1.0 kpl 1.800
RAZEM 1.000
23(2.3 Chodniki z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe] z wyp.spoin [m2
d.2. piaskiem
3
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE Specyfikacja techniczna poz. 3.1.
31 ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE. Specyfikacja techniczna poz. 3.1.
24(3.1 Wykapy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.3. kat.llI-IV z wydobyciem urobku lopatg [ub wyciagiem recznym gigbokoss do
1 3 m -szerokosc 0.8-1.5 m
(2.16+2.15)*0.50*27.50*0.90 53.336
A (obliczenia pomocnicze) momE====
53.336
poz.A*30% m3 16.001
RAZEM 16.001
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25|31 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w m3
d.3. gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegiosé do 1
1 km
poz.28*0.15 m3 3.713
poz.29A m3 8.663
RAZEM 12.376
26131 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-|m3
d.3. chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
1 Krotnosc = 18
poz.25 m3 12.376
RAZEM 12.376
27|31 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na |m3
d.3. odktad w gruncie kat.lll
1
poz.24A*70% m? 37.336
-pez. 25 m3 -12.376
RAZEM 24.959
28|3.1 Kanaly rurowe - podioza z materiatdw sypkich o grub.15 cm m2
d.3.
1
27.500.90 m2 24.750
RAZEM 24.750
29(3.1 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glgbokoscido3 m  |m3
d.3. kat.gr.l-ll
1
27.5*(0.05+0.30)*0.90 m3 8.663
A {suma czesciowa) —_—
m3 8.663
-3.14*0.025*0.025"27.5 m3 -0.054
RAZEM 8.609
30]3.1 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.3. 10 m w gruncie kat. I-1il
1
poz.24A m3 53,336
-paz.25 m3 -12.376
RAZEM 40.960
31{31 Peine umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m me
d.3. wypraskami w grunt.suchych kat.Hi-IV wraz z rozbior.{szer.da 1m)
1
poz.24A/0.972 m2 i18.524
RAZEM 118.524
32|3.1 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkiad|m3
d.3. w gruncie kat.lll
1
3.0%(3.0-0.80)*2.16"2 m3 27.216
RAZEM 27.216
33(3.1 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.a. 10 m w gruncie kat. I-Ili
1
poz.32 m3 27.216
-3.14*0.7*0.7*2.16"2 m3 -6.647
RAZEM 20.569
34(3.1 Zasuwy typu"E" kielichowe z obudows o &r.50-30 mm montowane na ruro-  |kpi.
d.3. ciagach PVC i PE
1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35(3.1 Przytacze wodociagowe z rur cidnieniowych PE taczonych metoda zgrzewa- |m
d.3. nia czolowego - ruraciagi o §r. 50 mm ( nakiady na 1 m przylacza )
1
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
36|31 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, zigez.
d.3. PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 83 mm
1
2.0 zigez. 2.000
RAZEM 2.000
37]31 Woedomierze skrzydetkowe domowe o &r. nominalnej 20 mm kpl.
4.3,
1
1.0 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
38(3.1 Dodatki za wykonanie obustrannych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.3. o Sr. nominalngj 20 mm w ruraciagach stalowych
1
1.0 kpl. 1,000
RAZEM 1.000
39:3.1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr.  |szt.
d.3. nominalnej 20 mm
1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40:3.1 Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociagowych z rur z twarzyw szt.
d.3. sztucznych o sr. nominalnej 40 mm
1
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|3.1 Ukladanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki m?
d.3. oporowe - transport mieszanki betoenowej pojemnikiem do betonu
1
0.5*0.5*0.75"4 m? 0.750
RAZEM 0.750
42|31 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ciSnieniowych PE, zlacz.
d.3. PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 63 mm
1
2.0 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
43|31 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 20 mm stalowe ocyn- |m
d.3. kow.o polacz.gwintow,, na cianach w bud.niemieszkalnych
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4413.1 Zawory czerpalne o r.nom. 20 mm szt
d.3.
1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45(3.1 Dadatkowe naklady na wykonanie podejsé doptywowych do zaworow wyply- |szt.
d.3. wowych,baterii, hydrantdw,mieszaczy itp. o ér.nominaingj 20 mm
1
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
46(3.1 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 5r.1200 mm w gotowym wykopie [stud.
d.3. o giebok. 3m
1
20 stud. 2.000
RAZEM 2.000
4713.1 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o 51.1200 mm w gotowym wykopie  ([0.5 m]
d.3. 2a kazde 0.5 m roznicy gieb. stud,
1
3.0 [0.5 m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
4831 Chadniki z plyt betenowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowe]j z wyp.spoin [m2
d.3. piaskiem
1
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
49(3.1 Obsadzenie ram,wycieraczek wsypow stalowych o pow.do 0.5 m2 w podfe- |szf.
d.3. Zach betonowych
1
1.0 szt, 1.000
RAZEM 1.000
50(3.1 Qznakowanie trasy gazociagu ulozonega w ziemi tasSma z tworzywa sziucz- |m
d.3. nego
1
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
513.1 Oznakowanie trasy gazociagu na murze kpl.
d.3.
1
1.0 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
52|3.1 MontaZz otulin termoizolacyjnych STEINCNORM 300 D:50 gr 20 m
d.3.
1
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
53(3.1 Montaz otulin termoizolacyjnych STEINONORM 300 D:20 gr 20 m
d.3.
1
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
4 PROBA NA CISNIENIE, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA. Specyfikaca techniczna poz.7
4.1 SIEC WODOCIAGOWA Specyfikacja techniczna poz. 7
54|7 Praba wodna szczelnosci siect wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4. PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 80-110 mm 1 préb.
1
1.0 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
557 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o $1. nominalngj do 150 mm odc.20
d.4. Om
i
1.0 ade.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
56|7 Dezynfeke]a rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalngj do 150 mm  jodc.20
d.4. Om
1
1.0 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
57(7 Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 iub 500 m) przy prébach 10m
d.4. szozelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o &r. 80-100 mm rézn.
1
-4.0 10m -4.000
rézn.
RAZEM -4.000
58|7 Naktady za kazde 10 m roznicy diugesci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekeji | 10m
dA4. i plukaniu przewodow z rur o &r. 80-100 rézn.
1 Krotnosé =2
-4.0 10m -4.000
rdzn.
RAZEM -4.000
4.2 PRZYLACZE WODOQCIAGOWE Specyfikacja techniczna poz. 7
59|17 Praba wodna szezelnoéci sieci wodociagowyceh z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.4. PVC, PE, PEHD o sr.nominalnej 90-110 mm 1 préb,
2
1.0 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM 1.000
60(7 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o Sr. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4. om
2
1.0 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
617 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych ¢ sr.nominalngj de 150 mm adc.20
d.4. Oom
2
1.0 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.800
6217 Naktady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 lub 500 m) przy probach 10m
d.4. szczelnosci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm rozn.
2
-17.0 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
63;7 Nakfady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekeji [10m
d.4. i plukaniu przewoddw z rur o $r. 80-100 rozn.
2 Krotno&é = 2
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-17.0 10m -17.000
rozn.
RAZEM -17.000
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