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Charakierystyka roboét

Zgadnie z Projektem Budowlanu-Wykonawczym w ulicy Cyda zostanie wybudowane:

—  Kanat z rur DNB0O ~ diugosci 52,0 mb '

—  Kanat z rur DN400 - dlugosci 134,0 mb

— Kanal z rur DN300 - dlugosci 48,0 mb

- Kanat z rur DN200 — diugosci 76,0 mb (odprowadzenie wéd deszczowych z krat ulicznych)

Poza tym zostanie wybudowana studnia rewizyjna $1200, oraz dwie studnie $1400mm jak réwniez
14 wpustéw ulicznych $500. '

Studnie zakonczone bedg wiazami Zeliwnymi z zamknigciem ryglowym lub zatrzaskowym kiasy
D400 KN.

Wpusty uliczny $500 zakonczone bedg kratami Zeliwnymi klasy D40OKN z zamknieciem ryglowymi
ub zatrzaskowymn.

Rury kanalizacyjne, strukturalne SN8 produkcji firmy Prokor.

Wszystkie elementy zelbetowe przyjeto wg. katalogu Wytwoérni Materiatow Budowlanych firmy
Trykacz,

Kosztorys obejmuje rowniez likwidacje istnigjgcych wpustow oraz sieci deszczowej wykonanej
przez mieszkaricow ul. Cyda.

Kraty na studniach zlikwidowa¢, a studnie oraz przewody zabetonowa¢ pianobetonem.

Studnie ustawi¢ na podiozu z betonu B10 a przewody utozy¢ na podsypce z piasku a nastepnie je
obsypac 30 cm ponad wierzch rury.

Odcinki sieci oraz kanaly wpustdw deszczowych kiore przebiegajg bezposrednio pod jezdnig,
ziemia do catkowitej wymiany, po zakorczeniu prac wykop zasypac piaskiem stabilizowanym.

Po zakonczeniu prac drogi jak réwniez chodniki przywrdcic do stanu pierwotnego.



UM ul..Cyda kan. burz PR

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. ! Nazwa dziafu Od Do
1iRoboty w zakresie kopania rowow 1 13
2iRoboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do cdprowadzania Sciekdw 14 38
3|Roboty w zakresie ksztaftowania drog i autostrad 38 51

PRZEDMIAR
Lp. | Mrspec. Opis | wyliczenia 1 im. Poszcz Razem
techn. i
1 Roboty w zakresie kopania rowéw
1 4 Clecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebckodé S em-robo-| m |
d. ty obok czynnegoe pasa jezdni (26-75 poj/h) |
2*(6+44+10+8+242+8+2+8+5+5+10+3+4+16+4+5+24+5+10) m 282.000
RAZEM 282.000
2 4 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineraino-bitu- m2
d.1 micznych o gruboéci 4 cm - roboty obok czyninego pasa jezdni (26-75 pojf I
h) {
282+0.5%1.20 m2 169.200[
RAZEM 169.200
3 4 Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z plyt chodnikowych befono- m2
d.1 wych 50x50x7 cm na podsypece piaskowe] - roboty obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poi/h)
1.5*(2246+5) m2 48.500
RAZEM 49500
4 4 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do 10 m m3
d.1 (kat.gr.}-#1) <damina+humus>
1.2*(5+20+32+26+29+36+8+7+5+5+3+3) Pom? 216.000
: IRAZEM 216.000
5 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.1 w gr.kat. Hl z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad. <przysypanie
rurociggu w pke. R - wykop pod rurociagi prowadzone w jezdni>
<kraty>(G+4+8+6+6+5+3+4+5+5+4}*1.1*1.4 m3 86.240
<sigé>(10*1.1*2)+10*1.3*2.27+16"1.6*2.06 m? 104.246
<studnie>0.785"1.4*1.4%(2.6+2.18+2.19+1.88+2.32+2.73+2.6} n 25.387
<studnie rewizyjne>0,785"1.6"1.6%(2.37+1.95) m2 8.681
<kraty>0.785*0.65"0.65*1.9*14 Pomi B.822
! RAZEM 233.376
6 4 Bilans robét ziemnych wykonywanych na odkiad w gr. kat.{ll o glebokosci m3
d.1 do 3m
l20% robét wykonywanych recznie - 367,078%0,2= 73,416 m3
:80% robdt wykonywanych mechanicznie - 367,078%0,8= 293,662 m3
[ 1.3*(10*2.37+20"2.17+32*1.92+26*1.76+28°2)+36%1.6%1,13 m3 367.078
i j {RAZER i 367.078
T 4 Wykopy finiowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoscido 3,0 mo Scianach | m3
d.1 picnowych w gruntach suchych kat. 1V - strefa niebezpieczna obok jezd- |
ni {26-75 poj./h) !
73.416 m3 73.4161
IRAZEM ! 73.416
B 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o pojdyzki 0.25 m3 m3
d.1 w gr.kat. lil z transp.urobku na odl.do 1 ki sam.samowytad. - strefa nie-
bezpieczna obok jezdni (26-75 paj./h}
203,662 m3 | 203.662
RAZEM | 293.662
g 4 Pelne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrka balami drewnianymi w m2
d.1 gruntach suchych kat.!-iV: wykopy o szer. 1 migleb.do3.0m
2*{10.5+42.7+43.4+651.4+46+58+22,4+33+40.7+121.6+61.7+56.6) m2 1196.000
i RAZEN 1 186.00G
10 4 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.t piaskim
1.2*(5+20+32+26+29+36+9+7+5+5+3+3) m3 | 216.800
IRAZEM |  216.000
11 4 Podklady z ubitych materialdw syplich pod podiogi | posadzki - na gruncie m3
d.1
<Kraty>{6+4+8+6+6+5+3+4+5+5+4)"1.1"1 4 m? B6.240
<gied>(10*1.1*2)+10"1.3*2.27+16%1.6"2.06 m3 104.246
<studnie>0.785%1.4%1 .4*(2.6+2.18+2.19+1.88+2.32+2.73+2.6) ms | 25.387
<studnie rewizyjne>0.785"1.6*1.6*(2.37+1.95) m3 E 8.681
<kraty>0.785*0.65"0.65*1.9%14 m2 i 8.822
f | RAZEM 233.376
12 4 Podioza pad kanaly | obiekty z materialow sypkich grub. 15 cm <wykonaniel m?2
d.1 podsypki z piasku pod rureciag>
(48+76)*1.1*0.15+134*1.3"0.15+52*1.6"0.15 m? 55.070
RAZEM 59.070
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UM ul..Cyda kan. burz PR PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia | jom Poszcz Razem
tachn.
13 4 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych, rowow, wykopow obiek- m3
d.q towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharikami (gr.warstwy
w stanie [uZnym 30 cmn) - kat.gr. ill-iV
<kraty>(6+4+B+8+6+5+ 34441 5+5+4)*1.1"1.4 m3 86.240
<gieé>{10*1.1*2)+10"1.3*2.27+16"1.6"2.06 m3 104.246
<studnie>0.785"1.4%1.4*(2.6+2.18+2.18+1 B8+2.32+2.73+2.6) m3 25.387
<studnie rewizyjne>0.785"1.6"1.6"(2.37+1.95) m3 8.681
<kraty>0.785"0.65°0.65*1.9*14 m3 8.822
73.416 m3 73.416
293.662 m3 293.662
RAZERM 6500.454
2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i ruroctagdw do odprowadzania Sciekdw
14 [ Kanaty z rur PVG igczonych na weisk o 1. zewn. 200 mm - wykop umoc- m
d.2 niony 5.01 do6.0m
DN 200 Kielichowa, ki. N8, z uszczelkami
B2 m 82.000
i RAZER 82.000
15 5 Kanaly z rur PVC faczenych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykop umoc- m
d.2 niony 5.01 do 6.0 m
DN 300 kielichowa, kI. NB, z uszczelkami
48 m 48.000
! RAZERM 48.000
16 5 1Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o &r. zewn. 400 mm - wykop umoc- m
d.2 niony 5.01 do6.0m
DN400 kislichowa, kl. N8, z uszczelkami
135 m 135.000
RAZER} 135.000
17 5 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 630 mm - wykop umoc- m
d.2 niony 5.01 do8.0m
52 m_ | 52.000
{RAZEM 52.000
18 5 Padioza betonowe o grubosci 10 cm <pod studnie rewizyjne oraz obetona- m?3
d.2 wanie rur>
Beton BN10
10.785*1.6*1.6%0.1°8 m3 1.608
0.785%1.8"1.8".1"2 m3 0.509
0.785*0.8"0.8*0.2*14 m3 1.407
RAZEN 3.524
19 5 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o 3r.500 mm z osadnikiem bez syfo-. szt
d.2 nu
Whpust uliczny zel.koin.67 BK kL.C-250 kN
Prefabrykowana studnia fi 500 h=2,2m i
14 szt 14.000
! RAZEM 14.000
20 5 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- stud.
d2 pie o glebok. 3m - Studnia 81, S2, 58, S8 o gl do 2,5m
krag z kinetg fi 1200x1000 - 4szt
krag fi 1200x1000 - 4s=t i
krag fi 1200x300 - 4szt i
pokrywa fi 144 - 4szt
wiaz kanatowy typu ciezkiego - 4szt
stopnie wlazowe
4 stud. 4.000
| RAZEM 4.000
21 5 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- stud.
d.2 pie o glgbok. 3m Studnia S3, 83", 54 o gl. 2,95m
Krag z kieneta fi 12001000 - 3szt
krag 1 1200x1000 - 3 szt
Krag fi 1200x500 - 3 szt
pokrywa Zelbetowe fi 144 - 3szt
wizz kanalowy typu cigékiego
stapnie wiazowe
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
22 5 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych ¢ $r. 1200 mm w gotowym wykao- stud.
d.2 pie o giebok. 3m - studnia 85 o gl 2,45m
Krag z kinets f 1200x1000 - 1 szt
krag fi 1200x1000 -1 szt
pokrywa zelbetowa fi 144 - 1 szt
wiaz kanafowy typu cigzkigo
stopnie wiazowe
1 stud. 1.000
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UM ul._Cyda kan. burz PR PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia jon. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 1.000
23 5 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1500 mm w gotowym wyko- stud.
d.z2 pie o giebok. 3m
Studnie 86, 87 h=27m
Krag z kinetg fi 1400%1000 - 2szt
Krag fi 1400x1000 - 2 szt
Krag fi 1400x500 - 2szt
Pokrywa elbetowa fi 1700 - 25zt
Wiaz kanalowy typu ciezkiego - 2szt
Stopnie wiazowe
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
24 5 Deskowanie taw fundamentowych ml
d.2
{1.4+1.4+1.8+1.1)0.25+1.2*1+1.35%1 2+{0.15+1 1W2*1*2 me 5.485
RAZENM 5.495
25 5 Pedloza betonowe o grubosci 10 em m3
d.2 Beton B10
1.2*(1.8+1.1)*0.1 m3 0.348
RAZEWM 0.348
26 5 Ukiadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - iawy fundamentowe, blo-| m3
d.2 ki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
Beton B 10
0.15%1.2°(1.8+1.1)+{0.15+1.1/2*1.2*1 m3 1.272
RAZEM 1,272
27 5 Przygotowanie rgczne zbrojenia o Sr.stali do 8 mm - konstrukeje proste - t
d.2 stal o podwyiszonej twardosci
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi Grm
1.4*(1.8+1.1)*2+1.2*1+1.35"1.3)"11.60.601 t 0.128
RAZEM 0.128
28 5 Montaz zbrojenia law I plyt fundamentowych o $r.stali do B mm t
d.2
{1.4°(1.8+1. 1) 2+1.2*1+1.35"1.3)*11.6*0.001 § 0.128
i RAZEM 0.128
29 8 Krata zabezpieczajgca wylot z pretdw fi 16 o taczne] masie 10 kg <w tym szt
d.2 wykonanie i montaz>
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 5 Praba wodna szezelnasci kanaldw rurowych o sr.nominalnej 200 mm <tyl- | ode, -1
d.2 ko R> prob.
Qdcinek 82m
1 ode. -1 1.000
préb.
RAZERM 1.000
3 5 Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominainej 300 mm <tyl- | odc. -1
d.2 ko R> prob.
Odcinki tacznie 48m
2 ode. -1 2.000
prob.
IRAZEM 2.000
32 5 Proba wodna szezelnosci kanafow rurowych o sr.nominalnej 400 mm <tyl- | odc. -1 :
d.2 ko R> prab.
ndcinki lgcznie 135m
6 ode. -1 6.000
prob.
RAZEM 6.000
33 5 Priba wodna szczelnosci kanaidw rurowych o sr.nominaine] 600 mm <tyl- | ade. -1
d.2 ko R> préb.
Odgcinki {gcznie 52m
2 ode, -1 2.000
prab.
RAZEM 2.000
34 5 Rury ochronne z PCW o Sr.do 80 mm
d.2 AROT {i 75 gladka
(3+3)*3 m 18.000
RAZEM | 18.000
35 5 Sieci wodogciggowe - montaz rurociggdw z rur polistylenowych (PE, PEHD} m
d.2 o sr.zewnetiznej 250 mm <rury osicnowe>
Rura PE 250
Manszety di rur DN250 - 8szt
Plozy dla rur 250 - 12kp!
12 m 12.000
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UM ul..Cyda kan. burz PR PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia m. Poszcz Razem
techn, !
RAZEM 12.000
36 5 Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.2 o sr.zewnetrznej 500 mm <rury oslonowe>
Rura PE 500
Manszety dla rur DN400 - 45zt
Plozy dia rur DN430 - 8kpl
=] m 6.000
RAZEM 6.000
37 5 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD} m
d.2 o sr.zewnetrzne] 800 mm
Rura PE DN 800
Manszety dla rur DNG0O - 4szt
Piozy dla rur DNG0O - 8 kpt
6 m 6.000
RAZEM 6.000
38 5 Wypelnienie rur ochronnych betonem <wypelnienie istnigjacych rurociagow| n3
d.2 fi 200 - likwidacja istnigjgeyeh przylaczy kanaiizadi deszezowej wykona-
nych przez mieszkancow>
Beton 7,5
0.785*0.2*0.2*(60+60+60) m3 5.652
RAZEM 6.652;
3 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autocstrad
39 7 Clecle nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za ka#dy dalszy 1 cm m
d.3 giebokosci
2*141 m 282.000
RAZEM 282.000
40 7 Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z mas mineralno-bitu- m2
d.3 micznych o grubosci 4 cm
141.0%(0.2)*2.0 m?2 56.400
RAZERM 56.400
41 7 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. [I-Vl na calej m2
d.3 szerokosci jezdni | chodnikdw
141.0*(1.2+40.4+0.1) m2 235.700
! | RAZEM 239.700
42 | 7 Koryta wykanywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. -V] na calej m2
d.3 szerokosci jezdni i chodnikdw
Giabokosc 15 em
141.0(1.2+0.4+0.1) m2 238.700
! RAZEM 235.700
43 7 Podbudowy z gruntu stabifizowansgo cementermn w ilogci 25 kg/m2, warst- Iom2
4.3 wa gr.15 cm ;
; Wytrzyma losé Rm= 2,5 MPa
141.0*(1.2+0.4+0,1) m2 239.700
RAZEM 238.700
44 7 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm m2
d.3 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie - wskaznik nosnosci Wnom
>B0%
141.0*(1.2+0.4+0.7) i m2 239.700
RAZEM 239,700
45 7 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych ¢ grubosc m2
d.3 4 cm (warstwa wiazgca)
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego - mieszanka 0-20mm gr. 4 cm
239.7 m2 239.700
RAZEM 239.700
45 7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.3 4 cm {warstwa scieralna)
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowege - mieszanka 0-8mm gr. 4¢m
239.7 m2 239.700
RAZEM | 239.700
a7 7 Wytozenie szczeliny topliwg tasma kauczukowo-bitumiczng m
d.3 Topliwa tasma kauczukewo-bitumiczna
2*141.0 m 282.000
! | RAZEM 282.000
48 7 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniemiaw | m
d.3 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Kraweznik befonowy Sdiety 100x15x30
14*2 m 28.000
! RAZEM 28.000
49 7 Chodniki z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piasko- m2
d.3 wej, spoiny wypelnione piaskiem
Piyty chodnikowe betonowe
1.5*(22+6+5) m2 49.500
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UM ul..Cyda kan. burz PR PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia m. Poszez Razem
tachn.
RAZEM - 45.500
50 7 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypee piaskows, spoiny m
d3 wypeinione zaprawa cementowa
Krawezniki chodnikowe
22+2*(6+5) m 44.000
RAZERM 44.000
51 7 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. m2
d.3 Nasiona traw - w uzgednieniu z Inwestorem ’
(20+32+26+29+36+40+10+5+5+5+5)*1.8 m2 383.400
RAZEM 383.400

Norma STD Wersja 4.21 Licencia; 6848 dia Wieslaw Krol




