Roztoczegazsc PRZEDMIAR

L | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
P- spec.
techn.
17|KNR-W [SST Proba szezelnosci gazociggéw o sr.nom. 110mmnpa  |(m
d.2{2-19 5.9, cisnienie 0.75 MPa
0211-02 |5.10
S5T75.10
425 m 425.000
RAZEM | 425.000
18lwyc.in- |88T2.9, |Roboly zwigzane z przefgczeniem gazociggu m
d.2|dyw. 57
S5T5.6
20 m 20.000
RAZEM 20.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
2|Zeszyt WACETOB
3|WAGCETOB wyd.] 1892, uzupeinienie 1837
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NAZWY [ KOD CPV

Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych
Iub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe] wodnej
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzeniz i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linil komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robot:
45111200-0 Rohoty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
452312210 Linie przesylu gamm

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziafu Kod CPV Nazwa dziatu

1 45111200-0 Roboty ziemne
2 45231221-0 Roboty instalacyjne




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robdt wykonano w oparcit © KNNR 1, 4
i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne i instalacyjne

3.Wykopy o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie na odkiad.
Szerokosé wykopow: 0.8, 0.9 m
Giebokosé wykopow policzono od rzednych terenu po niwelacii.

4.Roboty przetgczeniowe na gazociggu zostang wykonane przez ZG Lublin, na
Zlecenie Inwestora.



Roztoczegazsc PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz | Razem
p- spec.
techn.
1 1. Roboty ziemne
1/KNNR 1 [SST 5.2 |Wykopy o gleb.do 2.0 m wyk. koparkami podsigbierny- |{m3
d.1/0210-01 mi o poj tyzki 0.15 m3 na odkiad w gruncie katili
<A-1> (1.1+0.15)*0.8*22 m3 22.000
<1-2> (1.17+0.15)"0.8*36 m3 38.016
<2-5> (1.11+0.15)*0.8*74 m3 74.592
<5-6> (1.0+0.15 )*0.8*53 m3 48.760
<6-7> (1.05+0.15)*0.8*20 m3 18.200
<7-P8> ( 1.05+0.15 }*0.8*25 m3 24.000
<P8-P5> (1.05+0.15 )*0.8*75 m3 72.000
<P5-P2> {1.0+0.15 )*0.8*72.5 m3 66.700
<P7-B> {1.2+0.15 )*0.8*47.5 m3 51.300
RAZEM | 416.568
2JKNNR 4 [SST 5.3 |Podioze pod rurcciag z piasku grub. 15 cm m3
d.1|1411-02
315*0.8*0.15 m3 37.800
RAZEM 37.800
3|KNNR 4 |SST 5.3 |Podioze pod rury piasku z dodatkiem cementu grub. 14 |m3
d.1{1411-05 cm ( grunt nasypowy )
65*0.8*1 m3 52.000
45%1.00.8 m3 36.000
. RAZEM 88.000
AIKNR 2- |SST 5.3 |Ulozenie siatki TENSAR wzmacniajgcej podioze m2
d.1:18 0501-
02
S8T5.3
65*0.8 m2 52.000
45%0.8 m? 36.000
RAZEM 88.000
5/KNNR 1 [SST Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rury, |[m3
d.1|0318-04 |5.11 z zageszczeniem | podbiciemn bokoéw facznie z dowo-
zem piasku
425*0.8*0.2 m3 68.000
RAZEM 68.000
6|KNNR 1 'S8T Zasypanie wykopdw spycharkami z zageszcz.mecha- |m3
d.1/0214-03 |5.11 nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym
40 cm) - kat.gr. -1
416.568- (51+68) m3 | 297.568
RAZEM | 297.563
2 2. Roboty instalacyjne
718-219 88T Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 80 m
d.2|0900-09 |2.2, 4.2, |SDR110 $r.nom. 110x10 mm montowanych z rur pros-
54 tych
425 m 425.000
RAZEM | 425.000
8i5-219 |88T +aczenie rur polistylenowych o sr.nom. 110 mm mete- |po-
d.2:1000-05 {2.3, 5.4 |dg zgrzewania czolowego fgcz.
71 po- 71.000
facz.
RAZEM 71.000
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Roztoczegazsc PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis 1 wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
P- spec.
techn.
9 KNR-W |SST Ksztattki PE: szt.
d.2|2-19 22,54
0303-09
tuk PE 5° DN110 - 3 szt
tuk PE 10° DN110 -2 szt
tuk PE 20° DN110 - 2 szt
tuk PE 80° DN110 - 1 szt
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W |SST Rury ochronne PEBD SDR17.6 DN 160x9.1 mm m
d.2|2-19 26,55
0118-01
[=3.0m-3szt
=5.0m-1szt
14 m 14.000
RAZEM 14.000
11 KNR-W 88T Uszczelnianie kofcéw rur ochronaych o sr.nom.160 szt
d.2|2-19 26,55 mm
0122-01
42 szt 8.000
RAZEM 8.000
12{KNR-W |SST Kolurnny wydmuchowe o $r.nom. 32mm kpl.
d.2(2-19 26,55
0123-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR-W |S8T2.5, |[Zespoly zaporowo-upustowe gazociggow sredniego Kpl.
d.2i2-19 56 cisnienia dla srednic nom. 100 mm
0207-05
1 zespot z 2 upustami DN32
1 zespdol z 1 upusrem DN32
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14:KNR-W |SST 2.4 {Polgczenie PE/STAL 110/100 kpl.
d.212-19
0208-05
analog
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W |S3T Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma|m
d.2|2-18 2.8, 5.8 iz tworzywa sziucznego
0102-01
S8T2.6,
5.8
425 m 425.000
RAZEM | 425.000
16|KNR-W |SST 5.8 |Oznakowanie frasy gazociggu na stupku betonowym  |kpl.
d.2(2-19
0134-03
85T2.6,
5.8
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB

tel./fax 081-5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637, 0-602 44331¢

adres pocztowy : P-3 , 20-834 Lublin 83
Pracownia : 20-024 ; ul. Lipowa 12/4

Swiadczy uslugi

GEOTECHNIKI
DROGOWNICTWA
BUDOWNICTWA

OCHRONY SRODO-
WISKA

NAUKI | TECHNIKI

Wykonuje :

Badania podioza
Dokumentacje
Ekspertyzy

Projekly techniczne
Badania nawierzchni

Badania materiatow
budowianych

Nadzory techniczne
Kosztorysy, umowy
Przetargi, szkolenia
Qprogramowanie

Prace badawcze

Rok zalozenia : 1991

NIP : 712-10-20-237

INTERNET :

www.prolab.ublin.pl

info@prolab.lublin.p!

PRZEDMIAR ROBOT

na budowe ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od
ul.Jana Pawia Il do ul.Wielkopolskief
- na dziatkach nr 268/3, 260,265/4, 307, 6/1, 4/2, 261,

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ S/C
. Branza sanitarna
- Adres obiektu:

. Zleceniodawca:

. Umowa;

11/1, 6, 5/3, 4/3

ul.Roztocze w Lublinie

Gmina Lublin

20-950 Lublin, Plac Wt. kokietka 1
woj. lubelskie

Nr 220/SIR/CP/2007 z dnia 05.02.2007

Opracowata:

Zatwierdzam do wydania

LUbun, 022008 r. Wykonawcom

17 ¥

mqrinz. Marzeila Jodiowska



