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NAZWY 1 KOD CPV

Grupy robot:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
1ub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robét:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dzialu Kod CPV Nazwa dziafu
1 45111200-0 Roboty ziemne
2 45232150-8 Raboty instalacyjne

3 45111100-9 Roboty rozbidrkowe nawierzchni




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robét wykonano w oparciu o KNNR 1, 4,6 KNR4-02
i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne, instalacyjne, remontowe
3.Wykopy o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie na odkiad.
Szerokosé wykopéw: 1.0 m
Glebokosé wykopdw policzono od rzednych istniejgcych.
4 Wykopy zabezpieczone obustronnym deskowaniem

5.Nadmiar ziemi z wykopéw zostanie wywieziony na odl. 5 km.

6.W przedmiarze ujeto rozbiérke nawierzchni dla wykonania robét instalacyjnych.



Roztoczewoda PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz | Razem
p. spec.
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1IKNNR 1 |SST 5.2 \Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad |m3
d.1|0210-03, koparkami podsigbiernymi o poj.iyzki 0.25- 0.60 m3 w
grkat. -tV
<1-5> (2.01+0.15 }*1.0*57.5 m3 | 124.200
<5-9> (1.80+0.15)*1.0°34.5 m3 67.275
<5-13> {1.85+0.15)*1.0%40 m3 80.000
<studnie> 2*2*3*2 m3 24.000
RAZEM | 295.475
2|KNNR 1 |SST 5.2 |{Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg ba- |m?
d.1]0312-01, lami drewnianymi w gruntach suchych kat|-1V; wykopy
oszer. 1 migleb.do 3.0 m
2.16*2*57.5 m2 | 248.400
1.95%2*34.5 m2 | 134.550
2.0%2*40 m2 | 160.000
RAZEM | 542.850
3/KNNR 4 [SST 5.3 |Podioza pod kanaly i obiekly z materialdw sypkich grub. |m3
d.1:1411-02, 15 cm
1.0*132*0.15 m3 18.800
RAZEM 19.800
4/KNNR 1 |SST 5.5 |Obsypka rur ptaskiem, 30 ¢cm ponad wierzch rury,z  |m3
d.1/0318-04 zageszczeniern i podbiciem bokéw recznymi ubijakami
(0.85*0.45+0.16*0.3)*132 m3 56.826
RAZEM 56.826
5/KNNR 1 [SST 5.5 [Zasypanie wykopow _fund.podiuznych, punktowych,ro- [Im3
d.1/0214-03 wow, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy
w stanie luznym 40 cm} - kat.gr. -1
<podsypka - 19.8>
<obsypka - 56.8>
<gbj.rur - 15.0>
<Razem g1.6>
295475916 m3 | 203.875
RAZEM | 203.875
B6|KNNR 4 |SST 5.5 Piasek do obsypki rur m3
d.111411-02
56.8 m3 56.800
RAZEM 56.800
7|KNNR 1 |SST 5.5 [Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodem samowy- [m3
d.110202-08, tadowawczym do 5tna adl. 5 km
0208-02
91.6 m3 91.600
RAZEM 91.600
2 ROBOTY INSTALACY.NE
8KNNR 4 [SST2.2, |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- 'm
d.2{1009-07 4.2, 5.4 |nowych PE100 SDR17 o $r.zewnetrznej 160x8.5 mm
PN10 '
132 m 132.000
RAZEM | 132.000
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Roztoczewoda PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis | wyliczenia jm.| Poszcz | Razem
p. spec.
techn.
9|KNNR 4 |SST Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych jak |zige
d.2|1010-07 |2.2, 4.2, |wyZzej metodg zgrzewania czolowego o §r. zewn. 160 |z
54 mm
22 ztac 22.000
z
RAZEM 22.000
10/KNNR 4 |SST Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m
d.2{1009-04 12.2, 4.2, \nowych PE100 SDR17 o sr.zewnetrznej 110x6.6 mm
54 PN10
1 m 1.000
RAZEM 1.000
11 KNNR 4 iSST Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciSnieniowe kol- |szt
d.2(1014-03 (2.2, 4.2, (nierzowe o &r. 110 mm
5.4
kotnierz specjalny DN110 - 1 szt
facznik rurowy Megafit DN110 - 1 szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12IKNNR 4 |SST Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kol- |szt
d.2[1014-04 |2.2, 4.2, Inierzowe o Sr. 150 mm
54
T150/80 - 1 szt
T150/100 - 1 szt
T150/150 - 1 szt
kolnierz specjalny DN160 - 7 szt
facznik rurowy Megafit DN150 - 3 szt
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
13|KNNR 4 |SST Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot- |szt
d.2(1014-02 2.2, 4.2, |nierzowe o §r. 80 mm
54 KOQLANO N80°
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/|KNNR 4 |SST Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o ér. 80 mm  |kpl.
d.2{1112-02 |2.4, 4.3, imontowane na rurociggach PVC i PE
S8T2.3 (54
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 [SST Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obu-  kpl.
d.2{1106-04 |2.4, 4.3, |dowy o $r.150 mm montowane w komorach
54
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16/KNNR 4 |SST Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe bez obu-  |kpl.
d.2{1106-03 (2.4, 4.3, dowy o $r.100 mm mentowane w komorach
5.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|[KNNR 4 |SST Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2{1119-03, |2.5, 54
SST 2.4,
56
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 35784 dla ACQUA-Biura Uslug Projeklowych




Roztoczewoda PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis I wyliczenia j-m. | Poszez | Razem
p. spec.
techn.
18/ KNNR 4 |S5T Deskowanie Scian blokdw oporowych i podporowych |m?2
d.2/1407-02 |2.6,5.4
SS5T 2.5,
5.5
7*0.55 m?2 3.850
RAZEM 3.850
19|KNNR 4 |SST Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonuna |m3
d.2|1408-01 |2.6, 5.4 :samochodzie - tawy fundamentowe, bloki oporowe
SS8T 2.5,
5.5
7*0.05 m3 0.350
RAZEM 0.350
20|KNNR 4 |SST 5.6 |Préba wodna szezeinosci sieci wodociggowych zrur [200
d.2(1608-02 PE o $r. 160 mm m -1
prob
1 200 1.000
m -1
préb
RAZEM 1.000
21/ KNNR 4 |SST 5.6 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o ér. nominal-jodc.
d.2{1612-01 nej do 150 mm 200
m
1 odc. 1.000
200
m
RAZEM 1.000
22/KNNR 4 |SST 5.6 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o r.no-  |ode.
d.2|1611-01 minainej do 150 mm 200
m
1 odc. 1.000
200
m ;‘
RAZEM 1.000} -
23|[KNNR 4 |SST Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm |stud. B
d.2i1413-03 |2.7, 4.8, |w gotowym wykopie o glebok. 3m
5.4
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/ KNNR 4 [S5T Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm [[0.5
d.2i1413-04 2.7, 4.8, |w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb. m]
54 stud.
-1 [0.5 -1.000
m]
stud.
RAZEM -1.000
25|KNNR 4 [SST Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1400 mm |[stud.
d.2|1413-05 |2.7, 4.8, w gotowym wykopie o glebok. 3m
58T2.6, |54
59
1 stud. 1.000
RAZEM 1.600
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Rozioczewoda PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis 1 wyliczenia ji-m.| Poszcz | Razem
p. spec.
techn.
26|KNNR 4 |SST Studnie rewizyjne z kregow betonowych o &r. 1400 mm [[0.5
d.2|1413-06 (2.7, 4.8, |w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
54 stud.
-1 [0.5 -1.000
m]
stud.
RAZEM -1.000
27'KNNR 4 |SST Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wy-m3
d.2{1413-08 |2.7, 4.8, |kopie - podstawa studni betonowa
54
1.4 m3 1.400
RAZEM 1.400
28IKNR 2- SST 5.7 |Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi tas- |m
d.2|19 02189- ma z tworzywa sztucznego
G1analog
S5T5.12
133 m 133.000
RAZEM | 133.000
3 3- Roboty rozbidérkowe nawierzchni
28|KNNR 8 |SST 5.9 {Rozebranie nawierzehni z mas mineralno-bitumicznych jm2
d.3;0802-04 gr. 4 cm mechanicznie
231 m2 23.000
RAZEM 23.000
30|[KNNR 6 |SST 5.9 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- Im2
d.3|0801-02 nicznie
23 m? 23.000
RAZEM 23.000
31 KNNR 6 |S3T 5.9 |Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach |m2
d.3/0805-05 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
221 m2 22.000
RAZEM 22.000
32/KNR 4- [SST 5.9 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze |m3
d.3(04 1103- na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
01 cze
23*(0.15+0.04 1.4 m3 6.118
RAZEM 6.118
33|KNR 4- |SST 5.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3
d.3|04 1103~ nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
04, 05 tadowczym na odlegtosé 20 km
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
34/KNNR 6 |S3T 5.9 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.  |m?2
d.3,0112-01 20cm
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
35|KNNR 6 [SST 5.9 |Podbudowy betonowe gr.7 cm pielegnowane piaskiem i |m?
d.3/0109-01 woda .
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
36/KNNR 6 |SST 5.9 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.3]0308-03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wiazaca)
23 mZ 23.000
RAZEM 23.000
37|KNNR 6 |SST 5.9 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm  |m2
d.3/0503-01 na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
22 m?2 22 000
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