adres pocztowy :

Przedsigbiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB

tel.ffax 081-5327403, 7428792; tel. kom. 0-602 247637; 0-602 443316

P-3 , 20-834 Lublin 63

Pracownia : 20-024 ; ul. Lipowa 12/4

Swiadczy uslugi
w zakresie :

GEOTECHNIKI
DROGOWNICTWA
BUDOWNICTWA

QOCHRONY SRODO-
WISKA

NAUKIH TECHNIKI

Wykonuie :
Badania podioza
Dckumeniacie
Ekspertyzy

Proiekty techniczne
Badania nawierzchni

Badania materialow
budowlanych

Nadzory techniczne
Kosztorysy, umowy
Przetargl, szkolenia
Oprogramowanie

Prace badawcze

Rok zatozenia @ 1991
NIP : 712-10-20-287
INTERNET :

wiww.prolab.lublin.pl
info@prolab.ublin.pl

PROJEKT

egz4

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

na budowe ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od
ul.Jana Pawia Il do ul. Wielkopolskiej
-na dziatkach nr 268/3, 260, 265/4, 307, 6/1, 4/2, 261,

11/1, 6, 5/3, 4/3

KANALIZACJA DESZCZOWA

Branza sanitama

Adres obiektu:

ul. Roztocze w Lublinie
Zleceniodawca: Gmina Lublin
: 20-950 Lublin, Plac Wh. Lokietka 1
woj. lubelskie
- Umowa: Nr 220/SIR/CP/2007 z dnia 05.02.2007
Sprawdzit: /- Projektowata:
9

inZ. Zbigniew/Szczegny
nrupr 23068 Sfczesny

upr. bud. nr 2368 z arl. 18,49, 20,

nraz§291§8 ust.1p.ti2
LUBIiSMZOsIO'l

Lublin, 02.2008 r.

inz. Hanna Gwiazda

in RN L0 bI82
Upr. Nr 466/ b/77, 170004/
§4 ust. 2 §7§ §13 ust.

Zatwierdzam do wyd
Wykonawcom

o I, “E \‘::)

ania

mgr ini. Mafzena Jodlowska




Spis zawartosci

A. Czesé¢ opisowa

Karta tytutowa

Spis zawartosci

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Warunki MPWIK i pieczatka uzgodnienia
Opinia ZUD i pieczatka

Opis techniczny

BIOZ

Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIIB

DN BA LN

B. Czes¢ rysunkowa

Rys.nr 1 Plan sytuacyjny

Rys.nr 2 Plan syfuacyjny skrzyzowania ul. Roztocze
z ul.Jana Pawia Il

Rys.nr 3 Profil kanalizacji deszczowej

Rys.nr 4 Profit podtgczenia wpustéw

Rys.nr 5 Rys.szczegot.wpustu ulicznego

Rys.nr6 Posadowienie rury w wykopie

Rys.nr7 Szezegot kaskady zewnetrznej

: 900

: 500
: 100/500
: 100/500



OSWIADCZENIE

Lublin, 02.2008.

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. Z2003 r nr207, poz. 2016 z pozn. zmianami ), niniejszym

oswiadczam Ze:

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej

w ulicy Roztocze w Lublinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Projektant:

inz. A. Gwiazda
nr upr. 1700/Lb/82

Upr. Nr 466/Lb/77.
54 ust. 2 871 813

Sprawdzajacy: [
/,é)/%zz
inz. Z. Szczesny”
nr upr. 23/68 .

Ir?:it %%fgnfew Szézesny

upr. bud. nr 23/68 z ert. 18,18, 20,
oraz§201§8 ust.1p.1i2
LUB/iS /12058701
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Ruok zal. 1885
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw MLQ@
Kanalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.
al. 1. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin

v mpwik lublin, ol e——

Sekrgiariat
tel.- 0B1 532 37 54
fax 081 5321910

Centrais
t=l. 0815324281

Biuro

Obstugi Kiienta

al. J. Pitsudskiego 13
20-407 Lublin

el /fax 0BT 53201 80

Pogriowie Wod.-Kan.

tel. DB1 534 1994
tel. 202

Baza Zemborzycka
ul. Zembor=ycka 1140
20- "utlin

tel. _. 74438 41
fax DBV 744 32 BO

Oczyszcz=lnia
Scizkow “Hajdaw” |
ul. *ogigwnicka 5
20-228 Lublin

1=l 081 74801 01
fax 081 746 03 33

Canirzina
Laboiatorium

ul. Zowileowa 10
20-24% Luplin

t=l. D81 74503 24
fox 021 744 20 83

> RIS
2094 _S_GS;

PH- 1E001
AlA

P,

SZ BEHP-5/2/2004

PLLA
Powseig Cintrow
ARREQTTAZI

A
‘. / :
ﬁ.l}) g
URZAD MIASTA LUBLIN
Wydziat Strategii i Rozwoju
ul. Wieniawska 14
\ 20-950 Lublin |

TRK/5004-185/2007
SiR-MILII-3/0785/07

05.03.2007

- cznych odwodnienia projektowanej ul. Roztocze na
odcinku od ni. Jana Pawia do ul. Wielkopolskiej

Odpowiadajac na wysigplenie w sprawie jw. podajemy wanmki dia

odwodnienia projektowane] ulicy: :

1. Odwodnienie planowanej ul. Roztocze projektowad w oparciu o Program ogélny
kanalizacji deszczowej dz. Czuby. ‘ ' '

Miejsce wiaczenia — projektowane kanaly deszezowe: ¢ 0.8m wg PB uzgodnienie

MPWiIK nr TT/86/04 oraz ¢ 0.8m wg PB uzgodnienie MPWiIK nr TRT/569/06

Sie¢ projekiowal w nawiazaniu do planu zagospodarowania przesiwzenmego i

przysziego ukiadu drogowegzo, W ierenie ogdlnodostepnym.

4. Projektowane stwopy i wlazy smdni, kiére znajda sie w pasie jezdni nalezy
dostosowac do obciazenia ruchem 40t

5. Zaleca sig stosowanie wiazéw z zamknigeiem zatrzaskowym oraz wpustow
deszezowych z osadnikiem oraz zewiasem 1 rvglem.

6. Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do skorzystania z
materiaidw archiwslnych dotyczacych projekiowansgo urbrojenia wod-kan. w
rejonie objerym projeltowaniem, zmajdujacych sie w archiwum technicznym
MPWiK Sp.z o.0.

7. Szczegbly rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne z akialnymi cormami 1

obowlazujacymi przeplsami.

Projekt budowlany podlega vzgodnienin z MPWIK Sp. z 0.0.

9. O rozpoczecie robdt nalerzy powiadomié MPWiK Sp. z o o. z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie prawo komiroli wykomywanych prac
wodoclagowych 1 kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania 1 nalezy Je zalaczy¢ do projekiu przedstawianego do uzgodnienia., Jeden
egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pezostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

[N

(W]

0o

. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna konisktowad sie z
Dziatemn Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. o. Lublin, ul. Pilsudskiego 15,
budynek B, pokdj nr 125 (tel. 081-532-42-81 wew, 207).

Otrzymuja: Za 2godnosé z oryginalem
l.Adresat 02 08 =, i,
7 a/a dnia: Lol _
< inz. Hanfd Guwiazda . .

Upr. Ni 46€fLig/77. 1700Lb/82 - % ¥uian
84 usi. 2 71§13 ust.1 pA

ketiic! zoklodowy, ston na dzies 01.01.2007 «: 189 454 200 PIM
KRS Q00GO17728, ZR LUBUN - X1 W-! Gosp. K75 '

hilP 712-015-02-95 Bank Honclowy w Warszowia 5.4, 41 1020 1151 CCOD GOOC G282 3201
REGON 430781982 305 5.4, O/Lublin 65 7540 11.44 2007 24C0 960 0001
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow
i Kenalizacji w Lublinie Sp. z 0.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

Rok 2zi 1829 werw.mpwik.bublin.pl
Sekretariat TREK/5004-183-1/2007 2007-12-04
fel. 0B153237 56
fox OB15321910
Centrala Przedsiebiorstwo
iel. 0B1 5324281 Projektowo - Badawcze

Biuro
Obstugi Klienta

ol. §. Pifsudskiego 15
20-407 Lublin

tel./fax OB1 5332 01 8O

Pogctowie Wod.-Kan.

tel. 0B15341994
fel. 994

Baza Zemborzycka
mborzycka 114c

o =45 Lublin

tel. 081744 34 41

fox OB1 744 32 BC

Oczyszczalnia
Scizkdw “Hajdow”
ul. togiewnicka 5
20-228 Lublin

=, 081 746 01 01
fax 081 746 03 33

Centralne
Laboratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 tublin

tel. 0B1 7460324
fox 081 746 3083

| v

BZ BHF-6/2/2004

FLA

PoLukle SENTAUTA
RrREBTIACI

PROLAB
ul. Lipowa 12/4
20-024 Y.ublin

Dotyczy: warunkéw technicznych w zwiazku z przebudows ul. Roztocze

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w pesie jezdnym ww.

ulic znajduja sie miejskie sieci wodociagowe i kanalizacyjne.

—  wodociag ¢ 150mm (AC), ¢ 100mm (AC),
—  siec kanalizacji sanitarnej ¢ 0,3m, ¢0,2m
Ponadto wyjasniamy, ze widoczne na mapie sieci ¢ 110mm w rejonie P-1 — P-2 oraz P-9 —

~P-10 nie sg eksploatowane przez MPWiK i stanowia sieci wewngtrzne ogrodéw dziatkowych.
Ewentualne kolizje rozwigza¢ w porozumieniu z ich zarzadca.

1.

2.

[§3)

10.

11.

W zwiazku z modernizacja drogi nalezy:

Z uwagi na zlokzlizowanie ismiejacego wodociagu ¢ 150mm i hydrantu w pasie jezdoym wl.

Roztocze 1 Wielkopolskiej wymagana bedzie jego przebudowa.

W przypadku nienormatywnych zaglebien istniejacego i projektowanego uzbrojenia lub kolizji z

pasami jezdni wymagana bedzie przebudowa uzbrojeria lub jego odpowiednie zabezpieczenie.

Pozostajace w rejonie objetym modemizacjs naziemne elementy uzbrojeniz wod.-karn. nalezy

dostosowac do projekiowane] geometrii i niwelety ulie.

Stropy i wilazy studni, ktére na skutek modernizacji znajda sie w pasie jezdni dostosowszé do

planowanego obciazenia ruchem (min. 401).

Zaleca sig stosowanie wizzéw studzienaych z zamknieciem zatrzaskowym oraz wpustow

deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasem i ryglem.

W razie potrzeby istniejace wpusty deszczowe i ich podiaczeniz nalezy przebudowaé na calym

odcinku (od wpustu - do sieci}, dostosowujae do projekiowanej linii kraweznikow.

Przy opracowywaniu dokumentacji projekiant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiaidw archiwalmych dotyczacych istniejacegoi projektowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum techmicznym
MPWIK Sp. z 0.0.

- inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Szczegoly rozwiazah technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami i obowiazujacymi

przepisami.

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z 0.0.

O rozpoczeciu robdt nalezy powiadomi¢ MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zastrzegamy sobie prawo Kontroli wykonywanych prac wodociagowo-kanalizacyjnych.

Warunki techniczne odwodnienia — zgodnie z pismem TRI/5004-183/2007 z dnia 5.03.2007r,

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je

zalgczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacii
pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna Kontaktowad sie z Dziatem

Programowania i Rozwoju MPWIK Sp. z o. o. Lublin, ul. Pilsudskiego 15, budynek B, pokdj or 123

(tel. 081-532-42-81 wew. 207).

£a zgodnosé z oryginalem

Otrzymuia; dnia: 9L 2008
1.Adresat inz. Han a, Gwiazda
2.ala Upr. Nr 486 , 1700/L.b/82

84 ust. 7 813 ust.1 p4

kapitat zalodowy, ston no dries 19.07,2007 ».: 202 574 200,00 PLN

KRS 0000017728, 5R LUBUIM - X1 'W-| Gosp. KRS
NIF 712.015-02-95
REGON 430981962

Benk Handlowy w Warszowie 3.4, 41 1030 7191 GOUD 0000 0482 3201
805 S.A. O/Lublin 65 1540 1144 2001 6400 1980 0001



Lublin, dnia 29.01.2008 1.

ZUDP Nr 1595/2007

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacii projektowe]j obiektu Liblin — ul. Roztocze
Zleceniodawea : Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB 20-834 Lublin,
ul. Lipowa 12/4

Data wplywu zlecenia : 15.11.2007 .

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : Przedsiebiorstwo Pl'ojektowo—Badawéze
PROLAB

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nt 38
poz. 4535} w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacii projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2007 1. 1 18.01.2008 1. uzgodnit lokalizacje przebudowy sieci: gazowych,
wodociggowe], kanalizacji deszczowej, telefoniczne] linii kablowych elNN i o§wietlenia

terenu w ul. Roztocze od ul. Wielkopolskiej do Jana Pawla I w Lublinie.

Uwagl 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlege wytyczeniu i geodezyjne] inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktdw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostee wykonawstwa geodezyinego.

W przypadku bralou inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych cdpowiedzizlnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia,

L

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZG w LublRéczddBRER w oryginalem

Lublinie, Netia SA. ZE Luh]jn—Miast@ WDiM UM Lublin. dnia: _ 2. 7407

inz. Hantd Gwiazda

Upr. Nr 4684 /77, 1700/Lb/82

54 yst. 2’ /1813 ust1 p4d



16.

2

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionyck cbiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownege zgioszenia lub uzyskac wymagane prawem pozwolenis na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowliazujacymi przepisami i normami techniczoymi. -

Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdai, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydziatu Drog i
Maostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do pisermego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposchbie wykonywaniz robét wszystkich wzythownikéw urzadzen
podziemuych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywac recznie.

. W micjscach skrzyzowan projektowanych sisci z istnigjgeymi kablami energetycznymi kable -

zabezpieczy€ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega ociblorom
przez ZE Lublin-Miasto.

. TP SA Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Lublinie uzgadnia projekt na warunkach podanych w o

pismie ar SEL/ZW/KF/2302/146/07 z dnia 26.02.2007 1. ktérego kopia stemowi zatacznik or 1 do
ninigjszej opinii.

. Na lokalizacje sieci w pasie drogowym ul. Roztocze 1 Wielkopolskiej nalezy uzyskaé decyzje z

WDIiM UM Lublir.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezpoérednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczma odieglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimj fachowy nadzor techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemmych urzadzen elekiroenergetycznych moga rozmic sie

od warteéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacii geodezyjnei.

. Uzgodniznie usytuowania projektowanych sisci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawis
geodezyine]j ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projeltowej
(Dz. U.Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zreatizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami imwentaryzacii organowi
adminisiracji architektoniczno-budowlanej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego
kanalizacji deszczowe] w budowanej ulicy Roztocze w Lublinie,
na odcinku od ul.Jana Pawia Il do ulicy Wielkopolskiegj

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Roztocze na odcinku od
ul.Jana Pawta Il do Wielkopolskiej

- Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przesirzennego, pism
nr AAB.L.LM 7328/533/47/2006 z dnia 09.05.2006

- warunki techniczne w zwigzku z przebudowa ulicy Roztocze wydane przez
Miejskie Przedsiebiorsiwo Wodociggdw i Kanalizacji w Lublinie pismem
znak TRK/5004-183/2007 z dnia 05.03.2007 oraz TRK/5004-183-1/2007 z
dnia 04.12.2007

- uzgodnienie frasy projekitowanego uzbrojenia przez Zespot Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe] w Lublinie — Opinia nr 1595/2007
- inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia podziemnego w skali 1:500
- obowigzujace nommy i przepisy w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje odwodnienie budowanej ulicy Roztocze w Lublinie.
Zaprojekiowano nowy kanat deszczowy z wpustami ulicznymi. Woda deszczowa
odprowadzana jest do projektowanego kanatu deszczowego DNSOO.
Lokalizacja wpustow zostata okreslona przez projektanta drogi.

3. Teren opracowania

3.1 Usytuowanie i granice
Teren objety opracowaniem usytuowany jest w pofudniowej czesci miasta,
w dzielnicy Czuby. Ulica Roztocze, bieghaca z zachodu na wschaéd taczy ulice
Wiadystawa Orkana z ulicg Jana Pawia . Po obu stronach ulicy wystepuje
zabudowa jednorodzinna, a ponizej ulicy Bieszczadzkiej ogrody dziatkowe
Weglinek

3.2 Fizjografia terenu
Teren ulicy Roztocze jest mocno pofalowany. Ulica biegnie przez dwa
wzgorza — przy ulicy Wielkopolskiej, rzedna terenu wynosi 225.67 oraz przy
skrzyzowaniu z ulicg Jana Pawia ||, rzedna terenu wynosi 221.00. Miedzy
wzgodrzami, w okolicach ulicy Bieszczadzkiej znajduje sie obnizenie terenu —
naturalny wawoz o rzednej 215.04, opadajgcy w kierunku potnocnym.
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3.3 Warunki geologiczne
W budowie geologicznej terenu lokalizacji znajdujg sie osady wieku
czwartorzedowego i tworzace dla nich podtoze skaly wieku
gorokredowego. Wystepuja gliny pylaste | pyly.
Woda gruntowa do giebokosci 10.0 m nie wystepuje.

4. Uzbrojenie istniejace

W ulicach Roztocze i Wielkopolska wystepuje peine uzbrojenie — kanat sanitarmy
DN200, DN300, wodocigg DN150, DN100, gazociag $redniego cisnienia DN100 i ni-
skiego ciSnienia DN200, kable energetyczne i telefoniczne. Uzbrojenie wystepuje tak-
ze na skrzyzowaniu ulicy Roztocze z Jana Pawfa Il — ulica i sieci sg aktualnie wykony-
wane.

5. Projekiowane odwodnienie

W naturalnym obnizeniu terenu, zgodnie z programem ogolnym kanalizacji desz-
czowej dz.Czuby zaprojektowano kolektor deszczowy DN80O biegnacy z potudnia
na po6tnoc. Uklad terenu jest taki, ze ulice sasiednie, Sandomierska, Wroclawska,
Bieszczadzka nie odprowadzajg wody deszczowej do projektowanej ulicy Rozio-
¢cze. Jedynie czes¢ ulicy Wielkopolskiej opada w kierunku ulicy Roztocze. Projekio-
wana kanalizacja deszczowa zostata policzona na potrzeby odwodnienia pasa dro-
gowego ulicy Roztocze.

6. Dane techniczne inwestycii.

- sie¢ deszczowa — rury PVC 315 x 9.2 mm L=3820+55m
rury PVC 250 x 7.3 mm L= 180m

- poditgczenie wpustdéw - rury PVC 200 x 5.9mm L= 835m

- studnie kanalizacyjne potaczeniowe, betonowe ¢ 1200 mm 15 szt

-wpusty uliczne betonowe ¢ 500 mm, z osadnikiem 17 szt

7. Material i wykonanie sieci.

7.1. Rury.

Sie¢ deszczowa wykonaé z rur kanalizacyjnych kielichowych (z wydtuzonym kielichem }
PVC 315 x 9.2, 250 x 7.3 mm typu ciezkiego S, faczonych na uszczelke w

kielichu montowang fabrycznie. Podtaczenia wpustow z rur jak wyzej, o

Srednicy 200 x 5.9 mm.

7.2. Podloze.

Rury uktada¢ na podiozu z zageszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie,
kat podparcia 120°. Podioze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni. W miegjscach zlgczy kielichowych wykonaé dotki
montazowe o gieb. 10 cm. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie
szczelnosci zlaczy danego odcinka.



7.3. Obsypka i zasypka.

Zasypka kanatu w wykopie skiada sig z dwoch warstw :

~-warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.
- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowac piasek gruby iub sredni o b.dobrym
uziamieniu.

7.4, Studnie kanalizacyjne betonowe.
Zaprojekiowano 15 studni polgczeniowych. Wymagania wg PN-B-10729

7.4.1 Komora robocza

Nalezy stosowac :

- kregi betonowe wg BN-86/8971-08 o Srednicy wewnetrznej 1200 mm i
grubosci scianki 135 mm wykonane z betonu o kiasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B30, zgodnie z niemieckg normg DIN 4034 cz.l.

Wysokosci kregow 300, 500, 1000 mm.

Potgczenia kregdw za pomocg uszczelek elastomerowych STEINHOFF SD wg
EN 681-1. Kregi mozna faczy¢ takze za pomoca zaprawy cementowej ub
zaprawy Adimment.

Kregi powinny by¢é wyposazone fabrycznie w stopnie wiazowe.

7.4.2 Dno studni kanalizacyjnej

Dno studni powinno mie¢ piyte fundameniowa oraz betonowe wypemhienie z
wyrobiong kinetg. Niweleta dna kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety
kanatu przed i za studnig. Kinete mozna wykona¢ bezpoSrednio na budowie
lub mozna zamowi¢ u producenta z przygotowanymi otworami w kregach.

7.4.3 Przykrycie studni

Prefabrykowane piyty przykrywowe typ c:ezk[ okragte, z otworem ¢ 625 mm pod
wiaz zeliwny, PB1200T o $rednicy 147 cm i grubosci 13 cm

7.4.4 PrzejScia kanatu przez Sciany studni
PrzejScia powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajgc infiltrowanie wody
gruntowej. Dla rur PVC stosowad systemowe ksztattki tulejowe.

7.4.5 Wiazy kanatowe

Nalezy stosowal wtazy kanatowe typu ciezkiego o srednicy 600 mm grupa 4,
klasa D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowa¢ wiazy z zamknieciem
ryglowym zabezpieczone przed kradziezg. Usytuowane nad stopniami
ztazowymi, 10 cm od wewnetrznej powierzchni Sciany.

Studnie wykona¢ tak, aby poziom gomej powierzchni wlazu zréwnany byt z
nawierzchnig utwardzona.

Zewnetrzng powierzchnie studni nalezy pokry¢ powitokg bitumiczng na goraco, po

wyschnieciu spoin. Obsypanie studni wykona¢ po wyschnigciu powtoki.

7.5. Wpusty deszczowe.

Nalezy stosowaé studnie sciekowe betonowe o $rednicy 500 mm z osadni-
Kiem gtebokosci 1.0 m. Zwienczenie zeliwnym wpustem ulicznym grupa 4, klasa
D400 wg PN-EN 124. Wpust Sciekowy kotnierzowy z zawiasem i ryglem.



7.6. Studnia kaskadowa.

Whaczenia projektowanej sieci do kolektora deszczowego DN80O — studnia nr 22,
ze wzgledu na znaczng réznice poziomoéw ( 2.89m, 2.3m } nalezy wykona¢ za
pomocy kaskady zewnetrznej. Pionowy odcinek rury obetonowaé — beton B15,
grubosé obudowy 20 cm.

8. Roboty ziemne.

Na projekiowanym terenie wystepujg grunty kat. Ill - V. W czasie wykonywania ro-
hét ziemnych nalezy zwrdcié uwage na zabezpieczenie wykopdw przed zalewaniem
wodami pochodzenia atmosferycznego i technologicznego. Wykopy pod sie¢ desz-
czowg wykonywacé mechanicznie, na odklad, o $cianach pionowych obustronnie de-
skowanych. Wykopy zasypywane beda piaskiem. Roboty ziemne wykonywaé zgod-
nie z PN-B-10736.

Poniewaz sie¢ deszczowa ufozona jest pod jezdnig, nalezy szczegolnie sta-

rannie zageszczac ziemie w wykopie. Wskaznik zageszczenia obsypki

Is =98 %

9. Kolizje z uzbrojeniem istniejacym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejgcym zostaty naniesione na profilach.
W miejscach tych roboty wykonywac recznie

10. Obliczenia ilosci wody deszczowej.

Obliczenia dia catej zlewni zostaly wykonane przy doborze kolektora deszczowego.
Niniejsze obliczenia majg na celu obliczenie ilosci wody deszczowej splywajacej z
ulicy Roztocze, oraz dobor srednicy kanalu deszczowego odprowadzajgcego wody
opadowe.

Podstawa obliczen:

- Wytyczne projektowania miejskich sieci kanalizacyjnych

- Wytyczne projektowania ulic — odwodnienie ulic { aneks 9 )
- PN-92/B-01707

Dane wyjsciowe do obliczen:
Nawierzchnie utwardzone
jednia—4500m2 w=0.9
chodniki— 2000 m2 =086

Sciezka rowerowa — 1250 m2 w=0.8
trawnik -4500m2 w=0.15



Sredni wspdlczynnik sptywu dla obszaru opracowania:

= 0.57

_ 4500x0.9 +2000x0.6 + 1250x0.8 + 4500x0.15
¥ 12250

Natezenie dceszczu miarodajnego:

dla kanatow przy spadkach terenu > 2%
A=592 t=5min

g = 200 dm3/sxha

llos¢ wod opadowych
Q= gx yxF=0,02x0.57 x 12250 = 140 dm3/s

wg nomogramu dla przeptywu 140 dm3/s, rury PVC315 mm, k=0.4
i spadku 5.5 % napeinienie kanatu wynosi 17 em, v=3.2 m/s

12. Istniejgce uzbrojenie wod-kan w modernizowanych ulicach

W pasie drogowym budowanej ulicy Roztocze znajduje sie 6 studni kanalizacji
sanitarnej, kidre musza zostac wyregulowane do projekiowanych rzednych.
Przewiduje sie wymiane wtazéw na wszystkich studniach. Nalezy stosowaé wiazy
kanatowe typu ciezkiego o Srednicy 600 mm grupa 4, kiasa D400 wg PN-EN
124 lipiec 2000. Stosowa¢ wlazy z zamknieciem zatrzaskowym zabezpieczone
przed kradzieza. Regulacje wiazdw wykonywac przy pomocy pierscieni wyrow-
nawczych o wysokosci Konstrukeyjnej 50,60,80 mm. Wiekszej przebudowy wyma-
ga studnia KS6, ktérg nalezy podwyzszy¢ o 1,19 m ( dolozy¢

jeden krag )

Studnie kanalizacyjne do regulacji zestawiono w tabeli i oznaczono na planie
sytuacyjnym kolorem czerwonym.

13. SkrzyZowanie ulicy Roztocze z ul.Jana Pawia Il

Ulica Jana Pawia Il, od ul.Krasnickiej do wiaduktow , tacznie z odwodnieniem byta
objeta weczesdniejszym opracowaniem i jest aktualnie realizowana. W zwigzku z
wigczeniem do nigj ulicy Roztocze wprowadzono pewne zmiany w uktadzie
drogowym, co spowodowato zmiane lokalizacji 3 wpustow ulicznych, W44, W48,
W48. Zmieniono tez rzedne zwienczen przesunietych wpustow. Zmiany pokazano
na planie sytuacyjnym. Podtaczenie wpustow wykonac wg projekiu podstawowego,
z uwzglednieniem zmiany usytuowania.

14. Uwagi :

- Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu
oraz rzedne istniejacego uzbrojenia.
- Wykonane odcinki sieci nalezy poddaé probie szczelnosci przez napetnienie
ich woda | sprawdzenie poigczen.

f



- Rzedne zwienczen wpusiow i studni sprawdzac z projektem drogowym.
- Przed zasypaniem dokonaé¢ inwentaryzacji geocdezyjnej z wykonaniem

rysunkow powykonawczych z zaznaczeniem studni, spadkéw, rzednych oraz
Srednic.

- Odbidr sieci kanalizacyjnej wg PN-92/B-10735.
- CatosC robdt wykonac zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL, zeszyt nr9 oraz producenta rur.
7 :
Oprgcowata :
inz/ A. Gwiazda



Zestawienie studni przeznaczonych do requlacji

Kanalizacja sanitarna

Oznaczenia Rzedna terenu istn. Rzedna projekitowanej niwelety
KS&1 22512 22512 (+0)
K&2 223.63 223.63 (+0)
KS3 221.97 222.05 (+8)
KS4 218.69 218.80 (+11)
KS5 219.55 219.55 (+0)
KS6 214.69 215.88 (+1.19)

10

Regulacje wtazow sprawdzac z projekiem drogowym i wykonywaé w uzgodnieniu z
wykonawcg nawierzchni.
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INFORMAC.JA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji kanalizac]i deszczowej
w ulicy Roziocze w Lublinie

1. Podstawa opracowania,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr
120 z dnia 10.07.2003

2. Zakres roboét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Zakres robot w kolejnosci realizacji:

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podtoza

roboty instalacyjne:

utozenie rur, wykonanie studni polgczeniowych, sprawdzenie szczelnosci pofgczen,
zabudowa wpustow deszczowych

wykonanie wigczen do studni istniejgcych

zasypanie wykopow

3.Wykaz obiektow istniejgcych

Do ulicy Bieszczadzkiej po obu stronach ulicy Roziocze wystepuje zabudowa

jednorodzinna, nizej do skrzyzowania z ul.Jana Pawfa ll ogrédki dziatkowe.

uzbrojenie terenu - sieci: sanitama, wodociggowa, gazowa, kanalizacja
telefoniczna i eNN.

4. Elementy zagospodarowania terenu, kiére_moga stanowi¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i _zdrowia ludzi.

Wykopy i roboty montazowe przy budowie kanafdw deszczowych. istniejace
uzbojenie terenu odkrywane w czasie wykonywania wykopow. Istnigjgce ciagi
komunikacyjne.

5. Przewidywane zagrozenia

roboty ziemne

praca maszynowego sprzetu ciezkiego

strefy skladowania materiatdw konstrukcyjnych i budowlanych
drogi transportu materiatéw konstrukcyjnych i budowianych

ruch pojazdow po ulicy, przy ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane

e
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12
» istniejace uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z ukfadanym
rurociagiem
» prace remontowe w istniejgcych studniach kanalizacyjnych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,  awarii i innych
zagrozen

Powolaé¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ plac budowy. Budowe wypo-
sazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy. Procedury okre$lajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biorg-
cych udziat w inwestycji, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wiedza o
ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadaé i stosowaé in-
strukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
- zalozy¢ dziennik budowy
- opracowac harmonogram organizacji robot
- ustawi¢ tablice administracyjng budowy
- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢
- wyznaczy¢ i oznakowac place skitadowania materiatow
budowianych
- wyznaczyc i oznaczy¢ strefy montazu elementéw budowlanych
- wyposazyc teren budowy w sprzet BHP i P.Poz
- zapewni¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji
itp
- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny
- stosowac materialy posiadajgce odpowiednie atesty techniczne
~ prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzic w
obecnosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych
- stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogélnychina
wysokosci

pracowata :

7/@. Gwiazda



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pizczzt Izby Okrepowsj
Lubelska Okregowa Ezba

Iniynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-11

20-029 Lubliz, ul. M.C Skiodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pani Gwiazda Hanna nrewidencyjny LUB/IS/1166/01
adres zamieszkania 20-807 Lublin Czeremchowa 18/66
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnosci cywilne.

- -Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-12-31
Kopie dotaczono do akt osobowych. Przewodniczacy

Lubelskiej Okregowej
ownictwa

Izby Ins mebB’; downi
£

Za zgodnosc z oryginalem
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczge Izhy Okragowe]
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-18
20-02% Labliz, vl. M.C.Sklodowskisj 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE

Pan Szczesny Zbigniew nrewidencyjny LUB/1S/1205/01

adres zamieszkania 20-046 Lublin Putawska 4a/16

jest czionkiem Lubelskie] Okregowe] [zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotgczono do akt oscbowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okr/qgéﬁwcj
1zby Inzynierdw Bldbwnictwa

fyiie

]

igniewMitura

£8 zgodnosd z oryginalem
dnia . 7o "
inz, Honpd Guwiazda

‘Upr. Nr 466/ 5777, 1700/b/82
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UWAGI:

1. Wpust deszczowy nalezy izolowaé zewngtrz iwewngtrz
Zxbitizolem "R". Pierwsza warstwo z dodatkiem 207
benzyny do lakierdw, nostepnie ix asfaltem IW-80 na gorq'cc.
Czas schnigcio kazde] warstwy 24 godz.

2.Usytuowanie wiotdw wg planu sytuacyjnego.

3.Rzedne opisanc na profilach.
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PRZEKRG®J POSADOWIENIA RURY

.ﬁcdkhd (zsypka) z piasku zogeszczona warshwarn]

e c —
| | szerokesé wykopul | lrzgdne drogi wg profilu

e

R R e T P
obudeowa = |
wykopy s
al
o
3
- SNCTORe podsypka(lfoieFI obsypka w
ST "...‘:_ - - i o ey 7/ Obrebie stref bocznych rury
Ol L A 2aggszczond do lg= %A {wg
Ti! 2 tabeli) standardowej wartesc
— ¥~ Proctora {SPD)
TABELA WYMIAROW
or DN De Symbol (rodzaj} rury & b c grupa pruntu w strefie Is
prekr. | (mm) | (mm) (cm) {cm) (cm} wozenia rury %
1 |2oo | f882 PVC TP S 15 30 S0 GA 9z
2 1345 (2966 e TYPS A5 30 | joo G4 38
3 |250 |235.4 pye  TYPs i5 30 | o0 G/ 98
4
3

Grupe gruntu w sirefie ulozenia rury: (na wysokosci a+DN+h)

GlA - kruszywo drogowe lamane o frakeji 8+16mm o uziarnieniu ciagiym (fzn. rownomiernie stopmiowamym).
G1 - piasek gruby i $redni bardzo dobrze uzZiarmiony

G2 - piasek gruby i éredni réwnoziamnisty, piasek droboy i pylasty

UWAGL:

1. Na podsypke i obsypke stosowac wylacznie gruint przyjgiy do obliczen statyczmych (a okreslony w tabeli wymiardw).
zachowujac wymagany wskaznik zageszezenia systematycznie kontrolujac za pomoca odpowiedniego sprzetn
(np. penetrometr),

2. Zachowac szczegdlng ostroznosé przy ukladaniu i zaggszezaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania

aby uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia,

. Zaggszczenie obsypkd wykonad jednoczeénie z usuwaniem (podnoszeniem) obudowy wykopu

- Zasigg poszczegdlnych przekrojow pokazano na profilach podhuznych,

. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypk: (szerokosC strefy 0,7DN).

. Podsypke (loze) ¢ grubosci nie przekraczajacej 15cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez ZageszCezania.

oW

h

wnz. Hanne Guictde
Upr. Nr 486/Lb/77. 1 7000 A/82
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SZCZEGOL KASKADY ZEWNETRZNEJ DLA RUR PVC DN315
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. Trgjnik réwnoprzelotowy 87° DN315

. Kolano 87° DN315

. Nasuwka kielichowa lib ztaczka dwukielichowa

. Przejscie szczelne
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