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PRZEDMIAR ROBOT

budowa ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od
ul.Jana Pawia Il do ul. Wielkopolskiej
—na dziatkach nr 268/3, 260, 265/4, 307, 6/1, 4/2, 261,
11/1, 6, 5/3, 4/3

KANALIZACJA DESZCZOWA

Branza sanitarna
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NAZWY | KOD CPV

Grupy robét:
45100000-8 Przypotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresic wznoszeniz kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej wodnej
Kiasy robot:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, nii komunikacyjnych
elekiroenergetycznych, autostrad, drdg, lomisk 1 kolei; wyréwnywanie terenu
Kateporie robot:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowej
45111100-% Roboty w zakresie burzenia

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dziatu Kod CPV Nazwa dziafu
1 45111200-0 Roboty ziemne
2 45232130-2 Roboty instalacyjne

3 45111100-9 Roboty rozbidrkowe nawierzchni




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar rob6t wykonano w oparciu o KNNR 1, 4,6 KNR4-02
i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne, instalacyjne, remontowe
3.Wykopy o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie na odkiad.
Szerokos¢ wykopow: 1.0, 0.9 m
Gtebokos¢ wykopdw policzono od rzednych istniejacych.
4 Wykopy zabezpieczone obustronnym deskowaniem

5.Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na odl. 5 km.

6.V przedmiarze ujeto rozbidrke nawierzchni dla wykonania roboét instalacyjnych.



RoztoczeKD PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis 1 wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
p spec.
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1|KNNR 1 {SST 5.3 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkliad |m3
d.1]0210-03 koparkami podsiebiernymi o poj.iyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. -V
<D22-D4> ( 2.51+0.15)*1.0*96 m3 | 255360
<D4-D6> (2.45+0.15)*1.0*57 m3 | 148.200
<D6-D7> (2.50+0.15)*1.0*20 m3 53.000
<D7-D8> (2.13+0.15)*1.0*55 m3  125.400
<D22-D15> (2.1+0.15)*1.0*98 m3 § 220.500
<D6-D12> (2.36+0.15)*1.0*56 m3 | 140.560
<D1-D13> (2.14+0.15Y*1.018 m3 41.220
<wpusty> ( 1.8+0.15 )*0.9*83.5 m3 | 1456.543
<studnie> 15*2*2*2.5 m3 | 150.000
RAZEM |1280.78
3
2|KNNR 1 [S8T 5.3 |Peine urnocnienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg ba- |mz2
d.1/0312-01 lami drewnianymi w gruntach suchych kat.[-IV; wykopy
oszer. T migleb.do 3.0 m
2.66*2*96 m2 | 510.720
2.6%2*57 m2 | 296.400
2.65%2*20 m2 | 106.000
2.28*2*55 m2 | 250.800
2.25*2*98 mé | 441.000
2.51*2*58 m2 | 281120
2.29*2*18 m2 82.440
1.85*2*83.5 m2 | 325.650
RAZEM |2294.13
0
3IKNNR 4 |SST 5.4 |Podioza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. {m3
d.1i1411-02 15 cm
1.0400*0.15 m3 60.000
0.9*83.5*0.15 m3 11.273
RAZEM 71.273
4/KNNR 1 |S8T Obsypka rur piaskiem, 30 cm ponad wierzchrury, z  jm3
d.1.0318-04 |5.13 zageszezeniem 1 podbiciem bokow recznymi ubjjakami
(0.69*0.6+0.315*0.3)*400 m3 | 203.400
(0.8*0.5+0.2*0.3)*83.5 m3 38.410
RAZEM | 241.810
5/KNNR 1 |SST Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych, punktowych,re- |m?
d.110214-03 [5.13 wow, wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy
w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. -l
<podsypka - 71>
<obsypka - 242>
<obj.rur i studni - 75>
<Razem 388>
1280.783-388 m3 | 892.783
RAZEM | 892.783
6/KNNR 4 38T Piasek do obsypkirur m3
d.11411-02 15.13
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RoztoczeKD PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p- spec.

techn.
241.81 m3 | 241.810
RAZEM | 241.810
7IKNNR 1 |SST Wywiezienie nadmiaru ziemi samochodem samowy- |m3
d.1(0202-08, |5.13 fadowawczym do 5tna odl. 5 km
0208-02
388 m3 | 388.000
RAZEM | 388.000
2 ROBOTY INSTALACY.JNE
8/KNNR 4 88T Kanaly z rur PVC kielichowych, z wydtuzonym m
d.2|1308-056 2.2, 4.2, |kielichem, typu ciezkiego tgczonych na weisk o sr.
5.6, 5.7 [zewn. 315x8.2 mm
387.5 m 387.500
RAZEM | 387.500
9|KNNR 4 [SST Kanaty z rur PVC jak wyz typ ciezki, fgczonych na weisk |m
d.2|1308-04 2.2 4.2 oér. zewn. 250x7.3 mm
5.6, 5.7
18 m 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 4 (SST Kanaly z rur PVC jak wyz.igczonych na wcisk o sr. m
d.2(1308-03 (2.2, 4.2 |zewn. 200x5.8 mm
56,57
83.5 m 83.500
RAZEM 83.500
T1IKNNR 4 |8SST Stiudnie rewizyjne z kregdw betonowych o &r. 1200 mm |stud.
d.2|1413-03 2.3, 4.3, iw gotowym wykopie o giebok. 3m
59
15 stud.|  15.000
RAZEM 15.000
12IKNNR 4 |SST Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o 3r. 1200 mm {[0.56
d.2|1413-04 |2.3, 4.3, |w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb. m]
59 stud.
-16 [0.5 | -16.000
m]
stud.
RAZEM | -16.000
13/KNNR 4 |SST Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wy-|m3
d.2{1413-08 2.3, 4.3, kopie - podstawa studni betonowa
59
0.64*15 m3 9.600
RAZEM 8.600
14[KNNR 4 |SST Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr.500 mmz  |szt.
d.2|1424-02 |2 .4, osadnikiem bez syfonu
5.10
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
15/KNNR 4 |SST Préba wodna szezelnosci kanatow rurowych o sr.nomi- |odc.
d.2|1610-04 |5.12 nalne] 300 mm -1
prob
7 odc. 7.000
-1
préb
RAZEM 7.000
16|wyc. in- |S8T 5.8 |Przejscia szczelne przez sciany studni betonowych szt
d.2|dyw. przewodem DN 200 mm
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RoztoczeKD PRZEDMIAR
L | Podst Nr Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
p- spec.
techn.
17 szt 17.000
RAZEM 17.000
17|wyc. in- |SST 5.8 :Przejscia jak wyz. lecz 315 mm szt
d.2|dyw.
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
18|wyc.in- |SST 5.8 |Przejscia jak wyz.lecz 250 mm m
d.2|dyw.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
19|KNNR 4 |SST Przygotowanie rgczne zbrojenia o sr.stali pow.8 do 14 f
d.2|1401-02 |5.11 mm - Konstrukeje proste
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
20|KNNR 4 35T Montaz zbrojenia taw i piyt fundamentowych o sr.stali |t
d.2{1403-02 (5.11 pow.8 do 14 mm
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
21|KNNR 4 |SST Deskowanie obudowy kaskady m?2 :
d.2(1407-01 |5.11
(2*0.8*2.3+4*2.3*0.4 )*2 m? 14.720
RAZEM 14.720
22|KNNR 4 |55T Uktadanie mieszanki betonowej w konsirukcjach - fawy |m3
d.2|1408-01 15.11 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki be-
tonowej japonkami
(2.3*0.8%0.2+2*2.3*0.4*0.2 )*2 m3 1.472
' RAZEM 1.472
23|KNNR 4 |SST Wiazy kanalowe zeliwne ckragle typu ciezkiego DNS0O |szt.
d.2|0227-05 :5.14 klasy D400, z zamknigciem zatrzaskowym na studniach
kanalizacji sanitarej, wymiana wiazow
8 sz, 6.000
RAZEM 6.000
3 3. Roboty rozbidrkowe nawierzchni
24|KNNR 6 |SST 5.2 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m?2
d.3,0801-02 nicznie
134*1 m2 | 134.000
43*0.9 m2 38.700
RAZEM | 172.700
25!KNNR 6 |SST 5.2 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.3/0802-04 gr. 4 cm mechanicznie
172.7 m?2 172.700
RAZEM | 172.700
26|KNR 4- |SST 5.2 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze |m3
d.3/04 1103- na zmiang roboczg przez 3 samochody samowyladow-
| cze
172.7* (0.15+0.04 )*1.4 m3 45.938
RAZEM 45.938
27 KNR 4- |SST 5.2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3
d.3/04 1103- nym zatadowaniu | wytadowaniu samochodem samowy-
04, fadowczym na odleg.20 km
1103-05
45.938 m3 45.938
RAZEM 45.938
28[KNNR 6 [SST 5.2 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 |[m2
d.3|0113-02 cm

-3
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RoztoczeKD PRZEDMIAR

L | Podst Nr Opis i wyliczenia jam. | Poszez | Razem
p- spec.
techn.
172.7 m2 | 172.700

RAZEM | 172.700

28|KNNR 6 |SST 5.2 |Podbudowy betonowe gr.7 cm pielegnowane piaskiem i|m?2

d.3|0109-01 wodg,
172.7 m2 172.700

RAZEM | 172.700

30!KNNR 8 |SS5T 5.2 INawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- Im2

d.310308-03 faltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgcea)
172.7 m? 172.700
RAZEM | 172,700
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnicitwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
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