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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L. Czesé opisowa.

Klauzula nr 80/07 z dnia 30.11.2007r. zatwierdzajgca projekt.

Podstawa opracowania.

Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Istniejacy stan zagospodarowania.

Projektowane drogowe elementy zagospodarowania terenu.

Istniejgca stata organizacja ruchu.

Projektowana stata organizacja ruchu.

Zmiany w oznakowaniu.

Wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzeri
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

LN LN

. Czesé rysunkowa.

Organizacja ruchu skala 1 : 500



Camm e

Shmerd._um‘

i L“?

L T TP

. i
: 7iecen|adaw==a' "1

Gmma Lubiin| | ‘i '

| va reonier. Stalta ‘orgamzaqa__rdchui

g

\ E

N I
_ Iemig | Nazwishe, Nrupr. —§-~Pndp1§ | Data }
{ijemgm; mar I, ‘Warzena Trendak v ,1,) P, Lo
i uprmr2svdibies | k ey | Iewartal 2007 |
i Projektant:  in2. Edward Flak ___ b=l Sl !
P w2ty [~ 1\ s _/15-59» 0
'Sprawd..ajacy mgringz.Dariusz Flak 5 | < T NrTysEoRl | -
b wphmizasolmes A\ LS Y 271 \
L e A B
!\ — o kY ;| \ '{‘ H 1

GJznaczenla R

= “\‘ zna]d zgndnle z pmiak\xam

\ buﬂmw ulia d/a {-‘a\\&a 1] \\ :x\

! vy
\ : | \ 'y % . L
o\ B o B
5 VOSER \ A T
E‘ ‘\ ‘:"__I"_" e\ \ ‘. ;2_!- \ “-
' o A O T
5 C;;: 1 -.\ Y ._.%n;ynuwlda%}l | \ | f i ,\ 1
. | “ Rt R | g } ;_: .
Mi .ﬂ[—,%&kl islnieface do pmestnv}bnm \ ‘\ i \ l‘i \\ 0% : i . -
ﬁiﬁé‘;iﬁ : !sig Wy o i ‘LD{‘ M\,j ; 3
g iy \/W%ﬂa{bw\” 2.0 \a
b E_;-,.'J\—’ o o 'G' -~ o |
i ~Z RAUBH, in | (DHURLE " 5 k|

»Zqﬁﬂﬂascl
] Keey J:(opu ,(:nrw :

*

Pz oryginafem dckumentu__
' 4777%

Ches

I R e e
L I T L U
S I R
“ SR T N ; ’a !
| . Tt L : ! & i ; ! ; :
Prz-édsf_b' sth‘Pm;ektnwa-Badg\'\rcze "PROLAB" LuB!ln Uk Llpuwa 12/4, ¢ ; ,!
T'Ema'l“}\: i Pro;emlane-wykanawczﬂ*“—w M
Lo budowy ul. Roztocze\w Lublinie [ T
na odeinku od-ul. Jana\Pawia i do u[ We[kopolskfej




b2

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu, wykonanego

w zwigzku z opracowang dokumentacjg techniczng na budowe ulicy Roztocze w Lublinie,
stanowia:

1.

10.

Umowa nr 220/SIR/CP/207 z dnia 05.02.2007r. zawarta z Inwestorem — Gmina
Lublin, na wykonanie zadania: ,Projekt budowlany — wykonawczy na budowe
ul.Roztocze w Lublinie na odcinku od ul.Jana Pawia li do ul. Wielkopolskiej”,

Wyrys | wypis migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Urzad Miasta
Lublin Wydziat Architekiury i Adminisiracji Budowlanej — pismo znak: AAB..LM
7328/533/47/2006 z dnia 09.05.2006r.,

Mapa do celow projekiowych wykonana w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999-03-02 (Dz. U.
nr 43, poz. 430) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204, poz. 2086,
tekst jednolity),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515,
z 2003 r., z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)
w sprawie znakow i sygnatow drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach — Zatgcznik nr 1: "Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”, — Zatgcznik nr 2: "Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, — Zatacznik nr 4: "Szczegolowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Whtasne obserwacje w terenie - inwentaryzacja istniejacego oznakowania poziomego™
i pionowego w obrebie przedmiotowej inwestycji.

2. Przedmiot inwestycji, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa ul. Roztocze w Lublinie.
Zaplanowana budowa ulicy polegaé¢ bedzie na wykonaniu jezdni o szerokosci

7,00m wraz z chodnikami, opaskami bezpieczensiwa, zatokami autobusowymi i Sciezkg
rowerowg. W ramach powyzszej inwestycji wykonana zostanie réwniez przebudowa
skrzyzowania ulic Roztocze i Wielkopolskiej.

Zaprojektowane skrzyzowanie skanalizowane usprawni ruch pojazdow,

a jednoczesnie zapewnione zostanie bezpieczenstwo dla kierujacych pojazdami
i pileszych.



Zakres opracowania obejmuje: budowe elementow ukfadu komunikacyjnego, wraz
Z zapewnieniem wtasciwego odwodnienia, usuniecie kolizji: zabezpieczenie i przebudowe
sieci uzbrojenia podziemnego.

Przeznaczeniem inwestycji jest stworzenie prawidtowego, lokalnego ukiadu
komunikacyjnego, powigzanego z siecig istniejacych odcinkow ulic miasta.

Realizacja inwestycji zapewni bezpieczensiwo ruchu drogowego pojazdow
i pieszych, przyczyni sie do uporzadkowania przylegtych do ulic i skrzyzowania terenow.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest stata organizacja ruchu
w zwigzku z budowg ww. elementow |okalnego uktadu kemunikacyjnego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

Teren objety opracowaniem pofozony jest na terenie miasta Lublin. Obszar objety
przedmiotows inwestycja stanowi teren zurbanizowany miasta, gdzie zlokalizowane jest
skrzyzowanie zwykie, o irzech wlotach, ukfad ulic z jezdniami jednoprzestrzennymi, oraz
wystepuja zabudowania, zarowno uzyiecznosci publicznej (min. budynek szkoty, pawilony
handlowe) jak i jednorodzinne budynki mieszkaine. Poblizu istniejgcego skrzyzowania
znajduje sie petla autobusowa, ktérej teren zostanie wykorzystany na budowe parkingu.

Wozdiluz niezagospodarowanej czesci ul.Roztocze znajdujg sie ogrodki dziatkowe.
Projekt skrzyzowania ul. Roziocze z ul.Jana Pawila |l jest przedmiotem odrebnej
dokumentacji technicznej.

Ulice sasiadujace z planowang inwestycja posiadajg obustronne, miejscami
przyuliczne chodniki. Nawierzchnia scieralna ulic wykonana jest z betonu asfaltowego, zas
nawierzchnia $cieralna chodnikéw czeéciowo wykonana jest z kostki brukowej betonowej,
czeSciowo z plyt betonowych 35x35x5 cm. Zjazdy na posesje posiadajg nawierzchnie
§cieralng z kostki brukowej betonowej.

Obwiednie nawierzchni jezdni stanowig krawezniki betonowe 20x30 cm, obwiednie
chodnikéw wykonane zostaty z obrzezy betonowych 6x20 cm.

Miejscami, wzdfuz jezdni usytuowane sg zielence, z rosngcymi na nich (czesciowo)
zywoptotami | drzewami. _

W pasie drogowym istniejacych i projektowanych ufic (w zakresie objetym:
niniejszym opracowaniem) zlokalizowane sa instalacje infrastruktury technicznej: sie¢.
kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kable elektroenergetyczne, sieé:
gazowa, sie¢ wodociagowa oraz sie¢ kabli telefonicznych.

4. Projektowane drogowe elementy zagospodarowania terenu.

W zwigzku z planowana budowg ulicy Roztocze wykonane zostang nowe chodniki,
sciezka rowerowa, zatoki autobusowe, parking.

Przebudowa skrzyzowania, spowoduje koniecznos¢ przebudowy istniejgcych
odcinkow ulic, przebudowy istniejgcych chodnikéw, opasek bezpieczenstwa.

Zmiany zapewnig réwniez prawidiowe odwodnienie przedmiotowego obszaru dzieki
nadaniu odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych nawierzchni oraz
funkcjonowaniu zaplanowanej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej.

Elementem zwienczajgcym roboty drogowe bedg prace zwigzane z wykonaniem
oznakowania drogowego (znaki poziome i pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa
ruchu) oraz uporzgdkowaniem terenow zieleni.

Dzieki zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji zapewniony zostanie wtasciwy ukiad
komunikacyjny, wykonany zostanie nowy ksztal skrzyZzowania, zapewniony zostanie
bezpieczny ruch pieszych i rowerzystéw. Wykonanie robdt wptynie na poprawe estetyki
tego rejonu miasta.



4.1. Rozwigzanie w planie.

Zaplanowano przebudowe odcinkow ulic w zakresie niezbednym dla wykonania
wiasciwego przekroju poprzecznego, konstrukgji nawierzchni i rozwigzan dla wiasciwego
wprowadzenia” ulic do skrzyzowania skanalizowanego.

Zaplanowano zmiane geometrii istniejgcego skrzyzowania poprzez budowe wysp
kanalizujacych ruch. Na budowanym odcinku ul. Roztocze =zaprojektowano wyspe
kanalizujgca ruch z wydzieleniem pasa dla pojazdéw skrecajacych w lewo. Wysepka na
istniejgcym odcinku ulicy jest jedynie azylem dla pieszych.

Szerokos¢ pasow ruchu na wlotach ul.Roztocze wynosi¢ bedzie 6,50 m, natomiast
na wylotach ze skrzyzowania szerokosci pasow ruchu wynosi¢ beda 4,50 m.

Na wyspach kanalizujgcych ruch ziokalizowano przej$cia dla pieszych, gdzie
krawezniki obnizone zostang do wysokosci 2 cm ponad nawierzchnie drog.

W miejscu istniejgcej petli autobusowej projektuje sie parking dla 53 samochodow.

Projektujgc parametry geometryczne skrzyzowania, ulic, zatok autobusowych,
parkingbw oraz chodnikéw w planie sytuacyjnym, zwrdéconc szczegolng uwage na
przejezdnosé pojazddw, usytuowanie zaplanowanych przejs¢ dla pieszych i zjazdow na
posesje, wiasciwe wiaczenie projektowanych ulic do odcinkdw ulic istniejgcych.

Przyjete parametry geometryczne skrzyzowania w planie sytuacyjnym
i w rozwigzaniu wysokosciowym, zapewnig bezpieczenstwo i wygode ruchu drogowego:
pieszych i samochodowego.

5. [stniejaca stata organizacja ruchu.

Na rysunku ,Organizacja ruchu’ w skali 1:500, przedstawiono aktualnie wystepujace
oznakowanie na skrzyzowaniu ulic Roztocze i Wielkopolska.

6. Projektowana stata organizacja ruchu.

Dla zapewnienia wtasciwego oznakowania zaplanowanych elementow drogowych,
zaprojektowano wykonanie znakéw pionowych, poziomych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, zapewniajgcych bezpieczne poruszanie si¢ uczestnikow ruchu drogowego.

Zaprojekfowano wprowadzenie nowego oznakowania pionowego poprzez:
ustawienie znakow nowych, usuniecie kilku istniejgcych znakdéw pionowych oraz
zastgpienie ich znakami nowymi. Zaprojektowano nowe znaki poziome w nawigzaniu do:
znakow istniejacych obecnie.

Najwazniejszymi zmianami jakie nastapig po wybudowaniu nowego odcinka
ul.Roztocze bedzie zmiana pierwszenstwa ruchu. W chwili obecnej pierwszenstwo
posiada cigg ulic Roztocze-Wielkopolska, po przebudowie ulica Wielkopolska stanie sie
ulicg podporzadkowang. Zlikwidowana iez zostanie petla autobusowa. Autobusy
zatrzymywaé sie beda w zatokach autobusowych. W miejsce petli zaprojekiowano
parking.

SzczegOtowe rozwigzania projekiowe zawiera czesS¢ rysunkowa niniejszej
dokumentacii.

7. Wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Zaprojekiowane oznakowanie pionowe, poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu drogowego powinny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym projektem.

Powinny charakteryzowa¢ sie¢ dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg
i jednoznaczng czytelnoscia znakéw, z Zzachowaniem prawidtowosci wymiarow
geometrycznych.



il

Wymiary zaprojektowanych drogowych znakéw pionowych z grupy wielkosci
srednie powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w Zatgczniku nr 1: "Szczegbtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”, wymiary znakéw poziomych zgodne z Zatgcznikiem nr 2: "Szczegétowe warunki
techniczne dla znakdw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach’, zas
wymiary urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodne z Zatgcznikiem nr 4: "Szczegotowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach” - do Rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dnia 3 lipca 2003
r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczeg&towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysokg trwato$cig, odpornoscig na Scieranie
i zabrudzenie, oraz posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

Do wykonania oznakowania drogowego poziomego nalezy zastosowac biatg farbg
odblaskowg o0 wysokim wspdtczynniku odblaskowosci i odpowiednim okresie trwatosci,
okreslonymi w wymaganiach technicznych zawartych w rozporzadzeniu jw.

8. Zestawienie projektowanych znakow drogowych pionowych i poziomych

Znaki pionowe:

Zaprojektowane znaki pionowe nalezy wykonaé z folii odblaskowej typu 1, za
wyjatkiem znakow: A-7, D-6, D-6a i D-6b, dla ktérych obowigzuje stosowanie folii
odblaskowej typu 2, wszystkie znaki w grupie wielkosci znakdw Srednich.

L.p. | Symbol znaku Tresé znaku {Lozst(;
1. A-7 ,ustap pierwszenstwa” 2
2 A-30 .inne niebezpieczenstwo” 1
B_18 .Zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywiste] masie catkowitej ponad y
- 3,5t
B-36 .Zakaz zatrzymywania sig” 2
B-43 LStrefa ograniczonej predkosci” 1
B-44 .koniec sirefy ograniczonej predkosci” 1
c-2 .akaz jazdy w prawo” 1 .
2 c-9 .nakaz jazdy z prawej strony znaku” 5
c-13 Laroga dia rowerow” 1
C—-13a ,Koniec drogi dla roweréw’ 3
3 C-13/16 ,droga dla pieszych i rowerow” 3
D-1 .droga z pierwszenstwem” 2
4. D-2 .koniec drogi z pierwszernsiwem” 1
8. D-6 Jprzeiscie dla pieszych” 9
8. D-15 .przystanek autobusowy” (znak cbustronny) 4
9. D-18 .parking” 1
10. D—18a sparking — miejsce zastrzezone”, 1
D—48 ,Zmiana pierwszensiwa" 2
F-6 .Znak uprzedzajgcy o zakazie' 3
F-10 Kierunki na pasach ruchu” 2
11. tabliczka .Uwaga: skrzyzowania rownorzedng™ 1
tabliczka ,Zmiana organizacji ruchu” 1
tabliczka Lhie dotyczy zaopatrzenia do 8t i stuzb komunalnych” 1
T-27 Agatka” 1
1. U-5a .Slupek przeszkodowy” 5 szt.
2 U-4 tablica rozdzielajgca" 1 szt.
RAZEM 56 szt.
Stupki do znakdw 32 szi




Znaki poziome:

W zwigzku z zaprojektowang przebudowg ulicy i skrzyzowania drég, przewiduje sie
wykonanie nowych znakdw poziomych, zwiekszajacych bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu, znakéw usprawniajgcych ruch pojazddw i utatwiajgcych korzystanie z ulic.

L.p. Szlgn;::l?l Tresé znaku llosé
1. P —1c |.linia pojedyncza przerywana — wydzielajaca” %%ng;é}g:f g. ?ixr?lgz m2/mb =
2 P_1e Jlinia pojedyncza przerywana — prowadzgca {11,417 3)x0,12 m2/mb=28,70x0,12=
Y szeroka” 3,444m2
3. P —2b | linia pojedyncza ciggla — szeroka” ;(327'7;%3& 3"?:;11'5’;5?3;0’24 m2/mb =
. . . " 21,6+28,4+22+25,7+23+1,5+18+8,5+7,3+53,
4. | P-4 | linia podwéjna ciagia g)x0,24 m2/mb = 209.2x0,24=50,208 m2
5. P -6 |[.inia ostrzegawcza” 128,40%0,08 m2/mb = 10,272 m2
6. P —7a | linia krawedziowa — przerywana szeroka” 8315é6:1§£; 15’2%'5526:(? 172"2224:!05; 4:_3 ?635*'22’6))(
.. . . n A+7 149,1419,8+5,5+4+6 6+6,8+16,05+16,
7. P —-7b |.linia krawedziowa - ciagla szeroka g5)x0,2 4 m2/mb = 118.20x0.24=28,368 m2
8. P - 8b |.strzalkka kierunkowa w lewo” 9 szt.x1,49 m2/mb = 13,41 m2
9. P — 8f | strzatka kierunkowa na wprost [ub w prawo” 10 szt.x2,19 m2/mb = 21,9 m2
10. P_10 |.przejscie dia pieszych” (7+8+6,5+4,5+6+7+6,5+4,5)x0,5 m2/mb x4,00
" = 50x0,5x4=100 m2
11 P—13 ,,Iinja warunkowego zatrzymania ziozona z (9,8+9,8+9,3)x0,2625 m2/mb =
i trojkatow” 28,9x0,2625=7,586 m2
12 P_14 Jinia wan.fnkowego zatrzymania ziozona z (7+3,5+3+6,5+3,3+6,5)x0,375 m2/mb =
) prostokatow” 29.80x0,375=11,175 m2
13 P_21a ~powierzchnia wylgczona z ruchu o liniowaniu (17,1+5,8+8,4+14 5)x0,38 m2/m2 =
) prostym” 45 .8x0,38=17,404 m2
14, P-23 |.ower 15 szt.x0,662 m2 =993 m2
RAZEM: 436,08 m2

Uwaga: Znaki poziome P-18 ,stanowisko postojowe” wykonane zosiang z kostki

brukowej betonowej koloru czerwonego.

Opracowata:
Prigenstass
mgr inz._ ndak

inz. BEdw. lak
PROJEKTANT .
budownictwa dragowagd w zakresie konstr. inz,
Upr. Rzeczoznawey do proj. i wyk. - 602/26/R
“Upr. do proj. - 21/74
Upr. do proj. | wyk. drog i mostow
WZDP - 2m/2040/42/66
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