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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj sa wymagania dotyczace przebudowy
istniejacego stalowego gazociagu sredmiego cisnmienia DN 100 wulicy Roztocze, na
odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ul.Jana Pawla II oraz wymagania dotyczace przebudowy
istniejacego stalowego gazociggu niskiego cisnienia DN150 na skrzyzowaniu ulicy
Wielkopolskiej 1 Roztocze. Przebudowa jest konieczna w zwigzku z budowa ulicy Roztocze..

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robdt objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopow

Ultozenie nowego gazociagn PE110 oraz PE160

Zabudowa projektowanego uzbrojenia

Zamkniecie przeplywu gazu

Polaczenie przebudowywanego gazociagu z gazociggiem istniejgcym
Demontaz fragmentéw wylaczonych odcinkéw gazociagu

1.4 QOkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikac)i technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Siec gazowa s/c — sie¢ polgczonych gazociagéw siuzacych do przesylania i
rozprowadzania paliw gazowych, o ci$n. 10kPa<pr<0.5 MPa.
1.4.2. Sie¢ gazowa n/c — sieé polaczonych gazociggéw shuzacych do przesylania i
rozprowadzania paliw gazowych, o cién. pr<10 kPa

1.4.3. Przylacze gazowe — czgsc sieci gazowej od gazociagu sieci rozdzielezej do kurka
gléwnego instalacji gazowe] wiacznie

1.4.4. Rura ochronna — przewod rurowy z materialu niepalnego chroniacy przed
oddzialywaniem czynnikéw zewngtrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest

przewod gazowy

1.4.5. Kolumna wydmuchowa — rura wydmuchowa o $rednicy 32 mm laczaca si¢ z rurg
ochronna, wyprowadzona do powierzchni terenu i zakonczona korkiem w skrzynce
ulicznej z napisem GAZ

1.4.6. Tasma ostrzegawcza — tasma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa,
umieszczana w ziemi nad gazociagiem, w celu ostrzegania o jego polozeniu w
przypadku prowadzenia prac ziemnych

1.4.7. Tasma lokalizacyjna — dwuwarstwowa tasma zazwyczaj polietylenowa zawierajgca

miedzy warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdhuz gazociagu z



tworzywa sztucznego w celu ustalenia trasy i glebokosci uozenia gazociagu, bez
koniecznosci jego odkopywania
1.4.8. Stupek oznaczeniowy — stupek stosowany do oznaczenia trasy gazociagu lub jego

punktu charakterystycznego
1.4.9. Zespot zaporowo-upustowy — uklad zaporowy na gazociagu skladajacy si¢ z zasuwy
odcinajacej z obudowg i skrzynka uliczng oraz jednego lub dwéch wydmuchow
1.4.10. Wydmuch — rura upustowa stalowa bez szwu z kurkiem kulowym mufowym
zamontowanym w skrzynce ulicznej. Umozliwia odpowietrzenie lub usuwanie gazu
z odcinka sieci.

1.5 Ogdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt przebudowy gazociggn.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw 1 urzadzefi. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym przez niego za konieczny
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sieci gazowej.

1.6 Informacie o terenie budowy

Teren objety opracowaniem usytuowany jest w poludniowej czesci
miasta, w dzielnicy Czuby. Ulica Roztocze, biegnaca z zachodu na wschdd
laczy ulice Armii Krajowej z ulica Jana Pawia I1. Po obu stronach ulicy
wystepuje zabudowa jednorodzinna, a ponizej ulicy Bieszczadzkiej ogrody
dziatkowe Weglinek
Teren ulicy Roztocze jest pofalowany, ze spadkiem w kierunku ulicy
Jana Pawtla I1.
Wysokosci npm wynosza od 221.80 w okolicach ulicy Wielkopolskiej do
215.30 w najwiekszym obnizeniu i do 219.40 w ulicy Jana Pawla II.
W budowie geologiczne] terenu lokalizacji znajduja si¢ osady wieku
czwartorzedowego i tworzace dla nich podloze skaly wieku
gornokredowego. Wystgpujg gliny pylaste i pyly.
Woda gruntowa do glgbokosci 10.0 m nie wystgpuje.
W zwiazku z budowa ulicy Roztocze i znaczng zmiang uksztaltowania terenu
konieczna jest przebudowa istniejacego stalowego gazociagu Sredniego ci$nienia
o $rednicy 100 mm, od punktu A, przy skrzyzowaniu ulic Roztocze i Wielkopolska, do
punkte B, przy skrzyzowaniu ulicy Roztocze 1 Jana Pawla II. Przebudowa gazociagu
biegngcego wzdhuz ulicy Roztocze wynosi 425 m.
Na skrzyzowaniu ulicy Wielkopolskiej i Roztocze nalezy przebudowac istniejacy gazociag
stalowy niskiego cisnienia o $rednicy 150 mm, na odcinku C-E-F-D-D1 o dlugosei 63 m.
Nowe gazociagi wykona¢ z PE.



1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasnos$ei 1 urzadzen

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona érodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakceie realizacji rob6t wykonaweca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisdéw 1 normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dzialan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty zachowama zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisdéw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy iatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .Oprodzenie placu budowv

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku
na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wvmagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robét budowlanych mozna stosowaé wyroby



wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaly, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.
Ww odrebnymi przepisami sag m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktéra
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
Z pozn.zm. )
Wyroby, ktdrych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelniaé¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 1 3 ustawy z dnia 12 grudmnia 2003 r. 0 ogdlnym
bezpieczernstwie produitow ( DzU Nr 229, poz. 2275 ). Uzyte materialy powinny posiadac
atest wytwdrcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Nalezy stosowa¢ rury i ksztaltki z polietylenu duzej gestosci typ PE 80 szereg

SDR-11 o $rednicy 110x10 mm { gazociag $/c ) oraz rury PE100 SDR17.6 o rednicy 160x9.1 mm
( gazociag n/c ), w kolorze zétym, zgodnie z PN-EN 1555. Rury i ksztaltki winny posiadaé
swiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiG w Krakowie, a
kazda partia zaswiadczenie producenta ( dostawcy ) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej
parti z wymogami PN.

Rury winny by¢ oznakowane wg wymagan normy zakladowej ZN-G-3150. Zgodnie z

MP Nr 22/97 rury powinny posiada¢ 1 by¢ oznaczone znakiem ,3”. Ksztaltki fabryczne

lub wykonywane metoda warsztatowa winny posiada¢ atesty IGNiG do stosowania na
sieciach gazowych.

2.3 Polaczenia rur.

Rury nalezy laczy¢ za pomocs zgrzewania czolowego.

2.4 Polaczenie PE/stal

Nierozlaczne polaczenie PE/stal 1100/100, 160/150 powinno posiadaé aprobate techniczng i
by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie przez IGNIG Krakow.

2.5.Zespoly zaporowo-upustowe

Stosowaé zasuwy kolnierzowe P16, z obudowa i skrzynka uliczna, z upustem wykonanym z
rury stalowej bez szwu, ¢ 32 mm, z kurkiem kulowym mufowym DN32, PN6
zamontowanym w skrzynce ulicznej

2.6 Rury ochronne

Rury ochronne zastosowano przy skrzyzowaniach z istniejaca kanalizacja telefoniczng.

DIla PE110 rura ochronna z PE80 typ SDR 17.6 o srednicy 160 x 9.1 mm , dla PE160 rura
ochronna z PE80 SDR17.6 o srednicy 200x11.4 mm. . Wolna przestrzen migdzy gazociagiem a
rurg ochronng powinna by¢ szczelnie zamknigta i 1aczy¢ sig z atmosferg za posrednictwem rury



wydmuchowej. Kolumne wydmuchowa nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu 1 zakonczy¢
skrzynka do zasuw.

2.7 Zabezpieczenie kabla energetyeznego

Istniejacy kabel energetyczny w miejscu skrzyzowania z gazociagiem zabezpieczy¢ rurg
dwudziclng AROT (A 110PS) na dhugosci co najmniej po 1.5m od osi skrzyzowania.

2.8 Omnakowanie podziemne rurociagu

-tasma lokalizacyjna szerokosci 60 mm.

Nalezy ulozyé ja wzdhiz gazociggu w odleglosci 5 cm od scianki rury, a
konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.

- tasma ostrzegawcza szerokosci 200 mm.

Nalezy ulozyé ja 40 cm nad gazociagiem.

2.9 Wlaczenie do czynnego gazociagu sieci

Wiaczenie do gazociagu stalowego §/c DN100 wykonaé w punkcie A za pomoca

polaczenia PE/STAL 110/100.

Wlaczenie do gazociagu stalowego n/c DN150 wykonaé w punkcie F za pomoca

polaczenia PE/STAL 160/150. W punkcie D1 po zamontowaniu zasuwy kolnierzowej polaczyé
ja z gazociagiem stalowym.

Prace przetaczeniowe i wlaczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter,

dokona odplatnie Zaklad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

2.10 Stadowanie materialow

2.10.1 Rury PE

Magazynowane rury nalezy zabezpieczyé przed oddzialywaniem promieni stonecznych -
temp. w miejscu skladowania do 30°C. Rury ukiada¢ na rownym podlozu, na
podkladach drewnianych. Wysokos¢ skladowania do 1.5m

Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.

2.10.2 Ksztattki i armatura
Skiadowane opakowane w foli¢ w magazynie zabezpieczonym przed dzialaniem storica
1 wilgoci.

3. SPRZET

3.1 Wymagania oegolne,

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projekiowym, a
jego liczba 1 wydajno$¢é maja gwarantowaé wladciwe wykonanie robdét.

koparka podsigbierna 0.25 m3

ubijaki rgczne

zageszczarka wibracyjna spalinowa



spycharka 75 kM
samochod samowyladowawczy

samochdd skrzyniowy
zgrzewarka do zgrzewania
agregat pradotwdrczy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdélne

Nalezy stosowaé srodki transportu dostosowane do danego typu robét.

4.2 Transport rur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skizyniowymi, wylacznie w potozeniu
poziomym i uktadaé przy wykopie.

4.3 Transport ksziatiek i armatury

Przewozi¢ w skrzyniach lub pudlach opakowane w folig.

4.4 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami
samowyladowawczymi.

Wykonawca zapewni $rodki iransportowe w ilosci gwarantujacej ciaglo$é dostaw, w
miare postepu robdt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ organizacjg robot, miejsce do odkladania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskaé
zezwolenie na rozpoczecie robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowe.

W oparciu o projekt wykonawczy oraz stosowang technologic wykonawca opracowuje i
zatwierdza karte¢ technologiczng i instrukcje technologiczng zgrzewania

Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczy¢ i oznaczyé trwale w
terenie trasg sieci. Wytyczenie trasy gazociggu powinno byé wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu.

Zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.

Odkry¢ istniejace rury gazowe i sprawdzi¢ ich rzedne.



5.2 Roboty ziemne.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie w migjscach skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia. Wydobyty grunt jest skladany na odktad. Minimalna szerokosé
wykopu winna wynosi¢ 0.4 m+DN. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0.9 m

Gazociag $/c PE110 ukladany bedzie miejscami na gruncie nasypowym. W miejscach tych rury
nalezy uktada¢ na lawie wykonanej w techmologii gruntu zbrojonego w postaci pospélki 0-63
mm zazbrojonej georusztem plastikowym Tensar SS30. Pospoika

zageszezona jest do Is =95 %.

W pozostatych miejscach na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdwnaweza z piasku o grubosci
I5cm i na tym rury. Gazociag powinien by¢ zasypywany piaskiem do

wysokosci 20 cm ponad wierzeh rury, a dalej ziemia nie zawierajaca grud i kamieni. Zasypke
wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 - 30 em dokladnie ubijajac kazda

warstwe. Nad lub obok gazociagu ( w odl. ok.5 cm ) ulozyé tasme lokalizacyjna, a na

wysokosci 40 cm nad rurociggiem ulozy¢ tasSme¢ ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w
kolorze zéltym o szerokosci 20 cm z wkiadka metalowa.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia

6.02.2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych.

5.3 Podloze

Rury ukiada¢ w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykonaé¢ z piasku grubego lub $redniego
o grub. 15 cm. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng
czwartg swojej powierzchni. W miejscach zlaczy nalezy wykonaé dolki montazowe o
glebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypaé piaskiem po prébie szezelnosei danego odcinka.

5.4 Ukladanie rur

Rury ukladaé na przygotowanym i utwardzonym podlozu, z zachowaniem
projektowanego spadku. W trakcie uktadania przeprowadzaé kontrole zewnetrznych
powierzchni rur. Dla rur PE dopuszcza sig¢ zadrapanie o glebokeSci nie wigkszej niz
0.5 mm.

Laczenie rur wykona¢ zgodnie z karta technologiczng opracowana przez wykonawce
i uzgodniong w ZG. Urzadzenie do zgrzewania winno posiadaé¢ dopuszczenie do
stosowania przy budowie gazociagdw. Kazdy zgrzew winien byé opisany na rurze
polietylenowej pisakiem wodoodpornym numerem kolejnym zgodnie.z dziennikiem
Zgrzewania.

Glebokos¢é ukladania rur wynosi ok.1.0- 1.2 m . Po 1-2 godzinach niezbednych na
stabilizacj¢ termiczng ulozyé bezposrednio nad gazociagiem tasme lokalizacyjna a
nastepnie wykonaé obsypke z piasku, o grubosci 10 cm. Dalej gazociag zasypaé
ukladajac na wysokosci 40 cm nad rura ta$me ostrzegawcza.

5.5 Rury ochronne

Skrzyzowanie gazociagu z kanalizacja telefoniczng wykonywac¢ z zastosowaniem rur ochronnych z PE
na gazociggach, zachowujac odleglosé pionowa migdzy zewnetrznymi Sciankami przewodu
telekomunikacyjnego i rury ochronnej gazociagu min.0.15 m. Kat skrzyzowania nie powinien by¢
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mniejszy niz 60°. Kornce rury ochronnegj powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania na
odlegtos¢ 2.0 m. Rury wydmuchowe wykonaé zgodnie z zatgczonym rys. szezegdlowym. Wykonane
skrzyzowanie podlega odbiorowi przez zainteresowane stuzby ( wpis do dziennika budowy )

5.6 Montaz uzbrojenia

Uzbrojenie montowaéw miejscach wskazanych w projekcie.Uklad zaporowy z zasuwa i z
jednym lub z dwoma wydmuchami wykonany na rurze stalowej bez szwu, polaczony jest z
rurociagiem PE za pomoca polaczenia PE/STAL. Zasuwe ustawiaé na plycie fundamentowej
o wymiarach 400x300x200 mm. Kolumna zasuwy wyprowadzona jest do skrzynki ulicznej
do zasuw, z napisem GAZ. Skrzynke uliczng umocowac na plycie betonowej i doktadnie
osadzi¢ w nawierzchni.

5.7 Roboty przelaczeniowe na gazocigen

Prace przelaczeniowe 1 wlaczeniowe, z uwagi na ich gazoniebezpieczny charakter, dokona
odplatnie Zaklad Gazowniczy w Lublinie na zlecenie Inwestora.

5.8 Oznakowanie trasy gazociggn

System oznakowania trasy gazociagu sklada sig¢ z elementéw podziemnych i nadziemnych, wg
ZN-G-3001 do 3004:2001
Elementy podziemne:
- tasma lokalizacyjna szerokosci 60 mm.

Nalezy wozy¢ ja wzdluz gazociggu w odleglosci 5 cm od Scianki rury, a

kofice wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.
- taSma ostrzegawcza szerokosci 200 mm.

Nalezy wlozy¢ ja 40 cm nad gazociagiem.
Elementy nadziemne
- nalezy stosowa¢ shuipki oznaczeniowe wg ZN-G-3003
Nalezy oznacza¢ charakterystyczne punkty gazociagu tj wiaczenie do gazociggu gléwnego,
punkty zalaman, miejsca armatury i saczkow wechowych.
Stupki oznaczeniowe umieszcza sig¢ bezposrednio nad gazociagiem, na gleboko$¢ zapewniajaca
ich stabilnos¢ w terenie. Tam, gdzie gazociag biegnie pod chodnikiem stupek umieszcza sig poza
0sig gazociagu, umieszczajac na shupku tablice z podaniem odlegtosei do rury. Usytuowanie
shipkow powinno zapewniaé widocznosé kolejnego stupka w obu kierunkach.

5.9 Czyszczenie gazociggu

Czyszczenie wnetrza gazociaggu wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie z
wykorzystaniem sprezonego powietrza o cién. 0.4 MPa. Powierzchnia przekroju
wydmuchu powinna byé uzalezniona od powierzchni przekroju rurociggu PE. Stosunek
powierzchni przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju gazociggu winien wynosié
40-50%. Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbiér
czyszczenia gazociagu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed proba szczelnosei.
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5.10 Proba szczelnosci

Po zmontowaniu w wykopie gazociagi nalezy poddac prébie szczelnosei. Probe przeprowadzié
zgodnie z wymogami normy PN-EN 12327, Systemy dostawy gazu.Procedury préby ciSnieniowej,
uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne™

oraz "Wytycznymi projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagdéw wykonanych

z polietylenu™

a) przygotowanie do préby szezelnosci

Po wykonaniu kontroli jakosci polaczent przeprowadza si¢ wstepne badanie szczelnosci przed
opuszczeniem gazociagow do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie

wstgpne polaczen nalezy przeprowadzi€ przy uZyciu powietrza lub gazu obojgtnego o

ci$nieniu 0.5 bar

b) proba szezelnosci

Cisnienie prébne powietrza powinno wynosic¢

$rednie cisnienie 1.5 x pr=1.5x 0.5 =0.75 MPa,

niskie ci$nienie 0.4 MPa.

Do préb stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz
manometr rejestrujacy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku

pomiarowym musi byé uwierzytelniony ( z zatwierdzeniem typu ) natomiast rejestrator.
legalizowany. Ci$nieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-21 EN 837-3.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ dla sieci 24 h. Probe nalezy wykonaé przy

uzyciu powietrza lub gazu obojetnego. Proba gléwna powinna sie odbywaé w

obecnosci wykonawcy, inwestora 1 dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne

wlasciwosei rur PE proby szezelnosci moga byé prowadzone jedynie w temperaturach
dodatnich w zakresie od 0°C do 25 °C. '

Nastepnie wykonaé przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia

droznosci 1 usuniecia ewentualnych zanieczyszezen. Z przeprowadzonych préb

ciSnienia oraz czyszczenia gazociagu nalezy sporzadzi¢ protokoly. Wykresy i protokoly z prob
cisnieniowych dolaczy¢é do dokumentacji powykonawczej.

5.11 Zasypanie wykopoéw iich zageszczenie

Zasypka rurociggu w wykopie sklada sie z dwoch warstw :

- obsypki o wysokosci 10 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obsypke nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziamnisty wg PN-74/B-02480. Warstwa ta
musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu Wskaznik zageszczenia obsypki 95 % .
Zageszezenie ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu wykonaé wg

PN-68/B-06050. Nalezy zwroci¢ uwage, aby przy zageszczaniu gruntu rura nie zostala
wypchnigta w goére. Zasypka wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywana jest
gruntem rodzimym, bez grud i kamieni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przvstapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien wykonaé
nastepujace badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie poziomu wody gruntowej

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopow przed zalewaniem wodg

- ustalenie metod wykonywania wykopéw

- ustalenie sposobu wylaczenia doplywu gazu

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie budowy

" 6.2 Kontrola 1 badania w_czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w oparciu o norme PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techniczne zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacjg techniczna i obowigzujgcymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnodei uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ po wykonaniu sieci gazowej z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarowa jest jeden metr wykonanego 1 odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy skladowe obmierzone wg innych jednostek:

- ksztaltki w szt

- wykopy i zasypki - m3

- tasma znacznikowa - m

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkéw robdt przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledéw techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbiér czedciowy przeprowadza sie jak odbidr koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokél z podpisami czlonkéw komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbidér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koficowego. W
sktad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora 1 uzytkownika. Przy
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odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
prob, badats 1 odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m sieci gazowej obejmuje:
- dostawe materiatlow

- wykonanie robot przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- wykonanie podloza pod rurociag

- wlozenie rur i ksztaltek

- wykonanie polaczen zgrzewanych

- vlozenie gazociggu w rurze ochronnej

- wykonanie polgczenia z istniejacym gazociagiem
- wykonanie obsypki rur

- wykonanie préb szczelnosci

- zasypanie wykopow

- oznaczenie gazociggu w terenie shupkami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
ZN-G-3150 - Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania
ZN-G-3001 - Gazociagi.Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania i badania
ZN-G-3002 - Gazociagi.Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-(-3003 - Gazociagi.Shupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-G-3004 - Gazociagi.Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
PN-91/M-34501 - Skrzyzowania z uzbrojemiem podziemnym
PN-C-04750 - Paliwa gazowe.Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania

- Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociagéw
wykonanych z polietylenu opracowane przez Karpacka Spotke Gazownictwa w Tarnowie

- Rozorzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. ( Dz.U. Nr 97)

Opfracowala:
inz. wiazda



