Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB

tel.fax 081-5327403; tel. kom. 0-602 247637; 0-602 443316

adres pocztowy : P-3 ,

20-834 Lublin 63

Pracownia : 20-024 ; ul. Lipowa 12/4

Swiadczy uslugi
w Zakresie :

GEOTECHNIKI
DROGOWNICTWA
BUDOWNICTWA

OCHRONY
SRODOWISKA

NAUKI 1 TECHNIK]

Wvkonuije :
Badania podioza
Bokumentacje
Eksperiyzy
Projekty techniczne

Badania nawierzchni

. Branza:
Zleceniodawca:

Nr umowy :
Adres obiektu:

PROJEKT
BUDOWLANO -WYKONAWCZY

budowy ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od ul.
Jana Pawia Il do ul. Wielkopolskiej
Budowa oswietlenia ulicznego

Elektryczna
Gmina Lublin

Plac Wladyslawa Lokietka 1

20-950 Lublin

ul. Roztocze w Lublinie

Badania materiatow
budowlanych
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Nr centr, tel. 081 445-10-00

Fax 081 746-43-33

e-mail:
dystrybucja_ze1@!ubzel.com.pl

Sad Rejonowy w Lublinie
X1 Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

Nr KRS:
0000265891

Regon 140805360
NIP 701-00-49-218

Kapitat zakladowy:
1571 239 500,00 PLN
wplacony w calosci

LUBZEL DYSTRYBUCJA

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

z siedziba w Lublinie
20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A

ZAKEAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA 12

Lublin. dnia 18-04-2008 r.

Przedsiebiorstwo
Projektowo — Badawcze
PROLAB

20-024 Lublin

ul. Lipowa 12/4

L.dz. 3626 /TU/KS/2008 .

Dot. Sprawdzenia projelkiu budowlano - wykonawczeeo

W zalaczeniu przesylamy sprawdzony projekt budowlano-wykonawczy -
»Oswietlenie ul. Roztocze od ul. Jana Pawla I do ul. Wielkopolskiej w Lublinie z uwaga:
1. polaczenie opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem 2x2,5 mm — oprawy
w drugiej klasie izolacji.

Sprawdzenia dokonano w =zakresie spraw nie objetych przepisami technicznymi
i rozwiazaniami typowymi.

Do odbioru nalezy przekazaé dokumentacje projektowa z kompletem dokumentow
prawnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajacego zalaczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robot budowlanych wykonaé zgodnie ze standardami technicznymi
w budownictwie sieciowym obowiazujacymi w Lubze] Dystrybugja Sp.zo.o.

Sprawdzenie projektu wazne do dn. 25.022010r.

Zalaczniki:
2egz. P.BW.

Rozdzielnik:
1 x Adre
ixT

Sprawg prowadzi: Wydziat TU - Krzysztof Skwarek W 081-4451148



Urzqd Miasta Lublin

Departament Plerwszego Zastgpcy Prezydenta
Wydziat Drég | Mostow

Ui Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 81 466 2550, fax: +48 81 446 2551, e-mail: dragi@lublin.eu

DM.OS.1.7044/ 9/ 2¢/08 Lublin, dn.04.04.2008

Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB
P-3, 20-834 Lublin 63

Dot. Dokumentacja projektowa budowy ul. Roztocze - branza elekiryczna

Wydziat Drég | Mostow UM przekazuje w zataczeniu uzgodnione bez uwag
dokumentacje projektowe:
1. PBW "Budowy ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawia Il do
ul. Wielkopolskiej. Budowa oswietlenia ulicznego”
2. PBW "Budowy ulicy Roztocze w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawia tl do

ul. Wielkopolskiej. Przebudowa linil elektroenergetycznych kolidujgcych z budowa ulicy”.

Zatgcznik:
2 x PBW
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Zawartosé projekin

1. Strona tytulowa str. 1
2. Spis zawartosci str. 2
3. Dokumenty formalne i uzgodnienia:

- oswiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

normami i przepisami techniczno-budowlanymi str. 3
- uprawnienia projektantéw i zaswiadezenia o przynaleznodei
do LOIIB str. 4-7

- Wyrys 1 wypis miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wydany przez Wydzial Architektury 1 Administracji Budowlanej Urzedu
Miasta Lublin — AAB.I.LLM.7328/533/47/2006 z dnia 09.05.2006 str. 8-27
- warunki techniczne usunigeia kolizji Nr 64/7573/K/TU/2007 z dnia

06.06.2007 wydane przez Zaklad Energetyczny Lublin Miasto. str. 28-29
- pismo GK.4.2.1.7044/9/9/2007 z dnia 2007.02.19 Wydzialu Gospodarki
Komunalnej Urzgdu Miasta Lublin. str. 30
- opinia ZUDP w Lublinie znak: ZUDP Nr 1595/2007 z dnia
29.01.2007 str. 31-33
4. Czgs¢ ogolna
4.1. Podstaw opracowania str. 34
42.  Inwestor bezposredni str. 34
43,  Zakres rzeczowy inwestycjl str. 3
4.4, Termin realizacji inwestycji. str. 34
4.5. Powiazania z innymi opracowaniami str. 34

5. Opis techniczny

5.1.  Stan istniejacy str. 35
5.2.  Stan projektowany str. 35-36
5.3.  Ochrona od porazen str. 37
5.4.  Obliczenia str. 37-64

6. Zestawienie materiatéw podstawowych str. 65

7. Zestawienie materialdéw zdemontowanych str. 66

8. BIOZ — informacja str. 67-69

9. Rysunki:

Rysunek Nr 1. Zbiorcza plansza uzbrojenia

Rysunek Nr 2. Schemat budowy oswietlenia

Rysunek Nr 3. Profil skrzyzowania kabli z ulicg
10. Karty katalogowe



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawezy ,,.Budowa ulicy Roztocze w
Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawla II do ul. Wielkopolskiej; branza elektryczna”
opracowany zostal zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesnie oswiadczamy, Ze frasa zaprojektowanych kabli energetycznych jest wola
od wszelkiego rodzaju przeszkod (budynki, drzewa, krzewy) co zostalo potwierdzone
opinig ZUDP.

Lublin grudzien 2007r.

Projektant: inz. Tadeusz Wybraniec
upr. 1969/Lb/83
upr. LUB/0126/POOE/04

r/_ﬁ-kt-r"
Sprawdzajacy: inz. Edward Gimialk
upr. 709/L6/78
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? [NZYNIEROW Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.
B gUDOWNICTWA o

LOIB.OKK.7131/4/03/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkL 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r o samorzidach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa orez urbanistow /D= L) = 20007, Nr 5, poz.42. = pcén =/, art 13 ust i pke b, ar 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane /itekst jednoliny: Dz U= 2000 r. Nr 106, poz 1126 = pdin, zm./, § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Minisma Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1954 . w sprawie samodzielnych fmkcji techniczmych w
budownictwie / Dz U, = 1993 r. Nr 8, po= 318, 7 pé#n. =m. [ oraz art. 104 Kodeksu posiepowania administracyjnego / D= U = 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 = pdin. om. /.

stwie'rdz_amy, e
Pan Tadeusz WYBRANIEC

inzynier elekoyk
urodzony dnia 12 lipca 1951 r. w Zamosciu

otrzymmat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '
Nr ewidencyjny : LUB/0126/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elekirycznych i elektroenergetycunych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikncyjna Lubelskie] Okregowej TTzby [nfynieréw Budownictwa w Lublinic na podsmwie protokolow
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egztmint, uchwalz Nr 1172004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzila,
2 Pm Tadeusz WYBRANIEC posiada wymagane prawemn  wyksztaleenie i prokiyke zawodows koniecmg do uzyskania-
uprzwniet budowlanych w  w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminy na uprawnicnia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzii stuzy odwolanic do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierdw Budownictwa  w Warszawie, za
poirednictwem  Lubelskicj Olaegowej lzby InZynierdw Budawnictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonsk Czlonek
Skiadu Orzekajacego OKK
( 5 ({__,___.__,J . /f,f’
prof. dr hab. in Jan Kukietka  dripz. lestefw Horyaski mer inz. Krzysziof Majchrzak mgr inz. Kazim Stelmaszezuk
) .

Ctrzymuja:

(D} Pan Tadeusz Wybranies
ul. Kruka 6/1
20-706 Lubiin

2. Gigwny Inspektor
Nadzor Budowlanego

3. afa



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy —Prawo budowlane
wzwiazkuz § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Tadeusza VVYBRAﬁCA

uprawniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscl objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy '

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzenia Ministra Gospedarki
Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terepu w wiw specjalnosci, jezeli catosé problematyki jest
przedstawiona w projekcie zagospodarowaria dziakki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Preewadniczacy OKK Przewodniczacy

Skiadu Orzeknjacego OKK
- LA AL
#

prof. dr hab. inz. Jan Kukistka dr int* estaw Horynski



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczet Leby Okrguowej

Lubelska Okregowa [zba

Inzynierow Budownictwa Lublin, dnia 2008-01-03
20-029 Lublin, ul. M.C.Skiodowskiej 3

tel/fax 532-76-31 )
ZASWIADCZENIE

Pan Wybraniec Tadeusz nrewidencyjny LUB/IE/3668/02

adres zamieszkania 20-865 Lublin ul. Kisielewskiego 6/11

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotaczono do akt osobowych. bepewodniczacy
Lubelskiej Oqug}awej
tzby InZynicrow Bu;Iq_Wniclwa
R\-_J__r__m ge-i nzzﬁg;ii:w/ (l\'rl itura
//—

K
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DECYZJA O STWIERDZENIU i’RZYGOTOEV}&NIA ZAWODOWEGO

do pelnien{a samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. USE-2 § 5 ust.1 §7 i§ 13 st 1 pkt Xt .9

rozporzgdzenia Ministt:a Gospodarki Terencwej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1973 r.

w sprawie samcdzielnych funkeiji technicznyéh w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze:

Obywatel (ka) Edward WOoOZMNIAK

[i;ri'lie: i nazwiska)
.

* inzynier elektryk

(tytut navkowy — zawadowy)

3 stycznila

ie . b kie
urodzony (a) dnia 19 48 oW Krezomierzu woj.tarnobrZeskil

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajagce do wykonywania samodzielnej funkeji e

PROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBT

(rodzaj funkejld

. .. instalacyjno-inzynieryjnej
w specialnosci ins yjno-1lnzynieryjnej
(rodzaj specjalnoici techniezno-budaowlanej)

w zakresie instalacji elektrycznych

’ (spacjalizacia zawodowa)
MA-BUAMN '
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam, 218-K1 30.0d0 plém. g



Edward W 0 Z N I A K
catel (ka)

jest upowazniony (a) do:
(imig 1 nazwisko)

1/ sporzadzanié projektéw instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robdt, kierowania i'kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz

oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie instalacji elektrycznych.~

Z upowaznienia

. ' ' - - (podpis | pleczed)
,’/-\ . ! . T & .

WA



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE '

ul. M. C. Sktodowslkiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczye [zhy Okrggowej
Lubelska Okregowa [zba . .
© Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-19
20-029 Lublin, ul. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE
Pan Wozniak Edward nr ewidencyjny LUB/IE/3669/02
adres zam:eszkama 20-814 Lublin Sikorskiego 1/6
jest czfonkiem Lubelskie] Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odeWied21alnosc:1 cywilnej.
Ninigjsze zaéwiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej O[crqgowcj

izby In/ynmmw By( wnlctw

—mg bsgn:uw’Mlturl



?’.ad” as[t/;g ‘Fublin
Wydziat Architekiury | Administracji Budowlanej

ul, Wieniawska 14, 20-950 Lublin; tel. 443-53-81
centrala 532-42-11, wew. 391; fax. 532-62-45

AAB.LLM 7328/533/47/2006 Lublin, dnia  §4.05.2006 .

WYRYS | WYPIS
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatajgc w oparciu o:
- art. 30 Ustawy z dnia 23 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospedarowaniu
przestrzennym / Dz.U. nr 80 z 2003 r. poz. 717/;

- Uchwate nr 1688/LV/2002 Rady Migjskiej w Lubiinie z dnia 26 wrzesnia 2002 roku
w sprawie miejscowege planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina
- czedé i, obejmujgcego dwa rejony miasta: obszar pcludniowo - zachodni obszar
miasta, - zawarty miedzy Al. Kraénickg, ulicsami Giebokg i Muzyczna, rzeka Bystrzycg do
mostu koleicwego na szlaku Lublin — Warszawa (tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 13.12.2001r.,
poz.1591; tekst jednolity Dz.U. nr 15 z 1999r. poz. 139 z pdznieiszymi zmianami).

informuje, ze dziatki potczone w Lublinie cbreb 70 arkusz 2 i cbreb 40 arkusz 4, 6, 7 o
przeznaczone sg pod :

- 288/3, 280, 265/4 — przeznaczone sg pod pas pas drogowy uhcy Wietkopoiskie] —
Jtereny ulic KDZ" — ulice dojazdowe o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 —40m ™ —

(§ 53), czesc 2685/4 — przeznaczona jest ped tereny urzadzen elekiroenergetyki ,[T1”
- (§ 54);

- 307, 61, 4/2 - przeznaczone s pod pas  drogowy ulicy Roztocze -
Jtereny ulic KDZ" — ulice dojazdowe o szerckosci w liniach rozgraniczajacych 20 —40m ™ -
(§ 53);

- 261 - przeznaczona jest pod pas drogowy ulicy Sandomierskigj — .tereny ulic

KDD" — uiice dojazdowe o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 8 — 20 m (§ 53);

- czes¢ dziatki 11/1 — przeznaczona jest pod pas drogowy ulicy Jana Pawta 1] a czesc tg]
dzialki jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe (§ 261 § 23}

- 6 — przeznaczona jest pod tereny ogrédkdw dziatkowych R4” (§ 43);

- czedd dzialki: 5/3 przeznaczona jest pod tereny ogrodkéw dziatkowych ,R4” (§ 43) a czest
dziatki przeznaczona pod pas drogowy ulicy Bieszczackiej - ,"tereny ulic KDD”
przeznaczona jest pod tereny ogrodkow dziatkowych ,R4” (§ 43);

- czesc dziatki: 4/3 - przeznaczona jest pod iereny cgrédkow dziatkowych ,,RA" (§ 43) a
czes¢ dziatki 4/3 - przeznaczonz jest pod przeznaczone sg pod pas pas drogowy ulicy

Roztocze — tereny ulic KDZ" — ulice dojazdowe o szerokeéci w liniach rozgraniczajacych
20 - 40m " — (§ 53);

Ponadto dziatki te znajduja sie w nastepujgcych strefach polityki przestrzennej:

- strefa ochrony i ksztattowania krajobrazu kulturowego historycznych obszarow
osadniczych wzdluz doliny rzeki Czechowki SOK 2 ,(§ 68)"

- sirefa rekultywacji i kontynuacii tradycji SRiK4 ,(§ 68); ’

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycjg Zewngtrzna ,EZ” .(§ 69);

7a 7g0dnost 2 oryon

int. Tadensz ¥pra
up],” [;Udf()liéi
ipr. 1060/LD 83



- strefa miejska ,Y2", obejmujgca obszary o intensywnym stopniu zurbanizowania,
realizowanym jako roznorodne formy zainwestowania, o dominujgcych funkcjach
miastotworczych .(§ 72)";
.- strefa parku Czuby —,Z2" — obejmuje naturalnie uksztattowana rozleglg doling wraz ze
zboczami, potozona w dzielnicy mieszkaniowej Czuby .(§ 77)",
Sposdb zagospodarowania w/w dziatek okreslajg dotaczone wyrysy i wypisy planu '
zagospodarowania przestrzennego.

R 0. ZASTEPCY DYREXTORA WYDZIALU

rchﬁekh%y niigiracii Budowlane]

Zataczniki: mgr tnZ. Ewa Boguta
1. odbitki kserograficzne z tekstu planu
2. odbitki kserograficzne z rysunku planu

Otrzymuija:
1. Wydzial Strategii i Rozwoju UM Lublin
2. ala

Za 200dnodt \n\rygina&em

¥

inz, f"i%":_‘qz v},bra
upr. LUE/GI2 Poo.rsn/loef
‘ upr. 1969/£5/83
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2) mozliwoéé realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaﬁﬁowej ‘budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego wraz z ushigami toﬁarzysza(cymi oraz
urzadzeniami technicznymi w ilodci niezbednej dla potrzeb nzytkownikéw,

3) mozliwo$é realizacji nieuciazliwych urzadzen ustugowych w formie obiektéw
Wolnbstojapych jak réwniez w formie wbudowanej w obiekty mieszkalne, przy
zatozeniu, Ze tjczna powierzchnia terenu przeznmaczonego pod quzénia ushugowe
rzalizowane jako obiekty wolnostojace nie powinna przekraczaé 30% powierzchni
t2renu wyznaczonego liniami regulacyjnymi,

4) zasadg, ze realizacja catego programu ushigowego realizowanego w formie obiektow
wolnostojacych na jednej dziatce, mozliwa jest jedynie pod warunkiem dysponowania
rrzez inwestora caloScig terenu wyznaczonego limiami rozgraniczajacymi, w
Frzypadku kilku roznych imwestordw, wiclko$¢ terenu przeznaczonego pod program
tslugowy, powinna by¢ proporcjonalna do wielkosci posiadanego przez inwestora
>renu,

) wvmdg uwzglednienia w ksztaltowaniu struktury przesirzennej powstajacego zespatu
ieszkaniowego standardéw urbanistycznych w zakresie:

2. zapewnienia miejsc postojowych lub garazy w ilodci minimum 1 miejsce
parkingowe [ub garaz na I mieszkanie z maksymalnym wykorzystaniem realizacji
garazy podziemnych, w przypadku urzadzen ushigowych — minimum 1 miejsce
postojowe na 20 m” powierzchni uzytkowej i bilansowania miejsc parkingowych
w granicach wiasnych wiasnodci,

b zapewnienia terendéw zieleni ogdlnodostepnej w iloéei mimimum 10 m® na
1 rm'eézkaﬁca z przeznaczeniem pod realizacje placdw zabaw dla dzieci, zespotow
boisk 1 urzadzen rekreacyjno-sportowych dla dzieci starszych oraz terendw
wypoczynkowych, przy czym catkowita powierzchnia terenéw zieleni w granicach
wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi powinna stanowié nie mniej niz 50%
wskaznika podstawowego.

6. Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach M2 nie moga naruszaé
ustalenl obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych sa one

potoz nne:

§26 :
1. Wyzracza sig ,tereny zabudowy mieszkaniowej - M3” =z podstawowym

=

przezmiaczeniem gruntow pod zabudowe mieszkaniows 0 mieszanej strukturze oraz ushig

5 Lag iﬁa&%ﬂ,'! deasz Wyhrani
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nieucigzliwych o intensywnosci zabudowy netto 0,6 — 1,0 liczonej w granicach

bilansowanego terenu.

Dla terendw, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkdem planu,

2) mozliwoéé realizacji w wyznaczonej strefie zabudowy kubaturowej budynkdw
mieszkalnych jednorodzinnych 1 wielorodzinnych — zgodnie z ry‘sunkiem planu,

3) realizacje garazy i innych pomieszczen gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej
jako integralnej czedei budynku mieszkalnego,

4) maksymalng wysokosé budynkéw mieszkalnych:

a) jednorodzinnych II kondygnacje z mozliwoscia realizacji poddasza uzytkowego w
stromym dachu,

b) wielorodzinnych do IV kondygnacji, z mozliwoscia zaprojektowania elementdw
dominujacych przestrzennie — jezeli jest to uzasadnione przyjeta koncepejg
architektoniczng kompozycji zespoly,

5) dla zabudowy szeregowej 1 blizniaczej spdjna forrh@ architekioniczna poszczegdlnych
zespolow,

6) mozliwosé uzupelienia funkcji mieszkaniowe] o funkcje ushz}.gowe realizowane w
formie urzadzen wbudowanych w budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
jak rowniez w formie obiektéw wolnostojacych pod warunkiem, ze wielkos¢ dziatla
umozliwia usytuowanie budynku ushigowego zgodnie z ocbowiazujacymi przepisami,

7) maksymalny % zabudowy dziatki jednorodzinnej bez funkeji ustugowej — do 30 % jej
powierzchni ogdlnej, dla dziatek z funkcjg ustugowa — do 45 % jej powierzchni
ogolnej, '

) wymog uwzgledniania w ksziaHowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej zespohu
mieszkaniowego standarddéw urbanistycznych dotycia@ych:

a) zapewnienia miejsc postojowych lub garazy w ilosci minimum 1 migjsce
parkingowe lub garaz na ! mieszkanie realizowane w zabudowie jednorodzinnej
iako integralna czgsé budynku mieszkalnego, w zabudowie wielorodzione] z
maksymalnym wykorzystaniem realizacji garazy podziemnych, w przypadku
urzadzefi ushigowych — minimum 1 miejsce postojowe na 20 m” powierzchni
uzytkowej 1 bilansowania miejsc parkingowych w granicach posiadanych
wiasnosci, ‘. '

b) zapewnieniza w zabudowie wieclorodzinnej terenéw zieleni ogdlnodostepnej w

[ . 2 . , e . . e . .
ilo$ci minimum 10 m” na 1 mieszkanica z mozliwodcia realizacji placow zabaw dla

7 orygineen
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3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 2 dopuszcza sie:

24

dzieci, oraz zespolu boisk i urzadzen rekreacyjno-sportowych dla azieci starszych,
przy czym catkowita powierzchnia terenéw zieleni w gramicach Wyznaczonego
terenu, powinna stanowi¢ nie mniej niz 50 % wskaznika podstawowego.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

D mozliwosé ziniany sposobu zagospodarowania terenu M3 lub korekte podziatow
wewnetrznych calego terenu wyznaczonego linfami rozgraniczajacymi lub jego
czgdcl, pod warunkiem zachowania relacji zewnetrznych oraz nienaruszania intereséw
0s0b trzecich,

2) realizacje nieprzewidzianych w rysunku planu obiektéw i urzadzen infrastruktury
technicznej w iloéei niezbednej dla potrzeb uzytkownilkdw.

Wszystkie dzialania prowadzone na wyzmaczonych teremach M3 mie moga naruszaé

ustalen obowigzujacych dla stref polityki przesttzennej, w obszarze ktérych sj one

poloZone.
§27

Wyznacza sie ,,tereny mieszkaniowe — M 4” — z podstawowym przeznaczeniem gruntow

pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng na dziatkach wydzielonych o wysokosci

budynkéw 1II kondygnacje z mozliwoscig realizacji poddasza uzytlowego w stromym
dachu.

Na terenach zrealizowanych osiedli mieszkaniowych ustala sie:

1) adaptacje istnigjacych budynkéw mieszkalnych w  zastanych gabarytach
wysokosciowych z mozliwodcia ich przebudowy w ramach istniejacych wysokosei,

2) zakaz laczenia budynkdw mieszkalnych blizniaczych i wolnostojacych w forme
zebudowy {ancuchowej badz szeregowej,

3) zakaz nadbudowy budypkéw Ii kondygnacyjnych, mozliwa jest jedynie realizacja
poddasza uzytkowego w stromym dachu,

4) powickszenie lubatury na cele mieszkaniowe moze mastapi¢ jedynie w formie
rozbudowy kubatury istniejacej jako integralna cze$é funkcjonalno-architektoniczna,

5) mozliwos¢ doinwestowania poszczegdlnych dzialek o brakujace elementy
zagospodarowania komplementarnego (garaze, miejsca parkingowe),

6) wymog bilansowania miejsc parkingowych w granicach wiasnych posesji,

7) zekaz wtornych podzialow dzialek, natomiast mozliwa jest korekta wewnetrznych
granic wlasnosei pod warunkiem, zachowania relacji zewnetrznych oraz nienaruszania

interesOw 0sob trzecich.

45
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(obiekty sakralne, dom pogrzebowy, parkingi) i towarzyszacymi (ustugi zwiazane z
grzebalnictwem).

W programie zagospodarowania nowo realizowanych obicktéw uwzglednié nalezy tereny
przeznaczone wytacznie pod wrzadzenie réznych form zieleni; wielkosé tych terendw nie
powinna by¢ mniejsza niz 30% catkowitej powierzchni cmentarza w granicach lokalizacji.
Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach ZC nie moga naruszaé zasad

obowigzujacych dla stref polityld przestrzennej, w obszarze ktdrych sa one potozone.

§ 42
XVy;nacza si¢ ,tereny zieleni izelacyjnej — ZI” z podstawowym przeznaczeniem
gruntdéw pod urzadzenie zieleni siref ochronnych i paséw izolacyjnych od obiektdw
ucigzliwych dla otoczenia.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje zakaz realizacji obiektdw
kubaturowych.
Wszystkie dzialania prowadzone na wyznaczonych terenach ZI nie mogg naruszaé zasad

obowigzujgcych dla stref polityki priestrzennej, w obszarze ktorych s one poloZzone.

§ 43

Wyznacza sig ,,tereny ogrodéw dzialkowych — R4” z podstawowym przeznaczeniem

gruntow pod prowadzenie ogroddw dziatkowych wraz z urzadzeniami komplementarnymi

takimi jal¢: drogi, parkingi, ogrodzenia, altany, urzadzenia nawadmiajgce, samitariaty,
pomieszczenia administracyjne, socjalme i gospodarcze przeznaczone do zaspokajania
wspolnych potrzeb uzytkownikow dziatek.

Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowiazuje zakaz:

1) realizacji obiektdw przeznaczonych na staly pobyt ludzi,

2) wydzielania dzialek ogrodmiczych na tferenach wyznaczonych planem
zagospodarowania ogrodu pod urzadzenie ogdlnodostepnych terendw rekreacyjnych
do korzystania przez wszystkich uzytkownikéw ogrodu. '

Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach R4 nie mogg naruszaé zasad

obowiazujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktdrych sg one polozomne.

§ 44
Wyznacza sie ,,tereny wod otwartych — W z podstawowym przeznaczeniem gruntdw

pod zbiorniki wod otwartych, cieki wodne i ich otoczenie.

Al
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4. Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod warunkiem:

1) dostosowania do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) zachowania zasady, aby nie zajmowaly wigcej niz 15% powierzchni terenu w granicach

lokalizacji, .

3) nienaruszania ustaler obowiaznjacych dla stref polityki przestrzenne;.

§ 50

Wyznacza sig ,tereny urzadzen komunikacji miejskiej ~ KS 2” z podstawowym

przeznaczeniem gruntdw pod petle nawrotowe oraz zajezdnie autobusowe.

[R]

N

§ 51
Wyznacza sig ,tereny komunikacji pieszej — KX” z podstawowym przeznaczeniem
gruntdw pod tereny wydzielonych ciagbw pieszych.
Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszeza sic realizacje Sciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;. ‘

Szerokos¢ ciagdw pieszych przyjmuje sic zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000 .

§52
Wyznacza sig  ,tereny komunikacji pieszo-jezdnej -KX1” z podstawowym
przeznaczeniem gruntéw pod wydzielone ciagl komunikacyjne pieszo-jezdne jako drogi
wewnetrzne, zapewniajgce dojscia i dojazdy do dziatek budowlanych w zespole
zabudowy jednorodzinne;j.
Na terenach, o ktérych mowa w ust.] dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych oraz
lokalizacje sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.
Szerokosc ciagdw przyjmuje sig zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:2000.

§ 53
Wyznacza si¢ ,,tereny tras komunikacyjnych - KD..” z podstawowym przeznaczeniem
gruntéw pod tereny drog (ulic) publicznych iurzadzen z nimi zwiazanych, wynikajacych
z docelowych transportowych i innych fimkeji drogi.
Na terenach, o ktdrych mowa w ust. 1 ustala sig przebieg drég /ulic/ oznaczonych wg
klas, o szerokosciach w liniach regulacyjnych:
1} KDGP- ulice gtéwne ruchu przyspieszonego - 45— 60 m.
2) KDG -ulice gtowne - 35~50m,

sh. Tadensz WyBranied
g5, LUBI0 26/PODE/04

wor. 1969/LbAE3
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3) KDZ - ulice zbiorcze — 20 — 40 m,

4) KDL -ulice lokalne - 15-30m,

5) KDD - ulice dojazdowe.- 8 —20 m,

z uwzglednieniem terendw zieleni, spelniajace] rolg estetyczng oraz ochrony przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleb.

Szerokos¢ pasa technicznego ulicy w liniach regulacyjnych, przyjmuje sie ngdnie z

rysunkiem planu w skalt 1:2000.

Dla ulic klasy zbiorczej KDZ i wyzszych - w klasie gléwne] KDG i gtéwnej ruchu

przyspieszonego KDGP - wyklucza sig zjazdy indywidualne. Dopuszcza sig je jedynie w

wyjatkowych wypadkach, uzasadnionych trudnymi warunkami teremowymi lub

istniejacym zagospodarowaniem.

Na terenach. o Itdrych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:

1} realizacje urzadzen komunikacyjnych zwiazanych z eksploatacjg drég,

2) lokalizacje urzadzen infrastrultury technicznej,

3} lokalizacje $ciezek rowerowych,

4) lokalizacje obielktéw nie zwigzanych stale z gruntem /np. kiosld uliczne, shipy
ogloszeniowe, reklamy/ pod warunkiem, Ze usytuowanie ich nie wywola kolizji z
infrastruktury techniczna i nie spowoduje. zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Obiekty Iub urzadzenia , o kidrych mowa w ust. 3 mozna lokalizowaé pod warunkiem :

1) dostosowania do charakteru | wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) nienaruszania ustalen dla stref polityki przestrzenne;j.

§ 54

. Wyznacza sig ,,tereny urzadzen elekiroenergetyld — IT 17 z przeznaczeniem gruntéw

pod:

1) realizacje nowych stacji transformatorowych wngtrzowych wolnostojacych,

2) wydzielenie dziatki pod istniejgce stacje transformatorowe.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wyznaczenia nowych terendw pod realizacje stacji
transformatorowych, kiére nie uwzgledniono w rysunku planu o ile uzasadnione jest to
wzrostem zapotrzebowania mocy.

Na terenach zabudowy wielorodzinnej, ustugowej i przemystowej przewiduje sie

realizacje stacji transformatorowych w miejscach okreslonych w  planach

N Oryginateny
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zagospodarowania okreslonych dziatek, w ilosci uzasadnionej wzrostem zapotrzebowania
maocy. "
§55
1. Wyznacza sig,tereny urzadzen elekiroenergetyki —IT 2"z przeznaczeniem gruntéw
pod:
1} realizacje nowych Rozdzielni Sieciowych,
2} wydzielenie dzialki pod istniejace Rozdzielnie Sieciowe.
2. Dla budynkéw nowych Rozdzielni Sieciowych realizowanych na podstawie

indywidualnych projektéw wyznacza si¢ tereny o powierzchni min. 10m x 20m.

§ 3506
1. Wyznacza sig ,,tereny urzadzen elekiroenergetyki — IT 3” z przeznaczeniem gruntow
pod:
1)} realizacjg nowych Glownych Punkidw Zasilajgcych,
2) wydzielenie dziafki pod istniejgce Gtéwne Punkty Zasilajgce.

2. Dla nowych GPZ wyznacza sie tereny o powierzchni min. 50m x 50

- §57
Wyznacza sie ,.tereny urzadzen zaopatrzenia w wode — IT5” z przeznaczeniem gruntdw
pod:
1) lokalizacje ujec wod podziemﬁych 1 powierzchniowych,

2) lokalizacje stacji wodociggowych.

7 § 58
Wyznacza sig ,,tereny urzadzef odprowadzania i oczyszezania Sciekéw deszezowych —
IT6” z przeznaczeniem gruntow pod:
1) lokalizacjg urzadzen oczyszczania sciekéw deszczowych,

2) lokalizacje urzadzen retencjonowania wod opadowych.

§ 59
Wyznacza si¢ ,,tereny urzadzen energetyki cieplnej — IT8” z przeznaczeniem gruntdw pod:
1) urzadzenia zrédlowe,
2) lokalizacje pompowni sieciowych,

3) lokalizacje grupowych weztéw cieplnych
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2) Wszelkie prace i roboty naruszajace charakter i uklad zespohi, a takﬁe prace
archeologiczne 1 wykopaliskowe w tej strefie wymagaja uzyskania warunkéw
i zezwolenia organu administracyjnego wlasciwego w zakresie ochrony débr kultury

Ustanawia si¢ Strefy Obserwacji Archeologicznych — ARO4 i AROS5, obejmujace

tereny historycznych ukladow osadmiczych w dolinie rzeki Bystrzycy i zawierajace

stanowiska archeologiczne zlokalizowane na podstawie Archeolo gicznego Zdjecia Polski

w granicach wyznaczonych w rysunku planu. (Podstawa prawna ; Art. Art. 5, 8a i 11.1.

Ustawy o ochronie dobr kultury — tekst jednoliry, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150).

1) Wszellie roboty ziemne w obrebie sirefy podlegaja obowigzkowi zgloszenia organowi
administracyjnemu wilasciwemu w zakresie ochromy doébr kultury, w terminie co
najmniej 7 dai przed rozpoczgciem robdt. W irakcie prowadzenia prac ziemnych w
obrebie strefy istnieje mozliwodé odstonigeia elementéw historycznej zabudowy oraz
zabytlkéw kultury materialnej. W przypadku odlkrycia przedmiotu zabytkowego osoba
prowadzaca roboty budowlane i ziemne zobowiazana jest zawiadomi¢ o tym zarzad
gminy lub Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Jednoczesnie nalezy wstrzymad
wszelkie roboty mogace zmiszezyé lub uszkodzié zabytek, do czasu wydania przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpowiednich zarzadzen.

Ustanawia sie Strefe ekspozycji krajobrazu miejskiego 3EK zawierajaca

charakterystyczne otwarcia widokowe na zespét historyczne] zabudowy $roédmiescia

wzbogacone ekspozycja walordéw ekologicznych doliny Bystrzycy (ESOCH). W strefie tej
chroni sie uksztattowanie doliny rzeki wraz ze skarpami, oraz charakierystyczne
uksztattowanie terenu wawozu Parku Rury, jako obszaréw wolnych od zabudowy,

wyznaczajacych naturalne granice historycznych i wspdiczesnych uktadéw osiedlenczych.

§ 63

. W celu ochrony i harmonijonego ksztaltowania krajobrazu laulturowego obszardw

osadniczych zwigzanych z dorzeczem Czechdwlki — na ktéry skiadajg sig: ulssztaitowanie
terenu, wraz z historycznie uformowanym jegoe pokryciem, zachowanym w ukiadzie i/lub
substancji, posiadajacym znamiona dobr kultury - ustanawia sig wielostrukturowa Strefe
ochrony i ksztaltowania krajobrazu kulturowego historycznych obszarow
osadniczych wzdhiz doliny rzeki Czechéwki -SOK 2, w g;ré.nicach wyznaczonych w
rysunku planu. (Podstawa prawna : Art. Art. 5, 8a i 11.1. Ustawy o ochmnié dobr kultury
- tekst jednolity, Dz. U. ar 98/1999 poz. 1150).

er. LUB/0126/8}
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1) Zasadniczymi wartoéciami podlegajacymi ochronie w granicach strefy s3 : )
a) relikty archeologiczne wraz z warstwami kulturowymi,
b} historycznie wyksztatcony uklad drozny Alei Kragniclkde;,
c) pozostatosci dawnego zafozenia dworskiego na Weglinie,
d) cmentarz parafialny historycznej wsi Konopnica,
e) oraz inne obiekty o warioSciach débr kultury (migdzy innymi: kaﬁliczlci
i krzyze przydrozne, przydrozne szpalery drzew itp.

2. W granicach strefy wyodregbnia sie nastepujace obszary

(B ]

1) strefa ochrony i ksztaltowania krajobrazu knlturowego B7, o charakterze parku

leulturowego — obejmujaca pozostatosci zespolu dworsko-parkowege na Weglinie -

{Al. Krasnicka 118)

2) Pozostatosci zespotu dworsko — parkowego na Weglinie podlegaja poradto ochronie
na podstawle wpisu do rejestru zabytkdw woj. Lubelskiego pod nr A/849 (Podsiawa
prawna : Art. drt. 4.11 5.1, Ustawy o ochronie débr kultwry - iekst jednolity, Dz. U. nr
98/1999 poz. 1150) '

3) Ochronie podlegaja granice dawnego zespotu dworsko-parkowego, co oznacza zakaz
wprowadzania wewngtrznych podzialéw wiasnosciowych w obrébie zespohy, a takze
historyczna substancja architektoniczna oraz substancja i uktad zatozenia parkowego.

4) Podstawowe dzialania w tej strefie obejmuja: ochrone, konserwacie i rewaloryzacie
dawnego zatozenia dworsko-parkowego.

5) Wszelkie prace i roboty naruszajace charakter i ukfad zespohi, a takze prace
archeologiczne i wykopaliskowe w tej strefie wymagaja vzyskania warunkéw i
zezwolenia organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony débr kultury.

Inne dobra kultury podlegajace indywidualnej ochronie w granicach SOK 2 (Podstawa

prawna : Art. Art. 4.1 1 3.1, Ustawy o ochronie dobr kultury - tekst jednolity, Dz. U. nr

98/1999 poz. 1150) :

1) parafialny cmentarz rzymske-katolicki gminy Konopnica, ul. Bekzycka 29, chroniony
wpisem do Rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego pod nr A/942

2) Wszelkie prace i roboty naruszajace historyczny charakter 1 ukiad cmentarza, a takze
prace archeologiczne i wykopaliskowe na jego terenie wymagaja uzyskania warunkéw
i zezwolenia organu administracyjnego wiasciwego w zakresie ochrony débr kultury.

W granicach strefy SOK2 wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow:

1) zachowanie =zasadniczego uksztaltowania terenu. Dopuszczalne zmiany obejmowaé

moga przypadki rekultywacji gruntéw zdegradowanych oraz niezbedne deniwelacje
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wynikajace z potrzeb uzytkowania zgodnie z ustaleniami planu, w tym takze
prowadzenia nowych drég, o ile nie sa sprzeczne z celami ustanowienia strefy,

2) utrzymanie skali i charakteru zabudowy w formie nie kolidujacej z lokalna tradycja
i z walorami krajobrazu — w tym ograniczenie powstawania nieuzasadnionych
dominant przestrzennych,

3) zachowanie terenéw otwartych o tradycyjnym dla strefy uzytkowaniu w obszarach nie
przewidzianych w planie pod zabudowe,

4) ksztaltowanie ukladdw przestrzennych ulic i drég w oparciu o studia widokowe
stanowigce integralng cze$¢ opracowania projektowego i z zastosowaniem elementow
ksztaftujacych ich walory estetyczne (jak np. szpalery drzew, oswietlenie, ,.detal
uliczny™),

5) kontynuacja tradycyjnych podzialéw wiasnosciowych gruntéw gminy Konopnica

w nowych uktadach zainwestowania miejskiego.

§ 69
W celu poprawy krajobrazu lkulturowego missta i harmonijnego wspétistnienia
historycznych, tradycyjnych i wspolczesnych form zainwestowania ustanawia sie Strefe
Rekultywaceji i Kontynuacji Tradyeji SRiK 4 (Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1
Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity, Dz. U. Nr 98/1999 poz. 1150)
w granicach oznaczonych na rysunku planu.
1) Zasadnicze wartosci podlegajace ochronie w granicach strefy stanowia:
a) historycznie wyksztatcony ukiad drozny Alei Kragnickiej,
b) uksztaltowanie terenu, a zwlaszeza doliny i wawozy stanowiace tradycyjne,
naturalne granice zainwestowamia terendw i1 wyznaczajace zespoly sasiedzkie
o odrebnych metrykach i charakterach zainwestowania,
c) oraz inne obiekty o wartoSciach dobr kultury (miedzy innymi: kapliczki
1 krzyZe przydrozne, pomnild, itp.).

) Na obszarach pofozonych w strefie dziataniami podstawowymi sa: integracja

1 kreacja ukiadéw przestrzennych z podkre$laniem tozsamosci krajobrazowej wyiej
wymienionych zespolow sasiedzkich oraz rekuitywacja 1 rewaloryzacja wartosci
naturalnych i kulturowych zniszczonych lub zagrozomych w procesie chaotycznej
urbanizacji.

Na obszarach polozonych w sitrefie wymagane jest utrzymanie skali i charakteru

zabudowy w formie nie kolidujacej =z lokalng tradycja i z walorami krajobrazu ~
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W tym ograniczenic powstawania nieuzasadnionych dﬁminant przestrzenné,fch
(wysokosciowych lub/i kubaturowych). _

W granicach strefy ustanawia si¢ Strefg Kontynuacji Tradycji KNT1 w granicach
wyznaczonych w rysunku planu, obejmujaca osiedla Mickiewicza, Stowackiego,

Piastowskie, wraz z dzielnica uniwersytecka w granicach wyznaczonych w rysunku planu.

1) w granicach strefy ochronie podlegaja zasadnicze formy i uktady zainwestowania

zwiazane  ze  zrealizowanymi  autorskimi koncepcjami  architektoniczno-
przestrzennymi, co oznacza tez zachowanie substancji architektonicznej olxeslajacej
tozsamosé powyzszych zespoldw,

2) Dzialaniami pozadanymi sa uzupefnienia istniejacych ukladéw kontynuujace
pierwotne zamysly autorskie i zapewniajace prawidlowe relacje funkcjonalno-
przestrzenne elementdw zespotéw w relacji do nowych potrzeb.

Rownolegle z regulacjami dla strefy SRiK4 obowiazuja w jej czesci ustalenia

dla Strefy ochrony krajobrazu otwartego EZ i Strefy ochrony dalekleoo tla

panoramy Srodmiescia ET 2 —opisanychw § 69 1§ 70.

§ 70

Ustanawia sig Sirefe¢ Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleks Ekspozycja

Zewnetrzng XZ w granicach oznaczonych na rysunkn planu. Celem ustanowienia sirefy

jest takie ksztatiowanie wyznaczonego gramicami strefy obszaru, aby nie zakidcaé

ekspozycjl zewnetrznej (czynnej) dla historycznie uzasadnionego punktu widokowego
wiezy — donzonu Zamku Lubelskiego, a takie z wiezy Trynitarskiej — obielktow
chronionych wpisem do rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod Nr Nr: A/161 — donzon
wraz z zespotem zamkowym; A/245 — wieza wraz z zespolem zabudowan pojezuickich.

(Podstawa prawna : Art. Art. 8a i 11.1 Ustawy o ochronie ddbr kultury — tekst jednolity,

Dz, U. Nr 98/1999 poz. 1150).

1) W granicach strefy ogranicza sig¢ wysoko$é zabudowy kubaturowej tak,
aby nie przystaniata ona widoku horyzontu oraz umozliwiala percepcije uksztattowania
terendéw  miasta. Dla  terenéw  zabudowy  wielorodzinnej  oznacza
to ograniczenie wysokosci zabudowy do 4 kondygnacji, natomiast dla pozostatych
terenow, zgodnie z ustaleniami miejscowymi planu, ale nie wigeej niz 10 metréw. W
uzasadnionych przypadkach, dotyczacych obiekiéw wielkokubaturowych, organ
wydajacy decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu moze wymagaé

2
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wykazania speinienia warunkéw ustanowienia strefy na podstawie analizy widokowe;j

stanowiacej integralng czedé projektu budowlanego.

§71

W celu zachowania neutralnodci widokowej terendw znajdujacych si¢ w polu obserwacji

(z kierunkdw poludniowego i wschodniego) sylwety miasta z jej glownym przedmiotermn

ochrony (zespotami urbanistycznymi: Starego Miasta i Srédmiedcia, wpisanymi do

rejestru zabytkdw wojewddztwa lubelskiego —~Nr Nr A/153 1 A/915) ustanawia sie strefe
ochrony dalekiego tia panoramy $rédmieScia ET2 w granicach wyznaczonych na
rysunku planu. (Podstawa prawna : Art. Art. 8a © 11 ust.]. Ustawy o ochronie dobr

kultury — rekst jednolity, Dz. U. nr 98/1999 poz. 1150).

1) Na obszarach polozonych w sirefie dzialaniem podstawowym jest przywracanie
harmonijnosci  widokéw  panoramy miasta przez oslabiane negatywnego
oddzialywania zbyt wysokich obiekidow 1 zespotdw usytuowanych wewnatrz strefy,
a widocznych w dalekim tle wspomniangj sylwety. Dopuszczalnymi dziataniami
sq: obnizenie, usunigcie, lub zmiany zwiedczenia zbyt wysokich budynkow,
maskowanie ich umiejginie uzytym kolorem lub parawanami zieleni.

2) Wprowadzanie nowych budynkéw wysckich (powyzej 4 kondygnacji) w obrebie
sirefy ET2 wymaga wykazania braku sprzecznosct z celami ustanowienia strefy
poprzez analize widokowa stanowiaca integralna czg$¢ projektn budowlanego.

W celu ochrony dalekich widokdw zabytkowej sylwety historycznego zespotu migjskiego

z gléwnych trakiéw komunikacyjnych (chronionege na podstawie wpisu do rejestru

zabytkdw woj. lub. Ny A/153 1 A/915) ustanawia sie Strefe Ochrony Dalekich Widokéw

Sylwety Miasta Historycznego DW w granicach wyznaczomych w rysunku planu.

Podstawa prawna T Art. Art. 8a 1 11.1 Ustawy o ochronie débr kultury — tekst jednolity,

Dz. G, nr 98/1999 poz. 1150.

1) W obrebie strefy DW wprowadza si¢ ograniczenia gabarytéw zabudowy zgodnie
z celami ustanowienia strefy, w oparciu o nastgpujacy warunek:

2) Dla nowych obiektéw kubaturowych powstajacych w granicach strefy wymagane jest
- poprzez analize widokows stanowiaca integralna czg$¢ projektu budowlanego -
wykazanie ich neutralno$ci widokowej z wyznaczonego punktu obserwacji dalekiego
widoku, t. punktu DW2 (okolice wiaduktu kolejowego przy ul. Janowskiej)
zlokalizowanego zgodnie z rysunkiem planu.
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§72

Wyznacza sig ,.strefe miejska — Y 2%, obejmujaca obszary o intensywnym stopniu

zurbanizowania, realizowanym jako roznorodne formy zainwestowania, o domintjacych

funkcjach miastotwoérczych — a wiec zespoly mieszkaniowe i zgrupowania aktywnosci

gospodarczej, Wraz z iﬁfrastruktm‘q komunikacyjna i zespotami zieleni.

1. Dla strefy miejskiej ustala sie nastepujace wymogi:

1)

3)

4)

zabudowa powinna posiada¢ charakter miejski i wielkomiejski, z preferencia dia
lesztaftowania zespotow zabudowy wielorodzinnej w formie kwartaléw zabudowy, z
ustugami w parterach od strony ulicy. Zagospodarowanie fragmentu terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi pod funkcjg mieszkaniowa, warunkowane jest
opracowaniem koncepcji realizacyjnej, stanowigcej integralna cze§é projekiu
architektoniczno - budowlanego, uwzgledniajacej powiazania obszaru inwestycji z
terenami przyleghymi tj. komunikacyjne, funkcjonalne, krajobrazowe 1 infrastrukturalne
z uwzglednieniem podziahn inwestycji na etapy realizacji,

na terepach zabudowy jednorodzinnej obowiazuje ochrona funkcji mieszkaniowe;.
Mozliwo$€ wprowadzenia programéw ustugowych musi byé kazdorazowo uzasadnione
analizg wplywu przewidzianego do realizacji programu na prawidtowe funkcjonowanie
dziatek sasiednich 1 wykazania braku kolizyinosci, chyba ze ustalenia planu w czesci
graficznej zawieraja dyspozycje w tym zakresie,

na terenach rezerwowanych pod koncentracje ustug wszysikich pozioméw oraz ped
realizacje programu aktywizacji gospodarczej, zagospodarowanie fragmeniu terenu
wyznaczonego linlami rozgramiczajacymi pod te fumkcje, warunkowane jest
opracowaniem dla calego obszaru koncepcji realizacyjnej, kidra okresli zasady
kompozycii przestrzenne] oraz obshugi komunikacyjnej 1 technicznej z uwzgledaieniem
podziate na etapy realizacji,. —

wysokos¢ realizowanych obiektdw dostosowal nalezy do wymogdw zawartych w

ustaleniach dla stref ochrony widokowej,

5) matle obiekty kubaturowe, uzupelniajgce zabudowe osiedla ( pawilony ustugowe, kioski,

6)

garaze ) powinny by¢ projektowane jako skomponowane z istniejgcg zabudows z
zapewnieniem obstugi komunikacyjnej wytacznie od istniejacego uktadu ulicznego,
dla zabudowy mieszkaniowej - zapewnienie 1 migjsca parkingowego na 1 mieszkanie w

granicach dziatki lub w zespele zabudowy stanowigcym jedno zadanie inwestycyjne,

T ar, 1959/Lb]

43



2l

52

7) dla obiektéw ushigowych — zapewnienie 1 miejsca parkingowego na kazde 20 m’
powierzchni uzytkowej ushig w .g;ranicach dziatki Iub w zespole zabudowy
stanowiacym jedno zadanie inwestycyjne,

8) dla terendw mieszkaniowych w granicach lokalizacji — przeznaczenie co najmniej 50%
powierzchni terenu wolnego od zabudowy na zielen i tereny biologicznie czynne,

9) dla zbierczych parkingdéw naziemnych pbwyiej 10 miejsc — wprowadzenie zieleni
towarzyszace] w ilodci co najmniej 20% powierzchni terenu przeznaczonego na
parking, oraz wprowadzenie zadrzewienia w ilosci min. 1 drzewo na 2 miejsca
parkingowe,

10) dla obiektéw o szczegdlnie eksponowanej lokalizacji (juk np. zamkniecia widokowe
gléwnych ciagdw komunikacyjnych) wiasciwy organ administracji samorzadowe] moze
zazada¢ od inwestora spelnienia nast¢pujacych warunkdw:

— sporzadzenia ekspertyzy wplywu inwestycji na krajobraz kulturowy, w tym
ckspertyzy widokowej, oraz jej pozytywnego zaopiniowania przez organ
administrac)i whasciwy do ochrony dobr kultury,

— przedlozenia wiadciwym organom opiniodawczym wariantowych koncepcji
urbanistyczno-architektonicznych celem wyboru naj lepszego wariantuy,

— przeprowadzenia konkursu architektoniczmego dla wylonienia przez sad
konkursowy koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przeznaczdnej do
realizacji,

2. W strefie miejskiej zakazuje sig:
1) wprowadzania zabudowy na dziatkach 1 terenach pozbawionych dostgpu do
podstawowych systeméw sieci miejskich, zaopatrzenia w elektryczno$¢, wodg oraz

odbioru $ciekow komunalnych,

Qs - i e MR oD T T S R

2) Wprowadzénia dogeszczen zabudowy zespoldw mieszkaniowych ‘ ile Ze byé
speiniony warunek zawarty w pkt 1, podpkt 6,

3} degradacji fimkcjonalnej 1 przestrzenmej istnigjacych zespolow zabudowy, w tym
obnizania  warunkdw  Srodowiskowych  zespoléw — mieszkaniowych  przez
wprowadzanie funkcji kolizyjnych, znaczaca redukcjg dostgpu $wiatla stonecznego i
eliminacje zieleni przydomowej,

3. W strefie miejskiej zaleca sig:
1) renowacje i harmonijne uzupelnienia istniejacej tkanki miejskiej, z dazeniem do

porzgdkowania wyrazu przesirzennego istnigjacych zespotdw zabudowy;

1
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2) modernizacje i uzupehienia migjskiego ukladu komunikacyjnego z dbaloscia o
estetyke ciagdéw komunikacyjnych i o ochrong zieleni przyulicznej,

3) ochrong i pielggnacje terendéw zielomych rekultywacje terendw zdegradowanych
poprawg waloréw kompozycyjnych przestrzeni publiczaych dla poprawy warunkow
ekologicznych érodowiska zamieszkania i dla humanizacji zagospodarowania terendw
aktywnosdci gospodarczej,

4)  zapewnienie prawidlowe] obshlugi infrastrukturalnej terendw inwestowanych z
dazeniem do prowadzenia sieci inzynieryjnych w kanatach zbiorczych,

5) rekompozycje zdegradowanych przestrzennie i funkcjonalnie fragmentéw strefy;

6) przekszialcanie istniejacych duzych zespoléw garazowych ~ o ile ich funkcja nie jest
sprzeczna z planem — w zespoly garazy wielokondygnacyjnych,

7) dazenie do wprowadzanja miejsc pracy w kompleksach mieszkaniowych, pod

warunkiem zapewnienia harmonijnego, nie kolizyjnege wspélistnienia roéznych
funkeji.

§ 73

Wyznacza sig ,,Strefg koncentracji uslug dzielnicowych i funkeji’ ogolnomiejskich

Y2-A” - obejmujaca obszar miasta polozony po obu stronach ulicy Tomasza Zana w

dzielnicy mieszkaniowej Rury, w granicach jak oznaczono na rysunku planu,

l. W granicach strefy ustala sig realizacje wielofunkeyjnego zespotu ushigowego o
profifu programowym wtasciwym dla o$rodkéw ushug II i Ifl stopnia - dzielnicowych i
ogolnomiejskich, w zalkresie: handlu ( domy towarowe ), gastronomii, rzemiosta,
administracji publicznej i gospodarczej, siedzib biur projektowych, pracowni wolnych

zawodow, finanséw, kultury (lokale klubowe, kina, sale widowiskowe, domy kultury),

—T "=~ tentrum - hotelowo-biznesowego oraz sportu HalowegZo 1 otﬁaﬂego,moﬂlwos'ci
realizacji programu mieszkaniowego. Ustalenia dla funkcii terenéw (np. UC,UP i inne)
dostosowuje sig do warunkéw przyjetych dla strefy Y2-A.

2. W obszarze strefy ustala sie nastepujace zasady realizacjii inwestycji oraz
zagospodarowania terendw:
1) zakaz kolejnych realizacji programu mieszkaniowego,
2) intensywnosé wykorzystania terenu, nie mniejsza niz 2.0 i nie wigksza niz 5.0, o
wysokiej atrakcyjnosci przestrzenno-architektonicznej obiektéw, jak tez przestrzeni
publicznych ( ciagi i place piesze, zielefice ),
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- rabaty kwietne i kolekcje roslinne, sﬁuowane w szezegllnie ekspoﬁowanych
miejscach, '

4) konieczno$¢ wyposazenia w elementy matej architektury tj. o§wietlenie, fawki, kosze
na émiec_i oraz odpowiedni dobér nawierzchni §ciezek rowerowych i spacerowych,

5) realiiach Sciezek rowerowych 1 pieszych jako niezaleznych dwdéch ciggow
komunikacyjnych, ktére stanowi¢ beda powiazania wewnetrzne migdzy
poszczegblnymi obszarami w obrgbie strefy jak réwniez z terenami sasiednimi oraz
powiazania miedzydzielnicowe, '

6) realizacje terenowych urzadzei sportowych takich jak: boiska do siatkowki,
koszykowld, kometki, pitki noznej, korty tenisowe, tory dla dyskorolek, wrotek itp.
w miejscach wyznaczonych na rysunkn planu,

7)  realizacje urzadzen i placow zabaw dla dzieci z uwzglednieniem rdznych grup
wiekowych,

8) w gramicach strefy dopuszcza sig lokalizacje niewielkich pawilonéw z przeznaczeniem
pod ushigi gastronomii, w migjscach wyznaczonych na rysunlu planu,

9) w granicach strefy wyklucza sig lokalizacje ogrodow dziatkowych w jakigjkolwiek
formie. Istniejgce ogrodki funkcjonujace jako . dzikie” " ogrody dzialkowe
przeznacza sie do likwidacji, a pozyskany teren nalezy objaé docelowym

zagospodarowanien.

§ 77
Wyznacza sig ,,Strefe Parku Czuby — Z 2V-obejmujaca naturalnie uksztattowana rozlegly

doling wraz ze zboczami, polozong w dzielnicy mieszkaniowej Czuby.

1. Obszar strefy stanowi fragment systemu przyrodniczego, wspomagajacy uktad

parkowym, wzbogacony o funkcje rekreacyjna.

2. Sposdb zagospodarowania obszaru objgtego strefg nalezy dostosowac do podstawowej
jego funkecji j. funkeji rekreacyjnej, ekologiczne), klimatycznej 1 krajobrazowe;.
3. Dla obszaru objetego strefs ustala sie:

1) w maksymalnym stopniu zachowanie naturalnej rzeZby terenu w ksztaltowaniu
kompozycyjno — krajobrazowym terendéw parkowych, bez prawa niwelowania,
przeksztalcania 1 mniszczemia zboczy dolin, z mozliwym dopuszczeniem
mikroniwelacji jedynie jako niezbedngj dla realizacji projektowanych elementéw

zagospodarowania,
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2) ksztaltowanie zieleni w sposéb nawiazujgey do uaturalnego- charakteru przyrodni-
czego parku i wystepujacych zbiorowisk roglinnych,

3) obowiazek zachowania dna suchych dolin oraz dolnych partii zhoczy jako otwartych,
trawiastych bez drzew, ewentualnie z pojedyficzymi egzemplarzami,

4) wprowaiizenie nowych elementéw w zagospodarowaniu dla miejsc szczegdlnie
eksponowanych, podkreslajacych naturalne walory krajobrazowe,

5) w aranzacji zieleni, realizacje réznych form kompozycji roglinnych takich jak:

- {aki wielofunkeyjne, jake domimuijaca forme zagospodarowania,

- odpowiednio uformowane uklady zieleni o zr6znicowanym sktadzie gatunkowym
t wysokosci, oslaniajace miejsca niekorzystne krajobrazowo, w tym istniejaca
zdbudowq sasiadujacych z parkiem  osiedli mieszkaniowych,

- rabaty kwietne 1 kolekcje roslinne, symowane w szczegélnie eksponowanych
miejscach,

6) konieczno$¢ wyposazenia w elementy malej architektury 4. oswietlenie, lawki, kosze
na $mieci oraz odpowiedni dobdr nawierzehni Sciezek rowerowych i spacerowych,

7)  realizacjg Sciezek rowerowych i pieszych jako niezalezmych dwéch ciggow
komunikacyjnych, ktére stanowié beda powiazania Wewnetrzne miedzy
poszcezegdinymi obszarami w obsgbie strefy jak rowniez z terenami sasiednimi oraz
powiazania miedzydzielnicowe,

8) realizacje terenowych urzadzef sportowych takich jak: boiska do siatkéwki,
koszykowki, kometki, pilki noznej, korty tenisowe, tory dla dyskorolek, wrotek itp.
w miejscach wyznaczonych na rysunku plany,

9) realizacjg urzagdzen i placéw zabaw dla dzieci z uwzglednieniem réznych grup

wiekowych. -
TCHC T ORRTZAC] S O BTo00W GZIaTkoWyen W

§78
Ustanawia si¢ ,strefe ochrony samitarnej — C3” od cmentarza rzymsko-katolickiego
po}ozonego przy Al. Krasnickiej. Szerokosé strefy przyjeto 50 m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarld Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jalde tereny
pbd wzgledem sanitammym sg odpowiednie na cmentarz.

YV granicach strefy ustala sie:

I L i
sadh 7 pTUEnaER
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L UBELSKIE ZAKLADY ENEQGETYCZNE

SPOLKA AKCYH

LUBZEL Qﬁ:;

ZAKLAD E’\i ERG ETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, UL, WOLSKA 12
eantr.tel, (081) 445.1G-CC ' Zalaz_cznﬂ( ar 1 do umowyv
;a(ﬁ:s” e Lubiin, dn. 06.08 2007.
sretariat.zel @ ubesl eom.pl . .
 Jubzel.cam p! Ny 64/73 73R/ TU2007
Urzad Miasta Lubiin
1 Rejongwsy w Lublinic Weoedzial Strateqii | Rozwoju
WWydzial Gospe T, ¥ j Sl LA .1
T 20-071 Lublin
iclov. . Wieniawska 14
r RS
D1 TESD o
fomtess WARUNEKL TECHNICINE
TGSUNIECIA KO117Z.j1
Odpowiadejae na pismo ckrzéla sig nastepujace warnki przebudowy

urzadzen f:le’:mezer:ett eznych  bedagych  wiasnuscia Lubelskich
Zaldaddw Energetyeznych SA T w \,ksulmtmuy Zalkdadu Energetycznego
Lublin - Miasic ’_xohdl.)hc vCh Z projekiowana ul Roztecze na odeinku od
S ul. Wielkopolskiej do ul. Jana 2 “131 11w Lublint .
} Informujenyy, 3o warunki o Twiazama -cc:szA zostaly wydane na -
podsiawie reedstawion g0 planu. Po  cpracowariu ‘ostatecznsmo
projekiu zag ospodar., sanin teren nalesv zglosic sie do Z.E. Lublin -
Viasto celem szozegdlowego uzgednienia .11'~J,_d2‘:’1’1 bedacyeh w kolzjl
Ponadto w przypadiu:

-_— I a) Zruany rzednych wysck ciowyeh terenuy, 1
AR U b) Zmiary oc,OI??h‘ﬁ ]E.’Zdl"-l, T - 1‘&7 ﬁdﬂté{;?-m\ﬁ?aﬂ I
¢) znany technologli gl wykonanie Je.».dm g '
1iTie] 828 Wartils I} tracq swoja waZnosé.
1. Urzadzenia wehodzace w kolizje z projekiowana budowsinz, Tadensz Wib xan;gc.
upl. LUB!OIZ&P?B%E
" . - 1b }
1a. MNa majgthu LUBZEL 5a: _ : apr. 1969/

- Linia napowistizna o od st, 442, obwod z I\.-bo
- linia {amiowa oN, typu: YAKY 4x120 mme relaci; K-88 - ZK
Rieszczadzka 2,

i esion 430348210 . Iinia kablowa BN, fyp YAKY 4x33 mm” relacji: st 8/3 — st 6/4
- . obwod z K-85,
MIF 7120160125 - Dnig kablowa oM, typu; YAKY 4x120 mr” relaci: K-63 — ZK
o ; przy K-68,
gﬁ%f&éﬂgﬁ?g‘g{ﬂ - Tinia kablowa niN, typu YAKY 4% 120 mm” relacii: pad przy K-68

wolacony w caloéei —st ar it ul ".‘Jle!}copr_“i:aku,
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- Tlinia kablowa nl, typu: YAKY 45120 men’ relacji: ZK przy K-68 — st or 6 ul. Opolska,
- linia kablowa N, typu: YAKY 4x93 mm?® relacii: K-68 ~ 82.0. 68,
- linia napowietrzoa niN ul. Wielkopolska od st oy 11 obwad z K-68,
_ linia kablowa nN, typu: YAKY 4x185 mm? relagji: K-68 — ZK Roztocze 14,
_ qinia kablowa aN, typu: YAKY 4x70 mm? relacji; K-68 — ZK Wielkopolska 31,
. linia kablowa N, typu: YAKY 4x185 mm® relagji: K-68 — ZK Roztocze 14,
. limia kablowa oN, typu: YAKY 4x95 mm? relacii; K-68 — st nr 10 Wielkopolska,
_ linia kablowa nN, typu: YAKY 4x95 mm?relacii: K-68 — st ar 10 Wielkopolska,
. linia kablowa oswietlenia, ypu: YAKY 433 mm? relacji: $2.0. 68 — st nr 26 ul. Roztocze,
. Tinia kablowa odwietlenia, typu: Y AKY 4x35 mm° relacji; $2.0. 68 —sf. 1w 10 ul. Wielkopolska,
. limia kablowa oswietlenia, typu: YAKY 4x35 mm relaci: $z.0. 68 — st ar 11 ul. Wielkopolska,
- linia kablowa oswietleria, Typu: TAKY 4x35 mm? refacji: §2.0. 68 —st. or 1 ul. Wroctawska,
- lmia kablowa odwietlenia, typu: VAKY 433 mm” relacji: 52.0. 68 - st nr 363 ul. Wigikopolska,
. linia napowietrzna odwistlenia L Wielkopolska od st nr 11 — st nr 13,
- linig kablowa oswietlema, typu: v AKY 4x35 mm° relacji: st nr26 — st or 25 ul. Roztocze,
- linia kablowa oéwiatlenia, typu: YAKY 4x35 mun” relacii: st nr 2 - st.or 3 ul. Bieszczadzka,
- 1linia kablowa oswietlenia, typu: v AKY 435 mm relacii: st nr 3 — sk o7 4 ul. Bieszczadzka,
- 5z.0. e8,
- K-68,
_ Tinia kablowa SN, typu: HAKFLA 3x120 it relagii: K-68 ~ K-627,
. TLinia kablowa SN, cypu: HAKEFA 3:120 mm’ relacji: K-68 - K-634,

SRS
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- Kolizje linii: GPZ Czuby —~ Sinsin, GPZ Czuby — Polchléd wzgoduié z ZE-2, ul. Llekiryezna 2,
20-349 Lublin, |
- Kolizje linii 1104V uzgodnié z Wydzialem T, ul. Garbarska 21, 26-340 Lubiin.

Lh. Mie bedace wiasnodciy LUBZEL S.A. )
. linig kablowa oM, typur YAKY 35 A0+70 mm’ relacji: K-68 — ZK Hydrofor,

2. W celu nsuniecia przewidywane] {wystzpujase) kohzjl nelezy:
a) dokonaé przebudowy urzadzen elelgroenergetycznyen po rasie bezkolizyjnej, ogblnodostepne],
b)) wykonac dokumentagje projektows na wWymaging przebudowsg facznme Z pezwoleniem na budowe,
c) dokumentacig projektows, uzgadnié w ZE Tublin Niasto ul, Wolska 12, powyZsze wykonaé zgodnie

7 obowiazujasymi przepisam, B e
Spostb rozwigzania kolizji 2 wrzadzeniami obeymi nzgodnit z wiafeicielen.

3. Szczegtly techniczne uzgodnié na etapie projektowania w ZE Lublin — Miaste.

4. Waznoié warunkow akredla sie na 2 lata liezac od daty ich wydania.

5, Od mnisiszych warunkow przebudowy $iuZy prawoe whiedienia odwolania do Zarzadu Lubelskich
7akdaddw Eneruetyczmveh SA z siedzibg W Tublinie ul. Garbarska 21 W terminte 7 dri od daty
otrzymania.

Niniejsze Warnnki Techaiczne Usunigeia Kolizii bez zawartej umowy na przebndowe nie stanowia
podsiawy do rOZpOCZEcia realizaci orac projektowyeh i budowlano montazewych,

e -~
Technik™ /7 ; qastly s
" - e . IS TT v v ’
5. Uiroymania smf:"gm /"/,ewcznycz- l{il‘g‘_‘,@fﬁéﬂlﬁ _.*1% ar
£t , LYRE
. [y VNG
...... JZ. Krayss ,%szwafek------
opricowal . ZEWH R
7 . . Anaprel Kucheiok
e inz. Tadeusz Yybramiil -

upr, LUB/01 243 DOE/OY
upr, 1965/10/83
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Wydziat Gospodarki Komunainej
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lubfin, tel.: +48 81 443 5229, fax: +48 B1 443 5342, e-mail: gk@lublin.eu

GK.4.2.1.0718.7044/ 9/9 12007 |_ublin, dn. 2007-02-19

!WYDZL'U; STRATEGH | ROZWOqu] VY o= Strategii i Rozwoju UM

wim
!- f— 2607 -02- 212 }

Dot. ul. Roztocze. V¥V P &
_ AR 2

Wydziat Gospodarki Komunaine; UM wyraza niniejszym zgodg na wigczenie
do miejskiej sieci oéwietlenia drogowego planowanego oswietlenia wzdiuz ul. Roztocze
( odc. od Al Jana Pawia Ii do ul. Wielkopolskiej ), przy jednoczesnym spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
. zakres oéwietlenia winien obejmowac wytacznie tereny miejskie.
. osSwietlenie projektowac w oparciu o wymogi PN — 76/E — 02032 ,OSwietlenie drog
publicznych”, przyjmujac dla wiw ulicy kategorie o$wietlenia E.
. stosowaé oprawy sodowe wysoKoprezne.
. stosowag stupy aluminiowe anodowane na kolor czarny,
Dokumentacje techniczno — prawng ( opracowang w oparciu o techniczne warunki
podigczenia okreslone przez Zakiad Energetyczny Lublin — Miasto ) nalezy ztozyG

w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.

AD

R
U R

e Ll B
Lo
I

’l"a'mi 1_ f'c;

inz, Tadeusz Wybra \ec
pr. LUR/0126/P00K/M4
upr, 196%/1.b/83



URZAD BMIASTA LUBLIN 51
Zespdl Uzgadniania
Dokumentacl Projektowe]
. Miasta Lublin
i 072 Lublin, ul, Wisnlawska 14 1
val 44-35-277. 44-35-301 ) .
Lublin, dnia 29.01.2008 1.

ZUDP Nr 1595/2007

OPINTITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projekiowe] obiektu Lublin — ul. Roztocze

Zleceniodaweca : Przedsiebiorstwo Projektowo-Badawceze PROLAB 20-834 Lublin,
ul. Lipowa 12/4

Data wpltywu zlecenia : 15.11.2007 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projeldtowej (proj ektant) : Przedsicbiorstwo Projektowo-Badaweze

PROLAB

Tnwestor ; Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentac]i projeltowe;j.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2007 1. 1 18.01.2008 1. uzgodnit lokalizacje przebudowy sieci: gazowych,

wodociggowej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej linii kablowych eNN i oswietlenia

terenu w ul. Roztocze od ul. Wielkopolskiej do Jana Pawta [T w Lublinie.

Uwagi i zalecenia : o
.y ST
1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnéj’invi? "rﬁét@;_‘cﬁ_gj?()
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.* " T 1959/Lb!
2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie’ W wypadku |
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. )
3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia. .
4, Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZG w Lublinie, MPWiK w
Lublinie, Netia SA, ZE Lublin-Miasto, WDiM UM Lublin,



2l

15.

16.

2

Przed przystapieniem de realizacji w terenie uzgodnionych obielktéw budowlanych nalezy dokonad -
stosownego zgloszenia lub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzadu Miasta
Lublin.

W projekeie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyZzowan z innymi
urzqdzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. : _
Na zajecie pasa drogowego fub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zgode Wydzialu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zeodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z [ marca 1986 r. :
Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzer podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.

. W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejacymi kablami energetycznymi kable

zabezpieczy€ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

TP SA Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Lublinie uzgadnia projekt na warunkach podanybh w

pismie nr SEL/ZW/KF/2302/146/07 z dnia 26.02.2007 r. ktorego kopia stanowi zalgcznik nr 1 do
ninigjszej opinii.

Na lokalizacje sieci w pasie drogowym ul. Roztocze 1 Wielkopolskiej nalezy uzyskaé decyzje z
WDiM UM Lublin.

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okredlié bezpieczng odleglosé (w pionie i w peziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboly i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywisle rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznié sig
od wartogci okreslonych w normach, przepisach i dokumentac]i eeodezyjnej. :
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach ckreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespol6w uzgadniania dokumentacyi projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 435). )

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrajenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.
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4. Czes¢ ogolna.

4.1. Podstawqg opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy zawartej pomiedzy Urzedu Miasta Lublin, a Przedsigbiorstwem
Projektowo-Badawczym ,,PROLAB” Lublin

- Wyrysu i wypisu z Miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
wydanego przez Wydzial Architektury i Administracji Budowlanej Urzedu Miasta
Lublin — pismo AAB.I.1LM.7328/533/47/2006 z dnia 09.05.20061.

- warunkow technicznych usuniecia kolizji Nr 64/7573/K/TU/2007 z dnia
06.06.2007 wydane przez Zaklad Energetyczny Lublin Miasto.

- pisma GK 4.2.1.7044/9/9/2007 z dnia 2007.02.19 Wydziatlu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Lublin.

- danych paszportyzacyjoych Zakladu Energetycznego Lublin Miasto

- norm i przepiséw zwiazanych z projektem

- pomiardw w terenie

4.2, Imwestor bezposrediii.

Inwestorem bezposrednim jest Gmina Miasto Lublin 20-071 Lublin
Plac Lokietka 1.

4.3 Zakres rzeczowy inwestyvcji.

Projekt przewiduje budowe o$wietlenia ulicy Roztocze na odcinku od ul. Jana
Pawla T do skrzyzowania z ul. Wielkopolska, oraz przebudowe istniejacego
oéwietlenia ul. Roztocze w rejonie skrzyzowania z ul. Wielkopolska.

Zakres prac obejmuje:

- Budowe latarni o$wietleniowych: 21 szi
- Budowe linii o§wietlenia ulicznego YKY 5x16mm™; 1062 m
- Demontaz latarni o$wietleniowych 3 szt

4.4 Termin realizacji inwesivcii.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu wykopane beda zgodnie
z harmonogramem robot ustalonym przez Inwestora.

4.5, Powiazania z innymi opracowaniami.

Niniejsze opracowanie powiazane jest z projektem o$wietlepia ul. Jana Pawla II —
oprac. Konsorcjum Biuro Ustug Projektowych i Inwestorskich ,,VERUS”, oraz
projektem przebudowy linii elektroenergetycznych kolidujacych z budowa ul.
Roztocze.



Opis techniczny.

5.1. Stan istnigjacy.

Aktualnie w rejonie skrzyzowania ul. Roztocze z ul. Wielkopolska wykonane jest
oéwietlenie uliczne zasilane z szafki oswietleniowej Sz. O. Nr 68. Lampy oSwietlenia
wzdhiz ul. Wielkopolskiej zamontowane sa na sfupach typu ZN linii napowietrznej,
natomiast wzdhuz ul. Roztocze na stupach typu OZ.

Z uwagi na kolizje istniejacego stupa nr 11 linii napowietrzne] zlokalizowanego przy
skrzyzowaniu ul. Wielkopolskiej z projektowanym odcinkiem ul. Roztocze, oraz stupow
o$wietleniowych nr 21 — 23 przy ul. Roztocze w projekcie przewidziano ich demontaz i
wykonanie na tym odcinku nowego o$wietlenia.

5.2. Stan projektowany.
Dia projektowanego o§wietlenie ul. Roziocze zastosowano:

latarnia nr 1/2, 2/2, 3/2, 2/5, 21, 22, 23 — stup typu S-100SRwAL z
wysiegnikiem typu AL.-Y/1r/W1,0/10°/660 na fundamencie typu
F150/200, oprawa typu SGP340PC TP P3X z lampg 1xSON-TPP150W.
latarnia nr 1/5, 3/5 — 7/5 — stup typu S-100SRwAL z wysiggnikiem typu
AL-Y/2r/W1,0/15% 60 na fundamencie typu F150/200, 2 oprawy typu
SGP340FG TP P5 z lampa 1xSON-TPP100W.

latarnia nr 8/5 — 14/5 — stup typu S-100SRwAL z wysiggnikiem typu
AL-Y/2r/W1,0/10°/260 na fundamencie typu F150/200, oprawa typu
SGP340PC TP P3X z lampa 1xSON-TPP100W (skierowana na jezdni¢)
i oprawa SGP340 PC TP P3X z lampa 1xSON-TPP70W (skierowana na
chodnik i $ciezke rowerowa).

latarnia or 15/5 — stup typu S-100SRwAL z wysiegnikiem typu
AL-Y/2r/W?2,0/10%260 na fundamencie typu F150/200, oprawa typu
SGP340PC TP P3X z lampa 1xSON-TPP100W (skierowana na jezdnie)
i oprawa SGP340 PC TP P3X z lampa 1xSON-TPP70W (skierowana na
chodnik i $ciezke rowerowa).

Projektowane stupy o$wietleniowe i wysiggniki produkcji Elekiromontaz Rzeszow —
aluminiowe anodowane na kolor czarny. Fundamenty prefabrykowane zastabilizowac
mieszanka betonowo-piaskowa. We wnekach stupow zamontowac tabliczki
bezpiecznikowe typy NTB, tloczone z tworzywa termoutwardzalnego. Potaczenie
opraw z tabliczka bezpiecznikowa wykona¢ przewodem YDYZ2x2,5mm*/750V.
Projektowane oprawy o§wietleniowe i tabliczki bezpiecznikowe posiadaja IT-ga klas¢

izolacji.

Zasilenie projektowanego oswietlenia przewidziano z istniej acej szafki o$wietleniowej
Sz.0. Nr 68 zlokalizowanej prey ul. Roztocze liniami kablowymi typu YKY
5x16mm”. Projektowane linie kablowe na calej dlugosci ukladac w rurach DVK75.
Przy skrzyzowaniu projekiowanych linii kablowych z ulica Roztocze iual.
Wielkopolskg dodatkowo linie zabezpieczy¢ rurami SRS 160, oraz ulozy¢ ryry
rezerwowe, Wyprowadzenia kabla o§wietleniowego na stup nr 10 i or 12 przy ul.
Wielkopolskiej wykona¢ w rurze ochronnej BE75. Projektowang linie kablowa
YKY5x16mm® (obwéd or 2 z szafki Sz.0. Nr 68).z istniejaca linia kablowa w ul.
Bieszczadzkiej potaczyé mufa kablows typu SMOE 81516-CEEOQS z Zastosowaniem
zhaczek Al./Cu typu 8J0.47.



Trasy projektowanych linii kablowych i lokalizacja latarni pokazana zostala na
rysunku or 1. Montaz projektowanego o$wietlenia wykona¢ wg schematu rys. ar 2, z
uwzglednieniem obowiazujacych przepisow, norm i standardow obowigzujacych w
Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0. w Lublinie.

Kofcowa numeracje stupdw oraz podziaty sieci uzgodni¢ na roboczo z
przedstawicielem ZE Lublin-Miasto.

5.3. Ochrona od porazefi
Srodkiem podstawowym ochrony od porazen pradem elekirycznym bedzie klasa izolacji
urzadzen elektrycznych — projektowane oprawy o§wietleniowe i tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe w II klasie izolacji. Przewody zasilajace oprawy o
wzmocnionej izolacji {750V)
Dodatkowa ochrona od porazen bedzie wlasciwa i nastapi samoczynne szybkie
wylaczenie zasilania jesli rezystancja uziemien ochronnych nie przekroczy:
e = 16702

2 5x6
Uziemienie ochronne nalezy wykonaé przy stupie nr 14/5 poprzez ulozenie bednarki na
dnie wykopu i pograzenie uziomow pretowych.
Po wykonaniu robét dokonaé pomiarow sprawdzajacych projektowanego uziemienia,
oraz uziemied istniejacych szafki o§wietleniowej, shupa nr 10 i stupa nr 12 przy ul.
Wielkopolskiej. Dodatkowa ochrong od porazen wykona¢ zgodnic z wymogami
przepisOw szczegolowych.

Ro <

5.4. Qbliczenia elektryczne

QObwdd or 5 z Sz.0. 68 (projektowany)

- linia kablowa YKY 5x16mm® o Iga=98A 1=495m

- moc zamontowanych opraw oswietleniowych:

P = 1x0,169kW + 19x0,114kW + 8x 0,081kW = 2,983kW

Iob. =5,1A

Zabezpieczenie obwodu w szafce: S193B 25A

Zabezpieczenie opraw w tabliczkach bezpiecznikowych: WT 6A
Zabezpieczenia pozostalych obwodow (istnigjacych) pozostajg bez zmian.



NUMER OBWODU 5(5z.0.68)
UKEAD SIECIOWY TT
Kabel ze stacji do szafki Typ = YARY )
o$wietleniowe] Pmkr?! 4x95 mm
. Dhugosc 70m
Typ YKY
Kabel oswictleniowy Przekrdj 5x16mm”
Dhugosé 495m
Typ YDY
Polaczenie wewnatrz shupa | Przekrdj 2x2,5mm”
Dhugosé 14m
Liczba opraw o$wietleniowych 19
Moc oprawy [W] 114
Liczba opraw oswietleniowych 8
Moc oprawy [W] 81
Moc catkowita [W] 2983
Prad ustalony I, [A] 5,1
Wspolczynnik rozruchu kg 1,41
Prad rozruchowy Ir [A] 7.2
Prad wylacznika w szafce I [A] 25
Dop. spadek napigcia Ay [%] 5
Obl. spadek napigcia Aug [Yo] 1,02

5.5 Parametry elektryczne o$wietlenia.

Zgodnie z wymogami Inwestora do obliczen projektowanego o$wietlenia ulicy przyjeto

kategori¢ o$wietlenia ,,E”.

Obliczenia natezenia o$wietlenia przeprowadzono za pomoca programu producenta

zastosowanych opraw przyjmujac do obliczen

- klase o$wietlenia jezdni ME4a — 0,75cd/m* , rbwnomiernoéé o$wietlenia >0,4
- klase oswietlenia chodnika S2 -
- klase o§wietlenia Sciezki rowerowej 83 ~ Eg 27,51x, Emin = 1,51x

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

5



DIALux 4.3 Output Stropal z?2 :J)g

DIALux

Projeki 1
16.02.2008
Edyior
Telefon
faks
e-Mail
Lublin ul. Roztocze km 0+050,00 — km 0+300,00
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 1 {Szerokosé: 1.500 m)
Pas zieleni 1 {Szerokosc: 3.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokoss: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas zieleni 2 (Szerokosé: 2.500 m)
Chodnik 2 {Szerokodd: 1.500 m)

Wspaétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

- e 1
T6.98m (1)
—
il .
— — g
0.00 28.00m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC TP P3X 1xSON-TPP{100W
Strumien swietiny opraw: 10700 Im Wartogci maksymalne mocy oSwielleniowe]
Iz
Moc opraw: 114 W 50'}'{ 402 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory pizy &1 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m 50~ .
y . brey 4.39 cdfkim
Wysokosté montazu (1): 10.259m 90

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng finig pionowg,
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokosé punktu swietlnego:  9.995m

Nawis (2): 0.069 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy
Nachvleni ieqnika (3): 10.0 * mocy oswietleniowej G3. .
ac y'e.me WSI?Qm a(®) Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000m : indeksu oslepiania D.6.
F-Y
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DIALLL"( 4.3 Output Strona2z2

DIALux

Frojekt 1
16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mall
Ulica 1/ Dane planowania
Rozmieszczenia opraw
(4%
O
- H gt
Te0om
(1)
e
4 4
bt — e
0.00 28.00m (2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC TP P3X 1xSON-TPP70W
Strumien swietiny opraw: 6600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc opraw: B1W grozuy 458 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 152 cd/kim
Odstep stupa: _ 28.000m g?zy
Wysokos montazu (1): 10.264 m 90°: 7.40 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig picniows
przy zzinstalowanym i golowym do uzytku aswistleniu.

Wysokost punktu Swietlnego:  10.000m

Nawis (2): -2.047 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy
Nachylenie wysiggnika (3): 10.0 mocy oswietleniowej G1.
y” Wy F‘jg ©) Rozmiaszczenie speinia wymagania klasy
Diugosc wysiegnika (4): 1.000 m indeksu oslepiania D.6.
Fa
DIALUX 4.3 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux 4.3 Output

Frojekt

Edytor
Teleion
faks
e-Mail

Stronalztl

DIALux

16.02.2008

Ulica 1/ Lista opraw

Philips Selenium SGP340 PC TP P3X
1xSON-TPP100W

Numer artykuiu:

Strumien swietlny opraw: 10700 Im

Moc opraw: 114 W

Klasyfikacja oswietleri CiE: 100

Kod Flux CIE; 43 80 28 99 81
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

y, -

Philips Selenium SGP340 PC TP P3X
1xSON-TPP70W

Numer artykutu:

Strumien swietiny opraw: 6600 Im

Moc opraw: 81 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 71 96 99 78
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyiny 1.000).

P o T

DiALUx 4.3 by DIAL GmbH

DIALux 4.3 Output

C
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DIALux 4.3 Output Strona 1 z 3

DIALuUX

Projekt 1
18.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegdlowe
@ T1400m
©) T11.50
o T1c.co
T7.00
—> O,
® Taoco
G) T-250
| , , 400
0.00 28.00 m
Wspdtczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244
Lista p6l oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugosé: 28.000 m, SzerokosE: 7.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oSwietleniowa: {(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ME4a speifnione.)
L., [ed/m?] Uo ur TH%] SR
Wartodei rzeczywiste wedhug obliczenia: 0.93 0.9 0.8 B 0.8
Warlosci zadane wediug klasy: =07 =04 2086 =15 =205
Spetnione/nie spelnione: 5 A - e -
-9
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DIALux 4.3 Output Strona 2z 3

Projekt i

DIALux

16.02.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczego6lowe

Lista pol oszacowania

2  Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 28.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Statka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ep [Ix1 Emir [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11 7
Wartosci zadane wedtug klasy: =10 =3
Spetnione/nie spelnione: o e
3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 28.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne slementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [Ix] Emin 1]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 11 9
Wartoéci zadane wedtug klasy: =10 =23
Spetnione/nie spetnione: v o
4  Pole oszacowania Sciezka dia rowerzystow 1
Diugosé: 28.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne efementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa owietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinicne.)
Eq [x] E in [
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11 7
Wartosci zadane wedtug klasy: . =10 =3
Speinione/nie spelnione: - v
i
DIALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 2
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DIALux 4.3 Output Stronalzl

DIALuX

16.02.2008

Prajakt

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / [zolinie (E)

~ —_7.00 m

| 0.00

L 1 (] !

0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [x] Ernin [x] Emax [1] ErninJr Ern Emin / Emax

17 8.13 25 0.48 0.33

e
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DIALux 4.3 Output Stronalzl Li"l

DIALUX

Projekt
16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)
~ 7 T41.50m
BN\ N\ e/ /2 ] 1
10.00
: : o -
0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em fix] Emin [ Emax [ix] Ernin / Em Emin / Emax
11 7.03 17 0.63 0.41
- L] k— “mor
F-N
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DIALux 4.3 Output Strona 1 z 1 Li:;_

DIALux

16.02.2008

Projeid 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 2/ jzolinie (E)

% 0 0 ﬂ |7

4.00

1 1 t 3

0.00 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] E i [X] E, ., [x] E,in/ Em E . JE .
11 9.12 13 0.84 0.68

ath
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DIALux 4.3 Output Strona 1z 1

DIALux

Projskt 1
16.02.2008
Edyior
Telefan
faks
e-Mait
Ulica 1 / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)
/ /7 10 —— ™~ 12‘ 14 T14.00m
12 ’ 10
11& | 10 / 8\ 3 12 / 1
11.50
b.OO 28.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em fix] Emin [1x] Emax [lx] Emin / Ern Emin ! Emax

11 6.94 14 0.65 0.48

A
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DIALux "

17.02.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lublin ul. Roztocze km 0+300,00 — km 0+400,00

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1
Chodnik 2

Pas zieleni 2

Jezdnia 2

Pas Srodkowy 1

Jezdnia 1

Pas zieleni 1

Chodnik 1

{(Szerokose: 2.500 m)
(Szerokosé: 1.500 m)
(Szerokosé: 3.000 m)

(Szerokosc: 4.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
(Szerokosc: 4.000 m, Wysokosé: 0.000 m)
(Szerokosé: 4.500 m, Liczba pasdw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokose: 2.500 m)

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

2)

Philips Selenium SGP340 FG TP P5 1xSON-TPP100W

e
: | [750m
550

—

' ‘O.DD 24.0"0 m
Oprawa:

Strumien swietiny opraw: 10700 Im

Moc opraw: 114 W
Rozmieszczenie: na pasie srodkowym
Odstep stupa: 24.000 m

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punkiu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosé wysiegnika {4):

10.2684 m
10.064 m
-0.941m
15.0°
1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietieniowe]

przy 70°: 319 cd/klm
przy 80°: 64 cd/kim
przy 80°: 7.39 cd/iklm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing Tinig pionows przy
zainstalowanyrn i gotowym do uzytiu aSwistleniu.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszeczenie spefnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

.

DlALux 4.3 by DIAL GmbH
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DIALux 4.3 Output Stronalzl
Projakt 1 DIALUX
16,02.2008

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips Selenium SGP340 FG TP P5

1xSON-TPP100W
Numer artykulu:
Strumien swietiny opraw: 10700 Im o .

Moc opraw: 114 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 84 99 100 80
Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

0

F-9
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DIALux 4.3 Output Strona 1z 3

DIALuUxX

Projekt 1
16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegolowe
o T2000m
@ T17.50
T16.00
T13.00
—> ©,
T8s0
Ta450
S
@ 1000
o T-200
( . \ . 450
0.00 24.00m
Wspotezynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:228
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dhugosé: 24.000 m, Szerokos¢: 4.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly
ME4a spetnione.)
L, [ed/m?] uo L T1[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.39 0.9 0.8 4 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: 2075 =04 =208 215 =205
Spetnione/nie speinione: v e s o -
F.
DiALux 4.3 by DIAL GmbH Strona i
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DIALux 4.3 Output Strona2z3

Frojekt 1

DIALuX

16.02.2008

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegdlowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Jezdnia 2

Diugosé: 24.000 m, Szerckosé: 4.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 2.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oSwietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly
ME4a spetnione.)

Ly [ed/m?] uo Ul TH%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.39 0.9 0.8 4 0.8
Wartosci zadane wediug klasy: =075 =04 =08 =15 =205

Spetnione/nie spetnione: o - v 7 o

Poie oszacowania Chodnik 1

Diugoscé: 24.000 m, Szerokosc: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
S2 spetnione.)

E ] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 15 12
Wartosci zadane wedtug klasy: =10 =3
Spetnione/nie spefnione: i s

¥

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 1.500 m

Siatka-+0--3-Punkly — - —

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: (Wszystkie wymagania foiometryczne zostaly
S2 spelnione.}

Ep [IX] Emin [X]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 14 11
Wartoéci zadane wediug klasy: =10 =3

= P

Spetnione/nie speione: f ~

F.%

DiALux 4.3 by DIAL GmbH Sirona 2

DIALux 4.3 Output : Strona2z3



DIATLux 4.3 Output Strona3z3

Projekil

DIALuUX

16.02.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegolowe

Lista pdl oszacowania

5

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Diugosé: 24.000 m, Szerokosc: 2.500 m

Siatka: 10 x 3 Punkty )

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
S3 spetnione.)

E, [IX] Epni
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.9 5
Wartosci zadane wedlug klasy: =75 =1
Spetnione/nie spetnione: e o

Pas zieleni 1

Dlugosc: 24.000 m, Szerokosé: 2.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly
CES spetnione.)

En [X] Uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 23.1 0.9
Wartosci zadane wediug klasy: 27.5 =04
Speinione/nie spetione: o -

Pas zieleni 2

Diugosé: 24.000 m, Szerokosé: 3.000 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly
CE5 spetnione.)

E

Wartosdci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartoscl zadane wediug klasy:

Spelnicne/nie speinione: -F

IV o 3

] =
N hen

%

o

'

s
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Sttonal z 1 5“2)

DIALuUX

16.02.2008

DIALux 4.3 Output

Projeri

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

S~ 200 T450m
\30\\ 20\,20/ 25/ 30/

1 ]

24.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 215

Siatka: 10 x 3 Punkiy

Em [I] Em'ln [Ix] Emax {Ix] Emin" Em Emin” Ernax

25 16 33 0.85 0.49
N
DIALux 4.3 by DIAL GrnbH Strona 1
Stronalz1

DIALux 4.3 Output



DIALux 4.3 Qutput

Projzki i

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Stronalzl

DIALuUx

16.02.2008

0%

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 2 / 1zolinie (E)

\ } T13.00m
25
a0 30
/ 20/\ 25
25 20 \
/ \ 1
850
‘ '0.0D I24.00 m ‘
Wartosci Lux, Skala 1: 215
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Em [ix] Emin [Ix] Emax {ix] Ernin / Em Emin ! Emax
25 16 33 0.65 0.49
.
DiALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 1
DIALux 4.3 Output Stronalzl



DIALux 4.3 Output

Projskt 1

Strona 1 z1

DIALux

16.02.2008

Edytor
Teleion
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

- P T200m
— 10 15_’—\h\\22
- 12 12 Ny 1
| . , , 450
I l0.00 24.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 215
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em []X] Emin [|X] Emax [[X] Emin / Em Emin / Emax
15 12 20 0.78 0.59
-y
DIALux 4.3 by DIAL GmbH Sirona 1
Stronalzl

DIATux 4.3 Output



DIALux 4.3 Qutput Stronalzl
DIALUX
16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
a-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / [zolinie (E)
Zs“*‘m\ 12 2 ” _:-’:7*1 A 1750m
- T16.00
' 0.00 2400m

Siatka: 10 x 3 Punkty

E_ [ix]
14

DiALux 4.3 by DIAL GmbH

DIALux 4.3 Output

Ein [X]
11

Wartosci Lux, Skala 1: 215

Ernax {IX} Emin‘{ Em Emin‘f Emax
17 0.84 0.67

2

Strona 1

Stronalzl

}

¥
\3



DIALux 4.3 Qutput Strona 1z 1 —
96
DIALuUX
16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Izolinie (E)
— B 5 6 p— T2000m
-\____\-—-_- (e} /
N 10 —— __—1—’/
T17.50
‘D.OD 24.00m .

Enlx] B X1
7.94 5.356
DIALux 4.3 by DIAE GmbH

DIATux 4.3 Output

max [0
12

Wartosci Lux, Skala 1: 215

) ,,,,Eminr’lz;jgﬁ;_mﬁEmin_;E max
0.68 0.48

F.9

Strona 1

Stronalzl



bt
Projekt1. @ . D l A LUX

16.02.2008

Edylor
Telefon
faks
e-Mait

Lublin ul. Roztocze km 0+411,84 — kmm 0+500,60

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)

Pas zieleni (Szerokose: 3.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokoéc: 12.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 4.000 m)

Wspdtczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

HA)
T 3
K
1T12.00m
— H
1 .y
— o —r
0.00 26.00 m {2)
Oprawa: Philips Selenium SGP340 PC TP P3X 1xSON-TPP150W
Strumien Swietlny opraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oSwietleniowe]
Maoc apraw: 169 W przy 70% 400 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 80" 89 cd/kim
Odstep stupa: 26.000 m przy 90° 19 cdfkim
. x ) - W kazdym kizrunku tworzgcym podany kat z dolng liniq picnowa pray
WySOkOSC montazu (1) 10.259 m rainstalowanym 1 gotowym do uzytku cswietleni.
Wysokos¢ punkiu swietinego:  10.000 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.068 m oswietleniowe] G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 15.0°° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugosé wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

%

DIALUx 4.3 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALUX

16.02.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

Philips Selenium SGP340 PC TP P3X {xSON-
TPP160W

Numer artykutu:

Strumien swietlny opraw: 17500 Im

Moc opraw: 169 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 79 98 89 79
Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik
korekcyiny 1.000).

-

r..

DiALux 4.3 by DIAL GmbH Strona 1
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DIALuUx

16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Wyniki szczegodlowe
@ T17.00m
11500
T 12.00
—> ©)
To00
. . ] . 400
0.co 26.00m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:229
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 26.000 m, Szerokosc: 12.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietieniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [ed/m?] uo Ui TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 1.14 0.6 0.9 8 0.6
Wariosci zadane wedlug klasy: =075 =204 206 <15 =0.5
Spetnione/nie spelnione: - -7 - oy -7
il
Sirona 1

DIALuUx 4.3 by DIAL GmbH
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DIALuUX

16.02.2008
Edytor
Telefon
faks
e-Mall
Ulica 1/ Wyniki szczegotowe
Lista pol oszacowania
2 Pole oszacowania Chodnik 1
Dlugosé: 26.000 m, Szerokoss: 4.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1. )
Wybrana klasa oswietleniowa: $2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spainione.)
Wariosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10 7
Wartoéci zadane wediug klasy: =10 =3
Spetnione/nie spelnione: o e
3  Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosé: 26.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2. .
Wybrana klasa o$wietleniowa: 52 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 10 7
Wartosci zadane wedlug klasy: =10 =3
Spetnionef/nie spetnione: e e
4  Pas zieleni
Dlugosc: 26.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Pas zieleni. )
Wybrana klasa o$wietleniowa: CE5S (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spefnione.)
E,p [X] uo
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 13.3 0.6
Wartosci zadane wediug klasy: = 7.? z O_.fl
Spetnione/nie spetnione: -f -
...

DiAlux 4.3 by DIAL GmbH Stronz 2



DIALuUx

16.02.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ [zolinie (E)

20 \ / A\ T1200m
\ 15\’ 20 /
15
25 .
_/20 \20
N — P 1
0.00
‘ ? : -
0.00 26.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 229
Siatka: 10 x 3 Punkly
Em [b(] Emi“ [IX] Emax [lx] Emin / Em Emin" Emax
20 12 29 0.61 0.42

o
Strona 1

DiALux 4.3 by DIAL GmbH
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DIALUX

16.62.2008

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ |zolinie (E)

0.00m
12 12
12 e
10 10 10 10
-h-—'—‘_‘-_
8 8 8 8
—_— 1
] ] \ | —400
I ‘O.DO 26.00m
Wartosci Lux, Skala 1: 229
Siatka: 10 x 3 Punkly
Em (%] Emin (Ix] Ernax {Ix] Emin ! Em Emin / Emax
8.90 7.27 14 0.73 0.33

DIALux 4.3 by DIAL GmbH

Strona 1
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DIALUX

16.02.2008

Edytor
Telefan
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

T~ T17.00m
100 O\ 12—
14 12\ N 8 . / " // "y |
15.00
I i0.00 '26.00m ‘
Wartoscei Lux, Skala 1: 229
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em Eix] Emin fix] Emax (] Em‘m / Em Ernin ! Emax
10 8.75 15 0.67 0.45
A,
Strona 1
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Zestawienie materialow podstawowych

Lp. Nazwa materialu Jednostki Tosé Uwagi
1 |Shp aluminiowy anodowany na szt 21 Elektromontaz
czarno typu S-100SRwAL Rzeszow
2 |Fundament F150/200 szt 21 1.W.
3 | Wysiegnik AL.-Y/10/W1,0/10°/060 szt 7 jw.
4 |Wysiegnik AL.-Y/2r/W1,0/15%/@60 szt 6 1w
5 | Wysiegnik AL.-Y/2r/W1,0/10%/060 szt 7 iw.
6 | Wysiegnik AL.-Y/2r/W2,0/10°/@60 szt 1 jW.
7 |Oprawa SGP 340PC TP P3X z lampa szt 7 PHILIPS
SON-TPP150W
8 |Oprawa SGP 340 FG TP P5 zlampa szt 12 jow.
SON-TPP100W
9 |Oprawa SGP 340PC TP P3X z lampa szt 8 JW.
SON-TPP100W
10 |Oprawa SGP 340PC TP P3X z lampa szt 8 jw.
SON-TPP70W
11 |Zlacze NTB-1 szt 21 ROSA
12 {Bezpiecznik WT 6A szt 35
13 | Wylacznik S193B 25A szt 1
14 |Kabel YKY 5x25mm’ m 1062 | Telefonika
15 |Przewdd YDY 2x2,5mm” m 490  liw.
16 |Rura DVK 75 m 910 Arot
17 jRura SRS 160 m 232 W
18 |Rura BE 75 m 6 iw
19 |Bednarka Fe/Zn 20x4mm m 30
20 |Uzom pret ocynk. 16/1500 Bezpol szt 24 Bezpol
21 |Grot do uziomu fi 16 Bezpol szt 3 )W
22 | Taéma ostrzegawcza PCV niebieska m 910 Arot
23 | Glowiczka kablowa termokurczliwa szt 47 Raychem
24 | Mufa kablowa SMOE 81516-CEEO5 kpl 1 jow
ze zlaczkami AL/Cu typu 8]J0.47
25 |Zacisk odgatezny przebijajacy szt 4 Ensto
izolacje SM6.21




Zestawienie materiatow do demontazu

Lp. Nazwa materialu Jednostki Tlos¢ Uwagi
1 |Stup OZ szt 3
2 | Oprawa os$wietleniowa szt 4
3 | Wysiggnik szt 4

Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu ZE Lublin-Miasto.

&6



BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA ~INFORMACJA.

Na podstawie art. 21a ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 106 z 2000r poz. 1126, z pdZniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego:
Oéwietlenie ul. Roztocze w Lublinie.

Adres obiektu budowlanego:
Pas drogowy ul. Roztocze w Lublinie.

Inwestor:
Gmina Miasto Lublin

Adres inwestora:
20-071 Lublin ul. Wieniawska 14

Projektant:
inz. Tadeusz Wybraniec zam. 20-865 Lublin ul. Kisielewskiego 6/11

upr. 1969/Lb/83, upr. LUB/0126/POOE/04



(L)

Czes¢ opisowa.

1.

(W8]

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow:

a) Zakres robot:

- Budowe latarni oswietleniowych: 21 szt
- Budowe linii oéwietlenia ulicznego YKY 5x16mm”: 1062 m
- Demontaz latarni oSwietleniowych 3 szt

b) Kolejnosé realizacii: :

- geodezyjne wyznaczenie projektowanej trasy linii kablowych i lokalizacji
stupow

- wykonanie wykopow dla projektowanych kabli

- wykonanie wykopdw dla fundamentow stupow

- zabezpieczenie wykopu i oznakowanie taSma biala w czerwone pasy

- montaz prefabrykowanych fundamentow stupa

- ulozenie kabli w wykopie

- montaz shapow o$wietleniowych

- montaz lamp

- po wstepnym odbiorze linii kablowej przez Inwestora i inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanie pozostatych prac ziemnych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na trasie przebudowy odcinka linii napowietrznej (w rejonie projektowanych
stupow linil) wystgpuja nastepujace urzadzenia podziemne:

- kable energetyczne nn

- kable energetyczne SN

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja telefoniczna

- gazociag

- wodociag

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

7 uwagi na istniejace uzbrojenie terenu w rejonie projektowanych tras dla kabli
oéwietleniowych roboty ziemne realizowa¢ sprzgtem reczaym.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozei wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Ruch pojazd6w i pieszych w obrebie ul. Roztocze 1 Wielkopolskiej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:



»y
Przed przystagpieniem do robot poinstruowaé pracownikow odnosnie zachowania
szczegdlnej ostroznodel przy realizacji robdt w rejonie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego 1 pasa drogowego ul. Roztocze i ul. Wielkopolskiej. Procedury
okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych, ktére pracownicy maja
obowigzek znac 1 stosowac. Ich wiedza musi byé potwierdzana zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym SEP.
Realizacje prac zwiazanych z wprowadzeniem projektowanych kabli do istniejacej
szafki oswietleniowej 1 powigzanie projektowanych kabli z kablami istnigjacymi
nalezy wykona¢ na warunkach okreslonych w ,,poleceniu rob6t” wydanym przez
stuzby eksploatacyjne Zakladu Energetycznego.
Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé
instrukcje wykonywania prac zgodnie 2 wymogami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Na czas realizacji robdt nalezy opracowac projekt organizacji ruchu
uwzgledniajgey zarowno bezpieczenstwo wykonawcey robdt jak réwniez
uzytkownikéw drogi.

Projekiant:
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SLUPY ALUMINIOWE

1. Wiasnosci materiafu

Materiatem wyjsciowym do produkcji stupdw ze stopu aluminium sg

stopy AlMg3 oraz AlMgSi0,5

Wiasnosci fizyko-chemiczne:

o  maly ciezar wiasciwy 2,66 kg/dm?3,

o odpornosé na korozje w warunkach o zwigkszonej aktywnosci
korozyjnej, zZwlaszcza w warunkach morskich,

¢ podatnosé na polerowanie i szczegolnie nadajacy sig do wy-
twarzania anodowych powtok lenkowych,

o podatny do obrobki plastycznej na gorago i na zimno,

e material spawalny,

o duza wytrzymalos¢ zmeczeniowa, przy zachowaniu duZej
elastycznosci,

2. Wiasnosci wytrzymalosciowe stupa

Brzez obrobke plastyczng stopu afuminium przy produkeji stupow
rurowych uzyskano wylrzymalosé stupdw zblizong do wytrzymalosci
odpowiednich slupow stalowych. Zwrocié nalezy uwage na fo, Ze
masa sfupa stanowi okolo 30% masy stupow stalowych.

3. Zalety stupéw [ masztow ze stopu aluminium
ze wzgledu na wlasnosci antykorozyjne - diugi czas uzytke-
wania w dowoinych warunkach pogodowych oraz w srodowis-
kach o zwighszongj aktywnoéci karozyjnsj,

o ze wzgledu na malg mase slupa — latwoS¢ w moniazu craz
wieksze bezpieczenstwo przy montazu wyzszych stupow,

» esteiyczny wyglad przez diugi czas uzytkowania,

s ze wzgledu ha swoja elastycznost w wydatny sposob zmniej-
szajg skutki uderzenia w siup pojazdow,

=  po eksploaiagji wyrob moze byé przetworzony w malerial wyj-
sciowy niezliczong ilosC razy, przy czym zuzycie energii na ten
proces jest stosunkowo male w poréwnaniu do produkcji
samego surowca. Zapewniz to racjonalne wykorzystanie zaso-
bow zI6Z naturalnych oraz ochrone Srodowiska.

o fechnologia wykonania stupow | masziow ze stopu aluminium
w Elekiromonta? Rzeszow pozwala na niemalze 100% wyko-
rzystanie materialu bez tworzenia zbgdnych cdpadow.

4, Wykonanie slupéw i masztow rurowych

Shipy rurowe wykonywane sq z rur aluminiowych o odpowiedniej
$rednicy i grubosci $cianki od 3 mm do 10 mm (zaleznie od poirzeb
wytrzymatosciowych). Konsirukeja stupa jest jednolita co uzyskuje
sig przez zastosowanie technologii przetiaczania rur (zwigkszanie
lub zmnigjszanie $rednicy). Wyeliminowano dzigki nigj spawanie
poprzeczne 1 wzdiuzne co podnosi estetyke wykonania oraz efi-
minuje miejsca ostabienia konstrukcji na skutek spawow poprze-
cznych. Slupy te sq przysiosowane do posadowienia na prefabry-
kowanych fundamentach betonowych lub fundamentach wyko-
nywanych w migjscu lokalizacji stupa.

5. Wykonanie stopy do stupéw i masztow {piyta mocujaca)

Stopy do slupow i masziéw posadowionych na fundamencie
prefabrykowanym wykonywane sq jako odlewy lub z blachy wylia-
czanej o odpowiednim uzebrowaniu | konstrukgji wezla mocujacego

catkowicie ukrytego w dolnej czesci stopy. Rowniez $ruby mocujgce
stope oraz zawias ukryte sg w jej dolne] czgsci, co zabezpiecza
zlgcze $rubowe od dzialania szkodliwych czynnikow zewnetrznych.
Otwory rewizyjne $rub zakryie sq zaslepkami po przykreceniu stopy
stupa (masziu) do fundamentu.

Rozwigzanie stopy gwarantuje wysoka estetyke i daje mozliwosé
spelnienia wymagan normy EN 12767 dotyczace] bezpieczenstwa
biernego stupéw oswietleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do maszidw wysokich wykonywane s3 jako odlewy 0 wzmo-
cnionej konstrukeji weztow mocujaeych.

6. Dodatkowe zabezpieczenie ochronne
Slupy ze stopu aluminium gwarantujg duzg odporno$c na warunki
atmosferyczne dzigki zastosowaniu procesu chemicznego zabe-
zpieczenia powierzchni polerowanych [ub malowaniu  farbami
poliuretanowymi w dowolnym kolorze wg wzomika RAL. Penadto
slupy rurowe moga by¢ poddane anodowaniu.

7. Wneka kablowa

Kazdy stup oswietleniowy jest wyposazony w drzwiczki, kiore
zapewniajg dostep | zabezpieczajq wyposazenie elekiryczne stupa.
Jest to pokrywa mocowana do slupa za pomocg zamka Srubowego
na klucz nasadowy lub imbusowy. Zapewnia ona ochrong wneki
w stopniu IP 43. Wneka stupowa umozZliwia instafowanie tabliczki
bezpiecznikowe], ktore] wymiary (szer. X gleb. x wys.) wynoszg nie
wiecej niz:

dla stupow parkowych rurowych AL 85 x 100 x 500 mm
dla stupdw ulicznych rurowych AL H<7m 85 x 100 x 500 mm
dla stupaw ulicznych rurowych AL H>7m 100 x 120 x 500 mm
dia masztow rurowych AL 100 x 120 x 500 mm

Maszty flagowe nie posiadaj wneki kablowe].

8. Mocowanie slupow i masztéw AL.

Stupy | maszty oswieileniowe posiadajg trwale przymocowang
stope {plyte mocujaca) dzigki czemu meoga by¢ ustawione na fun-
damentach betonowych Jub innym odpowiednio stabilnym podiozu,
Mocowanie nastepuje za pomoca $rub lub $rub kotwigcych. Stupy
oswietlenia ulicznego o wysokosciach od 4 m do 12 m sg wypo-
sazone w zaczep zawiasowy ulatwigjacy ustawianie stupa.

Sruby oraz nakretki mocujace konstrukeje na fundamentach wyle-
wanych sg dodatkowo zabeznieczone przed odkrecaniem i korozjg
przez kapturki zabezpieczajace odporne na wplywy atmosferyczne
i uszkodzenia mechaniczne.

9. Wysiegniki

Wysiegniki do stupéw ulicznych ze stopu aluminium sg wyko-
nywane w zakresie dlugosci 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 20 m, 25 m,
3,0 mi3,5m w ukladzie symetrycznym maksymalnie 4 ramiennym.
Typy wysiegnikow oraz innych konstrukcji stosowanych do za-
montowania na sfupach i masztach ze siopu AL zawarte sg
w czesci Informacie ogéing” na poczatkowych stronach katalogu.
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OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

Dane techniczne
W ’5} WP W tu H H Rpw @D m* s~ a’;;;h
-l } y m mm m_ m_m mm kg me m
e \ﬁ - 05 e 20 142,
IENS “| ‘S6O0SRwAL 10 6 0,6 21 152
™ o 1,5 _ 13 1. 21,3 1,62 0,3x0,3x1,0
W P s T AB00MS 5 72 Fi001200
W S-TOSRwAL 1,0 7 X3 235 182
| 15 13 248 192
= R P I 451 2,71
S-80SRwAL 20 8 459 281
25 467 291
15 488 312
S-90SRwAL 20 9 _494 322
25 7 50,3 334
20 —_
S 15 ' 521 36
S-100SRWAL 20 10 529 37
25 . 538 38 03x0,3x15
1.5 6 13 4860180 65,5 3,82 F150/200
S-T10SRwAL 2_,0 11 66,3 392
67,4 4,02
1 5 69,1 417
5-120SRwAL 2 0 12 699 427
25 07 437
15 728 4567
- §-140SRwAL 20 14 736 477 -
25 744 487
Dane techniczne sg podane dia stupow z wysiggnikami jednoramiennymi:
-W=0,5m wysiegnik typu ,AL",
-W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y",
-W=1,5m wysiegnik typu AL-X"
Przy wysiggnikach typu ,AL-X" wykonywane sg wysiegniki o maksymalnym wysiggu W=3,5m
Uwaga: Liczha przewgzen $rednic zalezy od typu slupa.
Dane wylrzymaloSciowe
TYP Masa  Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 62011 Mr
OPrawy popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg 1 1l lla 1ls] 11y kNm
Wysiegnik jednoramienny W1,5m - R B
S-60SRwAL 15 1,0 0,68 05 0,39 0,3 4,7
"SFJOSRwAL o A5 08 o 05 . 033 023 - 045 48 ¢
S-B0SRwAL 15 1,0 0,68 05 0,39 0,28 6,8
SQ0SRwAL - ~-...15 . . 1,0 . - 068 050038030 .78
S-1005RwAL 15 0,91 0,56 0,37 0,25 0,16 8.4
S-110SRwAL -+ 15 22~ 088 7 1067+ 048 0,32~ D,21-07104
S-120SRwAL 15 0,53 0,54 0,32 0,18 0,02 11,4
S-140SRWAL 1115 - 0,51 7w 0,25 0 h 0,08 T s e e 07
Wysiegnik dwuramlenny W1 Sm :
S-60SRWAL - 25 009 T 0,58 e 04 R 029 R 02 4T
S-7T0SRwAL 15 0,7 04 0,23 0,13 0,05 48
-S-BOSRWAL " iinB a1 0,9 B 088 W 040,28 w0185 0 168
{F1o0/200 S5-90SRwAL 15 0,9 0,58 0,4 0,29 0,2 7.8
= S‘I:T;SUPU . 8A0DSRWAL -7 A5 i 081 k0,46 0,27 10167 1 0,08 1 B4
S-110SRwAL 15 0,88 0,57 0,38 0,22 0,11 10,4
I "S-1208RWAL i riAB 083 0,44 D022 - 0,08 e e A 4
*—wymiary dolyczg S-1405RwAL 15 0,41 0.15 - - - 10,7
a stupa HE7m . . .
* . Stosowanie siupsw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokasci 800 m n.p.m.
*_ Dane dla wysiegnikéw jednaramiennych typu ,AL-X" lub AL-Y".
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INFORMACJE OGOLNE

W20.5m wz1.0m
| w2 1.5m
sty g
e . nSt-Y" - dla stalt oSt-X" ~ dla stall
»AL" ~da aluminium LALY” - dia aluminium "ALX" — dla aluminium

Tabela w odniesieniu do rysunku powyZej

T T i" ¢ {li
slgga w{!};iggnika a Hz &id W | R "lrarn(!lifrz];)a Typ stupa (zastosowanie)
deg m mm m m
rurowe | - . U - S-B0SRWAL; S-7T0SRwAL;
- 10 o S-80SRwAL; S-80SRWALE; S-90SRwAL;
_ e * S | S-90SRWALE; S-100SRwAL; S-100SRwALE;
AL 2,0 15| - n2n3n4r -\ S-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL;
e o | | ] 5-BOSRwAL: S-80SRWALE; S-S0SRwAL; -
R 20 |- | . .| S90SRWALE; S-100SRWAL; S-100SRWALE;
- - I R R 8-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwWAL "
10 5-80SRwAL,; S-7T0SRwAL;
; S-80SRWAL; S-80SRwWALE; S-90SRwAL,
15 1r2r 3rdr | S-90SRWALE; S-100SRwAL; S-100SRwALE;
ALY 5% 40%15° | 2,0 | 4860 | .| 05 S-110SRwAL: S-120SRwAL: S-140SRwAL
20 S-B0SRWAL; S-80SRwWALE; S-90SRwAL;
I S-Q0SRwALE; S-100SRwWAL; S-100SRwALE;
25 n2r S-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
S S-60SRwAL; S-70SRwAL;
15| 5-80SRwAL; S-80SRwALE; S-00SRwAL;
’ S-90SRWALE; S-100SRwAL; S-100SRwWALE;
s 11OSRWAL 8- 1ZOSRWAL' S-140SRwAL
20 '
25 |

Uktady wysiegnikow niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustalac indywidualnie.
Sposdb zamawiania wysiegnikaw:

Przyidad _1: AL/2rAWA 5/5°/2360 (wysiegnik typu AL, dwuramienny, wysieg ramienia W=1,5m, kat podniesienia oprawy 5°, koncowka
mocujgca oprawg 60 mm.

Przyklad 2. AL-XMr/W2,5[15%@48 (wysiegnik typu AL-X, jednoramienny, wysieg ramienia W=2,5 m, kat podniesienia oprawy 180,
koncdwka mocujgca oprawe 48 mm.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 9




INFORMACJE OGOLNE

ZASTOSOWANIE:

Stopa ma zastosowanie w procesie produkcji wszystkich slupow parkowych { uli-
cznych o wysokosci do 12 m wiacznie, a takze innych konstrukeji przewidzianych
do mocowania na fundamentach prefabrykowanych serii F/200.

ry L b e o ory e e TERTa]

et X g
*.‘gll,'?'ﬁ‘

Widok wezla mocujgcego stope
oraz sposob montaZu z zastoso-
waniem zawiasu.

KONSTRUKCJA:

Stopa wyllaczana jest z blachy w kszialcie czwaroboku przechodzacego w Scigty
cylinder. WyposaZzona jest ona w uchwyly pod zawiasy ulatwiajace postawienie
slupa na fundamencie bez uzycia diwigu. Wezet mecujgey slup z fundamentem
wraz Z $rubami montazowymi i zawiasem jest calkowicie ukryly w wylloczonym
czwaroboku. '

Fundament

Stup

Padkiadka

Sruba

Nakretka osadzona
w fundamencie
Zaslepka

7. Zawias

| Szczeqot 5"
5

4

S ol

o

2

ZALETY:
o  Dodatkowa ochrona polaczen Srubowych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
o Standardowy zawias dla slupéw o$wietleniowych do 12 m wysokosci oraz innych konstrukeii mocowanych na fundamencie seril
Fi200.
Utrudniony dostep do $rub mocujacych dla osob postronnych.
Ujednolicone gabaryty stopy i rozstaw srub mocujacych dla stupow parkowych i ulicznych.
o  Estetyczny wyglad.
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(OBCIAZENIAMECHANICZNE .. . .

W katalogu uwzgledniono dwa rodzaje naprezen mechanicznych:

« stale zalezne od masy konstrukcji | masy oprawy na szczycie stupa.

= ohcigzenie wynikajace z wplywu warunkow atmosferycznych: wiatru wedfug PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1
oraz §niegu PN-80/B-02010.

W tabeltach podano dopuszczalne abcigZenie stupa (masztu), tj. maksymalng mase i powierzchnig boczng instalowanych opraw
oéwietleniowych i konstrukeji wsporczych, w zaleznosci od lokalizacji stupa (masztu) dla srednich wartosci ekspozycji wg PN-77/B-02011,
Podano réwniez maksymalng wartos¢ Mrs momentu gnacego, odpowiadajacego dopuszezalnym obcigzeniom slupa lub masztu (fj. dla
maksymalne] masy i powierzchni bocznej instalowanych opraw o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych). Przy instalowaniu slupow w 11
strefie wiatrowe] naleZy zwrocic uwage na podang pod kazda tabetkq dopuszezaing wysokost n.p.m. na jakiej moze by¢ instalowany slup
w danej konfiguracji z wysiegami { cprawami.

CZANIE FUNDAMENT

Elektromontaz Rzeszéw S.A. proponuje Panstwu prefabrykowane fundamenty dla slupow oSwieitenia ulicznego i parkowego, ktore
*elniajg powyzsze warunki wytrzymalociowe (podane w tahelach dopuszezalnych obcigzen stupdw) uktadu shup-cprawa i nadajg sig do
stosowania we wszystkich strefach wiatrowych obejmujacych Polske.

Podane w tabelach fundamenty slupéw umozliwiajg posadowienie w gruncie o Srednich parametrach wylrzymalosciowych. Przy
projeklowaniu fundamentéw o znanej wytrzymalosci gruntu nalezy posiugiwac sig norma PN-80/B-03322.

Wymiary fundamentéw dla masztow i innych konstrukeji nie posadowionych na fundamentach wylewanych w migjscu posadowienia, sg
obliczone dia gruntu G=390kN/m2m, wg EN 40 przy zalozeniu peinego obcigzenia konstrukcji momentem dopuszezalnym Mr. Szczegdly
wykonania fundamentu powinny by¢ zgodne z normami budowlanymi | warunkami gruntowymi w miejscu posadowienia masziu,

Zastosowanie:
Fundamenty przeznaczone s do posadowienia slupow oswielleniowych typu

—-%ﬂs Konstrukeja ,8", oraz innych kanstrukeji, ktorych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
— moctlged a wytrzymaloéé gruntu G=390 kN/m2x m, wg PN EN 40.
Zawias
j{;/ Budowa:
" . - NXZS 4 Fundamenty serii F/200
L I A Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
-7} i Y| sa nakratki M20 do mocowania podstawy slupa oraz konstrukcje mocujacg
N 07 =7 ==, 3 zawias. Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne
' Wt o F Gk / zamowienie.
eae A Fundament F160
S ~_7 Fundameant posiada konstrukcje dzielona, skiadajaca sie z dwoch czgsd,
4 N Ktéra utatwia ich fransport oraz moniaz. Z fundameniu wypuszczone sg 4
N SR F160 szpiki M24 do mocowania podstawy stopy masztow oraz innych konstrukgii.
S e B I Wykonane s3 one z betonu zbrojonego kiasy B20 z odpowiednimi otworami
Sl O; do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm? Elementy stalowe
< . fundamentu: kotwy, sruby, elementy zlaczne sg ccynkowane.
F75/200 TYP . h d AxB L1 nxds m Mg
F100/200 T —— gg kg:;n
F150/200 ! —_—
/ F100/200 10 03  200x200 - 4xM20 115 893
F150/200 15 166 31,5

F160 16 - 04 250x250 - 80% 4xM24 300 - 638 :

* Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<dm, gdzie obciazenie
slupa nie przekracza dopuszczalnego obcigZenia fundameniy Mr<Mg.
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