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OSWIADCZENIE

Lublin, 02.2008.

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane
(Dz.U. Z2003r nr207, poz. 2016 z pozn. zmianami ), ninigjszym

oswiadczam ze:

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej

w ulicy Roztocze w Lublinie

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne]

Projektant:

inz. A. Gwiazda
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.

al. J. Pitsudskiego 15, 20-407 Lublin

TRK/5004-183-1/2007

www.mpwik.lublin.pl

2007-12-04

Przedsiebiorstwo
Projektowo - Badawcze
PROLAB
ul. Lipowa 12/4
20-024 Lublin

Dotyczy: warunkow technicznych w zwiazku z przebudows ul. Roztocze

Odpowiadajac na wystgpienie w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w pasie jezdnym ww.

ulic znajdujq si¢ miejskie sieci wodociagowe 1 kanalizacyjne.

—  wodociag ¢ 1530mm (AC), ¢ 100mm (AC),
~  sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢ 0,3m, ¢ 0,2m
Ponadto wyjasniamy, ze widoczne na mapie sieci ¢ 110mm w rejonie P-1 — P-2 oraz P-9 —

—P-10 nie sq eksploatowane przez MPWiK i stanowia sieci wewngtrzne ogrodow dziatkowych.
Ewentualne kolizje rozwiaza¢ w porozumieniu z ich zarzadea.

1.

2.

(V8]
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11.

W zwiazku z modernizacja drogi nalezy:

Z uwagi na zlokzalizowanie istniejacego wodociagu ¢ 150mm i hydrantu w pasie jezdnym ul.

Roztocze { Wielkopolskie] wymagana bedzie jego przebudowa.

W przypadku nienormatywnych zaglgbien istniejacego i projektowanego uzbrojenia lub kolizji z

pasami jezdai wymagana bedzie przebudowa uzbrojenia lub jego odpowiednie zabezpieczenie,

Pozostajgce w rejonie objetym modernizacja naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan, nalezy

dostosowac do projektowanej geometrii i niwelety ulic.

Stropy 1 wiazy studni, kidre na skutek modernizacji znajda sie w pasie jezdni dostosowa¢ do

planowanego obeiaZzenia ruchem (min. 40t).

Zaleca sig stosowanie wilazow studziennych z zamknieciem zatrzaskowym oraz wpustow

deszczowych z osadnikiem oraz z zawiasern i ryglem.

W razie potrzeby istniejace wpusty deszczowe i ich podigczenia nalezy przebudowaé na calym

odcinku (od wpustu - do sieci), dostosowujac do projektowane] linii kraweznikow.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacegoi projektowanego uzbrojenia
wod-kan. w rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych sie w archiwum technicznym
MPWIK Sp. z 0.0,

- inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Szczegdly rozwiazan technicznych powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami i obowiazujacymi

przepisami.

Projekt budowlany w zakresie uzbrojenia wod. — kan. podlega uzgodnieniu z MPWIiK Sp. z 0.0.

O rozpoczgeiu robot nalezy powiadomi¢ MPWIK Sp. z o. 0. z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Zastrzegamy sobie prawo kontroli wykonywanych prac wodociagowo-kanalizacyjnych.

Warunki techniczne odwodnienia — zgodnie z pismem TRE/5004-183/2007 z dnia 5.03.2007r.

Niniejsze warunki pozostaja aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy je

zaigezyc do projektu przedstawianego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacii
pozostaje w archiwum Przedsiebiorstwa.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé sie z Dzialem

Programowania i Rozweju MPWIK Sp. z o. 0. Lublin, ul. Pilsudskiego 15, budynek B, pokéj nr 125
(tel. 081-532-42-81 wew. 207).
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Lublin, dnia 29.01.2008 .
ZUDP Nr 1595/2007 |

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe]j obiekiu Lublin — ul. Roztocze
Zleceniodawca : Przedsigbiorstwo Projektowo-Badawcze PROLAB 20-834 Lublin,
ul. Lipowa 12/4

Data wplywu zlecenia : 15.11.2007 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Przedsigbiorstwo Projektowo-Badawcze
PROLAB

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zesp6i Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 23.11.2007 r. 1 18.01.2008 r. uzgoednil lokalizacje przebudowy sieci: gazowych,
wodociagowej, kanalizacji deszczowej, telefonicznej linii kablowych eNN i o$wietlenia

terenu w ul. Roztocze od ul. Wielkopolskiej do Jana Pawta I w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyinej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjaych.

2. W rejonie istnigjacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawsiwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacii sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentuaine uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzgdzajacy

dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z ZG w Lubligi iK. :
Lublinie, Netia SA, ZE Lublin-Miasto, WDiM UM Lublin. VEEARRES oryginaiem

(¥}

dnia: 2 Toof
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Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgioszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowari z inaymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na zajecie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskad zgode Wydziatu Drog i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z 1 marca 1986 1. :
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikéw urzadzer
podziemaych.

Roboty ziemne w rejonie istmiejacych urzadzer podziemnych nalery wykonywac recznie.

- W miejscach skrzyzowarl projektowanych sieci z istnigjgcymi kablami energetycznymi kable -

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

. TP SA Pion Sieci Obszar Eksploatacji w Lublinie uzgadnia projekt na warunkach podan}fch W o

pismie nr SEL/ZW/KF/2302/146/07 z dnia 26.02.2007 r. ktérego kopia stanowi zatacznik nr 1 do
ninisjszej opinii.

Ne lokalizacjg sieci w pasie drogowym ul. Roztocze i Wielkopolskiej nalezy uzyskaé decyzje z
WDiM UM Lublin.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elekiroenergstycznych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakie] moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadsér techniczny.

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemmych urzadzen elektroenergetycznych moga roznic sie

od wartosci okreélonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyinsj.

. Uzgodnienie usyrowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie
geodezyjne] ewidencii sieci uzbrojenia terenn oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projeldowe;
{Dz. U. Nr 38 poz. 4353). .

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzaciji arganowi
administrac]i architektoniczno-budowianej.

!



r
¢

:rr,-eo.uw.m- ¥

y:
sz,
s it T s

} Fvama

v

i

£ i
i
i i
i A1
: : ot i =
H daif t P
i N R t i
i i eyl ! ;
L : et e ! 1
J HIE RN E i
i Syl
P e (28 i
155 .l S 24 I,
g Do ol i
R i o |
! ;U e i .
H T ol st 1
5 YRS B ] I
! - f =71 s i X
| N Y H [
? bl e 3 ! :
i S H } i
i i1 H i i
. [l I ol 0 H
T ::_:- : o ; i ¥ T
HE cN Sl I - i P |
5.1:3 E: 1v - /,”’. h -‘“mxaé‘mﬁﬁé, o 4 w‘;’)‘_‘?‘,lmw?; B
H - i : i
P a 7 ; ; fi g
i ; ] : ! i !
i 1 H i
M t o i : ;
; B e i H
H il
i Y
i i

I TR
1

e

i

i
&

DR
e 1 T
=
J ~
=t A -
i ot iy
ot = +3RE160
%'A’:f@mﬂ;-mm;ﬂ%ﬁ ‘EE 5
i
iz
T, %e 1

s

oA T

aczénia—

A

Yi . %::Eﬁm”"zﬁﬂ- ¢ 11

) | —— ~.—="gaz do przebudowy

S i
el

woda do przebudm}s!y -

T, . §
. . LV
! -%—-:mmm projektowana kan;iaﬁ deszez.

L L

; =
<\ —=— —— proj. kable elektryczne
= o
] _. - —>&——><— isin. kable elekiryczne.de-denontazu
. I NS T e &
£ g D" =e-PIO] latarnia oéwietleniowa |
I uli} :;,-m’é’-]
/ i
et - - . . . .
Fromme & ——I"3-—— proj. kanalizacia telefoniczna

e V7305

1\ 23 zgogdng

S e Tl bt
e A

el 5 ot L A
nigg G2
ST

S g P
st -"U':’:':lﬂ;‘-z %

TR e APRET

Uzgodnions i

fenigrEaliyes
- WG EE

organowd admin
¢ thaodnienie exytuow
. 2. 0nin wydania opl
I Uzgodnieniz tradd waines
Regicnainego | Budovs
uzbiojeniz tereny oraz

ES b

wa 7 dniz 2 kvied

i i‘i!,s
Aty
¥i

AT UATE I

Przec §I§b1?_t§tg\TR£§J

= 0

. LY T
- =Projekt budowlano-wykon
<pidowyiul.Roztocze w

tubli

H

fiel i

LT R b b i | i
na odcinkuzndiul Japna Pawia || dobZ7yElkopolskie]
er_-cenioda!;;éc%: l'»"“;: G;ana Lwl‘]b = 8 -"5
Blans: =

e T R
4 12, Tadeus? Whbraniec
== upr. nr 1969/L0L/83

upr. nr Q704/57/U

inz. Edward Wozniale—"" "
PaE

Nr{‘.rysr‘unkum

Rl

i ¥




A. CZESC OPISOWA
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlano-wykonawczy budowy ulicy Roztocze na cdcinku od
ul.Jana Pawia Il do Wielkopolskiej

- Wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pism
nr AAB.I.LM 7328/533/47/2006 z dnia 09.05.2006

- warunki techniczne w zwigzku z przebudowsg ulicy Roztocze wydane przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lublinie pismem
znak TRK/5004-183-1/2007 z dnia 04.12.2007

- uzgodnienie trasy projektowanego uzbrojenia przez Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej w Lublinie — Opinia nr 1595/2007

- inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe istniejgcego wodociagu A-C DN150 w ulicy
Roztocze i na skrzyzowaniu z ulicg Wielkopolska. W wyniku budowy ulicy
Roztocze wodociag facznie z komorg zasuw znalazi sie w jezdni.

3. Teren opracowania

3.1 Usytuowanie i granice
Teren objely opracowaniem usyiuowany jest w potudniowej czesci miasta,
w dzielnicy Czuby. Ulica Roztocze, hiegngca z zachodu na wschad taczy ulice
Wihadystawa Orkana z ulica Jana Pawia |l. Po obu stronach ulicy wystepuje
zabudowa jednorodzinna, a ponizej ulicy Bieszczadzkiej ogrody dziatkowe
Weglinek

3.2 Fizjografia terenu
Teren ulicy Roztocze jest mocno pofalowany. Ulica biegnie przez dwa
wzgodrza — przy ulicy Wielkopoiskiej, rzedna terenu wynosi 225.67 oraz przy
skrzyzowaniu z ulicg Jana Pawta |, rzedna terenu wynosi 221.00. Miedzy
wzgorzami, w okolicach ulicy Bieszczadzkiej znajduje sie obnizenie terenu —
naturalny wawoz o rzednej 215.04, opadajacy w kierunku poinocnym.

3.3 Warunki geologiczne
W budowie geologicznej terenu lokalizacji znajdujg sie osady wieku
czwartorzedowego i tworzace dla nich podioZze skaly wieku
gomokredowego. Wystepujg gliny pylasie i pyly.
Woda gruntowa do glebokosci 10.0 m nie wystepuje.



4. Uzbrojenie_istniejace

W ulicach Roztocze i Wielkopolska wystepuje pelne uzbrojenie — kanat sanitarny
DN200, DN300, wodociag DN150, DN100, gazocigg sredniego cisnienia DN100 i ni-
skiego cisnienia DN200, kable energetyczne i telefoniczne.

5. Projektowana przebudowa sieci wodociagowe.

Przebudowe zaprojektowano tak aby wytaczyé z ruchu wodociggi DN150 i DN100, ktére
fgcznie z komorg zasuw znalazly sie w jezdni, na skrzyzowaniu ulicy Roztocze i
Wietkopolskiej. W p.1 projekiowany wodociag PE160 {gczy sie z istniejacym wodociggiem
A-C DN150. Projektowany wodociag ufozony jest w chodniku. W p.4 nalezy zabudowa¢
nowy hydrant nadziemny DN8O. Istniejacy hydrant znajdujgcy sie w jezdni nalezy zdemon-
towaé. W p.5 zaprojektowano studnie betonowa DN1400 z zasuwami odcinajgcymi DN150.
W p. 91 13 potaczyé projektowany wodociag PE160 z istniejgcym wodociggiem A-C
DN150 w ulicy Wielkopolskiej. W p.10 w chodniku zaprojektowano studnie betonowa
DN1200 z zasuwg odcinajgcg DN100. Za studnig wykona¢ pofaczenie z istniejgcym
wodociggiem A-C DN100.

6. Dane_techniczne inwestycii.

- wodociag PE100 SDR17 DN160x9.5 ( PN10) L=1320m
-wodocigg PE100 SDR17 DN110x 6.6 { PN10) L= 10m
Zasuwa zel. typu E DN 150 mm ( krotka, bez obudowy ) 3 szt
Zasuwa zel.typu E z obudowsg i skrzynka uiiczng DN30 1szt
Zasuwa zel. typu E DN 100 mm ( dtuga, bez obudowy } 1szt
Hydrant ppoz. DN 80 mm, nadziemny 1szt
Studnia z kregdw betonowych DN1400, z plyta przykrywajacg

i wiazem zeliwnym 1 kpl
Studnia z kregdw betonowych DN1200, z plyta przykrywajaca

i wiazem Zeliwnym 1 kpl

7. Material i wykonanie sieci wodociggowe] .

7.1 Rury i armatura

Sie¢ wykonac¢ z rur cisnieniowych z polietylenu HDPE 160 x 9.5 mm typ 100
SDR 17 wg PN-EN 12201 na cién. 1.0 MPa.

Rury nalezy taczy¢ przez zgrzewanie czotowe.

Zaprojektowano studnie betonowa DN1400, w ktdrej nalezy zamontowac trajnik
150/150 oraz 3 zasuwy odcinajgce typ E DN150 oraz studnie betonowg DN1200,
w ktdrej nalezy zamontowac tréjnik 150/100 i zasuwe odcinajaca typ E DN100
Przy potaczeniu armatury z rurg PE stosowaé specjajne komierze do rur PE zabez-
pieczone przed przesunigciem.

Potaczenie rury PE z rurg A-C wykonywacé za pomocg tgcznikow rurowych MegaFit
prod. Wiking Johnson
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7.2 Hydrant pozarowy.
¥ acznie z przebudows sieci wodociggowej nalezy przebudowaé istniejacy hydrant ppoz,
kiory znalazt sie w jezdni. Zastosowano hydrant ppoz. nadziemny DN8O o wydajnosci
10 dm3/s, z zasuwg odcinajgcg koifnierzowa typu E. Zasuwe nalezy montowaé w odl.
min. 1m od hydrantu i pozostawi¢ w polozeniu otwartym.
Hydrant nalezy umiescic w trawniku.
Hydrant oznakowac fabliczkg zgodnie z PN-M-51520:1965.

Wymagane cisnienie dla hydranfu

Rzedna wodaciggu wp.4 220.82
wymagane cisn. na hydrancie + 20.00
240.82 mnpm

7.3 Bloki podporowe.
Rurociagi PE taczone przez zgrzewanie czotowe nie wymagajg na zatamaniach
stosowania blokow oporowych Blok zastepuje osypka z piasku, zageszczona do
98%, majgca wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym.
Trojniki z armatura ( p.4,5,10 ) nalezy umocni¢ blokami podporowymi, o
wymiarach :
Studnia z zasuwami DN150 — blok o wymiarach 100x30x50 cm oraz

blok 30x30x50 cm
Studnia z zasuwg DN100 — blok o wymiarach 70x30x50 cm
Odgatezienie do hydrantu — 2 bloki o wymiarach 30x30x30 cm

7.4. Podloze.

Rury ukfada¢ na podiozu z zageszczonego piasku grub. 15 cm, w suchym wykopie,
kat podparcia 120°. Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwarig swojej powierzchni. W miejscach zigczy kielichowych wykonaé doki
montazowe o gteb. 10 cm. Dotki montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie
szczelnosci zlaczy danego odcinka.

7.5. Obsypka i zasypka.

Zasypka rur w wykopie skfada sie z dwoch warstw :

-warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

-warstwy do powierzchni terenu.

Na warstwe ochronng nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziarnisty doktadnie
zageszczany. Wskaznik zageszczenia obsypki 98%.

Po wykonaniu warstwy ochronnej wykop nalezy zasypacé ziemig ziozong obok.
Na wysokosci 40 cm nad rurociggiem ufozy¢ tasSme identyfikacyjng.

Wyzej wykop zostanie zasypany ziemig z wykopu zioZzong obok.

7.6. Studnie wodociggowe

Studnie wodociggowe wykonac z kregow betonowych (B30) o Srednicy 1200mm i
1400 mm, przykrytych piytg Zelbetowg o Srednicy 1400 mmi 1600 mm, z wlazem Zeliw-
nym cn;—;zklrn Nalezy stosowa¢ wiaz kanatowy klasy D z otworami wenty!acy;nymr o]
srednicy 600 mm, zatrzaskowy.

Stopnie wiazowe Zeliwne wg PN-64/H-74086.

Trojnik i zasuwe podeprzeé blokiem podporowym

Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729.



8. Roboty ziemne i technologia ukladania rur.

Na projektowanym terenie wystepujg grunty kat. Hl-1V. Wykopy o $cianach piono-
wych wykonywa¢ mechanicznie na odkiad. Sciany wykopéw zabezpieczyé deskowa-
niem obustronnym. Wyprofilowanie dna oraz roboty na skrzyzowaniach z uzbrojeniem
istniejgcym wykonywacé recznie. Nalezy w czasie wykonywania robot ziemnych zwrécicé
uwage na zabezpieczenie wykopow przed zalewaniem wodami pochodzenia atmosfe-
rycznego i technologicznego.

Na dnie suchego wykopu utozy¢ 15 cm dobrze ubitego piasku i na tym rurocigg.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736.

Amature odcinajgcg i hydrant ppoz oznaczyé w terenie trwale za pomocg

tabliczek umieszczanych na stalych elementach zabudowy lub stupkach beto-
nowych. Na tabliczkach opisac sSrednice, rodzaj armatury i podac odlegtosci.

9. Préby. plukanie, dezynfekcija.

Whykonane odcinki wodociggu nalezy przed zasypaniem poddaé probie szczelnosci
wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1.0 MPa - w ciggu 12 godz.

nie powinno byé widocznych przeciekdw. Nastepnie odcinki wodociagu nalezy prze-
plukaé, a przed oddaniem do uzytku przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem wody z
czynnym chlorem w ilosci 10 - 30 mg/l, zostawiajgc w rurach roztwor

na 24 godz.

10. Kolizje z uzbrojeniem _istniejacym.

Skrzyzowania z uzbrojeniem istnigjgcym zostaly naniesione na profilu.
W migjscach fych roboty wykonywaé recznie. Odkryte kable tfelefoniczne pod-
wiesza¢ nad wykopem.

11. Odbiory.

Odbiory robét zwigzanych z montazem sieci wodociggowej nalezy przeprowa-
dza¢ w oparciu o przyjete ustalenia a takze w oparciu o obowigzujgce nommy
i przepisy.Beda przeprowadzane 2 rodzaje odbiorow:

- odbiory czesciowe

- odbiory koncowe

Odbiorem czesciowym objete sg poszczegodlne fazy robdt podlegajace zakry-
ciu przed zakonczeniem budowy.

Odbiorem koncowym objety jest odcinek sieci przed oddaniem do eksploata-
cji.

Przed zasypaniem dokonac inwentaryzacji geodezyjnej z wykonaniem
rysunkéw powykonawczych z zaznaczeniem trasy, Srednicy, lokalizacji uzbrojenia



12. Uwagi.

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzié rzedne
istniejacych sieci i terenu.

- Roboty przelgczeniowe wykonywaé pod nadzorem pracownikow MPWIK

- Roboty ziemne wykonaé wg PN-B-10736.

- Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, zeszyt nr 3.

- Nalezy rozmiesci¢ tabliczki orientacyjne dla oznakowania uzbrojenia
przewoddw wg PN-86/B-09700.

- Odciete rury wodociggowe nalezy zdemontowaé i usungg.

Opracowata :

inz. A Gwiazda



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZBROJENIA USYTUOWANEGO

W PASIE DROGOWYM :

A3

UL. Roztocze................
taczna
t.aczna powierzchnia
A ; urzadzenia | studni/srednica ; poziomeg
Lp. | wyszczegolnienie | poziomego L poziomego zajetego
zewnetrzna N/D .
Dz [ [szt./m] studni przez
[m] : Fs=N-0,785-d®* | urzadzenie
[m’] Fc=Dz:L+Fs
[m?]
1. Jezdnia ulicy 0.16 26.5 4.24
2. Chodniki, ciagi 1/1.4 1.54
pieszo-jezdne 0.16 57.5 11.8 2.00 12.74
3. [nne elementy 0.16 49.0
(zieler) 7.84
Razem

| Fc=...24.82....m?




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy realizacji przebudowy przebudowy sieci wodociggowej
w ulicy Roztocze w Lublinie

1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczensiwa i ocrony zdrowia - Dziennik Ustaw Nr 120
z dnia 10.07.2003

2. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robét w kolejnosci realizacji:
roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie podfoza
roboty instalacyjne — utozenie rur, budowa studni, montaz armatury, proby
szczelnosci.
roboty przetgczeniowe — potgczenie z istn. siecia DN100, DN150
zasypanie wykopdéw

3. Wvkaz obiektow istniejacych

przy ulicy zabudowa jednorodzinna po obu stronach
uzbrojenie terenu - sieci: sanitarna, wodociggowa, gazowa nfc §/c,
kanalizacja telefoniczna i eNN.

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykopy | roboty montazowe przy przebudowie sieci wodociggowe]. Istnigjgce
kable energetyczne iistniejacy gazociag. Istniejgce ciggi komunikacyjne.

5. Przewidywane zagrozenia

roboty ziemne

praca maszynowego sprzetu ciezkiego

strefy sktadowania materiatdéw konstrukcyjnych i budowlanych
drogi fransportu materiatdw konstrukcyjnych | budowlanych
roboty demontazowe i przytgczeniowe w wykopie

istniejace uzbrojenie w migjscach skrzyzowan z ukitadanym
rurociggiem

M
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8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoinego za-
grozenia zdrowia lub w ich sasiedzitwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen

Powofa¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ piac budowy. Budowe wypo-
sazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i p.poz. Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robdt na stanowiskach pracy. Procedury okresiajgce zasady
bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz biora-
cych udziat w inwestycji, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Wiedza o
ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona branzowymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
Ponadic kazde przedsiebiorstiwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowaé in-
strukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

- zatozy€¢ dziennik budowy

- opracowac harmonogram organizacji robot

- ustawi¢ tablice adminisiracyjng budowy

- wykopy oznakowac i zabezpieczy¢

- wyznaczyc¢ i oznakowacé place skiadowania materiatow
budowlanych

- wyznaczy¢ i oznaczyc¢ strefy montazu elementow budowianych

- wyposazyc¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz

- zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej,
pomocy medycznej i stuzb technicznych, strazy pozamej, policji
itp

- stosowad sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- stosowaé materiaty posiadajgce odpowiednie atesty techniczne

- prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzié w
obecnosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych

- stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogéinych i na
WYSOKOSCI
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C, Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Pieczee Izby Obrrgawe]
Lubelska Okregowa Izha
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-11
20-029 Lublin, ni. M.C.Sklodowskiej 3
tel/fax 532-76-31 :
ZASWIADCZENIE

Pani Gwiazda Hanna nrewidencyjny LUB/IS/1166/01
adres zamieszkania 20-807 Lublin Czeremchowa 18/66
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
- -Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01 do dnia 2008-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izb synicrdw Bfidownictwa

o /J i

Za zgodnosé z eryginaiem
dnia: 02 2008
inz. Hanna)Gwiazda

Upr. Nr 466 7, 1700/b/82
84 ust. 2 84813 ust.1 p4
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LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 53-276-31, 534-78-12

Picczac Izby Ologgowej
Lubelska Okregowa Izba ’ .
Inzyniersw Budownictwa Lublin, dnia 2007-12-18

20-029 Lublin, ul, M.C.Skiodowskdej 3
tel/fax 532-76-31

ZASWIADCZENIE
Pan Szczesny Zbigniew nr ewidencyiny LUB/S/1205/01
adres zamieszkania 20-046 Lublin Fulawska 4a/16
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2008-01-01 do 2008-12-31
Kopie dotaczono do aki osobowych.
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Zasuwa wodoc.DN100 w studni bef. DN1200
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1. Tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/150

3. Kotnierz specjalny do rur PE DN150
zabezpieczony przed przesunieciem

4. Przejscie szczelne przez sciane DN150
systemowe hp Wavin
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2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu E DN150
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1. Trojnik zeliwny kotnierzowy 150/100

2. Zasuwa zeliwna kotnierzowa typu B DN10Q

5. Kotnierz specjalny do rur PE DN130
zabezpieczony przed przesunigciem

4. Przejscie szczelne przez sciane DN150
systemowe np Wavin

0. Kotnierz specjalny do rur PE DN100
zabezpieczony przed przesunieciem

6. Przejscie szczelne przez sciane DN10O
systemowe np Wavin
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