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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Karta tytulowa ,
Kopie dokumentow formainych stanowigcych podstawe opracowania ,

Opis techniczny do projektu budowlano -wykonawczego
drogi dojazdowej i drogi pozarowej ,

Plan sytuacyjno- wysokosciowy 1: 500,
Profil podhuzny drogi dojazdowe] 1:50/250

Przekrd) konstrukeyjny nawierzchni .



OPIS TECHNICZNY

Do projekiu budowlanego i wykonawczego drogi dojazdowej do projektowanych boisk
ORLIK 2012 oraz drogi pozarowej.
1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drogi dojazdowej zlokalizowanej na
dziatce nr 41 obr.30 ark.2 prowadzacej od siggacza ulicy Dragonéw do projektowanych boisk
ORLIK 2012,

Zakres opracowania obejmuje takze projekt drogi pozarowej , miejsc postojowych 1 chodnikow
zlokalizowanych na dziatce Nr 44.

2. Podstawa opracowania.
2.1. Zlecenie,

2.2. Mapa do celéw projektowych w skali 1 :500 sporzadzona przez geodete uprawnionego
Tadeusz Zaborskiego na dzien 29.05.2009 r,

2.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego m.Lublin

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ,

2.5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003t w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

2.7. Pismo w/s obshugi komunikacyjnej wydane przez UM Lublin
WDIiM nr DM.UD 1.5544-3-183/09 z dnia 14.04.2009 1,

2.8. Zezwolenie na usuniecie drzew — Decyzja 0S.0Z.1.7635/Z-596/2009 z dn. 2009.06.16,

2.9. Projekt zagospodarowania dziatki Nr 44 wykonany przez inz. Eugeniusza Jozefczuka.

3. Charakterystyka terenu inwestycji .

Teren opracowania polozony jest w Lublinie w osiedlu Blonie SM CZUBY na dziatkach Nr 41 i
44. Dziatka Nr 41 stanowi czgéciowo pas drogowy siggacza ulicy Dragonow. Siegacz ul Dragonéw
posiada nawierzchnie bitumiczna szer. 5,00. Przy siegaczu zlokalizowana jest zatoka postojowa dla
samochodéw osobowych. Teren dziatki Nr 44 jest wolny od zabudowy. Pomiedzy dziatka Nr 44 a
siegaczem ul. Dragondw biegna sieci uzbrojenia technicznego takie jak:

-kanalizacja deszczowa kd 300 ze studnia,
- dwie kablowe linie telefoniczne t ,
- kablowa linia energetyczna 2eNN,
- kablowa linia energetyczna eWN,



- kablowa linia energetyczna 2eSN 2 es,
- kanal cieplowniczy2¢x250,
-wodociag w 400.

Siegacz ul Dragon6w obramowany jest kraweznikami drogowymi 15x30x100.

Teren jest plaski z niewielkim pochyleniem od ul. Dragondéw do dz. Nr 44. )

Na terenie dz. Nr 44 rosng drzewa, na ktorych usunigcie zostata wydana decyzja OS.0Z.1.7635/Z-
596/2009.

4. Uklad komunikacji .

Obsluge komunikacyjng projektowanych boisk zaprojektowano , zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego m. Lublin, od ul. Ulanoéw poprzez istniejaca ulicg Dragonow.
Droga dojazdowa w w/w planie posiada szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 8,00m.
Zaprojektowano droge dojazdowa jako kontynuacje siggacza ul. Dragondéw o szrokosci jezdni
5.00m. Wzdhuz drogi dojazdowej zaprojektowano jednostronny chodnik szer. 2,00m.

Na terenie dziatki Nr 44 zaprojektowano dalszy przebieg drogi dojazdowej, przy kiorej
zaprojektowano 5 miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych i jedno miejsce dla osob
niepetnosprawnych. Od drogt dojazdowej zaprojektowano droge pozarowa o szerokosci jezdni
3,50m. Zapewniony zostal manewr nawracania o promieniu zewngtrznym R = 11,00m. Pomiedzy
projektowanymi boiskami zapewniono komunikacje piesza poprzez chodniki o szerokosci
dostosowanej do przewidywanego natezenia ruchu pieszego.

Niwelete podiuza drogi dojazdowej zaprojektowano o wartoSciach spadkéw 0,5% 1 1%. wg. rys.
Nr 2. w celu odprowadzenia wod opadowych do projektowanych wpustéw ulicznych w
bezposérednim sgsiedztwie istniejacej studni kd. Pochylenie poprzeczne dojazdu zaprojektowano o
wartosci 2%.

Spadki porzeczne chodnikéw zaprojektowano o wartosei 2 %.

5. Przekroj konstrukceyjny .

5.1. Droga dojazdewa, droga pozarowa i miejsca postojowe.

Zaprojektowano o konstrukcji nawierzchni :

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 8 cm

- podsypka z grysu 2-5 mm lub cem. — piaskowa o grubosci 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie o
grub. 15 cm.

- podbudowa z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem o Rm -1,5 MPa o grub. 10 cm

Obramowanie kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm posadowionym na podsypce cementowo
— piaskowej 0 grubosci 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu B-10 o grubosci 15 cm.
Wzdluz krawedzi jezdni na polaczeniu z drogg pozarows nalezy wozy¢ kraweznik | na plask™.

5.2. Chodniki.

Nawierzchaie chodnikéw zaprojektowano o nastgpujacej konstrukeii:

- kostka betonowa wibroprasowana o grubosci 6 cm

- podsypka cem. — piaskowa o grubodci 5 cm

- podbudowa z gruntu (piasku) stabilizowanego cementem o Rm -1,5 MPa o grub. 10 cm
Obramowanie obrzezem betonowym 6x20 na podsypce z piasku grub. 5 cm.



6. Odwodnienie ,

Wody opadowe z projektowanej drogi dojazdowej , drogi pozarowej i miejsc postojowych
odprowadzono, poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne, powierzchniowo w kierunku
projektowanych dwoch wpustow ulicznych .(lokalizaja wpustéw wg planu sytuacyjnego)
Pozostale wody opadowe z terenu lokalizacji zostana zagospodarowane na jej terenie .

7. Roboty ziemne .

Roboty ziemne korytowe nalezy wykona¢ starannie tj. profilowanie i zaggszczenie do  wskaznika
1,00 wg. PN-S-02205.

Wykop pod koryto drogi dojazdowej wynosi 0,36 m a chodnika 0,21m.

8. Kolizje.

Istniejace podziemne uzbrojenie krzyzujace si¢ z projektowana drogg dojazdowa nalezy
zabezpieczy¢ przez wykonanie :
dla kabli energetycznych ozn. eNN — ufozenie przepustéw z rur ostonowych dwudzielnych
AROT ,, 110 na dlugosci 8,00m,
dla kabli energetycznych ozn.2eSN oraz eWN - ulozenie przepustow z rur ostonowych
dwudzielnych  ,, AROT ,, 160 na diugosci 8,00m,
dla kanalizacji telefonicznej ozn. t — ulozZenie przepustéw z rur ostonowych dwudzielnych
AROT ,, 130 na dlugosci 8,00m,
Zabezpieczenia winny spelniaé wymogi warunkOw technicznych okreSlonych przez
zarzgdzajacych w/w sieciami.

”

kel

9. Strefa oddzialywania obiekiu .

Obejmuje ona czes¢ dziatk: nr 41 1 44 wobr.30 ark.2.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1B Ustawy z dnia 07.07.1994 r ,, Prawo Budowlane ,, oraz ~ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz.U. Nr 120z dnia 10.07.2003 1)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia dla wykonania drog objetych powyzszym opracowaniem nie jest wymagane
sporzadzenie informacji BIOZ.

Opracowata : inzsBarbara Kriszynska






Urzad Miasta Lublin .,

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog | Mostow
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: +48 B1 466 2550, fax: +48 81 466 2551, e-mgzil: crogi@lublin.eu

DM.UD.1.5544-3-183/09 Lublin, dn. 14.04.2009 .
Wydzial Remontow Budynkow

Urzedu Miasta Lublin

wim

dot. RB.OR.2232-1-73/09 - ul. Draaonow

W odpowiedzi na wniosek ziozony dnia 09.04.2009 roku, dotyczacy uzgodnienia
obstugi komunikacyjnej dziatki nr ewid. 44 na potrzeby planowanego w ramach programu
-Moja boisko — Orlik 2012" wielofunkcyjnego boiska do pitki noznej wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje, ze
docelowa obsfuga komunikacyjng w/w dzialki, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospo‘darowania,Przestrzennego, przewidziana jest od drogi gminnej nr 106750_4
ul. Utanow poprzez droge wewnetrzna — ul. Dragonéw oznaczong w Miejscowyrn Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako KDD przebiegajaca przez ézgéé dziatki nr ewid.
41, |

Jednoczesnie tut. Wydziat informuje, ze do czasu realizacji docelowego ukfadu
komunikacyjnego dopuszcza sig tymczasowag obstuge komunikacyjna poprzez

ul. Rycerska.

W zalgczeniu:

- 1egz. mapy sytuacyjno — wysokosciowej ini. Andrzej Bgiaban

ul. Dragandw — D-037

Referat dfs Uzgadnianfa Dokumentacji tel. +48 81 466 25 61, 466 2563
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| Prezydgn?_Miasta .Lu_iblin__

Pl. Wiadystawa tokietka 1, 20-108 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, +48 81 466 2002
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

. 08.0Z.1.7635/Z- 596/2009 Lublin,2009.06.16
SERRE S LI ]
S BRI I e ayhnow Wydzial Remontéw Budynkow
o Urzad Miasta Lublin
w8 --17
e T i Decyzja
. I
i

ust 1, 3, art. 84 ust 1-4, art. 85 ust 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku ¢
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. poz. 880 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowisk:
z dnia 13 pazdziernika 2004 r. roku w sprawie stawck oplat dla poszezegoinyeh rodzajom
gatunkow drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306), Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia ¢
pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek oplat za usuniecie drzew i kizewéw oraz kar za zniszczenic
zieleni na rok 2009 (Monitor Polski Nr 82 poz. 725) po rozpatrzeniu podania w sprawie wydanis
zezwolemia na usuniecie drzew :

orzekam:

L. Zezwalam na usunigcie 3 drzew (klon jesionolistny — drzewo dwupniowe o obwodach pni:
97 cm + 46 cm, klon jesionolistny o obwodzie pnia 37 cm, brzoza o obwedzie pnia 87 cm

— obmiardw obwodéw pni drzew dokonano na wysokosci 130 cm) rosnacych na terenie dziatki
nr 44 w dzielnicy Czuby — Blonie na przedhuzeniu ulicy Dragonéw w Lublinie.

2. Obcigzam Whnioskodawce oplatg za usunigcie 3 drzew w wysokosci: 11027,49 zI (slownie
Jjedenascie tysigcy dwadziescia siedem zt 49/100) zgodnie z ponizszg kalkulacja:
- klon jesionolistny 97 ecm x 12.04 zkx 2,37 +46 cmx 12,04 2t x 1,51 = 3604,16 zt
- klon jesionolistny 37 cm x 12.04 zt x 1,51 = 672.67 2
- brzoza brodawkowata 87 cm x 32.74 zi x 2.37 = 6730.66 zI
Razem: 1102749 zt
Jednoczesnie zawieszam platnosé przedmiotowej kwoty do 15.11.2009 r.

W wyznaczonym terminie nalezy wykonaé¢ nasadzenia zamienne w ilosei 33 sztuk drzew
ozdobnych lisciastych (sadzonki drzew ozdobnych [ klasy o obwodach pni nie mniejszych niz §
cm mierzonych na wysokoescl 130 cm)

O_wykonaniu nasadzen nalezy powiadomi¢ pisemnie Wydzial Ochrony Srodowiska ktdregc
przedstawiciel dokona odbioru tych nasadzen.
-Niedopelnienie powyzszego warunku w oznaczonym terminie skutkowaé bedzie natychmiastowa

egzekucia przedmiotowej kwoty. W przypadku terminowego wykonania nasadzen zamiennych
naliczona oplata zostanie zawieszona na okres 3 lat

3. Przed wykonaniem nasadzen — w terminie do 30.09.2009 r. nalezy przediozyé w tutejszym
Wydziale projekt wykonania nasadzen zamiennych . Niedopelnienie powyzszego warunku w

oznaczonym terminie skutkowaé bedzie natychmiastowa egzekucia przedmiotowej kwoty.

Uzasadnienie:

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska UM Lublin wplynal Wasz wniosek w sprawie Wydaniz
zezwolenia n usunigcie 3 drzew (klon jesionolistny — 2 szt.. brzoza) rosnacych na terenie dziatki
nr 44 w dzielnicy Czuby — Blonie na przedhuzeniu ulicy Dragonéw w Lublinie.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze wnioskowane do usuniecia



zewa koliduja z inwestycjg jaka jest budowa boisk.

t usuniecie 3 drzew naliczono oplate, kirej kalkulacja znajduje sic w 2 pkt. orzeczenia
aiejszej decyzji.

tych powoddw orzeczono jak w osnowie.

1 niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania za moim posrednictwem dd
morzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 wiadomosci:
Vydzial Budzetu i Ksiegowosci
aa.




READ MIASTA LUBLIN
Zesp6l Uzgadniania
Dokumentacii Projektowe]
MiastaiL\lrx\?lin_ a4 1
20-072 Lublin, ul. Wieniawska . .
wal. 081 266 2160, 081 466 2151 Lublin, dnia 24.06.2009 .

ZUDP Nr 621/2009

OPINITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin —ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jézefczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U, Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dekumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 1. 1 19.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej o$wietlenia terenu, wodociaggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytmowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki nprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zmiszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie -
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku brakn inwentaryzacii sieci na mapach i bralw informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIiK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto. .

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub nzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
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SnZAD MIASTA LU BLI
Zesp6l Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe)
Miasta Lublin 1

20-072 Lublin, ul. Wianiawska 14 . .
igl. Ng1 266 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 24.06.2009 1.

ZUDP Nr 621/2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jozefezuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 r. i 19.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej o§wietlenia terenu, wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszezowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci nzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. Wrejonie istniejacych punktdw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ reczmie. W wypadkm
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebisgu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé¢

- stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
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W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi. -
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi. ’
Na 7 dni przed rozpoczgciem rob6t wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istnisjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.
W miejscach skazyzowan z istniejacymi kablami energetyeznymi kable zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podiega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji i kabla
wlasnym staraniem i na wlasny koszt. _
W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadz6r techniczny.
Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga réznic sie
od wartos$ci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreglonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projeldem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
o —
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