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Projekt zawiera:
—~ opis techniczny
— czesc rysunkowa:
— Rys. Nr 1 - Boisko do pilki noznej. 1:250
— Rys. Nr 2 — Boisko wielofunkcyjne do koszykéwki i siatkdwki. 1:250
— Rys. Nr 3 — Ogrodzenie boiska do pitki noznej. 1:250
— Rys. Nr 4 - Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego. 1:250
— Rys. Nr 5 — Odwodnienie boiska do pitki noznej. 1:250
— Rys. Nr 6 - Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego. 1:250
— Rys. Nr 7 — Przekroj A-A. 1:10
— Rys. Nr 8 — Przeke6j B-B. 1:10
- Rys. Nr 9 — Przekroje C-C, D-D. 1:10
— Rys. Nr 10 — Stupki do siatkéwki.
— Rys. Nr 11 — Kosz do koszykowki.
— Rys. Nr 12 — Bramka do pitki noznej.
— Rys. Nr 13 ~ Ogrodzenie i elementy ogrodzenia
— Rys. Nr 14 — Studzienka chionna.

— Rys. Nr 15 — Schemat rozmieszczenia ogrodzen



Opis techniczny

do projektu techniczno-wykonawczego
zespolu boisk sportowych w ramach programu Orlik 2012
przy ul. Herbowej/Dragonéw w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

Uzytkownik: Szkola Podstawowa nr 42 im. K. I. Galczynskiego
ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin

1. Podstawa opracowania

I.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania ABU LA.1.3.7323W-835/09
1.3. Warunki techniczne przylacza wod.-kan. TRK/5004-223/2009.

1.5. Warunki techniczne przytacza elektroenergetycznego

1.6. Mapa do celow projektowych.

1.7. Wytyczne do projektowania boisk typu ORLIK 2012.

1.8. Uzgodnienia z uzytkownikiem.

2. Cel izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczacej budowy
zespofu boisk 1 urzadzen sportowych w ramach programu Orlik 2012 przy ul.
Herbowej/Dragonow w Lublinie. Uzytkownikiem bedzie Szkota Podstawowa Nr 42 przy ul.
Rycerskiej 9 w Lublinie. Boiska przeznaczone sa dla dzieci i miodziezy szkolnej.

Dane o wplywie eksploatacji gérniczej

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.2la., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji
nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ

Dane o istniejacych i przewidywanvch cechach zagrozein dia srodowiska oraz higienv i
zdrowia nzytkownikow

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wplywu na érodowisko przyrodnicze.

Informacje dotvczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzvikownikow

Projektowany obiekt spelnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw. Wyktadzina
syntetyczna i trawiasta boisk musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.




3. Dane ogdlne,

Projektowane boiska usytuowane sg na placu obok skateparku przy Szkole Nr 42 przy ul.
Rycerskiej 9 w Lublinie, Plac jest niezagospodarowany, Nawierzchnig stanowi trawa. Od
strony wschodniej dziatka odgrodzona jest ogrodzeniem otaczajacym skatepark z siatki na
shupkach metalowych.

4. Dane techniczne

Wymiary podstawowe:
nr obiekt opis Dane liczbowe
1.. | BOISKO DO PILKI | Nawierzchnia z trawy
NOZNEJ syntetycznej
Powierzchnia catkowita 1860,00m?2
Szeroko$é 26,00 m+2,0+2,0m wybiegi =
30,0m
Dhigosc 56,00m+2x3m wybiegi = 62m
nr obielt opis Dane liczbowe
2.. | BOISKO DO Nawierzchnia syntetyczna
KOSZYKOWKI I
SIATKOWKI
Powierzchnia catkowita 536,71 m2
Szerokosé 15,0m+2x2,05m (wybiegi)
=19,10m
Dlugosé 24,0m+2x2.05m (wybiegi)=
28,10m

4.1. Boisko do grv w pilke nozna (Nr 1).

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 7):
- grunt rodzimy,
- warstwa odsaczajgca z piasku lub pospéiki o gr. 30cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,
- warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,
- nawierzchnia ze sztucznej trawy

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
8x30x100cm ukiadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska nalezy
wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5%.




NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
Wiasciwosci trawy syntetvcznej nie gorsze niz

Wysokos¢ widkna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypelnienie z trawy zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ widkna: monofil

2. Sktad chemiczny wiékna; polietylen
3. Cigzar wiokna: min. 11.000 Dtex,
4. Gestosc trawy: min. 97.000 widkien /m2

Nawierzchnia winna posiadac:

I. Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

II. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
1L Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
IV. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycjg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na ta nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE:
Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5%2m), montowane w tulgjach + siatki do bramek — 2 kpl.

4.2. Boisko syntetyczne do gry w koszvkowke i siatkéwke

PODBUDOWA (wg Rys. Nr 8):
— koryto (grunt rodzimy),
— warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 30cm,
— warstwa konstrukcyjna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,
— warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

— nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna 3,5 cm z granulatu gumowego
uldtadana maszynowo.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B15 z oporem . Na
powierzchni boiska nalezy wyprofilowac dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci 1,0%.

Nawierzchnia syntetyczna
Nawierzchnia poliuretanowa wodoprzepuszcezalna w technologii typu natrysk.




Na podbudowie z kruszywa kamiennego (opis warstw jak na rys. Nr 7) zainstalowaé
przepuszczalng dla wody stabilizujacg warstwe typu ET, nastepnie 10-11 mm granulatu SBR,
potem warstwe natrysku (mieszanka EPDM z PU) o gr. 2-3 mm. Kolor boiska — czerwony.

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farba zgodng z
zaleceniem producenta.

Zewngtrzny obwod nawierzchni wykonczony obrzezem betonowym 8x30cm wspartym na
lawie z betonu B135 wykonanej z oporem.

Nawierzchnia winna posiadaé:

I. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, Iub
rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

II. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
III. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
IV. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na

realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

Rodzaje boisk sportowych
1. boiska do siatkéwlkt 9,00 x 18,00 m
2. boisko do koszykowli 15,0 x 24,0 m

Zestawienie elementy wyposazenie sportowego boiska

Wyposazenie do pitki koszykowej

- obrecz do koszykowki standard i siatka do obrgezy - 2 sztuki
- tablica do koszykowki epoksydowa o wym. 105 x 180cm — 2 sziuki
- mechanizm regulacji wysokosci — 2 sztuki

- konstrukcja do koszykdwki dwushipowa, montowana w tulejach  — 2 sztuki

Wyposaienie do piiki siatkowej
- shupki do siatkowki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkowka)

— 2 sztuki
- siatka do siatkowki — 1 sztuka
5. Opis robot:
1. usunaé warstwe wierzchnig gleby
2. zmiwelowac teren;
3. usuna¢ ziemig¢ pod podbudowg nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy

podsypki;

4. wyrownac i zagesc¢ dno koryta oraz wyprofilowac spadek poprzecznych, dwustronny
0.5% w kierunku analogicznym jak spadek nawierzchni boiska.

5. Wykonac instalacj¢ drenarska

6. zagesci¢ dno wykopu do wskaznika zageszczenia 1,03 dla gérnej warstwy gruntu na
glebokoesci do 25 cmy;



7. wykona¢ wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy
8. wykona¢ podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne wg Rys. Nr 6, 7, 8.
9. ulozy¢ odpowiednie nawierzchnie na boiskach,

10. Wykona¢ ogrodzenie boisk oraz terenu dziatki oraz wyremontowal ogrodzenie
skateparicu.

11. Wyréwnaé powierzchnie pozostate] czesci dziatki, wykona¢ wierzchnia warstwe z
torfu, posiaé trawe.

6. Odwodnienie boisk
Odwodnienie boiska powierzchniowe — drenaz — zgodnie z Rys. Nr 51 6.

Projektuje si¢ odwodnienie boisk poprzez ciag drendéw z rur drenarskich sr. 113 mm w
otulinie wlozonych pod wodoprzepuszczalnymi warstwami syntetycznymi i konstrukcyjnymi
z odprowadzeniem wody do studzienck chionnych (wg Rys. Nr 14).

7. Ogrodzenie

7.1. Ogrodzenie boisk

. rozstaw migdzy shipami co: 2,5m, wysoko$¢c: 4,05 m, spawane; stupki z profila
zamknigtego 60x120 mm, stupki narozne — 120x120, z dodatkowymi ukoénymi stezeniami w
gornym polu, schemat — wg rys. Nr 13. Furtki szer. 1,4 m.

. za bramkami do pitki noznej — pitkochwyty wys. 6,0 m wraz z siatka.

7.2. Ogrodzenie terenu
wewnetrzne - z siatki ocynkowanej powlekanej wys. 1,5 m na shipkach co 2,5 m,

— z cokolem betonowym
— W ogrodzeniu wykonac furtke szer. 1,4 m 1 brame wjazdowg szer. 3,0 m.

— Wymieni¢ istniecjace ogrodzenie skateparln wraz ze zniszczong siatks 1 stupkami na
ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej wys. 1,5 m na stupkach metalowych co 2,5
m pomigdzy terenem skateparku a terenem dziatki Nr 44. Cze$¢ ogrodzemia wokot
skateparku zewngtrzna — wymienic¢ na ogrodzenie spawane wys. 2,15 wg rys. Nr 13 1 Nr
15,

— Ogrodzenie zewngtrzne — wg rysunku Nr 13 { 15 spawane z profili 60x120 mm. W
ogrodzenin wykona¢ furtke szer. 1,4 m i brame wjazdowa szer. 3,0 m w te] samej
technologii. '

8. Ochrona ppoz.

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepalne lub trudnozapalne oraz musza posiadad
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Uwagi koncowe

0.1. Wszystkie roboty budowlane i budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania robot oraz zaleceniami
producentéw materiatéw budowlanych pod nadzorem kierownika robdt. Zmiany i odstepstwa
od powyzszych warunkdw wymagajg zgody projektanta.

9.2. Przy wykonywanych robotach nie wystgpuja prace wymagajace opracowania planu
BiOZ.



9.3 Wykonawca do realizacji robot zobowiazany jest zastosowal wylacznie materialy i
wyroby budowlane posiadajace wymagane atesty 1 §wiadectwa jakosci oraz zataczy¢ ww.
dokumenty do dokumentacji odbiorowe] inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Jozefczuk
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Boisko do pitki noznej 1:250

Projekt bolsk sportowych przy uk. Herbowej/Rycerskie] w Lublinle.

Dziatka Nr 44. Program Oritk 2012,

Proj.: in. Eugsniusz Jozefczuk
upr. bud. S73A.b/77

Oprac.: mar in2. Plotr Jézefczuk g” ‘7’,7 { 07.2000
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 / 2
Boisko do pitki noZne) Rys. Nr

Skala 1:250
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Boisko do pitki siatkowsj - linie 1:250

UWAGA;
1. Boisko wislofunkeyine do kaszykéwki i pitkl siatkows)

- nawlerzchnia poliuretanows wodoprzepuszezaina

- Linle boisk do koszykdwki wyznaczyé w kolorze czerwonym szer. § em.

- Linie bolska do piki siatkowsj - w kolorze bialym szer. 5 cm.

Dzlalka Nr 44. Program Oriik 2012.

Projekt bolsk sportowych przy ul. Herbowej/Rycerside] w Lublinie.

Proj.: Inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. bud. 573/Lbf/77

Oprac.: mgr in2. Piotr J6zefezuk ¢ w-A 07.2008 r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 J

Bolako wislofunkeyjne do koszykéwki o Rys. Nr

i pilki siatkowsj, Skala 1:250 2
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Ogrodzenle zewngtrzne bolsk - wysckeéel 4,1 m, stupki z profila zamimistege 60/120 mm co 2.4 m.
Phkochwyty - wys. 6,0 m, slupki 120x60 mm, skrajne z odkosem
na calg] wysokoécl, 2 przewiazka w potowle.

Ogrodzenie boiska do pitki noznej  1:250

Projekt bolsk sportowych przy ui. Herbows)/Rycerskie] w Lubiinie.

Dziatka Nr 44. Program Orilk 2012,

Proj.: inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

Oprac.: mgr in2. Plotr J6zefezuk ; | 07.2009r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 /;MLA
Ogrodzenis boiska do pitki noznej ¥ ' | Rys.Nr

Skata 1:250
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Ogrodzenle zewngtrzne bolska -wysokodel 4,1 m, etupki z profila zamknigtego 60/120 mm co 2,4 m.
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Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego 1:250

Dziatka Nr 44. Program Orlik 2012.

Projeki bolsk sporlowych przy ul. Herbows)/Rycersklej w Lublinie.

Proj.: inz. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

Skala 1:250

Oprac.: mgr inZ. Plotr Jézefezuk {( %y l){ 07.2009
upr. bud. LUB/0240/POOKI08 fle
Ogrodzenie bolska wislofunkcyjnego Rys. Nr
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Qdwodnienie boiska do pitki noznej  1:250

Projekt boisk sportowych przy ul. Herbowsj/Rycerskiej w Lublinie.
Dziatka Nr 44. Program Orlik 2012.

Proj.: inZ. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

upr. bud. LUB/0240/POOK/08 !

Oprac.: mgr in2. Piotr Jozefczuk W 07.2009 r

Cdwodnienie boiska do pitki noznej Rys. Nr

Skala 1:250 5




Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego  1:250

Projekt bolsk sparfowych przy ul. Herbowe)/Rycersile] w Lublinie.

Dzialka Nr 44, Program Qritk 2012,

Proj.: In2. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

Oprac.: mgr inZ. Plotr Jézefczuk

‘p\ 07.2008 r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 7

Odwodnlenie boiska o Rys. Nr
wielofunkecyjnego Skala 1:250 8
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Projekt bolsk spartowyeh przy ul. Herbowel/Rycerskis] w Lublinle.

Dziatka Nr 44. Program Orlik 2012,

Proj.: inz. Eugeniusz Jozefczuk
upr. bud, 573/Lb/77

Oprac.: mgr inz. Plotr Jozefczuk ﬁ S 4 03.2008T1
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 2 fwfé?a/
Przekrd} A-A Rys. Nr

Skals 1:10
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Przekréj B-B _1:10

Dziatka Nr 44. Program Orlk 2012,

Projekt boisk sportowych przy ul. Herbowel/Rycerskie] w Lublinie.

Proj.: Inz. Eugeniusz Jozefezuk
upr. bud. 573/Lb/77

Skela 1:40

Oprac.: mar inZ. Piotr J6zefczuk 9) 4| 03.2009r
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Mxﬁ
Przskrt} B-B § Rys. Nr
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Przekrdj C-C  1:10
boisko do pitki noZznej

Projekt boisk spartowych przy ul. Herbows)/Rycarekie] w Lublinie,
Dzlatka Nr 44. Program Orilk 2012,

Proj.: inZ. Eugeniusz Jézefezuk
upr. bud. 573/Lbf77

Skala 1:10

Oprac.: mgr inz. Plotr Jézefczuk 7 03.20081
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 Z{w{—m}
Przekrole C-C, DD v Rys. Nr
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Oprac.: mgr inZ. Piotr Jézefczuk
Schemat ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki na stupkach

- slupkico 2,5 m
- fundament stupkow 30x30x80 cm

- cokol batonowy
- siatka ocynkowana powlekana
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Studzienka chionna
z kregéw 6100 - szt. 4

Dziatka Nr 44. Program Orilk 2012,

Projekt balsk sporiawych przy ul, Herbowsi/Rycersklej w Lublinle.

Proj.: In2. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud, 573/Lb/77

Oprac.: mgr InZ. Piotr Jézefczuk 7! 7} 07,2008 T
upr. bud. LUB/0240/POOK/08 [ /
plgask Studzlenka chionna ' Rys. Nr
Skala 1:10 14
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Schemat rozmieszczenia ogrodzenia 1:500

0Z - ogrodzenle zewnglizne spawane wys. 2,3 m
OB - ogrodzenie boisk wy. 4,05 m
OW - ogrodzenie wewngtrzne z siatki wys. 1,56 m

Projekt boisk sportowych przy ul. Herbowej/Rycerskiej w Lublinie.
Dziatka Nr 44. Program Orlik 2012.

Proj.: inz. Eugeniusz Jézefczuk
upr. bud. 573/Lb/77

Oprac.: mgr inz. Piofr Jozefczuk V / ) 07.2009r
upr. bud. LUB/0240/PCOK/08 (ﬂb
Schemat rozmieszezenia ogrodzenia Skata 1:500 Rys. Nr1 .
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

LUTY 2009r. Oswiadczamy, ze projekt budowlany pod nazwg;

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
ZAMIENNY

MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
ORLIK 2012

zostat sporzadzony zgodnie z obowlazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegj

Projektant generalny: arch. Bogdan Kulczyriski
St-290/82, MKiS25/AW/MW/87, MA-1112

BOGDAN KULCZNNSH

Projektant: arch. Marek Michalowski
Ma/012/03, MA — 1480

Sprawdzajacy: arch. Maksymilian Zidtkowski
Sw-11/2004, MA- - 1859

Maksymiiiar}églrkowski

ARGH

ar GW-11/2004
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Kulezynski Architekt Sp. z e.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulezynski.com
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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU | JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CALEJ INWESTYCJ!

WERSJA STANDARD+
Powierzchnia zabudowy 84,86 m?
Powierzchnia uzytkowa podstawowa 58,20 m?
Powierzchnia konstrukcji 12,00 m*
Kubatura 280,04 m*®

Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy - TYP STANDARD+

Wersja standard+

Wersja uniwersalna zestawienia pawilondw, posiadajaca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z tazienkami przeznaczone dla dwoch druzyn na jednym z boisk lub
kazda szainia dla innego boiska, od organizacji zaje¢ zalezy speséb ich wykorzystania i podziatu na
picie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem — pergole, oraz ogolncdostepny sanitariat
przeznaczony dla osob niepetnosprawnych.

Nr. Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Wykladzina kauczukowa RS 5,82 m?
2 Magazyn Wykiadzina kauczukowa R9 582 m?
3 tazienka Wykladzina kauczukowa R10 582 m?
4 tazienka dia Wykladzina kauczukowa R10 589 m?

: 82 m
niepeinosprawnego

5 Szatnia Wykladzina kauczukowa R9 5,82 m?
6 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R9 5,82 m?
7 Szatnia Wyidadzina kauczukowa R2 582 m?
8 Szatnia Wyktadzina kauczukowa R8 5,82 m?
9 tazienka Wykladzina kauczukowa R11 5,82 m?
10 tazienka Wykdadzina kauczukowa R11 5,82 m?

RAZEM: 58,20 m?

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczegolne media

1.3 Zapotrzehowanie w wode - wg opracowania branzowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepla - wg opracowania branzowego

1.5. Zapotrzebhowanie w energie elekiryczna - wg cpracowania branzowego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA 1 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE

2.1. Forma architektoniczna i sposdéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy

Forma i funkcja chiektu

Budynki projektuje sie na bazie uniwersalnego systemu modutowege umozliwiajagcego wiele
zestawien w zaleznosci od potrzeb uzytkownikdw. System oparty jest na prefabrykowanych
modutowych elementach drewnianych lub stalowych({modut 2,55m x 5,20 w rzucie, wysokos¢ 2,70
m - wielkos¢ modutu moze ulec zmianie w zaleznosci od uwarunkowan miejscowych, rozwigzanie
pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna, rozwigzania muszg uwzgledniac
minimalne wielkosci pomieszczen zapisane w prawie budowlanym oraz prawach pokrewnych ).
Warianty budynkéw skiadajg sie z modutéw , z wyposazeniem szatni tazienek, magazynéw oraz
pomieszczenia dla trenera a takze z elementéw dodatkowych takich jak pergole i podesty

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com
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drewniane [ub stalowe, Nowoeczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla mtodych
uzytkownikow a takze umozliwia zapewnienie komfortu uzytkowania, Zastosowano naturalne
ekologiczne materiaty tatwo wpisujace sie w dowolne otoczenie. Przyszly uzytkownik ma mozliwosc
wyboru ustawien zaproponowanych w katalogu lub stworzenia wlasnege wariantu z
zaprojektowanych modutéw. Budynki projektuje sie jako uzupetnienie boisk sportowych
przeznaczonych na potrzeby miodziezy uczacej sie oraz innych lokalnych spotecznosci, moze by¢
zlokalizowany w kazdej gminie w Polsce. Stuzy¢ ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane
rozwigzania elewacji pozwalajg na dostosowanie obiektdw do lokalnych warunkdéw kulturowych,
krajobrazowych craz regionalnych.

Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia { zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektéw bedacych zapleczem dla boisk sportowych w pelni wpisuja sie w
istniejace konteksty urbanistyczne migjsca w ktdrym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu jest
uzalezniona od regionu w ktérym powstanie inwestycja. Projektant nie dopuszcza stosowania
innych materiatow wykonczeniowych elewacji niz zastosowane w projekcie.

Projektant dostosowujacy projekt typowy obowigzany jest respektowad zapisy wynikajace z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektow od granicy dziatki i
budynkéw sasiednich zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
Dz. Uz 2002r. nr 75 z pdzn. zm.

2.2. Sposdb spelienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo
budowlane

Projekfowane obiekty budowlane - medutowe pawilony respektujg zasady okreslone w art, 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w nastepujacy sposdb:

wymagania sposéb spefnienia
1  Spetnia wymagania podstawowe
dotyczace:
bezpieczenstwa konstrukcji Bezpieczenstwo konstrukcji: zastosowane rozwigzania

projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantujg
bezpieczenstwo zardwno uzytkownikdw budynku, jak i osob
trzecich
bezpieczenstwa poZarowego Bezpieczenstwo pozarowe: na etapie prac projektowych

przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu,

- zastosowano materiaty termeizolacyjne, niepalne - welna
mineraina

- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do
parametrow nierozprzestrzeniania ognia

- elementy wykoficzenia wewnetrznego - plyty 0SB -
klasyfikacja cgniowa B2

bezpieczenstwa L-elementy elewacji zostaly zaprojektowane z elementéw

uzytkowania bezpiecznych dla uzytkowania,

IL.drzwi zewnetrzne wejsciowe majg w swoim wyposazeniu

samozamykacze,
lll.-zaprojektowane  stopnie  wejsciowe  wyrdzniaja
kolorystycznie - zmiana poziomu posadzki,

V- zaprojektowano materialy wykoAczeniowe posadzek nie
powodujace  niebezpieczefstwa  podlizgu,  zastosowano
materialy o parametrach  antyposlizgowych  R9-ciggi
komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne, Rll-lazienki w

ktorych uzytkownik korzysta z natrysku,

odpowiednich warunkéw Speinienie wymagan dotyczacych odpowiednich
higienicznych i zdrowotnych warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
oraz ochrony srodowiska srodowiska realizowane jest poprzez:

-materialy | wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiaddw.

1.0biekty nie beda emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych
pyldw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
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ochrony przed hatasem i
drganiami

oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegréd;

Warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w

szczegalnosci w zakresie:
usuwania sciekow, wody
opadowej i odpadow

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego
stanu technicznego

Niezbedne warunki do korzystania
z obiektéw przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich

wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw oraz technelogii, kidre zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen [ natezef czynnikdow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, stale wyposazenie
oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaty zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci
do elementow budowlanych | wnetrza budynku; poprzez
zaprojektowanie fzolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki elekiryczne

-w obiektach zastosowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wyciggowa, Zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznych uzytkownikdw obiektu,

Spefnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
nafuralnego podczas eksploatowania obiektu realizowane
bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczacych
warunkéw sanitarnohigienicznych oraz ochrony $rodowiska
przez uzytkownikow.

Rozwigzania projekiowe zapewninjg bezpieczne uzytkowanie
budynku oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc
nadmiernego hatasu oraz drgan

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynkach majg
zgodna z ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pézZn.
zm. izolacyjnosc termiczna

Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w
zakresie zaopatrzenia w wode | energie elektryczng oraz
energie cieplng zostaty okreslone

7 obiektu przewiduje sie odprowadzenie Sciekdw {sanitarne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki migjsc

susuwanie odpaddw z miejsca gromadzenia odpadow statych
zlokalizowanegoe na  terenie  dziatki przez  miejskie
przedsiebiorstwo asenizacyjne i stuzby techniczne

swody opadowe -deszczowe odprowadzenie grawitacyjne
wewnetrznymi rurami spustowymi do studni chtonnych 5U2
Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie
rozwigzan z zakresu budownictwa cgdlnego oraz instalacgji
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktore nie sg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika | zarzadcy obiektow
nalezy utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektdw, po
przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkdw zarzadcy
nalezy prowadzenie Ksigzki ocbiektu budowlanego, zgodnie z
wytycznymi okreslonymi przez prawo.

Budynek pod wzgledem  rozwigzan  technicznych i
funkcjonalnych moZe zosta¢ dostosowany dla  oséb
hiepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach dla
niepelnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem
elementu pochylni z balustrada oraz modutu pawilonu 2z
pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.
Rozwigzanie dostosowania budynku dia os6b
niepefnosprawnych pozostawia sie do wyboru przez Inwestora
oraz Projektania przystosowujacego projekt do warunkdw
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac

Kulezyniski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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5  Warunki bezpieczenfstwa i higieny
pracy

6 Ochrone [udnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilngj

7  Ochrone obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkdw oraz obiektéw
objetych ochrong konserwatorskg

8  Warunki bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia osgb
przebywajacych na terenie
budowy

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowac sie wiedza techniczna.

W cobiekcie zostaly spelnione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy

Wysokos¢ pomieszczen, doswietlenie pomieszczen, materiaty
wykonczeniowe (parametry techniczne)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dia
przedstawione] inwestycji nie jest wymagane opracowanie
Informacji do planu BIOZ, jezeli jednak ze wzgledu na trudne
warunki terenowe (np. szkody gérnicze) zaistnieje koniecznosc
wykonania w/w opracowania, obowigzek wykonania Informacji
do planu BIOZ nalezy do projektanta przystosowujacego projekt

typowy

3.UKLAD KONSTRUKCY]NY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1, Uktad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zwigzane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostaty okresione w
opracowaniu branzowym KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwigzane z
zatozeniami zastosowanych schematéw konstrukcyjnych i do obliczania konstrukeji, wyniki oraz
rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe. Kolejnos¢ wykonywania robot - montazu zawarta jest w
Specyfikacji wykonania i odbioru robét. Projektant przystosowujacy projekt, dostosowuje go z
uwzglednieniem opinii geotechnicznej, geologiczno inzynierskiej.

3.2, Kategoria geotechniczna obiektu
Wyniki badaft geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okreSlenie przez
projektanta przystosowujacego projekt budowlany.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY
FUNDAMENTOWE
SU1 | Kregi betonowe s 60 cm, Dno zalane betonem B15 gr 20cm
grubosc scianki 10 cm, wysokoSé Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm,
kregu 60 cm ubitym mechanicznie,
Wierzch kregow w poziomie terenu, deklowanie betonem B20 gr 15 cm
spod na glebokosci 120 cm {2x60cm)
SU2 | Kregi betonowe @ 60 cm, Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr

kregu 60 cm

grubosé scianki 10 cm, wysokosé

Wierzch kregow w poziomie terenu,
spod na gighokosci 120 em (2x60cm)

warstwy 100 cm
Wypelnienie pospdika, gr warstwy
20 cm, az do warstwy wodonosnej

Dno zabezpieczone witkning z
polipropylenu {warstwa filtiracyjna)

-klasa wytrzymatosci 1
-przepuszczalnosé wody ok. 100g/m2

Rura spustowa g 75 odprowadzajaca
wody deszczowe, zaglebiona w warstwie
Zwiru w studni chtonnej na gtebokosé 50
cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia ,
izolowana termicznie rura @ 75 zamknigta
w 2 150 — wypelnienie pianka
poliuretanowa

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaf@kulczynski.com




P1

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO S5YSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

Podwalina zelbetowa
prefabrykowana {(20x25 cm})
Zbrojenie 4x 912, strzemiona @6 co
20cm, beton B20

Podwalina kotwiona do elementow SU1

PANELE PODEOGOWE

SP1,5P2, | Warstwowy panel podiogowy, 2.20- plyta OSB4, wytrzymalosé gidwna
wewngirz pomieszczen na zginanie; o5 giowna 26 N/fmm2
(drewniane elementy konstrukcyjne o 0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
wymiarze 5x15 cm) {(opdr dyfuzyjny SD 600)
15.00- welna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementdw o wym. 5x15cm
0.01- blacha stalowa ocynkowana
SP3 | Panel podiogowy tarasowy 2.10 — deska tarasowa,
{drewniane elementy konstrukcyjne-o
wymiarze 5x15 cm)
PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE
$1 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podtogowych,
kenstrukcyjny o wymiarze 15x15 cm lokalizacja w osiach konstrukeyjnych,
montaz na systemowe zlacza do drewna
ze stali ocynkowanej
82 | Drewniany [ub stalowy element Montowane do paneli podlogowych,
konstrukcyjny o wymiarze 10x15 cm lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe zigcza do drewna
ze stali ocynkowanej
S3 | Drewniany lub stalowy element Montowane do paneli podiogowych,

konstrukcyjny o wymiarze 10x10 cm

lokalizacja w osiach konstrukcyjnych,
montaz na systemowe zlgcza do drewna
ze stali ocynkowangj

PANELE SCIENNE
ZEWNETRZNE

SZ1, 822, SZ4

Warstwowy panel Scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

7.00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) —

deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie occynkowane do
podkonstrukcji drewnianej

3.00 — przestrzen wentylacyjna
0.002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakierystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm

0.002-falia paraizolacyjna
stabilizowana

{opor dyfuzyjny SD 600}

1.20- plyta OSB 3, wytrzymalos¢ giéwna
na zginanie; 0§ glowna 20 Nimm?2

8Z1Da,b,c , SZ2Da,b,c

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsciowymi zewnetrznymi w
konstrukcji drewnianej

7.00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) —

deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane do
podkonstrukcji drewnianej

3,60 — przestrzen wentylacyjna
0.002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna (AD,035 W/m2K,
obcigZenie charaklerystyczne ciezarem

Kulczynski Architelkt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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whtasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementdw o wym. 5x10cm

0.002-folia paraizolacyina
stabilizowana

(opor dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta 08B 3, wytrzymalos¢é glowna
na zginanie; o$ giéwna 20 N/mm2

PANELE SCIENNE

WEWNETRZNE
SW2 | Warstwowy panel $cienny, drewniane | 1,20- piyta OSB 3, wytrzymalosé gidwna
lub stalowe elementy konstrukcyjne o na zginanie; os giowna 20 N/mm2
wymiarze 5x15cm 15,00- welna mineralna {A0,035 W/m2K.
W scianie montowane sg instalacje obcigZzenie charakierystyczne cigzarem
techniczne {np. rura spustowa) wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomigdzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm
1.20- plyta QSB 3, wytrzymalo$s¢ gltéwna
na zginanie; o5 gidwna 20 N/mm2
SWH1 | Warsiwowy panel Scienny, drewniane | 1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé gidwna
lub stalowe elementy konstrukcyjne o na zginanie; o$ gidwna 20 N/mm2
wymiarze 5x10cm 10.06- wetna mineralna {A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x10cm
1.20- plyta OSB 3, wytrzymatosé glowna
na zginanie; o$ gtowna 20 N/fmm?2
SW1D, SWAD | Warstwowy panel Scienny, drewniane | 1.20- pltyta OSB 3, wytrzymalos¢ gidwna
lub stalowe elementy konstrukcyjne o na zginanie; o$ gtowna 20 N/mm2
wymiarze 5x10cm, z drzwiami 10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
wewnetrznymi obcigZenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x10cm
1,20- plyta QSB 3, wytrzymatos¢ glowna
na zginanie; o5 glowna 20 N/mm2
PANELE STROPOWO -
DACHOWE
871 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1,80- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gléwna
drewniane lub stalowe elementy na zginanie; o$ gtowna 20 N/mm2
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + 10,00- weina mineralna {A0,035 W/m2K.
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% | obcigZzenie charakterystyczne cigzarem
Element z dwoma elementami wiasnym 0,40 kN/m3} moniowana
attykowymi pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementow o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)
1.20- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ glowna
na zginanie, os gldwna 20 N/mm2
8T2 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- plyta O8B 3, wytrzymalosé gldwna

drewniane {ub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm +
nadbitki do wyprofilowania spadku 2%
Element z trzema elementami
attykowymi

na zginanie; os gidwna 20 N/mm2

10,00- wetna mineralna (A0,035 W/m2K.
obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m3) montowana
pomiedzy konstrukcje drewniang z
elementéw o wym. 5x15cm

0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta OSB 3, wylrzymalos¢ giéwna

Kulezynaski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczyaski.com
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na zginanie; o5 glowna 20 N/mm2

ST3 | Warstwowy panel stropowo - dachowy, | 1.80- plyta OSB 3, wytrzymatos¢ gidwna
drewniane lub stalowe elementy na zginanie; o$ giowna 20 N/mm2
konstrukcyjne o wymiarze 5x15cm + 10,00~ wetna mineralna {(A0,035 W/im2K.
nadbitki do wyprofilowania spadku 2% | obcigzenie charakierystyczne cigzarem
Element z tfrzema elementami wiasnym 0,40 kN/m3} montowana
attykowymi pomigdzy konstrukcie drewniang z

slementdéw o wym. 5x15cm

0.002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opdr dyfuzyjny SD 600)

1.20- plyta OSB 3, wytrzymato5¢ gidwna
na zginanie; o$ gtdwna 20 N/mm2

8T4 | Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna
drewniane lub stalowe elementy
konstrukcyjne o wymiarze 5x10cm

SWIETLIK DACHOWY
PO | Swietlik piramidowy, staty lub Poliweglan komorowy,

otwieralny rozwigzanie pozostawia sie
do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowujgcego projekt
do warunkow miejscowych. Przy
wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegolowych
oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnos¢ swiatla c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

Materiaty Sciany, sufity Tapeta z witkna szklanego

wykoficzeniowe

wewnetrzne

Posadzki Wykdadzina kauczukowa

Antyposlizgowosé R9, R10, R11
Cokoly wys. 7cm, z tego samego
materiatu co posadzka lub rozwigzanie
rownorzedne.

Stopien wejsciowy D | Prefabrykat Prefabrykowany element betonowy beton

B20 z dodatkiem wodoszczelnym,
stopnica uszorstkowiona, malowana
preparatami do betony

Materiaty
wykoriczeniowe
Zewnetrzne

Obrébki blacharskie attyk

Blacha stalowa acynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowane] i
polakierowanej zewnetrznej drewnianej
okladziny Sciennej

Kapinosy montowane w dolnym
poziomie paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i
polakierowanej zewnetrznej drewniane]
okladziny ciennej

Materialy izolacyjne

Papa wierzchniego krycia

-gr 0,05, SBS, osnowa, wioknina
paliestrows, termozgrzewalna

Papa podkiadowa

-ar 0,047 , SBS, osnowa, widknina
poliestrowa, termozgrzewalna

Przekiadka izolacyjna pomiedzy
Podwaling P1 a panelami
podtcgowymi SP

Folia uszczelniajaca umieszczona
pomigdzy dwiema warstwami wiokniny
-gr. 1,2mm

-kolor szary

- powierzchnia szorsika, lekko
kratkowana

Zabhezpieczenie

L akier

Lakier do zabezpieczenia p.poZ. na
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elewacji drewnianej zewnafrz do parametrdw
nierozprzestrzeniania ognia

Zahezpieczenie Impregnacja cisnieniowa Ochrona drewna przed grzybami

konstrukcji drewnianej domowymi i owadami — technicznymi
szkodnikami drewna

Szczegdtowe rozwiazania techniczno-materialowe znajduja sie rowniez w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwiazania materiatowe pozostatych
elementéw obiektu, zwigzanych z branzami: konstrukcyjna, instalacji sanitarnych,
elektroenergetycznych znajduja sie we wiasciwych opisach branzowych. Wszelkie
zaproponowane materiaty moga ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu
{poza sposobem wykoiiczenia elewacji). Rozwiazania materialowe pozostawia sie do
wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.

Wszelkie zastosowane materialy posiadac beda ocdpowiednie certyfikaty i dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

4.DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany
dla osOb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach, poprzez zastosowanie spadku w
chodniku max 5% oraz modulu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w
potrzeh.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wedtug opracowania branzowego
5.2.1. Instalacia co

Wedtug opracowania branzowego

5.3.1. Instalacje elekiroenergetyczne
Wedtug opracowania branzowego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPLYW NA SRODOWISKO
Wedtug opracowania branzowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Zgodnie z WT § 212 okre$lajgcym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy
odpornoéci pozarawej budynkéw oraz §213 pkt. Za { zmniejszenie odpornosci ogniowej)
nie dotycza budynkdéw wolnostojgcych do dwach kondygnacji nadziemnych wigcznie o
kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celow turystyki [ wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduly zaplecza boisk sportowych mozna skfadaé w dowolnej
konfiguracji, ze wzgleddw warunkaGw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a,
kubatura brutto nie moze przekroczy¢ 1500 m3.

Charakterystyka pozarowa budynku.
Przeznaczenie obiektu: zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do ceiéw
wypoczynku i rekreacji.

ltosé¢ kondygnacji, wysokos¢ budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + skiada sie z dziesieciu modutow ,
wysokos¢ 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynsld.com
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012

- na planie prostokgta

Powierzchnia calkowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 280,04 m2

Powierzchnia wewnetrzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odlegtos¢ budynku od obiektéw sasiednich

- budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w Scianach zewnetrznych ostonowych,
doswietlenie pomieszczen realizowane jest poprzez Swietliki umieszczone w dachu.
Okreslone na PZT adleglosci budynku od granicy dziatki - 8,00 m i 3,61 m s3 odleglosciami
minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Whadciwe warunki ewakuacji z budynkéw zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane
wyjscia prowadzace na zewngtrz budynku.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na zewnakrz z czesci parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczen 3.4.5.7 - wyposaZzone w samozamykacze.
Uwagi.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiadac aktualine aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.

{TB i CNBOP.

Ostateczne rozwigzania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan naleZy przestrzegac prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

8. UWAGI:
Wszystkie materiaty powinny posiadad aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci

jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBGP.

arch. Bogdan Kulczynski
St-290/82,
MKIS25/AW/W/87,MA-1112

BOGDAN ULCZTNS!
ARCHITERY

Kulczynfiski Architekt Sp. z v.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczynski.com




Obliczenia statyczne
do projektu architektoniczno — budowlanego modutowego systemn
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012

Pozvcia 1. Panele dachowe 253x510cm

1.0bliczenia
Al Cigzar wiasny
pokrycie: pokryue Z papy =(,18%1,2=0,22 kN/mm*
plyty OSB (0,018+0,012)*6,5 = (,20%1,2=0,24 kN/m?
welna mineralna 0,10%5 =(,05%1,2=0,06 kN/m?
konstrukeja  0,05%0,15%6/1,3 = 0.04%1.2=0.05 kN/m*

) % 0,47%1,2=0,57 kN/m?
B1 Snieg wg PN-80/B-02010 zal. Z1-1 strefa I

C=1 - 8=0,90*1,4=1,26 kIN/m?
C1 Wiair wg PN-77/B- 0”011 strefa 11
dla o<20° =-0,4 W =0,4%0,35%1,8=0,25 kN/m* < 047 kN/m*®
D1 Obcigzenia catkowite '
cigzar wlasny =0,47%1,2 = 0,57 KN/m?
$nieg =0.90%1.4 =1.26 kNAn?

% 1,37%1,34=1,83 kN/m®

! Pozycia 1.1 Konsirukcja panelu dachowego
obramowanie
q=0,5%2,35%1,37%1,34=1,75%1,34=2 33 kN/m
Mz=0,125%2,33%*2,552=1,894 kN/m

przyjeto 5¥15cm drewno K 27

W=187,5coy’ J,=1406cm?

«=13MPa |
| E=ES
M,=187,5%13%10=2,438kNm>1,894kNm o A A
4, =53 L 25T
A1 7 |
Ugiecie a=——21> 255° =0,32cm<—— *253=128cm
- 185*90000*1406 200
Pozvcia.2. Panele podiogowe 255*510cm
20 Obciazenia
A2 Cigzar whasny
Wwykiadzina 0,004¥15 =0,06%1.2 =0,07 kN/m*> ~
plyta OSB 0,022%6,5 =0,14*12  =0,17 kN/m?
welna mineralpna 0,15%0,50 =0,08%12 =(,10 kN/m*
blacha =0,08%1,2 =0,10 kN/m?

lconstrukeja 0.05%0,15%6/0,4 =0.11*1.2 =0,14 KN/m?
Y 0,47%12  =0,58 kKN/m?

$cianki dzialowe =0,25%1,2 =0,30 kN/m?*
obcigzenie uzytkowe =2 50%1.3 =3.25 kN/Mm?
p=2,75%1,3 - =358 kN/m?

Cgtp=3,22%1,29 =4,16 kN/m?




2.1 Plyty OSB .
M=0,10%4,16%0,4°=0,0666 kNm

&nf
Plyty: grubosé 2em VVX=1OD ——=66,7cm’
&= 56,6 =IMpa < 5,4M;
66,7 pa = aipa
2.2 Legary

qi=0,4%3,22%1,29=1,29%1 29=1 66kN/m

M=0,125-1,66%2,55°=1,349kNm
W,=187,5cm’ L=1406m"

5= o2 7 2Mpa < 13MP

T 1g7,5  ovPRT MR

Uglece M=1,040kNm

a==0,56cm < -

2

Pozvcia.3, Podwaliny zelbetowe
cigZar sciany
deski 0.025%6%1,1
welna mineralna 0,10%0,5%1,2
phyta OSB 0,012*6,5%1,2

*255=0,85cm

=0,20 Ja¥/m>
=0,06 IN/m®
=0,09 kKN/m?
=0.06 kN/m?

konstrukcja 0,05%1,2

Obciazenie podwaliny
Podloga 2,55%4,16
Sciana 3,0%0,41
Cigzar wiasny (,20%0,75%24%1,4

I 041 kKN/m?

=10,61 kN/m
=1,23 kN/m
= 1.32 kN/m

Mp= 0,528%13,16%1,7%=4,754kNm
Przyjgto beton B20 Stal A ITI

|
A=]*=O,67c:m2
Przyjeto géra i dotem po 20912 (2,26em?)
/ﬁmgn=0,75*370*0,20*0,21:2",41kN>132931{N
4 S
0,85¥13,16+= -~ =13,98 kN

b

J :
SzT0,0S 9

Pozvcia.4. Studnie fundamentowe G960

T 13,16 KN/m

——— PR
S 2 Py li
pRSe 2y D LPD)

Ohcigzenie studni

dach 1,2%2,55%1,83 =7.93 kN

podioga?,7%2,55%4,16 =18,03kN

Sciany zewngtrzne 2,55%3,0%0,41 =314 kN

Sciany zewnetrzne 1,70%3,0%0,41%2 =4,i18 kN

podwalina 1,7%1,32 =2,24 kN

ciezar studni 0,785%0,6°%20%1,1%1 2 =746 kN
S 42,98 kN

42,98

= 2 = 152kPa ~ g, =150kPa
0= 0785+0,6° &

J/

Ins. smm?g@w STROJEWSKI
Upr. bud. or 297550 5 art. 362
02101 Warszava; ul. Gréjecka 10571
tel. (22) 659 68 72
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN — WERSJA STANDARD+

NR.

FUNKCJA

WYPOSAZENIE

POSADZKA

POWIERZCHNIA

POMIESZCZENEE

TRENERA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA 1 FILTREM;

4 WYMANY/H 70m , MOC WENTYLATORA 40W, MOC CRZALKI 400W

Wi -WENTYLATOR ¥YCIAGOWY © WYDAINDSC! 100m?/H MOC 80W
OGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY v WODY 60dm® MOC GRZALKL 1000W

SWIETLIK 100X100CH, F-ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY DSWIETLENIDWE
4%, WLACZNIK, GNIAZDO FODWOINE

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 9

587m?

MAGAZYN

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA Z FILTERM; 4 WYMIANY/ H
J0m | MOC WENTYLATORA 40w, MOC CRZALKY 400w

WH-WENTYLATOR WYCIHGOWY 0 WYDAINCSC! 70m?/H MOC 40W  OPRAWY
OSHIETLENIOWE 2, WEACZNIK, GNIAZDO PODWAINE, SKIETLIK 100X100CH

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 9

5 R2m’

(=

LAZIENKA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA | FILIREM;

6 WYMIAN/H 100m? , MOC MENTYLATORA 60W, MOC GRZALKI BOOW
WH-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINDSCI 100m*/H MOC 60W
QGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY V WODY 120dm® WOC GRZALKI 1500W

CPRAWY OSWIETLENIOWE 3X, WLACINIK, GNIAZDO PODWOJNE, SWIETLIK
100%100CM

WYKLADZINA
KAUCZUKCWA R 10

5,87m’

N

LAZIENKA
DAMSKA

PRZYSTOS0%
ANA OLA 0568
NIEPEENOSPRA

WNYCH

WN-WENTYLATOR NAWIEMNY 7 NAGRZEWNICA | FILTREM;

B WyMiAN/H 100m* | MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZALKI BOOW
WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCI 100m*/H WOC BOW
QGRIEWACZ POJEMNGSCIDWY v WODY 120dm® MOC GRIALKI 1500W
OPRAWY OSWIETLENIOWE 3%, WEACZNIK, GNIAZDD PODMWAINE, SWIETLIK
100X100CM, U1-UCHWYT POZIOMY PROSTY, DL 800mm, #30mm, MALOWANY
PROSZKOWC NA KOLOR RAL7035, U2-UCHWYT UCHYLNY, DL €30mm,
¢30mm, MALOWANY PROSZKOWO NA KOLOR RALTO3S, U3-UCHWYT STALY,
POZICKY DO UMYWALKI, PRAWY | LEWY DY 600mm, @30mm, MALCWANY
PROSZKOWD NA KOLOR RAL 7033

WYKL ADZINA
KAUCZLKOWA R 10

5,82m'

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 2 NAGRZEWNICA Z FILTERM; ¢ WYMIANY/ H
70mt , MOC WENTYLATORA 40\, MOC GRZALKI 400w

WH-WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSCT! 70m?/H MOC 40W OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3X, WLACZNIK, SWIETLK 100X100CM

WYKLADZINA
KAUCZUKDWA R §

5.82m

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY [ NAGRZEWNICA 7 FILTERM; 4 WYMIANY/ H
70m? , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZALKI 400w

WW-WENTYLATOR WYCIAGOWY 0 WYDANNOSC 70m1/H MGC 4DW  OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3%, WEACZNIK, SWICTLK 100X100CM

WYKLADZINA
KAUCZUKCWA R &

582m’

zadanie:

ORLIK 2012

MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Dziatka Nr 44 przy ul. Herbowej 18a/Dragondw w Lublinie
Uzytkownik: Szkota Podstawowa Nr 42, ul. Rycerska 9, Lublin

SZATNIA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA 7 FILTERM: 4 WYMIANY/ H
70m? | MDC WENTYLATORA 40, MOC GRZALKI 400W

Wi -WENTYLATOR WYCIAGOWY O WYDAINOSC: 70m?/H MOC 408 OPRAWY
OSWETLENOWE 3%, WUACZNIK, SWIETLIK 100X100CM

WYKL ADZINA
KAUCZUKCWA R 9

5.82m’

N SHYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYK
Urzad Miasta Lublin, Wydziat Organizacyjny, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

SZATNLA

WH-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA 7 FITERM; 4 WYMIANY/ H
70md , MOC WENTYLATCRA 40w, MOC GRZALKI 400W

YW -WENTYLATCR WYCIAGOWY 0 WYDAINDSCI 7Om#/H MOC 40W  OPRAWY
CSUIETLENIOWE 3X, WrACZNIK, SWIETLIK 100%100CM

WYKEADZINA
KAUCZUKOWA R @

582m’

! AZIENKA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY I NAGRZEWNICA Z FILTERM; B WYMIANY/ H
125m? , MOC WENTYLATORA BOW, MOC GRZALKE 1000W

WY-WENTYLATOR WYCIGOWY O WYDAINOSCI 125m*/H MOC BOW  OPRAWY
OSWIETLENIOWE 3%, WEACZNIK, GNIAZDO PODWOINE, SWIETLIK 100X100CH

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 11

582m°

LAZIENKA

WN-WENTYLATOR NAWIEWNY 7 NAGRZEWNICA Z FILTERM; B WYMIANY/ H
7125m? , MOC WENTYLATORA BOW, MOC GRZALKI $Q00W

WH-WENTYLATOR WYCIAGCWY O WYDAINOSC! 123m?/H MOC 80W OPRAWY

OSWIETLENIOWE 3%, WCACZNK, GNIAZDO PODWOJNE, SWIETLIK 100X100CK

WYKLADZINA
KAUCZUKOWA R 11

5,82m’

generalny projeklani/wykenawca projektu:

Kuiczynski Architekt

:wﬂvii

sp.

a.o.

UL ZG0DA + m. 3, 00—-018 WARSZAWA
tel. 828 22 00

tel./fox 827 29 1B

adapiowat:

Proj

inz. Eugenil
upr. biid

7

RAZEM:

58,2m"

JESTAWIENIE ELEMENTOW

NR. 1 NAZWA QOPIS

S SLUPEK DREWNIANY 13X15CM

52 SLUPEK DREWNIANY 10X15CM

53 SLUPEK DREWNIANY 10X30CM

x| Ll 2|

SZi SCIANA ZEWNETRZNA 262X283%23

572 SCIANA ZEWNETRZNA 26247R373

574 SCIANA ZEWNETRZNA 2454783%23
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odprowadzenie wod deszezowych pionem D 0,07 dla kazdej pary segmentow, z
wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone beda kazdym pionem do
studni chtonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

Instalacja wodociagowa migjskie]

Projektuje sie doprowadzenie wody z sieci wodociggowsj (wejsklej-) Pmﬁ"?f"m wudooqaawjm PE DN 40,
Zaplecze wyposazone bedzie w:

— umywalki

~  natryski

— pisuary

- wce

Do umywalek 1 natryskdw doprowadzona bedzie woda ciepta — zmieszana, przygotowana w
pojemnosciowym podgrzewaczu wody umieszczonym nad we, | mieszaczu, do wc i pisuaru woda
zimna.
Projekiuje sie przylgcze wodociggowe z rur wodociagowych z PE i rozprowadzenie wody w
pomieszczeniach z rur-P¥e- PR
Umywalki wyposazone bedg w baterie nascienne.
Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe.
Projekiuje sie podgrzewacze wody pOjBITmDSCIOWE dwoch rodzajéw o pojemnoséci 60 docm? i mocy
1000W oraz o pojemnoéci 120 dem? | mocy 1500W.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zalozed architektonicznych i danych
literaturowych:
- ilo8¢ os6b korzystajacych z pomieszezen sanitarnych:
dla wariantu ,,standard” 59 osdb
- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa} wynosi 60dcm®/d
- wspdlczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,5
Wariante ,,standard+"”
Q =59 x 60dcm®/d = 3540dcm*/d = 3,54m*/d
Qmax=13,54x 1,5=5,31m%d
2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyltacza i doboru wodomierza.
Wariantu ,,standard+"

Rodzaj przyboru ilos¢ przyborow qn Zgn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52

Natrysk 2 0,30 0,60

Pisuar 3 0,30 0,90

Zawor ze zigczka 3 0,30 0,90

RAZEM 3,76

Dla Zqn=3,76 g=1.30 dem?/s

Kanallzaqa sanitarna

Projektuje sig odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,150.
Scieki z przyborow odprowadzane bedg do piondéw D 0,10 z rur PVC.

Podejscia pod umywalki D 0,04, pod natryski D 0,070.

Projektuje sig dla wariantu ,standard+" dwie pary pionéw z dwiema wywiewkami dla zespotu

sanitariatow z dwoma wc lub z we i natryskiem.

Umiejscowienie dwoch pionow kanalizacyjnych dla jednego zespolu w $ciance pomigdzy sanitariatami

umoziiwia wyprowadzenie jednej wywiewki na dach.

Wentylacja nawiewno wyciagowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng odrebng dia kazdego pomieszczenia skladajacy sig z

wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora

wyciagowego umnieszczonym na dachu nad kazdym pomieszczeniem. @@ @p@ o @

Kulezyfiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
te.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulezynskicom> R (G T E K TANT
inftal. i urzadz. sanit.

/  Piotr Smutek
fr.bnd. TLb75 § 7113 phtlit. b

L Zees



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
MODULOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Powietrze zewnetrzne Hoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny bedzie dostarczane
przewodem @100 nad podioge pomieszczenia.
Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajnosci do 150m?/h oraz zrdznicowane

wentylatory nawiewne:
© wydajnosci 70, 100, 125m%h i mocach grzatki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

1.2. Instalacja co

Projektuje sig ogrzewanie pomieszczen grzejnikami elektrycznymi.

W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elekiryczny wyposazony w termostat,
Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty clepta
dla poszczegolnych pomieszezen w okresie zimowym (dla ogrzewania .dyZzurnegao”) co zapewnia
rowniez prawidlowe ogrzanie pomieszczeri w okresie ich uzytkowania.

Dla wariantu ,standard+" straty ciepta wynosza; 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnetrzna wynosi 0°C

oraz ogrzewanie ,dyzurne” do 7°C gdy temperatury zewngirzne sg ujemne.

UWABA: W PRIYPADKU  NYLATZENIA BUDYNEY 7 UZYTKOWANIA NA OKRES ZIMOWY NALEZY
spubCit WODE 7 INSTALACT WOD-KAN ZTAPLECZA SIZATNIOWEGO, TAWOR SPUSTOWY

37 TVO) Y OE&T FTUDZIENCE  NODOMIERZO B
U5y TVOWAN ES7 W B0 NCDOMIE WE D _— O;M TANT
B

mgf";ﬂ-’-' Erzpsztof Michalowski
upr. hud. St 14475

totr Smutek )
Jor. bud. TARTR R 7113 pitlit. b

o& Lo 7

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaf@kulczynski.com
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PROJERTANTA ADAPTUJACEGD PROJERT TrPOWY

7. ZAPOTRZEBOWAMIE NA WODE UZYTHKOWA ORAZ OGEZEWANIE DLA:

[AZIENKI 2 PRYSZMICAME 24 0SOBY
STATHIE 24 OSOBY

WC 35 (0S0B

Wﬂntyiotor wWywigwny

o wydajnesci odpowiednio 70, 100 i 125m3/h
moc went. cdpowiednic 40, 60 1 BOW

—odanie:

ORLIK 2012
MODULOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH

Dziatka Nr 44 przy ul. Herbowej 18a/Dragonéw w Lublinie
Uzytkownik: Szkota Podstawowa Nr 42, ul. Rycerska 9, Lublin

" HYKONANO NA ZAMOWIENIE MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI
Urzad Miasta Lublin, Wydziat Organizacyjny, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

" Wentilator nuw:ewnv 7 naagrzewnicq

URZADZENIA SANITARNE - WG PR ARCHITEKTURY

E marv O/\}?rna/h

me
moc gr._ufiu 400W

T~

PROT.  PRIAYLA

Wopoc., PE DNLD

Pojemnosciowy _ogrzewacz

wody ¥V = TZ2U dcma
moc grzatki. 1500W

/Pmemnuscmm oar ewcsc:
mo gr“calLt 1590W

Wentylolor nawiewny = nuur:ewnich

8 »\91 i V%éw?SmS,.f'h

mo
~moc grzefki, 1000W
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odane jako ktadowe dla okreslenia
P p]aran%?r]c,)w technicznych

- miska ustepowa Nova top bez barier, lejowa 61
M2 - miska ustepowa Nova lejowa 6l,

wiszaca na stelazu do zabudowy lekkiej
- umywalka Nova 60x50cm z otworem
- umywalka Nova top bez barier 65cm

z olworem )
- pisuar na stelazu Nova top

generalny projektant/wykonawca projektu: adaptowat:
Kulczynski Architeki &Bﬁ??@ﬁ&ﬁ@
{“ﬁ R JE_&(TANT

1. 1 urzadz. sanit.

5p.  0.3.

UL, IGODA 4 m, 2, OD—-01B WARSZAWA
tel./fo. 827 29 18 tel. B2B 22 0D

otr Smutek
F7hud. HLbT5 6 7013 plt 1. B

OF ZEL 7

Y

auioroy: temat rysunku:
projeliant generalny: arch. Bogdan Kulczyfiskl -
§t-290/82, MKIS25/AWW/BT WERSJA STANDARD +
projektanci: mgrinz Kizysztof Michatowski RZUT - KONDYGNAGJI 1 - PARTER
PR GYERTANT
5 ink. Krzpsztof Michalowski
upr. hugd, St 141775
PROJEKT E!Q?JEEENT\%Y
opraocowal: bronza:
" INSTALACJE SANITARNE
spraowds |I|n2 WAL"..‘ i Edemdrl A E RS faza:
gr el PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY/
nr projektu: indeks-fazy: obiekt: | nr rysunku: rewizja: | date edycji arkusz: skala:
08.01 | ABW | S+ SAN-02-01| PZ | 09.02 | 11 | 1:50




PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Izabella Seroczyriska
21-040 Swidnik ul. Niepodlegtosci 9/26

ZLECENIODAWCA Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontdw Budynkow
INWESTOR 20-080 Lublin Plac Litewski 1

OBIEKT Zapiecze Boisk Sporiowych ORLIK 2012

ADRES Lublin ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT : Zasilanie w energie elektryczng budynku zaplecza sportowego,
instalacje elektryczne wnetrzowe, oSwietlenie boisk i terenu
z monitoringiem Lubiin ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44

INWESTOR : Urzad Miasta Lublin Wydzial Remontéw Budynkéw
20080 Lublin Plac Litewski 1

BRANZA: ELEKTRYCZNA

Progektant

PROJEKTOWAL inz. Lech Polakowski
upr. 706/Lb/78i 1987/Lb/92

ﬁptﬂyy
Lol
T

OPRACOWAL inz. L.ech Polakowski
upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Lublin lipiec 2009 .
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

N~

® N> O

Strona tytutowa

Spis zawartosci projektu
Oéwiadczenie projektanta
Uzgodnienia i podstawy prawne :
- warunki przylgczenia

- umowa o przytgczenie do sieci
- opinia ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie
Opis techniczny

Obliczenia techniczne

BiOZ — Informacja

Tabele montazowe :

- tabela montazowa linii kablowej zasilajace] ZLZ........ccoveeeeveaeeeeen, tab. 8.1
- tabela montazowa linii kablowych o$wietlenia boisK.........cooeveveovv oo tab. 8.2
- tabela montaZzowa linii kablowe] o$wietlenia terenu...........oovveeveeveevein tab. 8.3
Zestawienia podstawowych materialow
. Rysunki: '
- Plan linii zasilajacej i linii kablowych o$wietlenia.................. -rys.nr t/1i1/2
- Instalacje elekiryczne w budynku zaplecza boisk
ze schematem tablic (adaptacja)...........coveeeeceoeeeeeeeeeeeeeee. -rysnr2
- Plan instalacji odgromowej (adaptacja)...........ocoeoeeeeeeoeeeeeee. - rys.nr3
- Tablice ,TE" i ,TO" = Wyglad....ooeeeeeee e eeeee e -rys.nr4di5s
- Schemat elektryczny zasilania ..............ooceeeeeeeoeeneeee e -rys.nr6
- Schemat linii odwietleniowych i monitoringU........cocveeeeeeveveveeenn -rysnr?
- Schemat tablicy , TO ... .o -rys. nr8
- Karty katalogowe

11. Zaswiadczenie projektanta z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta



Lublin dn. 03.07.2009r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, e projekt

budowlano - wykonawczy pt.:
»Zasilanie w energig elektryczna zaplecza sportowego, instalacje elekiryczne
wnetrzowe, oswietlenie boisk i terenu z monitoringiem

ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44 w Lublinie”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

eh Polckowskd
LE. T46/Lh/78



PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Lublin, dniz 01.04.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarsks 21A )
Zaltad Energeryczny Lublin-Miasto
ul. Walska 1220-411 Lublin
Tel. cenwaia 081 445 11 02 Fax ORI 7442339
Tel. BOK 081 445 1] 29

Nr warunkow 42776 URZAD MIASTA LUBLIN
Grupa przylaczeniowa A% : b e T A e
9235/ZE-1/2009 ‘r’m:ﬁ:_ﬁ AL, BX VIO ITL’ W
S10734/WNET BUDYNKOW

PL LITEWSKI 1
20-080 LUBLIN

WARUNKI PRZYTLACZENIA
urzadzen elektroenergetycznych do sieci niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.63.2009 nr 225/7E-1/2000 okredla si¢ nastepujace warnnki przylaczenia
obiektu (nieruchomodci): boiske sportowe, szatnie, ofwietlenie terenu Lublin ul. Herbowa / Rycerska gm.
Lublin, dziatka nr 44.

Miejsce przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej: #igeze kablowe ZK Hnii niskiego napiecia na budynku szkoly ul.

Herbowa 18a; K-734 Herbowa 16.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjiciu od zabezpieczed glownych w zhaczu, w

kierunku instalacji odbiorcéw.

3. W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przyigezeniowej 35,00 kW nalezy:

3.1. Wybudowaé przylacze (dane znamionowe urzgdzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne parametry ich pracy): nie dotyczy,

3.2. Rozbudowaé sieé¢ - zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem (dane znarmionowe urzadzer, instalacji
i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy,

3.3. Wyprowadzi¢ oddzielny obwéd zasilajacy zgloszony obiekt z tablicy bezpiecznikowej usytuowanej obok istniejacego
zlqeza kablowego ZK na budynkn szkoly ul. Herbowa 18a, przewodem o przekroju dostosowanym do obciazenia z
uwzglednieniem zabezpieczed dlz istniejacego w.lz. i oddzielnych zabezpieczen dla w.l.z. projektowanego obiektu,

3.4. Zastosowaé zabezpieczenia przelicznikowe o wartosci znamionowej 63 A nadmiarowo-pradowe z wyzwalzczami
samoczynnymi.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii efekirycznej i systemu pomiarowego:

4.1. Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV.

4.2. Licznild energii elektryczne; powinny umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar
energii biernej z rejestracjg profili obcigzenia.

4.3. Uklad pomiarowy musi by wyposazony w liczniki trgjsystemowe.

4.4. Uklad pomiarowy powinien byé wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

. Urzadzenia wchodzace w sklad ulkdadu pomiarowego powinny spelniaé wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.

4.6. Liczniki emergii elekirycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pél magnetycznych
{z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, §wiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy
na licznik oddzialywano polem magretycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.7. Wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pPamiarowego energii
elektryczngj musza by¢ przystosowane do plombowania.

5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowaé w zigczu pomiarowym usytuowanym w

miegjscu ogélnie dostepnym i dogodnym do obstugi.

6. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczngj — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szezegStowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

7. Inne wymagania, w tym dostosowsania przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbednego wyposazenia do wspbipracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.0. -
rozdzial przewodu PEN na PE i N wykonaé poza ztaczem licznikowym, na tablicy gléwnej.

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elekiryczngj tg o =10,4

9. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sig zakideedt elelarycznych z urzadzen wnigskodawcy do sieci
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodnié je na etapie projektowania. '

S
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11.

12

13.

14,

15.
16.

W celu dostarczania energii elekiryczagj w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie.
Uklad sieci TN.
Czas rwania jednorazowe] przerwy dostarczaniu energii elektryczne] wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
Eaczny czas trwania przerw jednorazowych w cigge roka wynosi:
a) do 25 godz. dla przerw planowanych,
b) - do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

Wymagania dodatkowe

Zgloszony obiekt zasiii¢ zalicznikowa linig zasilajaca z projektowanego zlacza pomiarowego. Szezegdly techniczne
uzgodni¢ w ZE Lublin - Miasto przed przystapieniem do prac projektowych. Zastosowaé zamki z wliadks typu
"MASTER-KEY". Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Zastosawaé zlacze z tworzyw
termouéwardzalnych, lakierowane. Uzyskac niezbgdne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

W przypadku koliz]i zgloszonego obiekiu z istniejaca siecia elekiroenergetyczna PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
kolidujace vrzadzenia nalezy przebudowaé po trasie hezkolizyjnej ; w celu okreglenia , Umowy o przelozenie sieci
elektroenergetycznych bedgeych wlasnoscia PGE Dysirybucja LUBZEL Spédlka z 0.0.” nalezy wystapié do

ZE Lublin-Miasto odrgbnym pismem.

Waznodc warunkéw okresla sig na 2 lata liczgc od daty ich okreslenia. ,

Od niniejszych warunkéw przytaczenia shuzy prawo wniesienia odwotania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. zv.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylgczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia

realizacji prac projektowych i budowlano-montaZowych oraz ich finansowania przez strony.

cpracowal
=

S




UMOWA nr338113 No Up7 J£8/Om
0 przylgczenie do sieci elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. boisko Sportowe,
Szatnie, oswietlenie tererus Lublin ul. Herbowa / Rycerska gin. Lublin, dziatka nr 44

zawarta dnia ZC?DC{Z@E}F W Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
20 - 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sgdowym
pod Nr KRS: 0000269891, kapitat zaktadowy 1571 239 500,00 PLN reprezentowang w niniejszej umowie
przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

a Gming Miasto Lublin - Plac Wladyslawa F.okietka 1 — 20-950 Lublin,

reprezentowana, przez Prezydenta Miasta Lublina w irnjeniu_l_cgér_eég\ dzialaja e .
1. gm}.ttﬁ..mmm QIEY-HAUK ._.z?ﬁ_‘@‘a.l.g!?CH...EQE}.‘:.’DE}TQ.#H.\ BSiA. LD P\LU\’
2 TRDEVSZ.. DRVGR S DREORE R REV NN U Y S
zwang dalej Podmiotem Przytaczanym. '
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest ckreélenie wzajemnych praw i obowiazkéw Podmiotu Przylaczanego i PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. zwiazanych z przytaczeniem instalacji elekirycznej Podmiotu
Przylaczanego, nalezqcego do grupy przytaczeniowej V, o mocy przylaczeniowej 35,00 kW, do sicci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zgodnie z Warunkami przylaczenia nr
42776 - 225/ZE-1/2009 z dnia 01.04.2000, stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy,

Terminy: realizacji przylaczenia, dokonania odbioru robét i wykonania préb koficowych, strony ustalaja
do dnia 01.04.2011.

!\J

3. Przewidywane roczne zuzycie energil elektrycznej 100.000 kWh.

4. Podmiot Przylaczany moze wskazaé inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej 1 $wiadczenia ustugi dystrybucyjne;.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wiasnoéci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp. z o.0. i instalacji Podmiotu Przylaczanego stanowia zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
gléwnych w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcéw. .
6. Zlgcze pomiarowe bedzie wiasnoscia Podmiotu przylaczanego

§2
OBOWIAZKI STRON
Podpisanie niniejszej vmowy stanawi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. i Podmiot Przytaczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej.
1. Podmiot Przytaczany zobowiazuje sie do: .

a. Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. dokumentacji
projektowe] opracowanej zgodnie z Warunkami przylaczenia,

b. Infermowania o zmianach tytufu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym beda uzywane
urzgdzenia lub instalacje elektryczne,

c. Wniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. Z 0.0. oplaty za przylaczenie na podstawie
fakrury po koficowym odbiorze robét,

d. Zrealizowania prac zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,

€. Zgloszenia gotowosci instalacii do wykonania przytaczenia przed uptywem terminu realizacji
przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotaczyé wymagane przepisami dokumenty, w szczegdlnosci:
deklaracje wybaru sprzedawcy energii elekirycznej — zatacznik nr 2, charakterystyke energetyczng
obiektu — zatacznik nr 3., :

f. Zawarcia umowy kompleksowe] lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ushugi
dystrybucyjnej do dnia 01.05.2011. W umowie zostang przyjete nastepujace dopuszczalne czasy
przerw w dostarczaniu energii elekirycznej: jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,
Jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciagu roku -
33 godz., faczny czas przerw ni eplanowanych w ciagu roku - 48 godz.



b2

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowiazuje sig do:

a. Ustalenia wartosci oplaty za przylaczenie oraz wystawienia faktury po koficowym odbiarze robdt,

b. Zakupu i zainstalowania licznikéw energii elektrycznej i wspGlpracujgcych z nimi sterownikow
czasowych. :

c. Powolania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawicicla
o odbiorze robdt najpézniej na 5 dni przed odbiorem,

d. Dokonania odbioru przebudowanych urzadzen i instalacji w celu wykonama przylaczenia oraz
sporzadzenia protokoin odbioru koricowego robét przy wspéiudziale Podmiotu Przytaczanego lub
jego przedstawiciela, w kidrym stwierdzi sig dotrzymanie wymogdw okreslonych w Warunkach
przytaczenia. W przypadku niestawienia sie Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela,
odbidr robét zostanie dokonany bez jego udziatu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z tej
CZYNnoSci.

§3
Przytaczenie instaiacji Podmiotu Przytaczanego do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nastapi po
wywigzaniu sie Podmiotu Przyiaczanego z obowiazkdw wynikajacych z ninigjszej umowy.
§4
SPOSOB OBLICZANIA OPEATY ZA PRZYLACCZENIE

1. Oplata za przylaczenie skiada sig z dwodch czesci. Pierwsza czeé¢ w wysokosci 120,00 zi, zostata

wiiesiona przez Podmiot Przylaczany w dniun.2203.0% .. Druga czesé optaty za

przylaczenie stanowié bedzie réznice migdzy ostateczna wartoscig oplaty za przylaczenie a wniesiong
przez Podmiot Przytaczany pierwsza czgscia oplaty za przylaczenie.

Wysokosé drugiej czedci optaty za przylaczenie wg wstepnej kalkulacji sporzadzonej na etapie

okreslania Warunkéw przytaczenia wynosi 4.633,00 zi (stownie: cztery tysigce szescset trzydziescl trzy

zl. zero gr).

3. Wstepna kalkulacja sporzadzona zostata na podstawie obowiazujace] w chwili zawierania umowy
oTaryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej....” oraz danych zawartych w Warunkach
przytaczenia .

4. QOstateczna warto$¢ optaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowane] dokumentacji

powykonawczej, przy zastosowaniu stawek opiat wedtug ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii

elekirycznej....." obowiazujace] w dniu zawarcia umowy.

Optata za przyiapzeme nodlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. o$wiadcza, ze aktualna , Taryfa dla ushlo dystrybucji energii

elekirycznej...." znajduje sie w siedzibie Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto oraz na stronie

internetowe] www.lubzeldystrybucja.com.pl.

1~

o

§5
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
1. Podmiot Przylaczany wplaci druga czesc oplaty za przytaczenie wymieniong w § 2 na konto bankowe
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura zostanie wystawiona niezwlocznie po korficowym obiorze 1obdt.
oswiadcza, Ze jako wspdtwladceiciel nieruchomosci/obiektu wniesie optatg za przytaczenie w calosci.

W

§6
KOORDYNACJA ROBOT
Przedstav.f]c1elem,Podmlotu Prz /y{qczaneo'o do realizacji mmej szej umowy jest Pan(i) oo
4:43/,4}»»/_:2/4/’4—’%’4”4 .......................... tel...Cond 8 (2 . ... natomiast  przedstawicielem PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. jest Pan(i) MALEK MAREK tel (081) 445 - 1127, kiérzy prowadzg
koordynacje wymienionych w umowie robdt.
_ §7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Stony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek 1 kar umownych za niedotrzymanie warunkéw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki
w przypadku nieterminowe] platnosci wynikajacej z faktury,
- Podmiot Przytaczany moze naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05% wartosci wstgpne] optaty za
przytaczenie (pierwsza i druga cze$é tacznie). za kazdy dzien zwloki w niedotrzymaniu terminu
okreslonegzo w § 1 pkt. 2.
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- Strony ustalajs, ze w przypadks nie zawarcia umowy kompicksowe lub sprzedazy energii
elekrrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucyjnej, w terminie waznosci niniejsze] umowy, Podmiot
Przylaczany wystepujac po tym terminie o przylaczenie bedzie zobowigzany do ponownego
ztozenia wniosku o okreslenie Warunkéw Przylaczenia, zawarcia nowej umowy o przylaczenie
i wniesienie ponownej opiaty za przytaczenie.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnogci z tytulu opGénienia

w wykonaniu przedmiotu umowy, jezeli wykaze, ze opéznienie nastapilo z przyczyn nie lezacych po

stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., a w szczegdlnosci:

- nie udostepnienia nieruchomoscl,

- wystapienia sity wyzszej jak réwniez dziatania lub zaniechania organéw panstwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminowa realizacje przytaczenia.

§8

ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
Kazdej ze siron przysiuguje prawo wczedniejszego rozwigzania niniejsze] umowy z zachowaniem trzy-
miesiecznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylaczanego ( w tym
utraty tytwlu prawnego do korzystania z obiektu), PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. obciazy
Podmiot Przytgczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy.
W przypadku rozwiazania vmowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp.zo0.0., Podmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w catosci,
udokumentowanych poniesionych kosztéw wykonania dokumentacji projektowej 1 budowy urzadzen
elektroenergetycznych wynikajacych z ninigjszej umowy.

§9

. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W sprawach spormych dotyczacych odmowy przylaczenia do sieci rozsirzyga Prezes Urzedu Regulacji
Energetyki.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego. :
Wszelkie spory, jakie moga powstaé w zwiazku z tealizacja umowy (z wyltaczeniem spraw okreslanych
w pkt. 1), strony bedg rozsirzyga¢ w drodze megocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagnigcia
porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym. )

§ 10

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zawieraja umowe na czas okrelony od dnia zawarcia umowy do dnia 01.04.2012
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemaej pod rygorem njewaznoscl.
Podmiot Przylaczany przyjmuje do wiadomosci, ze Administratorem, podanych przez niego danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane bgda,
zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych asobowych (. Dz.U.
z 2002 1. nr 101 poz. 926 z p6zn. zm.) oraz Ustawg z dniz 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 . nr 89 poz. 625 z pézm. zm.) w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej.
Podmiot Przytaczany przyjmuje jednoczesénie do wiadomosci, ze ma prawo: dostgpu do tresci swaich
danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przeiwarzania, uzupeiniania, uaktualniania
i sprostowania, gdy sa nickompletne, niezktvalne Iub nieprawdziwe jak réwnieZ wyraZenia
w okreslonych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania.
Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
danych zawartych w niniejszej umowie inaym podmictom a w szczegélnodci wykonujacym prace
projektowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbedne do wykonania ninigjszego przylaczenia.



5. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na nieodptatne udostgpnienie swojej nieruchomosci w celu budowy
lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przytaczen, usuwania awarii, dokonywania przegladdw,
remontdw 1 modernizacji oraz pokrywac bedzie koszty zwiazane z ufrzymaniem miejsca, w ktdrym
zainstzlowany jest ukiad rozliczeniowo — pomiarowy.

6. Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zalacznikami, z ktérych
otrzymujg: trzy egzemplarza Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.
Z 0.0.

Zataczniki:

Warunki przylaczenia 42776 - 225/ZE-1/2009 z dnia 01.04.2009 — zatacznik nr 1.
Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 2.
Charakterystyka energetyczna obiektu — zatacznik nr 3.

GE@/ v Podpisy:

L% I RN I

Lastgpea P

reTyents Misss Lublig

........................................................

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z ¢.0. Podmiot Przylaczany

Podpis Podmiotu Przylaczaneeo zostal zlozonv w obecnosdel pracownika PGE Dystrvbucja LUBZEL Sp. z 0.0.
Podpis pracownika

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak



JwZAD MIASTA LUBLIN
ZespOl Uzgadniania
Diokumeniach Projektowe]
Miasta Lablin 1

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 : ‘ .
Lgl. .0§1 AGE 2150, 081 466 21561 Lublin, dnia 24.06.2009 1.

ZUDP Nr 621/2009

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jozefczuk
Inwestor : Gmina Lublin -

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pozZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Minisira Rozwoju Regionalnego i Bﬁdownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j. _

Zespol Uzg_adniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenju' W
dniu 5.06.2009 r. 1 15.06.2009 r. uzgodnif lokalizacje przyiapzy: Rablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej oswietlenia terenu, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytvowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punkiéw osnowy geodezyinej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszKodzenia lub zniszezenia punkiow inwestor na whasny Koszt zleci ich odtworzenie )
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy
danaj siecig. '

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWIiK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin. ' E
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14.
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W projekcie budowlanym nalezy przewidzied wykoname zbhzen i sk:zyzowan Z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na 7 dni przed rozpoczgciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemnych,

Roboty ziemme w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie,

W miejscach skrzyzowan z istisjacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczyd rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miastg.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawcea dokona naprawy kanalizacji i kabla

wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych

nalezy okresli¢ bezpieczna odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniezny,

. Rzeczywiste rzgdne wysokosciowe podziemnych urzadzed elektroenergetycznych moga rézmié sie

od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjngj.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wamosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyinej ewidencji sieci uzbrojenia terenn oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 435).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dotyczy czedci dr. 47/2, 48/1, 48/2 - obr. 15, ark. 3
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dotyczy czeéci dz. 44, obr. 30, ark: 2,
ul. Herbowej 18a w Lublinie
SKALA 1:3500
Niniejsza mape wykonano na pedstasrie zakiualizowanej
na obszarze obj¢tym zamdvwieniem ( oznaczonym kolorem zoltym )
mapy zasadniczej w skcali 1:500, sekeja: 28— 14 - 3,
J wg stanu na dzied 19.05.2009 r
Poziom odnijesienia ,, Kronsztadt 60

3.7

Data wykonania: 20.05.2089 r
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkéw
ul. Plac Litewski 1;

- uzgodnienia szczegolowe z Inwestorem i uzytkownikiem;

- mapa do celow projekiowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;

- projekt powtarzalny architektoniczno — budowlany modutowego, systemowego
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 — instalacje elekiryczne, sporzadzony
przez Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. Warszawa;

- warunki przytaczenia i umowa o przylgczenie do sieci;

- inwentaryzacja wtasna projektanta;

- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

9.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elektryczna, instalacje wewnetrzne, linie kablowe oswietleniowe oraz monitoring
terenu (w czesci wskazanej przez uzytkownika) dla nowoprojektowanego zaplecza
sportowego w Lublinie ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44.

5.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji

5.3.1. Zasilanie budynku zaplecza sportoweqo

Zasilanie projektowanego obiektu i uklad pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 225/ZE1/2009. Zasilanie z istniejacego zlacza na budynku szkofy

ul. Herbowa 18a (stacja K-734 Herbowa 16).

Zasilanie i uktad pomiarowy w oddzielnym projekcie.

Od tablicy pomiarowej projektuje linie zasilajgca zaplecze — kabel YAKY 4x50.

Kabel uktada¢ w ziemi po trasie jak pokazano na rys. nr 1/1 i 1/2.

Kabel doprowadzi¢ do wylgcznika p. poz. HA405 100A 4P (na TH35) HAGER

w obudowie OS 26x40 z przeszkleniem i zamkiem na kiuczyk na budynku zaplecza
(w poblizu drzwi do pomieszczenia trenera) i dalej ulozy¢ w rurze do projektowane;
tabiicy ,TE".

Linig kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktadac w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykona¢ odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami {rury AROT DVK 75 i SRS 75). Nastepnie kabel
zasypac 10cm. warstwg piasku 15 cm. warstwa ziemi rodzimej przykryé folia kablowa
niebieska, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywag recznie z
zachowanie szczegdlnej ostroznosc.



9.3.2 Tablica rozdzielcza zaplecza oznaczona ,TE”

Tablice projekiujg jako typowa, nascienng obudowe rozdzielczg przystosowana
do montazu aparatury modutowej. Drzwiczki petne F1.229. Wymiary tablicy
800x600x300. Obudowa o stopniu ochrony IP41 w Il klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :
- roztgeznik konserwacyjny SB339;
- optyczny (LED) wskaznik obecnosci napiecia SVN 413;
- uktad sterowania pracg wentylacji mechanicznej.
W rozdzielnicy przewidziano ograniczniki przepieé k. ,B+C" SP802.
Rozdzielnicg montowaé tak, by gérna krawedZ znajdowata sie maks. 2,0m od poziomu
padiogi.

5.3.3 Tablica rozdzielcza o$wietlenia terenu ,TO"

Tablice projekiuje jako typowa nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu aparatury modutowej z drzwiczkami petnymi w obudowie FL 213B.
Obudowa o stopniu szczelno$ci IP41 w I klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :

- zabezpieczenia wkladkami topikowymi dla poszczegolnych obwodow;

- elementy sterowania obwodéw oswietlenia boisk;

- uktad sterowania (zegar + stycznik) oswietleniem boisk;

- uklad zasilania i sterowania o$wietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego

lub recznie.

Rozdzielnice montowaé tak by gérna krawedz znajdowata sie nie nizej niz 2,0m nad
poziomem podiogi.
Rozdzielnicg umiesci¢ obok ,TE” (wyzej opisana). Obie stanowi¢ bedg jednolita
rozdzielnice ,TE + TO".

5.3.4 Przewody i sposob prowadzenia instalacji

Do wykonania projektowansj instalacji stosowac przewody :
YDY 4x16 — dla po%e%czenia pomiedzy ,TE"i ,,TO";
YDYzo 2 i 3x1,5mm* w instalacji odwietleniowe;j;
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych;
LgYZo4 — lokalne polgczenia wyréwnawcze.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzegaé zasad :
- izolacja 2yt przewodow powinna odpowiada¢ kolorom zgodnymi z PN;
- izolacje w kolorze zélo — zielonym mozna stosowaé wylgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen;
- przewody uktadaé wewnatrz konstrukcji $cian i sufitow w osfonie z rurek PCV;
- do rozgatezienia instalacji stosowac osprzet hermetyczny;
- podejscia do urzgdzen technologicznych wykonac na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jesli takich nie ma, pozostawi¢ zapasy przewodow



5.3.5 Instalacje oswietleniowe

Parametry oswietlenia poszczegolnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12464-1.

Oprawy oswietleniowe wyposazone w energooszczedne zrodia Swiatla,
fluorescencyjne — $wietlowki liniowe i $wietldwki kompaktowe.

Instalacje wykonaé w catosci przewodami YDY 2 i 2x1,5mm?.

Sterowanie o$wietleniem za pomoca indywidualnych tgcznikow.

5.3.6 Osprzet taczeniowy i gniazda wiykowe

Osprzet bazowy do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego i kierowa¢ sie wiedzg techniczna.
Osprzet lgczeniowy montowaé na wysokosci :
- faczniki oswietlenia na wysokosci 1,4m;
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci 1,1m;
- gniazda w fazienkach na wysokosci 1,4m.
Osprzet stosowac o stopniu ochrony 1P44.

5.3.7 Zasilanie i sterowanie wentylatorami nawiewnymi

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterujgcego z zachowaniem wigczania recznego.

Zegar bedzie zatgczat wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaja sie
treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czeéci dnia.

5.3.8 Instalacja polgczen wyrdwnawczych

W budynku projektuje wykonanie instalacji polgczen wyrdwnawczych.

Przewod magistralny — LgYo 6mm? ulozyé na zasadach jak inne instalacje.

Na przewodzie magistralnym zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych pofaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit.
Do szyn tych zostang sprowadzone wykonane przewodem LgYzo 4mm?, lokalne
potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach oraz kanaly wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przylaczy¢ rowniez szyng PE rozdzielnicy.

Ponizej tablicy ,TE" nalezy zlokalizowa¢ gléwna szyne polgczen wyréwnawczych.
Szyng nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem otokowym budynku.

Wartos¢ rezystanciji uziemienia R <10Q.

5.3.9 Uziomy i ochrona cdaromowa

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenia piorunochronne odpowiadajgce
pierwszemu poziomowi ochrony.
Urzadzenie bedzie skiadac sig z :
- zwodow poziomych wykonanych drutem dFe/Zn fi 8, poprowadzonych wzdiuz
krawedzi dachu na uchwytach przykrecanych;
- z dwoch przewodéw odprowadzajgcych wykonanych z drutu dFe/Zn i 8 uktadanych
na uchwytach w przeciwleglych naroznikach budynku;
- z dwach ztgez kontroinych w gruntowych studzienkach pomiarowych (lub w puszkach
specjalnych na budynku);



- uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika Fe/Zn 20x3, polgczonego z uktadem
uziomowym masztéw oswietleniowych.

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdtuz kabli zasilajgcych

(w odlegtosci min. 1m) utozyC ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podigczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytéw, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe (np. do koszykowki) oraz stupy oswietleniowe.
Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokoét stupow przylegtych do boisk i ciggéw pieszych wykonaé
specjalne systemy uziomowe z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadow ekwipotencjalizujgcych i wysterowujacych potencjat na powierzchni ziemi.
Szczegoly wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uziomow instalacji odgromowej nalezy wykonad

ze wzgledu na ich lokalizacje (pod docelowym boiskiem) przed rozpoczeciem robot
niwelacyjnych.

5.4. Oswietlenie zewnetrzne

5.4.1 Boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne

Oswietlenie boisk projekiujg oprawami projektorowymi typu GW 95002 IP65 150w,

GW 85101 IP65 250W z lampami wyladowczymi 150 i 250 produkcji Gewiss

Il klasa ochronnosci. Zamontowanie opraw projektuje na masztach oswietleniowych typu
M-100SE-10m produkgiji Elektromontaz Rzeszow S.A.

W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wytgcznikami nadpradowymi
MB 106A 10A.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystac nalezy wneki tablicowe masziu.’
Oprawy mocowaé do belek wsporczych osadzonych na glowicach. zasilanie o$wietlenia
liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?. W stupach, do opraw przewody YDY 3x2,5.
Rozmieszczenia opraw i masztéw pokazano na rys. nr 1/1i 1/2.

Sterowanie o$wietleniem projekiuje za pomocg wytacznikéw z lampka konirolng

16A 1Z SVN 413, zamontowanych w tablicy ,TO" projektowanego zaplecza sportowego.
W zaleznoéci od potrzeb bedzie istniata mozliwosé regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wytgczanie lub wigczanie poszczegoinych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia projektowanych obwoddéw w tablicy ,TO" wylacznikami bezpiecznikowymi
typu LR 603 z wkiadkami bezpiecznikowymi 16A.

Kable oswietleniowe uktadaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak

dla kabla zasilajacego budynek zaplecza (pkt. 5.3.1).

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdituz kabli utozyé
pfaskownik ocynkowany uziemiajgcy.

5.4.2 Oswietlenie terenu

Oprocz oswietlenia boisk (pitki noznej i wielofunkcyjne)} przewiduje sie dodatkowo,

co uzgodniono z Inwestorem, o$wietlenie terenu typu ulicznego.

Stupy nr 11§ 12 typu S 80 Elektromontaz Rzeszow na fundamentach F150 usytuowac
w migjscach jak na planie. Na gorze montowaé wysiegniki typu ,St-Y” 1,5m

z oprawami OUS 250 (lub SGS 102/250 Philips) z wysokopreznymi sodowymi
zrodtami swiatla.

Na stupach nr 4 i 6 montowac do masztéw wysiegniki oswietlenia ulicznego typu
Wo-1 réwniez z oprawami j.w. Wysoko$é mocowania opraw na tych stupach

h = 7-8m. Oprawy zasili¢ poprzez montowane na tabliczkach dla stupéw typu S



(Nakto) wytaczniki nadmiarowe.

Sterowanie oswietleniem terenu (osobny obwadd) z tablicy , TO” z budynku szatni
za pomocsg zegara astronomicznego PSO-2, dziatajgcego na stycznik ESB 40-40
lub recznie. Przetgcznik trojpolozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
os$wietieniem.

Od tablicy ,TO” ulozy¢, we wspolnym wykopie, kabel zasilajacy YAKY 4x16.
Poszczegdlne oprawy oéwietlenia terenu podtgczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

5.5. Monitoring terenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i terenu wskazanego okreslono zgodnie z wytycznymi
uzytkownika.

Przewidziano monitoring z urzadzeniami bezprzewodowymi. Punkt dyspozytorski
przewidziano w pomieszczeniu Szkoly Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9.

W skiad zestawu wejdg kamery bezprzewodowe, zasilacze do kamer, wsporniki
montazowe do kamer (montaz na masztach i stupach), odbiornik z zasilaczem,
dodatkowy drobny osprzet.

Nalezy zaznaczyé, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitorowane

bedzie on spetniat glownie zadanie pogladowe.

Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych gtéwnie
-Alarm - Tech” ,MDH — System” i nalezy traktowa¢ je jako rozwigzanie przykiadowe.
Projektant zaleca wykonanie calo$ci prac przez firme z doswiadczeniem w tego typu
pracach.

Kamery instalowaé mozliwie najwyzej, stabilnie (moZliwo$¢ uderzenia pitkg). Rozwazyé
sposob mocowanie tradycyjnymi objemkami ,na sruby”.

5.6. Uwagqi konicowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materialy wykonawca musi posiadac
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zastosowane materialy powinny posiadac atesty.

Catos¢ prac wykona€ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawg-Prawo Budowiane.

Projektant
Opracowatl, Bpecjeligia—Elekt

Holi L owsil

o TG/ 10,78



6. Obliczenia techniczne

6.1. Zestawienie mocy

Przyjeto dane z typowego projektu powtarzalnego z uwzglednieniem
adaptacji branzy sanitarnej (min. moce wentylatorow)

Budynek zaplecza (standard) wg. projektu powtarzalnego
.Modutowy system zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012
- projekt instalacji elektrycznych”

- agrzewanie Pi = 4,50 kW Ps = 4,50 kW
-wentylacja (wg. adaptacji Pi = 8,0 kW Ps=8,0 kW
branzy sanitarnej)
-ogrzewanie wody Pi=6,0 KW Ps = 6,0 kW
-o$wietlenie Pi=1,5 kW Ps=1,2kW ki=0,8
-gniazdka Pi=4,0 kw Ps =24 kW ki=0,6
Razem Pi =240 kW Ps = 22,1 kW
Oswietlenie boisk i terenu
-o$wietlenie boisk Pi=74KkW Ps = 7,4 kW
-0oswietlenie terenu Pi=1,00 kW Ps =1,00 kW
Oswietlenie razem Pi = 8,40 kW Ps = 8,40 kW
Ogoétem Pi= 32,40 kW Ps = 30,50

8.2. Dobdr zabezpieczen i linii zasilajacej

Prad obliczeniowy obwodu :

Ps
in =

30500

3 x U x cosfi

In=

1,73 x 400 x 0,93

= 474 A

gdzie Ps = 30 500kW

cosfi = 0,93
U =400V

Przyjeto zabezpieczenie In =63 A (zgodnie z warunkami przylgczenia)
dobrano linie zasilajaca zalicznikowg (ZLZ) - kabel YAKY 4x50mm? o iz = 94A w ziemi



Sprawdzenie linii zasilajgcej na obcigzalnosé diugotrwatg :

wg. PN-91/E-05009/43 warunki do spetnienia :

1) Ib <ln =lz 474 A<B3A<94 A warunek spetniony

2) I, <1451z gdzie: l2 =16 x63A=100,8A
lz=1,45x%x12=136,3 A

wiec warunek jest spetniony
Spadek napiecia na linii zasilajgcej :

Mg, = M gdzie : Pp = 3500W, | = 188m s = 50mm* U = 400V
yxsxU

Va0 = 35m/Qmm?

A% =2,3% spadek napiecia dopuszczalny

Pozostale zabezpieczenia i linie zasilajace dobrano na schemacie za pomocg
tablic do projektowania.

Sprawdzono, z wynikiem pozytywnym, dobrane elementy sieci.

6.3 Oswietlenie

Obliczen oswietlenia dokonano w oparciu 0 norme za pomoca programu
komputerowege DIAlux. Dobranc oprawy jak pokazano na planach i schematach.
Zalgczono wydruki obliczen.

Duzy wplyw na jako$¢ oéwietlenia ma sposéb ustawienia projektorow na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawstwa wybra¢ najkorzystniejsze ustawienie kazdego

projekiora w ptaszczyznie poziomej i pionowej, by najkorzystniej oswietlaty teren boisk.
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DIALux

01.07.2009

Projekt Boiska wielofunkeyjnedo = ..
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0.00 6200 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 444
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Zaznaczony punkt: !
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Siatka: 128 x 128 Punkty
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101 18 177 0.18 G.10
s
Strona 1

DIALux 4.2 by DIAL GmbH



DIALUX

ProjektBoiska wielofunkeyjnego' o s :
01.07.2009

Edyior lech Polakowski

Telefon
faks
e-Mail

Boisko wielofunkcyjne / Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T2000m
. . 0.00
0.00 28.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 201

PotoZzenie powierzchni w scenie [ ———"—
zewnetrznej: i
Zaznaczony punkt: g
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m) :

i

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [iX] L:'rnin [IX] Emax [!X] Errlin / Ern Ernin / Emax
110 51 187 047 0.28
e
Strona 3

DIALux 4.2 by DIAL GmbH



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt Zaplecze boisk sportowych ORLIK 2012
Adres Lublin ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44
Zlecenie, Urzad Miasta Lublin Wydzial Remontéw Budynkow
Inwestor

Projektant inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/L.b/78 i 1987/Lb/92

fech Polosowsii
nr. PR 1TV



Czest opisows

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczeqgoélnych obiekiow

Zakres rob6t :

Zasilanie budynku zaplecza linig kablowg zalicznikowa.
Instalacje w budynku zaplecza sportowego.
Oswietlenie boisk i terenu.

Monitoring terenu.

Kolejnos¢ realizacii :

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych terenu.

Montaz linii kablowych.

Montaz masziow, stupdw i opraw.

Montaz i podiaczenie modutowego, systemowego budynku zaplecza sportowego.
Polgczenia instalacji i préby montazowe.

Zgtoszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasach [inii kablowych iub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elektroenergetyczne,

kanalizacja i woda.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice i place.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, kitére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :

- ulice z ruchem pojazdéw mechanicznych i ruchem pieszych

- aleje dia pieszych;

- plac szkolny;

- linia elekiroenergetyczna kablowa n.n.;

- inne urzadzenia podziemne( woda, telefon, kabie elekiroenergetyczne)

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W frakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W miejscach tych prace wykonac¢ recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ tasma.

Zwraci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajacych alejach.

Zachowac szczegbing ostroznos¢ podczas prac przy urzadzeniach elekirycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elekiroenergetycznych wykonac po ustaleniu ze
stuzbami energetycznymi.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdw z trasa linii kablowej, wskazad
miejsce wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac¢ po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika. oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

Projektant
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9.

budynku zaplecza (ZLZ)

Zestawienie podstawowych materiatléw na zasilanie

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé Uwagi

1 |Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x50mm? m 188

2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 15

3 |Piasek zwykly m® 14

4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt 25

5 Rura ochronna AROT DVK 75 m 14

6 Rury SRS 75 m 46

7 Koncowki kablowe 2KA50 szt 8

8 Rura dwudzielna AROT A110PS m 4

9 | Glowiczki termokurczliwe AK4 (35-150) szt. 2

10 |Rura BE75 m 6

11 Uchwyty do rur VF 75 lub inne szi. 6

12 | Zgczki i inne ksztattki do BE 75 szt 10
13 | Whwytacznik p.poz. kpl. 1

14 i Pozostate materiaty drobne i pomocnicze po‘?rgéb

ahr. TR /TR TR



oswietlenia boisk

9/2. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe

L.p. Wyszczegolnienie J.m. liosc Uwagi

1 |Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 376

2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 215

3 |Piasek zwykly m® 13,5

4 Oznaczniki informacyjne na kabel szit. 44

5 Glowiczki termokurczliwe AK4 (6-35) szt. 20

6 Koncowki kablowe 2KA 16 szt. 80

7 Rura SRS 75 m 80

8 [|Listwa zaciskowa Lz 4x25 szt. 2

g Masztyf M-100SE-10m Elektromontaz kpl. 10

Rzeszéw z fundamentem

10 | Oprawy projektorowe GW 85101 250W kpl. 20

11 | Oprawy projekicrowe GW 95002 150W kpl. 16

12 [ Poprzeczki do moc. opraw z obejmami kpl. 12

13 ;I\'Aagjl‘;%zakgléizp. £G 5-95 z wytacznikiem kpl. 12

14 | Plaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 250

15 | Zaciski uniwersal. (krzyzowe do ptaskownika) szt. 10

16 | YDY 3x2,5mm? 750V m 432

17 | Rury ochronne DVK 75 m 4

18 | Pozostate materialy drobne i pomocnicze po‘ifvrgziéb

Projektant
Specjalisip Tyl

. SR .4
gk nwsil

T, T4



oswietlenia terenu

9/3. Zestawienie podstawowych materialow na budowe

L.p. Wyszczegdinienie J.m, lios¢ Uwagi
1 Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 285
2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 62
3 |Piasek zwykly m° 4
4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 30
5 Rury ochronne AROT DVK 75 m 6
6 Rura AROT A110PS dwudzielna m 5
7 Glowiczki termokurczliwe szt. 8
8 Rura SRS 75 m 46
9 Listwa zaciskowa Lz 4x25 szt. 1
10 Stup metal. 8_80 z funt:'iamentem F 150 kpl. 2

Elektromontaz Rzeszow
11 | Wysiegnik 1-ramienny Wo-1 z objemkami Kpl. 2
12 {Wysiegnik St-Y dt. 1,5m Elektromontaz Rzeszdw szt 2
12 Oprawy OUS-250 z lampami sodowymi 250W kpl, 4
lub SGS 102/250
13 | Przewdd YDY 3x2,5 m 48
14} Tabliczki bezp. do stupéw ZG 5-95 z MB106 10A kpl. 2
15 | Zaciski uniwersal. (krzyzowe do ptaskownika) szt. 8
16 | Plaskownik uziemiajgcy Fe/Zn 25x4 m 100
17 | Koncowki kablowe 2KA 16 szi. 32
18 Tabl. be;p. do stupdw S80 (Naklo) z Kpl. 5
wylacznikiem S191/B16
19 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze Wg.

potrzeb
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MASZTY-STAL

Dane techniczne
HO K H W Z m S  nx@sloM axaxh
Typ
m m m m mmm kg 2 mm m
MA00SE - DaDe=98218
10 85 075 - 132 103 43 dxmpy 250 OX04Ax1E
F180
MUOSE - DalDe=84i218
0,4x3.4x1,6
r(] - r ll [}
I 11 85 1,75 132 112 51 4xZ4f 250 F180
MASE ~ OuDe=T2298
0,4x04x18
12 8,5 275 - 32 120 55 dxM24/ 250
F160
MAZOE s DaDestoete
1285 30 - 983 211 641 4xmoy 250 OAXOAXIE
(,-- F160
~ 3 MAAOE - DaDe=8850218
4 95 50 - 882 223 V25 4xiM24r 250 0'4)(0':“1'6
F1g0
MOABOE - DafDe=O40360 .
16 95 7.0 - 17,12 415 125 BxM24/450  0,85x0,85¢17
™~ MASOE « DaDe=O4I360
A i8 9,5 90 - 1522 482 14,2 BxM24/450  0,85x0,85x1.7
S| | ME-DWDessga0
20 85 95 20 171 574 16,6 8xM24/550 1,4x1,4x1,8
M20E o DMDezS420
22 9.5 95 40 1554 §31 iB,4 8xM24/550 1,4x1,4x1,8
Uwaga: Wymiary fundamentw sg obliczene dla gruntu G=330 kN/im2 x m, wg PN- EN 40
{patrz obliczanie fundamenidw str.7).
. Wymiary dla masztow: M-
(\/ 100SE, M-1145E, M-
g 1205E,
M-120E, M-140E
0
S
3
= FFJ ToF
3
=
~
[ De il Dane wytrzymalosciows
AN Uil o TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 7718 - 02011 Mr
o RN ) al = Opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
8 . ITHILE kg | i lia lib i kNm
o ¢ T M-1005E 80 2.1 1,2 (3,80 0,50 0,30 25
o M-110SE B0 1.8 1,02 0,65 0,40 0,2 25
= M-1208E 80 1.8 049 0,60 0,30 0,11 25
M-120E 120 2,210 1,286 0,844 0,711 0,348 35
M-140E 120 1,448 0,731 1,398 0,163 - 35
M-160E 200 4,052 2,400 1,619 1,065 0,718 S0
M-180E 200 2,995 1,613 0,961 0,501 0,212 90
M-200E 200 58 3.4 1,95 0,81 0,41 150
-220E 200 39 i1 0,75 0,34 - 150

- Stosowanie masztow w lli strefie wg PN-77/8-02011 do wysokosei 800 m n.p.m.

40 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA



OSWIETLENIE ULICZNE
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*—wymiary dolycza slupa S-60F

dla stupa
3-4560)

Dane lechniczne

P W H H, diDg Zz m* 5 axaxh

m m m mm  maim o kg mZ m
10 6.1 080 42 25 140 1
S-GOE 1.5 62 0095 48/145 148 43 2.7 T
2.0 63 1.0 45 28 *x1.0
10 81 08 72 35
S80 1,5 B2 0095 48477 138 73 36 0'31’*%3
) 20 83 1.1 75 37 :
10 81 08 78 38 T
5-85 i.5 82 085 48/177 138 80 4.0 'ﬂ"S"‘
20 93 11 82 4.1 ‘
1.0 101 08 83 44  0.3x03
S-100/6 15 102 Ges (BT 116 ——— 75 15

Stupy wliczng szedcickgine, mogy byd dwnic? wykonywana jako
wizloramienne w ulladzie symetrycenym: - trzyramicnne dia Wmax =1.0 m,
czlero f srescioramienne dfa Wmax =0,5 m.

Uwaga: Stup 5-60E zaslepuje dotychczasowy slup S-60. literka .&” oznacza
iz jast to stup posadowiony na matym fundamenciz (F100) i mnizjszych
paramatrach wylrzymaltoSciowych. w przypadku ohcigzen
prrewyzszajacych wylrzymalosci slupa B-melrowego moga byé realizowane
pod  indywidualne  polrzeby  sfupy o wiskszych  parametrach
wytrzymaloiciowych

b 2

o
]
=
i
s

Dane wylrzymalosSciowe

TYP W Masa  Dopuszczalna pow. opraw [mij Me
oprawy Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011

m kg { Il lla e IlI* kNm
Wysiegnik jednoramienny
S-60E 1,5 20 088 052 031 0,18 0418 70
5-80 1.9 20 1.5 1,0 0.6 04 03 15
5-83 1.5 20 115 065 038 0,21 0.1 15
5-100 1,5 20 1.4 0.8 0.5 03 02 148
Wysiegnik dwuramienny
S-60E 1.5 20 078 042 021 0,10 010 70
5-80 1,9 20 1.4 0.9 0.5 03 02 15
5-95 1.5 20 105 055 028 0,11 005 15
5-100/6 1.5 20 13 07 04 02 01 18

*- Stosowanic stupéw w il strefie do wysckosci 800 m n.p.m.
- Dane dla wysiegnikdw jednoramicnnych.

13 [LEKTROMONTAT RI7ES 70w oA




FUNDAMENTY OCYNKOWANYCH StUPOW
| MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

ERRN }\\\_\_}\_\ b

I T

[ |

- . / _A,/:-'

Zastosowanie: Fundamenty przeznaczone sy do posadowienia stupow
oswietleniowych typu ™ S ", oraz innych konstrukeji, ktdrych moment
utwierdzenia nie przekroczy Mg, a wytrzymalosé gruntu G=230 kN/m?x m,
(wg BS 5649:EN 40:czesc 2)

Budowa: Fundamenty posiadajg konstrukcje dzielong, skiadajacy sie
z dwach czesd, ktdra ulatwia ich lransport oraz mentaz. Wykonane sg
z belonu zbrojonego klasy B 15 z odpowiednimi ofworami do
wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm- Elementy staiowe
fundamentu: kotwy, sruby, elementy zlgczne s ocynkowans.

P h a AXB L4 nxds m Mg
m m mmm mm kg kNm
*F75 075 03 190x190 607 4xM20 80 20
Fic0 10 03 190190 607 4xM20 140 68
F150 15 03 220x220 7070 4xmM24 220 233

Fig60 1.55 0.4 250 x 250 B0 4xM24 300 343

SHoa
M12 V7
2szt. :

{
I
H
//
‘//_.;“_
rd
a

* Fundament jednolity {niedzielony) przeznaczony do stupdw parkowych
H<4m, gdzie obciazenie stupa nie przekracza dopuszczalnego obciazenia
fundamentu Mg<Mg.

Zastosowanie: Wieniec fundamentowy jest stosowany do fundamentdw
wylewanych w miejscu lokalizacji masziu lub stupz trakcyjnego. Wielkosc
bloku fundamentowego a x a x h nalezy obliczac w zaleznosci od
indywidualnych warunkéw obcigzeniz oraz od Iokalizacji lub przyjac z
tabel w dalszej czgscli kalzlogu. Nalezy pamigiac o przygotowaniu
kanaltow do zasilania kablowego.

Budowa: Wieniec fundameniowy wykonany jest ze stali konstrukeyjnej
oraz jest odpaowiednio zabezpieczony antykorozyjnie. Wieniec jest
dostarczany jako gotowy do zamontowania.

TYP oM nx@s L Ly m
mm mm mm mm kg
Dla masziow oswietleniowych ze stalg korong
M 120 450 8 x M24 700 B5 38
M 140 450 8 x M24 700 B3 38
i1 160 550 B x M24 700 85 41
M 180 550 8 x M24 700 85 41
M 200 600 12 x M30 800 B5 80
M 220 600 12 x M30 B0OO B5 80
Dia stupdw trakcyjnych
ST-85/1,5 550 8 x M24 700 85 41
ST-85/2,5 550 8 x M30 900 95 65
Dla maszidw z opuszczang korong
M-240K 670 12 x M30 660 85 85
M-300K 670 12 x M30 660 85 85
Dla masziow telefonii komorkowej
W 30 938 24 x M24 705 85 150
W33 938 24 xM30 1150 100 240

12 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA
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INFORMACJE OGOLNE

|_1] Wr
A
T

- — Wr=0.5m W r=0.75m
wWr=025m

i f
»110.5m” — stal WT11.0m" - stal TH.5m" - stal »27/1.0m lub 2TH.5m" - stal
L 1-ALBSm” - aluminium #T-ALM.0m” — aluminium »1-ALM.5m" — aluminium LZT-AU1.0m tub 2T-ALM.5m™ — gluminium

Belki poprzeczne T do mecowania naswietiaczy, reflekiorow wykonujemy w dlugosciach 2Wr = 0,5m; im; 1,5m. Sg one najczedcig)
(" ykorzystywane do masziow oSwielleniowych (stal i aluminium) i stupow osmiokatnych stalowych. Wielkosci W oraz t nalezy dobierac w
= zaleznosci od zasiosowanego sprzely oSwietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowe] i wysokosci maszu.

D g =1.15m

Typ
JH” —dla stai Typ

JH-AL" —dla aluminium #GN™ —dla stali .
»GN-AL" — dla aluminium

Glowica typu 2M dla osmiu naswietlaczy (rys. powyzsj), Glowica GN dla naswiellaczy rozmieszczonych na obwodzie kolz,
stosowana do masziow oswietleniowych. Najezesciej realizowany siosowana do maszlow oSwietleniowych, Najezescisj realizowana
wymiar Wa = 0,6m. Glowica projekiowana indywidualnie po srednica;

uzgodnieniu typu naswiellacza i sposobu aswietlenia. *  Dewm = &1,15m (plaszczyzna monla?u naswieflacza
' pionowa),

*  Dgn=0,9m {plaszczyzna montazu naswietlacza pozioma)

Uwagi:
1. Przy doborze opraw oswietleniowych i naswietlaczy oraz ich ilosci, nalezy uwzglednic dopuszczalne obcigzenie slupa lub
maszlu, . maksymalng powierzchnie boczng instalowanych opraw i konstrukcji wsporczych, eraz ich mase,
2. Belki poprzeczne T oraz glowice H wykonywane sa z profilu zamkniglego 60 lub otwartego [60.
3. Realizujemy réwniez zamowienia na wykonania glowic i koron do masztow, wg indywiduatnych projekiow.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 15



INFORMACJE OGOLNE

W21.5m
Wysiagnik lypu: L
yovegri yp Wysiegnik typu: Wysiegnik typu:
«3E" — dia stali v . -
- AL" _ dla alUm]ﬂiUm r:St'Y - dla 523“ ,,St-X” - dla stali
{ ¥ ALY ~dla aluminium LALXT — dla aluminium

Uwaga:

Dla stupow wielokainych stalowych wysiegnik typu St wykonywany jest na glowicy obrotowej, co umodliwia jego regulacie w
pelnym zakresie kata obrotu,

Szezegot

/—%& glowicy po

500 (maks.700mm)

Ramig: j ¥
- belka pod naswiellacz max. 0.7m (' N
“wysieg max. 0.7m j #
I ¢
Elementy glowicy:
1" —nasadka z glowica ustalajaca,
«2' —glowica obrofowa .dolna”®,

«3" ~ glowica obrofowa ,garna”,
+4" — podkfadka sprezysta,
-3~ §riba mocujaca,

»8" ~ element zaslepiajacy.

Glowica wykonywana fest w dwéch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza — z jedng belkg (jednym ramieniem), b glowica
obrotowa podwdjna — z dwoma belkami (dwa ramiona) - jak na rysunku powyZej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow
slup6w oswietleniowych z wysiggnikiem 1 lub 2-ramiennym (maksymalna dfugosé ramion {0,7m) lub belks pod 1 fub 2 naswiellacze, Zalety
glowicy jest mozliwosé ustawienia ramion {belek} pod dowolnym katem wzgledem siebie oraz osi siupa (dla glowicy obrotowej podwajnej)
lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi slupa (dla glowicy obroiowe] pojedynczej)

ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA 9
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ZEROWANIE

UWAGI:

¥* Wysiegnik typu wo-2 orgz obejmy fypu Oou- 2
nalezy sfosowod do stupdw mocnych.

11.| Zacisk tulejowy 16z 25mm2| ZUP- 5 - 1 | ZMER-Kalisz torm T rys. 4030 ‘
1 10] Wstawka dolng 6A Bi -Wd | - [T Tsww 1131-24% uzupelnienie §oREE
S | Wkiadka topikowdq BA [Bi -Wis| ~ 191 sww 1137-245 |co poz 4 - 5
8_| Koszulka igielitowo o100 | - |03 B
7 | Przewdd izolow. gietki[1x 25mm2|igYd 2.5 | = Im ~ L =
6 | Przewdd linkowy AL16mm2 | — ~1 -
i | Zocisk. odgateiny . [do120mm2|SL 27 . : .~ . |Doodgatezienia
5 .| przebijajgey ... |do 95mm2|SL11.11 {125 | 1 |ensto - SEKKO |przewodu
_|izolacje = - do 25mm 2|SL21.1 B o neutralnego

"I Skrzynka z bezpie-

.‘\ -

SR N W

cznikiem kompletna|do 254 [sv192517 (125 | | 1 [ensto - sekko
-{Sruba oc. 7 nakr - IPN-BS/IM-] ]
podkl. okr i sprez. Jmew 1-82101 e
- n
Obejma do wysiegnika Oou -2 — 9 fom IIT
oSwietlenig ulicznego Oou - 1 - : rys-£023
Wysiegnik do lampy Wo -2 —- : fom IIT
oswietlenia ulicznego Wo -1 - 1 . rys. 4024
Wyszczegdinienie Typ D:;or :ST {tosc n}:mkiﬁaco?[; Uwagi
= POLSKIE TOWARZYSTWO
FTPIREE  PRIESYLU | ROZDZIALU ENERST ELEKTRYGINGS
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- W LUBLINIE |

ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piecsé Lzhy Ohregawej
Lubeiska Okregowa [zba
Iniynierdw Budownictwa
o 20-029 Lublin, ut. M.C.Skodowskiej 3
A tel/fax 534-78-12

- ZASWIADCZENIE

Lublin, dniz 2008-01-05

Pan Polakowski Lech nrewidencyjny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 $widnik Okulickiega 712

jest cztonkiem Lube!skie’j' Okr@gowej Izby iniynierc’aw B'udownictwa i bosiadg
wymagane ubezp[eczeme od deOWledZIa!nDSCl cywilnej. '

Nmiejsze zaSWIadczenle jest wazne od 2009 01-01 do 2009-06-30

Przewodniczacy )
Lubclslﬂe_] Okt DWB_T -

Kopie dotaczono do akt osobowych. =

A T T e




LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA -
- W LUBLINIE |

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel Afax (081) 534-78-12

Pizczat 1zby Okrepowej

Luhelska Okregowa Izba L
Infynieréw Budownictwa Lublin, dniz 2009-01-05
20-029 Lublin, ul. M.C.Skladowskief 3

) @ tel/fax 534-78-12 . ,
T ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nr ewidenf;yjny LUB/IE/3473/02 -

adres zam,iesvzkania 21-040 S'w.idni'k‘ Okulickiego 712

jest cztonkiem Lubelskiéj Okrggowéj [zby inzynieréw Budownictwa i ﬁosiad_a
wymagane ubezp[eczeme od odpowzedZIa!nosm GYWIIFIE} N

Nil‘][EjSZe zasw:adczeme jest wazne od 2009 01-01 do 2009-08-30

Kopie dotaczono do akt osobowych. |

Przewddmcza_cy )
Lnbelskle_] Ok owa_] B

TS TR = remr ) T T T e mire
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Obywatel (ka) " _tech Grzegorz P O L AL O W 8 K I jest upowazﬁigny (a) do:

(imig i nazwisko)

1/ sporzadzania projektéw instalacji elekirycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i Tobdt, -kierpwaniz i kontrolowania wytwarzZania
konstrukecyjnych elementow instalacji graz oce -

nlanla i badamd stanu technlcznego w zakresa.e
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Obywatel(ka) Legh - Grzeporz POTAKCWSKT QESt upowazniony(a)
’ /imig i nazwisko/
1

I'd

i/ sporzadzania projektéw siecl - obejmujaeych napowietrzne
i kablowe linie energeﬁyczne, stacje i urzadzenia elekiro-
energetyczne,

2/ kierowsnia, néhZOrowahia i kontrolowania budowy i robdt,
xierowania i kontrblowania wytwarzenia konstrukeyjnych
elementéw Sieci oraz oceniania i bedenie stenu technicz-
nego w zekresie sieci - obejmujgcych napowietrzne i kablo-
we linié energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroene?gétﬂ;ﬁ—

ne .

(podpis 1 pieczed)



