Specvilikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot

Temat: Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza w ramach
programu Orlik 2012 na dzialce Nr 44 przy
ul. Herbowej/Dragonéw/Rycerskiej w Lublinie

- Inwestor: (Gmina Miasto Lublin,
Lublin, Plac Y.okietka 1

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

01 — Specyfikacja techniczna ogdna

02 — Specyfikacja techniczna nr 1B — zaplecze

03 — Specyfikacja techniczna nr 2D — boiska

04 — Specyfikacja techniczna nr 3E — oéwietlenie boisk

05 — Specylikacja techniczna nr 4ZT — ogrodzenie, zielen, kostka

. 06 — Specyfikacja techniczno-materialowa

07 — Specyfikacja techniczna nr 7S — roboty sanitarne — przylacze wod-kan.
08 — Specyfikacja techniczna Nr 8 - drogi
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA - STO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA- STOOGOLNE WARUNKI WYKONANI,
BEZPIECZENSTWA, OCHRONY,KONTROL | ODEIORU

1. WSTEP
1.1 Przedmict ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji iechniczne] ogdlne (STO) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowsg boisk sportowych z budynkiem zaplecza typu Orlik 2012

wraz z ogrodzeniem i oswietleniem.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt

zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji cbejmujg wymagania ogoine, wspodlne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) | szczegdlowymi specyiikacjami technicznymi (SST)

Nr.1/B - Budowa modutowege systemu zaplecza boisk sporiowych

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a} budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicziymi,
b} budowle stanowigcg catose techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez io rozumiec taki obiekt budowlany, kiory jest trwale
zwigzany z grunfem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgey albo budyhek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calosé, w ktdrym dopuszcza sig wydzielente nie
wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozurnie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie Kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno siojgce maszty antenowe, wolne stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolne stojace

instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, skfadowiska odpadow, stacje
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uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kotiow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sig na cafos¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie male] architekiury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢} uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — naleZy przez to rozumieé obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miegjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a itakie prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odiworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgce] konserwadji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w kiorej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. dokumentacii budowy — nale2y przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy siuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacjg budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.14. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie€ teren zamknigty, o kiorym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa parstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleglych
Ministrowi Obrony Narodowe], Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw

Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakiadu gdrniczego.
1.4.15. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, siwierdzajgcqg jego przydatnose do stosowania w budowniciwie.

1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o

ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob frwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calosé uzytkows.

1.4.17. drodze tymcrasowej (montazowej} — nalezy przez to rozumieé¢ droge specialnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakotficzeniu.

1.4.18. dzieqniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i ckoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez YWykonawce robot, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, poncszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
1.4.20. grupach. klasach. kategoriach robét — nalezy przez to rozumied grupy, klasy,

kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.21. inspekiorze nadzoru inwestorskiegqgo — osoba posiadajgca  odpowigdnie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowsa obiekiu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiocrach robét zakrywanych i zanikajgeych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiocrze gotowego obiektu.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgednieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacje i wspolizedne
punktéw gtownych obiekiu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt,
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1.5.2 Dokumentacia projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesé graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;: dostarczong przez Zamawiajacego i sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnosé robdt z dokumentacia projektows | SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach koniraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
58 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacia, projektowsg | SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacfi projektowej i w SST beds uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowii muszag by¢ jednorodne | wykazywaé zgodnosé z ckreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszezalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zaherpieczenia terenu_budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyimuje sig, Ze jest wiaczony w

cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykanywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokob terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stasujac sie do tych wymagari, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, vkopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstanfa pozaru.

1.5.6 Ochrona prreciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenis
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiejf
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawigjgcego.

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie

gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow i w $posob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigZzenie osiowe nie bgda dopuszczone na &wieZo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje_sie, ?¢ wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymadgdan okreslonych powvyzej nie
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podlegaja odrebne] zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.1C Ochrona i utreymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy | urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosgwanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wylycznych podczas prowadzenia robot,
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 18.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401),

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen Jub metod i w
sposcb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen | inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialtdbw | odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta speiniaja wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spefnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegélowych Specyiikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiaiéw pochodzenia ntiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od whascicieli odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zi6z miejscowych, wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosziy
zwigzane z dostarczeniern materialtow do robot chyba, Ze postanowienia ogdlne lub szczegodlowe

warunkow umowy stanowig inaczej.
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Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow | miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorczeniu rohot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazar Inspektora nadzoru,

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ | wlasciwosé do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projekiowa lub SST przewidujg mozliwoé¢ zastosowania roznych rodzajow
materfatow do wykonywania poszczegéinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie mo2e by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego

uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uZycia sprzeiu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢

pozZniej zmieniany bez jego zgody.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materiafow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokurnentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenn na osie mogy byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biefgco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

Jeao pojazdami na drogach publicznyeh oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakoS¢ zastosowanych

materiatéw | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows, wymaganiami SST, PZ.J,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obsluge gecdezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez
Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takZe w normach | wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z

tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania

robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

t

organizacjg¢ wykonania roboét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoltow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$é i terminowosc wykonania poszczegalnych elementéw
robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscia wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli {opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i formg przekazywania fych informacii Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedurg pomiardw i badari (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszangk i

wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakogci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakoSci robot i siosowanych materiaiGw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrof, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

Zaopatrzenie | wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek | badari materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czgstotliwoscig

zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,

gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby

zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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inspektor nadzoru bedzie mied¢ nieograniczony dostep do pomieszczen labaratoryjnych Wykonawey w
celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgeych urzadzeri laboratoryjnych, sprzgiu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogy wplynagd
ujemnie na wyniki badarn, inspekior nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiafow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i siwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty Zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materialow | robot ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by =z jednakowym
prawdopodobienstwemn wytypowane do badan.

inspektor nadzoru bedzie mieg zapewniong mozliwosé udzialuy w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, kidre
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i cznakowane, w

sposth zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6.4 Badaniz i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwigk badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw iub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu porniaru Jub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badar jak najszybeiej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonyrm w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie} bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspekior nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu koniroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspekior nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic badania niezéIeZnie od Wykonawcy, na
swij koszi, Jezeli wyniki tych badan wykazg, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiaiow i
robot z dokumentacjg projektowg | SST. W takim przypadku, catkowite koszty powiérnych Iub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisdw i informagji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci Jub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla kiorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okretlong w pkt. 1 i kidre spelniajg wymogi SST.

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, kidre nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego |

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korfica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na bieZgco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej strony budowy.,

[2] Dokumenty laboratoryjine
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawey beds gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokaoly przekazania terenu budowy,
— umowy cywilnocprawne z oscbami trzecimi,
— protokely odbioru robot,
-~ profokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Oadlne zasady obmiaru robét

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowymn nie bedzie dokonywany obmiar
rohét.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podiegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
9. PODSTAWA PEATNOSCH

9.1 Ustalenia cgalne

Zgodnie z warunkami umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz. 1157 i
Nr 120 pdz. 1268, z 2001 r. Nr 5 pdz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129 pdz. 1438 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 pdz. 953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U, z 2000 r. Nr 71 pdz. 838 z pdznigjszymi
zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia € iutego 2003 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 48 poz. 401).
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Spis tresci specyfikacji technicznych

Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.452 — Konstrukcje
- 1/B.01. - CPV - 45262210-6 - Fundamenty, elementy prefabrykowane
- 1/B.02. - CPV - 45261100-5 - Konstrukcje drewniana
- 1/B.03. — CPV - 45261210-9 - Pokrycia dachowe

Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Roboty wykoniczeniowe
- 1/B.04. - CPV - 45442100-8 - Malowariie
- 1/B.05. - CPV - 45432120-1 - Posadzki

Szczegolowe specyfikacje techniczne Gr.453 — instalacje budowlane
- 1/B.06. ~ CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitarne wod-kan
- 1/B.07. - CPV - 45311000-0 - Instalacje elektryczne

Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.454 — Roboty wykoiiczeniowe
- 1/B.08. — CPV - 45422100-2 Siolarka drewniana, $lusarka
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01
FUNDAMENTY — PREFABRYKATY ZELBETOWE

CPV 45262210-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy wykonaniu fundamentéw pod budynek modulowy
zaplecza sporiowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | koniraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych §ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci urmozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych i betonowych stanowiacych fundamenty budynku :

a) kregi zelbetowe studni fundamentowych fi.60cm h-60cm ( po 2 szt na studnie )

b) podwaliny Zelbetowe -20x25cm

c} stopnie betonowe -15x35x100cm przy wejsciach

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2, MATERIALY
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny byé trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementow tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).

2.1. Studnie fundamentowe:

Z krggow zelbetowych $rednicy 60 cm i wys.60cm gr.écianki 10cm odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN
1917,
Tolerancje wymiarowe elementow:

- dla grubosci 2 mm,
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- dla szerokosci i wysokosci 2 mm
- dla dlugosci 2 mm
Prefabrykaty gotowe do wbudowania musza uzyskac projektowang wytrzymatosé i posiadaé atest
wytworni,
2.2. Grunty do wykonania podktadu —zasypki studni i dekiel betonowy

a) Do wykonania zasypki studni nalezy stosowad pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- igczna zawartosc frakeji kamiennej i 2wirowej do 50%,

- zawartosé frakcji pylowej do 2%,

— zawartosc¢ czgstek organicznych do 2%.

b) Beton B20 na spod studni gr.20cm i dekiel gr.15cm

2.3. Belki prefabrykowane —podwaliny : stopnie betonowe

Charakterystyka belek:

- wysokase 25 cm

- szerokosé 20 cm

Carakterystyka stopni schodowych :

- wysokosc 15,0 cm , szerokos$c 35cm

a) Wymagania:

Belki winny byé wykonane zgodnie z projektem.

— Tolerancje wymiarowe.

Odchyiki od wymiarow projektowanych nie powinny przekraczac: w diugosci do 6 mm; w wysokosci do 4
mm; w grubosci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywlenie belki w poziomie — do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie

- szczerby i uszkodzenia krawedzi — glebokosé: do 5 mm
- diugosé: do 30 mm

- ilos¢: 3 sz/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,B".

b) Zbrojenie 4x ¢12, strzemiona @6 co 20cm, beton B20

2.4. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada sig z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powlokg
asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu min..

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 06—01 8 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@kulczvnski.com



BUDOWA BOISK SPORTOWYCH QRLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |. ODBIORU ROBOT
- zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek podsigbiernych,
4, Transport
4.1. Skiadowanie belek

Belki nalezy skfadowa¢ na réwnym podiozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych
poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy ukiadaé na podk}adkach

umieszczonych nad podkladkami dolnymi. Liczba warstw nie wieksza od 5.

4.2. Transport belek

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycii poziomej, stopkg w potozeniu doinym, réwnolegle do kierunku
jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odhywac sie zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

4.3. Transport kregéw

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg

minimum trzech lin zawiesia rozmieszezonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Sktadowanie kregdw

Kregi mozna skiadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokoscé skiadowania nie powinna przékraczac’: 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow

5. Wykonanie robdt
5.1. Wykonanie robét zwiazanych z prefabrykacja zgodnie

Wykonanie robot zwigzanych z prefabrykacja zgodnie z zasadami i normami dla robét Zbrojarskich i

betoniarskich

5.2. Montaz prefabrykatow studni fundamentowych

Na zniwelowanym terenie wykonaé wykopy pod studzienki (wykop otwarty lub metodg studniarska)
Rozmieszczenie studni wykonywac pod kontrolg geodezyjng.

Tolerancje wymiarowe przy montazu studni ;

- odchylenie od linii zabudowy w planie: — 1 cm

— roznica w rzednej wierzchu — 1 ¢m
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Powierzchnie prefabrykatow stykajgce sie z gruntem, PG oczyszczeniu zagruntowaé, a nastepnie

posmarowac lepikiem asfaltowym.

5.3. Warunki wykonania podidadu ~zasypki studni SU1:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoriczeniy prac w wykopie.

b) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych.

c) Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na cale] powierzehni wykopu, réwnomiernie warstwami

grubosci 25 cm.

d) Catkowita grubosé podkiadu wedtug projekiu. Powinna to byé warstwa stata na catej powiarzchni
rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podikdadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js=0,9
wedlug proby normalns;j Proctora.

f) Wierzch studni  SU1 zalaé betonem 820 gr.15cm

5.4. Zasypanie studni - SU2

Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm

Wypelnienie pospotka, gr warstwy 20 cm

Dno zabezpieczone widkning z polipropylenu (warstwa filtracyjna)

- klasa wytrzymalogei 1

— Przepuszczalnos¢ wody ok. 100g/m2

Rura spustowa g 75 odprowadzajgca wody deszczowe, zagfebiona w warstwie zwiru w studni chlonnej na
gtebokosc 50 cm,

Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie rura @ 75 zamkniela w 8 150 — wypetnienie

pianka poliuretanowa

6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0. |
wykonania w pt.5

Badania obejmujg sprawdzenie:

- ksztaltu | wymiarow,

- dopuszczalnych wad i uszkodzeri,

— ZzZbrojenia

- masy,

- wylrizymalosci na sciskanie betony w stopce belki.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest:

— 1 szt Studni lub kregu

- 1m belek podwalinowych
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— 1 m3 zasypki studni

8. Odbior robot
8.1. Obejmuje odhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koencowy

8.3. Qdbior poszezegbinych robdt wa wymagan zawartych w niniejszej specvfikacii.

9. Podstawa platnosci

— Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m belki -podwaiiny ktora obejmuje wykonanie i
dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

- Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt studni , kidra obejmuje wykonanie i
dostarczenie gotowych do wbudowania kregow

- Zasypki — pfaci sig za m3 zasypki po zaggszczeniu.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania fechniczne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8831-12 Oznaczanie wskaZnika zageszezenia gruntow.

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgodz 4m.2, 00-018 Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02
KONSTRUKCJE DREWNIANE
CPV -45261100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotemn niniejsze] szczegotowe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru montazu Konstrukgji drewnianych ( $ciany . podiogl .dachy } modulowego systemu zaplecza
boisk sportowych Oriik 2012. Dopuszcza sie stosowanie elementow stalowych pod warunkiem

zaadaptowania projekiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizac]i robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty kiorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgecych w obiekcie zgodnie z dokumentacja
projektowa.

W zakres tych robot wehodzg;:

—~ Montaz kenstrukeji stupowej —S1, 52, 83

-~ Wykonanie i montaz konstrukcji podiag { stropéw } z prefabrykowanych elementdw drewnianych

-  Wykonanie i montaZz konstrukcji $cian z prefabrykowanych elementdw drewnianych

-  Wykonanie i moniaz konstrukeji dachu z prefabrykowanych elementdw drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Drewno na stupy konsfrukcvine, elementy pergoli i prefabrykacije

Do kenstrukcji drewnianych zastosowad drewno igiaste zabezpieczone przed szkodnikami biolegicznymi i

ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg [TB — Instrukcja
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techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biclogicznymi i ogniem.
Dla robét wymienionych w pozycjach:
(1) Na elementy konstrukgji stosuje sig drewno klasy K27
(2) Na wypelnienia, obicia stosuje sig drewno klasy K33
wediug nastgpujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

I

PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatoéci charakterystyezne drewna iglastego w MPa podaje penizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
| Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdiuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdiuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 112

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) glebokie 113 1/2

b) czolowe 1/1 11

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokosé slojow 4 mm |6 mm

Oblina dopuszczalna na dlugo$ci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dlugosci

Krzywizna podiuzna
a} ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadios¢ niedopuszezalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

Kulczynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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- dia konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe farcicy

ITHTL.

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
odchytki wymiarowe fat nie powinny hy¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

W grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 5¢ mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

odchylki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wigksze niz +3 mm i —2

odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 rmm i 2 mm.
2.2, Yaczniki

2.2.4, Gwozdzie -Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby - Nalezy stosowaé:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — [SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki - Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgine wg PN-EN-[SO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151,

2.2.4. Podktadki pod sruby - Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna - Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Whkrety do drewna z ibem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z fbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2 6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wylgcznie Srodki dopuszezone do stosowania decyzig nr
2/ITB-iTD/87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
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2.3. Prefabrykowane elementy podlég, scian, dachu

Wszystkie prefabrykowane elementy drewniane Scian, podldg i dachu muszg by¢ wykonane zgodnie z

dokumentacja projektows, zastosowane drewno na ich prefabrykacje musi spetnia¢ wymagania j.w. w

punkcie 2.1.
2.3.1. Elementy podlogowe:

SP1,SP2, Warstwowy panel podiogowy,
wewngtrz pomieszczen

(drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15 cm}

2,20- plyta OSB4, wytrzymatosc giowna
na zginanie; o§ glowna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600}

15,00- wetna mineralna {AD,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem whasnym 0,40 KN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementdw o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ccynkowana

SP3 Panel podiogowy tarasowy
(drewniane elementy kenstrukcyjne o
wymiarze 5%15 cm)

2,10 — deska tarasowa,

2.3.2. Elementy Scian zewnetrznych :

SZ1, 822, 574 Warstwowy panel Scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

Okladzina ped katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00cm (fazowane) —
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ocynkowane
do podkonstrukeji drewnianej

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izelacyjna
stabilizowana

15,00- wetna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
mantowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementow o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opdr dyfuzyjny SD 600}

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé
giéwna na zginanie; o5 glowna 20
N/mm2

5Z1Dab,c, 3Z22Da,b.c Warstwowy panel Scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukeyjne o
wymiarze 5x10cm z drzwiami
wejsclowymi zewnetrznymi w
konstrukeji drewnianej

Okiadzina ped katem naprzemiennie
7,00x3,00 / 3,00x5,00 {fazowane) —
deski sosnowe, zaimpregnowane
montowane na gwozdzie ccynkowane
do podkonstrukcji drewnianegj

3,00 — przestrzen wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna
stabilizowana

15,00- welna mineralna (A0,035
Wim2ZK. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukeie
drewniana z elementow o wym. 5x1t0cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- ptyta OSB 3, wytrzymalosé
gidowna na zginanie; o$ gidwna 20
N/mm2
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2.3.3. Elementy $cian wewnetrznych:

swa2

Warstwowy panel scienny, drewniane
iub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm

W scianie montowane sg instalacje
techniczne (np. rura spustowa)

1,20cm- plyta OSB 3, wytrzymalosc
gtéwna na zginanie; o5 giowna 20
N/mm2

15,00- welna mineralna (A0,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15cm
1,20- plyta OSB 3, wytrzymalose
gidwna na zginanie; o$ giéwna 20
N/mm2

SWi1

Warstwowy panel scienny, drewniane
iub stalowe elementy konstrukeyjne o
wymiarze 5x10cm

1,20cm-~ piyta OSB 3, wytrzymalosé
gidwna na zginanie; o$ giowna 20
N/mm2

10,00- welna mireralna (AD,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- plyta OSB 3, wytrzymatosé
gitdwna na zginanie; o glowna 20
N/mm2

SW1D, Sw4D

Warstwowy panel scienny, drewniane
lub stalowe elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm, z drzwiami
wewnetrznymi

1,20em- ptyta OSB 3, wytrzymaltosé
glowna na zginanie; o$ gléwna 20
N/mm2

10,00~ welna mineralna (AD,035
W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3)
moniowana pomigdzy konstrukeje
drewniang z elementéw o wym. 5x10cm
1,20- piyta OSB 3, wytrzymalosé
gibwna na zginanie; o$ gtowna 20
N/mm2

Scianka Giszetowa wysokos$ci H=2m

Scianka przy natryskach, podziat kabin
wc

2.3.4. Elementy dachowe:

ST1 Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o 1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymatosc
wymiarze 5x15cm + nadbitki do gtéwna na zginanie; o$ gléwna 20
wyprofilowania spadku 2% N/mm2
Element z dwoma elementami 10,00- weina mineralna (A0,035
attykowymi W/m2K. obcigzenie charakterystyczre
cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomigdzy konstrukcje
drewniang z elementéw o wym. 5x15¢cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3, wytrzymaiosé
gtdwna na zginanie; o5 gtowna 20
N/mm2
872 Warstwowy panel stropowo - dachowy,

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%

Element z trzema elementami

attykowymi

1.80em- plyta OSB 3, wytrzymaiosé
gtowna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm2

10.00- welna mineralna (AD,035
W/mZK. obciazenie charakterystyczne
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cigzarem wiasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniana z elementéw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)

1,20- plyta OSB 3, wytrzymalosé
gloéwna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm2

ST3 Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane elementy konstrukcyjne o 1,80cm- plyta OSB 3, wytrzymato$é
wymiarze 5x15cm + nadbitki do giéwna na zginanie; o$ glowna 20
wyprcfifowania spadku 2% N/mm2
Element z trzema elementami 10,00- wetna mineralna (AD,035
attykowymi W/m2K. obcigzenie charakterystyczne
ciezarem whasnym 0,40 kN/m3)
montowana pomiedzy konstrukcje
drewniang z elementdw o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
{opor dyfuzyjny SD 600)
1,20- plyta OSB 3, wytrzymatosé
glowna na zginanie; o$ glowna 20
N/mm2
ST4 Panel stropowy- pergola, Zabezpieczone preparatami do drewna

drewniane elementy konstrukcyjne o
wymiarze 5x10cm

SWIETLIK DACHOWY

PO

Swietlik piramidowy, staty lub
otwieralny

Poliweglan komorowy,

Koputa Uk=1,80 W/m2K
Przenikalnosc¢ swiatta c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo —
szklany izolowana termicznie

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskad akceptacje

Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszezeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

4. Transport

4.1. Materialy i elementy moga byé przewozone dowolinymi érodkami fransportu.

Podezas transportu materialy | elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

4.2. Sposob skiadowania - Skladowanie materiatéw i konstrukciji

4.2.1. Materialy i elementy z drewna powinny byé skfadowane na poziomym podiozu utwardzonym

lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Kulezyiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa

tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracowniaf@lkulczyvaski.com




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH QRLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

Elementy powinny byé skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob, aby nie powodowaé ich deformacji. Odleglosé sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

4.2.2. taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne wymagania

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewniag

osiggnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego | wymiarow konstrukcii.

5.2. Montaz elementow i wymagania

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczng.
5.2.2. Dopuszcza sie nastepujace odchytki montazowe :
» wrozstawie belek i elementow : do 1 cm w osiach
* wdtugosci elemeniu do 10 mm
« w odlegtosci migdzy weziami do 5 mm
* wwysokosci do 10 mm.
5.2.3. Elementy drewniane konsirukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizoclowane jedng warstwa papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg;

— {lodc¢ m3 wykonanej konstrukcji.

llosc szt montazu prefabrykowanych elementow podiog, $cian, dachu

8. Odbiér robdt
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnogci
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach padanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.
Pozostale -zgodnie z warunkami umowy
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10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Kenstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspalne dia drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta kenstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztgoznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA
1B/03

ROBOTY POKRYWCZE

CPV -45261210-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokryé dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrobkami blacharskimi na budynku
modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

— Pokrycie dachu na gotowym podlozu 2x papg termozgrzewalng,

— Woykonanie niezbednych obrobek blacharskich

- Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspekiora.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO ,Wymagania

ogolne” pkt 2
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2.2. Papy

Papy termozgrzewalne na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podkfadowa -wymagania:
2.2.1. Papa podkiadowa do mocowania mechanicznego
Opis wyrobu:
Papa asfaltowa zgrzewalna, podkiadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
wiokniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych, Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowac sie wiedza techniczna.
2.2.2, Papa nawierzchniowa
Opis wyrobu :
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na
osnowie z widkniny poliestrowsj. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz
projektanta przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych oraz kierowad sie wiedzg

techniczna.

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeiniaczami na gorgco Wymagania wg PN-
B-24625:1998

2.4. Roztwdr asialtowy do gruntowania Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
4.1. Qgdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Lepik asfaitowy i materialy wiazace powinny byt pakowane, przechowywane

i ransportowane w sposGb wskazany w normach polskich.

4.3. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

— rolki papy powinny byc po $rodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej
20 cm i zwigzane drutem lub sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm;

= na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w

PN-89/B-27617;
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= rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni slonecznych i w odleglosct co najmniej 120 cm od grzejnikow;

= rolki papy nalezy ukltada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojace], w jednej warstwie. Odlegtosé
migdzy warstwami - 80 cm.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne dla podiozy

Podioza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w

przypadku za$ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.
Powierzchnia podioZza powinna byé réwna, przeswit pomigdzy powierzchnig podioza a fatg kontrolng o
diugosci 2 m nie moze byc wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoZza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy zaokraglic tukiem o promieniu nie mnigjszym niz 3
cm lub ztagodzi¢ za pomoca odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym.

5.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

5.2.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy modyfikowanej zgrzewaingj ( podkiadowej i nawierzchniowsj } moze byc

wykonywane na polaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999,

tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej

warstw metodg zgrzewania, . przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy piomieniem palnika

gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni phyty
warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

- W celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krotkotrwate, a ptomien painika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlckowej,

- niedopuszczalne jest migjscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltows nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego

podioza watkiem o diugosci rownej szerokoéci pasma papy.

5.3. Obrobki blacharskie

9.3.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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5.3.2. Obrobki blacharskie z stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm  mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podiozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznosci zachowania dylatacii.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposoh umozliwiajacy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byé poziome -
w celu osadzenia kolnierza wpustu.

5.4.2. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest syluowanie wpustow dachowych w odlegloéci mnigjszej niz 0,5 m od elementow
ponaddachowych..

5.4.3. Wiloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjainymi kotpakami ochronnymi
nalozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi Jub innymi elementami mogacymi
stac sig przyczyna niedroznosci rur spustowych.

9.4.4. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych | wpustow dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

54.5. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien 1 rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B-94701:1999 | PN-B-94702:1929

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jakoS¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.,

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zawiadczeniem o jakoéci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kulczynski Architekt Sp. z c.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarows robét jest:
— dla robét B.10.01.00 - m2 pokrytej powierzchni,
— dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sig na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt

8.1. Odbidr podioza

- badania podioza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) naleZzy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomoca szablonu z pedzialkg milimetrows. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego naleZy przeprowadzac dla fych robot, do ktérych dostep poZnie] jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza (deskowania i faf),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnesci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obribek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

— Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

— badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisemn stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdly odbioru materiatow i wyrobdw,

Odbidr koricowy polega na dokiadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia | obrdbek blacharskich i

potgczenia ich z urzadzeniami odwadnigjgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiar pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

Kulczyiiski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacigé nad migjscem przyklejenia
papy,
— sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiordw czesciowych i koncowego
przez pomiar szerokosci zakladdw w ftrzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2, Dokladnosé

porniaréw powinna wynosic do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien ocbejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania lub Scian,
— sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien,

— sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.

— Rury spustowe mogg byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Wg warunkow umowy

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roziwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ccynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/04

ROBOTY TAPECIARSKO-MALARSKIE

CPV -45432220-2 | 45442100-8

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotemn niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt tapeciarsko-malarskich przy budowie modulowego systemu zaplecza boisk sportowych
Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konitrakiowy przy

zlecaniu i realizacji rebot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt

— Tapetowanie Scian i sufiitow z plyt OSB tapetg z witkna szklanego

- Malowanie tapety farbg lateksowg wodoodporng

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. ©Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora
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2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgeych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne
2.2.1. Pokost Iniany powinien by¢ clecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrgzowego i od-
powiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.
2.2.2. Pokost syntetyczny powinien by uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej,
bedace] roztworem zywicy kalafoniowej Iub innef w lotnych rozpuszezainikach, z ewentualnym '
dodatkiem modyfikujacym, o wiasciwosgciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Tapetaz wiékna szklaneqgo
= Wymiary : Rolki tapet posiadajg wymiary: 100 cm szerokosci i 50 m diugosci.

—_ Skiad : Tkanina wykonana w 100 % z widkien szklanych, impregnowanych.
— Wiasciwosai:

= Niepalne wedlug klasyfikacji ogniowe],

= Nie deformujg sie przy zmianach wiigoci i temperatury,

— Nie zawierajg Zzadnych skiadnikow toksycznych,

— Nie ulegaja procesom starzenia,

Po pomalowaniu nadajg Scianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
= Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,

= Odporne na uszkodzenia mechaniczne (zczegodinie na rozrywanie),

Dostepne wzory :
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodeg - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadad
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez

producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm pansitwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne lateksowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

3. Sprezet
Roboty mozna wykonat przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4, Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy fransportowad¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Tapetowanie

Wypefniamy ubytki, peknigcia | wyrownujemy podloze uzywajac masy szpachlowej Jezeli podioze jest
zbytnio pyliste lub chtonne to nalezy polozy¢ jedng warstwe preparatu gruniujgcego Nakladamy na sciang
kie] za pomoca watka lub pacy zgbatej. Przyktadamy pierwszy pas tapety zwracajgc szczegolna uwage,
aby zamocowa¢ go dokfadnie w picnie. Dociskamy tapete do podioza. W celu Zmniejszenia absorpcji

farby, zalecamy po wyschnigciu gruntowanie tapety klejem

5.2, Wykonywania powlok malarskich

5.2.1. Powloki z farb emulsyjnych lateksowych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych | dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam | §ladéw pedzla.

5.2.2. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzeri, zmarszczen, pecherzy, plam | zmiany odcienia.

Powloki powinny miec jednolity polysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych

odcieniach.

6. Konfrola jakosci
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzehni przygotowanej do malowania powinna obsjmowag:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
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— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzone] powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

= dia farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

» dla pozostalych nie wczesnie] niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny cbejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardoSci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidiowo. Gdy
kiorekolwiek z badart dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powkoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robdt
Roboty pediegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza
8.1.1. PodioZzem pod malowanie jest tapeta szklana kidrej utozenie nalezy sprawdzi¢ pod katem

przyczepnoéci | dokfadnosci polaczent i wlasciwego ulozenia wzoru,

8.2, Odbidr robdét malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu fub wypetniaczy, braku
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plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajgcych platow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzia itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzehni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru,

8.2.3. Sprawdzenie ocdpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powiloki do podioZza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podiozZa.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoSci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Wg warunkéw umowy

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemcodporne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/05

POSADZKI KAUCZUKOWE

CPV - 45432120-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzek z wyldadziny kauczukowej we wszystkich pomieszczeniach modutowego systemu

zaplecza sportowego typu Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szeczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Wykonanie we wszystkich pomieszczeniach posadzki z  wykiadziny kauczukows gr.2mm
antyposlizgowej R10 i R11  z wywinigciem cokoléw 10cm |, zgrzaniem zigczy i zakonserwowaniem

{ kompletny proces technologiczny w/g instr. prod. )

2. Materialy

2.1. Wrykladzina podiogowa kauczukowa antyposlizgowa R10 i R11

grubos¢ —min 2 mm,
573 odporne na dzialanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem $rodkdw myjacych,
wykazujg duzg odpornost na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych czynnikow. Nalezg do

trudno palnych.

2.2. klej do wykiadzin kauczukowych
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3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utraty statecznosci.

5. Wykonanie robdt
5.1. Wykonywanie posadzki

Do wykaonywania posadzek z wyktadzin kauczukowe] mozna przysigpic po catkowityrn ukoniczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych igcznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych.

Podfoze piyt OSB posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypenienie ubytkéw szpachlg celulozowg

Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna byé
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wykiadziny i kleje nalezy dostarczyé do pomieszczen, w ktorych bedg ukladane co najmniej na 24
godziny przed ukfadaniem.

Wykiadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na
arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczenia i luzno ulozona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaktady szerckosci 2-3 cm.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki migjsc nie przyklejonych w postaci fald,
pecherzy, odstajgcych brzegow arkuszy .

Spoiny migdzy arkuszami lub pasami  powinny tworzyc linig prostg, w pasach plytek dopuszcza sie
mijankowy uktad spoin.

Qdchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugosci spoiny
w pomieszezeniu.

Aby uniknac ewentualnych roznic w odcieniach na krawedziach sasiadujgeych ze sobag arkuszy
wykiadzin, arkusze naleZzy odwraca¢ tak, by po zamontowaniu wykladziny prawe brzegi fabryczne
sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

Styki migdzy arkuszami wykiadzin powinny byé spawane.

Spoiny spawne nie powinny wykazywaé ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wykiadziny w
obrgbie  zlgcza, sznur spawajgcy nalezy 4ciaé  réwno  z powierzchnig  posadzki.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowa¢ dwusktadnikowy Srodka spajajgcego w tym samym kolorze co

wykladzina.
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6. Kontrola jakosci
6.1. Wymagana jakos¢ materialdw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamisszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatéw, kiérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole doitrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (ciepinych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podkiadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.
8.1. Odbi6r materiatléw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projekiows oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
8.2, Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow, kidrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.4. Odbior powinien obejmowac:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokows,

¢ sprawdzenie prawidiowosci ukszialiowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosei wykonania stykdw materialow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerckosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

» sprawdzenie prawidiowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Praci sig za ustalong oS¢ m2 powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, kiora obejmuje

przygotowanie podiocza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/06

INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 KANALIZACYJNA

CPV-45332000-3

11. Wstep
i1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszej Szczegotowej Specyfikacii Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
f odbioru robot w zakresie montazu instalagji wodociggowo kanalizacyjnej przy budowie modutowego

systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

11.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacia Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

11.3. Zakres robdt objetych $ST
woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie zatozen architektonicznych i danych

literaturowych: - ilos¢ osob korzystajgcych z pomieszczen sanitarnych: dla wariantu ,standard’59 osob
- Zzapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm?/d

- wspdiczynnik nieréwnomiemos$ci dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q = 58 x 60dem?/d = 3540dem?d = 3,54m¥d

Omax =3,54 x 1,5 =5,31m3d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przytacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru oS¢ przyborow an Zgn
Umywalki 6 0,14 0,84
We 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 0,60
Pisuar 3 0,30 0,90
Zawor ze ziaczka 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

Dla Zgn = 3,76 q= 1,30 dem?¥s
Podejécie pod instalacje nalezy prowadzi¢ w ziemi pod granicg przemarzania
~ rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi konteneru prowadzona w ociepleniu z pianki

zabezpieczonego rurg pve fi 100
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— zakfadamy wc jako moduty produkowane w calosci z pve wraz z urzgzdeniami

- projekiuje sig podgrzewacz pojemnosciowy dwoch rodzajow o pojemnosci 60 demt i mocy 1000W
oraz o pojemnosci 120 demt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestrzeni miedzy dachem a sufitem (
co spowoduje miejscowe obnizenie obnizenie lazienek no nad prysznicem oraz nad we )

— standard prysznicow: Natryski wyposazone bedg w baterie sufitowe z dostepem do wody
wymieszane]

~ standard umywaiek: Umywalki wyposazone beda w baterie nascienne z dostgpem do wody
wymieszanej

- Wszystkie elementy wyposazenia modutu lazienkowego tj. brodziki, ustepy, kabiny prysznicowe,
umywalki oraz baterie stanowig cafosé i integralna czes¢ modulu prefabrykowanego z pev. Ich
szczegolowa specyfikacja zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora.

— Ostateczny wariant materialowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego
projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyhorze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa

budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych oraz kierowaé sig wiedzg techniczna.

kanalizacja
= zumywalek i prysznicow rura fi 50 prowadzona ze spadkiem 2% w konstrukcji podiogi do pionow

pion fi 100 polaczony w wc powyZej we rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na 1 modut

na kazdy zespot sanitarny potrzebny jest jeden pion kanalizacyjny

wentylacja

- zakladamy system kanalu taczacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktérego bedzie nawiewane
poprzez ofwory powietrze z wentylatora z nagrzewnica mocy ok. 1kw

- wyciag: Zakladamy wentylacje grawitacying wspemagang  elekirycznie. W pomieszczeniach
sanitarnych wyciagamy powietrze za pomoca otworéw wentylacyinych w dachu zaopatrzonych w
wentylatorek wyciggowy. Wentylatarek powinien bys pofaczony z wigcznikiem Swiatla.

ogrzewanie

- W kazdym pomieszczeniu umieszczony bedzie grzejnik elekiryczny wyposazony w termostat,
szczeglly dotyczace mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniajace
dostarczenie ilosci ciepta pokrywajacej straty ciepla dla poszczegolnych pomieszczen w okresie
zZimowym (dla ogrzewania ,dyZzurnego”) co zapewnia rowniez prawidiowe ogrzanie pomieszczen w
okresie ich uzytkowania. Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé

prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowaé sig wiedzg techniczng

11.4. Ogolne wymadania
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Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci wodociggowych”™ COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-
montazowych. Tom il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstegpstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
kanstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zhlizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementdw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”, Polskimi Normami, oraz innymi

przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

Do wykonania instalacji wodociggowej ikanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw powinien byc dokonywany wedlug wymagari

i w sposob okresiony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych musza speinia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
-z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-88207,

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b} woda ciepta - Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,plaszcz Al

¢} kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodociagowej

Armatura  sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé warunki
okreslone w nastepujacych normach:

-  PN/M-75110+11,

- PN/M-75113+19,

— PN/M-75123+26,

- PN/M-75144

— PN/M-75147,

- PN/M-75150,
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-  PN/M-75167,
- PN/M-75172,
- PN/M-75180,
~  PN/M-752086,

2.3. lzolacja termiczna
lzolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej

grub. 19 mm,
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakoS¢ wykonywanych robdt, zaréwno w migjscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zafadunku i wyladunku materiatow.

4. Transport | skladowanie

4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy

przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur

i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazZenia

Transport elementéw wyposaZenia do ,bialego montazu” powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przecho-

wywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnose. Armaiure nalezy

skfadowat w magazynach zamknigtych.

4.4. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi srodkami

transporiu w sposGb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni sfonecznych na otuliny

z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultraficletowe.
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Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchykki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny

zawierac sig w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Monta2z rurociagéw

Rurociagi fgczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogdlne dla polgczen spawanych okreslone sg
w tomie Il Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot .....".

Rurociagi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogdine dla potgczen spawanych
okreslone sg w tomie It ,\Warunkodw technicznych wykonania i odbioru robét .......

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowe] i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdziS, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknigtych Iub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i csadzenie uchwyidw,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulel ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie polgczefi.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ wtulejach ochronnych. Wolng przestrzenn miedzy zewnetrzng
sciang rury | wewnetrzng tulel nalezy wypeinic odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie
powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ oslowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna byé wicksza od
grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do Scian za pomocg uchwytdw umieszczonych ¢o najmniej co
3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmnigj
jeden uchwyt.

Wykonang instalacje nalezy zaizolowaé akustycznie welng mineralng grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaé rewizje.

5.2. Monta? armatury i osprzetu

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:
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Zawory czerpaine do zlewéw oraz baterie $cienne do umywalek, zmywakow, Zlewozmywakow —
0,2500,35 m nad przyborem, liczac od gdémne] krawedzi przednie] scianki przyboru do osi wylotu
podejscia punktu czerpalnego

Baterie wannowe $cienne — 0,1000,18 m nad gorng krawedzig wanny, liczac od wylotow podejsc
punktow czerpalnych

Baterie Scienne i mieszacze do natryskéw — 1,001,5 m na posadzka basenow, liczgc od wylotow osi
podejsé punkidw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych stojgcych nalezy stosowaé igczniki elastyczne, ograniczajace

rozchodzenie sig hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury

5.3. Badanie szczelnosci instalaci

Probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych | w warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociagéw z iworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed zasfonigciem bruzd lub kanalow, w kiorych sa prowadzone przewody badangj
instalacji. Przed probg nalezy napeini¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. W tabl. zestawiono
wielkosé cisnieri probnych dla réznych rodzajow instalacji, Wymienione w tablicy wartosci cisnien nalezy
dwukrotnie podnosi¢ okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cignienia
nie moze przekraczac 0,06 Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ciénienia nie moze przekroczyc
0,02 Mpa. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je

usungc i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Rodzgj instalacji Wymagane cignienie probne

Instalacja wody zimnej 1,5 X najwyZsze ciSnienie
robocze

Instalacja wody cieptej 15 x najwyzsze ciSnienie
rohocze

5.4. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk ipowinny &cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowe], styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastgpne] warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji  powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom !l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w Swiadeciwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dia danej fazy
robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbidr robét

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom il Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

— przejécia dla przewodow przez &ciany i stropy (umiejscowienie | wymiary otwordw),

— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie), _

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é z pionem i zgodnosé z kierunkiem w przy-
padku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajacy jakosc wykonania oraz przydatnosé

robét | elementow do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac koncowego odhbioru

technicznego instalacii.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow rnateriatow),

- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

~  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnost wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoly z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcyeh usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia),

— protokoly badar szczelnosci instalagji.

8. Obmiar rohdt

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyiikacji technicznej ,\Wymagania ogélne”.
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9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogolne”,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
PN-74/H-74200

PN-76/B-02440
PN-76/H-74392
PN-76/M-34034
PN-81/B-10700/00

Rury stalowe ze szwem, gwintowane

Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

taczniki z zeliwa ciagliwego

Rurociggi. Zasady obliczer strat cisnienia

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze. Przewody wody zimne] z poli(chlorku winylu} i polietylenu

PN-84/B-01440
PN-84/B01701
PN-85/B-02421

PN-88/B-01058

PN-88/M-54870
PN-88/M-54900
PN-88/M-54906
PN-88/M-54907
PN-81/M-54910

PN-92/B-01706

Instalacje sanitarne. Nazwy, symbole i jednostki miar wazniejszych wielkosci
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitartne w  mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdbw  wyposazenia i powierzchnie
funkcjonainych

Wodomierze srubowe z poziomg osig wirnika

Wodomierze. Terminologia

Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej

Wodomierze $rubowe z pionowa osia wirnika

Wodoclggi. Zabudowa  zestawow  wodociggowych w  polaczeniach
wodociggowych

instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)  Systemy przewodow rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogoine.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U}  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepiej

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej

i zimnej wody. Polipropylen (PP).Czesé 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U}  Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej

PN-79/M-75110

i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydiuzone.
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PN-79/M-75111
PN-79/M-75113
PN-78/M-75114

PN-78/M-75115
PN-80/M-75116
PN-78/M-75117
PN-80/M-75118

PN-78/M-75119
PN-74/M-75123
PN-74/M-75124

PN-75/M-75125
PN-77/M-75126

PN-80/M-75144
PN-78/M-75147
PN-76/M-75150
PN-70/M-75167

PN-EN 1328-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(U})

PN-EN 1519-1:2002

PN-ENV 1519-2:2002(U)

PN-EN 1451-1:2001
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Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawar umywalkowy stojacy.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchomag wylewka.
Armatura  domowsj sieci  wodociggowej.  Baterie  umywalkowe i
Zlewozmywakowe.

Armatura domowej sieci wodociggowsj. Baterie wannowe,

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie natryskowa,

Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie zlewozmywakowe | umywalkowe
stojace.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

Armatura domowej sieci wodociagowe]. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.
Armatura domowe] sieci wodociagowe]. Bateria umywalkowa i Zlewozmywakowa
stojgca rozsuwalna.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze nafryskowe.

Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

Armatura domows]j sieci wodociggowe]. Przediuzacze.,

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnafrz konstrukcji budowli.
Niezrmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czesé 1: Wymagania dotyczace rur,
ksziatek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej | wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czesé 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

Systemy przewodow rurowych z fworzyw sziucznych do odprowadzania
nieczystosci | Sciekow (o niskiej | wysckie] temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, kszialiek i
systemu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci | sciekow (o niskiej | wysokie] temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Czesc 1: Wymagania dotyczace rur ksztattek i systemu.
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PN-ENV 1451-2:2002{U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukgji
budowili. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgednosci,

PN-85/M-75178.00 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

PN-89/M-75178.01 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej, Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odpfywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-89/M-75178.07 Armatura adptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

Kulezyiski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA
1B/07

ROBQTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKGW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikac]i technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru
robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementow instalagii elektrycznej (ukfadanie kabli i

przewodow, montaz osprzetu i opraw) modulowego systemu zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2,

1.3. Przedmiotizakres robét ebjetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji technicznej (SST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

- ukfadaniem kabli i przewodow elekirycznych poza rozdzielnicami,

- montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elekirycznej, wraz z przygotowaniem

podfoZa i robotami towarzyszgcymi.

1.4. Okreslenia podstawowe. definicie

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi
ponizej:

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalaci elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napigciem a nie
spelnia funkciji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czesei przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyrownania potencjatu.

Kable | przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnalow, impulsow
elekirycznych w wybrane migjsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli | przewoddw - zespot materialow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggbéw rownoleglych przewodow itp.

Urzadzenia elekiryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do

wytwarzania, przeksztalcania, przesytania, rozdziatu iub wykorzystania energii elekirycznej. Odbiorniki
energii elekirycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme
energii (Swiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgdzenia, ze wzgledu na

jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku,

Oprawa oswietleniowa ( elekiryczna ) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wplywami
Zzewnetrznymi | ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodla Swiatla a tak?e do uzyskania
odpowiednich parametréw Swietinych ( bryla fotometryczna, Iuminacia ) , ulatwia wiasciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowyrni s3 oslony lub elementy ukierunkowania zrodet éwiatla w
formie : klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem slementow

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig cial statych, wnikaniem cieczy (szczegéinie wody) i
gazdw, a kidrg zapewnia odpowiednia chudowa.

Obwod instalacii elektrycznej - zespdt elementdow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodiem
energil elekirycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio polgczonych przewoddw elekirycznych. W skiad obwodu elekirycznego wehodzg przewody
pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwiazane z danym punktem zasilania w energie
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli i przewodow

majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg .

1.5. Odgdlne wymagania dofyczace robdét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z dokurnentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspekiora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robét podano w ST ,\Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacia rebét montazowych

Dokumentacije robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.
w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy dokumentacji projekiowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, paz. 664),
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— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Materiaty

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materialow przywotane w specyiikacji stuza ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dia projektowanych rozwigzarn.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow pod
warunkiem: spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

przedstawienia zamiennych rozwiazar na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akcepfacii projektanta)

2.1. QOgdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST
~Vymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania | montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparaturg [ urzgdzenia elekiryczne

posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2, _Rodzaje materialéw

2.2.1. TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA ZEACZOWA TZ | POMIAROWA TL

Tablicg projektuje sig wykonac jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojgace zestawy

rozdzielcze, kiore nalezy wyposazyé zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektryczne;.
Lokalizacje tablic okresla kazdorazowo techniczne warunki przytaczenia do sieci energetyczngj.

Szafa zawierac bedzie:

~ zabezpieczenia przed licznikowe,

- uktad pomiarowy energii elektrycznej

- zabezpieczenie zalicznikowe (wyltacznik instalacyjny w obudowie przystosowane| do plombowania

- elementy ukladu pomiarowego wg. standardow dostawcy energii.

2.2.2. TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablice projektuje sie wykona¢ jako typowa nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do montazu

aparatury modulowej. lLokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiem, zawsze w pomieszczeniu trenera.
Konstrukcja tablicy z tworzywa sziucznego, drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiada¢ stopien ochrony IP41 i  lub |1 (zalecana) kl. ochronnosci.

Wielkos¢ obudowy nalezy dobraé¢ tak, by umozliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajgcym wyposazeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera nastepujgce elementy:

- rozigcznik konserwacyjny,
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— optyczny (LED) wskaZnik obecnosci napigcia,
— zabezpieczenia nad pradowe poszczegélnych obwodow,
- elementy sterowania obwoddw oswietlenia zewnetrznego (czujnik fotoelektryczny),
— Uukiad sterowania (zegar sterujgcy+stycznik) pracg wentylacji mechanicznej.
W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepieciowe kl. ,C" a dla obiektow wyposazonych
w urzgdzenie piorunochronne ,B+C”.
Rozdzielnica montowana bedzie tak, ze jej gorna krawedz znajdowaé sie bedzie max. 2,0 m nad

poziomem podiogi.

2.2.3. PRZEWODY 1 SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sig sie zasiosowac nast. typy przewodow:
—  YKYZzo5x() —dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrdj przewodu dobrany do wartosci
— zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie okreslony do konkretnych warunkéw

— YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacji oswietleniowa,

- YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych { do term i grzejnikow )

— LgYzo 4 — lokalne przewody polaczen wyrownawczych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- izolacja 2yl przewododw i kabli powinny odpowiadac kolorom zgodnym z PN,

izolacie w kolorze 2ofto-zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen,

- przewody ukiadac¢ wewngtrz konstrukcii $cian i sufitow ostonie rurek PCV w momencie prefabrykacji
— do rozgateziania instalac]i stosowad osprzet hermetyczny,

— podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykonywaé na podstawie D.T.R. urzadzen, a jezeli

takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewoddw.

2.2.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWA

Parametry o$wietlenia Swiattem sztucznym poszczegolnych pomieszczenn zgodnie z wymaganiami
wymagan zawartymi w PN-EN 124641 wynosi¢ bedg odpowiednio:

— min. 300 Ix na pfaszczyznie pracy w pomieszczeniach frenerow

— min. 200 Ix w fazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podiodze w magazynie

Oprawy oswietleniowe wyposazone beda w energooszczgdne | wysokosprawne 2rodia Swiatla.

— flucrescencyjne — Swietlowki liniowe,

— fluorescencyjne — swietlowki kompaktowe.

Frzykladowe typy opraw céwietleniowych podano na planach instalacji.

Instalacja wykonana w cafoéci przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oswietleniem za pomocg

indywidualnych wyltacznikdw,
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2.2.5. OSPRZET  ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowujacego projekt do warunkow

miejscowych. Przy wyborze rozwigzar nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szezegolnych oraz kierowaé sie wiedzg techniczna,

Osprzet lgczeniowy montowaé nalezy na wysokosci:

- Hczniki oswistlenia na wysokosci +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenara i magazynie na wysokosci +1,1 m

— gniazda w tazienkach na wysokosci +1,4 m.

2.2.6. ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje sie wykonaé z wykorzystaniem stycznika i zegara

sterujacego z zachowaniem mozliwosci wlaczania rgcznego.
Zegar bedzie zalgczat wentylatory do state] pracy w czasie godzin gdy odbywajg sie treningi, oraz
dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

2.2.7. INSTALACJA POEACZEN WYRONAWCZYCH

W budynku projektuje sig wykonac instalacje polgczen wyrownawczych. Przewdd magistralny
projektowany przewodem LgYzo6 ulozony bedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak
pozostate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowaé (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potaczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit. Do szyn tech zostang
sprowadzone, wykonane przewodem LgYzod4, lokalne polaczenia wyrownawcze, obejmujace czesci
przewodzgce dostgpne | obce w fazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjne. Do magistrali nalezy
przytgczyé ponadio szyng PE rozdzielnicy TE. Ponizej tablicy TE nalezy zlokalizowaé giowng szyng

potaczen wyrownawczych. Szyng nalezy uziemié.

2.2.8. URZADZENIA PIORUNOCHRONNE
Dla obiekiow, kidrych Ae — powierzchnia rownowazna obiektu jest wieksza od 530 m2

Jest wymagane wyposazenie go w urzgdzenie piorunochronne odpowiadajgce |-mu poziomowi ochrany.

Urzadzenie bedzie skiadad sig z:

= zwodow poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 poprowadzonych wzdluz krawedzi
dachu,

= 2-ch przewodow odprowadzajgcych wykonanych z plask. FeZn20x3 lub dFeZn®8 uktadanych na
uchwytach w przeciwleglych naroznikach budynku,

— 2-ch zigcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

— uziomu otokowego wykonanego z plask. FeZn25x4.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,pkt3
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Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotyczgce transporiu podano w ST ,\Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pki 4

4.2. Transport materialow

Podezas transportu materiatéw ze skiadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowaé ostroznosé aby
nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transporiu
wynoszg dla bgbnow: - 15°C | - 5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolacji. Nalezy

stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. 0Ogodine zasady
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umows oraz
za jakosc zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robat.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora

nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robét ohejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowsj, fozenie na miejscu montazu wg projektu,

- Wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

~ roboly przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia
Scian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanaloéw instalacyjnych, wykonanie
slepych otworéw poprzez podkucie we wngce albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otwordww sufitach, écianach lub podiozach, osadzenie kolkéw osadczych plastikowych
oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow (pkt
222},

— luki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukladania. Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15%
wewnetrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien fuku {mm)} 180 (190 (250 |250 |[350 |450
- fgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu Zlgczek (lub przez

kielichowanie),
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— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworow dostosowanych
dosrednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzic do $rodka puszki na glebokosé do 5
mm, weigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o Srednicy 1,0 do 1,2 mm
dla ulatwienia wciagania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdlowe]) SS8T, uktadanie
(montaz} kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST. W przypadku fatwosci
wciggania kabli i przewodow, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody muszg by¢ ufoZone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy
wspoldziataniu czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),roboty o charakterze
ogblnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw
po przekuciach | osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elekirycznej Te
elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie rob6t, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do siropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na Kkotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow
energii elekirycznej montowanego na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidiowosé potaczen.

Zrodia $wiatla | zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow

1-fazowych.

5.4. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wiykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedna
wytrzymatosc na wycigganie wiyczki i gniazda.

Gniazda wiykowe | wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia,

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania spizetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim pofoZeniu, aby styk ten wystepowat u

gary.
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Przewody do gniazd wiykowych 2-biegunowych nalezy podigczac w taki sposab, aby przewod fazowy
dochedzit do lewego bieguna, a przewad neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozylowego powinien mieé izolacig bedaca kombinacjg
barwy zielonej i zoite].
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST . Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7 pki6

Szczegolowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow zawarty jest w PN-IEC

60364-6-61:2000 | PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin  czesciowych i

koricowych polegajgcych na kontroli:

- Zzgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanaldw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewodow,
stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacii,

— Ppoprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen $rubowych instalacji elekirycznej potwierdzonych
protokolem przez wykonawce montazu,

— poprawnosci wykonania meontazu sprzetu instalacyjnego, urzadzern | odbiornikow energii
elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 MW. Rezystancja izolacji peszczegdinych

obwodbw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mnigjsza niz 20 MW. Pomiaru nalezy dokonad

miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pki7

7.2. Szczegolowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentagji i tak:

= dla osprzgtu montazowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpi., m,

— dla kabli i przewodow: m,
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dia sprzetu fgcznikowego: szt, kpi.,

dla opraw oSwietleniowych: szt., kpl.,

dla urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej: szt., kpl.

8. Odbidr rohét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST .\Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.1. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic¢

pozakoriczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badarn obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalagji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla,
ciaglosci 2yt | zgodnosci faz, préba napigeiowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie
tylko jeden raz. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w normach PN-
IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-04700:1958/Az1:2000.

- Whyniki badan trzeba zamies$ci¢ w protokole cdbicru koncowego.

8.2. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot | wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne 1 fczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed poraZeniem

praciem elekirycznym.
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PN-IEC 60384-5-51:2000 Instalacje  elekiryczne w  obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elekirycznego.Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obigktach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Instalacje elektryczne w Oprzewodowarie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. ObcigZalnosc pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia | przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-552:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia eiekirycznego. Inne wyposaZzenie. Oprawy oswietleniowe |

instalacje oSwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacie elekiryczne w  obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1989 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/fi
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002  Instalacje elekiryczne w obiektach lokalizacji. Baseny plywackie
inne.

PN-IEC 60364-7-704:1959 Instalacje elektryczne w obiektach Iokalizacji. Instalacie na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach lokalizacji. Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpiecze przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe | bezpieczeristwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu cztowieka z maszyng
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P).
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PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego
napigcia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego
i podobnego. Czeg&¢ 1: Wymagania ogodlne

PN-EN 60799:2004 Sprzgt elektroinstalacyjny. Przewody przylgczeniowe i przewody posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 () Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czgs¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet  elekiroinstalacyjny. Wyigezniki do  zabezpieczen
przetgZzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wylgezniki do
obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet  elektroinstalacyjny. Wylaczniki do  zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesc 1. Wylgczniki do
obwodow pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 {U) Sprzet  elekiroinstalacyjny.  Wwylgczniki  réZnicowoprgdowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego |
podobnego (RCCB). Czese 1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U}) Sprzet elekiroinstalacyjny. Wylgczniki roznicowopradowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc 1: Postanowienia ogélne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorezych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pemontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalgzniki instalacyjne i ptytki odgateZne na napiecie
do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki odgalezne na
napigcie do 750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-83210:1998 Sprzet elekiroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie
robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania | badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

9.2, Inne dokumenty i instrukcie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czeée 4) Arkady,
Warszawa 1990 r,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych T8 czgsc D: Roboty instailacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elekiryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogodlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie {l, OWEOB Promocja - 2005 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/08

ELEMENTY WYKONCZENIA

CPV 45422100-2 Stolarka drewniana, 93950000-2 Ustugi slusarskie.

1. WSTEP
2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji techniczne] sg wymagania dotyczace wykonywania i
montazu elementdw wykoriczenia w budynku modutowym zaplecza sportowego typu Orlik 2012,

3. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

4, Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majace na celu
wykonanie i montaz elementow wykoriczeniowych w budynkach zaplecza:boisk sportowych i obejmuja:
— montaz stolarki i Slusarki drzwiowej,

— montaz elementdw wyposazenia fazienki dla niepetnosprawnych.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgeymi odpowiednimi normami.

6. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

7. MATERIALY

8. Ogdine wymagania dotyczace materialéw

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ akiualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolite] Polskie] tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci z aprobatg techniczng

lub inne stosowne dokumenty objete prawem,
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Elementy $lusarskie dostarczone na budowg jako wyréb wykonane wg wymiardw pobranych z natury
wykonczone, wyposaZzone w uchwyty montazowe.

9. Stolarka i slusarka drzwiowa

= Drzwi zewnetrzne — drzwi z okladzina z desek sosnowych impregnowanych z bulajem o srednicy 40

cm, wypetnionym szybg mleczna, wykoriczony mufg ze stali, drzwi o wymiarach 100x200,

= Samozamykacz,

— Uchwyty dla niepetnosprawnych:

U1 — uchwyt poziomy prosty, df 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035

U2 — uchwyt uchyiny, dt 600 mm, @ 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035

U3 - uchwyt staty poziomy do umywalki, dt 600 mm, @ 30 mm, malowany proszkowo na kolor
RAL 7035.

10. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze byé uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosdé wykonywanych
robot | bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

11. TRANSPORT
12. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem I[ub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagaja opakowarn i mogg by¢ skiadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjatkiem:

- Srub i nakretek, kiore wymagaja opakowania skrzyniowego,

— farbilakierow oraz olejéw, wymagajqcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

12.1. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy wykoriczeniowe powinny byc pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowa¢ sie etykieta zawierajgca:

— nazwe | adres producenta,

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0, ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
tel.22/828 22 00, fax 22/8272918, e-mail: pracownia@lulczynski.com



BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

- nazwe wyrobu wg aprobaty techniczne] jakg wyrob uzyskat,
— date produkgji i nr partii,
- wymiary,
— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
— numer aprobaty technicznej,
— nr cerfyfikatu na znak bezpieczenstwa,
— znak budowlany.
Materiaty i konstrukcje powinny byé pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powiok.
Przechowywanie elementéw powinnoc zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pototwartych z
bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materialéw i substancji

dziatajgeych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

13. WYKONANIE ROBOT
13.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materialu i sprzetu powinno cdbywac sie zgodnie ze
specyifikacjg podang w projekcie technicznym,

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ dokfadno$é wykonanie osciezy,
kiore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murcwych. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byio harmonijne i bezpieczne wykonywanie

montazu i osadzanie elementow slusarskich.

13.2. Przygotowanie podloza

Dokladnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukeji wsporcze] powinien zostat sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:
- powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektows,

— powierzchnia powinna byé oczyszczona z Kurzu i zanieczyszczen.

14. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke

na podkiadkach lub listwach. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzic sprawnoscé dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosel elementu pe obydwu stronach okna stosowaé co najmnigj po dwa elementy mocujgce
w odieglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglos¢ pemiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
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— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztalcert podczas zamykania,

— na szeroko$ci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w
reakcje z PCV), a szczeling przykryt listwa.
Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie ] w peziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mnigjsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3 mm.
Raéinice wymiaréw po przekatnych nie powinny byt wigksze od:

B 2 mm przy dlugosci przekainej do 1 m,

} 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

) 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce utatwiajace
prawidlowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$c okna przekracza
1400 mm stosuje sig dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sig zawsze, jezeli szerokost
okna przekracza jego wysokosc.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypeinienie szczeliny migdzy
oSciezem a oscieznicq materiaten izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sig uzywac do tego celu materialow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.
Osadzeone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewnetrzne o malym wysiggu osadza sig w ten sposob, Ze najpierw wykuwa sie w
oécieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyrdwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajac mu maly
spadek do Srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podiozu uklada sie podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiggu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie

cementowe] wsporniki stalows.

15. MontaZ slusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do csadzenia we fragmenty budynku nie
wolno wyrzadzac szkod w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

Wyroby metalowe powinny by¢é osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcia
zaakceptowang przez Inzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadzac sig do scalania polaczeniami Srubowymi elementow wyrobu i
mogowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest

nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powioki antykorozyjne wyrobow.
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Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc ofworéw montazowych w podiozu. Wklejenie
kolkow mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do  uzyskania
dopuszezalne] wytrzymatoSci pofaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podivza. Nie
dopuszcza sig do montazu wkretami, srubami z uszkedzonymi tbami.
Diugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajgc
naddatek na podkiadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawieczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad
nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrgcone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé
ponad plaszczyzne tgczonych czesci Jub elementow.
Do laczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy zigczy rozporowych, kotkow
kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno byé dokonywane z zachowaniem odpowiednich
zasad:
— ofwdr powinien odpowiadacd Srednicy kobwy,
— z otworu nalezy usunaé pyt i drobiny urobku,
— wcisnag kolek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka
- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej giehokosci osadzenia,
— kotek rozpreza¢ dokrecajgc Srube dopuszczainym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
— weisngt w oczyszezony z pylu otwor,
- po osiggnigciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapic do
montazu wyrobow metalowych.
Ziacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obeigzen wyrywajacych powinny byé metalowe
wkregcane (stalowe tuleje kotwigee, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Zahezpieczenie antykorozyjne elementow wykonaé zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

zgodnosc wymiarow,

jakos¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegélow konstrukcyjnych,

— sprawno$c dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzicé:

zgodnosé wymiarow

1

stan i wyglad elementéw pod wzgledem rdwnosci, pionowosci | spoziomowania,

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

sprawnosé dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué
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— wymagania estetyczne, stan [ wyglad wykonczenia wbudowanych elementdéw na zgodnosé z
dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

17. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sg;

— [szf] — montowanych elementdw stolarki drzwiowsj,
— [szi] — montowanych elementdw w toalecie dia niepetnosprawnych.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

18. ODBIOR ROBOT
19. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow Slusarki i stolarki
padano w ogolnej specyfikacji technicznej.

Sprawdzeniu podlegaja:

— jakosc dostarczonej stolarki i Slusarki

— poprawnosé wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robdt

— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za

zgodne z wymaganiami SST i PB
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20. Odbiér elementdw przed wbudowaniem

Przy edbicrze powinny byé sprawdzone nastepujgace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementow i ich skiadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu | jego ksztalt,

- prawidiowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, diugosé i rozmieszezenie spawow, §rub), srednice
otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszezyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— Zabezpieczenie wyrobow przed korozjg,.
21, Odbidr elementéw po whudowaniu i wykorficzeniu

Przy odbiorze elementdw slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidiowosc osadzenia elemeniu w konstrukeji budowlansj,

— zgodnosc wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku cdbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

— dokonat wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robét daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za

zgodne z wymaganiami SST i PB

22. PODSTAWA PEATNOSCI
23. Ustalenia ogdine

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] drzwi, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie | oczyszczenie podioza,

— montaz elementdw stolarki i Slusarki,

— uporzadkowanie migjsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostalo&ci , resztek | odpadow materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- ubylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Kulezynski Architekt Sp. z o.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/8-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. lzolacyjinosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminoclogia

PN-ISO 6707-1:1988  Budownictwo — Terminologia
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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
i.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem
podioza gruntowego pod boiska

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenmia robdt zwiazanych z
wykonaniem

koryta i wywezienem nadmiaru ziemi

-profilowanie 1 zaggszezanie podioza pod nawierzchnie boisk

1.4, Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania detyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystgpuja,

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Opélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rebét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazad sie
mozliwodeia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
—rdwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopuscic
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
—walcOw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.




Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosdci gruntu
podioza.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne™ pkt 4.
4.2, Wywoz ziemi na odleglosc ustalona przez Wykonaweg

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 3.
5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednic przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni,
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza, jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferyczaych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze odbywac
sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilld do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie 1 profilu powinny byc
wezedniegj przygotowane.

Palild lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggnigcie szourkow lub Iinek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kidrym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenta.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szerokosé nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o malym zakeesie. Sposdb wykonania musi byc
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe 1 SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w
mie¢jsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt
5.4,

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
Zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelmiony i wystepuja zaniZenia poziomu w podiozn
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé
zaakceptowang przez InZyniera, dowiezé dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowiazujace dla
gornej strefy korpusn, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokodciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.




Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaZnika zageszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartosc 1, dla:
Strefa Autostrad i Innych drég
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
cigzki od cigzkiego
i bardzo
cigzki
Gérna warstwa o grubosei 20 1,03 1,00 1,60
cm
Na glebekosei 0od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
widrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2,

Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozlozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza podaje tablica 2.

Tablica 2.  Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego Koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé
1 pormiarow badan i pomiaréw
1 | Szerckosc koryta 10 razy na 1 km
2 | Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu




Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostalych drog

Uksztaltowanie osi w planie | ¢o 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla

5 | Rzgdne wysckosdciowe

6 |+ autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
7 |Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruniu podioza rzadziej niz raz na 600 m®

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sig od szerokodci projektowangj o
wiecej niz+10 cm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrows fata Zgodnie
z norma BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokodciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7. Zaggszezenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszezenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartodci modutéw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnosé w czasie zageszczania nalezy badaé wedhig PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pedioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
olreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmaiej 10
cm, wyrdwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,.Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnesci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania 1 m?® koryta obejmuje:
~prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
~odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,
—profilowanie dna koryta lub podloza,
—Zageszezenie,
—ufrzymanie koryta lub podioza,
—przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

14, PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obciazenie plyta
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
fata
5. BN-77/8931-12  Qznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu




OST D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagsamia ogOlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specytikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonywaniem podbud6éw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja
OST:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jake podbudowg pomocnicza i podbudowe zasadnicza wg
Katalogu typowych kenstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wladciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiedmimi polskimi
normamii oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczacych
poszezegolnych rodzajéw podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2. MATERIAYLY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
.» Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialéw

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w OST dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbuddw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa




Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

I-2 kruszywo na poedbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 Iouszywo na podbudoweg pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarniemia do gornej krzywej graniczne] uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
L Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszezegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
whasciwosci Podbudowa wedlug
zasad- | pomoc- | zasad~ | pomoc- | zasad | pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza |-nicza!| nicza

1 |Zawarto$é ziarn mniejszych| od2 | od2 | od2 | od2 | od2 | od2 PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| dol2 | do10G| doi2 |dol10| dol2 -15[3]
- : 3 -B-

2 Zawa}'tosg nadz1arna, Yo (m/ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
m), nie wigcej niz -15[3]

3 | Zawartosc zZiarn PN-B-06714
nieforemnych 33 4 35 40 ) ) -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 i I PN-B-04481[1]
wigce] niz




> gggﬁm ygl‘aj;‘;;g’cze Polod30| 0d30 |od30| 0d30 | | | BN-64/3931
metoda 1 lub T wg PN- do70 | do70 | do70 | do 70 -01 [26]
B-04481, %

6 |Scieralnosé w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po| 35 45- 35 50 40 50 PN-B-06714
pelnej liczbie obrotdw, nie -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) $cieralnos¢ czesciowa po
1/5 pelnej liczby obrotéw,
ni¢ wiecej niz

7 N.asistl‘di}\.fos'é, Y%(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 2 PN-B-06714
WIeCE] niz -18 [6]

8 | Mrozoodporno$é, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamraza-| 3 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %{m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- P}g%"ﬁ%?]ru
zawy lacznie, % (m/m), nie| - - - - 1 3
wieee] niz PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartos¢ zwiazkow siarld
w przeliczeniu na SOy, %(m/| | 1 1 1 2 4 PN_-,]; ?817 14
m), nie wiecej niz -

11 | Wskaznik noSnoSci Wi
mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: , 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 PN"S;?“O?
a) przy zageszczenin Iy > 120 ) 120 i 120 i I721]

1,00 -
b) przy zageszczenin Iy >
1,03

2.3.3. Material na warstwg odsaczajaca

Na warstweg odsaczajacy stosuje sie:

—Zwir 1 mieszanke wg PN-B-11111 [14],
—piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Material na warstwe odcinajgca

2.3.5. Materialy do ulepszania wiasciwosci kruszyw

—~popioly lotne wg PN-5-96035 [23),

Na warstwg odcinajaca stosuje sie:
—piasek wg PN-B-11113 [16],
—miat wg PN-B-11112 [15],

~geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

Do ulepszania wiasciwosei kruszyw stosuje sig:
—cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
—wapno wg PN-B-30020 [19],

—inzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszeza sie stosowanie innych spoiw pod warnkiem uzyskania réwnorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera,
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodaie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda




Nalezy stosowad wodg wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzgt do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzeti:
aymieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;,
b)réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
c)walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszozania, W migjscach
trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
Je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materiatéw powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podioze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.01.01 ~Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza™ i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis

ds < 5 (1)
w kidrym:
D5 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dhs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn grunti podioza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podtozu ulozyé warstwe odcinajacg lub
odpowiednio dobrana geowlokning. Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntn, wyznacza sig z warunku;

diﬂ

On <12 (2)
w kiérym:
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dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 50 % ziarn gruntu podioza, w milimetrach,

Osp -umowna srednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakeji gruntu zatrzymujaca sig
na geowlokninie w ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna byé podawana przez
producenta geowldkniny.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposab zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o Sci§le okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymainej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowanin powinna byé od razu
transportowana na miejsce whudowania w taki sposob, aby nie ulegla rozsegregowaniu 1 wysychaniu.

5.4. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
Jje] ostateczna grubo$¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanegj. Grubosé pojedynczo
ukiadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zaggszezeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sklada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.
Rozpoczgeie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
InZyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podezas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszomy przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢é
zwilzona okreslona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
—stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do mieszania, rozidadania i zaggszczania kruszywa  jest
wilasciwy, '
—okreslenia grubosci warstwy materiali w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
—olkxeslenia liczby przejsé sprzetu zageszezajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
ZageszZCZenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zaggszezania, jakie bgda stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w migjscu wskazanym przez Inzyniera,
Wykonawca moze przystapic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wlozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotows podbudowe
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do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza
Wykonawece robot,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem de robot '

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan InZzynierowi w celu akceptacji
materialéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiadciwosei okreslone w pkt 2.3 niniejszej
OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwose oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwosd oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna Maksymalna

Lp. Wyszczegolnienie badan liczba badas | P owierzchnia
na dziennej podbudowy

dziatce | P'2"
roboczej padajaca na
jedno badanie

(m’)

1 |Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600

Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 | Badanie wiadciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probld
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okredlonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1I), z tolerancig +10% -20%.

Wilgotmodc¢ nalezy okreslié wedhug PN-B-06714-17 [5].
6.3.4. Zaggszezenie podbudowy

Zageszezenie kazdej warstwy powinno odbywad sig az do osiagniecia wymaganego
wskazZnika zageszczenia.




Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenic badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m*, Iub wedhg zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego moduiu £, do pierwotnego modulu odksztalcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E < 22

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan pelnych powinny byc pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokosé¢ poedbudowy [0 razy na 1 km
2 | Réwnosé podtuzna ]\Jx; Sifafi;;iﬁilﬁﬁugmfem albo co 20 m lalg
3 |Rownosé poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10razyna 1l km
5 | Rzgdne wysokosciowe co 160 m
6 |Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m
7 | Grubesé podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzie] niz raz na 2000

m
8 | Nosnosé podbudowy:
- modu} odksztatcenia co najmnie] w dwoch przekrojach na kazde
- ugigcie sprezyste 1000 m '

co najmmiej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gldwnych fukdéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
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Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdznic sig od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokoéci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podhuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczad:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancjg+ 0,5 %.

0.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Rozmice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + I cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosurku do osi projektowanej o wiecej
mz L 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubo$¢ podbudowy nie moze si¢ réznic¢ od grubosei projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadnicze} £ 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
—ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

‘Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa -
z lruszywa | Wskaznik .. Minimalny modut odksztal-
o zageszezeni Maksymalne ugigcie cenia mierzony ptyta o

wskaznilu als nic sprezyste pod ketem, mm érednicy 30 cm, MPa

Wre: i€ | mnigjszy niz

mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obciazenia E;
obciazenia
E,

60 L0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1, Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkeie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie Iub zerwanie do glebokogci co najmniej 10
cm, wyrownane i powtornie zaggszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 ¢m 1 nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie
materialu 1 powtdme zageszczenie,

6.5.2. Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystldch powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona
naprawg podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia gigbokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelione nowym materialem o
odpowiednich wiasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnoséé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymagane]j no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesic Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogolne zasady obmiaru rebot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce padstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objgtych cena jednostkowa ! m* podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanijcznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
t. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania.  Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obeych
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30.

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
PN-58-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

10.2. Inne dokkumenty

1.
1997.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornodci
metoda bezposrednig

Kruszywa  mineralne.  Badania.
zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowsg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu kazemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie
Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa
drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego nzytlu. Skiad, wymagania i ocena
Zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia
kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni

Oznaczanie  zawartosci

naturalne do nawierzchni

drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi  samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztalcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

Drogi samochodowe. Pomiar ugigé podatnych ugieciomierzem

belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 02.

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych pod nawierzchnie

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
wykonaniem warstw odcinajacych stanowigcych cze$é podbudowy pomocnicze] pod nawierzchnie-
wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie pod boiska

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okre$leniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogélne™ pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych s
—piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spefniaé nastepujace
warunki:
a} szczelnosci, okreslony zaleZznoscia;

'DlS
— <35
dss

gdzie;
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnogci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinaj ace].
b) zageszezalnosci, okreslony zaleznoscia;
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gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
dsp ~ wymiar sita, przez kidre przechodzi 60% lauszywa tworzqcego warstwe odcinajaca,
dyy - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% lkruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych 1 odcinajgcych powinien
speinia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.
Zwir 1 mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny
spelnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy [ 1 1L
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odeinajgcych powinien speiniaé¢ wymagania normy
PN-B-11112 [4].
2.4. Wymagania dla geowlékniny
Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warsiwy odcinajace i odsaczajace powinny
posiadac aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kouszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezpodrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sidadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
Zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skiadowania powinno by¢é réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—  rowniarek,
—  walcow statycznych,
—  phyt wibracyjnych lub nbijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportn w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmiesZzaniem 2 inoymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w SST ,,Roboty ziemne” oraz
wKoryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza™.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzedach réwnoleglych do osi drogi,
Iub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszezenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki,
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé rozlozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto gruboéé projektowana.

Jezeli doknmentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczgcie ukladania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczenmiem
wymieni¢ krmszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po korcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy
przystapié do jej zageszezania,

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podiuznymi czgSciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnegj krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czgéciowo naldadajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi,

Nierdwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu, az do otrzymania
rownej powierzchni,

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢
zageszezana plytami wibracyjoymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziamisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca Iub
odcinajgca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszezenia wedhug normalnej proby Proctora,
kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazef plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdémego i pierwotnego
modulu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2,

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszezania powinna by rowna wilgotmosci optymalnej z
tolerancja od -20% deo +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$é kruszywa jest nizsza od wilgotneéci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okredlong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4, Utrzymanie warstwy odsaczajacej i edcinajacej

Warstwa odsaczajaea i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeinajacej lub odsaczajacej z
geowloknin.

W przypadlau warstwy z kruszywa dopuszceza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyze] lezace) warstwy nawierzchni,
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Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét

Ogolne zasady kontroli jakesci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt
6.

0.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlbkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny
posiadad aprobate techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

0.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomtiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszozenia warstwy odsaczajace] i odeinajaeej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwo$é badan
badai i pomiardw 1 pomiarow
1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownos¢ poprzeczna 10razy na I km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na | km
L co 25 mw osi jezdni i na jej krawedziach dla
5 | Regdne wysokosciowe autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
¢ |Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach dla
planie 7 autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drog
7 | Grubosé warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

& | Zaggszezenie, wilgotno$é | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m*

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach giéwnych hukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie mozZe si¢ tézni¢ od szerokosci projektowane] o wiecej niz +10 cm, -5
cm.

6.3.3. Rownosé warstwy

Nierownosci podhiine warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa fata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].
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Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgce] nalezy mierzyd
4 metrowa lata,
Nierownoscl nie moga przekraczac 20 mm.,

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgce] na prostych i tukach powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rz¢dnymi wysokodciowymi warstwy i rzednymi projekiowanymi nie
powinny przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm
dla autostrad 1 drog ekspresowych Iub o wigeej niz + 5 cm dla pozostatych drog,

6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja
+1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach,
nalezy mierzy¢ taczna grubosé tych warstw.

Na wszystldich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawea wykona
naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$é co pajmniej 10 cm, uzupelnienie nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszezenie.

Raoboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8]
nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje sig pordwnanie wartosci
modutow odksztalcenia, to wartos¢ stosunku wtémego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
ckreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszezenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne®” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej 1 odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m’ warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmugje:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roziozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci i
Jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profily,

zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m* warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z geowloknin obejmuje:

PTace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowioknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

—-  utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie pyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzehni planografem i
latg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

L.

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstylidw, IBDIM, Warszawa 1936
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 03.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
L.WSTEP

1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie boisk

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot jak w pt.1.1

1.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwiagzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte s w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.3.
Zakres robot :

* Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszezeniu 10 cm pod
wszystkie boiska

- Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gorna o grubosei po zageszezeniu 5 cm —pod
boiska koszykdwki 1 siatkdwlki

- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboéci po zageszezeniu 9 cm

- ( 5cm kruszywo 0-31,5 i 4crm miat kamienny 0-4mm ) — pod boisko pitki noSnej

1.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zaggszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwe noing nawierzchni drogowej.

1.4.2, Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw {amanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn Swiru wiekszych od 8 mm.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialdw
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
w~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlone” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniaé wymagania okreslone w QST D-04.04.00 ,,Podbudowa z
lruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4, TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

S. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podane w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Przygotowanie podtoSa powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa naleSy wytwarzaé zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.00
»Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub

popiotami przy WP od 20 do 30% lub powySej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej
podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Whudowywanie i zageszcezanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania i zageszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
»Fodbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.4.

3.5. Odcinek proboy

0 ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki prébne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w OST D-04.04.00
wPodbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.26

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodaie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne™ pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robdt

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OST D-
04.04.00 . .Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z karuszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykenanymi odcinkami podbudowy
Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
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04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiarni robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04.04.00 ,.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace poedstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w OST D-04.04.00 , Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioSa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

rozioSenie mieszanki,

zagegszczenie roztoSonej mieszankd,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- nirzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2/D. 04.

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza  na zakoficzeniu
nawierzchni boisk.

1.2. Zakres stosowania SST
Szezegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych:
a)Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w OST
- Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
2.2.2, Obrzeza betonowe 8x30

2.2.3. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢é wymaganiom podanym w
OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2, Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszezeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transporti.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materialéw podano w OST D-08.01.01 , Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady wykenania rebot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawicnie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubodci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawg)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda

5.4, Ustawienie betonowych obrzezy chodnikewych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé ma wykonanym podtozu w miejscu i ze
$wiatlem (odlegtoécia gdrnej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dolaimentacji projektowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokodci 1 cm. Nalezy wypeni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleZzy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
musza byé wypelnione calkowicie na pelna glebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jake$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchmiach i krawedziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokodei uszkodzen nalezy wykonad za
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pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoécia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do I mm
przy uzycin suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z dokladnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreélone w
normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:
a)koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b)podioza z rodzimego gruntu piaszezystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,
cjustawicnia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przZy
dopuszezalnych odchyleniach:
—linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 em na kazde 100 m dugosci obrzeza,
—niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic 1 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,
—wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywaé catkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelna glebokosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonane koryto,
—wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnesci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materialdw,
—wykonanie koryta,
—rozscielenie i ubicie podsypki,
—ustawienie obrzeza,
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—wypelnienie spoin,
—obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
—wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06030
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-1111t1
6. PN-B-11113
7. PN-B-19701
8. BN-80/6775-03/

01
BN-80/6775-03/
04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena
zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu, Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2/D. 05.
NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE
BOISK

1L.WSTEP
1.1 rzedmiot SST, B )

. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg. Wyma%(anja dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych bois

1.2, Zakres stosowania
Ninigjsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

L.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ;
a)wykenanie nawierzchni na boisku do koszykéwld
bywykonanie nawierzchni na boisku pilki noznej

| .4. Olreslenia podstawowe
Stosowane okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STO ,,Wymagania ogolne™ 1.5. Ogc’:lzne Wwyntagania
dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne”

2.MATERIALY

2.1.0p6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wym%%ania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST
B-00.00.00 ,,Wymagama ogdlne"

2.2 Materialy na boisko do koszykéwki i siatkéwki z nawierzchni syntetycznej:

Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZI dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwaranc]i udzielone] przez producenta na ta
nawierzchnieg,

Rozwigzanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz
Projektanta przystosowunjacego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan
nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw polkrewnych 1 szczegélnych oraz kierowaé sie
wiedzg techniczng

2.3. Materialy na boisko do pilki noznej z trawy syntetycznej

Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

[.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jgj producenta.

2.Atest PZH dla oferowangj nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetyczne], wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
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Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia si¢ do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosownjacego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanepo, praw pokrewnych [ szczegdlnych oraz kierowac sie wiedza
techniczng,

2.4. URZADZENIA BOISKOWE

a ) stojaki do siatkowki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka turniejowa czarna z
antenkami —1kpl

b) stojaki metalowe do koszykowki kpl z tablica 180x105cm obrecza uchylna i siatka —2kpl

c) bramki aluminiowe 5,00x2,00 do pitki noznej wraz z siatkami szt 2

3.SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu )
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,,Wymagania ogolne” .

4, TRANSPORT
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"

5.WYKONANIE ROBOT
3.1, QOgodlne zasady wykonania robot .
Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogolne”

5.Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko do keszykowld i siatkdowlkd

Badania na zgodnosé z normg PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB Iub wynik badan specjalistycznego laboratorinm badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dia ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta nata
nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projekineta
przystosowjacego projekt do warunkow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac
prawa budowlanego, praw pokrewnych 1 szczegolnych oraz kierowac sig wiedzg techniczng

5.Wykonanie nawierzchni z trawy syntetyeznej na boisko do pilki neznej
Badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna 1TB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.
- Karta techniczna oferowane] nawierzehni potwierdzona przez jej producenta,
- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
- Antoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycjg
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.

Rozwiazanie nawierzehni syntetyczne] pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projekineta
przystosowujacego projekt do warunkdw miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegad
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szezegdlnych oraz kierowac¢ sig wiedza techniczng

5.4. MontazZ urzadzen boskowyeh :

5.4.1. Boisko do siatkowki:
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o) Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tulei
BYUstawienie demontowalnych stojakow do siatkdwki w tym jeden z krzestem sedziowskim , siatka
turniejowa czarna z antenkami ( 1 kpl )_

5.4.2.. Boisko do koszykowkd :
¢) Wykonanie fundamentéw pod stojaki z montazem érub
B)Ustawienie stojakow metalowych do koszykowki kpl z tablica 180x105cm obrgcza uchylnog i

siatka —2kpl

5.4.3.. Boiska do pilki noZnej
a)Wykonanie fundamentow pod stojaki z montazem tuleji
b}Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych 3,00x2,00 do pitki noznej wraz z
siatkami (2 kpl

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasa;dc?( kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w §TO ,,Wymagania ogélne”

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne"

8.ODBIOR ROBOT
Ogtlne zasady odbioru robdt podano w STO ,,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOQCI )
9. 1 Opolne ustalenia dotyczace podstawy platmosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne"”

10. Normy i dokumenty zwigzane
a)Atesty PZH
MInstrukeje producentdw
¢)Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektineta przystosownjacego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwiazan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szezegblnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4/Z.T.01.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostlkd brukowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak wt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem | odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.4. OkreSlenia pedstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy scieralnej nawierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- Iub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaitem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig¢ od chodnika,
charakteryzujacy sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diugoscia nie wicksza niz 1,0
m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. ObrzeZe - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagdéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami} wypemiony okreslonymi
materialami wypehiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi,

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9]
pkt L.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgqce materialoéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w OST
»Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1.  odmiane:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukeyjnej i warstwy scieralnej {gérnej)
zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:

I~



a) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta
4.  wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a}) a) dhgosé; od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokosé: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) ¢) pgrubosc: 60mm lub 80 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznodci przecinania
elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposdb przedstawiony w tablicy
1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania
na zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Zalacrnik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
I | Ksztalt 1 wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Diugo§¢é  Szerokos¢ Grubosé | Roznica
zadekiarowanych wymiaréw pomigdzy
kostki, dwoma
grubosci +2 +2 =3 pomiarami
< 100 mm +3 +3 =4 grubosci, tej
> 100 mm same;j kostki,
powinna byé <
3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci 1 pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuldosé whklgstoscé
> 300 mm), przy dtugosci
pormiarowej 1,5 1.0
300 mm 2,0 1,5
400 mm
2 | Whasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na D Ubytek masy po badaniu: wartosc §rednia < 1,0
Zamrazanie/rozmrazanie z keg/m’, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
udzialem soli odladzajacych (wg kg/m®
klagy 3, zal. D)
2.2 | Wytrzymalfos¢ na rozciaganie pray F Wytrzymalos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
rozhipywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciaZenia niszczacego
mniejszego niz 250 N/mm dhugosci roztupania
2.3 | Trwaloic (ze wzgleduna F Kostki maja zadawalajaca trwalosc
wytrzymatosc) {(wytrzymatosc) jesli spelnione sa wymagania
plktu 2.2 oraz istnigje normalna konserwacja




Odpornos¢ na Scieranie (wg klasy
3
oznaczenia H normy)

GiH

Porniar wykonany na tarczy

szerokiej Sciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zat. H mormy —
badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm <20 000mm’/5000
mm?

2.5

Odpornosé na
poslizg/poslizgniecie

a) jesli gérma powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana — zadawalajaca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci
odpornoéci na poslizg/poslizgniecie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalna jej warto$é pomierzona
wg zal. I normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

Aspekty wizualne

31

Wryglad

a) gorma powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskow,

b) nie dopuszcza sig rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

32

33

Tekstura

Zabarwienie (barwiona moze byd
warstwa  Scieralna lub  caly
element)

a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisaé rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
poréwnane z probka producenta, zatwierdzona
przez odbiorce,

c} ewentualne réimice w jednolitosei tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw

atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silaych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy
wypelnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie
Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia: sadz i barwnikéw
organicznych).

2,2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przesirzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku spehiajacego wymagania
PN-EN 197-1 [1]1 wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [5],
b)  do wypelniania spoin
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-B-11112 [3],



2.4, Krawezniki, obrzeza i scield

a) krawezniki betonowe
b) obrzeZa betonowe

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
a) pod chodniki 10cm pospdlki
b) pod wjazd 20cm thucznia

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni
Ukdadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé sie:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
c¢) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
d) Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcza).
€) Do zaggszezania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (phytowe) z
wykladzing elastomerowa, chroniace kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.
1} Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.
4.2, Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiagnigeiu przez beton wytrzymatodci na Sciskanie co najmnigj 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byc zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rebot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 3.
5.2. Podloze i koryto
Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno byé wyprofilowane zgodnmie z
projektowanymi spadkami
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa,
5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zapraws, cementowo-piaskowa, obegjmuja:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. sciekdw),
przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
ulozenie kostek z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem
wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowsj kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.



5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sig ustawiaé przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z
kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ntozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidiowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialéw

na podsypk¢ powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosei
podsypki nie powinny przekraczaé + I cm.

Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig
na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ ukladanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywata sig i nie bylo na dloni $ladéw wody, a po naci$nigciu palcami
podsypka rozsypywata sig. Rozicielenie podsypki cementowo-piaskowsj powinno wyprzedzaé
ukdadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. rgcznymi) lub zaggszezarkami wibracyjnymi.

Jeéli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyla caly grubosé podsypki.
Rozécielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20
m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed
rozZpoczeciem wiazania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzehni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o Jjednakowej grubosei.
Na wigkszym fragmencie rob6t zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w
ktore niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uldadanie kostki mozna wykonywaé rgcznie lub mechanicznie.

Uldadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mmiejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz roznych wymiaréw i ksztaltow kostek. Ukiadanie kostek powinni wylconywac przyuczeni
brukarze.

Ukdadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z
wymagang dokladnoécia. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchylek
wymiarowych i musi byé odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. uiozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dolozenia polowek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi byé
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nic przywieraly do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeniajg przerwy, wyrabiajg luki,
dokladajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uklada sig okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzqdzes infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweimikach, obrzezach i studzienkach moima uzywac
elementy kostkowe wykoficzeniowe w postaci tzw. poldwek i dziewiatek, majacych wszystkie
krawgdzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupehia sig kostka cigta, przycinana na budowie specjalnymi
narz¢dziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okolo pétmetrowym pasem nawierzchmi na podsypce piaskowej w celu



wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem roboét,
prowizorycznie uloZona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usungé wraz z
podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocs zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostona z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej drodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnoéci powierzchniowe mogg byc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki

cale.
5.7.3.5Spoiny

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymii kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomigdzy dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego
kata prostego pomigdzy spoinami mial kierunck odwroty do kierunku spadku podhuznego
nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem,

5.8. Pielggnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé do
uzytlu bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonanin nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0
do 4,0 cm  wirzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczyscié z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontreli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.



Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiardw w czasie robot

Wyszczegolnienie e . Wartosci
Lp. badan i pomiarow Czestotliwost badan dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podioza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkeie

5.4
3 | Sprawdzenie cbramowania wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [I8];
nawierzchni D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20
4 | Sprawdzenie podsypki | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;
(przymiarem  liniowym  lub | dziennej dziatki roboczej: odchylld od
meteda niwelacji) grubosci, spadkdw i cech projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu | grubogei +1 cm
z dokumentacja projektows i
specyiikacig
5 |Badania wykonywania kostki
nawierzchni z
a) zgodnosé z dokumentacjg Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa robocze
b) polozenie osi w planie Co 100 m 1 we wszystkich Przesunigcie od osi
{sprawdzone geodezyjnie) punktach charakterystycznych | projektowanej do
2cm
¢} rzedne wysokosciowe Co25 m wosiiprzy Qdchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1 cm; -2 cm
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) rownosé w profilu Tw. Nieréwnoéci do
podhunym (wg BN-68/8931-04 8§ mm
[8] lata czterometrowa)
€) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity migdzy
poprzecznym (sprawdzona latg tata a powierzchnia
profilowa z poziomnica i do 8 mm
pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda
niwelacji)
f)  spadki poprzeczne Tw, Odchyiki od
(sprawdzone metods niwelacji) dokumentacji
projektowe; do
0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni Jw. Odchylki od
{sprawdzona przymiarem szerokosci
liniowym) projektowanej do
+5 cm
h) szeroko$é i glebokosc W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypelnienia spoin 1 szczelin charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem | dzialki roboczej
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)
i)  sprawdzenie koloru kostek [ Kontrola biezaca Wg dokumentacji

1 desenia ich ulozenia

projektowej Iub
decyzji Inzyniera




6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badad i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoficzeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badar i pomiarow Sposob sprawdzenia

1| Sprawdzenie wygladu zewngtrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, |wygladu, prawidlowosci desenia,

Sciekdow kolor6éw kostek, spekan, plam,
deformacji, wykrszen, spoin i
szczelin

2 | Badanie poloZenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie polozenia
planie osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysoko§ciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod
poprzeczne i szerokosdé 1 dopuszczalnych wartoscei podanych

w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 |Rozmieszezenie i szeroko$é spoini | Wg pktu 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
krawegznikami, obrzezami, sciekami
oraz wypeinienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiarn robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem telerancii wedtug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypekienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt
0.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

1.

B

PN

10.2.

11.

12
13.

14.
15.
16.
17.
i8.
i9.
20.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1338:2005
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:199¢6

PN-88 B/32250
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Cement. Czgsé 1: Skdad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku

Betonowe kostld brukowe. Wymagania i metody badan

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych; piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZnika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i

tatg.

Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

D-M-00.00.00
D-04.01.01+04.03.0
1
D-04.04.00+04.04.0
3

D-04.04.04
D-04.05.00+04.05.0
4

D-04.06.01
D-04.06.01b
D-05.03.04a
D-08.01.01a
D-08.01.02a
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogolne
Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa z thucznia kamiennego

Podbudowy 1 ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z betonu cementowego

Wypeinianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
Ustawianie krawgznikow betonowych

Ustawianie krawegimikow kamiennych

Betonowe obrzeza chodnikowe

Scieki



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/7T.02.

OGRODZENIE

CPV 45342000-6

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyiikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
cdbioru robot zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu boisk
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia wys. min. 4,0m
1.3.2. Wykonanie ogrodzenia o funkc]i pilkochwytdw za bramkami wys. min. 6,0m
1.3.3. Wykonanie bramy szer. ok. 3,0m z furtka ok. 1,0m

1.4, Okreslenia podstawowe
Fozostale okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STO- ,\Wymagania cgoine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane w OST Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
~JVymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami siosowanymi sa;

2.2.1.. Elementy ogrodzenia:

a) bramy

B) przesta
x) furtki

Rozwigzanie ogrodzenia pozostawia sig do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuja-
cego projekt do warunkdow miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegad prawa budow-
lanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac sig wiedzg techniczng

2.2.2. Materialy na cokél ogrodzenia :

Rozwiazanie ogrodzenia pozostawia sie do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego
projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé prawa budowlanego,
praw pokrewnych i szczegoinych oraz kierowaé sie wiedzg techniczng. Qgrodzenie musi spelniac wymogi
bezpieczerstwa

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
QOgoine wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- Wymagania ogdlne” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w STO- Wymagania ogdine™ pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materiatow
Transport cementu powinien sig odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cgolne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST0O-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét pedano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkow i montazu przeset
a) stupki musza byé ustawione piocnowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b} przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (melr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,\Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 8.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreglenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i occena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw | zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok
metfalowych metodami nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogélnego zastosowania
11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na

Zimno ogolnego przeznaczenia



12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.
18.
20.
21.

23.

24,
25.
28.
27,
28,
28
30.
31.
32.
33.
34.
35,

36.

37.
38.

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019
PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402

PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051
PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-68011
PN-M-69420
PN-M-69775
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa kanstrukeyjna ogolnego
przeznaczenia. Gatunki

Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
gorgeo

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stai,
staliwa i Zzeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukeii stalowych.

Ogodlne wytyczne

Dzwignice, Ogoblne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podzial i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwosé zigezy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych.
Badania

Druty okragte ze staii niskoweglowej ogdinego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okrgglego. Wymagania i badania
Liny stalowe 1x7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogalne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i
wkretow

Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem
farb i podobnych produktow. Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podiozy
stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunigciu wczesnie] nalozonych powiok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i
zeliwnych. Wymagania i badania

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4/Z.T.03.

ZIELEN- TRAWNIKI

CPV 45112710-5

1. WSTEP
L1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacii technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem  trawnikow PIZy
projektowanych boiskach

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Nasadzenia i trawnik przewidziano wokét budynku zaplecza

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Material roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatow j ednoroczaych i wielolemich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami roéliny.

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIAYLY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne™ pkt 2.
2.2, Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznodci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokodci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona Iub Zanieczyszczona chemicznie.

2.3, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob 1 w warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sig przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaé wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
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Kompost z kory sosnowe] moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczescie] wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg
ketorej zostata wyprodukowana, zdonosé kietkowania
2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byé¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$é
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne™ pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowe] powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz wah gladkiego do zakiadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielegnaci trawnikow,

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

53. Trawniki
. Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne
uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki
Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupelnienia brakéw pewnych cech jednego
gatunkn przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkdw traw nie¢ ma wszystkich
cech, ktore moga zapewnic trwaloscei i wiasciwy wyglad . Ustalajac liczbg nasion przypadajacych na
Jjednostke powierzchni przyjmuje sig, Ze na jedno nasienic powinna przypadac powierzchnia [ cm?.
Zaklada sig iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w sposéb intensywny i dlatego spetniaé powinien
NajWYyZSze normy wysiewil.

Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie
nasiona zdolne sa do kietkowania oraz dlatego ze wérdd nich mogg znajdowaé sig
zanieczyszczenia .

Pora siewu
Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanieéé odpowiednia
ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wezesnie} zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajace warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pozno letnimn lub
wczesnoletnim.
Kazda inna pora moze wplywac negatywnie z roznych wzgledoéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiagnie wysokoS¢ 4cm nalezy powierzchnig trawnika uwalowac lekkim watem , ktdrego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaly nierdwnoéci. Nalezy
wykonac tg czynnos¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze cigcie ,
skracajac konce lisci na dfugosé 2 cm. Celem tak wezesnego koszenia jest spowodowanie do
rozkrzewiania sig traw. Pozostale terminy koszenia powinny odbywaé sig regularnie kiedy wysokosé
trawy przekracza 8 cm.
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54. PIELEGNACJA W PIERWSZY ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwalowaniu lekkim watem powierzchni
trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyréwnanie
powierzchni gleby, na kiérej najczgécicj powstaja niewielkie nieréwnogci. Walowanie to nalezy
przeprowadza¢, kiedy gleba jest umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania
nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac tylko konce lisci o 1,5- 2em. Do tego celu nalezy uzywac
kosiarek bgbnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie powinno byé regularne, (gdy trawa osiagnie 8
cm wysokosci). Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac
recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost, Po 3 miesiacach wzrostu traw bardzo
korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w iloci 2-3 kg/m?. Ta niewielka ilog¢ Scidtki
ma bardzo korzystne dziatanie zwlaszeza w okresie suszy letniej i przyczynia sig do lepszego
krzewienia sig traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mnigjsza lub wigksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebra¢, poniewaz powoduje ona zzétkniecie
trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigtaé nalezy rowniez o aeracii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady Kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakogei robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy plainogei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. przepisy zwigzane
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kiacza i1 korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO-MATERIALOWA

ROBOTY ZIEMNE

1.1. Informacje ogolne

Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé postanowien polskich norm (np. PN-B-06050:1989 Geotechnika.

Roboty ziemne. Wymagania ogéine) oraz zalecen ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” - wydawniciwo ARKADY.

Wykonawca potwierdza pelng znajomosé warunkéw gruntowe-wodnych. Ewentualne wafpliwosci
dotyczace tych warunkow Oferent powinien samodzielnie rozstrzygnaé na etapie przygotowania oferiy
(np. dodatkowe wiercenia, badania laboratoryjne, drenaz itp.)

Oferta na wykonanie robdt ziemnych powinna zawiera¢ wszystkie techniczne i materialowe rozwigzania
konieczne do wydajnej i bezpiecznej pracy oraz gwarantujgce wykonanie robdt ziemnych zgodnie z
wymaganiami projekiu i obowigzujacych przepiséw. Podstawowe rozwigzania podano penizej.

Cena robot ziemnych ma charakter ryczattowy i jest niezmienna.

1.2. Dokumentacja geotechniczna i powykonawcza

Wyniki badan geotechnicznych powinny zostaé zweryfikowana przez Wykonawcg na budowis w celu
ustaleria warunkéw posadowienia, nosnosci podioza, parametrdw geotechnicznych i przydatnosci
gruntu dla celéw budowlanych. Wszelkie odstgpstwa od zatozen projektowych nalezy natychmiast
zgtaszaé Projektantowi. Odsiepstwa te nie zmieniajg zasady ryczaitu robét ziemnych.

Wyniki testdw kontrolnych nalezy zalgczyc do dokumentacji powykonawczej.

Podczas wykonywania robot ziemnych, Wykonawca powinien prowadzi¢ dokumentacje powykonawcza,
ktéra powinna zawiera¢ wyniki badan laboratoryjnych i polowych podioza, wyniki kontroli i aktualny
projekt czescei podziemnej budynku.

Wszystkie roboty ziemne powinny byé wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym i muszg
zostaé - jako roboty zanikajace - odebrane przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem nasigpnego

etapu prac zwigzanych z podiozem.
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1.3. Przydatnosé gruntu

— Badania kontrolne gruntu pod wzgledem przydatnosci do robdt ziemnych nalezy wykonac przed jego
zastosowaniem.

~ Do zasypywania wykopdw i formowania nasypow nalezy uzywac zasypki strukturalnej, mechanicznie
zageszczane] warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzen, wskaznik zageszczenia musi
wynosi¢ przynajmniej 0,98 dla wszystkich elemenidw konstrukeyjnych { fundamenty, drogi, miejsca
parkingows, place rozladunkowe, i 0,70 dla terendw zielonych. ‘

— Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonywane pod statym nadzorem geotechnicznym. W irakcie
wykonywania tych prac nalezy prowadzic powykonawczg inwentaryzacje nasypow.

- Grunty zawierajace zanieczyszczenia iakie jak np. cdpady materiatéw budowlanych czy czesci

organiczne (wigcej niz 2%) nie nadajg sie do celdw budowlanych.

1.4. Roboty przyqotowawcze

- Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wylyczy¢ budynek w oparciu o realizacyjny plan
zagospodarowania.

- W obrebie robtt ziemnych jako pierwszg prace nalezy wykona¢ usunigcie humusu i nasypow.

-~ Wykopany grunt nalezy sktadowa¢ w migjscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Nadmiar gruntu

nalezy natychmiast wywozic.

1.5. Odwadnianie terenu dla robot ziemnych

— Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie projektu powierzchniowego odwodnienia placu
budowy i przedstawienie go do akceptacji Inspektora Nadzoru.

- Na podstawie uzgodnionego projekiu Wykonawca wykona odwadnienia placu budowy na caly okres
trwania budowy.

~ Grunt spoisty nie moze zosta¢ uplastyczniony lub nawodniony podoczas wykonywania robdt; grunt
naruszony nalezy usunac i zastapi¢ chudym beionem lub piaskiem stabilizowanym (okoto 100 kg
cementu na 1 m3 piasku).

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb, kiory zapewni tatwy i szybki powferzchniowy odptyw wéd
deszczowych poza teren prac.

- Dno wykopu fundamentowego nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem wdd opadowych i
gruntowych.

- Roboty ziemne w wykopie fundamentowym nalezy wykonywac w kolejnosci, kiora zapewni szybki i
tatwy cdplyw wdd opadowych i gruntowych.

— Obnizenfe poziomu wdd gruntowych nie moze naruszaé¢ strukiury podioza wznoszonego lub
sasiedniego budynku. Pompowanie wody z czastkami gruntu jest zabronione.

— Na podstawie odwiertdw geologicznych nalezy stwierdzic Ze w rejonach cdwiertow kontrolnych 10, 14,
16, 27, 38 wystepuje napigte zwierciadlo wody gruntowej. Na etapie robot ziemnych nalezy w tym
rejonie przewidzie¢ wykonanie drenazu, celem uchwycenia wody gruntowej. Rzedne drenazu powinny
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wynosié ok. 92-93m.n.p.m.. W rejonie odwiertéw kontrolnych 37-38 ok. 92-83m.n.p.m., w rejonie
odwiertéw 14-27 ok. 90m.n.p.m., a w rejonie odwiertéw 7-12 ok. 87m.n.p.m. Drugim obszarem gdzie
wystepuje woda gruntowa lecz o swobodnym zwierciadle jest obszar punktéw 69-70. Ten rejon wydaje
sie mozliwy do osuszenia z wody gruntowej przy pomocy rowu otwartego na rzednej ok. 90m.n.p.m. Z
uwagi na docelowa rzedng terenu po wykonaniu prac makroniwelacyjnych wynoszacg 93,80 i
94,50m.n.p.m. , wydaje sig zasadne wykonanie drendw tzw. francuskich { geowidknina np. FIBERTY
F4M z wypetnieniem kamiennym frakcji 20/150 o glgbokosci ok. 2m ponizej warstwy nosnej poziomu
posadowienia) Dren powinien byé wiaczony do projekiowanej kanalizacji sanitarnej na dzialce. Wydaje
sie zasadne rowniez przewidzenie ewentuainej koniecznosci rozbudowy drenu w rejon odwiertéw 61-62.
Prace z drenem nalezy rozpoczynagé od przekroju 7-12 i prowadzi¢ pod gorg. Niewtasciwe prowadzenie
prac makroniwelacyjnych ( przecigeie warstw wodonosnych przed wykonaniem drenu ) moze prowadzic

do zalania terenu dziatki.

1.6. Wvkonywanie wykopow fundamentowych

- Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac jedynie po odwodnieniu placu budowy.

- W przypadku natrafienia w podlozu na grunt nienoény, nawadniony lub uplastyczniony nalezy go
wymieni¢ na nasyp budowlany lub chudy beton.

- Grunt, ktéry zmienia swojg strukture pod wptywem wilgoci (less lub grunt pylasty) nalezy zabezpieczyc
przed nawodnienierm; nawodnione warstwy ziemi nalezy wymienic.

—  Grunt wysadzinowy w podiozu nalezy wymieni¢ przynajmniej do gtgbokosci przemarzania.

—  Wykopy w gruncie spoistym nalezy wykonywa¢ bez naruszania naturainej strukiury gruntu na dnie
wykopu; 20 cm warsiwe powyze] zaprojektowanego poziomu nalezy usungt recznie bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu.

- Po wykonaniu wykopu nalezy skonirolowaé nosnos¢ podtoza.

- Skarpy wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

— Transport na placu budowy nie moze powodowaé zniszczenia gruniu - nalezy stosowac drogi
tymczasowe.

- Wykopy fundamentowe nalezy zasypywa¢ bezposrednio po zakoriczeniu i odbiorze przez inspekiora
Nadzoru wszystkich robét przewidzianych do zakrycia.

- Do zasypywania wykopéw i formowania nasypow nalezy uzywac gruntu zageszczanego mechanicznie
warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanych urzadzeri technicznych; wymagany wskaznik
zageszczenia 1s010,95 dla wszystkich elementow konstrukeyjnyeh jak fundamenty, drogi, posadzki itp.
Nalezy uzywaé gruntu o potwierdzone] laboratoryjnie przydatnosci do zageszczania.

- Grunt uprzednio wykopany moze zosta¢ uzyty do zasypania wykopu pod warunkiem, e zostanie
zbadana jego zageszczenie, nie posiada zanieczyszczen i nie jest przemarzniety.

- Zasypywanie wykopow i zageszczania gruntu w poblizu $cian nie moze powodowaé uszkodzen izolacji
scian lub przemieszczania elementdw konstrukeyjnych.

- Wykopy przegiebione nalezy wypeini¢ do wiasciwego poziomu przy pomocy nasypu budowlanego Iub
chudego betonu.
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Wymiary wykopow fundamentowych powinny umozliwia¢ bezpieczne utrzymanie skarp i zapewniac
wystarczajgce miejsce do szalowania.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skarpy wykopu tak, aby wykonywaé prace Zzgodnie z przepisami
BHP.

1.7. Dokladnosé wykonania

Dopuszczalne odehytki wymiarowe:

4 cm dia rzednych siatki kwadratow 40x40 m

5 em dla rzgdnych dna wykopdw fundamentowych

1.8. Formowanie nasypow

Nasypy wykonuje sig dla posadowienia obiektdw oraz niwelacji terenu.

Nasypy nalezy wykonywaé na gruncie rodzimym; staby grunt, tymczasowe drogi | ich czesci nalezy z
podioza usungé,

Zawilgocone grunty spoiste, torf lub grunt zawierajgcy zanieczyszczenia organiczne nie nadaje sie do
formowania nasypow.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie przydatnoéé gruntu do formowania nasypow.

Wilgotnos¢ gruntéw przeznaczonych do formowania nasypéw powinna byé wilgotnoscig optymalng i
powinna zostaé ustalona laborataryjnie.

Poszczegolne warstwy nasypu nalezy uktada¢ warstwami poziomymi o stafej grubosci nie wigkszej niz
30 om; grubos¢ warstwy powinna by¢ ustalona doswiadczalnie podczas badania polowego
zaggszczalnosci.

Zageszczenie gruntu powinno byé jednorodne w catym przekroju nasypu.

Wymagany wskaznik zageszczenia Is00,95.

1.9. Roboty ziemne — ogdlny zakres robot

Dotyczy: makroniwelacja (wykopy, nasypy, przemieszczanie mas ziemnych na dzialce, wywoz

nieprzydatnego gruntu lub jego nadmiaru, dowéz brakujgcege gruntu itp.) w celu nadania
terenowi projekfowanege poziomu,

mikroniwelacja w celu nadania doktadnego ksztattu projektowanym budowlom ziemnym
(Np. skarpom)

wykopy fundamentowe dla wszystkich obiektéw kubaturowych (bez sieci podziemnych)

2asypki fundamentow do wskaznika zageszczenia wymaganego przez projekt oraz norme

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

roboty ziemne dla drég (wykopy, nasypy, korytowanie pod prowadzenie sieci)
uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt budowlanych (wyrdwnanie terenu i
przygotowanie do wykonania trawnika)

Uwagi: W cenie robdt ziemnych nalezy uwzglednic dodatkowo:

» powierzchniowe odwodnienie placu budowy i wykepdéw fundamentowych
= staly nadzér geotechniczny wraz z koniecznymi badaniami podioza (min. istniejacego

podioza, zasypek fundamentowych itp.)
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* wlasciwe zabezpieczenie skarp wykopu przez uksztattowanie bezpiecznego pochylenia

ilub wykonanie obudowy wszedzie, gdzie jest to konieczne
* czyszczenie kot samochodéw wyjezdzajgcych z budowy
* sprzafanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy
* usunigcie ewentualnych gtazdw pochodzenia naturalnego
Nadmiar ziemi, kidra nie moze by¢ wykorzystana do zasypywania staje sig wiasnoscig
Wykonawey i musi zosta¢ usunigty z terenu budowy w ramach kosziu robét ziemnych.
Roboty ziemne dla instalacji podziemnych (rurcciagi, kable, studnie, zbiorniki retencyjne,
separatory itp.) nalezy uwzgledni¢ w cenach tych instalacji.
Warstwy filtracyjne i podbudowy stabilizowane pod drogami zawarie sg w cenie nawierzchni
drogowych.
Wymogi dotyczgce robot ziemnych a opisane w tym rozdziale, dotyczg réwniez robot
ziemnych zwigzanych z drogami, sieciami itp.

2. FUNDAMENTY, ELEMENTY PREFABRYKOWANE

2.1. Kreqi betonowe g 60 cm — SU1

Dotyczy:
Material:

Wykonanie:

fundamentéw SU1 medulowego systemowego zaplecza boisk sportowych.
Kregi betonowe & 60 cm, grubosé scianki 10 cm, wysokesé kregu 80 cm

Dno zalane betonem B15 gr 20cm Wypelnienie zwirem, frakcja 8-12 mm, ubitym
mechanicznie, deklowanie betonem B20 gr 15 cm. Wierzch kregéw w poziomie terenu,
spod na glebokosci 120 om (2x60¢cm).

2.2. Kreqi betonowe g 60 cm — SU2

Dotyczy:
Materiat:

Wykonanie:

fundamentéw SU2 modulowego systemowege zaplecza boisk sportowych.
Kregi betonowe e 60 cm, grubosé $cianki 10 cm, wysokose kregu 60 cm

Wypeinienie zwirem, frakcja 8-12 mm, gr warstwy 100 cm Wypelnienie pospétka, gr
warstwy 20 cm, az do warstwy wodonosnej Dno zabezpieczone widkning z polipropylenu
(warstwa filtracyjna) klasa wytrzymalosci 1, przepuszczalno$é wody ok. 100g/m2. Rura
spustowa @ 75 odprowadzajgca wody deszczowe, zaglebiona w warstwie zwiru w studni
chionnej na glebokosc 50 cm, Rura spustowa w strefie przyziemia, izolowana termicznie
rura @ 75 zamknigta w @ 150 — wypetnienie pianka poliuretanowa. Wierzch kregéw w
poziomie terenu, spéd na glebokosci 120 cm (2x60cmy).

2.3. Podwalina selbetowa prefabrykowana — P1

Dotyczy:

fundamentéw modutowego systemowego zaplecza boisk sportowych.
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Material: Podwalina zelbeiowa prefabrykowana (20x25 cm). Zbrojenie 4x 212, strzemiona 86 co
20cm, beton B20

Wykonanie: Podwalina kotwiona do elementow SU1.

2.4. Stopien wejsciowy D

Dotyczy: prefabrykowanego stopnia wejsciowego D.

Material: Prefabrykowany element betonowy beton B20 z dodatkiem wodoszezelnym, stopnica

uszorstkowiona, malowana preparatami do betony

3. KONSTRUKCJE DREWNIANE

3.1, Pionowe elementy konstrukcyjne S1. 2, S3
Dotyczy: drewnianych [ub stalowych elementdw konstrukcyjnych S1, 52, 53

Material: drewniane slementy konstrukeyjne o wymiarach 15x15, 15x10, 10x10cm

Wykonanie: montowane do paneli podiogowych, lokalizacja w osiach konstrukcyjnych, montaz na
systemowe zigcza do drewna ze stali ocynkowanej.

3.2. Panele scienne zewnetrzne -~ SZ1, SZ2, 524

Dotyczy: warstwowych paneli éciennych — SZ1, 522, 574

Materiat: Warstwowe panele scienne:

» 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnowe, zaimpregnowane montowans na
gwozdzie ocynkowane do podkonstrukeji drewnianej

» 3,00 — przestrzen wentylacyjna

» 0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana

+ 15,00 - weitna mineralna (A0,035 W/m?K. obcigzenie charakterystyczne cleZzarem
wlasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z elementéw o
wym. 15x15, 15x10, 5x10 cm,

= 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opér dyifuzyjny SO 600)

+ 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalosé gidwna na zginanie; os gldwna 20 N/mm?®

3.3. Panele scienne zewnetrzne — SZ1Da,b.c , 5Z2Da.b.c

Dotyezy: warstwowych paneli &sciennych — SZ1Dab,c, SZ2Dab,c z drzwiami wejSciowymi
zewnetrznymi w konstrukeji drewnianej

Material: Warstwowe panele scienne:

= 7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) — deski sosnowe, zaimpregnowane morntowane na
gwozdzie ocynkowane do podkanstrukeji drewnianej

» 3,00 — przestrzeti wentylacyjna

» 0,002 -folia wiatroizolacyjna stabilizowana

« 1500 - welna mineralna (AD,035 W/m2K. obcigzenie charakterystyczne ciezarem
whasnym 0,40 kN/m®) montowana pomiedzy konstrukcje drewniang z elementow o
wym. 15x15, 15x10, 5x10cm,

» 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opor dyfuzyjny SD 800)

= 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalosd glowna na zginanie; o$ gidwna 20 N/mm?

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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3.4. Panele scienne wewneirzne SW1

Dotyczy: warstwowych paneli §ciennych wewnetrznych — SW1

Materiat: Wewnetrzny warstwowy panel scienny

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalo&é gléwna na zginanie; o$ gtéwna 20 N/mm?

+ 10,00 - welna mineralna (AD,035 W/m2K. obcigZzenie charakterystyczne ciezarem
wiasnym 0,40 kN/m®) montowana pomigdzy konstrukeje z elementdw drewnianych,

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymaloéc glowna na zginanie; os gtowna 20 N/mm?

= drewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze 10x10, 5x10 cm.

3.5. Panele scienne wewnetrzne SW2

Dotyczy: warstwawych paneli sciennych wewnetrznych — SW2

Materiak: Wewnetrzny warstwowy panel scienny

¢ 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalos¢ giéwna na zginanie; os giéwna 20 N/mm?

» 15,00 - welna mineralna (AD,035 W/m?K. cbcigzenie charakierystyczne cigzarem
whasnym 0,40 kN/m?) montowana pomiedzy konstrukcje z elementow drewnianych,

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymalo&¢ gldwna na zginanie; o$ giéwna 20 N/mm?

= drewniane elementy konsirukcyjne o wymiarze 10x10, 5x15, 5x10 cm.

» w $§cianie montowane sg instalacje techniczne.

3.6. Panele scienne wewnetrzne SW1D, SW4D

Dotyczy: warstwowych paneli sciennych z drzwiami wewnetrznymi - SW1D, SW4D

Materiat: Wewnetrzny warstwowy panel scienny z drzwiami:

« 1,20 - plyta OSB 3, wytrzymaltosé gidwna na zginanie; o$ gidwna 20 N/mm?

+ 10,00 - welna mineralna {A0,035 W/m?K. obciazenie charakterystyczne cigzarem
whasnym 0,40 kN/m?} montowana pomigdzy konstrukcje z elementdw drewnianych,

« 1,20 - plyta OSB 3, wylrzymaltosé giéwna na zginanie; o$ giéwna 20 N/mm?

« drewniane elementy konstrukeyjne o wymiarze 5x15, 10x15 cm.

3.7. Panele stropowo-dachowe ST1, ST2, ST3

Dotyczy: warstwowych paneli stropowo-dachowych — 8§T1, 8T2, T3,

Materiat: Warstwowe panele dachowe:

= 1,80 - plyta OSB 3, wytrzymatosé gldwna na zginanie; o$ glowna 20 N/mm?

» 10,00 - welna mineralna (AD,035 W/m2K. obcigzenie charakierystyczne cigzarem
wlasnym 0,40 kN/m3) montowana pomigdzy konstrukcje drewniang z elementéw ©
wym. 5x15cm

0,002 -folia paraizolacyjna stabilizowana (opér dyfuzyjny SD 600)

1,20 - plyta OSB 3, wytrzymatosc gldwna na zginanie; o$ giéwna 20 N/mm?,

Drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm,

Nadbitki do wyprofilowania spadku 2%,

Panel ST1 — z dwoma elementami attykowymi,

» Panel 572, ST3 - z trzema elementami attykowymi.

3.8. Panele stropowo-dachowe ST74
Dotyczy: warstwowych paneli stropowych — 574,

Material: panele strapowe - pergola:

= Drewniane elementy kenstrukcyjne o wymiarze 5x10 cm,
» Zabezpieczone preparatami do drewna.

Kulczynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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3.9. Swietlik dachowy
Dotyczy: Swietlika dachowego PO

Materiah: Swietlik piramidowy staly lub otwieralny:
« Poliweglan kemorowy, Koputa Uk=1,80 W/m2K

* Przenikalnosé swiatta c=67%
» Podstawa niska laminat poliestrowo — szklany izolowana termicznis

4. POKRYCIA DACHOWE

4.1. Obrébki blacharskie
Dotyczy: obrobisk blacharskich attyk

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowane] i

polakierowanej zewnetrzne] drewniane] oktadziny sciennej

4.2. Kapinosy
Dotyczy: Kapinosow montowanych w dolnym poziomie paneli elewacyjnych

Material: Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowc w kolorze zaimpregnowanej i

polakierowanej zewnetrznej drewnianej okladziny sciennej

4.3. Pokrycie dachu

Dotyczy: pokrycia dachu z papy
Materiat: Papa:
» Papa wierzchniego krycia - gr 0,05, SBS, osnowa, witknina poliestrowa,

termozgrzewalna
» Papa podktadowa - gr 0,047, SBS, osnowa, widknina poliestrowa, termozgrzewalna

5, 1ZOLACJE

5.1. Izolacja w poziomie podiogi
Dotyczy: przektadki izolacyjnej pomigdzy podwalina P1 a panelami podtogowymi SP

Material: Folia:

= Folia uszczelniajgea umieszczona pomiedzy dwiema warstwami widkniny
* gr.1.2mm,

» Kkolor szary,

+ powierzchnia szorstka, lekko kratkowana.

6. WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW
6.1. Malowanie
Dotyczy: malowania farbami.
Materiak: Farby budowlane gotowe:

Kuolezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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= Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stasowania w budownictwie,

» Farby emulsyjne iateksowe wytwarzane fabrycznie

» Natynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

6.2. Zabezpieczenie elewacji drewnianej

Dotyczy: zabezpieczeni elewac]i drewnianej za pomoca lakieru.

Material: Lakier:
* lakier do zabezpieczenia p.poz na zewnatrz do parametréw nierczprzestrzeniania

ognia
6.3. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Doiyczy: zabezpieczeni konstrukeji drewnianej za pomoca impregnacii cisnieniowej.

Materiat: Impregnacja cisnieniowa;
» Ochrona drewna przed grzybami domowyrni i owadami — technicznymi szkodnikami

drewna.
6.4. Tapeta

Dotyczy: wykonczenia Scian i sufitéw tapets..

Materiat: Tapeta z widkna szklanego:
» Rolki tapet posiadajg wymiary - 100 em szerokosci i 50 m diugosci.
« Tkanina wykonana w 100 % z widkien szklanych, impregnowanych.
* Niepalne wedlug klasyfikacji ogniowsj,
* Nie deformuja sie przy zmianach wilgoci i temperatury,
» Nie zawierajg zadnych sktadnikéw toksycznych,
+ Nie ulegaja procesom starzenia,
= Po pomalowaniu nadajg $cianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
» Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,
= Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegdinie na rozrywanie),

7. PODLOGI I POSADZKI

7.1. Panele podlogowe SP1, SP2
Dotyczy: paneli podfogowych SP1, SP2 wewnatrz pomieszczern.

Materiat: Warstwowy panel podiogowy:

* 2,20 cm - plyta OSB4, wytrzymalos¢ gléwna na zginanie; o$ giowna 26 N/mm?,

« 0,002 - folia paraizolacyjna stabilizowana (opér dyfuzyjny SD 600)

» 15,00 - weina mineralna (A0,035 W/m2K. obcigzenie charakterystyczne cigzarem
wiasnym 0,40 kN/m®) montowana pomigdzy konstrukcje drewniang z elementdw o
wym. 5x15cm

* 0,01 - blacha stalowa ocynkowana.

= drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm.

Wykonanie:  roboty nalezy prowadzié zgodnie z dokumentacja techniczng, przekroje i rozmieszczenie
elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacig techniczng, elementy drewniane
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konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

7.2. Panele podiogowe SP3

Dotyczy:

Materiat:

Wykonanie:

paneli podiogowych SP3 tarasowy,

Panel tarasowy:

2,10 cm ~ deska tarasowa,
« drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze 5x15 cm.
roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przekroje i rozmieszczenie
elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, elementy drewniane
konstrukcji stykajgce sig z betonem powinny byé w migjscach styku odizolowane jedna
warstwg papy.

7.3. Wykladzina podiogowa

Dotyczy:

Material:

Wykonanie:

wyktadziny podiogowej kauczukowe] R10i R11,

Whyktadzina podicgowa kauczukowa
» antyposlizgowa R10 i R11 grubosci min 2 mm:

= odporna na dziafanie nacisku skupionego,

« tatwo zmywalne wodg, z dodatkiem $rodkéw myjacych,

+ wykazujgea duzg odporno$é na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Nalezaca do trudno palnych.

« cokoly wysokosci 7 cm, z tego samego materialu co posadzka,

* klej do wyktadzin kauczukowych

Do wykonywania posadzek z wykiadzin kauczukowej mozna przystapic po catkowitym
ukenczeniu robdt budowtanych stanu surowego i robdt wykoriczeniowych i instalacyjnych
tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

= PodioZze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw szpachla celulozowg

» Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

+ Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powirina byé nizsza niz 15°C.

« Wykfadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w kidrych bedg ukiadane, co
najmniej na 24 godziny przed ukladaniem.

« Wykladzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z
rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiardw pomieszczenia i luzno ulozona
na pedkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3 cm.

» Spoiny migdzy arkuszami [ub pasami powinny tworzyG linie prostg, w pasach plytek

dopuszcza sie mijankowy uklad spoin.
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Aby unikng¢ ewentualnych rdznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg
arkuszy wykladzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wykiadziny
prawe brzegi fabryczne sgsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.
Styki migdzy arkuszami wykladzin powinny by¢ spawane.
Do spawania wyktadzin nalezy stosowac dwuskiadnikowy Srodka spajajgcego w tym
samym kolorze, co wykiadzina.

8. ELEMENTY WYKONCZENIA

8.1. Stolarka drzwiowa

Dotyczy: drzwi zewnetrznych w budynkach zaplecza

Material: Drzwi o wymiarach 100x200

-

drzwi oktadzina z desek sosnowych impregnowanych,

bulaja z wypetnieniem ze szkia miecznego o srednicy 40 cm, wykonczona mufka ze
stali

samozamykacz.

Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, przekroje i rozmieszczenie

elementéw powinno byé zgedne z dokumentacjg techniczna,

8.2. Uchwyty

Dotyczy: uchwytow dla niepetnosprawnych w budynkach zaplecza
Materiat: Uchwyty

U1 = uchwyt poziomy prosty, dt 600 mm, & 30 mm, malowany proszkowo na kolor RAL
7035

Li2 — uchwyt uchylny, dt 600 mm, & 30mm, malowany proszkowo na kolor RAL 7035
U3 — uchwyt staly poziomy do umywalki, di 600 mm, & 30 mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035.

Wykonanie: roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentiacja techniczna, przekroje i rozmieszczenie

glementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

8.3, Elementy wyposazenia {azienek

Dotyczy: wyposazenia tazienek
Materiat: Wyposazenie:

+ Umywalka,

« Ustep,

= Pisuar,

Kratka posadzkowa,

Kulezynski Architekt Sp. z 0.0., ul. Zgoda 4m.2, 00-018 Warszawa
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Szczegilowa Specyfikacja Techniczna
Przylacze wod. oraz sieé i przylycze kan. do zaplecza sportowego ,, ORLIK 20127
w Lublinie ul. Kawaleryjska (dz. nr 44)/ul. Herbowa 18a.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegdlowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie przylacza wodociagowego oraz sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej dla zaplecza
sportowego ,,ORLIK 2012” w Lublinie ul ul. Kawaleryjska (dz. nr 44)/ul. Herbowa 18a..

1.2. Zakres stosowania szezegélowej specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne
43320000-6 Roboty izolacyjne
45332200-5 Hydraulika

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacii, sa zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi
normarmi i okresleniami zawartymi w ST.

1.3, Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

wytyczenie trasy przylaczy
roboty ziemne — wykonywanie wykopdéw wraz z ich deskowaniem
montaz przylacza wodociggowego
montaz sieci i przylacza kanalizacji sanitarnej

proby przylaczy,
badania instalacji,
roboty ziemne — zasypywanie wykopdw wraz z demontazem deskowania

odtworzenie nawierzchui i roboty wykoriczeniowe,

1.4. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacija projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkd i ich usytuowanie, ktére znajduja sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwea 2002 roku wraz z
pozZniejszymi zmianami.
Odstegpstwa od projektu moga dotyczyé Jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku



niemozliwodci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dolkumentaciji techniczne] na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenie trwatosci cksploatacyjnej. Ponadto, mozliwe jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zawordw prostych na katowe 1 odwrotnie jezeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie realizacii instalacji.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot producenta systemu rur PIPELIFE
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — czerwiec 2001,

»warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Woarszawa — lipiec 2003,

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 1ur 9 — wydanymi
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa —
sierpien 2003,

Ponadto, z zachowaniem przepisow BHP i przeciwpozarowych ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na stesowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczenl i ogloszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych 1 inforimacyjnych w przypadku wykonywania robot w roku szkolnym,

normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania sieci i przylaczy moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych

pod warunkiem, ze posiadajg aktualne aprobaty techniczne Iub dopuszezenia do stosowania ich na
krajowym rynku oraz odpowiadaé Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedlug i w sposéb okreflony aktualnymi
TOTMAN.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wierdw 1 widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny byé trwale oznaczone.

Wykonawca zobowiazany jest do zbierania dokumentaciji dostaw w postaci atestéw, §wiadectw jakosci,
instrukeji montazu, rysunkdw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szezegolowe informacje
dotyczace Frodta wytwarzania | wydobywania materialéw oraz odpowiednie Swiadectwa badar,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probkd do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
przedstawiono ponizej.

2.1. Przylacze wodociggowe

Rury PE100 o 4r. zewngtrznej dn-40mm (g32) PN 10bar (SDR13,6)

Nawiertka 400/50 wraz z zasuwa.

Skrzynka uliczna

Rura ochronna ST Dnl00mm

Podsypka z piasku grubosci 10 cm

Obsypka z piasku grubosci 20 cm ponad wierzch rury

Tadma sygnalizacyjno — ostrzegawcza

Studzienka wodomierzowa z krggdw bet.. 81000 z pokrywa i wlazem typu cigzkiego 600mm

1.2.8iec i przylacze kanalizacji sanitarnej
Rury kanalizacyjne zewnetrzne PVC o §rednicy 0200x5,90 mm; mmO160x4,70 mm mm
Rura ochronna ST Dn250mm

Kregi betonowe o srednicy 1000mm
Pokrywa zelbetowa studzienki 1000mm z wlazem typu cigzkiego



3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Na zadanie, wykonawcea dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem;

podstawowe narzedzia reczne do obeinania i obrébki Tur,

koparka podsiebiemna

zuraw samochodowy

urzgdzenie przewiertowe

komplet elektronarzedzi,

komplet narzed= slusarskich,

komplet narzedzi monterskich rob6t instalacyjnych,

komplet narzgd=i monterskich robot instalacyjnych systemu PIPELIFE

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Do transportu materiatow, sprzgtu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne technicznie érodki transportu.
Srodld transportu powinny zabezpieczac zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi rodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscia przesuwania sig podezas transportu.

Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodldw ostroznoéci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by wolne koiice
wystajace poza skrzynie fadunkowa nie byly dluzsze niz 1m.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej.

Przy transporcie materiaiéw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzgledniaé wymagania narzucone
przez producenta lub dystrybutora. :

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktdre nie wplyna
nickorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
TZECZOWYT.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Skiadowanie elementéw sieci wykonanych z tworzyw sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzlku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podioza, na ktérym
5 skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych narzedzi i metod
zaladunku,

Rury w prostych odeinkach sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mmiejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrdw. Nie przekraczad wysokosci
skladowania ok. I m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych srednicach. Rury w
krggach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co
najmniej 50 % powierzchni skiadowania. Nie przekraczaé wysokosci sktadowania 2m. Rury o
tézmych srednicach sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych srednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowad sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

W miare moznoéci przechowywac i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucania elementdw. Niedopuszezalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wigzek
Tub kregéw po podiozu,

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dugosei, tak by wolne konice
wystajace poza skrzynie fadunkows nie byly dhizsze niz 1metr.

Ksztattki, zlaczki i inne materialy (uszezelki, kleje, érodki do czyszczenia i odthuszczania) powinny



by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznoscei.
Elementy z tworzyw sztucznych chronié przed dlugotrwala ekspozycja stoneczna i nadmiernym
nagrzewaniem od Zridet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do whasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,.
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbednych zejéé do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i byé przymocowane do deskowan,

5.1.2, Zasady wykonywania robét instalacyjne-montazowych

5.1.2.1. Podsypka i zasypka {(obsypka)

Pod przewodem wodociagowym nalezy wykonaé podsypke piaskowa gr. 10cm. Jesli w dnie wykopu
wystepufq kamienie o wielkosci powyzej 50 mm, wysokosé podsypki powinna wzrosnaé o Scm. Jesli
wykop zostanie przeglebiony, jego dno nalezy wzmocnié przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci
20cm.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogdw zwiazanych z ukladaniem kanatow z rur PE,
Do wysokosci 30 cm powyzej rury, obsypke nalezy wykonaé reczuie, piaskiem,

z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu
nalezy wykonaé gruntem rodzimym suchym.

Zasypke rurociggu przeprowadza sig w trzech etapach:

1 - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wyliczeniem odeinkéw polaczen rur i armatury

II - po probie szczelnodei rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badar - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polaczen rurociggu

10T - zasypka wykopu do powierzchni terenu

Piasek i zwir uzyty do zasypki nie moze zawieraé domieszek gliny.

5.1.2.2. Przylacze wodociagowe

Przewody z tworzyw sztucznych montowad przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmnigjszong elastycznosd tego materialy w niskich temperaturach, nalezy wykonywaé polaczenia w
temperaturze nie nizszej niz +3°C.

Montaz przewodu za pomoca zgrzewania doczotowego poszezegélnych odeinkéw rur ze soba wykonywagd
na zewnatrz wykopu na podidadach drewnianych.

Zgrzewad mozna ze sobg tylko rury nalezace do tej samej grupy wskasnika szybkosci ptynieciai o tej samej
srednicy 1 grubosci $cianki,

Rury nalezy ustawiaé¢ wspdétosiowo

Kencdwki {aczonych rur powinny byé dokladnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem.

Temperatura w czasie zgrzewania koficOw rur powinna zawieraé sie w granicach 210 + 220°C

Czas usunigeia plyty grzejnej przed dociskiem koficéwek tury powinien byé mozliwie krétki ze

wzgledu na duza wrazliwos€ na utlenianie.

Sita docisku podezas dogrzewania byla bliska zeru.

Sita docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu byla utrzymywana na stalym poziomie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,

czas Tozgrzewania,

czas zgrzewania i chiodzenia, powinny by Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoriczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
migjsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu i oszacowaniu wartosci tych
odchylest. Wartosci te nie powinny przekraczaé dopuszezalnych odchyleii podanych przez producenta,
W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidlowosci w wykonanym ztaczu nalezy je rozeiad 1 wykonad
powtornie. Wykonane potaczenie nalezy pozostawié bez zadnych obciazen (préba szczelnosci, nawiercanie)



na minimum | godzing w celu ustabilizowania naprezen wewngtrznych.

Maksymalna diugosé montowanego odcinka nie powinna przekraczaé¢ 100 m. Opuszczenie i ukiadanie
przewodu na dnie wykopu moze si¢ cdbywaé dopiero po przygotowaniu podioza. Sposéb montaz
przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje
si¢ w miarg ukdadania przewodu, a grunt z podioza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czedci
przewodu przez zaggszcezenie po jege obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza sig przewod wzdhuz jednej ze Scian wykopu nastepnie wykonuje sig
kolejne ztacza i ukiada przewdd w wyrobionym podlozu, preygotowuje odpowiednio obsypke i ja ubija.
Z}acza powinny pozostaé odslonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowe] na szczelnodé przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementdw
(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekraczaé 0,10m
a rézmica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczad £0,05 m.

Miejsce wiaczenia do sieci  400mm wykonaé za pomoca opaski do nawiercania 400/50 wraz z zasuwa.
Elementy o srednicach do 160 mm mozna zlozyc na powierzchni terenu i jako zmontowany wezet z
ksztattkami przejSciowymi opuszczaé do wykopu.

Kazda zasuwa powinna spoczywaé na betonowym podlozu przed polaczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajacy polaczenie przediuzki z wrzecionem powinien szczelnie przylegaé do gérnego kolnierza
zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego oraz wystawac co najmniej
10 cm nad spod skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi Iub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Rura ochronna i przediuzenie wrzeciona powinny znajdowacé sie w polozenin
pionowym.

Podstawowym potaczeniem przewodow PE z elementami uzbrojenia sq polaczenia kolierzowe ze
zgrzewang tuleja. Polaczenie kolnierzowe skrecic za pomocy $rub. Musza bye uzyte wszystkie
przewidziane w potaczeniu Sruby. Po skreceniu dlugos¢ wystajacego z nakretld gwintu powinna bys
jednakowa i wynosic ok. 1.5 - 2 zwoje gwintu, Niedopuszczalne jest przesuniecie osi taczonych elementéw.
Nalezy stosowaé uszczelki z elastomeru. Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wigksze 03 do 5
mm od wewnetrznej Srednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢ oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje
zgodnie z norma PN-86/B-09700. Do tego celu przewiduje sie taéme z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego z wkiadka aluminiowa.

5.1.2.3. Phikanie i dezynfekcja przewodu.

Po probie szczelnodci nalezy przewdd poddaé plukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej.
Predkosé przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié usuniecie wszystldch zanieczyszezen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda pluczaca po zakoficzeniu phikania powinna byé
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekeji przewodu, proces ten przeprowadzic przy uzyciu
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (stezenie 1,0 dm’ podchlorynu sodu na 500 dm? wody). Po
zakoficzeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wypltukad.

3.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA przylacza kanalizacji sanitarnej .

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wiasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacis i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podiega:

wykonanie wykopu i podioza,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczeristwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny

powinny mieé szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

5.2.2. Zasady wykonywania robét instalacyjno-montazowych

5.2.2.1. Podsypka i obsypka

Pod przewodem kanalizacyjnym nalezy wykonaé podsypke piaskowa gr. 10cm. Jeshi w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 50 mm, wysokosé podsypld powinna wzrosnaé o Scm. Jesli



wykop zostanie przegiebiony, jego dno nalezy wzmocnié przez wykonanie fawy zwirowej o wysokosci
20cm.

Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogow zwiazanych z uktadaniem kanaféw z rur PVC.
Do wysokosci 20 cm powyzej Tury, obsypke nalezy wykonac r¢cznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu piaskiemn z obu stron rury. Dalsze zasypywanic wykopu moina wykonaé gnmtem
rodzimym suchym.

Zasypywanie rurociagu przeprowadza sie w trzech etapach:

I - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wyfyczeniem odcinkéw potaczen rur i armatury

IT - po prébie szczelnosei rurociagu z przeprowadzeniem odnosnych badan - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach polgczen rurociagu

1H - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek 1 zwir uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ domieszek gliny.

5.2.2.2. Siec i przylacze kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na
zmniejszong elastycznos¢ tego materiahu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach 0°C do
10°C nalezy przechowywac ziaczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym pomieszczeniu tub podgrzewaé w
momencie montazu (palnildem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyscié od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
"Rury docinaé poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi.

Oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzde z zanieczyszezen.

Zatozyc uszczelkg we whasciwym kierunku, starannie posmarowaé ja np. pasta BHP chroniac ja przed
zanieczyszczeniem. Opuscié rurg do wykopu chroniac przed zanieczyszczeniem

Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda weiskowa wprowadzié do mufy do uzyskania

oporu wykorzystujac dZwignie reczna.

Opuszczenie i ukdadanie przewodu na dnic wykopu moze si¢ odbywag dopiero po przygotowaniu podioza.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewnié utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Padloze profiluje si¢ w miarg uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sig do stabilizacijt
ulozonej juz czgsci przewodu przez zageszezenie po jego obu stronach. Kazda rura po wlozeniu zgodnie z
osia i niweleta powinna $cisle przylegac do podtoza na calej swej dugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sig przewod wzdtuz jednej ze cian wykopu nastepnie wykonuje sie
kolejne zigcza i uklada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio obsypke i nastepnie
sig ja ubija. .

Ziacza powinny pozostaé odstonigte z 15 cm wolna przestrzenia po obu stronach polaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnoéé przewodu.

Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementow
(kawaiki drewna, kamient itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przelaaczaé 0,10
m, a réznica tzgdnych w zadnym punkeie przewodu nie powinna przekraczaé +0,05 m.

Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywaé za posrednictwem studni betonowych @1000mm
dostarczanych w gotowych elementach na budowe.

Studzienki nalezy montowaé réwnolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych. Nalezy je budowaé w
wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwa Zwiru lub thucznia grubodci 15 cm. Na
warstwg zwiru wyla¢ podtoze z chudego betonu grubosci 10 cm wystajace o ok. 15 cm poza obwéd studni.
Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie i
rownomierne rozlozenie sit na poszczegolne ciggna, hakow o szerokosci ,,gardzieli” 25-30 mm i udZwigu
1000 = 1500 kg,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZI) na
teremie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm Iub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robét



Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzié odbidr
techniczny koricowy poprzedzony preeprowadzeniem odbiordéw czgiciowych.

Odbiory czgéciowe dokonac przed zakoficzeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiorow czesciowych nalezy sprawdzié:

zgodnosc wykonanego odcinka z dokumentacjs w tym w szczegdlnoscei zastosowanych materiatdw,
sprawdzi¢ prawidtowosc¢ wykonania rebot ziemnych a w szczegdlnosel podioza, zasypki, glebokosci
uloZenia przewodu, odeskowania,

sprawdzic¢ prawidiowosé montazu odeinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania kerunku i

spadku, polaczes, zmian kierunku,

sprawdzi¢ prawidtowosé i zgodno$c z dokumentacja zamontowania studzienek i innych elementdw.
Przewod wodociagowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy
przewod napetnié woda i dokladnie odpowietrzy¢ 1 pozostawié go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne
nie moze byc nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mo:ma uznac za szczelny, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod cisnieniem probnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku ciénienia.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na przenikanie sciekow do
gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie odgalezienia i przewod napemié woda,
Poziom zwierciadla wody w studzience wyzej polozone], powinien mieé rzedng nizsza co najmmiej o 0,5m
w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadia
wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dhugoeéei do 50m.,

60 min. na odcinku o diugosci ponad 50m.

7. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

b) ., Warimkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien 2003,

c) Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartogci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac insp. nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

&) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiazujaeymi Normami Technicznymii (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawecza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace jakosé wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

Instrukeje cksploataciji 1 konserwacii urzadzen

Protokoly odbioréw czedciowych

Protokoly regulacji wstepnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegdinych urzadzen

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgednie z postanowieniami umowy.

Tlos¢ robét oblicza si¢ wedhug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagar technicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacii Inspektora
nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacii.

Jednostlkd obmiarowe:

W metrach ,,m” mierzy sie:

dlugosci poszczegblnych przewoddw instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,,m*” mierzy sig:



powierzchnie podsypki

deskowanie

W metrach szesciennych ,,m*” mierzy sie:

ilos¢ zasypki (obsypki)

Toboty ziemne zwiazane z wydobyciem i zasypaniem wykopow

W kompletach ,.kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy sie:

elementy sieci 1 jej uzbrojenia

Oprocz w/w jednostek s réwniez inne jednostki, ktérych nazwy sa powszechnie stosowane i wynikaja z
zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanych instalacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla montazu przylaczy platne sa wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
- zakup i dostawe materiatow

- wykonanie prac przygotowawczych

- montaz rurociagdéw i urzadzen

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w ST

- zasypka wykopdw i ulozenie nawierzchni brukowej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 805 —,, Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesei

sktadowych”.

2. PN-87/B-01060 - ,,Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obieldy i elementy wyposaZenia — Terminologia™,
3. PN-92/B-01706/Az1:1999 - , Instalacje wodociggowe — Wymagania w projeldtowaniu”.

4. PN-86/B-09700 - ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

5. PN-B-10725:1997 — , Wodociagi — Przewody zewnetrzne — ‘Wymagana i badania™.

6. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych
do wody”.

7. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — zeszyt nr 3 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2001,

8. WITWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét— ITB

9. PN-68/B-06231 - ,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy
odbiorze”

10. ZAT/97-01-001 — ,,Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy aczace w rurocigeach cisnieniowych
do wody”.

11. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-82/B-10729 - , Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

13. PN-87/B-01070 - ,,Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”
14, PN-87/H-74051/01 - ,,Wlazy kanatowe. Klasa A”

15. PN-EN 124:2000 — . Zwieficzenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

16. PN-EN 476:2001 — ,,Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”.

17. PN-EN 752-1:2000 — ,,Zewnetrzne systerny kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje™.

18. PN-EN 1610:2002 — ,,Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”.

19. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Technild Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien 2003,
20. WTWiOR - Wanunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

oraz wszystkie noriny branzowe ogloszane do dnia 30-04-2005r.

Opracowat:
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SZCZEGOLOWE INFORMAGJE | USTALENIA

Pkt 1. Czes¢ ogdina

1.1. Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem robét jest zasilanie w energig elektryczng w budynku zaplecza sportowego,
instalacje elektryczne wnetrzowe, oswietlenie boisk i terenu z monitoringiem
w Lublinie ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44.

Do zakresu robét zalicza sie :
- zasilanie — uktad pomiarowy;
- budowa linii zasilajacej (ZLZ) budynek zaplecza sportowego;
- instalacje wewngtrzne w modutowym, systemowym budynku zaplecza;
- linie kablowe os$wietleniowe boisk ze stupami;
- linie kablowe oswietlenia terenu ze stupami;
- monitoring terenu.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robot elektrycznych znajduje sig na terenie obiektu, bedacym wiasnosciag
Inwestora.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren {pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z mediow.
W czasie przekazania budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng;

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku wystepowania);

- kopig stosownych uzgodniert i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestygji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszgce

Prace branzy elekirycznej bedg stanowi¢ tylko cze$¢ calosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z budowa zaplecza sportowego z boiskami. Oprécz prac elektrycznych
zasadniczych wystapiag :

- roboty zwigzane z niwelacja terenu;

- budowa boisk sportowych z ogrodzeniami;

- budowa szatni (budynek typowy);

- prace sieciowe innych branz (wod.- kan.);

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego oswietlenia migjsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robét wykonanych;

- przew0z materialdw i urzgdzen do zainstalowania;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczen



1.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sig w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowac zarzgdzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzgdzen [ub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkie] mozliwej pomocy ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzegaé ochrony wtasnoséci publicznej i prywatne;.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczyé odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dia osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikéw.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wisciwosci materialdw i wyrobow elektrycznych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialow elektrycznych i wyrobdéw oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkow dostaw i skladowania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby i materialy
o0 wiasciwo$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom
speinienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawg - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materialy dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie | zabezpieczenie materiatéw elektrycznych
na placu budowy.



()

2.2. Materialy elekiryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é materiatdw elektrycznych i elementéw
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatéw zgodnoéci.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe
materialy elekiryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i wyroby elekiryczne budowlane dostarczone na plac budowy, kidre nie uzyskajg
akceptacji inspekiora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t z uzyciem materialow, kidre nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacje umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzgt, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy
zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

Pkt 4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

Muszg one zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usunigte z terenu

budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia

| zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i fobét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robét, jakos$é uzytych wyrobow
i materiatow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestéw o petnej przydatnosci
materiatow i prefabrykatow do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
Zieceniodawca moze zazada¢ badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogoinymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.



5.3. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatéw z badaniami u zrodet ich wytwarzania wigcznie.
Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

9.4. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i cbmiaru robét

Obmiar robot winien okresiac faktyczny stan robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projekiowa i specyfikacjg techniczna.
Obmiar wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbior rob6t budowlanych

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub przeoczenie {(opuszczenie} w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét

7.2. Odbiodr robdt ulegajgeych zakryciu i zanikajgcych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét uiegajacych
zakryciu t.j. instalacji elektrycznych kiore majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robot | podstawy platnosci

Zasady odbiordw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.



Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projekiowa

Prace wykonawcze nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :
~Zasilanie w energie elekiryczng budynku zaplecza sportowego, instalacje elekiryczne
wnetrzowe, oswietlenie boisk i terenu z monitoringiem Lublin ul. Herbowa / Rycerska
dz. nr 44.

Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa skiada sig z

- projektu budowlano - wykonawczego;

- czgsci kosztorysowej (kosziorys inwestorski, przedmiar robét);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru rob6t. Poza tym winien udostepni¢ inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajacej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek spostéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizaciji robot.

Najwazniejsze z nich fo:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :




4. OPIS TECHNICZNY PRAC DO WYKONANIA

Roboty w zakresie branzy elektrycznej : kod CPV : 4315300-1 i 45316100-6

4.1. Podstawa wykonania prac

Podstawe wykonania prac stanowi:

- zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkéw
ul. Plac Litewski 1;

- uzgodnienia szczegdtowe z Inwestorem i uzytkownikiem;

- mapa do celdw projektowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinig;

- projekt powtarzalny architektoniczno — budowlany modulowego, systemowego
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 — instalacje elektryczne, sporzadzony
przez Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. Warszawa;

- warunki przytgczenia i umowa o przytgczenie do sieci;

- inwentaryzacja wlasna projektanta;

- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

4.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje zasilanie w energie elektryczna, instalacje wewngtrzne,
linie kablowe o$wietleniowe oraz monitoring terenu (w czesci wskazanej
przez uzytkownika) dla nowoprojektowanego zaplecza sportowego w Lublinie
ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44.

4.3. Opis projektowanych urzadzen i instalaciji

4.3.1. Zasilanie budynku zaplecza sportowego

Zasilanie projektowanego obiekiu i uktad pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 225/ZE1/2009. Zasilanie z istniejgcego zlacza na budynku szkoty

ul. Herbowa 18a (stacja K-734 Herbowa 16).

Od tablicy pomiarowej wykona¢ linie zasilajgca zaplecze — kabel YAKY 4x50.

Kabel ukiada¢ w ziemi po trasie jak pokazano na rys. nr 1/1i 1/2.

Kabel doprowadzi¢ do wylacznika p. poz. HA405 100A 4P (na TH35) HAGER

w obudowie OS 26x40 z przeszkleniem i zamkiem na kluczyk na budynku zaplecza
(w poblizu drzwi do pomieszczenia trenera) i dalej ulozy¢ w rurze do projekiowanej
tablicy , TE".

Linig kablowa nalezy wybudowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi linig falistg (weZzykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykonac¢ odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami (rury AROT DVK 75 i SRS 75). Nastepnie kabel
zasypac¢ 10cm. warstwg piasku 15 cm. warstwa_ziemi rodzimej przykry¢ folig kablowa
niebiesks, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywacé recznie z
zachowanie szczegolnej ostroznosci.

4.3.2 Tablica rozdzielcza zaplecza oznaczona ,TE”

Tablica ,TE” jako typowa, nascienna rozdzielcza przystosowana do montazu
aparatury modutowej. Drzwiczki petne FL229. Wymiary tablicy 800x600x300.
Obudowa o stopniu ochrony IP41 w |l klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :

- roztacznik konserwacyjny SB339;



- optyczny (LED) wskaZnik obecnosci napiecia SVN 413;
- uktad sterowania pracg wentylacji mechaniczne;.
W rozdzielnicy przewidziano ograniczniki przepieé kl. ,B+C” SP802.
Rozdzielnice montowaé tak, by gorna krawedz znajdowata sig maks. 2,0m od poziomu

podiogi.

4.3.3 Tablica rozdzielcza oSwietlenia terenu . TO"

Tablice ,TO" wykonaé¢ jako typowa nascienng obudowe rozdzielcza przystosowang do
montazu aparatury modutowej z drzwiczkami petnymi w obudowie FL 213B.
Obudowa o stopniu szczelnosci P41 w 1l klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :

- zabezpieczenia wktadkami topikowymi dla poszczegolnych obwodow;

- elementy sterowania obwoddw oswietlenia boisk;

- uklad sterowania (zegar + stycznik) o$wietleniem boisk;

- ukiad zasilania i sterowania o$wietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego

lub recznie.

Rozdzielnice montowac tak by gérna krawedz znajdowala sig nie nizej niz 2,0m nad
poziomem podiogi.
Rozdzielnice umiesci¢ obok ,TE” (wyzej opisana). Obie stanowi¢ bedg jednolitg
rozdzielnice ,TE + TO".

4.3.4 Przewody i sposéb prowadzenia instalacii

Do wykonania projektowanej instalacji stosowaé przewody :
YDY 4x16 — dla polgczenia pomiedzy ,TE" i ,TO’;
YDYZo 2 i 3x1,5mm*“ w instalacji oswietleniowej;
YDYzo 3x2,5mm?” w instalacji gniazd wiyczkowych:
LaYzo4 — lokalne potgczenia wyrdwnawcze.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzegac zasad :
- izolacja zyt przewodéw powinna odpowiadaé kolorom zgodnymi z PN;
- izolacje w kolorze z6Hto — zielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen;
- przewody uktada¢ wewnatrz konstrukcii $cian i sufitow w ostonie z rurek PCV;
- do rozgalezienia instalacji stosowac osprzet hermetyczny;
- podejécia do urzgdzen technologicznych wykonaé na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jesli takich nie ma, pozostawi¢ zapasy przewodow

4.3.5 Instalacje oswistieniowe

Parametry o$wietlenia poszczegélnych pomieszczen zgodnie z wymaganiami
PN-EN 12464-1.

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w energooszczedne Zrodia Swiatta,
fluorescencyjne — Swietldwki liniowe i Swietléwki kompaktowe.

Instalacje wykonac w caloéci przewodami YDY 2 i 2x1,5mm?2.

Sterowanie o$wietleniem za pomocg indywidualnych tacznikow.

4.3.6 Osprzet taczeniowy i gniazda wivkowe

Osprzet bazowy do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwiazan nalezy
przestrzega¢ prawa budowlanego i kierowac¢ sie wiedzg techniczna.
Osprzet faczeniowy montowacé na wysokosci :
- taczniki oswietlenia na wysokosci 1,4m;
- gniazda wtykowe w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokosci 1,1m;
- gniazda w tazienkach na wysokosci 1,4m.
Osprzet stosowac o stopniu ochrony (P44,



4.3.7 Zasilanie | sterowanie wentylatorami nawiewnymi

Zasilanie wentylatoréw nawiewnych wykona¢ z wykorzystaniem stycznika i zegara
sterujacego z zachowaniem wigczania recznego.

Zegar bedzie zalgczat wentylatory do stalej pracy w czasie godzin gdy odbywaig sie
treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostatej czesci dnia.

4.3.8 Instalacja potgczen wyrownawczych

W budynku wykonanie instalacji polaczer wyréwnawczych.

Przewdd magistralny — LgYo 6mm? utozyé na zasadach jak inne instalacje.

Na przewodzie magistralnym zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych polaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit.
Do szyn tych zostang sprowadzone wykonane przewodem LgYzo 4mm?, lokalne
polgczenia wyréwnawcze, obejmujace czesci przewodzace dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach oraz kanaly wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przylaczy¢ réwniez szyne PE rozdzielnicy.

Ponizej tablicy ,TE” nalezy zlokalizowa¢ gléwng szyne potaczen wyréwnawczych.
Szyne nalezy polaczyé z projektowanym uziomem otokowym budynku.

Warto$¢ rezystanciji uziemienia R <10Q.

4.3.9 Uziomy i ochrona odgromowa

Budynek szatni bedzie wyposazony w urzadzenia piorunochronne odpowiadajace
pierwszemu poziomowi ochrony.
Urzadzenie bedzie skiadac sie z :
- zwodow poziomych wykonanych drutem dFe/Zn fi 8, poprowadzonych wzdiuz
krawedzi dachu na uchwytach przykrecanych;
- z dwoéch przewoddéw odprowadzajgcych wykonanych z drutu dFe/Zn fi 8 ukiadanych
na uchwytach w przeciwlegtych naroZznikach budynku;
- z dwoch zigez kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych (fub w puszkach
specjalnych na budynku);
- uziomu otokowego wykonanego z ptaskownika Fe/Zn 20x3, polaczonego z ukiadem
uziomowym masztéw oswietleniowych.

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdiuz kabli zasilajacych

(w odlegtosci min. 1m) ulozyé plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podtaczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytéw, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe (np. do koszykdwki) oraz stupy oswietleniowe.
Jednoczeénie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokét stupéw przylegltych do boisk i ciagow pieszych wykonad
specjalne systemy uziomowe z plaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
ukfadow ekwipotencijalizujacych i wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.
Szczegoly wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

Roboty zwigzane z realizacja systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonaé

ze wzgledu na ich lokalizacje (pod docelowym boiskiem) przed rozpoczeciem robot
niwelacyjnych.

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

4.4.1 Boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyine

Oswietlenie boisk wykona¢ oprawami projektorowymi typu GW 95002 IP65 150W,
GW 85101 IP65 250W z lampami wyladowczymi 150 i 250 produkcji Gewiss

Il klasa ochronnoéci. Zamontowanie opraw na masztach o$wietleniowych typu
M-100SE-10m produkcji Elektromontaz Rzeszow S.A.
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W stupach montowac¢ tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wylacznikami nadpradowymi

MB 106A 10A.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystaé nalezy wneki tablicowe masztu.

Oprawy mocowaé do belek wsporczych osadzonych na glowicach. zasilanie oswietlenia
liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?Z. W stupach, do opraw przewody YDY 3x2,5.
Rozmieszczenia opraw i masztéw pokazano na rys. nr 1/1 i 1/2.

Sterowanie oswietleniem za pomocg wylacznikow z lampka kontrolng 16A 1Z SVN 413,
zamontowanych w tablicy ,TO" projektowanego zaplecza sportowego.

W zaleznoéci od potrzeb bedzie istniata mozliwosé regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wytgczanie lub wigczanie poszczegolnych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia projektowanych obwoddw w tablicy ,TO” wylgcznikami bezpiecznikowymi
typu LR 603 z wkiadkami bezpiecznikowymi 16A.

Kable oswietleniowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak

dla kabla zasilajgcego budynek zaplecza (pkt. 5.3.1).

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdiuz kabli utozyé
ptaskownik ocynkowany uziemiajacy.

4.4.2 Oswietlenie terenu

Oprécz oswietlenia boisk (pitki noznej i wielofunkcyjne) przewiduje sie dodatkowo,
co uzgodniono z Inwestorem, o$wietlenie terenu typu ulicznego.

Stupy nr 11112 typu 8 80 Elektromontaz Rzeszdw na fundamentach F150 usytuowaé
w miejscach jak na planie. Na gérze montowa¢ wysiegniki typu ,St-Y” 1,5m

z oprawami OUS 250 (lub SGS8 102/250 Philips) z wysokopreznymi sodowymi
zrodtami swiatla.

Na stupach nr 4 i 6 montowac do masztoéw wysiegniki oéwietlenia ulicznego typu
Wo-1 réwniez z oprawami j.w. Wysoko$¢ mocowania opraw na tych stupach

h = 7-8m. Oprawy zasilié poprzez montowane na tabliczkach dla slupéw typu S
(Nakto) wytgczniki nadmiarowe.

Sterowanie oswietleniem terenu (osobny obwéd) z tablicy ,TO" z budynku szatni
za pomocg zegara astronomicznego PSO-2, dzialajgcego na stycznik ESB 40-40
lub recznie. Przelgcznik tréjpolozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
oswietleniem,

Od tablicy ,TO” utozy¢, we wspdlnym wykopie, kabel zasilajacy YAKY 4x16.
Poszczegdlne oprawy oswietlenia terenu podigczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

4.5. Monitoring terenu boiska

Monitorowanie terenu boisk i terenu wskazanego okreslono zgodnie z wytycznymi
uzytkownika.

Przewidziano monitoring z urzadzeniami bezprzewodowymi. Punkt dyspozytorski
przewidziano w pomieszczeniu Szkoly Podstawowej nr 42 przy ul. Rycerskiej 9.

W skiad zestawu wejdg kamery bezprzewodowe, zasilacze do kamer, wsporniki
montazowe do kamer (montaz na masztach i stupach), odbiornik z zasilaczem,
dodatkowy drobny osprzet.

Nalezy zaznaczy€, ze ze wzgledu na duze powierzchnie monitorowane

bedzie on speiniat giéwnie zadanie pogladowe.

Przyjete rozwigzania oparto na ofertach rynkowych firm specjalistycznych gidwnie
JAlarm - Tech” ,MDH — System” i nalezy traktowac je jako rozwigzanie przykiadowe.
Projektant zaleca wykonanie catosci prac przez firme z do$wiadczeniem w tego typu
pracach.

Kamery instalowa¢ mozliwie najwyzej, stabilnie (mozliwosé uderzenia pitka). Rozwazyc
spos6b mocowanie tradycyinymi objemkami ,na Sruby”.



4.6. Uwagqgi koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materialy wykonawca musi posiadaé
- odpowiednie certyfikaty.
Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ atesty.
Calosé prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztuka budowlang w trybie

okreslonym ustawa-Prawo Budowlane.

Opracowat:




