WL

Zleceniodawca Gmina Miasto Lublin, Plac Lokietka 1, Lublin
y Dziatka Nr 44 w Lublinie przy ul. Herbowej 18a
Obiekt .
/ul. Dragonéw.
Adres Dziatka Nr 44 w Lublinie przy ul. Herbowej 18a

/ul. Dragondw.

TEMAT:  Plan zagospodarowania terenu dziatki Nr 44 w Lublinie
przy ul. Herbowej 18a/Dragonow.
Boiska do gier zespotlowych ORLIK 2012.

Projektowat

inz. Fugeniusz Jozefczuk —
Nr upr. Bud. 573/Lb/77
=

Lublin, czerwiec 2009 r.




Opis techniczny

do projektu planu zagospodarowania terenu dziatki Nr 44
przy ul. Herbowej 18a/ul. Dragon6w w Lublinie

Inwestor: Gmina Lublin, Plac L.okietka 1 w Lublinie

Uivtlkownik: Szkola Podstawowa nr 42 im. K. L. Galezynskiego

1.

1.1
L.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

ul. Rycerska 9, 20-552 Lublin

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Wypis 1 Wyrys Z miejscowego planu zagospodarowania ABU LA.L3.7323W-835/09
Warunki techniczne przylacza elekiroenergetycznego

Warunki techniczne przytacza wod.-kan. TRK/5004-223/2009.

Mapa do celéw projektowych

Wytyczne do projektowania boisk typu ORLIK 2012.

Uzgodnienia z uzytkownikiem.

Opis stanu istniejacego

Projektowane boiska usytuowane s na placu obok skateparku znajdujacego si¢ od strony

pbénocnej przy Szkole Podstawowej Nr 42 mieszczacej sie przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie.

Na dzialce dzialce Nr 44 rosng 3 brzozy przeznaczone do wycigcia ze wzgledu na kolizje z

planowang inwestycja.

Od

strony wschodniej dziatka odgrodzona jest ogrodzeniem otaczajacym skatepark

wykonanym z siatki na sthupkach metalowych (ogrodzenie do remontu).

Uzbrojenie terenu

. Projektuje si¢ przylacze elektroenergetyczne do zasilania budynku zaplecza, oraz

os$wietlenia terenu.

. Projektuje si¢ przylacze wodociagowe oraz odprowadzenie $ciekdw do istniejace;

sieci kanalizacyjne;j.

. Projektuje si¢ odwodnienie terenu boisk poprzez drenaz do studzienek chtonnych.



4. Projektowane obiekty

4.1. Nr 1 boisko do gry w pilkg nozna.
4.2. Nr 2 boisko wielofunkcyjne.
4.3. Nr 3 budynek zaplecza socjalno-szatniowego ORLIK 2012.

5. Zestawienie powierzchni

— powierzchnia boisk -2396,70 m2

— zaplecze socjalno-szatniowe - 8290m2

— chodniki - 61348 m2
Razem: 3093,08 m2

Opracowat:




JnZAD MIASTA LUS LI
' Zesp6l Uzgadaianta
Dokumentacji Projektowe)
Miasta Lublin 1

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 ' .
;21. 08l geé 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 24.06.2009 r.

ZUDP Nr 621/2009

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentaciji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jézefczuk

Inwestor : Gmina Lublin

" Na podstéwie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 1. 1 19.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje przytaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej oswietlenia terenu, wodociagowego, kanalizacji sanitamej,

kanalizacji deszczowej dia projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenn podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejgeych punkidw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego. '

W przypadlu braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiIK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto. :

3. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgtoszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

(8]
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IRZAD MIASTA LUB LIis
Zespot Uzgadniania
Dokumentacii Projektiowe]
Miasta Lublin 1

20-072 Lublin, ul. Wieniawska 14 - .
:.gz. 081 266 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 24.06.2009 r.

ZUDP Nr 621/2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin
Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 1.
Stadium opracowania : projekt trasy
- Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jozefczuk
Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z péZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentaeji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 1. 1 19.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej o$wietlenia terenu, wodociagowego, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie

jednostce wykonawstwa geodezyjnego. '

W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu

za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnos¢ ponosi zarzadzajacy

dana siecia. ‘

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWIK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiéw budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
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Prezydem Maasta Lubﬁm

Pl Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, tel.. +48 81 466 2000, +48 81 466 2082
fax: +48 81 466 2001, e-mail: prezydent@lublin.eu

0S.0Z.1.7635/Z- 596/2009 | Lublin.2009.06.16

Wydziat Remontow Budynkow
Urzad Miasta Lublin

Decyzja

Na podstawie art. 83 ust 1. 3, art. 84 ust 1-4 , art. 85 ust 1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92. poz. 880 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 13 pazdziernika 2004 r. roku w sprawie stawck oplat dla poszczegolnych rodraen
gatunkéw drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306), Obwieszczenie Miniswra Srodowiska z dnia 14
pazdziernika 2008 r. w sprawie stawek oplat za usunigcie drzew 1 krzewow oraz kar za zniszczenie
zieler na rok 2009 (Monitor Polski Nr 82 poz. 725) po rozpatrzeniu podania w sprawie wydania
zezwolenia na ustnigeie drzew :
orzekam:

1. Zezwalam na usunigcie 3 drzew (klon jesionolistny — drzewo dwupniowe ¢ obwodach pni:
97 cm + 46 cm, klon jesionelistny o obwodzie pnia 37 cm, brzoza o obwodzie pnia §7 cm

- obmiardow obwodow pni drzew dokonano na wysokosci 130 cm) rosngcych na terenie dzialki
mr 44 w dzielnicy Czuby — Blonie na przediuzeniu ulicy Dragonow w Lublinie.

2. Obcigzam Whnioskodawce opiatg za usunigcie 3 drzew w wysokosdci: 11027.49 zl (slownie:
jedenascie tysiecy dwadziescia siedem zi 49/100) zgodnie z ponizszg kalkulacja:

klon jesionolistny 97 cm x 12.04 zt x 2,37 +46 em x 12,04 zE x 1.51 = 3604.16 zl

klon jesionolistny 37 em x 12.04 zt x 1.51 =672.67 #

brzoza brodawkowata 87 cm x 32.74 28 x 2.37 = 6750.66 zi

Razem: 1102740 zi
Jednoczesnie zawieszam platmosé przedmiotowe] kwoty do 15.11.2009 1,

W wyznaczonym terminie nalezy wykonac nasadzenia zamienne w ilosci 33 sztuk drzew
ozdobnych lisciastych (sadzonki drzew ozdobnych I klasy ¢ obwodach pni nie mmelszvch niz §
cm mierzonych na wysokesct 130 cm)

O wykonaniu nasadzen nalezy powiadomié pisemnie Wydzial Ochrony Srodowiska, kidrego
przedstawiciel dokona odbioru tych nasadzen.

Niedopelnienie powvzszepo warunku w oznaczonym terminie skutkowac bedzie natvchmiastowa
egzekucja przedmiotowej kwoty, W przypadku terminowego wykonania nasadzen zamiennych
naliczona oplata zostanie zawieszona na okres 3 lat

3. Przed wykonaniem nasadzeri — w terminie do 30.09.2009 r. nalezy przediozy¢ w tuiejseym
Wydziale projekt wykonania nasadzen zamiennych . Niedopelnienie powyzszego warunku w
oznaczonym terminie skutkowaé bedzie natychmiastowa egzekucia przedmioiowe] kwoty,

Uzasadnienie:

Do Wydziatu Ochrony Srodowiska UM Lublin wplynal Wasz wniosek w sprawie Wydania
zezwolenia n usuniecie 3 drzew {klon jesionolistny — 2 szt., brzoza) rosngcych na terenie dziaiki
nr 44 w dzielnicy Czuby — Btonie na przedtuzeniu ulicy Dragonéw w Lublinie.

Na podstawie przeprowadzonego postepowania stwierdzono, ze wnioskowane do usunigcia



drzewa koliduja z inwestycja jaka jest budowa boisk. _

Za usunigcie 3 drzew naliczono oplate, ktorej kalkulacja znajduje sie w 2 pki. orzeczenia
niniejszej decyzji.

Z tych powodow orzeczono jak w osnowie.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwolania =z moim posredniciem Jo

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lublinie w terminie 14 dnj od daty jej ourzymania.

Do wiadomosei:
1. Wydziat Budzetu i Ksiggowosci
2. aa.




Urzad Miasta Lublin .,

r i“,b-:,.

Departament Pierwszego Zastepcy Prezydenta
Wydziat Drog i Mostow
ul. Wianiawska 14, 20-071 Lublin, tel.; +48 81 466 2550, fax: +48 81 456 2551, e-mail; drogi@!ublin.eu

DM.UD.1.5544-3-183/09 Lublin, dn. 14.04.2009 r.
Wydzial Remontow Budynkow

Urzedu Miasta Lublin

wim

dot. RB.OR.2232-1-73/09 - ul. Dragondw

W odpowiedzi na wniosek ztozony dnia 09.04.2009 roku, dotyczqcy uzgodnienia
obstugi komunikacyjnej dziatki nr ewid. 44 na potrzeby planowanego w ramach programu
Moja boisko — Orlik 2012" wielofunkcyjnego boiska do pitki .noznej wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym, Wydziat Drég i Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje, ze
docelowa obstuga komunikacyjng wiw dziatki, zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospo‘darowahia_Przestfzennego, przewidziana jest od drogi gminnej nr 1067;50_.—
ul. Utanéw poprzez droge wewngtrzng — ul. Dragonéw oznaczong w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako KDD przebiegajgca przez ézg:’sé dziatki nr ewid.
41. |

Jednoczesnie tut. Wydziat informuje, ze do czasu realizacji docelowego uktadu

komunikacyjnego dopuszcza sig tymczasowa obstuge komunikacyjnq poprzez

ul. Rycerska. _
- Zaste yrelktora
Wydzi i Mostow
W zataczeniu: - —
- 1egz. mapy sytuacyjno — wysokosciowej inz. Andrze| Bulaban

ul. Bragonow — D-037

Refarat d/s Uzga-dniani'a Ookumemtacji tei.:+48 81 466 25 51, 466 25 63
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- LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. M. C. Sktodowskiej 3, 20-029 Lublin
“tel./fax (081) 534-78-12 o

: Pieerad Erbiy Okrggowef . )

" Lubelska Okregowa Izba ‘ : . L

. Iniynieréw Budownictwa : o Lublin, dnia Z008-11-28
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-STWIBRDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

“do peinienia samodzielnych_fﬁnkcji.technicznych w budownlctwie

'Na'9°data“ie § o ust. 1,8 6 ust, 3, § 7 1§13 ust. 1

pkt rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Perenocvie

1 Ochrony 3rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w. gprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych .w budownictwie /Dz.U, . Nr 8
poz. 46/ e twierdza" sie, %e _

Obywatsl __Bugeniusz JOZEFC ZUEK
' inzynier bud. -lgdowego
urodzony dnia - 26 1utg§9_194?:r.'ﬁ'Aﬁﬂrzqggpié‘

p_o s 1 ada przygotowa nie zawodowe "

upowazniajace ﬁo-ﬁykoqywénia sgmbdzielnéj funkeji
| FROJEKTANTA ORAZ KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT

W spe¢jalnosci ~konstrukcyjno-budowlanej

Obywatel Eﬂgeﬂius;_JbZEFCZUK | jest ﬁpowgﬁniony do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rogwigzad konstrukeyj-
no=-budowlanych budynkéw orez imnych budowli, z wyZgeze-

-nlem linii, wez¥éw i stacii kolejowyeh, drég oraz lotnis-
kowych drdg startowyeh 1 mapipulacyjnych, mostéw, budowli
hydrotechnicznych i meliorecji wodnych;

2/ sporzgdzanis w budownictwie ¢sdéb fizyeznych projektdw
% zakresie rozwiazsd architektonicznych: L
g/ budynkdéw inwentarskich i gospedarczych, adaptacji pro-
Jektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzadzania planéw zagospodarowanis dzisiki Zwigza=
nych gz realizacjq tych budynkdw;

b/ budowli nie bgdgeych budynkami ,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowanis i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badapisa stanu
technicsnego w zakresie wszelkioh budynkéw oraz innych
budowli z wylgozeniem linli, wozréw i stacji kolejowych,
] arvepych i manipulacyjnyoh,

g oraz lotniskowych g
mostéw, budowli h353°f“§i tZWwodnomellioracyjnych.
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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja obiektu

Projektowane zaplecze sportowe ORLIK 2012 usytuowane jest przy ul. Kawaleryjskiej
(dz. nr 44) / ul. Herbowa 18a w Lublinie. Projektowane przylacze i odcinek sieci
kanalizacyjnej wlaczone beda do isiniejacego kanalu sanitarnego w ul. Dragondw.
Projektowane przytacze wodociggowe wiaczone bedzie do isin. wodociagu w poblizu
ul. Herbowe;.

2. Zakres opracowane) dokumentacii

Ninigjsze opracowanie obegjmuje:
Przylacze wodociagowe
Sie¢ i przytacze kanalizacyjne

3. Faza opracowania dolumentacji

Dokumentacja niniejsza opracowana jest w stadium projektu  budowlano-
wykonawczego i po uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze bedzie podstawa do
wykonania robét instalacyjno-montazowych.

4.0. Podstawa opracowania dokumentacii

- umowa
- podktad sytuacyjno-wysokosciowy
- warunki technmiczne wod.-kan. TREK/5004-223/2009 z dnia 2009.04.06 dla
projektowanego zaplecza sportowego ORLIK 2012 przy ul. Kawaleryjskigj (dz. nr 44)
/ul. Herbowa 18a w Lublinie.
- Opinia ZUD URZEDU MIASTA LUBLIN Nr 621 /2009 z dnia
2009.06.24 uzgodnienia dokumentacji projektowe;]
- projekt typowy zaplecza socjalno-szatniowego ORLIK 2012
- informacje uzytkownika
- obowlgzujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitarnych

5.0. Przylacze wodociagowe

Projektowane przylgcze wodociggowe wigczone bedzie do istn. sieci wodociagu
miejskiego w uliczce osiedlowej (w poblizu ul. Herbowej), zgodnie z warunkami
technicznymi wod.-kan. TRK/5004-223/2009 z dnia 2009.04.06 dla proiektowanego
zaplecza sportowego ORLIK 2012 (przy ul. Kawaleryjskiej (dz. nr 44) /ul. Herbowa
18a w Lublinie). Miejsce wlaczenia do sieci g 400mm [Zeliwo] wykona¢ za pomocg
opaski do nawiercania 400/50 np. Hawle nr kat. 3500. Przylacze wodociggowe
projektuje sie z rur cisnieniowych typu PE100 o ér. zewnetrznej dn-40mm (832) PN
10bar (SDR13,6) produkowanych np. przez Pipelife, zgrzewanych doczolowo i
laczonych zigczkami. Odcinek przylacza przy wejdciu do budynku zaplecza
zabezpieczy¢ rurg ostonows stalowa @100 i wypeli¢ piankg poliuretanows. Dhugosé
przylacza wyniesie igcznie 22m. Przebieg tirasy przylacza naniesiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej (rys. nr 1/3). Glebokos¢ ulozenia przewodu powinna



wynosi¢ min. 1,65-2,30m od powierzchni terenu do wierzchu rury zgodnie z norma BN
86/9192/03. Na przylaczu zamontowal zasuwe z miekkim klinem np. Hawle nr kat.
2800 DN50 oraz kolumne teleskopowa ze skrzynka uliczng. Skrzynke zasuwy
obrukowac prefabrykowanymi plytami betonowymi 50x50x7cm. Uzbrojenie rurociagu
oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z norma PN-86/B-0970. Trase
wodociggu oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem zostaly naniesione na profilu podluzaym
przylacza wodociagowego (rys. nr 2/3). W miejscach tych roboty wykonywaé recznie
ze szczegodlng ostroznodcia.

Zaplecze sportowe wyposazone bedzie w zestaw wodomierzowy zamontowany w
studzience wodomierzowej 8100 zlokalizowanej w odleglosci 6m od sciany budynku.
Do pommaru ilosci dostarczonej wody projektuje si¢ wodomierz mokrobiezny MNK 2,5
920 zamontowany na konsoli o df. 290mm. Bezposrednio za wodomierzem od strony
instalacji wewngtrznej nalezy zamontowaé¢ zawoOr antyskazeniowy EA 251 @32
zabezpieczajacy przed wtdmym zanieczyszczeniem wody.

Przed 1 za odcinkiem pomiarowym nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace
g25mm. Dodatkowo w studzience projektuje si¢ zawor spustowy, ktory w przypadku
wylaczenia budynku z uzytkowania na okres zimowy pozwoli spusci¢ wode z instalacji
wod-kan. zaplecza szatniowego. W zwiazku z tym nalezy ociepli¢ wiaz do studzienki
wodomierzowej styropianem o gr. 8cm. Wode z instalacji mozna odprowadzi¢ np.
wezem elastycznym bezposrednio do kanalizacji.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i dobér wodomierza

-1lodc 0s6b korzystajacych z pom. sanitarnych — 59 osob;
- zapotrzebowanie wody dia sportowca — 60dm?/d,;
- wspotczynnik nierdwnomiermnosei dobowej Nd- 1,5;

Q=59 x 60dm?*/d = 3540dm?/d= 3,54m*/d
Qmax=3,54x1,5=5,31 m%d

Obliczenie ilosci wody przeprowadzono na podstawie ilosci odbiornikéw zgodnie z PN
-92 /B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania przy projektowaniu" wg ponizszej
zaleznosci:

q =0,682(Zqn)** - 0,14

gdzie:

q - przeplyw obliczeniowy wody [dm?/s],

qn - normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm®/s).

Powyzsza zaleznosé jest stuszna przy zaltozeniu: T q,< 20 dm’/s

Przybér Minimalna Nosé(szt.)  |Wyplyw normatywny
srednica gn  (dm’s)
podejscia [mm]
an Ygn
Umywalka 15 6 0,14 0,84
wC 15 4 0,13 0,52

Natrysk 15

I~

0,30 0,60




Pisuar 15 3 0,30 0,90
Zawor ze ziaczka 15 3 0,30 0,90
Razem 3,76

Przeplyw obliczeniowy wody wynosi: q = 0,682(2::111)0’45 -0,14
q=10,682(3,76)>* — 0,14 = 1,2 dm’/s = 4,32 m’/h

5.2. Dobdr wodomierza

Dobrano wodomierz mokrobiezny MNK 2.5 np. firmy Media Miar o srednicy dn 20 o
nastepujacej charakterystyce:

« nominalne natezenie przeptywu: 2,5 m*/h

« maksymalne natezenie przeptywu: 5,0 m*/h

+ $rednica nominalna: 20 mm

» dhigosé zabudowy: 190 mm

* masa: 1,7 kg

» strata ci$nienia przy przeplywie przez wodomierz: 4,0 kPa

zamontowaé zawory kulowe odcinajace 25 mm oraz zawor antyskazeniowy typ
EA251 firmy Danfoss.

6.0.Sie¢ i przylacze kanalizacii sanit.

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z bud.
zaplecza sportowego odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytacze PVC 160 ze
spadkiem 1,5% oraz projektowany odcinek sieci kan. PVC 200 ze spadkiem 1,5-2,5%.
Trasa proj. sieci przebiega od SR III - SR II — SR I-istn. do istniejacego osiedlowego
kolektora sanitarnego #0,2m w poblizu ul. Dragonow.

Przylacze oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC o scianach gladkich,
ksztaltek, Iacznikow oraz studzienek kanalizacyjnych.

Na trasie przylacza i sieci kanalizacyjnej projektuje sie dwie studzienki rewizyjne.
Projektowane studzienki rewizyjne wykonaé z kregéw betonowych zbrojonych g1,0m.
Przykrycie studzienek przewidziano plytami zelbetowymi z obsadzonymi wlazami
zeliwnymi typu cigzkiego. Ustawienie kregéw betonowych moze by¢ wykonane na
uprzednio przygotowanym fundamencie betonowym o grubosci warstwy 0,15m.
Poniewaz trasa projektowanego przylacza i sieci przebiegaé bedzie przez teren
uzbrojony wykopy pod rurociag nalezy wykonywaé reczmie. Przewody ukladaé¢ na
15cm warstwie piasku. Do wsiepnej obsypki wokol rury mozna stosowaé wypeknienie o
max. $rednicy ziaren 20mm dla rur o $rednicy 0,2m. Rurociagi montowac zgodnie z
instrukcja firmy Pipelife. Wykopy wzdluz calej trasy przewodu powinny byc
zaopatrzone w lawy celownicze. Gorne krawedzie celownikéw powinny by¢ ustawione
przy uzyciu niwelatora zgodnie z rzgdnymi projektu.

Wszystkie przeszkody podziemne na trasie przewodu jak rury i kable powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i podwieszone. Wszystkic elementy metalowe
wbudowane w studzienkach powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
pomalowanie lakierem asfaltowym.



7.0. Uwagi wykonawcze

Przed przystapieniem do robét trasa przylacza wodociggowego, przylacza i sieci
kanalizacyjnej powinna byé wytyczona a po wykonaniu zainwentaryzowana przez
uprawnione shuzby geodezyjne. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy
zapewniC bezpieczenstwo ruchu pieszego i pojazddw wzdtuz trasy robét.

Wykonawca 7 dni przed rozpoczgeciem robdt powiadomi pisemnie wszystkich
uzytkownikow urzadzen podziemnych o terminie rozpoczecia robét i sposobie ich
wykonywania. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzei podziemnych nalezy
wykonywaé recznie ze szczegdlna ostroznoscia. Roboty budowlane wykonywaé
zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Roboty ziemne, montaz, préby i odbiory wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
normami i przepisami, ze szczegOlnym uwzglednieniem wytycznych, zalecen oraz
instrukeji producentéw przy zachowaniu przepiséw bhp i ppoz.

8.0. Przepisy obowiazujace przy realizacji inwestycji

Przy budowie przylacza wodociagowego , przylacza i sieci kanalizacyjnej obowiazuja
nastepujace przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016,
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - tekst jednolity Dz.U. z
2003 . Nr 169, poz. 1650,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - Dz.U. Nr
47, poz. 401.
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz.U. z 2000r.
Nr 100, poz.1086 z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. Nr 38, poz. 455,
- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 z 2001 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bud. -montazowych tom.II,
WTW i OR rurociagow z tworzyw sztucznych, PK TSGGIK W-wa 1996 r.
- PN — §1/B-10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN — 86/B-0970 — Tablice informacyjne do uzbrojenia przewodéw wodociagowych.
- PN — 83/8836-02 ~ Roboty ziemne. Wykopy pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne.

Wymagania 1 badania przy odbiorze.
- Instrukcje producentow materialow dotyczace uk!adania i montazu rurociagéw z PE,
Roboty powinny by¢é wykonywane przez osoby przeszkolone w zakresie BHP i
posiadajace uprawnienia do ich wykonywania.

Opracowat:

PR BEKTANT

al. i urzadz. sanit.

iOLr Smutek
Had, 7THBTS 877113 phtlk. b
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. Podstawa opracowania,

. Materiaty wyjsciowe,

. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji,

. Wykaz istiejacych obiektow budowlanych,

. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kidre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystgpujacych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacjl robot szczegdlnie niebezpiecznych,

8. Wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

[ T LS I (N I

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -Dziennik Ustaw Nr 120 z dmia
10.07.2003

2. Materialy wyjsciowe

Informacje opracowano w oparciu o n.w materiaty:

- projekt budowlano-wykonawczy przylacza wodociagowego oraz sieci 1 przylacza
kanalizacyjnego dla zaplecza sportowege ORLIK 2012 przy ul. Kawaleryjska
{dz.nr.44) /ul. Herbowa 18a w Lublinie .

3. Zakres robdt catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

Zakres rob6t w kolejnosci realizacji
roboty rozbiorkowe nawierzchni
roboty ziemne ~ wykopy, deskowanie, wykonanie podioza
roboty instalacyjne- uloZzenie rur, montaz armatury, proby szczelnosci
Toboty przylaczeniowe — polaczenie z istn. sieciami ks DN 200 i w DN400
zasypywanie wykopéw
wozenie nawierzchni

4. Wykaz istniejacvch obiektow budowlanvch

Ulice (osiedlowe) - utwardzone

Teren projektowanego obiektu— zagospodarowany
Uzbrojenie terenmu — sieci:

wodociagowa,

kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

elNN, eSN;



5. Elementy zagospodarowania terenu. ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, w trakcie realizacji projekiu budowlano-
wykonawezego przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego sa:

Teren Szkoly — obecnos¢ dzieci i miodziezy;

Wykopy 1 roboty montazowe.

Urzadzenia energetyczne nadziemne 1 podziemne.

Ulice osiedlowe.

6. Wskazanie przewidywanvych zagrozen wvystepnjacveh w trakcie realizacii robdt
budowlanych

Roboty ziemne

Praca maszynowego sprzetu

Strefy skladowania materiatow

Drogi transportu materialow

Roboty przytaczeniowe w wykopie

Istn. uzbrojenie w miejscach skrzyzowan z ukiadanym przylaczem

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed przvstapieniem do
realizacii robdt szczeedlnie niebezpiecznych '

Kazdy pracownik bioracy udzial w realizacji robot budowlano montazowych winien
by¢ ogdlnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotnicy zatrudnieni bezposdrednio przy
robotach szczegdlnie niebezpiecznych winni byé zapoznani szezegélowo z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 1. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr
47/2003).

Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie
powinna przekaza¢ pracownikom wykonujacym roboty w sasiedztwie istniejgcych
urzadzen nad- i podziemnych sposdb wykonywania prac (skrzyzowan) wymagany przez
wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacji.

8. Wskazanie srodkdéw technicznyceh i organizacyinych
zapobiegajacych  niebezpieczenstwom  wynikajacym  z  wykonywania  1obot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania robdt budowlano- montazowych przy
budowie przylaczy nalezy :

- powolaé kierownika budowy, zalozy¢ dziennik budowy oraz opracowa¢ harmonogram
organizacji robot,

- ustawi€ tablice administracyjna budowy, wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ wykopy oraz place
sktadowania materiatéw budowlanych

- wyposazy¢ teren budowy w sprzet BHP i P.POZ;

- wyposazy¢ pracownikdw 1 teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne
prowadzenie robot. Sprzet a takze materialy uzywane na budowie musza by¢ sprawne 1
posiadac atesty,
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- przestrzega zalecen wlascicieli i uzytkownikow innych obiektow i urzadzen, z
ktérymi niezbgdna jest wspdlpraca przy realizacji robdt,

- przestrzegac instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w
czasie prowadzenia robot,

- przygotowa¢ do wbudowania odpowiednia ilos$¢ rurociggdéw i ich uzbrojenia oraz
obudowy i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych ludzi, sprzetu
{ew.koparek) ;

- przygotowa¢ odpowiednia ilos¢ materialdw do zabezpieczenia wykopdéw przed
postronnymi ludZzmi i pojazdami (bariery ochronne, ta§my ostrzegawcze, lampy
oswietleniowe, ktadki itp.),

- prace w paoblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod
nadzorem odpowiednich stuzb technicznych,

- organizowa¢ wykonywanie wykopéw i robot budowlano-montazowych tak by
mozliwy byl przejazd do zabudowan (umozliwienie ewakuacji na wypadek pozaru lub
Innego zagrozenia),

- roboty zewngtrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5 °C .

Oprac:ow'alz

PROIFEKXTANT

tstal. i urzadz. sanit.

Piotr Smutek
iAT-bud, 7IB75 87113 phitiit. b



Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Branza:

Projecktant:

IL

OSWIADCZENIE

Czgsé ogblna

URZAD MIASTA LUBLIN

20-080 Plac f.okietka 1

PRZYEACZE WODOCIAGOWE ORAZ SIEC: 1 PRZYLACZE
KANALIZACYINE DLA ZAPLECZA SPORTOWEGO ,,ORLIK 20127
Lublin ul. Kawaleryjska (dz.nr.44) / ul. Herbowa 18a

Sanitarna

Piotr Smutek, upr. or 7/Lb/75

Czegs¢ szczegolowa

Niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Dz. U. nr 93/2004,poz. 888,

Art. 20, u. 3, p. 2) i u. 4. oraz przepisy wykonawcze.

Projeltant:

PR

inghal. i urzgdz. sanit.

rotr Smutek
BISE7i13pktid b



LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICIWA
W LUBLINIE
ul. M. C. Sklodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081} 534-78-12

Vit by Gl
Lubelska Okregowa Izba . .
Iniynierdw Budowniciwa Lublin, dnia 2008-12-12
20029 Lublin, o), M.&* Sktodowskirj 1
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Smutek Piotr nrewidencyjny LUB/ISI2963/01

adres zamieszkania 20-515 Lublin Kreznica Jara 466

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowsj lzby InZynieraw Budownictwa | posiada
wymagarie ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2003-01-01 do 2008-12-31

Kopig dolaczons do akt csobowych. Precwodniczaey

Lubeiskici Okrggowc]
Izhy Inzynicrow Bydownictwa
f

URZAD WOIEWDDZEI W LUBLINIE :
L:.vdzzlak Gospodarki Terenowe] Lublin, dniel5 listopad 1975 ».
i Ochrony Srodowiska -

r ewid. T/Lb/T5

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pe¥nienla semodgzielnych fumkeji technicznych w budowniciwisz.

¥z podstawie § 2ust.2 pkt.2,§5ust.2,§7 i 6§ 13 ust. i
pkt 4 11t.g. rozporzadzenia Ministra Gospodariki Perencwej
i Ochrony Srodowisks z dnla 20 lutego 1975 r. w aprewie se-
modzielnych funkoji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8
pos. 46/ BEtwierdsza sig, Ze

Obywnatel Piotr S mn t e k

technik budowlany ,
urodzony dnia )l sierpnia 1948 r, w Labiinie

posgiada przygotueweaenie sawodowe

upowainiajace do wykcnyrwania samodzialnej funkeji
projektanta oraz kierownika budowy i robot

w spé&;_ja_li;os'ci instalacyjno-intynieryjne] w zakresie
instalaejl sanitarnych

Obywatel Plotr S mutitek jest upowasniony do:

1/ sporzagdzania projektdw instalacji sanitaroych o powszech-
nie znanych rozwigzaniach konstrnkeyjnyeh i schematach
technicenyeh,

2/ kierowania, nadzorowania i Lkontrolowania badowy i robdt,
kierowania 1 Kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw instalacji oraz oceceniania I badania stann

technioznego w zakresie instalacji sanitarnyeh o powszech-
nie znanyeh rozwigzaniach konstrukeyjnych,

s
7Y ;:-.,.2-6/.-3 Wydsiclua




(HEWIK

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow

i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.0.
“Cup® al. J. Pilsudskiego 15, 20-407 Lublin
Rnklm 1898 = www,mpwik Jubiin.pl
Sekretariat TRK/5004-223/2009 ) 06.04.2009
tal. OB1 532 37 56 .
fax DB1 532 1% 10
e 2 43 51 URZAD MIASTA LUBLIN

Biura
Obslugi Klienta

al. J. Fitsudskiego 15
20-407 Lublia
tel./fex 0B1 53201 80

Pogofowie Wod.-Kan.
tel. 0B1 5341994
tel. 994

Baza Zemborzycka
ul. Zemborzycko 114a
20-445 Lublin

tal, 081744 36 41
fox 081 744 32 80

Oczyszczalnia
Selekaw “Hajdow"
ul. tngiewnicka 5
20-228 tblin- ™ -
1=l 081 744. glon.

Dotyczy: warunkéw technicznych

zapewnimy dostawe wody w zgloszonej ilodci Q=3,54m

Wydzial Remontéw Budynkéw
Pl Litewsld 1
20-080 Lublin

wod.-kan, dla prejektowanego
sportowego w poblizu ul. Kawaleryjskiej (dz. nr 44).

zaplecza

Odpoiﬁiadajacc na wystapienie w sprawie jw. u thejmie informujemy, ze
/d (@=0,9 U/s) oraz odbiér

Sciekow sanitarnych i deszczowych z projektowanego na terenie dzialki nr 44 w poblizu
ul. Kawaleryjskiej obiektu sportowego ,Orlik” (w tym budynek szatniowy) po

zaprojektowaniu i zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitamnej oraz przylaczy wod. —

kan.

do sieci miejskich.

Siec kanahzacy}nq 1 przylacza wod.-kan. projektowa¢ w oparciu o ponizsze

- warunki techniczne:

o) ]-"'..

fax OB1 7450333 * <70

Centralne
L.abaoratorium

ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin

fel. OB174403 24
fax 0B1 746 30 83

ety _Sﬁ

GB0G/57BES

FN-N 1801

52 BHP-513/2008

PCA

FOUTE Crwracu
Axeramiatn

AB 383

2.

[SR]

. Po wybudowaniu sieci kanalizacyjngjifi: pi‘Zﬁ"IE{bZ}/'“ ac

Miejsce wigezenia wody - istniejacy wodociag ¢400mm (zeliwo) zlokalizowany po
zachodniej stronie planowanej inwestycji, zaznaczony kolorem niebieskim.

Rzedna limii ci$nied w sieci wodociagowej w rejonie miejsca wlaczenia wynosi
alctualnie ok, 254-256 mn. p. m. :
Miejsce wigczenia sieci kanalizacji sanitarnej - istniejacy kanat sanitarny ¢0 Zm w
ul. Szaserdw / Dragondw, zaznaczony kolorem brazowym.

.MleSCE wlaczenia kanalizacji deszczowej - istniejacy kanal deszczowy ¢0,3m

zlokalizowany po zachodniej stronie planowanej inwestycji, zaznaczony kolorem
zielonym.

Odprowadzenie Sciekow deszczowych z calej posesji nalezy ograniczyé do
wielkosci  wspolczynnika sptywu  w=0,1 wynikajacego ze Studium
technologicznego sieci kapalizacji deszczowej m. Lublina” (oprac. przez
Metroprojekt, Warszawa). Pozostalg ilo$¢ zatrzymac na terenie dzialki.

Dla odwodnienia terenu zaleca si¢ stosowanie wpustow deszczowych z osadnikiem.
Do dokumentacji zalaczy¢ wypis z rejestru gruntdw wraz z mapa t=,w1clfznc:3qne~t dla
terendw, na ktérych beda usytuowane przewody.

W przypadku lokalizowania sieci na terepach stanowiacych prywatng wiasnosé
wymagane bedzie ustanowienie stuzebnosci przesylu na rzecz MPWiK w formie
aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiegi wieczystej w zakresie usytucwania i
korzystania z sieci. Wypis z ksiegi wieczyste] z wjawniona shuzebnoscia nalezy
przedlozyé na etapie odbioru wybudowanej sieci. Do projektu zalaczyé zgody
wlascicieli dziatek na sytuowanie przewoddw kanalizacyjnych na ich gruncie.
Projekt podlega uzgodnieniu w MPWIK,

i

e gstanie zawarta
ia ppzyfé[cza—@m s;rosob !mzhczen za

umowa, ktdra olaesli odpowmdzmlnlﬁc
$wiadczone ushugi. ‘

i ‘ SR ?{igﬂ T

; L Lo ; : ]
kopilal iukindgwy, ston no dzied 20.08.2008 1~ 212112:40C;00° PLN —_——

b )8.2008 r:- 2]

P08 R 08

P VPR

KRS5 0000017728, SR LUBLUN - Xt W-l Gosp. KRS
NIP 712-015.02-95
REGOM 430981982

Bank Hondlawy w Worszowie 5.4, 41 103G 1191 GOGD 0000 0482 3201
805 5.4, O/Lublin 45 1540 1744 2001 4430 1950 D001
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Przy projektowaniu uwzglednic wymagania zawarte w »Wytycznych
technicznych do projeltowania sieci, przylaezy oraz urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych” (dostepnych na stronie internetowe; www.mpwillublin.pl Jub w
Biurze Obstugi Klienta).

Ninigjsze warunki pozostajg aktalne przez okres jednego roku od daty ich
wydania i nalezy je zalaczy¢ do projeltu przedstawiznego do uzgodnienia.

Uwagi:

1. Zasady uzytkowania i eksploatacji przylaczy wod-kan okreslone sg w, Regulaminie
dostarczania wody i odprowadzania Sciekdw obowigzujgecego na terenie Miasta
Lublin” dostgpnym w Biurze Obstugi Klienta lub na stronie internetowe;

' www.mpwik.lublin.pl.

2. W sprawach dotyczacych warunkéw techn; cznych mozna kontaktowag sie z Dziatem
Programowania i Rozwoju MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pifsudskiego 15, budynek
B, pokéj nr 123 (tel. 081-532-42-81 wew. 383,207, 381).

Otrzymuia:
1. Adresai+zal.graf.
2.a/a
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JwZAD MIASTA LUBLIN
Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projeltowe]
Miasta Lublin 1

20-072 Lubiin, ul. Wieniawska 14 . ‘
121%81 zﬁé 2150, 081 466 2151 Lublin, dnia 24.06.2009 1.

ZUDP Nr 621/2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wptywu zlecenia : 4.06.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowe] (projektant) : inz. E. Jozefezuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 r. i 19.06.2009 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej o$wietlenia terenu, wodociagowego, kanalizacji sanitamej,
kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjne inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych,

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punkt6w inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostee wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno§¢ ponosi zarzadzajacy
dang siecia. ’

4, Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonac
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta
Lublin.




CnZAD MIASTA LUBLIN
Zespbl Uzgadniania
Dokumentacii Projektowe]
Iviasta Lublin 1

20-072 Lublin, ul. Wianiawska 14 ' .
igi. 081 286 2150, 081 466 21 51 Lublin, dnia 24 06.2009 1.

ZUDP Nr 621/2009

OPINITA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawea : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 1.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jézefczuk

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 5.06.2009 r. 1 19.06.2009 1. uzgodnil lokalizacje przylaczy: kablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej oswietlenia terenu, wodociagowego, kanalizacji sanitarne],
kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 182 w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu I geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawezej przez jednosiki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci n2 mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$¢ ponosi zarzadzajacy
dana siecia. '

4, Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lublin-
Miasto.

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenje uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé

- stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowg z Urzgdu Miasta
Lublin.
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1 : GHIFA LUBLIR 1 1419 0.9891 ha
G.AlE=1- 20-071 LUBLIN §L. WIENIAYSER 14 (LICA HETMARSER
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Dokument niniejszy stuzy
wylacznie do dziatai w foku
postepowania administracyjnego
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712-016-05-i4

REGON
000823560-75000

SEHRETARIAT:
(081} 526-22-33
(081) 464-17-00
(081) 464-17-01

fax (081} 484-17-77

DZIAL
CZL ONKOWSKO-MIESZEARIDWY
(081) 464-17-27

DZIAL DS, GZNN | RERLIZAGS) ISR
(081) 464-17-17

DZIAL
- DS. ADEATH. | PRACOWRICZYCH
(081} 464-17-25

DZ1AL GPEAT | WINGYKACH
(081) 4684-17-26

DZIAL KSIEROWOSE!
FINANSOWE!
(081) 464-17-08

DZIAL WHLADOW, KRESVTOW
(081} 464-17-57

ADNREISTRAGSE GSIEDLE:

SKARPA (081) 527-28-82
RUTA  (0B1)526-13-75
LEGI  (081)526-18-64
BEONIE (081) 526-10-67
WIDOK (081} 526-04-97
PORZBA (081)526-15-20

HLEBY B31ERLWE:
WMHEDZY NAMI (081} h27-46-48
RUTA {081) 526-30-I1
EEGE {081) 527-95-55
BLONIE (D81) 527-47-06

HONTA:
PKO IV O/Lublin

22 1020 5175 0000 5302 0031 {1200

BPH
44 1080 0076 0000 3310 Q0G4 8821

Spoétdzielnia Mieszkaniowa "CZUBY"

20-538 Lublin, ul. Watykaniska 6

Lublin, dnia 17.06.2009 1.

PE-6459/EB-417 /09 URZAD MIASTA LUBLIN
Departament Drugiego Zastepcy Prezydenta
Eydzial Remontéw Budynkow _
20-080 LUBLIN

~ pl Litewski 1

Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Czuby” w Lublinie w odpowiedzi
na pismo znak RB.1.12232-1-76/09 w sprawie wyraZemia zgody na wejscie na
dziatke nr 14/8 przy ul. Dragonéw celm wiaczenia si¢ do sieci kanalizacyjnej
w zwigzkn z budowg obiektu sportowego w ramach programu ORLIK 2012
wyraza zgode pod warunkiem ze:

1. w/w roboty beda prowadzone pod nadzorem technicznym,
2. przed rozpoczeciem robot fakt ten zostanie zgloszony do
Administracji Osiedla ,,Blonie” SM.”Czuby”
3. teren po zakonczeniu rob6t Zostanie przywrbcony do stanu
pierwotnego.
Po zakoriczeniu rob6t zostanie dostarczona inwemiryzacja sieci
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
dotyczy czesei dz 4772, 48/1, 4872 - obr. 15, ark. 3
oraz czesei dz. 14/8, 14/9, 41, 44 - obr. 30 ark. 2
przy ul. Herbowej 18a w Luiblinie

. SKALA 1:300
Niniejsza mapg wykonano na podstawie zaktualizowanej
na ohszarze objetym zaméwieniem ( ozoaczonym kolorem zditym )
mapy zasadniczej w skali 1:500, sekeje: 28— 14 - 3,28 - 14 —4;

Rob. Nr 3824/ 244 /2009 wg stanu na dziest 21.04.2009 r
Poziom odniesienia ,, Kronsztadt 60”
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PROFIL

PODLUZNY PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

skala 1:100

proj. studzienkc

wodomierzowa © 1000
223,90

I on
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32

223,95
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STUDZIENKA WODOMIERZOWA
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221,55

I / /
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na kensoli o dl.290mm
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Obiekt: ZAPLECZE SPORTOWE "ORLIK 2012" Nrrys.:
213
Migjscowosi: LUBLIN, UL KAWALERYJSKA (DZ. MR 44)/ Skala: ]
LL. HERBOWA 18a 1:100
Nrzlecenia: |
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGD

Pracownia: Nazwisko i imig: Nr Data: | Podgis: |
N uprawnien:

Projektawaty bt Smutek 7/Lbf75 | 06.09.

Qpracawat: | Mar INZ. Jolanta Giszczak Ua.03.




PROFIL " PODLUZNY PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO
1: 100
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BUDYNEK ZAPLECZA
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e 2y Uniwersalna opaska do nawiercania, opaska slepa
(Nawle  Uniwersaina opaska do nawiercanta, opaska slep

I S S .:__érednica nominalna/DN~ .- o e -
~Nrkat. |- Wykonanie. /80 7] 100 | 125 |150.]:200 |:250 | 300 | 350 |-400 | 450 | 500|600
' | T .:. S . : . : : e e : ' '
- "un(i::\lra:rssl;aln'a'.f.. B | 1/4:: » [} gy . ®
S 1120 o .. e | ® | ®
350_0 “Odejécia 2 @] e = R ] e ] ° ® ]
g\.ﬁlptuwa.,?-e:-.: ..2.1/2“_ S . ;_. :
e o o o
S| DN 40 e e | e | @] e
..3.516" e DN e el e e 0] e o
o :0:‘." o DN 80 e ] ® ® L { ] [ ] ®
kulnie;znwe DN-100 hd bud e . . hd o e e
DN 150 ® ° ® °
3530 |previedlere | e | e | e Lodlel 1 1 ]

wigksze Srednice na zapytahis, 2a dodatkaws aplata rawniez z czlemieniem

Cechy konstrukeyjne:

@ tadéma ze stali njerdzewnej z izolujaca
podkladka gumowg

2warty korpus, epoksydowany

tatwy montaz dzigki elastyczne] tagmie

kaorzystny kat opasania

uszczelka siodtowa uksztattowana
odpowiednio do promienia rury i ustalona
w korpusie

@ nakretki na nierdzewnych podkiadkach:
kulistyeh dla nr 3500/ 3530
cylindrycznych dla nr 3510

Nr 3510

z adejsciem kolnierzowym

TR R i B A
1.2008 Fabryka Armatury Hawle Spétka 2 o.0.

do rur zeliwnych, stalowych
Przy zaméwieniu naleZy podaé rodzaj i zewnetrzng $rednice rury!

do PN 16

Nr 3500

2 odejsciem gwintowanym

—
62-028 Koziegtowy ~ telefon: {061) 81 11 400 h aWI e F1/1
ul. Piaskowa 9 fax: {061) 81 11 413

www.hawle,pl e-mail: inffo@hawle.p!



Uniwersalna opaska do nawiercania, opaska $lepa

M

Korpus opaski:

aterial:

Uszczelka siodfowa:
z wodg pitna)

Zeliwo sferoidalne, epoksydowane

elastomer {dopuszczony do kantaktu

Tagma: stal nierdzewna 1.4571 DIN 17008,

grubosé 1,5 mm

Sruby:

Nakretki:

Podkladka gumowa:

elastomer

M 16 — stal nierdzewna 1.4308 DIN 17006

DIN 834, sta nierdzewna i kwasoodpoma
1.4401, DIN 17006 {rmolibdenowana)

Nr 3500 Uniwersalna opaska z odejsciem gwintowanym DIN 2999
W kombinaciji z nasadka odcinajaca nr 3720 mozliwe nawiercanie pod cignienierm.

Odejscie Srednica nominalna / DN
a .
gwintowane | o5 | g5 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400
- Masakg | 2,30 | 2,20 | 2,40 | 2,50 | 3,30 | 3,40 | 3.80 | 4,60 | 4,70
H B4 64 61 61 78 78 86 89 B89
11/8" Masa kg | 2,30 | 2,20 240 | 250|340/ 350 14,10 4,60 | 4,70
H B4 64 61 61 78 78 86 a9 B9
112 Masa kg 2,40 [ 2,50 | 360 | 3,60 | 4,20 | 4,80 | 4,90
H 57 57 78 g 86 89 89
g Masa kg 245|250 | 380! 390 440 5,00 | 510 | 5,40 | 660
H 67 | 57 | 78 | 78 B6 | 89 B9 | 74% | 74
Masa kg 5,70
21/2"
H B6*
* Wykonanie z podwojng tzéma Masa kg 540 | 5,40 | 5,90
DN 450 - 1000 ,masa" i ,H" na zapytanie 3" H 54* | 5g* | 5o*
Nr 3510 Uniwersalna opaska z odejéciem kotnierzowym
BN wszystkie wykonania z podwdina tasma
owiercenie kotnierza EN 1092-2
Uszczelka: EPDM {dopuszczony do kontaktu z woda pitna)
Odejscie $rednica nominalna / DN
koinierzowe
DN 80 {100 {125 | 150 | 200} 250 ; 300 | 350 | 400 | 450 | 500 ! 600
Masa kg |6,60{ 6,60 | 5,80 | 6,90 | 7,70
40 H 114 | 114 | 126 | 126 | 145
Masa kg |6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,90 ! 7,70 | 7,80 | 8,00
50 H_ |114] 114 | 126 | 126 | 145 | 153 | 153
Masa kg 8,80 {10,00(10,40{10,50}11,00(12,20|12,30{12,50(11,80
80 H 135 | 150 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146
Masa kg 10,30(10,10(11,60|11,70;12,50(12,70{12,80]12,90{13,30
100 H 140 | 155 | 158 | 158 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
Masa kg 27,50|28,00|25,00|30,50
150 H 186 | 186 | 186 | 186
Nr 3530 Opaska slepa
zeliwo sferoidalne, epoksydowane
nadaje sie do przykrycia otwordw o max. @ 40 mm
Srednica nom. 65 80 100 125 150 200
Masa kg 2,60 2,70 2,70 3,50 3,60 4,30

R P T L S

LR

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

F 1/2 1 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych 2 postepu technicznege.
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chawle __ Zasuwydoprzylaczy domowych

B R . - Srednica nominalna / DN
Nrkat. | -0 - W konanle - Medium - |
A e Y Medium N g | a2 | 2
e 1:gWint:WEWH¢tl2ny .- .3' o wym:aryplzytq:zemowe L . i . . : . o
2520 T gwintzewnetrzny -~ - heegwragie |0 o s S T _ | e .
1 gwint zewngtrzny o ' ﬁ | woda pima - | 16
“el T [12taeze 180 doTur PE. ol T | nieagresywne Scieki - : L .
‘990 |1 gwint wewngtrzny do mantasu aparatu don naw:ercama Inns medid nazapymnie - f 7)o@ . LR L
-+ | pod cignienieny lub da’przytaczenia: rur\r staloweu _______ : S : 18 T ’
.| wiyrmiary przyiqczenluwe na odwragia o o L

* dostepna takze 2 gwintem zewnatrznvm 1 1!2"

Zasuwa nr 2800 dostepna takie ze specjalnym zaciskiem
#Korund” da rur PVC [za doplata)

Zasuwy te pozwalaja na bezposredni montaz na opaskach
do nawiercania i dokonanie nawiercenia pod cisnieniem.

Cechy konstrukcyjne:

® kilkakrotne uszezelnienie wrzeciona uszczelkami
typu O-ring

® wrzeciono ze stall nierdzewnei
© gladki przelot

® klin z nawulkanizowana powloka elastomerowa
(dopuszczong do kentaktu z wodg pitnag)

® epoksydowana
® przylacze srubowe do obudowy
@ sruby z them walcowym o gnieidzie szesciokatnym

wpuszczone i dzigki masie zalewowe] oraz plaskie] uszczelce
pakrywy catkowicie chronione przed karozjg

System uszczelniania:

Prafile gumowe klina przy zamykaniu osadzajg sie

w korpusie ,bez tarcia”. Nie zachodzi $cieranie,

przez co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie. Nr 2800

Materiaty:

Korpus i pokrywa:  z zeliwa sferoidalnege

. Strukiura
EN-GJS-400-18 zgadnie plerécienia
z EN 1563, epoksydowane zaciskowega

da rur FE

Klin: CuZn39Pb3 {Ms 58)
powloka na klinie — elastomer
{(dopuszczony do kontaktu
Zz wodg pitna)

Wrzeciono: stal nierdzewna 1.4021

1.2008 Fahryka Armatury Hawle Spnlka 2 0.0, —
62-028 Koziegtowy telefon: {061} 81 11 400 |' ] aW| e C 2/1
ul. Piaskowa 9 fax: (061) 81 11 413

www.hawle.pl g-mail: info@hawle.pl



Zasuwy do przytqczy domowych

Odpowiadajace kotko reczne: nr 7800 Odpowiadajace skrzynki uliczne:
sztywna: nr 1650
Odpowiadajgce obudowy: sztywna: nr 9101 teleskopowa: nr 1850

teleskopowa: nr 8601

Nr 2520
Zasuwa do przytacza domowego
z jednym gwintem wewnetrznym i jednym zewnetrznym

DN Zasuwa Wrzeciano Masa
L | H |[H1| d2 | a3 a ¢ | a1 kg
1 148 | 164 | 1911 1/4*| 1 10,3 20 16 2,80
11/4* | 167 | 200 | 234 2 |11/4" 10,3 20 16 4,70
11/2" | 167 | 200 | 238 2 11172 10,3 20 16 4,80
11/2° | 167 | 200 | 238 1 1/2"| 11/2"] 10,3 20 16 4,80
2" 172 | 219 | 264 | 2" 2" 10,3 20 16 5,20
Nr 2800

Zasuwa do przytacza domowego
1 gwint zewnetrzny

dl 1 z{aeze ISO do rur PE

3 1 gwint wewnetrzny

L

o L Rura Zasuwa Wrzeciano Masa
3 DN |5 k
= s mm dz2 ds t L|H[HT]| a c | dl 9
t ‘ 1™ 32 |11/4"11/4"| B5] 200 164| 193( 10,3 ! 20 | 16 | 3,10
L 11/4"F 40 2" [11/2"| 101| 245, 200} 234 10,3 | 20 | 16 | 4,90
11/2° | 50 2" 2° | 121| 265} 200{ 2391 10,3 | 20 | 16| 5,60
2" 63 2" |21/2"| 137 264| 219, 267| 10,3 | 20 | 16 | 6,50

_ - W odniesieniu de ilustracji, danych technlcznych wymiardw i podanych mas 1.2009
c 2/2 ;. zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.



do armatury do przytgczy domowych
z przytaczem Srubowym DN 3/4” - 27

it fits

» optymalna ochrona antykorozyjna poprzez zastosowanie
wysokojakoéciowych materiatow ‘ ’

« zredukowana masa przy maksymalne] trwalosci
- gptymalna funkcjonalnosé przy fatwym montazu | obstudze

« nowoczesna konstrukeja, proces produkcji oraz odpowiedzialne
wykorzystanie surowcow przyczyniajg sie do ochrony
$rodowiska naturalnego

s obudowy do zasuw typu E: jedna obudowa dla kilku érednic

Obudowa teleskopowa jest praktycznym rozwiazaniem
do perfekeyjne] zabudowy podziemne;j.

Obudowa teleskopowa umozliwia dokladne zréwnanie obudowy
Z poziomem ulicy.

UWAGAI

Wymagane stosowanie odpowiedniego klucza do obstugi,
np. nr kat. 3420, str. K 3/2

sztywna teleskopowa

1.2009 Fabryka Armatury Hawle Spélka z 0.0, —
62-028 Kazisglowy telefon: (G61) 81 11400 h aWI e D 1/1a
ul. Piaskowa 8 fax: {067} 81 11413

www.hawle.pl e-mail: info@hawle.p!




Obudowy typu E

Wszystkie obudowy {sztywne i te-
leskopowe} poszczegélnych typéw
I Srednic s3 zabezpieczone przed
przedostawaniem sig zanieczyszczen
i wody powierzchniowsj.

CATAG S L i BV i L AT 0T e RT3 e puLt

Obudowa teleskopowa umozliwia
doktadne zréwnanie obudowy
z poziomem ulicy dzieki rozsuwaniu
lub wsuwaniu rur teleskopowych

i trzpienia.

Wszystkie pionowe naciski przej-
muje konstrukeja teleskapu, przez
co unika sig uszkodzei rury i ar-
matury.

Orzech
13 mm
— . Skrzynka uli 2 do armatury : &
krzynka uliczna F—‘ do przytaczy Wylk;: Ta_::e b 15 mm
Orzech domowych sztywna / teleskopowa c24mm
PDIVEmid \ y a 27 mm
'Li ! Wykananie b 32 mm
- telesk
Plyta poditadowa = do zasuw gieskopowa C 48 mm
! patrz st D 2/2, D 2/3 Wykenanie sztywna | (130 mm
!
l Rura przesuwna~PE  Maca obhudéw z przytagczem sSrubowym
5 !
g | do armatury do przylaczy domowych
': ' DN Masa kg dla nr kat.
= ! ?‘6?3'8‘":;‘:'3‘““ 9041|9051{9091|9101]9111]9121]9601]9611]9612) 9613
i | ocynkowana #-2" 11,20|1,70]2,20(|2,70(3,70| 4,70} 3,50] 4,90]2,40{ 1,60
=
= {| #———~—— Pierscier hamujaey
: ' FE
E | Masa obudéw do zasuw typu Hawle-A i typu E
£ ] Glebokosé Masz kg do DN
& . T kat,
] | o [ Nrka 2abudowy  [50.8p] 100 [125/150 200
_g ' é‘ﬂ 8980A 1,00 m 1,50 | 100 | 1,70 | 150
! ! &% | a000A 1,50 m 260|330 ] 3,00 | 260
3 [{[— Buraochronna-FE s 9512A | 0,90-1,15m [ 2,60 | 2,60
2 L g 9512A | 0,90-1,10 m 220
@ i i 95004 1,30-1,80m | 430|430 420 | 380
Rura zaformowana s 9510A | 2,00-250m |570]570] 540 | 530
1.0038 stal
acynkowana Instrukeja montazu: obudowa do zasuw Hawle-A
: :
| ! |
Zawleczka - A2 f E ;
| | |
L ! '
| 0
——  Armatura }B_E[ — 2l I
H L
% s
IR { / } | i
\_....._ i L 1 |

nasungé rurg
ochronng
na zasuwe

nalozyé zafor-
mowana rure na
wrzeciono — wlosyd
zawleczke

podniesé rure
achronng i wyjgé
zawleczke

B R T S et TPt Lma ey T TTTIY SRR

W odniesieniu do ilustrac]i, danych technicznych, wymiaréw | padanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmianh, wynikajacych z postepu tachniczrnago,

D1/2




PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Izabella Seroczynska
21-040 Swidnik ul. Niepodlegtosci 9/26

ZLECENICDAWCA Urzad Miasta Lublin Wydzial Remontdw Budynkow
INWESTOR 20-080 Lublin Plac Litewski 1

OBIEKT Zaplecze Boisk Sportowych ORLIK 2012

ADRES Lublin ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

TEMAT : Zasilanie w energie elektryczng i uktad pomiarowy dla zasilenia
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Zaswiadczenie projektanta z LOIIB w Lublinie i uprawnienia projektanta



Lublin dn. 03.07.20009r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt

budowlano - wykonawczy pt.:

~-Zasilanie w energig elektryczna i uktad pomiarowy dla zasilanie
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 w Lublinie
ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44"

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:




PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 01.04.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zaldad Energetyczny Lublin-Miasta
vl Wolska 1220411 Lubkin
Tel centralz 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39 Zalzernik nr 1 do nmowy
Tel. BOK 081 445 11 28
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WARUNK] PRZYL.ACZENIA
urzadzen elekiroenergetycznych do siecj niskiego napiecia
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 23.03.2809 nr 225/Z8-1/2009 okredla si¢ mastgpujace warnnld przylaczenia
obiekmr (nieruchomosci): hoisko sportowe, szatnie, ofwietlenie terenn Lublin ul. Herbowa / Rycerska gm.

Lublin, dziatka nr 44.

Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: zigeze kablowe ZK Hnii nisidego napigcia na budyniu szkoly ul.

Herbowa 18a; K-734 Herbowa 16.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjicin od zabezpieczen gldwnyeh w zigezu, w

kierunkn instalacji odbioredw.

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzer o poborze mocy przylaczeniowej 35,00 kW nalezy:

3.1. Wybudowaé przytacze (dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy,

3.2. Rozbudowag sieé - zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem (dane znamionowe urzadzern, instalacji
i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy,

3.3. Wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy zgloszony obiekt z tablicy bezpiccznikowej usytuowanej obok istaisjacego
zlgcza kablowego ZK na budynkn szkoty ul. Herbowa 18a, przewodem o przekroju destosowanym do obcigZenia z
uwzglednieniem zabezpieczen dla istniejgeego w.l.z. i oddzielnych zabezpieczen dla w.].z. projektowanego obiekty,

3.4, ZastosowaG  zzbezpieczenia przelicznikowe o wartodci znamiozowsj 63 A nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczami
SamMOCZynnymi.

4. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo energii elektryczne] i systemu pomiarowego; .

4.1. Zastosowaé bezpodredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV.

4.2, Licznili energji elekiryczoej powinny umozliwiaé jednokierurkowy porniar energii czynnej i dwukizrinkowy pomiar
energii biernej z rejestracja profili obcigzenia, -

4.3. Ukdad pormiarowy musi byé wypasazeny w licznilki réjsystemowe.,

4.4. Uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazany w ukdad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu

4 Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.zo.0.

w5, Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny spelniaé wymagania okreslone w Instrukcii Ruchu

1 Eksploatacji Sieci Dys trybucyjnej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0,

4.6. Liczniki energii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenic przed wplywem zewngtrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na licznild {poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywaé wylacznie czy
na licznik oddzialywano polem magnetyczoym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi byé widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

4.7. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukdadu pomiarowego energi
elekirycznej muszg byd przystosowane do plembowania.

5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowac w ztaczu pomiarowym usytuowanym w

miejscu ogélnie dostepnym i dogodnym do obstugi.

6. Dopuszczalny poziom zmieanosci parametréw techniczaych energii elekirycznej — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dniz 4 maja 2007 r. (Dz. 1. Nr 03 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

7. Inne wymagania, w tym dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania
dyspezytorskiego oraz ich niezbednego wyposazenia do wspdlpracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. —
rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac poza zlaczem licznikowyrm, na tablicy gidwnej.

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elekirycznej tg g = 0,4

8. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sie zakideent elektrycznych z urzgdzen waioskodawey do sieci
PGE Dystrybucja LUBZEL $p. z 0.0. i uzgodnit je na etapie projektowania, '

o




13.

14,

15.
16.

W celu dostarezania energii elekiryczne] w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduije sie.

. Uklad sieci TN.

Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energil elekirycznej wynosi:

a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
Laczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:
a) do 35 godz. dla przerw planowanych,
b) : do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

Wymaganiza dodatkowe

Zploszony obiekt zasili¢ zalicznikows linig zasilajacg z projektowanego zlgcza pomiarowego. Szczegdty techniczne
uzgodnic w ZE Lublin - Mizsto przed przystapieniem do prac projektowych. Zastosowac zamkd z wikladka typu
"MASTER-KEY". Urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty. Zastosowaé zlacze z tworzyw
termoutwardzalnych, lakierowane. Uzyskac niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

W przypadku kolizji zgloszonego abiekte z istniejaca siecia elektroenergetyczag PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
kolidujgce nrzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyinej ; w celu olaeslenia ,,Umowy o przelozenie sieci
eleliroenergetycznyeh bedacych wlasnoscia PGE Dystrybucja LUBZEL Spélka z 0.0, nalezy wystapié do

ZE Lublin-Miasto odrebnym pismem. .
‘Waznosé warunkéw okresdla sig na 2 lata liczac od daty ich okreélenia. _
Qd ninlgjszych warunkdw przylaczenia stugy prawo wniesienia odwolania do Zarzade PGE Dystrybucja LUBZEL

Sp.z 0.0. 2 siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21a w terminie 14 dni od daty orzymania.

Niniejsze Waronki Przylyczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia
{

realizacji prac projektcwych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.
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UMOWA nr338113 Nr {(f ]5299‘7

0 przylaczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z a.0. boisko sportowe,
szatnie, oswietlenie terenu Lublin ul. Herbowa / Rycerska gn. Lublin, dziatka nr 44

zawarta dnia 250[{2@05 w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
20 - 340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod Nr KRS: 0000269891, kapital zaktadowy 1571 239 500,00 PLN reprezentowana w niniejszej umowie

przez:

KELEMPKA KRZYSZTOF Kierownil: ds. Technicznyech
zwang dale] PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z ..

a Gming Miasto Lublin — Plac Wiadystawa Fokietka 1 - 20-950 Lublin,

reprezentowana przez Prezydenta Miasta Lublina w imit:niu_}g_t(jgfzﬂ.g1 dziatajg e
L E_LZJ}.lt:.fB.....rKDIL(JZDgi.Eg.:Hﬁ.\I:Q.Kg..., ...... AIEPCE PERENTA, HIRSTA Lol
2 TRDEVSZ L NwEh. 2 DREGORE WALV NN BUGVNYS
zwang dalej Podmiotem Przylaczanym. '
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemaych praw i obowiazkéw Podmiotu Przytaczanego i PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Zwigzanych z pizylaczeniem instalacji elektryczne] Podmiotu
Przylaczanego, nalezacego do grupy przylgczeniowej V, o mocy przylaczeniowej 35,00 kW, do sieci
elekroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zgodnie z Warunkamj przylaczenia nr
42776 - 225/7E-1/2009 z dnia 01.04.2009, stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Terminy: realizacji przylqczenia, dokonania odbiory robdt 1 wykonania préb koricowych, strony ustalaja
do dnia 01.04.2011. ' ‘

3. Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 100.000 kWh.

4. Podmiot Przylaczany moze wskazaé inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucyjnej.

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej i rozgraniczenia wiasnodci sieci PGE Dystrybugja LUBZEL

Sp. z 0.0. 1 instalacji Podmiotu Przylaczanego stanowig zaciski pradowe na wyjéciu od zabezpieczen
gtéwnych w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcéw. .
6. Zlacze pomiarowe bedzie wiasnodcig Podmiotu przylaczanego

§2
. OBOWIAZKI STRON
Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano-montazowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp- z 0.0. i Podmiot Przytaczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej.
1. Podmiot Przyiaczany zobowiazuje sie do: -

a. Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. dokumentacji
projektowe] opracowane] zgodnie z Wartnkarmi przylaczenia,

b. Informowania o zmianach tytutu prawnego do korzystania z obiekt, w ktérym beda uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne,

€. Wniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. opiaty za przytaczenie na podstawie
faktury po koficowym odbiorze robét,

- Zrealizowania prac zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa,

€. Zgloszenia gotowosci instalacji do wykonania przylaczenia przed uplywem terminu realizacji
przylaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ wymagane przepisami dokumenty, w szczegélnogci:
deklaracje wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 2, charakterystyke energetyczng
obiektu — zatacznik nr 3., :

f. Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia usfugi
dystrybucyjnej do dnia 01.05.2011. W umnowie zostang przyjete nastgpujace dopuszczalne czasy
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: Jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,
jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciggu roku -
33 godz., taczny czas przerw niepianowanych w cigeu roku - 48 godz.



()

2. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do: :

a. Ustalenia wartosci oplaty za przytaczenie oraz wystawienia faktury po konicowym odbiorze robét,

b. Zakupu i1 zainstalowamia licznikdw energii elektryczne] i wspdlpracujacych z nimi sterownikéw
czasowych. :

c. Powotania komisji odbiom i zaw1adormerua Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela
o odbiorze robdt najpézniej na 5 dni przed odbiorem,

d. Dokonania odbioru przebudowanych urzadzen i1 instalacji w celu wykonania przylaczenia oraz
sporzadzenia protokotu odbioru kencowego robdt przy wspéindziale Podmiotn Przyiaczanego lub
jego przedstawiciela, w kiérym stwierdzi sie dotrzymanie wymogdw okreslonych w Warunkach
przylaczenia. W przypadku niestawienia sig Podmiotu Przylaczanego Iub jego przedstawiciela,
odbiér robdt zostanie dokonany bez jego udziatlu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z te
czynnosci.

§3
Przylaczenie instalacji Podmiotu Przylaczanego do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. nastapi po
wywigzaniu sie Podmiotu Przylaczanego z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
§4
SPOSOB OBLICZANIA OPEATY ZA PRZYLACZENIE

1. (Oplata za przyiaczenie skiada sie z dwdch czgscl. Pierwsza czq;sc w wysokosci 120,00 zi, zostata

wniesiona przez Podmiot Przytaczany wdnin. 230309 ... Druga cze$¢ oplaty za

przylaczenie stanowié bedzie réznice miedzy osiateczng wartoscia oplaty za przylaczenie a wniesiong
przez Podmiot Przylaczany pierwsza czgécig oplaty za przylaczenie.

Wysoko$é drugiej czedci oplaty za przylaczenie wg wstepnej kalkulacji sporzadzone] na etapie

okreslania Warunkdw przyiaczenia wynosi 4.633,00 zt (siownie: cztery tysiace szescéset trzydziesci trzy

zl. zero gr).

3. Wstepna kalkulacja sporzgdzona zostata nma podstawie obowigzujacej w chwili zawierania umowy
laryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej....” oraz danych zawartych w Warunkach
przylaczenia .

4. Ostateczna warto$¢ oplaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacii

powykonawczej, przy zastosowaniu stawek optat wedlug . Taryfy dla ustug dystrybucji energii

elektrycznej.....” obowlazujace] w dniv zawarcia umowy.

Oplata za przyiapzenw podlega opodatkowaniu podatkiemn VAT,

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. oswiadcza, Ze aktvualna ,Taryfa dla usluo dystrybucji energii

elektrycznej....."” znajduje sie wsiedzibie Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto oraz na stronie

internetowe] www.lubzeldystrybucja.com.pl.
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§5
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
1. Podmiot Przylaczany wplaci druga czesé oplaty zz przylaczenie wymieniona w § 2 na Lonto bankowe
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w termminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
Faktura zostanie wystawiona niezwlocznie po koricowym obiorze robét.
oswiadcza, ze jako wspotwlasciciel nieruchomos$ci/obiekiu wniesie oplate za przylaczenie w catoscl.

b 19

§6
KOORDYNACJA ROBOT
Przedstawicielem Podmiotu Prz ri:aaczanecro do realizacji niniejsze) umowy jest Pan{l) ..o
g i ;ﬁ/éﬂfff” (LG e tel... G ALl L2 ... natomiast przedstawicielem PGE
Dystrybucja LUBZEL ‘Sp. z o.0. jest Pan(i) MAEEK MAREK tel. (081) 445 - 1127, kitérzy prowadza
koordynacje wymienionych w umowie robét.
§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony zastrzegaja sohie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejszej umowy, w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
- PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki
w przypadku nieterminowej platnesct wynikajacej z fakeury,
- Podmiot Przylaezany moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05% wartosci wstepne] oplaty za
przylaczenie {pierwsza i druga czes€ tacznie), za kazdy dzien zwloki w niedotrzymarniu terminu
okreslonego w § 1 pkt. 2.



- Strony ustalaja, ze w przypadku nie zawarcia umowy kompleksowe lub sprzedazy energn
elektrycznej i $wiadcezenia ustugi dystrybucyjnej, w terminie waznosc: niniejszej umowy, Podmiot
Przylaczany wystgpujac po tym iermunie o przylaczenie bédzie zobowigzany do ponownego
zlozenia wniosku o okreslenie Warunkéw Przytgczenia, zawarcia nowe] umowy o. przylaczenie
i wniesienie ponownej oplaty za przylaczenie.

(L]

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnesc: z tytulu opdznienia

w wykonaniu przedmiotu umowy, jezeli wykaze, ze opdZnienie nastapito z przyczyn nie lezacych po

stronie PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., a w szczegblnosci:

- nie udostepnienia nieruchomosci,

- wystaplenia sily wyZszej jak réwniez dzialania lub zaniechania organdw pansiwowych lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminowa realizacje przylaczenia.

§8

ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
1. Kazdej ze stron przysiuguje prawo wezedniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-
miesiecznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przylgczanego ( w tym
utraty tyfutu prawnego do korzystania z obiektu), PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. obciazy
Podmiot Przylgczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. w zwigzku
z realizac]g niniejsze] UMOWY.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stonie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z 0.0., Podmiot Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w caloscl,
udokumentowanych poniesionych kosziéw wykonania dokumentacji projektowej i budowy urzadzen
elekiroenergetycznych wynikajacych z niniejszej umowy.
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§9
. ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W sprawach spornych dotyczacych odmowy przytaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulacit
Energetyki.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwiazku z realizacja umowy (z wylaczeniem spraw okreslonych

w pkt. 1}, strony beds rozstrzygaé w drodze negocjacji, a w przypadku niemoziiwasci osiggnigcia

porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wiasciwym sadom powszechnym. )

!_\J

§ 10
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zawieraja umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 01.04.2012
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przyfaczany przyjmuje do wiadomodci, ze Administratorem, podanych przez niege danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. oswiadcza, Zze powierzone dane oscbowe przetwarzane beda,
zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawg z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz.U.
z 2002 1. nr 101 poz. 926 z pGzn. zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 1. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. nr §9 poz. 623 z pézn. zm.) w celu realizacji umowy o przytaczenie do sieci
elekiroenergetycznej.
Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomodci, ze ma prawo: dostgpu do tresci swoich
danych osobowych, zadania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupeiniania, uaktualniania
i sprosiowania, gdy sa niekompletne, nieaktnalne lub nieprawdziwe jak réwmiez wyrazenia
w okresionych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania.
4. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o0.

danych zawartych w ninigjszej umowie innym podmiotom a w szczegdlnosci wykonujgcym prace

projekrowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbgdne do wykonania niniejszego przylaczenia.

Ll e



5. Podmiot Przytaczany wyraza zgode na nieodptatne udostepnienie swojej nieruchomosei w celu bhudowy
lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przylaczer, usuwania awarii, dokonywania przegladéw,
remontéw 1 modernizacji oraz pokrywac bedzie koszty zwiazane z utrzymaniem miejsca, w ktdrym
zainstalowany jest ukiad rozliczeniowo — pomiarowy, .

6. Umowe niniejszg sporzadzono w pigeiu jednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zatacznikami, z ktérych
otrzymujg: trzy egzemplarza Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze PGE Dystrybucja LUBZEL Sp.
Z 0.0.

Zalaczniki:

Warunki przylgczenia 42776 - 225/ZE-1/2009 z dnia 01.04.2009 - zatacznik nr 1.
Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 2.
Charakterystyka energetyczna obiektu — zatacznik nr 3.

g@/ v Podpisy:

L R

Zastegen Prezydang
Laslepen Pregydangy Mizsts Lubli

........................................................

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Podmiot Przylaczany

Podpis Podmiotu Przvtaczanego zostal zlozony w obecnodei pracownika PGE Dystrvbuciz LUBZEL Sp. z 0.0.
‘ Podpis pracownika

SEARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak



S ZAD MIASTA LUBLIN
Zesp6t Uzgadaiania
Dokumentacji Projektowe]
Miastal L\\;\?lin_ e 14 1 |
20-072 Lublin, ul. Wieniawska . .
izl. 081 486 2180, 081 466 2151 " Lublin, dnia 24.06.20091.

ZUDP Nr 621/2009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Herbowa
Zleceniodawca : Urzad Miasta Lublin

Data wplywu zlecenia : 4.06.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. E. Jézefczuk
Inwestor : Gmina Lublin -

Na podsté,wie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmlanaml), oraz rozborzaﬁzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Bﬁdowm'ctwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej. ' _

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzenin w
dniu 5.06.2009 r. i 19.06.2009 r. uzgodnit lokalizacje przyialczy: k’ablowego eNN,
zalicznikowej linii kablowej oswietlenia terenu, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej dla projektowanego boiska przy ul. Herbowej 18a w Lublinie.

Uwagi 1 zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczenin i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyinych.

2. Wrejonie istigjgcych punktow osnowy geodezyjngj wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezenia punktéw inwestor na wilasny Koszt zleci ich odtworzenie :
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego. '

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegn
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dana siecia. '

4. Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnié¢ z MPWiK w Lublinie, ZE Lubiin-
Miasto. :

5. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta

Lublin,




14,

2 .
W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizer i skrzyzowan z innymi.
urzadzeniami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. '
Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczacia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzadzen
podziemmnych.
Roboty ziemne w rejonie istnigjacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywacé recznie.
W iniejscach skrzyzowan z isiniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabszpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. ‘W przypadlai uszkodzenia kanalizacji telefonicznej wykonawca dokona naprawy kanalizacji 1 kabla

wlasnym staraniern i na wlasay koszt, -

. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetyczmych

nalezy okresli¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byé wykonywane te
roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. ‘

Rzeczywiste rzedne wysokodciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci ckreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjne.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazmos¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazmos¢ w przypadkach okredlonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budowniciwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowsj
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.

Wydziatu Geodezji

Foa
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkéw

ul. Plac Litewski 1;

- warunki przylaczenia nr 225/ZE1/2009 z dnia 23.03.20089;

- umowa o przytaczenie nr 338113 z dnia 28.04.2009;

- uzgodnienia szczegotowe z Inwestorem i uzytkownikiem;

- mapa do celow projektowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;

- projekt powtarzalny architektoniczno — budowlany modutowego, systemowego
zaplecza boisk sportowych ORLIK 2012 — instalacje elektryczne, sporzadzony
przez Kulczynski Architekt Sp. z 0.0. Warszawa;

- inwentaryzacja wtasna projektanta;

- obowiazujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

5.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elekiryczng i uktad pomiarowy dla nowoprojektowanego zaplecza sportowego w Lublinie
ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44.

Instalacje zalicznikowe ujete sg w oddzielnym opracowaniu.

5.3. Opis p'rojektowanvch urzadzen i instalacii

5.3.1. Zasilanie zaplecza sporiowego boisk ORLIK 2012

Zasilanie projektowanego obiektu i ukiad pomiarowy projektuje zgodnie z wydanymi
warunkami przytgczenia nr 225/ZE1/2009. Obecnie szkota zasilana jest z istniejacego
zlgcza ZK3a, znajdujgcego sig na budynku szkoly ul. Herbowa 18a

(jednostka transformatorowa K-734 Herbowa 16).

Poniewaz nastapi zwigkszenie mocy w obiekcie (wg. warunkéw dla zaplecza Pp = 35kW)
przewiduje wymiang zabezpieczen gléwnych w zlgczu na 100A (obecnie 80A),
wymianeg istniejgcego WLZ na 4xLgY 95 (obecnie ALY 70).

W istniejgcej obok ztgcza skrzynce bezpiecznikowej nalezy dobudowac rozigcznik
bezpiecznikowy XLP 00 160A z bezpiecznikami Ib = 80A (wkiadki rozm. 00).

Od roztacznika j.w. poprowadzi¢ linig zasilajacg 4xLgY 70 w rurze p/t do
projektowanej tablicy licznikowo — pomiarowej.

Zigcze pomiarowe — obudowa typu Emiter OS 60x80 z materialow termoutwardzalnych,
lakierowana. Zastosowa¢ zamki z wktadka typu MASTER KEY. Tablice umiescié obok
istniejacych skrzynek rozdzielczych, jak pokazano na schemacie, czesciowo
osadzajgc jg w wykutej wnece (zaglebienie do 10-15cm). W tablicy przewiduje sie
zabezpieczenie przedlicznikowe o wartcsci znamionowej 63A nadmiarowo-pradowe

Z wyzwalaczami samoczynnymi np. S193/C63A.

- Zastosowac bezposredni uktad pomiarowo — rozliczeniowy energii elektrycznej

na napigciu 0,4kV. Liczniki powinny umozliwi¢ jednokierunkowy pomiar energii
czynnej i biemnej.

Uwaga : wymagania odnoénie uktadu pomiarowego i licznikéw zgodnie z warunkami
przytaczenia pkt. 4.



a

Wszystkie elementy czlonu zasilajgcego, ostony i urzadzenia musza byé przystosowane
do plombowania.

W ztaczu umiescic rezerwows (trzecia) tablice licznikowa, i miejsce dla ewentualnego
montazu zegara.

Inne wymagania - rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ poza ztaczem pomiarowym
w tablicy giéwnej u odbiorcy.

Od ztgcza pomiarowego projektuje linig zasilajgea zaplecze — kabel YAKY 4x50.

Kabel zalicznikowy zasilajacy (ZLZ) i instalacje zawarte w oddzielnym projekcie.

5.4. Uwadai koncowe

Roboty zwigzane z monitoringiem powinny by¢ wykonane przez firme specjalistyczna.
Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zastosowane materialy powinny posiadac atesty.

Caios¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sziuka budowlang w trybie
okreslonym ustawg-Prawo Budowlane.

Opracowat:

i FER /1 TR



Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elekiryczna

Obiekt Zaplecze boisk sportowych ORLIK 2012
Adres Lublin ul. Herbowa / Rycerska dz. nr 44
Zlecenie, Urzad Miasta Lublin Wydzial Remontéw Budynkéw
Inwestor ,

Projektant inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92

Proje

l-tant

ia




Czes¢ opisowa

1. Zakres rohét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdinych obiektéw

Zakres robét :
Przebudowa zasilania, uktad pomiarowy dla obiekiu.
Zasilanie budynku zaplecza linig kablowg zalicznikowa.
[nstalacje w budynku zaplecza sportowego.
Oswietlenie boisk i terenu.

Monitoring terenu.

Kolejnos¢ realizacii :

Whytyczenie geodezyjne linii kablowych terenu.

Montaz linii kablowych.

Montaz masztéw, stupow i opraw.

Montaz i podigczenie modufowego, systemowego budynku zaplecza sportowego.
Potaczenia instalaciji i proby montazowe.

Zgtoszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elektroenergetyczne,
kanalizacja i woda.
W poblizu dzialki przebiegajg ulice i place.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki fub terenu, ktdére moga stwarzaé
zZagrozZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystegpuje :

- ulice z ruchem pojazdow mechanicznych i ruchem pieszych

- aleje dla pieszych;

- plac szkolny;

- linia elektroenergetyczna kablowa n.n.;

- inne urzadzenia podziemne( woda, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowa¢ ostrozno$é w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W miejscach tych prace wykonac recznie.

Wykop (w przypadku dtuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ tasma.

Zwréci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajacych alejach.

Zachowac szczegoing ostroznosé podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonaé po ustaleniu ze
stuzbami energetycznymi.



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z trasg linii kablowej, wskazac
miejsce wystepujgcych zagrozen, dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pismie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom Inwestora i uzytkownika. oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

Projekiant
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE |

ul. M. C. Skiodowskiej 3, 20-029 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pizczet Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izha

Iniynieréw Budownictwa Lublin, dniz 2009-01-05
. (_‘“ — 20-029 Lublin, vl. M.C.Sklodowskizj 3

tel/fax 534-78-12 . ‘
ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nr ewidenbyjny LUB/NE/3473/02
adres zam:eszkanla 21-040 Sw:dmk Dkullcklego 712

jest cztonkiem LUbE[SkIEj Okr@gowej b_by [nzymerow Budownictwa i pomada

wymagane ubezpleczeme od odpowmdzralnosc: cywilng.

Nlme;sze zaSWIadczenle jest wazne od 2009-01-01 do 2009-06-30
Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewo dniczacy
Lubelskiej Okregowej

Izby Inzynierdw Byfiownictwa.
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Obywatel(ka) Lech - Grzegorz POTAKCWSKT jest upowazniony(a)
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-+ . .
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