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1. WSTEP

1.1,

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot S.T.

Przedmiotem mniniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przylaczy wod.-kan. do budynku Dzielnicowego Domu
Kultury w dzielnicy Weglin Pélnocny w Lublinie przy ul. Judyma 2a.

Zakres stosowania S.T.
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokament  przetargowy 1 kontraktowy przy zlecanin i realizacji TObOt
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych S.T,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z  wykonaniem przylaczy: wodnego 1 kanalizacji sanitarne;j.
Projektowany uldad przylaczy obejmuje budowe:

przytacza wodociggowego z rur PE-100 SDR-17, d=63mm

e przykanalika z rur PVC 160 klasy S

studzienki polaczeniowej tworzywowej d=425mm

studzienki polaczeniowej betonowej d=1200mm

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji techniczne] sa zgodne
z okresleniami w obowiazujacych  Polskich Normach i S.T. WO0.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi normami

1 przepisami prawa.



II.

(W]

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

1)

2)

3)

Materialy uzyte do budowy powinny spemia¢ warunki okreslone
w przedmiotowych normach oraz zaleceniach zawartych w warunkach
technicznych i1 instrukcjach producentdéw. Do wykonania robot imstalacyjnych
nalezy stosowaé materialy nowe wskazane przez projektanta w Dokumentacji

Projektowey.

Przewody

Rury wodociagowe polietylenowe przeznaczone do wody pitnej PE-100 serii SDR-
17, PEHD d=63x5,8mm

Rury kanalizacji sanitarnej z nieplastyfikowanego PCV klasy S d=160mm.

Armatura

Zasuwa kolnierzowa fig. 2216 f~my JAFAR lub réwnowazna d=50mm z trzpieniem
teleskopowym do zasuw o diugosci 1,30-1,80m i skrzynka uliczng sztywna do
zasuw 1 przytaczy domowych

Zawor antyskazeniowy typu BA 294 f-my DANFOSS lub réwnowazny d=40mm
Hydrant p.poz. naziemny np. f-my JAFAR nr kat.111P.

Studzienki rewizyjne

Studzienka rewizyjna z kregdéw prefabrykowanych o $rednicy 1200mm, z wiazem
typu cigzkiego z zamknigciem ryglowym oraz zgodnie z PN-B-10729:1999 1 PN-EN
476:2000 studzienka o $rednicy wewnetrznej d=425mm. Komin - Srednica
wewnetrzna d=425mm. Kinety — przeplywowe i polaczeniowe; dla Sredmicy
przewodow d=160mm z PP.

Przykrycie studzienek — pokrywa zeliwna typu lekkiego B 125 posadowiona na
stozku betonowym do karbowanej rury trzonowej 425mm.

studzienka z elementéw PP typu Wavin d=425mm.



4) Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712,
PN-EN 11111.

IT1. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystywany do wykonania sieci i przylaczy wodnych  musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach,
dozorze technicznym i spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasle transportu, zatadunku i wytadunku materialow.

IV. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Srodki transportowe muszg spelmiaé wymagania wynikajace z obowiazujacych
w Polsce przepiséw, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog
oraz pracownikdw na terenic budowy. Ponadto musza zapewnié¢ warunki
prawidlowego transportu materialéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej
jakosci.

Rury powinny by¢ skladowane na rownym podlozu na podkiadach
1 przekladkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1,5m.
Sposéb skladowania nie moze powodowaé naciskn na kielichy rur, powodujac ich
deformacje.
Materialy 1 wyroby, dla ktorych wymaga sie swiadectw jakosci nalezy dostarczaé

wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokélami odbioru.



V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ.

Projektowana 0§ przewoddéw powinna by¢é oznaczona w terenie przez geodete
z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny,
z zalozeniem ciggéw reperéw roboczych. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okolo 30-50m.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli
1 uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunku wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykonac przekopy probne
w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istmiejace uzbrojenmie nalezy
zabezpieczy¢. W rejonie istniejacych urzadzen podziemnych, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
rob6t — wykopu (rgczmie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane
do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodow,
do kitérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako zapas na odeskowanie $cian wykopu.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ przez Wykonawce zlozony wzdhiz wykopu jego czesc
winra by¢é wywieziona. Wydobywana ziemie na odklad nalezy ukladac
w odleglosci 1,0m od krawgdz wykopu, aby utworzy¢ mozliwo$¢ przejécia wzdhuz
wykopu.

Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz
1 demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz 1 posadowienie kanalizacji

wg dokumentacji projektowe;.



5.3.

Dno wykopu powinno by¢ réwme 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzedne) projektowanej o okoto 0,20m. Zdjecie pozostalej
warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonanie
podsypki 1 uwlozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca
wykona recznie. Podloze o grubosci 20cm wykonaé z podsypki z piasku. Podsypka
1 osypka rur z piasku grubego 1 Sredmiego, dobrze uziarmionego. Rury nalezy
uklada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Material podsypki nie moze
zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 200mm oraz ostrych kamieni lub mnnego
materialu famanego. Po wlozenin rur nalezy wykonac obsypke ze zwiru lub piasku
do wysokosci 30cm nad powierzchnie rury. Wielkos¢ czastek ponizej 60mm, bez
ostrych kamieni. Nastgpnie wykonaé¢ zasypke. Do zasypki mozna wykorzystad
grunt rodzimy. Zaggszczanie osypki i1 zasypki powinno odbywac si¢ warstwami
0 grubosdci 10-30cm, réwnomiernie po obu stronach rury. Stopien zageszczenia
podioza powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe). Podczas
prac wykonawczych nalezy zwrocié uwage na zabezpieczemie rur przed
przemieszczeniem podczas wypelniania 1 zageszczania wykopu. Wykopy 1 ich
zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z PN-B/10736-99r. ,,Roboty ziemne ...”. Wykopy

chroni¢ przed zalewaniem woda.

Roboty montazowe.

Roboty montazowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujacymi normamsi,
warunkami technicznymi wykonania robot i przepisami obowiazujacymi w Polsce.

o przed przystapieniem do montazu przewodéw nalezy sprawdzic zgodnosc
wymiaréw w projekcie z tyczeniem trasy; w przypadku rozbiezmosci nalezy
zawiadomi¢ projektanta celem podjecia decyzji o zmianie.

o laczenie i ukladanie rur przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

e przy wykonywaniu drenazu stosowaé materialy jednego producenta.

e W miejscu przej$¢ rurami przez Sciany studni nalezy stosowal tuleje

polietylenowe, krotkie z uszczelka.



5.4.

5.5.

W celu zachowania prawidiowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy przewodéw wodociagowych z rur polietylenowych. Spadki
i glebokosci posadowienia rurociagu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz i zewnatiz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu 1 sktadowania. Do wykopu nalezy opuscié rgcznie, za pomoca
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu Poszczegolne
ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugoscei rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
prob szczelnoéci. Rury nalezy ukladaé w temperaturze powyzej 0° C. Przed
zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce ulozonych rur przed zamuleniem.

Rury wodociagowe z PE 1 PCV nalezy ukfadac zgodnie z imstrukcja montazu

podana przez producenta rur.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W poblizu wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego teremu, roboty
ziemne wykonywac recznie ze szczegOlna ostroznoscia. W miejscach skrzyzowan
z istniejacymi kablami energetycznymi, nalezy kable te zabezpieczy¢ rura ostonowa
dwudzielng z tworzywa sztucznego ,,AROT” d=80mm i dtugosci min. 3,0m. Przed
zasypaniem zabezpieczenie podlega odbiorowi przez Zaklad Energetyczny. Nalezy
bardzo dokladnie zages$ci¢ zasypke pod krzyzujacym si¢ uzbrojemiem. Nad
odkopanymi odcinkami kabli energetycznych nalezy uzupelié lub ulozy tasme

ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

Kontrola jakosci.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie 1 z czestotliwoscia okreSlona w ninigjszej ST i zaakceptowang

przez Inwestora.



W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

e badanie 1 pomiary szerokosci, gruboscei i zaggszczenia wykonanej warstwy
podsypki

e badanie odchylenia osi kanatu

o sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa ulozenmia przewodow
1 studzienek

e badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu

s sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych

VI. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST

i wymaganiami Inwestora, jezelh wszystkie pomiary i1 badania daly pozytywne

Catos¢ rob6t wykonaé 1 dokonac ich odbioru zgodnie z ,,Warnnkami technicznymi
wykonania 1 odbioru siect kanalizacyjnych”.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).
Przed zasypaniem sieci i przylaczy wodnych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Odbioru kanalizacji nalezy dokonaé¢ z udziatem przedstawiciela MPWiK
w Lublinie.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegolnych
faz robot podlegajacych zakryciu. Zalicza si¢ do nich w szczegélnosci:

e roboty montazowe wykonania mur wodociagowych 1 kanalowych — wraz

z podloZzem

¢ wykonanie studzienek kanalizacyjnych

e zasypany zaggszczony wykop
Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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- NORMY
PN-B-10736:1999

ZAT/97-01-001

PN-B-10725:1997
PN-87/B-01060

PN-EN-1452-1:5:2000

]

Roboty ziemme. Wykopy otwarte dia przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych
Rury 1 ksztaltki z polietylenu i elementy 1gczace
w rurociagach cisnieniowych wody
Wodociagi — Przewody zewnetrzne -Wymagania i badania
Sie¢ wodociagowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia — Terminologia

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych



