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Przedmiar robot
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Przedmiar robot Strona 213
Instalowanie urzadzen wentylacyjmych i klimatyzacyjnyeh
Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Tlosc
Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie
1 5.1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, typ A/L (z udzinlem ksztaltek do 35%), Iaczone
profilami kolnierzowo-nasswkowymi, o obwodzie do 600mm
m2 1,300
2 3.1, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, typ A/L (z udzialem kszialtek do 55%), Jaczone
profilami kolnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1000mm
m2 66,000
3 5.L Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, typ A/L {z udzialem ksztaltek do 55%6), laczone
profilami kolnierzowo-nasuwkowynti, o obwodzie do 1400mm
m2 62,000
4 5.1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, typ A/L (z udzialem ksztaltek do 65%5), Inczone
profilami kolnferzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 1800mm
m2 38,000
5 5.1, Przewody wentylacyjne z blachy stalowej prostokatne, typ A/L (z udziatem ksziaftek do 65%), Iaczone
profilami kolnierzowo-nasuwkowymi, o obwodzie do 4400mm
m2 19,000
6 31 Przewody wenfylacyjne z blachy stalowej kolowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztaltek do 35%) o érednicy
120mm
m2 15,200
7 5L Przepustnice 1-plaszezyznowe stalowe, prostokatme, typ 4, do przewodow o wym. 125x160mm
szt 1,000
b4 3.1, Przepustnice 1-plaszezyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o wym. 160x200mm
szt 2,000
9 5.1. Przepustnice I-plaszczyznowe stalows, prostokatne, typ A, do przewoddéw o wym 160x315mm
szt 1,000
10 5.1 Przepustnice 1-plaszczyznowe stalowe, prostokune, typ A, do przewoddw o wym. 200x200mm
szt 2,000
11 5.1 Przzpustinice 1-plaszizyrnowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewodow o wym. 200x315mm
szt 2,000
12 5.1 Przepustnice 1-plaszczyznowe stalowe, prostokatne, typ A, do przewoddw o wym. 250x200mm
szt 4,000
13 5L Przepustnice 1-plaszczyznowe stalowe, prostokaine, typ A, do przewoddéw o wym, 250x315mm
szt 6,000
14 5.1 Przepustnice 1-plaszczyznows stalowe, prostokatne, typ A, do przewodow o wym 315x315mm
szt 1,000
15 3.1 Przepustnice 1-plaszczyznowe stalows, prostokatne, typ A, do przewodow o wym. 250x315mm z
sifowdkiert BELIMO typ LM 24SR lub rownowsaznym
szt 6,000
16 31 Przepustnice 1-plaszezyznowe stalowe, prostokginz, typ A, do przewodow o wym. 315x315mm z
sitownikiem BELIMO typ LM 24SR lub rownowtimym
rad 3,000
17 53. Kratki wentylacyjne nawiewne aluminiowe, z przepustnica i kierownicami, o wym. 200x200mm
szt 6,000
18 53. Kratki wentylacyjne nawiewne aluminiows, 2 przepustnicy 1 kierownicami, o wym. 250x200mm
szt 5,000
19 53. Kratki wentylacyjne nawiewne aluminiowe, z przepustnicy i kierownicamni, o wym. 315x200mm
szt 16,000
20 53, Kratki wentylacyjne wywiewne aluminiowe, z przepustnicg i kierownicami, 0 wym. 160x160mm
st 1,000
21 53. Kratki wentylacyjne wywiewne aluminiowe, 2 przepustnica i kierownicami, o wym. 315x200mm
szt 10,000
53. Eratka wylotowa zaluzjowa SYSTEMAIR typ VK 25 o wym. 290x290mm lub rownowanina
szt 1,000
5.3. Kratka nawiewnsa osiatkowana o wym. 315x315mm
szt 1,000
24 53. Czerpnie seienne, prostokatne, typ A o wym. 400x400mm
szt 1,000
25 5.1. Tiumiki alustyezne plytowe, prostokatne o wym. 500x31 5mm, I=1200mm
szt 1,000
26 5.1 Tlumiki aknstyeme plytowe, prostokatne o wym. 600x315mm, 1=1200mm
szt 1,000
Trzadzenin
27 3.2 Wentylatar Scienny osiowy SYSTEMAIR typ AW 250 E 2-K, V=1800m3/h, n=25000br/min, N=150W lub
TOWNOWazZIy
szt 1,000
28 52 Wentylator Jazienkowy VENTURE INDUSTRIES typ EDM 100, V=95m3/h, N=13W Iub réwnowainy
szt 14,000
29 5.2 Centrala wentylacyjna dachowa, nawiewno-wywiewna fmy CLIMA-PRODUKT typ GOLEM, wielkosé 1 z
falownikiem, V=2900m3/h, p=500Pa z kompletem auntomatyki lub réwnowaima
szt 1,000
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Przedmiar robét Strona 3/3
Instalowanie urzadzen wentylacyjoych i klimatyzacyjoych
Nr Nr ST Podstaws, opis robdt Jm Ifoic
30 52 Klimatyazior FUITTSU typ ASY I2CU-AQY 12CU, Qch=3,3kW, N=1_3kW Iub rownowazmy
szt 1,000
Reoboty budowlane | izolacja termicrnn
31 5.1. Cigcie pils diamentows do 15cm stropdw z betonn zbrojonego
0,60%4%0,12%2 m2 0,576
iZern m2 0,576
32 5.1 Cigcie pilg dismentows powyzej 15cm stropow z betonu zbrojonego
0,42+4*0,24%2 m2 0.806
(0,42+0,60)*2%0,24*8 m2 3,917
razem | m2 4,723
33 5.1 Cigcle przegrod budowlanych o grubosci do 12cm reczns pika spalinows z tarcza diamentows Scian z cegly
0,50%4%0,12%4 m2 0,960
razem | m2 0,960
34 5.1. Izolacia jednowarstwowa kanalow wentylacyjoych matami z wehry mineralnej na folii alomimiowej grubosc
20mm
m2 205,000
35 5.1 Izolacja jednowarstwowa kanatéw wentylacyjnych matami z welny mineralnej na folii aluminiowej grubosci
50mm
m2 21,000
36 3.1 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyinych o przekrojach prostokatnych, o obwodzie do
14000 matami (plytami) CONLIT 150/Al, grubosci 30mm
m2 7,500
37 5.1 Plaszcze z blachy aluminiows] na powierzchniach plaskich bez wzgledu na wielkose
w2 9,000




