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KOSZT. OFERT. z sst.KST

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

tlosé

Cena jedn.

Wartosé

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1|B-01.01.01

Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drég w terenie réwninnym:
41,05+3,79+25,01+11,31+12,30+7,95+36,39 = 137,80 m

0.138

2(D-01.01.01
1

Roboty pomiarowe przy powierzehniowych robotach ziem-
nych - koryta pod nawierzchnie placdw postojowych:

Zjazd = 5,00x4,65+((5,00x5,00-3,14x5,00x5,00x0,25)]x2 =
34,00 m2

droga wewnetrzna = 5,00x31,52+1,68x16,67+(1,00x1,00-3,
14x1,00x1,00x0,25 = 185,82 m2

droga manewrowa parkingu = (3,61+1,78+5,37)x5,00+0,
86+1,94+5,23%1,75x0,5 = 61,18 m2

stanowiska postojowe = 2,50x5,00x5+0,22+(2,50+2,70)x0,
5x4,85x14+(3,60+3,90)x0,5x4,85+0,22x4 = 258,33 m2
dojazd do altany $mietnikowej = 1,47x1,88 = 2,76 m2
Sciezka rowerowa = (14,55+4,83+12,91+5,17+5,59+65,88+6,
65)x2,5040,86+0,22 = 143,53 m2

chodniki = 14,72x2,00+(6,40+10,67)x1,50+4,11x1,50+15,
14x4,23x0,5+0,71x0,71x0,5x6+14,41x1,50+(1,50+2,00)%0,
S5x4,35+(12,55+4,98+5,38+4,67+4,99)x2,00+0,86+0,22 =
190,19 m2

opaski = (10,56+0,80+4,75+4,10+0,70+5,73)x0,50+10,
18x0,85 = 22,02 m2

zZielefice = (5,92+5,99)x1,00+3,93x3,31+8,62x6,78+2,98x2,
21+3,06x6,35+12,09x8,19+5,00x10,68+13,88x12,34+8,
16x4,19+13,40x0,52+5,68x3,57+12,00x0,68+8,85%3,70+4,
28x5,00+7,52%10,27x0,5+13,59x0,32+9,85x0,37+4,70x4,
60x0,5+9,66x27 ,68x0,5+(3,25+4,75)x0,5x12,80+(6,14+2,
13)x1,00 = 726,57 m2

Razem: 34,00+185,82+61,18+258,33+2,76+143,53+1080,
19+22,02+726,57 = 1624,40 m2

0.162

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o éredni-
cy 16-25 cm

szt

D-01.02.01

Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $redni-
cy 26-35 cm

szt.

D-01.02.01

Wywozenie dluzyc na odleglosé do 2km:
5,00x3,14x0,12x0,12+5,00x3,14x0,20x0,20 = 0,86 mp

mp

0.86

D-01.02.01; D-
d.1]09.01.01

Przesadzenie drzew o Srednicy pnia do 20 cm

szt

Razem dzizk |. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

II. ROBOTY ROZB|ORKOWE NAWIERZCHNI.

7(D-01.02.04

Roboty remontowe - ciecle pila nawierzchni bitumicznych
na gi. 6-10 cm:

dia wykaonania wyniesionego przejscia dla pieszych: L =7,
24+1,01+2,18+1,08+4,55+1,07+3,72+1,01 = 21,86 m

dla wykonania progu zwalniajacego listwowego: L = 4,40+1,
02+1,70+1,02+4,40+1,02+1,70+1,02 = 16,28 m

Razem: 21,86+16,28 = 38,14 m

m

36.14

D-01.02.04

Rozebranie nawierzehni 2z mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie {nawierzchnia scieralna z betonu asfal-
towego):

dla wykonania wyniesionego przejscia dla pleszych: P = (4,
55+5,35)x0,5x1,00+(5,35+6,92)x0,5x4,00+(6,92+7,24)x0,
5x1,00 = 36,57 m2

dla wykonania progu zwalniajgcego listwowego: P = (4,40+
4,B0)x0,5x1,00+4,80x1,70+(4,40+4,80)x0,5x1,00 = 17,36
m2

Razem: 36,67+ 17,36 = 53,93 m2

ma2

53.93

9|D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralne-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie (warstwa wiazaca z betonu asfaltowe-

go)

me

53.93

101D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 em mechanicznie
Krotnosé = 1.33

m2

53.93

11)D-01.02.04

Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach
35x35x5 om na podsypce cementowo-piaskowe;:
11,80x1.40+45,00x1,05 = 63,77 m2

m2

63.77

12|D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cemen-
towo-piaskowej (krawezniki o przekroju 15%30 cm):
L =18,20+4,60+4,60 = 28,40 m

m

28.40

13|D-01.02.04

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 em na
podsypce piaskowej:

L = 13,20+13,20+5,00+3,00+11,00+41,00+4,00+40,00+3,
00=133,40m

m

133.40

14(D-01.02.04
d.2

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem, gr. 10 ¢m mechanicznie (podbudowa pod chadnikiem
Z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm)

ma

63.77

Norma PRO Wessia 4.26
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15/D-01.02.41
d.2

Rozebranie nawierzchni 2 mas mineralno-bitumicznych gr.
4 cm mechanicznie (chodnik z asfaltu lanego):
9,00x3,50+4,00x3,50+(3,00x3,00-3,14x3,00x3,00x0,25)x2 =
49,37 m2

Krotnosc = 1.25

m2

490.37

16,0-01.02.04
d.2

Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie
(nawierzchnia z zuzla peleniskowego wielkopiecowego):
3,30x1,50+6,15%3,50 = 26,48 m2

m2

26.48

17,D-01.02.04
d.2

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Podbudowa pod nawierzchnig zjazdu z asfaltu lanego i zuz-
la paleniskowego wielkopiecowego):

49,37+26,48 = 75,85 m2

me

75.85

Razem dzial; Il. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI.

3

. WYWOZKA MATERIALOW Z ROZBIORKI

18{D-01.02.04; D-
d.3{00.00.00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleglosé 1 km:

beton asfaltowy: 53,83x0,10 = §,39 m3

piyty betonowe 35x35x5 cm: 63,77x0,05= 3,19 m3
krawezniki betonowe 15x30 cm: 28,40x0,15x0,30 = 1,28 m3
obrzeza betonowe 6x20 cm: 133,40x0,06x0,20 = 1,60 m3
grunt stabilizowany cementem: 63,77x0,10 = 6,38 m3
asfalt lany: 49,37x0,05 =247 m3

zuzel paleniskowy wielkopiecowy: 26,48x0,10 =265 m3
podbudowa z krnuszywa: 53,93x0,20+75,85x0,15 = 22,16
m3

Razem: 5,99+3,19+1,28+1,60+6,38+2,47+2,656+22,16 = 45,
12 m3

m3

45.12

19|D-01.02.04; D-
d.3|00.00.00

Whywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zafadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé =5

m3

45.12

Razem dziat: lil, WYWOZKA MATERIALOW Z ROZBIORKI

4]

[IV. ROBOTY ZIEMNE.

Norma PRO Wersia 4.26
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20
dd

D-02.00.01; D-
02.02.01

UWAGA: Roboty ziemne zwigzane ze wstepnym uksztatto-
waniem terenu pod konstrukcje nawierzchni, nie zostaly
uwzglednione w niniejszym przedmiarze robot drogowych.
Harmonogram kompleksowej realizacji inwestycji przewidu-
Je:

1. Usuniecie warstwy wierzchnigj gruntu (humusu), z mozli-
woscig poZniejszego wykorzystania przy wykonywaniu tere-
now zieleni,

2. Wykonanie robot ziemnych dla wykonania tymczasowej
drogi dojazdowej do placu budowy budynku Domu Kultury,
3. Wykonanie robot ziemnych, niezbednych podczas budo-
wy budynku Domu Kultury,

4. Wykonanie robét ziemnych w zwigzku z budowa sieci
uzbrojenia podziemnego, wraz z wykonaniem przyiaczy do
budynku.

Roboty te zwigzane sg z wykonaniem wiekszosci robot
ziemnych na terenie przedmiotows] inwestycji.

Do wykonawcy robot drogowych nalezec bedg pozostate ro-
boty ziemne i przygotowanie uksztattowania terenu pod ko-
ryta nawierzchni drogowych (w ilosciach jak nizef), a takze
plantowanie skarp wykopow i nasypow, wykonanie terenow
zieleni {trawnikow).

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o
poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. 1lI-IV z transp. urobku na
odl. do 1 km sam. samowylad.:

koryto pod konstrukcje zjazdu: 34,00 m2 x 0,51 m = 17,34
m3

koryto pad konstrukcje drogi wewnetrznej: 185,82 m2 x 0,
51 m=9477m3

koryto pod konstrukeje drogi manewrowej parkingu: 61,18
m2 x 0,46 m=28,14 m3

koryto pod konstrukcje stanowisk postojowych: 258,33 m2 x
0,45m =11625m3

koryto pod konstrukeje dojazdu do altany émietnikowej: 2,
7Bm2x046m=127m3

koryto pod konstrukeje sciezki rowerowej: 143,53 m2 x 0,19
m=27,27 m2

koryto pod konstrukeje chodnikéw: 190,19 m2x 0,19 m =
36,14 m3

koryto pod konstrukcje opaski wokdt budynku: 22,02 m2 x
0,19m=4,18 m2

Razem: 17,34+94,77+28,14+116,25+1,27+27,27+36,14+4,
18 = 325,36 m2 - 88,00 m2 (grunt dla uformowania nasy-
péw) = 237,36 m3

m3

237.36

21
d.4

D-02.00.01; D-
02.02.01

Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi
sam.samowyfad. po drogach o nawierzchni utwardzonej,
grunt kat. IlI-1V

Krotnos€ =5

m3

237.36

22
d.4

D-02.00.01; D-
02.03.01

Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy-
charkami w gruncie kat. HI

m3

88.00

23
d.4

D-02.00.01; D-
02.03.01

Zageszczanie nasypow z grunfu spoistego kat. 11l ubijakami
mechanicznymi

m3

88.00

24
d.4

D0-02.00.01; D-
02.03.01

Transport wody beczkowozem pojemnesci do 3000 dm3 na
odl. do 1 km z napelinianiem z wodociggu:
88,00x0,03 = 2,64 m3

ma

2.64

Raze

m dziat: V. ROBOTY ZIEMNE.

5

V. PODBUDOWA.

25
d.5

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie pedioza wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. l-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni:

Zjazd: 34,00 m2

droga wewnetrzna: 185,82 m2

droga manewrowa parkingu: 61,18 m2

stanowiska postojowe: 258,33 m2

dojazd do altany Smietnikowej: 2,76 m2

sciezka rowerowa: 143,53 m2

chodniki: 190,19 m2

opaski: 22,02 m2

Razem: 34,00+185,82+61,18+258,33+2,76+143,53+190,
19+22,02 = 897,83 m2

m2

897.83

Norma PRO Wersia 4.26




KOGSZT. OFERT. z sst.KST

Lp. Podstawa Opis Jedn. flose Cena jedn. | Wartosc
obm.
26|D-04.02.01 Warstwy odcinajace mrozoochronne, zageszczane mecha- [m2 542.09
d.5 nicznie o grubosci 10 em:
zjazd: 34,60 m2
droga wewnetrzna: 185,82 m2
droga manewrowa parkingu: 61,18 m2
stanowiska postojowe: 258,33 m2
dojazd do altany Smietnikowej: 2,76 m2
Razem: 34,00+185,82+61,18+258,33+2,76 = 542,09 m2
27|D-04.05.00; D- |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z  [m2 419,68
d.5{04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wytworzo-
nego w hetoniarce, gr.10 cm pielegnowane piaskiem i
woda;
droga manewrowa parkingu: 61,18 m2
dojazd do altany smietnikowej: 2,76 m2
Sciezka rowerowa: 143,53 m2
chodniki: 190,19 m2
opaski: 22,02 m2
: Razem: 61,18+2,76+143,563+190,19+22,02 = 413,68 m2
28|D-04.05.00; D- |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy padbudowy z  |m?2 219.82
d.5/04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wytworzo-
nego w betoniarce, gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
woda: .
zjazd: 34,00 m2
droga wewnetrzna: 185,82 m2
Razem: 34,00+185,82 = 219,82 m2
29|D-04.05.00; D- |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z  im?2 56.69
d.5(04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, wytworzo-
nego w betoniarce, gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
woda:
dojazd do altany Smietnikowej: 2,76 m2
wyniesione przejscie dla pieszych: 36,57 m2
prog zwalniajacy listwowy: 17,36 m2
Razem: 2,76+36,57+ 17,36 = 56,69 m2
30|D-04.05.00; D~ |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z  |m2 334.93
d.5(|04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=>5,0 MPa, wytwarzo-
nego w betoniarce, gr.15 cm pielegnowane piaskiem i
woda:
zjazd: 34,00 m2
droga wewnetrzna: 185,82 m2
droga manewrowa parkingu: 61,18 m2
wyniesione przejscie dla pieszych: 36,57 m2
prog zwalniajgey listwowy; 17,36 m2
Razem: 34,00+185,82+651,18+36,57+17,36 = 334,33 m2
31|D-04.04.00; D- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm: |m?2 258.33
d.5|04.04.02 stanowiska postojowe: 258,33 m2
Krotnosé = 1.33
Razem dziat: V. PODBUDOWA.
6 Vi. KRAWEZNIKI | OBRZEZA.
32|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cmz  |m 310.34
d.6 wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej:
krawezniki wystajgce: 6,11+10,96+3,14+6,90+0,56+4,06+8,
07+6,17+9,85+7,52+3,23+1,75+0,89+4,82+10,30+15,30+2,
80+4,15+1,567+1,11+6,49+10,97+11,16+3,51+1,55+4,15+
27,28+4,15+1,56+9,40 = 189,58 m
krawezniki zanizone: 15,10+1,50+1,88+1,50+1,50+1,57+0,
7143,12+42,26+15,74+1,59+4 15+13,63+4 15+1,59+10,09+
2,00+2,00+7 63+26,86+2,19 = 120,76 m
Razem: 189,58+120,76 = 310,34 m
33|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- |m 184.61
d.6 mentowo - piaskowej, spoiny wypeinione zaprawa cemento-
wa;
1,47+1,47+1,00+6,75+1,00+11,45+1,00+9,25+1,00+4 20+
10,56+4,35+1,00+11,78+1,00+7,13+1,50+5 51+4,29+2,06+
0,68+0,35+0,35+5,73+1,29+1,58+1,82+2,58+1,57+11,13+
3,9442 4541,65+2,02+6,11+8 44420 07+12,93+2 85 = 184,
61m
34/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 3.24
d.6 mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cemento-
wa:
1,62+1,62=324m

Razem dzial: V. KRAWEZNIKI | OBRZEZA.

7l

[VI. NAWIERZCHNIE.

Norma PRO Wersia 4.256




KOSZT. OFERT. z sst.KST

Lp. Podstawa Opis Jedn. llogé Cena jedn. Wartos¢
obm.
35|D-05.03.23; D- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, |m2 347.69
d.7]05.03.23a szarej, ha podsypce cementowo - plaskowe]:
zjazd: 34,00 m2
droga wewnetrzna: 185,82 m2
droga manewrowa parkingu: 61,18 m2
dojazd do altany Smietnikowej: 2,76 m2
wyniesione przejscie dla pieszych: 36,57 m2
prag zwalniajacy listwowy: 17,36 m2
Razem: 34,00+185,82+61,18+2 76+46,57+17,36 = 347,69
m2
36|D-05.03.23; D- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, [m?2 143.53
d.7|05.03.23a kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem:
Sciezka rowerowa; 143,53 m2
37|b-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboget 6 cm, (m2 212.21
d.7 szargj, na podsypce cementowg-piaskoweg] z wypeinieniem
spoin piaskiem:
chodniki: 190,19 m2
opaski: 22,02 m2
Razem: 180,19+22,02 = 212,21 m2
38|{D-10.06.01 Nawierzchnie stanowisk postojowych z piyt zelbetowych o |m2 258.33
d.7 wymiarach 40x60x10 cm, ufozonych na podsypce piasko-
wej
Razem dziah VII. NAWIERZCHNIE.
8 VIIl. SCIEK Z PLYT BETONOWYCH - TYP KORYTKOWY
39|D-04.02.01 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicz- |m?2 1.70
4.8 nieogr. S cm:
2,83x0,60=1,70m2
Krotnosé = 2
40|D-04.05.00; D- |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z  im? 1.70
.8]04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, wytworzo-
nego w betoniarce, gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda
41|D-04.05.00; D- |Podbudowy betonowe - wykonanie warstwy podbudowy z  [m?2 1.70
d.8|04.05.01 piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa, wytworzo-
nego w betoniarce, gr. 15 cm, pielegnowane piaskiem { wo-
da
42|D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce ce- [m 2.83
d.8 mentowo-piaskowe]
Razem dzizt VIiI. SCIEK Z PLYT BETONOWYCH - TYP KORYTKOWY
9 IX. ORGANIZACJA RUCHU
43|D-01.02.04; D- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowska-  {szt. 5.00
d.8/07.02.01 ZOW
44(0-01.02.04; D- |Rozebranie sfupkow do znakow szt 3.00
d.8/07.02.01
45|D-07.02.01 Pianowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt 16.0¢
d.9
46|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, okragle, ér. 80 cm (foliowane) szt. 4.00
d.9
47|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe, tréfkatne o baku 80 cm (foliowane) [szt. 1.00
d.9
48|D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe o powierzchni do 0.3 m2 (foliowa- [szt. 14.00
d.9 ne)j
49|D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorekauczukowsg - li- [m2 3.60
d.9 nie segregacyjne i krawegdziowe przerywane malowane me-
chanicznie
P-7a =(14,00+16,00) m x 0,12 m2/mb = 3,60 m2
50,0-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - i-  |m?2 15.18
d.e nie na skrzyZowaniach i przejsciach dla pieszych malowane
recznie:
P-10 = (5,00+6,00) m x 0,50 m2/mb x 4,00 m = 11,00 m2
P-25 = (4,00+4,00+4,00+6,00) m x 0,232 m2/mb =4,18 m2
Razem: 11,00+4,18 = 15,18 m2
51|0-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - m2 13.64
d.9 strzaiki i inne symbole malowane recznie:
znaki P-18: {5,00x3+4,85x13+0,60x21+0,30x3) m x 0,12
m2/mb = 10,99 m2
znaki P-23: 0,662 m2 x 4 szt. = 2,648 m2
Razem: 10,99+2,65 = 13,64 m2
Razem dzial: [X. ORGANIZACJA RUCHU
10 X. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
52|0-02.00.01 Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat.[ll  |m2 726,57
d.10
53|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m2 726.57
d.19 musu 5 cm.
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KOSZT. OFERT. z sst.KST

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosc Cena jedn. Wartosc
obm.
54|D-02.00.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- {m2 77.50
d.10 mi na terenie plaskim {bez kosztow ziemi urodzajnej) - wy-
pelnienie wnek w plytach azurowych nawierzchni stanowisk
postojowych:
258,33 m2 x 0,30 (30 %} = 77,50 m3
55/D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. [m2 77.50
d.10 I-1l bez nawozenia - obsianie mieszanka traw wypeinionych
wnek plyt azurowych stabnowisk postojowych:
258,33x0,30 (30%) = 77,50 m2
58|D-09.01.01 Wykonanie nasadzen - drzewa ozdabne (szerckosc i glgbo- |szt 25
d.10 kosE dotdw do 0,50 m)

Razem dzial: X. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

QOgdlem wartos€ kosztorysowa robot

Stownie:
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