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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

UM Lublin ,Przyt acze wodoci agowe i kanalizacyjne oraz instalacje wod.-kan.i wen
dziatka 3/2 przy ul. Woly nskiej/Lwowskiej - kosztorys Inwestorski - pa

zdziernik 2009 r.

tylacji dla zaplecza sportowego , Lublin

1 Przyt acze wodoci agowe
1|KWCJ Obsluga geodezyjna, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza przytaczy kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm 26-75 |m
d.1/0101-01 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
14 m 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 5 cm
0803-02
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.1/0811-03 petnieniem spoin zaprawag cementowsg 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
6/NNRNKB Rozebranie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 |m?2
d.1/231 0511-02 |i 8 cm - 11-20 elementéw/m2 wsp.do R -0,4
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0501 |gruntach suchych kat.lll z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5m
60.5*0.9*1.9 m3 103.455
RAZEM 103.455
9|kalkulacja Ostonieca kabli energetycznych i telefonicznych rura dwudzielng Arota 100 m
d.1l|wtasna mm lub réwnowazne
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.IlI-1V z rozbiérka
59.0*1.8*2+1.0 m?2 213.400
RAZEM 213.400
11/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - piasek m2
d.1/0501-01
59.5*0.9 m?2 53.550
RAZEM 53.550
12|KWCJ Opaski zeliwne epoksydowane PN16 o $r.200/50 mm do nawiercenia rur firmy kpl.
dl HAWLE nr kat. 3500 lub rownowazne.Zasuwy z miekkim klinem do przytaczy
domowych z obudowsa i skrzynkg uliczng zeliwne epoksydowane PN 16 o
$r.nom. 50 mm firmy HAWLE nr kat.2800 z kolumna teleskopowa i skrzynka
uliczng lub réwnowazne- wykopy umocnione
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-18 Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 100 dz 40(32) 10 bar(SDR 13, \m
d.1/0907-01 6) taczonych metodg zgrzewania - $rednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
58.5 m 58.500
RAZEM 58.500
14|S 219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 32 mm za pomoca ksztaltek elektro- |zlacz.
d.1/03 oporowych- kolana
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
15|S 219 1100- |Potaczenia rur polietylenowych o $sr.nom. 32 mm za pomoca ksztattek elektro- |zlacz.
d.1/03 oporowych - zlgczka PE/stal 40/32
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
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16| KWCJ Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm z wypetieniem pian- |m
dl ka poliuretanowa przestrzeni pomiedzy rurg PE40 a ostonowa.
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
17/KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.1/0609-01 bloki oporowe
0.40*0.40*0.30*2 m3 0.096
RAZEM 0.096
18|KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1/0513-03 kopie o gtebok. 3m
1.0 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1/0513-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-2.0 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
20|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe MNK 2,5 o $r.nom. 20 mm montowany na konsoli |szt.
d.1/0118-01 do wodomierzy o d.290 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KWCJ Dostawa wodomierza MNK 2,5 0 $r.20 mm szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Zawory antyskazeniowe EA 251 sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1/0112-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze zlaczka do weza do spuszczenia wody |szt.
d.1/0114-01 z instalaciji.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-15 Zawory przelotowe w studzience wodomierzowej- sieci wodociggowych o szt.
d.1/0112-03 $r.nom. 25 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podejs¢ o $r. 20 mm do wo- | kpl.
d.1/0108-02 domierzy skrzydelkowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o prob.
d.1/0802-01 $r.nom. do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy probach szczelnosci |10m
d.1/9913b-01 przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 80-100 mm rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0708-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
29|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.1/9914-01 przewodéw z rur o $r. 100 mm rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
30|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
31|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.1/9914-01 przewodéw z rur o $r. 100 mm rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.1/0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Zasypanie rur piachem.
59.0*0.9*0.20 m3 10.620
RAZEM 10.620
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33|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.1/0320-0501 |gtebokosc¢ do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m
59.0*0.9*1.6 m3 84.960
RAZEM 84.960
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go z wtopionym drutem.
analogia
58.0 m 58.000
RAZEM 58.000
35/KNR 2-19 Oznakowanie armatury kpl.
d.1/0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm gru-|m?2
d.1/0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-08
5.0+2.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
37|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawag cementows - obrzeza z demontazu.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
38/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.1/231 0511-02 |8 cm - 11-20 elementéw/m2 - kostka brukowa z demontazu
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej - krawezniki z demontazu
1 m 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 cm z |m2
d.1/0309-07 wypetnieniem spoin zaprawg 26-75 pojazdéw na godzine - plyty z demontazu
z.0.2.13.
9902-01
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.1/0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojazdéw na godzine
04 z.0.2.13.
9902-01
0311-06
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
42|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.1/0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-11) - nadmiar ziemi z wykopu przy-
tacza wodociggowego obsypanie sciany budynku.
15.975 m3 15.975
RAZEM 15.975
43|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.1-lll m2
d.1/0506-07
7.8*8.0 m?2 62.400
RAZEM 62.400
44|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
7.8*8.0 m?2 62.400
RAZEM 62.400
2 Przyt acze kanalizacyjne
45|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0801 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 6.0 m, szeroko$¢ 0.8-3.0 m
17.0*4.0*1.0 m3 68.000
RAZEM 68.000
46|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2|0321-04 6m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-IV z rozbiérkg
15.6*4.0*2 m?2 124.800
RAZEM 124.800
47|/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
17.0*1.0 m?2 17.000
RAZEM 17.000
48|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0613-01 gtebokosci 3 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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49|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
50/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-20 Przejscia szczelne przez sciane betonowa studzienek kanalizacyjnych o gru- |szt.prz
d.2|0113-03 bosci do 15 cm dla rurociggéw PCW 0 $r. 160 mm ejsc
analogia
3 szt.prz 3.000
ejsc
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-02
z.s2.3.4.
9908
16.45 m 16.450
RAZEM 16.450
53|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej trojnik taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2|0422-02 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 250 mm m
d.2|12
14 m 1.400
RAZEM 1.400
55|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.2|0320-0701 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosc¢ 0.8-3.0 m- zasypanie rur piachem.
15.60*0.30*1.0 m3 4.680
RAZEM 4.680
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-1V; |m3
d.2|0320-0801 |gtebokos¢ do 6.0 m, szerokosé 0.8-3.0 m
15.60*3.55*1.0 m3 55.380
RAZEM 55.380
57|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu sanitarnego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2|0219-01 sztucznego z wtopionym drutem.
analogia
15.60 m 15.600
RAZEM 15.600
58/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie z przemieszcze- m3
d.2|0314-04 niem spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr.I-11) - nadmiar ziemi z wykopu przy-
tacza kanalizacyjnego obsypanie $ciany budynku.
5.39 m3 5.390
RAZEM 5.390
59|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2|0510-01
15.60*3.0 m?2 46.800
RAZEM 46.800
3 Instalacja wodoci agowa
60|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3|0336-01 mentowo-wapiennej
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0339-01 mentowo-wapiennej
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
62|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o |m
d.3/0104-04 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
63|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.3/0112-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.3/0104-03 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
65|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.3/0104-02 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
6.4 m 6.400
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RAZEM 6.400
66|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o |m
d.3/0104-01 potacz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
67|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm stalowe m
d.3/0104-02 ocynkow.TWT-2 o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
68|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 15 mm stalowe m
d.3/0104-01 ocynkow.TWT-2 o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkal-
nych
16.6 m 16.600
RAZEM 16.600
69|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o sr.nom. 20 mm szt.
d.3/0112-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.3/0112-01
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o sr.nom. 15 mm - katowy do ptuczki |szt.
d.3/0112-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze zlaczka do weza szt.
d.3/0114-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-15 Zawor spustowy wody z instalacji o $r.nom. 20 mm szt.
d.3/0114-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3/0137-09
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-15 Baterie umywalkowe $cienne o sr.nom. 15 mm szt.
d.3/0115-01
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
76| KNR-W 2-15 |Pojemnosciowe podgrzewacze wody o poj.80 I. moc grzatki 2000 W ,230V kpl.
d.3/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.3/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
78|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo- |szt.
d.3/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.3/0107-02 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 20 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-03 gr.9 mm (E)
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
81|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-03 gr.9 mm (E)
6.4 m 6.400
RAZEM 6.400
82|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-04 gr.9 mm (E)
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
83|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-04 gr.9 mm (E)
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
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84|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-19 gr.30 mm (S)
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
85/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.3/0101-18 gr.30 mm (S)
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
86|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.3/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
87|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
88/ KNR 2-02 Obud.pozioméw wody cieptej i zimnej ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.3/2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
analogia
14.0*0.8 m?2 11.200
RAZEM 11.200
89|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw szt.
d.3/0120-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3|0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1.000
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
91|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02 Krotnosé = 2
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
92|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.3/0803-01 Oom
1 odc.20 1.000
Oom
RAZEM 1.000
93|KNR 2-18 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.3/9914-01 przewodéw z rur o $r. 100 mm rézn.
-14 10m -14.000
rézn.
RAZEM -14.000
4 Instalacja kanalizacyjna
94|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
14.8*0.9*0.9 m3 11.988
RAZEM 11.988
95/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z piasku o grubosci 15 cm m2
d.4/0501-02
14.8*0.9 m?2 13.320
RAZEM 13.320
96|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
35 m 3.500
RAZEM 3.500
97|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
75 m 7.500
RAZEM 7.500
98| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4/0203-01 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
6.6 m 6.600
RAZEM 6.600
99/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
11.988-1.99 m3 9.998
RAZEM 9.998
100|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.4|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
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101|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.4|0205-04 wciskowg
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
102|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4/0205-03 kowa
24 m 2.400
RAZEM 2.400
103|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.4|0205-02 kowa,
25 m 2.500
RAZEM 2.500
104|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4/0208-05 mieszkalnych o potaczeniach klejonych
3.8 m 3.800
RAZEM 3.800
105|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4/0213-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4/0218-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.4/0222-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-15 Montaz zaworéw napowietrzajgcych kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 75 szt.
d.4/0217-01 mm taczonych metodag wciskowg
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
111 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$s¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4/0208-01 wanego PCW o $r. 32 mm
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
112|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.4/0221-02
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.4/0224-03 ny 'kompakt'
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|/KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.
d.4/0223-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
115/KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4/0225-02
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5 Wentylacja pomieszcze n
116 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.5/0102-02 600 mm - udziat ksztaltek do 55 %
4.40 m?2 4.400
RAZEM 4.400
117|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5/0146-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0333-11 towo-wapiennej
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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119|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm szt.
d.5/0146-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNR-W 2-15 |Konwektor wentylatorowy podokienny KW+E N-2 kW, z komorg mieszania szt.
d.5/0431-01 np.firmy JUWENT
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
121|KNR-W 2-15 |Konwektor wentylatorowy podokienny KW+E N-1,1 kW, z komorg mieszania |szt.
d.5/0431-01 np.firmy JUWENT
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
122|KNR 2-17 Wentylatory osiowe typu DECKOR 200 fi-180 mm V-185m3/h, N-20W z wy-  |szt.
d.5/0205-01 tacznikiem automatycznym
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-17 Wentylatory osiowe typu DECKOR 100 fi-98 mm V-95m3/h, N-13 W z wylgcz- |szt.
d.5/0205-01 nikiem automatycznym
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124/ KWCJ Dostawa wentylatoréw typu DECOR 200 V-185 m3/h z wylgcznikiem automa- |szt.
d.5 tycznym - 2szt
Dostawa wentylatoréw typu DECOR 100 V- 95 m3/h z wytacznikiem automa-
tycznym - 3 szt
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
125/KNR 2-02 Obudowa przewod6w wentylacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.5/2004-05 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 ,
analogia
3.4*0.6 m?2 2.040
RAZEM 2.040
126|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.5/0138-01 wych i aluminiowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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