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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

Strona tytutowa

Spis zawarto$ci projektu

Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia projektanta i zaswiadczenie z LOIIB:;
Zakres inwestycji;

Uzgodnienia i podstawy prawne :

- uzgodnienie z ZE Lublin-Miasto;

- warunki przylaczenia+ aneks;

- umowa o przyfgczenie do sieci

- opinia ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie

7. Opis techniczny;

8. BiOZ - Informacja

9. Tabela montazowa przytgcza.

10. Zestawienia podstawowych materiatow na budowe przylacza.
11. Rysunki:

- rys. nr O — plan sytuacyjny

- rys. nr 1 — plan projektowanego przylacza i ztacze
- rys. nr 2 — schemat zasilania

- rys. nr 3 — ztacze kablowo- pomiarowe.
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Lublin dn. 15.10.2009r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze projekt
budowlano - wykonawczy pt.:
»Projektowane przytacze kablowe n.n. 0,4 kV dla zasilenia boiska sportowego

z budynkiem zaplecza. Jednostka transformatorowa K-330”

Zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

|
|




W LUBLIN IE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczed Izby Okregowej

Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-07-01

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19

tel/fax 534-78-12 3
ZASWIADCZENIE

Pan Polakowski Lech nr ewidencyjny LUB/IE/3473/02

adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od 2009-07-01 do 2009-12-31

Kopie dotgczono do akt osobowych. Przewodniczacy
Lubelskiej Oquégowej
Izby InZynieréw, Bu owmctwa
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ANEKS nr 1 do UMOWY Nr 338446 z dnia 13.05.2009.
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o.
boiska sportowego w miejscowosci Lublin ul. Lwowska /ul. Wolyriska gm. Lublin

zawarty dnia 26.08.2009 w Lublinie pomiedzy PGE, DYSTRYBUCJA LUBZEL Spétka z o.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-21 8, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod nr 0000269891, kapitat zakladowy 1 571 239 500,00 PLN wplacony w calosci, reprezentowana w niniejszej

umowie przez:

KRZYSZTOFA KLEMPKE - Kierownika ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

a GMINA LUBLIN z siedzibg w Lublinie PL. Fokietka 1
reprezentowana przez :

1 ELZBIETE KOLODZIEJ - WNUK - Zastepce Prezydenta Miasta Lublin
2. TADEUSZA DZIUBE, - Dyrektora Wydzialu RB

zwana dalej Podmiotem Przylaczanym.

Strony ustalaja, co nastepuje:

1. W §1 pkt.1 wielko$¢ mocy przylaczeniowej ulega zmianie z 5,00 kW na 22 kW.
2. §4 pkt.2 wysokosé drugiej czesci oplaty za przylaczenie wg kalkulacji wstepnej wynosi
2867,60 zt ( stownie: dwa tysiace osiemset szes¢dziesiat siedem zt sze$édziesiat er).
3. W zalaczniku nr 1 do umowy (Warunki przylaczenia nr 43207; 284/ZE1/2009 z dn. 21 .04.2009) wielkosé¢
mocy przytaczeniowej okreslonej w pkt.3 ulega zmianie na 22 kW.
4. W pkt. 3.4, wielkos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego ulega zmianie na 40 A. :
5. Pkt. 4.1. otrzymuje brzmienie: sZastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napigciu 0,4 kV

spelniajacy ponizsze wymogi:”

Pozostate postanowienia umowy pozostaja bez zmian.

Aneks sporzadzono w trzech j ednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot
- Przylaczany, dwa egzemplarze PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spéika z o.o.

Podpisy:

P REKT O
Remon [F T T




PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. Lublin, dnia 21.04.2009
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
Zakiad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 081 744 23 39
Tel. BOK 081 445 11 29

Zalacznik nr 1 do umowy

Nr warunkéw 43207 URZAD MIASTA LUBLIN )
Grupa przylaczeniowa \4 : WYDZIAE, REMONTOW BUDYNKOW
284/7ZE1/2009 PL LITEWSKI 1

SLO330/WNET 20-080 LUBLIN

Dok.:P-043207/09-01 Rob.:P-043207/09-15

2009 nr 284/ZE1/2009 okresla sie nastepujace warunki przylaczenia
o w miejscowoéci Lublin ul. Lwowska /gl W olyniska gm. Lublin.

', Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: zigcze kablowe ZK-3j linii niskiego napiecia ul. Okrzei;
K-330 ul, Okrzei 12,

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
w kierunku instalacji odbiorcy. . :

3. W celu przylaczenia wskazanych we wniosku urzadzen o poborze mocy przylaczeniowej 5,00 kW nalezy:

3.1. Wybudowaé przylacze (dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy):
wybudowaé ziacze kablowo-pomiarowe ZK+P usytuowane w miejscu ogélnie dostepnym przy istniejacym zlaczu;
zasilanie projektowanego zlacza wykonaé kablem 4x35mm? od zlacza wym. w pkt.l.; czesé rozdzielcza zigcza ZK-3j
przystosowaé do wyprowadzenia dodatkowego obwodu (szczegbly uzgodnié na etapie projektowania). '

3.2. Rozbudowac sieé - zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem (dane znamionowe urzadzen, instalacji
1 sieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy.

3.3. Zgloszone urzadzenia zasilié  z projektowanego  zlacza kablowo-pomiarowego  zalicznikowym obwodem

o przekroju dostosowanym do obciazenia. ‘
3.4. Zastosowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o wartodci znamionowanej 25 A nadmiarowo-pradowe z wyzwalaczami

SamMoCZynnymi.

4. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo energii elekirycznej i systemu pomiarowego:

4.1. Zastosowaé bezposredni uktad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,23 kV spetniajacy ponizsze wymogi:

4.2. Urzadzenia wehodzace w skiad ukiadu pomiarowego muszg spetniaé wymagania prawa.,

4.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energii czynne;.

4.4. Urzadzenia wchodzace w sktad ukiadu pomiarowego powinny spelniaé wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu

- i Eksploatacji Sieci PGE Dystrybucyjnej LUBZEL Sp. z o.0.

4.5. Liczniki energii elektrycznej musza posiadaé zabezpieczenie przed wpltywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytgcznie czy
na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadzialanie systemu musi by¢ widoczne
,»golym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

4.6. Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego
energii elektrycznej musza byé przystosowane do plombowania,

5. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowaé w zigezu  kablowo-licznikowym
zlokalizowanym przy istniejacym ZK-3j (szczegbty uzgodnié na roboczo).

6. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej — zgodnie z Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego.

7. Inne wymagania, w tym dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw  sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbednego wyposazenia do wspélpracy z siecia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.:
- rozdzial przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowane;j czeéci instalacji elektrycznej odbiorcy

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej w miejscu dostarczania energii elekirycznej tg ¢ = 0,40.

9. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sie zaklécen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i uzgodnié na etapie projektowania.
10. W celu dostarczenia energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sie.

11. Ukiad sieci TN.




12. Czas trwania jednorazowej przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:
a). do 16 godz. dla przerwy planowanej
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.

13. Laczny czas trwania przerw jednorazowych w ciggu roku wynosi:

a). do 35 godz. dla przerw planowanych,
b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.

14. Wymagania dodatkowe:

14.1.Szczegély techniczne uzgodni¢ w Zakladzie Energetycznym przed przystapieniem do prac projektowych.

14.2.Zastosowad ztacze z tworzyw termoutwardzalnych lakierowane, przystosowane do zamykania w systemie Master Key.

14.3.Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty.

14.4 Uzyskaé niezbgdne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14.5 Instalacje wybudowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

14.6.Na powyzsze przedlozyé do sprawdzenia w 7E Lublin-Miasto dokumentacje projektowg wykonang w oparciu
o obowiazujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe.

14.7.W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca sieci elekiroenergetyczna kolidujace urzadzenia przebudowac po
trasie bezkolizyjnej; w celu sporzadzenia umowy na przetozenie sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnosciag PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nalezy wystapié do ZE Lublin-Miasto z odrgbnym pismem.

15. Wasnodé warunkéw okredla sie na 2 lata liczac od daty ich ckredlenia.

16. Od niniejszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21 A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Przylaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji
prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Technik ds. pozwoju
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43207, 284/2E12009 U3

UMOW A nr 338446

0 przytaczenie do sieci clektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
boiska sportowego w miejscowosci Lublin ul. Lwowska / ul Wolyriska gm. Lublin

zawarta dnia ... ... . w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod Nr KRS 0000269891, kapitat zaktadowy 1 571 239 500,00 PLN wplacony w catosci, reprezentowana
W niniejszej umowie przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. T echnicznych
zwang dalej PGF, Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.,

a GMINA LUBLIN z siedziba w Lublinie PL. Fokietka 1
reprezentowans przez :

1L.KOLODZIEJ - WNUK ELZBIETA - Zastepca Prezydenta Miasta Lublin
2.DZIUBA TADEUSZ - Dyrektor Wydziatu RB

zwana dalej Podmiotem Przylaczanym.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnnych praw i obowiazkéw Podmiotu Przylaczanego i PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. zwigzanych z przylaczeniem instalacji elektrycznej Podmiotu
Przylaczanego, nalezacego do grupy przytaczeniowej V, o mocy przylaczeniowej 5,00 kW, do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., zgodnie z Warunkamj przytaczenia
nr43207; 284/ZE1/2009 z dnia 21.04.2009, stanowiacymi zatacznik nr 1 do niniejszej umowry.
2. Terminy: realizacji przytaczenia, dokonania odbioru robdt i wykonania préb koficowych, strony ustalajg
do dnia 21.04.2011.
3. Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 15.000 kWh.
4. Podmiot Przylaczany moze wskazaé inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucyjne;j. :
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia wlasnosci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z o.0. i instalacji Podmiotu Przylaczanego Stanowig zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo—rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. .
6. Zlacze pomiarowe bedzie wilasnoscig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
2
OBOWIA%KJ STRON
Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano—montaZowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. i Podmiot Przyigczany oraz ich
finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej.
1. Podmiot Przylaczany zobowiazuje si¢ do:
a.  Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. jednego
egzemplarza w oryginale dokumentacji projektowe;j przylacza zgodnie z Warunkami przylaczenia,
nie péZniej niz 4 tygodnie przed terminem przytaczenia okreslonym w § 1 pkt.2. Zalgcznik nr 2
stanowi wykaz dokument§w niezbednych do realizacji przylaczy elektroenergetycznych,
- Wybudowania przylgcza wedlug uzgodnione;j dokumentacji projektowej,
¢. Informowania o zmianach tytufu prawnego do korzystania z obiektu, w ktorym beds uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne,
d.  Whniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. drugiej czesci oplaty za przylaczenie
na podstawie faktury po koncowym odbiorze robdt,
. Zawarcia umowy sprzedazy dokumentacji projektowe; wymienionych w § 2 pkt. 1a oraz przytacza
wymienionego w § 2pkt. 1b i ich sprzedazy w ciggu 7 dni od koficowego odbioru robst,
Cena sprzedazy przyfacza obliczona zostanie na podstawie dokumentacji powykonawczej po
odbiorze koricowym robét przy zastosowaniu cen Jednostkowych zgodnie z zasadami ujetymi

w zataczniku nr 3.

o,




Cena za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ustalona jako réwnowartosé 10% koncowej

oplaty za przytaczenie. '

f. Zgloszenia gotowosci instalacji do wykonania przylaczenia przed uptywem terminu realizacji
przytaczenia. Do zgtoszenia nalezy dotaczy¢ wymagane przepisami dokumenty, w szczegdlnosai:
deklaracje wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 4, charakterystyke energetyczng
obiektu — zatacznik nr 5,

Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi
dystrybucyjnej do dnia 21.05.2011. W umowie zostang przyjete nastepujace dopuszezalne czasy
trwania przerw w dostarczanin energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,
Jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciagu roku - 35
godz., taczny czas przerwy nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz.

h.  Zaplaty za szkody powstale podczas wykonywania robdt montazowych przylacza.

2. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zobowigzuje si¢ do:

a.  Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci,

b. Wybudowania urzadzen elektroenergetycznych na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowy
sieci w terminie okreslonym w niniejszej umowie po: dostarczeniu przez Podmiot Przylgczany
dokumentacji projektowe; okreslonej w § 2 pkt. la, opracowaniu dokumentacji projektowe;j
rozbudowy siect,

¢. Ustalenia wartosci oplaty za przylaczenie po koficowym odbiorze robét oraz wystawienia faktury,

. Zakupu dokumentacji projektowej okreslonej w § 2 pkt. 1ai przytacza okreslonego w § 2 pkt. Ib,

e. Zakupu i zainstalowania licznikéw energil elektrycznej i wspolpracujacych z nimi sterowniké
czasowych.

f. Powotania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiotu Przylgczanego lub jego przedstawiciela
0 odbiorze robét najpézniej na 5 dni przed terminem odbioru,

g. Dokonania odbioru koricowego robét oraz sporzadzenia protokotu odbioru koficowego robgt przy

- wspétudziale Podmiotu Przytaczanego lub jego przedstawiciela, w ktdrym stwierdzi sie
dotrzymanie wymogdw okreslonych w Warunkach przytaczenia. W przypadku niestawienia sie
Podmiotu Przylaczanego lub jego przedstawiciela, ‘odbidr robét zostanie dokonany bez jego
udziatu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z tej czynnosci.

§3 ‘
Przytaczenie instalacji Podmiotu Przylaczanego do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nastapi
po wywiazaniu sie Podmiotu Przytaczanego z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy.
- §4
SPOSOB OBLICZANIA OPLATY ZA PRZYLACZENIE
1. Oplata za przylaczenie sktada si¢ z dwdch czesci. Pierwsza cz¢sé w wysokosei 120,00 zt., zostata
wniesiona przez Podmiot Przytaczany wdniu .................. . Druga czgs¢ oplaty za przytaczenie
stanowi¢ bedzie rdznice miedzy ostateczng wartoscig oplaty za przytaczenie a wniesiong przez Podmiot
Przytaczany pierwsza czgscig optaty za przytaczenie. :
2. Wysoko$¢ drugiej czesci optaty za przytaczenie wg wstepnej kalkulacji sporzadzonej na etap.
okreslania Warunkéw przylaczenia wynosi 559,00 zt. (stownie: pigset pigédziesiat dziewie¢ PLN

aQ

ZEro gr).
3. Wstepna kalkulacja sporzadzona zostala na podstawie obowiazujacej -w chwili zawierania umowy
wTaryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej.....” oraz danych zawartych w Warunkach

przylaczenia. i stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.

4. Ostateczna warto$¢ optaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji
powykonawczej, przy zastosowaniu stawek optat wedtug ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej.....” obowigzujacej w dniu zawarcia Umowy.

5. Optata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

6. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. oé$wiadcza, ze aktualna ~laryfa dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej....."”  znajduje si¢ w siedzibie Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto oraz na stronie

internetowe; www.lubzeldystrybucja.com.pl.
§S
SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO

1. Podmiot Przytgczany wplaci drugg czesé oplaty za przytaczenie wymieniong w § 2 na konto bankowe
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..
. PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. wystawi dla Podmiotu Przytaczanego fakture optaty za
\ przylaczenie.
3. Podmiot Przytaczany wystawi dla PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. rachunek (fakture)

sprzedazy dokumentacji projektowej i przylacza na podstawie umowy okreslonej w § 2 pkt. le

>
L
V]




W Prleypadku gdy Podmiot Frzyia
Dystrybucja LUBZEL Sp.zo a
wiadciwego Urzedu Skarboweg
podatnikiern VAT,

zany wystawi fakture VAT, realizacja faktury przez PGR
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0, z Ktérego bedzie wynikaé, ze Podmiot Przylaczany jest Czynnym

4. Roziczenie rachunkgw (fektur) za sprzedaz dokumentacji projektowej, przylacza i optaly za
przylaczenie nastapi na zasadzie kompensaty brzeprowadzonej przez strony. Nieskompensowana kwota
zostanie wyptacona odpowiedniej stronie.

5. Strony ustalajg termin platnosci rachunkdw (faktur) na 21 dnj od daty ich wystawienia.

6. ofwiadeza, ze Jako wspdtwiasdciciel nieruchomosci/obiektu wniesie opiate za przylaczenie w catosei.

.86 ,
KOORDYNACJA ROBOT ,

Przedstawicielem Podmicty  Prz igezanego  do realizacji niniejszej Umowy  jest  Pan(i)

& ,(A%/f/(ﬁ//‘ﬂéz tel. JO/X/&// TEL . natomiast przedstawicielem PGE Bystrybucia

LUBZEL Sp. 7 ¢.0. jest Pan STASAK ANDRZE] tel. (081) 445 - 1127, ktérzy prowadzg koordynacje
wymienionych w umowie robét.
: §7
GWARANCIA
FPodmiot Przytaczany udzieli pisemnej gwarancji na wybudowane przez siebie ; odsprzedane PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. urzadzenia elekiroenergetyczne pa okres trzech lat od daty odbioru
koricowego robét. Gwarancja ta zostanie zawarta w umowie sprzedazy okreslonej w §2 pkt. le.
§8
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
1. Strony 2aslrzegaja sobie prawe do naliczenia odsetek i kar UmOwnycn za niedotrzymanie warunkéw
niniejszej UmMOwWy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
- Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosel 0,05% wartodci wstepne] oplaty za przytaczenie
(pierwsza i druga czedé tacznie), za kazdy dzien zwioki powstalej z winy drugiej strony
w dochowaniu terming okredlonego w §1 pkt. 2
- Strony mogg naliczy¢ odsetki ustawowe, za kazdy dziep zwloki w przypadku nieterminowe;
platnosci wynikajacej z rachunkéw (faktur),
-  PGE Dyétrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze zazadad zwrom poniesionych kosztéw na budowe

urzadzed w przypadkach:
* nie zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi

* nle osiggniccia przewidywanego rocznego zuzycia energii elektryczne; okreslonego w §1 pkt. 3,

- Strony ustalaja, ze w przypadku nie zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii
elektrycznej i Swiadczenia usiugi dystrybucyjnej, w terminie  waznodci umowy, FPodmiot
Przylaczany Wyslepujac o przytaczenie bedzie zobowigzany do ponownego zloZenia wniosku
O okreslenie Warunkgw Przytaczenia, zawarcia nowej umowy o przytgczenie i wniesienie oplaty za
przytaczenie. ,

2. PGE Dystrybucja LLUBZEL Sp. z 0.0. moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci 7 tytutu opéznienia
w wykonaniu przedmioty umowy, jezeli wykaze ze op6Znienie nastapito z przyczyn nie lezacych po
stronie PGE Dystrybucja LUBZEL 5p. z 0.0., a4 w szczegdlnoscei:

- nie udostepnienia nieruchomosci przez kiora przebiega budowane przylacze lub rozbudowywana
siec,

- Wystapienia sily Wyzszej jak réwniez dzialania lub zaniechania
samorzgdowych uniemozliwiajqcych terminows realizacje przyiaczenia,

- braku niwelacji terenu do rzgdnych docelowych, przez ktéry zostalo zaprojektowane przyltacze lub

rozbudowywana sie¢

organdw pafstwowych, lub

§9
' ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
1. Kazdej ze stron brzystuguje prawo wezesniejszego r0zZwigzania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-

niesiecznego okresu wypowiedzenia.
miotu Przytaczanego, PGE

2. W przypadku rozwiazania umowy Z przyezyn lezacych po stronie Pod
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. obcigzy Podmiot Przytaczany kosztam; poniesionymi przez PGE
Dystrybucja LUBZEL, Sp.zo0.0.w zwiazku z realizacjg niniejszej Lmowy.

3. W przypadky rozwlazania Umowy z przyczyn lezacych Po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL

t
Sn 7 an Pordmint Drouk M
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v
udokumentowanveh kosztdw wylkohs

.

ny zachowuje prawo do zwioty optaty za przytaczenie w calosci,
nia do%::umen.tac‘ji projekiouwe; przvlacza budows przviacza,




§ 10
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. W sprawach spornych dotyczacych odmowy przytaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulacji
Energetyki.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwiazku z realizacjg umowy (z wytaczeniem spraw okredlonych

w pkt. 1), Strony bedg rozstizyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia

porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wlasciwym sadom powszechnym.

§ 11
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zawierajg umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 21.04.2012

2. Podmiot Przylaczany przyjmuje do wiadomosci, ze Administratorem, podanych przez niego danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda,
zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
2 2002 r. nr 101 poz. 926 z pézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz.U. z 2006 r. or 89 poz. 625 z pdzn. zm.) w celu realizacji umowy o przytaczenie do sieci
elektroenergetyczne;.
Podmiot Przytaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich .
danych  osobowych, zadania informacji o  zakresie ich przetwarzania,  uzupelnian;
uaktualniania sprostowania, gdy sa nickompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe jak réwniez wyrazenia
w okreslonych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania. |

3. Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom a w szczegélnosci wykonujacym prace
projektowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbedne do wykonania niniejszego przylaczenia.

4. Podmiot Przytaczany wyraza zgodg na nieodptatne udostepnienie swojej nieruchomodci w celu budowy
lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacii przytaczen, usuwania awarii, dokonywania przegladdw,
remontéw i modernizacji oraz pokrywaé bedzie koszty zwiazane z utrzymaniem miejsca, w ktérym
zainstalowany jest uktad rozliczeniowo — pomiarowy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech Jjednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zatacznikami, z ktérych
otrzymujg: jeden egzemplarz Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze  PGE  Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o.0.

—

Zatgczniki:

1 Warunki przytaczenia 43207; 284/ZE1/2009 z dnia 21.04.2009 - zatacznik nr 1.
2 Wykaz zawartosci dokumentacji projektowej przytacza — zatacznik nr 2.

3. Wstepna kalkulacja ceny przytacza i dokumentacji projektowej — zatacznik nr 3.
4. Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 4.
5
6

Charakterystyka energetyczna obiektu — zafgcznik nr 5.
Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie - zatacznik nr 6.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Podmiot Przylaczany
Podpis Podmiotu Przylaczanego zostat zlozony w obecnosci pracownika PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..
Podpis pracownika
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0773 Lublin, ul, Wign
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Lublin, dnia 29 .09.2009 r.

ZUDP Nr 1105 /2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji proj ektowej obiektu Lublin — ul. Andersa Lwowska, j
Zleceniodawca : Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego E. l
Jézefczuk 20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45 |
Data wplywu zlecenia : 10.09.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Zaktad Projektowania Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pOzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regibnalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.09.2009 i 25.09.2009 r. uzgodnit lokalizacje przylaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, energetycznego NN zasilajacego do projektowanego budynku oraz

oswietlenia terenu projektowanego boiska przy ul. Andersa, Lwowska, Okrzei, Ruckemana

w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnogé ponosi zarzadzajacy

dana siecia.




10.

1L

12.

13.

14.

2

Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
oslonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczng TP przejécie wykona¢ zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okreslié bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), W jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzo6r techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga réznic sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej. ' ' :
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okre§lonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przediozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi

nadzoru budowlanego.
, Werykowska
% Referatu )
wimentaceli projekiowel

ds. koordynagitva
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7. Opis techniczny

7.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

-zlecenie Inwestora Gmina Lublin PI. Litewski 1 20-080 Lublin:
-ustalenia szczegétowe z ZE Lublin-Miasto;

-warunki przytaczenia wydane przez ZE Lublin — Miasto = Aneks;
-opinia (protokot) ZUDP przy Urzedzie Miasta Lublin:
-inwentaryzacja w terenie;

-mapy do celoéw projektowych w skali 1:500

7.2. Cel inwestyciji

Wykonanie prac w zakresie budowy przytacza elektroenergetycznego dla zasilenia
boiska sportowego w Lublinie w okolicy ul. Lwowskiej, Andersa i Okrzei.

7.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
- budowe przytgcza kablem YAKY 4 x 35 mm? od zlgcza istn. ZK2j ul. Okrzei

do obok projektowanego ztgcza ZK1+1P;
- budowe zlgcza z pomiarem dla zasilenia boiska — nowy odbiorca.

7.4. Opis projektowanych urzadzen

W istniejgcym zigczu kablowym ZK2j przy budynku ul. Okrzei 12 dobudowaé
(jest wolne miejsce) roztacznik bezpiecznikowy typu XLP 00 z wkiadkami bezp.
rozm. ,,00” b= 63A.
Obok istniejgcego ztacza, w miejscu jak na planie, wybudowa¢ ztacze ZK1+1P
wg opracowania ,Emiter” wolnostojace z typowym fundamentem. Zlacze z
tworzyw termoutwardzalnych lakierowane, przystosowane do zamykania w
systemie ,Master Key”.
Od roztgcznika XLP 00 w istniejacym zltaczu projektuje kabel przytgcza
YAKY 4x35mm? o dtugosci 6 m, ktéry nalezy wyprowadzi¢ do ziemi i drugi koniec
wprowadzi¢ do zlgcza projektowanego.
W zigczu projektowanym znajdzie sie zabezpieczenie przedlicznikowe- wytgcznik
nadmiarowy S193/C40A oraz uktad pomiarowo- licznikowy dla boiska sportowego
z zapleczem. Zastosowac bezposredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na
napieciu 400V.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowego energii elektrycznej i systemu
pomiarowego zawarte sq w punkcie 4 Warunkow Przytaczenie.
Trasa projektowanego przylgcza i miejsce usytuowania projektowanego ztgcza
pokazano narys. nr 1.
Linie kablowa n.n. wybudowa¢ zgodnie z PN-76/E-05125
Roboty ziemne w rejonach istniejacych urzadzen podziemnych oraz w rejonach
punktdéw poligonowych wykonywaé recznie ze szczegolng ostroznoscig.

Przy ztaczu projektowanym, w rowie kablowym na gtebokosci ok. 30 cm pod kablem
( w kierunku budowanego ZLZ) uktadaé¢ plaskownik Fe/Zn 25x4 jako uziemienie
robocze (R <30 Q ). Dodatkowo przewiduije sie uzycie prgtow uziemiajacych.




7.5. Ochrona od porazen

Sie¢ pracuje w uktadzie TN.

Ztacze z materiatow izolacyjnych termoutwardzalnych w Il klasie izolaciji.
Ztgcze usytuowac w miejscu dostepnym i dogodnym dla obstugi

W instalacjach ochrona od porazen - zgodnie z przepisami.

Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy gtownej odbiorcy ze skutecznym
uziemieniem punktu rozdziatu.

7.6. Uwagi koncowe

Teren po przeprowadzonych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

W poblizu urzadzen podziemnych i punktow poligonowych roboty ziemne wykonaé
recznie.

Uzyte materialy i prefabrykaty powinny posiadac odpowiednie atesty.

Stosowac rozwigzania akceptowane i preferowane przez Zaktad Energetyczny
Lublin — Miasto.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym Ustawag-prawo budowlane.

Opracowat:




Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Brania elektryczna

Obiekt Boisko sportowe z budynkiem zaplecza
Adres Lublin ul. Lwowska, Andersa, Okrzei, Ruckemana
Zlecenie, Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkéw
Inwestor

Projektant

inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92




Czes$¢ opisowa

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é
realizacji poszczeqolnych obiektéw

Zakres robot :

Budowa przytacza ze ztaczem.

Zasilanie budynku zaplecza linig kablowg zalicznikowa.
Instalacje w budynku zaplecza sportowego.
Oswietlenie boisk i terenu.

Kolejnos¢ realizacii :

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych terenu.
Montaz linii kablowych.

Montaz masztéw i opraw.

Montaz instalacji w budynku zaplecza sportowego.
Potgczenia instalacji i proby montazowe.
Zgtoszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elektroenergetyczne,
kanalizacja i woda.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice i place.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moqga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuije :

- ulice zruchem pojazddw mechanicznych i ruchem pieszych

- aleje dla pieszych;

- plac sportowy;

- linie elektroenergetyczne kablowe n.n.:

- inne urzadzenia podziemne( woda, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowaé ostroznoscé w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku diuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ tasma.

Zwroci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajgcych alejach.

Zachowat szczegdlng ostroznos¢ podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac po ustaleniu ze
stuzbami energetycznymi.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z trasg linii kablowej, wskazac¢
miejsce wystepujacych zagrozen, dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pi$mie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeqodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonac¢ po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom energetycznym i Inwestora oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

Projektant
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Uwaga: szczegolowe zestawienie materiatow zawarte jest w czesci kosztorysowej opracowania.




10. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe przytacza
L.p. Wyszczegodlinienie J.m. llosé Uwagi
1 Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x35mm? m 6
2 Ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1+2P kpl. 1
3 Fundament dla zlgcza j.w. kpl. 1
4 Opaski informacyjne na kabel szt. 3
5 Folia kablowa niebieska szer. 0,4m m 2
6 Piasek zwykly m? 0,2
7 Rura ochronna AROT DVK 75 m 2
8 Glowiczki kablowe AK4 (6-35) szt. 2
9 Koncoéwki kablowe do prasowania 2AK 35 szt 8
10 | Zwory WTZ 250 szt. 3
11 wkfadki bezp. ,00” 63A szt 3
12 | Roztgcznik bezpiecznikowy XLP 00 szt. 1
13 | Wytgcznik nadmiarowopradowy S193/C40A szt. 1
14 | Plaskownik ocynkowany Fe/Zn 25/4 m 20
15 | Pret uziemiajgey fi 17,5 dt. 3m szt. 4
16 | Sruby ocynk. M10x25+N+2P0O+PS kpl. 16
17 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze povtvrgéb

Uwaga: szczegolowe zestawienie materiatéw zawarte jest w czesci kosztorysowej

opracowania.
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