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Lublin dn. 15.10.2009r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, Ze projekt

budowlano - wykonawczy pt.:
»Boisko sportowe z budynkiem zaplecza.

Lublin ul. Lwowska, Andersa, Okrzei, Ruckemana”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
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ANEKS nr 1 do UMOWY Nr 338446 z dnia 13.05.2009.
o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o0.
boiska sportowego w miejscowosci Lublin ul. Lwowska / ul Wolyriska gm. Lublin

zawarty dnia 26.08.2009 w Lublinie pomigdzy PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spélka z o.o.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod nr 0000269891, kapitat zaktadowy 1 571 239 500,00 PLN wptacony w catosci, reprezentowana w niniejszej

umowie przez:

KRZYSZTOFA KLEMPKE — Kierownika ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

a GMINA LUBLIN z siedziba w Lublinie PL. F.okietka 1
reprezentowans przez :

1. ELZBIETE KOLODZIEJ - WNUK - Zastepce Prezydenta Miasta Lublin
2. TADEUSZA DZIUBE - Dyrektora Wydzialu RB

@ Zwanq dalej Podmiotem Przylaczanym.

Strony ustalaja, co nastepuje:

1. W §1 pkt.1 wielko$é mocy przylaczeniowej ulega zmianie z 5,00 kW na 22 kW.
2. §4 pkt.2 wysokos¢ drugiej czedei oplaty za przylaczenie wg kalkulacji wstepnej wynosi
2867,60 zI ( stownie: dwa tysiace osiemset szesédziesiat siedem zt szesédziesiat gr ).
3. W zalaczniku nr 1 do umowy (Warunki przylaczenia nr 43207; 284/ZE1/2009 z dn. 21 .04.2009) wielkosé
mocy przytaczeniowej okreslonej w pkt.3 ulega zmianie na 22 kW.
4. W pkt. 3.4. wielko$é zabezpieczenia przedlicznikowego ulega zmianie na 40 A. :
5. Pkt. 4.1. otrzymuje brzmienie: ,,Zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowy energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV
spelniajacy ponizsze wymogi:”

Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian,

Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Podmiot
Przylaczany, dwa egzemplarze PGE DYSTRYBUCJA LUBZEL Spétka z o.0.

\‘Podpisy:
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PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. zo.o. Lublin, dnia 21.04.2009
20-340 Lublin, ul, Garbarska 21 A
Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin . L.
Tel. centrala 081 445 11 02 Fax 081 744 2339 Zatgeznik nr 1 do umowy

Tel. BOK 081 445 11 29

Nr warunkéw 43207 URZAD MIASTA LUBLIN

Grupa przytaczeniowa \ : WYDZIAL, REMONTOW BUDYNKOW
284/ZE1/2009 PL. LITEWSKT 1

S 10330/ WNET 20-080 LUBLIN

Dok.:P-043207/09-01 Rob.:P-043207/09-15

Odpowiadajac na wniosek z dnia 15.64.2009 nr 284/ZE1/2009 okredla Si¢ nastepujace warunki przytaczenia
a

obiektu (nieruchomosci): beisk sportowego w miejscowogéci Lublin vl. Lwowska / ul. Welysiska gm. Lublin. ;
1. Miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej: zigcze kablowe ZK-3j linii niskiego napiecia ul, Okrzei; |
K-330 ul. Okrzei 12,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
w kierunku instalacji odbiorcy. , '
3. Weeln przylaczenia wskazanych we wniogky urzadzen o poborze mocy przytaczeniowe;j 5,00 kW nalezy:
3.1. Wybudowaé przytacze (dane znamionowe urzadzen, instalacji i sjeci oraz dopuszczalne parametry ich pracy):
wybudowaé zlacze kablowo-pomiarowe ZK+P usytuowane w miejscu ogélnie dostepnym przy istniejacym zlaczu;
zasilanie projektowanego ziacza wykonaé kablem 4x35mm? od zigcza wym. w pkt.1.; czesé rozdzielczg zlacza ZK-3j
przystosowaé do wyprowadzenia dodatkowego obwody (szczegoty uzgodni¢ na etapie projektowania). '
3.2. Rozbudowaé sie¢ - zakres niezbednych zmian w sieci Zwigzanych z przylaczeniem (dane znamionowe urzadzen, instalacji
isieci oraz dopuszczalne parametry ich pracy): nie dotyczy.
3.3. Zgloszone urzadzenia  zasili¢ g projektowanego ziacza kablowo-pomjarowego zalicznikowym obwodem

0 przekroju dostosowanym do obcigzenia.
3.4. Zastosowa¢ zabezpieczenia przedlicznikowe o wartogci Znamionowanej 25 A nadmiarowo-pradowe 7z wyzwalaczami

Samoczynnymi,

4. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo energji elektrycznej i Systemu pomiarowego:

4.1. Zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowy energij elektrycznej na napieciu 0,23 kv spetniajacy ponizsze wymogi:

4.2. Urzadzenia wehodzace w sklad uktady pomiarowego muszg spelniaé Wymagania prawa,

4.3. Licznik energii elektrycznej powinien umozliwiaé jednokierunkowy pomiar energij Czynnej.

4.4, Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego powinny spetniaé Wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci PGE Dystrybucyjnej LUBZEL Sp. z 0.0,

4° “czniki energii elektryczne;j muszg posiadaé zabezpieczenie przed wplywem Zewnetrznych pél magnetycznych

4.6. Wszystkie elementy czlony zasilajacego oraz ostony i urzadzenja wchodzace w sklad uktadu pomjarowo-rozliczeniowego

energii elektryczne;j musza by¢ przystosowane do plombowania,
5. Uklad pomjarowo—rozliczeniowy I zabezpieczenia przedlicznikowe usytuowa¢ w  zlaczu kab]owo-licznikowym

zlokalizowanym przy istniejacym ZK-3j (szczegoty uzgodnié na roboczo).

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w Sprawie szczegllowych warunkéw funkcjonowania

Systemu elektroenergetycznego.

7. Inne Wymagania, w tym dostosowania przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sjecj do systeméw Sterowania
dyspozytorskiego oraz ich niezbgdnego wyposazenia do wspélpracy z siecig PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.:
- rozdziat przewodu PEN na PEiN wykona¢ w nieplombowanej czgdei instalacji elekiryczne; odbiorcy

8. Wymagany stopieft skompensowania mocy biernej w miejscy dostarczania energii elekirycznej tg ¢ =0,40.

9. Nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem si¢ zakiécen elektrycznych z urzadzen wnioskodawcy do sieci

10. W celu dostarczenia energii clektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych: nie przewiduje sje.
1. Uklad sieci TN,




j2. Czas trwania jednorazowe] przerwy dostarczaniu energii elektrycznej wynosi:
a). do 16 godz. dla przerwy planowane]
b). do 24 godz. dla przerwy nieplanowanej.
13. Eaczny czas trwania przerw jednorazowych w ciagn roku wynosi:
a). do 35 godz. dla przerw planowanych,
b). do 48 godz. dla przerw nieplanowanych.
14. Wymagania dodatkowe:
14.1.S7czegbty techniczne uzgodni¢ w
14.2 Zastosowaé zlacze z (WOrzyw termoutwardzalnych lakierowane, przystosow
14.3.Urzadzenia powinny posiadac odpowiednie atesty i certyfikaty.
14.4 Uzyskaé niezbgdne dokumenty wymagane prawein budowlanym.
14.5. Instalacje wybudowat zgodnie Z obowiazujacymi przepisami.
14.6.Na powyzsze przedtozy¢ do sprawdzenia W ZE Lublin-Miasto dokumentacje projektowa wykonang w oparciu
o obowigzujace przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwiazania typowe.
14.7. W przypadku kolizji zgioszonego obiektu z istniejaca siecia elekiroenergetyczng koliduj
trasie bezkolizyjnej; w celu sporzadzenia umowy na przetozenie sieci elektroenergetyczn
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nalezy wystapi¢ do ZE Lublin-Miasto z odrgbnym pismem.

lata liczac od daty ieh nkredlenia
ty 1ch oXresitnia.

15. Waznodé warunkow okredla sie na 2 lata 110230 CC i
odwolania do Zarzadu PGE Dystrybucja LUBZEL

Spzo0.0.2 siedziba w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminie 14 dni od daty otrzymania.

7akladzie Energetycznym przed przystapieniem do prac projektowych.
ane do zamykania w systemie Master Key.

gce urzgdzenia przebudowaé po
ych bedacych wlasnoscig PGE

16. Od niniejszych warunkéw przylaczenia stuzy prawo wniesienia

Niniejsze Warunki Przytaczenia bez zawartej umowy o przylaczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji
prac projektowych i pudowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

Technik d‘s. ;/sozwoju

Andrzej Stasak | u
7 Kierowniy Wydzial
| e : Zials

Nowych Odbioroc’)ﬁw
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43207, 284/2E1/2000 U3

UMOW A nr 338446
0 przytaczenie do sieci clektroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0.
boiska sportowego w miejscowosci Lublin ul. Lwowska / ul Wolyriska gm. Lublin
zawarta dnia .............. w Lublinie pomiedzy PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP 701-00-49-218, zarejestrowang w Krajowym Rejestrze Sadowym
pod Nr KRS 0000269891, kapitat zaktadowy 1 571 239 500,00 PLN wptacony w catosct, reprezentowana
W niniejszej umowie przez:

KLEMPKA KRZYSZTOF Kierownik ds. Technicznych
zwang dalej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.,

a GMINA LUBLIN 2 siedziba w Lublinie PL. Fokietka |
reprezentowang przez :

L.KOLODZIEJ - WNUK ELZBIETA - Zastepca Prezydenta Miasta Lublin
2.DZIUBA TADEUSZ - Dyrektor Wydziatu RB

zwana dalej Podmiotem Przylaczanym.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

I.  Przedmiotem umowy jest okreslenie wzajemnych praw i obowigzkdw Podmiotu Przylaczanego i PGE
Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. zwigzanych z przytaczeniem instalacji elektrycznej Podmiotu
Przylayczanego, nalezacego do grupy przytaczeniowej V, o mocy przylaczeniowej 5,00 kW, do sieci
elekiroenergetycznej PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0., zgodnie z Warunkami przylaczenia
nr 43207; 284/ZE1/2009 z dnia 21.04.2009, stanowiacymi zafacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Terminy: realizacji przyfaczenia, dokonania odbioru robdt i wykonania préb koficowych, strony ustalaja
do dnia 21.04.2011.

3. Przewidywane roczne zuzycie energii elektrycznej 15.000 kWh,

4. Podmiot Przytaczany moze wskazaé inny podmiot do zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy
energii elektrycznej i $wiadezenia ustugi dystrybucyjnej.

S.  Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia whasnosci sieci PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp. z o0.0. i instalacji Podmioty Przylaczanego stanowia zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorey. .

6. Ztacze pomiarowe bedzie wlasnoicia PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.

§2
OBOWIAZKI STRON
Podpisanie niniejszej umowy stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

i budowlano-montaZowych przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. | Podmiot Przylgczany oraz ich

finansowania przez strony na zasadach okreslonych ponizej. '

1
j

odmiot Przylaczany zobowiazuje si¢ do:
Wykonania, uzgodnienia i dostarczenia do PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. jednego
egzemplarza w oryginale dokumentac;ji projektowej przylacza zgodnie z Warunkami przylaczenia,
nie pézniej niz 4 tygodnie przed terminem przylaczenia okreslonym w § 1 pkt.2. Zatacznik nr 2
stanowi wykaz dokumentéw niezbednych do realizacji przytaczy elektroenergetycznych,
Wybudowania przylacza wedfug uzgodnione;j dokumentacji projektowej,
Informowania o zmianach tytufu prawnego do korzystania z obiektu, w ktérym bedg uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne,

d.  Whniesienia na rzecz PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. drugiej czedci oplaty za przytaczenie

na podstawie faktury po konicowym odbiorze robot,

€. Zawarcia umowy sprzedazy dokumentacji projektowej wymienionych w § 2 pkt. 1a oraz przylacza

wymienionego w § 2pkt, 1b i ich sprzedazy w ciggu 7 dni od koficowego odbioru robét,

Cena sprzedazy przytacza obliczona zostanie na podstawie dokumentacji powykonawczej po

odbiorze koficowym robét przy zastosowaniu cen jednostkowych zgodnie z zasadami ujetymi

w zatgczniku nr 3.
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Cena za wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ustalona jako réwnowartos¢ 10% koncowe;j
oplaty za przytaczenie. :

f. Zgloszenia gotowosci instalacji do wykonania przytaczenia przed uptywem terminu realizacji

przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dofgczy¢ wymagane przepisami dokumenty, w szczegdlnosci:

deklaracje wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 4, charakterystyke energetyczng

obiektu — zatacznik nr 5,

Zawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej 1 $wiadczenia ustugi

dystrybucyjnej do dnia 21.05.2011. W umowie zostang przyjete nastepujace dopuszczalne czasy

trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana - 16 godz.,

Jednorazowa przerwa nieplanowana - 24 godz., taczny czas przerw planowanych w ciagu roku - 35

godz., taczny czas przerwy nieplanowanych w ciagu roku - 48 godz.

h.  Zaplaty za szkody powstate podczas wykonywania robét montazowych przytacza.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. zobowigzuje sie do:

a.  Wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy sieci,

b.  Wybudowania urzadzen elektroenergetycznych na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowy
sieci w terminie okreslonym w niniejszej umowie po: dostarczeniu przez Podmiot Przylaczany
dokumentacji projektowe; okreslonej w § 2 pkt. la, opracowaniu dokumentacji projektowe;j
rozbudowy sieci,

¢.  Ustalenia wartosci oplaty za przytaczenie po koricowym odbiorze robét oraz wystawienia faktury,

. Zakupu dokumentacji projektowej okreslonej w § 2 pkt. 1a i przytacza okreslonego w § 2 pkt. 1b,

e. Zakupu i zainstalowania licznikéw energii elektrycznej i wspdlpracujacych z nimi sterownikd’
czasowych.

f. " Powotania komisji odbioru i zawiadomienia Podmiofu Przytaczanego lub jego przedstawiciela
0 odbiorze robét najpézniej na 5 dni przed terminem odbioru,

g. Dokonania odbioru koficowego robét oraz sporzadzenia protokotu odbioru koncowego robét przy

wsp6ludziale Podmiotu Przytaczanego lub jego przedstawiciela, w kiérym stwierdzi sie

dotrzymanie wymogéw okreSlonych w Warunkach przylaczenia. W przypadku niestawienia sie
Podmiotu Przytaczanego lub jego przedstawiciela, "odbiér robét zostanie dokonany bez jego
udziatu z wszelkimi skutkami wynikajacymi z tej czynnosci.

§3 ‘

uq

Przytaczenie instalacji Podmiotu Przylaczanego do sieci PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. nastapi
po wywigzaniu sie Podmiotu Przylaczanego z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

n

- §4
SPOSOB GBLICZANIA OPEATY ZA PRZYLACZENIE

Optata za przytaczenie sklada sie z dwéch czgdci. Pierwsza czesé¢ w wysokosci 120,00 zt., zostala
wniesiona przez Podmiot Przytaczany wdniu .............. . Druga czgé¢ oplaty za przylaczenie
stanowi¢ bedzie réznice miedzy ostateczna wartoscig oplaty za przytaczenie a wniesiong przez Podmiot
Przytaczany pierwsza czedcia optaty za przytaczenie. v

Wysokos¢ drugiej czesei optaty za przytaczenie wg wstepnej kalkulacji sporzadzonej na etap.
okreslania Warunkéw przytaczenia wynosi 559,00 zl. (slownie: piecset pigtdziesigt dziewied PLN

zero gr).
Wstepna kalkulacja sporzadzona zostala na podstawie obowigzujacej w chwili zawierania umowy
»Taryfy dla ustug dystrybucji  energii elektrycznej.....” oraz danych zawartych w Warunkach

przytaczenia. i stanowi zatacznik nr 6 do niniejszej umowy.
Ostateczna wartosé optaty za przylaczenie zostanie ustalona na podstawie opracowanej dokumentacji
powykonawczej, przy zastosowaniu stawek optat wedtug , Taryfy dla ustug dystrybucji energii
elektrycznej.....”" obowiazujacej w dniu zawarcia umowy.
Oplata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o§wiadcza, ze aktualna »Taryfa dla ustug dystrybucji energii
elekirycznej.....” znajduje si¢ w siedzibie Zaklad Energetyczny Lublin-Miasto oraz na stronie
internetowe; www.lubzeldystrybucja.com.pl.
§5S

SPOSOB ROZLICZENIA FINANSOWEGO
Podmiot Przytaczany wptaci drugg czesé oplaty za przytaczenie wymieniong w § 2 na konto bankowe
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. wystawi dla Podmiotu Przytaczanego fakture oplaty za
przyltaczenie.
Podmiot Przytaczany wystawi dla PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o0.0. rachunek (fakture)

sprzedazy dokumentacji projektowe] | przytacza na podstawie umowy okreslonej w § 2 pkt. le.
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Wfaéciwego Urzedu Skarbowego, z ktdrego bedzie wynikaé, ze Podmiot Przytaczany jest czynnym
podatnikiem VAT. '

ja5)
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Rozliczenie rachunkéw (faktur) za sprzedaz dokumentacji projektowej, przyltacza i optaty za
Przylaczenie nastapi na zasadzie kompensaty przeprowadzonej przez strony. Nieskompensowana kwota
zostanie wyptacona odpowiedniej stronie.
Strony ustalajg termin ptatnosci rachunkéw (faktur) na 21 dnj od daty ich wystawienia.
oswiadcza, ze jako wspbtwiasciciel nieruchomosci/obiekiy wniesie optate za przytaczenie w calode.
.86
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izyigezanego  do realizacji niniejsze; umowy  jest  Pan(i)

T AT 1

Padminte
A UNAREELULLE

LUBZEY Sp. 7 o.0. jest Pan STASAK ANDRZEJ tel. (081) 445 - 1127, ktérzy prowadza koordynacje

wymienionych w umowie robét.
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§7
GCWARANCIA

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar Hmownycn za niedotrzymanie warunkgw
niniejszej umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
- Strony mogg, naliczyé kary umowne w wysokodci 0,05% wartosci wstepnej oplaty za przytaczenie
(pierwsza i druga cze$é facznie), za kazdy dzien zwioki- powstalej z winy drugiej strony
w dochowaniu terminu okreslonego w §1 pkt. 2
- Strony mogg naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki w przypadku nieterminowe;j
platnosci wynikajacej z rachunkéw (faktur),
- PGE DyStrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moze zazadac zwrotu poniesionych kosztéw na budowe
urzadzen w przypadkach:
* nie zawarcia Umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i dwiadczenia ustugi
dystrybuCyjnej przez Podmiot Przylaczany w terminie okreslonym w §2 pkt. 1g,
* nie osiggniecia przewidywanego rocznego zuzycia energii elektryczne; okreslonego w §1 pkt. 3,
- Strony ustalaja, ze przypadku nie zawarcia umowy kompleksowej lub Sprzedazy energii
elektrycznej 1 $wiadczenia ustugi dysirybucyjnej, w terminie waznosci umowy, Podmiot
Przylgczany wystepujac o przytaczenie bedzie zobowigzany do ponownego ztozenia wniosku
0 okreslenie Warunkgw Przytaczenia, zawarcia NOWEJ umowy o przytaczenie | wniesienie oplaty za
przytaczenie. v
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. moZe uwolnié si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia
w wykonaniu przedmioruy umowy, jezeli wykaze, ze op6Znienie nastapilo z przyczyn nie lezacych po
stronie PGRE Dystrybucja LUBZEL Sp.z0.0.,aw szczegdlnoscei:
- nie udostepnienia nieruc omosci przez kiéra przebiega budowane przylacze lub rozbudowywana
sie¢,
- Wystapienia sity wyzsze] jak réwniez dziatania Iub zaniechania organéw panstwowych, lub
samorzadowych uniemozliwiajacych terminowa, realizacje przytaczenia, 4
- braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez kiéry zostalo zaprojektowane przylacze lub
rozbudowywana sieé
§9
‘ ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY
Kazdej ze stron przystuguje prawo wcCzesniejszego rozwiazania niniejszej umowy z zachowaniem trzy-
miesiecznego okresuy Wwypowiedzenia. ‘
W przypadku rozwiazania UMOwy z przyczyn lezacych po stronie Podmiotu Przyfaczanego, P
Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. obciazy Podmiot Przylaczany kosztami poniesionymi przez P
Dystrybucja LUBZETL Sp. 2 0.0. w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja LUBZEL
Sp.z 0.0, Podmict Prayh ny zachowuje prawo do zwroty optaty za przytaczenie w calosci,
n
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ia dokumentacji projekiowej przy facza i budowy nrzvlacza.




§ 10
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W sprawach spornych dotyczacych odmowy przylaczenia do sieci rozstrzyga Prezes Urzedu Regulacji
Energetyki.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
3. Wszelkie spory, jakie moga powstac w zwiazku z realizacja umowy (z wylaczeniem spraw okreslonych
w pkt. 1), Strony beda rozstrizygaé w drodze negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia
porozumienia poddadzg, pod rozstrzygniecie whasciwym sadom powszechnym.
§11
POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony zawierajg umowe na czas okreslony od dnia zawarcia umowy do dnia 21.04.2012
2. Podmiot Przyfgczany przyjmuje do wiadomosci, Ze Administratorem, podanych przez niego danych
osobowych, jest PGE Dystrybucja LUBZEL Sp- z 0.0., 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A.
PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0. o$wiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane beda,
zgodnie z przepisami okreslonymi Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.
z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z pozn. zm.) w celu realizacji umowy o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej.

ooy

Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczednie do wiadomosci, ze ma prawo: dostepu do tresci swoich

danych  osobowych, zadania informacji o  zakresie ich przetwarzania,  uzupelnian;
uaktualniania sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe jak réwniez wyrazenia
w okreslonych przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania.

3. Podmiot Przytaczany wyraza zgodg na przekazywanie przez PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0.
danych zawartych w niniejszej umowie innym podmiotom a w szczegélnosci wykonujacym prace
projektowo-budowlane w zakresie w jakim bedzie to niezbedne do wykonania niniejszego przytaczenia.

4. Podmiot Przytaczany wyraza zgodg na nieodptatne udostepnienie swojej nieruchomosci w celu budowy
lub rozbudowy sieci niezbednej do realizacji przytaczen, usuwania awarii, dokonywania przegladdw,
remontéw i modernizacji oraz pokrywac¢ bedzie koszty zwiazane z utrzymaniem miejsca, w ktérym
zainstalowany jest ukiad rozliczeniowo — pomiarowy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech Jjednobrzmiacych egzemplarzach wraz z zatacznikami, z ktérych
otrzymuja: jeden egzemplarz Podmiot Przylaczany, dwa egzemplarze PGE  Dystrybucja
LUBZEL Sp. z o.0.

Zatgczniki:

1 Warunki przytaczenia 43207; 284/ZE1/2009 z dnia 21.04.2009 - zatacznik nr 1.
2. Wykaz zawartoscei dokumentacji projektowej przytacza — zatacznik nr 2.

3. Wstgpna kalkulacja ceny przytacza i dokumentacji projektowej ~ zatacznik nr 3.
4 Deklaracja wyboru sprzedawcy energii elektrycznej — zatacznik nr 4.

5 Charakterystyka energetyczna obiektu — zatacznik nr 5.

6 Kalkulacja wstepna optaty za przyfaczenie - zatacznik nr 6.

PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.0. Podmiot Przylaczany
Podpis Podmiotu Przylaczanego zostal zlozony w obecnodci pracownika PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z 0.0..
Podpis pracownika
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Lublin, dnia 29 .09.2009 r.
ZUDP Nr 1105 /2009

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Andersa Lwowska,
Zleceniodawca : Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego E.
Jozefczuk 20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45

Data wplywu zlecenia : 10.09.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Zaklad Projektowania Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pOzniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.09.2009 i 25.09.2009 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, energetycznego NN zasilajacego do projektowanego budynku oraz
o$wietlenia terenu projektowanego boiska przy ul. Andersa, Lwowska, Okrzei, Ruckemana

w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié¢ recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyijnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.
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ZUDP Nr 1105 /2009

OPINTA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektu Lublin — ul. Andersa Lwowska,
Zleceniodawca : Zaktad Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Budowlanego E. g
Jozefczuk 20-843 Lublin ul. Koncertowa 7/45

Data wplywu zlecenia : 10.09.2009 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Zaktad Projektowania Nadzoru i
Wykonawstwa Budowlanego

Inwestor : Gmina Miasto Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z p6Zniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regidnainego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowe;.

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 11.09.2009 i 25.09.2009 r. uzgodnil lokalizacje przytaczy: wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, energetycznego NN zasilajacego do projektowanego budynku oraz

oswietlenia terenu projektowanego boiska przy ul. Andersa, Lwowska, Okrzei, Ruckemana

w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnosé ponosi zarzadzajacy

dang siecia.
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Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie.

Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektow budowlanych nalezy dokona¢
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.

W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.

Na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania rob6t wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.

Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z PN 76/E-05125. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.
W miejscach skrzyzowania z istniejaca kanalizacja telefoniczng TP przejscie wykona¢ zgodnie z
norma ZN-96 TPSA-004. Miejsca skrzyzowan podlegaja odbiorowi przed zakryciem przez Pion
Sieci TP OT Lublin tel. 718 14 40.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okre$li¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w poziomie), W jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzor techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzef elektroenergetycznych moga réznic sie
od wartoéci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej. ’ ‘
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamo$¢ przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
nadzoru budowlanego.
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5. Opis techniczny

5.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Zzlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkéw
ul. Plac Litewski 1;

- uzgodnienia szczego6towe z Inwestorem i uzytkownikiem;

- mapa do celéw projektowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;

- projekt architektoniczno — budowlany budynku
zaplecza boiska sportowego

- warunki przytaczenia i umowa o przytaczenie do sieci;

- inwentaryzacja wiasna projektanta;

- obowigzujgce przepisy i normy dotyczace tematu;

5.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie jest projektem budowlano - wykonawczym i obejmuje zasilanie w energie
elektryczng (ZLZ), instalacje wewnetrzne, linie kablowe o$wietleniowe dla boiska
z zapleczem w Lublinie w okolicy ul. Lwowskiej, Andersa, Okrzei i Ruckemana.

5.3. Opis projektowanych urzadzen i instalacji |

5.3.1. Zasilanie budynku zaplecza sportowego

Zasilanie projektowanego obiektu i uktad pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 284/ZE1/2009. Zasilanie z istniejacego zlacza ul. Okrzei 12, poprzez
ztacze projektowane ZK1+1P z ukladem pomiarowym.

Zasilanie i uktad pomiarowy w oddzielnym projekcie- przytgcza.

Od ztgcza pomiarowego projektuje linie zasilajgca zaplecze ZLZ — kabel YAKY 4x35
o diugosci | = 245m. Dlugos¢ trasy It= 225m.

Kabel uktada¢ w ziemi po trasie jak pokazano na rys. nr 1.

Kabel doprowadzi¢ do tablicy TE w budynku zaplecza.

Linie kablowg nalezy wybudowac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktadac w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykona¢ odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami (rury AROT 75 i SRSG 75). Nastepnie kabel
zasypac 10cm. warstwag piasku 15 cm. warstwa ziemi rodzimej przykry¢ folig kablowg
niebieska, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywaé recznie z
zachowanie szczegolnej ostroznosci.

5.3.2 Tablica rozdzielcza zaplecza oznaczona ,TE”

Tablice projektuje jako typowa, nascienng obudowe rozdzielczg przystosowana
do montazu aparatury modutowej. Obudowa o stopniu ochrony IP41 w Il klasie
ochronnosci. Tablice osadzi¢ we wnece.
Rozdzielnica zawiera :

- roztgcznik konserwacyjny SB339;

- optyczne (LED) wskazniki obecnosci napigcia SVN 413;




- wylgcznik ochronny i wylgczniki nadmiarowe

jak pokazano na schemacie.

W rozdzielnicy przewidziano ograniczniki przepie¢ ki. ,B+C” SP802.

Rozdzielnice montowac tak, by gorna krawedz znajdowata sie maks. 2,0m od poziomu
podtogi.

5.3.3 Tablica rozdzielcza o$wietlenia terenu ,TO”

Tablice projektuje jako typowa nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu aparatury modutowej z drzwiczkami petnymi w obudowie.
Obudowa o stopniu szczelnosci IP41 w |l klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :
- zabezpieczenia wktadkami topikowymi dla poszczegolnych obwodéw;
- elementy sterowania obwoddéw os$wietlenia boisk;
- ukfad sterowania (zegar + stycznik) o$wietleniem boisk;
- uktad zasilania i sterowania oswietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego
lub recznie.
Rozdzielnice montowac tak by goérna krawedz znajdowata sie nie nizej niz 2,0m nad
poziomem podiogi.
Rozdzielnice umiesci¢ obok ,TE” (wyzej opisana).

5.3.4 Przewody i sposéb prowadzenia instalaciji |

Do wykonania projektowanej instalacji stosowac¢ przewody :
YDY 5x16 - dla potgczenia pomiedzy ,TE” i ,TO’;
YDYzo 2 i 3x1,5mm* w instalacji o$wietleniowej;
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych;
LgYzo4 — lokalne polaczenia wyrdwnawcze.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzegac zasad :
- izolacja zyt przewodow powinna odpowiadac¢ kolorom zgodnymi z PN;
- izolacje w kolorze z6ito — zielonym mozna stosowac wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen;
- przewody uktadac¢ pod tynkiem;
- do rozgatgzienia instalacji stosowaé osprzet hermetyczny;
- podejscia do urzadzen technologicznych wykonaé na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jesli takich nie ma, pozostawi¢ zapasy przewoddw

5.3.5 Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1.
Oprawy o$wietleniowe wyposazone w energooszczedne zrodla swiatta,
fluorescencyjne — swietléwki liniowe i $wietlowki kompaktowe.
Instalacje wykonac w cato$ci przewodami YDY 2, 3 i 4x1,5mm?.
Sterowanie o$wietleniem za pomoca indywidualnych tacznikow.

5.3.6 _Osprzet aczeniowy i gniazda wtykowe

Osprzet bazowy do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego i kierowac¢ sie wiedzg techniczng.
Osprzet tgczeniowy montowaé na wysokosci :

- faczniki oswietlenia na wysokosci 1,4m;

- gniazda wtykowe w pomieszczeniach na wysokosci 1,1m;




- gniazda w tazienkach na wysokoéci 1,4m.
Osprzet stosowac o stopniu ochrony [P44.

5.3.7 Instalacja potaczen wyrdwnawczych

W budynku projektuje wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych.

Przewod magistralny — LgYo 6mm? utozy¢ na zasadach jak inne instalacje.

Na przewodzie magistralnym zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach nit.
Do szyn tych zostang sprowadzone wykonane przewodem LgYzo 4mm?, lokalne
potaczenia wyrownawcze, obejmujace czesci przewodzgce dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach oraz kanaty wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przytgczy¢ rowniez szyne PE rozdzielnicy.

Ponizej tablicy ,TE" nalezy zlokalizowa¢ glowng szyne potgczen wyréwnawczych.
Szyne nalezy potgczyé z projektowanym uziomem.

Wartos¢ rezystancji uziemienia R <10Q.

5.3.9 Uziomy i ochrona odgromowa

W celu wykonania instalacji uziemiajacej i odgromowej nalezy wzdtuz kabli zasilajacych

(w odlegtosci min. 1m) utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podtgczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytéw, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe oraz stupy oswietleniowe.

Jednoczesnie zgodnie z PN -92/E-05003/04 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokot stupéw przylegtych do boisk i ciggow pieszych wykonaé
specjalne systemy uziomowe z ptaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadow ekwipotencjalizujgcych i wysterowujgcych potencjat na powierzchni ziemi.
Szczegoéty wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonaé

ze wzgledu na ich lokalizacjg (pod docelowym boiskiem) przed rozpoczeciem robét
niwelacyjnych.

5.4. Oswietlenie zewnetrzne

5.4.1 Boisko do pitki noznej

Oswietlenie boiska projektuje oprawami projektorowymi typu GW 95002 I1P65 150W,

GW 85101 1P65 250W z lampami wytadowczymi 150 i 250 produkcji Gewiss

Il klasa ochronnosci. Zamontowanie opraw projektuje na masztach oswietleniowych typu
M-100SE-10m produkc;ji Elektromontaz Rzeszéw S.A.

W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wytgcznikami nadpradowymi
MB 106A 10A.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystaé nalezy wneki tablicowe masztu.
Oprawy mocowac¢ do belek wsporczych osadzonych na glowicach. zasilanie oéwietlenia
liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?. W stupach, do opraw przewody YDY 3x2,5.
Rozmieszczenia opraw i masztéw pokazano na rysunkach.

Sterowanie os$wietleniem projektuje za pomoca wytgacznikdéw z lampkg kontrolng,

16A 1Z SVN 413, zamontowanych w tablicy ,TO” projektowanego zaplecza sportowego.
W zaleznosci od potrzeb bedzie istniata mozliwo$é regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wytgczanie lub wigczanie poszczegdlnych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia projektowanych obwodoéw w tablicy , TO” wytgcznikami bezpiecznikowymi
typu LR 603 z wktadkami bezpiecznikowymi 16A.




Kable o$wietleniowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak
dia kabla zasilajacego (ZLZ) budynek zaplecza.
Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdtuz kabli utozyé

ptaskownik ocynkowany uziemiajgcy.

5.4.2 Oswietlenie terenu

Oprocz oswietlenia boiska przewiduje sie dodatkowo, co uzgodniono z Inwestorem,
oSwietlenie terenu typu ulicznego.

Na stupach nr 1, 2 i 5 montowa¢ do masztow wysiegniki oswietlenia ulicznego typu
Wo-1 réwniez z oprawami j.w. Wysoko$¢ mocowania opraw na tych stupach

h = 7-8m. Oprawy zasili¢ poprzez montowane na tabliczkach wytaczniki nadmiarowe.
Sterowanie oswietleniem terenu (osobny obwod) z tablicy ,TO” z budynku szatni

Za pomocg zegara astronomicznego PSO-2, dziatajgcego na stycznik ESB 40-40
lub recznie. Przetgcznik trojpotozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
oSwietleniem.

Od tablicy ,TO” utozy¢, we wspolnym wykopie, kabel zasilajacy YAKY 4x16.
Poszczegodine oprawy oswietlenia terenu podiacza¢ do kolejnych faz L1, L2, L3.

5.5. Uwagi koncowe

Teren po przeprowadzonych robotach uporzadkowac.

Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materialy wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawg-Prawo Budowlane.

Opracowat:

b




6. Obliczenia techniczne

6.1. Zestawienie mocy

Przyjeto dane z uwzglednienie branzy sanitarne;.

Budynek zaplecza:

- oSwietlenie P =0,64kW

- podgrzewacz wody P=2,0kW

- konwektory went. KW-E po 2 kW 2 szt P =4,0 kW

- konwektory went. KW-E po 1 kW 3 szt. P =3,0 kW

- grzejniki elektryczne GE po 0,5 kW 2 szt. P=1,0 KW

- went. wyciggowe ( 20W i 13W) P =0,08 kW

Razem budynek zaplecza P =10,72 kW

Oswietlenie boisk i terenu |
-oswietlenie boiska P=7,6kW |
-os$wietlenie terenu P=0,75 kW
Ogodtem P =19,07 kW

Do doboru zabezpieczen il.z. przyjeto Pp =22.0 kW kj=0,8

Ps =17,6 kW

6.2. Dobér zabezpieczen i linii zasilajacej

Prad obliczeniowy obwodu :

Ps
In == gdzie Ps =17 600kW
W3 x U x cosfi cosfi = 0,93
U =400V
17 600
In = = 27,3A

1,73 x 400 x 0,93

Przyjeto zabezpieczenie In =40 A (zgodnie z warunkami przytgczenia)
dobrano linie zasilajaca zalicznikowg (ZLZ) - kabel YAKY 4x35mm? o Iz = 80A w ziemi

Sprawdzenie linii zasilajacej na obcigzalnos¢ dlugotrwaly :

wg. PN-91/E-05009/43 warunki do spetnienia :




1) Ib <in <lz 27,3 A<40A <94 A warunek spetniony

2) 1, <1451z gdzie: |, =1,6x40A=64A
lz=1,45x Iz = 116A

wiec warunek jest spetniony
Spadek napiecia na linii zasilajace; :

AUo, = EO—X%S;Q gdzie : Pp = 17600W, | = 245m s = 35mm? U = 400V
YXSX

Y = 35m/Qmm?

A% =2,2% spadek napigcia dopuszczalny

Pozostate zabezpieczenia i linie zasilajace dobrano na schemacie za pomocg
tablic do projektowania.

Sprawdzono, z wynikiem pozytywnym, dobrane elementy sieci.

6.3 Oswietlenie

Obliczen o$wietlenia dokonano w oparciu 0 norme za pomocag programu
komputerowego DIAlux. Dobrano oprawy jak pokazano na planach i schematach.

Duzy wplyw na jako$¢ o$wietlenia ma sposéb ustawienia projektorow na poprzeczkach.
Nalezy podczas wykonawstwa wybraé najkorzystniejsze ustawienie kazdego

projektora w ptaszczyznie poziomej i pionowej, by najkorzystniej o$wietlaty teren boisk.




Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Branza elektryczna

Obiekt Boisko sportowe z budynkiem zaplecza
Adres Lublin ul. Lwowska, Andersa, Okrzei, Ruckemana
Zlecenie, Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontéw Budynkoéw
Inwestor

Projektant

inz. Lech Polakowski upr. bud. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92




Czes$¢ opisowa

1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$é
realizacji poszczeqoélnych obiektow

Zakres robot :

Budowa przylgcza ze ztgczem.

Zasilanie budynku zaplecza linig kablowg zalicznikowa.
Instalacje w budynku zaplecza sportowego.
Oswietlenie boisk i terenu.

Kolejnos¢ realizaciji :

Wytyczenie geodezyjne linii kablowych terenu.
Montaz linii kablowych.

Montaz masztow i opraw.

Montaz instalacji w budynku zaplecza sportowego.
Potaczenia instalacji i proby montazowe.
Zgtoszenie do odbioru.

Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasach linii kablowych lub w poblizu istniejg kable telefoniczne, elektroenergetyczne,
kanalizacja i woda.
W poblizu dziatki przebiegajg ulice i place.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu lub na trasie kabla wystepuje :

- ulice z ruchem pojazdéw mechanicznych i ruchem pieszych

- aleje dla pieszych;

- plac sportowy;

- linie elektroenergetyczne kablowe n.n.;

- inne urzadzenia podziemne( woda, telefon, kable elektroenergetyczne)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W trakcie wykonywania rowu kablowego nalezy zachowac ostrozno$¢ w poblizu innych
urzadzen podziemnych. W miejscach tych prace wykonaé recznie.

Wykop (w przypadku dtuzszego okresu prac) zabezpieczy¢ taéma.

Zwrbci¢ uwage pracownikom na ruch na przylegajgcych alejach.

Zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykonac¢ po ustaleniu ze
stuzbami energetycznymi.




5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow z trasg linii kablowej, wskazaé
miejsce wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzone szkolenie.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieqgajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeqolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzgdzeniach energetycznych wykonaé po zgtoszeniu odpowiednim
stuzbom energetycznym i Inwestora oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami.

Projektant
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budynku zaplecza (ZLZ)

9. Zestawienie podstawowych materialéw na zasilanie

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llosé Uwagi
1 Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x35mm? m 245
2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 194
3 |Piasek zwykly m® 115
4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 40
5 Rura ochronna AROT A 75 m 12
6 Rury SRSG 75 m 31
7 Koncdwki kablowe 2KA35 szt. 8
8 Rura dwudzielna AROT A110PS m 1
9 Gtlowiczki termokurczliwe AK4 (35-150) szt. 2
10 |RuraBE 75 m 3
11 Ptaskownik Fe/Zn 25x4 m 30
12 | Prety uziemiajgce szt. 6
13 | Sruby oc. M10x25 +N+2PO+2PS kpl. 24
14 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze W9

potrzeb




10. Zestawienie podstawowych materialéw na instalacje w budynku

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llos¢ Uwagi
1 Tablica elektr. TE kompletna wg projektu kpl. 1

2 Tablica elektryczna TO kompletna wg projektu kpl. 1

3 Przewody kabelkowe YDYp 2 x 1,5mm? 750V m 50

4 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 1,5mm? 750V m 160
5 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 1,5mm? 750V m 30

6 Przewody kabelkowe YDYp 3 x 2,5mm? 750V m 120
7 Przewody kabelkowe YDYp 5 x 4,0mm? 750V m 5

8 Przewody kabelkowe YDYp 5 x 6,0mm? 750V m 20

9 Przewody kabelkowe YDYp 4 x 4,0mm? 750V m 20
10 | Przewdd izolowany jednozytowy LY25 m 20
11 Przewdd izolowany jednozylowy DY6 m 30
12 | Puszki hermetyczne P-1 szt. 20
13 | Puszki koncowe PK-60 szt. 24
14 | Wytaczniki p/t 1-biegunowe uszczelnione szt. 7
15 | Przetaczniki p/t $wiecznikowe uszczelnione szt. 2
16 | Przetgczniki schodowe uszczelnione p/t szt. 6
17 | Gniazda wtyczkowe 2-biegunowe z bolcem p/t szt. 10
18 | Gniazda sitowe 3x32A+N+PE szt. 1

19 | Oprawy $wietlbwkowe COSMO1 CO1 236 IP65 kpl. 4
20 | Oprawy $wietl. kompakt. uszczelnione z kloszem kpl. 12
21 Ptaskownik ocynkowany 25x4 m 15
22 | Ztgczki do instal. uziem. i wyrownawczej szt 10
23 | Uchwyty(obejmy) uziemiajace na rury szt. 5
24 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze povtvrgéb

Uwaga: szczegotowe zestawienie materiatow zawarte jest w czesci kosztorysowej opracowania




11. Zestawienie podstawowych materiatéw na budowe
oswietlenia boiska

L.p. Wyszczegolnienie J.m. llos¢ Uwagi
1 Kabel ziemny 1,0kV typu YAKY 4x16mm? m 630
2 Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m 234
3 |Piasek zwykly m® 18
4 Oznaczniki informacyjne na kabel szt. 89
5 Gtlowiczki termokurczliwe AK4 (6-35) szt. 22
6 Koncdwki kablowe 2KA 16 szt. 88
7 Rura SRSG 75 m 30
8 Rura ochronna BE 75 m 6
9 |Listwa zaciskowa Lz 4x25 szt. 3 '
10 Maszty M-100SE-10m Elektromontaz kpl. 8 |
Rzeszow z fundamentem
11 Oprawy projektorowe GW 85101 250W kpl. 22
12 | Oprawy projektorowe GW 95002 150W kpl. 14
13 | Poprzeczki do moc. opraw z obejmami kpl. 12
14 | Wysiegnik do opraw WO-1 szt 3
15 | Oprawy oswietl. OUS 250 z lampami kpl. 3
16 ;\FA%bI;%zfskH%eAzp. ZG 5-95 z wylgcznikiem Kkpl. 15
17 | Przewdd kabelkowy -750V YDY 3x2,5 m 468
18 | Ptaskownik ocynk. Fe/Zn 25x4 m 750
19 | Zaciski uniwersal. (krzyzowe do ptaskownika) szt. 20
20 | YDY 3x2,5mm? 750V m 432
21 Rury ochronne DVK 75 m 30
22 | Pozostate materiaty drobne i pomocnicze po\icvrgéb
Uwaga: szczegotowe zestawienie materiatéw znajduje sie w czesci kosztorysowej
opracowania.
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Maszty typu M100-SE-10m ,Elektromontaz

»

Rzeszéw

Belki poprzeczne dia projektorow —T/1,5 M
Oprawy projektorowe typu GW 85105 Gewiss z lampa 250W

i GW 95002 Gewiss z lampg 150W.

Na poprzeczkach montowa¢ po dwa projektory 250W
i jeden 150W( uwaga: na jednej z poprzeczek na stupie S7
montowac 3 szt. projektorow po 150W)

i

Uklad instalacji ,TN-S”
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Wymiary dla masztdw: M-
E, M~1108SE, M-
1205E,
M-1208, M~140E
uy
x
o
0 g
x
o
(o]
- N

s

MASZTY-STAL

Dane techniczne

H MW M2 H Z m S axgsgm  2xaxh
Typ
m m mo om ommm kg mm m
MAOSE « DalDe=98f218
1095 075 - 132 103 49 4w 250  OAXOAEE
Fi60
MA10SE - DaDe=g42t8
95 175 - 132 112 51 4xmo4/ 50 O:4x04x16
F160
MASE » DalDe=72208
1285 275 - 132 120 55  4wmo4 o590 0404
F160
MA20E « DDe=tosl218
1295 30 - 983 211 641  4xmo4 250 040416
F160
MAMOE - DalDe=865248
14 95 50 982 223 725 dxMoas 250 A0S
F160
MAGOE « DafDe=94360
16 95 70 1712 415 i35 BxM24/450  0.85x0.85x17
MABOE - DalDe=94i360
18 95 90 1520 487 147824450 T 085k0.8541 7
M-200E - DafDe=94420
20 95 95 20 471 574 65 exMoalss0 TAxi A
M-220E « DafDe=94420
22 95 95 40 1554 631 184 8xmM24f550  TaxidxiB

Dane wytrzymalo$ciowe

Uwaga: Wymiary fundamentow sq obliczone dla gruntu G=390 kN/m? x m, wg PN- EN 40
{patrz obliczanie fundamentow sir.7).

TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]

kg ! ] lta ib i kNm
W-100SE 80 2,1 1.2 0,80 0,50 0,30 25
M-110SE 80 18 1,02 0,65 0,40 0.2 25
M-120SE 80 16 09 0,60 0,30 0,11 25
M-120E 120 2210 1,286 0,844 0,711 0,348 35
M-140E 120 1,448 0,731 0,398 0,163 - 35
M-160E 200 4,052 2,400 1,619 1,065 0,718 90
M-180E 200 2,995 1613 0,961 0,501 0,212 90
M-200E 200 58 3.4 1,95 0,81 0.41 150
M-220E 200 39 1,7 0,75 0,34 - 150

* - Stosowanie masztow w il strefie wg PN-77/8-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

40 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA




INFORMACJE OGOLNE

RS LW r=0.5m Wy=0.75m L Wi
Wy=025m e B——— /(): """ -
i F— f
#110.5m" - stal W 111.0m" - stal W T11.5m" — stal #2T11.0m lub 2T/1.5m” — stal
W 1-ALI0.5m™ — aluminium W T-ALI.0m” — aluminium » T-ALM.5m” — aluminium W2 1-ALM.0m lub 2T-AL/M.5m” - aluminium

Belki poprzeczne T do mocowania naswietlaczy, reflektoréw wykonujemy w dlugosciach 2Wr = 0,5m; 1m; 1,5m. S one najczesciej
wykorzystywane do masztow oswietleniowych (stal i aluminium) i slupow osmickatnych stalowych. Wielkosci W oraz t nalezy dobiera¢ w
zalezno$ci od zastosowanego sprzetu owietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowe] | wysokosci masztu.

D oy =1.15m

Typ T
JH" = dla stali yp

+H-AL" — dla aluminium #GN" —dla stali N
»GN-AL" —dla aluminium

Glowica typu 2H dla o$miu naswietiaczy (rys. powyzej), Glowica GN dla nadwietlaczy rozmieszczonych na obwodzie kola,

stosowana do masztow oswietleniowych. Najczesciej realizowany stosowana do masztow oswietleniowych. Najczesciej realizowana

wymiar Wy = 0,6m. Glowica projektowana indywidualnie po Srednica:

tizgodnieniu typu naswietlacza i sposobu o$wietlenia. ¢ Dovn = 21,15m (plaszczyzna montazu naswietlacza
pionowa),

*  Don=0,9m (plaszczyzna montazu naswietlacza pozioma)

Uwagi:
1. Przy doborze opraw oswietleniowych i naswietlaczy oraz ich ilosci, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenie slupa lub
maszty, fj. maksymalna powierzchnie boczng instalowanych opraw i konstrukgji wsporczych, oraz ich mase.
2. Belki poprzeczne T oraz glowice H wykonywane s3 z profilu zamknietego 60 lub otwartego [60.

3. Realizujemy rowniez zamowienia na wykonania glowic i koron do masztow, wg indywidualnych projektow.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 15




LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pieczgé 1zby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba . .
Inzynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2009-07-01

20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Polakowski Lech nr ewidencyjny LUB/IE/3473/02
adres zamieszkania 21-040 Swidnik Okulickiego 7/12
jest czlonkiem Lubelskiej Oqugowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2009-07-01 do 2009-12-31
Kopig dotgczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby Inzynierow, ] utownictwa
S Wy /(N
<1tn:g_:'l’r‘fz"./ib1' gniew Mitura

A
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DEGY’?JA O STWIERDZENIU PHZYG@TOWANEA ZAWGDO%’E%@
da peﬁmema samoézzeﬁnych funkc;z techmczmych w budowmczmze
i § 13 ust, 1 pkt A tit G

Na f)odsta{%zie ﬁ“ ................

, POz, 46) vs_jgy\_zierdza sig, ze:

'

Obywatel (ka) Lgch Grzegorz : P O L A K D w S K I
: ] : - K (imig i nazwisko)
5 inz’ynierﬁ_; elekt'ryk" : L
N . } L T e (tytur’ naukowy-—zawodowy) .
2 __‘urqaz'ény(a) dljia 12 liar yé’.. 1950 r .w...Radzyniu Podlasaln .
p051ada przygotowame zawodowe upowazmagqce do WyLonywanla samodzielnej funke;ji .
) PROJEKTANTA GRAZ KIEROWNIKAQBUDOWY I ROBDT B A . :
g o - ) .< (rodzaJ iunkcn) ) Y T
o :Lnstalacw no-lnzvnlerv'lne'; o

L specjalnos’ci
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Qbywatel(ka) ' Lech Grzegorz. P O L A KO W S K I  jest upowafzﬁiony (a) do:

(imie i nazwisko)

1/ sporzadzania projektow instalacji elektrycznych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy
i robé’c ‘kierowania i kontrolowania wytwarzania
L’ons:_rulfcyjnych elementow 1nsta7ac31 oraz cce -

niania. i badania stanu technlczncgo v zakres:.e

S 1nstalacgl elewsznych e




URZAD WOJEWODZEL

= -0
(pieczec) 4 .“LUQliR».,chia..ZJxX:i992fr
Ne L 1987/1b/92.
DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAMODOWEGQ
' do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w‘ﬁudéﬁhictwie
~ Na pddStaﬁie.§ :{;Q§t£25§.5fi¥ét;t;§.7..;i-iw§‘13 ust. 1
L lit. ....4., str

e:
Obywatel(ka) ....Lech — Lmaegors PO L 4 X 0w S K.I.....
/imig i nazwiskos '
......... ».i.qézxn%er.?lﬁ.k.t.rxk.....................
(tytuz naukowy - zawodowy)
urodzony(a) mda,“,uﬁg,@REQ%,l95Q.r'w ”EQQZﬂﬁMMPOth.”.

posiadaAprzygotdwanie Zawodowe Upowazniajace do wykonywania

Samodzielnych funkcji .EROJErTANTA ORA7Z,

------------

------------------------------------------------------

W specjalnodci .

instalacyjno, - inzynieryjnej

.....

/rodzaj specjalnosci techniczn

.............

o~budowlanej/

e :

. .
..............................

.................................

. e
-------------------------

rozppbzadienia Ministralespodar~'

-




Obywatel(ka) Iech - Grzegorz POLAKCWSKT jest upowazniony(a)

1/

2/

s /

/imi(Q i nazwisko/

gporzgdzenia prOJektéw sieci - obeJmujgcych napowletrzne

i koblowe linie energetyczne stacje i urzadzenia elektro-

energetyczne,

klerowama, nedzorowshia i kontrolowania budowy i robdt,

klerowama i kontrolowanla wytwarzanla konstrukc*'jnych

elementéw siecl orez oceniania 1 badanla stenu technicz—

nego w zekresie sieci - obegmugqcych napown.etrzne i keblo-

we 11nle energetyczne, stacje 1 urzadzenia elektroenergét&,

ne.

(podﬁis'i‘pieczaé)
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