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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Czesé ogdlna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robot jest zasilanie w energie elektryczng boiska sportowego,
instalacje elektryczne wnetrzowe, o$wietlenie boisk i terenu
w Lublinie ul. Lwowska, Andersa, Okrzei

Do zakresu robot zalicza sie :
- zasilanie — uktad pomiarowy;
- budowa linii zasilajgcej (ZLZ) budynek zaplecza sportowego;
- instalacje wewnetrzne w budynku zaplecza;
- linie kablowe o$wietleniowe boisk ze stupami;
- linie kablowe o$wietlenia terenu z oprawami;
- monitoring terenu.

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robét elektrycznych znajduje sie na terenie obiektu, bedacym wiasnoscig
Inwestora.
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
Okres$lony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z mediow.
W czasie przekazania budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:
- dokumentacje techniczng;
- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe (w przypadku wystepowania);
- kopig stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajgcego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszace

Prace branzy elektrycznej beda stanowic tylko czes¢ catoéci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z budowg boiska sportowego . Oprécz prac elektrycznych
zasadniczych wystgpig :

- roboty zwigzane z niwelacjqg terenu;

- budowa boiska sportowego z ogrodzeniami;

- budowa szatni (zaplecze);

- prace sieciowe innych branz (wod.- kan.);

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego oswietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robdt wykonanych;

- przewoz materiatow i urzadzen do zainstalowania:

- usuwanie odpadow i zanieczyszczen




1.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przestrzegac ochrony wtasnoéci publicznej i prywatne;j.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sig do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscig.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich  przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé¢ w
okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wisciwosci materialow i wyrobow elektrycznych

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobow oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkow dostaw i sktadowania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowac wyroby i materiaty
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawg - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwie.
Wykonawca zapewni wlasciwe skltadowanie i zabezpieczenie materialow elektrycznych
na placu budowy.




2.2. Materialy elektryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow elektrycznych i elementéw

prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposoéb i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatow zgodno$ci.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczone na budowe
materiaty elektryczne i urzadzenia.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptaciji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacje umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot i srodowisko.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robot.

Pkt 4. Wymagania dotyczace $rodkow transportowych

Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakos¢ uzytych wyrobow
i materiatow. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestéw o petnej przydatnosci
materiatow i prefabrykatow do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.
Zleceniodawca moze zazada¢ badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogéinymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzadzen lub obiektow.




5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatéw z badaniami u zrédet ich wytwarzania wigcznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot winien okre$lac faktyczny stan robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna.
Obmiar wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér robét budowlanych

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
losciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot

7.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu t.j. instalacji elektrycznych ktére majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory robot i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploataciji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi
instrukcje eksploatacii i konserwacji zabudowanych urzadzen.




Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa

Prace wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg o nazwie :
Projektowane przytacze kablowe dla zasilania boiska sportowego” i , Boisko sportowe z
budynkiem zaplecza oraz o$wietleniem boiska i terenu w Lublinie ul. Lwowska”.
Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa sktada sie z

- projektu budowlano - wykonawczego;

- czgSci kosztorysowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robot);

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét. Poza tym winien udostepnic inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.

2.

3.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 . (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)




4. Opis techniczny prac do wykonania

Roboty branzy elektrycznej

4.1. Podstawa wykonania prac

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie Inwestora: Urzad Miasta Lublin Wydziat Remontow Budynkow
ul. Plac Litewski 1;

- uzgodnienia szczegotowe z Inwestorem i uzytkownikiem:

- mapa do celdéw projektowych;

- uzgodnienie (opinia) ZUDP przy Urzedzie Miejskim w Lublinie;

- projekt architektoniczno — budowlany budynku
zaplecza boiska sportowego

- warunki przytgczenia i umowa o przytaczenie do sieci:

- inwentaryzacja wiasna projektanta;

- obowigzujace przepisy i normy dotyczace tematu;

4.2. Zakres prac

Zakres prac obejmuje zasilanie w energig elekiryczng (ZLZ), instalacje wewnetrzne,
linie kablowe o$wietleniowe dla boiska z zapleczem w Lublinie w okolicy ul. Lwowskie;j,
Andersa, Okrzei i Ruckemana.

4.3. Opis przewidzianych urzadzen i instalacji

4.3.1. Zasilanie budynku zaplecza sportowego

Zasilanie projektowanego obiektu i ukiad pomiarowy zgodnie z wydanymi warunkami
przytaczenia nr 284/ZE1/2009. Zasilanie z istniejacego ztacza ul. Okrzei 12, poprzez
zlgcze projektowane ZK1+1P z uktadem pomiarowym.

Ztgcze pomiarowe usytuowac obok zigcza istniejgcego.

Od zlacza pomiarowego projektuje linie zasilajgcg zaplecze ZL.Z — kabel YAKY 4x35
o diugosci | = 245m. Dlugosc trasy It= 225m.

Kabel uktada¢ w ziemi po trasie jak pokazano na rys. nr 1.

Kabel doprowadzi¢ do tablicy TE w budynku zaplecza.

Linie kablowg nalezy wybudowaé zgodnie z PN-76/E-05125.

Kabel uktada¢ w ziemi linig falistg (wezykowanie) na 10 cm. podsypce z piasku,
zaopatrzy¢ o znaczniki informacyjne, wykona¢ odpowiednie przepusty na
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami (rury AROT 75 i SRSG 75). Nastepnie kabel
zasypac 10cm. warstwa piasku 15 cm. warstwg ziemi rodzimej przykry¢ folig kablowg
niebieska, zasypac ziemig z ubijaniem warstwami.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych wykonywac recznie z
zachowanie szczegdlnej ostroznosci.

4.3.2 Tablica rozdzielcza zaplecza oznaczona ,TE”

Tablice wykona¢ jako typowa, nascienng obudowe rozdzielczg przystosowana
do montazu aparatury modutowej. Obudowa o stopniu ochrony IP41 w || klasie
ochronnosci. Tablice osadzi¢ we wnece.
Rozdzielnica zawiera :

- roztgcznik konserwacyjny SB339:




- optyczne (LED) wskazniki obecnoéci napiecia SVN 413:
- wylgcznik ochronny i wylaczniki nadmiarowe
jak pokazano na schemacie.
W rozdzielnicy przewidziano ograniczniki przepig¢ kl. ,B+C” SP802.
Rozdzielnicg montowac tak, by gérna krawedz znajdowata sie maks. 2,0m od poziomu
podtogi.

4.3.3 Tablica rozdzielcza oéwietlenia terenu 0O

Tablice wykonac jako typowg nascienng obudowe rozdzielczg przystosowang do
montazu aparatury modutowej z drzwiczkami petnymi w obudowie.
Obudowa o stopniu szczelnosci IP41 w I klasie ochronnosci.
Rozdzielnica zawiera :
- zabezpieczenia wktadkami topikowymi dla poszczegoinych obwoddw;
- elementy sterowania obwodéw o$wietlenia boisk:
- uktad sterowania (zegar + stycznik) o$wietleniem boisk;
- uktad zasilania i sterowania oéwietleniem terenu za pomocg zegara astronomicznego
lub recznie.
Rozdzielnice montowac tak by gérna krawedz znajdowata sie nie nizej niz 2,0m nad
poziomem podtogi.
Rozdzielnice umiesci¢ obok ,TE” (wyzej opisana).

4.3.4 Przewody i sposob prowadzenia instalaciji

Do wykonania projektowane;j instalacji stosowaé przewody :
YDY 5x16 — dla potgczenia pomiedzy ,TE” i ,TO’;
YDYZo 2 i 3x1,5mm* w instalacji oswietleniowej;
YDYzo 3x2,5mm? w instalacji gniazd wtyczkowych;
LgYzo4 — lokalne potaczenia wyréwnawcze.
Przy wykonywaniu instalacji przestrzegaé zasad :
- izolacja zyt przewodow powinna odpowiadaé kolorom zgodnymi z PN;
- izolacje w kolorze zotto — zielonym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen;
- przewody ukfada¢ pod tynkiem;
- do rozgatgzienia instalacji stosowaé osprzegt hermetyczny;
- podejscia do urzadzen technologicznych wykona¢ na podstawie D.T.R. urzadzen,
a jesli takich nie ma, pozostawi¢ zapasy przewodoéw

4.3.5 Instalacje o$wietleniowe

Oswietlenie pomieszczen zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1.
Oprawy o$wietleniowe wyposazone w energooszczedne zrodia $wiatta,
fluorescencyjne — swietlowki liniowe i $wietlowki kompaktowe.
Instalacje wykona¢ w catosci przewodami YDY 2, 3 i 4x1 ,5mm?.
Sterowanie o$wietleniem za pomocg indywidualnych tacznikow.

4.3.6 Osprzet tgczeniowy i gniazda wtykowe

Osprzegt bazowy do wyboru przez Inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac¢ prawa budowlanego i kierowaé sig wiedzg techniczna.
Osprzet taczeniowy montowaé na wysoko$ci

- fgczniki oéwietlenia na wysokosci 1,4m:




- gniazda wtykowe w pomieszczeniach na wysokosci 1,1m;
- gniazda w tazienkach na wysokos$ci 1,4m.
Osprzet stosowaé o stopniu ochrony [P44.

4.3.7 Instalacja potaczen wyrownawczych

W budynku wykonac instalacje potgczen wyrownawczych.

Przewod magistralny — LgYo 6mm? wlozy¢ na zasadach jak inne instalacje.

Na przewodzie magistralnym zainstalowa¢ (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski)
lokalnych potaczen wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t.
Do szyn tych zostang sprowadzone wykonane przewodem LgYzo 4mm?, lokalne
pofaczenia wyrownawcze, obejmujgce czesci przewodzace dostepne i obce w
tazienkach i sanitariatach oraz kanaty wentylacyjne.

Do magistrali nalezy przytaczy¢ rowniez szyne PE rozdzielnicy.

Ponizej tablicy ,TE” nalezy zlokalizowaé gtdwng szyne potgczen wyréwnawczych.
Szyne nalezy potaczyé z projektowanym uziomem.

Warto$¢ rezystancji uziemienia R <10Q.

4.3.8 Uziomy i ochrona odgromowa

W celu wykonania instalacji uziemiajgcej i odgromowej nalezy wzdtuz kabli zasilajgcych

(w odlegtosci min. 1m) utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4.

Do uziomu podtaczy¢ metalowe czesci ogrodzenia i pitkochwytow, metalowe

konstrukcje, wigksze masy metalowe oraz stupy o$wietleniowe.

Jednoczesénie zgodnie z PN -92/E-05003/04 .Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Ochrona specjalna” wokét stupow przylegtych do boisk i ciagow pieszych wykonac¢
specjalne systemy uziomowe z plaskownika Fe/Zn 25x4 w celu stworzenia w ich rejonie
uktadow ekwipotencjalizujgcych i wysterowujacych potencjat na powierzchni ziemi.
Szczegoty wykonania — jak w wyzej wymienionej normie.

Roboty zwigzane z realizacjg systemu uzioméw instalacji odgromowej nalezy wykonac

ze wzgledu na ich lokalizacje (pod docelowym boiskiem) przed rozpoczeciem robot
niwelacyjnych.

4.4. Oswietlenie zewnetrzne

4.4.1 Boisko do pitki noznej

Oswietlenie boiska wykonaé oprawami projektorowymi typu GW 95002 IP65 150W,

GW 85101 IP65 250W z lampami wytadowczymi 150 i 250 produkcji Gewiss

Il klasa ochronnoséci. Zamontowanie opraw projektuje na masztach os$wietleniowych typu
M-100SE-10m produkcji Elektromontaz Rzeszow S A.

W stupach montowac tabliczki bezpiecznikowe ZG5-95 z wytgcznikami nadpradowymi
MB 106A 10A.

Do zasilenia i zabezpieczenia opraw wykorzystac nalezy wneki tablicowe masztu.
Oprawy mocowa¢ do belek wsporczych osadzonych na glowicach. zasilanie oswietlenia
liniami kablowymi typu YAKY 4x16mm?Z2. W stupach, do opraw przewody YDY 3x2,5.
Rozmieszczenia opraw i masztow pokazano na rysunkach.

Sterowanie o$wietleniem wykonagé za pomoca wytacznikéw z lampka kontrolng

16A 1Z SVN 413, zamontowanych w tablicy ,TO” projektowanego zaplecza sportowego.
W zalezno$ci od potrzeb bedzie istniata mozliwose regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wytgczanie lub wigczanie poszczegdlnych faz zasilania opraw.

Zabezpieczenia projektowanych obwoddw w tablicy ,TO” wytgcznikami bezpiecznikowymi




typu LR 603 z wktadkami bezpiecznikowymi 16A.

Kable oswietleniowe uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125 i uwagami jak
dla kabla zasilajacego (ZLZ) budynek zaplecza.

Dla wykonania instalacji uziemiajacej i piorunochronnej nalezy wzdtuz kabli utozy¢
ptaskownik ocynkowany uziemiajacy.

4.4.2 Oswietlenie terenu

Oproécz o$wietlenia boiska przewiduje sie dodatkowo, co uzgodniono z Inwestorem,
oswietlenie terenu typu ulicznego.

Na stupach nr 1, 2 i 5 montowa¢ do masztow wysiegniki oswietlenia ulicznego typu
Wo-1 réwniez z oprawami j.w. Wysoko$é mocowania opraw na tych stupach

h = 7-8m. Oprawy zasili¢ poprzez montowane na tabliczkach wytaczniki nadmiarowe.
Sterowanie o$wietleniem terenu (osobny obwdd) z tablicy ,TO” z budynku szatni

Za pomocg zegara astronomicznego PSO-2, dziatajgcego na stycznik ESB 40-40
lub recznie. Przetacznik trojpotozeniowy FR 321 pozwala na reczne sterowanie
oSwietleniem.

Od tablicy ,TO” utozy¢, we wspoinym wykopie, kabel zasilajacy YAKY 4x16.
Poszczegdine oprawy oswietlenia terenu poditaczaé do kolejnych faz L1, L2, L3.

4.5. Uwagi koncowe

Teren po przeprowadzonych robotach uporzadkowaé.

Na wszystkie uzyte do realizacji zadania materiaty wykonawca musi posiadaé
odpowiednie certyfikaty.

Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym ustawg-Prawo Budowlane.




