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OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja obiektu

Projektowane zaplecze sportowe usytuowane jest nmatcd 3/2 przy ul.
Wotynskiej/Lwowskiej w Lublinie. Projektowane pragize kanalizacyjnej wtzone
bedzie do istnigicego kanatu sanitarnego w ul. Widkiej/ Lwowskiej. Projektowane
przylacze wodocigowe whczone kdzie do istn. wodoggu w poblizu ul. Wohynskiej/
Lwowskiej.

2. Zakres opracowane| dokumentacji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Przykhcze wodocigowe
Przykcze kanalizacyjne

3. Faza opracowania dokumentacji

Dokumentacja niniejsza opracowana jest w stadiunojepiu budowlano-
wykonawczego i po uzgodnieniu przez odpowiedniedwda lgdzie podstaw do
wykonania robét instalacyjno-mortavych.

4.0. Podstawa opracowania dokumentacji

- umowa
- podkiad sytuacyjno-wysokoiowy

- warunki techniczne wod.-kan. nr TRK/5004-322/20829dnia 11.05.2009 oraz
rozszerzenie warunkéw technicznych nr TRK/5004-32809 z dnia 25.08.2009dla
projektowanego zaplecza sportowego w pablil. Lwowskiej-Andersa w Lublinie.

- Opinia ZUD URZDU MIASTA LUBLIN Nr 1105 /2009 z dnia 2009.09.29
dotyczica uzgodnienia dokumentacji projektowej

- projekt zaplecza socjalno-szatniowego

- informacje aytkownika

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitamy

5.0. Przyhcze wodocigowe

Projektowane przgtze wodocigowe whczone Rkdzie do istn. sieci wodogyu
miejskiego w uliczce osiedlowej (w pohli ul. Wohynskiej/ Lwowskiej), zgodnie z
warunkami technicznymi wod.-kan. TRK/5004-322/2002 dnia 2009.05.11 dla
projektowanego zaplecza sportowego (dziatka 3/3 piz Lwowskiej/ Wohhskie] w
Lublinie). Miejsce whczenia do sieci g 200mm wykanaa pomog opaski do
nawiercania 200/50 np. Hawle nr kat. 3500. Ryza#¢ wodocigowe projektuje siz rur
cisnieniowych typu PE100 &r. zewrgtrznej dn-40mm (232) PN 10bar (SDR13,6)
produkowanych np. przez PipelLife, zgrzewanych dimwzo i taczonych ziczkami.
Odcinek przydacza przy wejciu do budynku zaplecza zabezpieczayira ostonovg
stalowg @100 i wypelni pianky poliuretanow. Diugas¢ przylacza wyniesie dcznie
58,00m. Przebieg trasy pragkza naniesiono na mapie sytuacyjno-wysclamvej (rys.
nr 1/4). Gtbokas¢ utozenia przewodu powinna wyng@simin.l1,70-1,90m od



powierzchni terenu do wierzchu rury zgodnie z npfaiN 86/9192/03. Na przytzu
zamontowa zasuw¢ z mikkim klinem np. Hawle nr kat. 2800 DN50 oraz kolumn
teleskopow ze skrzynk uliczra. Skrzynk zasuwy obrukowa prefabrykowanymi
ptytami betonowymi 50x50x7cm. Uzbrojenie rurggi oznakowé tabliczkami
informacyjnymi zgodnie z noranPN-86/B-0970. Traswodochgu oznakowa tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjn

Skrzyzowania z istnigicym uzbrojeniem zostaly naniesione na profilu péaajun
przylacza wodocigowego (rys. nr 2/4). W miejscach tych roboty wykerc recznie
Ze szczegolostraznoscia.

Zaplecze sportowe wypasme ledzie w zestaw wodomierzowy zamontowany w
studzience wodomierzowej 1200 zlokalizowanej wegldkci 10,00m od miejsca
wtaczenia do sieci ulicznej g200. Do pomiarwsdiodostarczonej wody projektujegsi
wodomierz mokrobieny MNK 3,5 @25 kl.C zamontowany na konsoli o d3081m.
Bezpdrednio za wodomierzem nalezamontowd zawor antyskaeniowy EA 251 @32
zabezpieczagy przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

Przed i za odcinkiem pomiarowym nafezamontowé zawory kulowe odcinage
232mm. Poniewa budynek nie bdzie wytkowany w okresie zimowym, naig
przylacze i instalacje wewn. opidi¢ z wody. Spust wody z przdza wodocigowego
oraz z instalacji wodoagowe] odbywa si¢ bedzie poprzez zawolr spustowy
usytuowany w pomieszczeniu technicznym budynku etma sportowego,
bezpdrednio do instalacji kanalizacji. Dodatkowo w stigice wodomierzowej
projektuje s¢ zawor spustowy. Wiaz do studzienki wodomierzowsjieplic
styropianem o gr. 8cm.

5.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i dobdér wodsma

-ilosc 0s6b korzystagych z pom. sanitarnych — 30 0sob;
- zapotrzebowanie wody dla sportowca — 60dm?3/d;
- wspotczynnik nierownomieroi dobowej Nd- 1,5;

Q=30 x 60dm3/d = 1800dm?3/d= 1,80m3/d
Qmax=1,80x1,5=2,70 m3/d

Obliczenie iléci wody przeprowadzono na podstawigdioodbiornikéw zgodnie z PN
-92 /B-01706 ,Instalacje wodagiowe. Wymagania przy projektowaniu™ wg pzsuej
zaleznosci:

q = 0,682Eqn)’*° - 0,14

gdzie:

q - przeptyw obliczeniowy wody [dFfs],

0n - Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dfs].

Powyzsza zalgnoi¢ jest stuszna przy zateniu: X g,< 20 dni/s

Przybor Minimalna llosé(szt.) |Wyptyw normatywny
srednica qn (drits)
podefcia [mm]
gn xqn
Umywalka 15 5 0,14 0,70

wC 15 1 0,13 0,13




Natrysk 15 2 0,30 0,60
Pisuar 15 2 0,30 0,60
Zawor ze ziczka 15 2 0,30 0,60

Razem 2,63

Przeplyw obliczeniowy wody wynosi: q = 0,682f)°*°— 0,14
q = 0,682(2,63)* - 0,14 = 0,91 difs = 3,29nYh

5.2. Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz mokrobiay MNK 3.5 np. firmy Media Miar o srednicydn 25
kl.C o nastpujacej charakterystyce:

« nominalne natenie przeptywu: 2,5 i

maksymalne netenie przeptywu: 5,0 fth

srednica nominalna: 25 mm

diuga¢ zabudowy: 190 mm

masa: 1,7 kg

 strata dinienia przy przeptywie przez wodomierz: 4,0 kPa

zamontowa zawory kulowe odcinafe @32 mm oraz zawolr antygkaiowy typ
EA251 firmy Danfoss @32.

6.0. Przyacze kanalizacji sanit.

Zgodnie z warunkami technicznymi odprowadzesmekdéw sanitarnych z bud.
zaplecza sportowego odbygvsic bedzie poprzez projektowane pragke PVC 160x4,7
lite ze spadkiem 15%. Trasa proj. ptfa przebiega od budynku zaplecza poprzez SR
| — SR Istn. do istniegego miejskiego kolektora sanitarnego @0,25m wipohll.
Lwowskiej. W istniegcej studzience rewizyjnej wykoakaskad h=0,85m.

Przykcze kanalizacji sanitarnej projektuje sz rur PVC décianach gtadkich, ksztattek,
tacznikow oraz studzienki kanalizacyjne.

Na trasie przyicza projektuje si jedm studzienk rewizyja SR |. Projektowam
studzienk rewizyjma wykona z kregow betonowych zbrojonych @1,0m. Przykrycie
studzienki przewidziano piyt zelbetova z obsadzonym wiazenteliwnym typu
cigzkiego. Ustawienie kigow betonowych mae by wykonane na uprzednio
przygotowanym fundamencie betonowym o gédbavarstwy 0,15m.

Poniewa trasa projektowanego pragkza przebiega bedzie przez teren uzbrojony
wykopy pod rurocig naley wykonywa recznie. Przewody uktadana 15cm warstwie
piasku. Do wsipnej obsypki wokot rury mma stosowawypetnienie o maxsrednicy
ziaren 20mm dla rur érednicy 0,2m. Ruroggi montowa& zgodnie z instrukaj firmy
Pipelife. Wykopy wzdla catej trasy przewodu powinny &yzaopatrzone w lawy
celownicze. Gérne krawzie celownikbw powinny by ustawione przy iyciu
niwelatora zgodnie z egdnymi projektu.

Wszystkie przeszkody podziemne na trasie przewaduryry i kable powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem i podwieszoneystksz elementy metalowe
wbudowane w studzience powinny c¢byzabezpieczone przed Kkorezjprzez
pomalowanie lakierem asfaltowym.



7.0. Uwagi wykonawcze

Przed przysipieniem do robot trasa pragza wodocigowego, przycza
kanalizacyjnego powinna Bywytyczona a po wykonaniu zainwentaryzowana przez
uprawnione stzby geodezyjne. W trakcie wykonywania prac budowtdnyaley
zapewné bezpieczastwo ruchu pieszego i pojazdéw wzdhnasy robot.

Wykonawca 7 dni przed rozpagzem robdét powiadomi pisemnie wszystkich
uzytkownikéw urzdzen podziemnych o terminie rozpagda robot i sposobie ich
wykonywania. Roboty ziemne w rejonie istamgjch uradzen podziemnych nale
wykonywa recznie ze szczegddn ostraznoscia. Roboty budowlane wykonywa
zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w niniejszym @pkaaniu.

Roboty ziemne, monta préby i odbiory wykon& zgodnie z obovazujacymi
~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdétudowlano-montzowych",
normami i przepisami, ze szczegolnym uwggieniem wytycznych, zaleteoraz
instrukcji producentéw przy zachowaniu przepisow bppa.

8.0. Przepisy obowrujace przy realizacji inwestycji

Przy budowie przyicza wodocigowego , przyicza i sieci kanalizacyjnej oboyzuja
nastpujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlarizz-tJ. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.2@eénia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, po&5Q,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6lutego 2008rsprawie bezpiecistwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6ot budowtdny Dz.U. Nr 47, poz. 401.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjariograficzne - Dz.U. z 2000r.
Nr 100, poz.1086 z gdiejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwalnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci up@ terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.U. Nr 38z. 455,

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Warunki Taazne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych - zeszyt 3 z 2001 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budontaowych tom.ll,

WTW i OR rurocagow z tworzyw sztucznych, PKTSGGIK W-wa 1996 r.

- PN-81/B-10725 —Wodogii. Przewody zewgtrzne. Wymag. i badania przy odbiorze.
- PN — 86/B-0970 — Tablice informacyjne do uzbra@gmrzewoddw wodoggowych.

- PN-83/8836-02— Roboty ziemne. Wykopy pod przewwdgoc. i kanalizacyjne.

Opracowat:
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SPIS TRECI

1. Podstawa opracowania,

2. Materiaty wyjciowe,

3. Zakres robot oraz kolejibich realizaciji,

4. Wykaz istniejcych obiektow budowlanych,

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenue khog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

6. Wskazanie przewidywanych zaget wystpujacych w trakcie realizacji robot
budowlanych,

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaracownikéw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

8. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia —Dziennik Ustaw Nr 120 z ani
10.07.2003

2. Materialy wygciowe

Informacg opracowano w oparciu 0 n.w materiaty:

- projekt budowlano-wykonawczy prazgiza wodocigowego | przycza
kanalizacyjnego dla zaplecza sportowego przy dz. ¥2 przy ul
Wotynskiej/Lwowskiej w Lublinie .

3. Zakres rob6t catego zamierzenia budowlanegp laskeingé realizacji

Zakres robot w kolejrii realizacji
roboty rozbiérkowe nawierzchni
roboty ziemne — wykopy, deskowanie, wykonanie pazalto
roboty instalacyjne- ufgenie rur, montaarmatury, proby szczeléci
roboty przydczeniowe — pajczenie z istn. sieciami ks DN 250 i w DN200
zasypywanie wykopow
utozenie nawierzchni

4. Wykaz istnigicych obiektéw budowlanych

Ulice (osiedlowe) - utwardzone
Teren projektowanego obiektu— niezagospodarowany
Uzbrojenie terenu — sieci:
wodochgowa,
kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
eNN, eANN;



5. Elementy zagospodarowania terenu, ktérearsbyarzg zagraenie bezpieczsstwa
i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, w trakcie zagli projektu budowlano-
wykonawczego przyktzy wodocagowego i kanalizacyjnegas

Teren boiska — obeckbdzieci i miodziey;

Wykopy i roboty montazowe.

Urzadzenia energetyczne nadziemne i podziemne.

Ulice osiedlowe.

6. Wskazanie przewidywanych zagefH wystepujacych w trakcie realizacji robo6t
budowlanych

Roboty ziemne

Praca maszynowego spta

Strefy sktadowania materiatow

Drogi transportu materiatow

Roboty przydczeniowe w wykopie

Istn. uzbrojenie w miejscach skeoywan z uktadanym przyczem

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaracownikédw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik biogcy udziat w realizacji robét budowlano mondavych winien
by¢ ogolnie przeszkolony w zakresie BHP, a robotniayrunieni bezpoednio przy
robotach szczegodlnie niebezpiecznych winni ¢ byapoznani szczegolowo z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz.U.Nr
47/2003).

Kierownik budowy lub inna osoba odpowiedzialna zz@eczéstwo na budowie
powinna przekaza pracownikom wykonujcym roboty w gsiedztwie istnigjcych
urzadzen nad- i podziemnych sposob wykonywania prac (stowa) wymagany przez
wiascicieli lub uzytkownikéw tych uradzen i instalacji.

8. Wskazanidrodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajcych  niebezpiecZstwom  wynikagcym z  wykonywania  rob6t
budowlanych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia lub w ichgsiedztwie:

W celu sprawnego i bezpiecznego realizowania ralodtowlano- montaowych przy
budowie przyiczy naley :

- powota kierownika budowy, zatoy¢ dziennik budowy oraz opracowaarmonogram
organizacji robot,

- ustawt tablice administracyja budowy, wyznaczyi oznakowaé wykopy oraz place
sktadowania materiatow budowlanych

- wyposay¢ teren budowy w spez BHP i P.PQ;

- wyposay¢ pracownikow i teren budowy w nieginy sprzt gwarantujcy bezpieczne
prowadzenie robot. Spyiza talkke materiaty sywane na budowie musgdby¢ sprawne i
posiadé atesty,
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- przestrzega zalec& wiascicieli i uzytkownikow innych obiektow i urgzer, z
ktorymi niezlgdna jest wspotpraca przy realizacji robot,

- przestrzega instrukcji montau, rozruchu i eksploatacji wdzer montowanych w
czasie prowadzenia robdét,

- przygotowa do wbudowania odpowiedniilosé¢ rurochgéw i ich uzbrojenia oraz
obudowy i rozpory proporcjonalnie do wydajed pracupcych ludzi, spregtu
(ew.koparek) ;

- przygotowé odpowiedm ilos¢ materiatbw do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludmi i pojazdami (bariery ochronne, stay ostrzegawcze, lampy
oswietleniowe, ktadki itp.),

- prace w pobfiu istniepcych sieci uzbrojenia terenu prowatlzv obecnéci oraz pod
nadzorem odpowiednich s technicznych,

- organizowa wykonywanie wykopow i robdt budowlano-monbavych tak by
mozliwy byt przejazd do zabudowialumazliwienie ewakuacji na wypadek paru lub
innego zagrgenia),

- roboty zewrtrzne prowadzi w temperaturze powgj 5 °C .

Opracowat:



