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Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
Przytacze wod. kan. do zaplecza sportowego
w Lublinie dz. nr 3/2przy ul.Wotynskiej/Lwowskie;.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegbtowej specyfikacji techniczpe

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie prazgza wodocigowego oraz przytza kanalizacji sanitarnej dlaaplecza
sportowego w Lublinie dz. nr 3/2 przy ul. Wakkiej/Lwowskiej

1.2. Zakres stosowania szczegoétowej specyfikagichnicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowi€PV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretiludowe i roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45332200-5 Hydraulika

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i okréleniami zawartymi w ST.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacph techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie przyicza wodocigowego i kanalizacyjnego.

Niniejsza specyfikacja techniczna a@ana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:
wytyczenie trasy przyktzy

roboty ziemne — wykonywanie wykopow wraz z ich desaniem

monta przykcza wodocigowego

monta przylcza kanalizacji sanitarnej

proby przyhczy,

badania instalaciji,

roboty ziemne — zasypywanie wykopéw wraz z dem@mrtadeskowania

odtworzenie nawierzchni i roboty wykozeniowe.

1.4. Ogdblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagyrojektows, specyfikacy
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozqutreniu Ministra Infrastruktury poz. 690
z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkéehiicznych, jakim powinny odpowiatia
budynki i ich usytuowanie, ktére znajdigic w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku wraz z
pézniejszymi zmianami.



Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonycien
konstrukcyjno-budowlanych lub zaptenia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentblizonych charakterystykach i
trwataosci. Wszystkie zmiany od zatwierdzonej dokumentteghnicznej na inne, nie mag
powodowa zmniejszenie trwakei eksploatacyjnej. Ponadto, gliove jest stosowanie zmian w
armaturze w zakresie przechodzenia z zaworéw pbstg lstowe i odwrotnie jeeli zajdzie taka
potrzeba w trakcie realizacji instalacji.

Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdbgucenta systemu rur PIPELIFE
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocagowych” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez COBRTI INSTAL Warszawa — czerwie©20

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodociagowych” — zeszyt nr 7 —
wydanymi przez Centralny&odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN&.
Warszawa — lipiec 2003,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieeinalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi
przez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej IN& Warszawa —
sierpier 2003,

Ponadto, z zachowaniem przepiséw BHP i przecispmvych ze szczegblnym zwréceniem
uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieicagioszé poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych i informacyjnych w przypadku wykoayia rob6t w roku szkolnym,

normami polskimi i bramowymi oraz innymi przepisami dotygzymi wykonywanych instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania sieci i przgtzy mog by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch

pod warunkiemze posiadaj aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenidadmwania ich na
krajowym rynku oraz odpowiaddolskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akcggtesspektora Nadzoru.

Odbiér techniczny materiatéw powiniendgtokonywany wedtug i w sposdb okleny aktualnymi
normami.

Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez weréw i widocznych ubytkow.

Rury z tworzyw sztucznych winny byrwale oznaczone.

Wykonawca zobowizany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postastow swiadectw jakdci,
instrukcji montau, rysunkéw montaowych itp.

Nazadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudewmamirzedstawi szczegétowe informacje
dotyczice zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpednieswiadectwa bada

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania voladctwie i prébki do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfioza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichéeiee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltami PZJ.
Materialami stosowanymi przy wykonaniu rob@thcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technigzne
przedstawiono pone;.

2.1. Przyhcze wodocagowe

Rury PE100 dr. zewrgtrznej dn-40mm (232) PN 10bar (SDR13,6)

Nawiertka 200/50 wraz z zasaw

Skrzynka uliczna

Rura ochronna ST Dn100mm

Podsypka z piasku grubm 10 cm

Obsypka z piasku gruka 20 cm ponad wierzch rury

Tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza

Studzienka wodomierzowa zegow bet.. 31200 z pokryan wtazem typu aizkiego g600mm

2.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej

Rury kanalizacyjne zewtrzne PVC drednicy[1160x4,70 mm mm
Rura ochronna ST Dn250mm

Kregi betonowe grednicy 1000mm



Pokrywazelbetowa studzienki 1000mm z wlazem typerkiego

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jaké¢ wykonywanych robét. Naadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdaajch dopuszczenie sgitm do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania robdt Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:

podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrobki rur,

koparka podsbierna

zuraw samochodowy

urzadzenie przewiertowe

komplet elektronargzi,

komplet narzdzi slusarskich,

komplet narzdzi monterskich robo6t instalacyjnych,

komplet narzdzi monterskich roboét instalacyjnych systemu PRI

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Transport

Do transportu materiatéw, sgitn budowlanego i ugdzen stosowd sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézzatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Rury mog, by¢ przewa@one dowolnymirodkami transportu.

Materiaty naley ustawe réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obabge i zabezpieczy
przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywasie z zachowaniem wszelkiciiodkéw ostranosci
uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucazesrodkdw transportowych.

Transport rur powinien ywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace
wystapce poza skrzyritadunkowa nie byly diwzsze nk 1m.

Rury w kregach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej.

Przy transporcie materiatléw brgnsanitarnej naley rowniez uwzgkdniat wymagania narzucone
przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@ rob6t i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wdagh formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca kdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedamu budowy.

4.2. Sktadowanie elementéw sieci wykonanych z twom sztucznych

Elementy z tworzyw sztucznych podatne na uszkodzenia mechaniczne, vazikwi z czym naley je
odpowiednio chrordi. Nalezy chront je przed uszkodzeniami, pochadymi od podtdga, na ktérym
sa sktadowane lub przewone, zawiesi transportowych, stosowania niéeiteych narzdzi i metod
zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadoévar stosach na rownym podio, na podktadach drewnianych o
szerokdci nie mniejszej rii 0,1 m. i w odsfpach 1 do 2 metrow. Nie przekra¢zmysokdaci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszy@kdnicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach. Rury w
kregach sktadowana ptasko na rownym podito na podktadach drewnianych, pokryw@jch co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekedavysokdaci sktadowania 2m. Rury o
réznychsrednicach skltadowaoddzielnie, a gdy nie jest to mdiwe, to rury o wiekszychsrednicach i
grubszychsciankach powinny znajdowasie na spodzie.

Koncowki rur naley zabezpieczykrazkami ochronnymi.

W miarg maznosci przechowywa i transportowé&w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczado zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jegingicie pojedynczych rur, wzek
lub kregéw po poditau.

Transport powinien kiywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace



wystapce poza skrzynie tadunkawnie bylty dhesze nk 1metr.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejé&rodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny
by¢ sktadowane w sposob upadkowany, z zachowaniem g oméwionychsrodkdw ostranosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chrémirzed dtugotrwat ekspozycj stonecza i nadmiernym
nagrzewaniem odrédet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO

5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do wtéciwych robét montzowych naley sprawdzt, czy roboty pomocnicze i
towarzyszce zostaty wykonane zgodnie z dokumentadgjniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podia,

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych welmibrwykopu,

stan deskowawykopow pod ktem bezpiecaestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy maunia
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezldnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej pk. 20 m). Drabiny
powinny mie szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

5.1.2. Zasady wykonywania robét instalacyjno-meotaych

5.1.2.1. Podsypka i zasypka (obsypka)

Pod przewodem wodagiowym naley wykona podsypk piaskowa gr. 10cm. J&i w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkéci powyzej 50 mm, wysok& podsypki powinna wzrogg o 5¢ecm. Jéi
wykop zostanie przegbiony, jego dno naley wzmocné przez wykonanie tawgwirowej o wysokdci
20cm.

Przy zasypywaniu wykopOow nalg przestrzegawymogéw zwazanych z uktadaniem kanatéw z rur PE.
Do wysokaci 30 cm powyej rury, obsypk nalezy wykona: recznie, piaskiem,

Z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piagkiz obu stron rury. Dalsze zasypywanie wykopu
nalezy wykona gruntem rodzimym suchym.

Zasypk rurociagu przeprowadzasw trzech etapach:

| - wykonanie warstwy ochronnej ruragu z wyhczeniem odcinkéw patzea rur i armatury

Il - po prébie szczelrwi rurociagu z przeprowadzeniem odimych bada - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pgizen rurociagu

Il - zasypka wykopu do powierzchni terenu

Piasek izwir uzyty do zasypki nie mge zawieréa domieszek gliny.

5.1.2.2. Przydcze wodocigowe

Przewody z tworzyw sztucznych montawarzy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, palykonywa pofaczenia w
temperaturze nie nézej ni +5°C.

Montaz przewodu za pomazgrzewania doczotowego poszczegdlnych odcinkévzewsol wykonywa
na zewatrz wykopu na podktadach drewnianych.

Zgrzewa mozna ze solptylko rury naleace do tej samej grupy wsk@ika szybkdci ptynigcia i o tej samej
srednicy i grubéci $cianki.

Rury naley ustawig wspo6tosiowo

Koncowki taczonych rur powinny bydoktadnie wyréwnane fuprzed zgrzewaniem.

Temperatura w czasie zgrzewania&aw rur powinna zawietssie w granicach 210 + 220°C

Czas usurkia ptyty grzejnej przed dociskiem ikodwek rury powinien bymazliwie krotki ze

wzgledu na daa wrazliwos¢ na utlenianie.

Sita docisku podczas dogrzewania byta bliska zeru.

Sita docisku w czasie chtodzenia@a po jego zgrzaniu byta utrzymywana na statyniqeoie.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

sita docisku przy rozgrzewaniu i vitawym zgrzewaniu powierzchni,

czas rozgrzewania,

czas zgrzewania i chtodzenia, powinny Bgisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakaczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniwdzenia zgrzewagego naley skontrolowa
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzenimiarow nadlewu i oszacowaniu wagtotych
odchyler. Wartasci te nie powinny przekraczalopuszczalnych odchylgpodanych przez producenta.



W przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidiédeiov wykonanym ziczu naley je rozcié i wykona
powtérnie. Wykonane patzenie nalgy pozostawd bezzadnych obcizen (proba szczelni, nawiercanie)
na minimum 1 godzigw celu ustabilizowania nagren wewretrznych.

Maksymalna diug& montowanego odcinka nie powinna przekrécZa0 m. Opuszczenie i uktadanie
przewodu na dnie wykopu me st odbywa dopiero po przygotowaniu podia. Sposéb monta
przewodow powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgatd&odtae profiluje
sie w miare uktadania przewodu, a grunt z paghovykorzystuje si do stabilizacji utaonej juz czesci
przewodu przez zagzczenie po jego obu stronach.

W pierwszym etapie rozmieszcza przewod wzdha jednej zescian wykopu nagpnie wykonuje si
kolejne zhcza i uktada przewdd w wyrobionym podin przygotowuje odpowiednio obsypkja ubija
Ztacza powinny pozosteodstongte z 15 cm wola przestrzenj po obu stronach pgdzenia, do czasu
przeprowadzenia probystiieniowej na szczelgé przewodu.

Nie wolno wyréwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podktadanie pod niego twargyementdw
(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utzponego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiesumi& powinno przekracz®,10m
a r@nica rednych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekréczg®05 m.

Miejsce whczenia do sieci @ 200mm wykanza pomog opaski do nawiercania 200/50 wraz z zaguw
Elementy csrednicach do 160 mm mina ztazy¢ na powierzchni terenu i jako zmontowanyzet z
ksztattkami przeiciowymi opuszczé&do wykopu.

Kazda zasuwa powinna spoczyévaa betonowym podia przed paiczeniem z przewodami. Kaptur
ostaniajicy pohiczenie przediiki z wrzecionem powinien szczelnie przylégio gérnego kotnierza
zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylelgekaptura ostaniggego oraz wystawaco najmniej
10 cm nad spA&d skrzynki ulicznej.

Skrzynka uliczna powinna Bystawiona réwno z powierzchnilrogi lub chodnika na podparciu z blokow
betonowych lub cegly. Rura ochronna i przeehie wrzeciona powinny znajdowaig¢ w potazeniu
pionowym.

Podstawowym patzeniem przewodéw PE z elementami uzbrojesipakiczenia kotnierzowe ze
zgrzewan tuleja. Pohczenie kotnierzowe skci¢ za pomog srub. Musza by¢ uzyte wszystkie
przewidziane w pakzeniusruby. Po skgceniu diugéé wystapcego z nalkgtki gwintu powinna by
jednakowa i wynosiok. 1.5 - 2 zwoje gwintu. Niedopuszczalne jeseptmiecie osigczonych elementéw.
Nalezy stosowa uszczelki z elastomerSrednice wewatrzne uszczelek powinny byvicksze 0 3 do 5
mm od wewaetrznejsrednicy rury.

Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu pawiby oznaczone ze wzglu na ich lokalizagj
zgodnie z normp PN-86/B-09700. Do tego celu przewiduje &me z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego z wkiadkaluminiows.

5.1.2.3. Plukanie i dezynfekcja przewodu.

Po proébie szczeldaoi naley przewdd poddaptukaniu uywajac w tym celu czystej wody wodagjowe).
Predkaos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ugliri ¢ usuniecie wszystkich zanieczysztze
mechanicznych wyspujacych w przewodzie. Woda ptugza po zakaczeniu ptukania powinna by
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyrarw jednostce badawczej do tego upamiane;.
Jezeli wyniki bada wskazug na potrzeb dezynfekcji przewodu, proces ten przeprowagrry wyciu
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godziazgstie 1,0 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po
zakaiczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodezaygponownie go wyptuka

5.2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA przyt gcza kanalizacji sanitarnej .

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przysipieniem do wiéciwych robét montzowych naley sprawdzt, czy roboty pomocnicze i
towarzyszce zostaty wykonane zgodnie z dokumentadginiejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

wykonanie wykopu i podia,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych velnbrwykopu,

stan deskowawykop6w pod ktem bezpieczestwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy mania
katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

wykonanie niezidnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej pk. 20 m). Drabiny
powinny mie szczeble co 30-40 cm i bprzymocowane do deskowa

5.2.2. Zasady wykonywania robét instalacyjno-meotaych



5.2.2.1. Podsypka i obsypka

Pod przewodem kanalizacyjnym natevykona podsypk piaskows gr. 10cm. Jéi w dnie wykopu
wystepuja kamienie o wielkéci powyzej 50 mm, wysok& podsypki powinna wzrogg o 5ecm. Jéi

wykop zostanie przegbiony, jego dno naley wzmocné przez wykonanie tawgwirowej o wysokgci
20cm.

Przy zasypywaniu wykopow nale przestrzegawymogoéw zwizanych z uktadaniem kanatéw z rur PVC.
Do wysokaci 20 cm powyej rury, obsypk nalezy wykona: recznie, piaskiem, z ubijaniem warstwami, po
uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalgasypywanie wykopu rnpna wykong gruntem
rodzimym suchym.

Zasypywanie ruroagu przeprowadzasiw trzech etapach:

| - wykonanie warstwy ochronnej ruragu z wyhczeniem odcinkéw patzea rur i armatury

Il - po prébie szczelnwi rurociagu z przeprowadzeniem odimych bada - wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach pgzen rurocagu

Il - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Piasek zwir uzyty do zasypki nie mge zawieréa domieszek gliny.

5.2.2.2. Siéi przylacze kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montaiarzy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakagi na
zmniejszon elastyczné¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy manta temperaturach 0°C do
10°C naley przechowywa ztaczki, uszczelki i ksztaftki w cieptym pomieszczehib podgrzewaw
momencie montal (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykualey oczyci¢ od wewntrz i zewrytrz z
ziemi, sprawdzi czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportdddowania.

Rury docing& poza wykopem na przygotowanych stojakach z obnibie kravedzi.

Oczysci¢ pierwsz lub drug bruzd: z zanieczyszcze

Zalozy¢ uszczelk we wiaciwym kierunku, starannie posmaraiyja np. past BHP chronic ja przed
zanieczyszczeniem. Ofai¢ rure do wykopu chroric przed zanieczyszczeniem

Wprowadzé koniec rury z uszczedkw mufe i metody weciskowa wprowadzté do mufy do uzyskania
oporu wykorzystujc dzwignig reczn.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopuaens@ odbywa dopiero po przygotowaniu pocia.
Sposéb montal przewoddéw powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumegatac
Podtaze profiluje sé w miare uktadania przewodu, a grunt z podhovykorzystuje si do stabilizacji
utozonej juz czgsci przewodu przez zagzczenie po jego obu stronach.zHa rura po utgeniu zgodnie z
osia i niweley powinnascisle przylegé do podtaa na catej swej diugei, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza przewod wzdha jednej zescian wykopu nagpnie wykonuje i
kolejne zhcza i uktada przew6d w wyrobionym podin przygotowuje odpowiednio obsypknastpnie
sie ja ubija.

Ztacza powinny pozosteodstongte z 15 cm wola przestrzenj po obu stronach pgdzenia, do czasu
przeprowadzenia probystiieniowej na szczelgoé przewodu.

Nie wolno wyréwnywa kierunku ut@enia przewodu przez podktadanie pod niego twarayementdw
(kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi ulponego przewodu od ustalonego w dokumentacji kiasumn& powinno przekracz#,10
m, a ré&nica rednych wzadnym punkcie przewodu nie powinna przekracZ®05 m.

Zmiany kierunku oraz petzenia nalgy wykonywa za pdrednictwem studni betonowych @1000mm
dostarczanych w gotowych elementach na budow

Studzienki nalgy montowa réwnolegle z budowprzewod6w kanalizacyjnych. Nakeje budowé w
wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zggczom warstwg zwiru lub tlucznia grubgci 15 cm. Na
warstwe zwiru wyla¢ podiaze z chudego betonu grudmd 10 cm wystajce o ok. 15 cm poza obwdd studni.
Do podnoszenia elementéw nafaizy¢ specjalnych zawiesi zapewnjeych wiaciwe zawieszenie i
réwnomierne rozigenie sit na poszczegoélnezgha, hakéw o szeroka ,gardzieli” 25-30 mm i udwigu
1000 + 1500 kg.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét, materiatow i uedzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systegmddki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na



terenie i poza placem budowy. Wszystkie badan@ipry kda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki pdajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakdci robot

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji luinkdqrzewodu nalegy przeprowadzi odbior
techniczny kécowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorégécipwych.

Odbiory czsciowe dokona przed zakaczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw egciowych naley sprawdzé:

zgodn@¢ wykonanego odcinka z dokumentagj tym w szczegdlni zastosowanych materiatow,
sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania robot ziemnych a w szczegdékigodtaza, zasypki, gibokasci
utozenia przewodu, odeskowania,

sprawdzé prawidtowa¢ montau odcinka przewodu a w szczeg@oiozachowania kierunku i

spadku, pajczei, zmian kierunku,

sprawdzé prawidtowG¢ i zgodndé¢ z dokumentagjzamontowania studzienek i innych elementéw.
Przewdéd wodoaigowy powinien by poddany probie szczelém. Przed rozpoeziem proby naley
przewdd napetdiwoda i doktadnie odpowietrayi pozostawt go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
Proke szczelnéci nalezy przeprowadz w temperaturze zewtrznej nie niszej n +1°C. Cénienie prébne
nie maze by¢ nizsze nk 1,0 MPa.

Odcinek mana uzna za szczelny, jeeli przy zamknitym doptywie wody pod énieniem prébnym w
czasie 30 min niednlzie spadku énienia.

Przewdd kanalizacyjny powinien bpoddany badaniom w zakresie szczéthoa przenikaniéciekéw do
gruntu. Przed rozpoeziem proby nalgy zamkry¢ wszystkie odgakienia i przewdd napelfiwods.
Poziom zwierciadta wody w studzience gy potazonej, powinien mié rzedna nizszy co najmniej o 0,5m
w stosunku do rzinej terenu w miejscu studzienkizaj potazonej. Po ustabilizowaniuskwierciadta
wody w studzienkach - nie powinnodybytku wody w studzience pdonej wyzej, w czasie:

30 min. na odcinku o dtugoi do 50m.,

60 min. na odcinku o dtugoi ponad 50m.

7. ODBIOR ROBOT

a) Ogélne zasady odbioru robét i ich peoég podano w SST ,Wymagania ogélne".

b) ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sikanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN& Warszawa — sierpie2003,

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie fieprceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartcsci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadag insp. nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentagiowykonawcz roboét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgednpostanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny ydostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzage jaka¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

Instrukcje eksploatacji i konserwacji ydzea

Protokoty odbioréw cgciowych

Protokoty regulacji wspnej uradzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw orazutokntacje techniczno — ruchowe dla
poszczegoélnych ugzlzen

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robét oblicza s wedtug sporgzdzonych przez shiby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z ugdzgéniem wymagatechnicznych zawartych w
niniejszej ST i ujmuje w ksgtlze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdiceptacii Inspektora
nadzoru i musgposiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:



W metrach ,m” mierzy si

dtugasci poszczegoélnych przewodow instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,m2” mierzyesi

powierzchng¢ podsypki

deskowanie

W metrach szgiennych ,m3” mierzy si:

ilos¢ zasypki (obsypki)

roboty ziemne zwizane z wydobyciem i zasypaniem wykopow

W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzyesi

elementy sieci i jej uzbrojenia

Oprocz w/w jednostekagéwniez inne jednostki, ktérych nazwy powszechnie stosowane i wynikaj
zastosowanych KNR-6w. Uwzglniaja to wykonane przedmiary robét dla zaprojektowanystalaci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla morta przykczy ptatne g wg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- zakup i dostaw materiatéw

- wykonanie prac przygotowawczych

- monta& rurochgow i uradzen

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

- zasypka wykopoéw i uteenie nawierzchni brukowej;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Najwaniejsze normy:

1. PN-EN 805 — , Zaopatrzenie w wopd Wymagania dla sieci wodagowych i ich czsci

sktadowych”.

2. PN-87/B-01060 - ,Siewodochgowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wypasania — Terminologia”.
3. PN-92/B-01706/Az1:1999 - ,Instalacje wodggdwe — Wymagania w projektowaniu”.

4. PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaaaizbrojenia na przewodach wodgmwych”.

5. PN-B-10725:1997 — ,Wodaogii — Przewody zewgtrzne — Wymagana i badania”.

6. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztaltki z polietylefBE) i elementydczace w rurocigach cénieniowych
do wody".

7. \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieodocagowych” — zeszyt nr 3 — wydanymi przez
Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INV& Warszawa — wrzesie2001.
8. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidtobét — ITB

9. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonoweedlbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i hedprzy
odbiorze”

10. ZAT/97-01-001 — ,Rury i ksztattki z polietylefBE) i elementydczace w rurocigach cinieniowych
do wody".

11. PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanaigae. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kamatiyjne.

13. PN-87/B-01070 - ,Stekanalizacyjna zewtrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia”
14. PN-87/H-74051/01 - ,\Wtazy kanatowe. Klasa A”

15. PN-EN 124:2000 — ,Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badarpa tgnakowanie, sterowanie jaka”.

16. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyezelementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.

17. PN-EN 752-1:2000 — ,Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Baip 0og6lne i definicje”.

18. PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodéawakizacyjnych”.

19. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioruaikanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 — wydanymi przez
Centralny QGrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&. Warszawa — sierpie2003,
20. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabét — ITB

oraz wszystkie normy braawe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.



