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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru instalacji wod.-kan. i c.w.
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji ST
Przedmiotem specyfikacji techn. jest instalacja wah. i c.w. w budynku Zaplecza Sportowegow
Lublinie na dziatce 3/2 przy ul. Waigkiej/Lwowskiej.

| .2. Zakres zastosowania i zakres robot obfych specyfikacp

Specyfikacja ma zastosowanie przy wykonywaniu whstalacji. Obejmuje roboty moriawe,
roboty izolacji, préby i odbiér.

1.3. Ogolne wymagania dotycgce robot

Podstaw prac jest projekt instalacji zatwierdzony przezpodiednie instytucje. Dokumentacja
techniczna dostarczona przez inwestora, przediekpzaniem na budevwowinna by sprawdzona
w przedstbiorstwie wykonawczym, w szczeg6ku pod ktem maliwosci technicznych realizaciji
zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych matexiaid rozwiazan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i @ustiva proponowane przez wykonawc
powinny by obustronnie uzgodnione w terminie zapewgggim nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaas powinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbildowy, a w przypadku uznanych przez niego
za konieczne réwnie potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmianodstpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie m@pwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jgeli dotyczy zmiany materiatow i elementéw oktenych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techni&jz & zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, ST i obow#zujacymi normami.

2.0. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Przy wykonywaniu robét budowlanych najestosowdé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozpazeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dnia 19 grudnia 1994r w sprawie aprobat i kryteridechnicznych dotyezych wyrobow
budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozpdzenie zmieniace w/w rozporzdzenie
Dz.U. z 1995r Nr 136 poz. 672), Zadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z
dnia 28 marca 1997r zmieragym zaradzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podienagh
obowiazkowi zgtaszani do certyfikacji na znak bezpiecste/a i oznaczenia tym znakiem (M.P. z
1997r Nr 22 poz. 216) PE-EN 45014 Ogolne kryteo&ydzce deklaraciji zgodriai wydanej przez
dostawcow.

2.2. Rury
a) instalacja wod.-kan. i c.w.

Wewretrzne instalacje wody zimnej nalewykonywa z rur stalowych ocynkowanych ddzonych
za pomog gwintowanych ocynkowanychidznikow z zeliwa cihgliwvego. Wewntrzne instalacje
cieptej wody nalgy wykonywa z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 Ty T-2.



Wewrgtrzne przewody kanalizacyjne nayewykonywa z rur tworzywowych,, bezénieniowych
PVC.

2.3. Armatura
a) instalacja wod.-kan. i c.w.

Zawory przelotowe regulage przeptyw wody, czerpalne powinny odpowi@darunkom sanitarnym
i higienicznym dla instalacji wody pitne;j.

3.0. SPRAET

Sprz:t wykorzystywany do wykonywania rob6t musi odpovaadbowikzujacym w Polsce

przepisom np. o ruchu drogowym, dozorze techniczngkréowniez spetnid wymagania
technologiczne wykonania i moataelementéw. Prace zaziane z wykonaniem instalacji sanitarnych
beda prowadzoneegcznie oraz przy iyciu nastpujacych uradzei i narzdzi do prowadzenia rob6t
instalacyjnych: wiertarka udarowa, ucinacze, sp&ajaurzdzenia do gicia i centrowania rur,

szlifierki reczne ktowe.

4.0. TRANSPORT

Srodki transportowe iyte do transportu materialdow muszspetné wymagania wynikace z
obowiazujacych w Polsce przepisow, jak rownigapewniéd bezpieczéstwo wytkownikow drog
oraz pracownikbw na terenie placu budowy. Ponadtszmzapewnt dostarczenie materiatow
wymaganej jakéci. Transport materialéw edlzie nasipowat przy uyciu nastpujacych srodkow
transportu:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd dostawczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. instalacja wod.-kan. i c.w.

- do rozpocgcia montau instalacji wody zimnej, cieptej i kanalizacji tma przysipi¢ po
stwierdzeniu przez kierownika budowye obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczastwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnychmelaty budowlano-konstrukcyjne,
majace wplyw na monta urzadzen instalacji wodocigowo-kanalizacyjnych i cieptej wody,
odpowiada zatazeniom projektowym.

- przewody wodoeaigowe, kanalizacyjne i cieptej wody najeprowadzé po scianach wewetrznych.

- w przypadkach technicznie uzasadnionych dopussgzgrowadzenie przewodéw pé&ianach
zewrgtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed avedmym zamarzaniem i wykraplaniem
pary wodnej (izolowanie przewodéw).

- poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wgmnbudynku pod posadzkpomieszcze, w
ktérych temperatura nie spada p@ji0°C powinny by utozone w ziemi na takiej gbokaici, aby
odlegta¢ od powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wykosico najmniej 30 cm.
Niedopuszczalne jest bezpednie uktadanie przewodéw pod twardodiogr na podiau
betonowym.

- W miejscu przeg rurochgOw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowevipny by
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych niezenby polaczen rur. Przestrzé@ miedzy
rurociagiem a tulej ochronm, powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przez strop powinny wystagvak. 2 cm powyej posadzki.

- ukfadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych ppddiogr réwnolegle do scian kon-
strukcyjnych poriej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia pragdszeniem stateczéw
budowli.

- wewretrzne przewody wodoggowe powinny by ukladane w kierunkach prostopadiych i
réwnolegtych doscian. Spadki przewoddéw powinny zapewhiaozliwo$¢é odwodnienia instalacji w
jednym lub kilku punktach oraz mlbvos¢ odpowietrzenia przez najugj potazone punkty
czerpalne.

- przewody wodoeigowe, kanalizacyjne i cieptej wody mpdy¢ prowadzone w obudowanych



wezlach sanitarnych, przy czym naje zapewnt dostp do wszystkich zaworéw odcimgych
odgatzienia.
- przewody w bruzdach powinny ndigzolacg cieplma oraz powietrza nie mniejsz niz 2cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzateriatami budowlanymi; zakrycie bruzd
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalacji wodoggowej, kanalizacyjnej i
cieptej wody. Powierzchnia przewodéw cieplej i zepmvody prowadzonych w bruzdach powinna
by¢ zabezpieczona przed tarciensoianki bruzd przez owircie papierem.
- instalacje wodoaigowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i inny@forzyw sztucznych (np.
polietylenu) o podobnych wdaiwosciach powinny by prowadzone w odlegési min. 10cm od ru-
rociagéw cieplnych — mier od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtda jest mniejsza ni
10cm, naley zastosowa& izolackg cieplm. Przewody naley rowniez izolowa, gdy dziatanie
dowolnegazrodia ciepta mogtoby spowodowpodwyzszenie temperaturicianki rurocigu:

w przewodach wodoggowych — powyej +30°C,

w przewodach kanalizacyjnych — poiegy +45°C.
- nie wolno prowadZi przewodéw wodoggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody powej
przewodow elektrycznych.
- odlegtai¢ zewretrznej powierzchni rury wodoggowej lub jej izolacji odciany, stropu albo podiogi
powinna wynosi co najmniej:

dla przewodévérednicy 25 mm — 3 cm,
jw., lecz 32—50 mm — 5cm,
jw., lecz 65—80 mm — 7 cm,
jw., lecz 100 mm — 10 cm.

Minimalne odlegtéci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow ketgcznych powinny
wynosi 10 cm.

- przewody nalgy mocowa& do elementéw konstrukcji budynkéw za pompoachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powa zapewrd tatwy i trwaly monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyctograniczenie rozprzestrzenianiee sirgah i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.i&day przewodem a obejmuchwytu lub
wspornika nalgy stosowa podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosoyed do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewh&awobodne przesuwanie sur.

- podejcia wody zimnej i cieptej powinny Bydodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- nie wolno hczy¢ przewodéw wodoagowych wody pitnej lub cieptej z sieciprzewodow
zasilanych z innychirédet; niedopuszczalne jest bezpmnie padczenie wodne przewoddw wo-
dociagowych z przyborami sanitarnymi, kottami i instgéamni centralnego ogrzewania oraz airz
dzeniami przemystowymi.

- przewody wodoeigowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewdme ¥nacznej zawaroi
pary wodnej, naley izolowa: przed zamarzeciem lub wykraplaniem pary na zewgtrenej
powierzchni rur.

5.1.1. Monta przewodéw wodocagowych

- przewody z rur ocynkowanych

- polaczenia gwintowane natg uszczelnid przy wyciu elastycznej tany teflonowej, przdzy z
konopii lub past uszczelnigjych

- zmiany kierunku prowadzenia przewodéw uglevykonywa wytacznie przy uayciu tacznikow;
niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na zimnk,i jaa goaco.

- maksymalne odlegégi pomigdzy punktami mocowania przewoddw poziomych z ralostych
ocynkowanych powinny wynosi

srednica rurw mm ' odleglow m
15—20 i 1,5
25—32 2,0
40—50 2,5

5.1.2. Montaz przewodéw kanalizacyjnych

- pohczenia kielichowe rur z PVC typu P najewykonyw& przy wyciu piescienia gumowego
srednicy dostosowanej do zegirznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pogteim 15—
20°, naley wsura¢ do kielicha przy gyciu pasty pélizgowej, tak aby odlegig migdzy nim i



podstaw kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.

- minimalnesrednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych powinryost:

100 mm — od pojedynczych misek ¢mdwych, wpustow piwnicznych oraz przyboréw ka-
nalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

150 mm — od 2 i wicej misek usfpowych, wpustéw podwdrzowych, piondw deszczowych,
przyboréw kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowegwvienia oraz przy kilku przewodach razem
pofaczonych.

- minimalne érednice pionowych przewoddéw spustowych i ich pétlejo przyboréw sanitarnych
powinny wynost:

50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalkiwvplemywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego,

75 mm od kilku zlewow, zmywakow, zlewozmywakéw, vwem pisuarow, umywalek, wpustow
podtogowych

100 mm od pojedynczej lub kilku misek ¢fdwych.

- najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przéwokhnalizacyjnych w zaimosci od srednicy
przewodu wynosg

dla przewoddérednicy 100 mm — 2,5%,

jw., lecz 150 mm — 1,5%,

jw., lecz 200 mm — 1,0%.

- dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéwopogzth, zatéonych w projekcie technicznym,
moga wynost + 10%. Spadki pod&f kanalizacyjnych wynikaj z zastosowanych trojnikow
taczacych podejcie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionemyasady osiowego moruta
elementow przewodow.

- odgaezienia przewodow odptywowych (poziomoéw) powinnythwykonane za pomadréjnikdw o
kacie rozwarcia nie wkszym ni 45°. Stosowanie na tych przewodach czwOrnikéw jeist
dopuszczalne. Dopuszcza stosowanie tréjnikéw odcie 68° dla wpustow piwnicznych,

- przewody nalzy mocowa& do elementow konstrukcji budynkéw za pompoachwytow lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow pona zapewniéa odizolowanie przewodéw
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzesterga s¢ drgar i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pamizy przewodem a obepmalery stosowa podktadki elastyczne.
Obejmy uchwytéw powinny mocowarure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach)
nalezy stosowa na kadej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie staémewniaice przenosze-
nie obcizen rurocagow, a dla przewodow z PVC i PP dodatkowo co naginpedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodpustowych powinny Ky mocowane
niezalenie.

- maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw pozicimyynosaz:

—dlarur z PVC i PRrednicy od 50 do 110 mm —1,0m,
—dla rur z PVC i PRrednicy powyej 110 mm —1,25m,
— dla rur z pozostatych materiatéw —2,0m.

- kompensacja wydhen termicznych przewodéw z PVC i PRctonych za pomac polaczen
rozfacznych powinna hy rozwiazana przez pozostawienie w kielichach w czasie aantur i
ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przezsewwq lokalizack mocowa statych i przesuwnych.
Kompensag wydtuzen termicznych przewodowa¢zonych przez klejenie nale zapewnid przez
zastosowanie kompensatorow.

- przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiatplezy uktad& na podsypce z piasku grueo15—20
cm; dno wykopow powinno znajdowai¢ w gruncie rodzimym lub powinno Bywystane warstw
odpowiedniego materiatu zabezpieazajgo przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gnikat.
I—IV przewody mana uktadé bez podsypki piaskowej.

- przewody kanalizacyjne powinny spekhigastpujace warunki umgliwiajace ich oczyszczenie:

a) pionowe przewody spustowe powinnyébwyposaone w rewizje shmce do czyszczenia
przewodow; czyszczaki na pionach rgle@rzewidywa na najniszej kondygnaciji lub w miejscach,
w ktérych wystpuje zagraenie zatkania przewodow,

b) czyszczaki powinny méeszczelne zamkacia, umaliwiajace tatvwg eksploatagj, lecz utrudniajce
dostp osobom niepowotanym,

c) przewody kanalizacyjne poziome ngledwniez wyposay¢ w rewizje

5.1.3. Monta przyborow i urzadzen

- nieobudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlemgwaki, a take umywalki, i zlewy nalgy



mocowa& do sciany w sposéb zapewnigy tatwy demonta oraz widciwe wytkowanie przyborow.
Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego atmiego s statyczm rowrma 500 N, przytaong w
srodku przedniej kraadzi obrzea przyboru w czasie 3 godzin, nie powinnaaiksztatat w sposéb
widoczny. Miski ustpowe naley mocowa& do posadzek w sposéb zapewsigj tatwy demonta i
wihasciwe ich wytkowanie. Miski usgpowe powinny by ze wszystkich stron degtne. Obmurowanie
lub zabetonowanie ich obraeprzy posadzce jest niedopuszczalne.

- przybory i uradzenia 4czone z urgdzeniem kanalizacyjnym natg wyposay¢ w indywidualne
zamknecia wodne (syfony). Wysoké zamknecia wodnego powinna gwarantofvaiemaznosé
wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z ihngzyborow oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszcadalkony — 50 mm.

- zlewy naley umieszcza na wysokéci 0,50—0,6 m nad podiagliczac od gérnej krawdzi miski
zlewu. Zlewozmywaki, jeeli 3 ustawione na szafkach nayeumieszczé na wysokéci 0,80—0,90
m, gdy @ przeznaczone do pracy stogj oraz na wysokai 0,60m gdy g przeznaczone do pracy
siedzce;.

- zlewozmywaki w kuchniach zbioroweggwienia naley wyposay¢ w mtynki koloidalne

- umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75—0,80 m

5.1.4. Montaz armatury

- zawory przelotowe z kurkiem spustowym ngleainstalow& w najnizsszych punktach instalaciji
oraz na kadym pionie wodocigowym. Zawory te powinny kiyzlokalizowane w miejscach fatwo
dostpnych.

- jezeli w dokumentacji technicznej nie podano specjeimyymaga, wysokaé ustawienia armatury
czerpalnej powinna légynastpujaca:

- zawory czerpalne do zlewow oraz bateigeenne do umywalek, zmywakow, zlewozmywakéw —
0,25—0,35 m nad przyborem, ligz od gérnej krawdzi przedniejscianki przyboru do osi wylotu
podefcia czerpalnego,

- jezeli w projekcie nie g podane specjalne wymagania, armatury czerpalnejciennej powinna
pokrywa sie z osi symetrii przyboru. Do baterii i zaworéw czerpalhystopcych naleéy stosowa
taczniki elastyczne, ograniczage rozchodzenie sihalasu i drga powodowanych dziataniem tej
armatury.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Szczegotowy przegtl instalacji

Kontrola jakéci wykonania instalacji obejmuje sprawdzenie proggedziny zewrtrzne lub za
pomoa prostych nargdzi i przyraddw spetnienia przez instalagjastpujacych wymagé:

a) Zgodndci wykonania z projektem, nafg przy tym szczego6lnie uwzglnic:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow,

- typy, wielkaici i rozmieszczenia zasadniczych elementow

- zapewnienie dogpu do obstugi,

- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji,

- inne specjalne wymagania okiene w projekcie.

b) Zgodnd¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow gotowych z agdpdnimi normami.

c¢) Jakdci wykonania rob6t montawych oraz elementéw prefabrykowanych:

- jakosci wykonania paiczenr, zamocowa i podwieszé,

- jakosci zabezpieczafych powtok malarskich,

- czystdci przewodoéw.

d) Szczelnéci przewodow i ich palczen

e) Oznakowanie zasadniczych elementévadaah

Instalacg wody cieptej i zimnej naley podd& badaniom na szczelio

a) Badania szczeldo urzdzen nalery wykonywa& w temperaturze powietrza wewgirznego

powyzej 0°C.

b) Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przedotami

malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przygia@ach koniecznych nie by wykonana préba
cze$ciowa, jezeli badanie szczeldoi w czasie proby kitcowej bytoby niemgliwe lub utrudnione.

c) Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napeint wods wodocihgows lub z innego



zrodfa, doktadnie odpowietrzaj urzdzenie. Po napetnieniu najeprzeprowadi kontrok catego
urzadzenia, zwracap szczego6lauwag; czy pokczenia przewodow i armatury szczelne.

d) Po stwierdzeniu szczelfw nalezy urzadzenie poddaprobie podwyszonego énienia za pomag
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, stoapwanego do wykonywania préb
cisnieniowych. Instalacja wodagjowa przy dnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej waéth cis-
nienia roboczego, lecz nie mniejszymz M,9 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej agaéniach.

e) Instalag} uwaza sk za szczelq jezeli manometr w eigu 20 min nie wykazuje spadkukienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalewykona dwukrotnie: raz napeigg instalacg woda zimna,
drugi raz wod o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby zyakprawdzt zachowanie si
wydtuzek, punktoéw statych i przesuwnych. Pg@zczelnéci na goaco przeprowadzamy nasoienie
wodochgowe.

2. Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej powinno odpowigdaasgpujacym warunkom:

a) pionowe przewody deszczowe wedvane poddawaprobie na szczeldéd przez zalanie ich wad
na catej wysokxi,

b) podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizagitiekow bytowo-gospodarczych naje
sprawdzé na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) kanalizacyjne przewody odpltywowe (poziomy) odpadzajce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si na szczeln& po napetnieniu wadpowyzej kolana §czacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robét spaidza s¢ w oparciu o bagnormatywn, KNR (KNR 2-15, KNR 2-16,
KNR 2-17, KNR 7-12).

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest:

»,m" - dla montau rur i préb szczelngi na zimno

,Szt” - dla armatury,

,m?" - dla zabezpieczenia antykorozyjnego i izolagjinicznej

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakaczeniu prob naley dokon& komisyjnego odbioru kicowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik rob6t montzowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcywestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt: zgodndé¢ wykonania z projektem technicznym oraz z
ewentualnym zapisem w dzienniku budowy doipymi zmian i odsipstw od dokumentacji
technicznej, zgodrid wykonania z WTWIO, a w przypadku odgsstw - uzasadnienie konieczeo
odstpstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwderggo przez inspektora nadzoru.

Przy odbiorze kiicowym naley przedstawi komisji nastpujace dokumenty:

dokumentagj technicza z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi w
czasie budowy

dziennik budowy i ksizke obmiaréw

protokoty odbioréw cgsciowych

protokoty wykonanych préb i bada

Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcoéw adzer i materialdbw podlegafych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w buddbwigic

instrukcje obstugi



9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla mora instalacji wod-kan i c.w. ptatn@ svg ceny obmiaru, ktére zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych

- zakup i dostawmateriatéw

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasgkucie bruzd, wykonanie przgéj przez
przegrody

- monta urzadzeh

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

10. DOKUMENTY ZWI AZANE

PN-81/B-10700/00 Instalacje weetrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Wymagania i badania przy odbiolizgtalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 Wymagania i badania przy odbioPreewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjifgmagania i badania przy odbiorze.

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymégabadania przy odbiorze.

PN-76/H-74392 hezniki zzeliwa ciagliwego

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanatyjne;.
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II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru instalacji went.

1.0. DANE OGOLNE

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyecge wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej pomiesztze budynku socjalno-szatniowym w Lublinie na
dziatce nr 3/2 przy ul. Wohiskiej/Lwowskiej.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu roboét
wymienionych w punkcie 1.1.

Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techni&jz @ zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

Ogdélne wymagania

Podstaw prac jest projekt techniczny instalacji wentylanojechanicznej pomieszazebudynku
socjalno-szatniowego. Dokumentacja techniczna dostaa przez inwestora, przed jej przekazaniem
na budow powinna by sprawdzona w przeddiiorstwie wykonawczym, w szczegokud pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawijacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozagian konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany itgugwa
proponowane przez wykonaw@owinny by obustronnie uzgodnione z inwestorem w terminie
zapewniaggcym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje darrach wprowadzonych w czasie
wykonywania prac, powinny BBy kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez miegy konieczne réwniepotwierdzone przez
autora projektu. Wszelkie zmiany i ogisstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznejmasn
powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jgeli dotycza zmiany
materiatdw i elementéw okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@pwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny kyuzgodnione z autorem projektu.

Calas¢ prac wykoné zgodnie z Rozpowrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpalgabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690).

2.0. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu prac budowlanych nafestosowd wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z Rozpazeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z
dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriGwhtécznych dotycgcych materiatéw budowlanych
(Dz.U. Nr 10 z 1995r. poz. 48 oraz rozpgizenie zmieniace w/w rozporgdzenie Dz.U. Nr 136 z
1995r. poz. 672), Zagdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z dnia 28 marca
1997r. zmieniajce zaradzenia w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegah obowizkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpidrstea i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. np@2.
216) PE - EN 45014 Ogodlne kryteria dotycz deklaracji zgodrioi wydawanej przez dostawcow.

Przewody wentylacyjne

Instalacg nalezy wykona

- instalacja nawiewna do pomieszaze przewodow i ksztattek prostgtkych z blachy stalowej
ocynkowanej,

- instalacja wywiewna z pomieszézeprzewodami murowanymi zakozonymi wentylatorami .
Dostarczone na budaarury i przewody powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych koraZjub uszkodzeniami.
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3.0. SPRET

Prace zwizane z wykonaniem instalacji sanitarnycédd prowadzone etznie oraz przy yciu
nastpujacych uradzei i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do gicia i ksztattowania blachy.

4.0. TRANSPORT

Transport materiatowdalzie nasfpowat przy uyciu nas¢pujacychsrodkdw transportu:
- samochod skrzyniowy
- samochod dostawczy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Montaz przewodow

- Przewody i rury przed ich bezggednim wyciem do montau lub uktadania nafg wewmtrz i na
stykach staranie ocggic, rur i przewodow gknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Pohczenia powinny zapewéiszczelné¢ instalacji zgodnie z wymaganiami normy BN-84/888kb-

- W miejscach przé§ przewoddw przezciany wolry przestrzé migdzy zewrtrzng sciam rury lub
przewodu i weweitrzng tulei naley catkowicie wypeini; wypetnienie powinno zapewhmazliwosé
osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhiem termicznym, oraz zabezpieczarzed
przenoszeniemsidrgai z instalacji na konstrukejpudynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieéagzachwytach na konstrukcji wsporczej z
ksztattownika ocynkowanego, mocowanego do stroptagi gwintowanymi z metalowym kotkiem
rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone pizyanach powinny spoczywana podporach ruchomych.

Montaz urzadzen

Urzadzenia montowa nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technaz ruchowymi.
Wentylatory powinny mié&trwale przymocowantabliczk; znamionow z blachy, podajca:

- hazwe producenta

- charakterystyl techniczi urzadzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli techniczne;.

Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzeniacian po przebiciach, robotach demawaych i rozkuciach nalsy
zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomaldsveanty emulsyjn.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Szczegotowy przegld instalacji
Kontrola jakdci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdie przez ogblziny zewrtrzne
lub za pomog prostych nargdzi i przyrzdow spetnienia przez instalagjentylacyjr nastpujacych
wymaga:

b) Zgodnaci wykonania z projektem, natg przy tym szczegdélnie uwzglnic:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow,

- typy, wielkaici i rozmieszczenia zasadniczych elementéw funkajoych i regulacyjnych,

- zapewnienie dogpu do obstugi,

- inne specjalne wymagania okiene w projekcie.

b) Zgodnd¢ zastosowanych materiatdw i wyrobow gotowych z agdpdnimi normami.

c) Jakdci wykonania robdt montawych oraz elementéw prefabrykowanych ze szczegdiny

uwzgkdnieniem:

- jakosci wykonania paiczer, zamocowa i podwieszé,

- sztywndci $cianek przewodow,
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- jakosci zabezpieczafych powtok malarskich,

- czystaci przewodow, filtrow, komor i elementéw zalaapcych,

- zabezpieczenia elementéw regulacyjnych przedimoscia przestawienia,

- zainstalowania oston elementéw ruchomych.

d) Szczelnéci przewodbéw wentylacyjnych i ich paizer wg BN-84/8865-40.

e) Oznakowanie zasadniczych elementévadaer oraz elementéw sterowania i regulacji; agle
przy tym sprawdzi zgodnd¢ symboli z instrukej eksploatacji urgdzen.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét spaidza st w oparciu o baznormatywn, KNR lub KNNR.

Obmiary robét sporgiza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:

- dlugas¢ przewodow mierzy siwzdtuz ich osi,

- zwezki wlicza sk do przewoddw o wkszym przekroju,

- calkowity ilo$¢ przewodow instalacji stanowi iloczyn diugd przewoddw oraz pola powierzchni
przekroju.

Ogodlne zasady obmiaru robot

Jednosti obmiarow jest:

[m?] — dla przewodéw wentylacyjnych i izolacji clapj
[szt.] — dla urzdzea i innych elementéw instalacji.

8.0. ODBIOR TECHNICZNY

Odbidr robét

Odbiér kaicowy mazna wykona po zakdczeniu wszystkich robét morawych i poradkowych. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t moriavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uytkownika.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewenyralrzapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsgpstw od dokumentacji technicznej,

— zgodné¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odpstw - uzasadnienie konieczwoo odstpstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzoneg®z inspektora nadzoru

- ogolny stan pomieszcizew ktorych odbywaly s prace montzowe.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawi komisji nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawgzz naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymicgasie
budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw

- protokoty odbioréw cgciowych,

- protokoty wykonanych prob i bafla

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw uwdzen i materialtdbw podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budbwieic

Odbidr rob6t zanikacych naley zgtaszé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem,
aby nie spowodowaprzestoju w realizacji pozostatych robét.

9.0. PRZEPISY ZWAZANE

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot
budowlano-montaowych. Cz$¢ 11" ,Roboty sanitarne, przemystowe”; oraz zgodnie
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200@r.sprawie Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.200RIr 75; poz. 690)
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PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przadéwe wentylacyjnych

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametrgbliczeniowe powietrzg
zewretrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametrgbliczeniowe powietrzg

wewrgtrznego w  pomieszczeniach przeznaczonych do  st3
przebywania ludzi.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnygamieszkania zbiorowego
uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-78/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownict¥igmagania.

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. 4dizenia wentylacyjne. Wymagania
badania przy odbiorze.

BN-84/8865-40

Wentylacja. Szczeldo przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania

badania.

lego



