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PG TECHNICZNY

1.0. Lokalizacja obiektu

Projektowane zaplecze sportowe (budynek socjalatagmvy) usytuowane jest na
dziatce 3/2 przy ul. Wofyskiej/Lwowskiej w Lublinie. W budynku projektowangg
zaplecza sportowego projektuje sistalacg wod.-kan. i wentylacji. Poniewdbudynek
nie kedzie wytkowany w okresie zimowym nie przewiduje sist. c.o.

2.0. Zakres opracowanej dokumentacji

Niniejsze opracowanie obejmuje:
Inst. wod.-kan.i c.w.
Inst. wentylacji

3.0. Faza opracowania dokumentacji

Dokumentacja niniejsza opracowana jest w stadiunojekiu budowlano-
wykonawczego i po uzgodnieniu przez odpowiedniedwda [gdzie podstaw do
wykonania robot instalacyjno-moritavych.

4.0. Podstawa opracowania dokumentaciji

- umowa
- podktad sytuacyjno-wysokoiowy

- warunki techniczne wod.-kan. nr TRK/5004-322/2099dnia 11.05.2009 oraz
rozszerzenie warunkow technicznych nr TRK/5004-32809 z dnia 25.08.2009 dla
projektowanego zaplecza sportowego w pablil. Lwowskiej-Andersa w Lublinie.

- Opinia ZUD URZDU MIASTA LUBLIN Nr 1105 /2009 z dnia 2009.09.29
dotyczca uzgodnienia dokumentacji projektowej

- projekt zaplecza socjalno-szatniowego

- informacje aytkownika

- obowhzujace normy i przepisy w zakresie instalacji sanitamy

5.0. Dane ogélne

Przedmiot opracowania - budynek socjalno- szatyio
llos¢ kondygnacji - | (ukryta w skarpie)

Proj. pow. zabudowy - 80,92 ’m

Proj. pow. aytkowa - 60,74

Proj. kubatura - 182,22%m

Zaplecze wyposane lgdzie w : umywalki, natryski, pisuary i wc

6.0. Instalacja wodoggjowa

Woda do projektowanego budynku doprowadzona jesitraejacej sieci miejskiej
przylaczem wodocigowym z rur cdnieniowych typu PE100 &r. zewrgtrznej dn-



40mm (232). Zapotrzebowanie wody na potrzeby soojbytowe budynku
projektowanego wynosi -gmax 2,70m3/d.

Przewody wodoagowe wewatrz budynku projektuje si z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-80/H-74200ackonych przy pomocy typowych ksztattek i
ztaczek ocynkowanych. Pgdzenia gwintowane natg uszczelnia przy wyciu
elastycznej tamy teflonowej, predzy z konopi lub past uszczelrgeych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw riglevykonywa wytacznie przy ayciu
tacznikOw; niedopuszczalne jestegie rur stalowych ocynkowanych zaréwno na
zimno, jak i na garco. Przewody powinny lgytak wykonane, aby odpowiadaty
warunkom sanitarnym i higienicznym dla przewoddw dwyopitnej. Prowadzenie
przewodow zasilagych projektuje si w czsci po scianach budynku (w obudowie), w
czesci skryte pod tynkiem (przy czym nalezapewnt dostp do wszystkich zaworéw
odcinajcych odgajzienia). Zawory przelotowe regulige przeptyw wody, czerpalne
powinny odpowiad&warunkom sanitarnym i higienicznym dla instalagpdy pitnej.
Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynkéw za pomaochwytow
lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikgwowinna zapewii fatwy i
trwaly monta instalacji. Pomidzy przewodem a obepgmchwytu lub wspornika natg
stosowa podkfadki elastyczne.

Po wykonaniu instalagjnalezy podda probie szczelnii. Nastpnie naley wykona
proke cisnieniong na P-0,6 MPa. Instalacuwaza sk za szczelq jesli manometr w
ciagu 15 min nie wykazuje spadkueienia od 2% énienia roboczego.

Przewody w bruzdach powinny ndiezolack cieplr oraz powietrza nie mniejsz niz
2cm. Poniewabudynek nie &dzie wytkowany w okresie zimowym, nalg przylacze i
instalacje wewn. optdi¢ z wody. Spust wody z przydza wodocigowego oraz z
instalacji wodocigowej odbywa si¢ bedzie poprzez zawodr spustowy usytuowany w
pomieszczeniu technicznym budynku zaplecza spogoweezpérednio do instalacji
kanalizaciji.

6.1. Instalacja c.w.

Ciepta woda przygotowywanadizie w ogrzewaczu c.w. typu BIAWAR o poj. 80 |
usytuowanym w pomieszczeniu zaplecza. Moc grzejrekektr. wynosi 2,0 kW.
Projektuje s doprowadzenie cieptej wody do wszystkichaglzen sanitarnych.
Przewody wodoagowe c.w. wykon& z rur st. oc. wg PN-80/H-74200 typ TWT-2.
Winny by tak wykonane, aby odpowiadaty warunkom sanitarmyngienicznym dla
przewodow wody pitnej. Prowadzenie przewodow projeksk tak, jak przewodow
wody zimnej. Przyjto max. temp. wody w inst. c.w. +50°C.

Przewody cieptej wody natg zaizolowa& termicznie. Jako otulin izolacyjm
zastosowa Thermaflex FRZ lub FRM. Grulé izolacji 20mm. Prowadzenie
przewodow zasilagych projektuje si w czsci po scianach budynku (w obudowie), w
czgsci skryte pod tynkiem.

7.0. Instalacja went

Zgodnie zzyczeniem Inwestora we wszystkich pomieszczeniadkowgna kdzie inst.
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nawiedo pomieszczeodbywa si¢
bedzie za pomag konwektorow wentylatorowych podokiennych elekt. KBAJuwent:
N=2kW, V=280m?3/h; ns-900 obr/min oraz KW+E JuwertlkW, V=100m?3/h.



Wywiew z szatni zapewsniwentylatory typu DECOR 200 g118mm, V-185 m3/h, N-
20W z wyhcznikiem automatycznym. Wywiew z tazienek i WC zaape wentylatory
typu DECOR 100 g98mm, V-95 m3/h, N-13W z woznikiem automatycznym.

W pomieszczeniu zaplecza i WC zamontéwanwektorowe grzejniki elektr. typu GE-
05/2/7 ;Q-500W. Doptyw powietrza do konwektoréw gdiac sie bedzie kanatami
murowanymi. Pciczenie konwektoréw z kanatami murowanymi wykénprzy
pomocy ksztattek z blachy stalowej ocynkowanepym. 140x140 /270x75 mm;l-
300mm.

Projektowane ksztattki i prostki wentylacyjne wyledrz blachy stalowej ocynkowane.
taczenia ksztaltek i kanatow przy pomocy profili rozy kotnierzowych firmy Smay.

8.0. Instalacja kanalizacyjna

Przewody poziome, piony i podeja do uradzex wykona& z rur PCV. Minimalne
przykrycie od wierzchu posadzki do wierzchu rur wyin30cm. Minimalnarednica
przewodow kanalizacyjnych prowadzonych w ziemi wgir@10m. Pion kanalizacyjny
nr | zaopatrzy w dolnej czsci w rewizjg, a w gornej w wywiewk Przewiduje si
wykonanie z rur ,MABO-TURLEN”" produkowanych w Pobksc Dopuszcza ei
wykonanie kanalizacji np. o uszczelnieniach klegny wg uznania wykonawcy robot.
Umywalki, pisuary, misk& usepows, przewiduje si produkcji krajowej z Zaktaddéw
Ceramiki Budowlanej w Kole. Syfony do umywalek mmng z tworzywa sztucznego
0 uszczelnieniu na uszczelki. Pion obudéWwd ostoné w bruzdzie.

UWAGA'!
Calas¢ wykona zgodnie z " Warunkami Technicznego Wykonania i iOdb Robot
BudowlanoMontazowych " cz. Il " Roboty instalacji sanitarnych izemystowych".

Opracowat:



9.0. OBLICZENIA

9.1. Obliczenia zapotrzebowania wody i dob6r wodoma

-ilos¢ 0s6b korzystarych z pom. sanitarnych — 30 0séb;
- zapotrzebowanie wody dla sportowca — 60dm?3/d;
- wspotczynnik nierownomieroi dobowej Nd- 1,5;

Q=30 x 60dm3/d = 1800dm?3/d= 1,80m3/d
Qmax=1,80x1,5=2,70 m3d

Obliczenie ilégci wody przeprowadzono na podstawigdioodbiornikéw zgodnie z PN
-92 /B-01706 ,Instalacje wodagiowe. Wymagania przy projektowaniu™ wg pzsrej
zaleznosci:

q = 0,682Eqgn)’*° - 0,14

gdzie:

q - przeptyw obliczeniowy wody [d#fs],

O - Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dfs].

Powyzsza zalenosié jest stuszna przy zateniu: T g,< 20 dni/s

Przybor Minimalna llosé(szt.) |Wyptyw normatywny
srednica qn (drits)
podefcia [mm]
an zgn
Umywalka 15 5 0,14 0,70
wC 15 1 0,13 0,13
Natrysk 15 2 0,30 0,60
Pisuar 15 2 0,30 0,60
Zawor ze z4czka 15 2 0,30 0,60
Razem 2,63

Przeplyw obliczeniowy wody wynosi: q = 0,682f)°*°— 0,14
q = 0,682(2,63)* - 0,14 = 0,91 difs = 3,29nYh

9.2. Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz mokrobiay MNK 2.5 np.firmy Media Miar o srednicydn 200
nastpujacej charakterystyce:

« nominalne natenie przeptywu: 2,5 it

« maksymalne natenie przeptywu: 5,0 fh

» S$rednica nominalna: 20 mm

e dluga¢ zabudowy: 190 mm

* masa: 1,7 kg

 strata dnienia przy przeptywie przez wodomierz: 4,0 kPa

zamontowa zawory kulowe odcinafe @25 mm oraz zawolr antygkaiowy typ
EA251 firmy Danfoss. Zestaw wodomierzowy zamontowamydzie w studzience
wodomierzowej 1200 zlokalizowanej w odlegio10,00m od miejsca wézenia do
sieci ulicznej 8200.



9.3. Inst. wentylacji

- Przedsionek tw +T&

kubatura pomieszczenia V = 18,0 m3

Vn = 2x18,0,0m3/h =36,0 m3/h

Nawiew — konwektor wentylatorowy elektryczny KW-100ms3/h, N-1kW,
Qw = 0,34x 36,0 x[ 20-[-15]= 430 W

- Szatnia tw +2{C

kubatura pomieszczenia V = 46,0 m3

Vn = 4x46,0m3/h =184,0 m3/h

Nawiew — konwektor wentylatorowy elektryczny KW-XE200m3/h, N-2kW;

Qw = 0,34x 184,0 x[ 20-[0]= 1251W

Wywiew: wentylator DECOR-200Venture Industries N3/, V=185 m3/h; ns-2500
obr/min, 230V. —kpl.1

- Natrysk tw +283C

kubatura pomieszczenia V = 24,0 m3

Vn = 4x24,0m3/h =96,0 m3/h

Qw = 0,34x 96,0 X[ 25-[0]= 816 W

Nawiew — konwektor wentylatorowy elektryczny KW-E100m3/h, N-1kW;
Wywiew: wentylator DECOR-100Venture Industries N3\, V=95 m3/h; ns-2500
obr/min, 230V. —kpl.1

- Umywalnia tw +28C

kubatura pomieszczenia V = 15,27 m3

Vn = 4x15,27 m3/h =61 m3/h

Qw = 0,34x 61,0 X[ 25-[0]=518,5 W

Nawiew — konwektor wentylatorowy elektryczny KW-E100ms3/h, N-1kW;
Wywiew: wentylator DECOR-100Venture Industries N3\, V=95 m3/h; ns-2500
obr/min, 230V. —kpl.1

- Szatnia tw +20C

kubatura pomieszczenia V = 46,0 m3

Vn = 4x46,0 m3/h =184,0 m3/h

Qw = 0,34x 184,0 x[ 20-[0]= 1251 W

Nawiew — konwektor wentylatorowy elektryczny KWXE200ms3/h, N-2kW;
Wywiew: wentylator DECOR-200Venture Industries N3®/2, V=185 m3/h; ns-2500
obr/min, 230V. —kpl.1




9.4. Wykaz urzdzer

L.p. Wyszczegolnienie Jedn| llos¢ Producent
miary | sztuk Norma

1. | Konwektor wentylatorowy kpl. 3 Juwent
podokienny KWE N-2kW,
V-200n7/h

2. | Konwektor wentylatorowy kpl. 2 Juwent
podokienny KWE N-1kW,
V-100nt/h

3. | Wentylator typu DECOR 200 kpl. 2 Venture
2118mm, V-185 m3/h N-20 W Industries
Z wytacznikiem automatycznym

4. | Wentylator typu DECOR 100 kpl. 3 Venture
298mm, V-95 m3/h N-13 W Industries
Z wylacznikiem automatycznym

5. | Czerpnigcienna typ A kpl. 3 Juwent
0 wym. 270x75 z prostktyp A/l;
L-500mm

6. | Ksztattka z blachy stalowej kpl. 1 PP
ocynkowanej- o wym. 140x140
[270x75 mm; L-600mm.

7. | Kanat typ Al z blachy stalowej kpl. 1 ZPP
ocynkowanej- o wym. 140x140;
L-1500mm.

8. | Kanat typ Al z blachy stalowej kpl. 1 PP
ocynkowanej- o wym. 140x140;
L-1800mm.

9. | Kolano typ Al z blachy stalowej | kpl. 2 ZPP
ocynkowanej- o wym. 140x140;
L-250mm.

10. | Ksztattka z blachy stalowej kpl. 1 ZPP
ocynkowanej- o wym.
140x140/270x75mm; L-100mm.

11. | Podgrzewacz tazienkowy kpl. 1 BIAWAR
BIAWAR V-80I, N-2,0kwW

12. | Konwektorowy grzejnik elektr. kpl. 2 CONVECTOR

typu GE-05/2/7 ;Q-500W.
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SPIS TRECI

1. Podstawa opracowania

2. Zakres robot oraz kolejgbich realizacji,

3. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych,

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenue ktiog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,

5. Wskazanie przewidywanych zaged wystkpujacych w trakcie realizacji robot bud.,
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

7.Wskazanie s$rodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegggh
niebezpieczestwom wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie.

1. Podstawa opracowania

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003w. sprawie informacji
dotycacej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia —Dziennik Ustaw Nr 120 z ani
10.07.2003

2. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanemaz kolejnéé realizacii
poszczeqgolnych obiektow

Przy realizacji zadaniacbda wykonywane nasgpujace roboty:

a) Mont& inst. wodocigowej z rur stalowych ocynkowanychgckonych przy pomocy
typowych ksztattek i aczek ocynkowanych oraz moutpodgrzewacza elektrycznego
typu ,BIAWAR” V- 80I; N- 2,0kW;

b) Monta inst. kanalizacyjnej z rur PVCadzonych przy pomocy typowych ksztattek i
ztaczek;

c) Monta konwektorow elektrycznych podokiennych KW+E;

d) Monta wentylatorow wycigowych ( fazienkowych) i grzejnikéw elektr.;

Kolejnos¢ realizacji robot powinna kiyustalona z gytkownikiem obiektu.

3. Wykaz istnieicych obiektéw budowlanych

Dziatka 3/2 przy ul. Wolgskiej/Lwowskiej w Lublinie jest niezabudowana, pajoa
na terenie przeznaczonym pod obiekty sportowe.

4. Elementy zagospodarowania terenu

W poblizu przeprowadzanych prac znajgigje czynne sieci elektryczne, telefoniczne,
wodochgowe i kanalizacyjne.

5. Przewidywane zagrenia wystpujace podczas realizacji robét budowlanych

Zagraeniem przy wykonywaniu robot budowlanych na budowrgedmiotowego
obiektu mog by¢ wytacznie roboty wyszczegdélnione w punkcie 1la)-d) risdej
informacji, ale skala ich wyspienia przy prawidtowym przestrzeganiu ogoélnych i
szczegobtowych zasad bhp oraz prawidlowymytkhowaniu sprztu jest niedia.
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Wszystkie przewody elektryczne znajgtg sé pod napiciem musz zostad
odpowiednio zaizolowane przed rozpgoem prac montaowych.

6. Sposob prowadzenia instrukiaracownikow

W czasie prac montawych naley zawsze przestrze§®8HP oraz wszelkich innych
norm bezpieczsstwa. Pracownikdw odpowiedzialnych za mantarzeszkok w
zakresie wykonywanych prac.

Dla robét obowiazuje ogdlne przeszkolenie pod wadgm bhp szczegdlnie, gdy
uzywane leda narzdzia zasilane pdem elektrycznym.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeeginzagreenia zdrowia lub w
ich sisiedztwie, w tym zapewnige bezpieczn sprawn komunikacg umazliwiajaca
szyblg ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagren

Wszelkie prace na wysokcach wykonywdé z pomostow. Prace przy czynnych
urzadzeniach energetycznych wykd@napo zgtoszeniu odpowiednim sliom
Inwestora. Teren monta przyhcza kanalizacyjnego i wodagiowego wygrodz
taSma ostrzegawcg lub barierkami. W ogolnie doginym miejscu powinna
znajdow& si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprgasniczy, a w widocznym
miejscu na tablicy budowy powinny bywwypisane numery telefonéw alarmowych.
Organizacja placu budowy powinna zapewnsprawmn i skutecze komunikacg, a
materiaty budowlane mugza nim by sktadowane w taki sposob, aby nie natazi
0s6b przebywagych na placu budowy na przypadkowe urazy, a etprna
zniszczenie.

Opracowat:



