SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO1

Branva: budowlana

Rodzaj robot: Roboty zwigzane z wykonaniem budynku socjalno-
szatniowego oraz rekultywacy boiska na dziatkach Nr 3/2 i 4 przy
ul. Lwowskiej/W. Orlika Ruckemana w Lublinie.

Spistresci:

STO01 00 Wymagania ogoélne

STO01 02 Wykonanie wykopéw i stal zbrojeniowa
STO01 03 Beton konstrukcyjny

STO1 05 Konstrukcje murowe

STO1 06 Papy termozgrzewalne i folie

STO01 08 Osadzanie stolarki drzwiowej

STO1 10 Tynki wewetrzne i zewrtrze

STO1 11 Roboty malarskie

STO1 13 Uktadanie ptytek ngianach i podtogach
STO1 16 Izolacje bitumiczne grubowarstwowe

STO1 17 Strop Teriva




ST-45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjchtécznej (ST) & wymagania ogélne dotygze
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych zwykonaniem budynku socjalno-szatniowego oraz
rekultywach boiska na dziatkach Nr 3/2 i 4 przy ul. Lwowskij/Orlika Ruckemana w Lublinie.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi ohpwjaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.
13. Zakres robét obgtych Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeabét budowlanych zwezanych zwykonaniem budynku
socjalno-szatniowego oraz rekultywacpoiska na dziatkach Nr 3/2 i 4 przy ul. Lwowskgj/ Orlika
Ruckemana w Lublinie obejmu:
- roboty rozbiérkowe i ziemne,
- roboty murowe,zelbetowe i betonowe zwiane z wykonaniem budynku socjalno-
szatniowego,
- wykonanie izolacji wodochronnych,
- wykonanie izolacji termicznych przegrod zestranych,
- wykonanie tynkéw wewgtrznych i oktadzin,
- mont& stolarki drzwiowej,
- wykonanie pokry i obrobek dachowych,
- wykonanie kolorystyki i wykaczenia zewetrznego budynkéw, wykonanie nawierzchni chodnikolvyc
14. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony.
1.4.2. Obiekt budowlany- nalezy przez to rozumige
a) budynek wraz z instalacjami i wdzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica catas¢ techniczno-aytkowawraz z instalacjami i uedzeniami.
14.3. Budowa- nalery przez to rozumié& wykonanie obiektu budowlanego w oklenym miejscu, a
takze odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
1.4.4. Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie budow, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.45. Remoncie- nalezy przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh biegace)
konserwacii.
1.4.6. Urzadzenia budowlane- nalezy przez to rozumi& urzadzenia techniczne zwizane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ wytkowania obiektu zgodnie z jego przeznadem, jak
przytacza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzeniciekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespadtniki.
1.4.7. Teren budowy - nalezy przez to rozumié& przestrzé, w ktérej prowadzoneasroboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.
1.4.8. Pozwolenie na budow - nalezy przez to rozumie decyzip administracyja zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywania robot ishyniz budowa obiektu budowlanego.
1.4.9. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumi& pozwolenie na budogvwraz z zaiczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokaigbiorow czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby rysunki i opisy shace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i akkic obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metadnontazu - takze dziennik montau.
1.4.10. Aprobata techniczna- nalezy przez to rozumie pozytywry ocere techniczm wyrobu, stwierdzaga
jego przydatn& do stosowania w budownictwie.
1.4.11. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgosbip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojecy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym palczeniu stanowdicym integralla catas¢ uzytkowa.
1.4.12. Dziennik budowy - oznacza dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z
obowizujacymi przepisami, przechowywany przez Wykonawea placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy), stangmy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzeokolicznaici zachodacych podczas prowadzenia robot.
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawwobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokttg ponoszaca ustawow
odpowiedzialné¢ za prowadzanbudowve.




1.4.14. Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary rofacrapisane,

tacznie z objénieniami i innymi zwizanymi danymi.

1.4.15. Nawierzchnia- warstwa lub zespdl warstw gheych do przejmowania i rozkltadania

obcizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Niweleta-wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego

przekroju w osiach ulicy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba lub firmagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.18. Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane o

srednicy do 40 mm.

1.4.19. Zbrojenie niesprezyste- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadgzaj do niej

napezen w sposéb czynny.

1.4.20. Beton zwykly-beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcmiwykonany z cementu, wody,

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i gmyloh oraz ewentualnych dodatkow

mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.21. Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich sktadnikéw przed geginiem betonu

1.4.22. Zaczyn cementowy-inieszanina cementu i wody

1.4.23. lzolacja termiczna- warstwa materiatu 0 dym oporze cieplnym zapobiegap

nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku

14.24. 1zolacja akustycznavarstwa materiatu 0 dym oporze akustycznym zapobiegag rozprzestrzenianiugsi
hatasu

1.4.25. Cegly i pustaki budowlane- elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych

1.4.26. Inzynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacji Techniczrejacza Inspektora Nadzoru Robdét.

1.5. Ogolne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz ich zgodéoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera.

Zamawiajcy , w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, przekze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompf&ty

15.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przek@xlykonawcy przez Inspektora

Nadzoru (Iryniera) stanowa zakczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione wétlyojednym z nich s
obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdmentaciji Wykonawca nie mie wykorzysta
bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu poen natychmiast powiadoti
Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca jest zobowkany do przygotowania rysunkow, ktéredh zatwierdzone przez

Inzyniera i inne odpowiednie organy:

-rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dikapie,

-rysunki tymczasowych rusztowa

-rysunki elementéw rimych.

Jezeli podczas wykonywania Robét agikask konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkéw, Wykoreyjest
zobowgzany dostarczylnzynierowi brakugce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kagztd

Oprdécz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktéryetowa w kontrakcie, Wykonawca jest

zobowizany dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodyne wane dane dotyexe Robot i
technicznych parametrow wymaganych kontraktem.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji kontraktu zado
zakaiczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpiga terenu budowy nie podlega girej zaptacie i
przyjmuje st, ze jest whczony w cea umowy.

15.2.  Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) utrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bemwstojcej,

2) lokalizacg baz, magazynow i sktadowisk

3) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytarh substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.3.  Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpgarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyobw mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne dmla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem osab trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

15.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Wszelkie materialy odpadoweyie do robét bda miaty aprobat technicza wydam przez

uprawnior, jednostl, jednoznacznie okéljaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatdow narodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, mbgé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego

odpowiednie przepisy Zamawigly powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materiaty zgodne ze Spaagifi, a materiaty te w czasie

pézniejszym okaa sie szkodliwe dlasrodowiska, wszelkie wynikage z tego optatydula

ponoszone przez Zamawjaggo.

15.5. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzideych wiacicielami tych uradzex potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zee wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przéfnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldgkonawca bezzwiocznie powiadomi

Inzyniera i zainteresowane wtadze oradte z nimi wspotpracowat dostarcaawszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniakaskenia instalacji na
powierzchni ziemi i uradzer podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonyue przez Zamawiagego.
15.6. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na 6 przy transporcie materiatdw i
wyposaenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie nideb zezwolenia od wiladz co do przewozu
nietypowych wagowo lub gabarytowo tadunkéw (estalfadv sposéb apty bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat layniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na
swiezo ukmczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

15.7. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore s w jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami i dolzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia Robot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idglzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzear lub metod i w
sposob cigly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstaagakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotyccych bezpieczestwa i higieny pracy, a
w szczegOlnéci zapewni i kdzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczae, socjalne oraz spizi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

2. MATERIALY

2.1  Zrbdla uzyskania materiatow

Przed planowanymayciem materiatow przeznaczonych do wbudowania, Wgkaa

przedstawi szczeg6towe informacje dotazzrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania niatéw i
odpowiednigswiadectwa badalaboratoryjnych oraz aprobaty

techniczne i prébki do zatwierdzenia przezyimera.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegdta nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do udokumentowaniazymierowi, ze materiaty uzyskane z

dopuszczoneggrodia w sposéb gty spetniaj wymagania Specyfikaciji w czasie pgst



robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wtacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych wdczapc w tozrédta wskazane przez

Zamawiajcego i jest zobowizany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczciem eksploatacjtrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych

materiatéw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphat/nagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwazane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i urobek czasowo usktyi z wykopow, piasek lubwir powinny by sktadowane w

pryzmach i ayte ponownie do zasypania wykopoéw lub ugtenna zakaczenie robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@anterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktadovdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nieghzie prowadzi

zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszéhgigne w

dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innygiodet musi by zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Sfgemyji. Inzynier jest uprawniony do pobierania prébek w
celu sprawdzenia wiaiwosci materiatow ktore suzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowipodstaw odbioru jakéciowego robét. W przypadku, gdyZzynier kedzie
przeprowadzat inspekejvytwoérni, beda zachowane nagiujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tycheszi wytwérni, gdzie

odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realiaatjpwy.

2.4. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad. ztozone
w miejscu wskazanym przezzyniera. J&i Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycttarialdw zostanie przewadtiowany przez Iayniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym stosowangrie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane raatedo czasu gdyeda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjajakos¢ i whasciwos¢ do robét i byly dospne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i &Bwidup mozliwo $¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o takim zamiarze dla uzyskania
akceptacji. Zatwierdzone materiaty alternatywnemaap by¢ pézniej zmieniane bez zgodydyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnieaopwanym
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przegniiera. W przypadku braku ustélev takich dokumentach
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndgcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorirodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spta do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidojozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akaggpt
przed uyciem spretu. Wybrany spra, po akceptacii liyniera, nie mge by pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostnzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jakdé¢ wykonywanych rob6t i wikiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu musi
zapewnid, ze roboty leda wykonane i zakiczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy aywane przez Wykonawcna drogach publicznych musapetnig wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiagéic osi i innych. Wykonawca powinien utrzymygva
wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placidowy w czystzi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragédnie z umoworaz za jak&t

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chezigodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami ST
oraz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokaci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramzzdnymi okrelonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ku spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu roboét
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wy$ckarzez Irkyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdvdt keda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w ST a #akw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjyimer uwzgédni wyniki bada materiatoéw i robét, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawe, pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfudunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 System Zapewnienia Jalsoi (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanycheneow oraz
montowanych uradzehr i sprztu. Powinien przedstadj do aprobaty layniera, System Zapewnienia J&kio
szczeg6towo opisuagy plan wykonania prac, techniczne, personalnegamizacyjne maiwosci gwarantujce
wykonanie prac zgodnie z dokumentapyojektovs i wymaganiami ST jak réwnieinstrukcjami i poleceniami
wydanymi przez layniera.

Program Zapewnienia Ja¥ powinien zawier& Cze$¢ gtéwng opisupca:

- organizag prac z uwzgidnieniem metod i czasu trwania prac,

- zarzdzanie ruchem na terenie budowy z uwdgieniem tymczasowych znakéw drogowych,

- bezpieczastwo i higier pracy,

- kwalifikacje i ddwiadczenie kadego z pracacych zespotow,

nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jékavykonywanych prac,

- metody i procedury przyje przez kontr@ jakosci,

- wyposaenie uyte do badai pomiaréw (powinien by zawarty opis laboratorium),

- metody i system zbierania wynikow badarzedstawienie tych materiatdwzimierowi,

- system kontroli dostarczonych i wbudowanych mal@niaoraz montowanych usdzen i

spratu.

Cze$¢ szczegOtow opisupca:

- wihasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumehwierdzajce ich

przydatnd¢ zgodnie z przeznaczeniem (atestyiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,

certyfikaty bezpieczestwa itp.),

- parametry techniczne montowanego sfurz urzdzer oraz sposob kontroli sprawsm ich

dziatania,

- urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie bydiaaznie z wymaganiami

technicznymi,

- rézne typy i ilas¢ srodkéw transportugtznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- metody zabezpieczenia zatadunku przed atcht wiasciwosci podczas transportu,



- metody analiz i pomiaréw (rodzaj,gstotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie

itp.) wykonywanych podczas dostaw materiatéw, naesz, wykonywania poszczegoélnych

elementow pracy,

- metody posfpowania z materiatami i robotami nie spetacgimi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli jakéci jest osagniccie wymaganych standardéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgehkontrok rob6t i jakgcei materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatow zestotliwoscia

zapewniajca, ze roboty lyda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w do&atacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 51 okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam cloee, Irzynier ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewniykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca powinien dostarazywiadectwa potwierdzage,ze cate wyposgenie

przeznaczone do pobierania préb i testowania festigtowo wykalibrowane i spetnia

wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mié nieograniczony dogb do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia éhsg.

Inzynier poinformuje Wykonawgna pémie o wszelkich kidach zwizanych z laboratorium, jego wypasaiem
oraz przygtych sposobach i metodach prowadzenia testGielide opinii Inzyniera bédy te mog wptywaé na
prawidlowai¢ testow, mae on odméwd uzycia w robotach materialéw, ktére zostaly poddaestam do
momentu, kiedy procedury testowda prawidtowe i akceptacja materiatdwdzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwzane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébedrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg wymienione lub
naprawione z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez

Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawao badé wykonywanych przez kyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany pmzgziera.

6.4. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruetiatprzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przamlara.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania. Wykonawca

przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywaopie raportow z wynikami badgak najszybciej, nie pgdiej jednak ni w
terminach okrdonych w Systemie Zapewnienia Jéko Wyniki bada beda przechowywane w postaci
zaproponowanej przezayniera.

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia probek i
badania materiatéw trédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.zimier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradbiot prowadzonego
przez Wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawymikdw bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoéj koszt.zéé
wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy ssniewiarygodne, to bynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatiowych bada albo oprze si wylacznie na
witasnych badaniach przy ocenie zgathonateriatéw i rob6t z dokumentagprojektov i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonbateriaty lub urzdzenia i sprat,
ktére posiadaj

A) certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodiéz kryteriami

technicznymi okrlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz whciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,



B) deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

Polslks Norma lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidnolskiej Normy;,
jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi ST.

C) dokumenty potwierdzage sprawn& techniczi urzadzen i sprztéw.

W przypadku materiatow ktére wymagajzgodnie z Specyfikagj powyzszych dokumentéw, kda partia
dostarczonych materiatéw powinna zawiedakumenty ktére bezapelacyjnie potwierdzah pochodzenie.
Produkty przemystowe mugzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raviezeby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spefaitych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaihc okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeldla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,

stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarst&ny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazt®wego. Zapisy dda czytelne, w poradku
chronologicznym. Zatzone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgebtda oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegoIngi:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej wraz zaanikami.

- dak uzgodnienia przez myniera Systemu Zapewnienia Jagid harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzyprzerw w

robotach.

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zarzdzenia przez lryniera wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegaicych zakryciu, cgiciowych i

ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje hyniera.

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsggh

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentac;ji

projektowej.

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie

wykonywania robét

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowvegabprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagpisz zaznaczeniem ich przgja lub
Zagciem stanowiska.

Projektant nie jest strardla Wykonawcy i z tego #epowodu nie jest uprawniony do instruowania Wykocyaw
zadnym aspekcie zwzanym z wykonywaniem Rob6t

(2) Raporty dzienne

Oznaczaj ksiazke codziennych wpiséw, gdzie zapisuje siszystkie szczegoly dotysze naktaddéw robocizny,
materiatéw spretu jak i wykonanych przez Wykonaweobot.

(3) Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwaggj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si sposob cigly w jednostkach przgfych w przedmiarze robét i
wpisuje do rejestru obmiarow.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jaiad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej z



Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét. Winny dyudostpnione na kadezyczenie liyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpstace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje dgniera,

f) korespondengjna budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedzabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujem@ilg jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydwg beda zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t hdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieniu Irzyniera o zakresie

obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnizj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obogwku ukaczenia wszystkich rob6t. &lne dane zostanpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na gimie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymaganm do celu realizacji

ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dhugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtuJnii
osiowej, jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej. Okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrdj. llgci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ela wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru rob@tlabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbaét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aolzenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom ST. &lzie
utrzymywda to wyposaenie zapewniag w sposob aegly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Irzyniera.

7.5. Czas i cgstotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, akzé w
przypadku wysfpowania dtuszej przerwy w robotach. Obmiar robét zamkgh przeprowadzaesprzed ich
zakryciem.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmialazo
nieodzowne obliczeniaedda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyyiskomplikowanych
powierzchni lub olgjtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkagcie rejestru obmiaréw.
W razie braku miejsca szkice mplgy¢ dolaiczone w formie oddzielnego aaknika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zAynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) przegcie Robot i Odcinkdw,

b) przegcie czsci Robot,

¢) $wiadectwo Wykonania.

8.1. Przegcie Robét i Odcinkow

Roboty leda przegte przez Zamawiagego kiedy:

- roboty zostam ukonczone zgodnie z Kontraktem,



- $wiadectwo przejicia dla robét zostanie wystawione luddbie seé uwazalo, ze zostato
wystawione Wykonawcacbzie mogt wystpi¢ o Swiadectwo Przefgia za pomog powiadomienia layniera nie
wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy robotydn w Opinii Wykonawcy ukéaczone i gotowe do przgjia. Jeeli
roboty podzielone asna odcinki, to Wykonawcaghzie mégt podobnie wyspié o Swiadectwo Przegia dla
kazdego Odcinka.
Inzynier, w cihgu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powiniesgstawé Wykonawcy Swiadectwo
Przegcia, podaic dat, z ktor Roboty zostaty ukiczone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejcia Robot
Zamawiajcy okrela forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,
. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamdentéw umowy i ew. uzupetrage lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

. opini¢ technologicza sporadzor na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow
zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrsd'Z PB,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggeh (np. na kanalizagj
teletechniczg, sieci energetyczne, gazoweéwetlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét tacielom uradzen.
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepgintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wypwa wyznaczy ponowny termin odbioru
tymczasowego robot. Wszystkie prace korekcyjne vgana przez komisjpowinny by wymienione zgodnie z
wymaganiami zamawiggego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob&upetniajcych wyznaczy
komisja.
8.2. Przegcie casci robot
Inzynier maze, wedtug wydcznego uznania Zamawaaggo, wystawi Swiadectwo Przegia dla jakiejkolwiek
czesci robot statych.
Po wystawieniu przez iyniera Swiadectwa Przefia dla jakiej czsci Robot, Wykonawcy jak najwczeiej
umazliwione bedzie podgcie takich krokow, jakie magby¢ konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek
zaleglych prob kacowych. Wykonawca przeprowadzi te prébyn&owe tak szybko jak dolzie praktycznie
mozliwe do wykonania, przed datptywu odnénego okresu zgtaszania wad.
8.3. Swiadectwo wykonania
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w giju 28 dni od najpthiejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania
Wad, lub péniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie DokuntyeWykonawcy oraz ukiczy wszystkie
roboty i dokona ich préb, wtznie z usuriciem wad. KopiaSwiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla
Zamawiajcego. Rdzie sk uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptagpbot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne przepisy

Podstaw ptatndci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonapisana w

Przedmiarze Robét.

Podstaw ptatnaci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich subedzie cena lub kwota podana przez
Wykonawe w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawieiszystkie wymagania zakozenia Robot

zgodnie ze standardami i normami jéicopisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiekszty bada.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

-koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zmane,

-koszt wytych materiatow razem z kosztami kupna, przechoaniw i maliwie najkrétszej

drogi dostawy na miejsce budowy

-koszt sprztu razem z kosztami dodatkowymi,

-koszty pdrednie, kalkulacja zysku i strat

-podatki obliczone zgodnie z obawiujacym prawem

Podatek VAT nie powinien ldyzawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanepniejszymi zmianami). -Rozpagdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawligennika budowy, monfai i rozbi6rki, tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawiegeggo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.
U. z dnia 17 lipca 2002 r.) -Ustawa z dnia 21 mdr@85 r. o drogach publicznych (zzméejszymi zmianami)
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ST-45111200-0 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (5% wymagania dotyere wykonania i odbioru wykopow
podczas realizacji rob6t wyszczegdlnionych w Wynméggeh ogoinych Specyfikacii.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obamijaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot ziemnych w gruntach
nieskalistych, przy wykonywaniu wykopow pod fundamye i przy wykonywaniu izolacji scian
fundamentowych.

14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w specyfikacji ogélne;j.

15. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Ogblne wymagania dotygee robot podano w specyfikaciji ogélnej.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze fundamentow.

3. SPRET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w specyfikaciji ogolne;.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w specyfikacji ogolnej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoved stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykdph,podcécia
lub innych odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe.

Odspojone grunty natg przewiegi¢ na odktad na odl. 10 km. O iledynier dopuci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, natg je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgce zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtobhemnych powinno speldiawymagania,
dotyczce minimalnej warteci wskanika zagszczeniad= 1,03

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyche speiniaj wymaganego wskaika
zag;szczenia, to naky je dogsci¢ do wartdcei 15 =1,03

5.3. Wykonywanie wykopow

Przewiduje si wykonywanie wykopow:

1.4.10. W skarpie

1.4.11. pod fundamentgcian budynku socjalno-szatniowego

1.4.12. nalezy zabezpieczyskarg przed osuriciem

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w specyfikacji ogolne;j .

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzenivodrgci z wymaganiami okidonymi w
dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szcZdegdiwag; nalezy zwrdcié na:

- sposob odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

zapewnienie stateczém skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igozakaczeniu,

doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

- zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w specyfikamimej.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest fi(metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaggjiiae;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy platnéci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatroi podano w specyfikacji ogolne;.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije: pracenjarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wyladunek, odwodnienigkapu na czas jego wykonywania, profilowanie dna
wykopu, rowéw, skarp, zagzczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie oo [ bada
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaefhnicznej, rozplantowanie urobku na odkladzieyltglvaci
terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.4.4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagdadania

1.4.5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenieuthnddksztatcenia

nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie piyt

a) BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

b) BN-68/8931-Q4 Drogi samochodowe. Pomiar régnpnawierzchni

planografem i tat
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ST-45262310-7 STAL ZBROJENIOWA

1 WSTEP

11. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjh svymagania dotyee wykonania robét zwzanych z wykonaniem
zbrojenia betonu konstrukcyjnego wykonywanego pagqarac zwizanych z termomodernizacj przebudow
sanitariatow w obiektach L.C.E.Z. przy ul. Magnael& 8 w Lublinie.

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwaktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie
1.1

13. Zakres robét obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycabot zwizanych z: przygotowaniem zbrojenia, maeta
zbrojenia, kontra jakosci robot i materiatow

14. Okrellenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie - ity stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane drednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespzyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowaglze do niej nagzen w sposéb czynny.
15. Ogdlne wymagania dotyegce Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraich zgodnét z
Rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami fiyniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w Specyfikacji
ST-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1.  Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny¢lggodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-

91/S-10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu prami wiotkimi nalery stosowa nastpujace klasy i gatunki stali orazednice petéw:

stal A-111(34GS), oraz A-0 (StOSj§rednice od 06-016 mm

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymadzeniami stanowtymi wyposaenie

zbrojami.

Sprzt uzywany do wykonania zbrojenia musidbgaakceptowany przeziyniera.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie risdéev do wykonania zbrojenia powinny odbyivsig tak aby
zachowa ich dobry stan techniczny.

Materialy naley utozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obsikbie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne w stosunku do prowadzonych ropdtizie z Wymagania ogolne pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie ¢ow

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu

przekraczajcym wymagania punktu 5.3.1. nae przeprowadzi ich czyszczenie. Rozumie ¢size
zanieczyszczenia powstaly w okresie od pi@g stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami halkezysci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ woda stodky. Stal pokry4 tuszcaca sie rdza

i zabtocom oczyszcza si szczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lub #eprzez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naky sprawdzt wymiary przekroju poprzecznegogfiw.

Stal tylko zabtocomnmazna zmy strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej aknephe przez liyniera.

5.2.2. Prostowanie gidw

Dopuszczalna wielkg miejscowego wykrzywienia pta od linii prostej nie powinna

przekraczé& 4 mm.

Dopuszcza giprostowanie mitow za pomog kluczy, mtotkow, prostowarek i wagarek.

5.2.3. Cécie petdw zbrojeniowych

Ciecie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazase sporazdzenie w tym
celu planu gjcia. Pety ucina st z doktadnécia do 1,0 cm. Gicia przeprowadza gprzy wyciu mechanicznych
nozy. Nalezy ucin& prety krétsze od diugai podanej w projekcie o wydienie zalene od wielkdci i ilosci
odgie¢. Wydhuzenia petdw (cm) powstajce podczas ich odginania o dany Rodaje porisza tabela. Tabelka 1-
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Wydtuzenia petéw (cm) powstajce podczas ich odginania o dany k

Srednica peta |Kat odgicia

45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 15
12 0.5 1.0 1.0 15
14 0.5 15 15 2.0
16 0.5 15 15 2.5
20 1.0 15 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 15 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4. Odgicia prtow i haki

Minimalne érednice trzpieni do aywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabnr 1 (PN-91/S-
10042)

Tabela 2. Minimalnérednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

Srednica peta Stal zebrowana

Zaginanego mm Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
D<10 do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=5d doO =5d
20<d<28 dOo=6d do=7d do=8d

D>28 do=8d - -

Minimalna odlegié¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potgy¢ spoirg wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mioa wykonywé odgkcia prtow srednicy d < 12 mm. Bty o érednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewretrzna srednica odgicia pretow zbrojenia giéwnego, poza odgiem w obebie haka, powinna ldynie
mniejsza ni :

5d dla stali klasy A-O

I0d dla stali klasy A - 11l

W miejscach zagt i zatamad elementow konstrukcji w ktérych zagia ulegad jednoczénie wszystkie pity
zbrojenia rozeiganego naley stosowa srednic; zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewrktrznasrednica odgicia strzemion i pitdbw montaowych powinna spetnéawarunki

podane dla hakéw.

Nalezy zwrdcié uwag; przy odbiorze hakow (odgf) pretdw na ich zewstrzng strore.

Niedopuszczalneagam pknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogoélne

Wymaga s§ nastpujacej klasy stali: A-0 i A - 1ll, dla elementéw &ych.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgdem

deskowania nie ni ulec zmianie.

W konstrukcg mozna wbudowa stal pokryh co najwyej nalotem nie fuszezej sk rdzy. Nie mana
wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub inny§rodkami chemicznymi,

zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej &t#iia byta wystawiona na dziatanie stonej

wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych m& lzpdowalajcy bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z giéw o innejsérednicy ni przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagagody pisemnej lryniera.

Beton jest zbrojony ptamizebrowanymi grednicy nie wgkszej ni. 32 mm.

Koncéwki drutdw wizatkowych musz by¢ odgiete dosrodka betonowanego elementu.
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Minimalna grubdé¢ otuliny zewrtrznej wswietle petéw i powierzchni przekroju elementu

zelbetowego powinna wyndsto najmniej:

Cmin>0 jezeli dg,32 mm

Cmin>0+5 jeeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinn@ bgebrane przez tgniera i odbiér wpisany do

dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsoka¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantemaéw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.3.2. taczenie pgtow za pomog spawania

Dopuszcza sinastpujace rodzaje spawanych pozeh pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryecany

. zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyem,

. zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

5.3.3. taczenie pojedynczych pgtow na zaktad bez spawania

Dopuszcza sgitaczenie na zaktad bez spawaniaa@sinie drutem) pitOw prostych.

5.3.4. Skrzyrowania pretow

Skrzyzowania petdw nalery wiazaé drutem wazatkowym, zgrzewéalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, osrednicy 1 mm wywa sk do kczenia pgtdw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wikszych naley stosowa drut osrednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw rigléaczy¢ wszystkie skrzgowania petdw naranych ze strzemionami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,Wyraaig ogélne".

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakreségiei, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr 3.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija nastpujace wytyczne:

1) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiégjado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza
3%

2) réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekea&mm

3) dopuszczalna édica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracz®5 mm

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na bud@wiatkach nie powinna
przekracz& 20% w stosunku do wszystkich skepyvan w siatce,

- liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

- réznice w rozstawie mudzy petami gtdwnymi w siatce nie powinny przekraé¢Zacm

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczam.

Tabela 3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zadreiscia, gecia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancii Dopuszczalna odchytka
Ciecia prtow (L - dlugasé¢ preta wg projektu) dlaL<6.0mdlaL>6.0n20mm 30 mm
Odgkcia (odchylenia  w stosunku dopotozenigdlalL<0.5m [IOmm 15 mm 20 mm
okreslonego w projekcie) dlaO.5m<L< 1.5 7

dlaL>1.5m
Usytuowanie pgtdw otulenie (zmniejszenie wyamnu W <5mm

stosunku do wymadgaprojektu)

odchylenie plusowe (h -jest catkowit grubdcigdlah<0.5m 10 mm 15 mm 20 mm
elementu) dla0.5m<h< 1.5 1
dlah> 1.5 m
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odstpy pomiedzy ssiednimi réwnoleglymi pgtami (a4a<0.05ma < 0.20 m a |5 mm 10 mm 20 mm 30 mm
jest odlegtécia projektowam pomiedzy powerzchniam0.40 ma > 0.40 m
przyleglych petéw)

odchylenia w relacji do grul§oi lub szerokéci w kazdymb < 0.25 m. b<0.50m{lIOmm 15 mm 20 mm
punkcie zbrojenia (boznacza catkowit grubag¢ lugb<1.5m. b>1.5m. 30 mm
szerokd¢ elementu)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganidnajdokt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

- Jednostka obmiarawest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktad@wetéw montaowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidragj@kt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 11 zbrojenia obejmuje:

- roboty przygotowawcze

1.4.25. zakup i dostarczenie materiatu,
1.4.26. czyszczenie i montazbrojenia
1.4.27. testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa 0 pod®aonej wytrzymatgci.
PN-89/H-84023/01 Stal ok§ldnego zastosowania. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka piy stalowe do zbrojenia betonu.

PN-84/H-9300 Stal wglowa i niskostopowa. Walcéwka igly walcowane na gaco.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale. Proba rageinia. Metody badania w temperaturze
otoczenia.
PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Préba zginania.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowgelbetowe i spzone.
Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty. Konstrukcje betonowebetowe i spfzone. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

[1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietwir 83591. Stal zbrojeniowaebrowana gatunku
10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warsz&892.

[2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownietwi 83891. Stal zbrojeniowa gatunku 18G2 i 34GS o
uzebrowaniu wedtug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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ST-45223500-1 BETON KONSTRUKCYJNY

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjan svymagania dotycce wykonania i odbioru robét zy@anych z
wykonaniem i odbiorem robét opisanych w wymaganiaghinych niniejszej specyfikaciji.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przyeziieci realizacji Robat wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robét obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji anajastosowanie przy wykonywaniu elementéelbetowych i
betonowych jak: fundamenty, trzpienie, nadpwience, wieice, nadprga, gzymsy, podkiady i podia, schody,
ptyty itp. Zakres robét obfych przez Specyfika€j -przygotowanie mieszanki betonowej -mantieskowa -
betonowanie i zagzczanie -piegnacja betonu

14. Okrellenia podstawowe

Beton zwykly-beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dcm wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualrdatiatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich sktadnikéw przed gaginiem betonu

Zaczyn cementowy-mieszanina cementu i wody

15. Ogodlne wymagania dotycgce Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za j&kstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraich zgodnét z
Rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami ftyniera

2. MATERIALY

2.1 Drewno

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robo6t casad powinno odpowiadavymaganiom PN-92/D-95017.
Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odjzalst wymaganiom PN-63/B-06251 i PN- 75/D-96000.
2.2. Cement

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadastpujace wiagciwosci:

. wysoka wytrzymatcé,
. maty skurcz, szczeg6lnie w okresie pgkpwym,
. wydzielanie matej iléci ciepta przy wizaniu.

Celem otrzymania betonu w @dum stopniu nieprzepuszczalnego i trwalego, acwodpornego na dziatanie
agresywnegosrodowiska, do konstrukcji mostowych naje stosowé wytacznie cement portlandzki (bez
dodatkdéw), o podwiszonej odporniei na wptywy chemiczne.

Do betonu klasy B25 zaleca; siement marki 35, a dla betonu klasy B30 zalegaesnent marki B45. Wymagassi
aby cementy te charakteryzowaly sas¢pujacym sktadem:

. zawart@¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
. zawart@¢ glinianu tréjwapniowego C3A, nitiwie niska, do 7 %,
. zawart@¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa eatywnego do 0.9%.

Ponadto zalecaesiaby zawarté C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochaedy z kadej dostawy musi spetria
wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszczawsiskpowania w cemencie grudek nie #tajch sé
rozgnig¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonyiw&ontroli cementu przedzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwaniana zieagadzoru inwestorskiego, w gdowym laboratorium do
bad& materialowych i przekazywdnzynierowi, kopie wszystkickwiadectw tych prob, dokonug jednoczénie
odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Obowizkiem Irzyniera jestadanie powtorzenia baddej samej partii cementu $jeistnieje podejrzenie ob#enia
jakasci cementu spowodowane polwiek przyczyn. Kontrola cementu winna obejmoiva

. 0znhaczenie czasu aziania,

. oznaczenie zmiany afipsci,

. sprawdzenie zawardo grudek (zbrylé) cementu nie dagych sé rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych se w wodzie.

Cement nalgy przechowywé w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/60812.3.

Kruszywo

Kruszywo powinno speitntawszystkie wymagania normy PN-B-06712/Al:1997 (wwaaia dla kruszyw do
betonéw klasy powaej B25). Powinno skladasic z elementéw niewediwych na przemarzanie, nie zawiéra
sktadnikéw tamliwych, pycych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpusmgzh siarczandw, pirytow,
pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wyl@wca powinien dostarczypisemne stwierdzenie, w oparciu
o wykonane badania mineralogiczne, o braku obi&trfiorm krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) iapieni
dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkaliGawartych w cemencie, wykorugj niezledne badania
laboratoryjne. Kruszywo keramzytowe powinno odpalatavymogom BN-76/6722-04.
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2.3.1. Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 natg stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnymiarze ziarna

do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dojgumazna pod warunkiem zbadania ich w placowce badawczej
wskazanej przez hyniera i uzyskania wynikéw spetnagich podane nej wymagania. Grysy powinny
odpowiadé nas¢pujacym wymaganiom:

. zawart@¢ pytéw mineralnych do 1%
. zawartd¢ ziaren nieforemnych (wydhonych i ptaskich) do 20%,
. wskaznik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych do 16%,
dla grys6w bazaltowych i innych do 8%,

. nasikliwos¢ do 1.2%
. mrozoodporné wg metody bezpwedniej do 2%,
. mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,

reaktywna¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-B-06714-34/A1:1997 nie
wywotujaca zwekszenia wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawartg¢ zwiazkow siarki do 0.1%,
. zawart@¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,
. zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spetniawymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne dobet dla marki 30 w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto ograniczad® 10% mrozoodporié zwiru badan zmodyfikowan metod,
bezpdredna. W kruszywie grubym, tj. w grysachzwirach nie dopuszczaesigrudek gliny. Zaleca sj aby
zawarté¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziania 10%.

Kruszywo pochodgce z kadej dostawy musi liypoddane badaniom niepetnym obejaoyim:

. oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

oznaczenie zawaroi ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001,

oznaczenie zawartoi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

oznaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczZgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej partii kruszywa wynikéw badapetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dofypeno reaktywnsci alkaliczne;.

2.3.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny ypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczriegdompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piagkwinna wynosi:

do 0.25 mm 14 do 19%

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76%

Piasek powinien spetiianastpujace wymagania :

. zawart@¢ pytéw mineralnych do 1.5%

. reaktywn@¢ alkaliczna z cementem oklena wg PN-B-06714-/A1:1997 nie wywohgi zwekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

. zawart@¢ zwiazkow siarki do 0.2%,

. zawartd¢ zanieczyszczeobcych do 0.25%,

. zawart@¢ zanieczyszceorganicznych nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny. Piasek pochag z kadej dostawy
musi by poddany badaniom niepetnym obejaayim :

. oznaczenie skltadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

. oznaczenie zawartoi pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

. oznaczenie zawartoi zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

. oznaczenie zawaroi grudek gliny (oznaczgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych).

Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania dla kdej dostawy piasku wynikow badlgpetnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotpego reaktywnsri alkalicznej.

2.3.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszan@dmpowiednich proporcjach powinny utwotzgtah
kompozycg granulometryczs ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych delaosci zarbwnoswiezego betonu
(konsystencja, jednorodf®y urabialngé, zawarté¢ powietrza) jak i stwardnialego (wytrzyméo
przepuszczalnd, modut spgzystosci, skurcz). Krzywa granulometrycznpowinna zapewidi uzyskanie
maksymalnej szczeldoi betonu przy minimalnym zyciu cementu i wody. Szczegélowag: nalery zwrdcié na
uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimugdmelania mleczka cementowego. Kruszywo powinno
sktad& sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniegzpozostatéé na sicie o boku oczka 4 mm nie iedoy¢
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wieksza nk 5%. Poszczegblne frakcje nie maawierd uziarnienia

przynalenego do frakcji niszej w ilgici przewyzszapcej 15% i uziarnienia przynaleego do frakcji wyszej w
ilosci przekraczajcej 10% catego sktadu frakcji. Zaleca betony klasy B35 i wiej wykonywa& z kruszywem o
uziarnieniu ustalonym dwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszbhaténowej. Do betonu klasy B30
nalezy stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym st w granicach podanych na wykresach i wedtug
tabeli podanych pongj

Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa

Bok oczka sita: Przechodzi przez sito [%0]

[mm] kruszywo do  16mm kruszywodo 31,5 mm
0.25 3 do 8 2 do 8

0.50 7 do 20 5 do 18

1.0 12 do 32 8 do 28

2.0 21 do 42 14 do 37

4.0 36 do 56 23 do 47

8.0 60 do 76 38 do 62

16.0 100 62 do 80

315 100

Krzywa uziarnienia kruszyw 0-31.5 mm
120
100 100
80
60
40 _n,_.—-—eﬂ"t"
20 _ﬁ———rﬁ‘
0 t

0.25 0.5 1 2 4 8 16 315
Bok oczka sita w [mm)]

(%]

Drzechodzi

Krzywa uziarnienia kruszywu -16 mm

100 100
2 80 /L%
‘N
< 60 E G0
g /56/

40 27""42 36
E‘ 20 20"‘4"‘.7----3 o il

0 :8/? 12

0.25 0.5 1 2 4 8 16
Bok oczka sita w [mm]

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala wypetnienie mieszanlkazdej

czgsci konstrukcji przy uwzgldnieniu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci

otuliny.

2.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spéiniszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty butiove. Woda
do betondw i zapraw." Powinna pochadzezrodet nie budacychzadnych

watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wedpcinie wymaga bada Woda powinna by
dodawana w miwie najmniejszych iléciach w stosunku do zatonej wytrzymaldci i stopnia urabialriei
mieszanki betonowej, bigt pod uwag réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposéb pozwalgjna
zachowanie mdiwie matego stosunku w/c nie gkiszego ni 0,50.
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2.5.  Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca s stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chaguh o dziataniu napowietraaym i
uplastyczniajcym. Rodzaj domieszki, jej i#6 i sposob stosowania powinny dygaopiniowane przez Instytut
Badawczy Drég i Mostow . Zalecacgioswiadczalne sprawdzenie skutecgciadomieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej. W celu uzyskana betonéw wviyihu stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim
stosunku w/c i wysokiej urabialdd, zaleca s stosowa plastyfikatory orazsrodki napowietrzajce. Rodzaj
domieszki nalgy uzgodné z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na betaruliem zastosowania
okreslonej domieszki jest aktualna aprobata technicZBBIM Domieszki naley stosowda do mieszanek
betonowych wykonywanych przyyciu cementéw portlandzkich marki 35 i #szych.

25.1. Dodatki uplastyczniagce- plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorow pozwala na zmidnsystencji mieszanki o 1 stopiev dot bez zmiany sktadu
betonu i przy zatzonej wytrzymatéci. Zmniejszenie iléci wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsygieo
bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%gegaczenie i szczeldd betonu s wieksze. Ulega
podwyzszeniu odporni na koroz¢ siarczanow.

2.5.2. Dodatki uszczelniagjce

Spos6b dziatania to zeggczanie struktury betonu, przez co gaste podwyszenie wodoszczelda.

Optymalna ilé¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki mapwwzapce zwekszaj urabialngé,
plastycznéc, jednorodnéc, i wodoszczeln@ mieszanki betonowe;.

3. SPRET

3.1. Deskowania

Roboty ciesielskie naky wykona& przy wyciu sprawnego technicznie stz mechanicznego zaakceptowanego
przez Irzyniera, przeznaczonego dla realizacji robdt zgodrietazong technologi

3.2. Mieszanka betonowa

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoean produkcji powinny by poddane oghzinom Irzyniera.
Instalacje te powinny kiytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyomggn dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkdw.

Silosy na cement mugmie¢ zapewnion doskonat szczelné¢ z uwagi na wilgé atmosferyczan

Wagi do dozowania cementu powinnyctontrolowane co najmniej raz na dwa miesii

rektyfikowane na rozpoegeie produkcji, a nagpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujce wod; powinny by sprawdzane co najmniej raz na miesi

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywvaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania si stosowania mieszarek wolnospadowych). ¢@¢ mieszalnikow betoniarek musi
zabezpieczapomieszczenie wszystkich sktadnikdwaeaych bez wyrzucania na zextrz.

4. TRANSPORT

4.1 Deskowania

Zastosowane materiaty moby¢ przewaonesrodkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacjizimiera.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowap@séd zatadowania i umocowania sradki transportu
powinien zapewni@ich stateczn& i ochrorg przed przesunciem sg¢ tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie powinny hyyodpowiednio zabezpieczone przed odksztalcenietaformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowarniavipien by wykonywany przy @yciu odpowiednich
srodkéw w celu unikricia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszcadrgtonu.

Mieszanka powinna ldytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami), a czas transportu nie
powinien by dtuzszy ni:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s3 dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalse podawanie betonu do miejsca wbudowania za
pomog specjalnych pojemnikéw o konstrukcji ustiazviajacej fatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do
podawania mieszanek plastycznyctiytle pomp jest dozwolone pod warunkiem, przedsibiorstwo zastosuje
odpowiedniesrodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C wotie przy wylocie. Dopuszczagsiakze
przengniki taSmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na tmdlegie wicksz od 10 m. J@i transport
mieszanki do pojemnikagbzie wykonywany przy ayciu betoniarki samochodowej jej jednorodei@owinna by
kontrolowana w czasie roziadunku. Obazkiem Irzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajcego opisanym wiej wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien cbprzygotowany przez Wykonawmrzy wspoétpracy z niezataym
Laboratorium zatwierdzonym przezzymiera.

Wytwarzanie betonu powinno odbygvaie w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinnody

wykonywane z doktadrgia 2%. Dozowanie cementu powinno odbyvei na niezalenej

wadze, o wikszej doktadnéi.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rownidozowanie okjtosciowe. Dozowanie wody winno Bydokonywane

Z dokfadndcia 2%.

Czas i pegdkos¢ mieszania powinny l#ytak dobrane, by produkowamieszank odpowiadajca warunkom
jednorodndci, o ktérych byta mowa powgj. Zaréb powinien hyjednorodny.

Urabialnag¢ mieszanki powinna pozwélna uzyskanie maksymalnej szczébigpo zawibrowaniu bez wygtienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabiglmie mae by oshgana przy wikszym zuyciu wody niz
przewidziano w recepturze mieszankizynier mae zezwolé na stosowaniesrodkéw napowietrzagych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawet,$jeich zastosowanie nie byto przewidziane w projek®rodukcja betonu i
betonowanie powinny zostaprzerwane, gdy temperatura spadnie pgniOst.C, za wytkiem sytuacji
szczegOlnych, lecz wtedydynier wyda kadorazowo dyspozyejna psmie z podaniem warunkéw betonowania.
Skltad mieszanki betonowej powinien zapeivezczelné¢ utozenia mieszanki w wyniku zagzczania przez
wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu mieszankiobetvej zagszczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w
warunkach naturalnych (prz§redniej temperaturze dobowej > 1 Ost.@gdnie wymagane wytrzymait na
sciskanie betonu poszczeg6lnych klas przyjmuje réwne wartéciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych
warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np. premoi®, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nale uwzgkdniat wplyw tych czynnikéw na wytrzymadé i inne cechy betonu.
Wartas¢ stosunku c/w nie me by mniejsza ni 2 (Wartg¢ stosunku w/c nie wksza nk 0.5). Konsystencja
mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzams@atem Ve-Be. Dopuszczaegsbadanie konsystencji
plastycznej stzkiem opadowym wylcznie w warunkach budowy. Stosunek poszczegélnyakcji kruszywa
grubego ustalony dwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej jamiskwi. Zawart@¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekraczaartagici podanych w odpowiednim punkcie. Przy
doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa pglprzestrzeganasgpujacych zasad :

. stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegmbpno dozowanych, powinien bytaki jak w
mieszance kruszywa o0 nhajmniejszej jandisto
. zawartg¢ piasku zapewntaniezlydmg urabialndé¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien

przekraczé& 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kswgie grubym do 31.5 mm.

Wartas¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wska C/W, charakteryzagego mieszankbetonovg
nalezy wyznaczé doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sia podstawie uzyskanych wytrzymad
betonéw z mieszanek ozrych wartdciach wskanika C/W - mniejszym i wikszym od wartéci przewidywanej
teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiaidla zmniejszenia skurczu betonu nglalazy¢ do jak
najmniejszej iléci cementu. Dopuszczacsinaksymalne iléci cementu, zalaie od klasy betonu: 400 kgindla
B30,

Dopuszcza giprzekroczenie tych ikzi 0 10 % w uzasadnionych przypadkach za zdogyniera.
5.2.Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie mazadnych dodatkowych wymatyaotyczicych powierzchni, ktére niegha odkryte po ukaczeniu robot.
Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wigkzeniu posiadajednorodn fakture i wyglad. Deskowanie
nie powinno pozostawdazadnych plam na betonie i powinno ¢bjak zmontowane i zamocowane, aby nie
powstawaty w betonigadne skazy. Dla danego obiektu deskowanie powigaddyo samego typu i pochodz
jednegozrodta. Wykonawca powinien zlikwidowgakiekolwiek wady w wykéczeniu, zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Nie § dopuszczalne wewtrzne whzania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno b§ zabezpieczone przed rdaraz plamami innego pochodzenia.

Jeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie gt#enia deskowania dla widocznych powierzchni beigat
po wykaiczeniu powinny mié regularny wzér zaakceptowany przezyimera, skltadacy se z poziomych i
pionowych Unii ciagtych biegacych przez caly obiekt, natomiast wszystkieappénia konstrukcyjne powinny
wystpowas w miejscach przebiegu tych linii (pionowych lubzmomych).

5.2.2. Wykaaczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére niegha widoczne po zakizeniu rob6t naley jednorodnie wyréwnai wygtadzie, aby
otrzyma gtadky powierzchng. Zadne dodatkowe roboty nig svyymagane, jieli powierzchnie te nie siy jako
pierwszy etap do prowadzenia prac wiggpeniowych opisanych paoii.

Powierzchnie widoczne:
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Powierzchnie, ktére dula widoczne po ukaczeniu robot winne iy wykonczone jak podano w p. 5.2.1. dla
powierzchni widocznych, jedna& po znikngciu wilgoci i wystarczajcym stwardnieniu betonu nalew celu
zapobiegnjcia wycieku mleczka cementowego &aiezym betonie wygtadzi go poprzez mocne naciskanie
kielnia stalows, tak aby otrzymapowierzchng zag:szczon, jednorodnie gtadki bezsladéw kielni.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowapowinno uwzgidni¢ podniesienie wykonawcze zygiane ze strzaik

konstrukcji pod wpltywem ¢izaru utazonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapesztywnaé i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecistwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowyekkibwa projekt ich powinien by kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiagtajch warunkom PN-90/B-03200.

Ustalona konstrukcja deskowgowinna by sprawdzona na sity wywotane parcigmiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uverflieniem szybkéri betonowania, sposobu zsgczania i
obcihzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskéywawinna umaliwia¢ tatwy ich monta i demonta oraz
wielokrotng¢ ich wycia. Tarcze deskowiapowinny by tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowaszalunki metalowe i podlegapne wymaganiom jak drewniane. Blachaytie do tych szalunkéw
winny miet grubG¢ zapewniajca im nieodksztatcaln@. Lby srub i nitbw powinny by zagkbione.

Klamry lub inne urzdzenia 4czace powinny zapewni polczenie szalunkow i nmitiwosé ich usungcia bez
zniszczé betonu.

Sruby, pety, ciagi w szalunkach powinny ldywykonane ze stali w ten sposob, aby iché€zpozostajca w
betonie byla odlegta od zewtnznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory fiagach nalgy wypeinic
zapravy cementow 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji alesuwa wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna
lub metal (te ostatnie do 25 mm od zetwmnnej powierzchni betonu).

Wszelkie krawdzie betonu powinny kiyéciete pod kitem 45 stopni za pomadistwy tréjkatnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te nagpnie musz by¢ usuwane z wykonanej konstrukciji.

Deskowania o rozpiosci ponad 3 m powinny liywykonane ze strzadkrobocz skierowana w odwrotnym
kierunku od ich ugicia, przy czym wielké tej strzalki nie mge by mniejsza od maksymalnego
przewidywanego ugcia tych belek przy obgieniu catkowitym.

Deskowania powijmy by wykonanescisle wedtug Rysunkow, przed wypetnieniem mdmetonovy doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaly rmawosé¢ jakichkolwiek znieksztatde lub odchylé w wymiarach betonowej
konstrukcji.

Prawidtowa¢ wykonania deskowania powinnadstwierdzona przez ayniera.

Whetrze szalunkéw powinno Bypokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktong mabarwi ani nie zniszczy
powierzchni betonu. Natluszczenie riglevykona po zakaczeniu budowy deskowialecz przed ulzeniem
zbrojenia, ktére wadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeaiumkolwieksrodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetienienmaky betonowy powinny by obficie zlewane woda.

5.4, Uktadanie mieszanki betonowej (betonowas)

5.4.1. Zalecenia ogélne

Betonowanie powinno ldywykonywane ze szczegdlrstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Rozpoczcie robét betoniarskich nie nasipi¢c po opracowaniu przez wykonagv¢ akceptacji przez kyniera
dokumentacji technologicznej, obejmcgj take betonowanie. Betonowanie 780 zostd rozpoczte po
sprawdzeniu deskowd zbrojenia przez lryniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do dzienbiudowy. Przy
betonowaniu konstrukcji mostowych najezachowa nasgpujace warunki:

. deskowanie nafs starannie oczgi¢ przez przedmuchanie gponym powietrzem.

. przed utgeniem zbrojenia, deskowanie ngtgokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie(np. SEBAR SEPAROL), ktéry powoduje utatwienie przy
rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wagli powierzchni betonowych

. przed betonowaniem sprawézipotazenie zbrojenia, zgodké rzednych z Rysunkami, czysio
deskowania oraz obeditowvktadek dystansowych, zapewnigych wymagasm gruba¢ otuliny,
. betonowanie konstrukcji wykonywa wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachagujwarunki

umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiaio>15MPa przed pierwszym zamarariem. W wyatkowych
przypadkach dopuszczae dbetonowanie w temperaturze do - 5st.C, jednak wggnt@ zgody layniera oraz
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze t#20g chwili jej uktadania zabezpieczenia uformoego
elementu przed utrattiepta w czasie co najmniej 7 dni; prace betokiarpowinny by prowadzone wéwczas
pod bezpérednim nadzorem hyniera,

. mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktorspada; w
przypadku, gdy wysokd ta jest wgksza, nalgy mieszank podawé za pomoe rynny zsypowej (do wysokoi
3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

. wibratory wgkbne stosow@o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami o

srednicy < 0.65 odlegkei miedzy prtami zbrojenia, l2zacymi w ptaszczinie poziomej,
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. podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw

wibratora,

. podczas zagpzczania wibratorami wgbnymi zagtbia¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmi i przetrzymywé butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowawoli w stanie
wibrujacym,

. kolejne miejsca zagpiania butawy powinny by od siebie oddalone o 1.4 R (R promigkutecznego
dziatania wibratora), odlegi6 ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

. belki (taty) wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu piymostow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

. czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub helwibracyjra w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

. zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykhk 20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od

1.0 do 1.5 m w kierunku dlugoi elementu; rozstaw wibratorow naje ustald doSwiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinné ttwate i sztywne. Gdyby betonowanie bylo wykonyeam
okresach obabnych temperatur, wykonawca zobarany jest codziennie rejestrofveninimalne temperatury za
pomoa sprawdzonego termometru umieszczonego przy betamaw elemencie. Beton powiniendoyktadany
w deskowaniu w ten sposob, aby zetvmne powierzchnie miaty wygtl gtadki, zwarty, jednorodny beadnych
plam i skaz. Ewentualne nieréwdmd i kawerny powinny b§ usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosté doktadnie naprawione zaprawementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadk
jesli uszkodzenia teasw granicach, ktére kynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypaelkment
podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymiegionyzej roboty poprawkowe aswykonywane na koszt
wykonawcy. Ewentualnea¢zniki stalowe (drut$ruby, itp.), ktore spehialy funkejskzen deskowa lub inm i
wychodz, z betonu po rozdeskowaniu, powinny¢lbckte przynajmniej 1.0 cm pod wykozory powierzchm,
betonu, a otwory powinny ldywypetnione zapraw cementow. Tam gdzie tylko mdiwe, elementy form
deskowania powinny ltyzastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosuwaretéw stalowych wewstrz
rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarégoki pozostaj w betonie). Wytadunek mieszanki ze
srodka

transportowego powinien napbwa: z zachowaniem maksymalnej ogtnosci celem

unikniecia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzytawanie, czasy i sposoby wibrowania

powinny by uzgodnione i zatwierdzone przezzyniera. Zabrania siwytadunku mieszanki w jednhalc i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejpetonowania nie magtworzy¢ przerw, niecigtosci ani
réznic wizualnych, a podfie betonowania me nasipi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego.zynier mae, j&li uzna to za celowe, zadecydawa koniecznéci
betonowania eigtego celem unikgcia przerw. W tym przypadku praca winna¢byykonywana na zmiany
robocze i w dniwiateczne.

5.4.2. Zalecenia dotycgce betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:

. przy wykonywaniu belek, mieszagibetonow uklada& warstwami o grubiei do 40cm bezpwednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy, lub za goednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgébnymi,
. w plytach, mieszankbetonowy uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy.

W plytach o grubgci >12cm zbrojonych géri dotem naley stosowa wibratory wgtbne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej nalg stosowa belki (taty wibracyjne). Celem

ograniczenia wplywow skurczu i pelzania, betonowaplyty winno by prowadzone catjej szerokécia, na
podstawie opracowanego uprzednio projektu techittaggo. Przed

betonowaniem naky osadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.5.  Piegdgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i inwods.
Przy temperaturze otoczenia > 5st.C mplaie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocac pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3
razy na dob). Nanoszenie bton nieprzepuszezgih wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy bet@nbedzie
sie taczyt z nastpm warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne wymagania dla
jakosci pielkegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagtianin powinna spetntavymagania PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powibg§ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji ni®@ nasipi¢c po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06 281 wytrzymatdci manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat
do piekgnacji powierzchni betonu: Antisol E -cechy: zagmfa zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudmiaj
powstawanie rys skurczowych (zksza odporn& na dziatanie soli odladzajych, podwysza mrozoodporrsé

i wodoszczeln&t). Przed stosowaniem preparat pgleloktadnie wymiesza Pltyn natryskuje gi rbwnomiernie
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cienky warstwy na powierzchri betonu ok. 0,5-2 godz. po jego zémiu

5.6. Wykonywanie otwordw, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkamwzgkdniajac ewentualne
korekty wprowadzane przez nadzor autorski lukymiera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju artiw,
nisz i zagtbien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwemgjrikajace z braku lub nieprawidtowoi
tych elementéw obgtaja catkowicie wykonawe zaréwno jéli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op&nienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzysych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.7. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiepe pozostaje zachowane Icm otulenia zbrojenia
betonu a diugeei rys nie przekraczaj

. podwéijnej szerokii belek i 1 .Om dla rys podtaych,

. potowy szerokéci belki i 1 .Om dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynyassdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejszelam, a
powierzchnia, na ktorej wygtuja jest nie weksza nk 0.5% powierzchni odpowiedniggiany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikaciji D-00.00.00.
6.1 Deskowania

Wymagania szczeg6towe dotyce deskowd nalezry przyjmowa& wg PN-63/B-06251 Dopuszczalne odchytki
wymiarowe od projektu dla deskowasy scisle zwiazane z odchytkami wymiarowymi wykonywanych
elementéwzelbetowych i betonowych. Odchyiki te podargeve rozdziale dotyczcym wykonania konstrukcji
betonowych elbetowych.

6.2. Wymagane wisciwosci betonu

6.2.1. Jakdé betonéw

Przed rozpocxiem betonowania wykonawca jest zobgmeiny okréli¢ jakos¢ materiatbw i mieszanek
betonowych przedktadg do oceny laynierowi:

a) prébki materiatéw, ktére ma zamiar stogbwskazujc ich pochodzenie, typ i jaké,
b) propozycje odnénie uziarnienia kruszywa,
C) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementovdzaj i dozowanie dodatkdw i domieszek,

ktére zamierza stosowaproponowany rodzaj konsystencji mieszanki betagjowprzewidywany wskanik
konsystencji wg metody stka opadowego [cm], lub metody Ve-Be

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonoware&gnacji betonu,

e) wyniki probnych badawytrzymaldci nasciskanie po 7 dniach wykonanych na

prébkach w ksztalcie sggianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B506

f) okreslenie trwaldci betonu na podstawie préb opisanych w dalszgicz

0) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpatie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dwatow
stwierdzajcych jakd¢é materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniezaleznie od przedsbiorstwa
betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniuzéyymienione badania winny bywvykonane na probkach
przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy adymi w punktach a, b, c, d.

Laboratorium badawcze, #6 probek i spos6b wykonania badaostam podane przez #yniera, ktory
wykonywa bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celeravaizenia zgodriai wiasciwosci materiatow i
mieszanek betonowych zastosowanych z wuegprzedigonymi.

6.2.2. Wytrzymalasé i trwalo $¢ betonow

Celem okrélenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymgiona sciskanie, powinny by pobrane 2 serie
prébek w ilgciach zgodnych z PN-66/B-06250 poz. 5.1. Prébkiipaw by¢ pobrane oddzielnie dla k@ego
obiektu, dla kadej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projeddiinicznego i dla kalego wykonywanego
odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny bpbierane komisyjnie z udziatlem przedstawiciefgirera
ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego prhaez srony. Prébki oznakowane kolejnymi numeranudige

z protokétem pobrania winny bBywyposaone w tabliczki z podpisami igniera i kierownika robdt,
gwarantugcymi ich autentyczni@. Probki powinny by przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez
Inzyniera przez jedpdobe w formach, a nagpnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 p&3%
Pierwsza seria probek zostania zbadana w labaratoriskazanym przez igniera w obecréei przedstawiciela
wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymé&toodpowiadajcej r&znym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji
podanych przez kyniera. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii pemog, by¢ przyjete jako poprawne pod
warunkiemze wart@¢ wytrzymaltdci nasciskanie po 28 dniach dojrzewania dlad@go obiektu i rodzaju betonu
wyliczona wg.6.3.4. &lzie odpowiadata klasie betonu nieszej ni wskazana w obliczeniach statycznych i na
rysunkach projektu. Jednak celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinng lpoddane badaniom w
Laboratorium Urzdowym probki drugiej serii w ikciach wskazanych dla kdego z niej wymienionych

25



rodzajéw betonu:

. betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do waitmaks.30kg stali/fhbetonu-
przynajmniej 10% probek,
. betony zwykte zbrojone - przynajmniej 20% probek.

W przypadku gdy wytrzyma#d nasciskanie otrzymana dla kdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku zgnikce
pierwszej serii probek byta 15za od wytrzymakei odpowiadajcej klasie betonu przsfej w obliczeniach
statycznych i podanej na rysunkach projektu, ayajgodd& badaniom w Laboratorium Ugdowym wszystkie
probki drugiej serii, niezaimie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.o@ekiwaniu na oficjalne wyniki
bada Inzynier maze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzyntsetonowanie, a wykonawca nie mroz tego
tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowalezeli z bada drugiej serii wykonanych w Laboratorium
Urzedowym otrzyma & wartag¢ wytrzymatdci na sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadgjklasie
betonu nie niszej nk wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkaghik taki zostanie przgly do
rozliczenia robét. Ji jednak z tych bada otrzyma st wartas¢ wytrzymatdci na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania niszy od wytrzymatdci odpowiadajcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycian na
rysunkach, wykonawcaetizie zobowizany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wyk@n&onstrukcji lub
do wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowarmezp wykonawe musz by¢ przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przezayniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).

Wszystkie koszty badalaboratoryjnych obeizaja wykonawe. Trwatcs¢ betondw okrélona jest stakxia
okreslonych wiaciwosci w obecnéci czynnikéw wywotugcych degradagj Proba trwatéci jest wykonywana
przez poddanie probek 100 cykli zakamia i rozmraania. Zmiany wiéciwosci w wyniku tej proby powinny
znalez¢ sig w podanych riej granicach :

. zmniejszenie modutu sgtystosci 20%

utrata masy 2%

rozszerzalnét liniowa 2%

wspotczynnik przepuszczalém do 9 przed cyklami zamrania I0cm/sek,

8 po cyklach zameania IOcm/sek.

Wykonanie préby trwakei wg wyzej opisanej metody jest bardzo klopotliwe z uwagpnzewidzian ilos¢ cykii.
W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynik@jyproby i innych préb do uznaniazimiera pozostawia
si¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.3.1. Zakres kontroli

Zachowujc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. doga= wytrzymatdci betonu, laynier ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszycibgk materialtdéw lub betonéw celem poddania
badaniom hdz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaj nastpujace wiagciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-&8B50

konsystencja mieszanki betonowej,

zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatai¢ betonu ndciskanie,

nasikliwo$¢ betonu,

odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalng wody przez beton.

Zwraca st uwag; na konieczn@ wykonania planu kontroli jakkoi betonu, zawieragego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na cgsci podlegaice osobnej ocenie oraz szczegdtowe dé&ree liczebnéci i termindw pobierania
prébek do kontroli mieszanki i betonuzymier maze zaadat wykonania badai kontroli na betonie utwardzonym
za pomog metod nieniszexych, jako proba sklerometryczna, préba za pamolkiradzwickéw, pomiaru
oporngci itp.

6.3.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzapgidczas projektowania sktadu mieszanki betonowgjstpnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w cz@simej zmiany roboczej. Roice pomedzy przygta a
kontrolowar konsystengj mieszanki nie powinny przekroczy

. + 20% ustalonej warfgi wskanika Ve-Be,

. + 1 cm - wg metody slka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej avghie przez zmianzawartgci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementevodnego, ewentualnie przez zastosowanie dasies
chemicznych.

6.3.3. Sprawdzenie zawar€ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzansgtod, cisnieniowy podczas
projektowania jej skladu, a przy stosowaniu dongksmapowietrzacych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zaw&rtpowietrza w mieszance betonowej badana net@tieniona wg PN-
88/B-06250 nie powinna przekraéza
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. 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowiatrgeh,

. przedziatéw wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek

napowietrzajcych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-315

Zawartg¢ powietrza |Beton naraony na czynnif3.5 do 5.5 3do5
atmosferyczne

[%0] Beton narazony na staly dogp wody3.5do 6.5 4do6
przed zamarzaniem

6.3.4. Sprawdzenie wytrzymatéci betonu nasciskanie (klasy betonu)
W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu naciskanie (klasy betonu) nalepobra prébki o liczbie okréonej w
planie kontroli jakéci, lecz nie mniej i 1 probk na 100 zarobéw, 1 probkna 50 mi, 1 prébk na zmiar
robocz oraz 3 probki na paetibetonu. Probki pobieraesiprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,
réownomiernie w okresie betonowania, a ppste przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250enic
podlegaj wszystkie wyniki badania probek pobranych z paftrtia betonu nmi@ by zakwalifikowana do danej
klasy, jeli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150*150*150 mm spelmatpujace warunki: 1.
Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

Rimin>a*RbG (1)
gdzie : Ryn - najmniejsza warté wytrzymaldci w badanej serii zimnej z "n" prébekRbG - wytrzymaitaé
gwarantowana, wspétczynnik zatg od liczby probek wg tabeli

Liczba prébek-n A

od3do4 1.15
od5do8 1.10
od9do 14 1.05

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionypbemae by¢ uznany za odpowiadgly danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki (2) i (3):

/flmin > RbG (®)

oraz

R~> 1.2*RbG  (3) gdzie~R - srednia warté¢ wytrzymaldci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R = -fR, (4) wktérymR, - wytrzymataé poszczegdinych probek.

2. Przy liczbie kontrolowanych probek n > A&miast warunku (1) lub pmizonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)

Ri-1.64-s>R (5)

w ktorym:

Ri - srednia warté¢ wg wzoru (4), s - odchylenie standardowe wytrzys$wtdla serii n probek obliczone wg
wzoru:

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzyrsats, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0.2 R wg wzoru
(4), zaleca siustalenie i usuntie przyczyn powodyggych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W przypadku gdy
warunki (1) lub (2) nie gspetnione, kontrolowanparte betonu naley zakwalifikowa do odpowiednio rszej
klasy. W uzasadnionych przypadkach, za agdderownika, przeprowad&i mazna dodatkowe badania
wytrzymatagsici betonu na prébkach wytych z konstrukcji lub elementu, albo badania rEeckce
wytrzymaidci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-0626Zeliewyniki tych bada dodatkowych bkda
pozytywne, to nadz6r nie uzné beton za odpowiadgy wymaganej klasie.

6.3.5. Sprawdzenie nagkliwosci betonu

Sprawdzenie naghliwosci betonu przeprowadzagsprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej orapmddkach
pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie zepta kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej:nil raz na 5000mbetonu. Zaleca sibadanie naskliwosci na probkach
wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5 probkach pobranych z wybranych
losowo ré&nych miejsc.

6.3.6. Sprawdzanie odporngci betonu na dziatanie mrozu

Sprawdzanie odpordoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzars probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszaekbnowej oraz na probkach pobieranych przy stasiawi
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co migfrjeden raz w okresie betonowania obiektu irnglziej nk

1 raz na 5000fbetonu. Zalecasbadanie na prébkach wytych z konstrukcji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpditiobetonu w elementach jezdni i innych konstrukijeszczeg6inie
naraonych na styczrigé ze srodkami odmraajacymi, zaleca & stosowanie metody przyspieszonej wg PN-88/B-
06250. Wymagany stopiemrozoodpornéci betonu F 150 jest egjnigty jesli po wymaganej (150) liczbie cykli
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zamraania-odmraania proébek spetnion@ ponizsze warunki:

1 Po badaniu metadzwykta, wg PN-88/B-06250,

. prébka nie wykazujegknied,

. taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamangch,

. obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamrg/ch nie jest

wieksze nik 20%.

2. Po badaniu metagrzyspieszon wg PN-88/B-06250,

. - probka nie wykazujeginigc,

. - ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkow i odpryskoéw, nie przekraczazadnej probce

wartdici 0.05 cni/ent powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.3.7. Sprawdzenie przepuszczal§oi wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczeitio betonu przeprowadza e¢sina prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekizebetonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontragi,rpadziej jednak #il raz na 5000 Frbetonu. Wymagany
stopiehr wodoszczelngi betonu W 8 jest agjniety, jesli pod ciénieniem wody 0.8 MPa w czterech naszarébek
badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdz@znak przegkania wody.

6.3.8. Dokumentacja bada

Na wykonawcy robét spoczywa obamek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nsrgini Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowysvan
okazywanie Inynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.4. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

6.4.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowychzélbetowych w czasie wykonywania rob6t polagag sprawdzeniu na higco,
w miare postpu robodt, jakéci uzywanych materiatdw i zgodwoi wykonywanych robét z Rysunkami i
obowizujacymi normami. Badania powinny alj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim gakiboty,
ktére przy ostatecznym odbiorze niegdlp widoczne, a jak& ich wykonania nie d&zie mogta by sprawdzona.
Wyniki bada oraz wnioski i zalecenia powinny bwpisane do dziennika budowy.

1 Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniugezynki ich odpowiadaj

przewidzianym w dokumentacji technicznej i cawzgodne zéwiadectwami jakéci i

protokétami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztoMtavykonuje st przez bezpiaedni pomiar téma, pionem,

niwelatorem i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegajna stwierdzeniu :

- zgodndci podstawowych wymiaréw z Rysunkami,

- zachowaniu radnych oraz odchylenia od palenia poziomego i pionowego,

- zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsngch,

- wielkosci podniesienia wykonawczego,

- prawidlowaci i dokltadndci polaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie naly wykona& przez ogidziny zewrtrzne poiczei i przez kontrad docagniecia wszystkichsrub w

konstrukcji.

3. Sprawdzenie deskowawvykonuje st przez bezp@edni pomiar téma, poziomia, taty i porownanie z
Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje girzez bezpaedni pomiar téma, poziomia,

suwmiark i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pogtém rys, gknieé i rakow.

6.4.2. Badania po zakfaczeniu budowy

Badania po zak@zeniu budowy obejmauj

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu hal@rzeprowadz& przez wykonanie pomiaréw na
zgodnd¢ z Rysunkami w zakresie:

. podstawowych rgdnych nawierzchni oraz patenia osi obiektu w stosunku do
dojazdow,
. rozpigtosci poszczegoélnych pgget i diugdci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogidziny oraz kontral formalmy dokumentéw z bada
prowadzonych w czasie budowy.

6.4.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonujeesgdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czdmidowy lub po jej
zakaczeniu dato wynik niezadowalgy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Og0dlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0QM@nagania ogolne" pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t betonowych

Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) konstrukcji betonowej lutelbetowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0(V@magania ogdlne" pkt 8. Roboty ziemne uznagezsi
wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
- préby przygotowawcze

- projektowanie mieszanki betonowej

- przygotowanie mieszanki betonowej

- transport mieszanki betonowej

- deskowanie,

- uktadanie mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu,

- pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy dotycace deskowa

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowyroige iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaezeni

PN-72/D-96002 Tarcicadtiasta og6lnego przeznaczenia.

PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjdegwnianych.
PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakitki kwadratowe.

PN-85/M-82503 Wity do drewna ze tbhem stkowym.

PN-85/M-82505 Whkity do drewna ze them kulistym.

BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem okglym i kwadratowym
10.2. Normy dotycace betonu

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmaazaytrzymatasci.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaazamasow Wjzania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaazopnia zmielenia.

PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Spopobierania i przygotowywania prélcementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement. &ei: Sktad, wymagania i kryteria zgodiod dotyczice
cementow powszechnegaytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714.01  Kruszywa mineralne. BadanimlZ®t, nazwy i okrdenie bada.
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie zawarfoi zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badaniand@@zanie zawarci pytdw mineralnych
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznychseitaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznychsgimosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren.

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizychngtasciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizychngtasciwosci kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. €zi: Oznaczanie mrozoodporw.

PN-EN 1744-1:2000 Badanie chemicznychsetaosci kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-B-06714-34/A1:1997  Kruszywa mineralne. BadaOznaczanie reaktywfwo
alkalicznej.

PN-78/B-06714.40 Kruszywa mineralne. Badaniamd@zanie wytrzymakei na miadzenie.
PN-87/B-06714.43 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie zawarfoi ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielaneane do nawierzchni drogowych.
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PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowychse#aosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betongapraw. BEZ ZMIAN
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody bade&Szybka ocena wytrzymaic nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu

BN-62/673 8-06 Beton hydrotechniczny Badania skiatlm betonu.

BN-76/6722-04 Kruszywo z keramzytu.

10.3. Normy dotycace konstrukcji betonowych

PN-91/S-1 0042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betoaglbetowe i spizone. Projektowanie.
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanaelbetowe i spyzone. Wymagania i badania.
PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultkeidkowa

badania wytrzymakei betonu ndciskanie.

PN-74/B-06262 Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleronsetrg

badania wytrzymakei betonu naciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaetbetowe i spyzone. Projektowanie.

10.4. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyg®e wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Ga&lna Dyrekcja Drog
Publicznych Ministerstwo Transportu i Gospodarkirstaej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania piegnacjiswiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal”.

IBDIM Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka badietechniczno-ekonomiczne kryteria oceny efekty¥éno

stosowania domieszek chemicznych do betonu (wyB)cZZEBET. Warszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictivisgowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDIM Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowymastewym nr 101/85. Roksol B- 3A - domieszka
napowietrzajca do betonéw cementowych. IBDiM Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. PlastyfikatorISRB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do beténodka uplastyczniagego "Klutan®. ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictmie563/85. Akcelbet 85. Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki przpieszagce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kakgji z betonu. Europejski

Komitet Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[10] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukzjbetonu. Cg¢ 1. Reguly ogélne i reguty dla budynkdow.
Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 1991 (Tekst @pszej ankiety normalizacyjnej). ITB. Warszaw®29
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ST-45262500-6  KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjsymagania dotyege wykonania i przegia rob6t murowych
wykonywanych podczas realizacji prac zzanych z wykonywaniem rob6t opisanych w wymagdniagdlnych
niniejszej specyfikacji..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaiga&Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyez/konania:

- $cian dziatowych grubii 12 cm z cegly petnej,

- $cian konstrukcyjnych gruBoi 25 i 38 cm z cegly petnej,

14. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe w niniejszej ST zgodnge zs odpowiednimi normami polskimi i europejskimi nra
~Wymagania Ogolne".

15. Wymagania ogdlne dotycge Robot

Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ,Wymagania Ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og0lne

Ogdlne wymagania stawiane materialom podano w ,\Wjania Ogolne".

2.2. Wymagania szczegGtowe

2.2.1. Ceglapelna

Nalezy stosowd cegk ceramicza, petra, klasy 15 MPa.

2.2.2. Zaprawa murarska

Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, ceme) dla écian nénych i fundamentowych - marki 10
MPa, dlascianek dziatowych cementowo - wapiennej marki 5 MPaprawa powinna odpowiatlavymogom
normy PN-B-14503. Do osadzania nadiyrav istniepcych scianach stosowazapraw cementow, zgodn z
normg PN-B-14504

2.2.3. Bloczki z gazobetonu

Stosowa bloczki z gazobetonu marki B5 odmiany 600 o wspdioiku przewodzenia ciepta nie gkszym ni
0,11 W/mK i wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszejhi3,0 MPa.

3. SPRZAT

3.1. Wymagania ogoine

Og6lne wymagania stawiane sgiawvi podano w ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Wykonawca powinien dysponowaastpujacych sprztem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- wyciagiem budowlanym lub wirgldo transportu pionowego,

- sprztem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano walyania Ogoine".

4.2. Wymagania szczeg6lowe

Materialy mana przewozi dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przezzyhiera. Naley
zabezpieczy przewaone materialy (zwtaszcza prefabrykowane naghpreelbetowe) przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapravoolt przed wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélnevarunkiwykonania Rob6t

Og0blne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagadggine".

5.2. Zakres wykonania rob6t

5.2.1. Murowaniescian

Sciany murowd zgodnie z DokumentagjProjektows umieszczajc w okrélonych miejscach nadpta. Sciany
winny odpowiadd wymogom normy PN-B-10020. Nele je wykonyw& z zachowaniem prawidiowoi
wiagzania, grubéci spoin i wymaganej geometritciany nowe winny b taczone z istnigcymi na wykuwane
strzepia lub faczniki metalowe wg Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych

Przewody wentylacji grawitacyjnej nale wykona zgodnie z DokumentagjProjektova, przez podiczenie do
istniejacej wentylacji, wykonanie nowych pagdizer do otworéw w sciennych plytach kanatowych (z
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udraznieniem) oraz wykonanie przewodéw 14/14 cm z blastalowej ocynkowanej z obudowaniem piyt
gipsowa na konstrukcji metalowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci Robét

Ogollne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne”.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot pokegaj sprawdzaniu przezAyniera na bigaco, w miae postpu Robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawcmateriatdw i zgodnizi wykonywanych Rob6t z Dokumentadprojektowa
i wymaganiami ST. W szczegoléw obejmui:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrok prawidtowdci wykonania robét (geometrii i technologii),

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszyktkalementow procesu Technologicznego oraz
sprawdzenie zgodioi dostarczonych przez Wykonagvdokumentéw dotyerych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru

Og0llne zasady obmiaru podano w ,Wymagania Ogélne".

llos¢ wykonanych Robo6t okéta sk na podstawie Dokumentaciji Technicznej i pomiaru w

terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostk obmiaru jest:

metr kwadratowy [rf] dla nowychscian wraz z nadpe@mi, scianek i obudéw,

metr [m] dla pojedynczych przewodéw wentylacyjnych.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady Przegia Robdt

Ogollne zasady Przgjia Rob6t podano w ,Wymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne zasadptatnaci

Ogollne zasady ptatdo podano w ,Wymagania Ogoéine".

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

9.2.1. w przypadkuscian:

- dostaw materiatow,

- wytyczeniescian,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowaniescian,

- 0sadzenie nadpzg,

- badania na budowie i laboratoryjne.

9.2.2. w przypadku przewoddw wentylacyjnych:

- dostawe materiatow,

- wytyczenie przewoddw,

- udraznienia przewodow,

- obudowania przewodow wentylacyjnych,

- przykrycie przewodéw czapami,

- 0sadzenie rewizji,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i baaprey odbiorze.

PN-B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolondarey zelbetowe wykonane na

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10024  Roboty murowe. Mury z drobno wymiarowyelementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylaeyjmrrowane z cegly. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegla petna wypalana z gliny- zwykla.

PN-B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania técine.

PN-B-12050  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budoe:

PN-B-30000  Cement portlandzki.

PN-B-30001  Cement murarski 15.

PN-B-3 0005 Cement hutniczy 25.
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PN-B-03434
PN-B-76001
PN-B-04320
PN-B-14501
PN-B-14503
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-B-30003
PN-B-30020
PN-B-32250

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Pasive wymagania i badania.
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Slrexé. Wymagania i badania.
Cement. Odbiorcza statystyczna konjeddasci.

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

Zaprawy budowlane cementowe.

Cement. Cementy powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Cenient murarski 15.

Wapno budowlane. Wymagania.

Materiaty budowlane. Woda do betonupraev.
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ST-45261000-4 PAPY TERMOZGRZEWALNE BITUMICZNE | FOL IE

1 WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjji svymagania dotyee wykonania robét zaekanych z wykonywaniem
izolacji termozgrzewalnych przy pracach amanych z wykonywaniem rob6t opisanych w wymagznia
ogolnych niniejszej specyfikacji..

12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwaktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie
1.1

13. Zakres robot obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zeanych z wykonaniem izolaciji
wodochronnej dwuwarstwowej dachdw, stropodachéwaszé6w, a zakresem swym obejmuje wymagania
stawiane materialom i wykonywanej izolacji. Dotydmygrubych izolacji arkuszowych lub rolowych ulkdegch na
goraco, uktadanych na podktadzie betonowym.

14. Okrellenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pedzy konstrukg obiektu, a gruntem dla niedopuszczenia wody do
konstrukcji.

15. Ogolne wymagania dotyegce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz

za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami iyniera.

Izolacja pozioma wykonywana pogdizy hawierzchni a konstrukej obiektu powinna:

- zapobiegé przedostawaniu siwody opadowej do konstrukcji,

- zapobiegé&tworzeniu s} znacznych énien pary wodnej pod nawierzchi

- wykazywa przyczepné&t do podtaa i kolejnych warstw przewidziarprzez zastosowan

technologg.

2. MATERIALY

Zastosowana termozgrzewalna papa bitumiczna msgged Aprobat Techniczn i Certyfikat Bezpiecagstwa.
Stosowana w wersji nawierzchniowej i podktadowejkdgcia dachéw w systemie dwuwarstwowym, jak rovnie
do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.

Papa termozgrzewalna bitumiczna:

- grubas¢ - 4,2 /4,0 mm

- wktadka - siatka szklana - opcjonalnie (+ foliaralniowa)

- ciezar wkiadki > 200 g/m2

- warstwy néne - bitum oksydowany

- powierzchnia gorna - tupek naturalny / talk

- zrywalnas¢ - wzdtuz, w poprzek, na skos > 1000 N

- rozcigliwosé - wzdhuz, w poprzek, na skos > 2 %

- odporndg¢ na wysokie temperatury + 700C

- zachowanie elastyczéa w niskich temp. -/+ 00C

- odpornd¢ na starzenie wg UEAtc

- odporng@¢ na rozprzestrzeniggy sk ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

3. SPRZET

Sprztem do wykonywania pracgs

- waiki zabkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekigrs

- deska gtadka szerok@ min. 20 cm i dtugéci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z mgkkim wiosiem (jak do tapet) na diugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy telau, dmuchawy elektryczne do

ogrzewania,gczne elektryczne dmuchawy goego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sgarkaz filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

- palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie niafsv izolacyjnych powinny odbywasi¢ tak aby zachowa
ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolack mozna uktada nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia betonowania podia. Zaleca sijednak aby
beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura pomeei podida w czasie ukladania izolacji powinnatbyod 5
°C i < od 35 °C. W przypadku konieczeo wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie nigggajacych
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warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiedtéaperatura lub wilgotrid powietrza roboty nalsy
prowadzé pod namiotem foliowym lub brezentowym staguglektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izoladko na ostongtej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w
temperaturze 510°Cmateriat izolacyjny naley przechowywa przez 24 godziny w temperaturze 20°C. Do czasu
utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno pejrghodzé, jezdzi¢, skladowa narzdzi i materiatéw. W
poblizu robot hydroizolacyjnych nie wolno sktadotvaadnych materiatéw sypkich i pgych. Temperatura
podiaza gruntowanego materialem gruatyjm powinna by wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgottonvzgledna powietrza powinna by<85%. Temperatura pocia w
czasie uktadania i zgrzewania materiatu hydroizgteego i wzmacniajcego powinna by >0°C, a wilgotné¢
wzgledna powietrza <90%.

5.2. Przygotowanie podiga

Podioe betonowe przeznaczone do zaizolowania powinnoowidga& wymaganiom okrdonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap egralnych na drogowych obiektach mostowych" wydanym
w 1991 r. przez IBDIM W-wa. Seria | - Informacjestrukcje -Zeszyt 32, a w szczegdicio

- powinno mira¢ min. 21 dni od jego zabetonowania

- wytrzymatai¢ betonu na odrywanie powinna > |,5Mpa

- powinno by suche oraz doktadnie oczyszczone z: elementéwobbsjabego, teno

zwiazanego z podtem betonu, mleczka cementowego, zattuszcpgtow oraz innych

drobnych frakcji kruszywa;

- powinno by réwne i szorstkie , a lokalne nierowinbnie powinny przekracZat3 mm, przy czym krawgdzie
tych nieréwndci nie mog, by¢ ostre;

- wszelkie krawdzie wystpujace na izolowanej powierzchni powinny dyaokaglone tukiem o promieniu nie
mniejszym ni 5 cm.

Naprawy powierzchni naky wykona przestrzegap nasgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczgje na znacznej powierzchni 5 cm rglavypetnic betonem klasy B 30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiMavkdzie uszkodzenia natg rozku tak aby byly
zblizone do pionowych.

- ubytki mniejsze od 2 cm naflg naprawié mas wygtadzajca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
zaprawamizywicznymi na baziezywic epoksydowych z utwardzaczem legpvic akrylowych np. polimetakrylan
metylu.

- lokalne nieréwnéci podiaza powoduice powstawanie zastoin wody nglewypetnié specjall bezskurczow
zaprawy lub mag PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wysk nierébwndgci rozkuwajic jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomacas szpachlowych lub zapraw na bazeiic lub za
pomoa masy PC mize by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach ot w jednym miejscu, wksze
powierzchnie naley naprawia specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

- powierzchnie z nieréwrigiami o ostrych krawdziach naley przeszlifowa szlifierka do

lastriko lub zatrzé& mag, PC lub innym specjalnym materialem posiadan Aprobag

Techniczia wydary przez IBDIM

5.3. Oczyszczenie podiza

Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzofiteolowary nalery oczyéci¢ z luznych frakcji, pytu i zatluszcze
Luzne frakcje i pyly nalgy usumé przy pomocy odkurzacza przemystiowego a w ostatscinprzez
przedmuchanie sgronym powietrzem przechogtzym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny. Zaszczenia
nalezy usuraé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

54. Zagruntowanie podtaza

Podiae betonowe naly gruntowa firmowym roztworem asfaltowym zalecanym przez picehta materiatu
hydroizolacyjnego.

W przypadku konieczrici zagruntowania wilgotnej powierzchni naje uzy¢é roztworéw depresyjnych
szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowdgst to jednak przypadek szczegodlny, wymggaj
pisemnej zgody lryniera i autora projektu.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady :

- nalezy gruntowa podtaze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przeyriera,

- beton w gruntowanym podta powinien mié co najmniej 21 dni,

- powierzchng¢ przewidzian do zaizolowania naky gruntowa tylko jednokrotnie, zzywajac tyle srodka
gruntugcego, ile beton zdota catlkowicie wchigntak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki
asfaltu, ilg¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 fim

- nalezy zagruntowa kazdorazowo tylko tak powierzchng, na jakiej zamierza s ciagu

najblizszych 8 godzin przykléihydroizolacg. Nie naley gruntow& powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepniwi izolacji do podiéa. Naley przy tym odpowiednio zabezpie€zyzagruntowam
powierzchn¢ aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zaigwania podiga do rozpoczia uktadania
izolacji nie powinno uplys¢ wiecej niz 24 godz.
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- $rodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami doodkéw

gruntupcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpusagzday, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utaeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinné tatkowicie sucha. Moa to sprawdZi przez
dotkniccie zagruntowanej powierzchni suachczyst dionia (nie zatluszczan lub zakurzon) gdy diar nie
przykleja st i pozostaje czysta oznacza t@ roztwor gruntuyjcy jest juz dostatecznie suchy. Czas sclora
roztworéw gruntujcych jest zranicowany w zalenosci od rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i wabw
wysychania w wikszaci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut, w pierwdzsejncsci nalery zagruntowé
powierzchn¢ przy nargach wkkstych i wypukiych, przy wpustach odwodnieniaczkach, stupkach peczy,
oraz dylatacjach. Do gruntowania pationa dalszej powierzchni mwma przysipi¢c po przyklejeniu izolacji w
wyzej wymienionych szczegolnych miejscach

55. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i spgiul oraz prace przygotowawcze

Przed przyspieniem do izolowania natg sprawdzt czy na placu budowy znajdujec SSprzt pomocniczy i
nastpujace narezdzia :

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekiars

- deska gtadka szeroém min. 20 cm i dhugéci min 3,0 m,

- listwa drewniana,

- W razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy tela&u, dmuchawy elektryczne do

ogrzewania,gczne

- elektryczne dmuchawy ggarego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sgiarka z filtrami: przeciwwodnym i przeciwolejowym

- palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprat powinien by zgromadzony we wiaiwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy
powinien znajdowasic materiat izolacyjny potrzebny na jedrmiarg robocz. Nalezy sprawdzt czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej j&kip czy nie jest sklejony w rolce, zatamany,

popekany, czy ma odpowiedngrubac¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej

lub swiadectwa dopuszczenia dotycego danego materiatu.

- nalezy sprawdzt czy przektadka antyadhezyjna dajetatwo odklejé

Nalezy uzywa wytacznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jé&io

Materiat uszkodzony natg usura¢ z placu budowy. Przed rozpaecEm prac izolacyjnych natg rozpakowa
taka ilos¢ rolek materiatu, jakadolzie zuyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatuepglrozpakowd poza
powierzchng do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nieqstawt spinaczy aywanych do spinania
kartonowych opakowa Rozpakowane i nie rozpakowane rolki materiatueayalprzechowywa wytacznie w
pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac aofjnych pod namiotem (w temperaturach pepnb st. C)
lub na otwartej przestrzeni w temperaturach od 5 1db st. C, materiat izolacyjny po rozpakowaniu
przechowywa nalezy przez 24 godziny w pomieszczeniu ogrzanym do tatpry 20 st. C i wyjmowaz tego
pomieszczenia po jednej rolce, begganio przed przyklejeniem do przygotowanej povghre.

5.6. Sposo6b ukladania izolacji zgrzewalnej

Warunkiem sprawnego ukladania izolacji jest posi@lgpalnika na propan-butan o szerakorolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego naiizia stizacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolkiczasie
zgrzewania. Konieczne jest rowmigastosowanieecznego watka celem lepszego dociskaivdezo zgrzanej
izolaciji.

Materiat izolacyjny przykleja sido podiga (zagruntowanego weggej materiatem gruntagym) wykcznie
przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej stromateriatu. Ukladanie izolacji rozpoczynamy od jste
najnizej potazonych posuwag sk w gor. Poszczegolne arkusze materialey st ze soh na zaklad poprzeczny
0 szerokéci min.7 cm i podtany o szerokéci min. [0cm, po uprzednim nagrzaniu palnikiem gaygm miejsca
styku i usungciu z niego posypki mineralnej. Najena powierzchni styku usaé posypk; ze spodniego arkusza i
zwracd& szczegodla uwag: na dokladne i szczelne ich sklejanie. W jednymjsuie izolowanej powierzchni nie
mog wyskpowa: wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczycZenia warstwy wzmacnigej i
hydroizolacyjnej. Podgrzewanie izolacji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z peefo jest wyptywajcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozcliosizipoza obgb arkusza na odlegié ca 1-2 cm oraz
na catej diugéci podgrzewanej rolki. 1zolacji nie wolno uktatlaa mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu.
Przed ut@geniem izolacji nalgy doktadnie skontrolowaczy na ptycie nie ma zanieczyszize

Kalkulujac ilos¢ potrzebnego materiatu naleprzyja¢ co najmniej 15% wcej izolacji ni istniejaca powierzchnia.
Temperatura podi@ gruntowanego materialem gruattym powinna b¥y wyzsza co najmniej o 3°C od
temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°@ilgotnas¢ wzgledna powietrza powinna byk85%
Temperatura podi@ w czasie ukladania i zgrzewania materiatlu hydtazyjnego i wzmacniagego powinna
by¢ > 0°C ,a wilgotné¢ wzgledna powietrza <90%.

6. KONTROLAJAKO S$CIROBOT

6.1. Zasady kontroli jaki rob6t
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Kontrole jakasci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnejraguja Inzynier i Wykonawca.

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania rob6t hydroizgjagch z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigpisu do dziennika budowy. Przyiiym odbiorze
rob6t zanikajcych (odbiory mgdzyoperacyjne) naky stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru rob6t
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych

Badania te maj na celu sprawdzenie zgodod wtasciwosci uzywanych materiatdbw hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi vwiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigictw

Nalezy sprawdzé nastpujace wigciwosci materiatow :

- gramatug¢ materiatu oraz zawar§é masy izolacyjnej,

- grubc¢ materiatu,

- wytrzymaitai¢ na zerwanie, badama pasku szerokoi 5 cm,

- wydtuzenie przy zerwaniu,

- wytrzymatdi¢ na rozerwanie badama probkach trapezowych z raggem, nasikliwosé,

- przesikliwosé¢ dla wody pod énieniem

- odpornd¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych, temparatigknienia,

- penetracja w 15 i 25 st.C, temperatura tamdisvovg Fraassa oraz indeks

- penetracji dotyczce lepiszcza materiatow izolacyjnych badane.

6.3. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastgpujace prace :

- przygotowanie powierzchni do Wenia izolacji przeciwwodnej,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wenen izolacji zgodnie z Rysunkami

technologii robét hydroizolacyjnych,

- zagruntowanie podi@,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, a zwtaszcza jéfaeczen na kravedziach, doktadnit

sklejenia zaktaddw i przyklejenia do pozholub poprzedniej warstwy, obrébek wokét wpustéwvodnienia,
Odbidér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiookahuje Irzynier na
podstawie zgtoszenia kierownika budowy.

6.4.  BHP i ochron&rodowiska

Podczas prac hydroizolacyjnych obexuija przepisy i instrukcje BHP, a ponadto :

- powierzchnia, na ktérej wykonujessjruntowanie podtea powinna b§ ogrodzona i

wprowadzony zakaz palenia papierosow oragvania otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpzeiniki w
srodkach gruntujcych,

- srodki do gruntowania naty przechowywa z dala od ognia, w pomieszczeniu ositym od stdca.

- pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnychvipmi by¢ przeszkoleni na wypadek

wystapienia paaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami oxganyimi. Pracujcy

bezpdrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z materiatéamoprzylepnych powinni by

wyposaeni w odzie ochronn i rekawice ochronne. Powinni posiadabuwie na drewnianej podeszwie obitej
gumy bezzadnych okd. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu aglpalec zwiky¢ woda. Arkusze materiatu
przylepnego nalg/ przecing nazem do tapet zwibnym wod.

Na budowie powinny znajdowasig w tatwo dostpnym miejscu:

- srodki przeciwoparzeniowe,

- srodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszcacy do gk,

w poblizu wykonywanych robét izolacyjnych najeumiesci¢ gasnice halonowe lubniegowe, posiadage atesty.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganidnejkt 7.

7.2. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarajest nf (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robétiamyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidrajdkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektova, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m wykonanych rob6t obejmuje:

- dostarczenie i zakup nieginych materiatéw na budaw

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchamezonym powietrzem) oraz wdaiwe
przygotowanie powierzchni betonowej
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- zagruntowanie podi@ odpowiednim dla danego rodzaju izolacji prepamate

- ulozenie widciwej izolacji

- zabezpieczenie utonej izolacji i uporzdkowanie terenu robét

- wykonanie badai testéw zgodnie ze Specyfikacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy ifp&vasfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganbadania przy odbiorze. PN-90/B-04615
asfaltowe i smolowe. Metody bata

10.2. Inne dokumenty

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z matkénv zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.

Zasady wymiany izolacji pomostow drogowych obiekttastowych - IBDiM, Warszawa -
1990r.

Instrukcja producenta izolacji.
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ST-45320000-6 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

1 WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjy svymagania dotyee wykonania robot zwzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowej przy wykonywaniu pracwzzanych z wykonywaniem  robét opisanych w
wymaganiach ogoélnych niniejszej specyfikacji..

12. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwaktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie
1.1

13. Zakres robét oldiych Specyfikag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych z

wykonaniem izolacji:

poziomej - z dwéch warstw papy na lepiku,

pionowej - powtokowej np. w technologii SUPERFLEX-% gruntowaniem Eurolanem 3K i szpachlowaniem
preparatem Superflex 10

posadzek - powlokowej przez gruntowanie np. préparaEurolanem TG2, ukeniem dwoch warstw folii
uszczelniajcej np. Superflex 1 z izolagharazy styku zesciam tasma uszczelniajca np. Superflex 50/3

14. Okrélenia podstawowe

m?izolacji - rzabezpieczonej powierzchni betonu

Lepik asfaltowy na gaco - kompozycja asfaltéw przemystowych z dodatkastosowana jako izolacja
przeciwwilgociowa.

15. Ogdine wymagania dotycze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraich zgodnét z
Rysunkami, Specyfikagjoraz zaleceniami ftyniera. 1zolacja powinna: wykazywagrzyczepné do podiaa

2. MATERIALY

Lepik asfaltowy na gaco i inne materialy izolacyjne muszposiadé wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Materiaty muszyska& aprobat inzyniera.

3. SPRZET

Sprzt wzywany do uktadania izolacji musi &yaakceptowany przez Ayniera. Do naktadania poszczeg6inych
warstw izolacji staa pedzle lub szczotki.

4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rmaéev do wykonania warstw ochronnych powinny odbgw
si¢ tak aby zachowgsich dobry stan techniczny.

Lepik asfaltowy na garco dosgpny w beczkach stalowych, najetransportowé& w pozycji stojcej, otworem
wylewowym do géry, zabezpieczajbeczki przed mdiwoscia toczenia i ocieraniaci

5. WYKONACIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolag

Podtaze pod izolagj powinno by suche i czyste /bezAaych ziaren, kurzu itp./. Przed

naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchnia beteagoowinna zostaoczyszczona przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzty nie mae by gruntowany.

5.2. Sposéb wykonania izolacji

5.2.1. Gruntowanie

Lepik asfaltowy po rozgrzaniu do uzyskania ptyseicoraz preparaty powlokowe, rozprowaélze podkiadzie
wytacznie przy pomocygptych szczotek. Aparaty natryskowe do gruntowaigianog, by¢ stosowane.
Gruntowanie naley przeprowadzaw temperaturze powsj 5 ° C i pontej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowaniezmaorozpocaé nie wczéniej jak po 21 dniach od ukozenia
betonowania. Zalecaesiednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Lepik asfaltowy wysycha w gfju 12 godzin pozostawigj na izolowanej powierzchni ciempktonke bitumiczny.
5.2.2. Wiaciwa izolacja

Do rozprowadzania wigiwe] warstwy izolacyjnej mma przysipi¢c dopiero po catkowitym wyschegiu
powierzchni betonowej po gruntowaniu.

Lepik asfaltowy rozprowadzony w postaci warstwylgmm wysycha w ggu 48 godz. pozostawigj na podtau
btorg bitumiczra silnie do niego przywadt

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikaciji, reszta jak pefi
6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkow wykonania rob6t hydroizgjagch z  warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigpisu do dziennika budowy. Przyiiym odbiorze
rob6t zanikajcych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielanika
budowy.
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6.2. QOdbiory miedzy operacyjne

Odbiorom m¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- potozenie 1-ej warstwy oraz naphej z lepiku asfaltowego lub izolacji powtokowej.

Odbidr kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru

dokonuje Iynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochronasrodowiska

Lepik asfaltowy zawiera sktadniki lotne, ktorychrpa palne, a w pewnychegteniach

wybuchowe.

Palenie papierosow w pohli miejsca roboczego wzglnie skladowiska ma spowodowé zapalenie par
rozpuszczalnikow, ktére jako egisze od powietrza zbierajsic nad ziemi i rozchodz sie we wszystkich
kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwini miejscach skladowania, musby¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.po Robotnicy powinni b§ poinstruowani o niebezpieadmwie palenia ognia i papieroséw w
poblizu wykonywanych izolacji.

Unika¢ nalezy zbyt czstego zetkricia lepiku ze skér, a w wypadku podeaienia naskérka stosowaacieranie
mascia wazelinova.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obrniaru rob6t podano w ,Wymaganénay pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarajest nf (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robétayjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidrajdpkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektova, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuije:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania

- zagruntowanie powierzchni

- polozenie warstwy wodoodpornej

- wykonanie bad&i testow zgodnie ze Specyfikacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta
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ST-45421000-4 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOW EJ

1 WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji svymagania dotyere wykonania robét zwianych z osadzeniem drzwi
podczas prac zwzanych z wykonywaniem robot opisanych w wymagdn@golnych niniejszej specyfikacji...
12. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontwaktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie
1.1

13. Zakres robot obgtych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aw@nych z osadzeniem okien i
drzwi:

- drzwi plytowych wewntrznych z kratk wentylacyjm

- drzwi zewretrzne antywtamaniowe kl. C z atestem

14. Okreslenia podstawowe

Gotowa stolarka dlusarka.

15. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz

za ich zgodn& z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami #yniera.

2. MATERIALY

2.1. Drzwidrewniane.

Wewretrzne typowe, wykaczone fabrycznie o konstrukcji ptytowej, petne, wggone w otwory wentylacyjne w
dolnym ramiaku. Zewgtrzne, wejciowe antywtamaniowe kl. C z atestem.

3. SPRZET

Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarkisiusarki w uzgodnieniu z ftynierem.

4, TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie risfsv pokrycia powinny odbywasie tak aby zachowaich
dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materiatami technicznymi producenta
6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Dopuszczalne odchytki wymiarow elementéw okiey nasipujace:

- wymiary zewrtrzne gcieznicy = 2,0 mm,

- roznica dtugdci przeciwlegltych elementéw 1,0 mm, luzebowy + 1,0 mm, gibokasé¢ luzu na uszczetk(+1,0
/-0,5) mm, rénica dtugdci przelgtnych skrzydet we vabie 2,0 mm,

- przekroje elementéw: grubb+ 0,5 mm, szerokg +1,0 mm.

Pozostate odchytki wymiaréw powinny bggodne z PN-88/B-10085/A2.

6.2 Odbiér wbudowanych dcieznic

Odchylenie od pionu lub poziomu dléceznic okiennych nie powinien Bywickszy niz 2 mm na 1 m i nie wtej
niz 3 mm na calej dtugai stojaka lub nadpe@ dscieznicy najwiksze dopuszczalne zwichrowanigcieznicy z
ptaszczyzny pionowej nie me byt wiekszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kacowym montau stolarki okiennej i drzwiowej nafg przeprowad#i nastpujace badania:

- Sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowo-kosztorysowv powinny by przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem tecdmym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodrizi na podstawie ogtlzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stasawabudownictwie #ytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolagkisarki (w szczegdlriei oszklenie, okucia, inne akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanyclaiezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtdriatanie oku, prawidtowe

- zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elemem&egmentowych wrét, prawidiowe

- uszczelnienie mizy ascieza i 0scieznica)

- Podczas odbioru nate sprawdzt wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia

- producentéw whudowywanych wyrobow.

- Prawidlowad¢ montau parapetéw, (wewatrznych i zewmtrznych) Jeeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty najeuzna za zgodne z wymogami kontraktuzgie chat jedno badanie dato wynik
ujemny, wykonane roboty nale uzna& za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takigjiacji Wykonawca
obowizany jest doprowad&iroboty do zgodnii z norm i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanykien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.0QW§®magania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sia
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wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 moutastolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostaw materiatdw

- wykonanie i montastolarki okiennej i drzwiowej

- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085/Az3:2001 "Okna i drzwi z drewna, matewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania™.

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw od#iimie montau, sposobu iytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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ST - 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWN ETRZNYCH | ZEWN ETRZNYCH

1 WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru tynkéw
zwyktych wewretrznych i zewrtrznych przy wykonaniu robét zwdanych z pracami wyszczegélnionymi w
Wymaganiach ogolnych niniejszej Specyfikacji Teclznij.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robo6t objetych ST

- Tynki wewrgtrzne kat. 1l i uzupetnienie tynkéw wew. kat. Il|

- przetarcie tynkéw zwyklych kat. Il i kat. Ill na kunach i daszkach

- wykonanie gtadzi gipsowej

- Tynki zwykte ze wzgéddu na miejsce stosowania, rodzaj pa@dtprodzaj zaprawy, liczbwarstw i
technike wykonania powinny odpowiadanormie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tyrivykie.
Wymagania i badania przy odbiorze".

- Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalg przestrzegazasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- Podiza w zalenosci od ich rodzaju powinny l#yprzygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazame z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykawaj roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane h egkonania robaét,

- procedura - dokument zapewnjey jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegllne operacje robocze; procedurazemby¢ zasgjpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunm@nfarojektowej zawierajce dane opisage
przedmiot i wymagania dla okilenego obiektu lub roboty oraz niegine do jego wykonania.

15. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za ich zgod@oz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamaad dotyczce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

1.4.13. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

1.4.14. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykle" lub aprobatom tecticznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania pogdtstosowé mazna wod odpowiadajgca wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonérapraw". Bez badalaboratoryjnych mana stosowéa
wodochgowa wodk pitha.

Niedozwolone jest zycie wddsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izaajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

24. Piasek

24.1. Piasek powinien spetldiavymagania normy PN-79/B-06711 ,Kru-szywa mineralfdaski do
zapraw budowlanych", a w szczeg&loo

- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni®25-0,5 mm, piasek
srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.

C) Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich $rednioziamisty odmiany 2.

d) Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prieicie 0,5
mm.

25. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
.Zaprawybudowlane zwykie".

- Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powingé wykonywane mechanicznie.
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- Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana miiwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalestosow@ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701 ;1997 ,Cementy powszechnegoythu". Za zgod Inspektora nadzoru mioa stosowa cement z
dodatkiemzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgic25 pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy niedzie nizsza ni +5 °C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaciciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, e ktpowinno tworz§ jednolita i jednobarwin
mas, bez grudek niegaszonego wapna | rzapszczé obcych. Sktad obfosciowych skladnikow
zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemeéntu
wapna.

3. SPRZET

1.4.28. Ogdélne wymagania dotycace sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

1.4.29. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wyka&zaie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przendnych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

- Ogdlne wymagania dotycgace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaania
ogOlne" pkt 4.

- Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powimibyveet sie zgodnie z normn BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem hal@rzewozé cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane sma przewoz dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposo6b
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennegarmaoprzewozi w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortynmenteuszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

a) Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV5000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

b) Warunki przyst apienia do robot

- Przed przysfpieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyébyakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ramane przebicia i bruzdy, osadzorieieznice drzwiowe

i okienne.

a) Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadars&urczéw murdw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

b) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #ézej ng +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie
nastpi spadek porkej 0°C.

1. W nizszych temperaturach moea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednigiodkow
zabezpieczapych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budamo-montaowych w okresie
obnizonych temperatur".

2. Zaleca s¢ chroni swiezo wykonane tynki zewgtrzne w cagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.

3. W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj.
w ciagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.3. Przygotowanie podicda

A) Podiaza tynkéw zwyktych powinny odpowiadavymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

B) Spoiny w murach ceglanych

4. W scianach przewidzianych do tynkowania nie iglevypetnia¢ zapraw spoin przy zewetrznych
licach na gtbokasci 5-10 mm.
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5. Bezpdrednio przed tynkowaniem podie naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usanplamy z rdzy

i substancji ttlustych. Plamy z substancji tlustyetozna usuaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydia lub
wypetniagc je lamp benzynow.

6. Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw zwyktych

a) Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych natg przestrzega zasad podanych w normie PN-70/B-
10100 p. 3.3.1.

b) Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowtwowych powinny b§ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

a) Grubaici tynkéw zwyktych w zaleénoéci od ich kategorii oraz od rodzaju podélub podktadu
powinny by zgodne z normPN-70/B-10100.

b) Tynki zwykte kategorii Il i Il nalea do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposéb standardowy.

C) Tynki zwykte kategorii IV zalicza gido odmian doborowych.

d) Tynk tréjwarstwowy powinien gisklad& z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wetrznych
nalezy wykona wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

e) Gladz nalezy nanost po zwihzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnienidhodczas
zacierania warstwa gtadzi powinnatliyocno dociskana do warstwy narzutu.

f) Do wykonania tynkéw nalg stosowé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw niesargich na

zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nam@anych na zwilgocenie oraz w tynkach zeswvmnych — w proporcji
1:1:2.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.4.6. Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymaganiagblne"
pkt 6.

1.4.7. Badania przed przystpieniem do robét tynkowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wyk@énhadania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robd6t i przedstamgniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa éknee w pkt. 2
niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegéinjej
marki i konsystencji, powinny wynika normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

- Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny dyprzeprowadzane w spos6b podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3. i powinny unibwi ¢ ocery wszystkich wymaga a w szczegolnii:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

prawidtowdici przygotowania podiy,

mrozoodpoméci tynkéw zewrtrznych,

przyczepnéci tynkéw do podtaa,

grubasci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

10. prawidlowadsci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

11. wykonczenie tynku na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST Kod GP45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng tynkéw oblicza si w metrach kwadratowych jako iloczyn dtégo scian w stanie surowym i
wysokasici mierzonej od podim lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu mtroPowierzchri
pilastrow i stupéw oblicza siw rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchng tynkoéw stropow plaskich oblicza esiw metrach kwadratowych ich rzutu wwietle $cian
surowych na ptaszczyzmpozions.

Powierzchng stropdw zebrowych i kasetonowych obliczagsiv rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie pata st powierzchni nieotynkowanych, agjinionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innychz¢gi kazda z nich jest mniejsza od 0,5.m

73. llos¢ tynkéw w nf okresla si na podstawie projektu z uwzgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzao/ch w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

©CoNoG kAW
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4) 0Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 48®000-7 ,Wymagania ogoélne"pkt. 8.

5) Odbiér podioza naleey przeprowadzé bezpdrednio przed przysgpieniem do robd6t
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa s¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, natg podioze
oczykcié i umyé wods.

6) Roboty uznaje sg¢ za zgodne z dokumentag projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6daty pozytywne wyniki.

7) Odbior tynkow

1. Uksztattowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektova.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagzoy i odchylenie krawdzi od linii prostej

nie mog by¢ wigcksze ng 3 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugeci kontrolnej
dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
12. pionowego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm w pomieszczeniu,
13. poziomego - nie magby¢ wigcksze nE 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiej niz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymégianami, belkami itp.).
8.4.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:
14. wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystatiwanych na powierzchni tynkow przenid@jch z
podtaza, pikni itp.,
15. trwalte slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaaenpscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.
8.4.4.  Odbiér gotowych tynkéw powinien bpotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
16. ocerg wynikow bada,
17. wykaz wad i usterek ze wskazaniemaliwosci ich usungcia,
18. stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9.
Placi sie za wykonar i odebrang ilosé m? powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéraobejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- obstug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorkrusztowa przengnych umdaliwiajacych wykonanie robét na wysoda do 4 m,
- przygotowanie podie,
- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtémentéw,
- wykonanie tynkoéw,
- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
- 0oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
101. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania c&gftinych i wytrzymaitéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héte i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski dpras budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechneggtku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 900804) Normy dotycgce systemOw zapewnienia jako i
zarzdzanie systemami zapewnienia j&&io
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamych Cz$¢ B - Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikadfhtécznej (ST) & wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych wesm i na zewatrz obiektéw budowlanych nie nam@nych na
agresg chemiczm przy wykonaniu robét zwizanych z pracami wyszczegélnionymi w Wymaganiach
ogolnych niniejszej Specyfikacji Technicznej. Sdd@cja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnegokodve budowlanych.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynnéci majce na celu wykonanie
malowania:

7. wewretrznego (wewatrz pomieszcz@ farlba odporm na dziatanie wilgoci,

a) zewretrznego (wystawionego na beZpednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) elewdajba
fasadowy akrylowa,

Zakres opracowania obejmuje o¥enie wymagé odnanie wtasciwosci materiatdéw, wymagai sposobow
oceny podtay, wymaga dotyczicych wykonania powlok malarskich wewtnznych i zewstrznych
powierzchni obiektéw oraz ich odbiorow.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacja zgodne z odpowiednimi normami oraz odtemiami
podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 4500000@kt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacjizaywane § nastpujace terminy:

Podtoze malarskie- surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtdppowierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), nadjtbedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii a7aina i rozprowadzona na podtg
decydujca o wigciwosciach wytkowych i walorach estetycznych pomalowanej porgéni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesinaadly mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i idych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (npywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy powtek
transparentnpo pokryciu nim powierzchni i wyschyiu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygay w szklist powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwad bbarwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wefl polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwachzywicznych - zawiesina pigmentéw i ohginikbw w spoiwie
zywicznym, rozciéczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. beadgkowa, terpentyn itp.).

Farba i emalie na spoiwachzywicznych rozciaiczalne wody - zawiesina pigmentéw i obginikow w
spoiwiezywicznym, rozciéczalne wod.

Farba na spoiwach mineralnych- mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cemesztkia wodnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy orazodkéw pomocniczych i modyfikagych, przygotowana w postaci suchej,
przeznaczonej do zarobienia vaddb w postaci cieklej, gotowej do stosowania meesd.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych- mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnejywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmidw, wypetniaczy orazrodkéw
pomochiczych; produkowana w postaci suchych mieszarm past do zarobienia wad

15. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za zgod§io z dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wyamsgy dotyczce robdét podano w ST
~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

16. Dokumentacja rob6t malarskich

Dokumentagj robét malarskich stanowi

2.2.2. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektddwlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jesskagie pozwolenia na budew

2.2.3. projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 .
w sprawie szczegOlowego zakresu i formykuwinentacji projektowej, specyfikacji techmigch
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072),
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2.2.4. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbligatoryjna w przypadku zamoéwie
publicznych), sporadzona zgodnie z rozpoadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.20Q4w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentagjpjektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

2.2.5. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpmlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maata rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nb81
poz. 953 z p#n. zmianami),

2.2.6. dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogiilowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z
2004 r. Nr 92, poz. 881),

2.2.7. protokoty odbioréw cegsciowych, kacowych i robot zanikagych, z zaiczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

2.2.8. dokumentacja powykonawcza czyli wénéej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2008207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkaechnicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla konlegtaalizacji. Powinny one zawigra

2.2.9. wymagania dla podiy, ewentualnie sposoby ich wykonania Ilub naprawy, z
wyszczegolnieniem materiatdw do napraw,

2.2.10. specyfikacje materiatéw koniecznych do wykonaniaatomalarskich z powotaniemesna odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

2.2.11. sposoby wykonania powtok malarskich,

2.2.12. kolorystyke, wzornictwo i lokalizagj powtok malarskich,

2.2.13. wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malach,

2.2.14. warunki wytkowania powtok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogob6lne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podam w ST
~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskiovipny mief:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodiwdb ze zharmonizowan norma
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobai technicza Iub krajowa
specyfikacy techniczm paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej Iub Bpejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznamprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo deklaeacj
zgodndgci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaprzez producenta, 4eli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw maych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisgj Europejsk, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby
nie podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocagydndaci z Polsk Norma
lub aprobat techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

2.2.15. termin przydatnéci do wycia podany na opakowaniu.

2.2.Rodzaje materiatéw

- Materiaty do malowania watrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewtrz obiektow mana stosow&

- farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowisgta)
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innychzrolejne i ftalowe,

- zywicznych rozciéczalnych wod,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikaymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia wog,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikewo rozciéczania wod,

ktére powinny odpowiadawymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozciéczalne odpowiadage wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwaclzywicznych rozpuszczalnikowych innychznolejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadé@ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.2. Materialy do malowania zewtrenych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewtnznych obiektéw mzna stosowé&

- farby dyspersyjne odpowiadae wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe odpowiagta
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejnozywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftale kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowychywicznych innych ni olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikigymi w postaci suchych mieszanek do zarobieniaawod

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikode rozcigéczania wod,

ktére powinny odpowiadawymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie na spoiwigywicznym rozciéczalne wod, ktére powinny odpowiadawymaganiom
aprobat technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfakymi w postaci ciektej, ktdre powinny
odpowiadé wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntupce, ktére powinny odpowiadavymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarbkic:

- rozcieiczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do laéve i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

19.érodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieceyaz podiaza,

20. srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

21.kity i masy szpachlowe do naprawy pagio

Wszystkie ww. materialy musz mie¢ wiasnaéci techniczne oké&one przez producenta lub
odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznygit IPN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodalery stosowé wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacjsigrania prébek, badanie i ocena przydé&tnwody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préegsrodukcji betonu®”.

Bez bada laboratoryjnych mie by stosowana tylko wodagjowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

C) Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod @€V
45000000-7, pkt 3

D) Sprzetinarzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich najestosowa:

22.szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysniagodiaa,

23.szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

24.pedzle i waiki,

25. mieszadta nagglzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktddiw farb,
26.agregaty malarskie ze gparkami,

27.drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

1.4.8. Ogélne wymagania dotycace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

1.4.9. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaaeim nie wymaga specjalnych adzei i srodkéw
transportu. W czasie transportu nglezabezpiecz§ przewaone materialty w sposéb wykluczaay
uszkodzenie opakouia W przypadku dzych ilosci materialow zalecane jest przexemie ich na paletach
uzycie do zatadunku oraz roztadunku agzer mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatébw w postactisych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodéw zamketiych. Do przewozu farb w innych opakowaniach zme wykorzystywa
samochody pokryte plandekami lub zantei

Materialy do robd6t malarskich nale skladow& na budowie w pomieszczeniach zamtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

Wyroby lakierowe naley pakowa, skiadowa i transportowé zgodnie z wymaganiami normy PN-89 /C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywadrir@ansport".

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich
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Do wykonywania rob6t malarskich rama przysipic po catkowitym zakaczeniu poprzedzagych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli padigpod malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanieian i sufitbw mana wykonywa po:

- catkowitym ukdiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodggdwych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wuiikjem zal@enia uradzen sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty moxjta oraz armatury @wietleniowej (gniazdka,
wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem okien itp.,sjiestolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykonywa po:

- wykonaniu tzw. biatego monia,

- ulozeniu posadzek (z watkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzywtszznych) z przybiciem
listew przyciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jéi nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycace podtazry pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzdem doktadnéci wykonania powinny odpowiadavymaganiom normy PN-
68/B-10020. Spoiny muru powinny &ycatkowicie wypetnione zapraw réwno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinnychyzupetnione.

Powierzchnia muru powinna byczyszczona z zaschkitych grudek zaprawy, wystajych poza jej obszar
oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by suchy czyli jego wilgotn&, w zalenosci od rodzaju farby, ktar wykonywana bdzie
powtoka malarska, nie nie by wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotn& podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgdnosd
podiaza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwagjwicznych rozciéczalnych wog 4
2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkamdyfikujacymi w postaq6

suchych mieszanek rozézalnych wod lub w postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna &wpdkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna léyoczyszczona z odstaiych grudek zwjzanego betonu. Wystaje lub widoczne
elementy metalowe powinny bysunéte lub zabezpieczone fartantykorozyjm. Uszkodzenia lub rakowate
miejsca betonu powinny Bynaprawione zaprawcementow lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano
aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtaza betonowego, w zataosci od rodzaju farby, ktérwykonywana bdzie powtoka malarska,
nie maze przekraczé wartdsci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powainimy¢ odkurzona i
odtluszczona.

53.3.  Tynki zwykie

e) Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie
uszkodzenia tynkéw powinny Byusungte przez wypetnienie odpowiednzapravy i zatarte do réwnej
powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna ¢bypozbawiona zanieczyszaze(np. kurzu, rdzy, tluszczu,
wykwitéw solnych).

f) Tynki malowane uprzednio farbami powinnyc¢bgczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitérmzo
odkurzone i umyte wad Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykaaywladow starej farby ani
pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia twmlnaley naprawé odpowiedni zapravy.
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g) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanyakie powinna przekraczawartoici
podanych w tablicy 1.

h) Wystapce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powby zabezpieczone antykorozyijnie.
1.4.30. Tynki pocienione powinny spetridakie same wymagania jak tynki zwykte.

1.4.31. Podiaza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny hiezmurszate o wilgotrigi nie
wiekszej ni 12%, bez zepsutych lub wypadaych koéw i zaciekdédwzywicznych. Powierzchnia powinna
by¢ odkurzona i oczyszczona 1z plam tluszcziywicy, starej farby i innych zanieczyszize
Ewentualne uszkodzenia powinnychyaprawione szpachléwkna kt6s wydano aprobattechnicza.

1.4.32. Podilaa z ptyt gipsowo-kartonowych powinny bydkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wlgty mocupce oraz styki ptyt powinny ldy zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by naprawione masszpachlow, na ktén wydana jest aprobata techniczna.

1.4.33. Podlaza z plyt widknisto-mineralnych powinny ndiavilgotnos¢ nie wkkszy niz 4% oraz
powierzchn¢ doktadnie odkurzon bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zarigszczé. Wkrety
mocupce nie powinny wystawapoza lico ptyty, a ich gtéwki powinny By zabezpieczone antykorozyjnie.
1.4.34. Elementy metalowe przed malowaniem powindy¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatéci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarsioboty malarskie powinny yprowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéamtmosferycznych (w przypadku robét malarkki
zewretrznych),

- w temperaturze nie n$zej ni +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi
spadek temperatury paei 0°C,

- w temperaturze nie wgzej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pocdim nie
przewyszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malatskiowierzchnigwiezo pomalowane
(nie wyschngte) naley ostont.

Roboty malarskie mma rozpoczc, jezeli wilgotnos¢ podtazy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartéci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowychzmaoprowadzi przy wilgotngci wzglednej powietrza nie
wigkszej ni 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniacdimknitych naley zapewnté odpowiedm
wentylacg.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakieramizposzczalnikowymi nalg prowadzt z daleka od
otwartychzrédet ognia, nargzi oraz silnikéw powoduagych iskrzenie i mageych by zrédiem paaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich magec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalabezpieczy i
ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zestnznych

Roboty malarskie na zewmz obiektow budowlanych nima rozpoczé, kiedy podiga spetniai
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzestiét wymagania okéone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukejproducenta farby, ktéra powinna zawiera

2.1 informacje o ewentualnyrodku gruntujcym i o przypadkach, kiedy nakego stosowé,

2.2. spos6b przygotowania farby do malowania,

2.3. sposob nakfadania farby, w tym informacje o ndrzach (np. pdzle, waiki, agregaty malarskie),
2.4. krotnas¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1

2.5. czas mg¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

2.6. zalecenia odrimie mycia nargdzi,

2.7 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wegtrznych

Wewretrzne roboty malarskie mioa rozpoczé, kiedy podiga spetniaj wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia rob6t wymagania ctoee w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie naig prowadzé zgodnie z instrukej producenta farb, zawiergja informacje
wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczce powtok malarskich

55.1. Wymagania w stosunku do powitok z farb dysyaych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny &y

c) niezmywalne przy stosowani¢rodkéw myhpcych i dezynfekujcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulggcj

d) aksamitno-matowe lub posiadaieznaczny potysk,

e) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgede wzorcem producenta i dokumensacj
projektows,
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f) bez uszkodae przéwitdw podtaza, sladow dzla,

g) bez zluszcag odstawania od podia oraz widocznychatzeh i poprawek,

h) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy uleg@jch rozcieraniu.

Dopuszcza sichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego pocha.

55.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb nguszczalnikowych spoiwactywicznych oraz farb na
spoiwachzywicznych rozciéczalnych wod

Powtoki te powinny by:

- odporne na zmywanie waaesrodkiem myacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodze smug, plam, prasvitow i sladow p:dzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentpopjektowy w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza gichropowaté¢ powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podi.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszazam nieznaczne miejscowe pekxgty podioza. Nie
dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

- spekan,

- luszczenia si powtok,

- odstawania powtok od podta.

55.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanydiarb mineralnych z dodatkami modyfikigiymi lub
bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na smhivinineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

c) réwnomiernie pokrywapodtaza, bez przéwitdéw, plam i odpryskéw,

d) niesciera sie i nie obsypywa przy potarciu mikka tkanira bawetnian,

e) nie mig sladow pdzla,

f) w zakresie barwy i potysku by godne z wzorcem producenta oraz dokumesntargjektows,

g) by¢ odporne na zmywanie wad(za wyjtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

f) nie mie przykrego zapachu.

Dopuszcza giw tego rodzaju powtokach:

c) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednaldgien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztows o powierzchni kadego z nich nie przekraczagj 20 cr,

d) chropowaté¢ powtoki odpowiadaj rodzajowi faktury pokrywanego pocia,

e) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calejahi na liniach styku odmiennych barw,

f) $lady pdzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierow sp@iwachzywicznych wodorozcigczalnych i
rozpuszczalnikowych

Powtoka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wygtl zgodny z wzorcem producenta i dokumentacpjektovs,

- nie mi€ §ladéw pdzla, smug, plam, zaciekéw, uszkofizpecherzy i zmarszcze

- dobrze przylegado podiaa,

- mie¢ odpornad¢ na zarysowania i wycieranie,

- mie¢ odpornd¢ na zmywanie woglze srodkiem mypcym.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

3. Ogdlne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod ®V
45000000-7pkt 6

4. Badania przed przystpieniem do rob6t malarskich

Przed przysipieniem do robét malarskich naleprzeprowad#i badanie podloy oraz materiatow, ktoregola
wykorzystywane do wykonywania robaét.

6.2.1. Badania podhky pod malowanie

Badanie podipa pod malowanie, w zaiaosci od jego rodzaju, nably wykonywa w nastpujacych
terminach:

2.4.2. dla podiaza betonowego nie wcaeiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

2.4.3. dla pozostatych podiy, po otrzymaniu protokotu z ich przgja.

Badanie podiga powinno by przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wsmstielementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by objete w przypadku:

2.4.4. muréw ceglanych i kamiennych - zgoddowykonania z projektem budowlanym,
doktadng¢ wykonania zgodnie z nornPN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw
uzupetnié, czysté¢ powierzchni, wilgotné¢ muru,

2.45. podiazy betonowych - zgoddé wykonania z projektem  budowlanym, czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetfisvilgotnas¢ podiaza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
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2.4.6. tynkéw zwykitych i pocienionych - zgodito z projektem, réwng i wyglad powierzchni
z uwzgkdnieniem wymaga normy PN-70/B-10100, czysto powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetni@, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgétrignku,
2.4.7. podtozy z drewna - wilgotné&, stan podtaa, wyghd i czyst@é powierzchni, wykonane naprawy
i uzupetnienia,
2.4.8. piyt gipsowo-kartonowych i wibknisto-mineralnych wilgotnos¢, wyglad i czystd¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeifiigvykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie g,
2.4.9. elementéw metalowych - czystopowierzchni.
Doktadndi¢ wykonania muréw nafey bad& metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Rownai¢ powierzchni tynkéw nabey sprawdzé metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.
Wyglad powierzchni podigy nalery ocenig wizualnie, z odlegici okoto 1 m, w rozproszonymwietle
dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nalg ocenid przez przetarcie
powierzchni sucly, czyst reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetaradery uzywaé czystej
szmatki.
Wilgotnos¢ podiazy nalezy oceni@ przy wyciu odpowiednich przyedow. W przypadku wtpliwosci nalezy
pobra préble poditaza i okresli ¢ wilgotnas¢ metod, suszarkowo-wagoay
Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., adwane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.
6.6.2. Badania materiatow
Farby isrodki gruntupce wyte do malowania powinny odpowiatdlaormom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
2.2.4.
Bezparednio przed zyciem naley sprawdz:
- czy dostawca dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboaywanych w robotach malarskich,
- terminy przydatnéci do wycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu.
Ocerg wygladu zewnrtrznego naley przeprowadzawizualnie. Farba powinna stan@wednorodr w kolorze i
konsystencji mieszanin
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid
a) w przypadku farb ciektych:

2.8. skoagulowane spoiwo,
2.9. nieroztarte pigmenty,
2.10. grudki wypetniaczy (z wyjtkiem niektérych farb strukturalnych),
2.11. kozuch,
2.12. slady pléni,
2.13. trwaty, nie dagcy sie wymiesza osad,
2.14. nadmierne, utrzymuage st spienienie,
2.15. obce wtgcenia,
2.16. zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
2.17. élady pleni,
2.18. zbrylenie,
2.19. obce wtycenia,
2.20. zapach gnilny.
6.7.  Badania w czasie robot
Badania w czasie robdét polegajna sprawdzaniu zgodio wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacgj projektows, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te saczegdlnéci powinny
dotyczy sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakeegruntowania podiky i naktadania
powtok malarskich.
6.8. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sélem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotycce wykonanych rob6t malarskich, w szczegétnav zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektova, ST i wprowadzonymi zmianami, kt6re nisiono w
dokumentacji powykonawczej,
3.1.  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
3.2. prawidtowasci przygotowania podicy,
3.3. jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne gnbgé¢ wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze najeprzeprowadz&nie wczéniej niz po 14 dniach od zakezenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nadg przeprowadza&w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i praigatnosci
wzglednej powietrza nie przekracaagj 65%.

Ocena jakéci powtok malarskich obejmuje:

4.1. sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

4.2. sprawdzenie zgodioi barwy i potysku,

4.3. sprawdzenie odporgoi na wycieranie,

4.4, sprawdzenie przyczepém powloki,

4.5. sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badaowtok malarskich w czasie odbioru robét:

- sprawdzenie wygldu zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym $wietle rozproszonym z
odlegtaici okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodioi barwy i potysku - przez poréwnanie §wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnitej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odporsdoi powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrampocieranie jej powierzchni
wetniam lub bawetnian szmatlh w kolorze kontrastowym do powtoki. Powleknalezy uzna& za
odporry na wycieranie, jgeli na szmatce nie wygtity slady farby,

- sprawdzenie przyczepfw powtoki:

2.21. na podiazach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wylanie skalpelem siatki nagi
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek wdkastrory a nasipnie przetarciu gdzlem nadaitej
powtoki; przyczepné powtoki nalery uzna za dobsy, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

4.6. na podigach drewnianych i metalowych - metogpisan w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpord@ na zmywanie - przez giiokrotne silne potarcie powtoki makmamydlomn
szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne splukanie jej wada pomog migkkiego pdzla; powtolke
nalezy uzna za odpora na zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieraz
jezeli po wyschn¢ciu cata badana powlokaetizie miata jednakow barwe i nie powstan prz&wity
podiaza.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i apesw dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwest@amawiajcego) oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

8) Ogodlne zasadyobmiarupodano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-fkt 7

9) Szczegodtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchn¢ malowania oblicza si w metrach kwadratowych w rozwigiu, wedlug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie pata st otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5

Dla écian i sufitow z profilami cignionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéwusowych,
grzejnikéw i rur nalgy stosowa uproszczone metody obmiaru.

Dla scian i sufitéw z profilami cignionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb obmiaru
polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zWszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie
wspoétczynnikoéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspotczynniki przeliczeniowe dla powierghni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdob do calej powiemzétiany lub sufitu Wspotczynnik
a b c

01 do 10% 1,10

02 |do 20% 1,20

03 |do 40% 1,40

04 |ponad 40% 2,00

Malowanie opasek i wylogéw Soiezy oblicza s¢ odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnd dwustronnie malowanych elementéwueowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza s¢ w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej pazakni ich rzutu.

Malowanie obustronngeber grzejnikow radiatorowych obmierza gko podwdjma powierzchng prostokita,
opisanego na grzejniku (z vagkiem grzejnikéw typu S-130 i T-1, dla ktoérych nayeprzyjmowa potrojm
powierzchng opisanego prostaka).

Malowanie rur csrednicy zewrtrznej do 30 cm obmierzagsiv metrach diugéci. Malowanie rur o wikszych
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srednicach zewgtrznych oblicza i w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwaiu.
7.2. W SST mana ustali¢ inne szczegbétowe zasady obmiaru rob6t malarskich
W szczegllnéci mozna przyp¢ zasady obmiaru podane w katalogach dijgcych jednostkowe naktady
rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienwrgatazeniach szczegétowych do rozdz. 15 KNR 2-02
lub do rozdz. 14KNNR 2.
8  ODBIOR ROBOT
- Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza sk za zgodne z dokumentagj projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerag)i daty wyniki pozytywne
1.4.15. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
1.4.16. Zasady rozliczenia i ptatndci
Rozliczenie robét malarskich me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okienymi w umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paalizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarsstiahowi wartéé tych
robot obliczona na podstawie:
28.okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmstch i ilosci rob6t zaakceptowanych
przez zamawiagrego lub
29.ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olimy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich lub fgwaoyczattowe obejmuagce roboty malarskie
uwzgkdniaj:
30.przygotowanie stanowiska roboczego,
31.dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,
32.0bstug; sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,
33.ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tosmn przestawnych umdiwiajacych wykonanie
robét na wysokéci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,
34.zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczodganalowania,
35. przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innycateniatow,
36.przygotowanie podizy,
37.préby koloréw,
38.demonta przed robotami malarskimi i montgpo wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaj
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich skgzydet okiennych i drzwiowych, wykonanie prac
malarskich,
39.usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie wykonywania robét,
40.oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zaleezppcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do maliaya
41.likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gje s rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania rob6t malarskich na wysdkoponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.
Przy rozliczaniu robét malarskich wedtug uzgodnicimycen jednostkowych koszty rusztawanog byc¢
uwzgkdnione w tych cenach lub standwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Spos6b rozliczenia kosztéw
montau, demontau i pracy rusztowa koniecznych do wykonywania rob6t na wysééigpowyzej 5 m, naley
ustal¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

g) PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddyaa przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagariadania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przecywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siat&ch¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby kxawe i systemy powtlokowe na wegtrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnoywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejnpywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimew@ane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozéiezalne stosowane wewatnz.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaadgudynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfékaoobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

42 .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamd-montaowych (tom I, czs¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

43.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamgich ITB czs¢ B: Roboty wykaczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewtnzne i wewrtrzne. Warszawa 2003 r.

44.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robddbwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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ST - 45430000 UKt ADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODt. OGACH | SCIANACH

1 WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotycce wykonania oraz odbioru robot
wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramiczhyprzy wykonaniu robo6t zwzanych z wykonywaniem
robot opisanych w wymaganiach ogélnych niniejspecsfikacii..

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobét
wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i majace na celu wykonanie:

- pokrycie podtog ptytkami gresowymi 30X30 cm i cokdiw 15 cm z tych samych ptytek na klej typu
Flex

- pokryciescian ptytkami glazurowymi 20X20 cm na klej typuXle

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzirzy wyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okienie wymagé odndnie wtasndci materiatbw, wymaga |
sposobéw oceny podtg, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewstrznych, oraz ich odbiory.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej STa godne z obowizujacymi normami oraz oki&deniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogllplet'14.

15. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgod@oz dokumentagj
projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wyamaa dotyczce robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogo6lne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robétkiagzinowych i oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obaaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobaf Techniczm lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiecrstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzogn do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawge termin przydatnéci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powiniené ggodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelpdokumentagj dotyczica sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wykiiaolwych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

22.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykfadzin i oktanziowinny odpowiadawymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznytiB dopuszczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i plytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiad&nastpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowama sucho o matej nakliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.

- PN-EN 177:1997 - Piytki i plyty ceramiczne prasowama sucho o nagiliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowama sucho o nagiliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Mb.

- PN-EN 159:1996 - Plytki i ptyty ceramiczne prasowama sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B IIl.

2.2.3. Kompozycje klejce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania plytek ceramicznych muspetnid@ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musgpetnid wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomo

224. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i adikin to:

- listwy dylatacyjne i wykdéczeniowe,
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- érodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszéze

- $rodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy mugzmie¢ wlasndci techniczne okrdone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

225. Woda

Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaley wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdaiVoda do betonéw i zapraw." Bez
bada laboratoryjnych mze by stosowana wodogjjowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

31. Ogolne wymagania dotycace sprztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
og6lne" pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowynhlezy stosowa:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia padto

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzdzia lub uradzenia mechaniczne dogcia piytek,

- pace abkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klecych,

- laty do sprawdzania réwsoi powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1. Ogdbélne wymagania dotycace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagaa
0golne" pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materialtébw do wykonania wyktadzin i oktad nie wymaga specjalnycérodkow i urzdzei.
Zaleca st uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami kdmknitych. W czasie
transportu naley zabezpiecz§ przewaone materialy w sposOb wyklucaay ich uszkodzenie. W
przypadku diych ilosci materiatow zalecane jest przeiemie ich na paletach izycie do zatadunku i
roztadunku tadunku uarlzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowrsusi by w pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPM5000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt
5

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

1) Przed przyapieniem do wykonywania wyktadzin powinny byakaiczone:

- wszystkie roboty stanu suroweggnie z wykonaniem podty, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralneggrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalpojipodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawianeykanczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Przystpienie do robo6t wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu
elementdéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miéey po zakaczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nale wykonywa w temperaturach nie i8zych ni +5°C i
temperatura ta powinna utrzymygévsic w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalg w ciagu pierwszych dwoch dni chréniprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie wyktadziny

5.3.1. Podt@a pod wyktadziny

Podilaza pod wyktadziny mze stanows beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny byykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gréddaninimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny Mmierytrzymaldgé na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna grubdci podktad6éw z zaprawy cementowej powinny wyigosi

- podktady zwizane z podikem - 25 mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

- podktady ,ptywapce" (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznef)0 mm

Powierzchnia podkiadu powinna byatarta na ostro, bez rakowgkmic¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszezaly zabrudzenia bitumami, farbami §rodkami
antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzay poziomej nie me przekracz&5 mm na calej
dhugdsci faty kontrolnej o diugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatagpnstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewtiz budynku powierzchni dylatowanych pél nie povénprzekracza 10 nf, a
maksymalna dtug@ boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmtrz budynku pola dylatacyjne powinny ndigvymiary nie wgksze nk 5x6 m. Dylatacje powinny ldy
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fumdatow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w
styku r&nych rodzajow wykladzin. Szczego6towe informacje ldadzie warstw podtogowych, wielkoi i
kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, dremia wpustéw i innych elementéw powinnycby
podane w dokumentacji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecaekbrojenie podktadéw
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wenienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plyteka zastosowanie bezgrednio pod wyktadzia
warstwy z masy samopoziomuagj. Warstwy (,wylewki") samopoziomage wykonuje s z gotowych
fabrycznie sporgdzonych mieszanekcisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej vians podnosi
koszt podtogi, powoduje jednak oszdmcs¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych ngplerzygotowg wszystkie nieztdne
materialy, nargdzia i sprzt, posegregowa ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz phanowa
sposo6b uktadania plytek.

Potazenie plytek nalgy rozplanowé uwzgkdniajac ich wielkas¢ i szerokdé spoin. Na jednej
ptaszczynie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny ¢mjednakowvy
szerokd¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowamvymaga wyktadzina
zawierajca okrdélone w dokumentacji wzory lub skladap sé z r&znego rodzaju i wielkéei ptytek.

Wybo6r kompozycji klegcych zaley od rodzaju pitytek i podim oraz wymaga stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukgroducenta.

Ukladanie plytek rozpoczyna esiod najbardziej eksponowanego narika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycg klejaca naklada si na podige gtadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje" sizebaty
krawedzig ustawion pod katem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§ natazona réwnomiernie i
pokrywa: cah powierzchng podiaza. Wielkas¢ zgbow pacy zaley od wielkasci ptytek. Prawidlowo dobrane
wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca s stosowd nastpujace wielkaci zebdw pacy w zalenosci od wielkaci ptytek:

- 50x50 mm - 3 mm
- 100x100 mm - 4 mm
- 150x150 mm - 6 mm
- 200 x 200 mm - 6 mm
- 250 x 250 mm - 8 mm
- 300x300 mm - 10 mm
- 400x400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolé na
wykonanie wyktadziny w eigu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podtaza oraz rodzaju i wiellkizi ptytek i

wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka. Naktadajc

pierwsz plytke nalezy ja lekko przesust po podiau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej pozycji i docisgt dla

uzyskania przyczepdoi kleju do piytki. Nastpne piytki naley dotozy¢ do sisiednich, docisqpt i

mikroruchami odsugt na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wksze plytki zaleca sidobija mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zestrz warstwa kompozycji klggej powinna pod cat
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powierzchni ptytki. Mozna to osigna¢ nakladajc dodatkowo cienk warstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecaeshastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pgainy pltytkami naley usuré jego nadmiar, moa te
usury¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po ut@eniu ptytek na podiodze wykonujeestokoty. Szczegoly cokotlu powinna oki@® dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek idgecenych jak dla wyktadziny podtogi stosuje: sakie
same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie ptytek. Dokladny
czas powinien byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagyrklejowe;j.

W przypadku gdy krawdzie ptytek § nasiakliwe przed spoinowaniem nalgzwilzy¢ je wodh mokrym gdzlem.
Spoinowanie wykonuje &i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
wykladziny paa gumowa. Zapraw nalezy dokladnie wcisa¢ w przestrzenie midzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukénie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsd powierzchni ptytek wilgots gabka.
Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadéi zaokaglonym narzdziem i uzyskéa wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje esipoprzez przetarcie zaprawy paz naklejom gtadka gabka. Jeeli w
pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgofdopowietrza nalgy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie za#lie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegoblnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakei wyktadziny i zwkkszenia odporriei na czynniki zewgtrzne po stwardnieniu spoiny
mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoymi. Impregnowane maghyé takze ptytki.

5.4. Wykonanie okladzin

5.4.1. Podiga pod okladzia

Podtazem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozliydjegowych mog byc:

- éciany betonowe

- otynkowane mury z elementdéw drobno wymiarowych

- plyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robét oktadzinowych najesprawdzt prawidtowa¢ przygotowania podia.

Podtaza betonowe powinny ldyczyste, odpylone, pozbawione resztgdkdéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakdw, gknigc i ubytkOw.

Polkczenia i spoiny midzy elementami prefabrykowanymi powinny ¢bptaskie i rowne. W przypadku
wystapienia nieréwnéci naley je zeszlifowdé, a ubytki i uskoki wyréwné& zapraw cementow lub
specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinigre ldwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowejdamentowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewntrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych ieo by otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtd nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem grungym (zgodnie z instrukej
producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kreaizi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niemda, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczonastaych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny orazhydenie krawdzi od linii prostej, mierzone tat
kontrolma o diuggci 2 m, nie mae przekracz&d 3 mm przy liczbie odchytek nie wkszej ni 3 na
diugcici faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezedy wicksze nz 4 mm na wysokéci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego niezenbyt wieksze nk 2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza ei wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych nampozycjach klejcych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiemmzaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej markizszej nz M4,

5.4.2. Wykonanie oktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robd6t oktadzinowych malgprzygotowag wszystkie niezédne
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materialy, nargdzia i sprzt, posegregow@ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni orazzptanowa
sposOb ukfadania ptytek. Pafenie piytek nalgy rozplanowéa uwzgkdniajac ich wielka¢ i przyjeta
szerokd¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakowa szeroko, wieksz niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowamymaga oktadzina
zawierajica okrglone w dokumentacji wzory lub sktada& gi r&znego rodzaju i wielkei ptytek.

Przed uktadaniem ptytek n&cianie naley zamocowad prost, gltadly tate drewniam lub aluminiov. Do
usytuowania faty naly uzy¢ poziomnicy. ta¢ mocuje s¢ na wysokdci cokotu lub drugiego rgu plytek.
Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukej producenta) kompozygijklejaca. Wybor kompozycji zaley
od rodzaju plytek i podiea oraz wymagastawianych oktadzinie.

Kompozycf klejaca naklada si na podiae gltadk krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” sipowierzchng
z¢bata krawedzia ustawiorm pod latem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna by roziozona
réwnomiernie i pokrywé& cah powierzchng¢ podiaza. Wielg¢ zebOw pacy zaley od wielkaci plytek.
Prawidtowo dobrane wielkd zebow i konsystencja kompozycji spravdage kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Zalecane wielkéci zebow pacy w zalenosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nalmna warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolt na wykonanie
oktadziny w cagu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji klgjcej w zalenosci od rodzaju i rownéci podiaza oraz rodzaju i wielkiTi
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Ukladanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowaniaze powinna
znale¢ sig tam cala ptytka. 38 pierwsza ptytka ma hydocinana, uktadanie néle zaca¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu

Uktadanie plytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinigciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wdaiwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkbspoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci swiezej zaprawy klejowej
po docknieciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Plytki o dych wymiarach zalecaestobijac mtotkiem
gumowym.

Pierwszy rad piytek, tzw. cokotowy, uktada sizazwyczaj po ukzeniu wyktadziny podiogowej. Piytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycin@a odpowiedmni wysokac.

Dla uzyskania jednakowej wielkai spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeré&iospoin
w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin #pleisuaé jego nadmiar, mma te usumé wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek natg takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe)aspowierzchni licowa naklejane na papier przez co itiwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wkszej ilagsci. W trakcie klejenia ptytki te dociskaesdo $ciany deszczutk do
uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadkiadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nale
uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po gminiu kompozycji klejcej papier usuwa e&ipo
uprzednim namoczeniu wead

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenia piytek. Dokladny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zegrklejowej.

W przypadku gdy krawdzie plytek g nasikliwe przed spoinowaniem nale zwilzy¢ je wody mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje &i rozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawfugows) po powierzchni
okladziny poa gumows. Zapraw¢ nalery dokfadnie wcisg¢ w przestrzenie mdzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukénie do krawgdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsd powierzchni ptytek wilgots gabka.
Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadéi zaokaglonym narzdziem i uzyskéa wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymujeespoprzez przetarcie zaprawy pacnaklejon gtadla gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygtuje wysoka temperatura i niska wilgoftigoowietrza naley zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zeslie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegoblnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakmi oktadziny i zwgkszenia odporni na czynniki zewsgtrzne po stwardnieniu spoiny
moaa by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregowini. Dobdr preparatéw powinien byizaleniony
od rodzaju pomieszcaev ktérych znajdyj sic oktadziny i stawianym im wymaganiom.

Impregnowane magby¢ takze plytki.

6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przysipieniem do rob6t zwizanych z wykonanie wykitadzin i oktadzin badanionwpomy podlegé
materialy, ktére &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padio

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje kige, jak rOwnie¢ materialty pomocnicze muszspetnid
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichngraz odpowiada parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialtdw dostarczona na bugowmusi posiada certyfikat lub deklaragj zgodndci
stwierdzajgca zgodné&t wlasnaci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno bywykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyrfabkontrolnych powinien obejmowa

- sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wegdém wymagane] szorsta,
wystepowania ubytkdw i porowafei, czystdci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rowniei podktadu, ktére przeprowadzaesprzyktadagc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrpwiate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (poksiddza pomog 2-metrowej faty i poziomnicy;
pomiary réwndci i spadkéw naley wykona z doktadnécia do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowsei wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnyclprzeciwskurczowych
dokonupc pomiarow szerokii i prostoliniowdci

- sprawdzenie wytrzymaioi podktadu metodami nieniszgzymi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1..4.5%, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektoraoad

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegapa sprawdzeniu zgodéw wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidiéwioh wykonania wywiera
wplyw na prawidtowéé dalszych prac. Badania te szczegdélnie powinny ayty sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubm kompozycji kleacej oraz innych robét ,zanikgych".

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza selem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczicych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdébio

- zgodndci z dokumenta@j projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumtacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowdci przygotowania podiyy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowdci wykonania krawdzi, naray, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocneaning wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnéci kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtég i oktadzigcian powinien obejmowa

- sprawdzenie prawidlovgci utozenia plytek; utégenie ptytek oraz ich barwi odcier naley sprawdza
wizualnie i poréwné z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcéytep,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszogyza pomog taty kontrolnej diugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; péait pomicdzy tah a badana
powierzchnia natey mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowoi spoin za pomaccienkiego drutu naggnictego wzdti spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych aliin scian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzirécian) i dokonanie pomiaru odchyile doktadnécia do 1 mm,

- sprawdzenie zwizania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveakirewnianym mtotkiem (lub
innym podobnym nakxiziem); charakterystyczny gluchyzwlick jest dowodem nie zwiania ptytek z
podktadem,

- sprawdzenie szerokoi spoin i ich wypetnienia za pomamgledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 nf naley zmierzyé szerokéé spoin  suwmiark z
doktadndcia do 0,5 mm

- grubas¢ warstwy kompozycji klgjcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatigaobdét lub
grubas¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. igjszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protekpodpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiagcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycgce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinnatsiaé nastpujace wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna niigednakows barwe zgodrm z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktorych rénorodnd¢ barw jest zamierzona),
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- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnfc) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagcjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny ¢abpczyzny poziomej (mierzone dadtugasci 2 m)
nie powinno by wigksze nk 3 mm na dlugéci taty i nie wikksze ni 5 mm na catej diugmi lub
szerokdci posadzki,

- spoiny na calej diudgmi i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragvdo spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpasvinno wynost wiecej niz 2 mm na dhugéci 1 mi 3
mm na calej diugii lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpamie 3 mm i 5 mm dla
ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione catkowicie materiatem wskazanym w pkoje,

- listwy dylatacyjne powinny hyyosadzone zgodnie z dokumentadnstrukcy producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okladzina powinna s@étnastpujace wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna rigdnakovy barwg zgodry z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktorych r&znorodnd¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinnacbwypetniona klejem (warunek wdeiwej przyczepnéci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawatuchego odgtosu,

- grubas¢ warstwy klejcej powinna by zgodna z dokumentagcjub instrukcy producenta,

- dopuszczalne odchylenie kragzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinmragkraczd 2 mm
na diugdgci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpusvinno przekracza2 mm na diugéci 2 m,

- spoiny na catej dlugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pevinno wynost wiecej niz 2 mm na dtugéci 1 mi 3
mm na diugéci catej oktadziny,

- elementy wykaczeniowe oktadzin powinny ldyosadzone zgodnie z dokumentagdjinstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 4%®000-7 ,Wymagania ogo6lne"pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykladzin i okladzin obliczagsiv m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjawi
wymiary wéwietle scian w stanie surowym.

W przypadku rozbienos¢ pomigdzy dokumentagj a stanem faktycznym powierzchnie oblicza wediug
stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéta sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stéakiycznego.

8. ODBIOR ROBOT

81. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 48®000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 8

82. Roboty uwaza sk za zgodne z dokumentagj projektowsa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie parametry i badania z zachowaniem toleragji dalty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyerce podstawy ptatnéci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9.

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadziembejmug:

- robocizrg bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialdbw podstawowych i pomocniczych wm ubytkami wynikajcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu z narzutami,

- koszty pdérednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgdniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonarsgystkich
niezkednych robét pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw wiydmeniowych i
dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabeepapce, cGwietlenie tymczasowe, piginacja
wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaples&ijalno-biurowego dla pracownikéw, zeie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stansk roboczych. W przypadku przgja innych zasad
okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicp@migdzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te
musz zost& szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Detiei, klasyfikacja, wiéciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja

wihasciwosci i znakowanie.
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PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowareesucho o nagkliwosciwodnej E>10%.
Grupa B .

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowar@esucho o maitej nagiliwosci wodnej E<
3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowar@esucho o nagkliwosci wodnej 3%<E<6
%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowam@esucho o nagiliwosci wodnej 6%<E<10
%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczneaghione o niskiej nagkliwosci wodnej E<3%. Grupa A
l.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
AMb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i ptyty ceramiczneaghione o nagkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o rdiwosci wodnej E>10%. Grupa A lll.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagahbadania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznebieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 1S010545-2:1999 Piytki i plyty ceramiez Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie §ako
powierzchni.

PN-EN 1S010545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczneOznaczenie nagiliwosci wodnej, porowatkei
otwartej, gstasci wzglednej pozornej orazegtaosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramicznenaczenie wytrzymakgi na zginanie i sity tamcej.
PN-EN 1S010545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczneOznaczenie odpordc na uderzenia metad
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramicznezri@aczenie odporrsoi na wgkbne scieranie plytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramicznezr@czenie odporrici na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramicznezraczenie cieplnej rozszerzadnoliniowej. PN-EN ISO
10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczeayiporndgci na szok termiczny. PN-EN 1SO 10545-10:1999
Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzétnavodnej.

PN-EN 1S010545-11:1998 Piytki i piytyceramiczne. Oznaczenie odpdgio na pgkniecia
wloskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Piytki i ptyty celigeme. Oznaczenie mrozoodposnb

PN-EN ISO 10545-13:1990 Piytki i ptyty celigeme. Oznaczenie odporsw chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramme. Oznaczenie odporiud na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty celigeme. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty cergene. Oznaczenie matychzmic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaceetwarddgci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wynzada techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenoslksztalcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.imeje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spowania ptytek. Oznaczenie odpokeo chemicznej

zapraw na bazigywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(1)) Zaprawy do spoinowanidgi. Cz. 2: oznaczenie odposaonascieranie.

PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowanigeid. Cz. 3: oznaczenie wytrzymééd na zginanie i
sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowarnyaet Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(11) Zaprawy do spoinowanyaght Cz. 5: oznaczenie nalsiwosci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (tetakvych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz matedatiych wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
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- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdbwlanych-Wymagania ogolne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamjich tom 1 cg¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru rob6t budamgch czs$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydant&@# - 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miegcznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresigdanie Ceresit - 1999 rok.

- Katalog wyrob6éw Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok
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ST016. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod: 45320000 Roboty izolacyjne
45453100 Roboty renowacyjne

B.02. Wykonanie izolacji pionowejscian piwnicznych bitumiczng

®
masy uszczelniapca COMBIFLEX -C2

Spis tresci
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres rob6t okfych SST
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
2. Materiaty
2.1. COMBIFLEX-C2
2.2. ASOCRET-RN
2.3. ASOPLAST-MZ
2.4. AQUAFIN-1K
2.5. AQUAFIN-2K
2.6. ASO-Unigrund-K
2.7. ASO-Dichtband-2000 S
2.8. COMBIDIC-1K
2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina
2.10. Woda
3. Sprzet

4. Transport
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4.1. Materiaty
4.2. Woda
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie podia
5.2. Narga wewrgtrzne, padczeniascian fundamentowych z tawami
5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnychicianach
5.4. Naktadanie COMBIFLEX-C2
5.5. Ochrona powtoki COMBIFLEX-C2
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Badania przed przygieniem do robét
6.2. Badania w czasie robo6t
7. Obmiar robét
8. Odbidr robét
9. Podstawy pfatndci
10. Przepisy zwazane

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) & wymagania dotyexce wykonania i
odbioru izolacji pionowycHcian piwnicznych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

— wodzie bezanieniowej,

— wodzie cénieniowej,

przy wyciu dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumiczratiperowej COMBIFLEX-C2.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstal® opracowania szczego6towych specyfikacji techmich
(SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowychypzlecaniu i realizacji robét, ktérych przedmiotem
caldci lub czsci jest wykonanie izolacji pionowegcian podziemnych masbitumiczno-polimerow
COMBIFLEX-C2. Oznacza to,ze osoba sposadzapca dokumentagj projektows i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania iiadbrobdt budowlanych mie wykorzysté niniejsze
opracowanie w cakezi lub czsci, wprowadzé zmiany, uzupetnienia, skilenia lub ycislenia odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwgghiajace wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktreasniezlydne do okrélenia ich standardu i jakKoi.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnézi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie:

— izolacji i uszczelni# podziemnych powierzchni pionowych z bitumicznoipa@rowej masy
uszczelnigicej COMBIFLEX-C2.

Izolacja ta musi b§zabezpieczona podczas zasypywania wykopow phagmopianu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i 0znacgaj

roboty budowlane - wszystkie czynn@i zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykoruag roboty budowlane,
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wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykimaobdt,

procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegodlne operacje robocze; procedurzeniy¢ zashpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage
roboty niezldne do jego wykonania,

podtoze - element konstrukcji budowli, budynku, na powihai ktérego wykonanaghzie izolacja,

faseta — wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem prEpaASOPLAST-MZ wykonane na
pofaczeniu powierzchni pionowych i poziomych,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdégiolub ré&nic
poziomOw powierzchni podia,

warstwa wygladzapca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania glggdaevierzchni podtea.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania prac oraz za zgodno
z dokumentagj projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. COMBIFLEX-C2

COMBIFLEX-C2 - dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerawmasa uszczelnigia o0 nasfpujacych
wiasciwosciach:

— mostkuje rysy w uszczelnianym pogip

— tworzy bezszwowi bezspoinow powtoke izolacyjm,

— do naktadania na wszystkich pozhah budowlanych,

— natychmiast odporna na deszcz,

- szybkowizaca,

- zasypanie wykopow nitiwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15-20 °C),

- ekologiczna,

- mazliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i p@nie watkiem,

- mazliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgdtiguchych podiach.

Dane techniczne:

Baza dwusktadnikowa, modyfikowana polimerami bitanmia masa uszczelmap
Temperatura stosowania +5°C do +30°C
Temperatura podi@a +5°C do +30°C
Opakowanie pojemniki 28dm3 i 14 dm3
Podiaa mur, beton, tynk
Sktadowanie przechowywalo 9 miesicy w zamknétych opakowaniach chrogi przed mrozem
mury
1. wilgo¢ gruntowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
2. woda bezénieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm
. 3. woda dnieniowa 6dm3/m2 ok. 4,0mm
Zuzycie b
etony
1. wilgo¢ gruntowa 2dm3/m2 ok. 1,5mm
2. woda bezéhieniowa 3dm3/m2 ok. 2,0mm
3. woda dnieniowa 4dm3/m2 ok. 2,5mm
Czas mieszania ok. 1 do 2 minut
Czas obrobki ok. 60 minut
Mostkowanie rys do 5 mm
Wodoszczelng zbadana do 0,7 MPa
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2.2. ASOCRET-RN
ASOCRET-RN to gotowa, modyfikowana polimerami, ceto&a zaprawa naprawcza.

Dane techniczne:

Baza zaprawa cementowa

Kolor szary

Gestaé¢ nasypowa 1,5 kg/dm3

Czas wyrobienia ok. 30 minut przy +20°C i wilgatoiopow. 65%
Temperatura obrébki +5°C do +25°C

Dodatek wody 4 dm3 na 25 kg ASOCRET-RN

Opakowanie worki po 25 kg

Przechowywanie przechowywa suchych warunkach do 6 miesy

ASOCRET-RN stosowany jest do uzupetniania ubytkéwsaianach betonowych, wykonywania faset
(wyoblen).

2.3. ASOPLAST-MZ

ASOPLAST-MZ -$rodek do plastyfikowania, i polepszania przyczegnaapraw cementowych do podio
Stosuje si go jako domieszkdo zapraw, gywanych przy wykonywaniu faset.

Dane techniczne:

Baza emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadstyrolu

Cigzar wigciwy ok. 1,0 (kg = litr)

Kolor biaty

Zuzycie 2,3-3,0 kg/m2 i kady cm grubéci warstwy

Magazynowanie Eg:ﬁqhn?wéw pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozeamkizitych

Produkt posiada Aprobaffechniczi AT-15-4531/2000 i OcenHigieniczry PZH 1/B-1412/93.
Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozciéczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowamodg zarobowy dolatc do mieszaniny
cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Bt@eawymieszé do uzyskania wymaganej konsystencji.
Tak przygotowan zaprawe stosowdé do wykonywania faset, wyréwnywania powierzchnimoaych, na
ktoérych kedzie wykonywania pgéniej warstwa izolacyjna.

2.4. AQUAFIN-1K

AQUAFIN-1K to sztywna zaprawa mineralna do wykonyweapowitok hydroizolacyjnych.

Dane techniczne:

Baza piasek kwarcowy, cement modyfikowany dodatkastimerowymi
Opakowanie: worki po 25 kg
Gestas¢ przygotowanej 1,85 kg/dm3
zaprawy
Proporcje mieszania 25 kg AQUAFIN-1K na 6,7m3 wody
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikaciji ok. 60 minut
Temperatura aplikacji +5°C do + 30°C
Sktadowanie przechowywalo 12 miesjcy w suchym i chtodnym pomieszczeniu
1. wilgo¢ gruntowa 3kg/m2 ok. 1,75mm
Zuzycie 2. woda bezghieniowa 3,5kg/m2 ok. 2,0mm
3. woda dinieniowa 4,5kg/m2 ok. 2,5mm
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Przyczepnét do podiaa
z betonu

Odporng¢ na dziatanie
wody o podwyszonej
temperaturze (+60°C)
okreslona zmiaml
przyczepnéci do betonu

Op6r dyfuzyjny dla pary

<0,5m

Wodoszczelng®

brak przecieku przy éieniu> 0,4 MPa

Mrozoodporné¢,
oceniana po 50 cyklach
zamraania i rozmraania
w zakresie

- wygladu

- wodoszczelngci

brak, uszkodze
brak przecieku przy énieniu> 0,4 MPa

Odporna¢ na przebicie
statyczne, okrdona
wodoszczelngria
powtoki w MPa, po
dziataniu obcizen:
-5daN

-10daN

-15daN

- 20 daN

brak przecieku przy énieniu MPa
>0,15
>0,15
>0,15
>0,15

Produkt posiada Aprobaffechniczi AT-15-3187/2004 i OcenHigieniczra W/394/91/94.

Zastosowanie:

Do wykonywania uszczelniew rejonie fasety — patzenia powierzchni pionowej z poziam

2.5. AQUAFIN-2K

AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralnanodyfikowana polimerami zaprawa
uszczelnigjca.
Dane techniczne:
Baza AQUAFIN-1K UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, cement
modyfikowany dodatkami  dyspersja tworzyw sztucznych
polimerowymi
. worki 25 kg pojemnik 8.33 kg
Opakowanie worki 6 kg pojemnik 2 kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestas¢ przygotowanej zaprawy 1,5g/cm3
Czas mieszania ok. 3 minuty
Czas aplikaciji ok. 60 minut

Temperatura aplikacji

+5°Cdo + 30°C

Sktadowanie

przechowywalo 12 miesicy w suchym i chtodnym pomieszczeniu

betonu

okreslona zmian przyczepnéci do

Zuaveie wilgo¢ gruntowa / woda opadowanin.

y nie zalegajca 3,5kg/m2 ok. 2 mm
vygda o_padowa zalegaa / woda min.4,5kg/m2 ok. 2,5mm
cisnieniowa

Przyczepné&t do podiga z betonu >1,3 MPa
Odporng¢ na dziatanie wody o
podwyzszonej temperaturze (+60°C) ~07
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Opor dyfuzyjny wzgtdem pary <10m

Wodoszczeln& brak przecieku przy g@iieniu> 0,8 MPa

Mrozoodporné¢, oceniana po 50
cyklach zamrzania i rozmraania w
zakresie

brak, uszkodage

: mglg(sj;czelniri brak przecieku przy énieniu> 0,5 MPa
> 0,7 MPa

- przyczepnéci do podiga z betonu

Odporng¢ na przebicie statyczne,
okreslona wodoszczelraia powtoki w

MPa, po dziataniu obgten: brak przecieku przy énieniu MPa

-5daN
- 10 daN =05
>0,5
- 15 daN
- 20 daN =05
>0,5
Odpornd¢ na powstawanie rys pocia >0,8 mm

Odporng¢ na zmeczenie (powioki z
wkiadka wzmacniagca z tasmy ASO-
DICHTBAND-2000)

brak gknigé¢ oraz innych uszkodagpowierzchni przy badaniu zgod
z instrukcy IT Nr 294, p 1l

Maksymalne nagrenie przy ~ 07 MPa
rozciaganiu -
Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu >0,25%

Zastosowanie:

— jako klej do mocowania ¢en ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S,

- jako izolacja fragmentévcian piwnicznych wystagych powyej terenu (powsej izolacji z preparatu
COMBIFLEX-C2).

2.6. ASO-Unigrund-K

Koncentrat ASO-Unigrund-K jest bezrozpuszczalnikawysrodkiem gruntujcym na bazie zywic
akrylowych. Polepsza przywieranie ngmstie nanoszonych powitok izolacyjnych, zmniejszaoohts¢
podtaza, wiaze pyt z podiagem, zwiksza wytrzymaté podtaza. ASOOUNigrund-K naley rozciencza woda
w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza modyfikowana dyspersjgwic syntetycznych
Temp. obrobki +5 °C do +30°C

Gestase 1,0 g/cm3

Opakowanie pojemniki 20, 5i 1 dm3

chroni przed mrozem:

Magazynowanie ASO-Unigrund-K - 24 miegce

Zuzycie ASO-Unigrund-K - 30 do 80 g/m2

Produkt posiada Aprobaffechniczi AT-15-4633/2000 i OcenHigieniczry PZH HK/B/1379/01/99.
Zastosowanie

ASO-Unigrund-K stay do gruntowania zapylonych podip (betonowych, cementowych) pod powdok
izolacyjma z preparatu COMBIFLEX-C2. M@ by stosowany b§ zaréwno wewatrz jak i na zewstrz.

2.7. ASO-Dichtband-2000 S

ASO-Dichtband-2000 S - elastyczna, paroprzepuszazatdma uszczelniaca o podwyszonej
wytrzymalaici, stosowana w celu zachowaniaagiosci izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w
naraach.

Dane techniczne:
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Grubai¢ (czesé¢ srodkowa tamy) 0,48 mm +/-10%
120,00 mm +/-1,00 mm

Szerokec 200,00 mm +/-1,00 mm
Masa powierzchniowa ¢zt centralna 290,00 g/m2-10%
Maksymalne naggenia przy rozeiganiu czsci centralnej

tasmy, MPa

- wzdhuz > 18,0

- w poprzek > 18,0

Wydtuzenie cz. centralnej ¢eny przy maksymalnej sile
rozciagajacej, %

- wzdhuz > 1000
- w poprzek > 1000
Wodoszczeln& - brak przecieku przy émieniu > 0,5 MPa

Produkt posiada Aprobaffechniczi AT-15-6614/2005 i OcenHigieniczra PZH HK/W/0367/01/00.

Stosowana do uszczelniania szczelin dylatacyjnych pelaczeniu z materialem uszczelrigym
COMBIFLEX-C2.

2.8. COMBIDIC-1K

COMBIDIC-1K to jednoskladnikowa, bitumiczna masaossiwana do klejenia piyt dremawych i
ochronnych na izolacjach bitumicznych.

Dane techniczne:

Baza jednosktadnikowa masa bitumiczna wypetniona pal@gm

Kolor czarny

Gestas¢ w temperaturze 20°C | 0,6 g/cm3

Temperatura obrobki +5°C do +30°C
Temperatura podi@a +5°C do +30°C
Zuzycie 1,5 do 2 dm3/m2

Zastosowanie:

Stosowana do przyklejania ptyt ochronnych ze sty lub styroduru do wykonanej wénéej i zwiazanej
izolacji z preparatu COMBIFLEX-C2.

2.9. COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies - fizelina

Fizelina wzmacniajca powtoki uszczelniage z preparatu COMBIFLEX-C2. Naie ja wkleja¢ w $wieza
warstwe COMBIFLEX-C2.

Zwigksza wytrzymalé¢ na rozrywanie i posiada zdoktodo mostkowania rys. Dostarczana w rolkach
szerokdci 1m i diuggci 25 lub 100m

2.10. Woda

Do przygotowania zapraw i nawénia podidga mazna stosowa wode odpowiadaica wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondwapraw”. Bez badalaboratoryjnych mzna
stosow& wodochgowa wock pitna.

Niedozwolone jest aycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod izaajcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaasgpujacy sprzt i narzdzia:
- do przygotowania podia — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,
- do przygotowania zaprawy uszczela@gj — mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,

- do naktadania — sztywnygzel, szczotka, paca, kielnia,
— do ckcia tam i fizeliny — nazyczki, nG.
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4. Transport

4.1. Materiaty

Materiaty firmy Schomburgaskonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \wolk Dlatego mma je
przewozé dowolnymisrodkami transportu wiellkéeia dostosowanego do #oi fadunku. tadunek powinien
by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptypakowane w wiadra i pojemniki najechroni
przed przemarzaciem.

4.2. Woda

Wode, (jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) rigielowozit w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrantapszewcaenia i przechowywania wody w opakowaniach
po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wézej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie podiga

5.1.1. Mury

Podiae musi by czyste, néne, réwne, bez kawern, ubytkéw, substancji zmnégjsych przyczepni.
Luzne czsci usunyé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowadAjglikacja materialu powinna
odbywa si¢ na suche lub wilgotne podie.

Mury z cegiet naley wyspoinowa zapravy cementow z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na réwno z
licem cegiet.

W nar@ach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) wykéntsety o promieniu ok. 3 cm z
zaprawy cementowej z dodatkignodka ASOPLAST-MZ.

Chitonne podiee oraz podiva poziome (zapylone) gruntodeoztworem preparatu ASO-Unigrund-K.

5.1.2. Beton

Podl@ze musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmnégsgch przyczepni.
Luzne czsci usunyé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowadAjglikacja materialu powinna
odbywa si¢ na suche lub wilgotne podie.

Nieréwndici, ubytki i zagébienia naley uzupeint zapraw ASOCRET-RN do uzyskania gtadkiej i rowne;j
powierzchni. Aby zaprawa naprawcza w sposolieitey spetnita sw funkcje nalezy zachowd nastpujaca
procedug:

Podiae po oczyszczeniu i odpyleniu zwt, aby w trakcie naktadania zaprawy ASOCRET-RN byto
matowo-wilgotne,

zapraw przygotowa, zgodnie z instrukgj technicza i we wiaciwych proporcjach (tabelka w
pkt.2.2.) mieszar z wody w mieszalniku bdz pojemniku przy pomocy mieszadta wolnhoobrotowego,

zapraw naktadé& przy pomocy pacy dulz szpachelki warstwami o maksymalnej grétiado 20mm.
Wieksze ubytki wypetrd w kilku zabiegach. Powierzchnzatrz€ paa.
5.1.3. Tynki

Oczysci¢ z pozostatéci zmniejszajcych przyczepni. Miejscowe uszkodzenia naprawak w pkt.5.1.1.
zapraw cementow z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.

5.2. Naraza wewretrzne, pofaczeniascian fundamentowych z fawami
Naraza wewrtrzne i pohczeniascian fundamentowych z fawami najezabezpieczyprzez:

a) wklejenie téamy ASO-Dichtband-2000 S

— w nar@ach po obu stronach kradzi nanié¢ preparat uszczelniggy AQUAFIN-2K o szerokéci co
najmniej 2 cm wikszej od szeroldgi tasmy,

- utozy¢ tadéme naswiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

— docisngé taéme i po wyschngciu jeszcze raz powleq jnaterialem uszczelniggym,

— szerokdé¢ zakladek przydczeniu tdmy powinna wynosi co najmniej ni 10cm (zaktady skléi
preparatem AQUAFIN-2K).

b) wykonanie faset
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Na swiezo nal@onej warstwie zaprawy uszczelrjegj AQUAFIN-1K naley wykona& faset (wyoblenie) o
promieniu 4cm z zaprawy ASOCRET-RN lub z zaprawmertowej z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Naie
korzyst& z odpowiednio uksztattowanej pacy. Wykondaset po zwihzaniu materialu naky ponownie
pokry¢ zaprava AQUAFIN-1K.

5.3. Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych $cianach

wzdhuz szczeliny dylatacyjnej po obu stronach kgdwai naniéé preparat uszczelniggy AQUAFIN-2K
0 szerokéci co najmniej 2 cm wkszej od szerokmi tasmy,

utozy¢ tasme naswiezym uszczelnieniu, réwnomiernie i bez faid,

docisra¢ taSme i po wyschngciu jeszcze raz powleg materiatem uszczelnigym,

szerokd¢ zaktadek przy dczeniu tdmy powinna wynosi co najmniej nt 10 cm (zaklady skléi
preparatem AQUAFIN-2K),

przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnycheday pracujcymi elementami tane ASO-Dichtband-2000
S naley utozy¢ w szczelinie w formie literf2 wklejajac wg procedury jw. i wciskag dodatkowo we
wklestas¢ sznur polipropylenowy ASO-Vorfilllmateriall drednicy dostosowanej do szerékb
szczeliny dylatacyjnej.

5.4. Naktadanie COMBIFLEX-C2

5.4.1. Przygotowanie preparatu COMBIFLEX-C2

Skltadnik B preparatu COMBIFLEX-C2 dogdlado skladnika A. Miesza za pomog mieszadia
wolnoobrotowego (3000br./min) do uzyskania jedegplihomogenicznej masy.

5.4.2. Naktadanie preparatu COMBIFLEX-C2

Mas; naley nakladé na podige za pomog pacy zbatej. Nasipnie wygtadzi powierzchng paa
metalovy.

W $wiezo natezony COMBIFLEX-C2 mana wklet fizeline COMBIFLEX-C2 Schutz und Gleitvlies w
przypadku wykonywania izolacji na zarysowanycleksmych podtaach.

5.5. Ochrona powtoki COMBIFLEX-C2

Powloke uszczelnigjca naleey chront przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powirdbezpieczyprzed uszkodzeniem przez naklejenie pyt
ze styropianu lub styroduru przyyciu kleju COMBIDIC-1K.

6. Kontrola jakosci robét

Nalezy przeprowadzi badanie materiatéw, podta i wykonania izolacji wg ponszego schematu, a zzkj
czynnaci sporadzi¢ odrebny protokét lub dokonaformalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Materiaty:

- Naley sprawdzé zgodnd¢ dostarczonych materiatdow z SST. Skontroléwaaley terminy
przydatndci, szczelné¢ pojemnikéw, zgodni& wagowa.

Podiaa:

- Nalery skontrolowa& poditaze pod wykonanie uszczelnienia preparatem COMBIFIEXpod lgtem
zgodndci z wymaganiami (czys§é, nasnosé, uzupetnienie ubytkow).

6.2. Badania w czasie robot

Badaniu podlegajwszystkie warstwy i elementy:

- prawidlowa¢ wykonania warstwy gruntage;,

- prawidlowa¢ wykonania faset i napraw podin

— prawidlowad¢ wykonania warstwy izolacyjnej (w trakcie ukladaniearstwy izolacyjnej naley na
biezaco kontrolow#& zuzycie materiatu izolacyjnego. To znaczy aplikéwadno opakowanie gotowej
mieszanki na wczamiej wydzielony (o okrélonej powierzchni) fragment podia),

— prawidtowa¢ wklejenia tdm i fizeliny.
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7. Obmiar robo6t

Obmiar rob6t prowadzi zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi waldgtt Nakladow
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasadyepimiarowania”.

Jednostl obmiarow jest:

- 1m2 - dla wykonania powtoki uszczelniegj z masy COMBIFLEX-C2 z doktadsga od 0,1m2. Z
obliczonej powierzchni paica st elementy o powierzchni wkszej od 0,25m2,

- 1m2 — dla wklejonej fizeliny ochronnej,

- 1m2 - dla wykonanych napraw poghozapraw cementow,

- 1m2 — dla gruntowania powierzchni,

- 1mb - dla wykonanych faset,

- 1mb — dla wklejonej tany uszczelniajcej.

8. Odbidr robot

Uznaje st, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozgéi wszystkie operacje technologiczne wymienione w
pkt.6 zostaly ocenione pozytywnie. Nie wystija przecieki.

Z czynndaci odbiorowych nalgy sporadzi¢ protokét odbioru i dalczy¢ go do dokumentaciji budowy.

9. Podstawy pfatndci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sa kady m2 wykonanej izolacji, kaly m2 wklejonej
fizeliny, kazdy metr bigacy faset i wklejonych tan, kazdy m2 wykonanych napraw wedtug cen wykonania
zaoferowanych przez Wykonawicprzyjetych przez Zamawiagego.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltovtesewane na zimno.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne altfiwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbamidmyani i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody bafl@apraw do muréw. Okékenie konsystencjswiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody bafl@apraw do muréw. Okékenie konsystencjswiezej zaprawy
(za pomog penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody batl@apraw do muréw. G&¢ 12. Okrélenie przyczepnii do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masykrskie do wypraw pocienionych.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suchesmanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Viigania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. @# 1. sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. &% 2: Ocena zgodrici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane ¢fiz1: Definicje, wymagania i kryteria zgodéud.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy izgaa. Cz$¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodni.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie préahraw
do muréw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.
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PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.
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STO1 17 Stropy

1. Wsep.
1.1. Przedmiot STWiIORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wygknia i odbioru robét budowlanychy s
wymagania dotyece wykonania i montau stropéw gstazebrowych.
1.2. Zakres stosowania STWiIORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokunmepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkitl.I.
1.3. Zakresobot obgtych STWIORB.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i monta stropow gstozebrowych dla obiektow budownictwa ogélnego.
B.09.01.00 Stropgptazebrowy TERRIWA I 111, 8,0.
1.4. Okrélenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB; ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w STWIORB G.00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, STWIORB i poleceniami lkyniera. Ogoélne wymaganie dotyce robot podano w
STWIORB G.00 "Wymagania ogolne".
2. Materialy.
2.1. Strop gstazebrowy
Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowigk®,45 m. Obeizenie
zmienne technologiczne nie moprzekracza5.0 kN/nf. Wysokdci konstrukcyjne stropu: 34 cm.
Zastosowano podwéjne uenie belek stropowych.
2.1.1. Pustaki betonowe.
Pustaki powinny wykonane z betonu wg niniejszycM8JIRB B.04.00.00 wg projektu
technicznego.
a) Wymagania:
5 dopuszczalne wady i uszkodzenia
- odchylenie od kta prostego meidzy powierzchni czotowa i powierzchniami
podstaw - 4 mm,
- szczerby i uszkodzenia kragzi i naray:
diugas¢ -30m
giebokas¢ -10 mm
liczba - 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy -4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugod -50 mm
- liczba - 2 szt.
* wytrzymaiai¢ na obcizenia statyczne powinna wynés,0 kN.
b) Badania pustakéw obejmugprawdzenie:
* ksztattu wymiaru,
* dopuszczalnych wad i uszkodze
* masy,
* wytrzymatosci na obcizenia statyczne.
Badania nalgy wykonywa na podstawie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwie
wydanego przez ITB.
c) Skladowanie
Pustaki nalgy sktadow#& w stosach po 20 szt. W kdym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakow
po 3 szt., przy czym w keej warstwie pustaki powinny bytak ukltadane, aby podstawy przylegaty
do siebie, a otwory byty skierowane pionowo.
d) Transport
Na srodkach transportu pustaki powinny dyktadane dizeniami pionowo, diaszym
wymiarem w kierunku jazdy. Poszczegoélne warstwy ipow by¢ przeloone materialem
wysciotkowym. Pustaki nie powinny wystawawiecej nz 10 cm ponad goémkrawedz srodka
transportu.
2.1.2. Belki.

Do wykonania belek naty stosowa nastpujace materiaty:

- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS wg STWIORB
B.03.00.00,

- stal na krzyulce Al lub Alll wg STWIORB B.03.00.00
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beton zwykly klasy B20 wg STWIORB B.04.01.00

a) Wymagania:

*d

opuszczalne wady i uszkodzenia

skrzywienie gérnego pta belki medzy weztami - nie dopuszczaesi
skrzywienie belki w poziomie - 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kragizi i naray:

dtugas¢ -30 mm
giebokas¢ -5 mm
liczba —5szt

- rysy i pgknigcia betonu - nie dopuszcz si

*

stosowani

zbrojenie belek okéta projekt techniczny i Swiadectwo dopuszczenia do
a w budownictwie" wydanego przez ITB.

b) Badania belek obejmugprawdzenie:

*  ksztattu i wymiaréw,

* dopuszczalnych wad i uszkodze

* zbrojenia belek

* masy,

* wytrzymatdci nasciskanie betonu w stopce belki.

c) Skiadowanie
Belki nalery sktadowa na réwnym podiau, na dwdch podktadkach o gridlsbco najmniej 80
mm i szerokéci 100 mm utgonych poziomo w odlegkoi 1/5 diugdci belki od jej kacow
(pod wegztami dolnego pasa kratownicy). Negshe warstwy nabtey uktad& nad
podktadkami warstwy dolnej, aleeatach pasa gérnego kratownicy. Liczba warstw belek
nie wieksza nk 5.Belki o dtugdci wiekszej od 6,0 m powinny dyuktadane w ten sam sposéb
lecz na trzech podkitadkach.

d) Transport
Belki kratownicowe mog by¢ przewaone, gdy wytrzymaks nasciskanie betonu w stopce
bedzie nie mniejsza nil4 MPa. Narodkach transportu belki powinny buktadane stopk
betonows do dotu i réwnolegle do kierunku jazdy. Transpmotvinien odbywa sig zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

2.2. Beton uzupetniagy B2Q wg STWiIORBB.04,01.00

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane gcznie lub mechanicznie. Roboty ima
wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4. Transport - w opisie materiatéw
5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnogmnam robot
uwzglkdniajacy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty montawe.
5.1. Monta stropow gstazebrowych

51.1

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

. Warunki przygpienia do robét:

* zgodnd¢ wykonania podpor stropu z dokumentgigichniczia
* wypoziomowanie podpor.

Uktadanie i podpieranie belek:

* belki naley uktada w rozstawie zatenym od typu,

* najmniejsza diugi oparcia belek na podporze powinna wyadsi cm,

* nalezy stosowdé podpory montaowe w ilosci:

przy rozpetosci do 3,6 m - 1

przy rozpetosci od 4,2-6,0 m - 2

przy rozpetosci od 6,6-7,8 m - 3

* przy rozpktosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatly

ugiecia do 2 cm.

Uktadanie pustakéw.

Uktadanie pustakéw natg prowadzé z pomostéw roboczych umieszczonych na poziomie 60
cm pongej dolnej powierzchni belek. Pustaki nafeuktada w jednym kierunku, prostopadtym do
belek. Powierzchnie czolowe pustakéw przylegajdo wiécdw, podcagdw i belek powinny by
zamknkte.

Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonoévadwnoczénie ze

stropem.
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5.1.5. Zebra rozdzielcze - wykokagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejsze hprty o
12 mm, strzemiona &ednicy 6 mm co 45 cm.

5.1.6. Betonowanie stropu.
* Przed betonowaniem nale sprawdzé prawidtowas¢ utozenia belek i pustakéw
stropu a take zbrojenie elementéw monolitycznych stropu takédtwebra, podcigi i
wience.
* Przed betonowaniem naleusuné wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy
obficie pola& woda.
* Betonowanie betonem B15 najewykonywat na calej rozgitosci posuwagc sk w
kierunku prostopadtym do belek.
* Poziomy transport betonu po stropie zacsk odbywa taczkami o pojemniei
najwyzej 0,075 m.

6. Kontrola jakdci

10.

Po sprawdzeniu elementdw stropu przed zabetonowanigwymaga zawartych w punkcie 5.1. Po
zabetonowaniu natg sprawdzt:
- wyglad zewrgtrzny stropu w zakresie doktadimd wykonania dolnej ptaszczyzny stropu,
- poziomd¢ wykonania stropu za pomgéaty i poziomnicy.
Obmiar robét
Jednostk obmiarowa jest 1 nr zmontowanego stropu.
Odbiér robot
Obejmuje:
odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiér kaicowy,
odbidr poszczegdlnych robdt wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.
Podstawa ptatioi
Podstaw pfatndci stanowi cena za 1 montowanego i zabetonowanego stropu.
Przepisy zwizane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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