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Oswiadczenie projektanta

Dziatajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowla@meamlczamy, i projekt
budowlano-wykonawczy pt.:

1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku sieatvo-socjalnego na dziatce Nr 3/2 i
4 przy ul. Lwowskiej/W. Orlika-Ruckemana w Lublinie

2. Projekt boisk oraz usrlzen terenowych na dziatce Nr 3/2 i 4 przy ul. Lwowghkie.
Orlika-Ruckemana w Lublinie

zostat sporazdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Buaoe[Dz. U. Nr 93/2004, poz. 888,
Art. 20, u.3, p. 2 i u. 4) oraz przepisy wykonawcze

Projektant:



Opis techniczny

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
budynku socjalno-szatniowego na dziatce Nr 3/2 i 4

przy ul. Lwowskiej/W. Orlika-Ruckemana w Lublinie

Inwestor: Gmina Miasto Lublin,
Plac Litewski 1, 20-950 Lublin

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Decyzja Nr 574/4 z 27.07.2009 o ustalenie lin&gji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu gminnym.

1.3. Opinia ZUDP Nr 1105/2009 z dn. 29.09.2009

1.5. Obowazujace normy

1.6. Uzgodnienia robocze.

2. Opis stanu istnieaceqo

Projektowane boisko jak i budynek socjalno-szatyiosytuowanegw wawozie zantonym
w stosunku do skarpy od ul. Lwowskiej w Lublini®@k. 4,3 m.

Budynek zaplecza socjalno-szatniowego projektejevsskarpie od ul. Lwowskiej.
Obecnie na dziatce Nr 3/2 istridjoiska do gry w pitk nazna o nawierzchni z naturalnej
trawy. Usytuowaneasdwie bramki po dtugai boiska do gry przez mtodzietarsz oraz
cztery bramki usytuowane w poprzek boiska do gmpitiee przez dzieci.

Stan techniczny boisk — zty. Wyguja liczne nieréwnéci, ubytki w nawierzchni trawiastej.

3. Dane ogolne,

Projektuje st budynek socjalno-szatniowy w systemie tradycyjmagkbiony w skarpie od
ul. Lwowskiej. Z trzech stron budynek obsymemi z zapewnieniem spadkow dla
odprowadzenia wody od budynku.

Doskpna jest tylkasciana od strony boisk tj. od strony wschodniej.

Program funkcjonalnosytkowy

Wejscie do budynku od strony wschodniej.

Wewnmtrz budynku projektuje sidwie szatnie dla dwéch diryn po 11-stu zawodnikéw oraz
pomieszczenia zaplecza dla trenerow.

Projektuje st wezet sanitarny z natryskami.

Budynek i boiska zytkowane leda tylko w okresie letnim (w okresie urdaviajacym ge w
pitke nazna).




4. Dane techniczne

Budynek parterowy, wolnostgjy, wykonanie metagtradycyjra.

Uktad konstrukcyjny — poprzeczny.

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczen m2 Posadzka

1| Przedsionek 6,00 | gres
2 | Szatnia 15,30 | gres
3| Zaplecze 2,45 | gres
4 | Natrysk 7,93 | gres
5 | Przedsionek 2,68 | gres
6| WC 1,20 | gres
7 | Umywalnia 5,09 | gres
8| WC 2,28 | gres
9 | Szatnia 15,33 | gres
10 | Zaplecze 2,44 | gres

Razem: 60,70

Powierzchnia zabudowy: 72,1 m2,
Powierzchnia gytkowa: 60,7 m2
Kubatura: 255 m3.

5. Ochrona przeciwp@arowa

Budynek zalicza sido kategorii zagrgenia ludzi ZL-3.
Materiaty z jakich jest zaprojektowany — klasa oatywéci ogniowej D.
Budynek wyposzony kxdzie w ganice proszkowe.

6. Konstrukcja

6.1. Lawy fundamentowe zelbetowe zbrojone stakebrowan A-111 4 g12, z betonu B-15.
Strzemiona @6 co 25 cm.

6.2.Sciany konstrukcyjne przyziemia grub. 38 cm z cqminej kl. 150 na zaprawie
cementowej klasy M1®ciany zewntrzne — zbrojone poziomo dwomazami 8 w co 6
spoinie przy krawdziach muru. Potowie rozgipsci scian zagtbionych w skarpie wykorga
trzpieniezelbetowe z betonu B-20 zbrojone statbrowamn 4 @16, strzemiona g6 co 25 cm.
Nadpraa — z belek prefabrykowanych L19 (wg Rys. Nr 4)dMa&ejciem — wykoné
zadaszenie.

6.3Scianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej kl. T&0zaprawie cem-wap. klasy M5.

6.4. Strop gstazebrowy Teriva 8,0 na wzmocnionych belkach (dwikbebok siebie).
Projektuje st dwazebra usztywniajce zbrojone stalzebrowamn A-Ill 6 @16, strzemiona g6
co 25 cm orazebro rozdzielcze zbrojone sta-Ill 2g 16.
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Wience zelbetowe zbrojone 4 g12.

Wszystkie elementyelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z bet®+20.
Strop obsypany warstwziemi grub. 50 cm. Spadki nasypu wykémak na rys. Nr 5.
Uktad elementow konstrukcyjnych jak na rys. Nr 4.

6.5. Izolacje poziome i pionowe wykahagodnie z rys. Nr 3 (Przekroj A-A).

7. Wykonczenie

7.1. Tynki wewrtrzne — cem.-wap. Kat. Ill. W pomieszczeniu natbykvykona na
scianach izolag pionowg scian na catej wysokmi ptynm folia np. Supeflex 1 Deiterman lub
inna 0 do stosowania na zewtre i wewrmtrz pomieszcze Utozy¢ glazuk na calej

wysokaici na klej elastyczny wodoodporny. Fugowanie spgpioin elastyczn

wodoodpora.

W pomieszczeniach umywalek, natryskow, WC - prapprach i umywalkach wykoaaa
scianach izolacje pionowz ptynnej folii jw do wysokéci 2,25 m.

We wszystkich pomieszczeniach wykérgazue na klej elastyczny do wysoka 2,25 m.

7.2. Posadzki — uky¢ we wszystkich pomieszczeniach gres angiipgowy.
7.3. Malowanie — sufity §ciany — farla odporra na wilgat w kolorze biatym.

7.4. stolarka — typowa w kolorze biatymsdieznice — metalowe. Drzwi wé&giowe
zewrgtrzne — antywtamaniowe klasy C w kolorzedwwym (z atestem).

7.5. Elewacja.

Ocieplenigsciany frontowej styropianem FS-20 grub. 15 cm. Nizpleniu wykoné tynki
cienkowarstwowy akrylowy na dwéch warstwach siaik. wysokdci 2 m wykona
wzmocnienie zatapiaf w zaprawie dodatkoy(trzech) warstw siatki. Struktura tynku —
baranek. Malowanie elewacji farlakrylowa w kolorze jasny ke Cokdt do wysokéci 50 cm
wykon& z tynkuzywicznego mozaikowego w kolorzealar

8. Instalacje

W budynku projektuje siinstalacg elektryczn, wod-kan, wentylagj Ogrzewanie
pomieszczé konwektorami elektrycznymi (wg egi instalacyjnej opracowania).

Opracowat:
mgr inz. Piotr Jézefczuk



OBLICZENIA STATYCZNE

do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego
budynku socjalno-szatniowego na dziatce Nr 3/2 i 4
przy ul. Lwowskiej/W. Orlika-Ruckemana w Lublinie

1. Sprawdzenie obgten dziatapcych na strop Teriva 8,0 z maksymalnymi

dopuszczalnymi.

Strop Teriva 8,0/2

Dla
rozstawu | obc. obc.
Obcigzenie Obc.char.| belek |charakt.| vy |charakt.
kN/m2 0,45 kN/m. kN/m.
obcigzenie sniegiem 0,8*0,7*1,2 0,67 0,67 0,67(1,40 0,94
warstwa ziemi 50 cm 22*0,5 13,20 13,20| 13,20(1,10| 14,52
izolacja pozioma 1x papa
termozgrzewalna 11*0,0057 0,0627 0,06 0,06 1,30 0,08
izolacja pozioma 1x papa
podktadowa
termozgrzewalna 11*0,0057 0,0627 0,06 0,06 1,30 0,08
gladz cementowa 5 cm 21*0,05 1,05 1,05 1,05(1,30 1,37
styrodur 5 cm 0,45*0,05 0,02 0,02 0,02 (1,30 0,03
izolacja pozioma
Deitermann 2x
grubowarstwowa 3 mm 11*0,003 0,03 0,03 0,03[1,30 0,04
wylewka wyréwnawcza
zatarta na ostro 21*0,04 0,84 0,84 0,84(1,30 1,09
Strop Teriva 4,0/2 (h=30
cm) 4 4,00 4,00 4,00(1,10 4,40
tynk x1 0,015*19 = 0,285 0,29 0,29(1,30 0,37
Razem obcigzenia state: 20,23 20,23 20,23 22,92
Obcigzenia zmienne uzytkowe:
1,50 1,50 1,50(1,40 2,10
Razem obcigzenia
zmienne: 1,50 2,10
Razem obcigzenia: 21,73 21,73 25,02

obciazenie charakterystyczne catkowite stropu kN/m2;

obciagzenie obliczeniowe ponad ciezar wtasny konstrukcji stropu kN/m2:

21,73 <

20,62 <

23,10 - obcigzenie dopuszczalne stropu

29,44 - obcigzenie dopuszczalne stropu
Z przyjetych zestawien wynika, ze przyjety strop Teriva 8,0 przenosi zadane obcigzenia.




2. Sprawdzenie nénosci gruntu na dziatce Nr 4/3 1 4 przy ul. Lwowskiejw Lublinie

Szerokdc¢ taw: by := 60@n
Dpmin := 12080

Zestawienie obaizen dziatapcych na grunt:

Na
Obc. fundament
Obcigzenie Obc.char. Vi Obl. rozpietosc¢ | obliczen.
kN/m2 KN/m2. kN/m.
Obcigzenie stropem 21,73 25,02 1,31 32,78
Sciana 18*0,42*4,59 34,70 1,10 38,17 1,00 38,17
Sciana fundamentowa 23*0,38*1,2 10,49 1,10 11,54 1,00 11,54
tawa 24*0,5*0,6 7,20 1,10 7,92 1,00 7,92
grunt 22*0,12%(4,6+1,2) 15,31 1,20 18,37 1,00 18,37
Razem
obcigzenia: 89,43 101,02 108,78
Ors = 108.8j<—N - obchzenie przekazywane poprzez tama grunt
m

Parametry gruntowe:

Po dokonaniu odkrywek stwierdza,siz w miejscu posadowienia budynku westija grunty o parametrach - (gliny pylastych
($rednio spoistych) w stanie twardoplastycznym &10,25):

pk::2.102-lt—3 pr=py0.C p,:1.89L
m m
@ =120 @:=q[0.€ @ =10.8°
c, = 13&kP: ¢ :=¢,0.€ ¢, = 11.7kpP:
migla) (@)
Np:=e Mgl — + — Np = 2.66
4 2

Ne = (Np - 1)retg(q) Ne=8.7

Ng := 0.75{Np - 1) (@) Ng = 0.24

o = (1.3NcIG; + 2.5Np Dy P @ + 0.75Ng y(p ) By o = 169.3gN
m



Obliczeniowy odpor gruntu wyliczony meto€ (na podstawie praktycznychinadczeh):

o = 108.8N < 0.90.9g=137.21"
m m

1 kG
0.90.90F =2.33—
b, 2
cm
Obciazenia gruntu nie przekracaajiopuszczalnych.
Przyjmuje s¢ fawe podsciany szer. 60 cm.

Opracowat:
mgr irk. Piotr J6zefczuk



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA
1.1.Czs¢ opisowa opracowania informacji

1.2.Zakres prac do wykonania

1.3.Wykaz istniejcych obiektow.

1.4.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu,atyah spowodowazagraenie.

1.5.Wykaz przewidywanych zagten podczas realizacji robot.

1.6.Wykaz sposobu instrukta przed przysipieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpigch.
1.7.Wykazsrodkow zapobiegawczych - technicznych i organizapsh.

1.8.Wytyczne dla kierownika budowy.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. CZESC OPISOWA OPRACOWANIA INFORMACJI

« Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.200®z( U. Nr 120, poz. 1126)
« Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dn.
28.03.1973 r w sprawie BHP przy robotach budowlanj@z. U. Nr 13, poz. 91)

2. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

+ przekazanie placu budowy

« wygrodzenie placu budowy trwatymi, szczelnymigstami,

« wykonanie prac rozbiérkowych z wywiezieniem matésarozbiérkowych
« wytyczenie boisk, trasy pragzy

« prace ziemne

« wykonanie przydczy

« utozenie kraveznikéw, kostki

« wykonanie ogrodzenia terenu

» budowa budynku zaplecza socjalno-szatniowego

« wykonanie sieci zewgtrznych

« wykonanie nawierzchni boisk

+ 0obsypanie budynku ziemi

« rozbiorka i wyw0z elementéw zabezpieczgich plac budowy.

3. WYKAZISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dziatce 3/2 i 4 przy ul. Lwowskiej/W. Orlika Rtemana w Lublinie znajdujsie
nastpujace obiekty:

+ Istniejace boisko ziemne
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4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

- brak jest elementow zagigacych zdrowiu ludzi.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE ICZA S

WYSTAPIENIA

. roboty ziemne - wykopy wsko i szeroko przestrzenne
- skala - mata,
- rodzaj - zagreenie zdrowia lutxycia ludzi,
- miejsce i czas - na terenie budowy w trakcie wykeayia prac.

. roboty fundamentowe

. obstuga sprgu mechanicznego

. skladowanie materiatow, wyrobdéw i udzen

. praca z maszynami i wdzeniami technicznymi na placu budowy

- porazenie padem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej gfgm mechanicznym
- pochwycenie kaczyn przez nag uradzen

- uderzenie spadagym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

6. PROWADZENIE INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wobec powyszego nalgy zwrocic pracownikom przed przygiieniem do robét na
prawidtowe, zgodne z instrukcj przepisami BHP wykonywanie elementow robot,
opr&nienie ze sprau i urzadzen budowlanych pomieszcaenajduacych se ponizej dachu i
nie przebywanie tam pracownikow i innych oséb padanzbidrki. Procedury okilajace
zasady bezpiecznej pracy zawattavsprzepisach, ktére pracownicy i ich przetai maja
obowiazek zn& i stosowa. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimig@adczeniami
inspekcji BHP. Kade przedsibiorstwo wykonawcze ma oboaziek posiadania i stosowania

instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiam@zfpieczéstwa.

Pracownicy przed przygtieniem do realizacji rob6t powinni prééjszkolenie wsgpne:

- w godzinach pracy i trwage co najmniej 6 godzin;
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- obejmujce instrukta ogolny i instrukta szczegotowy na stanowisku roboczym.

Podczas instrukta wstpnego naley zaznajomt pracownika z :

- zasadami i przepisami bhp;
« podstawowymi przepisami ustawodawstwa pracy i @gutami pracy;
« zasadami udzielania pierwszej pomocy

« szczegOlnymi zasadami i przepisami bhp

Instrukta wskepny zrealizowany &lzie przez instruktora szkoleniowego z

odpowiednimi kwalifikacjami;

Za prawiditow realizacg instruktau wsepnego na stanowisku roboczym
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przed dopusrgem pracownika do pracy os@abe
zaznajomi on go ze stanowiskiem pracy, charaktgegm przysziej pracy, rodzajem prac
wykonywanych przez brygadze szczeg6lnymi zasadami bhp, ktore olawjh na danym

stanowisku roboczym.

Przy dobieraniu pracownikéw do brygady maataej naley spetné nastpujace

warunki:

« W brygadach mont@wych nie mana zatrudnié@ kobiet i pracownikow
miodocianych. Wiek monggstow powinien wynosiod 18 do 55 lat, a stan fizyczny i
psychiczny dobry. Powinni przechodzini badania kontrolne w okresach
potrocznych.

« Montazystami nie mog by¢ ludzie chorzy na padaczkz dolegliwaciami
btednikowymi, odczuwajcy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, cieqy
na dolegliwdci serca, reumatyczne lub artretyczne.

- Kategorycznie zabroniona jest praca pozgpu alkoholu.

« Pracownik nowo przyty lub przeniesiony do grupy mottavej powinien po
odbyciu szkolenia wgpnego wykonywa prac pod nadzorem pracownika brygady,

ktéry ma petne kwalifikacje, w agu co najmniej dwoch tygodni.

Okredlenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:
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Przy pracach montawych wystpuja nastpujace zagraenia mechaniczne: upadki z

wysokaici, zgniecenia, przegtia, otarcia, pdlizgniccia.

Zasady pospowania w przypadku wypadku:

o Ocena sytuacji i troska o zabezpieczenie miejsqaadiu. Na czas transportu
rannego poza strekagraomn nalezy przerwa roboty montaowe.

o Ocena stanu poszkodowanego i sprawdzenie cgnigriowych;

o Wezwanie pomocy.

o Udzielenie pierwszej pomocy.
Uwaga!

Jezeli wystapity urazy glowy pacjenta nalezy poruszy¢ tylko wtedy, gdy jest to
absolutnie niezledne. Nieprawidtowe czynndci ratownicze mogy doprowadzi¢ do

uszkodzenia rdzenia kegowego, a tym samym parahu.

Po usunjciu zagraenia i po przeanalizowaniu przyczyny zagnoia mana wznowg

prace budowlane.

Konieczna¢ stosowania przez pracownik@nodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczagych przed skutkami zagren:

- Odziez robocza montgystow powinna sktadasic z jednoczsciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietamigkawow i spodni, dobrze dopasowanego i nigokjacego ruchow,
hetmu z tworzywa sztucznego, lekkiego obuwia z elwaimi sznurowanymi powgj kostek i
nieslizgajaca si¢, elastycza podeszw zapewniajca wyczuwalng¢ terenu oraz trwatych ,

dostatecznie elastycznyctkawic pkciopalcowych.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACE BEZPIECZN A | SPRAWNA
KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

- sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika adekwatne do zageenia na danym stanowisku
pracy, bezwzgeédne przestrzeganie przepiséw BHP.
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- wykonanie planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

- doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodaroma

- zapewnienie i uradzenie pomieszcae socjalnych i sanitarnych na czas budowy

- ustalenie wykazu prac, ktére powinny by wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

w celu zapewnienia asekuracji, ze wzeflu na mazliwosé wystapienia zagrazenia zdrowia lub

zycia ludzkiego

- udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukdjBHP dotyczacych:
- wykonywania prac zwgzanych z zagrgeniami wypadkowymi, obstugi maszyn i
urzadzen technicznych, posgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
udzielania pierwszej pomocy.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrie spadania z wysok@ przedmiotow

powinna by ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb wiemiajacy dosep

osobom postronnym. Strefa ta niezaavynost mniej niz 1/10 wysokéci, z ktérej mog

spadé przedmioty, lecz nie mniej hi6,0 m. Przédgia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny By abezpieczone daszkami ochronnymi. W tym przypaudikci

budowy musi b§ ogrodzony, rozwieszone muszahgblice ostrzegawcze.

W ogolnie dosipnym miejscu naley umiesci¢c apteczk pierwszej pomocy oraz paghzny

Sprzt gasniczy.
Na tablicy budowy winny bywypisane numery telefonéw alarmowych.

Organizacja placu budowy powinna zapewrsprawm i skuteczg komunikacg, a materiaty
budowlane skitadowane w taki sposdb, by nie nam@sbb tam przebywagych na
przypadkowe urazy.

Bezpdredni nadzér nad bezpiedstwem i higien pracy na stanowiskach pracy sprawuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oragstrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkOw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwydwowadzi do

powstania bezpoednich zagrgen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyyra

« niewlaciwa ogoblna organizacja pracy

« niewtaciwa organizacja stanowiska pracy.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
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« niewlaciwy stan czynnika materialnego
« niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego
- wady materialowe czynnika materialnego

« niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego
8. Wytyczne dla kierownika budowy.

Osoba kieruyjca pracownikami jest obowzana:

« organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i
higieny pracy

« dba o sprawné¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem

« organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajpc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi
chorobami zwizanymi z warunkamirodowiska pracy

« db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszZcpeacy i wyposaenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinntlwyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie roboczeSrodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpiecistwa wytkownikdw tychsrodkow powinny zapewnéa
wystarczajca ochrorg przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek z wysokm,

uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Opracowat:

mgr inz. Piotr Jézefczuk
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