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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji deszczowej odwadniajacej ulice Cyda w

zwiazlo z koniecznoscia odwodnienia posesji Cyda nr 21 w Lublinie

i. Podstawa opracowania

o

= Brga

Umowa na wykonanie projektu

Uchwata nr 1461/LI/2002 Rady Miejskiej w Lublinie w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina.

Wypis z rejestru gruntow.

Warunki techniczne odwodnienia ulic Cyda w zwiazku z koniecznoscia odwodnienia
posesji nr 21 wydane przez M.P.WiK w Lublinie.

Pismo UM. w Lublinie — Wydzial Drég i Mostéw uzgadniajace lokalizacje
przedmiotowej kanalizacji w pasach drogowych.

Opinia Z.U.D. Lublin-Miasto.

Uzgodnienie projektu z Wydzialem Gospodarki Komunalnej w Lublinie.

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacja geodezyjna ulicy (p-kfy pomiarowe co 5,0 m) co pozwolilo szczegotowo
ustali¢ miejsca lokalizacji wpustéw deszezowych.

Normy, przepisy, literatura, wizja lokalna.

2. Cel i zakres opracowania

Obszar na kiérym ma byé budowana kanalizacja deszezowa zlokalizowany jest w czeset
zachodniej miasta Lublina i zawarty jest pomiedzy ulica Krasnicka a Alejami
Warszawskimi.

Cala zlewnia skierowana jest w kierunku ogrodkéw dziatkowych. Pomiedzy tymi
obszarami zostal wybudowany ciek (r0w), ktérego zadaniem jest odprowadzenie wod
opadowych tak z ogrodkow jak réwniez z terenow zabudowanych polozonych wyzej, z
tym, ze od strony posesji nie ma zorganizowanego odprowadzenia wéd opadowych.
Wody te przez posesje najnizej potozone doptywaja do doliny, w ktérej polozony jest row
odwadniajacy.

Jest to sytuacja szczegélnie niebezpieczna i ucigzliwa dla mieszkaficow, poniewaz wody
te przeptywaja przez posesje i zalewaja budynki tam poloZone.

Takim szczegolnym (jednym z wielu) jest zalewanie terenu oraz budynku przy ul. Cyda
nr 21.

Urzad inwestycji Miasta Lublina postanowil czgéciowo ten problem rozwigza¢ poprzez
wybudowanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi. Jest to
plerwszy etap budowy kanalizacji deszczowej. Aby zapewni¢ pelme 100%
odprowadzenie wod, nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa w cale] dzielnicy wg.
koncepcji opracowanej przez Biuro Projektow ,Oktet” w Lublinie dla dzelnicy
Konstantynowa i Weglina.

Jak wyjasnia pismo M.P.WiK w Lublinie (patrz warunki) obecne opracowanie stanowi
tymezasowe rozwigzanie.

Zgodnie z wczedniejszymi uzgodnieniami na etapie projektu z Wydzialem Drog i
Mostow w Lublinie, wykonano szczegolows inwentaryzacjg geodezyjng ulicy Cyda, a
nastepnie profile sciekéw wody deszezowej kidre umozliwityby prawidiows lokalizacjg
wpustow deszczowych.

Dopiero na podstawie takiego opracowania ww. Wydzial uzgodnit lokalizacjg
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przedmiotowych odcinkéw siect kanalizacji deszczowej w ulicy Cyda.

Projekt obejmuje wybudowanie:

Kanat DN 600, diugosci 52,0 mb

Kanat DN 400, dhugosci 134,0 mb

Kanat DN 300, dtugosci - 48,0 mb

Kanat DN 200 odprowadzajacy wody opadowe z wpustow wlicznych, diugosei 76,0 m
Zostang wybudowane studnie rewizyjne ¢1200 — szt. 8 oraz $1400 szt. 2, jak réwniez
14 wpustow ulicznych $500.

3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wiasnych obserwaciji na wykopach istmiejacych w terenie, stwierdzono, ze
woda gruntowa na tym terenie do glebokosci 5,0 m.p.p.t. nie wystepuje.

Projektowany kanat prowadzony bedzie po terenie catkowicie niezabudowanym — plac
zabaw oraz uliczka w kierunku rowu odwadniajacego.

Istniejacy rdw odwadniajacy nie prowadzi wod w okresie kiedy nie ma opaddw jest on
catkowicie suchy.

Na podstawie istniejacych odkrywek (budowa nowych budynkéw mieszkalnych)
stwierdzifem nastepujacy przekrdj geologiczny terenu:

0,0 - 0,30 m.p.p.t. - ziemia urodzajna

0,30 — 2,20 m.p.p.t. - glina i pyly.

2,20 — 3,50 m.p.p.t. - rumosz margla — grunt kamienisty.

Dobér srednic

Wielkos¢ srednic kanaléw zosial szczegélowo okreSlony w koncepeji odwodnienia
dzielnicy Konstantynow i Weglin przez Biuro Projektow ,,Oktet”.

Na etapie obecnego opracowania zmniejszono spadek kanathu z 1,.2%o na 5%. na odcinku
od projektowangj studni S1 do S6 (w koncepcji ten odcinek sieci zostal oznaczony
symbolem W47B — W47). W zwiazku z powyzszym przeprowadzono obliczenia
sprawdzajace czy sie¢ projektowana bgdzie w stanie przyja¢ obliczeniows ilosé wod
opadowych.

Obliczenia wykonano na podstawie Instrukcji Projektowania firmy Polypipe dla rur
dwusciennych. Przeplyw obliczeniowy sciekéw wynosi — 154 dmS3/s. Projektowany
spadek kanatu wynosi 5%e.

Przeptyw dciekéw odbywad sie bedzie grawitacyjnie z co najwyze] catkowitym
wypelnieniem rurociagu (linia ci$nienia nie moze leze¢ wyzej niz wewnetrzne sklepienie
rury).

Okreslenie parametréw przeplywu przy czesciowo wypelnionym rurociggu.

Z nomogramu dla K=0,40 mm oraz Qt = 154,0 dm3/s 1 i=3%o odczytano srednicg kanatn
ktéra wynosi 380 mm.

Aby uzyskaé bezcisnieniowy przeplyw wody nalezy uzy¢ rur o Srednicy wewnetrznej
400mm (zgodnie z projektem).

Kanat ten przy catkowitym wypelnieniu bedzie w stanie przepusci¢ Qc=180dm3/s. przy
Ve=1,4m/s



1540 h
h 180.0 0,86 odczytano 70 8
Wypehienie rurociagu wyniesie:
h=§->< 0,78=0,78x400=31,0cm
: i . h
—  Nastepnie odczytano z krzywej sprawnosci pray g=0,73
n /=084
nv=1,03
nR,=1.22

~ Pole przekroju poprzecznego strumienia cieczy przy czgSciowym wypeinieniu rury
wyniesie

ﬁ=nf><ﬂ><-‘§

Ft=0,84%0,785x0,16=0,105m"

—  Srednia predkosé przeplywu przy czgéciowym wypelnieniu wyniesie:
Ft=nV XV,
Vr=1,03x1,4=144mls

—  Promied hydrauliczny przy czesciowym wypehieniu rury wyniesie:

Rh,=nRhX—

—~  Zaprojektowany kanat D400 przy spadku 5%. odbierze wody deszezowe w ilosci 154,0
dm3/s przy niepelnym wypeinieniu.

5. Konstrukcja sieci

—  Sieé kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturainych o podwojnych scianach
wykonanych z nieplastyfikowanego polichiorku winylu — DN 600, 400, 200 i 300mm.

—  Rury te skladaja sie z wewnetrznej scianki gladkiej ktora dcisle polaczona jest w procesie
produkcji za $ciankg zewngtrzna karbowana, co bardzo zwigksza odpornos¢ na
odksztalcenia w skutek dziatania nacisku na grunt.

— . Przyjete rury posiadajg sztywnos¢ obwodowa SN8, zaliczanych do rur o najwyzszej



7

sztywnodci w grupie rur bezciénieniowych z tworzyw sztucznych termoplastycznych.
Rury te sa kielichowane z tym, ze kielichy maja wewngtrzna powierzchnie gladka, a
uszczelke elastomerows wstawia sie w ostatnie wglebienie pomiedzy karbami na drugim
kofcu rury.

Rury te maja bardzo duza szczelnos¢ oraz fatwosé montazu.

Okres trwatodci rur — 60,0 lat,

Rury nalezy ulozyé na podsypce z piasku grubodei 10,0 cm, po wykonanin prob na
szczelno$é rury obsypac piaskiem stabilizowanym na wys. 30 cm ponad wierzch rury,
natomiast przy zasypywaniu odcinkéw sieci odprowadzajacych wode z wpustéw
ulicznych a ktére przebiegaja w poprzek jezdni catkowicie wykop nalezy zasypac
piaskiem stabilizowanym. Rowniez calkowicie nalezy zasypa¢ wykop piaskiem pod
kanat na odeinku od studni S6 do S7.

Pozostalg czesé wykopu nalezy zasypaé ziemia z urobku, nadmiar ziemi wywiez¢ na
wysypisko, a czesciowo na obsypanie koficowki kanalu przy samym rowie.

6. Zalecana bezpieczna odlegioéé projektowanej sieci

N

e o

Od kabli telekomunikacyjnych — 0,50 — 0,70 m
Kable energetyczne

niskie napiecie — 0,7 - 0,80 m

wysokie napiecie— 1,0 - 1,25 m

gazociggi §/cin/ce—1,0m

kanalizacja— 1,2~ 1,4 m

sieé¢ cieplownicza w kanatach — 0,70 - 0,80 m
ogrodzenia — 1,0 m.

7. Studnie rewizyine

Wielkos$é studni rewizyjnych dobrano zgodnie z Pr PN-B-10729.

Zaprojektowano studnie z kregéw zelbetowych ¢1200 Iub ¢1400 mm, ktérych wielkosé
zalezy od srednicy kanahn.

Przy lokalizacji studni starano sig aby istniejaca ulica ulegla jak najmniejszej degradacii,
co, zostalo pozytywnie przyjgte przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu Miejskiego w
Lublinie.

Zastosowano studnie oraz pozostate elementy konstrukcyjne lokalnego producenta.
Mozna oczywiscie zastosowaé inne rozwigzane materialowe o podobnych
wladéciwosciach technicznych i wytrzymatosciowych.

Kazda studnia sktada sie z podstawy studziennej, elementéw wyréwnawczych oraz plyty
przykrywajacej.

Kazdy krag ma wbudowane stopnie wlazowe zeliwne.

Podstawa studzienki zostala zaprojeltowana z kineta oraz niezbednymi ksztaitkami
przylacznymi. :

Kineta dopasowana jest do srednicy kanatu doptywowego.

Niweleta dna kinety dopasowana jest do spadku kanatu dopltywowego i odptywowego.
Nalezy zaméwié kinety oraz kregi z wbudowana uszczelka (ziaczka).

Poszczegdlne elementy kregdw laczy¢ na zaprawe cementowa.

Plyty przykrywajace zelbetowe z otworem ¢600 na wiaz zeliwny.
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Tam gdzie zachodzi taka potrzeba z uwagi na réznice wysokosciowe zaprojektowano
pierscienie wyréwnawcze ktdre moga by¢ o wys. 50 lub 60 mm.

Zgodnie z pismem MPWiK w Lublinie projektuje si¢ wlazy zeliwne z zamknigciem
ryglowym lub zatrzaskowym klasy D400 (z przykrecang pokrywa) wg. PN-H/74051-
2/94 prod. Korzeckich Zaktadéw Odlewnicznych.

Po ustawieniu wlazu na pokrywie, nalezy go dokladnie oblozyC zaprawg cementowg w
stosunku 1:3.

Przypomina sie, ze przed ustawieniem kregéw nalezy je pokry¢ lepikiem na znimo typu
Abizol R+P (dwukrotnie).

Podstawe studzienki ustawi¢ na podlozu z betonu B7,5 grub. 10 cm.

Wopusty uliczne z osadnikiem wykonaé z rur betonowych 500, réwniez uszezelnionych
przy polaczeniu zaprawg cementowa.

Zamowi¢ rury z otworami oraz uszczelkami ¢200 dla polaczenia z przewodem
odptywowym.

Studzienke uliczng zakonczy¢ wpustem Sciekowym ktory réwniez zgodnie z pismem
MPWiK musi mie¢ zamkniecie z zawiasem lub zawiasem i ryglem.

Przyjeto wpusty uliczne klasy D400KN (typ — 67BK) prod. Korzeckie Zaklady
Odlewnicze.

Wpusty po ustawieniu oblozy¢ zaprawa cementowa wykonang w stosunku 1:3.
Przypomina sig, ze zwieczenie studni na drogach musza pokrywac sig z korong jezdni,
natomiast na terenach zielonych powinny znajdowac sig¢ ponad terenem.

Uwaga: mozna rowniez zamowic¢ podstawy studzienki bez kinety ktdre mozna wykonac

bezposrednio na budowie.

8. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Sie¢ jak réwniez odplywy ze studzienek odwadniajacych ulicznych, krzyzuje sie z
istniejacym uzbrojeniem ktdre na tym terenie istnieje.

Przy skrzyzowaniu z kablami energetycznymi, cz telekomunikacyjnymi, nalezy na nie
zalozyé ostony dwudzielne typu ., Arot” dhugosci 3,0 m w kazdym przypadku,

Natomiast przy skrzyzowaniu z gazociagiem, na ukladany kanat deszczowy nalezy
zakladaé rury ostonowe z PE o srednicy podanej w projekcie a diugosei rowniez 3,0 m.
W kazdym przypadku rurociag w rurze ostonowej ukladac na plozach.

Kodcowki rur ostonowych zabezpieczy¢ ,manszetami” gumowymi. Moina réwniez
zabezpieczy¢é te koncowki przez owinigeie ich tasma z PVC typu ,.Poliken”.

Koncowki rur osionowych wypelni¢ pianka poliuretanowa.

Uwaga: jezeli w projekcie nie pokazano rur ostonowych na ww. kablach lub rurach, a w

rzeczywistosci w trakcie rob6t okaze sig, ze takie istmieja nalezy je bezwzglednie
wykonad.

9. Naprawa uszkodzonej nawierzchni

Tam gdzie projekt przewiduje budowe sieci lub przylaczy od wpustéw do
projektowanych studni w istniejacej ulicy, nalezy ja po zakorczeniu prac doprowadzi¢ w
sposob bardzo staranny do stanu pierwoinego.

Zalaczony rysunek renowacji jezdni szczegblowo przedstawia ten problem i nalezy
wszystkie prace wykonaé zgodnie z nim.
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— Jezeli w trakcie prac zostanie naruszony krawezmik jezdni Iub przylegajacy do niego
chodnik nalezy rowniez go przebudowac wg. zalaczonego rysunku.

10. Roboty ziemne

— Roboty ziemne musza byé poprzedzone pracami przygotowawczymi. Dotyczy to nie
tylko etapu prac geodezyjnych polegajacych na wytyczeniu trasy utoZenia przewodu oraz
ustaleniach wysokos$ciowych i zabezpieczeniu budowy pod wzgledami organizacji ruchu,
ale konieczne jest rOwniez rozwazenie strategii mozliwosci przeprowadzenia prac
ziemnych uzaleznionych od posiadanego sprzetu.

—  Prace nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego dla mozliwoéci odwodnienia wykopu.
Nie mozna dopusci¢ do wyplukania gruntu w wyniku ewentuainego przecieku wody
gruntowej, nalezy ograniczy¢ ryzyko zalewania wykopéw przy wystepowaniu opadéw.

—  Waznym czyunikiem jest mozliwos¢ wystapienia zagrozenia ludzi pracujacych w
wykopach przy rownoczesnym ruchu pojazdéw w poblizu prowadzenia rob6t oraz
przechodzacych mieszkancow a w szezeg6lnosei dzieci.

—  Wykopy pod przewody kanalizacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z zaleceniami
norm PN-8-10736/99 praz PN-EN1610/2002. Wykopy z uwagi na glebokos¢ ulozenia
muszg by¢ bezwzglednie obudowane szalunkiem pelnym obustronnym.

— Niedopuszczalnym jest przebywanie, poruszanie sie i skladowanie urobku w obrebie
klina odtamu Sciany wykopu, jezeli sciany wykopu nie majg obudowy.

—  Wydobywany grunt powinien by¢ sldadany po jednej stronie wykopu z pozostawieniem
okolo 1 m dla komunikacji zwigzane] z ukladaniem przewodu. Obudowa wykopu musi
przenies¢ napér spowodowany obciazeniem terenu gruntem skiadowanym w zasiegu
klina odlamu $ciany. Drabiny powinny by¢ niezbednym elementem wyposazenia
pracujgeych fudzi, zabrania sie wchodzenia po rozporach.

—  Nalezy pamigtac, ze drabiny powinny by¢ ustawione w momencie, kiedy wykop osiaga
glebokosé juz 1,0 m w odleglosciach nie wigkszych niz 20,0 m.

—  Zabrania si¢ wykonywania prac w wykopach nie oszalowanych.

—  Ustala sie nastepujace szerokosci wykopu w zaleimosci od jego glebokosei oraz Srednicy
dia wszystkich rodzajéw rur wystepujacych w projekcie:

—  szerokod¢ 1,10 m dla rur $200 1 300 mm

—  szerokos¢ 1,30 m dla rur ¢400 mm

—  szerokos€é 1,60 m dla rur ¢600 mm

—~  Sato dane zaczerpnigte z KINR 2-01 str. 104 tab. 8 — dla wykopow szalowanych.

— Jezeli w trakcie robdt dno zostanie naruszone przez koparke nalezy go wezesnie]
zagesci€ i odpowiednio wyrownaé z zachowaniem odpowiednich spadkéw, a nastepnie
wykonac podsypke z piasku grub. 10 cm.

— W obecnej chwili wykonawcy wprowadzaja nows technologie uktadania rur w wykopie
poprzez stosowanie ,.kaset stalowych oslonowych”. Prace przy ich zastosowaniu sa o
wiele bardziej skomplikowane ale bardzo bezpieczne, wymagajq jednak stalej obstugi
geodezyinej jak réwniez dozom. .

— Dopuszcza si¢ tg metode do stosowania.

— Nalezy pamieta¢, aby warstwa 30 cm ziemi urodzajnej usungé oddzielnie i skiadaé tak
aby byla mozliwosé ponownego jej uzycia. Teren po wykenaniu prac doprowadzié do
stanu istniejacego. Caly urobek z wykopu z wpustéw deszczowych oraz kanalow
przebiegajacych przez droge przewiduje si¢ do wymiany, nalezy wykop wypehié
piaskiem stabilizowanym. '
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11. Wpust betonowy do rowu

Wody deszczowe zgodnie z Warunkami maja by¢ wypuszczone do rowu otwartego
biegnacego wzdtuz ogrodkow dziatkowych przy ul. Parysa.

Row ten w miejscu odprowadzenia Sciekéow z ulicy Cyda jest w bardzo dobrym stanie
technicznym, wylozony jest plytami betonowymi o wym. 50x50 cm tak dno jak i skarpy.
ROw w normalnej porze roku nie prowadzi wod, jest suchy.

Projektowany kanat $600 zakonczy¢ $cianka oporowa zelbetowa tak jak pokazano na
rysunku.

Wybetonowaé réwniez Sciang boczna na ktdra bedzie odbywal sig naplyw wody w
okresie opadow. -

Calg konstrukcje wykonaé z betonu B15 zbrojonego siatka z pretow ¢6mm o rozstawie
oczek 100x100mm.

Dla uniemozliwienia dostania si¢ do kanatu dzieci (kanal 600 — ogrédki dziatkowe) na
wylocie zaprojektowano krate zabezpieczajaca z pretéw stalowych ktéra nalezy
bezwzglednie wykonaé.

Niewielki odcinek projektowanego kanalu ~10,0m nalezy obsypaé¢ ziemia z urobku z
uwagi na niewielkie zagiebienie.

Teren doprowadzi¢ do stanu istniejacego.

12. Proby szczelnosci sieci i przylaczy kanalizacyjnych

Prébg nalezy wykona¢ wg PN-92/B-10735 ~ Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze,

Probe nalezy prowadzi¢ odcinkami, na cisnienie stupa wody 3,0 m, oraz czasie trwania
proby 8 godz.

Na zlaczach kielichowych nie powinny pojawiaé si¢ krople wody.

Rurociag uwaza si¢ za szczelny, jesli dopehienie ilosci wody w rurociagu w czasie
trwania proby (1 godz) nie wynosi wiecej niz 0,03 dm3/m2 rury ub studzienki.

Podczas wykonywania préb korki zastawié rozporami, aby nie nastapito rozszezelnienie.

1i3. Warunki BHP

Podczas wykonywania prac zachowaé warunki BHP zgodnie z Rozp, Ministra Infrastrkt.

z dnia 6 lutego 2003 . (Dz. U. nr 47 poz. 41).
Wszystkie prace wykona¢ wg Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét cz. H
pt. Instalacje sanitarne i przemyslowe, oraz wytyczne producentéw rur i studni

rewizyjnych.

14. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy budowie kanalizacji deszczowej w ulicy
Cyda w Lublinie

14.1. Zakres robot

Szczegoltowy zakres robdt zostat opisany w punkcie 2 opisu.
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—  Zostanie wykonana sie¢ kanalizacyjna z rur strukturalnych $200, 300 , 400 i 600 o
acznej dhugosci 310,0 mb.

—  Na sieci zostanie wykonane 8 studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych $1200 oraz
91400 oraz wpustoéw uliczoych ¢3500.

—  Po zakoiiczeniu prac montazowych, teren doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

14.2. Kolejnos¢é wykonywania prac

— Nalezy pamigta¢, aby przed przystapieniem do prac powiadomié¢ wszystkich
zainteresowanych, wymienionych na uzgodnieniu z Z.U.D. - Lublin.

—  Takie powiadomienie powinno nastapi¢ na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

— Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przebieg kanalizacji oraz okreélié miejsce kolizji z
istniejacym uzbrojeniem.

—  Oznakowa¢ teren robodt i zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b niepowotanych, szczegdlnie
dzieci.

~ Przygotowaé skladowisko materiatdéw 1 zabezpieczyé pracownikom odpowiednie
pomieszczenie socjalne.

— Do tego celu bardzo dobrze nadaje sie plac zabaw przy ul. Cyda.

— Nalezy zlokalizowaé i rgcznie odkopaé istniejgce uzbrojenie terenu jak kable
energetyczne, telefoniczne, Swiattowody oraz przylacza gazowe. W obrebie tych kabli i
przewodow prace ziemne prowadzié recznie.

—~  Sprawdzi¢ rzedna rowu, czy pokrywa sig z zadanymi podanymi w projekcie.

—  Roboty nalezy rozpoczaé od najnizszego miejsca w kierunku studni S1.

—  Roboty prowadzi¢ ukiadajac rury w kierunku studni S7.

— Nalezy pamigta¢ o wykonaniu podsypki pod kanaly a nastepnie zasypki piaskiem do
wys. 30 cm ponad wierzch rury.

~  Wykona¢ naprawe uszkodzonych pedejsé lub przejazddw na posesjach.

—  Doprowadzi¢ teren po zakoniczeniu prac do stanu pierwotnego.

~  Wrykona¢ szczegoltowa inwentaryzacjg geodezyjna wykonywanych prac.

14.3. Wskazanie istniejacych obiektdw budowlanych

— Naterenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:
—  drogi miejskie oraz przejazdy i chodniki

—  przylacza i sieci wodociggaw

—  przylacza i sieci gazowe

—  przylacza i siecl energetyczne

—  przylacza 1 sieé telefoniczna

—  steé swiattowodowa.

i14.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania kiére moga
stwarzal zagrozenie bezpieczefistiwa I zdrowia ludzi

— Do takich elementéw mozna zaliczy¢:
—  kable energetyczne

- THrociagi gazu s/c

— sieé¢ wodociagowa
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drogi komunikacyjne. Nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze zmniejszajace predkoscé
poruszania si¢ pojazdow.

W pézniejszym okresie w czasie wykonywania prac — glebokie wykopy.

14.5. Zagrozenia jakie wystepuja przy robotach ziemnych

|

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

Zasypanie pracownika w wykopie.

Aby wyeliminowa¢ ww. przypadki nalezy wykop ma calej dlugodei zabezpieczyé
balustrada a na przejsciach komunikacyjnych ustawié ,,mostki” przenosne.

Mostki i balustrady ustawi¢ tam, gdzie przewidywany jest ruch ludzi.

Wykop na calej diugosci 1 glebokosci musi byé obustronnie oszalowany, lub tez
zabezpieczony za pomoca ,.kaset” a po ulozeniu rurociagu natychmiast zasypany.

Jezeli brak jest ww. zabezpieczen nie mozna prowadzi¢ robot.

Do wykopu mozna wchodzié¢ tylko po drabinkach, odlegloéé miedzy zejéciami nie moze
przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez przestrzega¢ zasadg, aby przy montazu rurociggdéw prace odbywaly sie
minimum popizez dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Skiadowanie urobku lub materialéw nie blizej niz 60 cm od krawedzi wykopu.

Ruch srodkow transportu, wzdhuz wykopu powinien odbywac sie poza granicami ,.klina
naturalnego odiamu gruntu”.

Przebywanie oséb — pracownikéw pomiedzy koparkami a sciang wykopu, nawet w
czasie postoju jest zabronione.

W czasie pracy koparki moze wystapi¢ potracenie pracownika lub osoby postronnej
tyzka koparki.

Nalezy zachowaé duzg ostroznosé, zwrocié szczegolng uwage na dzieci.

Kiedy wydobywa si¢ ziemia z wykopu na jego dnie nie mogg znajdowac sie pracownicy.
Wszystkie prace w poblizu istniejgcego uzbrojemia . gazn, wodociagu, kabl
energetycznych i telekomunikacyinych nalezy wykonywa¢ recznie.

Szczegdlne zagrozenie stanowi sie¢ gazowa.

W miejscach szezegolnie o duzym nateZeniu ruchu tub niebezpiecznych ustawié¢ barierki
wraz ze Swiatlami pulsujacymi koloru czerwonego.

Wysokos¢ balustrady powinna wynosié min. 1,10 m nad terenem, a odleglo$é od
krawedzi wykopu nie mniej niz 1,0 m.

Nalezy pamigta¢ o rozmieszczeniu odpowiednich tablic ostrzegawezych o prowadzonych
pracach, jak rowniez o zmmniejszeniu predkosci poruszajacych sie pojazdow wzdhuz
wykopu jezeli takie wystepu)a.

14.6. Wskazania sposcbu instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny dla pracownikow na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

szkolenie wstepne

szkolenie okresowe

Wszyscy pracownicy takie szkolenie powinni posiada¢ (potwierdzone odpowiednim
podpisem) jak réwniez aktualne ksigzeczki zdrowia.
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14.7. Wskazanie srodkdow techniczno~-organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom

— Bezposredni nadzér na bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowisku sprawuje
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz stosownie do zakresu obowiazkéw.

— Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placa budowy prowadzi do powstania
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzkiego.

— W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia ludzkiego lub zdrowia, osoba
kierujgca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i pojecia
dzialan celem usunigcia tego zagrozenia.

—  Pracownicy =zatrudnieni na budowle powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i cbuwie robocze, zgodnie z tabelg norm srodkdw przydziatu,

—  Wykonawca na 7 dni przed rozpoczeciem prac powinien poinformowad wszystkie shizby
terenowe o rozpoczeciu prac.

Lublin, styczen 2008 .

Upr. bud. ogél. wig §8 Nr [8¢1/Lb/73
Upr. bud. specj. wig § 5 Nr 62/73/Lb

Upe. dozorowa Nril-53/D- 1630/06-Ne HI-53/0-463/06
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