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Projekt budowlany
na odtworzenie pasa drogowego
po utozeniu kanalizacji deszczowej
w ulicy Cyda w Lublinie

- Uzupeinienie do projektu podstawowego —

Inwestor: Gmina Miasto Lublin
20-950 Lublin
Plac Lokietka

Kod wag wspdinego slownika zamdwien CPV:

451 12 730-1 — Roboty w zakresie ksziaftowania drog i
autostrad

Upr. bud ogél wlg §8Nr 186[/Lbl'73
Ll;pr bud. specj. wig §3 Nr 62/73/Lb

Ugr. dezoravie Nr 11-83/D- 1050 j06-Hir f1-65/D- 48508
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Wydzial Inwestycji
;lmy

W oodpowieds! whnicsek w sprawie podaniz wanmkdw oditworrenia elementéw p pasa
drogowepe sdicy Cvda  w swiarku z budown kanalizach descoeowe]  (wnlosek nr INPLI-
LO718.4/08 - Wydzial ustala nasizpujace konstrukeje odiworzet:
konstrukicia sdiworaenia jerdnt

-+ em - warstwa dcioraina z beronu aslalwwego wo nosmy PN-5-98023 Drogi
samocnodswe, Mawierzchnie aslfaltowe, NﬁesL-n_ka {8 mrn.

Do wytworzenia misszanki mineraine bitumiczne] naleky snstosowsad grysy

haratowe kiasy 1, wypelniaez podstawoewy oraz asfaii BSH/DTE.

- 4 am - warstwa wigZgea = betonu asfaltowego we normy jw. Migszanka 020 mm
- 20 em - padhudews zasadnicza 7 ruszywa tamnn«.,go stabilizowanegs  mechunicznie wg
normy PN- S-06102 Drogl semochedowe, Podbudowa 2 kuszywa lamansgo

stebilizowaneps mechanicznie o wskadniku nosnodel  w,,. powyre] 8%

-15 o — ulepszoene ":cad-ioze piasek stabilizowany coiocntom o "{rnnz,&' MPa (wybworzony w

betomiarce) wa  PN-3-96012 Drogt semochodowe, Podbudowa 2 gruntdw
stabtlizowanyen  cemeniem,
- wypelnionie wiykopu na cate) gighokodel plaskism drednicziarnisivm

ZAUESZCZUNYI WAISEVANL U :\fSh.'lL.ﬁ‘lxu Zﬁg“mﬂtrcﬂm Iv=1,0 do gichoiadei 1,2 m od spodu
podhu:i'm"-' Ponizer 1.2 m welkaznilk zwn;sa.zmm [5=D,97
- wypelnicnic wszellich wngk nalezy wykonad pianobetonem o wylrmymalosel do 1.3 MPa
warenki aghlae:
- po wykonaniu wypelnienia wykopu piaskicm iub pianobelonem nalezy rozebrad
ismiciaca podbudowe 1 nawicrzelnie po 20 em szerze] « kazdg] strony wykopu
- wykonatd ulepszone podioze oraz warstwy podbudowy
- poe wyvkonaniu warstw ulepszonego podioza oraz  podbudowy {obic warstwy)
nalezy rozebraé istnicjaca nawierzehnie bitumicrng pray vwryein frezarki do nawierzehn
drogowych po 30 cm szerze] z kazdej strony w stosunku do odtworzong] podbudowy
(rozebranie more byé wykonane pr?n.,d rozpocsecicm wykopu, jednukrze po zakohezeniu
wykonywania }pudbudm-vy krawedaie powinny byd wyrdwnuane przy uzyciu pity de cigeia
asfalru
-~ wykonad warstwe wigrgea 1 owarstwe dcieralmy (krawedzie nawierzchni mrzed
potaczeniem z nowa warstwa Scieralng powinny byé pakryte topliwa tadma haucsukowo-
hitumicyna }

rawnilki
wyrdwname § naprawa nawierschni trownika wras ¢ humusowaniei: 1 obsianiem rawg

do spedu \\T}'I\.G'WU zasypka gruntem rodzimym  2ageszezanyim war h\i"ﬁﬂ{fé’ﬁ %}‘&
zapgszezenia 18=0,97. ﬁ?
|/
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Opis techniczny
do projektu odtworzenia pasa drogowego po wozeniu kanalizacji deszczowej
w ulicy Cyda w Lublinie

1. Podstawa opracowania

— Bowyzsze dodatkowe opracowanie wykonano w nawiazaniu do pisma Wydzialu Drog i
Mostow z dnia 14.04.2008 r. pismo DM.PD.5548-93 p/08.

— Dotyczy ono odtworzenia pasa drogowego po robotach budowlanych t. budowy
kanalizacji deszczowej w ulicy Cyda w zwigzku z konieczno$cig odwodnienia posesji
Cyda nr 21 w Lublinie

— W projekcie budowlano-wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej uwzgledniono
renowacje ulicy Cyda.

— Zostala ona zaprojektowana i wyceniona tak jak zdaniem projektanta wygladat jej stan
faktyczny.

—  Obecne opracowanie wykonano Scisle do wytycznych postawionych przez Wydzial Drog
1 Mostéw w Lublinie.

2. Opis przyietego rozwiazania

—  Po zakonczeniu prac montazowych kanalizacji deszczowe] nalezy ulice Cyda przywrocic
do stanu pierwotnego poprzez naprawe wg. wytycznych postawionych przez Wydziat
Droég i Mostéw w Lublinie.

—  Odtworzenie konstrukceji jezdni pokazano na zalgczonym rysunku, a ktére w kolejnosei
robét bedzie sie przedstawiato j.n.:

a. Tam gdzie kanal lub przytacze od krat sciekowych przebiega przez jezdnie, grunt jest do
catkowitej wymiany, nalezy go uzupelni¢ piaskiem Srednioziarnistym stabilizowanym, co
zostato w projekcie i kosztorysie uwzglgdnione.

—  Dla uzupelnienia podaje, ze zgodnie z pismem W.D.iM., zageszczenie nalezy wykonaé

. dwoma etapami:
— 0Od spodu podbudowy do glebokosci 1.20m., wskaznik ten powinien wynosi¢ —
I,=1,0 |, natomiast ponizej wskaznik ten moze wynosic 1¢=0,97 .

— Po uzysknin odpowiedniej glgbokosci po wypelnieniu piaskiem, nalezy wykonaé

pierwsza warstwe podloza grubosci 15 cm z piaskiem stabilizowanym cementem o
R,=25MPa (wytworzony w betoniarce) wg. PN-8-96012, ,,Drogi samochodowe.
Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem”.

— Nastepna warstwa, to podbudowa zasadnicza grub. 20 cm z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie o wskazniku nosnosci  #,,, powyzej 80%.

—  Warstwa nastepna grub. 4 cm — wigzaca z betonu asfaltowego, przy zastosowaniu
mieszanki o grub. 0-20mm.

— Nastepna warstwa grub. 4 cm to warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, o
przewarstwieniu 0-8mm.

~ Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy zastosowaé grysy bazaltowe
ki. I, natomiast wypelniacz podstawowy oraz asfalt stosowa¢ o symbolu D50/D70.

—  Przed wykonaniem podbudowy jedmej, drugiej jak i nawierzchni asfaltowej nalezy
krawedZ wykopu poszerzyé o 20 cm z obu stron i dopiero wykonaé wyzej opisane
podbudowy, z tym, ze krawedZ wykopu musi by¢ odcigta pila do cigcia asfalt.

—~ Dopiero teraz mozna wykona¢ warstwe wigzaca 1 Scieralng, z tym, Zze krawedz
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nawierzchni z nowa warstwa Scieralng nalezy pokryé topliwg tasma kauczukowo-
bitumiczna.

Ostatnim zaleceniem W.D.iM. jest aby wykonaé naprawy nawierzchni trawnika poprzez
humusowanie i obsianie trawa.

Natomiast zasypanie wykopéw w tym miejscu wykonaé gruntem rodzimym o
zageszezeniu warstwami a wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢  {3=0,97 |
Zataczony rysunek szczegblowo przedstawi etapowos¢ wykonania wszystkich prac.

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami zostal wykonany nowy kosztorys, poprzedni
dziat robot drogowych zostat zlikwidowany, zastapiono go nowa wyceng i wstawiono do
kosztorysu podstawowego.

Lublin, kwiecient 2008 r.
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