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_ Opis techniczny
do specyfikacji technicznej na wykonanie i odbidr robét budowlanych przy

wykonaniu kanalizacji deszczowej odwadniajacej rejon ulicy Powstania Styczniowego i
Rowifiskiego w Lublinie

- Lokalizacja siect
Dziatka mr.: 1/4, 23, 124

1. CzesC ogodina

a. Nazwa podania zamdwienia

— Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacii deszczowej odwadniajacej rejon ulicy

Powstania Styczniowego oraz Rowinskiego w Lublinie.

b. Zamawiajacy

Gmina Miasto Lublin
ul. Plac f.okietka 1
20-950 Lublin

2. Przedmiot specyfikacji techniczne] i odbioru robdt

—  Przedmiotem opracowania ,Specyfikacji” dotyczy wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych sieci kanalizacji burzowej wraz z kratkami ulicznymi w ulicy Powstania
Styczniowego i Rowinskiego w Lublinie na odcinku wskazanym przez Inwestora oraz

zawarts umows.



3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

— Ww. opracowanie stosowane jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w p-keie la opracowania

—  Calos¢ robdt bedzie wykonana jednoetapowo.

— W zakres rob6t wehodzi wykonanie:

—  Kanat DN300, dlugosci — 89,0 mb

—  Przylacza DN200, odprowadzajace wody opadowe z wpustdw ulicznych diugosei 21,0
mb |

—  Studnie rewizyjne $1200 ~ szt. 5

—  Whpusty uliczne z kregéw ¢500 — szt 14.

—  Roboty ziemne zostana wykonane mechanicznie w 80%, pozostate 20% recznie z uwagi
na zblizenie do istniejacego uzbrojenia.

~  Roboty ziemmne przy studniach rewizyjnych wykonane beda mechanicznie.

— Przy skezyzowaniu kanalizacji z istnigjacymi kablami energetycznymi lub
telefonicznymi, nalezy na nie zalozyé rury dwudzielne typu ,,Arot”, odcinku 3,0 m.

—  Przy skazyzowaniu kanalizacji z gazociggami istniejacymi nalezy na nie zalozyé rury
ostonowe z PVC o srednicy — patrz profil.

~  Wody opadowe z projektowanej sieci zostanie odprowadzona zgodnie z ,,Warunkami”
do istniejacej sieci burzowej $800.

—  Studnia rewizyjna W24.

—  Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé obustronnym szalunkiem.

~  Tam gdzie sie¢ przebiega pod drogg asfaltowa przewidziano ja do catkowite] wymiany, a
nastepnie wykop zostanie zasypany piaskiem zastabilizowanym.

—  Ziemig z urobku rozplantowac lub wywieZ¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora.

— Glowny ciag projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegat bedzie przez aleike 0
nawierzehni trawiastej prowadzacej na ogrodki rekreacyjne.

— Prace rozpocza¢ od najnizszego punktu sieci, dla umozliwienia ewentualnego

odwodnienia kanahu,

4 Roboty ziemne

—  Prace wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 (Dz. U. ur 43/03



rozdziat 10).

Roboty ziemne poprzgglzone beda pracami przygotowawcezymi. Dotyczy to nie tylko prac
geodezyjnych polegziija;:ych na wytyczeniu trasy ulozenia kanatu oraz ustaleniu reperow
wysokosciowych, zabezpieczeniu budowy pod wzgledem organizacyjriym ruchu, ale
konieczne jest rOwnieZ rozwazenie sirategii fnoﬂiwoéci przeprowadzenia prac ziemnych
uzaleznionych od poswdanego Sprzetu. -

Jak juz zaznaczono 80% robot menmych przeprowadzona bedzie mechamczme
natomiast 20% recznie.

Ziemia z kanaléw prowadzonych pod jezdnig do calkowitej wymiany, wykop zasypany
bedzie piaskiem zastabﬂlzowanym o

Prace prowadzi¢ od miejsca najmgézego dla umozliwienia odwodnienia w c¢zasie
_opadow

Nie mozna dopuscu: do wyplukania gruntu w Wymku prze01eku ewentualne_l wody
gruntowej, ‘nalezy ogra.mczyc ryzyko zalewama wykopow przy wystqpowamu opadow.
Bardzo waznym czynnikiem jest mozliwos¢ wystapienia zagrozenia ludzi pracujgeych w
wykopach przy réwnoczesaym ruchu- pojazdéw w poblizu prowadzonych robot oraz
przechodzacc-ych Iucizi a w szczegolnodel dzieci. ‘ o

Wykopy pod projekiowang kanalizacje deszczowa powlnny by¢ wykonywane zgodnie z
zaleceniami norm PN-B-10736/99 oraz PN-EU-161073002. .

Wykopy z uwagi na gleboko$é ulozenia kanalu muszg by¢ obustronnie oszalowane,
szalunkiem pelnym.

Niedopuszczalne jest przebywanie, poruszanie si¢ i skfadowanie urobku w obrebie klina
odtamu scian wykopu, jezeli sciany wykopu nie maja obudowy. .
Wydobywany grunt powinien by¢é skladowany po jedne] stomie wykopu z
pozostawieniem okoto 1,0 m dla komunikacji zwigzanej z ukladaniem przewodow.
Obudowa musi przenies¢ napor ziemi, dlatego tez jezeli bedzie WykonyWa.uE{ z drewna,
bale deski muszg mie¢ grubos¢ przynajmniej 40-30mm, rozpory $100, rozsta\\-r rozi:c')r co
2,0-25m.

Drabiny musza by¢ niezbednym elementem wyposazema pracujqcych lud21 zabrania sig

L . v l

" "wchodzenia do Wykopu po rozporach

Nalezy pamigtac, ze drabiny ustawia sig JUZ wtedy, kxedy wykop 051qga algbokosc 1 0 m

TEXE g4

w odleglosciach nie wigkszych jak 20,0 m.

Zabrania sig wykonywania prac w wykopach nieoszalowanych.
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Ustala si¢ nastepujace szerokosci wykopow oszalowanych w zaleznosci od srednicy
kanahu:
kanat DN200mm ~ szeroko$é wykopu 1,10 m
kanal DN400mm — szerokos¢ wykopu 1,30 m
Jezeli w trakcie rob6t dno kanalu zostanie naruszone przez koparke, nalezy go wczesniej
zagesci¢ 1 odpowiednio wyrowna¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow. Nalezy

pamieta¢ o oddzielnym usunieciu 15 cm warstwy ziemi urodzajnej.

Somimm =

: Kanaizacyjne] — wyﬁmnaé W
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Sie¢ projektowana wykonal w calosci z rur strukturalnych o podwdjnych $ciankach
wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Przyieto rury o sutywnosci obwodowej SN8. Sg to rury kiclichowe, z tym, Ze uszczelke
zaklada si¢ na ostatnie wglebienie pomiedzy karbami na drugim koficu rury.

o

Rury ukladal na podsypce z piasku prub. 10 cm, a po wykonaniu préb rury obsypad

piaskiem do wys. 30 cm ponad wierzch rury.

Wiclkodd studni rewizyjnych przyjeto wg. Pr PN-B-10729

Zaprojektowano studnie o Srednicy $1200.

Kazda studnia z elementéw Zelbetowych skiada sie z podstawy studziennej, elementow
wyrownawczych (kregdw) oraz plyty przykrywajacej.

Kazdy z kregdw ma whbudowane stopnie ziazowe zeliwne.

Podstawa studni zostala zaprojektowana z kinety oraz niezbednymi kszialtkami
przytacznymni.

Kineta dopasowana jest do srednicy kanatu odptywowego.

Nalezy zamdéwi¢ kregi z kineta z whudowang uszczelka (zlaczka).

Plyla z otworem ¢600 na kitérych ustawione beda wlazy zeliwne klasy C250 (z
przykrecong pokiywa) wg. PN-H/74051-2/94.

Kregi poszczegélne ustawi¢ na zaprawie cementowe] jak réwniez wiaz zeliwny —
zaprawa cementowa 1:3,

Kregi jeszcze przed wpuszezeniem do wykopu zabezpieczy¢ od zewnatrz Abizolem R+P
(dwukrotnie).

Podstawg studni ustawi¢ na podsypce cementowo-piaskowej dokladnie do rzednej



zastabilizowanej.

Whpusty uliczne z kregéw betonowych 500, zamowieé rury z uszczelkami, ustawienie
jak studzienki rewizyjne.

Na kregach ustawi¢ wpusty zeliwne uliczne klasy D400 KN (typ 67BK). Wpusty po
obsadzeniu rowniez oblozy¢ zaprawg cementowa w stosunku 1:3.

Przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami energetycznymi lub telefonicznymi, zakiadaé
na nie rury dwudzielne typu ,,Arot”™ DN75 [=3,0m.

Przy skrzyzowaniu natomiast z gazem, na rurociggach kanalizacyjnych zakiadaé rury
ostonowe z PVC o érednicach podanych na profilach.

Przewo6d kanalizacyjny prowadzony w rurze ostonowej uktadany bedzie na plozach.
Koncowki rur ostonowych zakanczac .. manszetami” gumowymi -~ patrz projekt.
Wykona¢ probe cisnieniows na szczelnosé projektowanego kanatu wg. opisu zawartego

w projekcie.

Nawierzchnic

Tam gdzie projeki przewiduje budowg sieci, przylaczy od wpustow deszczowych,
studzienek rewizyjnych a ktdre przebiegaja przez istniejace drogi lub chodniki, nalezy je
po zakoriczeniu prac doprowadzi¢ do stami pierwotiego.

Zataczony rysunek do projektu, szczegdlowo omawia ten problem i wszystkie prace

nalezy wykonaé zgodnie z nim.

8. Warunki BHP i uwagi korncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z przepisami omawiajacymi problem BHP a
ktére sa zawarte w Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (Dz. U. or 47 poz. 41)
oraz zgodnie z Warunkani technicznymi wykonania i odbioru robét cz. I pt. Instalacje
Sanitarne i przemystowe jak rowniez zgodnie z wytycznymi dostawey rur | kregow.

Dopuszeza sig zastosowanie innych materialéw do wybudowania sieci niz podano w
projekcie lecz o tych samych wlasnosciach techmicznych za zgoda Inwestora lub

Inspektora nadzoru.



9. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

—  Nie wystepuja.

10. Informacje o terenie

~  Projektowany kanat kanalizacji zaprojektowano po terenie ktory nalezy do Urzedu
Miasta — Lublin i nie narusza wlasnosci osob prywatnych.

~  Po zakonczeniu prac, teren przywroci¢ do stanu pierwotnego,

— Zaplecze Wykonawca wykona we wlasnym zakresie po uzgodnieniu lokalizacji z

Inwestorem.

11, &z dzizisd mvinzanych z kontrola, badaniami oraz
odbiorem wyrobu
— Na kazde Zadanic Wykonawca zobowiazany jest przedstawil odpowiednie atesty ma

zastosowane materialy:
- Whikonowoa ma pIawo do sicsowania materialow uuwuhsgu prodicenta, jest natomiast
zobligowany do przestrzegauia Wymagaﬁ technicznych, aby producent posiadat aktualne

—  Wszystkie materialy powinny posiadaé znak rozpoznawczy.

—  Dostawa materialéw powinna si¢ odbywad dopiero po przygotowaniu odpowiedniego
zaplecza wraz z magazynem.
—  Materialy przewidziane do zastosowania moga byé pizewoZone dowolnymi srodkam

transportu z zachowaniem Kodeksu drogowego.
_ g L onvwanis robdt Diemnveh nowinien 5vE orofesional
Przet do WYKOLY WAL TOBoL ZiciiryCh pOWIIT 0Ye Pro1€sjonainy Oraz sprawiy.

—  Nie wolno stosowac .,samorobek™.
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—  Wszysikie IoLULY ni€ gjgle W projexcic musza byé potwierdzone poprzez wpis do

dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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—  Po zakoriczeniu robdt wykonawca sktada dokumentacje podwykonawcza wykonanego
zadania wraz z rozliczeniem kofcowym z budowy z podaniem wykonanych elementow,
ich ilo$ci i1 wartosci netto (bez VAT).

13. 8pis sposcbu odbioru robdt budowlanych

—  Przy wykonaniu powyZszego zadania moga wystapi¢ w/w sposoby odbiorm.:

13.1. Cdbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryeiu a ktdre w szezegblny sposob wystepuja
przy wykonywaniu robot liniowych.

—  Odbiodr taki polega na koficowej ocenic ilosei i jakodel wykonywanyeh robdt, kidre w

nastepnym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu lub zanikaja.

13.2 Cdblory czgdciows, polegaja na oeeale Hodel i jakosei wykonanych czesei robét,

ustalonych warunkach kontraktu, w ktérych okresla si¢ réwniez terminy odbioru

Py TR

cZgsciowego przez inspekiora nadzora,

T

aja na ocenie ilosel 1 jakosei catodei wykonanych robét

12 My I - T 5 i
i3.3. LAEOIONY ZORCOWT — i_:ul

UO

oraz ustalenia koficowego wynagrodzenia za ich wymagania.

1.1

—  Przedmiotem odbioru koficowego muoze by¢ tylko catkowicic zrealizowany obicki
13.4, Cabide ostateczny polega na ocenie wykcaania robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koticowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

—  Po zakonczeniu robdi, wykonawea zglasza inspektorowl nadzoru, zakoniczenic robét a
kopie zglasza przekazuje Inwestorowi.

-~ Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzenmiu kompletnosei i
prawidiowosci operatu kolaudacyjnego, ustala w terminie okreslonym w szczegolowych
warunkach kontrakiu termin odbioru koiicowego, zawiadamiajac o tym zamawiajgcego,
wykonawce i uzytkownika obiektu.

—  Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonczenia odbioru ostatecznego robdt po uplywie
okresu gwarancyjnego.

—  Termin dokonania odbioru okresla do 3-miesiecy po uplywie okresu gwarancyjnego.



14. Opis sposobu rozliczenia robdét tymczasowych i prac
towaizysZgCych | prac Wowarzyszacych

—  Przy realizacji tego zadania nie przewiduje sie obiektow tymczasowych a w zwiazku z

tym nie zachodzi potrzeba dodatkowego rozliczenia.

i5. Sokumenty cdnicsienia

-~ W skiad w/w opracowania wchodzi:

a. Projekt budowlany kanalizacji oraz przylaczy.

—  Projekt zawiera niczbedne dokumenty i uzgodnienia pozwalajace na realizacje wiw
zadania.

b. Kosztorys inwestorski na wyKkonanic W/w prac wiaz z pizedmiarein 1 wykazem materialdw
podstawowych

¢. Kosztorys ofertowy

16. Uwagi konicowe

—  Kosztorys ofertowy nalezy wyceniC zgodnic z wlasnymi sugestiami, pozwoli to na

precyzyjne ustalenie wartodci oraz ich wykonania oraz fakturowania.



