Zatacznik nr 1A
OPIS ODCINKOW BUDOWANEJ SIECI
Przedmiotem zamdwienia jest dostawa infrastruktury telekomunikacyjnej opisanej ponizej.
Relacja 1.

Odcinek ten musi zapewni¢ potaczenie budynkéw potozonych na terenie Miasta Lublin
we wskazanych ponizej lokalizacjach:

1) Urzad Miasta ul. Wieniawska 14

2) V Liceum Ogolnoksztatcace ul. Lipowa 7

3) planowana kamera monitoringu miejskiego skrzyzowanie Lipowa/Obrohcow
Pokoju

4) Gimnazjum nr 9 ul. Lipowa 25

5) Zapas kabla w studni DiM na wys. KWP ul. Narutowicza 71

6) istniejgca kamera monitoringu miejskiego  skrzyzowanie
Narutowicza/Muzyczna/Nadbystrzycka
— istn. szafa w bud. Narutowicza 80A

7) Szkota Podstawowa nr 7 ul. Plazowa 9
8) MPWIK bud. biurowy al. Pitsudskiego 15

9) szafa wolnostojaca zewngtrzna, zapas kabla 96J na terenie MPWiK

Infrastruktura telekomunikacyjna dostarczona w ramach zadania Relacja 1 musi sie
sktada¢ z 96-wtbknowego kabla $wiattowodowego umieszczonego w rurociggu o srednicy
32 milimetry lub 40 milimetréw. Przytacza do obiektéw od 2), 3), 4) i 6), 7), 8) majg byc
wykonane kablem 8J w pojedynczej rurze HDPE.

Przewiduje sie wykorzystanie i reorganizacje istniejgcych zasobow sSwiattowodowych
Zamawiajgcego zakohnczonych w obiektach: serwerownia UM ul. Wieniawska 14 oraz
Narutowicza 37/39 w ztaczu rozgateznym zlokalizowanym w studni kablowej SKR1 przy
skrzyzowaniu ul. Lipowa/ Sadowa, wg. schematu rozptywu widkien i opisu —
Zatgcznik nr 3A.

Rezerwe 32J w kablu 96J pozostawi¢ w ztgczu w ww. studni SKR1. Zamawijacy
dysponuje kanalizacjg teletechniczng w relacji Lipowa — al. Pitsudskiego — Narutowicza,
ktéra moze by¢ wykorzystana do realizacji tego zadania.

Szczegbtowy przebieg infrastruktury kablowej UM Lublin oraz warunki techniczne wydane
przez Zamawiajgcego zostang udostepnione Wykonawcy na zadanie. Rozptyw widkien
Swiattowodowych zgodny z Zatgcznikiem nr 3A.

Zakonczenia swiattowodow:
1) Urzad Miasta ul. Wieniawska 14 — serwerownia 1 pietro, istniejgcy ODF w szafie IT.

2), 4), 7), 8) zakonczenia ODF w szafach wiszacych 19' o wysokosci 10U wraz
z doprowadzeniem zasilania 230V i listwg zasilajgcg. Miejsce instalacji szaf do
uzgodnienia na roboczo z osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

3) kamera planowana na stupie sygnalizacji S$wietlnej, zapas 30 mb kabla
Swiattowodowego pozostawiony w studni kablowej DIM najblizszej stupa do wykorzystania
podczas instalacji kamery.

7P P-341/PN-200/08 Zatacznik nr 1a do umowy, zatgcznik nr 1a do SIWZ

Opis odcinkéw budowanej sieci czesc¢ 1 Strona 122




5) zapas 30 mb kabla 96J pozostawiony w studni kablowej DIM do wykorzystania
w przypadku podtgczenia w przysztosci KWP do sieci UM.

6) zakonczenie kabla 8J na panelu w istniejgcej szafce instalacyjnej 19” na ostatnim
pietrze budynku Narutowicza 80A.

9) szafa wolnostojgca dzielona, wykonanie zewnetrzne, przygotowana do instalacji sprzetu
aktywnego. Kabel swiattowodowy rozszyty na przetacznicach Swiattowodowych, rezerwa
32J o dtugosci 50 mb pozostawiona w kablu w studni przyszafowej.
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