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W odpowiedzi na pismo, dotyczace okreslenia warunkéw technicznych do opracowania projektu
budowlano-wykonawczego przebudowy drogi powiatowej nr P2359L — ul. Krochmalnej w Lublinie na
odcinku od mostéw na rz. Bystrzyca do skrzyzowania z ul. Diamentows i drogi powiatowej nr P2337L — ul.
Diamentowej w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. Krochmalng do ul. Olszewskiego, Wydziat Drog i
Mostow Urzedu Miasta Lublin informuje jak nizej.

1. Projekt budowlano-wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Z 1999r., Nr 43, poz. 430 z p&Zn.
zm.).

2. Zakres projektu budowlano-wykonawczego ulic Krochmalnej i Diamentowe] w Lublinie winien
obejmowadé branze: drogowg wraz z projektern organizacji ruchu, ofwietlenia ulicy i jej odwodnienia.

3. Projekt organizacji ruchu powinien byé wykonany zgodnie ze ,Szczegdlowymi warunkami technicznymi
dia znakow i sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkami ich
umieszczeniu na drogach” Zalgczniki 1-4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz .U. 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.

4. Parametry projektowanej ulicy nalezy dostosowaé do zatozen planu zagospodarowania terenu i
przyszlych obcigzen ruchem. Stosownie do klasy nalezy przewidzie¢ obstuge przylegtych posesiji.

5. Rodzaj skrzyzowan powinien wynika¢ z obcigzen ruchowych i rozkiadu potokéow ruchu (obcigzenie
poszczegdinych relacji). O ile analiza ruchowa na to pozwoli preferowane beda skrzyzowania typu
rondo lub z wyspg centraing — jako kontynuacja juz wystepujacych w ciagu al. Jana Pawla Il. W
zaleznosci od typu i parametrdw skrzyzowan z sygnalizacjg Swieting lub bez - ewentualnie z
sygnalizacjg $wieting w perspektywie. Przy projektowaniu skrzyzowar tupu rondo nalezy zapewnic
odpowiednie powierzchnie akumulacji dla pojazddw skrecajacych, ktore to relacje bedg rzutowaty na
przepustowosé calego skrzyZzowania.

6. Nalezy przewidzie¢ polaczenie komunikacyjne przebudowywanego odcinka ul. Krochmalne] z Trasg
Zielong — w koncepcji i jako kolejny etap przebudowy ulicy.

7. Nalezy zaprojektowaé &Sciezke rowerowo-piesza od istniejacej wzdluz rz. Bystrzyca w strone ul
Zembaorzyckiej (polaczenie w przysziosci z projektowang sciezka wzdiuz ul. Zemborzyckiej).

8. Projekt powinien uwzglednia¢ lokalizacje przystankow komunikacji zbiorowej w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz Zrodla i cele ruchu pieszego. Zatoki przystankowe projektowaé min. 40 m — Obcigzenie
ruchem pojazdéw komunikacji zbiorowe] — 25-30/poj'h oraz przewidzie¢ wymiang wiat przystankowych
na wiaty nowego typu tj. przeszklone, jak w centrum miasta (3 wiaty 6m i 1 wiata 4m).

9. W projekcie nalezy uwzgledni¢ planowany przebieg tras trolejbusow.

10. Projekt nalezy poprzedzié koncepcja w zakresie rozwigzan geometrycznych i zalozen organizaci
ruchu.

11. Malezy zapewnic cigglos¢ komunikacji pieszej.

12. Konstrukcje nawierzchni zgodnie z zat. 1 do niniejszego pisma.

13. Wytyczne projektowania sygnalizacji Swietinych podano w zat. 2 do niniejszego pisma.

14. Obstuga zlokalizowanych przy ul. Diamentowej posesji winna odbywac sie poprzez drogg serwisowa.

15. Projekt branzowe nalezy uzgodni¢ (zatwierdzi¢) w Wydziale Drog i Mostow.

16. Projekt odwodnienia wykonaé w oparciu o warunki techniczne okreslone przez MPWIK Sp. z 0.0..

17. Oswietlenie drogowe projektowaé w oparciu o wymogi PN-76/E-02032 ,oswietlenie drég publicznych”,
przyjmujac dla wiw ulicy kategorie oswietlenia E, oraz uwzgledniajgc nastgpujace uwagi:

Referat Uzgodnien Dokumentacii tel -+48 B1 466 25 61, 466 25 63
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Zakres oSwietlenia winien obejmowad wylacznie tereny migjskie.
Stosowat oprawy sodowe wysokoprezne.
Stosowac stupy aluminiowe anodowane o wysokosci zblizonej do szerokoéci jezdni.
Dokumentacje techniczno-prawng (opracowana w oparciu o warunki techniczne podigczenia

ckreslone przez Lubzel Dystrybucja Sp. z 0.0.) nalezy zioZzyé w tut. Wydziale (w 2 egz.} celem
uzgodnienia.

w zalaczeniu:

1. Whytyczne projektowania konstrukcji nawierzchni
przebudowywanych ulic Krochmalnej i Diamentowej

2. Whytyczne projektowania syagnalizacji $wietinej.
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Zatgcznik nr 1 do pisma DM.UD.1.5542/D-005/2282/08

12. Konstrukecja nawierzchni przebudowywanych ulic Krochmalnej i Diamentowej

Opracowanie projektu przebudowy ulic Krochmalnej i Diamentowej winno obejmowaé analiza
dokonang zgodnie z Katalogiem wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pélsztywnych
opracowanym przez IBDiM i wprowadzonym do stosowania Zarzadzeniem nr 4 z dnia 23 lutego
2001 przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.
Glowne etapy postgpowania okreslone w ww. katalogu
l.w yznaczenie kategorii ruchu ( w przypadku gdy kategoria wyjdzie ponizej KR3 nalezy
przyja¢ KR3)
2.0c ena stanu istniejacej nawierzchni i podioza (wykonanie w zaleznosci od obliczonej
kategorii ruchu badan i czynnosci rozpoznawczych)

Do wykonania warstw bitumicznych w konstrukeji nawierzchni przebudowywanej ulicy
nalezy zastosowac poniZsze materialy:
- warstwa Scieralna z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/8 mm wg PN-S-96025 grubosci 3 cm
e asfalt - polimeroasfalt DE 80 B
e wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
s  kruszywo ze skal magmowych - bazalt klasy 11 gat. 1

- warstwa wigzaca, wzmacniajgca 1 wyrdwnawcza (minimum 4 cm grubosci) z betonu
asfaltowego PN-S-96025
+ asfalt -polimeroasfalt DE 80 B
e wypelniacza mineralny wapienny podstawowy
e kruszywo ze skal magmowych klasy I i gat. 1

- podbudowa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 mm wg PN-8-96025

« asfalt D35/50 w ilosci zblizonej do gornych granic dopuszczonych normg PN-5-
96025:2000 ze wzgledu na zapewnienie wymagane] trwalosci zmgczeniowe) warstwy

= wypelniacz mineralny wapienny podstawowy

s kruszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy [ i gat. 1

Konstrukeja chodnikdéw
Chodniki nalezy zaprojektowac z kostki brukowej koloru szarego. Nalezy przewidzie¢ wykonanie
pod nawierzchnig chodnika warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Konstrukcja zatok autobusowych - stosowana w Lublinie

- 8 cm — warstwa Scieralna kostka wibroprasowana o Rm > 60 MPa o spoinach
wypelnionych piaskiem ukladana w jodelke réwnolegly do kierunku jazdy
- 3 cm - grys bazaltowy 2/4mm oraz 4/6,3 w proporcji po 50 %
- 2 cm warstwa izolacyjna z asfaltu lanego o uziarnieniu 12,8 mm wg PN-5-96025
e asfalt D35/50 Zatwierdzam do wydania

* wypelniacza mineralny wapienny podstawowy Wykonawcom
e kruszywo ze skal magmowych lub przeobrazonych klasy I 1 gat. 1 ZASTEPCA OYREKTORA
- 20 cm - gérma warstwa podbudowy z chudego betonu wg PN-5-96013 £ W.;uziarq Inwestycji
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Zatacznik nr 1 do pisma DM.UD.[.5542/D-005/2282/08

- 12-20 cm — dolna warstwa podbudowy piasek stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa wg
normy PN- §-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementem

jesli podloze okreslono jako G3 to nalezy dodaé:

-15 cm — ulepszone podloze - piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wytworzony w
betoniarce) wg PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow
stabilizowanych cementem,

Warunki pozostale:

- nie projektowa¢ tzw. opasek przykraweznikowych z kostki brukowej

- wszelkie luki na wyspach kierunkowych, azylach, pasach dzielacych winny by¢ zaprojektowane
z tzw. kraweznikéw lukowych o odpowiednim promieniu.

- Na odcinkach ulic gdzie spadek podtuzny bylby ponizei 0,5 % nalezy zaprojektowac scieki
przykraweiznikowe z kostki brukowe;j

- zjazdy do posesji winny by¢ zaprojektowane w poziomie chodnika
- dazy¢ do ujednolicenia konstrukcji ulicy na calym przebudowywanym odcinku ulicy
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Zatacznik nr 2 do pisma DM.UD.1.5542/D-005/2282/08

13. Wytyczne projektowania sygnalizacji przebudowywanych ulic Krochmalnej i
Diamentowej

[. Wymagania programowo -ruchowe

1. Projekt nalezy poprzedzi¢ opracowaniem koncepcji zawierajacej analize ruchowa,
rozwigzania geometrii jezdni wraz z podstawowymi elementami organizacji ruchu, ktora
nalezy przediozy¢ do zaopiniowania w tut. Wydziale

2. Nalezy opracowac projekt techniczny w branzy inzynierii ruchu zawierajacych
m. in. :
a) organizacja ruchu
- plan sytuacyjny w skali 1:500 z projektowana organizacja ruchu i rozmieszczeniem
detektorow oraz sygnalizatorow na planszy syt.-wys. z naniesionym istniejacym
1 projektowanym uzbrojeniem terenu i innymi projektowanymi elementami,
- pomiary ruchu w ciagu ul. Krochmalnej i Diamentowej w dniach wtorek — czwartek,

b) skrzyzowania z drogowa sygnalizacj $wietlng

- programy sygnalizacji na podstawie istniejacych i prognozowanych natgzer,

dostosowane do koordynacji wzdhuz ul. Diamentowej i sterownia w obszarze centrum

miasta, uwzgledniajace tj: cykl minimalny dla ciggu, cykl optymalny ze wzgledu na

koordynacje, cykle o dlugosciach 80s, 100s, 120 s

- obliczenia przepustowoéci zgodnie z Zarzadzeniem Nr 20 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r w sprawie wprowadzenia zasad i metod
obliczania przepustowosci skrzyzowan drogowych ,

- schemat podstawowych faz ruchu,

- tablicg minimalnych czaséw miedzyzielonych, wykaz grup nadzorowanych, schematy
torow jazdy wraz z obliczeniami czasow migdzyzielonych,

- algorytmy sterowania w oparciu o stany ustalone wzbudzen detektorow, okreslic
warunki logiczne, programy przejsc fazowych,

- okreslenie min i maks. wartosci sygnaléw w grupach akomodowanych,

- okreslenie zaleznosci grup akomodowanych od detektorow,

Lokalizacje przejsé dla pieszych i innych elementéw projektowaé przy uwzglgdnieniu
wymogow sterowania sygnalizacja i lokalizacji osprzetu.

II. Wymagania techniczne
Na podstawie zatwierdzonego projektu w branzy inzynierii ruchu nalezy opracowac i uzgodnié w
Wyd=zale Drog i Mostow UM Lublin:

a) projekt w branzy elektrycznej sygnalizacji zawierajacy m in. :
- $wiatlowodowa transmisje danych do siedziby UM Lublin przy ul., Wieniawskiej 14 poprzez
wigczenie w sied $wiatlowodows systemu monitoringu sygnalizacji, Zatwierdzam do wydani

7AS T Wy konawes il ORA

Wydziatu Inwestycji

b) projekt w branZy konstrukcyjnej uwzgledniajacy m. in.:

mgr ing. Mgrek M fynarczyk
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- badania geologiczne podioza gruntowego,
- wzornictwo elementéw konstrukcyjnych stosowane na terenie miasta: ramie wysiggu
wygiete lukowo, przekrdj kolowy

I1. Elementy wyposazenia sygnalizacji:

a) sterownik - nalezy zastosowac sterownik zapewniajacy pelng obsluge systemu sterowania

sygnalizacji 1 wspolpracujacy ze sterownikami na sasiednim skrzyZzowaniu. Razem ze
sterownikiem winno zosta¢ dostarczone oprogramowanie (nadajace si¢ do zainstalowania na
komputerze przenosnym typu notebook) umozliwiajace : tadowanie programéw sygnalizacji do
sterownika,odczyt dziennikéw zdarzen ze sterownika, programowanie i odczyt wynikéw pomiarow
ruchu ze sterownika,zmiane parametréw sterowania w poszczegdlnych grupach sygnalizacyjnych
(dtugosci sygnaldow minimalnych, okreséw akomodacji, czasoéw miedzyzielonych wydluzania
ewakuacji realizowanego przez petle wydhuzania ewakuacii).

Sterowniki sygnalizacji powinny by¢ ponadto dolaczone do eksploatowanego przez Zarzadcg Drogi

systemu centralnego monitorowania, sterowania i pomiaréw ruchu — MSR SiMS. W dokumentacji

nalezy uwzgledni¢ zaprogramowanie serwera systemu monitorowania uzytkowanego przez zarzad

drogi w zakresie niezbednym do realizacji funkcji centralnego monitorowania, sterowania oraz

automatycznych pomiaréw ruchu. Serwer systemu powinien zapewniac, aby dla poszczegélnych

uzytkownikéw systemu mozliwe bylo zaprogramowanie ich uprawnien w szczegolnosci jezeli

chodzi 0 mozliwoé¢ dokonywania zmian parametréw sterownika.

b) latarnie sygnalizacyjne - wszystkie latarnie energooszczedne, lumiled, z bezbarwnym tlem
soczewki,

d) sygnalizatory akustyczne - nalezy zastosowac syg. dzwickowe o natezeniu dzwigku
regulowanym automatycznie poziomem halasu otoczenia. Przewidzieé¢ sterownie dobowe czasu
pracy syg. akustycznych.

e) przyciski dla pieszych : sensorowe, ze zwrotnym potwierdzeniem zgloszenia i informacja
tekstowa o jego przyjeciu na przycisku, zasilanie 24 V

h) detekcja pojazdow - obejmujaca wszystkie pasy ruchu (zalecane uklady mieszane pgtle
indukcyjne + wideodetektory , system detekcji przystosowany do pomiaréw ruchu, mierzenia
diugosci kolejki 1 wykrywania pojazdéw w strefach dylematu; transmisja obrazu z kamer
wideodetekgeji lub niezaleznych kamer CCTV ( transmisja Swiatlowodem do siedziby
UM Lublin)

Uwaga : Szczeg6lowe dane na temat parametréw osprzgtu 1 transmisji danych do siedziby UM

Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 nalezy uzgadnia¢ na etapie projektowania z Wydzialem
Drég i Mostéw UM Lublin

IV. Zakres ilosciowy opracowania:

a) dla potrzeb uzgodnienia w Wydziale Drog i Mostéw - forma graficzna, projekt techniczny w
ilodci - po 2 egz. dla kazdej branzy,

b) dla potrzeb odbioru i przyjecia na majatek Gminy Lublin: forma elektroniczna - wszystkie
strony projektu : opis, obliczen, rysunki techniczne, itd zeskanowane/przetransponowane do
formatu PDF.

Rysunki techniczne: - plansza zbiorcza projektowanej organizacji ruchu
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- plansza zbiorcza uzbrojenia( wersja uzgodniona na ZUD)
w programie graficznym spelniajagcym warunek wymienialnosci plikéw zapisanych w formatach
DWG 1 DXF (otwieranych w programie AUTOCAD 2000 i péznigjszych wersjach)

UWAGA: forma elektroniczna planszy organizacji ruchu przekazana do UM Lublin (obraz
graficzny + pliki. tif + inne) z naniesionymi elementami (znaki pionowe i poziome, tablice,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, sygnalizatory itp) na oddzielnych warstwach, w sposéb
umozliwiajacy automatyczne tworzenie baz danych, winna mie¢ charakter inwentaryzacji
powykonawczej prac. Ilos¢ nosnikéw: - legz. na plycie CD

W/w warunki 1 zakres prac nalezy traktowac jako wymagania minimalne i uwzglednié w
dokumentacji technicznej, specyfikacjach oraz przedmiarach.
Waznos¢ powyzszych warunkéw okreéla sie na 18 miesigcy.




