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w odpowiedzi na pismo znak IN.PI.1-4/0717/92/08 z dnia 12-05-2008 w sprawie warunkow technicznych
dla projektowanej przebudowy ul. Krochmalnej i ul. Diamentowsj w Lublinia, informujemy, ze:

1. Istnigjace odcinki kanalizaciji oraz kable teletechniczne (miedziane jak i $wiattowodowe)
lokalizowane w projektowanym ciagu jezdnym przebudowac poza obszar projektowanej ulicy
z zachowaniem co najmniej 0,5 mb odlegiosci poziomsj liczonej od zewnetrznej krawedzi ulicy.

2. Istniejgce ciggi kanalizaciji kolidujgce z budowg zjazddw oraz skrzyzowaniami z drogami lokalnymi
nalezy zabezpieczyé pianobetonem przy zachowaniu co najmniej 1,0 m glebokosci przykrycia
liczone| od nawierzchni projektowanej drogi do gérmej powierzchni kolidujace] kanalizacii.

W przypadku braku zachowania gigbokosci przykrycia istniejgca kanalizacje wraz z kablami nalezy
przebudowac,

3. W przypadku wprowadzenia zmian istniejgcego zagospodarowania w zakresie poprawienia
L statecznosci konstrukeji podtoza nawierzchni lub obnizenia istniejgcego poziomu terenu ciagu
jezdnego istniejace przejicia poprzeczne przez projektowane drogi zabezpieczyé rurami
ostonowymi typu PP lub PE oraz tawg z piancbetonu 2 zachowaniem co najmnigj 1,20 mb
gtebokosci przykrycia liczone] od nawierzchni ulicy do gdrnej powierzchni rury ostonowej.

- 4. W kanalizacji teletechniczne] przeznaczonej do przebudowy znajduja sie rowniez kable bedace
wiasnoscig innych podmiotéw Swiadczacych ustugi telekomunikacyjne.

5. Roaboty budowlane przy planowanej inwestycji realizowane w bezposredniej odleglosci od
infrastruktury teletechniczne] nalezy prowadzié metodg reczng, ze szczegdlng ostroznoscig oraz po
wczesnigjszym wytyczeniu jej w terenie.

6. Powyzsze nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dziat Ewidencji Zasobdw Fizycznych w Lublinie sposobu zabezpieczenia oraz
przebudowy istniejgce| infrastruktury teletechnicznaj.

7. Isiniejacy i przebudowywana infrastrukture teletechniczng dostosowac do projektowanych rzednych
terenu.
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8. Szczegdtowe dane dotyczace istniejgce] sieci teletechnicznej przeznaczonej do przebudowy
otrzyma Inwestor lub upowazniony przez Inweastora projektant w Dziale Ewidencji Zasobdw
Fizycznych w Lublinie.

9. Na etapie wykonawstwa robdt wymagana jest wspdtpraca z Dziatern Wspdipracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 B1 718 14 40.

10. Przebudowa kabli optotelekomunikacyjnych w zakresie wiaczenia wstawek kablowych | pomiardw
winna by¢ wykonana za odplatnoécia, przez tutejsza Grupe Techniczng Liniowa lub pod ich Scistym
nadzorem,

11. W razie jakichkolwiek watpliwosci w sprawie kabli Swiattowodowych, prosimy o kontakt
z pracownikiem TP Andrzejerm Gapem pod numerem telefonu 081 718 14 18.

12. Prace zwigzane z przebudows infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg odbiorowi i nalezy je
wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej.

13. Zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych odecinkdw kanalizacji wykonac bez przerw w igcznosci

14. Po zakoriczeniu robdt budowlanych Inwestor, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe istniejacej
sieci teletechnicznej, dostarczy dokurnentacje powykonawczg wraz z zatgczonymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i protokotami odbioru skrzyzowan i zblizen dokonanymi
z wiascicielami poszczegolnych sieci uzbrojenia terenu oraz geodezyjng inwentaryzacija
powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa Budowlanego).

15. Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji powykonawczej, zabezpieczeniem i przebudowg
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych ponosi Inwestor. Koszty zwigzane z niniejszg inwestycjg
nie podlegajg zwrotowi przez TP.

16. W terminie 21 dni Inwestor podejmie decyzje dotyczacy wydanych warunkdw. Brak odpowiadzi
w okreslonym terminie uznamy za ich akceptacje.

17. W razie jakichkolwiek watpliwosci, prosimy o kontakt z pracownikiem TP Tomaszem Sobstylem pod
numearem telefonu 0 81 718 14 54,

Niniejsze warunki techniczne wane s3 jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniajg do rozpoczecia
robot. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedgce] wlasnoscia Telekomunikacii
Polskiej, Inwestor zobowigzany jest 14 dni przed przystapieniem do robdt powiadomic stosownym
pismem Telekomunikacje Polska z podaniem osoby odpowiedzialne] fimie i nazwisko/ oraz kontaktem
telefonicznym. Osoba wymieniona w niniejszym pismia winna zgtosié sie do TP i spisac stosowny
protokdt wejscia na roboty na sieci bedacej wiasnoscia Telekomunikacji Polskiej.

Raoboty winny byé wykonane w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo i zgodnie ze sztuks budownictwa telekomunikacyjnego. £Za ewentualne przestoje
czynnych faczy i straty wynikle z tego tytulu oraz zniszczenia infrastruktury teletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.



